ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2020

Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno,
popr. jména, a prijmeni

SYNTHOS PBR s.r.0.

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly
pobyt

O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vitavou

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud
se lisi od adresy sidla nebo mista podnikani/
trvalého pobytu)

1€0, bylo-li pridéleno 28252012
DI, bylo-li pfidéleno 728252012
1. Identifikace zafizeni

Nazev zafizeni

Vyroba polybutadienového kaucuku (PBR)

Adresa zafizeni

SYNTHOS PBR s.r.o., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPR9O8EJHXSO

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle pfilohy €. 1 zdkona

4.1

Integrované povoleni

IP - 155837/2008/KUSK OZP/Hra ze dne 29.4.20009 , NPM dne 21.5.2009

zména IP €.1 - 118135/2010/KUSK OZP/Hra ze dne 1.9.2010, NPM dne 18.9.2010
zména IP ¢.2 - 019072/2012/KUSK OZP/Hra ze dne 26.3.2012 , NPM dne 17.4.2012
zména IP ¢ 3 - 062771/2014/KUSK OZP/Hra ze dne 12.5.2014, NPM dne 2.6.2014
zména IP ¢ 4 — 017153/2014/KUSK OZP/Hra ze dne 22.8.2014, NPM dne 16.9.2014
zména IP ¢. 5 - 061284/2015/KUSK OZP/Bo ze dne 20.5.2015, NPM dne 5.6.2015
opravné rozhodnuti — 081121/2015/KUSK OZP/Bo ze dne 8.6.2015, NPM dne 23.6.2015
Zména IP & 7 — 041703/2019/KUSK OZP/Ho

Zmény nebo rozsifeni zafizeni (za pfislusny rok)

Oznaceni zmény Popis zmény

2.

Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul, jméno,
popf. jména, a prijmeni

Ing. Andrea Mikova

Telefon (nebo fax) +420 315 714 420

E-mail andrea.mikova@synthosgroup.com

Datum 30. 3. 2021




Podlpis E)rcz\[l‘ozo’vatele zarizeni neboI Ing. Andrea Mikova //
opravnéného zastupce provozovatele . el
zafizeni vedouci 00ZP // /

CASTB
UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENi

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

1 Emisni limity

1.1. Ovzdusi
Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ PInéni Zdavodnéni
podminky Casti latek/Ukazatel uloZena v IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
1.1. spalovaci Cco 100 mg/m’ 41,9 ANO viz protokol z méreni
jednotka - 3
odplynd NO, (jako NO,) 200 mg/m 10,4 ANO dtto
DURR TOC 20 mg/m’ 8,5 ANO dtto
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostat[u Provadét autorizované méreni emisni znecistujicich latek na vyduchu ze spalovaci jednotky 1 x za rok.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
1.1.1. ey . . s
Zajistovano pravidelné, v roce 2020 provedla fa Ekologické - N
ANO Centrum s.r.0. dne 30.6.2020 Pfiloaé.1 - Protokol ¢. 30¢/6/20
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(°Statf" Provadét na vyduchu ze spalovaci jednotky kontinudlni méreni TOC a CO v souladu s platnou legislativou.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
112 ANO Kontinudlni méreni TOC a CO je provadéno, vysledky jsou on-
line prendseny na velin vyrobny.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Uvedené emisni limity plati pro koncentrace ve vihkém plynu pfi normdlnich stavovych podminkach (tlaku 101,325 kPa a teploté
podminky) °C).
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
1.1.3.
ANO PInéno viz méreni
Oznaceni casti IP
1.2..Voda
Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vy Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZena v IP poctena podminky IP
(emisni limit, zafizeni hodnota
limit) (zdroje)




Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Spoleénost bude pouZivat pro vyrobni Ucely rizné druhy vod z aredlového rozvodu spolecnosti SYNTHOS Kralupy a.s. na zakladé
podminky) smlouvy. Pro socialni Gcely bude odebirat pitnou vodu taktéz z aredlového rozvodu.
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
12. ANO Spolec¢nost SYNTHOS PBR s.r.o.. odebird vody na zakladé smlouvy
z rozvod( SYNTHOS Kralupy a.s.

Oznaceni ¢asti IP

1.3. Vibrace, teplo a jiné formy neionizujiciho zafeni

Oznaéeni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Naméfiena/vy PInéni ZdGvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZenad v IP poctena podminky IP
(emisni limit, zafizeni hodnota
limit) (zdroje)
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatru Emisni limit nestanoven.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
1.3.
Oznaceni casti IP
1.4. Hluk
Oznaceni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vy PInéni Zduvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZena v IP poctena podminky IP
(emisni limit, zafizeni hodnota
limit) (zdroje)
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(OStatf" PFi zméndach technologického zafizeni s moznym navysenim emisi hluku do okoli bude provedeno méreni hluku.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
ANO PInéno pribézné.

Oznaceni casti IP

2. Opatfeni k vylouceni rizik mozného znecistovani zivotniho prostfedi a ohrozovéni zdravi ¢lovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonéeni jeho
¢innosti, pokud k takovému riziku ¢i ohroZeni zdravi ¢lovéka muzZe dojit

Oznaéeni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ PInéni ZdGvodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZena v IP vypoctena podminky IP

v IP (emisni zafizeni hodnota

limit, limit) (zdroje)

Text podminky IP

Provozovatel vypracuje a nejpozdéji 6 mésicti pred ukonéenim provozu zatizeni predlozi KU Stfedoceského kraje ke schvaleni
projekt postupu ukonceni provozu zafizeni s nasledujicimi postupnymi kroky:

. vycisténi vyrobniho zafizeni od pouzivanych latek

Oznaceni

podminky v IP . vycisténi skladovacich prostor a expedice od pouZivanych latek

(OStatf" . odstranéni zbytkovych latek (odpadi) v souladu s legislativnimi predpisy
podminky)

. demontaz strojnich zafizeni a jejich vyuziti jako Srot

. demontaz stavebnich objekt( a jejich odstranéni v souladu se stavebnim zakonem a dalsimi legislativnimi
predpisy

. monitoring podloZi a pfipadna sanace lokality.




PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu

n.a. Zatim nerelevantni.

Oznaceni ¢asti IP

3. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka a Zivotniho prostiedi pfi nakladani s odpady

Oznaéeni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Namérena/ PInéni ZdGvodnéni
podminky casti latek/Ukazatel ulozena v IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
Oznateni Text podminky IP
podmin’kvaP Odpady, které vzniknou pfi provozovani zafizeni budou tfidény, shromazdovany na vyhrazenych, fadné oznacenych mistech a
(OStatf" nasledné predavany opravnéné osobé k odstranéni. Tyto odpady budou prednostné predavany k jejich dalSimu vyuZiti pred
podminky) odstranénim.
PInéni podminky IP Zdavodnéni 0Odkaz na pfilohu
31 PInéno prubézné. Odpady vzniklé provozem zafizeni jsou
T ANO vyuzwalny.nebo odsltr:.:movan\l/ uls?olecnostl opralvnen\v/ch ) Viz hlageni ISPOP
s platnymi povolenimi k nakladani s odpady na zékladé platnych
smluv.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(OStatf" Bude vedena provozni evidence v souladu s platnou legislativou.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
3.2. - - — " - S
Evidence odpadU vedena dle legislativnich pozadavk( na OZP iy o
ANO SYNTHOS Kralupy a.s. Viz hladseni ISPOP

4. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prosttedi

Oznaceni Oznacéeni Latka/Skupina Hodnota Naméienda/ Plnéni Zddvodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZena v IP vypoctena podminky IP

v IP (emisni zafizeni hodnota

limit, limit) (zdroje)

(1) Ochrana vody

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(OStatf“ Budou plInény limity platného kanalizacniho rfadu stokové sité mésta Kralupy nad Vltavou.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
41 Chemické odpadni vody z vyroby PBR jsou vypoustény na

predcistici zafizeni SYNTHOS Kralupy a.s. (obj. 223-Cistirna KG
vod) a odtud spolec¢né kanalizaéni vétvi K II. Limity kanalizaéniho
¥adu MCOV jsou pInény.

ANO

(2) Ochrana zdravi ¢lovéka

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(°Statf" Zajistit dodrzovani provozni dokumentace a bezpecnostnich predpist platnych pro povolovana zafizeni.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
421 ANO PInéno pribézné, za rok 2020 nebyly zaznamenany zadné
mimoradné udalosti.

(3) Ochrana ovzdusi

Oznaceni Text podminky IP




podminky v IP
(ostatni
podminky)

Do 3 mésicl od realizace zmén souvisejicich s navySenim kapacity produkce vyroby PBR a jejich uvedeni do provozu bude
predloZen aktualizovany provozni fad zdroje dle platnych pravnich pfedpis ochrany ovzdusi.

4.(3)1.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

ANO SpInéno, aktualizovany Provozni fad schvalen 22.3.2019

Oznaceni casti IP

5. Podminky pro hospodarné vyuZivani surovin a energie

Oznaéeni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ PInéni ZdGvodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZena v IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(OStatf" Zavazné podminky nejsou navrzeny.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
5.
Oznaceni ¢asti IP
6. Opatfeni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledkd
Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ PInéni Zdavodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZzena v IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
Oznaéeni Text podminky IP
podmin’ky VIP | veskers zafizeni, v nichZ se pouZzivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji zavadné latky véetné zachytnych jimek,
(OStatf" budou udrZovana a provozovana v takovém technickém stavu, aby bylo zabrdnéno tniku téchto latek do pldy, podzemnich vod
podminky) nebo nezadouci smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami.
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
6.1. ANO PInéno pribézné, kontroly obsluhou probihaji pravidelné dle
schvaleného havarijniho planu.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(OStatf" Bude zajisténo trvalé vybaveni mist, kde bude naklddano s latkami Skodlivymi vodam asanaénimi prostredky.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
6.2.
ANO PInéno, umisténi prostfedkd dle schvaleného havarijniho planu.
Oznaéeni Text podminky IP
podmmlkyv IP | Tésnost nadrsi pro skladovani, potrubnich propojeni a mobilnich prostfedk( pro dopravu zvlasté nebezpeénych a nebezpectnych
(OStatf" latek bude ovérovana s Cetnosti stanovenou platnou legislativou, t.j. 1x za 5 let. Sklady musi byt zabezpeceny nepropustnou
podminky) Upravou proti Uniku zavadnych latek do podzemnich vod a kontrolovany nejméné 1 x za 6 mésicQ.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
6.3. PInéno pribéiné, zaznamy z ovéreni tésnosti zalozeny u
ANO odpovédného mechanika provozu. Zaznamy z kontrol u
technologa provozu.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(OStatf“ Odpovidajici kontrolni systém bude provozovan pro zjistovani dniku zavadnych latek.
podminky)




PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu

6.4. PInéno pribézné, kontroly obsluhou probihaji pravidelné dle
schvaleného havarijniho planu.

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(os;at?lk ) Budou vedeny zdznamy o provadénych opatfenich pfi zachazeni se zavadnymi latkami a uchovavény po dobu péti let.
podminky,

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
6.5.

ANO V roce 2020 nedoslo k Zddné mimoradné udalosti.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni V pfipadé ohroZeni vod pfi Uniku zavadnych latek se bude postupovat podle schvaleného ,Planu opatieni pro pripad havarijniho
podminky) zhorseni vod nebo ohroZeni jakosti vod”.

PInéni podminky IP Zdavodnéni 0Odkaz na pfilohu
6.6.

ANO V roce 2020 nedoslo k zddné mimoradné udalosti.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni PFi poruchéch koncovych zafizeni na zachycovani emisi Skodlivych latek do ovzdusi, pfi kterych by mohlo dojit k jejich nefizenému
podminky) uniku, bude postupovano v souladu s provoznim fadem (TOO a TPP) a provozni dokumentaci.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
6.7.

ANO V roce 2020 nedoslo k Zddné mimoradné udalosti.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Do 3 mésicl od uvedeni technologickych zmén v souvislosti s navysenim kapacity vyroby PBR do provozu bude predlozen
podminky) krajskému Gfadu ke schvaéleni aktualizovany Havarijni plan.

PInéni podminky IP Zdavodnéni 0Odkaz na pfilohu
6.8.

ANO SpInéno, aktualizovany Havarijni plan predlozen 22.3.2019

Oznaceni ¢asti IP

7. Opatfeni pro provoz tykajici se situaci odlisnych od podminek bézného provozu, pfi kterych mize vzniknout nebezpeci ohrozeni zivotniho
prostfedi nebo zdravi ¢lovéka

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ PInéni Zdavodnéni
podminky casti latek/Ukazatel ulozena v IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
Ovzdusi
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni PFi uvadéni zafizeni do provozu, pfi jeho odstavovani, pfi odstrariovani poruch klicovych zatizeni dodrzovat postupy a zasady
podminky) Provozniho radu.
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
7.1, ANO PInéno pribézné, v roce 2020 nedoslo k Zadné mimoradné
uddlosti.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Do 3 mésicl od realizace zmén souvisejicich s navysenim kapacity produkce vyroby PBR a jejich uvedeni do provozu bude
podminky) predloZen aktualizovany provozni fad zdroje dle platnych pravnich pfedpis ochrany ovzdusi.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
7.2.
ANO Splnéno, aktualizovany Provozni fad predlozen 22.3.2020
Ochrana vody
Oznaéeni Text podminky IP




podminky v IP

(ostatni V pripadé poruch a havarii bude postupovat dle schvaleného ,Havarijniho planu pro ptipad Gniku nebezpecnych latek”.
podminky)

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
7.1.

PInéno priibézné, v roce 2020 nedoslo k zadné mimoradné

ANO uddlosti.

Oznaceni casti IP

8. Zplsob monitorovani emisi a prenost, pripadné technickych opatfeni (metodika méreni, frekvence, vedeni zaznama)

Oznaéeni Text podminky IP
podmm[kyv P Provozovatel zajisti odbér vzork(i podzemnich vod z monitorovacich vrtG HJ-25, HJ-404 a HJ-421 opravnénou osobou a analyzu
(OStatf“ vzorki akreditovanou laboratofi v rozsahu: fosfore¢nany (PO,>); ropné uhlovodiky (C s- C 40) a formy dusiku (N normy) s &etnosti
podminky) 1x za 4 roky.

PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
8.1. n.a Podminka splnéna. Odbér vzork( podzemnich vod provedla f.

o GEOtest a.s. v roce 2018. Dalsi odbér je naplanovan na rok 2022.

Oznadeni Text podminky IP
podminlkyv IP | provozovatel zajisti odbér 3 vzorkd zemin opravnénou osobou a analyzu vzorkd akreditovanou laboratofi jedenkrat za 10 let a po
(°Statf" ukonceni vyrobniho programu. Monitoring plidy bude provadén v tomto rozsahu: ropné uhlovodiky (Cy0-Cso), formy dusiku (N
podminky) normy) a fosfor (Pei) na mistech kde byly odebirany pro pokladovou zpravu.

PInéni podminky IP Zdavodnéni 0Odkaz na pfilohu
8.2.

n.a. Zatim nerelevantni. Odbér vzorku je naplanovan na rok 2024.

Oznaceni ¢asti IP

9. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti predkladat ufadu Gdaje povazované k ovéreni shody s

integrovanym povolenim
Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ PInéni Zdavodnéni
podminky casti latek/Ukazatel ulozena v IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)

Text podminky IP

Vysledky provedenych méfeni bude provozovatel zaznamenavat a budou archivovany a predkladany ke kontrole.

Provozovatel bude zaznamendvat — ¢asové Udaje o provedenych pozorovanich a méfenich, vysledky méfeni a pozorovani,
okolnosti, které mohou vysledky ovlivnit, mimoradné okolnosti, které nastaly v pribéhu pozorovani nebo méreni.

Oznaclenl Provozovatel vypracuje na zakladé shromdazdénych Udaja (napf. monitoring, protokoly z méfeni, celkové mnoZstvi odpadl
podmln‘kyv P pfedané opravnénym osobam a podobné) zpravu tak, aby bylo mozné prokazat dodrzovani integrovaného povoleni. Zprava bude
(OStatf“ obsahovat i kopie dokumentld pofizenych v béiném roce a slouzicich k ovéreni dodrZovani emisnich limitd a podminek
podminky) rozhodnuti, véetné kopii vysledkd monitorovani za uplynuly rok. Zprava bude zasilana Krajskému uradu Stfedoceského kraje,
odboru Zivotniho prostredi a zemédélstvi vidy 1 x ro¢né a to k 31.3. bézného roku.
Provozovatel bude hlasit KU SK planované zmény zafizeni.
Provozovatel bude neprodlené hlasit dotéenym organtm vsechny mimoradné situace, havarie zafizeni a havarijni uniky
znecistujicich latek ze zafizeni do Zivotniho prostredi.
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
9.

ANO PInéno pribézné, viz tato zprava.




Vysvétlivka

PODKLADY K PROVEDENi POROVNANi UROVNi EMISi ZARIZEN|
S UROVNEMI EMISi SPOJENYMI S NEJLEPSiMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

CAST C

. Tato cdst zprdvy se vypliiuje pouze v pfipadé, Ze pro zafizeni jsou v integrovaném povoleni stanoveny emisni limity postupem
podle § 14 odst. 4 pism. b) zdkona.

Porovnani s trovnémi emisi spojenymi s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT)

Oznaceni ¢asti zafizeni

Zavéry o BAT

Porovnani s trovnémi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina latek/
Ukazatel

Uroveri emisi spojend s
BAT

Uroveri emisi zafizeni

Referencni podminky

Poznamka

Zhodnoceni Odkaz na pfilohu
Pouzité podklady

Cislo Nézev

1. Protokol o ovéfeni AMS a AM emisi ¢. 30¢c/6/2020
Prilohy

Cislo Nézev prilohy

1. Protokol o ovéfeni AMS a AM emisi ¢. 30c/6/2020

2.

3.

Seznam zkratek

Zkratka Vyznam




