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Priloha ¢. 2
rozhodnuti ¢.j. 058640/2026/KUSK OZP/Ho ze dne 18.6.2026

Toto Gplné znéni je dokumentem informativni povahy, kterym se nezasahuje pfimo do ni¢ich prav,
resp. se jeho prostfednictvim nezakladdaji, neméni ani nerusi prava nebo povinnosti jmenovité
uréenych osob a ani se jim v ur€ité véci neprokazuje, ze takova osoba pravo nebo povinnost ma nebo
nemd. Rozhodné je znéni vyrokovych ¢asti vydaného integrovaného povoleni a jednotlivych

rozhodnuti o jeho zmén¢.

UPLNE ZNENT
integrovaného povoleni

&.j. 13756/119272/2004/OZP ze dne 22.9.2004, ve znéni 1. zmény IP &.j. 16896/2007/KUSK OZP Bo
ze dne 3. 8. 2007, opraveného rozhodnutim &,j.: 132183/2007/KUSK OZP Bo ze dne 4.9.2007, ve
znéni 2. zmény IP &j.: 078185/2012/KUSK OZP/Vk ze dne 27.3.2013, ve znéni 3. zmény IP &.j.:
077631/2014/KUSK OZP/Vk ze dne 25.5.2015, ve znéni 4. zmény IP &.j.: 155448/2016/KUSK
OZP/Vk ze dne 28.11.2016, ve znéni 5. zmény IP &.j.: 008565/2018/KUSK OZP/Vk ze dne
2.2.2018, ve znéni 6. zmény IP &. j.: 044553/2018/KUSK OZP/Vk ze dne 2.5.2018, ve znéni 7.
zmény IP &.j.: 056624/2018/KUSK OZP/Vk ze dne 1.6.2018, ve znéni 8. zmény IP
&.j.: 026871/2019/KUSK OZP/Vk ze dne 15. 2. 2019, ve znéni 9. zmény IP &. j.: 093968/2019/KUSK
ze dne 2. 8.2019, ve znéni 10. zmény IP &j. 139472/2020/KUSK OZP/Vk ze dne 16.10.2020, ve
znéni 11. zmény IP &j. 022447/2023/KUSK OZP/Ho ze dne 27.2.2023, ve znéni 12. zmény IP &,j.
010381/2025/KUSK OZP/Ho ze dne 21.2.2025, ve znéni 13. zmény IP &j. 058640/2026/KUSK
OZP/Ho ze dne 18.6.2026

vydaného provozovateli zatizeni:

ALUHUT a.s., se sidlem Rybniky 75, 263 01 Dob¥i§, ICO: 25783947 k provozu zafizeni:

»Zarizeni na taveni, v€etné slévani slitin neZeleznych kovii, vCetné pretavovanych produkti
(rafinace, vyroba odlitkii apod.) o kapacité taveni vétSi neZ 4 t denné u olova a kadmia, nebo 20 t
denné u vSech ostatnich kovi, kategorie 2.5.b) dle zdkona ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezovani znec¢iSténi, o integrovaném registru znec¢i§tovani a 0 zméné nékterych zikont., a s

nimi souvisejici technické a pomocné prostory“

Zatizeni je zafazeno podle pfilohy ¢. 1 zdkona o integrované prevenci do kategorie 2.5. b) —

Zpracovani nezeleznych kovl taveni, véetné slévani slitin, nezeleznych kovii, veetné ptetavovanych
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produktd a provoz slévaren nezeleznych kovii o kapacité taveni vétsi nez 4 t za den u olova a kadmia

nebo 20 t za den u vSech ostatnich kovu.

Identifika¢ni udaje provozovatele zaiizeni

Nazev zarizeni

Provozovatel zarizeni

(adresa sidla nebo podnikani)

1CO

Kategorie dle pFilohy ¢. 1 zakona
¢.76/2002 Sb.

Umisténi zafizeni

Hutni recyklace hlinikovych slitin

ALUHUT a. s.,

Rybniky 75,

263 01 Dobtis

25783947

2.5. b) Zpracovani nezeleznych kovi taveni, vCetné slévani
slitin, nezeleznych kovii, vcetn¢ pietavovanych produkti a
provoz slévaren nezeleznych kovl o kapacité taveni vétsi nez 4 t
za den u olova a kadmia nebo 20 t denné€ u vSech ostatnich kovti
Kraj Stfedocesky,

obec Rybniky,

k.u. Rybniky,

parc.cislo 87/17, 46/6, 87/1, 87/12, 87/17, 87/19, 88/1, 88/2, st.
182, st. 183, st. 202, st. 203, st. 204

Popis zaftizeni a pfimo spojenych ¢innosti

Zatizeni se pouziva na recyklaci hlinikovych slitin hutnim zptisobem. Provozovatelem pfedmétného

zatizeni je firma ALUHUT a.s., Rybniky 75, 263 01 Dobiis. Zafizeni bylo uvedeno do trvalého

provozu 30. 11. 2002.

Princip vyroby spocivd ve zpracovani granulatu (produkt zpracovani hlinikovych stéri ve firmé

Anbremetall a.s.) a hlinikového odpadu (suché Spony, vytfidény, resp. upraveny vhodny hlinikovy

odpad) v rota¢ni peci a dalsi upravou ziskané taveniny hlinikové slitiny v ustalovaci peci s nasledny

odlévanim do tvaru housek na licim zafizeni.

Popis provozovanych technologii:

Cislo oznaceni
prilohy | objektu

povolovana cast zarizeni

Technické a technologické jednotky dle ptilohy ¢.1 zakona ¢. 76/2002Sb.
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Cirkulac¢ni pec - jednad se o tavici agregat s cirkulaci tekutého kovu a
specialni virovou tavici komorou
tavici kapacita: 75 t za den
Sklopna rotacni pec R2 s hotfakem o vykonu 3,5 MW, palivem je zemni
plyn a O, (O, je ze zasobniku)
tavici kapacita: 75 t za den
Ustalovaci pec U1 s hofakem o vykonu 1,4 MW, palivem je zemni plyn
Kapacita: 75 t za den
Ustalovaci pec U2 s hotdkem o vykonu 1,4 MW, palivem je zemni plyn
Kapacita: 75 t za den
Ustalovaci pec U3 s hofakem o vykonu 1,4 MW, palivem je zemni plyn
Kapacita: 75 t za den
Rocni kapacita zafizeni je 35 000 tun hlinikovych slitin.

Ptimo spoj

ené ¢innosti

Lici zafizeni (pas): 1x, chlazeni vzduchem
Liti probiha na licim pasu, na kterém jsou umistény kokily, do kterych se
lije roztaveny hlinik

Odparovaci stanice technickych plynu:

- dusik (zasobnik VT43 na 42 m?3)

- kyslik (zasobnik VT60 na 61 m?)

- chlér (zasobnik na 1 m? a skladova zasoba v lahvich nebo sudech
max. 2 m3)
Plynny dusik a chlor se pouziva pti rafinaci tekuté slitiny v ustalovaci peci
(Mg, Na, Sr, Fe a zbytky Al,O3)

Laborator

V laboratofi je pribézn¢ kontrolovana kvalita hlinikové slitiny

Vzduchotechnika a filtra¢ni stanice

Odsava spaliny z peci a ¢asteéné¢ vzduch z pracovniho prostiedi. Odsata
vzdusnina je CiSténa na filtracni stanici a vypousténa do vnéjsiho prostredi
kominem o vySce 60 m.

Vapenné hospodaistvi

Vapno je skladovano v silu a je davkovano do filtracni stanice.

Manipulace se vstupnimi surovinami

Prosttedky pro manipulaci jsou 1Zicovy naklada¢ a podavac do rotacni pece.

Nakladani s odpady

Odpady, které jsou vstupnimi surovinami nebo které vznikaji v procesu
vyroby jsou skladovany v krytych nebo nekrytych venkovnich boxech.
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B) stanovi podle §13 odst. 3 pism. d) zakona o integrované prevenci nasledujici zavazné
podminky provozu:

B.1.) Emisni limity:

B.1.1.) OvzdusSi

B.1.1.1.)
Emisni zdroj Druh zdroje | Ukazatel Stanovené emisni limity
(mg/m?)
TZL 20
NO, 400
SO, 200
CcO 800
Sklopna rotacni pec R2,
TOC 50
cirkula¢ni pec, usazovaci vyjmenovany
) HCl 45(do 30. 6. 2020);
pece Ul az U3 (vyduch zdroj
) . 10 (od 1. 7. 2020)
vzduchotechniky) znecistovani
Cl, <1 (od 1.7.2020)
ovzdusi
HF 5(do 30. 6. 2020);
<1 (od1.7.2020)
PCDD/F 1x10°
PCB 0,2
PAH 0,2

Stanovené emisni limity plati pro koncentrace piislusné latky pii normalnich stavovych podminkach
v suchém plynu (vztazné podminky A) dle platné legislativy na ochranu ovzdusi.

Technicka podminka provozu:

Pti roztavovani hliniku se nesmi pouzivat organické slou¢eniny obsahujici chlor.

Monitoring:

Provozovatel zajisti:

1) Meéfeni emisi znecistujicich latek TZL, NO,, SO,, CO, TOC, HCI, HF, Cl,, PCDD/F provadét
jednordzovée s Cetnosti jedenkrat za kalendaini rok, ne vSak diive nez po uplynuti Sesti mésicti od

data ptedchoziho méteni
2) Jednorazové méteni u znecist'ujicich latek, PCB, PAH provadét pti obvyklém provoznim vykonu
zdroje jednou za 3 kalendaini roky, ne vsak dfive nez po uplynuti osmnacti mésicti od data

predchoziho méteni.
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B.1.1.2.)

Nevyjmenované zdroje znec¢istovani ovzdusi (vytapéni)

Provozovatel zajisti jedenkrat za kalendarni rok kontrolu spalinovych cest. Tuto kontrolu provede

opravnéna osoba (dle legislativy o podminkach pozarni bezpecnosti).

B.1.1.3.)

V ptipad€, Ze provozovatel nemtze z divodu dlouhodobé odstavky zafizeni (zafizeni mimo provoz,
porucha zafizeni, rekonstrukce zafizeni) provést monitoring ve vySe stanoveném intervalu, oznami
tuto skute¢nost krajskému uradu. Provozovatel oznami krajskému ufadu opétovné uvedeni zafizeni do
provozu nejpozdéji do 14 dnli od vzniku této skuteCnosti. Autorizované méfeni emisi zrealizuje

nejpozdéji do 3 mesicii od opétovného uvedeni zafizeni do provozu.

Autorizované méteni emisi provozovatel dale zrealizuje nejpozdéji do tfi mésicti od vzniku nékteré
z nasledujicich skutec¢nosti nebo ve lhité stanovené v povoleni provozu:

a) Po prvnim uvedeni stacionarniho zdroje do provozu

b) Po kazdé zméné paliva, suroviny, kterd by mohla vést ke zméné emisi

¢) Po kazdém zasahu do konstrukce nebo vybaveni stacionarniho zdroje, ktery by mohl vést ke

zméné emisi

Zda doslo k naplnéni podminek uvedenych v bodech b) a c), bude vzdy pfedem projednéno s krajskym
uradem.
Za autorizované méfeni emisi se povazuje pouze takové méteni, kterému predchazi jeho oznameni
CIZP u¢inéné provozovatelem nejméné 5 pracovnich dni pied provedenim tohoto méfeni. Pokud
dojde ke zméné nebo zruseni terminu planovaného méteni z predem piedvidatelnych divodt, musi
tuto skuteCnost provozovatel inspekci oznamit nejméné 1 pracovni den pied plivodné planovanym

terminem.

B.1.3.) Voda

B.1.3.1.) Odbér podzemni vody
Odbér podzemni vody

1. Povoluje se odbér podzemni vody zkopané studny na pozemku p.C. 87/17 v k.. Rybniky
v mnozstvi max. 0,07 1/s; pram. 0,05 1/s; 150 m3/mésic a 1 800 m3/rok, pficemz provozovatel musi pii
jejim pouZiti v socialnim zafizeni splnit pozadavky vyhl. Ministerstva zdravotnictvi CR &. 252/2004

Sb. Odbér podzemnich vod se udéluje na dobu 20 let od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.
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2. Provozovatel bude meétit mnozstvi odebrané podzemni vody zafizenim, jehoZ spravnost bude
ovefena dle zakona o metrologii a bude je zaznamenavat po celou dobu platnosti povoleni k odbéru

podzemni vody.

B.1.3.2.) Odbér pitné vody odebirané z maloobchodni sité
Monitoring odbéru vody:

Provozovatel bude méfit mnozstvi odebrané vody zvodovodu zafizenim, jehoZ spravnost bude

ovétena v souladu se zdkonem o metrologii.

B.1.3.3.) Vypousténi odpadnich vod

Splaskové vody jsou odvazeny na smluvni ¢istirnu odpadnich vod.

B.1.4.) Hluk
B.1.4.1.) Hygienicky limit akustického tlaku u hranice nejbliZsi obytné zastavby:

Nejvyssi ekvivalentni hladina akustického tlaku pro denni dobu 50 dB (A) a pro nocni dobu 40 dB
(A).

1) Dusledné dodrzovat doporuceni hlukové studie, ktera jsou zapracovana do provozniho fadu
zafizeni spole¢nosti ALUHUT a. s. Doporu¢eni hlukové studie jsou zapracovana do Pracovnich

postupti pro jednotlivé ¢innosti a zafizeni.

C) Odpady

C.1.) Odpady vznikajici provozem zarizeni
V zatizeni lze nakladat s nebezpecnymi odpady vzniklymi jeho vlastnim provozem
Nakladani s odpady spociva v jejich doCasném shromazdovani a nasledném predani odborné

firme k odstranéni nebo pro vyuziti ve vlastnim zatizeni (bod C.2. tohoto rozhodnuti).

Seznam nebezpecnych odpadi vzniklych provozem zatizeni, pro které se vydava toto povoleni:

Kategorie | Kat. ¢. Nazev druhu a katalogové Cislo odpadu
odpadu
N 10 03 04 | Struska z prvniho taveni
N 10 03 08 | Solné strusky z druhého taveni
N 10 03 09 | Cerné strusky z druhého taveni
N 10 03 19 | Prach ze spalin obsahujici nebezpecné latky
N 10 03 21 | Jiny ulet a prach obsahujici nebezpecné latky
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N 10 03 23 | Pevné odpady z ¢isténi plynti
O/N 10 03 99 | Vyzdivka peci

N 12 01 07 | odpadni mineralni fezné oleje neobsahujici halogeny

z

1501 10 | obaly obsahujici zbytky NL nebo témito latkami znecisténé

N 1502 02 | Absorpcni €inidla, filtraéni materialy (véetn€ olejovych filtrti jinak
blize neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami

N 16 06 02 | Ni-Cd baterie a akumulatory

N 16 11 03 | Jiné vyzdivky a Zaruvzdorné materialy z metalurgickych procestu

obsahujici nebezpecné latky

N 20 01 21 | Zarivka a jiny odpad s obsahujici rtut’

C.2.) Povoleni k provozovani zafizeni k vyuZzivani odpadu

Zatizeni bude provozovano v souladu s provoznim fadem k vyuzivani, sbéru a vykupu ostatnich 1
nebezpeCnych odpadi. Tento provozni fad je opatfen kulatym razitkem Krajského utradu
StiedoCeského kraje a razitkem, ve kterém je uvedeno datum a ¢Cislo rozhodnuti zmény
integrovaného povoleni, kterou byl povolen provoz, jehoz nedilnou soucasti je Provozni fad.
Provozovatel provozuje zafizeni identifikacni Cislo CZS 01153, ve kterém vyuziva odpady, které

spliuji pozadavky stanovené pro vstupni surovinu.

Do zatizeni jsou ptfijimany odpady:

Seznam odpadii, které lze v zafFizeni vyuZivat:

Kategorie Kat. ¢. Nazev druhu a katalogové ¢islo odpadu
odpadu
o 1002 10 Okuje z valcovani
N 10 03 04 Struska z prvniho taveni
N 10 03 08 Solné strusky z druhého taveni
N 10 03 09 Cerné strusky z druhého taveni
N 1003 15 Stéry, které jsou hotlavé nebo pfi styku s vodou uvoliiuji hotlavé

plyny v nebezpecnych mnozstvich

O 1003 16 Jiné stéry neuvedené pod Cislem 10 03 15
N 1003 29 Odpad z Gpravy solnych strusek a ¢ernych stért
o 10 03 30 Odpad z Gpravy solnych strusek a ¢ernych stérti neuvedeny pod
Cislem 10 03 29*
O/N 10 03 99 Hlinikové stéry, hlinikovy odpad, hlinikové ukapy
0] 10 05 01 Strusky (z prvniho a druhého taveni)
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o 1005 11 Jiné stéry a pény neuvedené pod ¢. 10 05 10
o 10 06 02 Péna a stéry (z prvniho a druhého taveni)
(0] 10 08 09 Jiné strusky
o 1008 11 Jiné stéry neuvedené pod 10 08 10

O/N 10 08 99 Stéry nebo strusky z nezeleznych kovi
o 101003 Pecni struska
o 1010 08 Lici formy a jadra pouzita k odlévani neuvedena pod ¢islem 10

10 07

0] 101012 Jiny tulet neuvedeny pod ¢islem 10 10 11
O 1010 99 Odpady jinak bliZze neurcené

O/N 101099 Odpady jinak blize neurcené
o 1201 01 Piliny a tiisky zeleznych kovt
¢} 1201 02 Ulet Zeleznych kovii

0,0/N 1201 03 Piliny a tfisky nezeleznych kovii

0,0/N 1201 03 01 M¢d’, bronz a mosaz

0,0/N 12010302 | Hlinik

0,0/N 1201 03 03 Olovo

O,0/N 12010304 | Zinek

O,0/N 12010306 | Cin

0] 1201 04 Ulet nezeleznych kova
O/N 12 01 99 Hlinikovy odpad, tikapy hliniku
o 1501 04 Kovové obaly
O 1501 05 Kompozitni obaly
o 16 01 18 Nezelezné kovy
0] 16 02 14 Vytazena zatfizeni neuvedena pod ¢isly 16 02 09 az 16 02 13
0] 16 02 16 Jiné slozky odstranéné z vytazenych zatizeni neuvedené pod

¢islem 16 02 15

17 04 01 Meéd’, bronz, mosaz

17 04 02 Hlinik

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 07 Smésné kovy

17 04 09 Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami

1704 11 Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10

O| O] Z| O] O] O] & ©

1910 02 Nezelezny odpad




Strana 9 (celkem 12)

0,0/N 1912 03 Nezelezné kovy
0,0/N 1912 03 01 M¢éd, bronz a mosaz
O,0/N 19120302 | Hlinik

0O,0/N 19120303 | Olovo

O,0/N 19120304 | Zinek

O,0/N 19120306 | Cin

O,0/N 200140 Kovy

0,0/N 2001 40 01 M¢d’, bronz a mosaz
O,0/N 20014002 | Hlinik

O,0/N 20014003 | Olovo

Povolené cinnosti (technologie) dle Katalogu cinnosti uvedeného v priloze ¢. 2 zékona o

odpadech:

5.9.0 —s povolenym zptisobem nakladani R4a (recyklace/zpétné ziskavani kovli a kovovych sloucenin)

5.9.1 — s povolenym zpiisobem nakladani R4b (Pfepracovani kovu pro recyklaci)

3.4.0 —s povolenym zplsobem nakladani R12a, R12d, (mechanické upravy - tfidéni dotiidéni
odpadu )

3.3.0 — s povolenym zpisobem nakladani R12a, R12d, (mechanické Gpravy - baleni, paketace, déleni,
lisovani )

12.1.0.- s povolenym zptisobem nakladani R13a (skladovani ostatnich odpadi )

12.2.0. - s povolenym zpiisobem nakladani R13a (skladovani nebezpecnych odpadit)

D) Pozadavky prevence a omezeni celkovych dopadu emisi na Zivotni prostiedi a rizik

s nimi spojenych
Nakladani s vodami:

1) Veskeré prostory, kde bude dochazet ke skladovani nebo manipulaci se zavadnymi latkami jako
jsou napf. skladovaci boxy, sklady surovin apod. je nutné zabezpecit tak, aby nedoslo k ohrozeni

podzemnich nebo povrchovych vod.

2) Mnozstvi destovych vod odtékajicich z obou areald (rozumi se aredl firmy Anbremetall a. s., na
ktery je napojend deStova kanalizace) do vodotee musi byt regulovano tak, aby nebylo

prekroceno piivodni odtokové mnozstvi.
3) Zajistit pribézné monitorovani destovych vod u prfeddvaciho mista destové kanalizace do

kanalizace spole¢nosti Anbremetall a. s. na obsah chloridii, NEL, Al, Cu. Vzorky budou odebirany

jednorazove s ¢etnosti 4x do roka.
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Odpadni splaskové vody musi byt odstraiiovany na ¢istirné odpadnich vod.

Omezeni vzniku odpadii a nakladani s nimi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Vést dukladnou evidenci nebezpecnych odpadt s informacemi o jejich mistech vzniku, druhu a

mnozstvi az predani k likvidaci osobé€, ktera ma na tuto ¢innost piislusnou autorizaci.

Pii ptejimkach nakupovanych odpadii, které jsou zakladnim vsazkovym materidlem se fidit

odsouhlasenymi pracovnimi predpisy a vést o téchto nakupech diikladnou evidenci.

Vyuzivani odpadu pfijatého i vzniklého pii provozovani uvedeného zafizeni bude provadéno

v souladu se schvalenym provoznim radem.

Dojde-li k jakékoliv zméné oproti schvalenému provoznimu fddu (zména technologie, zafizeni,
druhu odpad apod.), bude tato skute¢nost neodkladné ozndmena KUSK, odboru Zivotniho

prostiedi a zeméd¢lstvi.

VSichni pracovnici, ktefi jakymkoliv zplGsobem nakladaji sodpady budou prokazatelné

seznameni s provoznim fadem zafizeni.

Odpady, které vzniknou pii provozovani zafizeni a jsou nasledné ptfedavany opravnéné osobé

budou prednostné piredavany k jejich dal§imu vyuziti prfed odstranénim.

Kazda sbérméa nadoba na nebezpetny odpad bude oznacena nazvem odpadu, resp. skupinou
odpadt, jeho (jejich) katalogovym Ccislem a jménem odpovédné osoby, soucasné u ni bude

vyvésen ,,Identifikacni listy jednotlivych nebezpecnych odpadt.

Nebezpecny odpad katalogové ¢islo 10 03 15 Stery, které jsou hotlavé nebo pfi styku s vodou
uvolnuji hoflavé plyny v nebezpecnych mnozstvich, bude pfed vyuzitim umistén pouze na

zastfeSenych krytych mistech, aby nedoslo ke styku s vodou.

Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvirat a ochranu Zivotniho prostiedi:

1)

2)
3)

Pro pracovniky ptichazejicimi do styku s nebezpecnymi latkami a chemickymi ptipravky provadét
minimalné 1x roéné periodické §koleni. Skoleni provadét k tomuto tikolu povétenou osobou, ktera
je drzitelem ptisluSného osvédceni.

Bezpecnostni listy pouzivanych chemickych latek a smési jsou ulozeny u ekologa spolecnosti.
Provozovatel bude plnit ohlaSovaci povinnost do integrovaného registru znecistovani zivotniho

prostedi a integrovaného systému plnéni ohlaSovaci povinnosti v oblasti Zivotniho prostiedi.

Opatieni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledku
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)
2)
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Zavady a poruchy na zafizenich majici vliv na zivotni prostfedi musi byt neprodlené opraveny.

V piipadé havarie postupovat podle vypracovanych havarijnich plant.

Opatieni k vylouceni rizik moZného zne¢istovani Zivotniho prostiredi a ohroZovani zdravi

¢lovéka pochazejicich ze zatizeni po ukonceni jeho ¢innosti

V piipadé ukonceni provozu bude nutné provést:

)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Vypusténi vSech médii ze zafizeni jejich bezpe¢né uloZeni, ptipadné zneSkodnéni prostfednictvim
opravnéné osoby do 1 mésice od ukonceni provozu.

Postupny odvoz vSech uskladnénych surovin, materiali a nebezpecnych chemickych latek a

pripravka do 2 mésict od ukonceni provozu.

Bezpecnou demontdz a naslednou dekontaminaci vSech Casti zafizeni, a to nejpozdéji do 6 meésict

po ukonceni provozu zafizeni.

Hydrogeologické a ptidoznalecké posouzeni lokality odbornou akreditovanou firmou do 1 roku po

ukonceni provozu ziizeni.

Bezpecnou dekontaminaci plidy a podzemnich vod zapocit nejpozdé€ji do 6 mésict od doruceni

vysledkl obou posudk.

Provozovatel bude mit po celou dobu provozu k dispozici analyzu kontaminace pidy na zaklade
kvalifikovaného vzorkovani a analyz.
Krajskému uradu predlozit minimalné 3 mésice pied planovanym ukoncenim provozu zafizeni

podrobny program o postupu asanace zafizeni a pudy.

E) Souhrnné podminky

1)

2)

Po celou dobu provozu zatizeni mit k dispozici smluvni zajisténi nezavadného odstranéni vSech

produkovanych odpadd.

Mit po celou dobu provozu atest o nepropustnosti vSech havarijnich a zachytnych jimek.

F) Pozadavky vyplyvajici z jinych pravnich predpisi a §13 odst. 4. pism. k) zakona o

integrované prevenci.

Kopie dokumentli potizenych v bézném roce a slouzicich k ovéfeni dodrZzovani emisnich limit,

podminek rozhodnuti budou sumarné jednou ro¢né zasilana Krajskému uradu stfedoCeského kraje,

odboru zivotniho prostiedi a zemédé€lstvi, vzdy do 30. 4. bézného roku.
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G) Podle § 44 zédkona o integrované prevenci se zrusuji pravomocna rozhodnuti:

1) rozhodnuti OU Ptibram, referatu Zivotniho prostiedi ¢.j. ZP 2094/01-Fa ze dne 5.11.2001

2) rozhodnuti KU Stiedogeského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi pod €. j. ZP-39689-
B/02 ze dne 14. 11. 2002

3) rozhodnuti CIZP OI Praha, oddéleni ochrany ovzdusi, &.j. 1/00/3340/02/Kz ze dne 25.3.2002
4) rozhodnuti CIZP OI Praha, oddéleni ochrany ovzdusi, &.j. 1/00/10994/02/Kz ze dne 21.11.2002

Platné prilohy:

Ptiloha ¢. 1 — Situace objektu

Ptiloha ¢. 2 — Plan umisténi zafizeni a prilehlych objekti

Ptiloha ¢. 3 - Provozni tad pro zdroj zneciStovani ovzdu$i umisténé v provozovné spolecnosti
ALUHUT a.s., Rybniky 75, 263 01 Dobfis, s datem 23. 9. 2020, vypracovany Ing.
Ondiejem Nechybou, ktery je piilohou &. 1 rozhodnuti ¢.j. 139472/2020/KUSK OZP/Vk
ze dne 16.10.2020

Priloha €. 4 - Provozni tad k naklddani s odpady ,,Hutni recyklace hlinikovych slitin, zafizeni k
vyuzivani odpadu R4, R12 a RI13“ ALUHUT a.s. ze dne 17.4.2026 schvaleny
rozhodnutim &. j. 058640/2026/KUSK OZP/Ho ze dne 18.06.2026
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