ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CAST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2023

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno,

L., - , Mydlarka a.s.
popf. jména, a pfijmeni

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly

Mydlarka 253, 256 01 Benesov
pobyt

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud
se lisi od adresy sidla nebo mista podnikani/
trvalého pobytu)

ICO, bylo-li pridéleno 46356142

DIC, bylo-li pfidéleno CZ46356142

2. ldentifikace zafrizeni

Nazev zafizeni : Zavod vykrm brojlerd LiSno




Adresa zafizeni :

LiSno, 257 51 Bystfice u BeneSova

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPR98EHVRQD

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle pfilohy €. 1 zakona

6.6.a) intenzivni chov driibeZe nebo prasat
s prostorem pro vice nez 40 000 kusi driibeze

Integrované povoleni : rozhodnuti o integrovaném povoleni vydano dne 14.8.2006 pod ¢j.: 15847-7493/06/0ZP/28-Hr a 19.2.2013
pod ¢j.: 119314/2012/KUSK OZP/VITK a ¢.j.: 61095/2014/KUSK 0ZP/Ho ze dne 1.10.2014 a C.j.:

179073/2016/KUSKOZP/Dvo ze dne 1.2.2017 a €.j.:103789/2017/KUSK OZP/Dvo ze dne 7.12.2017 a

¢.j.: 052715/2020/KUSK OZP/Kot ze dne 2.4.2020 a &.j.: 099898/2020/KUSK OZP/Kot ze dne 2.9.2020, ¢&.j.:031732/2021/KUSK
OZP/Kot ze dne 9.3.2021, &.j.:064777/2021/KUSK OZP/ROA ze dne 24.5.2021

Zmény nebo rozsifeni zafizeni (za prislusny rok) : NE

Oznaceni zmény Popis zmény

3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul,

jméno, popf. jména, a pfijmeni Ing. Olga Dlouha
Telefon (nebo fax) 723005454

E-mail olgaanna@centrum.cz
Datum 20.2.2024




Podpis provozovatele zafizeni nebo
opravnéného zastupce provozovatele | MVDr. Miroslav Brezina, feditel a.s.
zafizeni

CASTB

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

7 vz

Oznaceni casti IP

A. Emisni limity

Oznaceni Oznaéen | Latka/Skupina Hodnota Namérena/vy Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP i Casti latek/Ukazatel ulozenav IP poctena podmink
(emisni limit, zarizeni hodnota yIP
limit) (zdroje)
A.1 Ovzdusi 1 NH; 15379 kg ANO Hlaseni IRZ do systému
ISPOP_2231192 ze dne 20.2.2024.
A.1 Ovzdusi 2 Topna télesa ANO Protokol z méfeni emisi — 6 ks
Kotelna LTO topnych téles ¢. 2016447/3014/JP ze
dne 16.1.2017




Protokol z méfeni kotelny €.
034/2018 ze dne 21.3.2018.

HIdseni SPE do systému ISPOP pro
dieselagregat bylo odeslano pod
Cislem ISPOP_2231171 ze dne
20.2.2024, neposila se za kotle -
zruSeny 7. zménou, jen topna télesa.

A.1 Ovzdusi Prach 11,558 t ANO
A.3 Hluk LAeq den/LAeq 50 dB/40 dB ANO Zdroj neni hluény.
noc

A.4 Vibrace ANO Zdroj neni zdrojem vibraci a zareni.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni D. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pldy, lesa,
podminky) podzemnich a povrchovych vod, pfirody a krajiny

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
D.2 ANO Splaskova voda -20 m3/vrok 2023- je svedena do jimky a

nasledné odvezena na COV Benesov.

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni D. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pldy, lesa,
podminky) podzemnich a povrchovych vod, pfirody a krajiny

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
D.6 HIaseni do systému

ANO Odbéry vody jsou monitorovany, méreny. ISPOP_2151614 ze dne

8.1.2024.

Oznacdeni Text podminky IP




podminky v IP

D. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvitat a ochranu Zivotniho prostredi, zejména ochranu ovzdusi, pady, lesa,

(ostatni i ) ) ’
podminky) podzemnich a povrchovych vod, pfirody a krajiny
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
D.7 ANO Tésnostni zkouska byla provedena u stavajicich jimek dne
19.3.2022, u novych jimek dne 24.-26.2.2020.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni D. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pldy, lesa,
podminky) podzemnich a povrchovych vod, pfirody a krajiny
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
D.8 ANO Pouzivani enzymatickych pripravkl ke snizeni emisi NHz's
ovéfenou ucinnosti 29 %.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni D. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pldy, lesa,
podminky) podzemnich a povrchovych vod, pfirody a krajiny
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
Provozovatel zajistil, aby plochy, kde dochazi k manipulaci s
odpadnimi technologickymi vodami a podestylkou po
D5 vyskladnéni dribeZze, byly provedeny z nepropustnych
ANO materiald a zajistény proti moznému uniku latek ohroZujicich
jakost povrchovych nebo podzemnich vod. Plochy jsou
betonové, izolované.
Oznadeni Text podminky IP




podminky v IP - D.9 S ucinnosti od 21. 2. 2021 bude u provozu chovu brojler(i sledovano vypoctem mnozstvi emisi prachu. Vypocet s
(ostatrn frekvenci 1x rocné bude provadén s pouzitim emisniho faktoru
podminky)
Emisni zdroj Latka nebo ukazatel Jednotka Faktor
Chov brojlerd Prach’ t/tis.ks/rok 0,069
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
D.9
ANO Vypocet je uveden v pfiloze ro¢ni zpravy. C1
Oznaceni Text podminky IP




podminky v IP

D.10 1) S ¢innosti od 21. 2. 2021 bude, v intervalu 1x ro¢né, zjistovano mnozstvi celkového vylou¢eného dusiku

tatni sy . . v 4 T o) vy
::::fd?n?nlky) (vyjadreného jako N) a celkového vylouceného fosforu (vyjadreného jako P205) v drlbeZim trusu. Provozovatel
provede srovnani zjisténého mnoistvi téchto parametr( s hodnotami uvedenymi v nasledujici tabulce, které
odpovidaji zavérim o nejlepsich dostupnych technikdch (BAT) podle smérnice Evropského parlamentu a Rady
2010/78/EU. V pripadé prekroceni uvedenych hodnot, pfijme provozovatel vhodna opatfeni k dosazeni souladu
s témito pozadavky.
Indikativni
) Kategorie
Znecistujici latka hodnota Jednotka
zvirat
souvisejici s BAT
Celkovy vylouéeny dusik” brojlefi 0,6 kg/ks/rok
Celkovy vylougeny fosfor® brojlefi 0,25 kg/ks/rok
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
D.10
ANO Vypocet je uveden v pfiloze ro¢ni zpravy. c1
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni F. Opatfeni pro pfedchdazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nésledkd
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
F Kopie jsou zkousek jsou

Provozovatel provadi zkousky vodotésnosti zemnich jimek,

o y . . uloZeny u provozovatele.
vizualni kontroly, skoleni pracovnika.

Skoleni ze dne 6.1.2023.

ANO




Oznaceni
podminky v IP

Text podminky IP

(ostatni B. Opatfeni k vylougeni rizik
podminky)
PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
B
ANO Provozovatel neptedpoklada ukonceni provozu.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostiedi p¥i nakladani s odpady
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
C ANO Odpady jsou tfidény, ukladany do oddélenych nadob, Hlaseni do systému ISPOP ze
predavany opravnénym osobdm k odstranéni. dne 4.2.2024.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni G. Opatieni pro provoz tykajici se situaci odli$nych od podminek b&zného provozu...
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
G
ANO Nejsou odlisné podminky, Zadné havarijni stavy.
Text podminky IP
Oznaceni H. ZpUsob monitorovani emisi a prenosu, pripadné technickych opatfeni k jejich omezovani, véetné specifikace metodiky
podminky v IP mé¥eni, Cetnosti a vedeni zdznamu o monitorovani
(OStatf" H.1Provozovatel zajisti odbér vzorku podzemnich vod opravnénu osobou z monitorovaciho vrtu vyhloubeného pfi JZ hranici
podminky) aredlu a analyzu vzork( akreditovanou laboratofti v rozsahu ropné latky (C10-C40) s Cetnosti 1x5 let. Odbér bude proveden
z hladiny podzemni vody za statického stavu bezprostfedné po instalaci vrtu.
H.1 PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na prilohu




Odbér z monitorovaciho vrtu byl proveden 12.10.2022,
ANO hodnota C10-C40=<0,05 mg/I. (protokol ¢.59005/2022,
Zdravotni Ustav v Ostravé)

Text podminky IP

Oznaceni
podminky v IP H.2 Provozovatel zajisti odbér smésnych zondlnich vzorkd zemin opravnénou osobou z prlizkumného vrtu v blizkosti vrtu JV-3.
(ostatni Vzorky zemin budou odebrany od povrchu terénu po Uroven hladiny podzemni vody s intervalem odbéru 0,5-1,0 m 1,5-2,0 m
podminky) a 2,5-3,0 m. Déle budou odebrany smésné vzorky zemin pfi sténach skladovacich objektd TOEL, a to z hloubky 0,5-1,0 m.

Monitoring plady bude provadén v tomto rozsahu: ropné uhlovodiky (C10-C40) s ¢etnosti 1x10 let.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
H.2 Rozbor byl proveden dne 9.11.2022, hodnota C10-C40= 180

ANO mg/kg sus. (protokol ¢. 64315/2022, Zdravotni Ustav

v Ostravé)

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni H.3 U nadrzi uréenych pro skladovani zdvadnych latek budou 1x5 let provedeny zkousky tésnosti. Protokoly o provedené
podminky) zkousce budou archivovany pro pfipadnou kontrolu.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
H.3

ANO Zkousky tésnosti byly provedeny v roce 2020 a 2023.

CASTC

PODKLADY K PROVEDENIi POROVNANi UROVNI EMISi ZARIZENi
S UROVNEMI EMISIi SPOJENYMI S NEJLEPSiMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI




Porovnani s trovnémi emisi spojenymi s nejlepsSimi dostupnymi technikami (BAT)

7 vz

Oznacdeni ¢asti zafizeni

Zavéry o BAT

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina latek/

Uroveri emisi spojena s

Ukazatel BAT Uroven emisi zafizeni | Referenéni podminky Poznamka
NH3 0,08 kg/ks/rok 0,036 kg/ks/rok PInéno
Prach - 12,558 t PInéno
Vylouéeny N 0,6 kg/ks/rok 0,31 kg/ks/rok PInéno
Vylouceny P 0,25 kg/ks/rok 0,15 kg/ks/rok PInéno

Zhodnoceni

Odkaz na pfilohu

BAT plnény.

Prilohy

Nazev prilohy

Pfiloha €.1 zpravy o plnéni podminek integrovaného povoleni
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Priloha €.1 zpravy o plnéni podminek integrovaného povoleni

Emise amoniaku

Kategorie zvirat

Emisni faktory [kg NHs/ zvite / rok]

Celkem stdj Hnuj, Zapraveni do
podestylka pady
brojlefi 182 000 ks 0,05 0,01 0,1

Celkovy emisni faktor je souctem dil¢ich emisnich faktor( — tj.: 0,05+0,01+0,1 = 0,16 kg NHs.

Emise amoniaku jsou 0,16 kg x 182000 ks = 29,120 t/rok.

Technologie pro sniZeni trovné emisi amoniaku

Technologie pro snizeni Grovné emisi amoniaku

Procento snizeni emisi NH3

Technologie krmeni a napdjeni s biotechnologickymi pfipravky 29%
(napf.: Fytaza Extra Phy, Axtra XPHY L, Premixture)
Predani exkrementl na zakladé smlouvy dalSi osobé bez | 40 %

prokazani zplsobu aplikace

Celkem emise po odecteni snizujicich technologii:

29120 kg NHs/ rok — 6461 kg NHs/ rok — 7280 kg NHs/ rok = 15379 kg NHs/ rok
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Emisni zdroj Latka/ukazatel Jednotka Zavazny limit Vypocet

Chov brojler( NH; kg/ks/rok 0,08 0,0036 -plnéno

182000 ks x 0,05 = 9100 kg NHs/rok
snizeni je 0 29 % tj. 9100 x 71/100= 6461 kg NHs/rok
6461/182000= 0,036 kg NHs/ks/rok

Emise prachu

Dle dokumentu: Intezivni chov drlbeZe a prasat — Podklad pro prezkum souladu zavaznych podminek provozu zafizeni s nejlepsimi dostupnymi technikami,
vydala: Sekce technické ochrany Zivotniho prostfedi, Odbor posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a integrovana prevence ze dne 27.10.2017, je stanovena
emise prachu vypoétem pomoci faktoru uvedeného v kapitole 2.4. vySe uvedeného dokumentu.

Typ chovu Jednotka Faktor

Chov dribeze - brojlefi t/tis.ks/rok 0,069

Emise prachu v provozovné = 0,069 x 182,000 = 12,558 t/rok.

Dle dokumentu: Intezivni chov dribeZe a prasat — Podklad pro prezkum souladu zavaznych podminek provozu zarizeni s nejlepSimi dostupnymi
technikami, vydala: Sekce technické ochrany Zivotniho prostifedi, Odbor posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a integrovana prevence ze dne
27.10.2017, je stanovena emise prachu vypo¢tem pomoci faktoru uvedeného v kapitole 2.4. vySe uvedeného dokumentu. Dodatek ¢.3 ze dne 18.5.2021.

Typ chovu Jednotka Faktor

Chov drubeze - brojlefi t/tis.ks/rok 0,004

Emise prachu v provozovné = 0.004 x 182,000 = 0,728 t/rok.

Vypocet N a P
Emise vylouc¢eného dusiku

Pro vypocet emisi vylouceného dusiku byl pouzit dokument ¢.j.: MZP/2020/710/1595 Intenzivni chov dribeZe a prasat — Podklad pro prezkum souladu
zavaznych podminek provozu zafizeni s nejlepsimi dostupnymi technikami (dodatek ¢.1). Vydal: Sekce technické ochrany Zivotniho prostredi, Odbor

posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi a integrovand prevence MZP ze dne 28.dubna 2020.
12



Dosazuje se pouze primérna denni spotieba krmiv a parametry relevantni k chovu. Pokud se pouziji odborné odhady, je nutné jejich hodnotu poskytnout
zaroven s vlastnim vypoctem. Nasledné se vypocte orientacni mnoZstvi nemetabolizovanéno N.

Zpusob vypoctu:
Nex = 8,8 X DMI = 7,7 (BWfinal — BWinitial)/ T [ kg N / kus / rok] = 8,8 x 0,09 — 7,7(2,20-0,042)/35 = 0,31 ... BAT plnén

Zkr. Popis Hodnota Jednotka
BWrinal Primérnd Zivd hmotnost kufete | Dolozena hodnota | kg/ks =2,20
na konci vykrmového cyklu nebo odborny odhad

(napf. 2,0)

BWinitial Prlmérna Zivd hmotnost kufete | DoloZend hodnota | kg/ks = 0,042
na zacatku vykrmového cyklu nebo odborny odhad
(napf. 0,035)

T Doba vykrmu od naskladnéni do | DoloZena hodnota | Dny = 35
jate€né hmotnosti nebo odborny odhad
(napf. 35)
DMI Priimérna denni spotfeba krmiv Dolozend hodnota | kg krmiva/ks/den =

nebo odborny odhad | 0,09
(napf. 0,085)

Vypoctena hodnota Nex se porovnd s rozmezim dle zavérd o BAT 0,2-0,6 kg N/ks/rok.

Emise vylouceného fosforu

Pro vypocet emisi vylouceného fosforu byl pouzit dokument €.j.: MZP/2020/710/2956 Intenzivni chov driibeZe a prasat — Podklad pro prezkum souladu
zavaznych podminek provozu zafizeni s nejlepSimi dostupnymi technikami (dodatek ¢&.2). Vydal: Sekce technické ochrany Zivotniho prostfedi, Odbor
posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi a integrovand prevence MZP ze dne 20.¢ervence 2020.
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Pro vypocet celkového vylouceného P Ize pouzit vypocet na zakladé vyhlasky ¢. 377/2013 Sb., o skladovani a zptsobu pouzivani hnojiv, v platném znéni. Tyto
hodnoty se vztahuji k zakladni situaci, kdy nejsou aplikovdna Zadna nutri¢ni opatfeni.

Zakladem spravného vypoctu je zdokumentovani priimérného poctu chovanych zvirat za rok a jeho pfepocet na pocet mist v chovu (kapacita uvadéna
v povoleni provozu). Jedna se o zapocitani doby, po kterou chovné misto nebylo obsazeno. V optimalnim pfipadé se zohledni pouze doba, kdy nemUze byt
obsazeno z technologickych (nikoliv provoznich ddvodu).

Pfi odlisSném obsahu suSiny u tekutych statkovych hnojiv a odliSném mnozstvi pouzitého steliva neZ je uvedeno v tabulce niZze se obsah Zivin umérné
prepocte. (Napf. u brojler( pti 28 % susiné obsahuje Cerstvy trus 0,24 kg vylouceného P,0s/ks/rok — prepocet bude nasledujici (0,24/28) x skute¢ny obsah
susiny v %.) Pokud je k dispozici rozbor obsahu Zivin, pouZiji se hodnoty z tohoto rozboru.

Zkr. Popis Jednotka
Mrok Priimérny pocet zvifat v chovu za rok Ks = 182000
Mmax Schvédleny (maximalni) pocet mist v chovu | Ks =220000
hospodarskych zvifat (projektovana kapacita
ustajeni)
Pp20os Obsah fosforu v produktech vylucovani kg vylouceného P,0s/ks/rok

Kufata na maso (brojlery)

Ustajeni Praos

Ustdjeni s produkci kejdy nebo drlibeziho trusu — nefedéna kejda, drlbezi trus

* Cerstvy trus 0,24 (28 % susiny)
* ulezely trus 0,18 (32 % susiny)
* suSeny trus 0,19 (73 % susiny)
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ZpUsob vypoctu:
Pex = Mrok X Pp20s / Mmax [kg vylouceného P,0s / prostor pro zvite / rok] = 182000x 0,18/220000 = 0,15....BAT plnén

Vypoctena hodnota Pe se porovna s rozmezim dle zavér( o BAT pro brojlery: 0,05-0,25 kg vylou¢eného P,0s/prostor pro zvife/rok.

Produkce trusu: 851 t/rok
Provoz dieselagregatu: 10 hod/rok, spotfeba nafty = 120 It.
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