Priloha

Uplné znéni integrovaného povoleni &.j. 19383/ZP/2006-Hu-P1, ze dne 11. dubna 2007
(ve znéni zmény rozhodnutim o odvolani vydaném Ministerstvem Zivotniho prostfedi CR
€.j. 291/550/07-Hd ze dne 29. ervna 2007) a ve znéni zmény &.j. 16447/ZP/2010-2, ze dne
24. zafi 2010, &.j. 11489/ZP/2014-8 ze dne 27. srpna 2014, &.j. KUKHK-7542/ZP/2019-6
zedne 1. dubna 2019, ¢.j. KUKHK-37172/ZP/2019-7 ze dne 20.12.2019, ¢&.j. KUKHK-
184272/ZP/2023-8 ze dne 14.07.2023, ¢&.j. KUKHK-7256/ZP/2024-6 ze dne 7. 3. 2024
a €.j. KUKHK-ZP-2025-25150-8 ze dne 17.9.2025 pro ,Zafizeni intenzivhiho chovu
dribeze Choustnikovo Hradisté“ dle zakona ¢&. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezovani znecisténi, o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zakon
(zakon o integrované prevenci), ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen zakon o integrované
prevenci):

Krajsky ufad vydava podle ustanoveni § 13 odst. 3 a vsouladu sust. § 19a zakona
o0 integrované prevenci,

integrované povoleni
spoleénosti Vodnanské kure, s.r.o.,

se sidlem Karlov 196, 284 01 Kutna Hora, s pridélenym IC 274 35 148
(dale jen provozovatel), pro ,Zafizeni intenzivnhiho chovu dribeze Choustnikovo Hradisté"
(dale jen zafizeni intenzivniho chovu drlibeze), majici prostor pro vice nez 40 000 kusU
dribeze, zafazeného do kategorie 6.6.a) dle pfilohy 1 zakona o integrované prevenci.

Popis zarfizeni intenzivniho chovu dribeze a popis umisténi zarizeni

Popis umisténi zarizeni intenzivniho chovu driibeze

Zarizeni intenzivniho chovu dribeze se nachazi v Kralovéhradeckém kraji, v obci
Choustnikovo Hradisté, v katastralnim GUzemi Choustnikovo Hradisté, parc. €. 402, 403, 404,
328/10, 328/11, 328/12, 395/2, 395/5 a 395/6. Pfimé urceni polohy" (soufadnice X,Y):
X=-634305m,Y =-1019 994 m.

" uréeni souradnic dle rovinného souradnicového systému S_JTSK_Krovak East North.

Popis zarizeni intenzivniho chovu drlibeze

Parametry zafizeni intenzivniho chovu dribeze a souvisejiciho zafizeni v&etné zafazeni
do kategorii dle pfilohy 1 zakona o integrované prevenci:

Parametr zarizeni Zarazeni dle prilohy 1 zakona

Kategorie chovu dribeze . . . -
(kapacita chovu) o integrované prevenci

Zafizeni intenzivniho chovu dribeze
Kufeci brojler 300 000 ks majici prostor pro vice nez 40 000 kusu
dribeze, kategorie 6.6 a)

Zafizeni pro intenzivni chov (vykrm) kufecich brojlerd na hluboké podestylce je tvofeno
dvéma halami pudorysnych rozmérd 48 x 140 m (uZitnd plocha jedné haly je 6 624 m?)
s celkovou projektovanou kapacitou 300 000 ks dribeze. Jedna se o objekty, které jsou
pfizemni, uzaviené (obezdéné, zastfeSené), rozdéleny pfickami na Ctyfi samostatné sekce
pro vykrm kufecich brojlerd (1 hala = 4 sekce). Kazda hala je vybavena technologickym
zafizenim pro napdjeni, krmeni, osvit, cirkulaci vzduchu a k zajisténi mikroklimatickych
podminek uvnitf stdji. Uprostfed kazdé haly je pfipravna krmiv, mistnost ovladani
a rozvadéce, mistnost s Upravou vody, rozvodem vody v&etné medikatord, spojovaci chodba,
denni mistnost pro technicky personal a socialni zafizeni. Dale je v arealu zafizeni umistén
nahradni zdroj el. energie a kafilerni box.




Vyrobni program (chovny cyklus) a technologie vyroby

Jeden chovny cyklus vykrmu, tj. od naskladnéni jednodennich kufat az po opétovné
naskladnéni jednodennich kurat, véetné vyklizeni dribezi podestylky a ¢isténi, trva pfiblizné
7 — 8 tydnu, coz predstavuje cca 6 — 7 cykll vykrmu za rok.

Napajeni — pfivod vody do hal je zajiStén od vodovodniho fadu mistnim rozvodem pfes
uzavér a filtry k technologii staji (vodomér, jemné filtry, medikatory, regulatory tlaku, napajeci
linky kapatkové, vysSkové nastavitelné). Na kazdé staji je cca 1932 ks kapatkovych
napajecek,

Vytapéni — vytapéni stiji zajistuje celkem 32 ks topidel BH 100 o tepelném vykonu a 100 kW
a tepelném pfikonu & 109 kW pfi pfedpokladané ucinnosti 92 %. Pouzivanym palivem je
zemni plyn z vefejné distribuCni sité. Teplota vnitiniho chovného prostoru je plynule
shizovana, a to od cca 35°C na pocatku vykrmu az na cca 20°C pfi vyskladnéni. Topidla jsou
fizena pocitatem,

Krmeni — U kazdé ze dvou hal se nachazeji 3 sila — celkem 6 sil s kapacitou jednoho sila
cca 22 t. Kazda staj ma 6 krmnych linek 62 - 65 m dlouhych, vySkové nastavitelnych. Rozvod
krmeni zabezpecuji Snekové dopravniky. Kazda stgj je Fizena poCitaéem s moznosti ruéniho
ovladani. Ke krmeni se pouzivaji krmné smési,

Vétrani — Ventilace stdji je stropni, Celni a boc¢ni. Stropni ventilace: Kazda staj ma 24 ks
ventilatorl nasavacich a 20 ks ventilatord odsavacich. Cirkulace vzduchu v jedné stdji je
maximalné 6 830 m%hod. Ventilace je fizena pocitatem v zavislosti na teploté a vlhkosti
vzduchu ve staji podle zadaného programu véetné moznosti vysouseni, zvihéovani nebo
chlazeni vzduchu. Celni_aboéni ventilace: V kazdé staji se rovnéZz nachazi maximalni
tunelova ventilace, tj. jeden bocni nasavaci ventilator a dva Celni odsavaci ventilatory, které
se pouzivaji v letnim obdobi k vétrani a chlazeni stgji. Pfirozené vétrani: V pfipadé vypadku
nuceneého vétrani se pouziva pfirozené vétrani, tzn. otevieni vrat (kazda staj ma jedny vrata,
v zafizeni celkem 8 ks vrat),

Osvétleni — Zafivkova svitidla, pocitatem fizeny biorytmus,

Viyskladnéni drabezZe, odkliz dribeziho trusu a podestylky — Statkova hnojiva (dribezi trus
s podestylkou) se po vyskladnéni kufecich brojler(, tj. cca po 39 dnech od naskladnéni
brojlert, vyklizi ¢elnim naklada¢em na vnitfni okraj staje. Odtud jsou nakladany a odvazeny
externim dopravcem pro odbératele provozujici zemédélskou vyrobu. Vyklizeni jedné haly
trva 24 hodin. Po vyklizeni statkovych hnojiv se provadi mechanicka ocista staji — myti staji
— mokra dezinfekce — stlani — sucha dezinfekce a nasleduje nové naskladnéni dribeze,

Voda — Voda je odebirana z vefejného vodovodu; odpadni a oplachové vody jsou
zachycovany ve dvou uzavienych jimkach o objemu 2x30 m3.

Souvisejici zafizeni

- zalozni zdroj elektrické energie — dieselagregat typu CAT 3306 Phoenix Zeppelin
0 jmenovitém tepelném vykonu 280 kW a tepelném pfikonu 778 kW pfi pfedpokladané
ucinnosti 36 %, umistény v jihovychodni €asti zafizeni. Palivem je motorova nafta uloZzena
vyhradné v provozni nadrzi zélozniho zdroje v maximalnim mnozstvi do 200 .

Zavazné podminky provozu:

1. Emisni limity dle ustanoveni § 13 odst. 4 pism. a) zakona o integrované prevenci,
dale podminky zajist'ujici ochranu zdravi €lovéka, zvirat a ochranu zivotniho prostiedi,
zejména ochranu ovzdusi, pady, lesa, podzemnich a povrchovych vod, pfrirody
a krajiny dle ustanoveni § 13 odst. 4 pism. ¢) podminky zajiStujici ochranu zdravi
¢lovéka a zivotniho prostiedi pfi nakladani s odpady a opatireni ke sledovani odpad,
které v zafizeni vznikaji a § 13 odst. 4 pism. d) zdkona o integrované prevenci,
a zpusob monitorovani emisi dle ustanoveni § 13 odst. 4 pism. i) zakona o integrované
prevenci.




Ochrana ovzdusi

1.1. Integrovanym povolenim se vydava v souladu s ustanovenim § 11 odst. 2 pism. d)
zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpist, povoleni
k provozu

stacionarniho vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi — intenzivni chov drtibeze,
za podminek

a) provozovatel provozuje zemédélsky zdroj znecistovani ovzdusi v souladu s technickymi
podminkami a technickoorganizacnimi opatfenimi v provozu zdroje stanovenymi
provoznim fadem (,provozni fad®),

b) provozovatel pouziva ovéfené nebo jiné schvalené technologie ve stijich, z uskladnéni
drubezi podestylky a aplikaci dribezi podestylky, které snizi emise amoniaku (NHs)
a zapachu,

c) provozovatel vede dle provozniho fadu a v souladu s vyrobnim programem (chovny
cyklus) a pouzivanymi technologiemi provozni zaznamy o poc¢tech chované driubeze
dle chovnych kategorii, pouzivanych referencnich, snizujicich a koncovych technologiich
snizujicich emise amoniaku a pachu ve stajich, z uskladnéni drubezi podestylky
a aplikaci drabezi podestylky. Pisemné zdznamy uchovava po dobu 5 let,

d) provozovatel 1x roéné zjiStuje vypocltem mnozZstvi amoniaku (NHs) vypousténého
ze zemédélského zdroje znedistovani ovzdus$i za kalendaini rok dle emisnich faktord
pro zemédélské zdroje s ohledem na provozni fad, pouzivané technologie sniZujici emise
amoniaku (NHs), kategorii a pocet chované dribeze a vyrobni program. Vypocet
uchovava nejméné po dobu 5 let. V pfipadé ro¢ni emise amoniaku (NHs) vétsi nez 10 t
provadi provozovatel ohlaseni prostfednictvim integrovaného systému plnéni
ohlaSovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostfedi (IRZ),

e) provozovatel vyklizi, okamzité naklada a zajiStuje okamzité odvazeni dribezi podestylky
z kazdé jednotlivé chovné staje nejpozdéji do 24 hodin od zahajeni vyklizeni dribezi
podestylky ze staje; skladovani drabezi podestylky na venkovnich plochach u hal je
nepfipustné.

f) provozovatel pini emisni limit BAT-AEL uvedeny v tabulce:

Emisni limit BAT-AEL
Emisni zdroje Znecist'ujici latka [kg NHs/prostor
pro zvire/rok]
Chov brojlert Amoniak (NHs) 0,08

1.2. Integrovanym povolenim se vydava v souladu s ustanovenim § 11 odst. 2 pism. d)
zakona ¢.201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpist, povoleni
k provozu

stacionarniho vyjmenovaného spalovaciho zdroje zneciStovani ovzdusi — ,Zalozni
zdroj elektrické energie — dieselagregat” (typ CAT 3306, vyrobce Phoenix Zeppelin)
0 jmenovitém tepelném prikonu 778 kW. Palivem je motorova nafta,

za podminek

a) vnaseni nizSiho mnozstvi znecistujicich latek do ovzdusi, nez jsou emisni limity uvedené

Vv tabulce:
Emisni zdroj Znecistujici latka | Cmisni limit
[mg/m7]
oxidy dusiku 4000
w , . . , . (NOy)
Zalozni zdroj elektrické energie — dieselagregat . ;
oxid uhelnaty
(CO) 650

“Pro vySe uvedené emisni limity plati koncentrace pfislusné latky v suchém plynu za normalnich stavovych
podminek (101,325 kPa, 273,15 K) pfi referenénim obsahu kysliku v odpadnim plynu 15 %.
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b) provozovani a udrzba zdroje v souladu s technickymi podminkami provozu zafizeni
stanovenymi vyrobcem,

c) pfi provozovani do 300 provoznich hodin v kalendainim roce se emise znecistujicich
latek zjiStuji 1x roéné vypottem na zakladé emisnich faktord a mnozstvi
spotfebovaného paliva; jednorazové méreni emisi znecistujicich latek se neprovadi.

Ochrana vod

K napadjeni zvifat a pro technologii se pouziva vodovodni voda. Odpadni voda ze socialniho
zarfizeni je skladovana v nepropustné jimce a vyvazena na Cistirnu odpadnich vod.

1.3. Integrované povoleni se vydava v souladu s ustanovenim § 13 odst. 4 a § 48
zakona o integrované prevenci, av souladu s ustanovenim § 126 odst. 5 zakona ¢.
254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), v platném znéni
(dale jen ,,zakon o vodach*), ke stavbé a provozu

,mobilniho ekoskladu“ hoflavych kapalin, chemickych latek a pfipravki — jedna se o uzavieny
ocelovy sklad (celokovova konstrukce z vyztuznych zeber a plechu) s podlahou z ocelovych
roS$td. Sklad ma pod podlahou zabudovanou zachytnou vanu na 800 litrd. Zakladové
konstrukce tvofi plocha sestavena ze silni¢nich panell. Rozméry: zakladna 3 x 2,35 metr(,
vySka 2,35 m. Skladovaci kapacita: 3000 kg.

Nakladani s odpady
1.4. Integrovanym povolenim se vydava v souladu s ustanovenim § 151 zakona
€. 541/2020 Sb., o odpadech

povoleni k upusténi od oddéleného soustred’ovani ostatnich odpadu uvedenych
v nasledujici tabulce:

Kat. €. . .

odpadu Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
150102 Plastové obaly o)
20 01 39 Plasty o

Poznamka: Katalogova Cisla odpadu dle vyhlasky €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti
odpadu (Katalog odpadu). Kategorie odpadu: O — ostatni

za podminek

a) vySe uvedené odpady provozovatel soustfeduje spole¢né neoddélené jako odpad ostatni
pod spoleénym katalogovym &islem a nazvem odpadu uvedenym v nasledujici tabulce:

Kat. €. . .
odpadu Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
150102 Plastove obaly o)

b) provozovatel pfedava odpad pfimo nebo prostfednictvim opravnéné osoby do zafizeni
k vyuziti odpadu k jejich materialovému nebo energetickému vyuziti,

c) platnost povoleni kupusténi od oddéleného soustfedovani ostatnich odpadi
se stanovuje do 31. €ervence 2028.

1.5. Integrovanym povolenim se vydava v souladu s ustanovenim § 151 zakona
€. 541/2020 Sb., o odpadech

povoleni k upusténi od oddéleného soustiredovani ostatnich odpadi uvedenych
v nasledujici tabulce:

Kat. €. . .
odpadu Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
150101 Papirove a lepenkové obaly )
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200101 Papir @)

Poznamka: Katalogova ¢&isla odpad( dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadli a posuzovani vlastnosti
odpadu (Katalog odpadu). Kategorie odpadu: O — ostatni

za podminek

a) vySe uvedené odpady provozovatel soustfeduje spolecné neoddélené jako odpad ostatni
pod spole¢nym katalogovym Cislem a nazvem odpadu uvedenym v nasledujici tabulce:

Kat. €. . .
odpadu Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly )

b) provozovatel pfedava odpad pfimo nebo prostfednictvim opravnéné osoby do zafizeni
k vyuziti odpadu k jejich materialovému nebo energetickému vyuziti,

c) platnost povoleni kupusténi od oddéleného soustfedovani ostatnich odpadi
se stanovuje do 31. €ervence 2028.

3. Zvlastni podminky ochrany zdravi ¢lovéka a zivotniho prostredi s ohledem na mistni
podminky zivotniho prostredi a technickou charakteristiku zarizeni dle ustanoveni § 13
odst. 4 pism. e) zadkona o integrované prevenci a podminky pro hospodarné vyuzivani
surovin a energie dle ustanoveni § 13 odst. 4 pism. f) zdkona o integrované prevenci

Provozovatel ovéfuje prostfednictvim odborné zpusobilé osoby nejméné 1x za 5 let, pokud
neni technickou normou nebo vyrobcem stanovena lhita kratsi, t&ésnost potrubi nebo nadrzi
urCenych pro skladovani a prostfedki pro dopravu zvlast nebezpelnych latek
a nebezpecnych latek a v pfipadé zjisténi nedostatkl bezodkladné provadi jejich vCasné
opravy. Tésnost nadrzi a skladl latek zavadnych vodam je pravidelné vizualné kontrolovana
nejméné 1x za 6 mésicl. O provadéné vizualni kontrole tésnosti jimek a skladl latek
zavadnych vodam jsou vedeny pisemné zaznamy. Pisemné zaznamy provozovatel
uchovava po dobu 5 let.

VSechna zafizeni, sklady a dopravni prostfedky, v nichz se pouzivaji, zachycuji, skladuiji,
zpracovavaji nebo dopravuji zavadné latky vodam, jsou vtakovém stavebnim
anebo technickém stavu a provozovany tak, Ze je zabranéno nezadoucimu uniku téchto latek
do pudy, podzemnich vod nebo nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami.
Sklady jsou zabezpe&eny nepropustnou upravou proti Uniku zavadnych latek do podzemnich
vod. Provozovatel o provadénych opatfenich zabrariujicich nezadoucimu uniku téchto latek
do pldy, podzemnich vod nebo nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami
vede pisemné zaznamy. Pouzivat zafizeni, sklady a dopravni prostfedky, které nejsou
k pouzivani, zachycovani, skladovani, zpracovavani nebo dopravovani zavadnych latek
stavebné anebo technicky uréeny, je nepfipustné. Pisemné zaznamy provozovatel uchovava
po dobu 5 let.

V mistech, kde je nakladano s latkami zavadnymi k vodam, jsou k dispozici prostfedky
pro likvidaci pfipadnych anika.

Odpadni vody z provozu zafizeni (zausténé do bezodtoké jimky) jsou pfedavany opravnéné
osobé k likvidaci odpadnich vod. Provozovatel uchovava doklady o prevzeti odpadnich vod
opravnénou osobou po dobu 5 let.

Provozovatel pouziva chlévskou mrvu (drubezi trus s podestylkou) jako statkové hnojivo
v souladu se zakonem ¢&.156/1998 Sb., o hnojivech, pomocnych puadnich latkach,
pomocnych rostlinnych pfipravcich a substratech a o agrochemickém zkou$eni
zemédélskych pad (zakon o hnojivech), vyhlaskou €. 274/1998 Sb., o skladovani a zplsobu
pouzivani hnojiv a v souladu s nafizenim vlady €. 103/2003 Sb., o stanoveni zranitelnych
oblasti a o pouzivani a skladovani hnojiv a statkovych hnojiv, stfidani plodin a provadéni
protieroznich opatfeni v téchto oblastech, ve znéni pozdé&jsich pfedpisu, za podminek:
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- dokladovani prodeje anebo predavani chlévské mrvy (dribezi trus s podestylkou),

- uchovavani pisemnych zaznamd o prodaném anebo pfedaném mnozstvi chlévské mrvy
(drdbezi trus s podestylkou) po dobu 5 let.

4. Opatieni_nebo postupy pro provoz tykajici_se situaci odliSnych od podminek
bézného provozu, pii kterych mize vzniknout nebezpeéi ohrozeni zivotniho prostredi
nebo zdravi_ €lovéka dle ustanoveni § 13 odst. 4 pism. h) zdkona o integrované
prevenci _a opatienik vylouéeni_ rizik mozného znedist'ovani zivotniho prostredi
a ohrozovani_zdravi_clovéka pochazejicich ze zarizeni po ukonceni_jeho €innosti
dle ustanoveni § 13 odst. 4 pism. b) zakona o integrované prevenci

1. Minimalné rok pfed planovanym ukon€enim provozu zafizeni nebo jeho Casti je krajskému
Ufadu predlozen podrobny program asanace a dekontaminace zafizeni a pudy.

2. Opatieni, ktera budou provazet pfipadné ukoncéeni provozu, jsou nasledujici:

a) vypusténi vSech médii ze zafizeni a jejich bezpecné vyuziti, pfipadné zneSkodnéni,
prostfednictvim odborné firmy, a to do 3 mésict po ukonceni provozu zafizeni,

b) postupny odvoz vSech uskladnénych surovin, materiall, a nebezpenych chemickych
latek a prFipravkd,

c) bezpelna demontaz a nasledna dekontaminace v8ech €asti zafizeni, a to do 2 let po
ukonc&eni provozu zafizeni,

d) predani vSech vzniklych odpadu opravnéné osobé k vyuziti, odstranéni pfipadné
jinému zplsobu nakladani s témito odpady dle platné legislativy,

e) hydrogeologické posouzeni lokality odbornou akreditovanou firmou do 3 let
po ukonceni provozu zafizeni,

f) bezpecna dekontaminace pldy pod a vokoli zafizeni dle vysledku
hydrogeologického prizkumu.

V pfipadé, ze je provoz zafizeni ukon&en z divodu neopravitelné havarie, postupuje se dle
havarijnich opatfeni (bod 5). Nasleduji, s pfihlédnutim ke skuteCnému stavu zafizeni,
opatieni uvedena v bodech a) - f).

5. Opatieni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledku
dle ustanoveni § 13 odst. 4 pism. q) zadkona o integrované prevenci

VeSkera technika je udrZzovana v dokonalém technickém stavu, jsou provadény a evidovany
kontroly jednotlivych €asti zafizeni v souladu s technickymi normami, s technickymi postupy
a pravnimi pfedpisy.

Havarijni plan

Integrované povoleni se vydava v souladu s ustanovenim § 13 odst. 4 pism. g) zakona
o integrované prevenci, v souladu s ustanovenim § 39 odst. 2 pism. a) zakona
€. 254/2001 Sb., o vodadch a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ke schvaleni

planu opatieni pro pripad havarie (havarijni plan) — Zafizeni pro intenzivni chov kufecich
brojlerd, vyrobni provoz Choustnikovo Hradisté, ktery zpracoval Mgr. Roman Kobeda,
v srpnu 2025, v souladu s vyhlaSkou ¢&.450/2005 Sb., o nalezitostech nakladani se
zavadnymi latkami a nalezitostech havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hlaSeni havarii,
jejich zneSkodriovani a odstrariovani jejich Skodlivych nasledka.

za podminek

a) provozovatel plan opatfeni pro pfipad havarie prabézné kontroluje a aktualizuje
nejpozdéji do 1 mésice po kazdé zméné, ktera mulze ovlivnit jeho Gc€innost
a pouzitelnost (aktualizaci planu opatfeni pro pfipad havarie provozovatel pfedem
projedna s krajskym ufadem) a poté bezprostiedné predklada krajskému ufadu
ke schvaleni. O provedenych aktualizacich je rovnéz informovan pfisludny vodopravni
Urad a podnik Povodi Labe, statni podnik,
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b) provozovatel postupuje v pfipadé havarie (mimofadné zavazného zhorSeni
nebo mimofadné zavazného ohrozZeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod)
v souladu se schvalenym havarijnim planem; havarijni plan je pfilozen k mistnim proznim
predpisim tak, Ze je kdykoliv dostupny pro pfislusné kontrolni organy a zodpovédné
pracovniky.

Provozni rad

Integrovanym povolenim se v souladu s ustanovenim § 11 odst. 2 pism. d) zakona

€. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu, schvaluje

provozni fad stacionarniho vyjmenovaného zdroje znedéistovani ovzdusi ,Zafizeni
intenzivniho chovu dribeze Choustnikovo Hradisté“ — soubor technickoprovoznich
parametrl a technickoorganizacnich opatfeni k zajisténi provozu stacionarniho zdroje
znecistovani ovzdusi (provozni fad), ktery vypracoval Mgr. Roman Kobeda (spoleénost
ChemEko podnikova ekologie, spol. s r.0.), v ¢ervnu 2014,

za podminek

a) provozovatel provozni fad prabézné kontroluje a prfedklada ke schvaleni krajskému Ufadu
navrhy na jeho zménu pfed tim, nez nastanou zmény v provozu zdroje znecistovani
ovzdusSi nebo jiné zavazné okolnosti, které nejsou v souladu s vyrobnim programem
a pouzivanymi technologiemi; bez schvalené zmény provozniho fadu nesmi byt zména
v provozu zdroje znecistovani ovzdus$i provedena,

b) pfi uvadéni zafizeni do provozu, pfi jeho odstavovani, pfi odstrafiovani poruch kli¢ovych
Casti zafizeni provozovatel dodrzuje postupy a zasady provozni dokumentace
a provozniho fadu,

c) provozni fad spolu s platnym integrovanym povolenim je pfilozen k mistnim provoznim
predpislim jako zavazny dokument pro provoz zdroje zneciStovani ovzdusi a je kdykoliv
dostupny pro kontrolni organy ochrany ovzdusi.

6. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni v€éetné povinnosti
predkladat krajskému uradu uUdaje pozadované k ovéreni shody s integrovanym
povolenim dle ustanoveni § 13 odst. 4 pism. k) zakona o integrované prevenci

1. Kazdoro¢né vzdy do 31. bfezna je vypracovana a krajskému ufadu predloZzena
v elektronické nebo tisténé podobé souhrnna zprava dokladujici plnéni vSech podminek
integrovaného povoleni za pfedchozi rok.

2. Provozovatel zafizeni je dale povinen:

a) pisemné ohlasit krajskému uUfadu planovanou zménu zafizeni dle § 16 odst. 1
pismena b) zakona o integrované prevenci,

b) neprodlené pisemné hlasit krajskému ufadu vSechny mimofadné situace porusujici
zavazné podminky provozu, havarie zafizeni a havarijni uniky znecistujicich latek
ze zafizeni do zivotniho prostiedi v€etné navrhu napravného opatfeni a dale
oznameni o pferuSeni vyroby delSi nez 3 mésice,

c) vést evidenci udaji o pInéni zavaznych podminek provozu stanovenych timto
rozhodnutim.

Integrovanym povolenim se vsouladu s ustanovenim § 13 odst. 6 zakona
o integrované prevenci nahrazuji rozhodnuti, stanoviska, vyjadieni a souhlasy, které
by byly vydany na zakladé zvlastnich pravnich predpisu:

1. Povoleni provozu stacionarniho vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi a povoleni
provozniho fadu dle ustanoveni § 11 odst. 2 pism. d), resp. ustanoveni § 12 odst. 4
pism. d) zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdu$i, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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Souhlas vodopravniho ufadu ke stavbam, zafizenim nebo ¢innostem, které mohou
ovlivnit vodni poméry dle ustanoveni § 17 zakona o vodach.

Schvaleni planu opatfeni pro pfipady havarie dle ustanoveni § 39 zakona
€. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpis,
v souladu s vyhlaskou €. 450/2005 Sb., o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami
a nalezitostech  havarijniho planu, zplGsobu arozsahu hlaSeni havarii, jejich
zneSkodnovani a odstranovani jejich Skodlivych nasledku.

Povinnosti vyplyvajici z ustanoveni zvlastnich pravnich predpist a spravnich aktu, které toto
integrované povoleni nezahrnuje, zlstavaji v souladu s § 46 odst. 3 zakona o integrované
prevenci integrovanym povolenim nedotCeny.

V.

V souladu s ustanovenim § 44 odst. 2 zakona o integrované prevenci se rusi
nasledujici pravomocna rozhodnuti, vyjadireni a stanoviska:

povoleni vydani provozniho Ffadu k provozu stavajiciho zvlasté velkého stacionarniho
zdroje znecidtovani ovzdusi, ,Vyrobni provoz Choustnikovo Hradisté" zafizeni pro chov
drubeze s projektovanou kapacitou ustajeni nad 40 000 ks, spolecnost Cerea, a.s.,
se sidlem Nerudova 37, 501 35 Hradec Kralové, s pfidélenym IC 46505024, vydané
krajskym ufadem, dne 27. bfezna 2006, pod &.j. 1693/ZP/2006-Nt-7,

schvaleni planu zavedeni zasad spravné zemédélské praxe pro zvlasté velky zdroj
znecistovani ovzdusi ,Vyrobni provoz Choustnikovo Hradisté“ zafizeni pro chov dribeze
s projektovanou kapacitou ustajeni nad 40 000 ks, spoleCnost Cerea, a. s., se sidlem
Nerudova 37, 501 35 Hradec Kralové, s pfidélenym IC 46505024, vydané krajskym

uradem, dne 27. bfezna 2006, pod ¢&.j. 1693/ZP/2006-Nt-6,

souhlas k nakladani s nebezpe¢nymi odpady, vydany Méstskym ufadem Dvur Kralovée
nad Labem, odborem Zivotniho prostiedi, dne 20. unora 2006, pod &.j. OZP/9128
-06/1200-2006/spi,

souhlas k uvedeni do provozu stavby a zafizeni pro chov hospodarskych zvifat, velkého
zdroje znecistovani ovzdusi s nazvem: Vykrmna brojlerd Choustnikovo Hradisté, vydany
Ceskou inspekci Zivotniho prostiedi, oblastnim inspektoratem Hradec Kralové,
dne 24. ¢ervna 1999, pod &.j. 5/00/3811/99/Ko.“

povoleni k upusténi od oddéleného soustfedovani odpadl podle dle § 30 odst. 2 zakona
€. 541/2020 Sb., o odpadech

Zvefejnéni uplného znéni vyrokové €asti integrovaného povoleni neni rozhodnutim vydanym
ve spravnim fizeni a nelze se proti nému odvolat. Rozhodné je znéni vyrokovych Casti
vydaného integrovaného povoleni a jednotlivych rozhodnuti o jeho zméné.



