ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CAST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIiZENi A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2022

1. Identifikace provozovatele zarizeni

Obchodni firma nebo nazev Vodnanskeé kure, s.r.o.

Adresa sidla nebo mista podnikani Karlov 196, 284 01 Kutna Hora

Adresa pro doruc¢ovani pisemnosti 5
(pokud se lisi od adresy sidla nebo Pod Navsi 88, 196 00 Praha 9 - Cakovice
mista podnikani/ trvalého pobytu)

IO, bylo-li pfidéleno 074 35 148
DIC, bylo-li pfidéleno CZ274 35 148

2. Identifikace zarizeni

Nazev zarizeni

Zafizeni pro intenzivni chov kufecich brojlert, vyrobni provoz Choustnikovo Hradisté

Adresa zarizeni




Farma Choustnikovo Hradisté, 544 42 Choustnikovo Hradisté

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPRO9SEHYWJY

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle prilohy ¢. 1 zakona

6.6.a — zafizeni intenzivniho chovu dribeze majici prostor pro vice nez 40 000 ks drubeze

Integrované povoleni

19383/ZP/2006-Hu-P1 ze dne 11. 4. 2007 Datum nabyti pravni moci | 3.7.2007
Zmény integrovaného povoleni

12248/ZP/2007-Hu-P Ze dne 26. zafi 2007
16447/ZP/2010-2 Ze dne 24.9.2010
11489/ZP/2014-8 Ze dne 27. srpna 2014
KUKHK-7542/ZP/2019-6 Ze dne 1. dubna 2019
KUKHK-37172/2P/2019-7 Ze dne 20.12.2019

Zmény nebo rozsSireni zafizeni (za prislusny rok)

Oznaceni zmény Popis zmény

3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo

nazev/Titul, jméno a prijmeni | ChemEko podnikova ekologie, spol. s r.0., Mgr. Roman Kobeda




Telefon (nebo fax)

603 226 444

E-mail kobeda@chemeko.cz
Datum 20.1.2023
Razitko a podpis JUDr. Ing. Vlastimil Simek — zmocnény zastupce provozovatele

provozovatele zarizeni nebo
opravhéného zastupce
provozovatele zarizeni

CASTB

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

1. Ovzdusi

Oznaceni Oznace | Latka/Skupina Hodnota Namére | PInéni Zduvodnéni
podminky ni ¢asti | latek/Ukazatel ulozena ha/vypo | podminky IP

v IP (emisni | zaFizeni vIP ctena

limit, limit) (zdroje) hodnota

EL ANO -

nestanoveny podminka




pinéna

intenzivni chov drubeze

Oznaceni Text podminky IP
podminky , o . L B - ] .
v IP (ostatni |Provozovatel provozuje zemédélsky zdroj zneciStovani ovzdusi v souladu s technickymi podminkami
podminky) a technickoorganiza&nimi opatfenimi v provozu zdroje stanovenymi provoznim fadem (,provozni fad"),
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na prilohu
1.1. _ 1 .
Qll:gna podminka PR je pInén. Bez pfilohy
Oznaceni Text podminky IP
podminky e y o . e )
v IP (ostatni |Provozovatel pouziva overene nebo jiné schvalené technologie ve stajich, z uskladnéni dribezi podestylky
podminky) a aplikaci drabezi podestylky, které snizi emise amoniaku (NHs) a zapachu,
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
1.1. ANO - podminka Vyrobcem krmiv je pouzZivan schvaleny pfipravek, Bez oiiloh
pinéna ktery je v seznamu povolenych enzymd. P y
Text podminky IP
Oznaceni Provozovatel vede dle provozniho fadu a v souladu s vyrobnim programem (chovny cyklus) a pouzivanymi
podminky  ltechnologiemi  provozni  zaznamy opoétech chované dribeZe dle chovnych  kategorii,
VvIP (ostatni |,6yzivanych referendnich, snizujicich a koncovych technologiich snizujicich emise amoniaku a pachu ve
podminky) |stgjich, z uskladnéni driibezi podestylky a aplikaci drabezi podestylky. Pisemné zaznamy uchovava po

dobu 5 let,

1.1.

PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu

Provozovatel ma k dispozici schvaleny provozni fad a|Vypocet emisi amoniaku a
provozuje zafizeni vjeho souladu. VS8echny|dalSich znecistujicich
predepsané podminky v provoznim fadu jsou plnény. (latek

ANO - podminka
pinéna




Text podminky IP

Oznaéeni Provozovatel 1 xroéné zjiStuje vypoltem mnozstvi amoniaku (NHs) vypousténého ze zemédélskeho
podminky zdroje znedistovani ovzdusi za kalendafni rok dle emisnich faktor( pro zemédélské zdroje s ohledem na
v IP (ostatnj |Provozni fad, pouzivané technologie snizujici emise amoniaku (NHs), kategorii a pocet chované drubeze
podminky) |& vyrobni program. Vypocet uchovava nejméné po dobu 5 let. V pfipadé rocni emise amoniaku (NHs)
vétsi nez 10 t provadi provozovatel ohlaseni prostfednictvim integrovaného systému pinéni ohlasovacich
povinnosti v oblasti Zivotniho prostiedi (IRZ),
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
1.1, ANO — podminka Viz. ISPOP
plnéna
podminky  proyozovatel vyklizi, okamzité naklada a zajistuje okamzité odvazeni dribezi podestylky z kazdé jednotlivé
VIP (ostatni |choyng staje nejpozdéji do 24 hodin od zahajeni vyklizeni dribezi podestylky ze staje; skladovani drabezi
podminky)  |nodestylky na venkovnich plochach u hal je nepfipustné.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
1.1. _ , , . s~ .
AN? podminka Pg),destylka je odvazena z farmy prakticky hned po Bez piilohy
plnéna jejim vyhrnuti.
Text podminky IP
Provozovatel pIni emisni limit BAT-AEL uvedeny v tabulce:
Oznaéeni Emisni limit BAT-
ink ] e it 1A AEL
S?gr?olgtaxmi Emisni zdroje Znecdistujici latka
podminky) [kg NHs/prostor

pro zvire/rok]

Chov brojlert Amoniak (NHs) 0,08




PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
11. : ] Vypocet emisi amoniaku
Al’:gna podminka a dal§ich znegistujicich
Y latek
Zalozni zdroj elektrické energie — dieselagregat
Text podminky IP
Vnaseni niz§iho mnozstvi znecistujicich latek do ovzdusi nez jsou emisni limity uvedené v tabulce:
Emisni
Emisni zdroj Znedist'ujici latka limit
Oznaceni [mg/m?3]
podminky . -
v IP (ostatni OX% 83?“” 4000
podminky) Zalozni zdroj elektrické energie —
dieselagregat oxid uhelnaty
650
(CO)
Pro vy8e uvedené emisni limity plati koncentrace pfislusné latky v suchém plynu za normalnich stavovych
podminek (101,325 kPa, 273,15 K) pfi referenénim obsahu kysliku v odpadnim plynu 15 %.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
1.2. _ 1 slozni i 5 5
ANE) podminka Zalozni .ZdrOj byl v uplynulém roce provozovan do Bez pilohy
pinéna 300 hodin.
Oznaceni Text podminky IP
podminky 5,00 0vani a Gdrzba zdroje vsouladu s technickymi podminkami provozu zafizeni stanovenymi
v IP (ostatni vyrobcem
podminky) '




PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
1.2. _ 1
AN? podminka Bez pfilohy
pinéna
Oznaéeni Text podminky IP
podminky . o , . L , vir s , v o
v IP (ostatni PFfi provozovani do 300 provoznich hodin v kalendafnim roce se emise znecistujicich latek zjistuji
podminky) 1 x roéné vypoctem na zakladé emisnich faktord a mnozstvi spotfebovaného paliva; jednorazové méreni
emisi znedistujicich latek se neprovadi.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
1.2. ANO — podminka Zalozni zdroj byl v uplynulém roce provozovan do Viz. ISPOP
pln&na 300 hodin.
Text podminky IP
Provozovatel ovéfuje prostiednictvim odborné zpusobilé osoby nejméné 1x za 5 let, pokud neni technickou
Oznaceni normou nebo vyrobcem stanovena lhata kratSi, tésnost potrubi nebo nadrzi uréenych pro skladovani a
podminky prostiedkd pro dopravu zvlast nebezpecnych latek a nebezpelnych latek a v pfipadé zjisténi nedostatku
v IP (ostatni |bezodkladné provadi jejich véasné opravy. Tésnost nadrzi a skladil latek zavadnych vodam je pravidelné
podminky) |vizualn& kontrolovana nejméné 1x za 6 mésici. O provadéné vizualni kontrole t&snosti jimek a skladu
latek zavadnych vodam jsou vedeny pisemné zaznamy. Pisemné zdznamy provozovatel uchovava po
dobu 5 let.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
3. ANO — podminka Protokolarni zkousky tésnosti 1 x 6 mésicu jsou

provadény. ZkousSka tésnosti 1 x 5 let byla|Bez pfilohy

Inéna
P provedena.

Oznaceni

Text podminky IP




podminky

VSechna zafizeni, sklady a dopravni prostfedky, v nichz se pouzivaji, zachycuiji, skladuji, zpracovavaji

M II;r(nc:’ﬁLatnl nebo dopravuji zavadné latky vodam, jsou v takovém stavebnim anebo technickém stavu a provozovany
po y) tak, Zze je zabranéno nezadoucimu Uniku téchto latek do pady, podzemnich vod nebo nezadoucimu
smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami. Sklady jsou zabezpe€eny nepropustnou Upravou proti Uniku
zavadnych latek do podzemnich vod. Provozovatel o provadénych opatfenich zabranujicich nezadoucimu
uniku téchto latek do pady, podzemnich vod nebo nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi
vodami vede pisemné zaznamy. Pouzivat zafizeni, sklady a dopravni prostfedky, které nejsou k pouzivani,
zachycovani, skladovani, zpracovavani nebo dopravovani zavadnych latek stavebné anebo technicky
uréeny, je nepfipustné. Pisemné zaznamy provozovatel uchovava po dobu 5 let.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
3. ANO - podminka g
olnéna Bez pfilohy
Oznaceni Text podminky IP
podminky ] . s . o . L . i B} L
v IP (ostatni V mistech, kde je nakladano s latkami zdvadnymi k vodam, jsou k dispozici prostfedky pro likvidaci
podminky) pfipadnych anikud.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
3. ANO - podminka Na provozovné se nachazi dostateCna zasoba o
N ‘. . Bez pfilohy
plnéna sorpéniho materialu.
, Text podminky IP
Oznaceni P y
podminky ~ |Odpadni vody z provozu zafizeni (zalusténé do bezodtoké jimky) jsou predavany opravnéné osobé
vIP (qstatnl k likvidaci odpadnich vod. Provozovatel uchovava doklady o prevzeti odpadnich vod opravnénou osobou
podminky)  [po dobu 5 let.
3. PInéni podminky IP Zduavodnéni Odkaz na prilohu




ANO — podminka Bez prilohy
pinéna

Text podminky IP

Provozovatel pouziva chlévskou mrvu (dribezi trus s podestylkou) jako statkové hnojivo v souladu se
zakonem €. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocnych pudnich latkach, pomocnych rostlinnych pfipravcich a
substratech a o agrochemickém zkouSeni zemédélskych pud (zdkon o hnojivech), vyhlaskou

Oznaceni &. 274/1998 Sb., o skladovani a zptsobu pouzivani hnojiv a v souladu s nafizenim vlady &. 103/2003 Sb.,
podmmky , . , p v . L . . , 5 N .
, |0 stanoveni zranitelnych oblasti a o pouzivani a skladovani hnojiv a statkovych hnojiv, stfidani plodin
;;Zrﬁfn:(a;)m a provadéni protieroznich opatieni v téchto oblastech, ve znéni pozdéjsich predpisti, za podminek:
- dokladovani prodeje anebo predavani chlévské mrvy (drubezi trus s podestylkou),
- uchovavani pisemnych zaznamd o prodaném anebo pfedaném mnozstvi chlévské mrvy (dribezi trus
s podestylkou) po dobu 5 let.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
3. _ 1
ANO —podminka Bez piilohy
plnéna
Oznaceni Text podminky IP
podminky o . . 3 L s . ,
v IP (ostatni Veskera technika bude udrZzovana v dokonalém technickém stavu, budou provadény a evidovany kontroly
podminky) jednotlivych €asti zafizeni v souladu s technickymi normami, s technickymi postupy a pravnimi pfedpisy.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
5. _ 1
AN? podminka Bez pfilohy
plnéna

Oznaceni

Text podminky IP




podminky Provozovatel provozni fad prabézné kontroluje a predklada ke schvaleni krajskému ufadu navrhy na jeho
v IP (ostatni |zménu pred tim, nez nastanou zmeény v provozu zdroje zneciStovani ovzdusi nebo jiné zavazné okolnosti,
podminky) které nejsou v souladu s vyrobnim programem a pouzivanymi technologiemi; bez schvalené zmény
provozniho fadu nesmi byt zména v provozu zdroje zneciStovani ovzdusi provedena.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
5. _ 1
AN? podminka Bez pfilohy
pinéna
Oznaceni Text podminky IP
podminky
v IP (ostatni |Pfi uvadéni zafizeni do provozu, pfi jeho odstavovani, pfi odstrafiovani poruch kli€ovych &asti zafizeni
podminky) provozovatel dodrzuje postupy a zasady provozni dokumentace a provozniho fadu.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
5. _ 1
AN? podminka Bez pfilohy
pinéna
Oznaceni Text podminky IP
podminky P { tad | latnm | . lenim ie ofilosen k mistni im oiedoistm iak
v IP (ostatni rovozni fad spolu s platnym |nteg(ovanyrvr)vpovp enim je pfilozen mistnim provoznim predpistm jako
odminky) zavazny dokument pro provoz zdroje znecistovani ovzdus$i a je kdykoliv dostupny pro kontrolni organy
P y ochrany ovzdusi.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
5. _ 1
ANO —podminka Bez piilohy
pinéna
Oznaceni Text podminky IP
podminky . . v . . . L . . . . v
v IP (ostatni Kazdoro¢né vzdy do 31. brezna je vypracovana a krajskému uradu predloZena v elektronické nebo tisténé
f podobé souhrnna zprava dokladujici plnéni vSech podminek integrovaného povoleni za pfedchozi rok.
podminky)
6.1. PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu




ANO — podminka
pinéna

Viz. tato zprava.

Bez piilohy

Oznaceni Text podminky IP
podminky } At et a ) } . ) )
v IP (ostatni |Pisemné ohlasit krajskému Gfadu planovanou zménu zafizeni dle § 16 odst. 1 pismenab) zakona o
podminky) integrované prevenci.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
6.2. _ 1
ANO — podminka Bez piilohy
pinéna
Oznaéeni Text podminky IP
podminky ~|Neprodlené pisemné hlasit krajskému Ufadu vSechny mimoradné situace porusujici zdvazné podminky
VIP (ostatni |5r0v0zu, havarie zafizeni a havarijni Gniky znetistujicich latek ze zafizeni do Zivotniho prostiedi véetné
podminky) navrhu napravného opatreni a dale oznameni o preruseni vyroby delSi nez 3 mésice.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
6.2. _ 1
AN? podminka Havarie v uplynulém roce nevznikla. Bez pfilohy
plnéna
Oznaceni Text podminky IP
podminky
VIP (ostatni |ygst evidenci Gidajd o pinéni zavaznych podminek provozu stanovenych timto rozhodnutim.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfrilohu
6.2.

ANO — podminka

plnéna

Evidence je vedena.

Bez pfilohy

do @

podrmmvé ekologie

Pod N&vss
Fod Névsi 88, 196 00 Prapg bk, S I-O-

Tel.: 267 91p 206, Fax: 26; »QIC(;}‘;?;CE

ICO: 2669827 ‘
~0: 26698277, DIC: CZ226698277




CASTC
~ PODKLADY K PROVEDENI POROVNANI UROVNI EMISi ZARIZENI
S UROVNEMI EMISi SPOJENYMI S NEJLEPSiIMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

Porovnani s urovnémi emisi spojenymi s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT)

Oznaceni casti zarizeni

Farma chovu.

Zavéry o BAT

PROVADECI ROZHODNUTI KOMISE (EU) 2017/302 ze dne 15. Ginora 2017, kterym se stanovi zavéry o nejlep$ich
dostupnych technikach (BAT) podle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivni chov dribeze

nebo prasat.

Porovnani s urovnémi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina
latek/ Ukazatel

Uroveii emisi spojena
s BAT

Uroven emisi
zarizeni

Referencni
podminky

Poznamka

Amoniak 0,08 kg/ks/rok 0,0355 kg/ks/rok 0,08 kg/ks/rok

Prach 0,004 t/tis. ks/rok 0,004 t/tis. ks/rok 0,004 t/tis. ks/rok

Celkovy vylouceny i i

dusik kgN/ks/rok 0,2-0.6 0,279 0,2-06

Celkovy vylouceny i i

fosfor kgP/ks/rok 0,05-0,25 0,075 0,05-0,25

Zhodnoceni Odkaz na prilohu

Zafizeni splfiuje pfedepsané parametry.

Vypocet emisi amoniaku a
dalSich znecistujicich latek




Pouzité podklady

Cislo Nazev
1. Pribézna evidence odpadu a hldSeni o produkci a nakladani s odpady za uplynuly rok.
2 Proménné Udaje provozni evidence vyjmenovaného stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi.
3. Vypocet emisi podle emisnich faktoru.
4 Protokoly o zkous$ce tésnosti.
Prilohy
Cislo Nazev prilohy
1. PIlna moc.
2. Vypocet emisi amoniaku a dalSich znecistujicich latek podle emisnich faktor(.

Seznam zkratek

Zkratka |Vyznam

BAT nejlepsi dostupna technika

DIC danové identifikaéni Cislo

EU Evropska unie

ICO identifikaéni &islo organizace

IP integrované povoleni

IPPC integrovana prevence a omezovani znecisténi
MZP Ministerstvo Zivotniho prostiedi




