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Priloha ¢. 5
rozhodnuti &.j. 065629/2025/KUSK OZP/Ho ze dne 17.06.2025

Toto Gplné znéni je dokumentem informativni povahy, kterym se nezasahuje pfimo do ni¢ich prav,
resp. se jeho prostiednictvim nezaklddaji, neméni ani nerusi prava nebo povinnosti jmenovité
uréenych osob a ani se jim v ur€ité véci neprokazuje, ze takova osoba pravo nebo povinnost ma nebo
nemd. Rozhodné je znéni vyrokovych ¢asti vydaného integrovaného povoleni a jednotlivych

rozhodnuti o jeho zmén¢.

UPLNE ZNENT
integrovaného povoleni

&.j. 15158/49532/2006/0ZP/Tr-2 ze dne 18.8.2006,

ve znéni 1 . zmény &.j. 60123/2008/KUSK OZP/Hra ze dne 10.10.2008,

ve znéni 2. zmény &.j. 119804/2009/KUSK OZP/Hra ze dne 14.9.2009,

ve znéni 3. zmény ¢&.j. 210327/2011/KUSK OZP/Hra ze dne 21.12.2011,

ve znéni 4. zmény &.j. 067997/2012/KUSK OZP/Hra ze dne 23. 5. 2012,

ve znéni 5. zmény &.j. 114488/2014/KUSK OZP Bo ze dne 19.9.2014,

v&etné opravného rozhodnuti &.j. 149905/2014/KUSK OZP Bo ze dne 22.10.2014,
ve znéni 6. zmény ¢&.j. 081939/2015/KUSK OZP Bo ze dne 13.7.2015,

ve znéni 7.zmény &.j. 175447/2016/KUSK OZP/Ho ze dne 05.01.2017,

ve znéni 8. zmény &.j. 125776/2019/KUSK OZP/Ho ze dne 24.10.2019,

ve znéni 9. zmény &.j. 065629/2025/KUSK OZP/Ho ze dne 17.06.2025

vydaného provozovateli zatizeni:

SYNTHOS Kralupy a.s., se sidlem O.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
1CO 282 14 790

pro zatizeni: ,,ZaFizeni na vyrobu blokového krystalového polystyrenu (BKPS)“

Zatizeni je zatazeno podle piilohy €. 1 zakona o integrované prevenci do kategorie 4.1 h) Vyroba
organickych chemickych latek, jako jsou polymery uréené jako suroviny k dal§imu zpracovani,

synteticka vlakna a vlakna na bazi celulozy.

Umisténi zafizeni:
Kraj: Stfedoc¢esky, Obec: Kralupy n.Vltavou,
Katastralni uzemi: Lobecek : p.p. 972, 981, 988, 989
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st.p. 2045, 2053, 2054, 2055, 2057, 2069, 442/191, 2520, 2151, 2047,
1473 a 1474

Katastralni uzemi: Veltrusy: p.p. 433/125, 433/87
st.p. 926/1, 1322 a 1297

Identifikacni Cislo zatizeni (ICZ) ptid€lené na zakladé § 14 odst. 2 zakona o odpadech k provozovani
zafizeni k vyuzivani, odstrafiovani, sbéru nebo vykupu odpadi:
ICZ Nazev zarizeni

CZS02602 Vyroba XPS desek

Popis zarizeni a primo spojenych ¢innost uvedenych v priloze ¢.1 tohoto rozhodnuti:

Popis technologické jednotky podle ptilohy €. 1 zakona €. 76/2002 Sb.

Kontinualni jednotka na vyrobu blokového krystalového polystyrenu (BKPS) s kapacitou 25 000
t BKPS/rok (pfti pracovnim fondu 8000 h/rok)

Polymerace styrenu se provadi v kaskadé michanych reaktorii za zvysené teploty a snizeného tlaku,
pri¢emz vznikajici polymeracni teplo se odvadi chladici vodou.

Nezpolymerovany styren, etylbenzen a ostatni tékavé latky jsou zpolymeraéni smési
pred granulaci odstranény odpafenim za vysoké teploty, vakua a pomoci stripovaci vody
ve dvoustupnovém odplyniovacim systému.

Granulat vyrobeny v granulacni jednotce ze strun vytemperovanych ve vodni lazni je dopravovan
pomoci pneudopravy do skladovacich sil.

Kondenzat z odplynéni (nezpolymerovany styren, etylbenzen a men$i mnozstvi dalSich pfimési) je
jako recykl z vétsi ¢asti vracen zpét do polymerace a uréité mnozstvi recyklu je Cerpano mimo

vyrobnu BKPS na pfepracovani na jednotce STYREN III.

Vyrobni stupné:

Piiprava surovin

Styren je Cerpan do provozniho zésobniku ze skladu kapalnych latek. Zasobnik je napojen na
odplynovy systém vyrobny BKPS.

Etylbenzen (EB) je cerpan z vyrobny BHPS piimo do reaktor R 2001 a R 2002. Dale je EB pouzivan
jako pracovni napln vyvév.

Iniciatory (peroxidy) se rozpoustéji v EB v zasobnicich, kde je signalizace maximalni
i minimalni hladiny a jsou zabezpeceny proti pieplnéni blokaci.

Bily mineralni (parafinovy) olej je na vyrobnu dodavan ze zasobniku umisténém na vyrobné EZPS.
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Stearat zineCnaty ve vlockach je ze zasobniku pneudopravou piemistén do taviciho kotle
aroztaven.

Roztok optického zjasnovace je pouzivan ve formée ziedéného roztoku v etylbenzenu.

Polymerace

Polymeracni sekce.

Suroviny jsou v mnozstvi podle pouzité receptury nepietrzité nastiikovany do reaktoru, kde probiha
polymerace do konverze minimalné¢ 50 %. Aby byly reaktory chranény pied pieplnénim a
pretlakovanim, jsou vybaveny hladinoméry, které ovladaji uzaviraci ventily na vSech potrubich
jednotlivych vstupnich proudt. Vznikly roztok polymeru je nepfetrzit¢ piecerpavan do reaktoru R
2002 kam se nastfikuje EB a roztok optického zjasiiovace, ptipadné mineralni olej. Konverze dosahne

75-90 %.
Odplyriovaci systém.

Odplyiiovani probiha ve dvou stupnich. V prvnim stupni je vysoce viskozni polymerni roztok
z reaktoru R 2002 veden do piedehiivace, zde se protiproudné zahteje na 290 °C a je veden do
odplyiiovace. V odplytiovaci se z polymerniho roztoku za vakua odpafi nezpolymerovany styren, EB a
ostatni tekavé latky. Pary latek z odplyinovace jsou kondenzovany v kondenzatoru chlazeném vodou a

shromazd’ovany v mezizasobniku jako recykl.

Z prvniho stupn€é odplynéni je polymerni tavenina odebirana a tlatena zubovym Ccerpadlem do
statického sméSovace. Na vstupu do sméSovace je do taveniny zavedena stripovaci voda predehiata na

pozadovanou teplotu.

Voda je ve statickém sméSovaci dokonale rozptylena do polymeru a po uvolnéni tlaku za expanznim
ventilem se spolecné s ostatnimi t€kavymi latkami odpaii ve druhém odplynovaci H 3002. Vzniklé
pary obsahujici pfevazné vodu s malym mnozstvim styrenu jsou kondenzovany v kondenzatoru E

3004 chlazeném chladici kapalinou. Kondenzat odtéka do sbérace H 3004.

Polymerni tavenina zbavena tékavych latek je z odplynovace H 3002 ¢erpana do sekce granulace.
Kondenzat z 1. stupné odplynéni (recykl) se shromazd’uje v mezizasobniku, odkud je nepfetrzité
precCerpévan do zasobniku recyklu. Ze zasobniku je Cerpan na rtizné vyuziti:

e vraci se jako recykl do nastfiku na polymeraci,
e na prepracovani na jednotce Styren III

Kondenzat z 2. stupn€ odplynéni (voda a odpadni styren)

Voda obsahujici styren je shromazd'ovana v mezizasobniku, odkud je Cerpana do dé€licky, kde dojde
k oddéleni styrenu od vody. Z délicky odtéka nepretrzité oddélena voda do separacni jimky odpadnich
vod. Styren z déli¢ky je ptes filtr ¢erpan mimo objekt vyrobny. Do déli¢ky jsou zavedeny jesté vody

z odlucovact a vodni odluhy ze zasobniku recyklu.
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Granulace

Polymerni tavenina je po smichani s taveninou stearanu zinec¢natého ve sméSovaci protlacovana pies
trysky vytlatovaci desky do vodni lazn€, potom suSena a struny sekany na valcové granule.
Z granulatoru jdou granule do tfidice.

Vakuovy systém

Vakuovy systém se sklada zvakuového systému pro polymeraci a zvakuového systému
pro odplynéni, jejichz hlavnim zatizenim jsou kapalinokruzni vyvévy.

Systém sbéru odplyni zajistuje kumulaci vSech odplynii a jejich dopravu do jednotky ENETEX (neni

soucasti zatizeni), kde se zlikviduji spalenim.

Sbérny systém a dmychadlo odplyni
Do sbémého odplynového potrubi je kromé vakuovych plynd zaveden téz odplyn
ze zasobnikll roztoku inicidtoru, a to spolenym odplynovym potrubim od zasobniku
pro piipravu roztoku optického zjastiovace. Dale je do odplynového systému zaveden odplyn ze
styrenového zasobniku, od de€licky, a ze zasobniku recyklu a odplyn vznikajici pfi extruzi PS strun.
Hlavni odplynové potrubi je chranéno protizaslehovou pojistkou.
Okruh chladici vody
Systém chladici vody tvofi:

e chladici véz se sbérnou jimkou

e ventilator chladici véze

e cirkulacni Cerpadla
Systém zajistuje pro ucely vyrobny dodavku chladici vody o teploté¢ maximalné 28 °C.
Celkové je mozno zabezpecit dodavku az 230 m3/h chladici vody.
Soucasti chladici véZe je i sbérna jimka chladici vody, ktera slouzi jako zasobnik vody pro cirkula¢ni
Cerpadla.
Ztraty chladici vody zplsobené odparem jsou nahrazovany doplinovanim zmékéené vody do

systému. Piebyte¢na voda a zabahnénd voda se z jimky chladici véze odvadi do separacni jimky
odpadnich vod.

Chladici systém

- zajistuje chlazeni pro potfeby vyrobny. Tento systém se sklada ze dvou okruhti, prvni okruh je
chlazen pomoci vrtulové chladici véze a druhy je chlazen strojné¢ chlazenou vodou z chladici
jednotky. Tento okruh je naplnén nemrznouci kapalinou.

Separacni jimka odpadnich vod

Separaéni jimka odpadnich vod slouzi k oddéleni uhlovodikti, oleji a tuhych necistot, které se

mohou dostat do odpadni vody. Olej a tuhé latky se z hladiny a ze dna odsavaji fekalni cisternou,
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odpadni voda je prutokem max. 5 m¥h odferpavana automaticky podle vysky hladiny mimo

vyrobnu do podnikové kanalizace.

Do jimky odpadnich vod pfitéka nepietrzite:
e styrenova voda z délicky
e odpadni voda z granulace

e odpadni voda ze susice strun
Periodicky do jimky pfitéka:

e temperacni voda ze zasobniku pro granulaci (pii vypousténi)

e odpadni voda pti vypousténi lazné z granulace

e odpadni voda pti vypousteéni jimky chladici véze
Nakladani s odpady — nakladani s odpady v SYNTHOS Kralupy a.s. se fidi internimi pfedpisy
platnymi pro vSechna vyrobni zafizeni.
Skladovani surovin a vyrobki — suroviny jsou ¢erpany do vyrobnich reaktorti z centralnich skladd
podniku nebo z jinych vyroben. Na vyrobné jsou jen provozni zasobniky, které jsou zabezpecené proti
preteceni a umisténé v havarijnich vanach. Vyrobky jsou skladovany
a expedovany ze zasobnikd, které jsou provozné zaclenény do vyrobny BHPS a nejsou tedy soucasti
zatizeni.
Vyrobna XPS desek
Vyrobna XPS slouzi k naslednému zpracovani polystyrenového polymeru (BKPS) a umoziiuje rozsitit
vyrobkové portfolio skupiny Synthos. Vyroba XPS desek ma vyrobni kapacitu 30 tun XPS desek za
den a 10 000 tun za rok. Termoizolacni desky XPS se pouzivaji ve stavebnictvi pro izolace stiech,
sokll, podlah a vnéjsich stén.
Zakladni zafizeni pro vyrobu extruzniho polystyrenu (XPS) je soustava sériové fazenych extrudéra.
V nich se misi surovinovy polystyren (BKPS), recyklat XPS a aditiva. Pak nasleduji uprava jejich
viskozitné-teplotnich vlastnosti a davkovani nadouvadel do taveniny vstupniho materialu.
Jako nadouvadlo se pouziva

- oxid uhli¢ity (CO,) a etanol (C,HsOH) pro desky tloustky 20-30 mm.
- Oxid uhlicity (CO,) a snés iso-butanu (C4H;,) a dimetyleteru (C,H¢O) pro desky tloustky 40—
200 mm.

Po dokonalém promiseni v extrudéru a ve statickém misici tavenina expanduje ve vytlacovaci hlavé na
predem stanovenou tloustku desky. Nasledn¢ dochazi na dlouhé valecCkové trati k chladnuti pasu XPS
desky, k jeho kalibrovanému ofezu, podélnému a celnimu frézovani, k prolisu povrchové struktury
desky (embosovani), k potisku desky a k jejimu zabaleni do PE folie. Soucasti linky je zafizeni na

odséavani prachu a vraceni ofezki (odlucovaci jednotka).
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Na systém vraceni ofezkli bezprostiedné navazuji recyklacni jednotky EREMA a INTAREMA
(odplynovaci a recyklacni extrudery). Na zafizeni je recyklovan odpadni XPS polystyren z vyroby a
recyklaty nezneCiSténych polystyrent, které spliuji parametry vstupni suroviny od externich
dodavatel. Jednotka INTAREMA bude mit kapacitu 380—450 kg/ h vstupni suroviny. Produktem
recyklace je standardizovany granulat s minimem prachu a vlhkosti vhodny pro opétovné zpracovani.
V zafizeni je mozné vyuzivat odpady, které splituji parametry vstupni suroviny do technologické ¢asti
recyklace, a to i od externich dodavatelii v souladu s dot¢enym ustanovenim zakona o odpadech. Pro
tento odpad neni uréeny zadny skladovaci prostor, protoze ke zpracovani na recykla¢nim extruderu se
dopravuje ptimo z nakladniho automobilu.
Soucésti vyroby je sklad nadouvadel — nachazi se vné objektu a sklada se ze zasobniki a std¢eni oxidu
uhlicitého, etanolu a smesi iso-butanu a dimetyleteru a dale zasobnich sil surovin — granulatu a
recyklatu. Sklad vyrobkii — desek XPS — slouzi k zajisténi procesu zrani desek a k nasledné expedici
XPS desek k odbératelim.
Vyrobna XPS desek je napojena jak odbérem cerstvych vod (fi¢ni voda, pitnd voda), tak vypousténim
odpadnich vod na systém vodniho hospodatstvi SYNTHOS Kralupy a.s. s tim, Ze
- chemicky znecisténé odpadni vody, které vznikaji odpousténim cirkula¢niho chladiciho
okruhu a mohou byt zne€istény pouzitym nadouvadlem v mnozstvi do 13 000 m3/rok, jsou
vypoustény do oddilné kanalizace K I.
- oteplené chladici vody zpritocného chlazeni, které nejsou chemicky znecistovany, jsou
svedeny do kanalizace otevieného kanalu
- splaskové/fekalni odpadni vody ze socialniho zafizeni jsou svedeny do oddilové arealové

kanalizace K 1.

Krajsky ui‘ad provozovateli zafizeni spolecnosti SYNTHOS Kralupy a.s.
stanovuje
zavazné podminky provozu zafizeni
a s nim primo spojenych ¢innosti, dale postupy a opatieni zabezpecujici pInéni téchto podminek
podle § 13 odst. 3 pism. d), odst. 4, 5a 6, § 14, § 15 odst. 2 a 3 zdkona o integrované prevenci:
1. Emisni limity
1.1. Ovzdusi

Kategorizace a podminky provozu vyjmenovanych stacionarnich zdroja znecist’ovani ovzdusi

pro BKPS.
a) BKPS
Cetnost Stanoveny emisni limit
Emisni zdroj Ukazatel
méfeni (mg/m?)
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5
pfi hmotnostnim toku
benzen o
_ _ znecCistujicich latek
vyjadreny jako TOC
v odpadnim plynu
¢. 121
V ptipadé vys$§im nez 50 g/h
vyroba BKPS -
provozu vice 50
granulace TZL
nez 700 h bez vazby na hm. tok
vytlacovaci deska
) 5 v daném roce -
vyduch ¢. 202 o X etylbenzen 100
) 1 méfeni
(nouzovy) styren pfi hmotnostnim toku
toluen znecist'ujicich latek
(vyjadieny jako v odpadnim plynu
TOC) vys$im nez 2,5 kg/h
¢. 122
skladovani o
Emisni limit
nestandard.
nestanoven
produktu
vyduch €. 203
¢. 021 CoO 50
pec BKPS 1x za 3 roky
NO4
vyduch ¢. 201 . 200
(jako NO,)
b) Vyroba XPS desek — vyjmenovany stacionarni zdroj, kéd 6.5
Cetnost Stanoveny emisni limit
Emisni zdroj Ukazatel
méreni (mg/m?)
150
pii hmotnostnim toku
etanol (jako TOC) znecist'ujicich latek
¢. 123 v odpadnim plynu
Mechanické vys§im nez 3 kg/h
Ix za rok
opracovani desek 150
vyduch ¢. 204 _ pfi hmotnostnim toku
dimetylether, o
_ ) znecCistujicich latek
isobutan (jako TOC)
v odpadnim plynu
vys$im nez 3 kg/h
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TZL

150
pfi hmotnostnim toku
znedist'ujicich latek
v odpadnim plynu
vy$s$im nez 2,5 kg/h
200
pfi hmotnostnim toku
znecistujicich latek
v odpadnim plynu

<2,5kgh

¢. 124
Recyklacni
jednotka EREMA
vyduch €. 205

1x za 3 roky

etanol (jako TOC)

150
pfi hmotnostnim toku
znecCistujicich latek
v odpadnim plynu
vys§im nez 3000 g/h

dimetylether,
isobutan (jako TOC)

150
pfi hmotnostnim toku
znedist'ujicich latek
v odpadnim plynu
vys§im nez 3000 g/h

¢. 125
Extruze

vyduch &. 206

1x za 3 roky

etanol (jako TOC)

150
pii hmotnostnim toku
znecistujicich latek
v odpadnim plynu

vy$§im nez 3000 g/h

dimetylether,
isobutan (jako TOC)

150
pfi hmotnostnim toku
znecCistujicich latek
v odpadnim plynu
vys§im nez 3000 g/h

¢. 126
Embosovaci stroj

vyduch &. 207

1x za 3 roky

etanol (jako TOC)

150
pfi hmotnostnim toku
znedist'ujicich latek
v odpadnim plynu
vys$im nez 3000 g/h
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150
_ pfi hmotnostnim toku
dimetylether, o
_ ) zne€istujicich latek
isobutan (jako TOC)
v odpadnim plynu
vys§im nez 3000 g/h
¢.127
Skladovani a Emisni limit
pneudoprava nestanoven
vyduchy ¢.208-213
150
pfi hmotnostnim toku
< 128 etanol (jako TOC) znec€istujicich latek
¢.
v odpadnim plynu
Recyklacni
vys§im nez 3000 g/h
jednotka 1x za 3 roky 50
5
INTAREMA
pfi hmotnostnim toku
vyduch ¢. 214 dimetylether, o
. ) zneciSt'ujicich latek
isobutan (jako TOC)
v odpadnim plynu
vy$§im nez 3000 g/h

Méi‘eni emisi
-Méfeni emisi bude zajisténo autorizovanou osobou. Emisni limity z technologického useku (vyroba

BKPS, vyduch ¢. 202) jsou vztazeny na normalni stavové podminky (101,32 kPa, 0 °C) a vlhky plyn.

-Ostatni technologické zdroje technologické zdroje z reaktord, z nadrze recyklu, z odplynovace,
z vytlaCovaci desky granulace, ze zasobniku iniciatoru, z nadrzi optického zjasiovace a z nadrze
styrenu) jsou odvedeny do jednotky na likvidaci odplynt ENETEX, ktera je soucasti zafizeni pro
vyrobu XPS. Provoz tohoto zatizeni byl povolen IP pro zatizeni ZPS, &. j. 10924/91830/2004/0ZP,
vydanym dne 22. 7. 2004 KU Sttedo¢eského kraje, odborem ZP.

-Emisni limity ze spalovaci pece BKPS (vyduch ¢. 201) jsou vztaZzeny na normalni stavové podminky

(101,32 kPa, 0 °C), suchy plyn a referencni obsah kysliku 3 %.

-Povolovana zafizeni véetné souvisejicich jednotek a ¢innosti budou provozovana v souladu ]

platnymi Provoznimi fady, které jsou nedilnou soucasti integrovaného povoleni.
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-Emise na zdroji ¢. 123 budou sledovany 1 x ro¢n¢, ne dfive nez po uplynuti Sesti mésicti od data
predchoziho méfeni, a to pro kazdou smés nadouvadel pii maximalni tloustce desky (3 cm pro etanol

a 10 cm pro dimetylether a isobutan).

-Emise na zdrojich €. 124, 125 a 126 a 128 budou sledovany 1 x za 3 roky, ne diive nez po uplynuti
osmnacti mésici od data predchoziho méfeni, a to pro kazdou smés nadouvadel pii maximalni

tloust'’ce desky (3 cm pro etanol a 10 cm pro dimetylether a isobutan).

1.2. Voda

Procesni, oplachové a odkalové odpadni vody, srazkové vody s moznosti kontaminace jsou svedeny
na Cistirnu odpadnich vod PS, kde jsou spojeny s vodami z vyroben BHPS a EPS. Na ¢istirné dochazi
k mechanickému a chemickému predCisténi a vody jsou odvedeny kanalizaci K I na biologické
docisténi na Méstskou Cistimu odpadnich vod Kralupy nad Vltavou na zakladé smlouvy uzaviené
s provozovatelem této ¢istimy. COV PS je souvisejicim zafizenim vyrobny EPS s vydanym
integrovanym povolenim Krajského ufadu Stfedodeského kraje, &.j. 109924/91830/2004/0OZP, ze dne
22.7.2004, které nabylo pravni moci dne 9.3.2005. Chladici a destové vody bez moznosti kontaminace
jsou vypoustény do podnikové kanalizaéni sité¢ systému otevieného kanalu. Nakladani s odpadnimi
vodami je feSeno v integrovaném povoleni zatizeni Vyroba styren-butadienového kaucuku (SBR).

Splaskové vody vznikajici na socialnich zafizenich v objektech BKPS jsou zavedeny do systému

splaskové kanalizace (vétev K I) a vypoustény na MCOV Kralupy nad Vltavou.

1.3. Vibrace, teplo a jiné formy neionizujiciho zareni
Emisni limit nestanoven, zafizeni neni zdrojem vibraci, tepla ani neionizujiciho zafeni.
1.4. Hluk

Pfi zménach technologického zafizeni a moznym navySenim emisi hluku do okoli bude do jednoho

meésice provedeno méfeni hluku.

2. Opatieni k vylouceni rizik mozného zneciStovani Zivotniho prostifedi a ohroZovani zdravi
¢lovéka pochazejicich ze zatizeni po ukonceni jeho €innosti, pokud k takovému riziku ¢i

ohroZeni zdravi ¢lovéka miiZe dojit

1) Vypracovat a predlozit KU Stiedoteského kraje ke schvaleni projekt postupu ukonéeni

provozu zafizeni nejpozdéji 6 mésict pred ukoncenim provozu zafizeni.
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3. Podminky zaji§tujici ochranu zdravi ¢lovéka a Zivotniho prostiedi pfi nakladani s odpady

Nakladani s odpady vznikajici provozem zafizeni

Podminky pro nakladani s odpady:
1) Odpady, které vzniknou pii provozovani zafizeni a jsou nasledné predavany opravnéné osobe,
budou piednostné piedavany k jejich dalsimu vyuziti pred odstranénim.
2) Pii pfijmu odpadniho polystyrenu od tietich osob bude souc¢asti zakladniho popisu odpadu

potvrzeni, ze ptijimany odpad neobsahuje latku HBCDD v koncentraci vétsi nez 1000 mg/kg.

4. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvirat a ochranu Zivotniho prostredi

Ochrana vody

1) V pripad¢€ poruch a havarii bude postupovat dle schvalené¢ho ,,Havarijniho planu pro piipad

uniku nebezpecnych latek*.

5. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

a) Realizovat dikladnou kontrolu energii na vstupech do zafizeni a vést o tomto zdznamy.

6. Opatieni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledku

1) Veskera zatizeni, vnichz se pouZivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji
zavadné latky vcetn€ zachytnych jimek, udrzovat a provozovat v takovém technickém stavu, aby
bylo zabranéno uniku téchto latek do ptidy, podzemnich vod nebo nezadouci smiseni s odpadnimi

nebo srazkovymi vodami.

2) Tésnost nadrzi pro skladovani, potrubnich propojeni a mobilnich prostfedkli pro dopravu
nebezpeCnych, a zvlasté nebezpecénych latek ovéfovat s Cetnosti 1x za 5 let. Sklady musi byt
zabezpeceny nepropustnou upravou proti uniku zavadnych latek do podzemnich vod.

3) Vést zaznamy o provadénych opatienich pii zachdzeni se zavadnymi latkami a tyto uchovavat
po dobu péti let.

4) P1i poruse koncovych zafizeni na zachycovani emisi skodlivych latek do ovzdusi, pfi kterych
by mohlo dojit k jejich nefizenému uniku, postupovat v souladu se souborem technicko

organizacnich opatieni uvedenych v provoznim fadu spolec¢nosti.

5) Ohlasovat zmény v havarijnim planu a Provoznim fadu.
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7. Opatieni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek béZného provozu, pri

kterych miiZe vzniknout nebezpeci ohroZeni Zivotniho prostiedi nebo zdravi clovéka

Pfi uvadéni zafizeni do provozu, pii jeho odstavovani, pti odstranovani poruch klicovych zatizeni

dodrzovat postupy a zasady dle provoznich fadu, které jsou soucasti integrovaného povoleni.

8. Zpusob monitorovani emisi a pienosi, pripadné technickych opatifeni (metodika méfeni,

frekvence, vedeni zaznamii)

Ovzdusi

Me¢fieni emisi, jeho rozsah a Cetnost je uvedeno v kapitole 1.

Voda

Provozovatel zajisti odbér vzorkli podzemnich vod opravnénou osobou a analyzu vzorkl
akreditovanou laboratofi v rozsahu méfeni LNAPL, EB, ropné uhlovodiky (C10-C40), N formy,
fosfore¢nany (PO43-) a Zn pro vrt E-6 a méfeni EB, ropné uhlovodiky (C10-C40) pro vrty HJ-6, HJ-
305 s Cetnosti 1x za 4 roky.

Pida

Provozovatel zajisti jedenkrat za 10 let nebo ukonceni Cinnosti zafizeni odbér 3 vzorkli zemin
opravnénou osobou a analyzu vzorki akreditovanou laboratofi v rozsahu meéfeni ropné uhlovodiky
(C10-C40), EB, formy dusiku (N formy), fosfor (Pcelk) a Zn na mistech, kde byly odebirany pro

podkladovou zpravu.

9. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni vcetné povinnosti

prredkladat aradu adaje povaZované k ovéreni shody s integrovanym povolenim

Vysledky provedenych méfeni bude provozovatel zaznamenavat a budou archivovany a predkladany
ke kontrole.

Provozovatel bude zaznamenavat — ¢asové udaje o provedenych pozorovanich a métenich, vysledky
méfeni a pozorovani, okolnosti, které mohou vysledky ovlivnit, mimotadné okolnosti, které nastaly
v pribéhu pozorovani nebo méfeni.

Provozovatel vypracuje na zakladé shromazdénych udaji (napf. monitoring, protokoly z méfeni,
celkové mnozstvi odpadl predané opravnénym osobam a podobn&) zpravu tak, aby bylo mozné
prokazat dodrzovani integrovaného povoleni. Zprava bude obsahovat i kopie dokumentd potizenych
v bézném roce a slouzicich k ovéfeni dodrzovani emisnich limitd a podminek rozhodnuti, véetné kopii
vysledkil monitorovani za uplynuly rok. Zprava bude zasilana Krajskému tradu Sttedoceského kraje,
odboru zivotniho prostiedi a zemédélstvi elektronicky dle vzoru stanoveného provadécim pravnim

predpisem vzdy 1 x ro¢né, a to k 28. inoru béZného roku.
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Platné prilohy:

1) Piiloha ¢. 1 rozhodnuti &.j. 15158/49532/2006/OZP/Tr-2 ze dne 18.8.2006 — Plan umisténi zatizeni
a prilehlych objektt

2) E32.14 XPS Plan opatieni pro pripady havarie zavadnych latek (diléi havarijni plan) (4.
vydani), ktery je nedilnou souéasti rozhodnuti ¢.j. 065629/2025/KUSK OZP/Ho ze dne 17.06.2025
jako priloha €. 3

3) E32.12 BKPS Plan opatieni pro pripady havarie zavadnych latek (dil¢i havarijni plan) (7.
vydani), ktery je nedilnou souéasti rozhodnuti ¢.j. 065629/2025/KUSK OZP/Ho ze dne 17.06.2025
jako priloha ¢. 4

4) E33.14 Provozni Fad stacionarniho zdroje zneciStovani ovzdusi XPS (7. vydani) zpracovany
v souladu se zdkonem ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ktery je oznacen jako priloha €. 1
rozhodnuti &.j. 065629/2025/KUSK OZP/Ho ze dne 17.06.2025.

5) E33.15 Provozni Fad stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi BKPS (7. vydani) zpracovany
v souladu se zdkonem ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ktery je oznacen jako prFiloha &. 2
rozhodnuti &.j. 065629/2025/KUSK OZP/Ho ze dne 17.06.2025.

6) Zakladni zprava zpracovana podle vyhl. ¢. 288/2013 Sb., o provedeni né€kterych ustanoveni
zdkona o integrované prevenci, ktera je p¥ilohou &.5 rozhodnuti 114488/2014/KUSK OZP Bo ze

dne 19.9.2014.
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