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ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 
 

ČÁST A 
 

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 

 

 

Rok  2014 

 
1. Identifikace provozovatele zařízení  

 

1.Obchodní firma nebo název, anebo titul, 

jméno, popř. jména, a příjmení 
Aero Vodochody AEROSPACE a.s. 

3.Adresa sídla nebo místa podnikání Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště 374, 250 70 

4.Adresa pro doručování písemností (pokud 

se liší od výše uvedené) 
 

5.IČ, bylo-li přiděleno 241 94 204 

6.DIČ, bylo-li přiděleno CZ241 94 204 

 
2. Identifikace zařízení  

 

Název zařízení                                       AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 

Adresa zařízení                                     Odolena Voda,  U Letiště 374, 250 70 

Identifikace zařízení (PID) v informačním 

systému integrované prevence MŽP 

 

MZPR98EJBX52 

Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 
1 zákona 

2.6. Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s 
použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li 
obsah lázně větší než 30 m

3
. 

Integrované povolení 132663/14943/2004/OŽP/He vydaný dne 26.10.2004 

Změny nebo rozšíření zařízení (za 
příslušný rok) 

ano 

Označení změny 9. a 10. změna 

Popis změny 9. změna – zpracování základní zprávy 

10. změna – vyjmutí kotelny z IP, změna provozovatele 
  

 
3. Zpracovatel zprávy  

 

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, 
popř. jména, a příjmení 

CZ BIJO a.s. 

Lenka Nagyová 

Telefon (nebo fax) 602 268 035 

E-mail lnagyova@bijo.cz 

Datum 28.4.2014 

Podpis provozovatele zařízení nebo 
oprávněného zástupce provozovatele 
zařízení 
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ČÁST B 

ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 
 
 

Znění celé kapitoly B.1. (body B.1.1. až B.1.17) od NPM 8. změny IP (tj. od 22.4.2014) 

B.1. Ochrana ovzduší 

B.1.1. Linka chemického frézování – Stříkání maskantem – zdroj č. 450, vyjmenovaný zdroj 

znečišťování ovzduší 

Zařízení Látka nebo ukazatel 
Emisní limit 

[mg/m
3
] 

Naměřená hodnota 

[mg/m
3
] 

Stříkání maskantem 
Zdroj č. 450, výduch č. 450 

TOC 50 33,6 

Monitoring: 

1) Měřící místo pro měření emisí je umístěno na výduchu za odlučovacím zařízením – filtr 

s aktivním uhlím.  

2) Provozovatel zajistí autorizované jednorázové měření emisí s četností 1 x za rok, ne dříve 

než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. Měření znečišťujících látek do 
ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona o ochraně ovzduší 

v platném a účinném znění. 

3) Provozovatel bude dodržovat u ukazatele TOC fugitivní emise 20 % - podíl hmotnosti 

fugitivních emisí a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel a je vyjádřen 

v procentech. 

Podmínka plněna - protokol z autorizovaného měření emisí č. 011/2014/05 (datum měření 

22.5.2014) 

 

B.1.2 Linka chemického frézování - zdroj č. 451, vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší 

Zařízení Látka nebo ukazatel 
Emisní limit 

[mg/m
3
] 

Naměřená hodnota 

[mg/m
3
] 

Linka chemického 

frézování 
Zdroj č. 451, výduch 

č. 452 

TZL 10 0,34 

Silné anorganické 

kyseliny jako H
+ 5 

0,00381 

NO2
- 10 2,4 

Cr
6+ 

1 0,00043 

F 1 0,0342 

Zn 1 0,00285 

Monitoring: 

1) Měřící místo pro měření emisí je umístěno na výduchu z procesních van. 

2) Provozovatel zajistí autorizované jednorázové měření emisí s četností 1 x za rok, ne dříve 
než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. Měření znečišťujících látek do 

ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona o ochraně ovzduší 

v platném a účinném znění. 

3) Pro látky a ukazatele platí vztažné podmínky - koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu 

za normálních podmínek. 

Podmínka plněna -  protokol z autorizovaného měření emisí č. 011/2014/06 (datum měření 

22.5.2014) 
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B.1.3 Linka anodické oxidace - Eloxování – zdroj č. 460, vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší 

Zařízení Látka nebo ukazatel 
Emisní limit 

[mg/m
3
] 

Naměřená hodnota 

[mg/m
3
] 

Eloxování 
Zdroj č. 460, výduch č. 

460 a 461 

TZL 10 0,60 _ 0,55 

Silné anorganické 

kyseliny jako H
+ 5 0,0845 _ 0,0392 

NO2
- 10 2,4 _ 2,4 

Cr
6+ 

1 0,00259 _ 0,00121 

Monitoring: 

1) Měřící místo pro měření emisí je umístěno na výduších umístěných za odlučovacím 
zařízením – pěnovým absorbérem.  

2) Provozovatel zajistí autorizované jednorázové měření emisí s četností 1 x za rok, ne dříve 

než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. Měření znečišťujících látek do 

ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona o ochraně ovzduší 

v platném a účinném znění. 

3) Pro látky a ukazatele platí vztažné podmínky - koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu 
za normálních podmínek. 

Podmínka plněna -  protokol z autorizovaného měření emisí č. 011/2014/02 (datum měření 

20.5.2014) 

 

B.1.4 Víceúčelová mořící a pasivační linka – zdroj č. 461, vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší 

Zařízení Látka nebo ukazatel 
Emisní limit 

[mg/m
3
] 

Naměřená hodnota 

[mg/m
3
] 

Mořící a pasivační 

linka 
Zdroj č. 461, výduch 

č. 462 

TZL 10 0,61 

Silné anorganické kyseliny jako H
+ 

10 0,0589 

NO2
- 10 2,4 

Chrom šestimocný ve skupině kovů 
zahrnujících As, Co, Ni, Se, Tl, 

Cr
6+ 

1 0,00180 

Zn ve skupině kovů zahrnujícíh Sn, 

Cr jiný než šestimocný, Mn, Cu, 
Pb, Va, Zn 

2 0,0120 

Chlor a jeho anorganické 

sloučeniny vyjádřené jako Cl 
50 0,720 

Monitoring: 

1) Měřící místo pro měření emisí je umístěno na výduchu z procesních van a za odlučovačem – 

mokrá pračka (absorbér).  

2) Provozovatel zajistí autorizované jednorázové měření emisí s četností 1 x za rok, ne dříve 
než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. Měření znečišťujících látek do 

ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona o ochraně ovzduší 

v platném a účinném znění. 

3) Pro látky a ukazatele platí vztažné podmínky - koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu 

za normálních podmínek. 

4) Emisní limit pro H
+
 platí při hmotnostním toku emisí znečišťujících látek vyšším než 100 

g/h. 

5) Emisní limit pro Cl platí při hmotnostním toku emisí znečišťujících látek vyšším než 500 

g/h. 

Podmínka plněna -  protokol z autorizovaného měření emisí č. 011/2014/03 (datum měření 

20.5.2014) 
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B.1.5 Ruční vanová linka – zdroje č. 470, 471 a 472, vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší 

Zařízení Látka nebo ukazatel 
Emisní limit 

[mg/m
3
] 

Naměřená hodnota 

[mg/m
3
] 

Lázně chromové 
Zdroj č. 470, výduch 

č. 470 

TZL 10 0,44 

Silné anorganické kyseliny jako H
+ 

10 0,0270 

Chrom šestimocný, nikl ve skupině 

kovů zahrnujících As, Co, Ni, Se, 
Tl, Cr

6+ 
1 

Cr - 0,00611 

Ni - 0,00120 

Lázně kyanidové 
Zdroj č. 471, výduch 

č. 472 

TZL 10 0,38 

Kadmium (Cd) ve skupině kovů 

zahrnující azbest, Be, Cd, Hg, Tl
- 

0,1 0,00098 

Zinek, měď, ve skupině kovů 
zahrnujících Sn, Cr jiný než 

šestimocný, Mn, Cu, Pb, Va, Zn
 

2 
Zn – 0,0195 

Cu – 0,0195 

Kyanidy vyjádřené jako CN 5 0,0339 

Lázně alkalicko-

kyselé 
Zdroj č. 472, výduch 

č. 473 

TZL 10 0,62 

NO2
- 10 2,4 

Chrom šestimocný ve skupině kovů 

zahrnujících As, Co, Ni, Se, Tl, 
Cr

6+ 
1 0,0100 (suma) 

Cín, Cr, jiný než šestimocný ve 

skupině kovů zahrnujících Sn, Cr 

jiný než šestimocný, Mn, Cu, Pb, 
Va, Zn 

2 
Sn – 0,0100 

Cr – 0,0100 (suma) 

Fluoridy vyjádřené jako F 5 0,402 

Silné anorganické kyseliny jako H
+ 10 0,0794 

Chlor a jeho anorganické 
sloučeniny vyjádřené jako Cl 

50 0,803 

Monitoring: 

1) Měřící místo pro měření emisí je umístěno na výduchu za lázněmi a u zdroje 470 za 

odlučovačem chromu. 

2) Provozovatel zajistí autorizované jednorázové měření emisí s četností 1 x za rok, ne dříve 

než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. Měření znečišťujících látek do 

ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona o ochraně ovzduší 
v platném a účinném znění. 

3) Pro látky a ukazatele platí vztažné podmínky - koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu 
za normálních podmínek. 

4) Emisní limit pro H
+
 platí při hmotnostním toku emisí znečišťujících látek vyšším než 100 

g/h. 

5) Emisní limit pro Cl platí při hmotnostním toku emisí znečišťujících látek vyšším než 500 

g/h. 

6) Emisní limit pro CN platí při hmotnostním toku emisí znečišťujících látek vyšším než 50 

g/h. 

7) Emisní limit pro F platí při hmotnostním toku emisí znečišťujících látek vyšším než 50 g/h. 

Podmínka plněna -  protokol z autorizovaného měření emisí č. 011/2014/04 (datum měření 

21.5.2014) 
 

 

 

 

 



  

 

 5 

B.1.6 Impregnovna – Kabina EOLICA 20 – zdroj č. 234, vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, 
zařízení se nachází v objektu 2. 

Zařízení Látka nebo ukazatel 
Emisní limit 

[mg/m
3
] 

Naměřená hodnota 

[mg/m
3
] 

Impregnovna 
Zdroj č. 234, výduch č. 237 a 238 

TOC 30 0,713 

Monitoring: 

1) Měřící místo pro měření emisí je umístěno na výduchu za odlučovacím zařízením v místě po 

spojení 2 samostatných výduchů č. 237 a 238. 

2) Provozovatel zajistí autorizované jednorázové měření emisí s četností 1 x za 3 roky, ne dříve 
než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření. Měření znečišťujících látek do 

ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona o ochraně ovzduší 

v platném a účinném znění. 

3) Provozovatel bude dodržovat u ukazatele TOC fugitivní emise 20 % - podíl hmotnosti 

fugitivních emisí a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel a je vyjádřen 

v procentech. 

Podmínka plněna -  protokol z autorizovaného měření emisí č. 011/2014/12 (datum měření 

10.6.2014) 

 

 

B.1.7 Kompozity – zdroj č. 370, vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, zařízení se nachází 
v objektu 39. 

Zařízení Látka nebo ukazatel 
Emisní limit 

[mg/m
3
] 

Naměřená hodnota 

[mg/m
3
] 

Kompozity 
Zdroj č. 370, výduch č. 370 a 371 

TZL 3 2,48 / 0,67 

Monitoring: 

1) Měřící místo pro měření emisí je umístěno na výduších za odlučovacím zařízením – filtry 

TZL.  

2) Provozovatel zajistí autorizované jednorázové měření emisí s četností 1 x za 3 roky, ne dříve 
než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření. Měření znečišťujících látek do 

ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona o ochraně ovzduší 

v platném a účinném znění. 

3) Pro ukazatel platí vztažné podmínky - koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za 

normálních podmínek. 

Podmínka plněna -  protokol z autorizovaného měření emisí č. 011/2014/11 (datum měření 

10.6.2014) 

 

 

B.1.8 Elektropolishing – zdroj č. 481, vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, zařízení je umístěno 

v objektu 59. 

Zařízení Látka nebo ukazatel 
Emisní limit 

[mg/m
3
] 

Naměřená hodnota 

[mg/m
3
] 

Elektropolishing 
Zdroj č. 481, výduch č. 481 

TZL 10 0,46 

Silné anorganické 

kyselina jako H
+ 5 0,00811 

Cr
6+ 

1 0,00057 

Monitoring: 

1) Měřící místo pro měření emisí je umístěno na výduchu za odlučovacím zařízením – 
odlučovačem kapalných aerosolů.  
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2) Provozovatel zajistí autorizované jednorázové měření emisí s četností 1 x za 3 roky, ne dříve 
než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření. Měření znečišťujících látek do 

ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona o ochraně ovzduší 

v platném a účinném znění. 

3) Pro látky a ukazatele platí vztažné podmínky - koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu 

za normálních podmínek. 

Podmínka plněna -  protokol z autorizovaného měření emisí č. 011/2014/07 (datum měření 

23.5.2014) 

 

B.1.9 Žárové zinkování – zdroj č. 490, vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, zařízení je 

v objektu 59. 

Zařízení Látka nebo ukazatel 
Emisní limit 

[mg/m
3
] 

Naměřená hodnota 

[mg/m
3
] 

Žárové zinkování 
Zdroj č. 490, výduch č. 490 a 491 

Zn 
10 
5

1) 
0,00898 / 0,00983 

TZL 10
1)  

Monitoring: 

1) Měřící místo pro měření emisí je umístěno na výduchu za odlučovacím zařízením – 

odlučovačem TZL. 

2) Provozovatel zajistí autorizované jednorázové měření emisí s četností 1 x za rok, ne dříve 
než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. Měření znečišťujících látek do 

ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona o ochraně ovzduší 

v platném a účinném znění. 

3) Pro ukazatel platí vztažné podmínky - koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za 

obvyklých provozních podmínek. 

4) 1)
Platí od 1. ledna 2016 

Podmínka plněna -  protokol z autorizovaného měření emisí č. 011/2014/09 (datum měření 

9.6.2014) 
 

B.1.10 Hala kompozitů – Čištění dílů a separace přípravků – zdroj č. 372, vyjmenovaný zdroj 

znečišťování ovzduší, zdroj je umístěn v objektu 4. 

Zařízení Látka nebo ukazatel Emisní limit 

[mg/m
3
] 

Naměřená hodnota  

2012 [mg/m
3
] 

Čištění a separace 
Zdroj č. 372, výduch č. 372 

TZL 3 0,52 

TOC
 

50 3,9 

Monitoring: 

1) Měřící místo pro měření emisí je umístěno na výduchu za odlučovacím zařízením – textilní 

filtr. 

2) Provozovatel zajistí autorizované jednorázové měření emisí s četností 1 x za 3 roky, ne dříve 

než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření. Měření znečišťujících látek do 
ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona o ochraně ovzduší 

v platném a účinném znění. 

3) Pro ukazatel platí vztažné podmínky - koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za 

obvyklých provozních podmínek. 

Podmínka plněna -  protokol z autorizovaného měření emisí č. 002/2012/11 (datum měření 

30.10.2012) 
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B.1.11 Lakovna VP 120 – zdroj č. 420 - 427, vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, zdroj je 
umístěn v objektu č.59. 

Zařízení 
Látka nebo 

ukazatel 
Emisní limit 

[mg/m
3
] 

Naměřená hodnota  

[mg/m
3
] 

Lakovací dvojkabina PRIMER 
Zdroj č. 420, výduch č.420 

Lakovací kabina TOP 
Zdroj č. 421, výduch č. 421 

Sušící kabina 
Zdroj č.422, výduch č. 422 

Vypalovací pec 
Zdroj č. 423, výduch č.423 

Vytěkávací prostor 
Zdroj č.424, výduch č. 424 

Přípravna barev – mísírna 
Zdroj č.425, výduch č. 425 

Snímání laku 
Zdroj č. 426, výduch č. 426 

Lakovací box velký Dynacle 
Zdroj č. 427, výduch č. 427, 428 

TOC 50 

č.420 – 3,0 
 

č.421 – 4,81 
 

č.422 – 1,9 
 

č.423 – 2,2 
 

č.424 – 1,12 
 

č.425 – 40,5 
 

č.426 – 6,13 
 

č.427 – 0,802 
 

č.428 – 0,893  

Monitoring: 

1) Měřící místo pro měření emisí u výduchů č. 422, 423, 424, 425 a 426 je umístěno na 
jednotlivých výduších. U výduchů č. 420, 421, 427 a 428, na kterých je instalováno 

odlučovací zařízení, je měřící místo umístěno za odlučovacím zařízením. 

2) Provozovatel zajistí autorizované jednorázové měření emisí s četností 1 x za rok, ne dříve 

než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. Měření znečišťujících látek do 

ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona o ochraně ovzduší 
v platném a účinném znění. 

3) Provozovatel bude dodržovat u ukazatele TOC fugitivní emise 20 % - podíl hmotnosti 
fugitivních emisí a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel a je vyjádřen 

v procentech. 

4) Provozovatel do 3 měsíců od zahájení provozu Lakovny VP 120 v hale č. 59 provede měření 

emisí, vypouštěných z tohoto zdroje a výsledky tohoto měření předloží k posouzení KÚ 

Středočeského kraje a ČIŽP OI Praha. 

Podmínka plněna -  protokol z autorizovaného měření emisí č. 011/2014/08 (datum měření 

2.-3.6.2014) 

 

Následující podmínka B.1.12 zrušena 10. změnou IP (platnost do NPM tj. do 19.8.2014) 

B.1.12 Kotelna – zdroje č. 001, 002, 003 (výduch č. 001) a zdr. č. 004 a 005 (výduch č. 002), 

vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší, jsou umístěny v objektu č.5. 

Zařízení 
Látka nebo 

ukazatel 
Emisní limit 

[mg/m
3
] 

Naměřená hodnota  

[mg/m
3
] 

Kotelna 
Zdroj č. 001, 002, 003, 

004, 005, výduchy č. 001 
a 002 

NOX 200 176 _ 180 _ 187 _ 179 _ 175 

CO 100 1,3 _ 2,0 _ 1,2 _ 1,7 _ 1,2 

Monitoring: 

1) Provozovatel zajistí autorizované jednorázové měření emisí s četností 1 x za rok, ne dříve 

než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. Měření znečišťujících látek do 
ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona o ochraně ovzduší 

v platném a účinném znění. 

2) Emisní limity jsou vztaženy k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální 

stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3 %. 
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Podmínka plněna -  protokol z autorizovaného měření emisí č. 017/2013/15 (datum měření 

16.-18.12.2013) 

 

B.1.13 Hořáky lakovny v h. č. 2, kotelna pro halu č. 2 – zdroje č. 009, 010 (výduch č. 009 a 010) 
a zdr. č. 011 (výduch č. 011 – dosud nebyl realizován), vyjmenované zdroje znečišťování 

ovzduší, jsou umístěny v objektu č. 2. 

Zařízení Látka nebo ukazatel Emisní limit [mg/m
3
] 

Naměřená hodnota  

[mg/m
3
] 

Kotelna a hořáky 

lakovny 
Zdroj č. 009, 010 výduchy 

č. 009, 010 

NOX 200 58,7 _ 49,1 

CO 100 12,1 _ 11,9 

Monitoring: 

1) Pro zjištění úrovně znečišťování se provede výpočet. 

Podmínka plněna -   protokol z autorizovaného měření emisí č. 017/2013/01 (datum měření 

6.3.2013) 

 

B.1.14 Broušení – brousící kabina, pracoviště broušení svařovna – zdroje č. 630 (výduch č. 630) 

a zdr. č. 631 a 632 (výduch č. 631 a 632), vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší, jsou 
umístěny v objektu č. 59. 

Zařízení Látka nebo ukazatel Emisní limit (mg/m
3
) 

Brousící kabina 
Zdroj č.630, výduch č. 630 

Broušení svařovna 
Zdroj č. 631 a 632, výduchy 

č. 631 a 632 

TZL 50 

Monitoring: 

1) Pro zjištění úrovně znečišťování se provede výpočet. 

2) Emisní limit platí pouze pro obrábění za sucha a neplatí pro třískové hospodářství. 

Podmínka plněna -  Bude prováděn výpočet – jedná se o nové zařízení 
 

B.1.15 Pískování, tryskání – zdroje č. 620 (výduch č. 620), zdr. č. 610 a 611 (výduch č. 610 a 611), 

zdroj č. 622 (výduch č. 622), vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší, jsou umístěny 
v objektu č. 59. 

Zařízení Látka nebo ukazatel 
Emisní limit 

[mg/m
3
] 

Naměřená hodnota 

[mg/m
3
] 

Mech. zpevňování – trysk. 

kabina č. 1 a 2 
Zdroj č.610, výduch č. 610 a 611 

Pískování 
Zdroj č.620, výduch č. 620 

Tryskací zařízení (eloxovna) 
Zdroj č. 622, výduch č. 622 

TZL
1) 50 

610 – 0,74 

611 – 0,61 

620 – 6,17 
622 – 2,14 

Monitoring: 

1) Provozovatel zajistí autorizované jednorázové měření emisí s četností 1 x3 roky, nejdříve po 

uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření. Měření zneč. látek do ovzduší provede 

autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona o ochraně ovzduší v platném a účinném 

znění. 

2) 1)
Emisní limit neplatí pro procesy s použitím lázní a ve vodném prostředí. 

3) Technická podmínka platná pro povrchovou úpravu tryskáním: Prostor je zajištěn proti 

emisím tuhých znečišťujících látek, např. těsněním, pod tlakem. 
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4) Měření je prováděno na jednotlivých výduších za odlučovacím zařízením. 

Podmínka plněna -  protokoly z autorizovaného měření emisí č. 017/2013/10 (datum měření 

14.5.2013), č. 017/2013/11 (datum měření 16.9.2013) a č. 017/2013/12 (datum měření 

17.9.2013) 
 

B.1.16 Odmašťování v parách PCE – zdroj č.440, vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší 

s projektovanou kapacitou organických rozpouštědel >1-5 t/r, zařízení je umístěno v objektu 

č. 59. 

Zařízení Látka nebo ukazatel Emisní limit 
Naměřená hodnota  

[mg/m
3
] 

Odmašťovna PCE 
Zdroj č. 440, výduch č. 440 

VOC 20 mg/m
3 0,124 

Hmotnostní tok
 

100 g/hod 0,14 

VOC
1) 

15 % (2013 – 15) 

Monitoring: 

1) 1)
Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel. 

2) Provozovatel zajistí autorizované jednorázové měření emisí s četností 1 x za rok, ne dříve 

než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. Měření znečišťujících látek do 

ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona o ochraně ovzduší 
v platném a účinném znění. 

3) Zařízení musí být vybaveno systémem záchytu par s recyklací organických rozpouštědel. 

4) Měření je prováděno na výduchu za odlučovačem – adsorbérem par. 

Podmínka plněna -  protokol z autorizovaného měření emisí č. 011/2014/10 (datum měření 

9.6.2014) (v době kontroly nebyla známa hodnota VOC
1)

 za rok 2014) 
 

B.1.17 Nanášení nátěrových hmot – zdroj č. 140 (výduchy č.140-143), zdr. č. 144 (výduch č. 144), 

zdroj č. 230 (výduch č.230), zdroj č. 232 (výduch č. 232), zdroj č. 233 (výduch č. 233-234), 
zdroj č. 145 (výduch č. 145), zdroj č. 146 (výduch č. 146), vyjmenované zdroje znečišťování 

ovzduší, jsou umístěny v objektu č.1 (tmelení – lakovna VP 130, pracoviště tmelení), v obj. č. 2 

(lakovna VP 150) a v objektu č. 40 (lakovací box a sušící box). 

Zařízení Látka nebo ukazatel Emisní limit 
Naměřená hodnota  

[mg/m
3
] 

Tmelení (lakovna VP 130) 
Zdroj č. 140, výduchy č. 140, 

141, 142, 143 
Pracoviště tmelení 

Zdroj č. 144, výduch č. 144 
Nanášení nátěrových hmot 

(lakovna VP 150) 
Zdroj č. 230, 232, 233, 

výduchy č. 230, 232, 233, 234 
Lakovací box 

Zdroj č. 145, výduch č. 145 
Sušící box 

Zdroj č. 146, výduch č. 146 

TOC 50 mg/m
3 

č.140 – 1,04 
č.141 – 0,322 

č.142 – 0,867 

č.143 – 1,06 
č.230 – 3,3 

č.231 – 4,9 

č.232 – * 

č.233 – * 
č.234 – * 

VOC
1) 

20  % 

(2013 – 12,3) 

(v době kontroly nebyla 
známa hodnota VOC

1)
 

za rok 2014) 

* Zařízení – výduchy byly uvedeny do provozu v prosinci 2014 

Monitoring: 

1) 1)
Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel. 

2) Provozovatel zajistí autorizované jednorázové měření emisí s četností 1 x za rok, ne dříve 
než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. Měření znečišťujících látek do 

ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona o ochraně ovzduší 

v platném a účinném znění. 
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3) Měřící místo pro měření emisí je umístěno na jednotlivých výduších. U výduchů, na kterých 
je instalováno odlučovací zařízení, je měřící místo umístěno za odlučovacím zařízením. 

4) Provozovatel do 3 měsíců po uvedení do provozu zdroje Nanášení nátěrových hmot 
(Lakovna VP 150) provede jednorázové měření emisí, vypouštěných z tohoto zdroje. 

5) U zdrojů č. 144, 145 a 146 budou emise zjišťovány výpočtem. 

Podmínka plněna -  protokoly z autorizovaného měření emisí č. 011/2014/13 (datum měření 

11.6.2014) a č. 011/2014/14 (datum měření 12.6.2014) 

 

Výše uvedené podmínky provozu zařízení jsou plněny.  

Výsledky měření jsou uvedeny v tabulkách v předchozím textu. Ohlášení souhrnné provozní 

evidence vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší bylo v termínu do 31.3.2013 odesláno 

Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ISPOP.  Protokoly byly zaslány České 

inspekci životního prostředí.  

 

 

B. 2.  Ochrana vod.  

B. 2. 1. Odběr podzemní vody a podmínky odběru. 

Provozovatel   bude   odebírat   podzemní   vody   pro účely zásobování pitnou vodou (číslo 

hydrogeologického rajonu  625, ČHP 1-05-040-57) v množství:  

Ø 15 l .s
-1

 ……   max. 20 l .s
-1

 ………..  16000 m
3
 . měs.

 -1
 ………………  190 000 m

3 
. rok

-1
  

Za rok 2014 bylo odebráno 95,7 m
3
 tisíc podzemní vody, podmínka IP plněna. 

 

B. 2. 1. 1. Podmínky odběru vody. 

I. Měřit odběr vody stanoveným měřidlem odpovídajícím zákonu  č. 505/1990 Sb.,                 

o metrologii,  v platném znění, na vstupu do objektu č. 65 (vodojem). 

Podmínka IP plněna. Množství odebrané vody je měřeno vodoměrem. Výrobce: Meinecke 

AG, SRN, typ: WPDK_DN100. Ověření stanoveného měřidla ze dne 12.4.2012, provedené: 

Zkušebna vodoměrů a měřičů tepla, autorizované metrologické středisko s přidělenou úřední 

značkou K26. 

 

II. Výsledky měření zaslat v písemné formě za kalendářní rok na formuláři „Odběr 

podzemní vody“ podle přílohy č.1 k vyhlášce MZe č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní 

bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, vždy do 31.1. 

následujícího kalendářního roku správci povodí a ČIŽP do 15. 2. kalendářního roku 

poplatkové přiznání. 

Stav odběru podzemní vody zaslán ČIŽP dne 29.1.2015 ČIŽP, podmínka IP plněna. 

 

 

III. Minimální četnost odběrů a rozsah analýz surové vody bude prováděna podle přílohy č. 9, 

(tabulka 5 a 6) k vyhlášce MZe č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. 

 

Analýza surové vody je prováděna podle přílohy č. 9 tabulka č. 5 a 6. V roce 2014 byly 

provedeny rozbory surové vody z vrtu - Protokol č.   214/14 a 742/14. 
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B.2.2 Vypouštění odpadních vod 

B.2.2.1 Vypouštění odpadních vod z neutralizační stanice 

 

Povoluje se vypouštění odpadních průmyslových vod z neutralizační stanice do Vltavy – 

číslo hydrologického pořadí 1-12-02-021, říční kilometr 25,895. 

 

I. Množství vypouštěných odpadních vod: 

prům. l/s max. l/s max. m
3
/měs. max. m

3
/rok 

2 10 3750 45000 

Za rok 2014 bylo z NS vypuštěno 18, 3 tisíc m
3
 vody, v souladu s podmínkou IP. 

 

II. Hodnota pH vypouštěných odpadních vod bude 6-9. 

III. Hodnoty vypouštěných odpadních vod z neutralizační stanice: 

 

Ukazatel 

znečištění 

 

Značka 

Znečištění   

„p“ (mg / l) „m“ (mg / 

l) 

tun / rok 

Nerozpuštěné 

látky 

NL 30 40 1,35 

Rozpustné látky RL 4000 5000 225 

Dusičnanový 

dusík 

N – NO3
- 

50 70 3,15 

Kyanidy celkové CNcelk. 0,1 0,2 0,009 

Sírany SO4
2-

 4000 5000 225 

Celkový chlor Cl 1000 1500 67,5 

Kadmium Cd 0,2 0,009 

Hliník Al 2 3 0,136 

Chrom celkový Crcelk. 0,5 0,9 0,04 

Chrom 

šestimocný 

Cr
6+ 

0,1 0,2 0,009 

Nikl Ni 0,6 1,0 0,045 

Olovo Pb 0,4 0,8 0,0144 

Zinek Zn 2 3 0,136 

Železo celkové Fecelk. 2 3 0,136 

 

IV.Hodnoty znečištění „m“ uvedené v tab. pod bodem III. jsou maximální a 

nepřekročitelné. 

V.  Vzorek bude vzhledem k technologii likvidace a způsobu vypouštění průmyslových vod 

odebírán v 15 minutových intervalech po dobu vypouštění z NS jako směsný, získaný 

sléváním objemově stejných dílčích vzorků. Místem odběru vzorků bude revizní šachta 

za pískovým filtrem na straně odtoku z NS. V případě, že nebude možno odebrat 

směsný vzorek, bude odebrán vzorek prostý a v protokolu o odběru vzorku o tom 

proveden záznam (včetně uvedení důvodu).  

VI.Četnost odebírání vzorků bude minimálně 12 x ročně v pravidelných měsíčních 

intervalech. Měření jakosti bude prováděno oprávněnou laboratoří. 

Vzorky jsou odebírány v pravidelných měsíčních intervalech a analyzovány oprávněnou laboratoří 

ALS Czech Republic, s.r.o., podmínka IP plněna. 
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VII.Provozovatel bude měřit objem předčištěných odpadních vod instalovaným zařízením 

v revizní šachtě.  

Objem předčištěných vod je měřen ultrazvukovým průtokoměrem instalovaným v revizní 

šachtě. Podmínka IP plněna. 

 

VIII.S ohledem na využívaní kyseliny borité v procesu anodické oxidace bude  

provozovatel při monitorování odpadních vod z NS sledovat koncentraci kyseliny borité 

a zajistí 1 x ročně její měření. 

Kyselina boritá je stanovována každý měsíc v odebraném vzorku odpadních vod z NS. 

Podmínka IP plněna. 

 

IX. Povolení na vypouštění odpadních vod z neutralizační stanice se vydává do 31.12.2015. 

 

Jak je vidět v přiložené tabulce (příloha č. 1), v loňském roce nebyl překročen emisní 

limit pro vypouštění.  Podmínka IP  plněna.  

Čísla protokolů: PR1402423; PR1404636; PR1409562; PR1421509; PR1423353; 

PR1429950; PR1437174; PR1442313; PR1447539; PR1458591; PR1463782; PR1470611 

 

B.2.2.2  Vypouštění odpadní vody z ČOV 

Povoluje se vypouštění odpadních vod z mechanicko-biologické čistírny odpadních vod 

(ČOV) do Vltavy, číslo hydrologického pořadí 1-12-02-021, říční kilometr 25,895. 

I. Množství vypouštěných odpadních vod: 

prům. l/s max. l/s 

max. 

m3/měs. max. m3/rok 

3 6 7000 84000 

Za rok 2014 bylo z ČOV vypuštěno 62,4 tisíc m3 přečištěných odpadních vod v souladu 

s podmínkou IP. 
 

II. Hodnota pH vypouštěných odpadních vod bude 6-9. 

III. Hodnoty vypouštěných odpadních vod z ČOV: 

  „p“ (mg/l) „m“ (mg/l) roční bilance (t/rok) 

BSK5 15 30 1,26 

CHSKCr 90 130 7,56 

NL 35 50 2,94 

AOX 0,08 0,1 0,008 

PCE 0,03 0,05 0,003 

N-NH4 15 30 1,26 

 

Jak je vidět v přiložené tabulce (příloha č. 2), v loňském roce nebyl překročen emisní 

limit pro vypouštění.  Podmínka IP  plněna.  
 

IV. Dále bude sledován PCelk. 

V. Typ odebíraného vzorku bude dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích 

vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. 

Typ odebíraného vzorku je směsný, podmínka IP plněna. 

 

VI. Odběrné místo je v šachtě na odtoku z Kovobloku.    
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VII.Četnost odebírání vzorků bude minimálně 12 x ročně v pravidelných měsíčních 

intervalech. Měření jakosti bude prováděno oprávněnou laboratoří. Odběr vzorků bude 

provádět oprávněná osoba. 

Podmínka plněna, za rok 2014 bylo provedeno 12 rozborů vzorků odebraných v měsíčních 

intervalech, analýzu a odběr provádí oprávněná laboratoř ALS Czech Republic, s.r.o. 

Čísla protokolů: PR1400233 PR1404786 PR1409564 PR1422095 PR1428058 PR1429951 

PR1437173 PR1442315 PR1447599 PR1454451 PR1463783 PR1470612 

 

VIII.Povolení na vypouštění odpadních vod z ČOV se vydává do 31.12.2015. 

 

 

B.2.3   Další podmínky ochrany vod 

I. Zavedením nových technologií a modernizace technologie eloxování nedojde ke 

zvýšení odběru podzemních vod ze stávajících studní. Zároveň nedojde k překročení 

vypouštěného množství odpadních vod nad povolené množství. 

II. Závadné látky, které budou využívány v souvislosti s novými provozy, budou 

skladovány na zabezpečených místech, aby nedošlo k jejich úniku a ohrožení jakosti 

povrchových a podzemních vod. 

III. Odpadní oplachové vody vzniklé během procesu odstraňování laku z technologie 

lakování budou shromažďovány ve 200 l sudech a následně předávány k odstranění 

oprávněné osobě. 

 

Podmínky jsou plněny. 

 

 

B. 3.  Hluk,vibrace, teplo nebo jiné formy neionizujícího záření. 

B. 3. 1. Podmínky. 

I.  Provozovatel bude plnit hygienické limity akustického tlaku v chráněném venkovním 

prostoru  a v chráněném venkovním prostoru staveb v souladu s  platnou legislativou a 

to následovně:  

- Hygienický limit akustického tlaku pro denní dobu (06:00 – 22:00 hod.) LAeq,8h = 50 dB 

- Hygienický limit akustického tlaku pro noční dobu (22:00 – 06:00 hod.) LAeq,1h = 40 

dB. 

II. Provozovatel provede kontrolní měření hluku držitelem autorizace nebo akreditace 

vždy při změně nebo rozšíření technologie, která bude významným zdrojem hluku pro 

nejbližší obytnou zástavbu. 

 

Podmínky jsou plněny. 

 

B. 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání 

s odpady. 

 
I. Podmínka zrušena 8. změnou IP  

II. Minimálně 1 x rok bude proveden kontrolní odběr směsného vzorku kalu z neutralizační stanice 
(kat. číslo odpadu: 19 02 05) a provedena analýza vyluhovatelnosti odpadu a proveden test 

ekotoxicity. 

V roce 2014 byl odpad kat.č. 19 02 05* Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující 

nebezpečné látky vyprodukován v množství 35,36 tun. Byl proveden rozbor kalu - protokol č. 

75737 ze dne 17. 10. 2014 včetně testu ekotoxicity (splňuje sloupec I tab. 10.2).Podmínka IP 

plněna. 
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III. Provozovatel netřídí a následně neshromažďuje tyto nebezpečné odpady: 

 

Kat.č. Název druhu odpadu Kategorie 
Množství 

t/rok 

12 01 10 Syntetické řezné oleje N 1 

13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje N 4 

13 02 05 
Nechlorované minerální motorové, převodové a 
mazací oleje N 10 

13 02 06 
Syntetické minerální motorové, převodové a mazací 
oleje N 4 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 2 

13 05 06 Olej z odlučovačů oleje N 2 

13 07 03 Jiná paliva (včetně směsí) N 1 

 

Pro účely evidence odpadů jsou tyto odpady zařazeny jako nebezpečný odpad  

kat. č. 13 02 05* – Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje. Odpady musí 

být odstraněny totožným způsobem. Oleje jsou předávány k využití oprávněné osobě.  

 

IV.  Odpad bude shromažďován na vymezených sběrných místech ve sběrných nádobách a 

následně odvážen oprávněnou osobou. 

 

III. Krajskému úřadu Středočeského kraje, vydávajícímu integrované povolení, budou 

neprodleně    hlášeny    veškeré   nové   skutečnosti  týkající   se    vzniku    a     nakládání        

s nebezpečnými odpady vlivem  vlastní výrobní činnosti. 

 

Výše uvedené podmínky IP vztahující se k nakládání s odpady jsou plněny.  

 

 

 

 

C)  Ostatní podmínky pro provoz zařízení (§ 13, odst. 4, písm. b) až k), 

zákona č. 76/2002 Sb.) 
 

C. 1. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, 

zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a 

krajiny: 

 

I. Povolované zařízení bude provozováno v souladu s platným Souborem technicko-

provozních parametrů a technicko-organizačních opatření (Provozní řád) schváleným 

integrovaným povolením ve znění pozdějších změn. 

 

II. Při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky dbát 

zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo k únikům těchto látek a následné kontaminaci 

okolní půdy a podpovrchových vod. 

Výše uvedené podmínky pod bodem I a II jsou plněny. 

 

III. Provozovatel zajistí Čerpací stanici pohonných hmot z hlediska ochrany povrchových a 

podzemních vod do konce roku 2012 jen v případě, že bude provozována.  

Podmínka je splněna, čerpací stanice není od 1.1.2013 provozována, nádrž byla vyčištěna a 

zakonzervována.  
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III. V případě potřeby znovuobnovení provozu Úložiště leteckého paliva bude toto pracoviště 

dostatečně zabezpečeno z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod.  

Podmínka nenastala. 

 

V. Provozovatel do 3 měsíců od zahájení provozu Čištění a separace v hale kompozitů 

provede měření emisí, vypouštěných z tohoto zdroje. 

Podmínka byla splněna – stavba byla dokončena v měsíci březnu 2012, ale  provoz byl 

zahájen až v průběhu srpnu 2012. Měření proběhlo 30.10.2012.  

 

 

C. 2.  Podmínky pro hospodárné využívání surovin: 

 

I. Průběžně provádět taková opatření vyplývají ze zdokonalování úrovně poznání nejlepších 

dostupných technologií, která povedou k hospodárnějšímu využívání surovin a všech 

druhů energií potřebných pro daný technologický proces. 

 

Podmínka IP je plněna. 

 

C. 3.  Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejích případných následků: 

 

I. Závady a poruchy na zařízeních mající vliv na životní prostředí musí být v co nejkratším 

čase opraveny předepsaným způsobem podle schválených provozních předpisů (řádů). 

 

II. Provozovatel bude dodržovat ustanovení platného a schváleného Plánu opatření pro 

případy havárie (Havarijní plán). 

 

Podmínky IP jsou plněny. 

 

 

C. 4. Postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek 

běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, 

krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může 

vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka: 

 

I. Veškeré podstatné změny na výrobních zařízeních podléhajících integrovanému povolení, 

neprodleně promítnout do provozních řádů a provozní dokumentace. O změnách, které 

by mohli mít vliv na životní prostředí, informovat krajský úřad ještě před jejich realizací. 

 

II. Všechny vzniklé havarijní stavy musí být zaznamenány v provozním deníku zařízení 

s uvedením: 

 data vzniku; 

 data a způsobu řešení havarijního stavu; 

 které instituce a osoby byly o havarijním stavu informovány.  

 

IV.  Provozovatel bude vést záznamy o typech látek, které jsou používány nebo se kterými               

se nakládá, o jejich množství, obsahu účinných složek, o jejich vlastnostech zejména            

ve vztahu k povrchovým a podzemním vodám. 
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V.  Demontované části rekonstruovaného provozu budou likvidovány nezávadným způsobem 

k tomu oprávněnou osobou. 

 

Podmínky IP jsou plněny. 

 

C. 5. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí                    a 

ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud 

k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít: 

 

I. V případě trvalého odstavení zařízení z provozu provést následující opatření: 

 Do 1 měsíce od trvalého odstavení, vypustit ze zařízení všechna média a zajistit jejich 

likvidaci odbornou firmou, která má k tomuto účelu příslušná oprávnění. 

 

 Zajistit do 1 měsíce odvoz všech uskladněných chemických látek. Při odvozu věnovat 

zvýšenou pozornost manipulaci s těmito látkami, aby nedošlo k ohrožení zdraví 

člověka ani znečištění životního prostředí. 

 Do 6 – ti měsíců od zastavení provozu, provést demontáž odstaveného zařízení            

a následně důslednou dekontaminaci všech částí demontovaného zařízení                          

a souvisejících stavebních částí odbornou firmou, mající k této činnosti řádné 

oprávnění. 

   

 Do 9- ti měsíců provést rizikovou analýzu půdy v bezprostřední lokalitě zařízení           

a zajistit její případnou dekontaminaci. Uvedené opatření se vztahuje i na podzemní 

vody. 

 

Výše uvedené podmínky nenastaly. 

 

 

 

C. 8. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti 

předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením: 

 

I. Provozovatel zařízení je povinen:  

 vést evidenci údajů o plnění závazných  podmínek provozu, 

Provozovatel bude 1 x za rok zasílat krajskému úřadu zprávu o plnění podmínek 

integrovaného povolení. Zpráva bude obsahovat souhrn dat pořízených v kalendářním 

roce a sloužících k ověření dodržování emisních limitů a podmínek rozhodnutí. Zpráva 

může být předložena v písemné i elektronické podobě. 

 

Podmínka IP je plněna.  

 

Protokoly o autorizovaných měřeních emisí, protokoly o provedených rozborech 

odpadních vod a kalů a další dokumenty dokladující plnění podmínek IP jsou 

uloženy v sídle společnosti a jsou kdykoliv na vyžádání k dispozici KUSK.  
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Zprávu zpracoval:    .................................................. 

     Lenka Nagyová,  

     externí ekolog,  

     CZ BIJO a.s.  

 

 

 

 

 

Zprávu schválil za AVA a.s.;          

                                        David Pacola   

     bezpečnostní ředitel 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 27.3.2015 
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Příloha č. 1 k Roční zprávě o plnění podmínek integrovaného povolení  č. j. 132663/14943/ 2004/ OŽP/He ze dne 26.10.2004 – výsledky 

rozborů odpadních vod z neutralizační stanice v roce 2014 

 

Datum 

odběru 

povolené 

znečištění 

max. 

pH NL RL 

dusičnanov

ý  dusík   

(N-NO3) 

SO4
2-

 
CN

-
       

celk. 
Cr

6+
 Fe celk. Cr celk. Ni Cd Pb Zn Al 

Cl 

celkový 
Bór  

znečištění 

"p"  (mg/l) 
6-9 30,0 4000 50 4000 0,1 0,1 2 0,5 0,6 0,1 0,4 2 2 1000   

znečištění 

"m"  (mg/l) 
  40,0 5000 70 5000 0,2 0,2 3 0,9 1 0,2 0,8 3 3 1500   

20.1.2014   8,76 <5,0 2550 14,8 1480 <0.005 <0.0004 0,232 0,0232 <0.005 <0.002 <0.01 <0.003 0,173 0,14 0,898 

3.2.2014   7,64 <5,0 2440 12,9 1610 <0.005 0,00251 0,351 0,0396 <0.005 0,0054 <0.01 0,02250 0,059 0,07 0,538 

3.3.2014   8,62 <5,0 1880 11,9 1170 <0.005 0,0036 0,546 0,0683 <0.005 <0.002 <0.01 0,00780 0,117 0,05 0,611 

28.4.2014   7,7 6,6 1650 11,4 1030 <0.005 0,00887 0,45 0,0816 <0.005 0,0063 <0.01 0,0062 0,133 0,042 0,504 

7.5.2014   7,89 <5,0 1860 12 1180 <0.005 0,00506 0,818 0,143 0,0068 0,0049 <0.01 0,169 0,413 0,08 0,692 

5.6.2014   7,5 5,4 1880 23,3 1510 <0.005 0,0102 0,337 0,0983 <0.005 0,0041 <0.01 0,0318 0,295 0,06 0,543 

7.7.2014   8,08 12,8 2010 48,9 1120 <0.005 0,031 0,537 0,158 <0.005 0,0148 <0.01 0,0416 0,483 0,18 0,835 

6.8.2014   8,03 <5,0 2060 8,6 1300 <0.005 0,0215 0,475 0,125 <0.005 0,0024 <0.01 0,0364 0,16 0,05 0,312 

2.9.2014   7,74 <5,0 1360 9,21 787 <0.005 0,015 0,0502 0,056 <0.005 0,0111 <0.01 0,125 0,09 0,02 0,72 

16.10.2014   7,52 <5,0 1890 20,2 1200 <0.005 0,0173 0,189 0,165 <0.005 0,0058 <0.01 0,0054 0,202 0,03 0,52 

7.11.2014   7,3 <5,0 1590 18,1 1020 <0.005 0,034 0,0922 0,0562 <0.005 0,0078 <0.01 0,198 0,032 0,16 0,546 

5.12.2014   7,64 5,4 1960 22,9 1190 <0.005 0,0701 0,316 0,233 <0.005 0,0045 <0.01 0,0039 0,43 0,09 0,798 
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Příloha č. 2  k Roční zprávě o plnění podmínek integrovaného povolení  č. j. 132663/14943/ 2004/ OŽP/He ze dne 26.10.2004 – výsledky 

rozborů odpadních vod z čistírny odpadních vod v roce 2014 

 

 

 

Termín  
odběru  

Sled.ukazat. pH BSK5 CHSKCr NL RAS AOX PCE N-NH4 Pcelk.  

limit "p" 6 - 9 15 90 35   0,08 0,03 15 - 

limit "m"   30 130 50   0,1 0,05 30 - 

6.1.2014   7,55 3,9 43 10,3 614 0,012 < 0,0028 0,18 1,88 

4.2.2014   7,86 8 54 7,6 902 0,058 < 0,0028 2,42 0,325 

3.3.2014   7,53 1,4 24 7,2 704 0,042 < 0,0028 0,066 0,533 

30.4.2014   7,66 8,7 33 7,8 490 0,06 < 0,004 13,8 0,424 

28.5.2014   7,71 2,8 36 5,8 516 0,015 < 0,0028 4,39 1,3 

5.6.2014   7,8 1,2 19 < 5,0 708 0,049 < 0,0028 1,04 1,16 

7.7.2014   7,23 2,5 76 14,7 634 0,012 < 0,004 0,639 2,79 

6.8.2014   7,5 < 1 12 < 5,0 578 0,056 < 0,004 0,081 1,71 

2.9.2014   7,58 < 1 10 < 5,0 586 0.056 < 0,0028 0,077 1,6 

1.10.2014   7,53 2,3 34 < 5,0 1050 0,027 < 0,0028 0,236 0,8 

7.11.2014   7,46 < 1 16 < 5,0 781 0,042 < 0,0028 0,668 0,175 

5.12.2014   7,54 < 1 19 < 5,0 746 0,014 < 0,0028 0,25 1,88 

 

 

 

 


