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Příloha č. 2

rozhodnutí č.j. 010381/2025/KUSK OŽP/Ho ze dne 21.2.2025

Toto úplné znění je dokumentem informativní povahy, kterým se nezasahuje přímo do ničích práv, 

resp. se jeho prostřednictvím nezakládají, nemění ani neruší práva nebo povinnosti jmenovitě 

určených osob a ani se jím v určité věci neprokazuje, že taková osoba právo nebo povinnost má nebo 

nemá. Rozhodné je znění výrokových části vydaného integrovaného povolení a jednotlivých 

rozhodnutí o jeho změně.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ

integrovaného povolení

č.j. 13756/119272/2004/OŽP ze dne 22.9.2004, ve znění 1. změny IP č.j. 16896/2007/KUSK OŽP Bo 

ze dne 3. 8. 2007, opraveného rozhodnutím č,j.: 132183/2007/KUSK  OŽP  Bo ze dne 4.9.2007, ve 

znění 2. změny IP č.j.: 078185/2012/KUSK  OŽP/Vk ze dne 27.3.2013, ve znění 3. změny IP č.j.: 

077631/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 25.5.2015, ve znění 4. změny IP č. j.: 155448/2016/KUSK 

OŽP/Vk ze dne 28. 11. 2016, ve znění 5. změny IP č. j.: 008565/2018/KUSK OŽP/Vk ze dne 

2. 2. 2018, ve znění 6. změny IP č. j.: 044553/2018/KUSK OŽP/Vk ze dne 2. 5. 2018, ve znění 7. 

změny IP č. j.: 056624/2018/KUSK OŽP/Vk ze dne 1. 6. 2018, ve znění 8. změny IP 

č. j.: 026871/2019/KUSK OŽP/Vk ze dne 15. 2. 2019, ve znění 9. změny IP č. j.: 093968/2019/KUSK 

ze dne 2. 8. 2019, ve znění 10. změny IP č.j. 139472/2020/KUSK  OŽP/Vk ze dne 16.10.2020, ve 

znění 11. změny IP č.j. 022447/2023/KUSK OŽP/Ho ze dne 27.2.2023, ve znění 12. změny IP č.j. 

010381/2025/KUSK OŽP/Ho ze dne 21.2.2025

vydaného provozovateli zařízení:

ALUHUT a.s., se sídlem Rybníky 75, 263 01 Dobříš, IČO: 25783947 k provozu zařízení:

 „Zařízení na tavení, včetně slévání slitin neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů 

(rafinace, výroba odlitků apod.) o kapacitě tavení větší než 4 t denně u olova a kadmia, nebo 20 t 

denně u všech ostatních kovů, kategorie 2.5.b) dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 

a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů., a s 

nimi související technické a pomocné prostory“ 

Zařízení je zařazeno podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci do kategorie 2.5. b) – 

Zpracování neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných 
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produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a kadmia 

nebo 20 t za den u všech ostatních kovů.

Identifikační údaje provozovatele zařízení 

Název zařízení Hutní recyklace hliníkových slitin

Provozovatel zařízení

(adresa sídla nebo podnikání)

ALUHUT a. s., 

Rybníky 75, 

263 01  Dobříš

IČO 25783947

Kategorie dle přílohy č. 1 zákona 

č. 76/2002 Sb.

2.5. b) Zpracování neželezných kovů tavení, včetně slévání 

slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a 

provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t 

za den u olova a kadmia nebo 20 t denně u všech ostatních kovů

Umístění zařízení   

Kraj Středočeský, 

obec Rybníky, 

k.ú. Rybníky, 

parc.číslo 87/17, 46/6, 87/1, 87/12, 87/17, 87/19, 88/1, 88/2, st. 

182, st. 183, st. 202, st. 203, st. 204

Popis zařízení a přímo spojených činností

Zařízení se používá na recyklaci hliníkových slitin hutním způsobem. Provozovatelem předmětného 

zařízení je firma ALUHUT a.s., Rybníky 75, 263 01 Dobříš. Zařízení bylo uvedeno do trvalého 

provozu 30. 11. 2002.

Princip výroby spočívá ve zpracování granulátu (produkt zpracování hliníkových stěrů ve firmě 

Anbremetall a.s.) a hliníkového odpadu (suché špony, vytříděný, resp. upravený vhodný hliníkový 

odpad) v rotační peci a další úpravou získané taveniny hliníkové slitiny v ustalovací peci s následný 

odléváním do tvaru housek na licím zařízení. 

Popis provozovaných technologií:

číslo 
přílohy

označení 
objektu

povolovaná část zařízení

Technické a technologické jednotky dle přílohy č.1 zákona č. 76/2002Sb.
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2 1

Cirkulační pec - jedná se o tavící agregát s cirkulací tekutého kovu a 

speciální vírovou tavící komorou 

tavící kapacita: 75 t za den

Sklopná rotační pec R2 s hořákem o výkonu 3,5 MW, palivem je zemní 

plyn a O2 (O2 je ze zásobníku)

tavící kapacita: 75 t za den

Ustalovací pec U1 s hořákem o výkonu 1,4 MW, palivem je zemní plyn

Kapacita: 75 t za den

Ustalovací pec U2 s hořákem o výkonu 1,4 MW, palivem je zemní plyn

Kapacita: 75 t za den

Ustalovací pec U3 s hořákem o výkonu 1,4 MW, palivem je zemní plyn

Kapacita: 75 t za den

Roční  kapacita zařízení je 35 000 tun hliníkových slitin.

Přímo spojené činnosti

2 2
Licí zařízení (pás):                 1x, chlazení vzduchem
Lití probíhá na licím pásu, na kterém jsou umístěny kokily, do kterých se 
lije roztavený hliník

2 3

Odpařovací stanice technických plynů:

- dusík (zásobník VT43 na 42 m3)
- kyslík (zásobník VT60 na  61 m3)
- chlór (zásobník na 1 m3 a skladová zásoba v lahvích nebo sudech 

max. 2 m3)
Plynný dusík a chlór se používá při rafinaci tekuté slitiny v ustalovací peci 
(Mg, Na, Sr, Fe a zbytky Al2O3) 

2 4
Laboratoř

V laboratoři je průběžně kontrolována kvalita hliníkové slitiny

2 5

Vzduchotechnika a filtrační stanice

Odsává spaliny z pecí a částečně vzduch z pracovního prostředí. Odsátá 
vzdušnina je čištěna na filtrační stanici a vypouštěna do vnějšího prostředí 
komínem o výšce 60 m.

2 5
Vápenné hospodářství

Vápno je skladováno v silu a je dávkováno do filtrační stanice.

2 5
Manipulace se vstupními surovinami

Prostředky pro manipulaci jsou lžícový nakladač a podavač do rotační pece.

2 5

Nakládání s odpady

Odpady, které jsou vstupními surovinami nebo které vznikají v procesu 
výroby jsou skladovány v krytých nebo nekrytých venkovních boxech.
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B) stanoví podle §13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci následující závazné 

      podmínky provozu:

B.1.) Emisní limity:

B.1.1.) Ovzduší

B.1.1.1.)

Emisní zdroj Druh zdroje Ukazatel Stanovené emisní limity

(mg/m3)

TZL 20

NO2 400

SO2 200

CO 800

TOC 50

HCl 45(do 30. 6. 2020); 

10 (od 1. 7. 2020)

Cl2 ≤ 1 (od 1. 7. 2020)    

HF  5(do 30. 6. 2020); 

≤ 1 (od 1. 7. 2020)  

PCDD/F 1 x 10-6

PCB 0,2 

Sklopná rotační pec R2, 

cirkulační pec, usazovací 

pece U1 až U3 (výduch 

vzduchotechniky)

vyjmenovaný 

zdroj 

znečišťování 

ovzduší

PAH 0,2

Stanovené emisní limity platí pro koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách 

v suchém plynu (vztažné podmínky A) dle platné legislativy na ochranu ovzduší.

Technická podmínka provozu: 

Při roztavování hliníku se nesmí používat organické sloučeniny obsahující chlor.

Monitoring:

Provozovatel zajistí:

1) Měření emisí znečišťujících látek TZL, NO2, SO2, CO, TOC, HCl, HF, Cl2,  PCDD/F provádět 

jednorázově s četností jedenkrát za kalendářní rok, ne však dříve než po uplynutí šesti měsíců od 

data předchozího měření

2) Jednorázové měření u znečišťujících látek, PCB, PAH provádět při obvyklém provozním výkonu 

zdroje jednou za 3 kalendářní roky, ne však dříve než po uplynutí osmnácti měsíců od data 

předchozího měření.
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B.1.1.2.)

Nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší (vytápění)  

Provozovatel zajistí jedenkrát za kalendářní rok kontrolu spalinových cest. Tuto kontrolu provede 

oprávněná osoba (dle legislativy o podmínkách požární bezpečnosti).

B.1.1.3.)

V případě, že provozovatel nemůže z důvodu dlouhodobé odstávky zařízení (zařízení mimo provoz, 

porucha zařízení, rekonstrukce zařízení) provést monitoring ve výše stanoveném intervalu, oznámí 

tuto skutečnost krajskému úřadu. Provozovatel oznámí krajskému úřadu opětovné uvedení zařízení do 

provozu nejpozději do 14 dnů od vzniku této skutečnosti. Autorizované měření emisí zrealizuje 

nejpozději do 3 měsíců od opětovného uvedení zařízení do provozu.

Autorizované měření emisí provozovatel dále zrealizuje nejpozději do tří měsíců od vzniku některé 

z následujících skutečností nebo ve lhůtě stanovené v povolení provozu:

a) Po prvním uvedení stacionárního zdroje do provozu

b) Po každé změně paliva, suroviny, která by mohla vést ke změně emisí

c) Po každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke 

změně emisí

Zda došlo k naplnění podmínek uvedených v bodech b) a c), bude vždy předem projednáno s krajským 

úřadem.

Za autorizované měření emisí se považuje pouze takové měření, kterému předchází jeho oznámení 

ČIŽP učiněné provozovatelem nejméně 5 pracovních dní před provedením tohoto měření. Pokud 

dojde ke změně nebo zrušení termínu plánovaného měření z předem předvídatelných důvodů, musí 

tuto skutečnost provozovatel inspekci oznámit nejméně 1 pracovní den před původně plánovaným 

termínem.

B.1.3.) Voda

B.1.3.1.) Odběr podzemní vody

Odběr podzemní vody 

1. Povoluje se odběr podzemní vody z kopané studny na pozemku p.č. 87/17 v k.ú. Rybníky 

v množství max. 0,07 l/s; prům. 0,05 l/s; 150 m3/měsíc a 1 800 m3/rok, přičemž provozovatel musí při 

jejím použití v sociálním zařízení splnit požadavky vyhl. Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 

Sb. Odběr podzemních vod se uděluje na dobu 20 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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2. Provozovatel bude měřit množství odebrané podzemní vody zařízením, jehož správnost bude 

ověřena dle zákona o metrologii a bude je zaznamenávat po celou dobu platnosti povolení k odběru 

podzemní vody.

B.1.3.2.) Odběr pitné vody odebírané z maloobchodní sítě

Monitoring odběru vody:

Provozovatel bude měřit množství odebrané vody z vodovodu zařízením, jehož správnost bude 

ověřena v souladu se zákonem o metrologii. 

B.1.3.3.) Vypouštění odpadních vod

Splaškové vody jsou odváženy na smluvní čistírnu odpadních vod.

B.1.4.) Hluk

B.1.4.1.)  Hygienický limit akustického tlaku  u hranice nejbližší obytné zástavby: 

Nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku pro denní dobu 50 dB (A) a pro noční dobu 40 dB 

(A).

1) Důsledně dodržovat doporučení hlukové studie, která jsou zapracována do provozního řádu 

zařízení společnosti ALUHUT a. s. Doporučení hlukové studie jsou zapracována do Pracovních 

postupů pro jednotlivé činnosti a zařízení.

C) Odpady

C.1.) Odpady vznikající provozem zařízení

V zařízení lze nakládat s nebezpečnými odpady vzniklými jeho vlastním provozem 

Nakládání s odpady spočívá v jejich dočasném shromažďování a následném předání odborné 

firmě k odstranění nebo pro využití ve vlastním zařízení (bod C.2. tohoto rozhodnutí).

Seznam nebezpečných odpadů vzniklých provozem zařízení, pro které se vydává toto povolení:

Kategorie 
odpadu

Kat. č. Název druhu a katalogové číslo odpadu

N 10 03 04 Struska z prvního tavení

N 10 03 08 Solné strusky z druhého tavení

N 10 03 09 Černé strusky z druhého tavení

N 10 03 19 Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky

N 10 03 21 Jiný úlet a prach obsahující nebezpečné látky
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N 10 03 23 Pevné odpady z čištění plynů

O/N 10 03 99 Vyzdívka pecí

N 12 01 07 odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny

N 15 01 10 obaly obsahující zbytky NL nebo těmito látkami znečištěné

N 15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 

blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami

N 16 06 02 Ni-Cd baterie a akumulátory

N 16 11 03 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů 

obsahující nebezpečné látky

N 20 01 21 Zářivka a jiný odpad s obsahující rtuť

C.2.) Povolení k provozování zařízení k využívání odpadu 

Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem k využívání, sběru a výkupu ostatních i 

nebezpečných odpadů. Tento provozní řád je opatřen kulatým razítkem Krajského úřadu 

Středočeského kraje a razítkem, ve kterém je uvedeno datum a číslo rozhodnutí změny 

integrovaného povolení, kterou byl povolen provoz, jehož nedílnou součástí je Provozní řád. 

Provozovatel provozuje zařízení identifikační číslo CZS 01153, ve kterém využívá odpady, které 

splňují požadavky stanovené pro vstupní surovinu.

Do zařízení jsou přijímány odpady:

Seznam odpadů, které lze v zařízení využívat:

Kategorie 
odpadu

Kat. č. Název druhu a katalogové číslo odpadu

O 10 02 10 Okuje z válcování

N 10 03 04 Struska z prvního tavení

N 10 03 08 Solné strusky z druhého tavení

N 10 03 09 Černé strusky z druhého tavení

N 10 03 15 Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé 

plyny v nebezpečných množstvích 

O 10 03 16 Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15

N 10 03 29 Odpad z úpravy solných strusek a černých stěrů

O 10 03 30 Odpad z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedený pod 

číslem 10 03 29*

O/N 10 03 99 Hliníkové stěry, hliníkový odpad, hliníkové úkapy

O 10 05 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)
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O 10 05 11 Jiné stěry a pěny neuvedené pod č. 10 05 10

O 10 06 02 Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) 

O 10 08 09 Jiné strusky

O/N 10 08 99 Stěry nebo strusky z neželezných kovů

O 10 10 03 Pecní struska

O 10 10 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 

10 10 07

O 10 10 12 Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11

O/N 10 10 99 Hliníkový stěr, hliníkový odpad, hliníkové úkapy

O 12 01 01 Piliny a třísky železných kovů

O 12 01 02 Úlet železných kovů

O,O/N 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů

O,O/N 12 01 03 01 Měď, bronz a mosaz

O,O/N 12 01 03 02 Hliník

O,O/N 12 01 03 03 Olovo

O,O/N 12 01 03 04 Zinek

O,O/N 12 01 03 06 Cín

O 12 01 04 Úlet neželezných kovů

O/N 12 01 99 Hliníkový odpad, úkapy hliníku

O 15 01 04 Kovové obaly

O 15 01 05 Kompozitní obaly

O 16 01 18 Neželezné kovy

O 16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

O 16 02 16 Jiné složky odstraněné  z vyřazených zařízení neuvedené pod 

číslem 16 02 15

O 17 04 01 Měď, bronz, mosaz

O 17 04 02 Hliník

O 17 04 04  Zinek

O 17 04 05 Železo a ocel

O 17 04 07 Směsné kovy

N 17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 

O 19 10 02 Neželezný odpad

O,O/N 19 12 03 Neželezné kovy

O,O/N 19 12 03 01 Měď, bronz a mosaz

O,O/N 19 12 03 02 Hliník
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O,O/N 19 12 03 03 Olovo

O,O/N 19 12 03 04 Zinek

O,O/N 19 12 03 06 Cín

O,O/N 20 01 40 Kovy

O,O/N 20 01 40 01 Měď, bronz a mosaz

O,O/N 20 01 40 02 Hliník

O,O/N 20 01 40 03 Olovo

O,O/N 20 01 40 04 Zinek

O,O/N 20 01 40 05 Železo a ocel

O,O/N 20 01 40 06 Cín

Povolené činnosti (technologie) dle Katalogu činností uvedeného v příloze č. 2 zákona o 

odpadech:

5.9.0 –s povoleným způsobem nakládání R4a (recyklace/zpětné získávání kovů a kovových sloučenin) 

5.9.1 –  s povoleným způsobem nakládání R4b (Přepracování kovu pro recyklaci)

3.4.0 –s povoleným způsobem nakládání R12a,  R12d, (mechanické úpravy - třídění dotřídění 

odpadu )

3.3.0 – s povoleným způsobem nakládání R12a,  R12d, (mechanické úpravy - balení, paketace, dělení, 

lisování )

12.1.0.- s povoleným způsobem nakládání R13a  (skladování ostatních odpadů )

12.2.0. - s povoleným způsobem nakládání R13a  (skladování nebezpečných odpadů)

D) Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí  na životní prostředí a rizik 

s nimi spojených 

Nakládání s vodami:

1) Veškeré prostory, kde bude docházet ke skladování nebo manipulaci se závadnými látkami jako 

jsou např. skladovací boxy, sklady surovin apod. je nutné zabezpečit tak, aby nedošlo k ohrožení 

podzemních nebo povrchových vod.

2) Množství dešťových vod  odtékajících  z obou areálů (rozumí se areál firmy Anbremetall a. s., na 

který je napojená dešťová kanalizace) do vodoteče musí být regulováno tak, aby nebylo 

překročeno původní odtokové množství.

3) Zajistit průběžné monitorování dešťových vod u předávacího místa dešťové kanalizace do 

kanalizace společnosti Anbremetall a. s. na obsah chloridů, NEL, Al, Cu. Vzorky budou odebírány 

jednorázově s četností 4x do roka.
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4) Odpadní splaškové vody musí být odstraňovány na čistírně odpadních vod. 

Omezení vzniku odpadů a nakládání s nimi:

1) Vést důkladnou evidenci nebezpečných odpadů s informacemi o jejich místech vzniku, druhu a 

množství až předání k likvidaci osobě, která má na tuto činnost příslušnou autorizaci.

2) Při přejímkách nakupovaných odpadů, které jsou základním vsázkovým materiálem se řídit 

odsouhlasenými pracovními předpisy a vést o těchto nákupech důkladnou evidenci.

3) Využívání odpadu přijatého i vzniklého při provozování uvedeného zařízení bude prováděno 

v souladu se schváleným provozním řádem.

4) Dojde-li k jakékoliv změně oproti schválenému provoznímu řádu (změna technologie, zařízení, 

druhu odpadů apod.), bude tato skutečnost neodkladně oznámena KÚSK, odboru životního 

prostředí a zemědělství.

5) Všichni pracovníci, kteří jakýmkoliv způsobem nakládají s odpady budou prokazatelně 

seznámeni s provozním řádem zařízení.

6) Odpady, které vzniknou při provozování zařízení a jsou následně předávány oprávněné osobě 

budou přednostně předávány k jejich dalšímu využití před odstraněním.

7) Každá sběrná nádoba na nebezpečný odpad bude označena názvem odpadu, resp. skupinou 

odpadů, jeho (jejich) katalogovým číslem a jménem odpovědné osoby, současně u ní bude 

vyvěšen „Identifikační listy jednotlivých nebezpečných odpadů“. 

8) Nebezpečný odpad katalogové číslo 10 03 15 Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou 

uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích, bude před využitím umístěn pouze na 

zastřešených krytých místech, aby nedošlo ke styku s vodou. 

Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí:

1) Pro pracovníky přicházejícími do styku s nebezpečnými látkami a chemickými přípravky provádět 

minimálně 1x ročně periodické školení. Školení provádět k tomuto úkolu pověřenou osobou, která 

je držitelem příslušného osvědčení.

2) Bezpečnostní listy používaných chemických látek a směsí jsou uloženy u ekologa společnosti.

3) Provozovatel bude plnit ohlašovací povinnost do integrovaného registru znečišťování životního 

prostředí a integrovaného systému plnění ohlašovací povinnosti v oblasti životního prostředí.

Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků
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1) Závady a poruchy na zařízeních mající vliv na životní prostředí musí být neprodleně opraveny.

2) V případě havárie postupovat podle vypracovaných havarijních plánů.

Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví 

člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti 

V případě ukončení provozu bude nutné provést:

1) Vypuštění všech médií ze zařízení jejich bezpečné uložení, případně zneškodnění prostřednictvím 

oprávněné osoby do 1 měsíce od ukončení provozu.

2) Postupný odvoz všech uskladněných surovin, materiálů a nebezpečných chemických látek a 

přípravků do 2 měsíců od ukončení provozu.

3) Bezpečnou demontáž a následnou dekontaminaci všech částí zařízení, a to nejpozději do 6 měsíců 

po ukončení provozu zařízení.

4) Hydrogeologické a půdoznalecké posouzení lokality odbornou akreditovanou firmou do 1 roku po 

ukončení provozu zřízení.

5) Bezpečnou dekontaminaci půdy a podzemních vod započít nejpozději do 6 měsíců od doručení 

výsledků obou posudků.  

6) Provozovatel bude mít po celou dobu provozu k dispozici analýzu kontaminace půdy na základě 

kvalifikovaného vzorkování a analýz.

7) Krajskému úřadu předložit minimálně 3 měsíce před plánovaným ukončením provozu zařízení 

podrobný program o postupu asanace zařízení a půdy.

E) Souhrnné podmínky

1) Po celou dobu provozu zařízení mít k dispozici smluvní zajištění nezávadného odstranění všech 

produkovaných odpadů.

2) Mít po celou dobu provozu atest o nepropustnosti všech havarijních a záchytných jímek.

F) Požadavky vyplývající z jiných právních předpisů a §13 odst. 4. písm. k) zákona o 

integrované prevenci.

Kopie dokumentů pořízených v běžném roce a sloužících k ověření dodržování emisních limitů, 

podmínek rozhodnutí budou sumárně jednou ročně zasílána Krajskému úřadu středočeského kraje, 

odboru životního prostředí a zemědělství, vždy do 30. 4. běžného roku.
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G) Podle § 44 zákona o integrované prevenci se zrušují pravomocná rozhodnutí:

1) rozhodnutí OÚ Příbram, referátu životního prostředí č.j. ŽP 2094/01-Fa ze dne 5.11.2001

2) rozhodnutí KÚ Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. ŽP-39689-

B/02 ze dne 14. 11. 2002

3) rozhodnutí ČIŽP OI Praha, oddělení ochrany ovzduší, č.j. 1/OO/3340/02/Kz ze dne 25.3.2002

4) rozhodnutí ČIŽP OI Praha, oddělení ochrany ovzduší, č.j. 1/OO/10994/02/Kz ze dne 21.11.2002

Platné přílohy: 

Příloha č. 1 – Situace objektu

Příloha č. 2 – Plán umístění zařízení a přilehlých objektů

Příloha č. 3 - Provozní řád pro zdroj znečišťování ovzduší umístěné v provozovně společnosti 

ALUHUT a.s., Rybníky 75, 263 01 Dobříš, s datem 23. 9. 2020, vypracovaný Ing. 

Ondřejem Nechybou, který je přílohou č. 1 rozhodnutí č.j. 139472/2020/KUSK OŽP/Vk 

ze dne 16.10.2020

Příloha č. 4 - Provozní řád k nakládání s odpady „Hutní recyklace hliníkových slitin, zařízení k 

využívání odpadu R4, R12 a R13“ ALUHUT a.s. ze dne 16.1.2025 schválený 

rozhodnutím č. j.: . 010381/2025/KUSK OŽP/Ho ze dne 21.2.2025


