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                       dle rozdělovníku 

 

Číslo jednací:   047027/2020/KUSK  OŽP/Kot 

Spisová značka:   SZ_047027/2020/KUSK/6 

Oprávněná 

úřední osoba: 
  Ing. Miluše Kotlaříková   l. 443 

 

R o z h o d n u t í 

 
 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen krajský 

úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1  zákona č. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 

a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 

(dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn, po provedení správního 

řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  

vydává 

10. změnu integrovaného povolení č č.j. 11401/2200/06/OŽP/30-Hr ze dne 4.12.2006, 

ve znění 

1. změny IP č.j. 122479/2010/KUSK  OŽP/Hr, SZ_122479/2010/KUSK/9 ze dne 19.10.2010 

2. změny IP č.j. 221082/2011/KUSK  OŽP/Hr, SZ_221082/2011/KUSK4 ze dne 21.12.2011 

3. změny IP č.j. 037778/2014/KUSK  OŽP/Hr, SZ_037778/2014/KUSK/6 ze dne 2.4.2014 

4. změny IP č.j. 119990/2014/KUSK  OŽP/Hr, SZ_119990/2014/KUSK/5 ze dne 26.9.2014 

5. změny IP č.j. 150791/2015/KUSK  OŽP/Hr, SZ_147469/2014/KUSK/14 ze dne 9.11.2015, 

6. změny IP č.j. 163448/2015/KUSK  OŽP/Hr, SZ_163448/2015/KUSK/6 ze dne 28.1.2016 

7. změny IP č.j. 187688/2016/KUSK  OŽP/Hr, SZ_187688/2016/KUSK/6 ze dne 9.2.2017 

8. změny IP č.j. 086645/2017/KUSK  OŽP/Hr, SZ_086645/2017/KUSK/5 ze dne 6.9.2017 

9. změny IP č.j. 068772/2018/KUSK  OŽP/Hr, SZ_068772/2018/KUSK/5 ze dne 30.7.2018 

 

 (dále jen integrované povolení) 

podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci 

provozovateli zařízení: Energotrans, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4 

IČO  47115726 

k provozu zařízení:   Elektrárna Mělník I 



strana 2 / 8 

uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 1.1. Spalování paliv 

v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více 

Výroková část integrovaného povolení v platném znění se mění a doplňuje takto:  

1. V kapitole „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností, a) Technické a technologické 

jednotky podle přílohy č. 1 zákona, bod 9. Odsiřovací zařízení“ se ruší text: 

– Odsiřovány jsou odprášené spaliny. Spaliny před vstupem do absorbéru jsou 

ochlazovány v rotačním výměníku tepla. Pro 3 kotle je určen 1 odsiřovací absorbér.              

K odstranění SO2 ze spalin dochází kontinuálním postřikem vypírací suspenze                             

v absorbéru. Kouřové plyny vstupují do absorbéru ve spodní části, prochází třemi 

rozstřikovacími patry vápencové suspenze, která je rozstřikovaná proti směru proudění 

kouřových plynů. Kouřové plyny na výstupu z absorbéru prochází kapkovým 

odlučovačem kapek. Jako odsiřovací medium je používán velmi jemně mletý vápenec, 

který je dopravován železničními vagóny. Vápenec je veden ze skladovacích sil 

pneumatickou dopravou do vyrovnávacích sil, následně šnekovými podavači                                

a dávkovacím ejektorem do absorbéru. Zahuštěný sádrovec je čerpán z absorbéru 

kalovými čerpadly přes 2 odvodňovací linky (hydrocyklony a pásové vakuové filtry), 

které jsou vzájemně propojené. Pro zvýšení účinnosti odsíření v případě navýšení 

obsahu síry v palivu se aplikuje do procesu organické aditivum – kyselina adipová. 

Cílem je dosažení maximálních výkonů s podmínkou nepřekročení emisních limitů 

koncentrací SO2 v souladu s platnými limity. Odvodněný sádrovec z pásových filtrů se 

ukládá do sil sádrovce. Odtud je naložen na nákladní auta a smluvním partnerem 

odvážen – předán oprávněné osobě ke zpracování nebo využití (jako surovina ve 

stavebnictví nebo k rekultivaci vytěžených prostor). Každý absorbér je schopen 

zpracovat 110% průtoku kouřových plynů, přičemž konfigurace kouřovodů umožňuje 

v případě odstávky jednoho z absorbérů, využít kapacitu i pro jeden kotel z druhé trojice 

kotlů. Doprava vápence a odvodnění sádrovce jsou společné pro oba absorbéry. Jako 

bypass provozu odsíření jsou využity stávající komíny, sloužící též pro uvádění zařízení 

kotlů do provozu. 

a nahrazuje se novým textem: 

 

– Hlavními technologickými celky nového odsíření jsou spalinový systém, systému 

absorbérů, systém dávkování vápence a systém odtahu a odvodnění sádrovce. 

Kouřovody ze tří (K1+K2+K3) a tří (K4+K5+K6) kotlů jsou za ventilátory sloučeny ve 

vlastní směšovací komoře a odtud vedeny směrem k absorbéru. Proud spalin vniká 
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vstupním hrdlem přímo dovnitř absorbéru. Vstupní proud spalin je zde ochlazován                   

a sycen sorpční suspenzí. Hlavními částmi absorbéru je kromě jiného absorpční jímka, 

z níž se sádrovcová suspenze dávkuje, dále pak sprchová zóna se třemi sprchovými 

patry a důležité vnitřní technologické vestavby (TRAY a systém eliminátorů kapek). 

Nádrž absorbéru je vybavena míchadly a systémem zásobování oxidačním vzduchem. 

Recirkulační čerpadla pak slouží k tomu, aby obsah suspenze rovnoměrně rozložil mezi 

všechna sprchová patra umístěná po průřezu absorbéru. Nainstalovaný TRAY slouží 

k homogenizaci rozložení suspenze a spalin pro průřezu absorbéru a k následnému 

zvýšení účinnosti odloučení TZL a SO2 v absorbéru. 

Potřebné množství suspenze je odtahováno pomocí odtahového čerpadla hydrocyklónů. 

Ještě nezreagované částice stejně jako příliš jemnozrnné částečky sádrovce jsou 

vyloučeny v přepadu hydrocyklóny a vrácení přes nádrž sběrné vody zpět do procesu. 

Odtah sádrovce probíhá spodním tokem hydrocyklón na pásové vakuové filtry. 

Odvodněný sádrovec je přímo z pasových filtrů shozen na horizontální dopravník a dále 

vertikálním dopravníkem dopraven do rozdělovacích šachet. Namletý suchý vápenec 

jako reakční činidlo pro odsíření je dávkován podle hodnoty pH sorpční suspenze přímo 

do absorbéru. 

 

2. V kapitole „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností, a) Technické a technologické 

jednotky podle přílohy č. 1 zákona, bod 12. odsiřovací Komíny“ se ruší text:  

–   Výstavba nového systému odsíření (realizace v období 2017 – 2020) vyžaduje 

z důvodu rekonstrukce stávajícího komínu K3 stavbu provizorního komínu. Provizorní 

ocelový komín (výška 68 m) je dočasnou stavbou – po ukončení opravy komínu K3 

(140 m) v rámci akce „Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotle K1 – K6“ bude 

provizorní komín odstraněn. 

 

 

 

3. V kapitole „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností, a) Technické a technologické 

jednotky podle přílohy č. 1 zákona“ se vkládá nový bod:  

– 13. Zařízení k omezování emisí rtuti 

Na lince odsíření č. 2 byla instalována technologie sloužící k záchytu rtuti ze spalin 

vznikající při spalování hnědého uhlí – CORE Mercury Control.   
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 Popis technologie CORE Mercury Control: 

Kouřové spaliny z kotlů K4-K6 jsou připojeny přes vstupní klapku odsíření do absorbéru 

2 (volitelně je možné použít propojovací kouřovod z kotlů K1-K3 do absorbéru 2). Čisté 

spaliny z absorbéru jsou vedeny do reaktoru deHg, který je vybaven vestavbou s moduly 

GORE, které sestávají z vysoce porézního polymerního materiálu obohaceného o aktivní 

uhlí, který je obtékán spalinami. Rtuť je sorbována přímo do struktury materiálu, který 

bude periodicky obměňován. Po průchodu dvou úrovňových bloků moulů GORE                         

v reaktoru odchází do komína. 

 

4. V kapitole „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností, a) Technické a technologické 

jednotky podle přílohy č. 1 zákona“ se vkládá nový bod:  

– 14. Záložní zdroje elektrické energie (dieselagregáty) 

Dieselagregáty jako nouzové zdroje zajišťují dodávku elektrické energie pro 

technologická zařízení, resp. pro funkci protipožárního systému, v případě výpadku 

napájení rozvoden vlastní spotřeby elektrárny. Během normálního provozu jsou tato 

soustrojí mimo provoz. 

- Dieselagregát pro odsíření typ AD410; jmenovitý tepelný příkon 0,787 MW 

- Dieselagregát záložní požární čerpadlo typ QSB7G5; jmenovitý tepelný 

příkon 0,34 MW 

 

5. V kapitole „A. Emisní limity, A.1 Ovzduší, A.1.1. Emisní limity pro zdroj znečišťování 

ovzduší – kotle K1 až K6“, v tabulce „Látka nebo ukazatel – Emisní limit“  se doplňuje 

v řádku „SO2 - 400 mg/m3“ ke stávající hodnotě „400 mg/m3“  nová hodnota emisního 

limitu „130 mg/m3 – od 1.7.2020“. 

6. V kapitole „A. Emisní limity, A.1 Ovzduší“ se vkládá nový bod:  

– A.1.4.  Záložní zdroje elektrické energie (dieselagregáty) - monitoring 

 

A.1.4.1 Emisní limity nejsou stanoveny – provozní doba každého zdroje elektrické  

energie nepřekročí v kalendářním roce 300 hodin ročně 

 

A.1.4.2 Úroveň znečišťování ovzduší bude zjišťována výpočtem – provozní doba 

zdroje elektrické energie nepřekročí 500 hodin ročně vyjádřeno jako klouzavý průměr 

za období tří kalendářních let  
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A.1.4.3 Provozovatel bude vést provozní evidenci v souladu s platnými právními 

předpisy. Každoročně budou ohlašovány údaje souhrnné provozní evidence 

prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 

 

A.1.4.4 Záložní zdroje elektrické energie budou provozovány v souladu s technickými  

podmínkami provozu stanovenými výrobcem zařízení 

  

7. V kapitole „F. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných 

následků“, v bodě „6.“, se ruší text: 

– EME0 4 008 

a nahrazuje se novým textem: 

– EGT 0 4 117 

8. V kapitole „J. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci“, 

bod „1.“, „schvaluje plán havarijních opatření Havarijní plán pro případ úniku 

nebezpečných látek do povrchových nebo podzemních vod v areálu ČEZ EMĚ, EGT,“ se 

ruší text: 

– IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: EME0 4 008, Revize: 02“, který je přílohou č. 1 rozhodnutí 

o 8. změně integrovaného povolení č.j. 086645/2017/KUSK OŽP/Hr, 

SZ_086645/2017/KUSK/5 ze dne 6. 9 .2017.  

a nahrazuje se textem: 

– IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: EGT 0 4 117, Revize: 00“, který je přílohou č. 1 rozhodnutí 

o 10. změně integrovaného povolení č.j. 047027/2020/KUSK  OŽP/Kot, 

SZ_047027/2020/KUSK/6 ze dne 29. 5. 2020. 

 

9. V kapitole „Součástí rozhodnutí o integrovaném povolení je provozní řád:“, „PROVOZNÍ 

ŘÁD ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Granulační kotle K1 až K6, odsiřovací linky 

L1 aL2, zdroj EMĚ I“ se ruší text: 

– Revize 6, který je přílohou č. 1 rozhodnutí o 9. změně integrovaného povolení                           

č.j. 068772/2018/KUSK  OŽP/Hr, SZ_068772/2018/KUSK/5  OŽP/Hr ze dne               

30. 7. 2018; tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci 
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ukládá povinnost plnění provozního řádu v rámci provozu zařízení.; tímto rozhodnutím 

se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci ukládá povinnost plnění provozního 

řádu v rámci provozu zařízení. 

a nahrazuje se novým textem: 

– Revize 7, který je přílohou č. 2 rozhodnutí o 10. změně integrovaného povolení                                         

č.j. 047027/2020/KUSK OŽP/Kot, SZ_047027/2020/KUSK/6 ze dne 29. 5. 2020; tímto 

rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci ukládá povinnost 

plnění provozního řádu v rámci provozu zařízení. 

 

 

 

Veškeré závazné podmínky provozu zařízení uvedené v rozhodnutí o integrovaném povolení 

v platném znění zůstávají i nadále v platnosti. 

 

 

 

O d ů v o d n ě n í 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne             

24. 3. 2020 ohlášení plánované změny v provozu zařízení „Elektrárna Mělník I“, jehož 

provozovatelem je společnost Energotrans, a. s., se sídlem Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4,  

IČO 47115726. Zařízení spadá dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci do kategorie 1.1. 

Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více, a je 

provozováno dle vydaného integrovaného povolení č.j. 11401/2200/06/OŽP/30-Hr ze dne         

4. 12. 2006, ve znění pozdějších změn. 

 

Předmětem 10. změny integrovaného povolení je změna vyplívající z dokončení investiční akce 

„SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1 – K6“ a s tím spojená změna popisu technologie odsíření. 

Vzhledem k dokončení investiční akce byl snížen emisní limit na hodnotu 130 mg/m3 platný od 

1. 7. 2020. Dále byla instalována nová technologie sloužící k záchytu rtuti ze spalin vznikajících 

při spalování hnědého uhlí – GORE Mercury Control. Provoz byl vybaven novými záložními 

zdroji elektrické energie pro odsíření a pro záložní požární čerpadlo. Součástí ohlášené změny 

je dodán aktualizovaný provozní řád a havarijní plán. 
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Krajský úřad v souladu s §19a odst. 2 zákona došel k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu 

v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení. 

Krajský úřad oznámil podle § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

oznámil účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že dne 24. 3. 2020 bylo zahájeno 

řízení ve věci změny integrovaného povolení. Účastníci řízení a příslušné správní úřady byli 

vyzváni, aby se do 15 dnů ode dne doručení oznámení ke změně vyjádřili.  

K řízení bylo krajskému úřadu zasláno vyjádření: 

ČIŽP, oblastní inspektorát Praha, zn. ČIŽP/41/2020/4855 – bez připomínek 

Povodí Labe, státní podnik, zn. PLa/2020/018081 – bez připomínek 

 

Provozovateli bylo vyhověno v plném rozsahu ohlášené změny integrovaného povolení. 

 

Jelikož se nejedná o podstatnou změnu zařízení plánovanou provozovatelem zařízení, správní 

poplatek se v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., Položka 96, o správních poplatcích, 

v platném znění, nevybírá. 

 

 

P o u č e n í 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle ustanovení § 81, § 82, § 83 zákona                       

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne 

jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského 

úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a 

dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení. Rozhodnutí, které bylo 

dodáno do datové schránky, je doručeno okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí 

oprávněná osoba, nejpozději však desátý den od okamžiku, kdy bylo rozhodnutí dodáno 

do datové schránky. V případě doručení písemného vyhotovení rozhodnutí se lhůta pro 

odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí desátého dne, 

kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

 

 

 

 

Ing. Miluše Kotlaříková 

odborný referent 

                                                                                    na úseku životního prostředí 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 –  Havarijní plán pro případ úniku nebezpečných látek do povrchových nebo do 

podzemních vod v areálu ČEZ EMĚ, EGT, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:                 

EGT 0 4 117, Revize: 00 

Příloha č. 2 –  Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší - Granulační kotle K1 až K6, 

odsiřovací linky L1 a L2, zdroj EMĚ I, revize 7 

 

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.: 

Energotrans, a. s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 

 

Příslušné správní orgány: 

Městský úřad Mělník, náměstí Míru 1, 276 01 Mělník 

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

Po nabytí právní moci: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, 

  Vršovická 65, Praha 10, 100 10   

ČIŽP, oblastní inspektorát Praha, oddělení integrace, Wolkerova 40, 160 00 Praha  
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