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Příloha č. 2

rozhodnutí č.j. 093488/2025/KUSK OŽP/Ho ze dne 18.08.2025

Toto úplné znění je dokumentem informativní povahy, kterým se nezasahuje přímo do ničích práv, 

resp. se jeho prostřednictvím nezakládají, nemění ani neruší práva nebo povinnosti jmenovitě 

určených osob a ani se jím v určité věci neprokazuje, že taková osoba právo nebo povinnost má nebo 

nemá. Rozhodné je znění výrokových části vydaného integrovaného povolení a jednotlivých 

rozhodnutí o jeho změně.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ

integrovaného povolení

č.j. 15158/49532/2006/OŽP/Tr-2 ze dne 18.8.2006,

ve znění 1 . změny č.j. 60123/2008/KUSK OŽP/Hra ze dne 10.10.2008, 

ve znění 2. změny č.j. 119804/2009/KUSK OŽP/Hra ze dne 14.9.2009,

ve znění 3. změny č.j. 210327/2011/KUSK OŽP/Hra ze dne 21.12.2011,

ve znění 4. změny č.j. 067997/2012/KUSK OŽP/Hra ze dne 23. 5. 2012,

ve znění 5. změny č.j. 114488/2014/KUSK OŽP Bo ze dne 19.9.2014,  

včetně opravného rozhodnutí č.j. 149905/2014/KUSK OŽP Bo ze dne 22.10.2014,

ve znění 6. změny č.j. 081939/2015/KUSK OŽP Bo ze dne 13.7.2015,

ve znění 7.změny č.j. 175447/2016/KUSK  OŽP/Ho ze dne 05.01.2017, 

ve znění 8. změny č.j. 125776/2019/KUSK OŽP/Ho ze dne 24.10.2019,

ve znění 9. změny č.j. 065629/2025/KUSK OŽP/Ho ze dne 17.06.2025,

ve znění 10. změny č.j. 093488/2025/KUSK OŽP/Ho ze dne 18.08.2025

vydaného provozovateli zařízení:

SYNTHOS Kralupy a.s., se sídlem O.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou,

IČO 282 14 790

pro zařízení: „Zařízení na výrobu blokového krystalového polystyrenu (BKPS)“

Zařízení je zařazeno podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci do kategorie 4.1 h)  Výroba 

organických chemických látek, jako jsou polymery určené jako suroviny k dalšímu zpracování, 

syntetická vlákna a vlákna na bázi celulózy. 

Umístění zařízení:  

Kraj: Středočeský, Obec: Kralupy n.Vltavou, 
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Katastrální území: Lobeček : p.p. 972, 981, 988, 989 

st.p. 2045, 2053, 2054, 2055, 2057, 2069, 442/191, 2520, 2151, 2047, 

1473 a 1474

Katastrální území: Veltrusy: p.p. 433/125, 433/87

                                              st.p. 926/1, 1322 a 1297

Identifikační číslo zařízení (IČZ) přidělené na základě § 14 odst. 2 zákona o odpadech k provozování 

zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů:

IČZ Název zařízení

CZS02602 Výroba XPS desek

Popis zařízení a přímo spojených činnost uvedených v příloze č.1 tohoto rozhodnutí:

Popis technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

Kontinuální jednotka na výrobu blokového krystalového polystyrenu (BKPS) s kapacitou 25 000 

t BKPS/rok (při pracovním fondu 8000 h/rok)

Polymerace styrenu se provádí v kaskádě míchaných reaktorů za zvýšené teploty a sníženého tlaku, 

přičemž vznikající polymerační teplo se odvádí chladící vodou.

Nezpolymerovaný styren, etylbenzen a ostatní těkavé látky jsou z polymerační směsi 

před granulací odstraněny odpařením za vysoké teploty, vakua a pomocí stripovací vody 

ve dvoustupňovém odplyňovacím systému.

Granulát vyrobený v granulační jednotce ze strun vytemperovaných ve vodní lázni je dopravován 

pomocí pneudopravy do skladovacích sil.

Kondenzát z odplynění (nezpolymerovaný styren, etylbenzen a menší množství dalších příměsí) je 

jako recykl z větší části vracen zpět do polymerace a určité množství recyklu je čerpáno mimo 

výrobnu BKPS na přepracování na jednotce STYREN III.

Výrobní stupně:

Příprava surovin

Styren je čerpán do provozního zásobníku ze skladu kapalných látek. Zásobník je napojen na 

odplynový systém výrobny BKPS.

Etylbenzen (EB) je čerpán z výrobny BHPS přímo do reaktorů R 2001 a R 2002. Dále je EB používán 

jako pracovní náplň vývěv.

Iniciátory (peroxidy) se rozpouštějí v EB v zásobnících, kde je signalizace maximální

i minimální hladiny a jsou zabezpečeny proti přeplnění blokací.

Bílý minerální (parafinový) olej je na výrobnu dodáván ze zásobníku umístěném na výrobně EZPS.
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Stearát zinečnatý ve vločkách je ze zásobníku pneudopravou přemístěn do tavícího kotle

a roztaven.

Roztok optického zjasňovače je používán ve formě zředěného roztoku v etylbenzenu.

Polymerace

Polymerační sekce.

Suroviny jsou v množství podle použité receptury nepřetržitě nastřikovány do reaktoru, kde probíhá 

polymerace do konverze minimálně 50 %. Aby byly reaktory chráněny před přeplněním a 

přetlakováním, jsou vybaveny hladinoměry, které ovládají uzavírací ventily na všech potrubích 

jednotlivých vstupních proudů. Vzniklý roztok polymeru je nepřetržitě přečerpáván do reaktoru R 

2002 kam se nastřikuje EB a roztok optického zjasňovače, případně minerální olej. Konverze dosáhne 

75–90 %.

Odplyňovací systém.

Odplyňování probíhá ve dvou stupních. V prvním stupni je vysoce viskózní polymerní roztok 

z reaktoru R 2002 veden do předehřívače, zde se protiproudně zahřeje na 290 °C a je veden do 

odplyňovače. V odplyňovači se z polymerního roztoku za vakua odpaří nezpolymerovaný styren, EB a 

ostatní těkavé látky. Páry látek z odplyňovače jsou kondenzovány v kondenzátoru chlazeném vodou a 

shromažďovány v mezizásobníku jako recykl.

Z prvního stupně odplynění je polymerní tavenina odebírána a tlačena zubovým čerpadlem do 

statického směšovače. Na vstupu do směšovače je do taveniny zavedena stripovací voda předehřátá na 

požadovanou teplotu.

Voda je ve statickém směšovači dokonale rozptýlena do polymeru a po uvolnění tlaku za expanzním 

ventilem se společně s ostatními těkavými látkami odpaří ve druhém odplyňovači H 3002. Vzniklé 

páry obsahující převážně vodu s malým množstvím styrenu jsou kondenzovány v kondenzátoru E 

3004 chlazeném chladící kapalinou. Kondenzát odtéká do sběrače H 3004.

Polymerní tavenina zbavená těkavých látek je z odplyňovače H 3002 čerpána do sekce granulace.

Kondenzát z 1. stupně odplynění (recykl) se shromažďuje v mezizásobníku, odkud je nepřetržitě 

přečerpáván do zásobníku recyklu. Ze zásobníku je čerpán na různé využití:

 vrací se jako recykl do nástřiku na polymeraci,

 na přepracování na jednotce Styren III

Kondenzát z 2. stupně odplynění (voda a odpadní styren)

Voda obsahující styren je shromažďována v mezizásobníku, odkud je čerpána do děličky, kde dojde 

k oddělení styrenu od vody. Z děličky odtéká nepřetržitě oddělená voda do separační jímky odpadních 

vod. Styren z děličky je přes filtr čerpán mimo objekt výrobny. Do děličky jsou zavedeny ještě vody 

z odlučovačů a vodní odluhy ze zásobníku recyklu.
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Granulace

Polymerní tavenina je po smíchání s taveninou stearanu zinečnatého ve směšovači protlačována přes 

trysky vytlačovací desky do vodní lázně, potom sušena a struny sekány na válcové granule. 

Z granulátoru jdou granule do třídiče.

Vakuový systém

Vakuový systém se skládá z vakuového systému pro polymeraci a z vakuového systému 

pro odplynění, jejichž hlavním zařízením jsou kapalinokružní vývěvy.

Systém sběru odplynů zajišťuje kumulaci všech odplynů a jejich dopravu do jednotky ENETEX (není 

součástí zařízení), kde se zlikvidují spálením.

Sběrný systém a dmychadlo odplynů

Do sběrného odplynového potrubí je kromě vakuových plynů zaveden též odplyn 

ze zásobníků roztoku iniciátoru, a to společným odplynovým potrubím od zásobníku 

pro přípravu roztoku optického zjasňovače. Dále je do odplynového systému zaveden odplyn ze 

styrenového zásobníku, od děličky, a ze zásobníku recyklu a odplyn vznikající při extruzi PS strun. 

Hlavní odplynové potrubí je chráněno protizášlehovou pojistkou.

Okruh chladicí vody

Systém chladící vody tvoří:

 chladící věž se sběrnou jímkou

 ventilátor chladící věže 

 cirkulační čerpadla 

Systém zajišťuje pro účely výrobny dodávku chladící vody o teplotě maximálně 28 °C.

Celkově je možno zabezpečit dodávku až 230 m3/h chladící vody. 

Součástí chladící věže je i sběrná jímka chladící vody, která slouží jako zásobník vody pro cirkulační 

čerpadla.

Ztráty chladící vody způsobené odparem jsou nahrazovány doplňováním změkčené vody do 

systému. Přebytečná voda a zabahněná voda se z jímky chladící věže odvádí do separační jímky 

odpadních vod.

Chladící systém 

- zajišťuje chlazení pro potřeby výrobny. Tento systém se skládá ze dvou okruhů, první okruh je 

chlazen pomocí vrtulové chladící věže a druhý je chlazen strojně chlazenou vodou z chladící 

jednotky. Tento okruh je naplněn nemrznoucí kapalinou. 

Separační jímka odpadních vod

Separační jímka odpadních vod slouží k oddělení uhlovodíků, olejů a tuhých nečistot, které se 

mohou dostat do odpadní vody. Olej a tuhé látky se z hladiny a ze dna odsávají fekální cisternou, 
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odpadní voda je průtokem max. 5 m3/h odčerpávána automaticky podle výšky hladiny mimo 

výrobnu do podnikové kanalizace.

Do jímky odpadních vod přitéká nepřetržitě:

 styrenová voda z děličky 

 odpadní voda z granulace 

 odpadní voda ze sušiče strun 

Periodicky do jímky přitéká:

 temperační voda ze zásobníku pro granulaci (při vypouštění)

 odpadní voda při vypouštění lázně z granulace 

 odpadní voda při vypouštění jímky chladící věže

Nakládání s odpady – nakládání s odpady v SYNTHOS Kralupy a.s. se řídí interními předpisy 

platnými pro všechna výrobní zařízení.

Skladování surovin a výrobků – suroviny jsou čerpány do výrobních reaktorů z centrálních skladů 

podniku nebo z jiných výroben. Na výrobně jsou jen provozní zásobníky, které jsou zabezpečené proti 

přetečení a umístěné v havarijních vanách. Výrobky jsou skladovány 

a expedovány ze zásobníků, které jsou provozně začleněny do výrobny BHPS a nejsou tedy součástí 

zařízení.

Výrobna XPS desek

Výrobna XPS slouží k následnému zpracování polystyrenového polymeru (BKPS) a umožňuje rozšířit 

výrobkové portfolio skupiny Synthos. Výroba XPS desek má výrobní kapacitu 30 tun XPS desek za 

den a 10 000 tun za rok. Termoizolační desky XPS se používají ve stavebnictví pro izolace střech, 

soklů, podlah a vnějších stěn.

Základní zařízení pro výrobu extruzního polystyrenu (XPS) je soustava sériově řazených extrudérů. 

V nich se mísí surovinový polystyren (BKPS), recyklát XPS a aditiva. Pak následují úprava jejich 

viskozitně-teplotních vlastností a dávkování nadouvadel do taveniny vstupního materiálu.

 Jako nadouvadlo se používá

- oxid uhličitý (CO2) a etanol (C2H5OH) pro desky tloušťky 20–30 mm.

- Oxid uhličitý (CO2) a sněs iso-butanu (C4H10) a dimetyleteru (C2H6O) pro desky tloušťky 40–

200 mm.

Po dokonalém promísení v extrudéru a ve statickém mísiči tavenina expanduje ve vytlačovací hlavě na 

předem stanovenou tloušťku desky. Následně dochází na dlouhé válečkové trati k chladnutí pásu XPS 

desky, k jeho kalibrovanému ořezu, podélnému a čelnímu frézování, k prolisu povrchové struktury 

desky (embosování), k potisku desky a k jejímu zabalení do PE folie. Součástí linky je zařízení na 

odsávání prachu a vracení ořezků (odlučovací jednotka). 
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Na systém vracení ořezků bezprostředně navazují recyklační jednotky EREMA a INTAREMA 

(odplyňovací a recyklační extrudery). Na zařízení je recyklován odpadní XPS polystyren z výroby a 

recykláty neznečištěných polystyrenů, které splňují parametry vstupní suroviny od externích 

dodavatelů. Jednotka INTAREMA bude mít kapacitu 380–450 kg/ h vstupní suroviny. Produktem 

recyklace je standardizovaný granulát s minimem prachu a vlhkosti vhodný pro opětovné zpracování. 

V zařízení je možné využívat odpady, které splňují parametry vstupní suroviny do technologické části 

recyklace, a to i od externích dodavatelů v souladu s dotčeným ustanovením zákona o odpadech. Pro 

tento odpad není určený žádný skladovací prostor, protože ke zpracování na recyklačním extruderu se 

dopravuje přímo z nákladního automobilu. 

Součástí výroby je sklad nadouvadel – nachází se vně objektu a skládá se ze zásobníků a stáčení oxidu 

uhličitého, etanolu a směsi iso-butanu a dimetyleteru a dále zásobních sil surovin – granulátu a 

recyklátu. Sklad výrobků – desek XPS – slouží k zajištění procesu zrání desek a k následné expedici 

XPS desek k odběratelům. 

Výrobna XPS desek je napojena jak odběrem čerstvých vod (říční voda, pitná voda), tak vypouštěním 

odpadních vod na systém vodního hospodářství SYNTHOS Kralupy a.s. s tím, že

- chemicky znečištěné odpadní vody, které vznikají odpouštěním cirkulačního chladícího 

okruhu a mohou být znečištěny použitým nadouvadlem v množství do 13 000 m3/rok, jsou 

vypouštěny do oddílné kanalizace K I.

- oteplené chladící vody z průtočného chlazení, které nejsou chemicky znečišťovány, jsou 

svedeny do kanalizace otevřeného kanálu

- splaškové/fekální odpadní vody ze sociálního zařízení jsou svedeny do oddílové areálové 

kanalizace K I.

Krajský úřad provozovateli zařízení společnosti SYNTHOS Kralupy a.s.

stanovuje

 závazné podmínky provozu zařízení 

a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto 

podmínek podle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, § 14, § 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované 

prevenci:

1. Emisní limity

1.1. Ovzduší

Kategorizace a podmínky provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování 

ovzduší pro BKPS.

a) BKPS

Emisní zdroj
Četnost 

měření
Ukazatel

Stanovený emisní limit 

(mg/m3)
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benzen

vyjádřený jako TOC      

5

při hmotnostním toku 

znečišťujících látek 

v odpadním plynu 

vyšším než 50 g/h

TZL
50

bez vazby na hm. tok

 č. 121

výroba BKPS - 

granulace 

vytlačovací deska

výduch č. 202

(nouzový)

V případě 

provozu více 

než 700 h 

v daném roce -

1 měření
  etylbenzen

styren

toluen

(vyjádřený jako 

TOC)

100

při hmotnostním toku 

znečišťujících látek 

v odpadním plynu 

vyšším než 2,5 kg/h

č. 122

skladování 

nestandard. 

produktu

výduch č. 203

Emisní limit 

nestanoven

            CO                                    50č. 021

pec BKPS

výduch č. 201

1x za 3 roky
NOx

(jako NO2)
200

b) Výroba XPS desek – vyjmenovaný stacionární zdroj, kód 6.5 

Emisní zdroj
Četnost 

měření
Ukazatel

Stanovený emisní limit 

(mg/m3)

etanol (jako TOC)

150

při hmotnostním toku 

znečišťujících látek 

v odpadním plynu 

vyšším než 3 kg/h

 č. 123

Mechanické 

opracování desek

výduch č. 204

1x za rok

dimetylether, 

isobutan (jako TOC)

150

při hmotnostním toku 

znečišťujících látek 

v odpadním plynu 

vyšším než 3 kg/h
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TZL

150

při hmotnostním toku 

znečišťujících látek 

v odpadním plynu 

vyšším než 2,5 kg/h

200

při hmotnostním toku 

znečišťujících látek 

v odpadním plynu 

≤ 2,5 kg/h

etanol (jako TOC)

150

při hmotnostním toku 

znečišťujících látek 

v odpadním plynu 

vyšším než 3000 g/h

č. 124

Recyklační 

jednotka EREMA

výduch č. 205

1x za 3 roky

dimetylether, 

isobutan (jako TOC)

150

při hmotnostním toku 

znečišťujících látek 

v odpadním plynu 

vyšším než 3000 g/h

etanol (jako TOC)

150

při hmotnostním toku 

znečišťujících látek 

v odpadním plynu 

vyšším než 3000 g/h
č. 125

Extruze

výduch č. 206

1x za 3 roky

dimetylether, 

isobutan (jako TOC)

150

při hmotnostním toku 

znečišťujících látek 

v odpadním plynu 

vyšším než 3000 g/h

č. 126

Embosovací stroj

výduch č. 207

1x za 3 roky etanol (jako TOC)

150

při hmotnostním toku 

znečišťujících látek 

v odpadním plynu 

vyšším než 3000 g/h



Strana 9 (celkem 13)

9

dimetylether, 

isobutan (jako TOC)

150

při hmotnostním toku 

znečišťujících látek 

v odpadním plynu 

vyšším než 3000 g/h

č.127

Skladování a 

pneudoprava 

výduchy č.208-213

Emisní limit     

nestanoven

etanol (jako TOC)

150

při hmotnostním toku 

znečišťujících látek 

v odpadním plynu 

vyšším než 3000 g/h

č. 128

Recyklační 

jednotka 

INTAREMA

výduch č. 214

1x za 3 roky

dimetylether, 

isobutan (jako TOC)

150

při hmotnostním toku 

znečišťujících látek 

v odpadním plynu 

vyšším než 3000 g/h

Měření emisí

-Měření emisí bude zajištěno autorizovanou osobou. Emisní limity z technologického úseku 

(výroba BKPS, výduch č. 202) jsou vztaženy na normální stavové podmínky (101,32 kPa, 0 °C) 

a vlhký plyn. 

-Ostatní technologické  zdroje technologické zdroje z  reaktorů, z   nádrže   recyklu, 

z odplyňovače,  z vytlačovací desky granulace, ze zásobníku iniciátoru, z nádrží optického 

zjasňovače a z nádrže styrenu) jsou odvedeny do jednotky na likvidaci odplynů ENETEX, která 

je součástí zařízení pro výrobu XPS. Provoz tohoto zařízení byl povolen IP pro zařízení ZPS, č. 

j. 10924/91830/2004/OŽP, vydaným dne 22. 7. 2004 KÚ Středočeského kraje, odborem ŽP.

-Emisní limity ze spalovací pece BKPS (výduch č. 201) jsou vztaženy na normální stavové 

podmínky (101,32 kPa, 0 °C), suchý plyn a referenční obsah kyslíku 3 %.

-Povolovaná zařízení včetně souvisejících jednotek a činností budou provozována v souladu s 

platnými Provozními řády, které jsou nedílnou součástí integrovaného povolení.
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-Emise na zdroji č. 123 budou sledovány 1 x ročně, ne dříve než po uplynutí šesti měsíců od 

data předchozího měření, a to pro každou směs nadouvadel při maximální tloušťce desky (3 cm 

pro etanol a 10 cm pro dimetylether a isobutan).

-Emise na zdrojích č. 124, 125 a 126 a 128 budou sledovány 1 x za 3 roky, ne dříve než po 

uplynutí osmnácti měsíců od data předchozího měření, a to pro každou směs nadouvadel při 

maximální tloušťce desky (3 cm pro etanol a 10 cm pro  dimetylether a isobutan).

1.2. Voda

Procesní, oplachové a odkalové odpadní vody, srážkové vody s možností kontaminace jsou 

svedeny na čistírnu odpadních vod PS, kde jsou spojeny s vodami z výroben BHPS a EPS. Na 

čistírně dochází k mechanickému a chemickému předčištění a vody jsou odvedeny kanalizací K 

I na biologické dočištění na Městskou čistírnu odpadních vod Kralupy nad Vltavou na základě 

smlouvy uzavřené s provozovatelem této čistírny. ČOV PS je souvisejícím zařízením výrobny 

EPS s vydaným integrovaným povolením Krajského úřadu Středočeského kraje, č.j. 

109924/91830/2004/OŽP, ze dne 22.7.2004, které nabylo právní moci dne 9.3.2005. Chladící a 

dešťové vody bez možnosti kontaminace jsou vypouštěny do podnikové kanalizační sítě 

systému otevřeného kanálu. Nakládání s odpadními vodami je řešeno v integrovaném povolení 

zařízení Výroba styren-butadienového kaučuku (SBR).

Splaškové vody vznikající na sociálních zařízeních v objektech BKPS jsou zavedeny do 

systému splaškové kanalizace (větev K I) a vypouštěny na MČOV Kralupy nad Vltavou.

1.3. Vibrace, teplo a jiné formy neionizujícího záření

 Emisní limit nestanoven, zařízení není zdrojem vibrací, tepla ani neionizujícího záření.

1.4.    Hluk

Při změnách technologického zařízení a možným navýšením emisí hluku do okolí bude do 

jednoho měsíce provedeno měření hluku.

2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví 

člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či 

ohrožení zdraví člověka může dojít

1) Vypracovat a předložit KÚ Středočeského kraje ke schválení projekt postupu ukončení 

provozu zařízení nejpozději 6 měsíců před ukončením provozu zařízení.
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3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vznikající provozem zařízení

Podmínky pro nakládání s odpady:

1) Odpady, které vzniknou při provozování zařízení a jsou následně předávány oprávněné osobě, 

budou přednostně předávány k jejich dalšímu využití před odstraněním.

2) Při příjmu odpadního polystyrenu od třetích osob bude součástí základního popisu odpadu 

potvrzení, že přijímaný odpad neobsahuje látku HBCDD v koncentraci větší než 1000 mg/kg. 

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí

Ochrana vody

1) V případě poruch a havárií bude postupovat dle schváleného „Havarijního plánu pro případ 

úniku nebezpečných látek“ a Celopodnikového havarijního plánu PP-10.

5. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

a) Realizovat důkladnou kontrolu energií na vstupech do zařízení a vést o tomto záznamy.

6. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

1) Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují 

závadné látky včetně záchytných jímek, udržovat a provozovat v takovém technickém stavu, aby 

bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucí smísení s odpadními 

nebo srážkovými vodami.

2) Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu 

nebezpečných, a zvláště nebezpečných látek ověřovat s četností 1x za 5 let. Sklady musí být 

zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod.

3) Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto uchovávat 

po dobu pěti let. 

4) Při poruše koncových zařízení na zachycování emisí škodlivých látek do ovzduší, při kterých 

by mohlo dojít k jejich neřízenému úniku, postupovat v souladu se souborem technicko 

organizačních opatření uvedených v provozním řádu společnosti.

5) Ohlašovat změny v havarijním plánu a Provozním řádu.
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7. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při 

kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

Při uvádění zařízení do provozu, při jeho odstavování, při odstraňování poruch klíčových zařízení 

dodržovat postupy a zásady dle provozních řádů, které jsou součástí integrovaného povolení. 

8. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření (metodika měření, 

frekvence, vedení záznamů) 

Ovzduší

Měření emisí, jeho rozsah a četnost je uvedeno v kapitole 1. 

Voda 

Provozovatel zajistí odběr vzorků podzemních vod oprávněnou osobou a analýzu vzorků 

akreditovanou laboratoří v rozsahu měření LNAPL, EB, ropné uhlovodíky (C10-C40), N formy, 

fosforečnany (PO43-) a Zn pro vrt E-6 a měření EB, ropné uhlovodíky (C10-C40) pro vrty HJ-6, 

HJ-305 s četností 1x za 4 roky.

Půda

Provozovatel zajistí jedenkrát za 10 let nebo ukončení činnosti zařízení odběr 3 vzorků zemin 

oprávněnou osobou a analýzu vzorků akreditovanou laboratoří v rozsahu měření ropné uhlovodíky 

(C10-C40), EB, formy dusíku (N formy), fosfor (Pcelk) a Zn na místech, kde byly odebírány pro 

podkladovou zprávu.

9. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinností 

předkládat úřadu údaje považované k ověření shody s integrovaným povolením

Výsledky provedených měření bude provozovatel zaznamenávat a budou archivovány a 

předkládány ke kontrole.

Provozovatel bude zaznamenávat – časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, 

výsledky měření a pozorování, okolnosti, které mohou výsledky ovlivnit, mimořádné okolnosti, 

které nastaly v průběhu pozorování nebo měření.

Provozovatel vypracuje na základě shromážděných údajů (např. monitoring, protokoly z měření, 

celkové množství odpadů předané oprávněným osobám a podobně) zprávu tak, aby bylo možné 

prokázat dodržování integrovaného povolení. Zpráva bude obsahovat i kopie dokumentů 

pořízených v běžném roce a sloužících k ověření dodržování emisních limitů a podmínek 

rozhodnutí, včetně kopií výsledků monitorování za uplynulý rok. Zpráva bude zasílána Krajskému 

úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství elektronicky dle vzoru 

stanoveného prováděcím právním předpisem vždy 1 x ročně, a to k 28. únoru běžného roku.
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Platné přílohy:

1)  Příloha č. 1 rozhodnutí č.j. 15158/49532/2006/OŽP/Tr-2 ze dne 18.8.2006 – Plán umístění zařízení 

a přilehlých objektů

2) E32.14 XPS Plán opatření pro případy havárie závadných látek (dílčí havarijní plán) (4. 

vydání), který je nedílnou součástí rozhodnutí č.j. 065629/2025/KUSK OŽP/Ho ze dne 17.06.2025 

jako příloha č. 3

3) E32.12 BKPS Plán opatření pro případy havárie závadných látek (dílčí havarijní plán) (7. 

vydání), který je nedílnou součástí rozhodnutí č.j. 065629/2025/KUSK OŽP/Ho ze dne 17.06.2025 

jako příloha č. 4

4) E33.14 Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší XPS (7. vydání) zpracovaný 

v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který je označen jako příloha č. 1 

rozhodnutí č.j. 065629/2025/KUSK OŽP/Ho ze dne 17.06.2025.

5) E33.15 Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší BKPS (7. vydání) zpracovaný 

v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který je označen jako příloha č. 2  

rozhodnutí č.j. 065629/2025/KUSK OŽP/Ho ze dne 17.06.2025.

6) Základní zpráva zpracovaná podle vyhl. č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení 

zákona o integrované prevenci, která je přílohou č.5 rozhodnutí 114488/2014/KUSK OŽP Bo ze 

dne 19.9.2014.

7) PP-10 Plán opatření pro případ úniku závadných látek (havarijní celopodnikový plán 

11.vydání 1.8.2025), který je nedílnou součástí rozhodnutí č.j. 093488/2025/KUSK OŽP/Ho ze 

dne 18.08.2025 jako příloha č. 1


