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ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 
 

ČÁST A  
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 

 
 

 

Identifikace provozovatele zařízení 

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, 
popř. jména, a příjmení 

SYNTHOS Kralupy a.s. 

Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý 
pobyt 

O. Wichterleho  810,  278 01  Kralupy nad Vltavou 

Adresa pro doručování písemností (pokud 
se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ 
trvalého pobytu) 

 

IČO, bylo-li přiděleno 28214790 

DIČ, bylo-li přiděleno CZ28214790 

1. Identifikace zařízení  

Název zařízení 

Blokový krystalový polystyren  (BKPS) 

Adresa zařízení  

SYNTHOS Kralupy a.s., O. Wichterleho  810,  278 01  Kralupy nad Vltavou 

Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP  

MZPR98EK69D8 

Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona  

4.1.h 

Integrované povolení  

 IP  -  15158/49532/2006/OŽP/Tr-2 ze dne 18. 8. 2006,  NPM  dne  22. 9. 2006 

 změna IP (č.1) - 60123/2008/KUKS OŽP/Hra  ze dne 10. 10. 2008, NPM  4.11.2008 

 změna IP (č.2) - 119804/2009/KUKS OŽP/Hra  ze dne 14. 9. 2009, NPM  7. 10. 2009 

 změna IP  č. 3  - 2103207/2011/KUKS OŽP/Hra  ze dne 21. 12. 2011, NPM  dne 13. 1. 2012 

 změna IP  č .4 - 067997/2012/KUSK OŽP/Hra  ze dne 23. 5. 2012,  NPM  dne  12. 6. 2012 

 změna IP č.5. - 114488/2014/KUSK OŽP Bo ze dne 19.9.2014, NPM dne 6.10.2014 

 opravné rozhodnutí č.j. 149905/2014/KUSK OŽP Bo ze dne 22.10.2014, NPM dne 18.11.2014 

Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) 

Označení změny Popis změny 

 

změna IP č.5. - 
114488/2014/KUSK OŽP Bo ze 
dne 19.9.2014, NPM dne 
6.10.2014 a opravné rozhodnutí 
č.j. 149905/2014/KUSK OŽP Bo ze 
dne 22.10.2014, NPM dne 
18.11.2014 

 

 

úpravy seznamu pozemků, na nichž je zařízení umístěno; úpravy popisu zařízení a přímo spojených činností; 
změny legislativy v oblasti ochrany ovzduší (kategorizace zdrojů znečištění ovzduší, úpravy podmínek IP); změny 
legislativy v oblasti odpadového hospodářství (nakládání s N odpady); úpravy podmínek IP v oblasti nakládání s 
vodami; úpravy podmínek IP v oblasti hluku; úpravy podmínek IP v oblasti opatření pro provoz týkající se situací 
odlišných od podmínek běžného provozu a předložení základní zprávy. 

Rok 2014 
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2. Zpracovatel zprávy 

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, 
popř. jména, a příjmení  

  

Telefon (nebo fax) +420 315 712 162 

E-mail  norbert.eichler@synthosgroup.com 

Datum 12. 2. 2015 

Podpis provozovatele zařízení nebo 
oprávněného zástupce provozovatele 
zařízení 

Ing. Norbert  Eichler  

vedoucí provozu HSEQ 
    

 

 
ČÁST B 

ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 

Podmínky integrovaného povolení 

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

1.  Emisní limity 

1.1. Ovzduší 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/ 
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

1.1. výroba 
BKPS - 
granulace 
vytlačovací 
deska 
výduch 
č.202 

 

benzen 

vyjádřený jako 
TOC       

5 

při hm. toku 
znečišťujících 
látek 
v odpadním 
plynu  

vyšším než  
50 g/h 

< 0,07 mg/m3 

(< 0,9 g/h) 

ANO viz protokol z měření  

TZL 

50 

bez vazby na 
hm. tok 

0,6 mg/m3 

 

ANO dtto 

Suma: 

etylbenzen 

styren 

toluen 

vyjádřený jako 
TOC 

100 

při hm. toku 
znečišťujících 
látek 
v odpadním 
plynu  

vyšším než  
2,5 kg/h 

15 mg/m3 

(0,0169 kg/h) 

ANO dtto 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Měření emisí bude zajištěno autorizovanou osobou. Ukazatele TZL, benzen (vyjádřený jako TOC), Σ  etylbenzen + styren + toluen 
(vyjádřená jako TOC).  Četnost měření 1 x rok. 

  1.1. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Zajišťováno pravidelně 1 x ročně, v roce 2014 provedla fa 
Ekologické centrum s.r.o. dne 14.7.2014   

Protokol zaslán na ČIŽP dopisem 
ze dne 28. 8. 2015 a je přílohou 
č.1 této zprávy. 
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Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/ 
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

1.1. skladování 
nestand. 
produktu 

n/a n/a n/a n/a Podmínka měření emisí zrušena 
změnou IP č. 4. 

  Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Emisní limit nestanoven. 

 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

   

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/ 
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

1.1. pec BKPS 

výduch 
č.201 

Oxid siřičitý 

SO2 
35   

 ANO viz protokol z měření  

Pozn.: Emisní limit a podmínka 
měření ukazatele SO2zrušeny 
změnou IP č. 5. 

CO 100   ANO dtto 

NOx 

(jako NO2) 
200 

 ANO dtto 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Měření emisí bude zajištěno autorizovanou osobou.  Ukazatele  SO2, CO, NO2. Četnost měření 1 x 3 roky. 

1.1. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Zajišťováno pravidelně 1 x 3 roky, bylo provedeno v roce 2012, 
předpoklad dalšího měření v r. 2015 

Protokol zaslán na StčKÚ a ČIŽP 
dopisem ze dne  25. 10. 2012 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/ 
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

1.1. Mechan. 
opracování 
desek  
výduch č. 
204 
(XPS) 

 

etanol  

 (jako TOC) 

150 

při hm. toku 
znečišťujících 
látek 
v odpadním 
plynu vyšším 
než 3 kg/h 

11,3 ± 1,2 

mg/m3 

(0,29 ± 0,1) 

kg/h) 

ANO viz protokol z měření  

dimetylether, 
isobutan 

(jako TOC) 

 

150 

při hm. toku 
znečišťujících 
látek 
v odpadním 
plynu vyšším 
než 3 kg/h 

121,7 ± 4,22 

mg/m3 

(7,90 ± 0,91) 

kg/h) 

ANO dtto 

TZL 150 

při hm. toku 
znečišťujících 
látek 
v odpadním 
plynu vyšším 
než 2,5 kg/h 

200 

při hm. toku 

<2 (0) 

mg/m3 

(0) 

kg/h 

ANO dtto 
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znečišťujících 
látek 
v odpadním 
plynu ≤  2,5 
kg/h 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Emise na zdroji č. 123 budou sledovány 1 x ročně, ne dříve než po uplynutí šesti měsíců od data předchozího měření. A to pro 
každou směs nadouvadel při maximální tloušťce desky (5 cm pro etanol a 12 cm pro dimetyleter a isobutan). 

1.1. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Zajišťováno pravidelně 1 x ročně, v roce 2014 provedla fa TESO 
dne 20.11.2014 (nadouvadlo DME + IB) a dne 29.10.2014 
(nadouvadlo etanol)   

Protokoly zaslány na ČIŽP dopisy 
ze dní 22.1.2015 a 26.1.2015 a 
jsou přílohami č. 2 a 3 této 
zprávy. 

 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/ 
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

1.1. Recyklační 
jednotka  
výduch č.205  
(XPS) 

 

etanol  

 (jako TOC) 

150 

při hm. toku 
znečišťujících 
látek 
v odpadním 
plynu vyšším 
než 3 kg/h 

22,3 ± 2,4 

mg/m3 

(0,08 ± 0,015 

kg/h) 

ANO viz protokol z měření  

dimetylether, 
isobutan 

(jako TOC) 

 

150 

při hm. toku 
znečišťujících 
látek 
v odpadním 
plynu vyšším 
než 3 kg/h 

29,59 ± 2,34 

mg/m3 

(0,287 ± 0,057 

kg/h) 

ANO dtto 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Emise na zdroji č. 124  budou sledovány 1 x 3 roky, ne dříve než po uplynutí osmnácti měsíců od data předchozího měření. A to pro 
každou směs nadouvadel při maximální tloušťce desky (5 cm pro etanol a 12 cm pro dimetyleter a isobutan). 

1.1. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Zajišťováno pravidelně 1 x 3 roky, v roce 2013 provedla fa TESO 
předpoklad dalšího měření v 2016. 

Protokoly zaslány na StčKÚ a 
ČIŽP dopisy ze dne 20.12.2013  
a dne 4.2.2014 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/ 
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

1.1. Extruze  

výduch 
č.206  

(XPS) 

 

etanol  

 (jako TOC) 

150 

při hm. toku 
znečišťujících 
látek 
v odpadním 
plynu vyšším 
než 3 kg/h 

1,67 ± 0,21 

mg/m3 

(0,0047 ± 0,0009 

kg/h) 

ANO viz protokol z měření  

dimetylether, 
isobutan 

(jako TOC) 

 

150 

při hm. toku 
znečišťujících 
látek 
v odpadním 
plynu vyšším 
než 3 kg/h 

42,4 ± 3,4 

mg/m3 

(0,1176 ± 0,0198 

kg/h) 

ANO dtto 
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Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Emise na zdroji č. 125 budou sledovány 1 x 3 roky, ne dříve než po uplynutí osmnácti měsíců od data předchozího měření. A to pro 
každou směs nadouvadel při maximální tloušťce desky (5 cm pro etanol a 12 cm pro dimetyleter a isobutan). 

1.1. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Zajišťováno pravidelně 1 x 3 roky, v roce 2013 provedla fa TESO 
předpoklad dalšího měření v 2016. 

Protokoly zaslány na StčKÚ a 
ČIŽP dopisy ze dne 20.12.2013  
a dne 4.2.2014 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/ 
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

1.1. Embosovací  
stroj  

výduch č. 
207 

(XPS) 

 

etanol  

 (jako TOC) 

150 

při hm. toku 
znečišťujících 
látek v odpad. 
plynu vyšším 
než 3 kg/h 

22,3 ± 2,4 

mg/m3 

(0,08 ± 0,015 

kg/h) 

ANO viz protokol z měření  

dimetylether, 
isobutan 

(jako TOC) 

 

150 

při hm. toku 
znečišťujících 
látek 
v odpadním 
plynu vyšším 
než 3 kg/h 

564 ± 45 

mg/m3 

(2,02 ± 0,35 

kg/h) 

ANO dtto 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Emise na zdroji č. 126 budou sledovány 1 x 3 roky, ne dříve než po uplynutí osmnácti měsíců od data předchozího měření. A to pro 
každou směs nadouvadel při maximální tloušťce desky (5 cm pro etanol a 12 cm pro dimetyleter a isobutan). 

1.1. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Zajišťováno pravidelně 1 x 3 roky, v roce 2013 provedla fa 
TESO předpoklad dalšího měření v 2016. 

Protokoly zaslány na StčKÚ a ČIŽP 
dopisy ze dne 20.12.2013  a dne 
4.2.2014 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Povolované zařízení včetně souvisejících jednotek a činností bude provozováno v souladu s platným Souborem technicko-
provozních parametrů a technicko-organizačních opatření, který je nedílnou součástí integrovaného povolení. 

Pozn.: Podmínka upravena změnou IP č.5 následovně: „Povolovaná zařízení včetně souvisejících jednotek a činností budou 
provozována v souladu s platnými Provozními řády, které jsou nedílnou součástí integrovaného povolení jako přílohy č. 3 a 4. 

 

1.1. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Zařízení provozováno dle novelizovaných provozních řádů 
(schváleno změnou IP č. 5).   

 

 

Označení části IP  

1  Emisní limity 

1.2. Voda 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

       

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Podmínky  nebyly uloženy.  
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Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

   

 

Označení části IP  

1  Emisní limity 

1.3. Vibrace, teplo a jiné formy neionizujícího záření 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

       

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Podmínky  nebyly uloženy.  

 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

   

 

Označení části IP  

1  Emisní limity 

1.4. Hluk 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

1.4.  hluk pro denní dobu 
LAeq,T  = 50 dB 

pro noční dobu 
LAqt,T = 40 dB 

 

 

n.a. n.a. Stanovení a sledování hlukové 
zátěže z vlastní výroby BKPS 
není možné, neboť se jedná o 
směsnou hlukovou zátěž celého 
ACHVK. Průběžné měření hluku 
není prováděno. Výsledky 
jednorázového měření hlukové 
zátěže v referenčních bodech 
na hranici ochranného pásma 
v noční době provedeného 
v 09/2013 ukazují na to, že 
směsná hluková zátěž je pod/na 
hranici požadovaných hodnot 
(protokol č. F 222/2013, EMPLA 
AG s.r.o., 09/2013).  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Hygienický limit hluku podle NV č. 148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v chráněném venkovním prostoru a stavby - 
nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro denní dobu 50 dB (A) a pro noční dobu 40 dB (A). 

Pozn.: Podmínka byla upravena změnou IP č.5 následovně: „Při změnách technologického zařízení a možným navýšením emisí 
hluku do okolí bude do jednoho měsíce provedeno měření hluku.“ 

1.4. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Plněno průběžně.    

 

Označení části IP  

2.  Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, 
pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  
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Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Vypracovat a předložit KÚ Středočeského kraje ke schválení projekt postupu ukončení provozu zařízení nejpozději 6 měsíců před 
plánovaným ukončením provozu zařízení. 

2.1. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

 Zatím nerelevantní.  

 
 

Označení části IP  

3.  Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady    

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

       

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Odpady, které vzniknou při provozování zařízení a jsou následně předávány oprávněné osobě budou přednostně předávány 
k jejich dalšímu využití před odstraněním. 

3.1. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Plní se průběžně, PS odpady jsou přednostně recyklovány ev. pře-
dávány k využití, teprve poté jsou předávány k energetickému 
využití na spalovně AVE Kralupy s.r.o. 

Viz hlášení o produkci odpadů na 
ISPOP 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Vzhledem k následnému, smluvně zabezpečenému, společnému způsobu využívání nebo odstraňování odpadů, dle § 16 odst.2 
zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, uděluje krajský úřad souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování  
nebezpečných odpadů: 

Katalogové číslo Název odpadu 

07 02 08 Jiné destilační a reakční zbytky 

12 01 05  Plastové hobliny a třísky 

15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 02 02  
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné neb. 
látkami 

17 06 03  Jiné izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky 

Tyto odpady budou uloženy a vedeny v evidenci a předány k následnému odstranění pod katalogovým číslem 07 02 08.  

3.2. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Plní se průběžně. 
Viz hlášení o produkci odpadů na 
ISPOP 

 

Označení části IP  

4.  Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí   

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

       

4.(1.)   Ochrana vody 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

V případě poruch a havárií se bude postupovat podle schváleného „Havarijního plánu pro případ úniku nebezpečných látek“. 
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4. (1.)1. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
V roce 2014 nebyla na úseku ochrany vod zaznamenána žádná 
porucha nebo havárie. 

 

4.(2.)   Hluk 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Plnit návrhy protihlukových opatření, navržených a KHS Středočeského kraje schválených v dokumentu „Rámcový plán snižování 
hlukové zátěže“ v KAUČUKU a.s., který povede do 31.12. 2012 k zajištění dodržení limitu hluku na hranici chráněného venkovního 
prostoru v okolí areálu KAUČUK a.s. 

Pozn.: Podmínka zrušena změnou IP č. 5. 

4. (2.)1. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Plněno průběžně do roku 2012, kdy byl Rámcový plán ukončen.  

 

5.  Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Realizovat důkladnou kontrolu energií na vstupech do zařízení a vést o tomto záznamy. 

5.1. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Zajišťováno vnitropodnikově v systému IFS a pravidelnou 
kontrolou THN spotřeby surovin a energií vedením společnosti. 

 

 

Označení části IP  

6.  Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

       

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky včetně záchytných jímek, 
udržovat a provozovat v takovém technickém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo 
nežádoucí smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 

6.1. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Plněno průběžně, v roce 2014 nebyla zaznamenán žádný únik ZL.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu nebezpečných a zvláště nebezpečných  
látek ověřovat s četností 1x za 5 let. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do 
podzemních vod. 

6.2. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Plněno průběžně, záznamy z ověření těsnosti založeny u 
odpovědných mechaniků provozu. Sklady Zl zabezpečeny proti 
úniku. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto uchovávat po dobu pěti let.  

6.3. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Plněno průběžně, záznamy v provozní knize ev. v knize závad 
provozu.  

 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Při poruše koncových zařízení na zachycování emisí škodlivých látek do ovzduší, při kterých by mohlo dojít k jejich neřízenému 
úniku, postupovat v souladu se souborem technicko organizačních opatření uvedených v provozním řádu společnosti a provozní 
dokumentaci povolovaného zařízení.  

6.4. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Plní se průběžně, v roce 2014 nedošlo k poruše odlučovače TZL 
na mechanickém opracování desek XPS. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Ohlašovat změny v havarijním plánu a souboru TPP a TOO.  

6.5. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Plní se průběžně, poslední novelizace HP proběhla v rámci 
změny IP č.4  a provozních řádů v rámci změny IP č.5. 

 

 

7.   Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního 
prostředí nebo zdraví člověka 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

       

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Při uvádění zařízení do provozu, při jeho odstavování, při odstraňování poruch klíčových zařízení nebo v případě vzniku smogové 
situace dodržovat postupy a zásady  souboru TPP a TOO.  

Pozn.: Podmínka byla upravena změnou IP č.5 následovně: „Při uvádění zařízení do provozu, při jeho odstavování, při odstraňování 
poruch klíčových zařízení dodržovat postupy a zásady dle provozních řádů, které jsou součástí integrovaného povolení.“  

7.1. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Plní se průběžně.  

 

8.  Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření  (metodika měření, frekvence, vedení záznamů)  

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

       

 Ovzduší 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Měření emisí, jeho rozsah a četnost je uvedeno v kapitole 1.  

8.1. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Viz hodnocení kap.1 výše  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Měření TZL a oxidu siřičitého se u technologické pece BKPS č. 012 neprovádí, protože se jedná o zdroj spalující výlučně plynné 
palivo.  

8.2. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Viz bod 1.1.  výše.  

Voda 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Provozovatel zajistí odběr vzorků podzemních vod z monitorovacích vrtů    E-6, HJ-6 a HJ-305 oprávněnou osobou a analýzu 
vzorků akreditovanou laboratoří v rozsahu měření LNAPL, EB, ropné uhlovodíky (C10 – C40), N formy, fosforečnany (PO4

3- ) a Zn 
s četností 1x za 4 roky. 

8.3. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

n/a Zatím nerelevantní.  

Půda 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel zajistí jedenkrát za 10 let nebo ukončení činnosti zařízení odběr 3 vzorků zemin oprávněnou osobou a analýzu vzorků 
akreditovanou laboratoří v rozsahu měření LNAPL, EB, ropné uhlovodíky (C10 – C40), N formy, fosforečnany (PO4

3- ) a Zn na místech 
kde byly odebírány pro pokladovou zprávu. 

8.4. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

n/a Zatím nerelevantní.  

 

9.   Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinností předkládat úřadu údaje považované k ověření shody s 
integrovaným povolením 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení 
části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/
vypočtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

       

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Výsledky provedených měření bude provozovatel zaznamenávat a budou archivovány a předkládány ke kontrole. 

Provozovatel bude zaznamenávat – časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky měření a pozorování, 
okolnosti, které mohou výsledky ovlivnit, mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření. 

Provozovatel vypracuje na základě shromážděných údajů (např. monitoring, protokoly z měření, celkové množství odpadů předané 
oprávněným osobám a podobně) zprávu tak, aby bylo možné prokázat dodržování integrovaného povolení. Zpráva bude 
obsahovat i kopie dokumentů pořízených v běžném roce a sloužících k ověření dodržování emisních limitů a podmínek rozhodnutí, 
včetně kopií výsledků monitorování za uplynulý rok. Zpráva bude zasílána Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství vždy 1 x ročně a to k  28. únoru běžného roku. 

9. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Plněno průběžně, za rok 2014 viz tato zpráva.  
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ČÁST C 

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ 
S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI 

 
Vysvětlivka 

 Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem 
podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona.  

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) 

Označení části zařízení  

 

Závěry o BAT  

 

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT 

Látka/Skupina látek/ 
Ukazatel 

Úroveň emisí spojená s 
BAT 

 Úroveň emisí zařízení   Referenční podmínky Poznámka  

     

Zhodnocení Odkaz na přílohu 

  

Použité podklady 

 Číslo Název 

1. Protokol č. F 222/2013, EMPLA AG s.r.o,  09/2013  - Měření hluku v mimopracovním prostředí 

2. Protokoly z autorizovaných měření emisí do ovzduší pro zdroje č. 021, 124, 125 a 126 (z let 2012 a 2013). 

Přílohy 

Číslo  Název přílohy 

1. Protokol č. 14/07/14-1 z měření emisí na výrobně BKPS – odtah z extruze ze dne 31.7.2014, Ekologické Centrum spol. s.r.o. 

2. Protokol o autorizovaném měření a o akreditované zkoušce č. T/2242/14/00/2 ze dne 23.1.2015, TESO a.s. 

3. Protokol o autorizovaném měření a o akreditované zkoušce č. T/2242/14/00/1 ze dne 15.1.2015, TESO a.s. 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

ACHVK areál chemických výrob Kralupy 

 


