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Praha — FCC Ceska republika, monitoring, lokalita LiSov Vyhodnoceni za rok 2024, prosinec 2024

1. Uvod

Piedkladané vyhodnoceni obsahuje popis a vyhodnoceni monitoringu kvality vod v roce 2024
na sklddce LiSov provozované firmou FCC Ceské Budé&jovice, s.r.0.

Préace ve sledovaném obdob{ kontinudlné navizaly na monitoring realizovany na pfedmétné
lokalité v pfedch4zejicim obdobi.

Zakézka byla na obchodnim oddéleni spole¢nosti GEOtest, a. s. zaregistrovdna pod ndzvem
»Praha — FCC, monitoring 2024 a bylo ji pfidéleno zakizkové &islo 22 0008.
Odpovédnym feSitelem zakdzky byla jmenovdna Mgr. Romana Jurneckovd (odbornd
zpusobilost ¢&. 1423/2001), vyrobni manaZer stfediska 3311. Vzorkovaci a terénni price
provedl Mgr. Vojtéch Vinklarek.

Odebrané vzorky vod byly analyzovény v hydrochemickych laboratofich spole¢nosti
GEOtest, a. s., které jsou akreditovdny CIA dle CSN EN ISO/IEC 17 025 a vedeny jako
zku3ebn{ laboratof ¢. 1271.

Sklddka LiSov je sklddkou skupiny S-O03 s oddélenym sektorem S-OO1.

Monitoring kvality vod sklddky LiSov, tj. monitorované objekty, sledované parametry
a Cetnost odbéru vzorkl definuje:

0 Rozhodnuti Krajského ifFadu Jihodeského Kkraje ze dne 7.5.2004 pod
¢. j. KUJCK 4937/20040ZZL/Kw/R o vydani integrovaného povoleni a jeho
naslednych zmén.

W

Podrobn4 situace lokality (méfitko 1: 2 500) se zdkresem monitorovacich objekth je soucasti
pfilohy ¢&. 1 pfedklddaného hodnoceni.

2. Zhodnoceni vysledki chemickych analyz

Hodnoceni chemickych analyz odebranych vzorkli vod, vyjma prisakové, je provedeno
v souladu s:

] s maximdlnimi hodnotami (limity) monitorovanych podzemnich vod uvedenymi
v bodu H.2.6 zmé&ny ¢. 9 integrovaného povoleni (¢.j.: KUJICK 67378/2018/0ZZL ze
dne 18. 5. 2018),

a s hodnotami referen¢nich vrtd KV a HP-12 (dle bodu H.2.7 9. zmény IPPC),

o s maximélnimi hodnotami (limity) monitorovanych povrchovych vod uvedenymi
v bodu H.3.4 zmény €. 9 integrovaného povoleni (¢.j.: KUICK 67378/2018/0ZZL ze
dne 18. 5. 2018).

Protokoly chemickych analyz jsou soudasti piflohy €. 2 pfedklddaného hodnoceni. Protokoly
o odbéru vzorkiti vod jsou uloZeny v archivu zpracovatele zakazky.

Objednatel: FCC Cesk4 republika, s.r.o. 1 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Smahova 1244/112, 627 00 Brno



Praha — FCC Cesk4 republika, monitoring, lokalita LiSov Vyhodnoceni za rok 2024, prosinec 2024

2.1 Zhodnoceni vysledkii chemickych analyz — monitorovaci vrty

Vysledky laboratornich rozborli vzorklt podzemni vody jsou uvedeny v tabulce €. 2.1-1.

Na zédklad€ vysledkti chemickych analyz vzorki podzemni vody z referenéniho vrtu KV je
moZné konstatovat, Ze voda vykazuje dlouhodobé konstantni chemické sloZeni, je mirné
mineralizovand, mirné kyseld a neobsahuje Zidny ze sledovanych stopovych kovil ani
organickych polutantt v nadlimitnim mnoZstvi.

Druhym referenénim (pozad’ovym) vrtem je vrt HP-12, ktery je situovan pii vjezdu do
aredlu skladky. Voda je mirné kyseld, se zvySenou mineralizaci a na rozdil od vrtu KV m4i
vys$8i koncentraci chloridil a sodiku a niZ$i koncentraci siran. Podzemni voda z tohoto vrtu
ve sledovanych parametrech spliiuje maximalni hodnoty uvedené ve zméné ¢. 9 IPPC, bod
H.2.6. Neobsahuje Zddny ze sledovanych stopovych kovii ani organickych polutantt.

V piipad¢ vzorkll podzemni vody z indikagnich vrth V-3 a HP-14, které monitoruji jizn{ ¢4st
dolnf staré sklddky, je moZné konstatovat, Ze podzemni voda z té€chto vrtii byla pfevazné slabé
kysela, sttedn€ (V-3) az zvySené¢ (HP-14) mineralizovand (sirany, chloridy) a vyhovovala
maximalnim hodnotim uvedenym ve zméné & 9 IPPC, bod H.2.6. Obsahy sledovanych
stopovych kovil a organickych polutantd se vesmés pohybovaly pod mezi detekce analytické
metody.

Kvalitu podzemn{ vody odtékajici ze severni ¢asti dolni staré sklddky monitoruji vrty HP-15,
HP-16 a V-4. Voda je pfevdZn¢ mirn€ kyseld a vykazuje stfedni aZ zvySenou mineralizaci
(zejména vrt HP-16 a V-4). V rozsahu provedenych analyz je moZné konstatovat, Ze kvalita
vody ze vSech vrti spliiovala maximalni hodnoty uvedené ve zméné ¢. 9 IPPC, bod H.2.6.

2.2 Zhodnoceni vysledkii chemickych analyz vzorkiu povrchové
vody

Vysledky laboratornich analyz vzorkd povrchové vody odebrané v prilbéhu hodnoceného
roku na vytoku z de¥tové kanalizace pied zaisténim do Sachtice S-6, na vyisténi dest'ové
kanalizace do meliora¢ni ryhy a na natoku z meliora¢ni ryhy do Frolikova rybniku, jsou
uvedeny v tabulce ¢. 2.2-1.

Pfi hodnoceni kvality povrchovych vod byly jako normativ pouZity limity uvedené v bodé
H.3.4 zmény ¢. 9 IPPC.

Kvalita povrchové vody ze Sachtice §-6, vyisténi do melioraéni ryhy i z Frolikova
rybniku spliiovala limity stanovené IPPC. VétSina sledovanych parametrii se pohybovala
v nizkych koncentracich nebo byly jejich hodnoty pod mezi citlivosti analytické metody.
Voda z $achtice S6 je zna¢né mineralizovand (sirany, chloridy), byla také zjiténa hranién{
hodnota limitu u parametru BSKs.

Objednatel: FCC Ceski republika, s.r.o. 2 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Smahova 1244/112, 627 00 Brmo
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Praha — FCC Cesk4 republika, monitoring, lokalita LiSov Vyhodnoceni za rok 2024, prosinec 2024

Vysledky chemickych analyz vzorki povrchové vody v roce 2024 Tabulka €. 2.2-1

Monitorovany objekt Max.hodnoty
P ¢ Jed- | pied zal:lstém’m do vyl’lstém: d? Frolik povrchovych vod
aramelr | otka S-6 melioratni ryhy (H.34)
21.3. 17.9. 21.3. 17.9. 21.3. 17.9.

pH - 7,13 7,01 7,71 6,79 7,30 6,93 5,0-9,0
konduktivita | uS/cm | 1643,00| 718,00|2440,00| 374,00 1202,00| 239,00 2 500,00
sirany mg/l 296,20| 105,70 82,70 51,70 54,90 34,50 300,00
chloridy mg/1 144,00 65,00 108,00 23,00 130,00 11,00 150,00
N-NHq4* mg/1 1,79 1,41 1,30 <0,10 3,52 <0,10 -
CHSKc: mg/l 92,00 86,00 77,00/ 58,00| 131,00| 56,00 150,00
BSKs mg/l 15,00 3,80 12,00 1,60 6,80 1,90 15,00
rozp. latky mg/l 995,00 520,00 964,00 312,00 672,00 240,00 1 000,00
tenzidy mg/l 0,217 0,190 0,236 0,254 0,219 0,201 0,30
X fenoly mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05
C10-Cao mg/1 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,1
As ng/l <4,00 <4,00 7,59 <4,00 <4,00 <4,00 11,00
Cd ug/l <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 3,00
Pb pg/l <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 7,20
Creek. ug/l <3,00 <3,00 5,50 <3,00 8,20 <3,00 18,00
Ni jg/t 2,14 5,73 12,80 6,14| 11,40 5,13 20,00
B pe/l | 229000 668,00]2720,00] 189,00) 859,00 83,70 -

2.3 Zhodnoceni vysledkii chemickych analyz vzorkiu priusakové
vody

Kvalita prisakové vody neni Ceskymi pfedpisy nijak limitovdna. Naméfené koncentrace

sledovanych ukazateli jsou shrnuty v tabulce €. 2.3-1.

Vysledky chemickych analyz prisakové vody v roce 2024 Tabulka €. 2.3-1

Priisakova voda

Parametr Jednotka §-2s

21.3.
pH - 7,98
konduktivita uS/cm 10 650,00
sodik mg/l 1 300,00
draslik mg/l 631,00
hoi¢ik mg/l 125,000
sirany mg/l 335,50
chloridy mg/l 1193,00
N-NH4* mg/1 564,00
Nceelk mg/l 679,00
CHSKc: mg/l 1 700,00
RL 105 mg/l 6 588,00
RAS mg/l 4 968,00
tenzidy mg/l 1,44
fenoly mg/l 0,057

Objednatel: FCC Ceska republika, s.r.o.
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Zpracovatel: GEOtest, a.s., Smahova 1244/112, 627 00 Bmo



Praha — FCC Cesk4 republika, monitoring, lokalita Lisov Vyhodnoceni za rok 2024, prosinec 2024

Priisakova voda

Parametr Jednotka S-2s

21.3.
benzen pg/l <1,00
toluen ug/l <2
ethylbenzen pe/l <2,00
Z xyleny png/l <4,0
fluoranthen ug/l 0,043
As pg/l 30,70
Cd pg/l <1,00
Pb ug/l <3,00
Hg g/l <0,50
Cu pg/l 11,70
Zn ug/l 53,30
Creeix. ug/l 332,00
Ni pe/l 89,30
B pgt 7 630,00

3. Zavér a doporuceni

Na zédklad€ rozhodnuti o vydéni integrovaného povoleni a jeho zmé&n byl v roce 2024
realizovan monitoring kvality vod sklddky LiSov.

Monitorovaci objekty, chemické ukazatele a Cetnosti vzorkovéni doporu¢ujeme provadét ve
stdvajicim rozsahu.

V Brné, dne 20. prosince 2024

Objednatel: FCC Ceskd republika, s.r.o. 5 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Smahova 1244/112, 627 00 Bmo
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GE Ot 2’ t Laboratore GEOtest —

Smahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

pracovisté: Analytické laboratofe

)z
W

&

’/"lulu\“\

Zkusebni laboratof & 1271 akreditovand CIA podle GCSN EN ISO/IEC 17025:2018 L1271

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 3201 - 2462/2024 strana 1/5
Zadavatel: FCC Ceska republika, s.r.o.

Praha, Déblicka 791/89, 182 00
Nazev zakdzky: Praha - FCC, monitoring
Lokalita: Lisov
Cislo zakdzky: 220008
Predmét zkousky: vzorky podzemnich vod
Odbér vzorka:
Datum odbéru: 21.3.2024 Vzorkoval: Vinklarek Vojtéch, Mgr.
Datum pifjmu: 22.3.2024

Zplisob odbéru: odbér v rozsahu akreditace SOP VS-103
Prot.o odbéru &: VIN/102/2024, VIN/100/2024, VIN/107/2024, VIN/101/2024, VIN/109/2024, VIN/99/2024, VIN/106/2024

Identifikace (evidenéni ¢isla) vzorka: 3363-3369

Identifikace zkuSebnich postupii: uvedena na strankach 2 - 5
Nazev a plné znéni postupl zkousek uvedenych pod identifikaénim oznadenim
SOP podie seznamu zkufebnich postupi je k dispozici v laboratofi.
SOP: standardni operaZni postup; *.. Zkouska v rozsahu akreditace
S .. zkoudka provedena subdodavkou, .. zkoudka provedend v terénu
N .. aktualizovana norma

Vysledky zkousek: uvedeny v tabuikéich na stranich 2 -5

Zahajeni zkousek: 22.3.2024 Ukonceni zkousek: 4. 4. 2024

Nejistoty méFeni:

Mirou pfesnosti provedenych zkousek jsou intervalové odhady nejistot, spojenych s vysledky t&chto zkousek.
Jedna se o rozsifené kombinované nejistoty, které jsou soudinem standardni nejistoty méfeni vyjadrené jako odhad
relativni smérodatné odchylky stanoven{ a koeficientu rozgifeni, ktery je pro hladinu vyznamnosti 95% roven 2.
Odhady nejistoty jsou znamy a pokud nejsou uvedeny piimo v protokolu o zkoudce, jsou v laboratofi k dispozici
k nahlédnuti. Uvedené nejistoty se tykaji pouze hodnot nad mezi stanovitelnosti.

Vysledky zkouSek se vziahuji ke vzorkim, jak byly pFijaty a nenahrazuji jiné dokumenty. Bez souhlasu zkuSebni laboratoFe se nesmft
profokol o zkousce reprodukovat jinak, nez v plném rozsahu. V pFipadé, Ze se nejednd o odbér v rozsahu akreditace, laboratore
neodpovidaji za odbér vzorkit a nenesou odpovédnost za data dodand zdkaznikem, kterd mohou mit viiv na platnost vysledkii -
datum odbéry, lokalita, pFedmét zkousky, oznaceni vzorku, hloubku odbéru a vzorkoval.

Misto provddéni zkousek je totoiné s adresou laboratofi v zdhlavi titulniho listu protokolu ¢ zkouSce mimo zkousky provédéné

v terénu (oznacené symbolem ) Zkousky v terénu jsou provddény v misté lokality.

Protokol vystaven: 20.4.2024 Schvalil: Mgr. Simona Schiillerova
vedouci pracovi$té Analytickych laboratofi
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_ Vysledky zkouSek | _
evid.&islo vzorku: 3363 [ 3364 3365

._oznageni vzorku: V3 ' V-4 HP-12 N i
_uhazatel | jednotka | vysledek | vysledek | vysledek \ ejistota | zkusebni postup |
. pH | | 6,58 | 7,06 | 6,55 | 0.14  sopat.01”
é vodivost | uS/em(20°C) | 407 | 1236 | 510 | +5% |sopAL-02"
sodik L mgn | 24,0 l 102 34,4 | +£10% |sopaL-16"
draslik | mgl | <050 | 1,68 | <050 | £15% 'sopaLis’
| amoniak volny _omgl | <001 <001 <001 | -~ lsoraLe’
hoiik C mg 18.9 | 21,1 | 21,9 | £10% isoraL1st
 sirany | megn | 650 | 936 | 231 | *10% |sorarts
i chloridy | mg/l 15 | 145 ! 52 L £10% ' SOP AL-04" e
| dusitany  mgl <0,01 | <001 | <0,01 - sopavos’
'N-NH I mgn <0,10 <010 i <010 | - IsopaLo7
. CHSK-Cr L omgh | 17 . 26 | 11 +15% |soP AL-30"
IRL 105 C mgl 276 . 1000 | 312 | #5%  sopaL2s’
| aniontové tenzidy C mgl <0,050 0,190 | 0,054 | £10% sopaL24'
Jjednosytné fenoly | mgn | <0050 <0050 !  <0,050 - |sopAL-22"
! benzen ' ng/l | <1 | < | <l - _.§Qf_Ai
| toluen | owgt <2 2 < L - soraLut
ethylbenzen | ugn | <2 _ <2 |« | -  isopmat

| xyleny T | <4 . <4 _ <4 .- isopaLad’

| fluoranthen L pen <0002 0,008 <0002 | #25% |sopAL4s®

| uhlovodiky C10-C40 mg/l <0,2 | <0.2 I <0,2 | -~ isopaLo®
As . owgt ! <400 <400 ! <400 - IsopaLi6’

Cd o wgt <1,00 <1,00 <1,00 .= |SOPAL-16"
Creelk.  pet | <300 <300 | <3,00 - 1SOPAL-l6"

| Ni . opgt 358 _ <1,00 | 1,32 [ £10% isopaAL-1s"
| Pb  wgl <300 | <300 | <300 | - sopaLis

{

B ug/l 256 715 49,6 | +15% lsopar-16"
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_ Vysledky zkouSek i - i el |
. evid.&islo vzorku: 3366 | 3367 3368 :
! oznadeni vzorku: HP-14 | HP-15 _HP-16 . l
| ukazatel | jednotka | vysledek | vysledek | vysledek nejistota| zkuSebni postupJ
IpH. | | 657 | 654 671 | £0.14_Isoparor’ |
| vodivost | uSfem(o°c)| 1249 ! 429 1065 | £5% ;SOPAL-(K‘
| sodik mg/1 741 20,0 129 | *10% isopaList
| draslik mg/l 0,80 <0,50 14,4 +15% sopaL-16"
'amoniak volny mgl | <001 <001 | 001 £10% sop AL07" |
horeik L mgl | 23,9 203 | 28,6 | £10% isopaL-16" I
' sirany mg/l 394,6 45,0 | 7,3 | £10% IsopAL-ts
| chloridy . mg 154 19 175 | £10% sopaves’ |
dusitany mg/| <001 | <00l | <001 -~ 'sopaL-0s ]
N-NHs . ‘mg/l | <0,10 <0,10 <0,10 | +10% T:sQ_g AL-07" '
CHSK-Cr mg/l 24 13 47 | 15% _sop aLao’
'RL 105 mg/l 940 268 948 | +5% lsoraLze®
(aniontové tenzidy = mgl | 0,116 <0,050 0,121 | £10% |sopaL24'
jednosytné fenoly mgn_ | <0,050 <0,050 <0050 | - sopaLm’
| benzen gl ‘ <1 | <1 <1 - [SOPAL34"
toluen g/l ' <2 | <2 <2 - ‘sop AL-3¢"
_ethylbenzen L ug <2 | <2 <2 - soraLy’
Xyleny ug/l <4 <4 I <4 == 'SOPAL-34"
fluoranthen | pen <0,002 <0,002 <0,002 | - sopAL4s'
uhlovodiky C10-C40 |,  mgl <02 | <02 <02 | - sopars’
As . pet | <400 | <400 | <400 | -  sopaLls
Cd P uen <1,00 | <1,00 | <1,00 - SOPAL-I6"
Cr celk. _ugl <3,00 <3,00 <300 | - sopAL1s’
Ni i gl 659 <1,00 156  +10% sopaL-is'
|Pb i g/l 5,73 <3,00 <3,00 | £10% ‘_sop AL-16"
B ug/l 273 577 796 +15% 'SOPAL-16"
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| Vysledky zkouSek
| evid.&islo vzorku: 3369 |
| oznatenivzorku: KV o ! - ]
| ukazatel Jednotka | vysledek l nejisto_ta] zkuSebni postup
pH . 6,77 | 0.14 sopaLol’
| vodivost _uS/em(20°C) 330 | +5% isoeaAL-02"
' sodik  mgl | 16,0 +10% sop AL-16"
draslik  mgl | 0,58 +15% Isop AL-16"
amoniak volny | mgn | <001 -~ sopaer
| hotéik st | omgl 12,6 | *10% sopaL-16"
| sirany mg/l 53,6 | £10% |sop AL-16
| chloridy o omgl 15 | £10% 'sopaLos’
| dusitany o mgl 0,04 £10% 'sop aL0s'
 N-NH: omgl | <010 | - soparer
_CHSK-Cr . mgll | <10 == sOPAL30"
RL15 ‘mgi 200 +5%  |sop AL26"
aniontové tenzidy | mgl 0,050 +10% isop AL-24" B
| jednosytné fenoly | mg/l | <0050 | - sopaL2’
| benzen | gl i <1 -- SOP AL-34"
| toluen I ug/l | <2 -- lsop AL-34"
_ethylbenzen T B <2 -~ sopALa’
 xyleny L opgt | <4 - SOP AL-34*
fluoranthen | ug/l <0,002 . -- ?sop AL-43"
uhlovodiky C10-C40 | mg! <02 | - sopAL40"
As | gl <400 | - isopaALl6’
|Cd | pg/l <1,00 -~ |sopAL-16' |
Crcelk. |t [ <300 | - lsopaLas’ !
'Ni gl <1,00 |- IsoPAL-t6"
P b pgt | <3,00 I - IsopaL-16"
B | ng/l 6,18 | +15% isopAL-16*
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Upfesnéni SOP

SOP AL-08 (CSN EN 26777)

SOP AL-22 (CSN 1SO 6439)

SOP AL-43 (CSN EN ISO 17993)

SOP AL-01 (CSN IS0 10523)

SOP AL-30 (névod firmy HACH LANGE)

SOP AL-40 (GSN EN IS0 9377-2)

SOP AL-24 (navod firmy HACH LANGE)

SOP AL-16 (CSN EN ISO 11885)

SOP AL-04 (CSN IS0 9297)

SOP AL-07 (CSN 83 0530.1978, &st 26)

SOP AL-26 (CSN 75 7346; CSN 75 7347)

SOP AL-34 (CSN ENISO 10301)

SOP AL-02 (CSN EN 27888)

--- Konec protokolu o zkousce ---
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Zadavatel: FCC Ceska republika, s.r.o.
Praha, Dablicka 791/89, 182 00
Nazev zakazky: Praha - FCC, monitoring
Lokalita: LiSov
Cislo zakazky: 220008
Predmét zkousky: vzorky povrchovych a odpadnich vod
Odbér vzorki:
Datum odbéru: 21.3.2024 Vzorkoval: Vinklarek Vojtéch, Mgr.
Datum piijmu: 22.3.2024

Zptisob odbéru: odbér v rozsahu akreditace SOP VS-104, SOP VS-102
Prot.o odbéru &: VIN/108/2024, VIN/105/2024, VIN/104/2024, VIN/103/2024
Identifikace (evidentn{ ¢isla) vzorka: 3370-3373

Identifikace zkuSebnich postupit: uvedena na strankach 2 - 5
Nazev a plné znéni postupii zkouSek uvedenych pod identifikadnim oznagenim
SOP podle seznamu zkuSebnich postupti je k dispozici v laboratofi.
SOP: standardni operaénf postup; 4 . zkouska v rozsahu akreditace
® .. zkouska provedena subdodavkou, ' .. zkoudka provedens v terénu
AN . aktualizovan4 norma

Vysledky zkousek: uvedeny v tabulkach na stranach 2 -5
Zahjjeni zkouSek: 22.3.2024 Ukondeni zkoudek: 15. 4. 2024

Nejistoty méfeni;

Mirou pfesnosti provedenych zkousek jsou intervalové odhady nejistot, spojenych s vysledky t&chto zkoudek.
Jedna se o rozSifené kombinované nejistoty, které jsou soudinem standardni nejistoty méfeni vyjadiené jako odhad
relativni smérodatné odchylky stanoveni a koeficientu roz§ifeni, ktery je pro hladinu vyznamnosti 95% roven 2.
Odhady nejistoty jsou znamy a pokud nejsou uvedeny pfimo v protokolu o zkousce, jsou v laboratofi k dispozici
k nahlédnuti. Uvedené nejistoty se tykaji pouze hodnot nad mezi stanovitelnosti.

Vysledky zkouSek se vztahuji ke vzorkiim, jak byly pFijaty a nenahrazuji jiné dokumenty. Bez souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi
protokol o zkouSce reprodukovat jinak, neZ v plném rozsahu. V pFipadé, Ze se nejednd o odbér v rozsahu akreditace, laborato¥e
neodpovidaji za odbér vzorkil a nenesou odpovédnost za data dodand zdkaznikem, kierd mohou mit viiv na platnost vysledki -
datum odbéru, lokalita, pFedmét zkousky, oznaceni vzorku, hloubku odbéru a vzorkoval.

Misto provddéni zkousek je totoné s adresou laboratoFi v zdhlavi titulniho listu protokolu o zkowusce mimo zkousky provddéné

5 S T . o o S .
v terénu (oznacené symbolem ). Zkousky v terénu jsou provddény v misté lokality.

Protokol vystaven: 20.4.2024 Schvalil: Mgr. Simona Schiillerova
vedouci pracovi§té Analytickych laboratofi
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Vysledky zkouSek
ievid.Cislo vzorku: 3370 R .
‘oznageni vzorku: I vytok z dest’. kanal.
| pred zatsténim do achty S-6
;1_ ukazatel Jednotka I vysledek | nejistota | zkuSebni postup
pH I | 7,13 +0.14 | sopaLor®
vodivost | uS/cm(20°C) 1643 +5% | sop AL-02"
-_'__s-irany_ ] R mg/1 i 296,2 _:EIO%_ @1:_16 - )
chloridy . omgl | 144 £10% | sopavs’ |
N-NH4 I mg/l 1,79 l +10%  sopaL-o7*
| CHSK-Cr  mgl | 92 | +15% | sopaLo’ 1
| BSK5 I mg/l I 15 | #20% | sopaL-28"
(RL 105 | mgd 995 | #5%  |sopaLa6’
' aniontové tenzidy { mg/l 0,217 | +10% | sopaAL24’ 1 el
jednosytné fenoly mgl | <0,050 -- ' sop aL22"
|uhlovodiky C10-C40 ~ mgll | <02 | - sopaL4’ B =
teplota | - 11L,8  #0,1%  sopaL-5o™
As . omgll | <400 . |sopaLs’
lcd Cowgl | <100~ sopavis® el
Cr celk. ng/l <3,00 - SOP AL-16" ’
N T gl 204 510% sorane e |
'Pb g <3,00 . - sopaL6 al !
B_ R 2290 | *15% sopariet =
Upfiesnéni SOP
SOP AL-01 (CSN ISO 10523)
SOP AL-22 (CSN ISO 6439)
SOP AL-30 (navod firmy HACH LANGE)
SOP AL-40 (CSN EN ISO 9377-2)
SOP AL-28 {CSN EN ISO 5815-1)
SOP AL-24 {navod firny HACH LANGE)
SOP AL-50 (CSN 75 7342)
SOP AL-04 (CSN IS0 9297)
SOP AL-16 (CSN EN ISO 11885)
SOP AL-07 (CSN 83 0530:1978, cast 26)
SOP AL-26 (GSN 75 7346; CSN 75 7347)

SOP AL-02 (CSN EN 27888)
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\_/)"sledk;' zkouSek
§evidmzorku: ' 3371 o ]
!oznac':eni vzorku: | vyusténi de$t’. kanal.
do melioraéni ryhy
ukazatel . Jednotka | vysled_ek | nejistota _!_zku.ieb;z’ postup l I
pH | AT | 4014 | soparor’ | |
vodivost ' pS/cm(20°C)§ 2440 ! +5% sop A;-OzA ) I
sirany  mgl | 827 | £10%  sopaL-is
chloridy mg/l 108 +10% | sop AL-04"
N-NHs o | mg/l [ 1,30 T 110% | SOP AL-07"
CHSK-Cr I mgl 77 £15% | sopaL-30' | )
'BSKS5 | mg/ 12 £20% | sopaast
RL105 | mgd | 964 | 5% | soparzs L
aniontové tenzidy mgl | 0,236 | +10%  sopaL-24' ]
: j_ealc_)sytné fenoly ; mg/l <0,050 = SOP AL-22"
f uhlovodiky C10-C40 i mgl | <02 | - SOP AL-40"
teplota b °C 9,65 | £0,1% | sopaL-s0™
As w759 | #10% [sopavae’
Ccd : pg/l , <1,00 - | sOP AL-16"
Cr celk. [ pg/l 5,50 | +10% | sopaL-6
Ni L wgl 128 | £10% | sopaL-is I
Pb . gl <3,00 | -- | SOPAL-16"
B ol 2720 *£15% | sopaL-16’
Uptesnéni SOP
SOP AL-01 (CSN ISO 10523)
SOP AL-22 (CSN IS0 6439)
SOP AL-30 {navod firmy HACH LANGE)
SOP AL-40 (CSN EN IS0 9377-2)
SOP AL-28 (CSN EN ISO 5815-1)
SOP AL-24 (navod firmy HACH LANGE)
SOP AL-30 (CSN 75 7342)
SOP AL-04 (CSN IS0 9297)
SOP AL-16 (CSN EN ISO 11885)
SOP AL-07 (CSN 83 0530:1978, Sast 26)
SOP AL-26 (CSN 75 7346; CSN 75 7347)

SOP AL-02 (CSN EN 27888)
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| V&"s-ledky zkousek ™ 1NN
‘evid.&islo vzorku: 13372 . :
oznadeni vzorku: | Frolikiiv rybnik N
ukazatel |_jednotka | vjsledek | nejistota | zkusebni postup 1 2R
' pH . L 730 L £0.14 ' sop a0l
vodivost | uS/em(20°C). 1202 | #5%  (sopaL-02’ [
sirany T mg 54,9 . £10% | sopaLs
Cchloridy . mgl | 130 £10%  sopaLos |
N-NHa mgl | 3,52  +10% | sopAL-07" l
' CHSK-Cr C mgl | 131 | £15%  sopaLac’ !
BSKS . mgl | 68 | #20%  sopaLas’ B
{ RL 105 o omglt | 672 +5% | sopaL26’
aniontové tg_nzi_ﬂl_ I _Il‘lg/l~~ 0,2 19 :I:lO‘Vgo_i SOP AL-24"
jednosytné fenoly mg/l <0,050 - 'sopaL22'
| uhlovodiky C10-C40 | mgl | <02 .~ sopaLao'
teplota 1 °c 921 | £0,1%  sopaL-so™
| As | ug/l | <4,00 _ - SOP AL-16"
Cd o omgl | <100 - SOPAL-I6"
 Cr celk. [ I 7 . 82 +10% | sopAL-is"
Ni | ug/t 11,4 | £10% | sop AL-16" |
Pb __ __ 3 _I 3 ug/l ' <3,00 1 -- SOP AL-16" | -
B BT L 859 +15% | SOP AL-16" .
Upfesnéni SOP
SOP AL-01 (CSN ISO 10523)
SOP AL-22 (CSN 1SO 6439)
SOP AL-30 (névod firmy HACH LANGE)
SOP AL-40 (CSN EN ISO 9377-2)
SOP AL-28 (CSN EN IS0 5815-1)
SOP AL-24 (navod firmy HACH LANGE)
SOP AL-50 (CSN 75 7342)
SOP AL-04 (CSN IS0 9297)
SOP AL-16 (CSN ENISO 11885)
SOP AL-07 (CSN 83 0530:1978, East 26)
SOP AL-26 (CSN 75 7346, CSN 75 7347)

SOP AL-02 (CSN EN 27888)
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les_led_ky zkousek
‘evid.éislo vzorku: £ 3373 i R R
oznadeni vzorku: ! Sachtice §-2s L.
ukazatel | Jjednotka vysledek | nejistota | zkuSebni postup |
{ pH _ 7,98 +0.14  sopaL-or® l |
vodivost | uS/em(20°C) 10650 +5% | sopAL-02 - I F |
sodik mgl | 1300 +10%  sopaL-i6’ B i §
draslik mgl | 631 | %1% |soparis’ ) B 1
hot&ik | mgl | 125 £10% | sopaL-16" L
f sirany . mg/I 335,5 £10%  sop AL-16
| chloridy | mg 1193 i_lO%_ sop AL-04" ;__ ‘—‘
NNHe 1 mgl | 564 | #10% | sopaver A
| CHSK-Cr mgl | 1700 £15% | sopAL30" Dl
'RL 105 - mg/l | 6588 _ML +5%  sopaLas’ |
'RL 550 | mgl 4968 +5%  sopaL-26' . . '
| aniontové tenzidy [ mg/l 1,44 £10%  sopaL-23' sy
| jednosytné 1 fenoly l mg/ll | 0,057 +15%  sopaL2z' ,
'Neelk. mgl | 679 +10%  sopaLsr w S T LI}
benzen pgl | < - sopaLs’ |
toluen ;lg/l <2 - | SOP AL-34" B _|
ethylbenzen pel | <2 - |sopAL34’ } o .
xyleny pgl <4 - [sopaLd’ | i
fluoranthen N ugd 0,043 +25% | SOP AL-43" | ]
As | gl 30,7 £10% | sopalis' i .
| cd j ng/l ;o <1,00 ~-- | SOP AL-16" f
Cr celk. T g 332 | x10% | sopaLte |
. Hg | pgt <0,50 _ - | soPAL-17" _
Ni . mgd | 893 _ *10% | soparie’ |
Pb pg/l | <3,00 - | sopaLs’ -
Cu gl 11,7 +15%  sopAL-16" ! .
tZn Tf-_ng/l_ 53,3 . *10% | sorAL-ts N
- pg/l 7630 | *15%  sopaL.is’ i
Uptesnéni SOP
SOP AL-01 (CSN IS0 10523)
SOP AL-22 (CSN ISO 6439)
SOP AL-43 (CSN EN ISO 17993)
SOP AL-30 (navod firmy HACH LANGE)
SOP AL-21 (névod firmy HACH LANGE)
SOP AL-23 (CSN EN 903)
SOP AL-16 (CSN EN ISO 11885)
SOP AL-04 (CSN IS0 9297)
SOP AL-07 (CSN 83 0530:1978, &ast 26)
SOP AL-17 (CSN 75 7440)
SOP AL-26 (CSN 75 7346; CSN 75 7347)
SOP AL-34 (CSN ENISO 10301)
SOP AL-02 (CSN EN 27888)

--- Konec protokolu o zkousce -—
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Zadavatel: FCC Ceska republika, s.r.o.

Praha, Déblicka 791/89, 182 00

Nazev zakdzky: Praha - FCC, monitoring
Lokalita: LiSov
Cislo zakdzky: 220008
Predmét zkousky: vzorky podzemnich vod
Odbér vzorki:
Datum odbéru: 17.9.2024 Vzorkoval: Vinklarek Vojtéch, Mgr.
Datum pfijmu: 18.9.2024

Zpusob odbéru: odbér v rozsahu akreditace SOP VS-103
Prot.o odbéru &: VIN/353/2024, VIN/352/2024, VIN/360/2024, VIN/354/2024, VIN/357/2024, VIN/351/2024,
VIN/359/2024

Identifikace (evidenéni €isla) vzorki: 13707-13713

Identifikace zkuSebnich postupii: uvedena na strankach 2- 5
Nazev a plné znéni postupti zkousek uvedenych pod identifikanim oznalenim
SOP podle seznamu zkusebnich postupil je k dispozici v laboratofi.
SOP: standardni opera&ni postup; .. zkouska v rozsahu akreditace
$ .. zkouska provedena subdodavkou, T .. zkouska provedena v terénu

Yysledky zkousek: uvedeny v tabulkdch na stranach 2 -5
Zahéajeni zkousek: 18.9.2024 Ukongeni zkousek: 2. 10. 2024

Nejistoty méfeni:

Mirou pfesnosti provedenych zkouSek jsou intervalové odhady nejistot, spojenych s vysledky t&chto zkousek.
Jedna se 0 rozdifené kombinované nejistoty, které jsou soudinem standardni nejistoty méfeni vyjadiené jako odhad
relativni smérodatné odchylky stanoveni a koeficientu rozsifeni, ktery je pro hladinu vyznamnosti 95% roven 2,
Odhady nejistoty jsou znamy a pokud nejsou uvedeny pfimo v protokolu o zkousce, jsou v laboratofi k dispozici

k nahlédnuti. Uvedené nejistoty se tykaji pouze hodnot nad mezi stanovitelnosti.

Vysledky zkouSek se vztahuyji ke vzorkum, jak byly pFijaty a nenahrazuji jiné dokumenty. Bez souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi
protokol o zkousce reprodukovat jinak, nez v plném rozsahu. V pFipads, Ze se nejednd o odbér v rozsahu akreditace, laboratoFe
neodpovidaji za odbér vzorkii a nenesou odpovédnost za data dodand zdkaznikem, kterd mohou mit viiv na platnost vysledkii -
datum odbéru, lokalita, pFedmét zkousky, oznaceni vzorku, hloubku odbéru a vzorkoval.

Misto provddéni zkouSek je totozné s adresou laborato¥i v zdhlavi titulniho listu protokolu o zkousce mimo zkousky provddéné

v terénu (oznacené symbolem T). Zkousky v terénu jsou provadény v misté lokality.

Protokol vystaven: 9. 10.2024 Schvalil: Mgr. Simona Schiillerova
vedouci pracovi$té Analytickych laboratofi

GEQ/lest, a.s. o ougf !
Smahova 1243;112, 27 00 Bro \jg'khm,- =
DIG Czd6334942  G))
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 Vysledky zkougek

strana 2/5

evid.&islo vzorku: 13707 | 13708 13709
| oznatenivzorku: | V-3 - ' V-4 HP-12 , g |
ukazatel | Jjednotka | vysledek _visledek | vysledek | nejistota | zkusebni postup |
_vodivost uS/em(20°C) 916 1152 | 554 . £5%  sopAL-02’
' sodik mg/l 384 79,4 } 38,1 | +10% sopar-i6'
draslik mgl | 077 087 051 | 5% sopaLis’
| amonné ionty [ mg/ll | 0,45 <0,50 0,21 _ :I:IO%TSOPAL-OTA
| amoniak volny mg/l 042 | <0,01 0,20 l_i,_l__@% SOP NM-16
 hoftik mg/l 238 28,0 229 | £10% sopaL-is’
sirany [ mgl 81,7 88,0 255 | *10% sopaL-e
_chloridy | mg/ 164 1 . 54 | £10% _ sop aLos"
dusitany | mgll 005 <001 <001 | *10% 'sopavos*
N-NH. | mgl 0,35 | <0,10 0,16 | *10% sopaL-or
| CHSK-Cr mgl 10 1 29 11 __#15% sopaL-30*
'RL 105 mgl 828 | 960 336 5% sopavas’
aniontové tenzidy | mgd 0,058 0.137 0046 £10% !sopaL2s’
jednosymé fenoly | mg1 | <0,050 <0,050 | <0050 - sopaL2®
benzen T <1 <1 <t 1 -~ sopava
toluen pell <2 <2 <2 | - sopaLa
ethylbenzen pg/l <2 <2 ‘ <2 - !s_op AL-34"
 xyleny g/l <4 <4 3 <4 - sopAL34’
uhlovodiky C10-C40 mg/l <02 <02 <02 = 'SOP AL-40"
As pg/l <4,00 <4,00 <400 | - |sopaLug’
cd el <100 <100 <100 | - lsopALis
| Cr celk. | png/l ! <3,00 <3,00 <3,00 -~ lsopaL-t6"
Ni w578 105 155 | +10% sopaiis’
Pb ng/l <3,00 <3,00 <3,00 [ gl_scw AL-16"
B pg/l 123 79,0 64,0 _£15% _ sopAL-16"
fluoranten ugl 0,005 <0,005 <0005 | +20% Isopov33r™




GEOtest, a.s.
Laboratore GEOtest
Smahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

sy,
N

e,

GEO7cst

)

M

)

pracovisté: Analytické laboratofe Kot L
Zkusebni laboratof & 1271 akreditovana CIA podle GSN EN ISO/IEC 17025:2018 L1271

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 3201 - 7964/2024 strana 3/5
:_Vysledky zkouSek : | | — |
1 evid.Cislo vzorku: 13710 13711 13712 i
._oznageni vzorku: - _HP-14 , HP-15 HP-16 ] i

ukazatel | jednotka |  vysledek _ vysledek | wisledek nejistota | zkusebni postup |
vodivost | pSlem(20°C) 423 347 L1230 | 45% soparez’

sodik omgl 231 24 157 | 10% soraLis’

draslik mg/l 0,63 <050 6,94 | 15%  sopAL-16"
| amonné jonty mg/l 0,48 <0,10 0,30 +10% _ sop AL-07"
'amoniak volny L omgl 0,45 ; <0,01 | 0,28 £10%  [sopNM-16

hofdik | omgt | 182 128 | 150 | %10% soparie’

sirany | mgn 664 | 60,1 110 | #10% lsopats
chloridy mg/l 14 f 25 127 | +10% !sop avos®
_dusitany mgll 0,02 <0,01 <0,01 | £10% sopAL-0s*
N-NHa mgl | 037 , <0,10 0,23 | £10% _sopaL-07"
CHSK-Cr med 023 <i0 51 | +15% |sopaL-30'
RL10S w212 232 980 | #5% |soparas’
| aniontové tenzidy mg/l | 0,043 <0,040 0,152 | +10% isopar2s*
' jednosytné fenoly mgl | <0,050 <0,05¢ <0,050 - 'sopAL-22"
| benzen gl <1 <1 <l -~ lsopaLas’
toluen e/l <2 <2 <2 ~  sopAL3d’
| ethylbenzen - W <2 <2 <2 = lsoparar’
xyleny N <4 <4 <4 - |sopaLd
uhlovodiky C10-C40 | megn | <02 <02 <02 | - isopaad’
As L owen L <400 <4,00 <400 | - isopaLs’
1Cd ug/l <1,00 <1.00 <100 ! . sopaLis
| Cr celk pgtl | <3,00 <3,00 <3,00 -~ 1sopAL-16"
Ni . __mgh | 2,72 <1,00 17,5 +10% _sop AL-i6"
'Pb — pe/t | 7,38 <3,00 <3,00 | £10%  soPAL-Is®
B pet 28,1 <3,00 1250 | £15% [sopaL.i6’
| fluoranten g/l 0,011 <0,005 <0,005___ | £20% sorovas(t
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{_Vysledky zkousek

lrevid.éislo vzorku: f13713

i _oznafeni vzorku: ~Kv o

. ukazatel | jednotka ' vysledek | nejistota ;rzkus'ebm'_postup
i vodivost uS/em(20°C) | 344 | 459 _J‘rsgg AL-02"

| sodik mgl | 13,0 +10% IsopAL-16"

' draslik mg__ | 0,59 +15% 1SOP AL-16"

| amonné ionty mgl | <000 | - sopavor
amoniak volny mg/l <001 | -~ sopnmis
‘hoféik L omg/l 9,5 _ *10% Isop AL-16'
sfrany | mg/l 23,9 £10% sopAL-1s

| chloridy mg/l 14 £10% _|sop AL-04*
dusitany . omgl 0,01 | +10% |soparog®

| N-NH« . mgn | <0,10 -~ sopAL07"

| CHSK-Cr_ . omgl <10 | - soparo’

RL 105 . mg/l 172 | £5%  |sopaL-26’

. aniontové tenzidy _ mgl 0,062 | *10% sopavL23

| jednosytné fenoly mgd | <0050 | - sopaun’
lbenzen  pgn <1 - lsopaL34'
' toluen L <2 - sopAL3 |
@YM& S "7/ B <2 . --  soPAL34

{ xyleny — wgh | <4 | - lsopar.as
IP_Jhlovodiky Cl0-C40 . mgl | <02 | - lsopaL4d’

LAs S SR TT7, W <4.00 — ;,SOP_AL-ISA

Cd BTV, | <1,00 | == SOPAL-I6"

[ Cr celk. L agl <300 - sopaLis

INi ! pg/l | <1,00 ! - soPAL-16"

{Pb wgd <300 | - sopALls’

|B_ Copel <300 | - isopALds
fluoranten | el 0,006 +20% __Isopoy 331™
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Upftesnéni SOP
SOP AL-22 (CSN ISO 6439)
SOP AL-08 (CSN EN 26777)
SOP AL-30 (navod firmy HACH LANGE)
SOP AL-40 (CSN EN IS0 9377-2)
SOP AL-23 (CSN EN 903)
SOP AL-16 (CSN EN ISO 11885)
SOP AL-04 (CSN ISO 9297)
SOP AL-07 (CSN 83 0530:1978, &ést 26)
SOP AL-34 (CSN EN ISO 10301)
SOP AL-26 (CSN 75 7346; CSN 75 7347)
SOP AL-02 (CSNEN 27888)

--- Konec protokolu o zkousce ---
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pracovisté: Analytické laboratofe oty
Zkuebni laboratof &. 1271 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 L1271
PROTOKOL O ZKOUSCE &. 3201 - 7965/2024 strana 1/4
Zadavatel: FCC Ceska republika, s.r.o.
Praha, Dablicka 791/89, 182 00
Nazev zakazky: Praha - FCC, monitoring
Lokalita: LiSov
Cislo zakazky: 220008
Predmét zkousky: vzorky povrchovych vod
Odbér vzorki:
Datum odbéru: 17.9.2024 Vzorkoval: Vinklarek Vojtéch, Mgr.
Datum pifjmu: 18.9.2024

Zpisob odbéru: odbér v rozsahu akreditace SOP VS-104
Prot.o odbéru ¢&: VIN/358/2024, VIN/356/2024, VIN/355/2024
Identifikace (evidentni ¢isla) vzorkd: 13718-13720

Identifikace zkuSebnich postupii: uvedena na strankach 2 - 4
Nézev a plné znéni postupli zkousek uvedenych pod identifikadnim oznaenim
SOP podle seznamu zkuSebnich postupil je k dispozici v laboratofi.
SOP: standardni operadni postup; .. zkouska v rozsahu akreditace
S . zkouska provedena subdodavkou, T .. zkouska provedend v terénu
", aktualizovana norma

Vysledky zkouSek: uvedeny v tabulkéach na stranach 2 -4
Zahajeni zkousek: 18.9.2024 Ukonéeni zkousek: 4. 10. 2024

Nejistoty méieni:

Mirou pfesnosti provedenych zkousek jsou intervalové odhady nejistot, spojenych s vysledky t&chto zkousek.
Jedna se o roziifené kombinované nejistoty, které jsou soudinem standardni nejistoty méfeni vyjadiené jako odhad
relativni smérodatné odchylky stanoveni a koeficientu rozsifeni, ktery je pro hladinu vyznamnosti 95% roven 2.
Odhady nejistoty jsou zniamy a pokud nejsou uvedeny pfimo v protokolu o zkoudce, jsou v laboratofi k dispozici
k nahlédnuti. Uvedené nejistoty se tykaji pouze hodnot nad mezi stanovitelnosti. e
Vysledky zkousek se vztahuji ke vzorkim, jak byly pFijaty a nenahrazuji jiné dokumenty. Bez souhlasu zkuSebni laboratoFe se nesmi
protokol o zkouSce reprodukovat jinak, ne# v piném rozsahu. V pFipadé, Ze se nejednd o odbér v rozsahu akreditace, laboratore
neodpovidaji za odbér vzorki a nenesou odpovédnost za data dodand zdkaznikem, kterd mohou mit viiv na platnost vysledkii -
datum odbéru, lokalita, pFedmét zkousky, oznadeni vzorku, hloubku odbéru a vzorkoval.

Misto provadeéni zkousel: je totoZné s adresou laboratoFi v zdhlavi titulniho listu protokoly o zkouSce mimo zkousky provddéné

v terénu (oznacené symbolem g ). Zkousky v terénu jsou provadény v misté lokality.

Protokol vystaven: 9. 10. 2024 Schvilil: Mgr. Simona Schiillerova
vedouci pracovi§té Analytickych laboratori

0 0% N 3 Ao
GEO/as?, a.s. . !
Smahova 1244/1:2, §27 0 B e Jc'-‘ikw -

DIC Cz4B344942 &)

Celkovy pocet stran: 4
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pracovi$té: Analytické laboratore
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| Vysledky zkouSek

.evid.gislo vzorku:
l r
.oznaceni vzorku:

ukazatel
' pH
vodivost

amonné ionty
sirany
chloridy
'N-NHs
' CHSK-Cr
_BSKS
| RL 105
| aniontové tenzidy
jednosytné fenoly
uhlovodiky C10-C40
toplota
As
Cr celk.__ B
Ni
| Pb
B

Upiesnéni SOP
SOP AL-01
SOP AL-22
SOP AL-30
SOP AL-40
SOP AL-28
SOP AL-24
SOP AL-50
SOP AL-04
SOP AL-16
SOP AL-07
SOP AL-26
SOP AL-02

| 13718
Vytok z dest’. kanal.
| pred zatisténim do Sachty $-6

(CSN ISO 10523)

(CSN IS0 6439)

(névod firmy HACH LANGE)
(CSN EN 180 9377-2)

(CSN EN IS0 5815-1)

(navod firmy HACH LANGE)
(CSN 75 7342)

(CSN IS0 9297)

(CSN EN ISO 11885)

(CSN 83 0530:1978, ¢ast 26)
(CSN 75 7346; CSN 75 7347)
(CSN EN 27888)

Jednotka vysledek | nejistota | ' zkuSebni postup |_
| 70 £0.14 | sopaLor’ e N
| puS/em(20°C) 718 +5% Sop AL-02" |
 mgl 1,81 £10%  sopaLor’ } S| |
| mgd 1057 +10% | SOPAL-16 o . ]
mg/l 65 £10% | sopaL-o4®
. mg/l 1,41 | £10% | sopaL-07t ) _‘__ f
 mgl | 86 | #15% | sopaL-ac*
mg/l 3,8  £20%  sopaLas’ -
mg/1 520 | +5% SOP AL-26"
mg/_l 0,190 C£10% -sop AL-24"
1 @l | <0,050 . - |sopaL2’ - __ _
mgl | <02 - | sop ar-40"
°C | 146 +0,1% | sopaLso™ . : g
i <00 S Y I _
ng/l <1,00 -- | SOPAL-16" _
ug/l } <3,00 -- | SOP AL-16" - I
pgl | 573 . *10%  sopaL-16" - N
g/l <3,00 -~ | SOPAL.6" L}
ug/l 668 +15%  SOPAL-16"
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| Vysledky zkousek
ievid.¢islo vzorku:

|

ioznaéeni vzorku:

13719

Vyusténi dest’. kanal.

| do melioracni ryhy

a\ My,
N

1,
Oy

)

)

at

o
4

%L NN
"/"/n |il“‘\\\ °

. 1271

strana 3/4

i ukazatel Jednotka | vysledek ' nejistota | zkuSebni postup il
pH ) 679 | =014  sopavor )
‘vodivost p8/em(20°C) 374 Cx5% | SOP AL02"
‘amomnéionty | mgl | <1,00 = sopave?
! sirany o mgl 51,7 £10% | SOP AL-16
chloridy mg/l 23 +10% | sopaL-04"
'N-NH: i mg/l ' <0,10 = ' sop AL-07"
CHSK-Cr mgl | 58 +15% | sop AL-30"
| BSKS | mgl |16 T 520% | sopaar .
RL 105 ‘mg/l 312 £5%  soPAL-26"
' aniontové tenzidy . mgl 0,254 +10%  sop A4’ o= L
i_i?c_@gytné fenoly I n_1g/l— <0,050 - 'sopAL22'
uhlovodiky C10-C40 mg/l <0,2 - ‘ SOP AL-40"
teplota . c B2 #01%  sopas” .
As __wgl | <400 - [sopaLis’ |
Cd | pgl | <1,00 | - SOP AL-16" —_1
' Cr celk. ] pgl | <3,00 | sopaLis’
Ni ug/l | 6,14 £10%  SOPAL-16"
Pb oopgl <3,00 | = | sopALs®
B pgl 189 | £15% | sopat.6’
Upfesnéni SOP
SOP AL-01 (CSNISO 10523)
SOP AL-22 (CSN ISO 6439)
SOP AL-30 (navod firmy HACH LANGE)
SOP AL-40 (CSN EN ISC 9377-2)
SOP AL-28 (CSN EN 150 5815-1)
SOP AL-24 (naved firmy HACH LANGE)
SOP AL-50 (CSN 75 7342)
SOP AL-04 (CSN S0 9297)
SOP AL-16 (CSN ENISO 11885)
SOP AL-07 (CSN 83 0530:1978, &st 26)
SOP AL-26 (CSN 75 7346, CSN 75 7347)
SOP AL-02 (CSN EN 27888)
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i Vysledky zkousek
‘evid.&islo vzorku: 13720
‘oznagen vzorku: Frolikiv rybnik
ukazatel | jednotka |  vysledek
pH [ 693 £0.14  sopaLor’
! vodivost ' uS/cm(20°C)_' 239 . *5% | sopaL-02'
i amonné ionty - mg/l [ <1,00 -- | SOPAL-07"
sirany . omgl 345 | #10%  soeaLis
_chloridy | mgl 1L +10% |sopaver’
N-NH: mg/] <0,10 -- SOP AL-07"
 CHSK-Cr | mgh 56 - +15% | sopaL*
'BSKS  mg/l 1,9 +20% | sopars"
'RL 105 . mgl 240 +5%  sopAL-26"
 aniontové tenzidy ! mg/l 0,201 +10% ! sopaLa4’
jednosytné fenoly mg/l <0,050 - | sop AL-22"
uhlovodiky C10-C40 mg/l <0,2 _ -~ ! sopAL0’
teplota |l _‘c 13,4 . 0,1%  sopaL-s0™
As ! pg/l <4,00 . - SOPAL-I6'
Cd pg/l <1,00 -- | SOP AL-16"
Cr celk. ug/l <3,00 - SOP AL-16"
Ni - gt 5,13 | £10% | sopaL-16"
Pb B pgl <3,00 -- | SOP AL-16"
B o __ég?l [ 837 £15% | sopaL-16®
UpFesnéni SOP
SOP AL-01 (CSNISC 10523)
SOP AL-22 (CSN IS0 6439)
SOP AL-30 {névod firmy HACH LANGE)
SOP AL-40 {CSN EM 180 9377-2)
SOP AL-28 (CSN ENISO 5815-1)
SOP AL-24 {navod firmy HACH LANGE)
SOP AL-50 (CSN 75 7342)
SOP AL-04 (CSN IS0 9297)
SOP AL-16 (CSN ENISO 11885)
SOP AL-07 (CSN 83 0530:1978, ast 26)
SOP AL-26 (CSN 75 7346, €SN 75 7347)
SOP AL-02 (CSN EN 27888)

nejistota | zkuSebni postup x| |
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