ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI
CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJICi UDAJE

Rok 2020

Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno,

L. o . PROAGRO Nymburk a.s.
popr. jména, a prijmeni

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly

Podébradska 2026, 288 72 Nymburk
pobyt

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud
se lisi od adresy sidla nebo mista podnikani/ -
trvalého pobytu)

ICO, bylo-li pfridéleno 45149666

DIC, bylo-li pfidéleno CZ45149666

1. Identifikace zafizeni

Nazev zafizeni

Vykrmna prasat Zbozicko

Adresa zafizeni

¢.p. 52, Zbozicko, okr. Nymburk

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPVHGYUXNJT

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle pfilohy €. 1 zdkona

6.6. — Intenzivni chov drlibeZe nebo prasat majici prostor pro vice nez: b) 2 000 kusG prasat na porazku (nad 30 kg),

-1-




Integrované povoleni

¢.j. 188524/2016/KUSK OZP/Pav, 28.3.2017

Zmény nebo rozsifeni zafizeni (za ptislusny rok)

Oznaceni zmény Popis zmény

Vr. 2020 beze zmény

2. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul,
jméno, popf. jména, a prijmeni Ing. Tomas Sehnal, Na Prikopé 238, 290 01 Podébrady
Telefon (nebo fax) 728 158 764
E-mail sehnal@seznam.cz
Datum 29.3.2021
Podpis provozovatele zatizeni nebo //
opravnéného zastupce provozovatele [ / / /
zarizeni Vi J
/ J
[/ V]

CASTB
UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI




Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

A Emisni limity

Tabulka ¢.1

Oznaceni casti IP

A Emisni limity - A.1 Ovzdusi

Oznadeni Oznacdeni ¢asti zafizeni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vy Plnéni Zdavodnéni
podminky v IP (zdroje) latek/Ukazatel ulozena poctena podminky
(emisni limit, vIP hodnota P
limit) kg/ks a rok kg/ks a rok
Stacionarni zdroj amoniak 2,6 2,4 plnéna

znecistovani ovzdusi — vykrm
prasat o projektované
kapacita 4496 ks

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni

Text podminky IP

Provozovatel bude dodrzovat schvaleny provozni fad staciondrniho zdroje znecistovani ovzdusi vypracovany v souladu s platnou

podminky) legislativou.
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na ptilohu
Ali1l
Ano, plnéno
Text podminky IP
Oznaceni
podminky v IP Za Ucelem pfedchdazeni emisi znecistujicich latek obtéZujicich zapachem provozovatel zajisti technicko-organizaéni opatteni ke snizeni
(ostatni téchto emisi vyuZitim snizujicich technologii. Opatfeni ke sniZzeni emisi amoniaku a znedistujicich latek obtézujicich zapachem je
podminky) provozovatel povinen provddét v souladu s provoznim fadem staciondrniho zdroje znecistovani ovzdusi, Véstnikem Ministerstva Zivotniho
prostiedi a vyhlaskou 415/2012 Sb., v platném znéni.
PInéni podminky IP ZdlGvodnéni Odkaz na pfilohu
Al.2 Opatreni ke snizeni emisi amoniaku a znecistujicich latek Pfiloha ¢. 1- Vypocet emisi

Ano, plnéno

obtézujicich zdpachem provozovatel provadi v souladu s provoznim
fadem stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi — vykrm prasat

amoniaku (v¢. vyuZiti sniZujicich
technologii)
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Text podminky IP
Oznaceni
podminky v IP Biotechnologické pfipravky do krmiv omezujici emise amoniaku a pachovych latek, ktery jsou v zafizeni pouzivany, jsou v souladu se
(ostatni seznamem biotechnologickych pfipravkd podle Metodického pokynu ,, k zafazovéni chovli hospodafskych zvifat podle zakona ¢. 201/2012
podminky) Sb., o ochrané ovzdusi, k vypoctu emisi znecistujicich latek z téchto staciondrnich zdroju a k seznamu technologii snizujicich emise z téchto
staciondrnich zdroji“ nebo se seznamem ovérenych biotechnologickych pFipravki na strance VUZT, v.v.i.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
A13 Ovérené biotechnologické pfipravky za Ucelem snizeni emisi
Ano, plnéno amoniaku a znecistujicich latek obtézujicich zapachem byly vr. 2020 | --
ptidavany vyrobcem do kompletnich krmnych smési.
Text podminky IP
Oznaéfeni Provozovatel provadi 1 x roéné vypocet emisi amoniaku z vykrmu prasat podle vyhlagky €. 415/2012 Sb., v platném znéni a Metodického
podmm’ky vIP pokynu ,k zafazovani chovd hospodafskych zvifat podle zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi k vypoétu emisi znecistujicich latek z
(OStatf" téchto stacionarnich zdrojl a k seznamu technologii sniZujicich emise z téchto stacionarnich zdroji“ a v ptipadé prekroceni ohlasovaciho
podminky) prahu pro roéni emise amoniaku (vice nez 10 t/rok) zasle do 31. 3. hladeni do Integrovaného registru znecistovani (IRZ) prostfednictvim
Integrovaného systému plnéni ohlasovacich povinnosti (ISPOP).
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na ptilohu
A1l.4 Emise amoniaku z chovu prasat za r. 2020 byly vypocteny (pfi Pfiloha ¢. 1- Vypocet emisi
Ano, plnéno uplatnéni snizujicich technologii) ve vysi 19345 kg. Hlaseni do IRZ amoniaku (v€. vyuZiti sniZujicich
pres ISPOP bylo odeslano. technologii)
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu




Tabulka ¢.2

Oznaceni casti IP

A Emisni limity - A.2 Voda

Oznaceni
podminky v IP
(emisni limit,
limit)

Oznaceni
casti
zafizeni
(zdroje)

Latka/Skupina
latek/Ukazatel

Hodnota Namérena/v PInéni
ulozena v IP ypoctena podminky IP
hodnota

Zduvodnéni

Text podminky IP

Zdrojem podzemni vody je studna HV — 1 na pozemku p. & 223, k.0. ZboZi¢ko, hydrogeologicky rajon 4430 — Jizerskd kfida levobFezni. Cislo

Oznat':’eni hydrologického poradi je 1-04-07-025. U¢elem odbéru je Zivocisnd vyroba. Ze studny je odebirano 12 mésicd v roce.
podmmlky vIP Odbér vody je stanoven:
(°Statf“ Pramérné 0,22 |/s
podminky) Maximalné 1,0 I/s
Mésitné 583 m’
Ro¢né 7 000 m’
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na ptilohu
A2.1.1
Ano, plnéno
Text podminky IP
L. Zdrojem podzemni vody je studna HV-2 na pozemku p. ¢. 223, k.0. ZboZitko, hydrogeologicky rajon 4430 — Jizerska kFida levobie?ni. Cislo
Oznaceni hydrologického poradi je 1-04-07-025. U¢elem odbéru je Zivocisna vyroba. Ze studny je odebirdno 12 mésicl v roce.
podminky v IP N .
(ostatni Odbér vody je stanoven:
odminky) Primérné 0,96 /s
P ¥ Maximalné 1,2 I/s
Mésitné 1.666 m®
Ro&né 20.000 m’
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
A2.12 Ano. plnéno Odbér podzemni vody za r. 2020 ¢inil 12307 m?>. HlaSeni o odbéru Pfiloha €. 2 - HIaSeni o odbéru
'P vody bylo odeslano pres ISPOP. podzemnich vod
Oznaéeni Text podminky IP




podminky v IP

Méreni mnozZstvi odebirané vody z vrtd HV-1 a HV-2 provadi provozovatel pomoci kalibrovanych vodomérd, kalibrace provedena v souladu

ostatni
:Jodminky) se zdkonem o metrologii. Odecty z vodomér(l jsou zaznamendavany 1 x mési¢né do provozniho deniku.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
A2.13
Ano, plnéno -
Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP
(ostatni

MnoiZstvi odebiranych podzemnich vod je odbératel pro potfeby vodni bilance povinen kazdoro¢né do 31. ledna nasledujiciho roku hlasit

podminky) prostiednictvim integrovaného systému plnéni ohlasovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostredi (ISPOP).
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pftilohu
A2.1.4 e Ly . %
Ptiloha €. 2 - HI
Ano, plnéno Hlaseni o odbéru podzemni vody bylo zaslano do ISPOP v terminu. riiona ¢ , aseni o odbeéru
podzemnich vod
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Do 30.11.2026 predloZi provozovatel krajskému uradu vyjadreni osoby s odbornou zpUsobilosti z hlediska dalSiho vyuzivani vrtl k ¢erpani
podminky) podzemnich vod (zvlasté se zaméFenim na vydatnost a kvalitu zdroje a zhodnoceni zasahu zdroje do chranénych tuzemi).
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
A.2.1.5
Ano, plnéno Rozhodné datum zatim nenastalo. --
Tabulka ¢.3

Oznaceni casti IP

A Emisni limity — Vibrace a hluk

Oznaceni
podminky v IP
(emisni limit,
limit)

Oznaéeni Latka/Skupina
casti latek/Ukazatel
zafizeni
(zdroje)

Hodnota Naméfena/v PInéni
ulozena v IP ypoctena podminky IP
hodnota

Zduvodnéni

Oznaceni

Text podminky IP




podminky v IP Vibrace
(ostatni Emisni limit nestanoven, zafizeni neni zdrojem vibraci.
podminky) Hluk
Hygienicky limit hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru se stanovuje takto:
limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro denni dobu — LAeg,T je 50 dB (A)
limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro noc¢ni dobu — LAeg,T je 40 dB (A).
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
A3ad4.
Ano, plnéno
Tabulka ¢.4

Oznaceni casti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka a Zivotniho prostfedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni
podminky v IP
(emisni limit,
limit)

Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v PInéni ZdlUvodnéni
casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky IP

zarizeni hodnota

(zdroje)

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

C.1 Odpady, které vzniknou pfi provozu zatizeni, jsou tfidény, shromazdovany podle kategorii a druhl v samostatnych nadobach
oznacenych druhem a ndzvem odpadu (nebezpecné odpady také identifikacnimi listy) na vyhrazenych a fadné oznacenych mistech
zabezpecenych proti odcizeni, zneufZiti ¢i znehodnoceni odpad.

C.2 V zafizeni provozovatel naklada s nebezpecnymi odpady vzniklymi pouze jeho vlastnim provozem.

C.3 Provozovatel vede evidence odpadu.

C.4 Po celou dobu provozu zafizeni ma provozovatel k dispozici smluvni zajisténi pfedani vsech produkovanych odpadl opravnéné osobé.
C.5 Denné provadi provozovatel vizualni kontrola neporusenosti sbérnych nadob a zjiSténé zavady jsou zaznamenany a odstrafnovany.

C.6 Pfi nakladani s vedlejsimi produkty Zivocisné vyroby provozovatel postupuje podle soucasné platné legislativy.

C.7 Provozovatel nakladat s praseci kejdou a hnojem jako se statkovym hnojivem v souladu se zdkonem o hnojivech a vyhlaskou o
skladovani a zplsobu pouzivani hnojiv.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
Ano. blnéno HIaseni o produkci a nakladani s odpady za r. 2020 odeslano do Pfiloha ¢. 3-Hlaseni o produkci a
'P ISPOP naklddani s odpady




Tabulka ¢.5

Oznaceni casti IP

D. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pady, lesa, podzemnich a povrchovych vod,

pfirody a krajin

Oznaceni
podminky v IP
(emisni limit,
limit)

Oznaceni ¢asti zafizeni Latka/Skupina Hodnota
(zdroje) latek/Ukazatel | ulozena
vIP

Naméiena
/vypoéten
a hodnota

Plnéni
podminky
IP

Zdavodnéni

Text podminky IP

D.1.1 Provozovatel postupuje v souladu s provoznim fadem staciondrniho zdroje znec¢istovéni ovzdusi, které jsou nedilnou soucasti

Oznaceni . . ;
B odmimkyf]IP integrovaného povoleni.
(ostatni D.1.2 Provozovatel zajisti manipulaci se vstupnimi surovinami i vystupy ze zdroje tak, aby nedochdzelo k obtézovani obyvatelstva
podminky) zapachem.
D.1.3 Provozovatel pouziva snizujici technologii krmeni nebo napdjeni s ovérenymi biotechnologickymi ptipravky, které snizuji emise
amoniaku a také emise pachovych latek.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
D.1- (3(,:hrana Ovérené biotechnologické pripravky za i¢elem snizeni emisi
ovzdusi Ano, plnéno amoniaku a znetistujicich latek obtéZujicich zdpachem byly vr. 2020 | --
pfidavany vyrobcem do kompletnich krmnych smési
Text podminky IP
Oznaceni . . . . s . o .y ,
podminky v IP D.2.1 Skladovdni a manipulaci se zavadnymi latkami provadi provozovatel v souladu s havarijnim planem.
(ostatni D.2.2 Provozovatel provadi opatieni, ktera zabrani kontaminaci destovych vod latkami skodlivymi vodam a zajistuje Cistotu provozu a
podminky) udrzovani dopravnich prostfedkd v dobrém technickém stavu.
D.2.3 Provozovatel zajistit fradny provoz a kontrolu jimek a jejich vyvazeni v dobé, kdy jsou vhodné klimatické podminky.
D.2 - Ochrana PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
pady a
podzemnich vod Ano, pInéno -

Oznaceni

Text podminky IP




podminky v IP
(ostatni
podminky)

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

Tabulka ¢.6

Oznaceni casti IP

E. Dalsi zvlastni podminky ochrany zdravi clovéka a Zivotniho prostiedi

Oznaceni
podminky v IP
(emisni limit,
limit)

Oznaceni
casti
zarizeni
(zdroje)

Latka/Skupina
latek/Ukazatel

Hodnota
uloZzena v IP

Namérena/v
ypoctena
hodnota

PInéni
podminky IP

ZdlUvodnéni

Text podminky IP

E.1 Pfed uvedenim haly NH do provozu oznami provozovatel tuto skutecnost krajskému Uradu a pripadné predlozi upravené dokumenty

Oznaéeni ke schvaleni.
podminky v IP E.2 1 x ro¢né provozovatel zajisti Skoleni zaméstnanci v oblasti Zivotniho prostfedi. Zaméstnanci jsou pravidelné seznamovani s
(ostatni nebezpecnymi vlastnostmi pouZivanych latek. O provedeném Skoleni vést zaznamy.
podminky) E.3 Pfi skladovani a manipulaci s latkami pro dezinfekci, dezinsekci a deratizaci dbd provozovatel zvy3ené opatrnosti, aby nedochazelo k
Unikm téchto latek a nasledné kontaminaci okolni pidy a podpovrchovych vod.
E.4 V organizacnim provoznim fadu zafizeni jsou specifikovany pfistupové komunikace k aredlu tak, aby se maximalné eliminoval pohyb
nakladni dopravy pres obec Zbozicko.
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pftilohu
E1-E4 E.1-Uvedeni nové haly pro vykrm prasat do provozu bylo KUSK
Ano, plnéno oznameno. Hala byla uvedena do provozu ve 4.Q 2019. -
Podminky E.2. — E.4 jsou plnény
Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérend/v PInéni Zdlivodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, zarizeni hodnota
limit) (zdroje)




Text podminky IP

E.5 Provozovatel zajisti odbér celé produkce kejdy ze zafizeni smlouvou.

E6 Za nevhodnych povétrnostnich podminek, pri vysokych teplotach vzduchu a inverznimu pocasi provozovatel neprovadi v arealu zafizeni
manipulaci s kejdou.

E.7 Provozovatel ve spoluprdci s obci vymezi pozemky severné od zastavby obce, jejichZz hnojeni kejdou by mohlo mit vysoce obtézujici
charakter. Tyto pozemky jsou uvadény ve smlouvach s odbérateli kejdy.

E.8 Po ukonceni stavebnich praci na hale NH pro vykrm prasat a jimkach na kejdu provede provozovatel doplnéni dfevin zelené smérem k
obci. Zeleri bude v priibéhu provozu zafizeni udrZzovana.

E.9 Vsechny jimky na kejdu jsou z divodu omezeni emisi amoniaku a pachovych latek zakryté.

E.10 Celkova kapacita skladovych prostor na kejdu v zafizeni je minimalné na 5 mésicu jeji produkce.

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pftilohu

E.8 — Doplnéni dfevin zelené smérem k obci bylo po skonéeni
stavebnich praci v r. 2019 provedeno

E.5>-E.10 E.9 VSechny jimky na kejdu jsou z divodu omezeni emisi amoniaku a

A Iné By P B -
no, pineno pachovych latek zakryté s vyjimkou precerpdvaci jimky

E.10- Celkova kapacita skladovych prostor na kejdu v zafizeni je
minimalné na 5 mésicl jeji produkce

Tabulka ¢.7

s

Oznaceni casti IP

F. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérena/v PInéni ZdlUvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, zarizeni hodnota
limit) (zdroje)
Oznaéeni Text podminky IP
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podminky v IP

F.1 Provozovatel sleduje 1 x mésicné specifické spotreby energie a vody (vztaZzeno na jednotku produkce). O vysledcich vede dokumentace

(ostatni a jedenkrat rocné provede vyhodnoceni. Toto vyhodnoceni provozovatel predkladd krajskému Uradu v ramci zpravy o plnéni podminek
podminky) integrovaného povoleni.
F.2 V pfipadé zvySovani spotfeb energie a vody provozovatel navrhne a po dohodé s krajskym Gradem zrealizuje opatfeni.
F.3 Ve vSech ¢astech zafizeni pouZzivat Usporna svitidla
F.4 Stfesni krytina haly NH provede provozovatel z tepelné izolacnich panel(, obvodové zdivo ze stavebnich materiald s nizkym
soucinitelem prostupu tepla.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
F.1-F.4
Ano, plnéno -
Tabulka ¢.8

Oznaceni casti IP

G. Opatfeni pro pfedchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledkt

Oznaceni
podminky v IP
(emisni limit,
limit)

Oznaceni Casti zafizeni Latka/Skupina Hodnota Namérena PInéni ZdOvodnéni
(zdroje) latek/Ukazatel | uloZena /vypoéten podminky
vIP a hodnota IP

Text podminky IP

G.1 Zafizeni provozuje provozovatel v souladu s technickymi podminkami pro jejich provoz a podle mistnich provoznich predpisq,
provozniho fadu a havarijniho planu.

G.2 Zafizeni, v nichZ se pouZzivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji zadvadné latky, provozuje provozovatel v takovém

Oznaceni
odminky v IP technickém stavu, Ze je zabranéno Uniku téchto latek do pudy, podzemnich vod, povrchovych vod nebo nezadoucimu smiseni s odpadnimi

:)ostatni ¥ nebo srazkovymi vodami.

podminky) G.3 Provozovatel provadi zkoudky tésnosti jimek a nadrii pro skladovéni zdvadnych s Cetnosti 1 x za 5 let odborné zpusobilou osobou v
souladu s platnymi pravnimi predpisy.
G.4 Provozovatel provadi vizualni kontrolu viech jimek a nadrzi v zafizeni, potrubnich propojeni a mobilnich prostfedkd pro dopravu
zavadnych latek 1x za 6 mésicl se zaznamem do provozniho deniku v souladu s platnou legislativou.
G.5 Bezodtokové zachytné jimky a vany provozovatel pravidelné kontroluje a jejich obsah vcas likviduje dle platné legislativy.

G.1-G.S5 PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
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Ano, plnéno --

Text podminky IP

G.6 Provozovatel priibéiné eviduje zmény v havarijnim planu. Zmény havarijniho planu je provozovatel povinen predkladat ke schvaleni
krajskému dfadu.

G.7 V mistech, kde je nakladano s latkami skodlivymi voddam, ma provozovatel k dispozici prostfedky pro likvidaci havarijnich anikd. Pouzité

Oznaceni sanacni materialy do doby likvidace uskladnuje tak, aby bylo zabranéno kontaminaci pldy, povrchovych a podzemnich vod.
podml'nlky vIP G.8 Vedkera zafizeni, v nich? se pouZivaji, zachycuiji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji zdvadné latky provozovatel udriuje v takovém
(°Statf“ technickém stavu a provozuje tak, aby bylo zabrdnéno uniku téchto latek do pudy, podzemnich vod, povrchovych vod nebo nezadoucimu
podminky) smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami.
G.10 Provozovatel vede zdznamy o provadénych opatfenich pfi zachazeni se zavadnymi latkami a tyto zaznamy uchovavat po dobu péti let.
V pripadé havarie bude postupovat dle schvaleného havarijniho planu.
G.11V ptipadé uniku ukapl ropnych latek na terén provozovatel realizuje zneskodnéni zasazené zeminy podle zédsad nakladani s
nebezpecnymi odpady.
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pftilohu
G.6-G.10
Ano, plnéno --
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na ptilohu
Tabulka ¢.9

s

Oznaceni casti IP

H. Postupy nebo opatfeni pro provoz tykajicich se situaci odlisSnych od podminek bézného provozu

Oznaceni
podminky v IP
(emisni limit,
limit)

Oznaceni Casti zafFizeni Latka/Skupina Hodnota Namérena PInéni ZdUvodnéni
(zdroje) latek/Ukazatel ulozenav | /vypoéten podminky
IP 4 hodnota IP
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Text podminky IP

H.1V pfipadé havarie bude provozovatel postupovat dle provozniho fadu staciondrniho zdroje a havarijniho planu.
H.2 VSechny vzniklé havarijni situace musi provozovatel zaznamenat s uvedenim:

- mista vzniku havarie;

Oznaceni

podminky v IP - ¢asového udaje o vzniku a dobé trvani havarie;

(ostatni - informovani instituci a osob;

podminky) - chronologickych Gdajd o postupu a zplisobech fe$eni dané havarie;
- pfijatych konkrétnich opatfeni k zamezeni vzniku dalsi havarie;
H.3 Provozovatel prokazatelné nahldsi kazdou havarii neprodlené, nejpozdéji do 12 hod od jejiho vzniku CIZP Ol Praha. Nejpozdéji do 3 dnd
provede prokazatelné pisemné nahlaseni krajskému uradu, véetné hlaseni o postupu viz bod H.2. V hlaseni uvede zpUsoby a postupy
likvidace, planovany dalsi postup sanacnich praci a dalsi udaje.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

H.1-H.3
Ano, plnéno V r. 2020 k Zadné havarii nedoslo --

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP
(ostatni
podminky)

PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pftilohu
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Tabulka ¢.10

Oznaceni casti IP

I. Zplisob monitorovani emisi, technicka opatfeni k monitorovani emisi, véetné specifikace metodiky méfeni, véetné jeho frekvence, vedeni zaznami o

monitorovani.

Oznaceni
podminky v IP
(emisni limit,
limit)

Oznaceni Casti zafizeni Latka/Skupina Hodnota Namérena Plnéni Zdavodnéni
(zdroje) latek/Ukazatel ulozenav | /vypoéten podminky
P a hodnota IP

Text podminky IP

1.1 V ramci inZenyrsko-geologického prizkumu v blizkosti nové skladovaci a precerpavaci jimky na kejdu zfidi provozovatel dva
monitorovaci vrty pro kontrolu mozného znecisténi podzemnich vod. Prvni monitoring pro stanoveni vychoziho znecisténi provede

Oznaceni provozovatel pred zapocetim stavby nové jimky na kejdu, druhy pred uvedenim jimky do provozu.
podminky v IP 1.2 Pfed zahajenim vystavby haly NH s jimkami na kejdu a pred jejich uvedenim do provozu provede provozovatel analyza odebranych
(ostatni vzorkd z monitorovacich vrtd odborné zpUsobilou osobou v ukazatelich CHSKCr, NO3, NH4, E. coli a koliformni bakterie.
podminky) 1.3 Provozovatel provadi minimalné 1 x za 5 let analyzu odebranych vzorkd z monitorovacich vrtl odborné zplsobilou osobou v ukazatelich
CHSKCr, NO3, NH4, E. coli a koliformni bakterie.
1.4 Provozovatel provede zkousku tésnosti u nadzemni skladovaci jimky a precerpavaci jimky v zafizeni odborné zplsobilou osobou pred
jejich uvedenim do provozu.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
I.1-Dva monitorovaci vrty pro kontrolu mozného znecisténi
podzemnich vod byly zfizeny.
I.2-Pred zahajenim vystavby haly NH s jimkami na kejdu i a pred
jejich uvedenim do provozu (r. 2019) byla provedena analyza
11-14 odebranych vzork( z monitorovacich vrtl odborné zpUsobilou

Ano, plnéno osobou v ukazatelich CHSKc,, NO5;, NH4, E. coli a koliformni bakterie.

1.3 — Dalsi analyza odebranych vzork( z monitorovacich vrtl by méla
byt provedena nejpozdéji v r. 2024

14. — zkousky tésnosti u nadzemni skladovaci jimky a precerpavaci
jimky byly provedeny odborné zplisobilou osobou pred jejich
uvedenim do provozu.
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Tabulka ¢.11

Oznaceni casti IP

K. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni

Oznaceni
podminky v IP
(emisni limit,
limit)

Oznaceni Casti zafizeni Latka/Skupina Hodnota Namérena Plnéni Zdavodnéni
(zdroje) latek/Ukazatel ulozenav | /vypoéten podminky
P a hodnota IP

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

K.1 Provozovatel zafizeni je povinen k 31. bfeznu kazdého roku pfedavat krajskému ufadu v elektronické podobé zpravu s udaji o pInéni
podminek integrovaného povoleni. Vzor zpravy je stanoven provadéci vyhlaskou zakona o integrované prevenci.

K.2 Provozovatel ohlasi krajskému tUfadu kaZzdou planovanou zménu v uZivani zplsobu provozu nebo rozsahu zatizeni, kterd by mohla mit
dasledky pro Zivotni prostredi.

K.3 Vysledky provedenych méreni provozovatel zaznamenava, vysledky monitoringu provadéného dodavatelem jsou archivovany a
predavany pfi kontrole. Vysledky méreni predklada provozovatel krajskému tradu v ramci zpravy o plnéni podminek integrovaného
povoleni.

K.4 Vysledky monitoringu provozovatel archivuje po dobu 5 let.

K.5 Provozovatel vede provozni evidenci (denik), do které zaznamend veskeré skutecnosti souvisejici s provozem zafizeni z hlediska plnéni
podminek integrovaného povoleni (napf. uskute¢néni méreni emisi, skutecnosti pfi nakladani s nebezpec¢nymi odpady, uskutecnéni
Skoleni, vyskyt a trvani havarijnich stav(, uskutecnéni kontrol, vlastni provozni méreni, méreni objednand z diivodu zajisténi podminek
tohoto rozhodnuti, atp.). Zdznamy a protokoly o téchto udalostech jsou k dispozici jako prilohy a soucast této evidence. Udalosti jsou do
deniku zaznamenavany chronologicky. Casti provozni evidence mohou tvofit éasové, nebo vécné ucelené celky (nap¥. po obdobi
pravidelného roéniho vyhodnoceni, které ma provozovatel vidy za predchozi kalendatni rok predklddat KU). Provozni evidenci
provozovatel archivuje po dobu 5 let.

Vv

K.6 Provozovatel neprodlené hlasi dotéenym organim vSechny mimoradné situace a havarijni Uniky znecistujicich latek ze zatizeni do
Zivotniho prostredi.

Plnéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

Ano, plnéno
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CAST C
PODKLADY K PROVEDENi POROVNANIi UROVNI EMISi ZARIZENi
S UROVNEMI EMISIi SPOJENYMI S NEJLEPSiMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

Vysvétlivka

e Tato Cdst zprdvy se vyplnuje pouze v pfipadé, Ze pro zafizeni jsou v integrovaném povoleni stanoveny emisni limity postupem podle § 14 odst. 4 pism.
b) zakona.

Porovnani s trovnémi emisi spojenymi s nejlepsSimi dostupnymi technikami (BAT)

Oznaceni casti zafizeni

Vykrm prasat

Zavéry o BAT

Rozhodnuti Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. Gnora 2017, kterym se stanovi zavéry o BAT podle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro
intenzivni chov dribeZe nebo prasat (IRPP).

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina latek/ | Uroveri emisi spojena .
sibmyi v KiEly )| Ui el el Uroven emisi zafizeni | Referencni podminky Poznamka
Ukazatel BAT

Emisni limit pro
amoniak vyjadreny v kg | Prasata vykrm —2,6
NH3.ks'1.rok'1 ve

stdjovém prostredi

2,4

Bude pInéno od r. 2021. Jednd se o
Prasata vykrm — 5,4 stdvajici zdroj, kde povinnost provadét
vypocet hodnoty celkového
vylouceného fosforu plati nejpozdéji od
r. 2021

Emisni limit pro celkovy
vylouceny fosfor za rok
vyjadreny jako P,0s
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Emisni limit pro celkovy | Prasata vykrm —13,0
vylouceny dusik za rok

Bude pInéno od r. 2021. Jednd se o
stdvajici zdroj, kde povinnost provadét
vypocet hodnoty celkového
vylouceného dusiku plati nejpozdéji od
r.2021

Zhodnoceni

Odkaz na pfilohu

Emisni limit pro amoniak vyjadreny v kg NHs.ks™.rok™ ve stajovém prostredi je plnén. Emisni limity pro celkovy
vylouceny dusik a fosfor musi byt plnény od r. 2021.

Ptiloha ¢. 1- vypocet emisi amoniaku
zar. 2020

Pouzité podklady

Cislo Nazev

1 provozni Fad staciondrniho zdroje znecistovani ovzdusi — vykrm prasat
2 havarijni plan pro pripad uniku zavadnych latek

3 pribézna provozovatelova provozni evidence

4 etikety kompletnich krmnych smési

5 protokoly o kontrolach spalinovych cest, odbornych prohlidkach a revizich spalovacich zafizeni
6 evidence odpadu a roc¢ni hlaseni o odpadech

7 Protokoly o prohlidce a zkousce vodotésnosti nadrze dle CSN 75 0905
8 doklady o vyvaZeni odpadnich vod

9 Doklad o periodickém Skoleni BOZP

10 Smlouvy na dodavky statkovych hnojiv
Prilohy

Cislo Nazev ptilohy

Priloha ¢.1 Vypocet emisi amoniaku a pouzivané snizujici technologie

Priloha ¢.2 HIaseni o odbéru podzemnich vod
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Priloha ¢.3 HIaseni o produkci a nakladani s odpady

Seznam zkratek

Zkratka Vyznam

BAT nejlepsi dostupna technika

IP Integrované povoleni

ISPOP integrovany systém plnéni ohlasovacich povinnosti podle zakona €. 25/2008 Sb., v platném znéni
NO, oxidy dusiku

TZL tuhé znedistujici latky

Cco oxid uhelnaty

DDD dezinfekce, dezinsekce a deratizace
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