Úplné znění výroku IP OP papírna, s.r.o. po změně č. 8

 (a před změnou č. 7)
Úplné znění výroku IP OP papírna, s.r.o. po změně č. 8                      (a před změnou č. 7)

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc
Č.j.: KUOK 13041/2008                                                       V Olomouci dne 29.2.2008
	


SpZn: KÚOK/36987/2007/OŽPZ/140

Sp. a skart. znak: 209.1-A/10
R O Z H O D N U T Í

           Krajský úřad Olomouckého  kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy, příslušný dle ustanovení § 67 písm. g) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích a jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o integrované prevenci) vydává podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci společnosti OP papírna, s.r.o., se sídlem Olšany 18, 789 62 Olšany, IČ 251 28 612, pro zařízení “Průmyslový závod na výrobu papíru a buničiny“  v závodě Olšany
 integrované povolení
právnické osobě  OP papírna, s.r.o. ,   se sídlem Olšany 18, 789 62 Olšany, IČ 251 28 612, pro  zařízení “ Průmyslový závod na výrobu papíru a buničiny“  v závodě Olšany.
 Identifikační údaje:    

Název zařízení:            Průmyslový závod na výrobu papíru a buničiny“  v závodě    Olšany (dále jen zařízení).


Provozovatel zařízení:
OP papírna, s.r.o., IČ 251 28 612
Kategorie zařízení:
6.1.a) a 6.1.b) : Průmyslový závod na výrobu                                            a)   buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů
                                                b) papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší než 20 t                         denně
Umístění zařízení:

kraj   :
   Olomoucký





okres:    Šumperk
obec :
   Olšany
                                                                k. ú.:     Olšany nad Moravou, Klášterec, Bohutín nad Moravou 
k provozování zařízení zařazeného dle přílohy č.1 k zákonu o integrované prevenci, bodu 6.1.a) a 6.1.b) : Průmyslový závod na výrobu
                                           a)   buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů

                                                b) papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší než 20 t                         denně
Provozovna se nachází v areálu společnosti OP papírna, s.r.o., v závodě Olšany
- na  katastrálním území Olšany nad Moravou, na pozemcích parcelní číslo:    89/1,89/2,89/3,90/1,90/2,90/3,90/4,95,97/1,97/2,97/3,107, 108, 109/1, 109/2, 109/3, 153/1,153/2,153/3,166,167,181,182,183,184,185,229,231,247,248, 252,  253,  254, 255,257,260,261,262,263,735/4,735/5,735/11,735/29,735/30,735/31,735/32,739/3,739/4,739/5,740,742/1,743/1,743/2,748/2,748/3,748/4,750,758/1,761/3,761/8,761/9761/10,761/11,761/12,882/3,882/11,895/1,895/2,895/5, 895/6, 898/2, 898/4, 898/5, 912
- na katastrálním území Klášterec, na pozemcích parcelní číslo:  50,51/1,51/2,51/3,69/1,69/2,69/3,69/4,69/5,69/7,104,105,106,107,108,117,118,119,121,122,124,125,126,127,48/2,107/1,107/2, 107/3, 110, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 112/3,113/1,113/2,113/3,113/4,120/3,121/1,121/2,121/3,121/4, 121/5, 121/6, 121/7, 121/11,121/12,424/1,424/4,424/5,424/6,424/7,426/1,426/2,426/5,426/6,451,426/19.
- na  katastrálním území Bohutín nad   Moravou ,, na pozemcích parcelní číslo:    99,100/1,100/2,100/3,131,171,172,201,236,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264, 266, 267, 153/3, 153/4, 153/5, 153/10,164/2,164/3,164/4,164/5,164/7,164/8, 164/9, 170/4, 170/10, 170/13, 170/14, 170/16,171/1,171/2,171/3,171/4,178/2,178/4,545/1,545/2,545/5,545/6,545/7,546/1,546/3,546/4,546/7
Údaje o zařízení:

 Seznam průmyslových činností a popis zařízení dle přílohy č. 1:
· Papírenský stroj č. 1 („PS1“) - je kontinuálně pracující zařízení na zpracování dlouhovláknité a krátkovláknité buničiny s podélným sítem šíře 175 cm a max. rychlosti 280 m/min. Vyrábí náústkový, roubíkový, cigaretový papír a  tenké tiskové papíry o plošných hmotnostech od 14 g/m2 do 80 g/m2. Projektována kapacita PS1 je 4 000 t papíru/rok.

· Papírenský stroj č. 4 („PS4“) – je rekonstruované kontinuálně pracující zařízení na zpracování dlouhovláknité a krátkovláknité buničiny s podélným sítem šíře 216 cm a max. rychlosti 490 m/min. Vyrábí cigaretový papír o plošných hmotnostech od 14 g/m2 do 33 g/m2. Projektována kapacita PS4 je 8 400 t papíru/rok.

· Papírenský stroj č. 5 ( „PS5“) - je kontinuálně pracující zařízení na zpracování dlouhovláknité a krátkovláknité buničiny s podélným sítem šíře 430 cm a max. rychlosti 850 m/min. Vyrábí tenké tiskové, naústkové a roubíkové papíry o plošných hmotnostech od 24 g/m2 do 60 g/m2. Projektována kapacita PS5 je      50 000 t papíru/rok.

· Výroba buničiny z jednoletých rostlin (pololátky) - kontinuální výroba pololátky lněné (koudel lněná) a konopní (koudel konopná), zkouší se juta (surová juta) a SISAL a další jednoleté rostliny. Buničina je vyráběna, tzv. natronovým způsobem bez přídavku sirných sloučenin (NaOH a disperzní antrachinon). Hlavní činnosti jsou: rozvolněni balíků, mechanicky čištění vláken, krácení vláken, plnění vařáku, várka (delignifikace), praní, rozvolnění, mletí, bělení, odvodnění a sušení na lince.

Seznam průmyslových činností a popis zařízení mimo rámec přílohy č. 1:
· Energetické centrum (plynová kotelna) - sestává ze 3 parních kotlů, každý o jmenovitém výkonu 18 t syté páry/h, o tlaku 1,2 MPa a teplotě 191 °C, a s celkovým tepelným výkonem 35,235 MW, slouží jako zdroj tepla pro výrobní technologii, vytápění objektů a přípravu teplé užitkové vody. Základním palivem je zemní plyn, záložním palivem je extra lehký topný olej (dále jen „ELTO“). 
· BČOV - je mechanicko-biologické předčištění technologických odpadních vod z vlastní firmy a splaškových odpadních vod z vlastní firmy a z okolních obcí Ruda nad Moravou, Klášterec a Olšany s následným vypouštěním do vodního toku Morava. Projektovaná kapacita BČOV je 28.167 EO.

Přímo spojené činnosti:

· Doprava a manipulace se surovinou, skladování surovin a výrobků (sklad náhradních dílů; sklad olejů objekt; sklad plynů, sklad hutního materiálu; sklad elektromotorů; sklad válců; sklad buničin - nádraží; rampa - koleje; sklad síta a plstě; sklad vodárna; sklad ESSO; sklad tekutých a nebezpečných chemikálií; sklad sypkých chemikálií; sklad  č.1, 2, 3; sklad chemikálií - pololátka; sklad CHUV; sklad dřevák; sklad hliníkový; sklad hlavní; sklad koudelí; sklad - bývalá ČOV; zásobní nádrže; Bencalor)
· Příprava papíroviny (rozvláknění buničiny a třídění látky) na dvou mlecích linkách
· Příprava pomocných látek
· Konečná úprava grafického a cigaretového papíru (převíjení, řezání, balení)
· Rozvod zemního plynu, elektrické energie a tlakového vzduchu

· Omezování emisí do ovzduší (protiproudá pračka k zachycení emisí NH3 z nádrže horkého výluhu, cyklónový odlučovač a tkaninový filtr k zachycení emisí TZL z rozvláknění suroviny)
· Vodní hospodářství (úprava povrchové vody odebrané z vodního toku Morava pro technologické účely a úprava povrchové vody odebrané z vodního toku Bušínský potok pro technologické účely - stará vodárna)
· Nakládání s odpadními vodami (vypouštění předčištěné odpadní vody z BČOV do vodního toku Morava)

· Nakládání s odpadním kaly (kalové hospodářství)

· Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

· Nakládání s odpady

· Měření a monitorování
· Plnící stanice CNG a provoz vysokozdvižných vozíků na plyn CNG
· Zámečnická dílna
Krajský úřad stanovuje právnické osobě OP papírna, s.r.o., jako provozovateli výše uvedeného zařízení (dále jen provozovatel)  dle § 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci tyto
závazné podmínky provozu zařízení :
     Není-li uvedeno v tomto integrovaném povolení jinak, platí termín plnění závazných podmínek provozu zařízení: Trvale od data nabytí právní moci IP
1. OVZDUŠÍ
1.1. Zařízení ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší) a jeho prováděcích předpisů sestává z těchto stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší - uvedených (vyjmenovaných) v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší:
Seznam a kategorizace vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší:
	Číslo zdroje
	Specifikace zdroje dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší
	Kód
	Číslo výduchu
	Název zařízení
	Příkon (MW)

	001
	Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW
	1.1.
	001
	Energetické centrum - K1 o celkovém jmenovitém příkonu 12,575 kW
	37,725

	
	
	
	002
	Energetické centrum – K2 o celkovém jmenovitém příkonu 12,575 kW
	

	
	
	
	003
	Energetické centrum – K3 o celkovém jmenovitém příkonu 12,575 kW
	

	002
	Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
	1.2.
	004
	Záložní zdroj elektrické energie – motorgenerátor o příkonu 600 kW
	1,2



	
	
	
	005
	Záložní zdroj elektrické energie – motorgenerátor o příkonu 600 kW
	

	101
	Výroba papíru a lepenky, které nespadají pod bod 7.9.
	7.10.
	Bez definovaného výduchu
	Výroba balících papírů
	--

	102
	Čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou pro 10 000 a více ekvivalentních obyvatel
	2.7.
	Bez definovaného výduchu
	Mechanicko-biologická ČOV
	--

	103
	Obrábění kovů (brusírny a obrobny) a plastů, jejichž celkový elektrický příkon je vyšší než 100 kW
	4.13.
	Bez definovaného výduchu
	Zámečnická dílna a údržba
	--


1.2. Krajský úřad dle ustanovení zákona o integrované prevenci, v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, s odkazem na znění     § 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, povoluje provoz výše specifikovaných vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (č. 001, 002, 101, 102, 103).
1.3. Provozovatel zdrojů znečišťování ovzduší je povinen plnit tyto stanovené emisní limity a podmínky provozu zdrojů:
 A. Emisní limity pro stacionární zdroje znečišťování ovzduší, kód 1.1.:
	Číslo zdroje
	Emisní zdroj 

(číslo výduchu)
	Látka nebo ukazatel 1)
	Emisní limit (mg/m3) 

platný od

	
	
	
	nabytí právní moci změny 

IP č. 6 
	01.01.2018

	001
	001
	Energetické centrum (K1) – ZP
	NOx jako NO2
	200
	100

	
	
	
	CO
	50
	50

	
	001
	Energetické centrum (K1) – záložní palivo ELTO
	TZL
	100
	30

	
	
	
	SO2
	1700
	--

	
	
	
	NOx jako NO2
	450
	130

	
	
	
	CO
	175
	80

	
	002
	Energetické centrum (K2) – ZP
	NOx jako NO2
	200
	100

	
	
	
	CO
	50
	50

	
	003
	Energetické centrum (K3) - ZP
	NOx jako NO2
	200
	100

	
	
	
	CO
	50
	50


Pozn.:
· Jedná se o tři kotle typu UL – S - IE od výrobce LOOS INTERNATIONAL s výrobními čísly K1 (95 197), K2 (95 195), K3 (95 196).

· Jako palivo je používán zemní plyn (ZP) z distribuční sítě a jako záložní palivo výhradně pro K1 také extra lehký topný olej (ELTO).

· Emisní limity stanovené pro zdroj číslo 001 se vztahují na koncentraci příslušné znečišťující látky při normálních stavových podmínkách v suchém plynu při referenčním obsahu kyslíku 3% (A).

· 1) Dle bodu 1. části II přílohy č. 2 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 415/2012).
Podmínky pro provoz stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, kód 1.1.:

1. Úroveň znečišťování z provozu zdroje č. 001 bude jeho provozovatel zjišťovat jednorázovým autorizovaným měřením emisí, prováděným jedenkrát za kalendářní rok, nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření. V případě použití záložního paliva ELTO na kotli K1 bude provedeno samostatné autorizované měření.
2. Provozovatel zdroje je povinen řádně udržovat v provozuschopném stavu místa pro měření emisí tak, aby odpovídala příslušným technickým normám.

3. Předmětný stacionární zdroj znečišťování ovzduší musí být provozován v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobci jednotlivých technologických zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách budou uchovány pro případ kontroly.

4. Případné změny technologických zařízení stacionárního zdroje znečišťování ovzduší nesmí být provedeny bez souhlasu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

5. Nedílnou, trvalou a závaznou součástí tohoto rozhodnutí je Provozní řád, obsahující Soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně opatření k předcházení, ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijního stavu v souladu s podmínkami ochrany ovzduší (dále jen Provozní řád), zpracovaný pro provoz stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, který je součástí technologického celku Energetické centrum - kotelna. 

6. Stacionární zdroj znečišťování ovzduší, který je součástí technologického celku Energetické centrum - kotelna, bude provozován v souladu s vypracovaným a příslušným orgánem schváleným Provozním řádem, který bude uložen v místě provozu zdroje.

B. Emisní limity pro stacionární zdroje znečišťování ovzduší, kód 1.2.:
	Číslo zdroje
	Emisní zdroj 

(číslo výduchu)
	Látka nebo ukazatel 1)
	Emisní limit (mg/m3) 

platný od

	
	
	
	nabytí právní moci změny 

IP č. 6  
	01.01.2018

	002
	004
	Záložní zdroj elektrické energie – motorgenerátor o příkonu 600 kW
	TZL
	130
	50

	
	
	
	NOx jako NO2
	500
	400

	
	
	
	CO
	650
	450

	
	005
	Záložní zdroj elektrické energie – motorgenerátor o příkonu 600 kW
	TZL
	130
	50

	
	
	
	NOx jako NO2
	500
	400

	
	
	
	CO
	650
	450


Pozn.:
· Jedná se o dva motorgenerátory (záložní zdroje elektrické energie), které slouží k pohonu čerpadel pro sprinklery (hasicí zařízení). Každý o výkonu 240 kW, příkonu cca 600 kW. Typ pumpy je HGT1-200.340 s motorem CLARK od výrobce U.K. LTD.

· Emisní limity stanovené pro zdroj číslo 002 se vztahují na koncentraci příslušné znečišťující látky při normálních stavových podmínkách v suchém plynu při referenčním obsahu kyslíku 3% (A).

· 1) Dle bodu 2. části II přílohy č. 2 vyhlášky č. 415/2012.

Podmínky pro provoz stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, kód 1.1.:

1.  Předmětný stacionární spalovací zdroj znečišťování ovzduší bude provozován v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem technologického zařízení zdroje. 

2. Případné změny technologického zařízení stacionárního spalovacího zdroje znečišťování ovzduší nesmí být provedeny bez souhlasu příslušného orgánu ochrany ovzduší.

3.   Úroveň znečišťování z provozu zdroje č. 002, který bude sloužit jako záložní zdroj energie, bude v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 a 8 zákona, úroveň znečišťování zjišťována výpočtem podle ustanovení § 12 odst. 1 vyhlášky č. 415/2012.

4.  Zdroj bude při běžných podmínkách evidován a provozován jako záložní zdroj, tj. počet jeho provozních hodin v kalendářním roce nepřekročí 300 hodin. Pokud dojde ke změně režimu provozu zdroje nebo z provozních důvodů dosáhne 300 provozních hodin, oznámí provozovatel tuto skutečnost do 5 pracovních dnů krajskému úřadu a České inspekci životního prostředí, Oblastnímu inspektorátu v Olomouci (dle jen „ČIŽP“).
C. Emisní limity pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší, kód 7.10.:
	Číslo zdroje
	Emisní zdroj (číslo výduchu)
	Látka nebo ukazatel
	Emisní limit (mg/m3)
	Termín dosažení

	101
	--
	Výroba balících papírů
	TOC 1)
	--
	Nabytí právní moci změny IP č. 6


Pozn.:
· V dané technologii nedochází k impregnaci s použitím těkavých organických látek ani nedochází k výrobě speciálních papírů s použitím těkavých organických látek ve výrobním procesu.

· 1) Dle bodu 6.9. části II přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Podmínky pro provoz stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, kód 7.10: 
1.   Předmětný stacionární zdroj znečišťování ovzduší budou provozovány v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobci jednotlivých technologických zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách budou uchovány pro případ kontroly.

2.   Případné změny technologických zařízení stacionárního zdroje znečišťování ovzduší nesmí být provedeny bez souhlasu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

3.   Nedílnou, trvalou a závaznou součástí tohoto rozhodnutí je Provozní řád, obsahující Soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně opatření k předcházení, ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijního stavu v souladu s podmínkami ochrany ovzduší (dále jen Provozní řád), zpracovaný pro provoz stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, který je součástí technologického celku Výroba papíru. 
4.  Stacionární zdroj znečišťování ovzduší, který je součástí technologického celku Výroba papíru, bude provozován v souladu s vypracovaným a příslušným orgánem schváleným Provozním řádem, který bude uložen v místě provozu zdroje.
D. Emisní limity pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší, kód 2.7.:
	Číslo zdroje
	Emisní zdroj 

(číslo výduchu)
	Látka nebo ukazatel
	Emisní limit (mg/m3)
	Termín dosažení

	102
	--
	Mechanicko-biologická ČOV
	Technická podmínka provozu 1)
	--
	Nabytí právní moci změny 

IP č. 6


Pozn.:
· 1) Dle bodu 1.4. části II přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012.

Podmínky pro provoz stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, kód 2.7.: 

1.   Předmětný stacionární zdroj znečišťování ovzduší budou provozovány v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobci jednotlivých technologických zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách budou uchovány pro případ kontroly.

2.   Případné změny technologických zařízení stacionárního zdroje znečišťování ovzduší nesmí být provedeny bez souhlasu krajského úřadu.
E. Emisní limity pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší, kód 4.13.:
	Číslo zdroje
	Emisní zdroj 

(číslo výduchu)
	Látka nebo ukazatel
	Emisní limit (mg/m3)
	Termín dosažení

	103
	--
	Zámečnická dílna a údržba
	TZL 1)
	--
	Nabytí právní moci změny 

IP č. 6


Pozn.:

· Technologie spočívá obrábění za mokra a ve třískovém obrábění. Technologie dále nemá stanoveny výduchy.

· 1) Dle bodu 3.8.3. části II přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012.

Podmínky pro provoz stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, kód 4.13.: 

1.  Předmětný stacionární zdroj znečišťování ovzduší bude provozován v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobci jednotlivých technologických zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách budou uchovány pro případ kontroly.

2.   Případné změny technologických zařízení stacionárního zdroje znečišťování ovzduší nesmí být provedeny bez souhlasu krajského úřadu.

3.   Provozovatel zdroje bude trvale udržovat technologická zařízení pro snižování emisí (např. odlučovače, filtry apod.) v dobrém technickém stavu k zajištění jejich maximální účinnosti.

1.4. Přehled nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší:
	Název zdroje


	Specifikace

	Spalování paliv v kotlích

do 0,3 MW
	Teplovodní kotel Thermona Therm DUO – 50 T, výkon 24 kW, příkonu cca 25 kW

	
	Tmavý infrazářič Termstar 2000 TS 35/100, výkon 100 kW, příkon cca 105 kW

	
	Teplovodní kotel Vaillant VU 122-5, výkon 12 kW, příkonu cca 14 kW

	
	Teplovodní kotel Vaillant VU 242-5, výkon 24 kW, příkonu cca 28 kW

	
	Tmavý infrazářič Termstar 3000/200, I, 48, výkon 180 kW, příkon cca 210 kW

	
	Tmavý infrazářič Termstar 3000/200, I, 48, výkon 180 kW, příkon cca 210 kW

	
	Záložní čerpadlo na požární vodu, výkon 14,7 kW, příkon cca 37 kW

	Svařování kovových materiálů
	Svařovací stroje v celkovém součtu pod 1000 kVA

	Skladování petrochemických výrobků
	Čerpací stanice PHM – Bencalor 

	
	Čerpací stanice  CNG a provoz vysokozdvižných vozíků na plyn CNG

	Odmašťování a čištění povrchů
	Myčka PURE SOLVE s náplní 160 litrů

	Zdroj s emisí amoniaku
	Výroba buničiny z jednoletých rostli (výroba pololátky)


Pozn.:
· Pro tyto zdroje nejsou stanoveny emisní limity ani povinnost provádět pravidelné autorizované měření 

1.5. Provozní řády
1.5.1. Krajský úřad podle ustanovení zákona o integrované prevenci a v souladu se  zákonem o ochraně ovzduší  schvaluje  provozní řád zdroje znečišťování ovzduší s názvem „Energetické centrum – kotelna“.
     1.5.2. Krajský úřad podle ustanovení zákona o integrované prevenci a v souladu se  zákonem o ochraně ovzduší  schvaluje  provozní řád zdroje znečišťování ovzduší s názvem „Výroba papíru“, obsahující „Soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně opatření k předcházení, ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijního stavu v souladu s podmínkami ochrany ovzduší“..     

2.  VODA
2.1. Odběr podzemních vod

     Podle ustanovení zákona o integrované prevenci a v souladu s  § 8 odst. 1, písm. b), bodu 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad povoluje odběr podzemních vod následovně :

Limity pro odběr podzemních vod pro pitné a sociální účely :
	Zdroj odběru
	Množství

	 z „Krobotovy studny“ na pozemku p.č. 16/2, k.ú. Olšany nad Moravou, číslo hydrologického rajonu 161 – Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy
	     Qprům    5,0 l/s

     Qmax     5,5 l/s
     Qmax 12.960 m3/měsíc
           155.520 m3/rok


Podmínky pro odběr podzemních vod:

1. Měřit množství odebírané podzemní vody zařízením, jehož správnost měření bude  ověřená dle požadavků stanovených zákonem č. 505/1990 Sb., v platném znění.
2. Sledovat jakost odebírané podzemní vody pro pitné účely s četností 1 x ročně úplným rozborem a 3 x ročně kráceným rozborem v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění.

3. Zajistit provedení rozborů vzorků vod oprávněnou laboratoří dle platných technických norem, nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře.
4. Způsob a četnost měření množství a jakosti odebíraných podzemních vod bude prováděno podle vyhlášky č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody. 
5. Výsledky měření množství a jakosti odebíraných podzemních vod zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly po dobu 5 let, a 1 x ročně (kapitola 14 je předávat krajskému úřadu.
6. Povolení  k odběru podzemních vod se časově omezuje na dobu životnosti vodního díla.

7. Příslušnému správci povodí, tzn. Povodí Moravy, s.p., budou ohlašovány údaje o odběrech podzemních vod ve smyslu ustanovení §§ 10 a 11 vyhlášky č. 431/2001 Sb., O obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, v platném znění.
8. V souladu s platnými předpisy je nutné zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod, vzniklých požadovaným odběrem podzemních vod.
9. Odběrem podzemních vod nesmí  být negativně ovlivněna vydatnost okolních studní.
2.2. Odběr povrchových vod
     Podle ustanovení zákona o integrované prevenci a v souladu s  § 8 odst. 1, písm. a), bodu 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad povoluje odběr povrchových vod následovně :

A. Limity pro odběr povrchových vod pro technologické účely :

	Zdroj odběru
	Množství

	 z vodního toku Bušínský potok na pozemku p.č. 735/1, k.ú. Olšany nad Moravou, číslo hydrologického pořadí 4-10-01-052, v říčním km 0.4, číslo hydrologického rajonu 161 – Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy
	     Qprům     75 l/s

     Qmax      90 l/s
     Qmax 192.000 m3/měsíc
          2.300.000 m3/rok


B. Limity pro odběr povrchových vod pro technologické účely :

	Zdroj odběru
	Množství

	 z vodního toku Morava na pozemku p.č. 153/9, k.ú. Bohutín nad Moravou, číslo hydrologického pořadí 4-10-01-051,  v říčním km 310,61, číslo hydrologického rajonu 161 – Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy
	     Qprům     108 l/s

     Qmax      120 l/s
     Qmax 276.071 m3/měsíc
          3.312.860 m3/rok


Podmínky pro odběr povrchových vod :

1. Měřit množství odebírané povrchové vody zařízením, jehož správnost měření bude ověřená dle požadavků stanovených zákonem č. 505/1990 Sb., v platném znění.

2. Sledovat jakost odebírané povrchové vody v ukazatelích: teplota pH, konduktivita, CHSKCr, N-NH4+, N-NO3־, Pcelk.  s četností 1 x za měsíc v souladu s vyhláškou č. 20/2002 Sb., v platném znění.

3. Příslušnému správci povodí, tzn. Povodí Moravy, s.p., budou ohlašovány údaje o odběrech povrchových vod ve smyslu ustanovení §§ 10 a 11 vyhlášky č. 431/2001 Sb., O obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, v platném znění. 
4. Zajistit provedení rozborů vzorků vod oprávněnou laboratoří dle platných technických norem, nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře.

5. Výsledky měření množství a jakosti odebíraných povrchových vod zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly po dobu 5 let, a 1 x ročně (kapitola 14)  je předávat krajskému úřadu. 

6. V souladu s platnými předpisy je nutné zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod, vzniklých požadovaným odběrem povrchových vod.
7. Povolení k odběru podzemních vod se časově omezuje na dobu životnosti vodního díla.

 2.3.  Odpadní vody (splaškové, technologické) 
       Krajský úřad v souladu s ustanovením zákona o integrované prevenci a podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona o vodách č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, dále jen NV č. 401/2015 Sb., povoluje vypouštění odpadních vod z BČOV (projektovaná kapacita 28.167 EO) do vodního toku Morava, výusť v říčním km 310,80, číslo hydrologického pořadí 4-10-01-0530-0-00 v citlivé oblasti, CZ-NACE 17.11 Výroba vlákniny a 17.12 Výroba papíru a lepenky, následovně:
A. Přípustné množství vypouštěných odpadních vod na odtoku z  BČOV:
	Qprům
	100   l/s

	Qmax
	125   l/s

	Qmax
	3.153.600 m3/rok


při době vypouštění:   365 dní/rok
B. Přípustné emisní limity vypouštěného znečištění na odtoku z BČOV:

	Emisní limit
	Termín

dosažení

	Ukazatel


	„p“

(mg/l)
	„m“

(mg/l)
	Přípustná hodnota koncentrace
	Množství znečištění (t/rok)
	Dnem

nabytí

právní

moci

IP



	
	
	
	„p“ (kg/t)
	„m“ (kg/t)
	
	

	CHSKCr
	160
	250
	15
	30
	350
	

	BSK5
	30
	 50
	2,25
	3,75
	70
	

	NL
	35
	 60
	4
	6
	80
	

	AOX
	1,0
	      1,4
	0,2
	0,4
	2, 52
	

	
	Měsíční průměr 

(mg/l)
	Denní průměr

(mg/l)
	
	

	Hg
	0,03
	0,08
	0, 0025
	


„p“ - 
Uváděné přípustné hodnoty „p“ koncentrací a účinností čištění nejsou ročními průměry a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Stanovení se provede typem vzorku „C“ podle poznámky 2) k tabulce 1 přílohy č. 4 NV č. 401/2015 Sb.
„m“ - 
Uváděné maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné. Stanovení se provede typem vzorku „C“ podle poznámky 2) k tabulce 1 přílohy č. 4 NV č. 401/2015 Sb.

„kg/t“
 Roční poměrné množství vypouštěného znečištění v kg na tunu vyrobeného produktu.
Stanovené přípustné hodnoty „denních a měsíčních průměrů“ jsou nepřekročitelné mezní hodnoty. 

Podmínky  pro vypouštění odpadních vod  z BČOV:

1. Doba platnosti povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod do vodního toku) se časově omezuje na dobu dalších 4 let s platností od data nabytí právní moci změny IP  č. 8 (ze dne 11.2.2016, č.j. KUOK 15860/2016), neboť se jedná o vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek (v souladu s ust.  § 9 odst. 2 zákona o vodách).
2. Dodržení stanovených emisních limitů ve vypouštěných odpadních vodách bude zjišťováno pro koncentrace „p“ a „m“ a „denní průměr“ rozborem 24 hodinového směsného vzorku, získaného sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku (vzorek typ „C“ v souladu s přílohou č. 4 k NV č. 401/2015 Sb., bodem 2).
3. Odběry vzorků budou prováděny při současném měření objemu vypouštěných odpadních vod. Toto množství vypouštěných odpadních vod za 24 hodin v době odběrů   vzorků bude uvedeno v protokole o provedeném odběru vzorku.
4. Odběry vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace znečištění „p“, „m“ a „denní průměr“ budou prováděny min. 26 x ročně. Tyto odběry budou rovnoměrně rozloženy v průběhu celého kalendářního roku. Nebudou prováděny za neobvyklých situací,  jako při silných deštích a povodních.  
5.  V každém ukazateli se pro stanovené přípustné hodnoty koncentrací „p“ připouští počet vzorků nesplňující v jednotlivých ukazatelích znečištění statisticky formulované limity „p“ ve vypouštěných vodách v období kalendářního roku v počtu v souladu s přílohou č. 5 NV č. 401/2015 Sb.
6.  Koncentrace typu „m“ jsou zjišťovány na základě požadavku vodoprávního úřadu v rámci jeho kontrolní činnosti.
7.  Budou sledovány ukazatele znečištění v ukazatelích  „Pcelk.“ a „N-NH4“ 6 x ročně vzorkem typu „C“, bez stanovení emisních limitů. Odběry budou rovnoměrně rozloženy v průběhu celého kalendářního roku. Nebudou prováděny za neobvyklých situací,  jako při silných deštích a povodních. 

8. Měrný profil pro vypouštěné odpadní vody z BČOV do vod povrchových je v odtokovém žlabu z BČOV, odběrné místo vzorků vypouštěných odpadních vod je na konci  měrného objektu (Parshallova žlabu). Měřící zařízení musí mít platné ověření pro stanovená měřidla nebo platnou kalibraci. Časový interval ověření pro stanovená měřidla stanovuje KÚOK s četností maximálně 6 let. O provedených kalibracích budou vedeny záznamy v pracovním deníku odběrného zařízení.
9. Stacionární systém měření průtoků odpadních vod na odtoku z BČOV bude splňovat všechny požadavky současné platné legislativy v oblasti vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
10. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou, v souladu s ust. § 38 odst. 4 vodního zákona, provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání. Stanovení ukazatelů znečištění bude provedeno analytickými metodami v souladu s Nařízením vlády č.  143/2012 Sb., o postupu při určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod, ve znění pozdějších předpisů.
11. Stanovené hodnoty celkového množství vypouštěného znečištění u jednotlivých ukazatelů do vodního toku v tunách za kalendářní rok nesmí být překročeny.
12. Výsledky měření objemu a rozborů vzorků vody budou minimálně  po dobu 5 roků archivovány  a na požádání předloženy ke kontrole příslušnému krajskému úřadu.
13. Znečišťovatel je povinen v souladu s tímto rozhodnutím měřit objem vypouštěných odpadních vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat krajskému úřadu, příslušnému správci povodí (Povodí Moravy, s.p.) a pověřenému subjektu (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.). Tuto ohlašovací povinnost je znečišťovatel povinen v souladu s ust. § 126 odst. 6 vodního zákona plnit prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a to vždy do 31. ledna následujícího roku.
2.4. Havarijní plán   

     Krajský úřad podle  ustanovení zákona o integrované prevenci a v souladu s § 39 odst. 2 písm. a) a § 126 odst. 5 zákona o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje „Havarijní plán pro nakládání se závadnými látkami.“
Podmínky :
1.  Všechny osoby provádějící manipulaci se závadnými látkami a osoby odpovědné za tento provoz budou s havarijním plánem prokazatelně seznámeny.
2. V případě závažných změn (včetně změn legislativy) bude havarijní plán aktualizován a předložen ke schválení krajskému úřadu. Aktualizace telefonních čísel a spojení pro případ havárie bude prováděna průběžně, změny tohoto charakteru budou krajskému úřadu pouze ohlášeny.     
3. Havarijní plán bude uložen  na dosažitelném místě tak, aby byl v případě havárie k dispozici.

2.5. Základní zpráva
       Krajský úřad podle ustanovení § 33 odstavec h) zákona o integrované prevenci  schvaluje „Základní zprávu“, zpracovanou pro společnost OP papírna s.r.o., závod Olšany, dne 30.4.2014 odborně způsobilou osobou Mgr. Pavlem Ondráčkem, Ph.D. (Odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační environmentální geologii, č. 1946/2005).

3.  HLUK
     Hygienický limit akustického tlaku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se stanovuje:
	Doba
	Limit akustického tlaku

	Pro denní dobu (6.00 – 22.00 hod.)
	50 dB (A)

	Pro noční dobu ( 22.00 – 6.00 hod.)
	40 dB (A)


       Krajský úřad, v souladu s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a) zákona o integrované prevenci a v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, povoluje pro noční dobu (2200 – 600 hod.) výjimku z obecného limitu hluku ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě následovně:

	Doba
	Limit akustického tlaku (LAT)
	Doba platnosti
	Poznámka

	Pro noční dobu 

(2200 – 600 hod.)
	48,5 dB
	do 31.12.2017
	do ukončení 1. etapy protihlukových opatření

	Pro noční dobu 

(2200 – 600 hod.)
	45,0 dB
	do 31.12.2023
	do ukončení 3. etapy protihlukových opatření


Pozn.:
- Jedná se o překročení hygienického limitu hluku stanoveného § 12 odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v chráněném venkovním prostoru staveb pro bydlení č.p. 129 v obci Olšany, č.p. 105 v obci Bohutín a č.p. 6 v obci Klášterec v noční době.

-  Dnem nabytí právní moci změny IP č. 6 do 31.12.2017 vstupuje v platnost LAT pro noční dobu 48,5 dB, a od 1.1.2018 do 31.12.2023 vstupuje v platnost LAT pro noční dobu 45,0 dB, a od 1.1.2024 vstupuje v platnost LAT pro noční dobu 40,0 dB.

Podmínky platné pro dobu výjimky:
1. V termínu do 31.12.2017 bude provedena 1. etapa protihlukových opatření dle návrhu akustické studie (č. Z140289-01 z 29.9.2014). Účinnost protihlukových opatření bude následně ověřena měřením hluku v noční době. Výsledek měření bude předložen krajskému úřadu a orgánu ochrany veřejného zdraví do 30.6.2018.

2. V termínu do 31.12.2020 bude provedena 2. etapa protihlukových opatření dle návrhu akustické studie (č. Z140289-01 z 29.9.2014). Účinnost protihlukových opatření bude následně ověřena měřením hluku v noční době. Výsledek měření bude předložen krajskému úřadu a orgánu ochrany veřejného zdraví do 30.6.2021.

3. V termínu do 31.12.2023 bude provedena 3. etapa protihlukových opatření dle návrhu akustické studie (č. Z140289-01 z 29.9.2014). Účinnost protihlukových opatření bude následně ověřena měřením hluku v noční době. Výsledek měření bude předložen krajskému úřadu a orgánu ochrany veřejného zdraví do 30.6.2024.

4.  V případě potřeby provede provozovatel další protihluková opatření.
5. Provést neprodleně měření hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru v případě zásadních změn v činnosti, které mohou vést k ovlivnění hlukové expozice okolí a tyto výsledky do měsíce předložit ke zhodnocení KHS Olomouckého kraje a krajskému úřadu.

4. VIBRACE

     V provozovně se neprovozuje zdroj vibrace o hodnotách a frekvencích překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních objektů. Z tohoto důvodu nejsou stanoveny limity.
5.  NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ
     V provozovně se nenachází zařízení, které by bylo zdrojem neionizujícího záření s dosahem mimo areál závodu. Z tohoto důvodu nejsou stanoveny limity.
6.  ODPADY 

 6.1. Krajský úřad ve smyslu ustanovení   zákona o integrované prevenci a v souladu s  § 16 odst. 2 zákona o odpadech uděluje souhlas  k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů, které vznikají z provozu zařízení provozovny.

Jedná se o následující seznam odpadů zařazených dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů  a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasů k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů:
	Kategorie
	Katalogové číslo
	Název odpadu

	O 
	03 03 99
	Odpady jinak blíže neurčené (smetky z výroby papíru a buničiny)

	O
	08 04 10
	Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

	O
	12 01 05
	Plastové hobliny a třísky 


	O
	12 01 21
	Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20

	O
	15 01 01
	Papírové a lepenkové obaly – znečištěné jinými než škodlivými látkami, nevhodné pro další využití 

	O
	15 01 02
	Plastové obaly – znečištěné jinými než škodlivými látkami, nevhodné pro další využití

	O
	15 01 03
	Dřevěné obaly – znečištěné jinými než škodlivými látkami, nevhodné pro další využití

	O
	15 01 04
	Kovové obaly – znečištěné jinými než škodlivými látkami, nevhodné pro další využití

	O
	15 01 05
	Kompozitní obaly – znečištěné jinými než škodlivými látkami, nevhodné pro další využití

	O
	15 01 07
	Skleněné obaly – znečištěné jinými než škodlivými látkami, nevhodné pro další využití

	O
	15 01 09
	Textilní obaly – znečištěné jinými než škodlivými látkami, nevhodné pro další využití

	O
	15 02 03
	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené  pod číslem 15 02 02

	O
	16 01 19
	Plasty


	O
	16 01 20
	Sklo


	O
	16 01 22
	Součástky jinak blíže neurčené


	O
	17 02 01
	Dřevo


	O
	17 02 03
	Plasty


	O
	17 04 11
	Kabely neuvedené pod 17 04 10


	O
	17 06 04
	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

	O
	20 03 01
	Směsný komunální odpad


	O
	20 03 03
	Uliční smetky


	O
	20 03 07
	Objemný odpad



Podmínky pro nakládání s odpady:
1. Nakládání s nebezpečným odpadem bude prováděno v souladu se zákonem o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. a vyhláškou č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů.
.2. Odpady budou zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo jiným únikem, budou odděleně shromažďovány do označených shromažďovacích prostředků (budou v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.) na vyhrazených místech. Odpady budou shromažďovány podle kategorií a druhů po nezbytně nutnou dobu před předáním oprávněné osobě . 
3. Při shromažďování a přepravě nebezpečných odpadů budou k dispozici jejich identifikační listy.     
4.  Odpady mohou být předávány do vlastnictví pouze oprávněným osobám dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Jejich oprávnění musí žadatel dle ustanovení § 12 odst. 4 zákona o odpadech ověřovat.     
5.  O produkci a nakládání s  odpady bude vedena přesná evidence dle ustanovení § 39 zákona o odpadech a vyhlášky č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.     
6.  Bude vedena a ohlašována evidence přepravovaných nebezpečných odpadů dle § 40 zákona o odpadech.
8.  Bude přednostně zajištěno materiálové využití odpadů vznikajících v zařízení před jiným využitím nebo odstraněním.
9. Každá nehoda nebo havárie při nakládání s nebezpečnými odpady bude ihned nahlášena příslušnému orgánu (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Česká inspekce životního prostředí).

10. Souhlas k upuštění od třídění se týká odpadů uvedených v tabulce v odstavci 6.1. za předpokladu, že se bude jednat pouze o malá, nevyužitelná a zbytková množství jednotlivých druhů odpadů, kdy tomuto společnému shromažďování bude vždy předcházet vytřídění všech využitelných složek.
 11. Při splnění podmínek uvedených v § 39 odst. 2 zákona o odpadech bude vždy do 15. února na předepsaném tiskopise předložena evidence odpadů za uplynulý rok.

7. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí
1. Nakládání s chemickými látkami bude prováděno v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími, v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou zákona o odpadech č. 383/2001 Sb. Je nezbytné postupovat v souladu s Plánem opatření pro případy havárie, zpracovaným podle § 39 odst. 2 písm. a) a § 40 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb..

2.  Pověřená osoba nakládající s nebezpečnými chemickými látkami bude mít  trvale k dispozici bezpečnostní listy všech používaných chemických látek.

3.  Při periodickém školení obslužného personálu zdůrazňovat i hlediska související   s ochranou zdraví a životního prostředí. O školení vést záznamy.

4. Technologický proces bude provozován tak, aby nebyla překročena povolená maximální koncentrace škodlivin na výstupech do ovzduší,   vodního toku  
5,   Ochrana zdraví člověka – podmínky uvedeny v kapitole 3. Hluk.
6.  Provozovatel zajistí provedení hydrobiologického posouzení vodního toku Morava od profilu Ruda nad Moravou po profil jez v Chromči, posouzení bude obsahovat i monitoring mihule potoční (Lamperta planeri) v dotčeném úseku toku.
     T : minimálně jednou ročně

7.  Při havarijní situaci, nebo zjištění jakékoli poruchy čištění odpadních vod, která by mohla ohrozit populaci mihule potoční (Lamperta planeri), bude zajištěno zachycení znečištěných vod v retenční nádrži do doby, než bude možné tyto vody vyčistit. Pokud by v souvislosti s tím došlo k zaplnění kapacity retenčních nádrží, bude neprodleně omezena produkce odpadních vod z výroby, rozhodně nesmí dojít k vypouštění odpadních vod, které nejsou upraveny na odpovídající kvalitu (kapitola 2.3., tabulka B).
8.  Podmínky k vyloučení rizik po ukončení činnosti

1. Po ukončení činnosti provede provozovatel odčerpání a zneškodnění médií, odpadů, vyčištění zařízení, a to v termínu do 6 měsíců od ukončení činnosti. Odstranění či případná likvidace zařízení bude provedena v termínu do 18 měsíců od ukončení činnosti. Dále provozovatel provede zkušební rozbory půdy a podzemní vody z hlediska možné kontaminace v termínu do 6 měsíců od ukončení provozu. V případě zjištění kontaminace horninového prostředí, vod a stavebních konstrukcí pocházející z provozu zařízení, provede provozovatel na vlastní náklady dekontaminaci zasažené lokality s použitím vhodných sanačních metod. Provozovatel se bude řídit Metodickým pokynem odboru ekologických škod MŽP - Analýza rizik kontaminovaného území, zveřejněného ve Věstníku MŽP 3/2011 a metodickým pokynem MŽP č. 13 „Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území“ zveřejněného ve Věstníku MŽP č. 9/2005, popřípadě jejich novelizovaným zněním. V termínu do 5 let od ukončení výroby odstraní objekty nebo pro ně najde další komerční využití. Po celou dobu provozovatel odpovídá za takový stav objektů, aby nebyl rizikem pro životní prostředí nebo zdraví obyvatel.
9. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie
1. Realizovat opatření (ekologická a technologicky možná) plynoucí z energetického auditu zpracovaného firmou OMNITHERM, a.s..Ostrava (prosinec 2004), případně jeho provedené aktualizace.
10. Opatření pro předcházení haváriím
1.  Mimořádné a havarijní situace zařízení budou řešeny v souladu s havarijním plánem a ostatními vnitropodnikovými předpisy, s cílem zvýšení ochrany zdraví a života zaměstnanců, životního prostředí, zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu pro zajištění plánované výroby a rozvoje společnosti.
2. Způsob a rozsah hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků bude prováděno v souladu s ustanovením § 40 zákona o vodách a s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.    
3. Objekty, ve kterých dochází k manipulaci či skladování látek závadných vodám, budou vybaveny dostatečným množstvím vhodných sanačních prostředků k likvidaci havarijních úniků. Použité sanační materiály budou do doby jejich likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.     
4. O prováděných opatřeních se závadnými látkami budou vedeny záznamy, které budou uchovávány po dobu 5 let.
11. Opatření týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu

1.  Zdroje znečišťování ovzduší provozovat v souladu s provozní dokumentací, včetně opatření ke zmírnění průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů.
2.  Zajistit provoz a servis všech zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách budou archivovány pro případ kontroly.

12. Dálkové přemísťování znečištění a zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku
      Podmínky nejsou stanoveny, provoz není zdrojem dálkového přenosu znečištění.
13. Kontrola a monitoring
      Podmínky týkající se kontroly a monitoringu jsou v tomto IP uvedeny přímo u samostatných kapitol, zejména v kapitole 1 – ovzduší, 2 – voda, 3 – hluk, 6 – odpady a 7 – ochrana zvláště chráněného živočicha.
14. Souhrnné podmínky
1. Z důvodu pravidelné kontroly dodržování tohoto IP, je provozovatel povinen závazně a pravidelně informovat krajský úřad o plnění emisních limitů a podmínek stanovených tímto IP, a to vždy v termínu 1 x ročně za uplynulý rok k  31.3. následujícího roku v dokumentu s názvem „Zpráva o plnění podmínek IP“, zpracovaný dle § 5 vyhlášky č. 288/2013 Sb. a její přílohy č. 4. Tento dokument bude předkládán krajskému úřadu v listinné podobě (1x) a elektronické podobě na CD (1x).. Emisní limity jednotlivých ukazatelů znečištění stanovené v IP, jednotlivé podmínky a jejich plnění budou zpracovávány do tabulky a porovnány s naměřenými hodnotami a doloženy protokoly o měření případně jinými dokumenty. Uvedené údaje budou sloužit také pro informování veřejnosti na její žádost, a to jako celek, popř. mohou být informace poskytovány zčásti dle jednotlivých konkrétních požadavků. Ostatní ustanovení §§ 16, 18 a 19 zákona o integrované prevenci tím nebudou dotčena.
2.  Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení.     
3. Neprodleně hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.

 15. Nabytím právní moci rozhodnutí o integrovaném povolení pozbývají platnosti následující rozhodnutí: 
1. Rozhodnutí Krajského úřadu OŽPZ č.j. KUOK/18973/05/OŽPZ/463, ze dne 12.7.2005, v celém rozsahu.
2. Rozhodnutí MěÚ OŽP Šumperk, č.j. : ŽPR-2866/R-181/2004-Ing.Tu ze dne 2.8.2004, v celém rozsahu.
3. Rozhodnutí Okresního úřadu, referátu životního prostředí, Šumperk, č.j. Voda 2302/R-322/95-Ba-231/2-2  ze dne 2.8.1995, části II., IV. a IX. výroku tohoto rozhodnutí a podmínky č. 1,3,4,5,6.
4. Rozhodnutí MěÚ OŽP Šumperk, č.j.: MUSP 1268/2007 ze dne 27.2.2007, v celém rozsahu.

5. Rozhodnutí Okresního úřadu, referátu životního prostředí, Šumperk, č.j. EKO 2455/S-235/02-Km-249.1  ze dne 11.9.2002, v celém rozsahu.

6. Rozhodnutí MěÚ OŽP Šumperk, č.j.: ŽPR-234/S-23/2003-Ko ze dne 30.1.2003, v celém rozsahu.

7. Rozhodnutí MěÚ OŽP Šumperk,č.j.: ŽPR-4450/S-9/2003,2004-Ko ze dne 12.1.2004, v celém rozsahu.

8. Rozhodnutí MěÚ OŽP Šumperk, č.j.: MUSP 202707/2006 (S-141/2006) ze dne 2.1.2007, v celém rozsahu.
9. Rozhodnutí Krajského úřadu OŽPZ č.j. KUOK 25779/2006, ze dne 2.3.2006, v celém rozsahu.
Ostatní vydaná a dosud platná rozhodnutí, případně jejich jednotlivé výrokové části, které nebyly nahrazeny IP, zůstávají i nadále v platnosti.

Seznam zkratek :
	VZZO
	Velký zdroj znečišťování ovzduší

	SZZO
	Střední zdroj znečišťování ovzduší

	IP
	Integrované povolení

	T
	Termín plnění

	OŽP
	Odbor životního prostředí

	TZL
	Tuhé znečišťující látky

	BČOV
	Čistírna odpadních vod (biologická)

	k.ú.
	katastrální území

	CHSKCr
	Chemická spotřeba kyslíku

	BSK5
	Biochemická spotřeba kyslíku

	AOX
	Absorbovatelné organicky vázané halogeny

	Q
	Množství

	NL
	Nerozpuštěné látky

	BAT
	Nejlepší dostupná technika

	BREF
	Referenční dokument nejlepší dostupné techniky

	KHS
	Krajská hygienická stanice
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