UpIné znéni vyrokové &asti integrovaného povoleni &. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007 (nabyti pravni
moci dne 13.12.2007), ve znéni pozdéjsich zmén, v souladu s § 19a odst. 7 zakona o integrované prevenci.
Toto UpIné znéni je dokumentem informativni povahy. Rozhodné je znéni vyrokovych casti vydaného
integrovaného povoleni a jednotlivych rozhodnuti o jeho zméné.

Aktualni znéni vyrokové casti integrovaného povoleni ¢j. ve znéni pozdéjsich zmén:

zménac. Gj. ze dne nabyti pravni moci
1. MSK 160504/2009 11. 11. 2009 11. 11. 2009
2. MSK 156245/2010 27.10. 2010 2.11. 2010
3. MSK 86368/2011 27.5. 2011 1. 6. 2011
4. MSK 36425/2014 18. 3. 2014 21. 3. 2014
5. MSK 68683/2015 27. 5. 2015 13. 6. 2015
6. MSK 129649/2015 22.10. 2015 11. 11. 2015
7. MSK 31219/2019 13. 3. 2019 30. 3. 2019
8. MSK 58652/2020 13.5.2020 29.5.2020
9. MSK 86423/2020 10.7.2020 29.7.2020
10. MSK 124485/2020 9.10.2020 27.10.2020
11. MSK 67968/2021 27.5.2021 1.6.2021
12. MSK 43594/2022 31.3.2022 20.4.2022
13. MSK 161717/2022 7.12.2022 31.12.2022
14. MSK 103463/2023 8.8.2023 25.8.2023
15. MSK 137024/2023 17.10.2023 2.11.2023
16. MSK 87930/2024 25.6.2024 17.7.2024
17. MSK 87909/2025 27.6.2025

Vyrokova cast

Krajsky uUrad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi (dale ,krajsky Grad"), jako
vécné a mistné prislusny spravni Gfad podle § 29 odst. 1 zakona €. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni),
ve znéni pozdéjsich predpist, a podle § 33 pism. a) zakona ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezovani znecisténi, o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zakond (zdkon
o integrované prevenci), ve znéni pozdéjsich predpisti, po provedeni spravniho Fizeni podle zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni zakona €. 413/2005 Sb., rozhodl takto:

Pravnické osobé GALVAN CZ s.r.0. se sidlem Oderskd 687, 702 00 Ostrava - Pfivoz, IC 25815571,
se vydava

integrované povoleni

podle § 13 odst. 3 zakona o integrované prevenci.

Identifikacni daje zafizeni:

Nazev: Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderska
Provozovatel: GALVAN CZ s.r.0., Oderska 687, 702 00 Ostrava - Pfivoz, IC 25815571
Kategorie: 2.6. Zarizeni na povrchovou Upravu kovl a plastll s pouZitim elektrolytickych nebo

chemickych postupd, je-li objem lazni vétsi nez 30 m3.
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Umisténi: Kraj: Moravskoslezsky

Obec: Ostrava
Katastralni dzemi: PFivoz
I.

Popis zafizeni a s nim primo spojenych ¢innosti:

a) Technické a technologické jednotky podle prilohy €. 1 zakona o integrované prevenci

e Galvanicka linka ,L 1" stacionarni zdroj uvedeny pod kédem 4.12. prilohy ¢. 2 zakona
€. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi (dale ,zakon o ochrané ovzdusi*) - jednd se o dvouradou
automatizovanou linku pro zavésové zinkovani sestavajici se z 32 van s elektrickym ohfevem a celkovou
projektovanou kapacitou aktivnich procesnich van (bez oplach@l) 43 m3. Procesni vany linky jsou odsavany
a emise jsou vyvedeny ze tfi vyducht do ovzdusi.

e Galvanicka linka ,L 2" stacionarni zdroj uvedeny pod kédem 4.12. prilohy ¢. 2 zakona
o ochrané ovzdusi - jedna se o jednoradou automatizovanou galvanickou linku pro hromadné (bubnové)
zinkovani sestavajici se z 18 van s elektrickym ohifevem a celkovou projektovanou kapacitou aktivnich
procesnich van (bez oplacht) 18 m3. Odsavani linky je provadéno z jednoho vyduchu a emise jsou
odvadény do ovzdusi.

o Fosfatovaci linka F1 — stacionarni zdroj uvedeny pod kdédem 4.12. priloha ¢. 2 zakona
o ochrané ovzdusi. Jedna se o jednoradou automatizovanou fosfatovaci linku pro hromadné i zavésové
fosfatovani na bazi zinku a manganu. Fosfatovaci linka obsahuje 13 van z toho je 7 funkcnich van, 4 vany
jsou oplachy, 1 suseni a 1 prazdna vana. Celkovy objem vSech funkénich van je 7,7 m3. Odsavani linky je
svedeno do 1. fady galvanické zavésové linky Z3 a emise jsou odvadény do ovzdusi jednim spole¢nym
vyduchem. Mimo jednoradou linku je umisténa lazen utésnéni — konzervace o objemu 0,77 m3. Soucasti
technologie je i samostatna neutralizacni stanice.

o Rucni fosfatovaci linka F2 — stacionarni zdroj uvedeny pod kddem 4.12. priloha €. 2 zakona
o ochrané ovzdusi. Jednd se o jednoradou rucni fosfatovaci linku, ktera slouzi k predipravé vétsich
kust, resp. fosfatovani dil& z kusovych zakazek na zavésu. Rucni fosfatovaci linka obsahuje 6 van z toho
jsou 2 funk¢ni vany, 3 vany jsou oplachy a 1 suseni. Linka je vybavena odsavacimi ramy, které jsou
napojeny na odsavaci potrubi. Celkovy objem vsech funkc¢nich van je 1,6 m3. Linka je umisténa do haly
vedle stavajici fosfatovaci linky F1. K odvadéni odpadnich vod bude rovnéz slouzit stavajici neutralizacni
stanice NS2.

o Fosfatovaci linka F3 — stacionarni zdroj uvedeny pod kédem 4.12. priloha ¢. 2 zakona o
ochrané ovzdusi. Jednd se o dvoufadou pIné automatizovanou linku pro hromadné manganové a
zinkové fosfatovani o celkovém objemu funkcénich lazni 27,24 m3. Obsahuje celkem 50 van, z toho 24
funkcénich, 18 van oplachli, 4 suseni a 4 prazdné vany. Linka je vybavena odsavacimi ramy, které jsou
napojeny na odsdvaci potrubi. Kazdd z vétvi je odsdvana samostatné, na odsavani manganofosfatové
vétve je napojeno odsavani rucni linky F2.

e Galvanicka zavésova linka Z3 — stacionarni zdroj uvedeny pod kédem 4.12. priloha ¢. 2
zakona o ochrané ovzdusi. Jedna se o dvouradou automatizovanou galvanickou linku pro zavésové
zinkovani. Galvanicka linka obsahuje celkem 29 pozic. Celkovy objem vSech funkcnich van je 43,51 m3.
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Odsavani linky Z3 je navrzeno celkem ve dvou vétvich (odsavani 1. fady linky, odsavani 2. fady linky).
Kazda vétev zahrnuje sbérné potrubi z plastu, odsavaci ventilator z plastu a vytlacné potrubi, které se pred
vyusténim do ovzdusi spojuje v jedno. Do odsavani 1. fady linky Z3 je napojeno vystupni potrubi pro
stavajici linku F1.

b) Technické a technologické jednotky mimo ramec prilohy €. 1 zakona o integrované prevenci

¢ Lakovna — stacionarni zdroj neuvedeny v priloze ¢. 2 zakona o ochrané ovzdusi. Jedna se
rucni lakovnu, jejiz soucasti jsou 2 lakovaci boxy (6 x 4 m a 4 x 4 m) s celkovou projektovanou kapacitou
organickych rozpoustédel nizsi nez 0,6 t/rok. Lakovaci boxy jsou odsavany vzduchotechnikou s ventilatory
a filtra¢nim systémem s filtry MFL. Nalakované dily jsou vypalovany ve 2 vypalovacich pecich EGT (30 kW
a 18 kw).

e Odvodikovani - je provadéno ve tfech elektricky vyhfivanych pecich, pouzivanych pro temperaci
pozinkovanych soucasti (navodikovani zplsobuje kiehkost soucasti) o elektrickém prikonu 3 x 18 kW pfi
teploté cca 200°C.

o Kompresor - zarizeni slouzi pro vyrobu stla¢eného vzduchu. Vyroba probiha v centralni kompresorové
stanici odkud je vzduch pro potfebu vyrobnich technologii rozvadén po objektu. Stlaceny vzduch je
pouzivan pro ovladani pneumatickych cerpadel na neutralizacni stanici a ofukovani soucasti pred operaci
suseni.

c) P¥imo spojené cCinnosti

e Odstredéni - probihd na odstfedivce s projektovanou kapacitou 100 kg/hod. slouzici pro suseni
drobnych pokovovanych dilli na konci galvanické linky ,L 2". Drobné vyrobky se po pokoveni vysypou
z pokovovaciho bubnu do odstfedivky, kde se vlivem tepla (viko odstfedivky je elektricky vyhfivano) a
odstredivé sily susi.

o Skladové hospodarstvi - zahrnuje skladovani surovin pro proces galvanického zinkovani a fosfatovani.
V aredlu je umistén sklad chemikalii, kde jsou chemikalie skladovany v dodavatelskych obalech. Barely
jsou uloZeny na ploSe, ktera je vybavena zachytnou jimkou. PFi praci s chemikaliemi je pouZivan
podstavec s vanou pro zachyt pripadnych Gkapd.

¢ Nakladani s vodami - rozvod pitné a technologické vody je zajistén meéstskym vodovodem, ktery
provozuje spoleCnost Ostravské vodarny a kanalizace a.s. Odkanalizovani technologickych vod je
provedeno na neutralizacni stanici galvanovny NS1 (stacionarni zdroj uvedeny pod kédem 2.6. pfilohy ¢. 2
zakona o ochrané ovzdusi) a neutralizacni stanici fosfatovaci linky NS 2 (stacionarni zdroj uvedeny pod
kédem 2.6. prilohy €. 2 zakona o ochrané ovzdusi), odkud je vycisténa voda vypousténa do vodniho toku
Odra. Odkanalizovéni splaskové vody je provedeno do biologické distirny odpadnich vod (dale ,COVY),
odkud je po precisténi odvadéna do vodniho toku Odra.

e Nakladani s odpady - zahrnuje tfidéni a shromazd'ovani odpadt.

e Vyroba a opravna zavésli - predstavuje samostatné pracovisté pro vyrobu a opravu zavés(,
pouzivanych k zavéseni dild pro zinkovani. Na pracovisté je dodavan tycovy médény a Zelezny profilovy

3/11

Klasifikace informaci: Neverejné



material a drat, ze kterych je pracovniky vyrabén ram pro navésovani dilli k pokoveni. Na tomto pracovisti
se provadi také opravy zavésu.

¢ Monitoring - predstavuje veskeré ¢innosti souvisejici s monitorovanim vystupd do Zivotniho prostredi.

e LaboratoF - slouzi ke kontrole a zabezpeleni danych parametrd jednotlivych lazni pokovovaciho
procesu, stanoveni slozeni lazni dle pracovnich postupd analyz a provadéni kontrolnich rozborl odpadnich
vod pro neutralizacni stanice (dale ,NS").

II.

Krajsky Ufad stanovuje pravnické osobé GALVAN CZ s.r.o., Oderskda 687, 702 00

Ostrava - Pfivoz, IC 258175571, jako provozovateli uvedeného zafizeni dle § 13 odst. 3 pism. d), odst. 4

a odst. 5 zakona o integrované prevenci

zavazné podminky provozu zaFizeni,

a to:

1. Emisni limity v souladu s § 14 odst. 1 a 3 zakona o integrované prevenci a souvisejici
monitoring téchto latek v souladu s § 13 odst. 4 pism. i) zakona o integrované prevenci

1.1. Ovzdusi

Zdroi Znecist'ujici | Emisni limit | Vztazné Cetnost
J latka (mg.m3) | podminky méreni
Linka zavésového zinkovani ,L 1*
zZinkovaci cast
Vyduch & 1 HCI 10 B 1 x za rok
(zinkovaci lazné, dekap)
Linka zavésového zinkovani , L 1"
prediprava
, N HCl 1 B 1 k
Vyduch €. 2 ¢ 0 xzaro
(odmasténi, moreni HCl)
Linka zavésového zinkovani ,L 1“
inkovani + .
zZinkovani + pasivace Hl 10 B 1 x 7a rok

Vyduch €. 3
(zinkovaci lazné, pasivace)

Linka hromadného zinkovani ,L 2"
Vyduch ¢. 4 HCl 10 C 1 x za 3 roky
(zinkovaci lazné)

Linka hromadného zinkovani , L2"

- ,Wdl‘iCh lé' > HCl 10 C 1 x za 3 roky
(odmasténi, moreni HCI, pasivace)
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Fosfatovaci linky ,F1" a ,F2" HCl 10 C 1 x za 3 roky

Fosfatovaci linka , F3"

HCI 10 C 1 x za 3 roky
(2 vyduchy)

Galvanicka zavésova linka Z3

Vyduch & 1 HCI 10 B 1 x za rok

HCI - chlor a jeho plynné anorganické slouceniny vyjadirené jako HCl

vztazné podminky B — koncentrace prislusné latky ve vihkém plynu za normalnich stavovych podminek (tlak
101,32 kPa, teplota 0° C)

vztazné podminky C — koncentrace prislusné latky v odpadnim plynu za obvyklych provoznich podminek

1.2. Voda

1) povoleni k vypousténi odpadnich s obsahem nebezpecnych latek do vod povrchovych

Vodni tok Odra 14,300 t. km

Cislo hydrologického poradi 2-02-04-003/2

Souradnice X.Y, podle JTSK X 1098880 m, Y 473509 m

Pozemek parc. ¢. 1129/1 k.U. Pfivoz

ID vodniho Utvaru ID_0430 Odra od toku Opava po tok Ostravice

Odpadni vody z neutralizacni stanice 1 (galvanovna)

Primérné mnozstvi Qprom 0,96 I/s
Maximalni mnoZstvi Qmax 1,7 /s
Mésicni mnozstvi Qmes 4 320 m3/meésic
Uhrn vypousténych odpadnich vod 30 000 m3/rok
Odpadni vody z neutralizacni stanice 2 (fosfatovani)
Prlmérné mnoZzstvi Qprdm 0,101/s
Maximalni mnoZstvi Qmax 0,151/s
Mésicni mnozstvi Qmés 1850 m3/meésic
Uhrn vypousténych odpadnich vod 22 180 m3/rok
Splaskové odpadni vody

Prdmérné mnozstvi Qpram 0,17 I/s

Uhrn vypousténych odpadnich vod 4 446 m3/rok

Odpadni vody ze zpevnénych ploch

Maximalni mnozstvi Qmax ‘ 3 500 m3/rok

Celkové mnozstvi vypousténych odpadnich vod ‘ 60 126 m3/rok
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2) hodnoty emisnich limit{ ve vypousténych vodach

Ukazatel hodnoty ,p" mg/I hodnoty ,m" mg/I Bilan¢ni suma t/rok
CHSKcr 150 300 9,02
BSKs 40 50 2,40
NL 30 45 1,80
RL 3500 4 000 210,4
Zn 2 2,5 0,12
Creelk. 0,5 1 0,03
CrV! 0,1 0,5 0,006
pH 6-9

p - nejvySe pripustna hodnota ukazatelll znecisténi odpadnich vod
m - neprekrocitelna hodnota ukazatell znecisténi odpadnich vod

1.3. Hluk, vibrace a neionizujici zareni

Nejsou stanoveny.

2. Opatieni k vylouceni rizik mozného znecist'ovani Zivotniho prostfedi a ohrozovani zdravi
Cclovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonceni jeho cinnosti, pokud k takovému riziku
Ci ohrozeni zdravi clovéka miize dojit

2.1. V piipadé trvalého ukonceni provozu zafizeni nebo dilcich technologickych jednotek provozovatel
zajisti jejich bezpecné odstranéni. Odstranéni zafizeni nebo diléich technologickych jednotek bude
probihat dle zasad souhrnného planu sanace a rekultivace a navazujicich provadécich projektd
a v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Tento plan vcetné zplsobu rekultivace nebo oSetreni
plochy po odstranéni stavebnich objektd pro dalsi stavebni vyuZiti v souladu s Gzemné planovaci
dokumentaci, bude krajskému Ufadu predlozen minimalné dva mésice pred planovanym
ukoncenim provozu.

2.2. V pripadé ukonceni Cinnosti zafizeni z dlvodu neopravitelné havarie a jiné nepredvidatelné
udalosti bude plan opatfeni predlozen krajskému Ufadu do 30 dnd po havarii nebo jiné
nepredvidatelné udalosti.

3. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi clovéka a Zivotniho prostredi pFi nakladani s odpady
3.1. Podminky povoleni k upusténi od oddéleného soustfed'ovani odpad(, které vznikaji Cinnosti
provozovatele zafizeni v misté provozu zafizeni:

a) Povoleni k upusténi od oddéleného soustfed'ovani odpadl se vztahuje na odpady kategorie ostatni
odpad, zarazené podle vyhlasky ¢. 8/2021 o Katalogu odpadll a posuzovani vlastnosti odpadl (Katalog
odpadd):

1501 01 Papirové a lepenkové obaly
20 01 01 Papir a lepenka
Smés odpad( bude zarazovana pod katalogové Cislo 15 01 01 Papirové a lepenkové obaly.

b) Povoleni k upusténi od oddéleného soustfed'ovani odpadl se vztahuje na odpady kategorie ostatni
odpad, zarazené podle vyhlasky ¢. 8/2021 o Katalogu odpadll a posuzovani vlastnosti odpadt (Katalog
odpadd):
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1501 02 Plastové obaly
20 01 39 Plasty
Smés odpad( bude zarazovana pod katalogové Cislo 15 01 02 Plastové obaly.

c) Pfi nakladani s vyuzitelnymi odpady, vznikajicimi provozovateli bude respektovana hierarchie
odpadového hospodarstvi. Smés odpadd bude predavana do zafizeni provozovanych pravnickou osobou
0Z0 Ostrava, s.r.o. k Upravé formou dotfidéni na tfidici lince, identifikacni Cislo zafizeni CZT01081.

d) Misto urcené pro soustfed'ovani smési odpadd, bude oznaceno kdédem druhu odpadu, pod kterym
bude smés neoddélené soustfedénych odpadll vedena. V pisemné informaci k odpadu, bude
specifikovano slozeni smési.

e) Veskeré zmény souvisejici s povolenim budou krajskému Gfadu oznameny pisemnou formou do 15
dn ode dne jejich provedeni.

f) Povoleni se vydava do 30.11.2027.

4. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvirat a ochranu Zivotniho prostredi, zejména
ochranu ovzdusi, pldy, lesa, podzemnich a povrchovych vod, pfirody a krajiny

4.1. Ovzdusi

a) Provozovatel zafizeni je povinen provozovat zafizeni v souladu s dokumenty uvedenymi v Casti
I11. kapitole A. vyrokové Casti integrovaného povoleni.

b) Podminky povoleni provozu stacionarniho zdroje ,Fosfatovaci linka" z hlediska ochrany ovzdusi:

- Provozovatel zafizeni do 4 mésicli od uvedeni stacionarniho zdroje do provozu zajisti
jednorazové autorizované méreni emisi HCl - chlor a jeho plynné anorganické slouceniny
vyjadrené jako HCl k ovéreni pInéni emisniho limitu uvedeného ve vyhlasce ¢. 415/2012 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpist

- Protokol s vysledky autorizovaného méfeni bude do 30 dnd od vyhotoveni zaslan Ceské
inspekci Zivotniho prostredi a krajskému Uradu.

c) Podminky povoleni provozu stacionarniho zdroje ,Rucni fosfatovaci linka F2* z hlediska ochrany

ovzdusi:

- Linka bude provozovana pouze s funkénim odsavanim.

- Provozovatel zafizeni do 4 mésicd od uvedeni stacionarniho zdroje do provozu zajisti
jednorazové autorizované méreni emisi HCl - chlor a jeho plynné anorganické slouceniny
vyjadrené jako HCl k ovéreni plnéni emisniho limitu uvedeného v &3sti II. kapitole 1. bodu
1.1. vyrokové casti integrovaného povoleni.

- Protokol s vysledky autorizovaného méfeni bude do 30 dn od vyhotoveni zaslan Ceské
inspekci Zivotniho prosttedi a krajskému Gradu.

d) Podminky povoleni provozu stacionarniho zdroje ,Fosfatovaci linka F3" z hlediska ochrany

ovzdusi:

- Provozovatel zafizeni do 4 mésicd od uvedeni stacionarniho zdroje do provozu zajisti
jednorazové autorizované méreni emisi HCl - chlor a jeho plynné anorganické slouceniny
vyjadrené jako HCI k ovéreni pInéni emisniho limitu uvedeného v Casti II. kapitole 1. bodu
1.1. vyrokové Casti integrovaného povoleni.

- Protokol s vysledky autorizovaného méfeni bude do 30 dnll od vyhotoveni zaslan Ceské
inspekci Zivotniho prostredi a krajskému uradu.
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e) Podminky povoleni provozu stacionarniho zdroje ,Galvanickd zavésova linka Z3“ z hlediska
ochrany ovzdusi:

— Provozovatel zafizeni do 4 mésicl od uvedeni stacionarniho zdroje do provozu zajisti
jednorazové autorizované méreni emisi HCl - chlor a jeho plynné anorganické slouceniny
vyjadrené jako HCI k ovéreni pInéni emisniho limitu uvedeného v Casti II. kapitole 1. bodu
1.1. vyrokové ¢asti integrovaného povoleni.

—  Protokol s vysledky autorizovaného méfeni bude do 30 dnll od vyhotoveni zaslan Ceské
inspekci Zivotniho prostredi a krajskému uradu.

5. Dalsi zvlastni podminky ochrany zdravi clovéka a Zivotniho prostiedi, které urad shleda
nezbytnymi s ohledem na mistni podminky Zivotniho prostredi a technickou charakteristiku
zarizeni
5.1. Podminka z hlediska ochrany vod pro provoz zdroje znecistovani ovzdusi ,Galvanicka zavésova linka
Z3%:

- Do 30 dnll od uvedeni zdroje ,Galvanicka zavésova linka Z3" do provozu predlozit krajskému Uradu
ke schvaleni plan opatfeni pro pripady havarie aktualizovany o nové skutecnosti vyplyvajici z provozu
tohoto zdroje, a to v pFipadé, Ze provoz zdroje bude mit viiv na znéni platného planu opatfeni pro
pripady havarie.

- Uvedeni predmétného zdroje do provozu bude krajskému Uradu ohlaseno minimalné 7 dni predem.

6. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

Nejsou stanoveny.

7. Opatfreni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledkd

Opatieni pro predchazeni havariim z hlediska ochrany ovzdusi budou feSena v souladu s vydanymi
provoznimi fady, opatfeni pro predchazeni havariim z hlediska ochrany vod budou feSena v souladu se

schvalenym havarijnim planem.
Dokumenty jsou vydany a schvaleny v Casti III. kapitole A. vyrokové Casti integrovaného povoleni.

8. Postupy nebo opatfeni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného
provozu, pfi kterych mize vzniknout nebezpeci ohrozeni Zivotniho prostfedi nebo zdravi
Clovéka
V pripadé jakychkoli dalSich situaci odliSnych od podminek béZzného provozu bude postupovano
v souladu s vydanymi provoznimi fady a schvalenym havarijnim planem.

9. Zpisob monitorovani emisi a prenosii, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace
metodiky méFeni, véetné jeho frekvence, vedeni zaznami o monitorovani

9.1. Ovzdusi

1) Monitoring k ovéreni emisnich limitl vyplyvajici z pfislusnych pravnich predpist je stanoven v Casti
I1. kapitolach 1.1. a 4.1. vyrokové Casti tohoto rozhodnuti.

9.2. Voda

1) Podminky povoleni k vypousténi odpadnich vod
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a) Odbéry vzorkd pro vSechny stanovené ukazatele uvedené v casti II. bodu 1.2. vyrokové casti
tohoto rozhodnuti budou provadény opravnénou osobou, a to na vyusti do vodniho toku Odra
s Cetnosti 12 x rocné.

b) Vzorky odpadni vody budou odebirany jako 24 hodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 12
objemové stejnych dilCich vzork{ odebiranych v intervalu 2 hodin — typ B dle nafizeni viady ¢.
401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach pripustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich
vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci
a o citlivych oblastech, ve znéni nafizeni vlady ¢. 229/2007 Sb. (dale ,nafizeni vlady ¢. 401/2015
Sb.").

c) Celkové mnozstvi vypousténych odpadnich vod bude stanoveno souctem mnoZzstvi splaskovych
odpadnich vod a odpadnich vod z neutralizacni stanice, stanoveného odectenim mnoZzstvi
odebrané pitné vody na vodoméru a mnozstvi srazkovych vod, stanoveného vypoctem podle
prilohy €. 16 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potfebu), ve znéni pozdéjsich predpisi.

d) Rozbory vzorkl ke zjisténi koncentrace znecistujici latky v odpadnich vodach budou provadény
laboratofi opravnénou ve smyslu § 92 odst. 1 zadkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zékon (vodniho zakon), ve znéni pozdéjsich predpist dle pFislusné TNV, CSN, CSN
EN, CSN EN ISO.

e) Pripustny pocet vzorkd nespliujici stanovené limity ,p" nesmi prekrocit pocet nevyhovujicich
vzorkd dle prilohy €. 5 nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb.

f) Laboratorni protokoly o vysledcich provedenych rozborl vzorkd vypousténych odpadnich vod
a Udaje o vypousténém mnozstvi budou archivovany minimalné po dobu 2 let.

g) Vyhodnoceni kvality vypousténych odpadnich vod na zakladé provadénych rozborl, provozovatel
zaSle kazdorocné vterminu do 30.1. Povodi Odry, statni podnik a Vyzkumnému Ustavu
vodohospodarskému T. G. Masaryka, pobocka Ostrava, a to prostfednictvim integrovaného
systému plnéni ohlasovacich povinnosti (ISPOP), a dale pak krajskému Ufadu soucasné
s pInénim podminek integrovaného povoleni dle kapitoly 11. vyrokové Casti tohoto rozhodnuti.

h) Povoleni k vypousténi odpadnich vod s obsahem nebezpecnych latek do vod povrchovych je
udéleno do 31.7.2028.

10. Opatieni k minimalizaci dalkového premist'ovani znecisténi ¢i znecisténi prekracujiciho
hranice stati a k zajisténi vysoké tirovné ochrany Zivotniho prostiedi jako celku

Opatfeni nejsou uloZena.

11. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni vcetné povinnosti
predkladat urfadu udaje pozadované k ovéreni shody s integrovanym povolenim

Zprava o postupu vyhodnocovani pinéni podminek integrovaného povoleni bude za uplynuly kalendaini
rok zasilana krajskému Gfadu vzdy k 1.5. nasleduijiciho roku. (Prvni zaslani krajskému Uradu bude v roce
2009). Soucasti zpravy bude vyhodnoceni monitoringu jak je uvedeno ve vyrokové cCasti tohoto
rozhodnuti.

12. Pozadavky k ochrané Zivotniho prostredi uvedené ve zavéru zjist'ovaciho Fizeni posouzeni
vlivii na Zivotni prostredi
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Nejsou stanoveny.

13. Podminky uvedené ve vyjadreni (stanovisku) prislusného organu ochrany verejného zdravi
¢.j. HOK/OV-5879/213.5/07/002 ze dne 19.7.2007 nebyly stanoveny.

III.
A. Timto rozhodnutim se dle § 13 odst. 6 zakona o integrované prevenci:

1) uklada plnéni:

a) ,Provozni fad ochrany ovzdusi dle prilohy €. 12, vyhlasky 415/2012 Sb., Galvanovna", pridéleno
¢. 43594/2022/1,

b) ,Provozni fad ochrany ovzdusi dle pfilohy €. 12, vyhlasky 415/2012 Sb., Neutralizacni stanice",
pridéleno ¢. 129649/2015/1

c) ,Provozni fad ochrany ovzdusi dle prilohy ¢. 12, vyhlasky 415/2012 Sb., Neutralizacni stanice NS2",
pridéleno ¢. 124485/2020/1

d) ,Provozni fad ochrany ovzdusi dle prilohy ¢. 12, vyhlasky 415/2012 Sb., Galvanicka zavésova linka
Z3", pridéleno ¢. 103463/2023/1

2) schvaluje:

a) ,Havarijni plan pro ptipad havarie latek ohrozujicich Zivotni prostfedi, datum aktualizace
12.5.2025", pridéleno ¢. 87909/2025/1

b) Ostrava — GALVAN CZ - Zakladni zprava pro zafizeni podléhajici Integrovanému povoleni,
pridéleno ¢. 68683/2015/1

3) vydava:

a) Povoleni provozu stacionarniho zdroje ,Fosfatovaci linka F1" dle § 11 odst.2 pism. d) zakona
¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

b) Zavazné stanovisko k provedeni stavby stacionarnich zdroji ,Rucni fosfatovaci linka F2"
a ,Neutralizacni stanice NS2" dle § 11 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,
ve znéni pozdéjsich predpist

) Zavazné stanovisko k provedeni stavby stacionarniho zdroje ,Fosfatovaci linka F3" dle § 11 odst. 2
pism. c) zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdg&jsich predpis(

d) Zavazné stanovisko k uzivani stavby stacionarniho zdroje ,Lakovna" dle § 11 odst. 3 zakona
¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist

7

B. Krajsky urad podle § 44 odst. 2 zakona o integrované prevenci rusi nasledujici pravomocna
rozhodnuti, a to:

1) Krajského uradu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostifedi a zemédélstvi, ve véci udéleni
souhlasu k nakladani s nebezpe¢nymi odpady, ¢.j. 16055/2005/ZPZ/Val/0003 ze dne 18.8.2005, ve
znéni zmény ¢.j. MSK 118705/2006 ze dne 27.7.2006,

2) Magistratu mésta Ostravy, odboru Zivotniho prostredi, ve véci udéleni souhlasu k upusténi od tridéni
nebo oddéleného shromazd'ovani odpadd ¢.j. ZP/6406.5735/05/VA ze dne 21.4.2005,

3) Krajského Ufadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, ve véci povoleni
vydani provozniho fadu ,Provozni fad velkého zdroje znecisténi ovzdusi — GALVAN CZ s.r.o.
Ostrava"“, €.j. MSK 23169/2007 ze dne 11.4.2007,
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4)

5)

6)

Krajského Ufadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, ve véci povoleni
vypousténi prlimyslovych odpadnich vod z neutralizacni stanice s kalovou koncovkou, ¢.j. MSK
183931/2006 ze dne 14.12.2006,

Magistratu mésta Ostravy C. 126/94, odboru ochrany vod a pddy, zn. OVP/5594/5595/93
ze dne 17.2.1994, ve znéni rozhodnuti €. 269/94 téhoz spravniho organu zn. OVP/5594/5595/93/Foj
ze dne 26.4.1994, ve véci povoleni k vypousténi odpadnich vod z biologické cistirny odpadnich vod
(BCOV),

Magistratu mésta Ostravy ¢. 1452/06, odboru ochrany vod a pddy, ¢.j. OVP/12357/05/Km ze dne
7.11.2006, ve véci schvaleni havarijniho planu pro provozovnu spole¢nosti GALVAN CZ s.r.o.

C. Timto integrovanym povolenim jsou nahrazena tato rozhodnuti, stanoviska, vyjadieni
a souhlasy vydavané podle zvlastnich pravnich predpisti, a to:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

souhlas k upusténi od tfidéni nebo oddéleného shromazdovani dle § 16 odst. 2 zakona
o0 odpadech; seznam odpadl je uveden v Casti II. kapitole 3. bodu 3.2. vyrokové Casti tohoto
rozhodnuti,

povoleni k vypousténi odpadnich vod s obsahem nebezpecnych latek do vod povrchovych podle
§ 8 odst. 1 pism. c) vodniho zakona,

Povoleni provozu stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi dle § 11 odst. 2 pism. d) zakona
¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,

schvéleni havarijniho planu dle § 39 odst. 2 pism. a) vodniho zakona, jak je uvedeno v Casti III.
kapitole A. bodu 2) vyrokové Casti tohoto rozhodnuti.

Zavazné stanovisko k provedeni stavby stacionarniho zdroje dle § 11 odst. 2 pism. c) zakona
¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisl.

Zavazné stanovisko k uZivani stavby stacionarniho zdroje dle § 11 odst. 3 zakona ¢. 201/2012 Sb.,
0 ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist

Povoleni k upusténi od oddéleného soustiedovani odpadl podle § 30 odst. 2 zakona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech.
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