ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2022

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno,

L., o , Mydlarka a.s.
popf. jména, a pfijmeni

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly

Mydléarka 253, 256 01 Benesov
pobyt

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud
se lisi od adresy sidla nebo mista podnikani/
trvalého pobytu)

ICO, bylo-li pridéleno 46356142

DIC, bylo-li pfidéleno CZ46356142

2. ldentifikace zarizeni

Nazev zafizeni : farma pro vykrm prasat — provoz Jankov




Adresa zafizeni : 257 03 Jankov

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPR98EK54P6

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle pfFilohy €. 1 zakona

6.6.b — zafizeni intenzivniho chovu dribezZe nebo prasat majici prostor pro vice nez 2000 kust prasat na porazku

Integrované povoleni : rozhodnuti o integrovaném povoleni vydano dne 16.9.2005 &.j.: 7201/74439-4/05/0ZP/He, dne 21.2.2011 &.j.:
159600/2010/KUSK OiP/Nech, dne 17.2.2012 ¢.j.: 201360/2011/KUSK OiP/Nech, é.j.: 152625/2018/KUSK OiP/MB ze dne 22.11.2018,

¢.j.: 066928/2021/KUSK OZP/MB ze dne 22.6.2021, &.j.: 103369/2021/KUSK OZP/Kot ze dne 13.10.2021

Zmény nebo rozsifeni zafizeni (za prislusny rok) : Ne

Oznaceni zmény Popis zmény

3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul,

jméno, popf. jména, a pfijmeni Ing. Olga Dlouha
Telefon (nebo fax) 723005454

E-mail olgaanna@centrum.cz
Datum 10.3.2023




Podpis provozovatele zafizeni nebo
opravnéného zastupce provozovatele

zarizeni

MVDr. Miroslav Brezina, reditel a.s.

CASTB

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

1. Emisni limity

Oznaceni Oznacen | Latka/Skupina Hodnota Naméiena/vy Plnéni Zdavodnéni

podminky v IP i Casti latek/Ukazatel uloZzena v IP poctena podmink

(emisni limit, zafizeni hodnota ylIP

limit) (zdroje)

1.1 Ovzdusi 1-5 NH; 10 802 kg ANO Vypocet v priloze. Ostatni podminky
beze zmén plnény. Hlaseni IRZ do
systému ISPOP_2101411 ze dne
10.3.2023.

Prach 4,185t ANO
1.2 Voda studna Hlaseni do systému ISPOP_ 1973888
Odbér vody 1 Podzemni voda 18000 m3/rok 9165 m3/rok ANO ze dne 17.1.2023.




Studna HV1
6307,2 m3/rok

2 Odbér vody Méreni ANO Evidovano u provozovatele.
1x/més.
1.2 Voda 1-2 Odpadni voda 20m? ANO Technologické vody nejsou
znecistény DDD latkami.
Provozovatel vyvazi splaskovou
vodu na COV.
1.3 Vibrace ANO Nejsou vibrace.
1.4 Hluk LAeq den/LAeq 50 dB / 40 dB ANO Nejsou stiznosti na hluk.
noc
1.5 Teplo ANO Zdroj tepla ani zafeni neni.
1.6 Zapach ANO Nejsou stiznosti na zapach.
Oznaceni Text podminky IP




podminky v IP

3. Zavazné emisni faktory, vztahujici se k ustdjeni, pro emise amoniaku z chovu prasat. S Ucinnosti od nabiti pravni moci

(ostatni rozhodnuti o 5. zméné integrovaného povoleni ¢.j. 066982/2021/KUSK OZP/MB budou dodrzovany nasledujici emisni faktory:
podminky)
Kategorie zvitat Emisni faktor pro vypocet
emisi amoniaku - staj
[Kg.ks-1.rok-1]
Prasata na vykrm 2,6
Provozovatel, v intervalu 1x ro¢né, provede vypocet emisi amoniaku dle Metodického pokynu Ministerstva Zivotniho
prostredi, odboru ochrany ovzdusi, , k zafazovani chovl hospodarskych zvitat podle zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi, k vypoctu emisi znecistujicich latek z téchto stacionarnich zdrojd a k seznamu technologii sniZujicich emise z téchto
stacionarnich zdroja“. Provozovatel ve vypoctu uvede, jaké snizujici technologie byly pro dosaZeni emisnich faktor( pro
vypocet emisi amoniaku pouZzity. Za relevantni snizujici technologie budou uzndny pouze ty, které jsou zverejnény ve vyse
uvedeném Metodickém pokynu nebo na internetovych strankach Vyzkumného Ustavu zemédélské techniky, v.v.i.
(www.vuzt.cz/publikace a vysledky/snizovani emisi amoniaku).”
PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
1.1.
ANO Vypocet je uveden v pfiloze ro¢ni zpravy. C1
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni 3. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a ochranu Zivotniho prosttedi pfi nakladani s odpady
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
s . s . . Skoleni bylo provedeno dne
Nakladani s odpady je provadéno dle zdkona ¢. 541/2020 Sb., ' Dylo prov
. . . s oy 12.9.2022.
3 evidence odpadl je vedena, odpady jsou ukladany oddélené o ]
ANO dle své povahy do sbérnych nadob. Pracovnici jsou $koleni. Hlaseni ODP do systému
ISPOP_ 2005633 ze dne
5.2.2023.
Oznaceni Text podminky IP




podminky v IP

4. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pldy, lesa,

(ostatni , - » !
podminky) podzemnich a povrchovych vod, pfirody a krajiny
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
Kopie prezencni listiny a
4. Pracovnici jsou pravidelné 1 x ro¢né Skoleni. Pfi nakladani evidence preddani kejdy jsou
ANO s DDD latkami se dba, aby nedoslo k jejich uniku. Evidence uloZeny u provozovatele.
kejdy je vedena. Skoleni bylo provedeno
12.9.2022.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni 9. Zplisob monitorovani emisi a pfenosu, pripadné technickych opatreni, véetné specifikace metodiky méreni, véetné jeji
podminky) frekvence, vedeni zaznam(l o monitorovani.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
9 ANO Emise NH3 jsou stanoveny vypoctem, odbéry vod se mési¢né
monitoruji.
Oznaceni Text podminky IP




podminky v IP
(ostatni
podminky)

9. ZpUsob monitorovani emisi a prenos(, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace metodiky méreni, véetné jeji
frekvence, vedeni zdznamud o monitorovani.

1) S G&innosti od nabyti pravni moci rozhodnuti o 5. zméné integrovaného povoleni ¢.j. 066982/2021/KUSK OZP/MB bude
zjistovano mnozstvi emisi prachu ze zatizeni chovu prasat vypocétem. Vypocet bude provadén v intervalu 1x ro¢né za pouziti
emisniho faktoru.

Kategorie zvitat Emisni faktor pro vypocet emisi
prachovych ¢astic
[t/tis.ks/rok]

Prasata na vykrm 1,050*

* Intenzivni chov drlibeZe a prasat — Podklad pro prezkum souladu zavaznych podminek provozu zatizeni s nejlepsimi
dostupnymi technikami. Dokument ze dne 18. 5. 2021 vydany Ministerstvem Zivotniho prostredi (dodatek ¢.3).

2) S tginnosti od nabyti pravni moci rozhodnuti o 5. zméné integrovaného povoleni ¢.j. 066982/2021/KUSK OZP/MB bude, v
intervalu 1x roc¢né, zjistovano mnozstvi celkového vylouceného dusiku (vyjadfeného jako N) a celkového vylouéeného fosforu
(vyjadireného jako P205) v prasedi kejdé. Provozovatel provede srovnani zjisténého mnozstvi téchto parametrd s hodnotami
uvedenymi v nasledujici tabulce, které odpovidaji zavérdm o nejlepsich dostupnych technikach (BAT) zvefejnénych v
provadécim rozhodnuti Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. Gnora 2017. V pfipadé prekroceni uvedenych hodnot, pfijme
provozovatel vhodnd opatieni k dosaZeni souladu s témito pozadavky.

Kategorie zvirat Celkovy vylouceny dusik | Celkovy vylouceny fosfor
[kg.ks-1.rok-1] [kg.ks-1.rok-1]

Prasata na vykrm 13 5,4

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

ANO Vypocet je uveden v pfiloze ro¢ni zpravy. c1

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

2. Opatreni k vylouceni rizik mozného znecistovani Zivotniho prostredi a zdravi ¢lovéka pochazejicich ze zatizeni po ukonceni
¢innosti, pokud k takovému riziku ¢i ohrozeni zdravi maze dojit




PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

2
ANO Provozovatel neplanuje ukonceni provozu.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni 7. Opatfeni pro pfedchazeni havériim a omezovani jejich pfipadnych nasledkd
podminky)
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
7 Provozovatel ma v mistech nakladani se zavadnymi latkami o " .
v N Y s et Vizudlni kontroly jimek jsou
ANO pfipraveny havarijni prostfedky. Provadi vizualni kontroly «
Y . T , uloZzeny u provozovatele.
tésnosti — zafizeni jsou v provozuschopném stavu.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni 8. Postupy nebo opatFeni pro provoz tykajicich se situaci odlidnych od podminek bé&zného provozu....
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
8
ANO Nejsou odlisné situace.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni 10. Opatfeni k minimalizaci dalkového pfemistovéni znecisténi....
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
10

ANO

Neni dalkovy pfenos znecisténi.

CAST C




PODKLADY K PROVEDENi POROVNANiI UROVNI EMISI ZARIZENI
S UROVNEMI EMISi SPOJENYMI S NEJLEPSiMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s nejlepSimi dostupnymi technikami (BAT)

Oznacdeni ¢asti zafizeni

Ochrana ovzdusi

Zavéry o BAT

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina latek/ | Urover emisi spojena s . s e, Referenéni 3
Uroven emisi zafizeni , Poznamka

Ukazatel BAT podminky

NHs Z,Ekg NHs/prostor pro 0,%5 kg NHs/prostor pro PInéno
zvire/rok zvire/rok

Prach - 4,185t Plnéno

N 13 kg N/ks/rok 10,015 kg N/ks/rok Plnéno
5,4 kg vylouceného 4,39 kg vylouceného .

P r o PInéno
P,Os/prostor pro zvife/rok | P,Os/prostor pro zvite/rok

Zhodnoceni Odkaz na prilohu

Vypocet je uveden v pfiloze ¢.1. ro¢ni zpravy. Ptiloha ¢.1.




Prilohy

Nazev prilohy

= 0
@
o

Vypocet emisi

Pfiloha ¢.1 Vypocet emisi

Maximalni ro¢ni produkce emisi NH3 pfi stanoveni vypoctem dle emisnich faktord.

Prasata

Staj — 3986 ks x 1,7 kg NHz/rok = 6776 kg NHs/ rok

Kejda, trus - 3986 ks x 2,0 kg NHz/rok = 7972 kg NHs/ rok

Plda - 3986 ks x 1,1 kg NHs/rok = 4385 kg NHs/ rok

Celkem = 33084 kg NHs/ rok.

Ve stdjovém prostredi se pouzivaji dostupné snizujici technologie — ustajeni na ¢aste¢né rostové podlaze, krmeni s biotechnologickymi ptipravky. Pri
skladovani vyprodukovanych statkovych hnojiv jsou ¢aste¢né pouzivany dostupné referencni a sniZujici technologie — krusta. Provozovateli nevznikaji emise
pfi zapravovani statkovych hnojiv do pldy — pfedava smluvné jinému odbérateli.

SniZujici technologie — pouZivané:
a) Ve stdjovém prostredi
- CRP s vyplachovanymi kanalky bez provzdu$néni— 50% snizeni emisi NHs.
b) Na skladkach hnoje — krusta -40% snizeni emisi NHs.
c) Pfizapracovani kejdy
- Ptedani na zakladé smlouvy — 40% snizeni emisi NHs.
Celkem emise po odecteni snizujicich technologii:

19133 kg NHs/ rok — 3388 kg NHs/ rok — 3189 kg NHs/ rok — 1754 kg NHs/ rok = 10802 kg NHs/ rok

10



Emisni zdroj Znedistujici latka Emisni limit BAT

[kg NHs/prostor pro zvife/rok]

Prasata na vykrm amoniak 2,6

Vypocet: 3986 x 1,7 = 6776 kg NH3 /rok, snizeni je 0 50 % : 6776 x 50/100 = 3388 kg NH;
3388 kg NHs/rok / 3986 ks = 0,85 kg NHs/prostor pro zvife/rok...... limit BAT plnén.

Emise prachu

Dle dokumentu: Intezivni chov drlbeZe a prasat — Podklad pro prezkum souladu zavaznych podminek provozu zafizeni s nejlepsimi dostupnymi technikami,
vydala: Sekce technické ochrany Zivotniho prostiedi, Odbor posuzovani vliv(i na Zivotni prostredi a integrovana prevence ze dne 27.10.2017, je stanovena
emise prachu vypoétem pomoci faktoru uvedeného v kapitole 2.4. vyse uvedeného dokumentu. Dodatek ¢.3 ze dne 18.5.2021.

Typ chovu Jednotka Faktor

Chov prasat - vykrm t/tis.ks/rok 1,050

Emise prachu v provozovné = 1,050 x 3,986 = 4,185 t/rok.

Vypocéet N a P 2021

Emise vylouc¢eného dusiku pro chovy prasat (odstavena selata a prasata ve vykrmu)

Pro vypocet emisi vylouéeného dusiku byl pouzit dokument ¢.j.: MZP/2020/710/1595 Intenzivni chov dribeZe a prasat — Podklad pro prezkum souladu
zdvaznych podminek provozu zafizeni s nejlepsimi dostupnymi technikami (dodatek ¢.1). Vydal: Sekce technické ochrany Zivotniho prostfedi, Odbor
posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi a integrovand prevence MZP ze dne 28.dubna 2020.

Dosazuje se pouze primérna denni spotieba krmiv a parametry relevantni k chovu. Pokud se poutziji odborné odhady, je nutné jejich hodnotu poskytnout
zaroven s vlastnim vypoctem. Nasledné se vypocte orientani mnoZstvi nemetabolizovanéno N.

Zpusob vypoctu:
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Nex = 6,6 X DMI = 7,2 (BWinal — BWinitial)/ T [ kg N / kus / rok] = 6,6 x 2,544 — 7,2(119-24,9)/100 = 10,015 ... BAT pInén

Zkr. Popis Hodnota Jednotka
BWfinal Primérna Zivd hmotnost prasat | DoloZena hodnota | kg/ks =119
na konci produkéniho cyklu pro | nebo odborny odhad

jednotlivou produkéni fazi (napf. 120)
BWinitial Primérna Zivd hmotnost prasat | DoloZena hodnota | kg/ks = 24,9
na zacatku produkéniho cyklu pro | nebo odborny odhad
jednotlivou produkéni fazi (napf. 34)
T Doba vykrmu od naskladnéni do | DoloZena hodnota | Dny = 101
jatecné hmotnosti nebo odborny odhad
(napf. 102)
DMI Primérna denni spotfeba krmiv Dolozend hodnota | kg krmiva/ks/den =
nebo odborny odhad | 2,544
(napf. 2,4)

Vypoctena hodnota Nex se porovnd s rozmezim dle zavérd o BAT 7-13 kg N/ks/rok.

Emise vylouceného fosforu pro chovy prasat

Pro vypocet emisi vylouceného fosforu byl pouzit dokument ¢.j.: MZP/2020/710/2956 Intenzivni chov dribeZe a prasat — Podklad pro prezkum souladu
zdvaznych podminek provozu zafizeni s nejlepsimi dostupnymi technikami (dodatek ¢.2). Vydal: Sekce technické ochrany Zivotniho prostfedi, Odbor
posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi a integrovand prevence MZP ze dne 20.¢ervence 2020.

Pro vypocet celkového vylouceného P lIze pouzit vypocet na zédkladé vyhlasky ¢. 377/2013 Sb., o skladovani a zplsobu pouzivani hnojiv, v platném znéni. Tyto
hodnoty se vztahuji k zakladni situaci, kdy nejsou aplikovana Zadna nutri¢ni opatreni.

Zakladem spravného vypoctu je zdokumentovani priimérného poctu chovanych zvifat za rok a jeho prepocet na pocet mist v chovu (kapacita uvadéna
v povoleni provozu). Jedna se o zapocitani doby, po kterou chovné misto nebylo obsazeno. V optimalnim pfipadé se zohledni pouze doba, kdy nemlizZe byt

obsazeno z technologickych (nikoliv provoznich) divoda.
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Zkr. Popis Jednotka

Mok Priimérny pocet zvifat v chovu za rok Ks =3986
Mmax Schvdleny (maximalni) pocet mist vchovu | Ks =4700
hospodarskych zvitat (projektovana kapacita
ustajeni)
Pp20s Obsah fosforu v produktech vylucovani kg vylouceného P,0s/ks/rok
Prasata na vykrm
Ustajeni Pr20s

Ustajeni s produkci kejdy — nefedéna kejda s 8% susiny / fedéna kejda s 6% susiny

* bez opatreni ke snizeni fosforu 6,94

* pouziti stravy s pridanim fytazy 5,18

* pouiiti stravy snizkym obsahem fosforu | 4,49

(snizeni P v krmivu o0 0,1%)

Zpusob vypoctu:
Pex = Mrok X Pp20s / Mmax [kg vylouceného P,Os / prostor pro zvife / rok] = 3986x5,18/ 4700 = 4,39 ....BAT plnén

Vypoctena hodnota Pe se porovna s rozmezim dle zavér( o BAT pro prasata na vykrm: 3,5 — 5,4 kg vylou¢eného P,Os/prostor pro zvite/rok.

V provozovné je provozovan — ZZ0O -2ks -teplovzdusny agregat SR180 SUMER 45, o vykonu 45kW, palivo: lehky topny olej 0,02% S a ZZO -nahradni zdroj el.
energie, diesel agregat 65110, 75kVA, palivo: nafta.

Provoz dieselagregatu: 24 hod/rok, spotfeba nafty: 340 It. Produkce kejdy: 11209 t/rok- pfedano na BPS.
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