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CASTA 
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 

Rok 2017 

1. Identifikace provozovatele zařízení 
Obchodní f irma nebo název / Titul , j m é n o , popř. 
j m é n a , a př í jmení 

Magna Ex ter io rs (Nymburk ) s.r .o. 

Adresa sídla nebo místa podnikání /Trvalý pobyt Kubei íkova 6 0 4 / 7 3 , L iberec Vi-Rochí ice, 4 6 0 0 6 L iberec 

Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od 
adresy sídla nebo místa podnikání / t rvalého pobytu) 

Za Žoskou 1 0 4 0 , Nymburk 288 16 

IČO, bylo-ii přiděleno 2 5 4 5 8 0 5 1 

DIČ, bylo-li přiděleno Cl 2 5 4 58 0 5 1 

2. Identifikace zařízení 

Název zařízení 

Lakovna a haly vs t ř i ko l i sů 

Adresa zařízení 

Za Žoskou 1 0 4 0 , 288 16 Nymburk 

Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP 

M Z P R 9 8 E J S R 5 A 



Kategorie č i n n o s t i ^ č i m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " " ^ ^ pokovování 

větší než 200 t / r ok — — ' ' ' 

Integrované povolení 
Rozhodnu t í Krajského ú ř a d u S t ředočeského k ra je č j . 1 1 7 5 4 3 / 2 0 0 7 / K U S K OŽP/Rath ze dne 29 .9 .2008 (naby t í P M 1 5 . 1 0 . 2 0 0 8 ) , v e znění 1 . z m ě n y č j . 

053839 /2010 /KUKS/OŽP/NECH ze dne 9 .6 .2010 (naby t í P M 25 .6 .2010 ) , o p r a v n é h o rozhodnu t í č j . l l 4 7 0 8 / 2 0 1 0 / K U K S / O Ž P / N e c h ze d n e 2 6 . 7 . 2 0 1 0 (naby t í P M 

1 1 . 8 . 2 0 1 0 ) , 2 . změny č j l 3 0 4 5 0 / 2 0 1 0 / K U K S OŽP/NECH ze dne 2 2 . 9 . 2 0 1 0 (naby t í P M 7 .10 .2010 ) , 3 . z m ě n y č j . 1 2 0 2 3 8 / 2 0 1 1 / K Z K S OŽP/nech ze dne 1 6 . 8 . 2 0 1 1 (na 

by t ! P M 1 .9 .2011) , 4 . z m ě n y č j . 1 9 0 8 6 6 / 2 0 1 3 / K U K S / l O ze dne 21 .8 .2014 (naby t í P M 6 .9 .2014 ) a 5 . z m ě n y č j . 0 7 8 0 3 8 / 2 0 1 6 / K U S K OŽP/Dvo ze dne 2 9 . 9 . 2 0 1 6 ( n a ­

by t í P M 1 6 . 1 0 . 2 0 1 6 ) , ú p l n é znění v iz př í loha č. 1 . 

Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) 

Označení změny 

V roce 2 0 1 7 nedoš lo ke z m ě n á m 

Popis změny 

3. Zpracovatel zprávy 
Obchodní f i rma nebo název/T i tu l , 
j m é n o , popř. j m é n a , a př í jmení 

Magna Ex te r io rs (Nymburk ) s.r .o. , M i ros lav Kl ikar 

Telefon (nebo fax) 

E-maii 

7 2 3 4 1 2 289 — 

mi ros lav .k l i ka r íamagna .com ^ 

Datum 

Podpis provozovatele zařízení nebo 

oprávněného zástupce provozovatele 

zařízení 
— 

/ 
/ ; 

, . ' ' 



CASTB 
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 

Podmínky integrovaného povolení 

Označení části IP 

A . O v z d u š í 

Označení 
podmínky v !P 

Text podmínky iP 

1 . Povo lu je se provoz v y j m e n o v a n ý c h s tac ionárních zd ro jů znečišťování ovzduší uvedených v t o m t o rozhodnu t í . 

P rovozova te l bude p rovozova t zařízení die p la tného p rovozn ího řádu vyp racovaného dle zákona o och raně ovzduší a prováděcích právních 

p ředp isů . 

Po ce lou dobu p rovozu v y j m e n o v a n ý c h zd ro j ů budou d o d r ž e n y nás ledné em isn í l imi ty s t anovené pro j e d n o t l i v é zd ro je ( a soubo ry zařízení v 

nich zahrnu té ) v t abu l kách 1) až 9) 

1.1) lakovací l ínky D U R R - kód 9 .8 . Ap l i kace ná tě rových hmot vče tně ka ta fo re t i ckého nanášení , nespadaj í - l i pod č innost i uvedené v bodech 9 .9 . 

- 9 . 1 4 , s p ro jek tovanou s p o t ř e b o u organ ických rozpouš těde l na 0,6 t / rok , výduch za t e r m i c k ý m o d l u č o v a č e m . 

Ozn. podmín­
ky v IP 

O z n . zdroje Ukazatel Limit dle IP 

(mg /m3) 

N a m ě ř e n o 

(mg/m3) 

Plnění 
podm. IP 

Zdůvodnění 

1.1) Výduch 2 0 1 

T O C 50 9,8 ano 

Pro toko l č. 1 1 6 E / 2 A / 2 0 1 7 , př í loha č. 1 1.1) Výduch 2 0 1 NOx 2 0 0 , h m . t o k > 1 0 kg /h < 6 ano Pro toko l č. 1 1 6 E / 2 A / 2 0 1 7 , př í loha č. 1 1.1) Výduch 2 0 1 

CO 2 0 0 , h m . t o k > 5 kg/h < 10 ano 

Pro toko l č. 1 1 6 E / 2 A / 2 0 1 7 , př í loha č. 1 

Označení Text podmínky IP 
podmínky v IP 

1.1) Emisní l imit j e s t a n o v e n za následuj ících podmínek 
a) Vztažné p o d m í n k y B, t j . koncen t race přís lušné látky ve v l h k é m p lynu za no rmá ln ích s tavových p o d m í n e k 
b) Jednorázové au to r i zované mě řen í p r o v á d ě t př i každém zásahu do kons t rukce nebo vybavení zd ro je , k te ré by moh lo vést ke změně emisí, 

a to do 3 měsíců od vzbň iku dané sku tečnos t i 

c) Opakované jednorázové au to r i zované mě řen í p rovádě t s če tnost í 1 x za rok, ne jdř íve po up l ynu t í 6 měsíců od da ta p ředchoz ího autor izo­

v a n é h o mě řen í 



Plnění IP Z d ů v o d n ě n í O d k a z na p ř í l o h u 

l . l ) a ) a ž c} ano 

Výsledky au to r i zovaného měřen í emisí Jsou s tanoveny za vz tažných podmínek B, v iz protokol č. 
1 1 5 E / 2 A / 2 0 1 7 . 

K zásahu do kons t rukce nebo vybaven í zdro je v roce 2 0 1 7 nedoš lo 

Au to r i zované mě řen í emisí p roběh lo dne 10 .5 .2017 , předchozí mě řen í bylo p rovedeno dne 19 .4 .2016 

Označení část i iP 

A . O v z d u š í 

Označení 

podmínky v IP 

T e x t p o d m í n k y IP 
Označení 

podmínky v IP 1.2}Provozova te l bude plnit s tanovené emisn í l imity podle tabu lky č. 2 pouze do doby uveden í l inky Pow/erwash do provozu (ko laudace) , po té 
ty to i imity nebudou p ia tné 

1.2) 
P lnění IP Z d ů v o d n ě n í Odkaz na p ř í l ohu 

1.2) 
ano Linka Povi /erwash byla zko laudovaná v roce 2 0 1 5 

Označení část ! ! P 

A . Ovzduš í 

Označení 
podmínky v IP 

Text podmínky IP 

Označení 
podmínky v IP 

1.3) Lakovací l inka Saíma ÍVleccanica kód 9.8. Ap l ikace ná tě rových hmot vče tně ka ta fo re í i ckého nanášení , nespadaj í - l i pod č innos t i uvedené v 
bodech 9.9. - 9 .14 , s p ro jek tovanou s p o t ř e b o u organ ických rozpouš těde l na 0,6 t / rok , výduch 204 za lakovací kab inou 204 , výduch 2 0 5 za 
sušárnou 2 0 5 . 

O z n . podmín­
ky v IP 

Ozn. zdroje U k a z a t e l l i m i t d le IP 

Í m g / m 3 ) 

N a m ě ř e n o 

( m g / m 3 ) 

Plnění 

p o d m . ! P 
Z d ů v o d n ě n í 

1.3) 
Výduch 204 T O C 50 2,7 ano 

Protoko l č. 1 1 6 E / 1 A / 2 0 1 7 , př í loha č. 2 1.3) 
Výduch 2 0 5 T O C 5 0 4 ,5 ano 

Protoko l č. 1 1 6 E / 1 A / 2 0 1 7 , př í loha č. 2 



Označení 
podmínky v IP 

Text podmínky IP Označení 
podmínky v IP 

1.3) Emisní l imit ]e s t a n o v e n za následuj ících podmínek 

a) Vztažné p o d m í n k y B, t j . koncen t race přís lušné látky ve v l h k é m plynu za no rmá ln ích s tavových p o d m í n e k 

b) Jednorázové au to r i zované měřen í p rovádě t př i každém zásahu do kons t rukce nebo vybaven í zdro je , k te ré by moh io vés t ke změně emisí , 
a to do 3 měsíců od vzbň iku dané sku tečnos t i 

c ) Opakované j edno rázové au to r i zované měřen í p rovádě t s če tnos t í 1 x za rok, ne jdř íve po up l ynu t í 6 měsíců od da ta p ředchoz ího autor izo­
v a n é h o mě řen í 

Plnění (P Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

i . 3 ) a ) a ž c) ano 

Výs ledky au to r i zovaného mě řen í emis í j s o u s t a n o v e n y za vz tažných p o d m í n e k B, v iz protoko l č. 
1 1 6 E / 1 A / 2 0 1 7 . 

K zásahu do kons t rukce nebo vybaven í zdro je v roce 2 0 1 7 nedoš lo . 

Au to r i zované mě řen í emis í p roběh lo dne 12 .5 .2017 , předchozí mě řen í bylo p rovedeno dne 15 .9 .2016 

Označení části IP 

A . O v z d u š í 

Označení 
podmínky v IP 

Text podmínky IP Označení 
podmínky v IP 1.4) M ě r n á vý robn í e m i s e 

Ozn. podmín­
ky v !P 

Ozn . zdroje Ukazatel Limit dle IP 

(g /m2) 

bilancováno 

(g /m2) 

Plnění 
podm. !P 

Zdůvodnění 

1.4) Lakovna T O C 60 12 ,82 ano B i lance V O C , př í loha č.3 

Označení části (P 

A . O v z d u š í 

Označení Text podmínky IP 



p o d m í n k y v IP 
1.5) Fugít ivní em ise 

O z n . p o d m í n ­ O z n . zd ro je U k a z a t e l L im i t d le IP b i l a n c o v á n o P lnění Z d ů v o d n ě n í 
ky v IP 

{%) í%) p o d m . IP 

1.5) Lakovna voc 20 8,81 ano B i lance V O C , př í loha č.3 

Označení část i IP 

A . O v z d u š í 

Označení 

p o d m í n k y v IP 

T e x t p o d m í n k y IP 

Označení 

p o d m í n k y v IP 

1.6a) Nepř ímé o h ř e v y - z d r o j e s ce l kovými j m e n o v i t ý m i př íkony nižšími než 1 M W , kód 1 .1 . Spalování p a l i v v kot l ích o ce lkovém Jmenov i t ém 
př íkonu od 0,3 M W do 5 M W vče tně 

Označení 

p o d m í n k y v IP 
O z n . zd ro je U k a z a t e l l i m i t d le IP 

Í m g / m 3 ) 

N a m ě ř e n o 

Í m g / m 3 ) 

Plnění 

p o d m . ÍP 
Z d ů v o d n ě n í 

1.6a) 

Komín č. 003 S a i m a meccan i ca 
CO 100 1 ano 

Protoko l č. 7 9 8 / 5 A / 2 0 1 3 

1.6a) 

Komín č. 003 S a i m a meccan i ca 
NOx 2 0 0 115 ano 

Protoko l č. 7 9 8 / 5 A / 2 0 1 3 

1.6a) 

Komín č. 0 0 4 S a i m a meccan i ca 
CO 100 2 ano 

Protoko l č. 7 9 8 / 5 A / 2 0 1 3 

1.6a) 

Komín č. 0 0 4 S a i m a meccan i ca 
NOx 200 1 0 1 ano 

Protoko l č. 7 9 8 / 5 A / 2 0 1 3 

1.6a) 

Komín č. 008 Pow/erwash 
CO 100 4 ano 

Protoko l č. 7 9 8 / 4 A / 2 0 1 4 

1.6a) 

Komín č. 008 Pow/erwash 
NOx 200 28 ano 

Protoko l č. 7 9 8 / 4 A / 2 0 1 4 

1.6a) 

Komín č. 0 0 9 Powerw/ash 
CO 100 5 ano 

Protoko l č. 7 9 8 / 4 A / 2 0 1 4 

1.6a) 

Komín č. 0 0 9 Powerw/ash 
NOx 2 0 0 26 ano 

Protoko l č. 7 9 8 / 4 A / 2 0 1 4 

Označení 
p o d m í n k y v IP 

T e x t p o d m í n k y IP Označení 
p o d m í n k y v IP 

1.6a) Emisní l imit Je s t anoven za následujících podmínek 



a) Vztažné p o d m í n k y A, t j . koncen t race přís lušné látky v suchém plynu za no rmá ln í ch s tavových podmínek , re fe renční o b s a h kyslíku v od ­
padn ím p lynu 3 % . 

b) Jednorázové au to r i zované mě řen í p rovés t u komínů 0 0 8 a 0 0 9 po uveden í do zdro je provozu a dále p rovés t au to r i zované mě řen í emis í př i 
každém zásahu do kons t rukce nebo vybaven í zd ro jů , k te ré by moh lo vést ke změně emisí , a to do 3 měsíců od vzn iku dané sku tečnos t i 

c) P ro z j iš tění ú rovně znečišťování v rozsahu NOx a CO se použ i je výpoče t , k te rý j e dán souč inem emisn ího fak to ru u v e d e n é h o ve Věstn íku 
M Z P a poč tu j edno tek přís lušné vztažné vel ič iny na s tac ionárn ím zdroj i v požadovaném časovém úseku {spot řeba zemního p lynu za ka len ­
dářn í rok) 

Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na pří lohu 

1.6a)a) až c) ano 

Výs ledky au to r i zovaných mě řen í emis í j s o u s t a n o v e n y za de f i novaných vz tažných p o d m í n e k A, v iz p ro toko ly 
č. 7 9 8 / 5 A / 2 0 1 3 a 7 9 8 / 4 A / 2 0 1 4 . 

K zásahu do kons t rukce nebo vybavení zdro je v roce 2 0 1 7 nedoš lo . 

Pro výpoče t ročních emis í využ i ty emisn í fak to ry pub l i kované ve Věstn íku MŽP č. 1 /2016 

Označení části IP 

A . O v z d u š í 

Označení 
podmínky v !P 

Text podmínky IP 

Označení 
podmínky v !P 

1,6b) Nep ř ímé oh řevy - zdro je s ce l kovými j m e n o v i t ý m i př íkony vyššími než 1 M W , kód 1 .1 . Spalování pal iv v kot l ích o ce l kovém j m e n o v i t é m 
př íkonu od 0,3 M W do 5 M W vče tně 

Označení 
podmínky v !P 

Ozn . zdroje Ukazatel Limit dle IP 

( m g / m 3 ) 

N a m ě ř e n o 

(mg/m3) 

Pinění 
podm. IP 

Zdůvodnění 

1.6b) 

Výduch 0 0 5 lakovací l inka D U R R 
CO 100 1 Ano 

Pro toko l č. 1 1 6 E / 3 A / 2 0 1 6 1.6b) 

Výduch 0 0 5 lakovací l inka D U R R 
NOx 2 0 0 115 Ano 

Pro toko l č. 1 1 6 E / 3 A / 2 0 1 6 1.6b) 
Výduch 0 0 6 lakovací l inka D U R R 

CO 100 1 Ano Pro toko l č. 1 1 6 E / 3 A / 2 0 1 6 1.6b) 
Výduch 0 0 6 lakovací l inka D U R R 

NOx 2 0 0 127 Ano 

Pro toko l č. 1 1 6 E / 3 A / 2 0 1 6 1.6b) 

Výduch 0 0 7 lakovací l inka D U R R CO 100 1 Ano 

Pro toko l č. 1 1 6 E / 3 A / 2 0 1 6 



NOx 200 136 Ano 

Označení 

p o d m í n k y v IP 
T e x t p o d m í n k y IP Označení 

p o d m í n k y v IP 
1.6b) Emisní l imit j e s t anoven za následujících podmínek 

a) Vztažné podmínky A, t j . koncen t race příslušné látky v suchém plynu za normá ln ích s tavových podmínek , re ferenční obsah kyslíku v od ­
padn ím p lynu 3 % . 

b) Jednorázové au to r i zované měřen í p rovést př i každém zásahu do kons t rukce nebo vybavení zd ro jů , k te ré by moh lo vést ke změně emisí , a 
to do 3 měsíců od vzn iku dané sku tečnos t i 

c) Opakované jednorázové au to r i zované měřen í p rovádě t s če tnos t í 1 x za 3 roky, nejdř íve po up lynu t í 18 měsíců od data předchozího au to ­
r izovaného měřen í 

P lnění IP Z d ů v o d n ě n í O d k a z na p ř í l o h u 

1.6b)a) až c) ano 

Výs ledky au to r i zovaných mě řen í emisí j s o u s tanoveny za de f inovaných vztažných podmínek A, víz protokol č. 

1 1 5 E / 3 A / 2 0 1 6 . 

K zásahu do kons t rukce nebo vybavení zdroje v roce 2017 nedoš lo . 

Poslední au to r i zované měřen í emis í p roběh lo v roce 2 0 1 6 . 

Označení částí IP 

A . O v z d u š í 

Označení 
p o d m í n k y v IP 

T e x t p o d m í n k y IP 

Označení 
p o d m í n k y v IP 

1.7) K o t e l n y - z d r o j e s ce lkovými j m e n o v i t ý m i př íkony nižšími než 1 M W kód 1 .1 . Spalování pal iv v kot l ích o ce lkovém j m e n o v i t é m př íkonu od 
0,3 M W do 5 M W vče tně Označení 

p o d m í n k y v IP 
O z n . zd ro je U k a z a t e l L im i t d le IP 

Í m g / m 3 ) 

N a m ě ř e n o 

Í m g / m 3 ) 

Plnění 
p o d m . IP 

Z d ů v o d n ě n i 

1.7) 
Komín č. 0 0 1 kote lna ha ly 1 kote l K l 

CO 100 4 ano 

M ě ř e n í 4 . 6 . 2 0 1 2 1.7) 
Komín č. 0 0 1 kote lna ha ly 1 kote l K l 

NOx 200 4 0 ano M ě ř e n í 4 . 6 . 2 0 1 2 1.7) 

Komín č. 0 0 1 kote lna ha ly 1 kote l K2 CO 100 3 ano 

M ě ř e n í 4 . 6 . 2 0 1 2 



NOx 2 0 0 27 ano 

Komín č. 0 1 0 ko te lna P o w e r w a s h 
CO 100 1 ano 

Protoko l č. 7 9 8 / 4 A / 2 0 1 4 Komín č. 0 1 0 ko te lna P o w e r w a s h 
NOx 2 0 0 4 0 ano 

Protoko l č. 7 9 8 / 4 A / 2 0 1 4 

Označení 
podmínky v IP 

Text podmínky IP Označení 
podmínky v IP 

1.7) Emisní l imit j e s t anoven za následuj ících podmínek 

a) Vztažné p o d m í n k y A, t j . koncen t race přís lušné lá tky v suchém plynu za no rmá ln ích s tavových podmínek , re fe renčn í obsah kyslíku v od ­
padn ím p lynu 3 % . 

b) Jednorázové au to r i zované m ě ř e n í p rovés t u komína 0 1 0 př i uveden í do zdroje provozu a dá le provést au to r i zované mě řen í emis í př i kaž­
d é m zásahu do kons t rukce nebo vybaven í z d r o j ů , k te ré by moh lo vés t ke změně emisí , a to do 3 měsíců od vzn iku dané sku tečnos t i 

c ) Pro z j iš tění ú rovně znečišťování v rozsahu NOx a CO se použ i je výpoče t , k te rý j e dán souč inem emisn ího fak to ru uvedeného ve Věstn íku 
MŽP a poč tu j edno tek příslušné vztažné vel ič iny na s tac ionárn ím zdroj i v požadovaném časovém úseku (spot řeba zemního p lynu za ka len ­
dářn í rok) 

Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

1.6a)a) až c) ano 

Výs ledky au to r i zovaných mě řen í emis í j sou s tanoveny za de f i novaných vz tažných p o d m í n e k A , v iz protoko ly 
č. 7 9 S / 5 A / 2 0 1 3 a 7 9 8 / 4 A / 2 0 1 4 . 

M ě ř e n í komína 0 1 0 p roběh lo př i p rovozních zkouškách v roce 2 0 1 4 . K zásahu do kons t rukce nebo vybaven í 
zdro jů v roce 2 0 1 7 nedoš lo . 

Pro výpoče t ročních emis í využ i ty emisn í fak to ry pub l i kované v e Věstn íku MŽP č. 1 /2016 

Označení části IP 

A . O v z d u š í 

Označení 

podmínky v IP 

Text podmínky IP 

Označení 

podmínky v IP 
1.8 Nízkot laká kote lna - kód 1 . 1 . Spalování pal iv v kot l ích o ce l kovém j m e n o v i t é m př íkonu od 0,3 M W do 5 M W vče tně 

Označení 

podmínky v IP 

Ozn. zdroje Ukazatel Limit dle IP 

( m g / m 3 ) 

N a m ě ř e n o 

( m g / m 3 ) 

Plnění 
podm. IP 

Zdůvodnění 



1.8) 

komín 0 0 2 kote lna haly 2 , kote l K l 
CO 100 4 Ano 

Protoko l č. 1 1 6 E / 2 A / 2 0 1 6 1.8) 

komín 0 0 2 kote lna haly 2 , kote l K l 
NOx 200 4 2 Ano 

Protoko l č. 1 1 6 E / 2 A / 2 0 1 6 1.8) 

komín 0 0 2 kote lna haly 2 , kotel K2 
CO 100 1 Ano 

Protoko l č. 1 1 6 E / 2 A / 2 0 1 6 1.8) 

komín 0 0 2 kote lna haly 2 , kotel K2 
NOx 200 4 0 Ano 

Protoko l č. 1 1 6 E / 2 A / 2 0 1 6 

Označení 
p o d m í n k y v ÍP 

T e x t p o d m í n k y IP Označení 
p o d m í n k y v ÍP 

1.8) Emisní l imit Je s tanoven za následujících podmínek 

a) Vztažné p o d m í n k y A, t j . koncen t race příslušné látky v suchém plynu za no rmá ln ích s tavových podmínek , re fe renční obsah kyslíku v od­
padn ím p lynu 3 % . 

b) Jednorázové au to r i zované mě řen í p rovést př i každém zásahu do kons t rukce nebo vybavení zd ro jů , k te ré by moh lo vést ke změně emisí , a 
to do 3 měsíců od vzn iku dané sku tečnos t i 

c ) Opakované Jednorázové au to r i zované mě řen í p rovádě t s če tnos t í 1 x za 3 roky, ne jdř íve po up lynu t í 18 měsíců od data předchozího au to ­
r i zovaného měřen í 

Plnění IP Z d ů v o d n ě n í O d k a z na p ř í l o h u 

1.8) ano 

Výs ledky au to r i zovaných měřen í emisí j sou s t a n o v e n y za de f inovaných vztažných podmínek A , v iz protoko l č. 
1 1 6 E / 2 A / 2 0 1 6 . 

K zásahu do kons t rukce nebo vybavení zdroje v roce 2 0 1 7 nedoš lo . 

Poslední au to r i zované měřen í emis í p roběh lo v roce 2 0 1 6 . 

Označení část i IP 

Označení 

Imínkv v IP 

T e x t p o d m í n k y IP 

1.9) Vypěňovací s tan ice Krauss Ma f fe i , kód 6.5 Výroba a zpracování os ta tn ích synte t ických p o l y m e r ů a vý roba kompoz i tu neuvedených J inde 

O z n . zd ro je Ukazatel l i m i t díe IP 

( m g / m 3 | 

N a m ě ř e n o 

( m g / m S ) 

P lnění 
p o d m . Í E 

Z d ů v o d n ě n í 
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1.9) Výduch není de f i nován V O C j ako T O C 50 N e m ě ř í s e 

Označení 
podmínky v IP 

Text podmínky IP Označení 
podmínky v IP 

1.9) Emisní l imit j e s t anoven za následuj ících p o d m í n e k 

a ) Vztažné p o d m í n k y C, t j . koncen t race přís lušné látky v o d p a d n í m p lynu za obvyk lých provozních podmínek 
b) Ú roveň znečišťování z j išťovat v ý p o č t e m ze spo t řeby p o m o c n ý c h ma te r i á l ů (separační p ros t ředky , p ros t ř edky na č iš tění l isu, f o r e m atd.} na 

vypěňovac í s tanic i za ka lendářn í rok a z obsahu těkavých organ ických látek v používaných ma te r i á l ech 

Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

1.9 a ) , b) ano V ý p o č t e m s tanovená e m i s e V O C dosáhla v roce 2 0 1 7 c e l k e m 3 , 0 2 8 1 . 

Označení části IP 

A . O v z d u š í 

Označení 
podmínky v IP 

Text podmínky IP Označení 
podmínky v IP 

3 . K vý robě ná tě rových hmot používat pouze su rov iny bez obsahu těkavých organ ických lá tek, k te ré ne jsou k las i f ikovány jako karc inogenní , 
m u t a g e n n í a tox ické pro reprodukc i . 

4 . Zaj išťovat p rav ide lnou úd ržbu , se rv i s a rev ize zařízení, d le podmínek a v če tnos t i uváděných je j i ch vý robc i . V t o m t o smys lu ty to p o d m í n k y 
zap racova t do provozních řádů zařízení. Provozní ev i dence a související dok lady a rch ivova t po dobu 5 let . 

5 . Provádět kont ro lu p lnění spec i f ického emisn ího l imi tu fug i t i vn ích emis í dle tabu lky 5 (podí l hmotnos t i fug i t i vn ích emis í a hmotnos t i vs tup ­
ních rozpouš těde l ) . Kont ro lu p r o v á d ě t p o m o c í roční h m o t n o s t n í b i lance organ ických rozpouš těde l . 

Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

3 až 5 ano 

V p rovozovně se ná tě rové hmo ty nevyrábě j í . 

V iz p rovozní ev i dence s tac ionárních zd ro jů 

V iz Roční h m o t n o s t n í b i lance V O C za rok 2 0 1 7 

č. 3 

1 1 



Označení částí IP 

O z n . p o d m í n ­
ky v IP 

T e x t p o d m í n k y IP 

Emisní l imity neby ly s tanoveny , z p rovozu se nevypouště j í odpadn í vody do vod povrchových ani podzemních . 

Označen i část i IP 

A 3 . H l u k 

Označení 

p o d m í n k y v IP 
T e x t p o d m í n k y IP Označení 

p o d m í n k y v IP 
1 . Hygienický l imit h luku ve ch ráněném v e n k o v n í m pros toru s taveb se s tanovu je na hranicí a reá lu , ve s m ě r u k nejblížší o b y t n é zástavbě tak­

to : Nevyšší př ípustná ekv iva len tn í h lad ina akust ického t laku pro denn í dobu (6 ,00 - 22 ,00 } j e 50 dB (A) a pro noční dobu j e 4 0 d B ( A ) . 

P lnění !P Z d ů v o d n ě n í O d k a z na p ř í l o h u 

1.9 a ) , b) ano Není pov innos t ově řova t p lnění l imi tu m ě ř e n í m . 

Označení část i IP 

A 4 . V i b r a c e a j i n é f o r m y ne ion izu j í c ího z á ř e n í 

O z n . p o d m í n ­
ky v IP 

T e x t p o d m í n k y IP 

Emisní l imity neby ly s tanoveny , zařízení není zd ro jem v ib race a neionizuj íc ího záření. 

Označení část i ! P 

B. O p a t ř e n í k v y l o u č e n í rizik m o ž n é h o zneč išťován í ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í a o h r o ž o v á n í zdrav í č lověka pocháze j íc ích z e zař í zen í p o u k o n č e n í j e h o 

Označení pod ­

m í n k y v }P 

T e x t p o d m í n k y IP 

1 . P rovozova te l 6 měsíců před ukončen ím provozu předloží KÚ St ředočeského kra je , „P lán postupu ukončení p r o v o z u " ke schválení. Na 
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základě schvá leného pro jek tu bude p rovozova te l pos tupova t pří l ikvidaci zařízení. V p ř ípadě, že provoz zařízení bude ukončen z d ů v o d u 
neop rav i t e l né havár ie se doba havár ie a o b d o b í , kdy je j í nás ledky ma j í na provoz v l iv , považuje pro ten to účel za p rovozován í a to ne jdé le 
po dobu 6-ti měsíců) T e r m í n : 6 měsíců p řed ukončen ím provozu . 

2 . V př ípadě ukončení p rovozu p rovozova te l zajistí ods t raněn í p rode j ma te r i á l u a tox ických látek, eko log ické ods t raněn í p rovozních náplní . 
S t ro je lze odproda t . Budovu lze využí t k j i n ý m ú č e l ů m . 

3 . P rovozova te l vede v p ísemné p o d o b ě ev idenc i , ve k te ré chrono log icky zaznamenává veškeré sku tečnos t i související s p rovozem zařízení z 
h led iska p lnění p o d m í n e k i n teg rovaného rozhodnu t í (např. usku tečněn í m ě ř e n í emisí , ovzduší , vody , sku tečnos t i př i nak ládání s nebez­
p e č n ý m i odpady , výsky t školení , výsky t a t r ván í havar i jn ích s tavů , usku tečnění kont ro l , v las tn í p rovozní měřen í , mě řen í ob jednaná z d ů v o ­
du zaj iš tění p o d m í n e k toho to rozhodnu t í a tp . ) . Pro toko ly o t ě c h t o udá los tech budou k dispozic i j a ko př í lohy a součást toho to p rovozn ího 
deníku a p rovozní ev idence . Části den íku a p rovozní ev i dence m o h o u t v o ř i t časově, nebo věcně ucelené ce lky (např . po o b d o b í p rav ide l ­
n é h o ročn ího vyhodnocen í ) . 

4 . P rovozova te l j e pov inen před lož i t p rovozní deník a další p rovozní ev idenc i př i kon t ro le bez zby tečného odk ladu a p r ů t a h ů . 

Plnění iP Zdůvodnění Odkaz na pří lohu 

B 1 . - 2 . ano 0 ukončen í p rovozu se neuvažuje 

B . 3 . - 4 . ano 
Ev idence j e v e d e n a e lek t ron icky v i n f o r m a č n í m sys tému provozovny , k o n t r o l n í m o r g á n ů m je p ředk ládána 
v rozsahu je j i ch požadavků . 

Označení části IP 

C . P o d m í n k y zaj išťuj ící o c h r a n u z d r a v í č lověka a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í př i n a k l á d á n í s o d p a d y 

Označení pod­
mínky v IP 

Text podmínky IP 

Označení pod­
mínky v IP 

1 . P rovozova te l bude nebezpečné odpady dočasně sh romažďova t v shromažďovac ích p ros t ředc ích (odpovídaj íc í c h a r a k t e r u odpadu - a tes t , 
osvědčení) na mís tě k t omu to účelu u r č e n é m do doby převzet í o p r á v n ě n o u o s o b o u , nebo v las tn ím využ i t ím či zneškodněn ím. 

2 . P rovozova te l řádně označí sh romažďovac í místa a vybaví j e i den t i f i kačn ím i l isty nebezpečných o d p a d ů . 
3 . Denně bude p rováděná v izuální kont ro la neporušenos t i sběrných nádob a z j iš těné závady budou zaznamenány a nep rod leně ods t raněny . 

C 1 . - 3 . 
Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

C 1 . - 3 . 
ano viz p růběžná ev i dence o d p a d ů a zápisy z vn i t řn ích aud i t ů 
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T e x t p o d m í n k y IP 

Označení pod­
m í n k y v ! P 

4. P rovozova te l upust í od t ř ídění a oddě leného sh romažďován í o d p a d ů , k te ré vznikaj í p ř i p rovozu zařízení dle nás ledných tabu lek : 
a) Tabu l ka o d p a d ů vznikajících v zařízení, pro k te ré j e upuš těno od t ř íděn í a oddě leného sh romažďován í (označení v sou ladu s vyh láškou 

MŽP č. 3 8 1 / 2 0 0 1 Sb . , Kata log odpadů) 
07 02 13 Plastový odpad - Jedná se o nerecyk lovate íné pa lubní desky s PUR p ě n o u obsahuj íc í zal isované kovové součást i a p las ty , kat .O 
12 0 1 05 Plastové hobl iny a t ř ísky, kat. O 

b) Tabu l ka o d p a d ů , vznikajících v zařízení, pro k te ré j e upuš těno od t ř íděn í a oddě leného sh romažďován í {označení v sou ladu s vyh láškou 
MŽP č. 3 8 1 / 2 0 0 1 Sb . , Kata log odpadů) 

15 0 1 0 1 Papírové a lepenkové obaly, kat . O 
20 0 1 0 1 Papír a l epenka , kat. O 

c} Tabu l ka o d p a d ů , vznikajících v zařízení, pro k te ré j e upuš těno od t ř íděn í a o d d ě l e n é h o sh romažďován í {označení v sou ladu s vyh láškou 
MŽP č. 3 8 1 / 2 0 0 1 Sb . , Kata log odpadů) 

15 0 1 0 6 Směsné obaly - j edná se o nerecyk lovate íné obaly od nápo jů a pot rav in a zbytky po lys ty renu , kat . O 
20 0 3 0 1 Směsný komuná ln í odpad , kat . O 

20 03 03 Uliční s m e t k y - j e d n á se o odpad z místních komun ikac í a parkovišť , kat. O 

d) Tabu l ka o d p a d ů , vznikajících v zařízení, pro k te ré j e upuš těno od t ř íděn í a o d d ě l e n é h o sh romažďován í {označení v sou ladu s vyh láškou 
MŽP č. 3 8 1 / 2 0 0 1 Sb . , Kata log odpadů) 

15 0 1 1 0 Obaly obsahuj íc í zby tky nebezpečných látek nebo obaly t ě m i t o lá tkami zneč iš těně, kat. N 
15 0 2 02 Absorpčn í č in id la , f i l t rační mate r iá l y (včetně o le jových f i l t r ů j inak blíže neurčených) , čisticí t kan iny a och ranné oděvy znečiště­

né nebezpečnými lá tkami , kat . NTento souh las Je udě len za následuj ících podmínek : 
Odpady dle tabu lek a) b) c) d) budou sh romažďovány pro každou skup inu o d p a d ů v tabu lce oddě leně . Man ipu lace s n imi bude prob íha t 
tak, aby bylo zabráněno Jej ich ún iku do ž ivo tn ího p ros t řed í ; 
Odpady v tabu lce a) budou zařazeny pod společné kata logové číslo 0 7 02 1 3 ; 
Odpady v tabu lce c) budou zařazeny pod společné kata logové číslo 20 0 3 0 1 ; 
Odpady v tabu lce b) budou zařazeny pod společné ka ta logové číslo 15 0 1 0 1 ; -

Odpady v tabu lce d) budou v místě vzn iku oddě leně sh romažďovány v nádobách , do k terých Je v ložen p lastový py te l . Následně pak bu­
dou ty to odpady v zavázaných pyt l ích spo lečně u loženy do v e l k o o b j e m o v é h o kon te jne ru . Pro účely ods t raněn í a ev idence budou ty to 
odpady ev idovány oddě leně díe j edno t l i v ých ka ta logových čísel; 

Mís ta a nádoby pro sh romažďován í a sous t řeďování t ě c h t o o d p a d ů budou řádně označeny a v y b a v e n ( iden t i f i kačn ími l isty u přís lušných 
nebezpečných odpadů ) ; 

Odpady budou sh romažďovány společně die Jednot l ivých skup in . Pro každou skup inu budou ods t raňovány s te j ným způsobem v t émže 
zařízení; 
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Pokud do jde k jakéko l i změně v e způsobu nak ládání s nebezpečnými odpady , p ř ípadně ke změně je j i ch odbě ra te le , bude p ísemně infor­
m o v á n Krajský ú řad St ředočeského kra je do 14 d n ů od t e r m í n u , kdy k t é t o sku tečnos t i dojde; [ \ / lnožství j edno t l i v ých o d p a d ů v e skupinách 
tabu lek a) b) c ) d) bude v p růběžné ev idenc i o d p a d ů vykazováno samos ta tně za každý d ruh odpadu die př ís lušného ka ta logového čísla; 

5 . Odpady lze spo lečně sous t řeďova t a sh romažďova t pouze v p ř ípadě, že budou vy t ř í děny všechny nebezpečné či nevyuž i te lné složky, po­
kud by v z h l e d e m k nás lednému způsobu využ i t í , nebo ods t raněn í o d p a d ů bylo je j i ch t ř íděn í n e e k o n o m i c k é , nebo j s o u ty to odpady pro da l ­
ší využ i t í z n e h o d n o c e n y např. zneč iš těním 

6. Původce o d p a d ů prokáže v p růběžně v e d e n é ev idenc i t ř íděn í dá le využ i te lných , nebo recyk lova te lných o d p a d ů 

Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

C4-6 ano 
Nak ládání s odpady { t ř ídění , sh romažďován í , označování , p ředáván í o p r á v n ě n é osobě , vykazování) j e z a ­
bezpečeno v sou ladu s pov innos tm i původců dle zákona č. 1 8 5 / 2 0 0 1 Sb . a s d a n ý m i p o d m í n k a m i - v iz p r ů ­
běžná ev idence o d p a d ů a hlášení o produkc i a nak ládání s odpady odes lané do ISPOP dne 

Označení části IP 

D. P o d m í n k y zaj išťuj ící o c h r a n u z d r a v í č l o v ě k a , zv í řa t a o c h r a n u ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í , z e j m é n a o c h r a n u ovzduš í , p ů d y , l e s a , p o d z e m n í c h a p o v r ­
chových v o d , p ř í r o d y a k r a j i n y 

Označení pod­
mínky v IP 

Text podmínky IP 

Označení pod­
mínky v IP 

1 . Veškerá zařízení, v nichž se používaj í , zachycuj í , sk laduj í , zpracovávaj í nebo dop ravu j í závadné lá tky, budou udržovány v d o b r é m techn ic ­
k é m s t a v u a p rovozovány tak, aby bylo zabráněno un iku t ě c h t o látek do půdy , podzemních v o d , pov rchových v o d nebo nežádouc ímu smí­
sení s o d p a d n í m i nebo s rážkovými v o d a m i . 

D . l . 

Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

D . l . 
ano 

Zákonná pov innos t - § 39 odst . 4 zákona č. 2 5 4 / 2 0 0 1 Sb . Plnění v iz záznamy z p rováděných vn i t ř n í ch aud i ­

t ů . V roce 2 0 1 6 nedoš lo v p rovozovně k ún iku závadných lá tek do vně jš ího p ros t řed í 

Označení pod­
mínky v IP 

Text podmínky IP Označení pod­
mínky v IP 2. P rovozova te l zaj istí omezen í prašnost i na venkovn ích man ipu lačn ích a dopravn ích p lochách v p ř ípadě zvýšené prašnost i j i omez í zkrápění . 

D.2. 
Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

D.2. 
ano J e zaj iš těn p rav ide lný úk l id venkovn ích p loch. 
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T e x t p o d m í n k y IP 

Označení pod ­
m í n k y v IP 

3 . Pitná voda - j e dodávána z ve ře j ného v o d o v o d u na základě sm louvy . Množs tv í dodávané vody j e neomezené . Slouží k t echno log i ckým úče­
lům a k zabezpečení sociá lního zázemí zaměs tnanců . Vyrábí se z ní deminera l i zovaná voda pro chladící ok ruhy . 

4 . Odpadn í vody splaškové j sou na základě sm louvy odváděny do ve ře jné kanal izační sítě. 
5 . Množs tv í vypouš těných odpadních vod do veře jné kana l izace z j išťovat z mě řen í dodávané p i tné vody. P i tnou vodu m ě ř i t s tanoveným m ě ­

ř id lem dle zákona č. 5 0 5 / 1 9 9 0 Sb . , v p l a tném znění. M ě ř e n í p rovádě t zařízením s p la tnou cer t i f ikací d le zákona o meteoro log i i . 

D.3., 
P lnění IP Z d ů v o d n ě n í O d k a z na p ř í l o h u 

D.3., 
ano Nes tanovu je žádné povinnost i 

D 4 . , 5 . ano 
J e uzavřena s m l o u v a s p rovozova te lem v o d o v o d ů a kanalizací, spo lečnost í Vodovody a kana l i zace N y m ­
burk, a .s , k terá s tanovu je p o d m í n k y s ledování a způsob b i lance spo t řeby p i tné vody , p rodukce odpadn ích 
vod a p o d m í n k y p ř ipo jen í do ve ře jné sítě. Ta to sm louva j e p lněna. 

T e x t p o d m í n k y IP 

Označení pod ­
m í n k y v IP 

6. Techno log ické vody z lakovny Jsou po přeč iš tění v r a c e n y zpět do p rocesu . Vznik lý kal j e l ikv idován j ako nebezpečný odpad . Systém je uza­
v řený . 

7 . Fo rmy ve vst ř ikovacích l isech j s o u ch lazeny v o d o u . Chladící ok ruh j e uzavřený. Vzniká m in imá ln í množs tv í odpadu př i č ištění a údržbě 
chladícího ok ruhu , k te rý j e l i kv idován jako nebezpečný odpad . 

P lnění IP Z d ů v o d n ě n í Odkaz na p ř í l o h u 

D. 6 a 7 . 
ano 

Podmínky popisu j í sku tečné techn ické p roveden í a j i ný způsob provozu není možný . Nes tanovu j í žádné 
pov innost i . 

T e x t p o d m í n k y IP 

Označení pod ­
m í n k y v IP 

8. Dešťové vody z areá lu j sou odváděny přes lapol vn i t ropodn ikovou kanalizací do re tenčn í nádrže, kde j s o u zadržovány. Z re tenčn í nádrže 
j s o u po kontro le řízeně vypouš těny do o tev řeného kanálu , k terý j e zaústěn do rec ip ientu Liduška. Kont ro la p r o b ě h n e př i každém ř ízeném 
vypouš těn í a též prav ide lně I x t ý d n ě . 0 kon t ro lách a z j i š těném s tavu bude v e d e n a ev idence , kont ro lu zajistí p rovozovate l v lastní s i lou pro­
ško lenou obs luhou . Při kontro le bude ta to obs luha s l e d o v a t - v i z u á l n ě p ř í t o m n o s t ropných látek t e p r v e po t é t o kont ro le a je j ich nepř í ­
tomnos t i budou vody vypouš těny . 

9. Kval i ta vypouš těných vod z od lučovače ropných lá tek l abo ra to rně s ledova t s če tnos t í 2 x za rok v ukazate l i N E L Odebí ra t vzorky typu A na 
u rčeném o d b ě r n é m mís tě . Rozbory budou p rováděny ak red i t ovanou labora toř í . 
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10. Množs tv í v ypouš těných dešťových vod do ve ře jné kana l i zace z j išťovat měřenínn vypouš těné vody . M ě ř i t s t a n o v e n ý m m ě ř i d l e m dle zákona 
č. 5 0 5 / 1 9 9 0 Sb . , v p l a t n é m znění. M ě ř e n í p rovádě t zařízením s p la tnou cer t i f ikací d le zákona o meteoro log i i 

D . 8 . - 1 0 . 

Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na pří lohu 

D . 8 . - 1 0 . 
ano 

0 kon t ro lách re tenčn í nádrže j s o u v e d e n y záznamy v p rovozn ím deníku 

Kval i ta v o d y na od toku z re tenční nádrže j e s ledovaná v požadovaném rozsahu (odbě ry byly p rovedeny 
dubnu a l i s topadu 2 0 1 7 ) Na v ý t o k u z re tenčn í nádrže byl vždy obsah NEL < 0 ,05 m g / l . 

Podmínka č. 10 j e i re levan tn í - dešťové vody ne jsou vypouš těny do ve ře jné kana l i zace , o b j e m v y p o u š t ě n ý 
do Lidušky se s tanovu je v ý p o č t e m ze s rážkového ú h r n u za ka lendářn í měsíc a ka lendářn í rok (da ta ČHMÚ) . 

Pro toko ly z analýz 
za rok 2 0 1 7 , př í lo­
ha č. 4 

Označení části IP 

E. P o d m í n k y p r o h o s p o d á r n é v y u ž í v á n í s u r o v i n a e n e r g i e 

Označení pod­
mínky v IP 

Text podmínky iP 

Podmínky neby ly s tanoveny 

Označení části IP 

F. Opatření pro předcházení havári ím a omezování jej ich případných následků 

Označení pod­
mínky v IP 

Text podmínky IP 

Označení pod­
mínky v IP 

1 . Všechny části zařízení budou prav ide lně p o d r o b o v á n y p roh l í dkám a údržbě podle h a r m o n o g r a m u s t a n o v e n é m vý robc i j edno t l i v ých zaříze­
ní, či podle vn i t ř n í ho p lánu údržby tak , aby byla zaj ištěna je j i ch max imá ln í f unkčnos t , a aby v l i vem poruchy nedocháze lo k havar i jn ím s i tu ­
ac ím. 0 p roveden í p roh l ídek bude v e d e n a souhrnná e v i d e n c e . 

2 . Veškeré prostory , kde j e nak ládáno s l á t kami závadnými v o d á m (sk ladování nebo man ipu lace } budou p rovozova te lem zabezpečeny tak, 
aby nedoš lo k oh rožen í pov rchových nebo podzemních v o d . 

3 . V zařízeních p rovozova te l zajistí dos tupnos t p ros t ředků pro l ikvidaci p ř ípadných úkapů lá tek závadných v o d á m . Použi té sanační mate r iá l y 
budou do doby ods t raněn í usk ladněny tak, aby bylo zabráněno oh rožen í kval i ty pov rchových a pozemních vod , nebo geo log ického pro­
s t řed í a bude s n imi nak ládáno j ako s o b d o b n ý m i nebezpečnými odpady . 

4 . P rovozova te l bude v p ř ípadě havár ie pos tupova t v sou ladu s havar i jn ím p l á n e m , k terý j e součást í toho to i n t eg rovaného povo len í v pr. č.3. 
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5. P rovozova te l bude kont ro lovat n e j m é n ě Jednou za 6 měsíců sk lady závadných iátek a n e j m é n ě za 5 let, pokud není s t anoveno techn ickou 
no rmou nebo v ý r o b c e m j inak, těsnos t nádrží, pro sk ladování , po t rubn ích p ropo jen í a mob i ín ích p ros t ředků pro dopravu závadných látek. 

6. P rovozova te l povede záznamy o p rováděných kon t ro lách a rea l izovaných opa t řen ích př i zacházení se závadnými iá tkami , záznamy ucho­
vávat 5 ieí . 

F. 1 . - 5 . 

Plnění IP Z d ů v o d n ě n í Odka ; ; n a p ř í l o h u 

F. 1 . - 5 . 
ano 

Údržba a p reven t i vn í proh l ídky se p rovádě j í v rozsahu p la tných místních provozních p ředp isů . 
Ob jek ty , v e k te rých se nakládá se závadnými lá tkami , svým vybaven ím a kons t rukčn ím řešením odpov ída j í 
požadavkům § 39 vodn ího zákona. J e zabezpečen kon t ro ln í sys tém podle § 3 odst 2 p ísm. c ) a d) a odst . 3 
vyh lášky č. 4 5 0 / 2 0 0 5 Sb . , ve znění pozdějších p ředp isů . 
V roce 2 0 1 6 nedoš lo k havar i j n ímu ún iku závadných látek. 
P rovozovna j e v y b a v e n a sanačními p ros t ředky . 
Havar i jn í p lán byl vypracován v červenci 2 0 1 6 p a n e m M. K l i karem a byl schválen pos lední z m ě n o u IP. 
Záznamy j s o u arch ivovány ( zaveden sys tém řízení dle ČSN ISO 1 4 0 0 0 1 ) 

Označení část i IP 

G . O p a t ř e n í p r o p r o v o z týka j í c í s e s i tuací od l išných o d p o d m í n e k b ě ž n é h o p r o v o z u , př i k t e r ý c h m ů ž e v z n i k n o u t o h r o ž e n í ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í 

n e b o z d r a v í č l o v ě k a 

Označení pod­
mínky v IP 

Text podmínky fP 

Označení pod­
mínky v IP 

1 . Všechny vznik lé havar i jn í s i tuace musí bý t zaznamenány v p rovozn ím den íku zařízení s uveden ím: místa havár ie ; časové úda je o vzn iku a 
d o b ě t r ván í havár ie; i n f o r m o v á n í inst i tucí a osob; da ta a způsobu p rovedeného řešení dané havár ie ; př i ja tých konkré tn ích opa t řen í k z a ­
mezení vzn iku další havár ie . 

2 . Každá havár ie, nebo m i m o ř á d n á s i tuace provozů bude nep rod leně , ne jpozdě j i do 12 hod in , oh lášena d o t č e n ý m o r g á n ů m včetně Krajského 
ú řadu St ředočeského kra je , odboru ž ivo tn ího pros t ředí . Písemné ohlášení havár ie vče tně způsobu je j i ch l ikv idace bude p rovedeno nejpoz­
dě j i do 3 pracovních d n ů po z j iš tění havár ie 

G. 1 . a 2. 
Plnění IP Z d ů v o d n ě n í Odkai í na p ř í l o h u 

G. 1 . a 2. 
ano K havar i jn ím s i tuacím v roce 2 0 1 7 nedošlo 
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Označení části IP 

H. Z p ů s o b m o n i t o r o v á n í e m i s í a p ř e n o s ů , p ř í p a d n ě t e c h n i c k ý c h o p a t ř e n í , v č e t n ě s p e c i f i k a c e m e t o d i k y m ě ř e n í , v č e t n ě j e h o f r e k v e n c e , v e d e n í 
z á z n a m ů o m o n i t o r o v á n í . 

Označení pod­
mínky v IP 

Text podmínky IP 

Pro vod v 

1 . Způsob p rováděn í rozborů vypouš těných dešťových vod z re tenčn í nádrže do vod pov rchových 
NEL Jakos t vod - s tanoven í nepo lá rn ích ex t rahova te iných látek ČSN 7 5 7 5 0 5 
EL J a k o s t vod - s tanovení ex t rahova te iných látek ČSN 7 5 7 5 0 6 

2. Způsob v y h o d n o c e n í výs ledků rozbo rů j e d n o t l i v ý c h ukazate lů znečištění a výs ledků mě řen í a s tanoven í o b j e m u vypouš těn í dešťových vod 
a z j i š těného množs tv í v ypouš těných znečišťujících látek pro účely ev idence a kont ro ly tak to - u vypouš těných vod (směsný proud) bude 
p r o v á d ě n o ce loroční s ledování o b j e m o v ý m i měř id l y v komb inac i s v ý p o č t e m s denní , měsíční a roční p r o v á d ě n o u dok ladovanou s u m a r i z a ­
ci úda jů . Správnost mě řen í zařízení musí bý t ově řeno o d b o r n ě způsob i lou osobou . 

3 . V př ípadě p řek ročen í hodno ty NEL 0,2 mg/ l v re tenční nádrž i j e s tav b raný j ako s tav m i m o ř á d n ý havar i jn í a j e nu tné p ř i j m o u t opa t řen í , 
organizační , techn ická k nápravě s tavu (pozn . Vzorky k r o z b o r ů m budou p rováděny j ako p ros té dle současné právní ú p r a v y - v z o r e k A ) a to 
p řed každým ř ízeným v y p o u š t ě n í m do vod pov rchových . 

H. Pro v o d y 

Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

H. Pro v o d y 
ano 

Podmínka 2 - kval i ta se s ledu je 2 x za rok. (viz př í loha č. 4 ) . O b j e m dešťových vod se s tanovu je v ý p o č t e m , 
me tod i kou spo lečnos t i V o d o v o d y a kana l i zace Nymburk , a . s . 

Podmínka 3 - hodnoty NEL 0,2 mg / l v re tenčn í nádrž i neby ly p řek ročeny , v iz protoko ly z analýz (př í loha č. 4 ) 

Pro toko ly z analýz 
za rok 2 0 1 7 , př í lo ­
ha č. 4 

Označení pod­
mínky v IP 

Text podmínky iP 

Označení pod­
mínky v IP 

Pro ovzduší 

1 . M ě ř e n í emis í znečišťujících lá tek a je j i ch v y h o d n o c e n í bude p rovedeno au to r i zovanou osobou v sou ladu s p l a t n ý m i t echn i ckým i n o r m a m i , 
pos tupy a p la tnou leg is la t ivou. 

2 . Pro toko ly z mě řen í budou uchovávány p rovozova te lem po dobu m i n i m á l n ě 5 let. 

H. Pro ovzduší 
Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

H. Pro ovzduší 
ano P lněno - v iz př í lohy č. 1 a 2 č. I a 2 
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Označení pod ­
m í n k y v ÍP 

T e x t p o d m í n k y IP 

Označení pod ­
m í n k y v ÍP 

Pro d l o u h o d o b é s ledování - Základní zpráva 

1 . Zaj is t i t o d b ě r vzorků zenríin op rávněnu osobou a analýzu vzo rků zemin ak red i tovanou iabora to ř í j e d e n k r á t za 10 let v rozsahu C10 -C40 
B T E X a T O C . Podkiadenn pro o d b ě r vzorků a je j ich analýzu a vyhodnocen í bude s louži t Základní zpráva. 

2 . Zaj is t i t o d b ě r vzorků podzemních vod o p r á v n ě n o u osobou a analýzu vzorků podzemních vod ak red i t ovanou labo ra to ř í j e d e n k r á t za 5 let 
v rozsahu C 1 0 - C 4 0 a B T E X . Podk ladem pro o d b ě r vzorků a je j i ch analýzu a v y h o d n o c e n í bude slouži t Základní zpráva. 

H.Pro d louhodo­
bé s ledování 

P inění ! P Z d ů v o d n ě n í Odkaz na p ř í l o h u H.Pro d louhodo­
bé s ledování ano Lhůty pro o d b ě r vzorků nenas ta ly (základní zpráva byla schválená v roce 2 0 1 6 ) . 

Označení část i IP 

C H . O p a t ř e n í k m i n i m a l i z a c i d á l k o v é h o p ř e m í s ť o v á n í zneč iš těn í p řekraču j íc í h r a n í c e s tá tu a k za j i š těn í vy 
s t řed í j a k o c e l k u 

soké ú r o v n ě o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o -

Označení pod ­ Text podmínky iP 

m í n k y v IP Podmínky neby ly s tanoveny 

Označení části 

lí p l n ě n í p o d m í n e k i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n í v č e t n ě p o v i n n o s t i p ř e d k l á d a t k r a j s k é m u ú ř a d u ú d a j e p o ž a d o v a n é 
s h o d y s i n t e g r o v a n ý m p o v o l e n í m 

Označení pod­
mínky v fP 

Text podmínky IP 

1 . Výs ledky p rovedených měřen í bude provozovate l zaznamenávat do p rovozního den íku , s v ý j i m k o u moni tor ingu p rováděného dodava te l ­
skou f i rmou , j ehož výs ledky budou arch ivovány a p ředk ládány ke kont ro le . 

2 . P rovozova te l bude zaznamenávat - časové údaje o p rovedených pozorováních a měřen ích , výs ledky měřen í a pozorování , oko lnost i , k te ré 
moh ly výs ledky ovl ivni t , m i m o ř á d n é oko lnost i , k te ré nas ta ly v p r ů b ě h u pozorování nebo měřen í . 

3. Výs ledky moni tor ingu bude provozovate l a rch ivova t po dobu m in imá lně 10 let . 

20 



4 . P rovozova te l vyp racu je souh rnnou zprávu , o p lnění podmínek na základě sh romážděných úda jů např . mon i to r ing , protoko ly z měřen í , ce l ­
kově množs tv í o d p a d ů p ředáno o p r á v n ě n ý m o s o b á m a p o d o b n ě tak, aby bylo možné bez pochybnos t í prokázat dodržován í i n teg rovaného 
povo len í . T a t o roční zpráva, vče tně kop i í p r o t o k o l ů z j e d n o t l i v ý c h mě řen í o p lnění p o d m í n e k i n teg rovaného povo len í , bude zasílána Kra j ­
s k é m u ú řadu St ředočeského k ra je , odboru ž ivo tn ího p ros t řed í za předchozí ka lendářn í rok k 3 0 . 4 . běžného roku a to v e lek t ron ické podo­
bě dle vzo ru s tanoveného p rováděc ím p rávn ím p ředp i sem. 

I .1 . -4 . 

Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 
I .1 . -4 . 

ano Veškerá da ta j s o u zaznamenávána ve s t a n o v e n é m rozsahu a arch ivována po s t a n o v e n o u dobu . Souhrnná 
zpráva o p lnění IP za rok 2 0 1 7 j e před ložena ve s t a n o v e n é m t e r m í n u 

ČÁSTC 

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ 
S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI 

Na zařízení se za t ím nevz tahu je pov innos t po rovnáva t sku tečnou ú r o v e ň emis í s ú r o v n ě m i emisí spo jeným i s BAT . B R E F „ Povrchové úpravy používaj ící or­

ganická r o z p o u š t ě d l a " p la tný od S / 2 0 0 7 pro č innos t i 6 .7. neby l dosud rev idován v e s m y s l u č lánku 13 směrn ice Evropského pa r l amen tu a Rady 2 0 1 0 / 7 5 / E U . 
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Čísío Název 

1 Hlášení 0 produkc i a nak ládání s odpady F _ O D P _ P R O D z a rok 2 0 1 7 

2 S P E z a rok 2 0 1 7 

3 Průběžná ev idence o d p a d ů vedená e lek t ron icky 

4 Zápisy z vn i t řn ích aud i t ů 

5 . Provozní d o k u m e n t a c e od lučovače ropných látek 

6. Provozní ev i dence v y j m e n o v a n ý c h s tac ionární zdro jů znečišťování ovzduší 

7. S m l o u v a s p rovozova te lem ve ře jné kana l izace, se společnost í Vodovody a kana l izace Nymburk , a .s . 

S . bezpečnos tn í l isty používaných chemických látek a směsí 

9. Provozní záznamy ze s ledování jakos t i a množs tv í vypouš těných dešťových vod 

Přílohy 

Čísio hJázev p ř í l ohy 

1 protoko l z au to r i zovaného mě řen í emisí č. 1 1 6 E / 2 A / 2 0 1 7 

2 protokol z au to r i zovaného mě řen í emisí č. 1 1 6 E / 1 A / 2 0 1 7 

3 Roční h m o t n o s t n í b i lance rozpouš těde l za rok 2 0 1 7 

4 Protoko ly z analýz dešťových vod odeb raných v roce 2 0 1 7 v re tenční nádrži 
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Seznam zkratek 

zkratka Význam 

IČ i den t i f i kační číslo organ izace 

DIČ d a ň o v é ident i f i kační číslo 

IP i n teg rované povo len í 

PID i den t i f i kační kód zařízení uvedený v i n f o r m a č n í m sys tému in teg rované p revence 

BAT nej lepší dos tupná techn i ka 

BREF re fe renčn í d o k u m e n t o nej lepších dos tupných techn ikách 

IRZ i n teg rovaný registr znečišťování ž ivo tn ího p ros t řed í podle zákona č. 2 5 / 2 0 0 8 Sb . , v p l a t n é m znění 

ISPOP i n teg rovaný sys tém p lnění oh lašovacích pov innos t í podle zákona č. 2 5 / 2 0 0 8 Sb . , v p l a t n é m znění 

F_ODP_PROD f o r m u l á ř h lášení o produkc i a nak ládání s odpady 

PŘ provozn í řád s tac ionárn ího zdro je 

OV Odpadn í vody 

ORL Odlučovač ropných látek 

V O C Těkavé organ ické látky 

T O C Těkavé organ ické látky vy jád řené jako organ ický uhlík 

SPE Souhrnná provozní ev idence oh lašovaná za ka lendářn í rok do ISPOP 

23 



B i O A N A L Y T l K A C Z , s.r.o. 
Laboratoř Chrudim 

537 01 Chrudim, Plsťový 820 

O d d ě l e n í p o d n i k o v é e k o l o g i e , B O Z P a P O 
Laboraíof autorizovaná k měření emisi rozhodnutím MŽP č.j. 410/780/11/HI 
Zkušební laboratoř č. 1012 akreditovaná ČiA podle ČSN EN ISO/ IEC 17025:2005 v;.—x-v 

L 1 0 1 2 

Protokol o akreditované zkoušce 
autorizované měření emisí 

116E/1A/2017 

Zadavatel: 

Předmět měření; 

Požadavek na měření: 

Metody měření: 

Datum měření: 

Datum vystavení protokolu: 

Měření provedli: 

Protokol vypracoval: 

Protokol kontroloval: 

Protokol schválil: 

Magna Exteriors & Interiors (Nymburk) s.r.o. 
Za Žoskou 1040 
288 16 Nymburk 

lakovací kabina Saima: - výduch č. 204 
- výduch č. 205 

Magna Exteriors & Interiors (Nymburk) s.r.o. 
Za Žoskou 1040 
288 16 Nymburk 

Stanovení koncentrace TOC 

SOP 200, 204 

12.5.2017 

7.7.2017 

Bc. Marek Moučka 
Bc. Jan Eichler 

Bc. Jan Eichler 

p. Oleg Zych 
Ing. Pavel Dohnálek 

Ing. Pavel Dohnálek 
vedoucí oddělení 

Počet vý t isků: 2 X z a d a v a t e l 
1 X Bioanaly í ika C Z , s.r .o. 



BI0A\NALYT1KA C Z , s.r.o. 
Laboraíoi' Cíirudim 
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1. Uvod 

Na základě objednávky provozovatele zdroje emisí firmy Magna Exteriors & ínteriors (Nymburk) 
s.r.o., Za Žoskou 1040, 288 16 Nymburk (IČO: 254 58 051) bylo provedeno jednorázové 
autorizované měření emisí lakovací kabiny Saima, výduchu č. 204 a výduch č. 205 

Měření organického uhlíku bylo provedeno analyzátorem s píamenoionizačním detektorem (FID). 

Výhradním dodavatelem autorizovaného měření byla firma B I O A N A L Y T I K A CZ, s.r.o. Chrudim 
(ÍČO: 25916629). 

2. Účel měření 

Účelem měření bylo stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostních toků znečišťujících látek pro 
kontrolu dodržování emisních limitů a pro výpočty poplatků za znečišťování ovzduší. 
Měření emisí proběhlo v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. a vyhláškou č. 415/2012 Sb. v platném 
znění. Výsledný přehled znečišťujících látek (dále jen Z L ) je uveden v následující tabulce 1. 

Tabulka 1 
Měřené zařízení Analyt 

výduch č. 204 TOC 
výduch Č.205 TOC 

Z naměřených dat byly vypočteny hmotnostní koncentrace Z L , jejich hmotnostní toky a měrné 
výrobní emise. Před začátkem měření byla za přítomnosti zástupce zadavatele provedena zevní 
prohlídka proměřovaného zařízení. Během prohlídky nebyly zjištěny žádné závady, které by mohly 
narušit průběh měření. 
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Ve výrobních prostorech firmy Magna Exteriors & hiteriors (Nymburk) s.r.o. se provádí mimo jiné 
lakování předních a zadních automobilových nárazníků. K tomuto slouží lakovací íinka vyrobená 
Rrmou Durr a lakovací kabina Saima Meccanica. V lakovací lince Diirr jsou nátěrové hmoty 
nanášeny prostřednictvím průmyslových robotů, k ručním opravám defektů vzniklých na lince Díirr 
slouží lakovací kabina Saima Meccanica. Znečištěná vzdušina z procesu drobných takových oprav 
ze stříkacího a sušícího boxu lakovací kabiny Saima Meccanica je odváděna přes podlahové filtry 
k záchytu T Z L (odlučovač 202) do výduchu č. 204. 

Předmětem autorizovaného měření emisí byl výduch č. 204, což je výstup ze stříkacího boxu lakovací 
kabiny Saima Meccanica, která slouží k ručnímu nástřiku základního barevného laku a ochranného 
bezbarvého laku, obsahujících TOC. 
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3.1. Popis měřídlio místa 

Tabulka 2 
Popis měřícího místa 

Magna Exteriors Nymburk výduch č. 204 
datum odběru; 12.05.2017 
profil průřezu potrubí: obdélníkový 
rozměr potrubí: 2,14x0,88 m 
průřez: 1,883 m̂  
počet bodů měření dle ČSN ISO 10780: 4 x 4 
délka rovného úseku: 6,il m 
délka rovného úseku před přírubou: 4,31 m 
délka rovného úseku za přírubou: 1,8 m 

Měřicí místo bylo připraveno provozovatelem na svislém úseku potrubí. Místo není v souladu 
s požadavky normy ČSN ISO 10780. 

Fotografie měřícího místa: 
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Tabulka 3 
Popis měř i c ího mís t a 

Magna Exter iors Nymburk v ý d u c h č. 205 

datum odběru: 12.05.2017 

proíll průřezu potrubí: čtvercový 

rozměi- potrubí: 0,45 X 0,45 m 

průřez: 0,203 m^ 

počet bodů měření dle ČSN ISO 10780: 2 x 2 

délka rovného úseku; 3,3 m 

délka rovného úseku před přírubou: 2,3 m 

délka rovného úseku za přírubou: ! m 

Měřicí místo bylo připraveno provozovatelem na svislém úseku potrubí. Místo není v souladu 
s požadavky normy ČSN ISO 10780. 

Fotografie měř i c ího mís ta : 
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4. Použité přístroje a postupy 

T a b u l k a 4 

Vzduchotechnické parametry 
metoda: SOP 200, OSN ISO 10780, CSN EN ISO 16911-1 

měřená veličina přístrojová technika výrobce typ číslo 
atmosférický tlak snímač tlaku Greisinger GPB 3300 E l 04 

diferenční a statický tlak Prandtlova sonda L TESO 23-05-1500 E30 
diferenční a statický tlak snímač tlakové diference Greisinger GDH 200-07 E67 
teplota snímač teploty Greisinger GMH3210 E32 
teplota teplotní čidlo Greisinger GTF 1200-1480-D6-

G E 
EI05 

T a b u l k a 5 

stanovení T O C 
metoda: SOP 204, CSN EN 13526 
odběr: odběrová sonda TESO Konti SP-253/00/001 

- keramický filtr 
- otápění sondy 

otápěné odběrové vedení 

53D5030 

sběr dat: napěťové a proudové signály jsou snímány emisní ústřednou 
TESO T R M 16J a převáděny do PC s vyhodnocovacím 
programem WD A T 3,0 WIN 

analyzátor: R A T F I S C H R S 5 3 - T v.č. 2/08/10 (E09) 

analyzátor: RATFÍSCH RS53-T v.č. 1/04/15 (E107) 

rozsahy měření: použitý rozsah: 0 -100 ml.m-^ C (Ca Pis) rozsahy měření: nejistota: 2 % z použitého rozsahu 
justace přístroje: nulovací plyn: vzduch 

zvláštní plyn: C3H8: 89,9 ml.m-^ 
číslo lahve: 12 629 
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Měření proběhlo dne 12.5.2017 v době od 8:09 do 14:09. Podrobný rozpis jednotlivých měření 
a odběrů je uveden v tabulce níže. Po přípravě techniky, justaci analyzátorů a proměření 
vzduchotechnických parametrů proběhlo vlastní měření emisí. 

Tabulka 6 
výduch č. 204, výduch č. 205 

12.5.2017 

8:09- 14:09 

Podklady pro výpočet M V E (dle sdělení provozovatele): 

V průběhu měření bylo nastříkáno 0,3 mi nátěrových hmot na plochu 0,81 m^. 
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6. Výsledky měření 

Průměrné hodnoty výsledků měření: 

T a b u l k a 7 

Magna Exteriors Nymburk výduch č. 204 

znečišťující látka hmotnostní 
koncentrace hmotnostní tok měrná výrobní 

emise 
měrná výrobní 

emise 

T O C 2,7 159 1175 3172 
Jednotka [mg/m^J fg/hod] [g/m'] [g/ml] 

nejistota [%] 13 17 22 22 

A/N *) A A A A 

T a b u l k a 8 

Magna Exteriors Nymburk výduch č. 205 

znečišťující látka hmotnostní 
koncentrace hmotnostní tok měrná výrobní 

emise 
měrná výrobní 

emise 

T O C 4,5 8,69 64,4 174 
jednotka fmg/m^J [g/hod] [g/m2] [g/ml] 

nejistota [%J 13 17 22 22 

A/N *) A A A A 

*) A - akreditovaná zkouška 
A S - akreditovaná zkouška provedená subdodávkou 
N - neakreditovaná zkouška 

Nejistota měření je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. 
Koeficient rozšíření k = 2, 

Nejistota zaiirntije nejistotu vzorkování a analytického stanovení. 

Vztažné podmínky : 
B - normální stavové podmínky (101,325 kPa, 273,15 K ) , vlhký plyn 
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SOP 200 Stanovení rychlosti proudění a objemového toku plynu v potrubí 

SOP 204 Stanovení úhrnné hmotnostní koncentrace organických látek 
vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC) automatizovanými 
analyzátory (FID) 

ČSN ISO 10780 Stacionární zdroje emisí — Měření rychlosti a průtoku plynů v potrubí 

ČSN EN ISO 16911-1 Stacionární zdroje emisí ~ Manuální a automatizované stanovení 
rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí ~ Část 1: Manuální 
referenční metoda 

ČSN ISO 10396 Stacionární zdroje emisí - Odběr vzorků pro automatizované stanovení 
koncentrací plynných složek 

ČSN EN 13526 Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace celkového 
plynného organického uhlíku v odpadních plynech z procesů 
aplikujících rozpouštědla - Kontinuální metoda využívající 
plamenového ionizačního detektoru 

ČSN P CEN/TS 13649 Stacionární zdroje emisí ~ Stanovení hmotnostní koncentrace 

jednotlivých organických sloučenin 

zákon č. 201/2012 Sb. v platném znění 

vyhláška MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění 

Integrovaná příručka č.j. 117543/2008/KUSK OŽP/Raíh v platném znění 

Příručka kvality pro měření emisí B I O A N A L Y T I K A CZ, s.r.o. 
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8. Použité veličiny a zkratky 

Základní veličiny jednotky SI 

Značka Název veličiny 
1 délka 

m hmotnost 
t čas 
T termodynamická teplota 
n látkové množství 

Jednotka 
m 
kg 
s 
K 

mol 

Odvozené veličiny a jednotky 

Značka Název veličiny 
A plocha 
V objem 
v rychlost 
p tlak 

qin hmotnostní tok 
qv objemový tok 
t Celsiova teplota 

M (B) molární hmotnost (látky B) 
Vm molární objem 
p hustota (objemová hmotnost) 

p (B) hmotnostní koncentrace (látky B) 
(p (B) objemový zlomek (látky B) 

Jednotka 
,2 

m' 
m-̂  

m.s 
Pa 

kg.s 
m .̂s" 

°C 

-1 

-1 

kg.mol'' 
m^.mol"' 
kg.m"^ 
kg.m"^ 
ml.m"'̂  

Použité zkratky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 
Z L znečišťující látka 

N.P. normální stavové podmínky (teplota 273,15 K , tlak 101,325 kPa) 
T Z L tuhé znečišťující látky 
TOC celkový organický uhlík 
VOC těkavé organické látky 
M V E měrná výrobní emise 
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Tabulka 9 

Tabulka 10 

V z d u c h o t e c h n i c k é p a r a u i e í r y 

Magna Exíeriors Nymburk výducli č. 204 

datum odběru: 12.05.2017 

atmosférický tlak: 98,000 kPa 

tlak plynu v potrubí: 97,981 kPa 

teplota okolí: 15,1 °C 

průřez výduchu: 1,883 m^ 

počet bodů měření dle ČSN ISO 10780; 4 x 4 

skutečný počet bodů měření: 4 x 4 

teplota vzdušiny: 24,0 X 

hustota vzdušiny: 1,189 kg.nr-^ 

střední rychlost proudění vzdušiny: 9,6 m.s-' 

objemový tok, podni. odběru: 65 076 m l h o ď ' 

objemový tok, N.P., vlhký plyn: 57 846 m \ h o ď ' 

Vzduchotechnické parametry 

Magna Exteriors Nymburk výduch č. 205 

datum odběru: 12.05.2017 

atmosférický tlak: 98,000 kPa 

tlak plynu v potrubí: 98,005 kPa 

teplota okolí: 15,1 -^C 

průřez výduchu: 0,203 m^ 

počet bodů měření dle ČSN ISO 10780: 2 x 2 

skutečný počet bodů měření: 2 x 2 

teplota vzdušiny: i 8,9 °C 

hustota vzdušiny: 1,2 ÍO kg.nr^ 

střední rychlost proudění vzdušiny: 2,9 m.s"' 

objejnový tok, podm. odběru: 2 119 mMioď' 

objemový tok, N.P. , vlhký plyn: 1917 m l h o ď ' 
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9.2, Celkový organický uhlík 
Tabulka 11 

Magma Exteriors Nymburk výduch č. 204 

12.05.2017 

naměřené hodnoty T O C 

N.P,, vlhký plyn 

[mg.m-^] 

8:09 - 8:39 4,3 
8:39 - 9:09 2,7 
9:09 - 9:39 2,3 
9:39 - 10:09 5,1 

10:09 - 10:39 2,2 
10:39 - i 1:09 5,1 
11:09 - 11:39 2,7 
11:39 - 12:09 1,8 
12:09 - 12:39 2,0 
12:39 ~ 13:09 i,8 
13:09 - 13:39 1,6 
13:39 - 14:09 1,3 

Průměr 2,7 

Flmotnostní tok 159 Ig/hod) 
M V E 1175 |g/m^| 
M V E 3172 [g/ml| 

Grafický záznam průběhu měření: 

• T O C [mg/!n31 
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Tabulka 12 
Magna Exteriors (Mymburk výduch č. 205 

12.05.2017 

naměřené hodnoty TOC 

N.P., vlhký plyn 

[mg.m--'] 

8:09 ~ 8:39 2,5 
8:39 - 9:09 1,1 
9:09 - 9:39 0,9 
9:39 - 10 09 

!0:09 - 10 39 1,2 
!0:39 - 11 09 9,8 
11:09 - 11 39 4,1 
í i:39 - 12 09 2,3 
i2:09 - 12 39 10,2 
Í2:39 - 13 09 10,2 
i3:09 - 13 39 7,4 
i3:39 - 14 09 3,6 

Průměr 4,5 

Hmotnostní tok 8,69 |g/hod| 
M V E 64,4 
M V E 174 |g/ml! 

Grafický záznam průběhu měření: 

 

•rOC lmg/ni3| 
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10. Vyhodnocení výsledku měření 

Provozovatel: 
Zařízení: 

Magna Exteriors Nymburk 
výducl)! č. 204 

Znečišťující látka: 

Emisní limit: 

Vztažné podmínky: 

T O C 

50 |mg/m" 
I.P. č.j. n7S43/2007/KUSK OZP/Rath v platném znění 

N.P., vltiký plyn 

Koncentrace za podmínek limitu 

ref.Oa 
T 
P 
vlhký plyn 

273,15 
101,325 

třicetiminutové střední hodnoty [mg.m" 
4,3 2,7 2,3 5,1 2,2 5,1 
2,7 1,8 2,0 1,8 1,6 1,3 

průměrná hodnota 
2,7 [mg/m-

Koncentrace naměřené 

T 

P 
vlhký plyn 

273,15 
101,325 

třicetimuiutové střední hodnoty [mg.m" 

4,3 2,7 2,3 5,1 2,2 5,1 
2,7 1,8 2,0 1,8 i,6 1,3 

iHodnoty stavových 
veličin použitých 
pro výpočet 

teplota ['^C] 
24,0 

tlak í kPa 
97,981 

Hmotnostní tok Íg/)iod| 

Měrná výrobní emise ig/m^l 

Měrná výrobní emise Ig/mlj 

159 

i 175 

3172 
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Provozovatel: 
Zařízení: 

Znečišťující látka: 

EniLsní limit: 

Vztažné podmínky: 

Magna Exteriors Nymburk 
výduch Í5. 205 

50 [mg/m î 
č.j. 117543/2007/KUSK OZP/Rath v platném znění 

N.P., vlhký plyn 

Koncentrace za podmínek liniltii 

ref.02 
T 

P 
vlhký plyn 

273,15 
101,325 

třicetiminutové střední hodnoty [mg.m" 
2,5 1,1 0,9 L! 1,2 9,8 
4,1 2,3 10,2 i 0,2 7,4 3,6 

průměrná hodnota 
I mg/m^ 

Koncentrace naměřené 

273,15 
101,325 

I ' 

P 
vihký plyn 

Hodnoty stavových 
veličin použitých 
pro výpočet 

třicetiminutové střední hodnoty [mg.m" 

2,5 1,1 0,9 i , l 1,2 9,8 
4, i 2,3 10,2 10,2 7,4 3,6 

teplota [°C] 

tiak [ kPa ] 

18,9 

98,005 

Hmotnostní tok {g/hod{ 

Měrná výrobní emise [g/m |̂ 

Měrná výrobní emise Íg/ml| 

8,69 

64,4 

174 
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11. Závěr 

Cílem měření bylo stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku znečišťujících látek 
v odpadním plynu autorizovaným měřením emisí. Podmínky pro autorizovaná měření byly dodrženy, 
hodnoty naměřené na zdroji znečišťování ovzduší lze použít jako podklad pro výpočty poplatků za 
znečišťování ovzduší a pro kontrolu dodržování emisních limitů. 

Výsledky měření, uvedené v protokolu, se týkají pouze místa, času a podmínek, při kterých bylo 
měření provedeno. Protokol může být reprodukován pouze celý. 
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1. Uvod 

Na základě objednávky provozovatele zdroje emisí firmy Magna Exteriors &, ínteriors (Nymburk) 
s.r.o., Za Žoskou 1040, 288 16 Nymburk (IČO: 254 58 051) bylo provedeno jednorázové 
autorizované měření emisí lakovací linky Durr, výduchu č. 201. 

Měření organického uhlíku bylo provedeno analyzátorem s plamenoionizačním detektorem (FID). 
Měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku, vyjádřených jako NO2, bylo provedeno kontinuálně 
pracujícím analyzátorem využívajícím infračervené spektrofotometrie. 

Výhradním dodavatelem autorizovaného měření byla firma B i O A N A L Y T I K A CZ, s.r.o. Chrudim 
(ÍČO: 25916629). 

2, Účel měření 

Účelem měření bylo stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostních toků znečišťujících látek pro 
kontrolu dodržování emisních limitů a pro výpočty poplatků za znečišťování ovzduší. 
Měření emisí proběhlo v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. a vyhláškou č. 415/2012 Sb. v platném 
znění. Výsledný přehled znečišťujících látek (dále jen Z L ) je uveden v následující tabulce 1. 

Tabulka 1 
Měřené zaří/ení Analyt 

lakovací linka Dúrr - výduch č. 201 CO, NOx, TOC 

Z naměřených dat byly vypočteny hmotnostní koncentrace Z L , jejich hmotnostní toky a měrné 
výrobní emise. Před začátkem měření byla za přítomnosti zástupce zadavatele provedena zevní 
prohlídka proměřovaného zařízení. Během prohlídky nebyly zjištěny žádné závady, které by mohly 
narušit průběh měření. 
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Ve výrobních prostorech firmy Magna Exteriors & ínteriors (Nymburk) s.r.o. dochází mimo jiné 
k lakování předních a zadních automobilových nárazníků. K tomuto slouží lakovací linka vyrobená 
firmou Dúrr a lakovací kabina Saima Meccanica. V lakovací lince Díirr jsou nátěrové hmoty 
nanášeny prostřednictvím průmyslových robotů, lakovací kabina Saima Meccanica pak slouží 
k ručním opravám defektů vzniklých na lince Díirr. 

Předmětem autorizovaného měření emisí byí výduch č. 201, který je výstupem z termického 
odlučovače pro dodatečné spalování odplynů. Slouží k vyčištění odpadního vzduchu z lakovny, který 
je znečištěn látkami obsahujícími TOC. Je vyroben firmou Důrr Systems GmbH, Německo. 
V zařízení je při využití minimálního množství paliva vzdušina vyčištěna. Zařízení je navrženo pro 
průrněrnou vstupní koncentraci 3 g.m"-̂  TOC, maximální vstupní koncentrace je 6 g.m'̂  TOC. Při 
vstupní koncentraci nad 2 g.m'-* TOC dochází k reakci, která umožňuje spalování bez přídavného 
paliva. 
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3.1. Popis měřícího místa 

Tabulka 2 
Popis měřícího místa 

Magna Exteriors Nymburk výduch ě. 201 
datum odběru: 10.05.2017 
profil průřezu potrubí: kruhový 
rozměr potrubí: průměr 0,63 m 
průřez: 0,312 m̂  
počet bodů měření dle ČSN ISO 10780: 2 x 2 
délka rovného úseku: >5,2 m 
délka rovného úseku před přírubou: >3,2 m 
délka rovného úseku za přírubou: 2 m 

Měřicí místo bylo připraveno provozovatelem na svislém úseku potrubí. Místo je v souladu 
s požadavky normy ČSN ISO 10780. 

Fotografie měřícího místa: 
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Tílbulkil 3 
Vzduchotechnické parametry 

metoda: SOP 200, CSN ISO 10780, CSN EN ISO 1691 l - l 
měřená vcličinís přístrojová technika výrobce typ číslo 

atmosférický tlak snímač tlaku Greisinger GPB 3300 E104 

diferenční a statický tlak Prandtlova sonda L TESO 23-05-1500 E30 
diferenční a statický tlak snímač tlakové diíŇsrence Greisinger GDH 200-07 E67 
teplota snímač teploty Greisinger GMH3210 E32 
teplota teplotní čidlo Greisinger G T F 1200-1480-D6- E l 05 teplota 

G E 

Tabulka 4 
Stanovení C O , NOx, SO2 

metoda: SOP 202 
odběr: odběrová sonda TESO Konti 

- keramický filtr 
- otápění sondy 

otápěné odběrové vedení 

v.č.:SP-253/00/001 

úprava vzorku: chladnice MAK Mini V . Č . : 84196000 

odběrový modul TESO 
KONT! s konvertorem 
N02-->N0 pro stanovení sumy 
NOx 

v.č.:CM-253/00/002 

analyzátor: Ultramat 23 (Siemens) V . Č . : F-Nr-Nl-T00976 
rozsahy měření: použitý rozsah: 0 - 5 0 0 mlm'^ CO 

0 - 500 ml.m-3 NO 
0-200 ml.m-^ SO2 

nejistota: 2 % z použitého rozsahu 
nulovací plyn: dusík 
zvláštní plyn použitý pro 
ju štaci: 

číslo lahve: 

CO:454ml.m"^ 
NO:450 ml.m-'' 
SO2: nSml.nv' ' 
242317 

sběr dat: Proudové signály v mA jsou snímány emisní ústřednou TESO 
TRM 16J a zaznamenávány vyhodnocovacím programem 
WDAT 3,0 WIN 
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Tabulka 5 
stanovení T O C 

metoda: SOF 204, CSN EN 13526 
odběr: odběrová sonda TESO Konti 

- keramický filtr 
- otápění sondy 

otápěné odběrové vedení 

SP-253/00/001 
53D5030 

sběr dat: napěťové a proudové signály jsou snímány emisní ústřednou 
TESO T R M 16J a převáděny do PC s vyhodnocovacím 
programem WD A T 3,0 WIN 

analyzátor: R A T F I S C H RS53-T v.č. 1/04/15 ( E l 07) 

rozsahy měření: použitý rozsah: 0 - 1 0 0 mLm"^C(C3 Hg) rozsahy měření: 
nejistota: 2 % z použitého rozsahu 

justace přístroje: nuíovací plyn: vzduch 
zvláštní plyn: 
číslo lahve: 

C3H8: 89,9 ml.m-^ 
12 629 
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Měření proběhlo dne 10.5.2017 v dol:iě od 9:10 do 15:10. Podrobný rozpis jednotlivých měření 
a odběrů je uveden v tabulce níže. Po přípravě techniky, justaci analyzátorů a proměření 
vzduchotechnických parametrů proběhlo vlastní měření emisí. 

Tabulka 6 
v ý d i i c h č. 20í 

10.5.2017 

9:10- i5:10 

9:10- 15:10 

Podklady pro výpočet M V E (dle sdělení provozovatele): 
V průběhu měření bylo nastříkáno 476 I nátěrových hmot na plochu 3082 m^. 
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6. Výsledky měření 

Průměrné hodnoty výsledků měření: 

Tabulka 7 
Magna Exteriors Nymburk výduch č. 201 

znečišťující 
látka 

hmotnostní 
koncentrace hmotnostní tok měrná výrobní 

emise 
měrná výrobní 

emise 

T O C 9,8 70,7 13,8 0,891 
jednotka [mg/m^J [g/hod] [g/WO m^j [g/l] 

nejistota [%] 13 17 22 22 

A/N *) A A A A 

CO <10 <70,9 <13,8 < 0,893 
NOx <6 <44,5 <8,67 < 0,561 

jednotka [mg/m^J [g/hod] [g/100 m^j [g/l] 

nejistota [%] 14 18 20 20 

A/N *) A A A A 

*) A ~ akreditovaná zkouška 
A S ~ akreditovaná zkouška provedená subdodávkou 
N - neakreditovaná zkouška 

Nejistota měření je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolelilivosti. 
Koeficient rozšíření k = 2. 

Nejistota zahrnuje nejistotu vzorkování a analytického stanovení. 

Vztažné podmínky : 
B - normální stavové podmínky (101,325 kPa, 273,15 K ) , vlhký plyn 
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SOP 200 Stanovení rychlosti proudění a objemového toku plynu v potrubí 

SOP 2 0 2 Stanovení hmotnostní koncentrace plynných znečišťujících látek 
automatizovanými analyzátory (SO2, NOx, CO) 

SOP 204 Stanovení úhrnné hmotnostní koncentrace organických látek 
vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC) automatizovanými 
analyzátory (FID) 

Stacionární zdroje emisí - Měření rychlosti a průtoku plynů v potrubí 

Stacionární zdroje emisí - Manuáhií a automatizované stanovení 
rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí - Část 1: Manuální 
referenční metoda 

Stacionární zdroje emisí ~ Odběr vzorků pro automatizované stanovení 
koncentrací plynných složek 

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace celkového 
plynného organického uhlíku v odpadních plynech z procesů 
aplikujících rozpouštědla - Kontinuální metoda využívající 
plamenového ionizačního detektoru 

ČSN P CEN/TS 13649 Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace 
jednotlivých organických sloučenin 

CSN ISO 10780 

ČSN EN ISO 1691 M 

ČSN ISO 10396 

ČSN EN 13526 

CSN EN 15058 

ČSN ISO 10849 

zákon 

vyhláška MŽP 

Integrované povolení 

Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu uhelnatého (CO) -
Referenční metoda - Nedisperzní infračervená spektrometrie 

Stacionární zdroje emisí ~ Stanovení hmotnostní koncentrace emisí 
oxidu dusíku - Charakteristiky automatizovaných měřicích metod 

č. 2 0 1 / 2 0 1 2 Sb. v platném znění 

č. 4 1 5 / 2 0 1 2 Sb. v platném znění 

č.j. 1 1 7 5 4 3 / 2 0 0 8 / K : U S K OŽP/Rath v platném znění 

Příručka kvality pro měření emisí B I O A N A L Y T I K A CZ, s.r.o. 
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8. Použité veličiny a zkratky 

Základní veličiny Jednotky SI 

Značka 

m 

T 
n 

Název veličiny 
délka 
hmotnost 
čas 
termodynamická teplota 
látkové množství 

Jednotka 
m 
kg 
s 

K 
mol 

Odvozené veličiny a jednotky 

Značka Název veličiny 
A plocha 
V objem 
v rychlost 
p tlak 

qni hmotnostní tok 
qv objemový tok 
t Celsiova teplota 

M (B) molární hmotnost (látky B) 
Vm molární objem 
p hustota (objemová hmotnost) 

p (B) hmotnostní koncentrace (látky B) 
<p (B) objemový zlomek (látky B) 

Jednotka 
m^ 

m.s'' 
Pa 

kg.s"' 
3 - I 

m-̂ .s 
"C 

kg.moť' 
m^.mor' 
kg.m'^ 
kg.m'^ 
ml.m'^ 

Použité zkratky 

MZP Ministerstvo životního prostředí 
Z L znečišťující látka 

N.P. normální stavové podmínky (teplota 273,15 K, tlak 101,325 kPa) 
T Z L tuhé znečišťující látky 
TOC celkový organický uhlík 
VOC těkavé organické látky 
M V E měrná výrobní emise 
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L 1012 

Tabulka 8 
Vzduchoíechs i ické parametry 

Magna Exteriors Nymburk výduch č. 201 

datum odběru: 10.05.2017 

atmosférický tlak: 98,800 kPa 

tlak plynu v potrubí: 98,836 kPa 

teplota okolí: 6,4 ' 'C 

průřez výduchu: 0,312 m-

počet bodů měření die ČSN ISO 10780: 2 x 2 

skutečný počet bodů měření: 2 x 4 

teplota vzdušiny: 82,4 ' 'C 

hustota vzdušiny: 0,994 kg.m-^ 

střední rychlost proudění vzdušiny: 8,6 m.s-' 

objemový tok, podm. odběru: 9 660 mlhoď^ 

objemový tok, N.P. , vlhký plyn: 7 239 mMioď ' 

Protokol o zkoušce 
116E/2A/2017 str.: 12/19 



B i O A N A L Y T I K A C 2 , s.r.o. 
Laboratoř Chrudim 
537 01 Chrudim, Píšťovy 820 
Laboratoř autor izovaná k měření emisí roz f iodnut ím fViŽP č.j. 410/78Q/11/HI 
Zkušební l abo ra to ře . 1012 akred i tovaná ČIA podle Č S N E N I S O / I E C 17025 :2005 

L 1012 

9.2. Plynné znečišťující látky 

Tabulka 9 

Tabulka 10 

Magna Exteriors Nymburk výduch č. 
201 

naměřené hodnoty, N.P., suchý plyn: 
Čas CO NO 

od do [nil.m-^] [ml.nr^] 

9:10 ~ 9:40 <6 <3 
9:40 - 10:10 <6 <3 

10:10 - 10:40 <6 <3 
10:40 - 11:10 <6 <3 
11:10 - 11:40 10 <3 
11:40 - 12:10 20 3 
12:10 - 12:40 9 <3 
12:40 - 13:10 7 <3 
13:10 - 13:40 6 <3 
13:40 - 14:10 <6 <3 
14:10 - 14:40 <6 <3 
14:43 - 15:13 <6 <3 

průměr : <8 <3 

Magna Exteriors Nymburk výduch č. 
201 

vypočtené hodnoty, N.P., vlhký plyn: 
čas CO NO. 

od do [mg.m-^] [mg.nr-''] 

9:10 - 9:40 <8 <6 
9:40 - 10:10 <8 <6 

10:10 - 10:40 <8 <6 
10:40 - 11:10 <8 <6 
11:10 - 11:40 13 <6 
11:40 - 12:10 25 6 
12:10 - 12:40 11 <6 
12:40 - 13:10 9 <6 
13:10 - 13:40 8 <6 
13:40 - 14:10 <S <6 
14:10 - 14:40 <8 <6 
14:43 - 15:13 <8 <6 

průměr : 
[mg/m^l 

<10 <6 

hmotnostní tok: 
íg/hodl 

<70,9 <44,5 

M V E : 
íg/l 00 m^l 

< 13,8 <8,67 

M V E : 
< 0,893 < 0,561 

Protokol o zkoušce 
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IB IOANALYTiKA C Z , s.r.o. 
Laboraíoř Chrudim 
537 01 Chmdim, Píšťovy 820 
Laboraíof au ior izova i iá k měření ernisi rozhodnut ím r/!ŽP č.j. 410 /780 /11 /HI 
Zkušební íaboratoř č. 1012 akredi tovaná ČIA podíe ČSN E N íSO/ iEC 17025 :2005 

Grafický záznam průběhu měření: 

Magna Exteriors Nymburk 
výduch č. 201 

L 1012 

  

  

  

   

  

N O [inl.in-3] C O [)«rin-3 [ 

Protokol o zkoušce 
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B I O A N A L Y T I K A C Z , s.r.o. 
Laboratoř Chrudim 
537 01 Chrudim, Plsťový 820 
Laboratoř au tor izovaná k měření emisí rozhodnut ím MŽP č.j. 410 /780 /11 /H I 
Zkušební laboratoř č. 1012 akred i tovaná C I A podle Č S N E N I S O / i E C 17025 :2005 

L 1012 

9.3. Celkový organický uhlík 
Tabulka U 

Magna Exteriors Nymburk výduch č. 201 

10.05.2017 

naměřené hodnoty T O C 

N.P., vlhký plyn 

[mg.nr^J 

9:10 - 9:40 11,6 
9:40 - 10:10 13,7 

10:10 - 10:40 12,5 
10:40 - 11:10 10,0 
11:10 - 11:40 7,5 
11:40 - 12:10 5,3 
12:10 - 12:40 7,8 
12:40 - 13:10 8,9 
13:10 - 13:40 9,5 
13:40 - 14:10 10,2 
14:10 - 14:40 9,8 
14:43 - 15:13 10,4 

Průměr 9,8 

Hmotnostní tok 70,7 [g/hod] 
M V E 13,8 1 g/l 00 m^l 
M V E 0,891 |g/i| 

Grafický záznam průběhu měření: 

• T O C lnig/m31 

Protokol o z k o u š c e 
116E/2A/2017 str,: 15/19 



B I O A N A L Y T I K A CZ , s.r.o. 
Laboraíof Chrudim 
537 01 Chruclinr Pisťovy 820 
Laboratoř autor izovaná k méfení emis i rozhodnut ím MŽP č.j. '110/780/11/hlj 
Zkušební laboratoř č. 1012 akredi tovaná ČiA podie ČSN E N I S O / l E C 17025 :2005 

L 1012 

Provozovatel: 
Zařizciii: 

Znečišťující látka: 

Emisní limit: 

Vztažné podmínky: 

Magna Exteriors Nymburk 
výíiiich í . 201 

200 I mg/m-
Í.P. č,i. 117543/2008/KUSK OZP/Rath v platném znění 

N.P., vihký plyn 

Koncentrace za podmínek limitu třicetiminiitové střední hodnoty [mg.nr 

ref.02 
T 

P 
vlhký plyn 

273,i5 
101,325 

<8 <8 <8 <8 13 25 
11 9 8 <8 <8 < 8 

průměrná hodnota 
< I 0 [mg/m^l 

Koncentrace naměřené 

273,15 
101,325 

T 

P 
suchý plyn 

Hodnoty stavových 
veličin použitých 
pro výpočet 

třicetiminutové střední hodnoty [ml.m'-' 

<6 <6 <6 <6 10 20 
9 7 6 <6 <6 <6 

kyslík [ % 

teplota ["C] 

tlak [ kPa ] 

82,4 

98,836 

Hmotnostní tok íg/hotl[ 

ÍVÍěniá výrobní emise jg/100 m^i 

Měrná výrobní emise |g/lj 

<70,9 

< 13,8 

< 0,893 

Protekci o zkoušce 
116E/2A/2017 str.: 16/19 



BÍOANALYTIKA C Z , s.r.o. 
Laboratoř Chrudim 
537 01 Chrudim, Píšťovy 820 
Laboratoi" autor izovaná k měření emisí rozhodnut ím MŽP č.j. 410 /780 /11 /H I 
Zkušební laboratoř č, 1012 akred i tovaná ČÍA podle ČSN E N I S O / I E C 17025 :2005 

L 1012 

Provozovatel: 
Zařízení: 

Znečišťující látka: 

Emisní limit: 

Vztažné podmínky: 

Magna Exteriors Nymburk 
výduch č. 201 

200 |mg/m^ 
I.P. č.j- n7543/2008/KUSK OZP/Rath v platném znění 

N.P., vlhký plyn 

Koncentrace za podmínek limitu třiceíiminutové střední hodnoty [mg,m" 

ref .02 
T 

P 
vlhký plyn 

273,15 
101,325 

<6 <6 <6 <6 <6 6 
<6 <6 <6 <6 <6 <6 

průměrná hodnota 
<6 |mg/m-

Koncentrace naměřené 

T 

P 
suchý plyn 

273,15 
101,325 

třicetiminutové střední hodnoty [ml.m'-'] 

<3 <3 <3 <3 <3 3 
<3 <3 <3 <3 <3 <3 

Hodnoty stavových kyslík [ % 
veličin použitých - - - - - -
pro výpočet - - - - - -

teplota [ X ] 

tlak [ kPa ] 

82,4 

98,836 

Hmotnostní tok |g/)iod| 

Měrná výrobní emis |g/100m^| 

Měrná výrobní emise [g/l | 

<44,5 

<8,67 

< 0,561 

Protokol o zkoušce 
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B I O A N A L Y T I K A CZ , s.r.o. 
Laboratoř Chrudim 
537 01 Chrudim, Pisťovy 820 
Laboraíoř autor izovaná k měřen i emis i rozhodnut ím MZ.P č.j. 410/780/11/L I I 
Zkušební laboraíof č, 1012 akredi tovaná ČIA podle ČSN E N i S O / l E C 17025 :2005 

L 1012 

Provozovatel: 
ZčiFízení: 

Znečišťující látka: 

Emisní limit: 

Vztažné podmínky: 

íagna Exteriors Nymburk 
výduch č. 201 

T O C 

50 |nig/m^| 
I.P. ě.j. IÍ7543/2008/KIJSK OZP/Rath v platném znění 

N.P., viíiký piyn 

Koncentrace za podmínek limitu 

ref.02 

třicetiminutové střední hodnoty [mg.nr 

P 
vlhký plyn 

273,!5 
101,325 

Koncentrace naměřené 

273,15 
101,325 

T 

P 
vlhký plyn 

Hodnoty stavových 
veličin použitých 
pro výpočet 

Íi ,6 13,7 12,5 10,0 7,5 5,3 
7,8 8,9 9,5 10,2 9,8 10,4 

průměrná hodnota 
9,8 |mg/nr 

třicetiminutové střední hodnoty [mg.m'-'] 

teplota [°C] 

tlak [ kPa ] 

82,4 

98,836 

11,6 13,7 i2,5 10,0 7,5 5,3 
7,8 8,9 9,5 10,2 9,8 10,4 

Hmotnostní tok |g/Íiod| 

Měrná výrobní emise ig/100 m^j 

Měrná výrobní emise {g/!| 

70,7 

i3,8 

0,891 

Protekcí c zkoušce 
116E/2/V2017 str.: 18/19 



B i O A N A L Y T I K A C Z . s.r.o. 
Laborator Chrudim .-v^b.r̂ ---'-. 

537 01 Chrudim, Písťovy 820 
Laboratoř autor izovaná k měření emisí rozhodnut ím MŽP č j . 4 1 0 / 7 8 0 / 1 1 / H ! 
Zkušební laboratoř č. 1012 akred i tovaná C I A podie ČSN E N I S O / I E C 17025 :2005 

L 1012 

11. Závěr 

Cílem měření bylo stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku znečišťujících látek 
v odpadním plynu autorizovaným měřením emisí. Podmínky pro autorizovaná měření byly dodrženy, 
hodnoty naměřené na zdroji znečišťování ovzduší lze použít jako podklad pro výpočty poplatků za 
znečišťování ovzduší a pro kontrolu dodržování emisních limitů. 

Výsledky měření, uvedené v protokolu, se týkají pouze místa, času a podmínek, při kterých bylo 
měření provedeno. Protokol může být reprodukován pouze celý. 

Protokol o zkoušce 
116E/2A/2017 str.: 19/19 



Laboratoř Chrudim, zkušební laboratoř č. 1012, 
dle ČSN EN ISO/IEC 170'. 
537 01 Chrudim, Pišťovy 820 11012 

List : 1 / 1 

Vzorek ke zkoušení předkládá : Magna Exteriors (Nymburk) s.r.o. 
Kubelíkova 604/73 
460 06 Liberec VI - Rochiice 

Zakázka : 
Číslo vzorku : 5522 
Vzorek odebral: Hromek Leoš 
Vzorky přijaty dne : 13.4.2017 
Datum provedení zkoušek : 13.4. - 18.4.2017 
Materiál: voda odpadni 
Způsob odběru : akreditovaný dle SOP-V-02 (ČSN ISO 5667-10) 

Datum 0 čas zahájeni odbéru : 13,4.2017 11:15 

Mleto odběru 
Nymburk 

Označeni vzorku 
retenční nádrž 

Popis vzorku 

Ukazatel A/N Identifikace metody Změny Ukazatel A/N 
SOP Nomia 

Změny 

NEL^EL ve vodách metodou IČ 
soektrometrie 

A SOP - 61 CSN 75 7505, změna Z1: 1998, 
ČSN 75 7606. změna 21 

Výsledek rozboru 
Ukazatel Jednotka Hodnota Metoda Nejistota A/N 

Nepolární exírahovatelnó látky (MEL) mg/l <0.05 SOP - 61 A 
Extrahovatelné lótkv (BL) ma/l <0,1 SOP - 61 - A 

Laboratoř protilaSuje, že výsiedky zkouSek uvedené na všech listech protokolu se týkají pouze vzorku uvedeného na 
tomto protokolu a nenahrazuje jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu vedoucího zkuSebnf lat?oratoře se protokol 
o zkoufice nesmi reprodukoval jinak, než celý. 

A - zkoušky akreditované 
N - zkouSky neakreditované 

Nejistota měřeni je rozšířená nejistota odpovídajíc! 95 % inten/aíu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativní 
směrodatné odchylky v procentech násobený koeficientem k - 2. 

Nejistota vzortíováni neni zahrnuta ve výpoCtu celkové nejistoty měřeni. 

Flexibilita nebyla uplatněna. 

Vedoucí zkušební laboratoře: Ing. Markéta D 
Protokol vyhotovil: Pllšková Hana 
V Chrudimi dne : 26.4.2017 

( 

Ing. Iva Dibllčková 
vedoucí odděleni základní chemie 

D O Š L O D N B 
P O D A T E L N A 

- í -05- im 

lne Esterlorg (BofiomlB) o.f-o. 



BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. 
Laboratoř Chrudim, zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná ČIA 
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 
537 01 Chrudim, Píšťovy 820 L 1012 

Lisí : 1 / 1 

P R O T O K O L O Z K O U Š C E č. 13243/17 
Vzorek ke zkoušení předkládá : Magna Exteriors (Nymburk) s.r.o. 

Kubelíkova 604/73 
460 06 Liberec VI - Rochlice 

Zakázka : 
Číslo vzorku : 20339 
Vzorek odebral: Holub Radím 
Vzorky přijaty dne : 21.11.2017 
Datum provedení zkoušek : 21.11. -28,11.2017 
Materiál: voda odpadní 
Způsob odběru : akreditovaný dle SOP-V-02 {ČSN ISO 5667-10) 

Datum a čas zahájení odběru : 21.11.2017 14:45 

Místo odběru 
Nymburk 

Označení vzorku 
retenční nádrž 

Popis vzorku 

Použité metody zkoušení 
Ukazatel A/N identifikace metody Změny Ukazatel A/N 

S O P Norma 
Změny 

NEL /EL ve vodách metodou IČ 
spektrometrie 

A S O P - 61 ČSN 75 7505, změna Z1 : 1998, 
ČSN 75 7506, změna Z1 

TOL head space GCMS - vody A S O P - 63 ČSN EN ISO 10301, ČSN 75 7550 

Výsledek rozboru 
Ukazatel Jednotka Hodnota Metoda Nejistota A/N 

Nepolární exírahovatelné látkv fNEL) mg/l <0,05 S O P - 61 - A 
Extrahovatelné látky (EL ) mq/l <0,1 S O P - 6 1 - A 
Benzen Mg/L <0,5 S O P - 63 - A 
Toluen <0.5 S O P - 6 3 _ Á 
Xylen Mq/l <0.5 SOP - 63 - A 

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek uvedené na všech listech protokolu se týkají pouze vzorku uvedeného na 
tomto protokolu a nenahrazuje jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu vedoucího zkušební laboratoře se protokol 
o zkoušce nesmí reprodukovat jinak, než celý. 

A - zkoušky akreditované 
N - zkoušky neakreditované 

Nejistota měření je rozšířená nejistota odpovídající 95 % intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativní 
směrodatné odchylky v procentech násobený koeficientem k = 2. 

Nejistota vzorkováni není zahrnuta ve výpočtu celkové nejistoty měření. 

Flexibilita nebyla uplatněna. 

Vedoucí zkušební laboratoře: Ing. Markéta Dvořáčková 
Protokol vyhotovil: Stlllerová Lenka Mgr. 
V Chrudimi dne : 6.12.2017 

Ing. Kamila Moravcová 
samostatný analytik 



ROCNI HMOTNOSTNÍ BILANCE ROZPOUŠTĚDEL 
dle přílohy č. 5 (část IV) k vyhlášce č, 415/2012 S b . 

Magna Exteriors (Nymburk) s.r.o. 
Zdroj 201: Aplikace nátěrových hmot 

Veličiny hmotnostní bilance rozpouštědel: 
VSTUPY 

h 
celková hmotnost organických rozpouštědel v čisté formě nebo ve směsích, která byla 
zakoupena a využita jako vstupy do procesů v časovém rámci, ve kterém je vypočítávána 
tato hmotnostní bilance 

I2 

celková hmotnost organických rozpouštědel, v čisté formě nebo ve směsích, která byla 
interně regenerována a znovu (recyklovaně) využita jako vstupy do procesů v časovém 
rámci, ve kterém je vypočítávána tato hmotnostní bilance (recyklovaná rozpouštědla se 
započítávají pokaždé, kdy jsou využita v rámci provozu daného zdroje) 

VÝSTUPY 

O1 
emise těkavých organických látek v odpadním plynu, který je odváděn do ovzduší komínem, 
výduchem 
hmotnost organických rozpouštědel obsažených v odpadní vodě; při výpočtu veličiny O5 s( 
bere v úvahu i způsob zpracování odpadních vod 

O3 hmotnost organických rozpouštědel obsažených jako nečistoty nebo rezidua v konečných 
výrobcích 

O 4 

hmotnost nezachycených těkavých organických látek uvolněných do ovzduší vlivem větrání 
místností, kdy jsou tyto emise z pracovní prostředí vypouštěny do ovzduší okny, dveřmi, 
ventilačními otvory apod. 

O 5 

hmotnost organických rozpouštědel spotřebovaných v průběhu chemických a fyzikálních 
procesů, například spalováním, sorpcí apod., pokud tato hmotnost nebyla započtena do 
veličin Oq. O7 nebo Og 

Oe hmotnost organických rozpouštědel obsažených ve shromážděných odpadech 

O7 hmotnost organických rozpouštědel v čisté formě nebo ve směsích prodaných nebo 
určených k prodeji jako komerční výrobek 

0, 

hmotnost organických rozpouštědel, která byla interně regenerována ze směsí k 
opětovnému využití v rámci provozu daného zdroje, avšak nebyla v časovém rámci, pro který 
je zpracovávána tato bilance, opětovně využita jako vstup I2 ani nebyla započtena do veličiny 

O9 hmotnost organických rozpouštědel uvolněných do životního prostředí jiným způsobem 

I1 230 530 

I2 0 
kg/rok 

01 1 492 O4 20 385 O7 0 

02 0 149 603 0 

0 3 0 Oe 59 050 O9 0 

Základní bilanční výpočty organických rozpouštědel: 
a) Celková spotřeba organických rozpouštědel 

C = 230 530 kg/rok 

b) Fugitivní emise F 
F = 20 385 kg/rok 

c) Celkové emise E 
E = 21 877 kg/rok 

d) Měrná výrobní emise 



12,82 g/m^ pcdíl množství celkových emisí a produkce | 

Produkce 1 705 926 m^/rok 
Emisní podii fugi t ivních emisí 

o,o4 70 

Emisní podíl celkových emisí 
9,49 % 

Celkové množství netěkavých látek N 
302 550 kg/rok roční spotřeba materiálu * obsah netěkavých látek 


