Skladka Bustehrad

Dekontaminaéni plocha Bustéhrad

Skladka inertnich odpadul — ,,RozSireni haldy
Bustéhrad zapadnim smérem*

Zprava o dodrZovani integrovaného povoleni podle § 13, odst. 3 zakona
o integrované prevenci, za rok 2019

Bustéhrad, unor 2020



Zakladni udaje
Technické a technologické jednotky podle bodu 5. 1., prilohy €. 1 zdkona ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Dekontaminac¢ni plocha je umisténa na t¢lese skladky nové bustéhradské haldy (rozsifeni haldy zdpadnim smérem). Dekontamina¢ni plocha je
urcend k biologickému ¢isténi pevnych materialli, kontaminovanych ropnymi uhlovodiky. Materidly znecisténé ropnymi latkami a jejich derivaty
jsou oSetfovany atestovanou biologickou metodou s vyuzitim schvaleného bakteridlniho preparatu. Kod zpiisobu odstranovani odpadi D 8 -
biologicka tiprava jinde v této ptiloze nespecifikovana, jejimz kone¢nym produktem jsou slouceniny nebo smési, které se odstranuji nékterym ze
zpusobli uvedenych pod oznacenim D1 az D12 (Zakon 223/2015 Sb., kterym se méni zédkon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zékont, ve znéni pozdéjsich predpist.

Biodegradace je provadéna biologickou metodou ENVI-GEM s vyuzitim bakteridlniho preparatu GEM-100. Podstatou této technologie je
biologickd oxidace ropnych uhlovodikl na kone¢né produkty oxid uhli¢ity a vodu za soucasné tvorby bakteridlni biomasy. Preparat je tvofen
dvéma bakterialnimi kmeny rodu Pseudomonas sp. a Acinetobacter. sp. Preparat byl testovan Statnim zdravotnim ustavem na patogenitu a
toxicitu. Pti aplikaci technologie ENVI-GEN nevznikaji zadné toxické ani jinak nebezpecné latky. Podrobny popis technologie je uveden
V Provoznim fadu dekontaminacni plochy Bustéhrad.

Z hlediska aplikace bakteridlnich kultur jde o tzv. metodu ,,off-site®, to znamena o aplikaci na kontaminovany material, navezeny z jinych lokalit,
navrSeny v nekrytych hromadach a skrapény dekontamina¢nim preparatem za ptirozenych povétrnostnich podminek. Jako vyzivové médium jsou
pouzivana bézné dostupna uméla hnojiva, schvalena statni zkouskou 217 (fosfore¢nan draselny, Cererit, NPK1, NPK 2, ledek draselny. Amofos,
palené vapno a herbasyny).

Provzdusnéni, nutné pro uspésnou ¢innost mikroorganizmi je provadéno kypienim a pievracenim navezeného materidlu za pomoci bézné
mechanizace. Pfi tomto procesu je nutné, aby vlhkost nepfesahla 12%.

Technické a technologické jednotky mimo ramec prilohy €. 1 zakona €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Skladka inertnich odpadl — rozsifeni haldy Bustéhrad zapadnim smére. Stavba je umisténa na ploSe, ktera pfiléha k zapadnimu svahu tzv. staré
bustéhradské haldy. Je tvofena systémem stupniovitych, postupné vrSenych obvodovych hrazi o vysce cca 5 m. Materidl je uklddan uvnitf
ohrazovaného prostoru a skrapén. Celkovy skon svahu skladky je 1:1,5.



Spolecnou soucasti obou technologickych jednotek jsou:
- provozng socidlni budova — slouzi k administrativni ¢innosti
- vaha —silni¢ni vaha SCHENK - 60 t, slouzi k pfijmu, vazeni a kontrole materiala ptebiranych, do obou technologickych jednotek

- ucelova komunikace a zpevnéné plochy uvniti aredlu — umoziuji ptijezd k dekontaminacni plose, skladce inertnich odpada a ocisté
automobilt

- kontrolni jimka
- ochrana skladky proti vnikéni povrchovych vod



ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJICi UDAJE

Rok 2019

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno,

L., o , REAL ECO TECHNIK, spol. s r.o.
popf. jména, a pfijmeni

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly Dvorska, skladka na kat. ¢. 360, Kladno - Vrapice 272 03
pobyt

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud
se lisi od adresy sidla nebo mista podnikani/
trvalého pobytu)

Hutskda 160, 272 01 Kladno

ICO, bylo-li pridéleno 26179113

DIC, bylo-li piidéleno C226179113




2. Identifikace zafizeni

Nazev zafizeni:

Dekontaminac¢ni plocha Bustéhrad

Skladka Inertnich odpadi ,,Rozsiteni haldy Bustéhrad zapadnim smérem

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPR98EJORTM

Kategorie Cinnosti/Cinnosti podle prilohy €. 1 zakona

Zakon ¢. 76/2002 Sb., ve znéni zakona 65/2013 Sb., priloha ¢. 1, kategorie 5.1 - ZaFizeni na odstrafovani nebo vyuZivani nebezpe¢ného
odpadu a za¥izeni k nakladani s odpadnimi oleji, vZdy o kapacité vétsi nez 10t za den




Integrované povoleni

Integrované povoleni, podle § 13, zdkona 76/2002 Sb., o integrované prevenci v platném znéni, vydané Krajskym uradem Stfedoceského kraje,
odborem zivotniho prostiedi a zemédélstvi, ze dne 29.3.2006, &islo jednaci 43011/15231 /06/0ZP St. KU vydava integrované povoleni
provozovateli zatizeni Real Leasing Kladno podle pfilohy 1, kategorie 5.1 —Zatizeni na odstrafiovani nebo vyuzivani nebezpecného odpadu a
zatizeni k nakladani s odpadnimi oleji vzdy o kapacité vétsi nez 3 t za hodinu
1. zména 13.12.2006, ¢.j. 500/1170/503 28/06 ...provozovateli zatizeni REAL ECO TECHNIK, spol. s r.0. se sidlem Hut’ska 160, Kladno
k provozu zafizeni ,,Dekontamina¢ni plocha Bustéhrad a Skladka inertnich odpadi‘, které je uvedeno v pfil. €. 1 k zakonu o integrované
prevenci ,,Zatizeni na odstraniovani nebo vyuzivani nebezpecného odpadu a zatizeni k nakladani s odpadnimi oleji vzdy o kapacité vétsi
nez 10 t za den.

Do podskupiny C.2.1 se doplituje odpad katalogového Cisla 17 09 03 — jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné stavebnich a demoli¢nich
odpadtl) obsahujici nebezpecné latky

2. Zména integrovaného povoleni 19.03.2009, ¢.j. 033839/2009/KUSK, OZP/Zi. za kapitolu K se vklada nova kapitola, ktera zni: ,,Timto
rozhodnutim se podle §13 odst. 6 zakona o integrované prevenci udéluje souhlas k ¢erpani prostredkti finan¢ni rezervy uloZzenych na

vazaném Uctu provozovatele skladky vyse uvedené spolecnosti na technické prace provadéné v ramci rekultivace skladky inertniho odpadu
hady Bustéhrad na pozemcich 676/1, 678/1, 680/1 v k.u Kladno - Vrapice

Zmény nebo rozsifeni zafizeni (za prislusny rok) V roce 2019nedoslo rozsireni predmétného zarizeni a na plose byly uloZeny:

Oznaceni zmény Popis zmény

V roce 2019 bylo na dekontaminacni ploSe uloZzeno 2050,4 t smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek
a keramickych vyrobk{ obsahujicich nebezpecné latky, kat. ¢islo 17 01 06

V roce 2019 bylo na skladce inertniho odpadu uloZeno celkem 58517,1501 t materiadlu kategorie ,,0”.




3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul,
jméno, popf. jména, a pfijmeni

Fillaus Jan, obchodni feditel
Pelichovsky Jifi, jednatel spoleCnosti

Telefon (nebo fax)

312 250 975

E-mail

info@skladka-bustehrad.cz

Datum

unor 2019

Podpis provozovatele zafizeni nebo
opravnéného zastupce provozovatele
zafizeni




CASTB

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni €asti IP: Technické a technologické jednotky podle bodu 5.1. pfil. €. 1 zdkona 76/2002 Sb. o integrované prevenci v platném znéni

Dekontaminacni plocha

Oznaceni Oznaédeni | Latka/Skupina Hodnota Namérena/ PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzenda v vypoctena podminky IP
(emisni limit, zarizeni IP hodnota
limit) (zdroje)
A.1 ovzdusi dekont. pachové latky emis.limit ano emise pachovych latek byly zméreny
plocha Vv platném v &ervnu 2009
znéni
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP . , . N « s “ x x .
, Provozovatel bude provozovat zafizeni (§17 odst. 2, pism. g) zakona ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a 0 zméné nékterych
(°Statf" dalsich zakont, v platném znéni) v souladu se souborem TPP a TPO.
podminky)
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na prilohu
ovzdusi

ano

opatieni jsou dostate¢na

pfiloha 2




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

7 v

Oznaceni €asti IP: Technické a technologické jednotky podle bodu 5.1. pfil. €. 1 zdkona 76/2002 Sb. o integrované prevenci

Dekontaminacni plocha

Oznadeni Oznaceni | Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ PInéni Zdtvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v vypoctenad podminky IP

(emisni limit, zarizeni IP hodnota

limit) (zdroje)

A 2 voda

Oznaceni Text podminky IP

podmln’ky vIP Nerelevantni, ze zafizeni nejsou vypoustény odpadni vody

(ostatni

podminky)

PInéni podminky IP Zdavodnéni

Odkaz na pfilohu

ano Zatizeni neprodukuje odpadni vody




7 vz

Oznadeni €asti IP: Technické a technologické jednotky podle bodu 5.1. pFil. €. 1 zakona 76/2002 Sb. o integrované prevenci,

Technické a technologické jednotky mimo ramec prilohy €. 1 zdkona €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Dekontaminacni plocha
Skladka inertnich odpadd

Oznaceni Oznaédeni | Latka/Skupina Hodnota Namérena/ PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP vypoctena podminky IP
(emisni limit, zarizeni hodnota
limit) (zdroje)
A3 doprava hluk denni doba 50 ano
dekont. dB, noc¢ni doba
plocha, 40 dB
skladka S-
10
Oznaceni Text podminky IP
::);c::::}ky vIP Hygienicky limit hluku ve venkovnim prostoru se stanovuje na hranici arealu zafizeni ve sméru k nejblizsi obytné zastavbé.
] Nejvyssi pfipustna hladina akustického tlaku pro denni dobu je 60 dB (A) a pro noc¢ni 50 dB (A)

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ano

Veskerym zdrojem hluku v prostoru skladky je nakladni
automobilovd doprava. Na skladce nejsou v provozu zadna
dalsi zafizeni, produkujici hluk nebo vibrace (napf. drticky).

pfiloha €. 3

10




7 vz

Oznacdeni €asti IP: Technické a technologické jednotky podle bodu 5.1. pFil. €. 1 zakona 76/2002 Sb. o integrované prevenci,

Technické a technologické jednotky mimo ramec prilohy €. 1 zdkona €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Dekontaminacni plocha
Skladka inertnich odpadi

Oznadeni Oznaceni | Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ PInéni Zdtvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP vypoctena podminky IP
(emisni limit, zarizeni hodnota
limit) (zdroje)
A4 vibrace a jiné ano

zdroje

neionizujiciho

zarizeni
Oznaceni Text podminky IP

odminky v IP NV v , . . , C .

:’ostatnl' Y Emisni limity nebyly stanoveny, zafizeni neni zdrojem vibraci a neionizujiciho zafeni
podminky)

PInéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ano

11




7 vz

Oznadeni €asti IP: Technické a technologické jednotky podle bodu 5.1. pFil. €. 1 zakona 76/2002 Sb. o integrované prevenci

Technické a technologické jednotky mimo ramec p¥ilohy €. 1 zdkona €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Dekontaminacni plocha

Skladka inertniho odpadu

B. Opatfieni k vylouéeni rizik moZného zneéistovani Zivotniho prostfedi a ohroZovani zdravi élovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonéeni jeho

cinnosti
Oznaceni Oznaédeni | Latka/Skupina Hodnota Namérena/ PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzena v IP vypoctena podminky IP
(emisni limit, zarizeni hodnota
limit) (zdroje)
B1l
B2
B3
B4
Text podminky IP
B1 Rekultivace bude navazovat na ukonéeni ukladani odpadi. Bude provedena nejdéle do, tfi let po ukonceni skladkovani
Oznaceni B2 Po ukonceni skladkovani zajisti provozovatel Upravu tvaru télesa skladky, uzavieni a rekultivaci, péci o uzavienou skladku
podminky v IP vCetné monitorovani, v trvani nejméné 15 let
(ostatni B3 Technologicka zatizeni, (monitorovaci vrty, ¢erpaci a kontrolni jimky, obvodovy ptikop, drenaz) museji zistat v provozu po
podminky) dobu nasledné péce o skladku

B4 Termin uzavieni skladky bude KU Stiedoceského kraje pisemné ozndmen nejpozdéji 3 mésice po ukonéeni skladkovani

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Skladkovani nebylo dosud ukonceno na Zadné technologické
ano jednotce, pro které bylo IP vydano. Na kazdé uzaviené etazi IO
je provedena technicka rekultivace

12




7 v

Oznaceni €asti IP: Technické a technologické jednotky mimo ramec pfilohy €. 1 zdkona €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Zarizeni ke sbéru a vykupu nebezpeénych odpadt, které budou skladovany ve skladu NO a to s kapacitou max. 100 t/rok — sklad nebezpeénych

odpada

C Podminky zjistujici ochranu zdravi €lovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni Oznaceni | Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | Plnéni Zddvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenav IP vypoctena podminky IP
(emisni limit, zafizeni hodnota
limit) (zdroje)
C1 sbér a vykup max. 100 t/rok ano
NO
Text podminky
Provozovatel bude provozovat zafizeni ke sbéru a vykupu NO, uvedenych pod bodem C.1.1. a to s kapacitou max. 100 t/rok
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
V soucasné dobé shromazduje provozovatel zafizeni 1,438 t Pfiloha €. 4 — seznam
ano NO, které jsou uloZeny v atestovanych prostfedcich . Po nebezpeénych odpadu
naplnéni kapacity budou predany opravnénym organizacim. shromazdénych v roce 2019
Oznaéeni Text podminky IP
podmin’ky vIP Provozovatel bude NO shromaZdovat v prostfedcich, odpovidajicich charakteru odpadu (atest, osvédéeni), na misté k tomu
(°5tatf“ Ggelu uréenému aZ do doby prevzeti opravnénou osobou. Provozovatel Fadné oznaéi sbérnd mista a vybavi je identifikaénimi
podminky) listy NO. Denné provadét vizualni kontrolu neporusenosti obal(
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
Nebezpecné odpady jsou shromazdovany ve shromazdovacich
C.1.2

ano

prostfedcich, které odpovidaji charakteru odpadu

(nepropustné sudy, nepropustné kontejnery, zastfesené

prostory).
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C.13 Text podminky IP

Provozovatel fadné oznaci shromazdovaci mista a vybavi je identifikaCnimi listy nebezpecnych

odpadl
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
ano Shromazdovaci mista jsou oznacena a identifikacni listy maze
provozovatel dolozit
C.14 Text podminky IP

Denné bude provadéna vizualni kontrola neporusenosti sbérnych nadob a zjisténé zavéry
budou zaznamendavany do provozniho deniku zafizeni

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Kontrola je provadéna pravidelné, v roce 2019 nedoslo
ano

k zddné zdvadé na ulozenych NO

14



7 vz

Oznaceni casti IP: Technické a technologické jednotky podle bodu 5.1.

pfil. €. 1 zakona 76/2002 Sb. o integrované prevenci

Dekontaminacni plocha

Oznaceni Oznaédeni | Latka/Skupina Hodnota Namérena/ PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenav IP vypoctena podminky IP
(emisni limit, zafizeni hodnota
limit) (zdroje)
c2 NO ukladané na | C;4-C4o max. ano
C.2.1-C.2.10 skladku 50 000mg/kg
susiny
Oznaéeni Text podminky IP

15




podminky v IP
(ostatni
podminky)

C.2 Dekontaminacni plochu lze provozovat jako zatizeni k vyuzivani nebezpeénych odpadt pii souc¢asném dodrzovani
provozniho fadu — Provozni fad dekontaminacni plochy Bustéhrad

C.2.1 Seznam povolenych odpadi, které Ize upravovat v zafizeni — piiloha €. 5
C.2.3 Odpad je kontrolovan pfi piijmu. Pokud by se, do zatizeni dostane odpad, ktery nelze v zafizeni upravit, byl by ulozen na
zvlastni zpevnénou plochu a pfedan opravnéné osobé.
C.2.4. Do zafizeni lze pfijmout k Gpravé odpady s max. mnozstvim ropnych uhlovodikii C1o-C4o do 50 000mg/kg susiny
C.2.5 Jednotlivé dodavky kontaminovanych odpadi jsou oddélovany tak, aby nedochazelo ke vzajemnému miseni. Jsou
dodrzovany tyto zasady:
- dodéavany odpad je stejného katalogového cisla
- kontaminanty jsou stejné kategorie
- koncentrace znecisténi je na stejné Grovni
C.2.6. Odpady jsou upravovany v ramci technologie ENVI-GEM

C.2.7. U odpadd, které svymi vlastnostmi neumoziiuji ipravu, odpada na dekontaminaéni ploSe bude zajisténo odstranéni
odpadu v souladu se zakonem o odpadech.

C.2.8. Dekontamina¢ni technologie musi byt v souladu s druhovou skladbou odpadu, které jsou na daném misté
dekontaminovany a souhlasi se schvalenou technologii. Sekce aplikaci musi byt piesné vymezeny a fadné oznacena.

C.2.9. Vyska vrstvy nepiekro¢i 2,5 m, pokud neni schvalenou technologii ur¢eno jinak.

C.2.10. Dokumenty dokladujici kvalitu ptijimanych odpadt do zafizeni k vyuzivani a odstranovani odpadt budou archivovany
minimalné 5 let

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

16




ano

K bodu C.2.1 — kazdy pfijimany odpad je pfi piijmu vizualné
kontrolovan a srovnan se seznamem povolenych ukladanych
odpadd.

K bodu C.2.4 — béhem provozu dekontaminacni plochy
nedoslo k takovému piipadu

K bodu C.2.4. — kazdy ptijimany odpad ma doklad o provedeni
laboratornich zkousek. Pokud neexistuje, potidi ho vedeni
zatizeni na naklady ptivodce odpadu

K bodu C.2.5 — odpady na plose jsou ulozena oddélené a
opatieny cedulemi s jejich ndzvem a katalogovym ¢islem

K bodu C.2.6 - Odpady na dekontaminaé¢ni plose jsou
zneSkodiovany v ramci technologie ENVI-GEN.

C27-dttoC.2.4

K bodu C.2.8. Dekontaminace je provozovana odbornou
firmou, ktera dodrzuje vSechny zasady a nafizeni dané
technologii i provoznim fadem dekontaminacni plochy

K bodu C.2.9. Technologie navazeni i provadéni samotné
dekontaminace je kontrolovana zodpovédnym pracovnikem
firmy, ktera dekontaminaci provadi.

K bodu C.2.10. Doklady jsou archivovany obchodnim
teditelem skladky inertnich odpadii a dekontaminacni plochy
Bustéhrad firmy REAL ECO TECHNIK, spol. s r.0.

V roce 2019 bylo na dekontaminac¢ni plose ulozeno 2050 t
smeési nebo oddelené frakce betonu, cihel tasek a keramickych
vyrobki kat. N, katalogové ¢islo 17 01 06 (pfiloha 6)

Ptiloha ¢. 5 seznam
povolenych NO, kter¢ Ize
zneskodnovat v zatizeni +
popis dekontaminacni
technologie

Ptiloha 6 — pfevod ziistatku na
dekontaminac¢ni plose z roku
2018 + odpady ulozené na
biodegradacni plose v roce
2019
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Oznadeni €asti IP: Technické a technologické jednotky mimo ramec pfil. €. 1 zdkona 76/2002 Sb. o integrované prevenci

Skladka inertnich odpadt - rozsifeni haldy Bustéhrad smérem zapadnim

Oznaceni Oznaédeni | Latka/Skupina Hodnota Namérena/ PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenav IP vypoctena podminky IP
(emisni limit, zafizeni hodnota
limit) (zdroje)
C.3.1 inertni odpady | Vyhl 294/2005 ano
Sh., ptiloha 2
tab.2, sl.1, pfil.
4, tab. 4.1
Text podminky IP
Oznaceni
podminky v IP C.3.1 Skladku inertnich odpadt Ize provozovat jako zatizeni k odstraiiovani odpadu pti sou¢asném dodrzovani provozniho fadu
(ostatni — Provozni tad skladky ,,Rozsiteni haldy Bustéhrad zapadnim smérem™
podminky) C.3.2. Seznam povolenych odpadii, které lze ukladat na skladce dle vyhl. MZP 93/2016 Sb., katalog odpadii. Pod timto bodem

uveden v Provoznim fadu skladky seznam nazvi odpada vé. katalogového &isla.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ano

Limitni hodnoty ukladanych odpadu jsou dany vyhl. 294/2005
Sb., ve znéni vyhl. 387/2016 Sb., o podminkach ukladani
odpadt na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné
vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladéni s odpady,

ve znéni pozdéjsich predpisi.

Priloha ¢.7

Oznaceni €asti IP: Technické a technologické jednotky mimo ramec pfril. €. 1 zakona 76/2002 Sb. o integrované prevenci

Skladka inertnich odpadi — rozsifeni haldy Bustéhrad smérem zapadnim

Oznaceni

Oznaceni

Latka/Skupina

Hodnota

Namérena/

Plnéni

Zduvodnéni
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podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozena v IP vypoctend podminky IP
(emisni limit, zafizeni odpad hodnota
C.3.3
Oznaéeni Text podminky IP
podnﬁqkvaP Na skladku je moZné ukladat inertni odpad kategorie ,ostatni“ za podminek danych vyhl. 294/2005 Sb., ve znéni vyhl. &.
(°5tatf" 387/2016 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001
podminky) Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdé&jsich predpisd. (pf. €. 7).

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

ano Na skladku inertniho odpadu bylo v roce 2019 ulozeno Piiloha &. 8

58517,1501 t odpadl kategorie “O”. )
C34
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP . ., ve . , v ;s , .
. Jako technologicky material se vyuZivaji odpady, uvedené pod bodem C.3.4. Veskeré odpady musi splfiovat podminky dané

(ostatni o
k) vyhl. 294/2005 Sb.,pfiloha 10, tab. 10.1, 10.2

PInéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ano

dtto, C.3.3

Priloha ¢.7
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7 v

Oznaceni €asti IP: Technické a technologické jednotky podle bodu 5.1. pfil. €. 1 zdkona 76/2002 Sb. o integrované prevenci
Technické a technologické jednotky mimo ramec prilohy €. 1 zdkona €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Dekontaminacni plocha

Skladka inertnich odpadi — rozsifeni haldy Bustéhrad smérem zapadnim

Oznaceni Oznaceni | Latka/Skupina Hodnota Namérena/ Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzena v IP vypoctena podminky IP

(emisni limit, zarizeni odpad hodnota

C3.5. ano

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP

Odpady druhotné vyuZitelné mohou byt odstranény uloZzenim pouze po predloZeni prohlaseni plvodce odpadu o tom, Ze

ostatni wo . . . .
:)odminlky) odpady nelze vyuzZit a jiny zplsob odstranéni neni dostupny.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ano V roce 2019 tento pfipad nenastal.
C3.6.
Oznaceni Text podminky IP
dminky v IP . , . vy , v N vy v 4
:’;t;ntlr:’ yv Pokud i po vstupni kontrole je do zafizeni pfijat odpad, ktery nelze v zafizeni odstrariovat, bude vyttidén a shromazdovan na
, zabezpeceném misté tak, aby nedoslo k uniku zavadnych latek.
podminky)

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

V roce 2019 tento pripad nenastal, pokud se takovy odpad
ano

vyskytne, bude bezpecné uloZen na biodegradacni plose.
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C3.7.

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Odpady budou na skladku ukladany tak, aby byla zaru¢ena stabilita skladkového télesa

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ano

Skladka je budovdna v souladu s projektem skladkovani a
rekultivace
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Oznadeni €asti IP: Technické a technologické jednotky podle bodu 5.1. pFil. €. 1 zakona 76/2002 Sb. o integrované prevenci,
Oznaceni €asti IP: Technické a technologické jednotky mimo ramec pfil. €. 1 zakona 76/2002 Sb. o integrované prevenci

Dekontaminacni plocha

v v

Skladka inertnich odpadt - rozsifeni haldy Bustéhrad smérem zapadnim

Oznaceni Oznaédeni | Latka/Skupina Hodnota Namérena/ PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenav IP vypoctena podminky IP
(emisni limit, zarizeni hodnota
limit) (zdroje)
D odpad ano
kategorie ,,0°,
odpad
kategorie ,,N“

Text podminky IP

Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostredi, zejména ochranu ovzdusi, pady, lesa a
Oznacdeni povrchovych vod, pfirody a krajiny

podminky v IP D.1 Ovzdusi

(ostatni

dminky) D.1.1. Provozovatel bude provozovat povolené zafizeni (§17 odst. 2, pismeno g zakona ¢. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi a o
podminky

zméné nékterych dalSich zakon( v platném znéni), v souladu v souladu s TPP a TOO

D.1.2. Budou zajisténa takova opatreni, ktera povedou ke sniZzeni prasnosti zatizeni a jeho okoli, zejména kropeni komunikaci
uzitkovou vodou, recirkulaci prisakové vody na télese skladky, skrapénim prasnych odpad pfi jejich vykladce apod.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Podminky bodu D.1.1, D.1. 2 jsou dodrZovany, v zafizeni

dochazi ke kropeni ulozeného materialu a ocité nakladnich . y
ano o i v 2 i Pfiloha ¢.9
automobil(l. K tomuto Ucelu je vyuzivana voda z drénu BP po

jeji laboratorni analyze.

22




Oznacdeni €asti IP: Technické a technologické jednotky podle bodu 5.1. pFil. €. 1 zakona 76/2002 Sb. o integrované prevenci,
¢

Oznaceni Easti IP: Technické a technologické jednotky mimo ramec pfil. €. 1 zakona 76/2002 Sb. o integrované prevenci

Dekontaminacni plocha

Skladka inertnich odpadt - rozsifeni haldy Bustéhrad smérem zapadnim

Oznaceni Oznadeni | Latka/Skupina Hodnota Namérena/ PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenav IP vypoctena podminky IP
(emisni limit, zarizeni hodnota
limit) (zdroje)
D.2. odpad ano
kategorie ,,0,
odpad
kategorie ,,N“
Text podminky IP
D.2.1 Provozovatel ucini takova opatreni, aby bylo zabranéno jakémukoliv Uniku vod z dekontaminacni plochy.
D.2.2 Pfebytky vody z kontrolni jimky budou odvadény do zafizeni se schopnosti odbourat znecistujici latky.
Oznaceni D.2.3 Veskeré manipulacni plochy kde je nakladano s latkami zdvadnymi vodam, budou zabezpeceny tak, aby nedoslo k tniku
podminky vIP | t&chto latek do vod povrchovych nebo podzemnich.
(ostatni D.2.4 V zafizeni budou prostiedky pro likvidaci pfipadnych tkapd latek zavadnych vodam.
podminky)

D.2.5 Vnéjsi odvodnovaci pfikopy a Sachty bude provozovatel udrzovat v provozuschopném stavu, tj. Cisté a nezanesené.
Pravidelné cisténi bude probihat minimalné 1 x za 6 mésic(

D.2.6 Sbérny systém prisakovych vod jako celek i jeho jednotlivé ¢asti musi byt chranény proti poskozeni pfi vystavbé, béhem
provozu i po uzavieni dekontaminacni plochy.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ano

Opatreni jsou popsana v priloze 10, v roce 2019 nedoslo
k Zadné havarii

Priloha ¢. 10
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Oznaceni ¢
Oznaceni ¢

asti IP: Technické a technologické jednotky podle bodu 5.1. pfil. €. 1 zdkona 76/2002 Sb. o integrované prevenci,
asti IP: Technické a technologické jednotky mimo ramec pfil. €. 1 zakona 76/2002 Sb. o integrované prevenci

Dekontaminacni plocha
Skladka inertnich odpadt

Oznaceni Oznaceni | Latka/Skupina Hodnota Namérena/ Plnéni Zduvodnéni

podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzena v IP vypoctena podminky IP

(emisni limit, zarizeni hodnota

limit) (zdroje)

E energie ano

Oznageni Text podminky IP

podminky v IP E Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin

(ostatni E.1. Provozovatel bude priib&zné &init opatfeni vedouci k hospoddrnému vyuZivani energie ve viech prostorach zafizeni
podminky)

E.2. Pro zvlhéovani dekontaminacni plochy musi byt prednostné vyuZivana voda cerpana z kontrolni jimky.

Zdlvodnéni. Pro zvlhcovani dekontaminacni plochy je

RuShiped nnkvt vyuzivana prasakova voda drénu biodegradacni plochy.

Odkaz na pfilohu

E.1 Na skladce neni zafizeni, které vyZaduje zfizeni zvlastniho
pfivodu energie

Ao E.2 V prlbéhu roku 2019 byla ke skrapéni vyuzivana pouze
voda z drénu biodegradacni plochy po jeji laboratorni analyze.
Kromé toho probihala pravidelna vizualni kontrola (voda byla

bez ,,duhovych ok”).
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7 v

Oznaceni €asti IP: Technické a technologické jednotky podle bodu 5.1. pfil. €. 1 zdkona 76/2002 Sb. o integrované prevenci

Dekontaminacni plocha

Oznaceni Oznaédeni | Latka/Skupina Hodnota Namérena/ PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenav IP vypoctena podminky IP

(emisni limit, zarizeni hodnota

limit) (zdroje)

F ano

Text podminky IP

F.1 Provozovatel bude hladinu v kontrolni jimce udrZovat na takové Urovni, aby v pfipadé zvysené produkce prisakovych vod,

Oznaceni v . s o o x G L i Y

podminky v IP pfivalovych srazek nebo dlouhotrvajiciho desté nedoslo k jejimu preliti.

(ostatni F.2. Provozovatel bude v pfipadé havérie postupovat v souladu s havarijnim planem ,Havarijni plan-zafizeni dekontaminacni
podminky) plocha Bustéhrad”

F.3. Pohonné hmoty, oleje a dalsi latky pro provoz a udrzbu mechanizm( na sklddce budou radné zabezpeceny proti
nezadoucim unikam, které by mohly ohrozit kvalitu podzemnich a povrchovych vod a geologického prostredi.

Zduvodnéni. K udalosti pod bodem F.1, F.2 v prlibéhu roku

RuShiped nnkvt 2019 nedoslo. Pravidlo F.3 je dlsledné dodrzovéno

Odkaz na pfilohu

ano Priloha ¢. 11
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Oznaceni €asti IP: Technické a technologické jednotky podle bodu 5.1. pfil. €. 1 zdkona 76/2002 Sb. o integrované prevenci

ié
Oznadeni ¢asti IP: Technické a technologické jednotky mimo ramec pfil. €. 1 zdkona 76/2002 Sb. o integrované prevenci

Dekontaminacni plocha
Skladka inertnich odpadu

Oznaceni Oznaceni | Latka/Skupina Hodnota Namérena/ Plnéni Zduvodnéni

podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzena v IP vypoctenad podminky IP

(emisni limit, zafizeni haviarie hodnota

limit) (zdroje)

G ano

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP . e . . vy .. , oy . .« , ..
(ostatni Opatreni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od béZzného provozu, pti kterych mize vzniknout ohroZeni Zivotniho prostredi

Bodminky} nebo zdravi ¢lovéka

Zdlvodnéni. K udalosti pod bodem G.1, G.2 a G.7 v roce 2019
nedoslo. V roce 2019 nebyla na skladce inertnich odpadt ani
biodegradacni ploSe Zadna havarie, ani nedoslo k Zzadné
mimoradné situaci. Podminky IP jsou zahrnuty v Provoznim
fadu biodegradacni plochy i Provozniho fadu skladky inertnich
odpadl — rozsireni haldy zapadnim smérem.

PInéni podminky IP Odkaz na pfilohu

ano
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Oznadeni €asti IP: Technické a technologické jednotky podle bodu 5.1. pFil. €. 1 zakona 76/2002 Sh. o integrované prevenci

Oznaceni €asti IP: Technické a technologické jednotky mimo ramec pfil. €. 1 zakona 76/2002 Sb. o integrované prevenci

Skladka inertnich odpadt - rozsifeni haldy Bustéhrad smérem zapadnim

Biodegradacni plocha

Oznaceni Oznaceni | Latka/Skupina Hodnota Namérena/ | Plnéni Zdivodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenav IP vypoctena podminky IP
(emisni limit, zafizeni hodnota
limit) (zdroje)
H1 monitoro- ano
vaci
systém
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP . ) . . N . Y . . o x s
(ostatni Zpisob monitorovani emisi a pfenosu, piipadné technickych opatifeni, véetné specifikace metodiky méteni, vcetné jeho
osta f" frekvence, vedeni zaznamd o monitorovani
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
P ink : H.1,H.2a H3j : - «
ano oq[‘mn y uvedené pod body H.1, a H3 jsou rozpracovany Piiloha &.12
v pfiloze 12
H5
Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP
(dalsi
monitoring)

Provozovatel zajisti provadéni dal§iho monitoringu. Tento monitoring bude realizovan

provozovatelem, piipadné smluvné zajisténou odbornou firmou.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na prilohu

V roce 2019 bylo provedeno posouzeni kontaminace zbylych

materialti na biodegradac¢ni plose

Priloha ¢.13
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Oznadeni €asti IP: Technické a technologické jednotky podle bodu 5.1. pFil. €. 1 zakona 76/2002 Sh. o integrované prevenci

Oznaceni €asti IP: Technické a technologické jednotky mimo ramec pfil. €. 1 zakona 76/2002 Sb. o integrované prevenci

Skladka inertnich odpadt - rozsifeni haldy Bustéhrad smérem zapadnim

Biodegradacni plocha

Oznadeni Oznaceni | Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ PInéni Zdtvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzena v IP vypoctend podminky IP
(emisni limit, zarizeni hodnota
limit) (zdroje)
CH ano
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP . . T , e, Cixex o f « s . . , vin . N
, Opatieni k minimalizaci dalkového pfemistovani znecisténi piekracujici hranice statu a k zajisténi vysoké trovné ochrany
(°Statf“ zivotniho prostiedi jako celku
podminky)

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

znecisténi mimo hranici statu je vyloucené

CH.1. — provozovatel zajisti aby vysledky monitoringu byly
porovnany s hodnotami metodického pokynu MZP 3/96
feSeno v bodé H1- H.3 pfilohy 12

CH.2. Jedna se o skladku inertniho odpadu, pfipadné zemin a

ano pfiloha 12

biodegradacni plochu stavebnich hmot a zemin
kontaminovanych ropnymi uhlovodiky. UloZzeny material
nepredstavuje prostiedi vhodné pro premnozeni hlodavci a
obtizného hmyzu. Jejich vyskyt je velmi malo pravdépodobny,
nedoslo k nému po celou dobu provozu skladky.
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Oznaceni Easti IP: Technické a technologické jednotky podle bodu 5.1. pfil. €. 1 zdkona 76/2002 Sb. o integrované prevenci

7 vz

Oznadeni €asti IP: Technické a technologické jednotky mimo ramec pfil. €. 1 zdkona 76/2002 Sb. o integrované prevenci

Skladka inertnich odpadi — rozsifeni haldy Bustéhrad smérem zapadnim

Biodegradacni plocha

Oznaceni Oznadeni | Latka/Skupina Hodnota Namérena/ PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozenav IP vypoctena podminky IP

(emisni limit, zarizeni hodnota

limit) (zdroje)

| ano

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP: Postup vyhodnoceni plnéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti predkladat KU udaje
k ovéreni shody s integrovanym povolenim.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na prilohu

ano

1.1 Vysledky méfeni zaznamenava provozovatel do provozniho
deniku. Vysledky monitorovani jsou predavany pfislusnym
organlim statni spravy (RZP Magistratu Kladno) a archivovany
provozovatelem

[.2. K Zadné mimoradné okolnosti, kterd by mohla ovlivnit
vysledky méreni, v prlibéhu roku 2019 nedoslo

I.3. Vysledky monitoringu i prohlaseni plivodce provozovatel
archivuje po poZadovanou dobu

I.4. Opatfeni jsou zaznamendvana do provozniho deniku

I.5. PoZzadovana zprava je timto predkladana
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Oznacdeni €asti IP: Technické a technologické jednotky podle bodu 5.1. pFil. €. 1 zakona 76/2002 Sh. o integrované prevenci

Oznaceni €asti IP: Technické a technologické jednotky mimo ramec pfil. €. 1 zakona 76/2002 Sb. o integrované prevenci

v v

Skladka inertnich odpadt - rozsifeni haldy Bustéhrad smérem zapadnim

Dekontaminacni plocha

Oznadeni Oznaceni | Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ PInéni Zdtvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzena v IP vypoctenad podminky IP

(emisni limit, zafizeni hodnota

limit) (zdroje)

J ano

Oznaceni Text podminky IP

:’;‘:::Ir:,ky vIP Pozadavky na ochranu Zivotniho prostfedi uvedené ve stanovisku EIA

podminky)

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na prilohu

ano

J.1. Drtici zatizeni se na sklddce nenachazi, materidly jsou

privaZeny jiz po pfedchozi Upravé.

J.2. Kropeni pfijezdovych cest i aredlu je zajisténo v dobé
sucha, v dobé destl je provadén uklid vozovky a ocista

automobilt

J.3. V roce 2019 byly materidly na dekontaminacni plose
pouze uskladnény, proces biodegradace bude proveden po

dohodé s provadéci firmou (pfiloha 5).

J.4. OcCistné misto je na zpevnéné plose pfi vyjezdu ze skladky
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Pouzité podklady

Cislo Nézev
Rozhodnuti o vydani integrovaného povoleni podle §13, odst. 3 zdkona o integrované prevenci k provozu zatizeni ,,Dekontaminacni
1. plochy Bust¢hrad a Skladka inertnich odpadi — rozsifeni haldy zapadnim smérem* ze dne 29.3.2006, Cislo jednaci 43011/15231
/06/0ZP St.
1. zména IP z 13.12.2006, ¢.j. 500/1170/503 28/06 ...provozovateli zafizeni REAL ECO TECHNIK, spol. s r.0. se sidlem Hut'ska
160, Kladno k provozu zatizeni ,,Dekontamina¢ni plocha Bustéhrad a Skladka inertnich odpadi‘ , které je uvedeno v pfil. ¢. 1
k zdkonu o integrované prevenci ,Zafizeni na odstrafiovani nebo vyuzivani nebezpeéného odpadu a zafizeni k nakladani
S odpadnimi oleji vzdy o kapacité vétsi nez 10 t za den. Do podskupiny C.2.1 se doplituje odpad katalogového Cisla 17 09 03 —
2. jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné stavebnich a demoli¢nich odpadli) obsahujici nebezpecné latky
2.zména IP &.j. 83162/2008 KUSK OZP/Zi ze dne 2.7.2008 Za kapitolu K se vklada nova kapitola, ktera zni: ,, Timto
rozhodnutim se podle §13 odst. 6 zdkona o integrované prevenci udeluje souhlas k ¢erpani prosttedkt financni rezervy ulozenych
na vazaném uctu provozovatele skladky vySe uvedené spolecnosti na technické prace provadéné v ramci rekultivace skladky
inertniho odpadu hady Bustéhrad na pozemcich 676/1, 678/1, 680/1 v k.4 Kladno - Vrapice
3. Provozni ad dekontaminaéni plochy Bustéhrad
4, Provozni a manipulacni fad skladky inertniho odpadu ,,Rozsiteni haldy Bustéhrad zapadnim smérem*
5. Vysledky monitorovani stavu podzemnich vod biodegrada¢ni plochy a skladky inertniho odpadu za rok 2019
6. Vysledky chemickych analyz materiald zbylych na biodegradacni plose
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Prilohy

Cislo Nazev prilohy
1. Ptehledna situace
2. Megfeni pachovych latek
3. Hluk zpisobeny skladkou
4, Seznam NO, skladovanych provozovatelem sladky
5. Seznam NO, kter¢ lze upravovat na dekontaminacni plose a popis technologie dekontaminace
6. Ptehled prevedeného ziistatku z roku 2018 a odpady ulozené na biodegradac¢ni plose v roce 2019
7. Limitni hodnoty pro skladku inertniho odpadu
8. Mnozstvi inertnich odpadt ulozenych v roce 2019
9. Opatteni k ochrané ovzdusi
10. Opatteni k ochrané vod
11. Opatieni pro pfedchazeni havariim a omezovani jejich ptipadnych nasledki
12. Program monitorovani a vysledky monitorovani podzemnich vod dekontaminaéni plochy a skladky inertnich odpada
13. Vysledky chemickych analyz materialii zbylych na biodegradacni plose
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Seznam zkratek

Zkratka |Vyznam

C10-Cao ropné uhlovodiky, které obsahuji 10-40uhlikovych atomti v molekule

DIC danové identifikacni ¢islo

EU Evropska unie

ICO identifikacni ¢islo organizace

IP integrované povoleni

IPPC integrovand prevence a omezovani zne¢isténi

ISPOP integrovany systém plnéni ohlasovacich povinnosti podle zakona ¢. 25/2008 Sb., v platném znéni
MZP Ministerstvo Zivotniho prostiedi

PID identifika¢ni kod zatizeni uvedeny v informa¢nim systému integrované prevence
PM10 polétavy prach

TPO technicko-provozni opatieni

TPP technicko-provozni parametry
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