ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJICi UDAJE

Rok 2020

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno,

Y. - , SZP Sychrov a.s.
popf. jména, a pfijmeni

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly

Ctvefin-Doubi 96, 463 44 Sychrov
pobyt

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud
se lisi od adresy sidla nebo mista podnikani/ Ctvetin-Doubi 96, 463 44 Sychrov
trvalého pobytu)

I€O, bylo-li pfridéleno 00120421

DIC, bylo-li pfidéleno €200120421




2. ldentifikace zarizeni

Nazev zafizeni

Farma pro odchov selat a vykrm prasat

Adresa zafizeni

Ctvefin- Doubi 96, 463 44 Sychrov

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPR98EHYFI9H

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle prilohy €. 1 zakona

6.6 b) Intenzivni chov prasat s prostorem pro vice nez 2000 kusi prasat na porazku nad 30 kg

6.6 c) Intenzivni chov prasat s prostorem pro vice nez 750 kusi prasnic

Integrované povoleni

KULK 26517/2007 z 2.5.2007

Zmény nebo rozsifeni zafizeni (za pfislusny rok)

Oznaceni zmény Popis zmény

Mimo posledni 12. Zmény IP KULK 46485/2020 z 30.07.2020 (podklad ¢.1) nedoslo v roce 2020 k Zadné
KUKL 46485/2020 dalsi zméné IP.




3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul,
jméno, popf. jména, a pfijmeni

Mgr. Jana Vanouckova

Telefon (nebo fax)

736 208 540

E-mail

vanouckova.ep@gmail.cz

Datum

30.03.2021

Podpis provozovatele zafizeni nebo
opravnéného zastupce provozovatele
zafizeni

Ing. Hynek Trnka, ¢len predstavenstva




CASTB

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

7 vz

Oznaceni casti IP

1. Emisni limity -ovzdusi

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota | Naméfena/ | PInéni ZdUvodnéni

podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel uloZzena vypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota

limit)

Ovzdusi -farma Zafizeni pro NH; X X ANO Pro vykrm prasat a odchov selat je

pro odchov se-

odchov selat a
vykrm prasat-

aplikovan biotechnologicky

lat a vykrm pripravek
prasat vyjmenovany
stacionarni
zdroj (kod 8)
Text podminky IP

Oznaceni . . . oL o .
podminky v IP Zatizeni bude provozovano v souladu s Provoznim fadem pro chov hospodarskych zvifat-odchov selat a vykrm prasat
{ostatni z Cervence 2020.
podminky) Provozni fad bude priibéZné aktualizovan a po aktualizaci pfedloZen Krajskému uradu.

Provozovatel prokazatelné seznami zaméstnance s timto provoznim fadem.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Zafizeni je provozovano v souladu s Provoznim radem pro
chov hospodarskych zvifat-odchov selat a vykrm prasat

Provozni fad je aktualizovan — min.1x za rok nebo dle potieby

X

4




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

7 v

Oznaceni casti IP

1.Emisni limity-ovzdusi

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota | Naméfena/ | PInéni Zduvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel uloZzena vypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota
limit) /mg.m3/ | /mg.m3/
Ovzdusi- Krematoria TZL 50 2,6 ANO Z namérenych Udaju je zfejmé, ze
zpopelnovaci (kéd 7.15) - NO, 350 61 ANO zafizeni je schopno pfi spravné
f?ﬁzf?i . vyjmenovany co 100 11 ANO Ic?bs.ltuze plnit stanovené emisni
ZivocCisnyc stacionarni imity;
f e e voC 15 4,8 ANO Ly
tkani zvifat zdroj autorizované méreni bylo provede-
HF 30 0,00019 ANO
no v r.2019.
HCI 50 0,066 ANO




znaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

1.3 UdrZovani takové teploty ve spalovacim prostoru za poslednim pfivodem spalovaciho vzduchu, ktera zajistuje termickou a
oxidacni destrukci vSech odchazejicich latek (nejméné 850°C) s dobou setrvani spalin nejméné 2 s.

1.4 Na vyduchu zafizeni bude v trvalém provozu provadéno autorizované méreni emisi TZL, NOy, CO, VOC, HF a HCl a to vzdy
1x za 3 kalendarni roky. Termin, rozsah méreni a autorizovanou osobu, kterd bude méreni provadét, oznami provozovatel
pisemné Ceské inspekci Zivotniho prostfedi nejpozdéji 5 dni pfed datem zahdjeni méreni.

1.5 Prvni méreni bude provedeno do 3 mésicll od uvedeni zdroje do provozu.

1.6 Zatizeni bude provozovano v souladu s provoznim fadem ,Zpopelfiovaci zafizeni zZivoc¢isnych tkani zvifrat VOLKAN 500
v aredlu chovu prasat Sychrov” a tento provozni rad bude pribézné aktualizovan a po aktualizaci pfedloZen Krajskému uradu.

1.7 Zatizeni bude provozovano dle pokyn( vyrobce.

1.8 V zafizeni budou zpopelfiovana pouze prasata uhynula v chovu v rdmci provozovaného arealu a bude vedena fadna
evidence

zpopelnénych zvifat.

1.9 Pfi opakovanych stiznostech na emise pachovych latek provozovatel ptijme dalsi opatieni, definovana v BAT 13 v Zavérech
o BAT, kterd povedou ke sniZzeni emisi pachovych latek.

1.10 a) Vypocet emisi amoniaku provadét dle Metodického pokynu MZP, vydaného ve Véstniku MZP ¢&. 1-2 z roku 2013, ,k
zafazovani chovl hospodarskych zvitat podle zakona o ochrané ovzdusi, k vypoctu emisi znecistujicich latek z téchto
stacionarnich zdrojl a k seznamu technologii sniZujicich emise z téchto stacionarnich zdrojd“, aktualizovana verze. Pokud
emise amoniaku prekroc¢i hodnotu 10 000 kg/rok, je provozovatel povinen provést hlaseni do Integrovaného registru
znecdistovani (IRZ) dle zékona ¢. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znecistovani Zivotniho prostredi a integrovaném
systému plnéni ohlasovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostfedi a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdé;jsich
predpisa.

b) Provozovatel bude dodrzovat emisni limit amoniaku pro stajové prostredi: viz. Bod 1.10

1.11 Provozovatel bude provadét 1x ro¢né vypocet mnozstvi vylouceného dusiku a fosforu pomoci hmotnostni bilance dusiku
a fosforu (podle pfisunu krmiv, obsahu hrubych protein ve stravé, celkového fosforu a uZitkovosti zvitat) nebo bude
provedena analyza hnoje se zamérenim na obsah dusiku a fosforu.

1.12 Provozovatel bude provadét 1 x ro¢né vypocet emisi prachu pomoci techniky odhadu s pouzitim emisnich faktor(.
Vyhodnoceni bude kazdoro¢né zaslano krajskému aradu jako pfiloha Zpravy o plnéni zavaznych podminek integrovaného
povoleni.




PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Min. teplota v zatizeni je 850°C a hodnota teploty je
zaznamenavana v zaznamniku dat, ktery je soucasti zatizeni.
Prvni autorizované méreni emisi znecistujicich latek pro které
ma zdroj stanoveny emisni limity bylo provedeno po uvedeni
do provozu v roce 2013, opakovana méreni budou v periodé 3
let tj. v roce 2016 a ddle v roce 2019.

Termin méfeni je pisemné& oznamovan CIZP a to nejpozdé&ji 5
dni pfed datem méreni.

Zafizeni je provozovano v souladu se schvalenym provoznim
radem; provozni fad je prabézné aktualizovan min.1x za rok
nebo dle potfeby

Zafizeni je provozovano dle pokyn( vyrobce — sefizovani je
provadéno vyrobcem 1x za rok, kontrola a ¢isténi horaka je
provadéna proskolenou obsluhou provozovatele

V zatizeni jsou zpopelfiovana pouze uhynula zvitata v rdémci
chovu a o mnoiZstvi (hmotnosti) zpopelnénych zvifat je vedena
evidence (provozni evidence zdroje znedistovani ovzdusi).

Podminky 1.9 az 1.12 budou plnény od 21.2.2021

Podklad ¢. 2 Dokument
ISPOP F_OVZ_SPE

a podklad €.3 Protokol o
autorizovaném méreni emisi
¢.24/2019 z 25.04.2019




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

7 v

Oznaceni casti IP

1.Emisni limity-voda

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | PInéni Zduvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel uloZzena vypoctena podminky
(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota IP
limit)
Voda-povoleni Odbér Vrtana studna max.0,5 |/s max. 1056 ANO Vrt byl po cely rok 2020 provozovan
k nakladani podzemni HR-2 1110 m3/més., podle soucasné platného IP tj.
S podzgmm’mi vody m3/més. 10140 m3/r limitni hodnota 1110 m3/més.
vodami 15000 m?/r
Vrtana studna max.0,351/s | max.955 ANO Vrt byl po cely rok 2020 provozovan
HR-3 1000 m3/més., podle soucasné platného IP t;j.
m?/més 10383 m3/r limitni hodnota 1000 m3/més.
10500 m3/r
Vrtana studna max.0,35I/s | max. 644 ANO Vrt byl po cely rok 2020 provozovan
HR-4 10300 m>/meés., podle soucasné platného IP tj.
m*/més 5376 m3/r limitni hodnota 1000 m3/més.
10500 m3/r
Vrtana studna max.0;3 \/s max.0 ANO Vrt nebyl po cely rok 2020
HR-5 250 m*/més m3/més., provozovan.
3
3000 m3/r 0 m¥/r




Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

a) Platnost povoleni k odbéru podzemnich vod z vrtu HR-2, HR-3 a HR-4 je stanovena na dobu do 1.1.2026 a z vrtu HR-5 je
stanovena na dobu do 1.1.2030.

b) Maximalni snizeni hladiny podzemni vody od ustalené hladiny ve vrtech HR-2, HR-3 a HR-4 ¢ini 63,46 m a ve vrtu HR-5 Cini
24,75 m.

c) Béhem Cerpani podzemni vody bude Uroven odbérného zatizeni ve vrtech HR-2, HR-3 a HR-4 nastavena max. ve vysi 65 m od
ustalené hladiny podzemni vody a u vrtu HR-5 bude nastavena max. ve vysi 109 —113 m od ustalené hladiny podzemni vody.

d) Mnoizstvi odebrané podzemni vody z kazdého vrtu musi byt méfeno samostatnym méridlem.

e) Mnoizstvi odebrané podzemni vody bude méreno méridlem, které je stanovenym méridlem podle zak.¢.505/1990 Sb. o
metrologii, ve znéni pozdéjsich predpist.

f) Mnoistvi odebiranych podzemnich vod je odbératel povinen podle pfislusnych ustanoveni vyhlasky ¢. 431/2001 Sb.
Kazdorocné do 31. ledna nasledujiciho roku hlasit pro potfeby vodni bilance. Hlaseni pro potfeby vodohospodaiské bilance dle
ustanoveni § 22 odst.2 zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon) se podava prostfednictvim
Integrovaného systému plnéni ohlasovacich povinnosti (ISPOP) v oblasti Zivotniho prostredi.

g) ZpUsob a ¢etnost méfeni odebiranych podzemnich vod musi byt v souladu s vyhlaskou €.20/2002 Sb.




PInéni podminky
IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Uroveri odbérného zatizeni v priibéhu &erpani podzemni vody je nastavena max. ve vysi
65 m u vrtu HR-2, HR-3, HR-4, resp. 113 m u HR-5, od ustalené hladiny podzemni vody.
PInéni podminky je zabezpedeno pomoci hladinovych spinacéli a ¢asovym reZzimem
chodu odbérnych zafizeni.

Mnozstvi odebrané podzemni vody z kazdého vrtu je méfeno samostatnym métidlem.

MnoZstvi odebirané podzemni vody je méfeno stanovenymi ovéfenymi méridly
v souladu se zak.¢.505/1990 Sb. o metrologii.

MnozZstvi odebiranych podzemnich vod je prfedavano prostiednictvim integrovaném
systému plnéni ohlasovacich povinnosti (ISPOP) kazdorocné k 31.1. nasledujiciho roku
spravci povodi.

Za Ucelem stanoveni poplatku za odbér podzemni vody je predavano prostrednictvim

Integrovaného systému plnéni ohlasovacich povinnosti (ISPOP) kazdoroc¢né k 15.02.
nasledujiciho roku spravci poplatku hldseni o odbérech podzemni vody (poplatkové
pfiznani).

ZpUsob a Cetnost méfeni odebiranych podzemnich vod je v souladu s vyhlaskou
¢.20/2002 Sh.

Podklad ¢.4 Dokument ISPOP —
F_VOD_ODBER_PODZ

a podklad ¢.5 F_VOD_PV
(poplatkové ptiznani)

10




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

7 v

Oznaceni casti IP

1. Emisni limity —voda

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota | Naméfena/ | PInéni Zduvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel uloZzena vypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota

limit)

Plan opatieni Zatizeni pro X X X X X

pro ptipady odchov selat a

havarie €. vykrm prasat

01/POH/2018

Text podminky IP

Oznaceni Lo ol vy y o Ly N ) .

R a) Havarijni plan bude prabézné aktualizovan a po aktualizaci predlozen krajskému dradu.
podminky v v . . . .
(ostatni b) Zafizeni bude provozovano v souladu s havarijnim planem pro nakladani se zavadnymi latkami.
podminky) c) Provozovatel prokazatelné seznami zaméstnance s timto havarijnim planem.

PInéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Zafizeni jsou provozovdna v souladu se schvdlenym planem X
opatteni pro pripad havarie 01/POH/2018 z ¢ervna 2018.

11




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

7 v

Oznaceni casti IP

1. Emisni limity —voda

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota | Naméfena/ | PInéni Zduvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel uloZzena vypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota

limit)

Voda - nakla- Zatizeni pro X X X X X

dani s vodami

odchov selat a
vykrm prasat-

nakladani s

vodami

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Destova voda ze stfech a zpevnénych ploch je svedena do kanalizace a volné zasakovana mimo areal zafizeni.

Odpadni voda ze socidlnich zafizeni je akumulovana a odvazena oprdvnénou organizaci k odstranéni.

Odpadni voda z myti a ¢isténi hal se stava soucasti kejdy.

Povrchové vody nejsou odebirany.

Zdrojem pitné vody

je vodovodni rad.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Srazkové vody ze stfech a zpevnénych ploch jsou v celém
rozsahu odvadény stavajici kanalizaci a zasakovany.

Odpadni vody ze socidlnich zatizeni jsou akumulovdny v bez-
odtokovych jimkach a predavdny opravnéné osobé v souladu
s vodnim zdkonem.

Povrchové vody nejsou odebirany.

Zdrojem pitné vody je na zdkladé smlouvy verejny vodovod.

X

12




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

7 v

Oznaceni casti IP

2.0dpady

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota | Naméfena/ | PInéni Zduvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel uloZzena vypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota

limit)

Nejsou Zatizeni pro X X X X X
stanoveny odchov selat a

zadné vykrm prasat

podminky

Oznaceni Text podminky IP

podnuqkyle Nejsou stanoveny Zadné zvlastni podminky.

(ostatni

podminky)

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na prilohu

X

X

X

13




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

7 v

Oznaceni casti IP

3.Hluk, vibrace, neionizujici zareni

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel uloZzena v vypoctenad podminky IP
(emisni limit, (zdroje) IP hodnota
limit)
Je stanovena Zatizeni pro Hodnota hladiny | L aeqr=50 38,2 dB/ ANO Zatizeni plni pfipustné hodnoty
podminka pro odchov selata | jkustického dB den, 35,1 dB hladin akustického tlaku pro den i
2533?:&':2“" wkrm prasat | taku L e =40 37,3 dB/ ANO noc
dB noc 33,9 dB

tlaku

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

DodrZovat nejvyssi pfipustné hodnoty hladin akustického tlaku v chrdnéném venkovnim prostoru, pro denni dobu 50 dB, pro
nocni dobu 40 dB v souladu s Naf.vl.¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Zmérenim hladiny akustického tlaku A v chranéném venkovnim prostoru staveb v no¢ni dobé doloZit, Ze neni prekracovan
hygienicky limit hluku v chranéném venkovnim prostrou v no¢ni dobé stanoveny zakonem ¢.258/2000 Sb. ve spojeni

s natizenim vlady ¢.272/2011 Sbh., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Méfeni hluku bude provedeno
autorizovanym nebo akreditovanym pracovistém a protokol o méreni hluku bude predlozen Krajské hygienické stanici do 2
mésicl po provedeném méreni.

Pro vibrace a neionizujici zafeni nejsou stanoveny Zzadné podminky (zafizeni neni zdrojem vibraci ani neionizujiciho zareni).

14




PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Zafizeni je provozovano v souladu s Provoznim fadem pro
chov hospodarskych zvifat - odchov selat a vykrm prasat.

Méreni hladin akustického tlaku provedené akreditovanou
laboratofi prokazalo, Ze zatizeni s rezervou plni stanovené
limitni hodnoty pro noc i den. Nové méreni hladin akustického
tlaku bylo provedeno po dokonceni staveb ve smyslu kapitoly
IP Popis zafizeni. Ze zavérl méreni vyplyva, Ze limitni hodno-
ty jsou plnény.

Protokol o méreni byl zaslan Krajské hygienické stanici
Libereckého kraje.

Podklad ¢.6 Dokument
Protokol ¢. 99996/2018
2 08/2018

15




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

7 v

Oznaceni casti IP

4.Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel uloZzena vypoctenad podminky IP

(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota

limit)

Je stanovena Zatizeni pro X X X X X

podminka pro
zajisténi
aktudlnosti
provoz. fadu a
Planu opatieni

odchov selat a
vykrm prasat

pro pfipad

havarie

Oznaéeni Text podminky IP

podminky v IP Podminky pro ochranu ovzdusi: v provoznich fadech pravidelné aktualizovat kontaktni Udaje na organy ochrany ovzdusi.
(ostatni Podminky pro vodni hospodafstvi: Pravidelné aktualizovat Plan opatfeni pro pfipad havdrie.

podminky)

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

Provozni rady zdrojl znedistovani ovzdusi i Plan opatfeni pro | X
pfipad havdrie jsou pravidelné aktualizovany v intervalu min.

ANO 1x za rok a ddle dle potieby.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

7 v

Oznaceni casti IP

5.Podminky pro hospoddarné vyuZivani surovin a energie

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Nameéfen Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel uloZena a/vypoéte | podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP na
limit) hodnota
Nejsou Zatizeni pro X X X X
stanoveny odchov selat a
zadné vykrm prasat
podminky

Oznaceni Text podminky IP

podmln’ky vip Nejsou stanoveny Zadné dalsi zvlastni podminky.

(ostatni

podminky)

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na prilohu

X

X

X
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

7 v

Oznaceni casti IP

6. Opatieni pro predchazeni havariim

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel | uloZena vypoctend podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota
limit)
Nejsou Zatizeni pro X X X X X
stanoveny odchov selat a
zadné vykrm prasat
podminky
Oznaceni Text podminky IP
dminky v IP
f;t::'r: . Nejsou stanoveny #4dné dal3i zvlagtni podminky.
podminky)

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

ANO

Provozovatel ma zpracovan:

Plan opatreni pro pfipad havarie dle zékona ¢. 254/2001 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpist
Havarijni plan pfi vypadku elektrického proudu

Pohotovostni plan pro pfipad vzniku nebezpecné ndkazy zvifat

X

18

Odkaz na prilohu




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

7 v

Oznaceni casti IP

7. Opatieni pro provoz tykajici se situaci odlisSnych od podminek bézného provozu, p¥i kterych mize vzniknout nebezpeci ohrozeni Zivotniho
prostiedi nebo zdravi clovéka

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota | Naméfena/ | PInéni Zduvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel uloZzena vypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota
limit)
Nejsou Zatizeni pro X X X X X
stanoveny odchov selat a
Zzadné vykrm prasat
podminky
Oznaceni Text podminky IP
dminky v IP . Sy e iuy , . s L y
:’c::t:‘t:ll' yv Nejsou stanoveny zadné zvlastni podminky nad ramec uvedeny v ¢asti 6. Opatfeni pro prfedchazeni havariim.
podminky)

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
Viz zdlivodnéni uvedené v Casti 6. Opatieni pro predchazeni X
ANO havariim.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

7 v

Oznaceni casti IP

8. Monitoring
Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Naméiena/ | Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel uloZzena vypoctenad podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota
limit)
Je stanovena Zatizeni pro NH; X Vypoctené ANO Provozni fad je dodrzovan, emise
podminka pro odchov selat a emise NHs NH;s jsou stanovovany vypoctem
ovzdusi a vodu vykrm prasat za rok 2020 podle platrvmého metodického
(kéd 8)- 43,156 t pokynu MZP
vyjmenovany
stacionarni
zdroj
Zemni jimky Vodotésnost 1xza5let | Vysledek ANO . . ..
pro ukladani zemnich jimek vyhovuijici Zkou?k\v/ vodotesnovstl jsou
kejdy a septiky na kejdu a provadény odborné zpus’czbllou 3
] septikil na osobou v souladu s Vyhlaskou MZP
na odpadni , €.450/2005 Sh.
vody odpadni vody za
socialnich
zarizeni

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Emise NHs; musi byt stanovovany vypoctem v souladu s provoznim radem.

Zkousky tésnosti zemnich jimek na kejdu, septik(l na odpadni vody ze socidlnich zafizeni musi byt provddény s ¢etnosti 1x za

Slet.
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PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Emise jsou kazdoroc¢né vypocteny podle platného
metodického pokynu MZP CR a v souladu s provoznim fadem
a ohlaseny prostrednictvim ISPOP do IRZ.

Zkousky tésnosti zemnich jimek na kejdu jsou provadény
s pozadovanou Cetnosti 1x za 5 let a to nasledovné:

Zemni jimky v lokalité Sobéslavice: 24.10.2017 — platnost do
24.10.2022 a Chvalcovice: 12.10.2017 — platnost do 12.10.
2022.

Zemni jimky v lokalité SZP Sychrov a.s.: 06.10.2017 a
12.10.2017 — platnost do 06.11.2022 a 12.10.2022.

Zemni jimky v lokalité Bfezova: zkousky tésnosti nebyly k datu
zpracovani zpravy dosud provedeny.

Zkousky tésnosti ostatnich kejdovych jimek, kandald a Zump
byly provedeny odborné zptisobilou osobou dle Vyhlasky MZP
¢.450/2005 Sb. v r.2017.

Zkousky tésnosti kanalizaci u nové haly V3 byly provedeny

v r.2016 a 2017, avsak nikoliv odborné zplisobilou osobou dle
Vyhlagky MZP €.450/2005 Sb.

Zkouska tésnosti prefabrikované precerpdvaci jimky u haly V3
nebyla k datu zpracovani zpravy dosud provedena.

Podklad ¢.7 Dokument ISPOP
—F_IRZa

Priloha ¢.1 k ozndmeni udaju
ohlasovanych do IRZ.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

7 v

Oznaceni casti IP

9. Opatieni k minimalizaci dalkového pfemistovani zneéisténi a k a k zjisténi vysoké Grovné ochrany Zivotniho prostiedi jako celku

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Nameéfen Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel uloZena a/vypoéte | podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP na

limit) hodnota

Nejsou Zatizeni pro X X X X X
stanoveny odchov selat a

zadné vykrm prasat

podminky

Oznaceni Text podminky IP

podmln’ky vip Nejsou stanoveny Zadné dalsi zvlastni podminky.

(ostatni

podminky)

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na prilohu

X

X

X
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

7 v

Oznaceni casti IP

10. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni

Oznaceni Oznaceni casti Ldtka/Skupina Hodnota Nameéfen Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel uloZena a/vypoéte | podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP na
limit) hodnota
Viz ostatni Zatizeni pro X X X X X
podminky odchov selat a
vykrm prasat
Text podminky IP
Provozovatel je povinen vést pribéZnou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi.
Ohlasit Krajskému uradu planovanou zménu zafizeni.
HIasit Krajskému Ufadu a dotéenym organim takové mimoradné stavy zafizeni a Uniky znecistujicich latek ze zafizeni do
Zivotniho prostredi, které maji negativni dopad na Zivotni prostredi v souladu se schvalenym , Havarijnim planem“ a
Oznaceni »Provoznimi fady zdroji“.
podminky v IP Provozovatel bude v zakonnych terminech a v plné Siti pInit ohlaSovaci povinnosti do Integrovaného systému plnéni
(ostatni ohlasovacich povinnosti (ISPOP) v oblasti Zivotniho prostiedi, ktery vede Ministerstvo Zivotniho prostredi.
podminky)

Provozovatel je povinen vést evidenci Udaju o pInéni zavaznych podminek provozu.
Provozovatel je povinen vést evidenci Udaji o plnéni podminek IP a uchovavat tuto evidenci po dobu 5 let.

Provozovatel je povinen nejpozdéji do 31.bfezna kaZzdého roku podavat Krajskému Uradu v elektronické podobé zpravu o
plnéni zdvaznych podminek integrovaného povoleni v rozsahu dle pfilohy €.4 k vyhlasce ¢. 288/2013 Sb. o provedeni nékterych
ustanoveni zakona o integrované prevenci, ve znéni pozdéjsich predpist.
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PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Provozovatel vede pribéznou evidenci odpadi a zplsobech
nakladani s nimi v rozsahu stanoveném vyhlasky MZP
¢.383/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisa.

Provozovatel ohlasuje Krajskému Gradu planované zmény za-
fizeni.

V pfipadé vzniku mimoradnych stav( zafizeni, havarii a pfi
Uniku latek s negativnim dopadem na Zivotni prostredi
provozovatel provede ohlaseni Krajskému ufadu a dotéenym
organudm v souladu se schvalenym ,Havarijnim planem“ a
»Provoznimi rady zdrojl znecistovani ovzdusi“.

Provozovatel v zakonnych terminech plni ohlasovaci
povinnosti tj. zpracovava hlaseni :

O produkci a nakladani s odpady

Hl&seni do Integrovaného registru znecistovani

Vyhodnoceni souhrnné provozni evidence zdroje znecistovan-
ni ovzdusi

Poplatkové pfiznani pro vypocet poplatku za zdroj odbéru
podzemni vody

Hlaseni odbérd podzemni vody podle vyhlasky ¢.431/2001 Sh.
Provozovatel vede evidenci Udaji o pInéni zavaznych
podminek provozu

Provozovatel vede evidenci udajd o plnéni podminek IP a tuto
uchovava po dobu 5 let

Provozovatel podava Krajskému uradu do 31.3. kaZzdého roku
v elektronické podobé zprdvu o plnéni zdvaznych podminek

integrovaného povoleni v rozsahu dle pfilohy ¢.4 k vyhlasce
¢.288/2013 Sh.

X
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

7 v

Oznaceni casti IP

11. Opatieni k vylouéeni rizik moZného zneéistovani Zivotniho prostfedi a ohroZovani zdravi ¢lovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonéeni jeho

¢innosti
Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel | uloZena vypoctend podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota
limit)
Pred trvalym Zatizeni pro X X X X X

ukonceni pro
vozu bude
predlozen
povolovacimu
organu ,,Plan
postupu
ukonceni
provozu”

odchov selat a
vykrm prasat

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Pfed trvalym ukonéenim provozu bude predloZen povolovacimu orgdnu ,,Plan postupu ukonéeni provozu®, ktery musi
respektovat princip vyuziti, pfipadné odstranéni vsech zdvadnych latek, odpadi a zbytkl surovin v souladu s platnou
legislativou.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Pfed trvalym ukonéenim provozu bude zpracovan a predlozen | X
povolovacimu organu ,,Plan postupu ukonéeni provozu”
ANO obsahujici poZzadované naleZitosti v souladu s platnou
legislativou.

O ukonceni provozu se v realné dobé neuvazuje.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

7 v

Oznaceni casti IP

12. Zakladni zprava

7 v

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ Plnéni Zduvodnéni

podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel | uloZena vypoctend podminky IP

(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota

limit)

Nejsou Zatizeni pro X X X X

stanoveny odchov selat a

zadné vykrm prasat

podminky
Oznaceni Text podminky IP

odminky v IP , , L L , “
:’ostatm’ ¥ Integrovanym povolenim se schvaluje zakladni zprava ,,SZP Sychrov, a.s. —Farma pro odchov selat a vykrm prasat
podminky)

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Zakladni zprdva byla zpracovana v srpnu 2014 RNDr.
Lubomirem Soukupem, osobou odborné zplsobilou ve smyslu

platnych predpisu.

Podklad ¢.8 Dokument -
zakladni zprava ,,SZP Sychrov,
a.s. —Farma pro odchov selat
a vykrm prasat®, RNDr.
Lubomir Soukup, srpen 2014
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Pouzité podklady

Cislo Nazev

Podklad ¢.1 12.zména IP KULK 46485/2020 z 30.07.2020

Podklad ¢.2 Dokument ISPOP - F_OVZ_SPE

Podklad ¢.3 Protokol o autorizovaném méfeni emisi ¢€.24/2019 z 25.04.2019

Podklad ¢.4 Dokument ISPOP - F_VOD_ODBER_PODZz

Podklad ¢.5 Dokument ISPOP - F_VOD_PV

Podklad ¢.6 Dokument Protokol €. 99996/2018 z 08/2018

Podklad ¢.7 Dokument ISPOP — F_IRZ a Pfiloha ¢.1 k oznameni udajti ohlasovanych do IRZ

Podklad ¢.8 Dokument- Zakladni zprava ,,SZP Sychrov, a.s. —Farma pro odchov selat a vykrm prasat”, RNDr. Lubomir Soukup, srpen 2014
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Seznam zkratek

Zkratka Vyznam

BAT nejlepsi dostupna technika

DIC dafové identifikagni &islo

ICO identifikacni Cislo organizace

PID identifikacni kod zatizeni uvedeny v informacnim systému integrované prevence
IP integrované povoleni

ISPOP integrovany systém plnéni ohlasovacich povinnosti podle zakona ¢. 25/2008 Sb., v platném znéni
CIzp Ceska inspekce Zivotniho prostredi

MZP CR  |Ministerstvo Zivotniho prostiedi Ceské republiky

TZL Tuhé znedistujici latky

NOy Oxidy dusiku

co Oxid uhelnaty

VoC Tékavé organické latky

HCI Chlor a plynné anorganické slouceniny chloru vyjadiené jako chlorovodik

HF Fluor a plynné anorganické slouceniny fluoru vyjadrené jako fluorovodik

NH; Amoniak
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