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Véc: SOUHRNNA ZPRAVA O PLNENI PODMINEK IPPC r. 2013

Spoletnost MAGNA Exteriors & Interiors (Nymburk) s.r.o., je drZitelem Integrovaného povoleni, vydané pod ¢&.
117543/2007/KUSK OZP/Rath ze dne 29. 9. 2008, vietn$ piislusnych zmén IPPC, vydanych k provozu zaf{zeni
lakovny a haly vstfikolisd. Zafizen{ je provozovano v aredlu firmy MAGNA Exteriors & Interiors (Nymburk)
8.1.0. Za Zoskou 1040, 288 16 Nymburk.

EMISNI LIMITY
A, Ovzdusi

1) Odhad schopnosti plnéni emisnich limitd, m&siéni vyhodneceni celkovych emisi VOC

Odhad schopnosti plnéni emisnich limitd — toto bylo jix doloZeno ve zpravd za rok 2010 a dle autorizovanych
méfeni provedenych v letech 2011 az 2013 lze s jistotou tvrdit, Ze provozované zdroje jsou schopny plnit dané
emisni limity. :

Vyhodnoceni celkovych emisi VOC za jednotlivé mésice v roce 2013 je piilohou této zpravy. Vyhodnoceni bylo
provedeno na zéklad® spotfeb viech piipravikdl obsahujicich organickd rozpoustédla (obsah VOC byl prevzat
z bezpe&nostnich lstd) z provozni evidence.

2) Lakovaci kabina Saima Meccanica — sledovini emisnich parametri

V priib&hu roku 2013 bylo provedeno jedno autorizovani mé&fen! emisi na lakovaci kabingé SAIMA, Mé&feni
provedla firma BIOANALYTIKA CZ s r.o. Chrudim.

Naméfené hodnoty byly porovnany s limity dle platné legislativy — emisni limity byly dodrZeny.

3) PIn&ni emisnich limit

Vroce 2013 probéhlo autorizované méfeni emisi na viech provozovanych zdrojich znediffovéni, Viechna
méfeni vroce 2013 provedla autorizovanad firma BIOANALYTIKA CZ sr.o. Chrudim. (Protokoly o
autorizovaném méfeni emisi jsou pfilohou této zpravy.)

Autorizovani méfeni emisi byla provedena:

Lakovaci linka DURR — vyduch &20t 28.5.2013 protokol & 798/1A/2013
Lakovaci linka DURR — vyduch &.202, 203 30.5.2013 protokol . 798/2A/2013
Lakovaci kabina SATMA — vyduch &.204 29.5.2013 protokol & 798/3A/2013
Lakovaci kabina SAIMA — vyduch £.205 29.5.2013 protokol &. 798/4A/2013
Plynové hotaky DURR , SAIMA 29.230.52013 protokol &. 798/5A/2013
Plynové kotelna ,,BO2* — kotle K1 a K2 30.5.2013 protokol &. 798/6A/2013

Namé&fené hodnoty byly porovnany s limity dle platného IPPC — emisni limity byly dodrZeny.
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4) PouZivané natérové hmoty

V provozovné vroce 2013 byly pouZivany pouze natérové hmoty, které neobsahuji t¥kavé organické latky
uvedené v § 3 pism. a), b) vyhla¥ky & 337/2010 Sb., v platném znéni. Spotfeby vSech nétérovych hmot byly
pravideln® zaznamenavéany do provozni evidence.

5) Roinf hmotnostni bilance organickych rozpou$tédel

Ro¢ni hmotnostni bilance organickych rozpoustédel zpracovana v souladu s vyhlaskou & 415/2012 Sb.,
v platném zn¥ni, je v ptiloze tohoto dokumenty.

a) Nahradni zdroj elektrické energie

Pravidelna kontrola spalinovych cest byla provedena dne 29.6.2012, opravn&nou osobou: p. Vaclav Sipek,
¢.0sv.K 035/2001. Cislo protokolu: 48/012. — Bez z4vad. Revizni zprava je pfilohou této roéni Zpravy.

B. Yoda

V oblasti ochrany vod byla platnym integrovanym povoleni stanovena limitni hodnota obsahu NEL (0,2 mg/l)
vretenéni nadrZi. Vroce 2013 byl realizovan odb&r s néslednym stanovenim NEL. Limitni hodnota nebyla
piekrofena.

Protokol o zkou¥ce: €. 2926/13 a 8977/13. Zkougku provedla autorizovand firma BIOANALYTIKA CZ sr.0.
~ Chrudim. Protokoly jsou ptilohou této zpravy.

PODMINKY ZAJISTUJICI OCHRANU ZDRAVI CLOVEKA A 7P PRI NAKLADAN{ S ODPADY

Nakladéni s nebezpeénymi odpady probiha dle platného Integrovaného povoleni v souladu s platnymi normami a
pravnimi pfedpisy. Hl4Seni o produkci a naklddéni s odpady za rok 2013 je ptilohou této zpravy.

vODY
1) Odpadni vody

Monitoring odpadnich vod provadi akreditovand laboratof BIOANALYTIKA CZ s r.o. Chrudim. Monitoring
splaskovych vod ndm byl zruSen Rozhodnutim o 1. zm&né integrovaného povoleni &. 053839/2010KUSK
OZP/Nech, ze dne 9.6.2010. Zavod Nymburk se i nadéle Hdi pHsludnym provoznim kanalizaénim tddem VaK
Nymburk, v rimei mistnich provoznich podminek.

MnoZstyi vypousténé odpadnit vody:
Rok 2013: 10926 m’

2) Deit'ové vody
Vypousténi, kontrola a provoz retenéni nadr¥e probiha v souladu s platnym integrovanym povolenim. Sledovani
parametrivkvality vypousténych vod se provadi s autorizovanou firmou BIOANALYTIKA CZ st.0. Chrudim
s Cetnosti 2x za rok se stanovenim ukazatele NEL.

Mnozstvi vypousténé destovich vod:
Rok 2013: 12 500 m®

7. Zaver:

Vzhledem k provozované &innosti nedolo v zdvodd Magna NBK v roce 2013 k #4dné havérii, nebo porusent
legislativnich poZadavkii. Ziroven bylo prov&feno a potvrzeno pravidelngm monitorovinim a vystupnimi
protokoly z mé&feni plnéni souladu stanovenych podminek v IPPC.

Miroslav Klikar, ekolog zdvodu MAGNA NBK
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