ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CAsTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZEN{ A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2018

Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno,

B oo Gpy . SYNTHOS Kralupy a.s.
popfF. jména, a pfijmeni

Adresa sidla nebo mista podnikéni/Trvaly

oyt O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vitavou

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud
se li§i od adresy sidla nebo mista podnikani/

trvalého pobytu)

1€0, bylo-li pFidéleno 28214790
DIC, bylo-li pFidéleno CZ28214790
1. Identifikace zafizeni

Nazev zarizeni

Blokovy houZevnaty polystyren (BHPS)

Adresa zafizeni

SYNTHOS Kralupy a.s., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vitavou

Identifikace zafizeni (PID) vinformaénim systému integrované prevence MZP

MZPRISEKADLM

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle pfilohy €. 1 zdkona

4.1.h

Integrované povoleni

e IP - 17552/87097/2005/0ZP ze dne 29. 6. 2005, NPM dne 29. 7. 2005

e zména IP (¢.1) - 161598/2006/KUSK ze dne 21. 11. 2006

e zména IP (¢.2) - 60126/2008/KUKS ze dne 14. 10. 2008

e zménaIP & 3 - 057689/2009/KUKS OZP/Hra ze dne 7. 9. 2009, NPM dne 24. 9. 2009
e zména IP ¢.4 -078358/2012/KUSK OZP/Hra ze dne 2.7.2012, NPM dne 20. 7. 2012
e zména IP &.5-121629/2014/KUSK OZP Bo ze dne 12.11.2014, NPM dne 8.12.2014

e zména IP ¢.6 — 081492/2015/KUSK OZP Bo ze dne 14.7.2015, NPM dne 4.8.2015

Zmény nebo rozsiteni zafizeni (za pFislusny rok)

Oznaceni zmény Popis zmény

V roce 2018 neprobéhly Zadné zmény.

2. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nédzev/Titul, jméno,
popf. jména, a pFijmeni
Telefon (nebo fax) +420 315 714 420
E-mail andrea.mikova@synthosgroup.com
Datum 26.2.2018 ,
) b LN ¥4

Podpis provozovatele zafizeni nebo ine. And i STNIHUS Kra py @s.

v S g. Andrea Mikova 0. Wic
opravnéného zdstupce provozovatele . . . Wicht hae Bl o<
zafizeni vedouci odboru OZP 27801 K aif§ nad Vitavoy

~iC

TCZ8ZATE0 LIC: C223214790

e



CASTB

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Easti IP
1. Emisni limity
1.1. Ovzdusi
Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namétend/ PInéni Zduvodnéni
podminky Casti latek/Ukazatel uloZzend v IP vypocétend podminky
v IP (emisni zafizeni hodnota P
limit, limit) (zdroje)
1.1.(a) Vyrobna co 100 mg/m? 8,7 mg/m3 ANO viz protokol z méfeni
BHPS
wduch NOx (jako NO,) 200 mg/m? 2,6 mg/m? ANO dtto
G102, TOC 20 mg/m? 84mg/m* | ANO dtto
komin
Regenoxu
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostat{u' Méreni emisi bude zajisténo autorizovanou osobou. Cetnost méfeni 1 x rok.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pFilohu
V roce 2015 byly odplyny, které byly likvidovany na jednotce
REGENOX, prepojeny na jednotku ENETEX, kterd je provozovana
v ramci zafizeni Zpénovatelny polystyren (ZPS), kde jsou také Protokol zasldn na CIZP dopisem
11 ANO stanoveny podminky provozu v rdmci IP. Jednotka REGENOX ze dne 6.8.2014 a na K.U.
slouzi nyni pouze jako zaloha v pfipadé mimoradnych situaci. v rdmci zpravy plnéni podminek
V roce 2018 byla jednotka v provozu 205 hodin z divodu IP za rok 2014.
odstaveni jednotky Enetex. Posledni méreni provedeno v roce
2014 spol. EMPLA.
Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérend/ PInéni Zdavodnéni
podminky €dsti latek/Ukazatel uloZend v IP vypoctend podminky
v IP (emisni zafizeni hodnota P
limit, limit) (zdroje)
1.1.(b) Extruze — TZL 50 mg/m3 1,2 mg/m? ANO
objekt bez vazby na
Granulace hmot. tok
vyduch
105 etylbenzen + 100 mg/m? <1,2 mg/m? ANO
’ styren+ toluen (v pripadé
. pfipadé (< 0,012 kg/h)
el (jako TOC)
Granulace > 2 kg/hod)
pentan (jako TOC) 150 mg/m? 0,8 mg/m3 ANO
(v pfipadé (0,006 kg/h)
>3 kg/hod)
Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP
(°5tatf"' Méfeni emisi bude zajiténo autorizovanou osobou. Cetnost méfeni 1 x 3 roky.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni 0Odkaz na pfilohu
1.1.(b) Zajlstoyan’o pravidelné 1 x 3 roky, v roce 20 '8’pr<3\jed]a f:ca ) Protokol & 13/09/18 zaslan na
ANO Ekologické centrum s.r.o. dne 13.9.2018, dalsi méfeni planovdno e y
CIZP dopisem ze dne 29.1.2016
v 2021.
Oznadeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Naméfend/ PInéni Zdavodnéni




podminky casti latek/Ukazatel ulozend v IP vypoctend podminky
v IP (emisni zarizeni hodnota IP
limit, limit) (zdroje)
1.1.(c) Extruze — TZL 50 mg/m3 linkaA | linkaB ANO
granulacm bez vazby na 3,5 4,0
linky A,B hmot. tok
(vyduchy
¢.103a etylbenzen + 100 mg/m?® |linkaA | linkaB ANO
104) styren+ toluen (v pFipadé 23 1,6
(jako TOC)
> 2 kg/hod)
Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP
(°5tatf" Mé&Feni emisi bude zajisténo autorizovanou osobou. Cetnost méfeni 1 x 3 roky.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni 0Odkaz na pfilohu
e ; 51
1.1.(c) Zajlstoyan‘o pravidelné 1 x 3 roky, v roce 2018“pro:/vedl? fa Protokol & 21/05/18 zasldn na
ANO Ekologické Centrum s.r.o. dne 21. 5.2018, dalsi méFeni s s
o CIZP dopisem ze dne 19. 7. 2018
planovédno v 2021.
Oznaéeni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Namérend/ PInéni Zdavodnéni
podminky casti latek/Ukazatel ulozend v IP vypoctend podminky
v IP (emisni zarizeni hodnota P
limit, limit) (zdroje)
1.1.(e) Technologi | CO 100 mg/m? 17 ANO
ckd pec
85110 NOx (jako NO3) 200 mg/m? 188 ANO
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Méfeni emisi bude zaji§téno autorizovanou osobou. Cetnost méFeni 1 x 3 roky.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni 0Odkaz na ptilohu
ey idelng 1
1.1.(e) Zapstoyan'o pravidelné 1 x 3 roky, v roce 201§¢prc:\iedlla fa Protokol &. 24/05/18 zaslén na
ANO Ekologické Centrum s.r.o. dne 24.5.2018, dalsi méreni 5 .
e CIZP dopisem ze dne 19. 7. 2018
planovdno v 2021.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Povolované zafizeni bude provozovano v souladu se schvdlenym Provoznim fadem.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni 0Odkaz na pfilohu
1.1.(f) ANO Zafizeni provozovéno dle provozniho fadu ze dne 1.4.2015 (7.
vydani)
Oznateni Text podminky IP
podmm’ky VIP | Emisni limity a stanovena cetnost méreni plati pouze v pfipadé, Ze bude jednotka REGENOX v provozu v kalenddfnim roce vice nez
(°5tat[" 700 hodin za tento rok. Jednotlivé uvedeni do provozu v kalendainim roce budou provozovatelem ohlaovana krajskému Gfadu a
podminky) CIZP Ol Praha.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
11.(2). ANO Jednotka REGENOX byla uvedena v roce 2018 do provozu na
205 hodin z dlivodu odstdvky jednotky Enetex.

Oznadeni ¢asti IP




1 Emisni limity

1.2. Voda
Oznaéeni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Namérend/ Plnéni Zdavodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZena v IP vypoctend podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Podminka nebyla uloZena.
podminky)
Plnéni podminky IP Zduvodnéni 0dkaz na pfilohu

Oznacdeni &asti IP

1 Emisni limity

1.3. Vibrace, teplo a jiné formy neionizujiciho zareni

Oznaéeni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Namérend/ PInéni Zduvodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZend v IP vypoctend podminky IP
v IP (emisni zarizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(°Stat'," Podminka nebyla uloZena.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
Oznacdeni ¢asti IP
1 Emisni limity
1.4. Hluk
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni PFi zméndch technologického zafizeni a moznym navy$enim emisi hluku do okoli bude do jednoho mésice od realizace zmény
podminky) provedeno méreni hluku.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na p¥ilohu
14. V roce 2018 nebyly realizovany Zadné technologické zmény
ANO i ¢ o 5 " - 5
technologického zafizeni s moznosti navyseni hluku do okoli.

Oznaceni &asti IP

2. Opatfeni k vylouceni rizik mozného znecistovani Zivotniho prostredi a ohroZovani zdravi €lovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonéeni jeho ¢innosti
pokud k takovému riziku ¢i ohroZeni zdravi ¢lovéka mize dojit

Oznaéeni Oznadeni Latka/Skupina Hodnota Namérend/ PInéni Zdivodnéni
podminky Easti latek/Ukazatel uloZend v IP vypoctend podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
Oznaceni Text podminky IP




podminky v IP

(ostatni Vypracovat a pfedlozit KU Stfedoéeského kraje ke schvéleni projekt postupu ukonéeni provozu zafizeni nejpozdé&ji 6 mésicl pred
podminky) planovanym ukonéenim provozu zafizeni.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
2.1,
Zatim nerelevantni.

Oznaéeni éasti IP

3. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka a Zivotniho prostredi pfi nakladani s odpady

Oznaéeni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Namérend/ PInéni Zdavodnéni
podminky casti latek/Ukazatel ulozend v IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zarizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Odpady, které vzniknou pfi provozovani zafizeni a jsou nasledné preddvdny opravnéné osobé budou pfednostné predavany
podminky) k jejich dalSimu vyuziti pred odstranénim.
PInéni podminky IP Zdavodnéni 0Odkaz na p¥ilohu
3.1. Plvm s’e p')rubezne:_o’dpady z BHP§ :ISOU p'red?olstne recyklov.an\{ eVl viz Hid8eni 6 produkel oujadt na
ANO predavény k vyuZiti, teprve poté jsou predavany k energetickému
wise « ISPOP
vyuZiti na spalovné spol. AVE Kralupy s.r.o.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(os;at[uk ) Po celou dobu provozu zafizeni mit k dispozici smluvni zajisténi nezdvadného odstranéni viech produkovanych odpada.
podminky!
Pinéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
3.2. Plni se priibéiné, smlouvy uloZeny a k nahlédnuti v registru Viz hldseni o produkci odpadt na
ANO
smluv. ISPOP
Text podminky IP
Vzhledem k naslednému, smluvné zabezpecenému, spoleénému zplisobu vyuZivani nebo odstrafiovani odpadd, dle § 16 odst.2
zakona €. 185/2001 Sb., v platném znéni, udéluje krajsky ufad souhlas k upusténi od tfidéni a oddéleného shromazdovdni
nebezpecnych odpadu:
Katalogové ¢islo Ndzev odpadu
Oznaceni
podminky v IP 070208 liné destilacni a reakéni zbytky
(OStat[" 120105 Plastové hobliny a tFisky
podminky)
150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych Itek nebo obaly témito latkami zneéisténé
Absorp¢ni inidla, filtraéni materidly, Cistici tkaniny a ochranné odévy zneéisténé neb.
1502 02 p ;
latkami
17 06 03 Jiné izolaéni materialy, které jsou, nebo obsahuji nebezpeéné latky
Tyto odpady budou uloZeny a vedeny v evidenci a predany k naslednému odstranéni pod katalogovym &islem 07 02 08.
PInéni podminky IP Zdavodnéni 0Odkaz na pfilohu
33.

ANO

Souhlasu se nevyuZiva, odpady jsou tfidény a shromazdovany
oddélené dle svych katalogovych Eisel.

Oznaéeni ¢asti IP

4. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi

Oznaceni
podminky
v IP (emisni
limit, limit)

Oznaéeni Latka/Skupina
éasti latek/Ukazatel
zafizeni
(zdroje)

Hodnota
ulozend v IP

Namérend/
vypoctena
hodnota

PInéni
podminky IP

Zduvodnéni




4.(1.) Ochrana vody

Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP ;
(ostatni V pfipadé poruch a havérii se bude postupovat podle platného a schvdleného havarijniho planu, ktery je nedilnou souéasti
podminky) integrovaného povoleni.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
4.(1.)1.

ANO

V roce 2018 nebyla na tseku ochrany vod zaznamendna zadna
porucha nebo havdrie.

5. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(°5tatf" Realizovat dikladnou kontrolu energii na vstupech do zafizeni a vést o tomto zaznamy.
podminky)
PInéni podminky IP Zdhvodnéni Odkaz na pfilohu
5.1.

ANO

Zajistovano vnitropodnikové v systému IFS a pravidelnou
kontrolou THN spotreby surovin a energii vedenim spolecnosti.

Oznaceni ¢asti IP

6. Opatieni pro pfedchdzeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledka

Oznaéeni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Namérend/ PInéni Zdivodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZzend v IP vypoctend podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
Oznateni Text podminky IP
podmln,ky VIP | veskera zafizeni, v nich? se pouzivaji, zachycuji, skladuji, zpracovévaji neba dopravuiji zdvadné litky véetné zachytnych jimek,
(OStatf" udrZovat a provozovat v takovém technickém stavu , aby bylo zabrédnéno uniku téchto ldtek do pudy, podzemnich vod nebo
podminky) nezadouci smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
6.1.
ANO PInéno pribézné, v roce 2018 nebyla zaznamendn zadny unik ZL.
Oznateni Text podminky IP
podminky v IP . 5 i , eonid - . 5 .. . . .

i Tésnost nadrii pro skladovani, potrubnich propojeni a mobilnich prostredkl pro dopravu nebezpeénych a zvlasté nebezpeénych
(°S‘atf" latek ovérovat s cetnosti 1x za 5 let. Sklady musi byt zabezpeéeny nepropustnou tpravou proti Uniku zavadnych latek do
podminky) podzemnich vod.

PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
6.2. Plnéno pribéiné, zdznamy z ovéreni tésnosti zalozeny u
ANO odpovédnych mechanikd provozu. Sklady ZL zabezpeceny proti
uniku.
Oznadeni Text podminky IP
podminky v IP
(OStat[" Vést zaznamy o provadénych opatfenich pfi zachdzeni se zdvadnymi latkami a tyto uchovévat po dobu péti let.
podminky)
PIné&ni podminky IP Zduivodnéni 0Odkaz na pfilohu
6.3. ANO Plnéno pribézné, zdznamy v provozni knize ev. v knize zavad
provozu.
Oznateni Text podminky IP
podminky v IP @ « ’ P PRI - < v v # Sai, i v .

. Pfi poruse koncovych zafizeni na zachycovani emisi Skodlivych latek do ovzdusi, pfi kterych by mohlo dojit k jejich nefizenému
(ostatr’u tniku, postupovat v souladu se souborem technicko-organizaénich opatieni uvedenych v provoznim fadu spoleénosti a provozni
podminky) dokumentaci povolovaného zafizeni.

6.4. PInéni podminky IP Zdavodnéni

Odkaz na pfilohu




Plni se priibézné, v roce 2018 nedoslo k poruse jednotky

ANG REGENOX (Haldor Topsoe) ani jednotky ENETEX.

Text podminky IP

Oznadeni Priibézné ohlaSovat zmény vedouci ke zménam v provozni dokumentaci, ktera je soucasti integrovaného povoleni, pfedevsim
podminky v IP | v ndsledujicich pfipadech:
(ostatni — pfizméndch v technologii, skladbé materialovych vstupt a vystupd,
podminky) — pfi zmé&ndch majicich vliv na riziko vzniku zdvazné havérie nebo na havarijni pfipravenost vyrobny,
— v dusledku novych poznatki souvisejicich s riziky a rizikovymi procesy,
—na zakladé podnétd vnéjSich inspekénich a kontrolnich organti a organd statni spravy.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
6.5.
ANO Plnéno. V soucasnosti je v platnosti jiz zména IP &.6.

7. Opatieni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného provozu, pfi kterych mazZe vzniknout nebezpeéi ohrozeni Zivotniho
prostiedi nebo zdravi ¢lovéka

Oznaéeni Oznacdeni Latka/Skupina Hodnota Namérend/ PInéni Zduvodnéni
podminky casti latek/Ukazatel uloZend v IP vypoctena podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni PFi uvddéni zafizeni do provozu, pfi jeho odstavovani, pfi odstrafiovdni poruch kli¢ovych zafizeni dodrzovat postupy a zdsady
podminky) provozni dokumentace a Provozniho fadu.
PInéni podminky IP Zdtvodnéni 0Odkaz na pfilohu
7.1
ANO Plni se priibézné.

8. Zplsob monitorovéni emisi a pfenost, pfipadné technickych opatieni (metodika méfeni, frekvence, vedeni zéznam)

Oznaceni Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Namérend/ PInéni Zduvodnéni
podminky casti latek/Ukazatel ulozend v IP vypoctend podminky IP
v IP (emisni zafizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
8.(1.) Ovzdusi
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostat[u Méfeni emisi, jeho rozsah a éetnost je uvedeno v kapitole 1.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
8.(1.)1.
ANO Viz hodnoceni kap.1 vyse
8.(2.) Hiuk
Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP
(ostat[u’ Podminka je stanovena v kap. 1.4.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
8.(2.)1.
ANO Viz hodnoceni bod 1.4.

8.(3.) Opatreni vyplyvajici ze zakladni zpravy

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Provozovatel zajisti odbér vzorkl podzemnich vod opravnénou osobou a analyzu vzorki akreditovanou laboratofi v rozsahu
méreni LNAPL, EB, ropné uhlovodiky (Ci0— Cao), N formy, fosforecnany (PO4* ), Zn pro vrt E-6 a méFeni EB a ropné uhlovodiky (Cio—
Cao) pro vrty HJ-6 a HJ-305 s Cetnosti 1x za 4 roky.




PInéni podminky IP Zdivodnéni 0Odkaz na pfilohu
8.(3.)1.

n/a Zatim nerelevantni.
Oznaéeni Text podminky IP
podminky vIP | oy oz0vatel zajisti 1x za 10 let nebo ukongeni éinnosti zafizeni odbér 3 vzorki zemin opravnénou osobou a analyzu vzorkd
(°5tatf" akreditovanou laboratofi v rozsahu méfeni LNAPL, EB, ropné uhlovodiky (Cio— Cao), N formy, Peeik. @ Zn na mistech, kde byly
podminky) odebirany pro pokladovou zpravu.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Protokoly o odbéru vzorku vody —

8.(3.)2.

Odbér vzorkil podzemnich vod proved|a firma GEOtest a.s. dne | Pfiloha €. 4.

yd 17.9.2018.

Protokol o zkou$ce ¢. 3201 —
1982/2018 — priloha &. 5.

9. Postup vyhodnocovani pInéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti predkladat Gfadu tidaje povaZované
k ovéreni shody s integrovanym povolenim

Oznaéeni

Oznaéeni Latka/Skupina Hodnota Naméfend/ PInéni Zduvodnéni
podminky Easti latek/Ukazatel ulozend v IP vypoctend podminky IP
v IP (emisni zarizeni hodnota
limit, limit) (zdroje)
Text podminky IP
Vysledky provedenych méfeni bude provozovatel zaznamenavat, s vyjimkou monitoringu provadéného dodavatelskou firmou,
Oznadeni jehoz vysledky budou archivovany a predkladany ke kontrole. Provozovatel bude zaznamendvat — Easové tidaje o provedenych
podminky v IP |pozorovénich a méenich, vysledky méFeni a pozorovani, okolnosti, které mohou vysledky ovlivnit, mimoradné okolnosti, které
(ostatni nastaly v pribéhu pozorovani nebo méfeni. Provozovatel vypracuje na zakladé shromazdénych udaji (napf. monitoring, protokoly
podminky) z méreni, celkové mnoistvi odpadii predané opravnénym osobam a podobné) zpravu tak, aby bylo mozné prokazat dodriovani
integrovaného povoleni. Zprava bude obsahovat souhrn dat pofizenych v kalendarnim roce a slouzicich k ovéfeni dodrzovani
emisnich limitd a podminek rozhodnuti. Zprdva mize byt predloZena v pisemné i elektronické podobé. Zpriva bude zasilana
Krajskému tradu Stfedoceského kraje, odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi vidy 1 x ro¢né a to k 28. inoru bézného roku.
PInéni podminky IP Zduvodnéni 0Odkaz na pfilohu
9.

ANO PInéno priibéiné, za rok 2018 viz tato zprava.




CAsT C

PODKLADY K PROVEDENi POROVNANI UROVNIi EMISi ZARIZENI{

S UROVNEMI EMISi SPOJENYMI S NEJLEPSIMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

Vysvétlivka
Tato cdst zprdvy se vyplriuje pouze v piipadé, Ze pro zafizeni jsou v integrovaném povoleni stanoveny emisni limity postupem

podle § 14 odst. 4 pism. b) zdkona.

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT)

Oznacteni Casti zafizeni

Zavéry o BAT

Porovnani s trovnémi emisi spojenymi s BAT

Il.Jékt::a/;I:upina litek/ :'Ir\c_:rveﬁ emisf spojenid s Uroveii emisi zaFizeni Referenéni podminky Poznamka
Zhodnoceni 0dkaz na pfilohu
Poutzité podklady

Cislo Néazev

1.

2;

3.
PFilohy

Cislo Nézev pfilohy

1. Protokol & 13/09/18 ze dne 13.9.2018

2: Protokol €. 21/05/18 ze dne 21. 5.2018

3. Protokol &. 24/05/18 dne 24.5.2018

4. Protokoly o odbéru vzorku vody GEOtest a.s.

5. Protokol o zkousce ¢. 3201-1982/2018 GEOtest a.s.

Seznam zkratek

Zkratka

Vyznam

ACHVK

areal chemickych vyrob Kralupy
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