
 

 

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 
 

ČÁST A  
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 

 
 

 
 

1. Identifikace provozovatele zařízení 

Obchodní firma nebo název LIPRA PORK, a.s. 

Adresa sídla nebo místa podnikání Štěpánovice 38, Rovensko pod Troskami, PSČ 512 63 

Adresa pro doručování písemností 
(pokud se liší od adresy sídla nebo 
místa podnikání/ trvalého pobytu) 

Pod Návsí 88, 196 00 Praha 9 – Čakovice 

IČO, bylo-li přiděleno 463 56 118 

DIČ, bylo-li přiděleno CZ463 56 118 

2. Identifikace zařízení 
 

Název zařízení 

Výrobní středisko pro chov prasat Lipec 

Adresa zařízení  

Rok 2024 



 

Farma Lipec, 281 30 Lipec 

Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP  

MZPR98EJCPQ0 

Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona  

6. 6 c) Zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat, mající prostor pro více než 750 ks prasnic. 

Integrované povolení  

7137/3895/2004/OŢP ze dne 25.4.2004 Datum nabytí právní moci 28.5.2004 

Změny integrovaného povolení 

1. Změna 112285/2006/KUSK OŢP/St  Ze dne 6.11.2006   

2. změna 131190/2009/KUSK OŢP/Šf  Ze dne 6.10.2009   

3. změna 188148/2011/KUSK OŢP/Dur  Ze dne 5.10.2011 

4. Změna 111073/2013/KUSK OŽP/Dur  Ze dne 11.11.2013 

5. Změna 190880/2013/KUSK OŽP/Dur  Ze dne 12.2.2014 

6. změna 086536/2016/KUSK OŽP/StA Ze dne 10.10.2016 

7. změna 043821/2020/KUSK OŽP/MB Ze dne 23.4.2020 

8. změna 077987/2021/KUSK OŽP/Kot Ze dne 19.7.2021 

105875/2022/KUSK OŽP/Pav Ze dne 12.10.2022 

Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) 

Označení změny Popis změny 

004265/2024/KUSK 
OŽP/Pav ze dne 18.11.2024 

Rozsáhlá změna IP v souvislosti se záměrem rozšíření farmy o výkrm prasat, zatím není 
výkrm realizován. 

  



 

3. Zpracovatel zprávy 

Obchodní firma nebo 
název/Titul, jméno a příjmení
  

ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o., Mgr. Roman Kobeda 

Telefon (nebo fax) 603 226 444 

E-mail  kobeda@chemeko.cz 

Datum 26.2.2024 

 
 

Razítko a podpis 
provozovatele zařízení nebo 
oprávněného zástupce 
provozovatele zařízení 

JUDr. Ing. Vlastimil Šimek – zmocněný zástupce provozovatele 
 
 

 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená 
v IP 
(mg/m3) 

TZL 50 

NOx 350 

CO 100 

VOC 15 

O2R 17% 

 
 

ČÁST B 



 

ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 
 

Podmínky integrovaného povolení 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

 

Zajistit za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem na všech částech 
technologie, včetně uskladnění a aplikace exkrementů, technicko-organizační opatření ke snížení těchto 
emisí např. využitím snižujících technologii, jejichž seznam je uveden ve Věstníku Ministerstva životního 
prostředí. 

1.1 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

 
Výpočet emisí amoniaku 
a dalších znečišťujících 
látek podle emisních 
faktorů. 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 



 

 

Látka/Skupina látek/Ukazatel Hodnota uložená v IP (mg/m3)  

TZL 50  

NOx 350  

CO 100  

VOC 15  

O2R 17%  

1. Ve spalovacím prostoru spalovací pece za posledním přívodem vzduchu udržovat takovou teplotu, 
která zajišťuje termickou a oxidační destrukci všech odcházejících znečišťujících látek (minimálně 850 °C) 
s dobou setrvání spalin nejméně 2 sekund. Tuto teplotu kontinuálně měřit a zaznamenávat; údaje 
uchovávat nejméně 5 let. 
2. Zařízení provozovat v souladu s provozním řádem a provozními podmínkami Příloha č. 4 k č.j. 
004265/2024/KUSK OŽP/Pav ze dne 18.11.2024 stanovenými výrobcem zařízení. 
3. Plnění emisních limitů prokazovat autorizovaným měřením emisí nejméně 1x za 3 roky, ne dříve než po 
uplynutí 18 měsíců od předchozího měření, autorizovanou osobou při obvyklém provozním výkonu zdroje. 
První autorizované měření emisí provést do tří měsíců od uvedení zařízení do provozu. 
4. Do 4 měsíců od zprovoznění druhé pece provozovatel provede jednorázové měří emisí tohoto zdroje. 

1.2 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

 Měření emisí pece 2024 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 



 

 

Kotelna na zemní plyn 

 Oxidy dusíku jako NO2  Oxid uhelnatý CO 

Emisní limit (mg/m3
) 200  100 

Autorizované měření emisí bude nahrazeno výpočtem za pomocí stanovených emisních faktorů. 

1.3. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

 ME ze dne 31.1.2014 

Označení Text podmínky IP 



 

podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Závazné emisní faktory, vztahující se k ustájení, pro emise amoniaku z chovu prasat. S účinností od nabytí 
právní moci rozhodnutí o 8. změně integrovaného povolení č.j. 077987/2021/KUSK budou dodržovány 
následující emisní faktory: 

Kategorie zvířat  Emisní faktor pro výpočet 
emisí amoniaku - stáj  
[kg.ks-1.rok-1]  

Selata - odstávčata  0,53  
Prasata na výkrm  2,6  
Plemenné prasnice včetně 
selat  

5,6  

Prasnice k připuštění a březí 
prasnice  

2,7  

Provozovatel, v intervalu 1x ročně, provede výpočet emisí amoniaku dle Metodického pokynu Ministerstva 
životního prostředí, odboru ochrany ovzduší, „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k 
seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“. Provozovatel ve výpočtu uvede, jaké 
snižující technologie byly pro dosažení emisních faktorů pro výpočet emisí amoniaku použity. Za relevantní 
snižující technologie budou uznány pouze ty, které jsou zveřejněny ve výše uvedeném Metodickém pokynu 
nebo na internetových stránkách Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v.v.i. (www.vuzt.cz /publikace 
a výsledky/snižování emisí amoniaku). 

1.4. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

 
Výpočet emisí amoniaku 
a dalších znečišťujících 
látek podle emisních 
faktorů. 

Označení části IP  

1. Ovzduší - Za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem zajistit technicko-organizační 
opatření ke snížení těchto emisí např. využitím snižujících technologii, jejichţ seznam je uveden ve Věstníku Ministerstva 
životního prostředí. 



 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označe
ní části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená 
v IP 

Naměře
ná/vypo
čtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 
 

Zdůvodnění  

EL 
nestanoveny 

    ANO – 
podmínka 
plněna 

 

Označení části IP  

Ovzduší  
1Spalovací pecé (nazývaná též „zpopelňovací zařízení“) živočišných tkání:  
x) vztažnými podmínkami A pro emisní limit se rozumí koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v 
suchém plynu, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu, obvykle kyslíku.  
Ve spalovacím prostoru spalovací pece za posledním přívodem vzduchu udržovat takovou teplotu, která zajišťuje termickou 
a oxidační destrukci všech odcházejících znečišťujících látek (minimálně 850 °C) s dobou setrvání spalin nejméně 2 
sekund. Tuto teplotu kontinuálně měřit a zaznamenávat; údaje uchovávat nejméně 5 let.  

Zařízení provozovat v souladu s provozním řádem a provozními podmínkami stanovenými výrobcem zařízení.  

Plnění emisních limitů prokazovat autorizovaným měřením emisí nejméně 1x za 3 roky, ne dříve neţ po uplynutí 18 měsíců 
od předchozího měření, autorizovanou osobou při obvyklém provozním výkonu zdroje. První autorizované měření emisí 
provést do tří měsíců od uvedení zařízení do provozu.  

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označe
ní části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená 
v IP 
(mg/m3) 

Naměře
ná/vypo
čtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 
 

Zdůvodnění  

1. pec TZL 50 9,2 ANO – 
podmínka 
plněna 

ME ze dne 27.6.2024 

1. pec NOx 350 60 ANO – 
podmínka 



 

plněna 

1. pec CO 100 17 ANO – 
podmínka 
plněna 

1. pec VOC 15 1,8 

 

ANO – 
podmínka 
plněna 

1. pec O2R 17% 17% ANO – 
podmínka 
plněna 

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při tlaku 101,325 kPa a teplotě 
273,15K v suchém plynu. 

 

Označení části IP  

1. Ovzduší Kotelna na zemní plyn  
Autorizované měření emisí bude nahrazeno výpočtem za pomocí stanovených emisních faktorů. 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označe
ní části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená 
v IP 
(mg/m3) 

Naměře
ná/vypo
čtená 
hodnota 

Plnění 
podmínky IP 
 

Zdůvodnění  

 Kotelna 
na 
zemní 
plyn 

NOx 200 54,33 ANO – 
podmínka 
plněna 

ME ze dne 31.1.2014 

 Kotelna 
na 
zemní 

CO 100 84 ANO – 
podmínka 
plněna 



 

plyn 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Odběr podzemní vody z hydrogeologického rajonu číslo 436 ve Středočeském kraji, v katastrálním území 
Lipec ze zdroje – 3 vrtů na pozemcích k. č. 297/29, 297/30, 297/31 a 2 vrtů HL-1 a HL-2 na pozemcích k. č. 
297/48, 297/39, ke kterému se váže číslo hydrogeologického pořadí 1-04-04-008 (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 
1 zákona č. 254/2001Sb., o vodách v platném znění) bude provádět provozovatel v tomto rozsahu: 

Průměrný povolený odběr 2,37 l/s 

Maximální povolený odběr 5 l/s 

Měsíční povolený odběr 6 250 m3 

Roční povolený odběr 75 000 m3 

Odběr vody bude prováděn pro účely zásobování zařízení pitnou vodou osob a zvířat. 

Podmínky odběru vody: 

1) Měření množství odebírané podzemní vody se provádí pomocí kalibrovaných vodoměrů, kalibrace 
provedena v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii.  

2) Měření množství odebírané povrchové nebo podzemní vody se provádí jedenkrát za 30 dnů v souladu s 
vyhláškou č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody. 

3) Množství odebíraných podzemních vod je odběratel pro potřeby vodní bilance povinen každoročně do 
31. ledna následujícího roku hlásit prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 
v oblasti životního prostředí (ISPOP). 

4) Studny budou označeny přímo v terénu. 

5) Snížení hladiny podzemní vody v jednotlivých studních nesmí přesáhnout 1/3 vodního sloupce. 

6) Povolení k čerpání podzemních vod platí do 6.11.2034. 



 

2. voda 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Odběr vody měřen kalibrovaným vodoměrem. 
Kalibrace uvedena v poplatkovém přiznání za 
předchozí rok. 

měsíc spotřeba 
leden 3478 

únor 3546 

březen 3766 

duben 3144 

květen 3546 

červen 4324 

červenec 4696 

srpen 4163 

září 4049 

říjen 3847 

listopad 3211 

prosinec 4085 

celkem 

45 855 

Odběr podzemní vody byl v uplynulém roce 

Viz. ISPOP 



 

prováděn ze 3 vrtů na pozemcích k. č. 297/29, 
297/30, 297/31 

Hlášení vodní bilance je v souladu s vyhláškou č. 
20/2002 Sb., hlášení pro účely vodní bilance 
vloženo do ISPOP. 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Povoluje se vypouštět předčištěné odpadní vody z mechanicko-biologické ČOV AC 8EO z budovy 
sociálního zázemí zaměstnanců do vod povrchových za podmínek dodržení stanovených emisních limitů: 
Parametr  Přípustné (mg/l)  Maximální (mg/l)  
CHSKCr  150  220  
BSK5  40  80  
NL  50  80  

Bude dodržován následující monitoring: 4 x ročně budou prováděny rozbory odpadních vod vypouštěných 
z ČOV. Vzorek bude odebírán, jako dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků 
stejného objemu v intervalu 15 min. Odběry vzorků budou rozloženy rovnoměrně v průběhu roku. 
Provozovatel bude výsledky kontroly ukazatelů jakosti vypouštěných odpadních vod předkládat krajskému 
úřadu, Povodí Labe, státní podnik a Pozemkovému úřadu jako správci hlavního odvodňovacího zařízení. 

2.2 voda 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Odběry jsou prováděny v předepsané četnosti a 
rozsahu. 

Výsledky předány povodí prostřednictvím ISPOP a 
Pozemkovému úřadu na mailovou adresu 
kolin.pk@spu.gov.cz . 

Viz ISPOP + příloha 
rozbory odpadních vod  

Označení Text podmínky IP 



 

podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Vypouštění dešťových vod 

1. Krajský úřad povoluje vypouštění dešťových vod zachycených z ploch výkrmu prasat přes retenční nádrž 
do hlavního odvodňovacího zařízení „Z lipeckých doubrav 1. úsek“, ID 1090000157-11204000 za 
následujících podmínek: 

1) Vypouštění probíhá přes stávající výust z ČOV, maximální vypouštěné množství dešťových vod bude 2 
l/s. 

2.3 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

 Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel bude nebezpečné odpady dočasně shromažďovat v shromažďovacích prostředcích na 
místě k tomuto účelu určeném do doby převzetí oprávněnou osobou. 

Odpady 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Místa shromažďování jsou určena, nádoby jsou 
popsány, NO jsou vybaveny ILNO. Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel povede evidence o odpadech samostatně pro toto zařízení. 

Odpady 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady vloženo do 
ISPOP. Viz. ISPOP 

Označení Text podmínky IP 



 

podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Provádět vizuální kontrolu všech jímek v zařízení 1x za 6 měsíců se záznamem do provozního deníku. 

Ochrana 
zdraví člověka 
a životního 
prostředí  s 
ohledem na 
ostatní složky 
životního 
prostředí 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna  Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Zajistit provádění zkoušek těsnosti jímek a nádrží odborně způsobilou osobou; případný nedostatek 
bezodkladně odstranit. Termín: u jímek na kejdu a nádrží na naftu jednou za 5 let. 

Ochrana 
zdraví člověka 
a životního 
prostředí  s 
ohledem na 
ostatní složky 
životního 
prostředí 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

1 x 5 let je prováděna zkouška těsnosti odborně 
způsobilou osobou. 

Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

3. Zajistit, že veškerá výrobní a provozní zařízení obsahující látky škodící vodám, včetně strojně 
technologických aparátů budou zabezpečena proti nekontrolovatelnému úniku (havarijní nebo úkapová 
množství) do kanalizace nebo do horninového prostředí. 
Termín: trvale 

Ochrana Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 



 

zdraví člověka 
a životního 
prostředí  s 
ohledem na 
ostatní složky 
životního 
prostředí 

ANO – podmínka 
plněna  Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

4. Provozovatel bude zařízení provozovat v souladu s provozním řádem stacionárního zdroje znečišťování 
ovzduší – „Výrobní středisko pro chov prasat“, který je zpracovaný v souladu se zákonem č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší Mgr. Romanem Kobedou. Provozní řád ze dne 23.9.2024 je nedílnou součástí 
rozhodnutí č.j. 004265/2024/KUSK OŽP/Pav ze dne 18.11.2024. 

Ochrana 
zdraví člověka 
a životního 
prostředí  s 
ohledem na 
ostatní složky 
životního 
prostředí 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna PŘ je plněn. Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

5. Provozovatel bude zařízení provozovat v souladu s provozním řádem stacionárního zdroje znečišťování 
ovzduší – „Farma Lipec – zpopelňovací zařízení živočišných tkání“, který je zpracovaný v souladu se 
zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Mgr. Romanem Kobedou. Provozní řád ze dne 9.1.2024 a 
je nedílnou součástí rozhodnutí č.j. 004265/2024/KUSK OŽP/Pav ze dne 18.11.2024. 

Ochrana Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 



 

zdraví člověka 
a životního 
prostředí  s 
ohledem na 
ostatní složky 
životního 
prostředí 

ANO – podmínka 
plněna PŘ je plněn. Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

6. Udržovat provozuschopný náhradní zdroj elektrické energie umožňující nutné nahrazení výpadku 
elektrické energie v objektu tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života zvířat při porušení tlakových 
spádů z důvodů výpadku vzduchotechniky a porušení výkrmového cyklu, 
Termín :trvale 

Ochrana 
zdraví člověka 
a životního 
prostředí  s 
ohledem na 
ostatní složky 
životního 
prostředí 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna  Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 



 

Ochrana 
zdraví člověka 
a životního 
prostředí  s 
ohledem na 
ostatní složky 
životního 
prostředí 

 

7. Zajistit odběr vzorků zemin oprávněnou osobou 1x za 10 let. Vzorky podrobit akreditovanému 
laboratornímu stanovení veličiny C10 – C40 a výsledky předat k posouzení odborně způsobilé osobě. 
Návrh místa odběru vzorků bude krajskému úřadu zaslán 14 dní před plánovaným odběrem vzorků. (2026) 

8. Zajistit odběr vzorků podzemní vody oprávněnou osobou 1x za 5 let. Vzorky podrobit akreditovanému 
laboratornímu stanovení veličiny C10 – C40 a výsledky předat k posouzení odborně způsobilé osobě. 
Návrh místa odběru vzorků bude krajskému úřadu zaslán 14 dní před plánovaným odběrem vzorků.  (2026) 

ČOV bude odborně instalována, řádně provozována a udržována tak, aby nebyly překročeny hodnoty 
stanovené pro kapacitu ČOV do 500 EO stanovené platnými právními předpisy. K vypouštění odpadních 
vod do toku bude mít provozovatel ČOV platné vodohospodářské povolení, které bude mít všechny 
náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod dle platných právních předpisů.  

9. Průběžně sledovat množství kalů zachycených v ČOV a včas zajištěno jejich odvezení.  

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Uvedené podmínky jsou plněny. Termíny 
v uplynulém roce nenastaly. Bez přílohy 

Označení Text podmínky IP 



 

podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

10. S účinností od nabití právní moci rozhodnutí o 8. změně integrovaného povolení č.j. 
077987/2021/KUSK bude zjišťováno množství emisí prachu ze zařízení chovu prasat výpočtem. Výpočet 
bude prováděn v intervalu 1x ročně za použití emisního faktoru. 
 

Kategorie zvířat Emisní faktor pro výpočet emisí prachových částic 
[t/tis.ks/rok] 

Selata - odstávčata 0,270* 

Prasata na výkrm 1,050* 

Prasnice 0,620* 

* Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení 
s nejlepšími dostupnými technikami. Dokument ze dne 18. 5. 2021 vydaný Ministerstvem životního 
prostředí (dodatek č.3). 

Ochrana 
zdraví člověka 
a životního 
prostředí  s 
ohledem na 
ostatní složky 
životního 
prostředí 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

 ANO – podmínka 
plněna 

 

Výpočet emisí amoniaku 
a dalších znečišťujících 
látek podle emisních 
faktorů. 

Označení Text podmínky IP 



 

podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna   

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

11. S účinností od nabytí právní moci rozhodnutí o 8. změně integrovaného povolení č.j. 
077987/2021/KUSK bude, v intervalu 1x ročně, zjišťováno množství celkového vyloučeného dusíku 
(vyjádřeného jako N) a celkového vyloučeného fosforu (vyjádřeného  
jako P2O5) v prasečí kejdě. Provozovatel provede srovnání zjištěného množství těchto parametrů s 
hodnotami uvedenými v následující tabulce, které odpovídají závěrům o nejlepších dostupných technikách 
(BAT) zveřejněných v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017. V případě 
překročení uvedených hodnot, přijme provozovatel vhodná opatření k dosažení souladu s těmito 
požadavky. 
Kategorie zvířat  Celkový vyloučený 

dusík  
[kg.ks-1.rok-1]  

Celkový vyloučený 
fosfor  
[kg.ks-1.rok-1]  

Selata - odstávčata  4  2,2  
Prasata na výkrm  13  5,4  
Prasnice (včetně 
selat)  

30  15  

Monitoring:  
1. Zjištění hodnoty celkového vyloučeného dusíku a celkového vyloučeného fosforu v prasečí kejdě bude 
zjišťováno jedním z následujících způsobů.  

a) Výpočtem, provedeném na základě chemického rozboru prasečí kejdy.  

b) Výpočtem, provedeném dle vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve 
znění pozdějších předpisů.  



 

c) Výpočtem dle postupu uvedeném v dodatku č. 1 ze dne 28. dubna 2020 a č. 2 ze dne 20. července 
2020, k dokumentu Intenzivní chov drůbeže a prasat - Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek 
provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami. Dokument ze dne 27. 10. 2017 vydaný Ministerstvem 
životního prostředí.  
2. Při výpočtu celkového vyloučeného dusíku v prasečí kejdě, by měly být zohledněny ztráty dusíku při 
skladování exkrementů (v průběhu 180 – 250 denního skladování se z kejdy vypaří 5 – 15 % celkového 
dusíku, což odpovídá 2 – 6 g dusíku/den/m2 plochy)“. 

Ochrana 
zdraví člověka 
a životního 
prostředí  s 
ohledem na 
ostatní složky 
životního 
prostředí 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna  

Výpočet emisí amoniaku 
a dalších znečišťujících 
látek podle emisních 
faktorů. 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

12. Provozovatel bude trvale aplikovat pro provoz výkrmu prasat biotechnologické přípravky do krmiva 
prasat, která prokazatelně snižují emise amoniaku a dalších pachových látek z chovu zvířat s minimální 
účinností 40 %. 

Ochrana 
zdraví člověka 
a životního 
prostředí  s 
ohledem na 
ostatní složky 
životního 
prostředí 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

 

Výpočet emisí amoniaku 
a dalších znečišťujících 
látek podle emisních 
faktorů. 

Označení Text podmínky IP 



 

podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

13. Provozovatel při výstavbě haly výkrmu bude dodržovat následující podmínky: 
1) Důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu 
prevence, reduralizace a šíření alergenních plevelů. 
2) Vyloučit zásahy do lesních porostů za okrajem areálu. 

Ochrana 
zdraví člověka 
a životního 
prostředí  s 
ohledem na 
ostatní složky 
životního 
prostředí 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna  Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

14. Provozovatel zajistí důsledné oddělení toku dešťových vod mimo prostory možné kontaminace (stání 
techniky, manipulační prostory a možností kontaminace dešťových vod látkami závadnými vodám). 

Ochrana 
zdraví člověka 
a životního 
prostředí  s 
ohledem na 
ostatní složky 
životního 
prostředí 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

 Bez přílohy 

 
 

 

 
   

   



 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

1) Provozovatel zajistí, že veškeré dešťové vody z areálu budou odvedeny do tříkomorové  jímky 
(protihavarijní  zajištění vod) . V případě havárie bude  jímka  uzavřena a s odpadními vody bude dále 
naloženo dle znečištění tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí 

d) Opatření 
pro 
předcházení 
haváriím a 
omezování 
jejich 
případných 
následků  

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Dešťové vody protékají vybudovaným systémem 
tříkomorové jímky. Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

2) Provozovatel bude v případě havárie postupovat v souladu s havarijním plánem ze dne 24. 5. 2015, 
který je přílohou č. 3 a nedílnou součást rozhodnutí č.j. 086536/2016/KUSK OŽP/StA. 

d) Opatření 
pro 
předcházení 
haváriím a 
omezování 
jejich 
případných 
následků  
 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna Havárie v uplynulém roce nevznikla. Bez přílohy 

Označení Text podmínky IP 



 

podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

3) Provozovatel bude dodržovat předložený  havarijní plán  pro případ výpadku elektrického proudu, 
zemního plynu, vody a plán revizí elektrických zařízení. 

d) Opatření 
pro 
předcházení 
haváriím a 
omezování 
jejich 
případných 
následků  

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Havarijní plány jdou dodržovány. Havárie 
v uplynulém roce nevznikla. Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

4) Provozovatel bude dodržovat havarijní nákazový plán dle zákona č. 166/1999 Sb. v platném znění po 
schválení Krajské veterinární správě od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.          

d) Opatření 
pro 
předcházení 
haváriím a 
omezování 
jejich 
případných 
následků  

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Havárie v uplynulém roce nevznikla. Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

5) Provozovatel bude  provozovat odpovídající kontrolní systém pro zajišťování úniku závadných látek. 



 

d) Opatření 
pro 
předcházení 
haváriím a 
omezování 
jejich 
případných 
následků  

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Kontrolní systém dle havarijního plánu je dodržován. Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

1. Provozovatel vypracuje harmonogram prací  případné likvidace nebo přechodného zajištění zařízení 
při ukončení či přerušení provozu a ohlásit to jako změnu dle  §16 odst.1 písm. b) zákona o 
integrované prevenci. 

Termín: 3 měsíce před ukončením provozu 

Souhrnné 
podmínky 
provozu 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Není předpoklad ukončení provozu v dohledné době Bez přílohy 

 
 

 

 
   

   

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

2. Provozovatel smluvně zajistí nezávadné odstranění všech produkovaných odpadů a kejdy. 

Souhrnné Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 



 

podmínky 
provozu ANO – podmínka 

plněna 

Společnost má uzavřen smluvní vztah 
s odpadářskou firmou a se zemědělskými 
společnostmi na odběr kejdy jako statkového 
hnojiva. 

Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

3. Provozovatel po celou dobu provozu zajistí smlouvou odběr odpadní vody na čistírně odpadních vod 
k tomu určené.  

Souhrnné 
podmínky 
provozu 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Odpadní splaškové vody z žumpy jsou odváženy na 
veřejnou ČOV. Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

4. Provozovatel vypracuje plán školení vzdělávání a školení pracovníků zařízení s důrazem na 
enviromentální a zoohygienické programy školení 

Souhrnné 
podmínky 
provozu 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Komplexní plán vzdělávání pracovníků je 
zpracován, školení je prováděno. Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

5. Z důvodu snížení zápachu ze skladování kejdy bude jímky na kejdu opatřeny silnou vrstvou krusty a 
plnění jímky bude probíhat pod vytvořenou kurstou. 

Souhrnné 
podmínky 
provozu 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

 Bez přílohy 

Označení Text podmínky IP 



 

podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

6. Provozovatel bude na svoje náklady zbavovat průtočný profil hlavního odvodňovacího zařízení (svahy a 
dno) od porostů a sedimentů v rozsahu nutném pro zajištění odtoku vod z výustí. Státní pozemkový úřad 
bude přizván k zahájení takovýchto prací. 

Souhrnné 
podmínky 
provozu 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna  Bez přílohy 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

7. Provozovatel vloží schválený havarijní plán do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v 
oblasti životního prostředí (ISPOP). 

Souhrnné 
podmínky 
provozu 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Podmínka je vzhledem neexistenci registru výpustí 
nesplnitelná. 

ISPOP 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel vypracuje Zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení. Zpráva bude zaslána 
Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, v elektronické podobě, 
vždy 1 x ročně k 30. březnu běžného roku za skutečnosti uplynulého kalendářního roku. Zpráva bude 
vypracována podle vzoru uvedenému v prováděcí vyhlášce zákona o integrované prevence včetně 
porovnání výpočtů s BAT v příloze C. Přílohou Zprávy bude výpočet emisí amoniaku provedený v souladu 
s podmínkou 1.4 uvedenou v kapitole a) Emisní limity; výpočet množství emisí prachu provedený v souladu 
s podmínkou č. 9, uvedenou kapitole c); výpočet celkového vyloučeného dusíku a celkového vyloučeného 
fosforu provedený v souladu s podmínkou č. 10 uvedenou kapitole c). 

F. 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO – podmínka 
plněna 

Viz. tato zpráva. 
Bez přílohy 

 



 

ČÁST C 

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ 
S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI 

 

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) 

Označení části zařízení  

Farma chovu prasat.  

Závěry o BAT  

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších 
dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže 
nebo prasat. 

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT 

Látka/Skupina 
látek/ Ukazatel 

Úroveň emisí spojená 
s BAT 

Úroveň emisí 
zařízení  

 Referenční 
podmínky Poznámka  

Amoniak 
odstávčata 0,53 kg/ks/rok 0,1 kg/ks/rok   

Amoniak prasata 
ve výkrmu 

2,6 kg/ks/rok 0,85 kg/ks/rok   

Amoniak prasnice 
včetně selat 

7,5 kg/ks/rok 1,75 kg/ks/rok   

Amoniak 
zapuštěné a březí 
prasnice 

4,0 kg/ks/rok 1,15 kg/ks/rok   

Prach odstávčata 1,53 t/tis. ks/rok 0,27 t/tis. ks/rok 1,53 t/tis. ks/rok  



 

Prach prasata ve 
výkrmu 0,75 t/tis. ks/rok 1,05 t/tis. ks/rok 0,75 t/tis. ks/rok  

Prach prasnice 
včetně selat 0,21 t/tis. ks/rok 0,62 t/tis. ks/rok 0,21 t/tis. ks/rok  

Prach zapuštěné a 
březí prasnice 0,21 t/tis. ks/rok 0,62 t/tis. ks/rok 0,21 t/tis. ks/rok  

Odstávčata 

Celkový vyloučený 
fosfor kgP/ks/rok 5,4 kg P2O5/kus/rok 1,573   

Celkový vyloučený 
dusík kgN/ks/rok 7-13 kg N /ks/rok 7,2   

Prasnice 

Celkový vyloučený 
fosfor kgP/ks/rok 

9,0-15,0 kg 
P2O5/kus/rok 

12,633 
kg P2O5/kus/rok 

  

Celkový vyloučený 
dusík kgN/ks/rok 17-30 kg N /ks/rok 

21,9 
kg N /ks/rok 

  

hodnocení Odkaz na přílohu 

Zařízení splňuje předepsané parametry. 
Výpočet emisí amoniaku a 
dalších znečišťujících látek 

 
 



 

Použité podklady 

 Číslo Název 

1. Výpočet emisí amoniaku podle emisních faktorů. 

2. Rozbory odpadních vod. 
 

Přílohy 

Číslo  Název přílohy 

1. Plná moc. 

2. Výpočet emisí amoniaku a dalších znečišťujících látek podle emisních faktorů. 

3. Rozbory odpadních vod. 

4. Autorizované měření emisí pece 2024 

 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

BAT  nejlepší dostupná technika 

DIČ daňové identifikační číslo 

EU Evropská unie 

IČO identifikační číslo organizace 

IP integrované povolení 

IPPC integrovaná prevence a omezování znečištění 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 



 

ISPOP integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění 

PID identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence 

 

 


