
 
 

 

  

 
 

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení po 6. změně IP – 01/2024 
 
Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s § 19a odst. 
7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí vydaného integrovaného 
povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně. 
 
Provozovatel: AXA trans s.r.o., Ke Kablu 289/7, Dolní Měcholupy, 102 00 Praha 
IČO: 241 533 46 

 
Zařízení: „Stanice na odstraňování kapalných odpadů“ 
 
Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení: 
integrované povolení č. j. KULK 48972/2011 ze dne 30. 6. 2011, vydané Krajským úřadem 
Libereckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, ve znění: 
 

1. změny č. j.: KULK 63499/2019 ze dne 6. 11. 2020;  
2. změny č. j.: KULK 91486/2020 ze dne 12. 2. 2021; 
3. změny č. j.: KULK 9148/2022 ze dne 16. 2. 2022; 
4. změny č. j.: KULK 45399/2022 ze dne 21. 7. 2022; 
5. změny č. j.: KULK 46533/2022 ze dne 9. 9. 2022; 
6. změny č. j.: KULK 3318/2024 ze dne 12. 1. 2024. 

 
 
A. Umístění zařízení 
 
Liberecký kraj  
obec Liberec, kód obce: 563889  
Liberec 6, tř. Dr. Milady Horákové 1072 
k.ú. Rochlice u Liberce, p. p. č.: 838/3 

B. Popis zařízení 

Název 
zařízení: 

„Stanice na odstraňování kapalných odpadů“ 

Kód zařízení CZL00162 

Kategorie 
zařízení: 

5.1 
b) 

Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 
10 t za den a zahrnující nejméně jednu z těchto činností;  
b) fyzikálně-chemická úprava 

Zařízení je určeno k rozrážení zaolejovaných vod, oddělení olejů od vody, chemicko-fyzikální 
separaci olejů, chemicko-fyzikální úpravě odpadní vody srážením a neutralizací kalů. Kapalná fáze 
je následně vypouštěna do veřejné kanalizace, kalová fáze je gravitačně a strojně odvodněna. 
Odvodněný kal je předáván ke konečné likvidaci oprávněné osobě. 
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V zařízení se odstraňují kapalné odpady dvojího typu:  

odpady s obsahem ropných látek jsou odstraňovány na principu flotace a deemulgace.  Kapalné 
odpady s obsahem ropných látek obsahují specifické rozpuštěné organické znečištění, které se 
projevuje vysokými koncentracemi ukazatelů BSK5, CHSK, NEL, NL. Na základě zjištěného 
znečištění se provede chemická předúprava dávkováním organického deemulgátoru k oddělení 
ropné fáze z vodného roztoku s vysrážením nečistot do větších částic, které se následně oddělí 
procesem flotace. Chemická předúprava probíhá v následujících stupních: deemulgace, koagulace a 
flokulace. Použitím organických deemulgátorů je minimalizován vnos rozpuštěných látek do 
upravovaného roztoku. Při flotaci se částice shlukují s mikrobublinkami vzduchu za vzniku flotační 
pěny lehčí než voda. Pěna je vynášena na hladinu flotátoru, odkud je stahována do zásobníku. 
Odtékající předčištěná voda je vypouštěna po kontrole kvality do splaškové kanalizace. Sedimenty 
a flotační pěna jsou po odvodnění předávány jako odpad k odstranění oprávněné osobě. 

odpady s obsahem anorganického znečištění jsou odstraňovány chemickým srážením a neutralizací. 
Kapalné odpady s obsahem těžkých kovů, kyselin a zásad jsou shromažďovány v akumulačních 
nádržích, po homogenizaci je provedeno zjištění parametrů a stanoven čistící postup, který spočívá 
v chemické stabilizaci (neutralizace), srážení těžkých kovů, sedimentaci a následné filtraci a 
odvodnění. Předčištěná voda je vypouštěna po kontrole kvality do splaškové kanalizace. Sedimenty 
jsou předávány k odstranění oprávněné osobě. 

Kapacita zařízení: 48 tun/den; 12.000 tun/rok. 

a) Hlavní činnost podle přílohy č. 1 zákona  

Zařízení je zařazeno do bodu 5.1 b) přílohy č. l zákona.  

Technologický popis zařízení:  

 Akumulační nádrže – 3 ks  polypropylénových nádrží (objem 3 x 12 m3) slouží k příjmu 
odpadů (označení N1, N2, N3) 

 Akumulačně srážecí reaktory – 3 ks ocelových nádrží (objem 2x 6,3 m3, 1x 8,1 m3) 
 Akumulačně srážecí reaktory – 2 ks polypropylénových nádrží (objem 2x 6,0 m3) 

k dočišťování odpadních vod z odstraňování odpadů před vypouštěním do kanalizace 
 Akumulační nádrže – 2 ks polypropylénových nádrží (objem 2x 6 m3) pro shromáždění 

vyčištěné vody před vypuštěním do kanalizace 
 Stáčecí zařízení – čerpadlo pro přečerpávání obsahu cisteren a přepravních obalů 
 Havarijní podzemní jímka – ocelový svařenec (celkový objem 16 m3, užitný objem 15 m3) k 

zachycení případného havarijního úniku při provozu zařízení a záchytu vznikajících odpadních 
vod 

 Gravitační zahušťovač kalů – polypropylénová nádrž (objem 6,5 m3) 
 Gravitační odlučovač oleje (vyflotovaných kalů) – ocelová nádrž (objem 2,5 m3) 
 Rozplavovač vápenného mléka s míchadlem a podávacím čerpadlem – polypropylénová 

nádrž (objem 1 m3) 
 Komorový kalolis Envites 630/40 – k odvodnění separovaného vodného kalu do rypného až 

tuhého stavu tlakovou filtrací  
 Sorpční tlakové filtry – 2 ks plastových filtrů s náplněmi ke koncovému dočištění na výtoku do 

kanalizace 
 IBC kontejnery na kapalné odpady – 2ks (objem 350 l) 
 Paletový vozík – 1 ks (nosnost 2000 kg) 
 Manipulační vozík na chemikálie – 2 ks (nosnost 200 kg) 
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b) Technické jednotky s činností mimo rámec přílohy č. 1 zákona  

V zařízení se neprovozují žádné další průmyslové činnosti. 
 

c) Přímo spojené činnosti:  

Organizační zabezpečení provozu 

Nakládání s vodami – zásobování vodou 

Odvádění splaškových odpadních vod, odvádění předčištěných odpadních vod do kanalizace 

Nakládání s produkovanými odpady 

Laboratorní činnosti, kontrolní sledování, měření a monitoring 

 

I. 

V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a 6 zákona, ve vazbě na § 14 téhož zákona, 
krajský úřad stanoví závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále 
postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek.  

Není-li uvedeno jinak, platí termín plnění závazných podmínek provozu od data nabytí právní 
moci integrovaného povolení. 

 

1. Ochrana ovzduší a emisní limity  

a) Ze zařízení nedochází k vypouštění látek, pro které by byl legislativou stanoven emisní limit. 
Emisní limity z tohoto důvodu nejsou stanoveny. 

 

2 . Povolení a limity z hlediska ochrany vod a způsob monitorování emisí 

2.1 Odběr povrchových, podzemních vod, ochranná pásma vodních zdrojů: 
Zdrojem užitkové vody je vodovodní řad. 
 
2.2 Dešťové vody a vody ze zpevněných ploch: 
Dešťové vody jsou svedeny do dešťové kanalizace a následně do lapolu, který provozuje jiná 
společnost. 

2.3 Odpadní voda 

a) Integrovaným povolením se vydává povolení k vypouštění odpadních vod  s obsahem zvlášť 
nebezpečných látek (rtuť a její sloučeniny, kadmium a jeho sloučeniny) do kanalizace pro 
veřejnou potřebu za splnění emisních limitů uvedených v Tabulce  č. 1. a s omezením 
platnosti do 31. 12. 2024.  

b) V souladu s § 14 odstavcem 1 zákona se stanovují emisní limity pro ostatní znečišťující 
látky uvedené v Tabulce č. 1 vypouštěné v odpadních vodách do kanalizace pro veřejnou 
potřebu. Při zjištění překročení emisních limitů nad limity Kanalizačního řádu pro smíšený 
kanalizační systém města Liberec a obcí Stráž nad Nisou a Šimonovice – Minkovice zakončený 
čistírnou odpadních vod Liberec (dále kanalizační řád) je provozovatel povinen tuto skutečnost 
ohlásit SčVK a.s., Teplice, ÚTPČ Liberec, nejpozději do 2 pracovních dnů. Při každé změně 
kanalizačního řádu, která by mohla mít vliv na stanovené emisní limity uvedené v Tabulce č. 1, 
provozovatel předloží krajskému úřadu žádost o změnu integrovaného povolení. 
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c) Tabulka č. 1: Závazné emisní limity - vypouštění odpadních vod 

Emisní  
zdroj 

Látka nebo ukazatel Závazný emisní limit 

Odpadní voda 
vypouštěná  
ze zařízení 

pH 6 – 9 

CHSK Cr 800 mg/l 

BSK 5 400 mg/l 

RAS 1200 mg/l 

NL 350 mg/l   

N celk. 70 mg/l 

C10  – C40 7 mg/l 

PAL-A 6 mg/l 

AOX 0,05 mg/l 

As 0,1 mg/l 

Cr6+ 0,05 mg/l 

Cu 0,1 mg/l 

Cd 0,05 mg/l 

Hg 0,01 mg/l 

Ni 0,1 mg/l 

Pb 0,1 mg/l 

Zn 0,5 mg/l 

CN- 0,1 mg/l 

Cr celk. 0,3 mg/l 

BTEX 

emisní limit nestanoven  
Mn 

PFOA 

PFOS 

d) Vzorky budou odebírány osobou vlastnící certifikát pro vzorkování jako dvacetičtyřhodinový 
směsný vzorek, získaný sléváním 12 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu dvou hodin s 
četností minimálně 12x ročně (1x za měsíc) v ukazatelích uvedených v Tabulce č. 1. Pouze 
ukazatele PFOA a PFOS budou sledovány 1x za 6 měsíců. Vzorky budou odebírány na výtoku 
odpadních vod ze sorpčních filtrů před zaústěním do kanalizace. Rozbory budou prováděny 
akreditovanou laboratoří. Výsledky rozborů budou předávány 1x ročně do 31. ledna 
provozovateli kanalizace (Severočeské vodovody a kanalizace a.s.), kterému bude průběžně 
umožněn odběr prostých vzorků vypouštěných odpadních vod v místě odběru výše uvedeném. 

e) Množství vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace bude trvale měřeno zařízením 
předem schváleným provozovatelem kanalizace a jeho správnost měření musí být ověřena. 
Maximální vypouštěné množství odpadních vod bude:  

Qr = 12.000 m3/rok; 
Qd = 48 m3/den; 
Q = 0,8 l/s. 
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2.4 Další podmínky ochrany vod 

a) Krajský úřad schvaluje plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) pro zařízení „Stanice na 
odstraňování kapalných odpadů“ ze dne 29. 6. 2022, vypracovaný ve smyslu zákona č. 
254/2001 Sb. a vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zařízení bude 
provozováno v souladu se schváleným havarijním plánem. Havarijní plán bude při každé 
aktualizaci předkládán ke schválení Krajskému úřadu Libereckého kraje a předem k vyjádření 
Povodí Labe s. p., Hradec Králové. 

3. Nakládání s odpady a způsob monitorování emisí 

a)  Integrovaným povolením se vydává povolení k provozu zařízení k odstraňování odpadů 
„Stanice na odstraňování kapalných odpadů“, kterému bylo přiděleno identifikační číslo 
zařízení: CZL00162, pro činnost vymezenou v Katalogu činností v příloze č. 2 k zákonu č. 
541/2021 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů: 
2.2.0 - neutralizace 
2.7.0 - deemulgace kapalných odpadů, zejména odpadních olejů 

Povolené způsoby nakládání: D9, D13. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je provozní řád „Stanice na odstraňování kapalných 
odpadů“ ze dne 11. 1. 2024. 

 

 

4. Hluk, vibrace a neionizující záření 

4.1 Hluk 

a) Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru  
a v chráněném venkovním prostoru staveb dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

b) Provést měření hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb včetně tónové 
složky, k prokázání souladu s požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Měření hluku bude 
prováděno autorizovaným nebo akreditovaným pracovištěm a protokol o měření hluku bude 
předložen Krajské hygienické stanici do 2 měsíců od provedeného měření. Referenční body, kde 
bude realizováno měření hladin akustického tlaku, určí Krajská hygienická stanice vzhledem 
k umístění bytové zástavby a předpokládanému šíření hluku. Měření hluku bude provedeno do 
31. 12. 2011. 

c) V případě překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku ve venkovním chráněném prostoru 
staveb zpracovat časový harmonogram protihlukových opatření a předložit Krajské hygienické 
stanici do 3 měsíců od zjištěného překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku a následně 
realizovat protihluková opatření dle tohoto harmonogramu. 

d) Provést měření hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb včetně tónové 
složky v případě změny v činnosti, která může vést k ovlivnění hlukové expozice  
a protokol o měření hluku předložit Krajské hygienické stanici do 2 měsíců od provedeného 
měření. 

4.2 Vibrace 

Emise vibrací nejsou relevantní. 

4.3 Neionizující záření 

Emise neionizujícího záření nejsou relevantní. 
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5. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí 

a) Veškeré manipulační plochy, kde je nakládáno s látkami závadnými vodám, zabezpečit tak, aby 
nedošlo k úniku těchto látek do okolního prostředí. 

b) V zařízení umístit prostředky pro zamezení případných úniků závadných látek. Použité sanační 
materiály uskladnit do doby předání osobě oprávněné k převzetí. 

c) Vést záznamy o provádění havarijních opatřeních a haváriích nebo o zacházení se závadnými 
látkami a tyto záznamy uchovávat po dobu minimálně 5 let. 

d) Pro zařízení platí technická podmínka provozu pro emitované látky obtěžující zápachem:  

Za účelem snižování emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke 
snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k 
omezování emisí, zakrytováním jímek a dopravníků, uzavřením objektů, pravidelným 
odstraňováním usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění odpadních vod, 
udržováním technologické kázně. 

6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 

a) Průběžně činit opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení 
a opatření vedoucí k hospodárnému využití energie zaznamenávat do provozního deníku 
zařízení. 

b) Během roku 2011 dojde k výměně stávajících oken, dveří a vrat a během roku 2012 bude 
instalováno automatické řízení technologického procesu. 

 

7. Opatření pro předcházení haváriím 

a)   Závadné látky zabezpečit proti nežádoucím únikům. 

b)  Průběžně vizuálně kontrolovat stav manipulačních ploch, nádob, jímek a nádrží určených ke 
shromažďování odpadů tak, aby nedošlo k jejich přeplnění. Výsledky každé kontroly zapsat do 
provozního deníku. 

c) Jedenkrát měsíčně provádět kontrolu množství sorbentu a stavu prostředků ke zmáhání 
havarijního úniku. 

d) Odpovědné pracovníky prokazatelně seznámit s havarijním plánem a s opatřeními pro 
předcházení haváriím a s případnými změnami těchto dokumentů a pravidelně (min. 1x za 2 
roky) všechny pracovníky proškolovat v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a v oblasti 
správného nakládání s odpady a vést o školeních záznamy. 

e) Údaje uvedené ve schváleném havarijním plánu aktualizovat do jednoho měsíce po každé 
změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu. Aktualizovaný havarijní 
plán zaslat Krajskému úřadu Libereckého kraje ke schválení. 

8. Opatření týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu 

a) V případě havarijní situace bude postupováno podle schváleného provozního řádu a havarijního 
plánu. 

b) Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku zařízení 
s uvedením: 
 místa havárie, 
 časových údajů o vzniku a době trvání havárie, 
 informované instituce a osoby, 
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 data a způsobu provedeného řešení havárie, 
 přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií. 

9. Způsob monitorování emisí a přenosů 

9.1 Nakládání s odpady 

9.1.1 Kontrola technologického postupu 

a) Vést denní záznamy o příjmu a složení odpadů a údaje zapisovat do provozního deníku. 
b) Kontrolovat technologický postup úpravy odpadů a průběh zpracování každé vsázky zapisovat 

do provozního deníku. Sledovat bilanci množství vstupních odpadů a množství vystupujících 
látek (kaly, odpadní oleje, odpadní voda). Bilanční výpočet provádět vždy k poslednímu dni 
kalendářního měsíce. 

c) Sledovat účinnost procesu čištění: hodnoty parametrů na výstupu z technologie vzhledem 
k vstupním parametrům odpadu. 

 
9.1.2 Analýza výstupních hodnot znečištění v kalech 

a) Sledovat minimálně 1x ročně množství vody v odvodněných kalech a koncentrace polutantů, 
dle požadavků oprávněné osoby, které jsou kaly předány a údaje zaznamenávat do provozního 
deníku. 

 
9.2 Voda 

9.2.1 Jakost podzemní vody ve vrtu u stáčecího místa 

a)   Odběrové místo vzorků: vrt u stáčecího místa. 
b)   Sledované parametry: C10-40, PAL-A, AOX, těžké kovy (Cr6+, Cu, Cd, Hg, Ni, Zn). 
c)   Četnost odběru vzorků: 2x ročně. 
d)   Odběr vzorků provede oprávněná osoba. 
e)   Analýzu vzorků provede akreditovaná laboratoř. 

 
9.2.2 Kontrolní sledování 

a) Kontrolovat nepropustnost nádrží a jímek dle ČSN 75 0905.  
 
9.3 Vyhodnocení výsledků provedeného měření, kontrolního sledování a monitoringu 

a) Výsledky provedených měření a kontrolních sledování zaznamenávat zápisem do provozního 
deníku. Zaznamenány budou časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky 
pozorování a měření, okolnosti, které mohou výsledky ovlivnit a také mimořádné okolnosti, 
které nastaly v průběhu pozorování nebo měření nebo v období od posledního předchozího 
pozorování nebo měření. 

b) Získané údaje budou oprávněnou osobou neprodleně analyzovány. Bude-li zjištěn významný 
rozdíl naměřených hodnot a parametrů, s nimiž jsou tyto hodnoty porovnávány, bude tento 
rozdíl neprodleně posouzen a vyhodnocen. 

c) Pokud bude na základě získaných výsledků měření třeba opravit jejich rozsah a četnost, 
provozovatel předloží návrh změn ke schválení Krajskému úřadu Libereckého kraje. 

 

10. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení  

Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: 

a) Předkládat krajskému úřadu dílčí roční zprávu plnění závazných podmínek integrovaného 
povolení ke dni 31. března za uplynulý kalendářní rok. Zpráva bude zpracována v rozsahu a 
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struktuře dle vydaného integrovaného povolení a bude zahrnovat komentář k jednotlivým 
závazným podmínkám provozu zařízení (zejména v případě jejich překročení či nesplnění). 

b) Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení. 

c) Neprodleně (nejpozději následující pracovní den) hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné 
situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí. 

d) Provozovatel bude v zákonných termínech a v plné šíři plnit ohlašovací povinnosti do 
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí, 
který vede Ministerstvo životního prostředí. 

 

11. Opatření k vyloučení rizik po ukončení činnosti 

a) Šest měsíců před ukončením provozu zařízení předložit povolovacímu orgánu „Plán postupu 
ukončení provozu“ podléhající schválení všemi dotčenými orgány. 

 

12. Základní zpráva 

a) Integrovaným povolením se schvaluje základní zpráva „Stanice na odstraňování kapalných 
odpadů“ ze dne 9. 9. 2019, pro fyzickou osobu Slavomír Molnár, vypracovaná RNDr. Petrem 
Kohoutem, odborně způsobilou osobou podle zákona o geologických pracích v oboru 
hydrogeologie a sanační geologie, poř. č. 1915/2004. 

 

II. 
 
Nejsou vydány žádné dodatečné podmínky podle ustanovení § 15 zákona č. 76/2002 Sb.,                 
o integrované prevenci. 

 


