ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CAST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENI A SOUVISEJICi UDAJE

Rok 2017

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno,

e oy . ANBREMETALL a.s.
popf. jména, a prijmeni

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly

bt Rybniky 75, 263 01 Dobfis

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud
se lisi od adresy sidla nebo mista podnikani/
trvalého pobytu)

1€0, bylo-li pfidéleno 43003397

DIC, bylo-li pFidéleno CZ 43003397

2. Identifikace zarizeni

Nazev zafizeni

~Recyklace kovovych odpadi” a ,,Zafizeni na vyuzivani odpadu”




Adresa zafizeni

Rybniky 75, 263 01 Dob¥is

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPR98EK9HOQ

Kategorie cinnosti/€innosti podle pfilohy €. 1 zikona

kategorie 5.1. — Zafizeni na odstrafiovani nebo vyuzivani NO a zafizeni k nakladéni s odpadnimi oleji, vidy o kapacité vétsi nez 10 t denné dle
ptilohy €. 1. zakona €. 76/2002 Sb.

Integrované povoleni

€.j. 175354/2006/KUSK OZP/Dv ze dne 1. 10. 2007

Zmény nebo rozsifeni zafizeni (za pFislusny rok)

Oznaceni zmény Popis zmény

X V roce 2017 nebyla vydana zména integrovaného povoleni

3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul,

jméno, pop¥. jména, a pFijmeni Ing. Ondfej Nechyba
Telefon (nebo fax) 724618804
E-mail o.nechyba@anbremetall.cz

Datum 27.3.2018




zafizeni

Podpis provozovatele zafizeni nebo
opravnéného zastupce provozovatele

Ing. Dusan Nikel — pfedseda pfedstavenstva

Petr Brecka — Clen pfedstavenstva

CAST B

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

A Emisni limity A.1 Ovzdusi

nemeéreno

Oznaceni Oznacen | Latka/Skupina Hodnota Namérend/ | Plnéni Zdlvodnéni
podminky v IP i €asti latek/Ukazatel ulozend v vypoctena podminky IP
(emisni limit, zafizeni IP hodnota
limit) (zdroje)
Tabulka A. 1.1 101 TZL 50 (mg/m?) vroce 2017 | plnéno cetnost méreni 1 x za 3 roky
dle IP
neméfeno

TabulkaA.1.1 | 101 SO, 2500 vroce 2017 | pingno

(mg/m?) dle IP




TabulkaA.1.1 | 101 NO, 500 vroce 2017 | pingno
(mg/m?) dle IP
nemeéreno
TabulkaA.1.1 | 101 co 800 vroce 2017 | pingno
(mg/m’) dle P
neméfreno
TabulkaA.1.1 | 101 TOC 50 (mg/m?) | vroce2017 | pingno
dle IP
neméfeno
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni PfedciSténou destovou vodou z gravitaéniho odlucovace lehkych kapalin AS TOP 2505, ktery slouzi jako havarijni prvek, je
podminky) odvadéna do aredlové destové kanalizace.
A22./1 PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
Destova voda pinéno
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP o
(ostatni PredCiSténou destovou vodou z gravitacniho odlucovace lehkych kapalin AS TOP 2505, ktery sloui jako havarijni prvek, je
podminky) odvadéna do aredlové destové kanalizace.
A22./2 PInéni podminky IP Zdhvodnéni Odkaz na pfilohu

Destova voda

plnéno

Oznaceni

Text podminky IP




podminky v IP Pro zajisténi vysoké ochrany Zivotniho prostredi bude sledovéna kvalita odvadénych destovych vod z areali spoleénosti. Budou
Vn”..h”ﬂri sledovany tyto latky a ukazatele: Cy, - Cs, NL, hlinik, chloridy.
Sledované latky a ukazatele v deStovych vodach odvadénych z usazovaci a retenéni nadrze (DURN) do melioraéniho svodniku a
nasledné do levostranného bezejmenného pfitoku Kocaby
Maximalni pritok destové vody z DURN: 4 /s
ukazatel | "o" (mg/l) _ "m" (mg/l)
Cio-Cao m. nestanoven . 3,0
NL nestanoven 50
Hlinik (Al) . nestanoven nestanoven N
Chloridy nestanoven nestanoven
K22 73 PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
Destova voda | pinano Emisni limity pinény. Protokoly na vyzadani
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Typ vzorku - typ vzorku A - kontrolni sledovani stanovenych hodnot bude provadéno dvouhodinovym slévanym vzorkem
podminky) ziskanym slévanim 8 dil¢ich vzorka stejného objemu v intervalu patnacti minut.
A22./3-1 PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na ptilohu
Destova voda pInéno Vzorky odebirany dle platné podminky IP. Protokol na vyzadani
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Cetnost odbéru vzorkd: 4 x ro¢né, vzorky budou odebirény v priibéhu destové srazky.

podminky)




A2.2./3-2
Destova voda

Plnéni podminky IP Zdtvodnéni Odkaz na pfilohu

pinéno Cetnost dodriovana viz. protokoly. Protokol na vyzadani
Oznaceni Text podminky IP
uon:.__.dwc_ VIP  1Zpisob a misto odbéru vzorki - odbér vzorkd bude provadén v profily vytoku DURN do melioraéniho svodniku. Odbéry a
"u_“ma“”“ﬂri rozbory budou provadény opravnénou laboratofi a podle pfislusnych technickych norem.
A2.2. 13-3 PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

Destova voda

pinéno

Text podminky IP

Oznadeni Po provedeni zastfeSeni plochy mezi objekty skladu hlinikovych 3pon a objektu sudeni hlinikovych $pon (pozemek p.¢. 46/2 v
podminky v IP k.U. Rybniky) provede provozovatel kontrolni odbéry vzorkd kovi z dedtové vody z DURN. Vzorky budou odebirany do dvou let
(ostatni od zastfedeni plochy ne dfive jak jeden rok od zastfeseni. Rozsah odbérl vzork( bude shodny s odbéry provedenymi v roce
podminky) 2015 a popsanymi ve znaleckém posudku limitnich hodnot v ukazateli ropné latky ve vypousténych srazkovych vodach z
objektu firmy ANBREMETALL a.s., Rybniky, upravené znéni, vypracovaném Ing. Jaroslavem RiZi¢kou, s datem ¢erven 2015.
Odbéry a rozbory budou provadény opravnénou laboratofi a podle prislusnych platnych technickych norem.
A232 /3-4 PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na ptilohu

Destova voda

Neni relevantni pro rok 2017.

Oznaéeni Text podminky IP
_uon3_~=._.<< P Na hranici chranéného venkovni prostoru nebo stavby dodrzovat nejvyssi pripustné hodnoty hluku stanovené v nafizeni vlady
An.mnmﬁq: €. 148/2006 Sb. ekvivalentni hladina akustického tlaku A pro denni dobu (6,00 az 22,00 hod) 50 dB, ekvivalentni hladina
podminky) akustického tlaku A pro no&ni dobu (22,00 a7 6,00) 40 dB.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
A. 3 Hluk
plnéno
Oznaceni Text podminky IP




podminky v IP

(ostatni Nerelevantni
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
A. 4. Vibrace
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Nerelevantni
podminky)
A. 5. Neionizujici | PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

zareni

Oznadeni ¢asti IP

B. Opatreni k vylouceni rizik moZného zne

cinnosti, pokud k

Cistovani Zivotniho prostiedi a ohrozovani zdravi élovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonéeni jeho
takovému riziku ¢i ohrozeni zdravi ¢lovéka muze dojit

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Tri mésice pfed ukonéenim provozu bude KU, Stredoéeského kraje, OZPZ predlozen plan sanace zafizeni
podminky)
\ PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
1
nerelevantni v roce 2017 se neuvaZovalo o ukonceni provozu zafizeni.
Oznaceni casti IP

C. Podminky zajis

tujici ochranu zdravi élovéka a Zivotniho prosttedi pFi nakladani s odpady:

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

V zafizeni Ize provadét shér, vykup, Upravu, soustfedovani a skladovani odpad( (kéd R4, R12 dle platné legislativy).




v Plnéni podminky IP Zddavodnéni Odkaz na pfilohu
1
plnéno Zafizeni je provozovano, v souladu s PR.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Pfijaté odpady shromaZdovat, skladovat a manipulovat s nimi na oznaéenych, vodohospodafsky zabezpecenych plochéch tak,
podminky) aby nedochazelo k Uniku zavadnych latek do okolniho prostredi.
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na prilohu
2) . V roce 2017 byly pfijeté odpady skladovany dle zdvazné
plnéno ,
podminky IP.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP )
(ostatni Provozni fad pribéiné aktualizovat (dohlizeci organy, telefonni ¢isla, apod. a nejpozdéji do 5 dnii od aktualizace predlozit KU
podminky) StfedocCeského kraje k odsouhlaseni.
v PInéni podminky IP Zdiivodnéni Odkaz na pfilohu
3
plnéno
Oznaéeni Text podminky IP
uon:.._.:.x<< IP Pokud je i po vstupni kontrole do zafizeni pfijat odpad, ktery nelze v zafizeni pfijat odpad, ktery nelze v zafizeni zpracovat,
?mﬁmn_.: musi byt vytfidén a shromazdovan ve vhodném a oznaceném shromazdovacim, tak aby nedoslo k Gniku zavadnych latek do
podminky) okolniho prostfedi, do doby pfevzeti opravnénou osobou
Plnéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
m: Ay v . .
pinéno \ roce 2017 byly prijaty do zafizeni pouze odpady povolené hl4Zeni ISPOP
v PR.
Oznaceni Text podminky IP




podminky v IP

Odpady shromaZdovat a skladovat dle druh a kategorii, a to véetné vyuZitelnych a nebezpecnych slozek odpadu podobného

Aoﬁmﬂ_: komunalnimu a uklddat do prostfedk( odolnych vaci chemickym vlivim a zabezpetujici ulozeny nebezpecény odpad proti
podminky) znehodnoceni, zneufZiti, odcizeni a smichani s jinymi druhy odpadi nebo Gnikiim, které by mohly ohrozit zdravi élovéka nebo
Zivotni prostredi.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
5) . Odpady byly shromazdovany vroce 2017 vsouladu se
plnéno , ’
zavaznou podminkou IP.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni NaleZité oznacit viechny prostiedky slouZici ke shromaZdovani a skladovani NO tak, aby nemohlo dojit k jejich zaméné.
podminky) PouZivat ke shromazdovani odpad( shromazdovaci prostfedky, které splfiuji technické pozadavky ve smyslu platné legislativy.
Plnéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
6) Inéno Prostfedky ke skladovani NO jsou oznaceny dle platné
& legislativy.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Vést prfesnou evidenci odpadii se zaméfenim na jejich mnoZstvi a zplisob nakladani. Nazvy odpad@ uvadét v souladu
podminky) s Katalogem odpadu.
PInéni podminky IP Zdlvodnéni Odkaz na pfilohu
7)

plnéno K vedeni evidence odpad je vyuzivan program EVI 8. hldseni ISPOP

, v

Oznaceni ¢asti IP

D. Podminky za

Ty

jistuj

-

ici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostredi, zejména ochranu ovzdusi, pidy, lesa, podzemnich a
i

povrchovych vod, prirody a krajiny:

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

V zafizeni umistit prostfedky pro likvidaci pfipadnych anikG zavadnych latek. PouZité sanaéni materidly uskladnit do doby
predani osobé opravnéné k prevzeti tak, aby bylo zabranéno ohroZeni okolniho prostredi.




Plnéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
1) . V zafizeni se nachdzeji havarijni soupravy, sypké a pevné
plnéno p ;
sorbenty, kanaliza¢ni ucpavka.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Vést zaznamy o provddénych havarijnich opatfenich pfi zachazeni se zavadnymi latkami a tyto zéznamy uchovévat po dobu
podminky) minimalné 5 let.
\ PInéni podminky IP Zdlvodnéni Odkaz na pfilohu
2
plnéno
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Pribézné Cinit opatfeni vedouci ke sniZeni pra$nosti a vzniku dletti pevnych latek do ovzdudi. O opatfeni vést evidenci, napf.
podminky) zapisem v provoznim deniku.
: PInéni podminky IP Zdhvodnéni Odkaz na pfilohu
3
plnéno Pravidelny uklid arealu.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Mechanizaci v zafizeni podrobovat prohlidkdm a adrzbé dle ndvodu pro pouZivani danych zafizeni. O Gdrzbach vést evidenci,
podminky) napf. zapisem v provoznim deniku.
v PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
4
pinéno
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel prokazatelné zajisti 1 x ro¢né skoleni svych zaméstnanct v oblasti ZP.
podminky)
5) Plnéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na pfilohu




plnéno Prezencni listina ze Skoleni dne 22. 12. 2017 na vyzadani

Oznaceni casti IP

E Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

Oznaieni Text podminky IP
podminky vIP  [Sledovat 1 x mési¢né spotfeby vody a energie ve vyrobnim procesu. O vysledcich vést dokumentaci a jedenkrat ro¢né provest
(ostatni vyhodnoceni. V pfipadé zvySovéni spotieb energie a vody navrhnout a realizovat po dohodé s KU Stredoceského kraje, OZPZ,
podminky) opatreni.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
1)
plnéno
Oznaceni Text podminky IP
inky v IP Z ; e
".OAHHM v Provozovatel bude ¢init pribéiné opatreni, kterd vedou k usporam energie a vody. Vyhodnoceni bude predkladat v rocni
sodminky) zavéretné zpravé o pinéni podminek IP KU Stfedoceského kraje, OZPZ.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
2)
plnéno

, v

Oznaceni casti IP

F Opatieni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledk

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Mimotadné a havarijni situace fesit v souladu s odsouhlasenymi havarijnimi plany, provoznimi fady.
podminky)
PInéni podminky IP Zdtvodnéni Odkaz na prilohu
1)
plnéno V roce 2017 nenastala havarijni situace.
Oznaceni Text podminky IP




podminky v IP

Veikera zafizeni, v nich? se pouzivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuiji zavadné latky véetné zachytnych jimek,

(ostatni udrfovat a provozovat v takovém technickém stavu, aby bylo zabrdnéno Uniku téchto latek do pady, podzemnich vod nebo
podminky) nezadouci smiseni sodpadnimi nebo  srazkovwymi vodami. VSechna mista, kde bude manipulovano
se zavadnymi latkami, budou vybavena sorpénimi prostfedky.
PInéni podminky IP Zdlvodnéni 0Odkaz na ptilohu
2) ( Zafizeni jsou udrzovana v dobrém technickém stavu a
plnéno ; - -
pravidelné kontrolovana.
Oznaceni Text podminky IP
odminky v IP ’ oo . . e =i o i : T ” " ;
M.omﬁmﬁ:m y Tésnost nadrzi pro skladovani, potrubnich propojeni a mobilnich prostfedkd pro dopravu zavadnych latek ovérovat s cetnosti 1
podminky) x za 5 let. Sklady musi byt zabezpeteny nepropustnou pravou proti tniku zdvadnych latek do podzemnich vod.
“ PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na ptilohu
3
plnéno Protokoly z kontrol tésnosti nadrZi dle pfislusné CSN. Protokoly na vyzadani
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel provede zastieseni plochy mezi skladem hlinikovych $pon a objektem linky sugeni $pon v terminu do 18 mésicd
podminky) od ziskani stavebniho povoleni podle platne legislativy.
w PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
4

Neni relevantni pro rok 2017.

, w s

Oznaceni casti IP

| ZpGisob monitorovani emisi a prenost, pfipadné technickych opatteni, véetné specifikace metodiky méreni, frekvence, vedeni zaznami o

monitorovani

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Technologie suseni hlinikovych 3pon - jednorazové méfit hmotnostni koncentraci , TZL, SO,, NO,, CO, TOC, v misté vyduchu
z filtru linky na suseni Al $pon, s ¢etnosti 1 x za 3 roky autorizovanou osobou, ne dfive nez po uplynuti 18 mésict od data
predchoziho méfeni. MéFeni provadét pfi maximalnim vykonu jednotlivych zafizeni,




PInéni podminky IP Zdhvodnéni Odkaz na pfilohu
. 1. Ovzdusi/ 1 tx
plnéno V roce 2015 bylo provedeno méreni dle zavazné podminky. :_mm\m:\om PO, protorol ns
vyZadani.
Oznaceni Text podminky IP
podminky vIP [ : e =y T e :
(ostatnf Ohtev provoznich budov (objekt ¢. 8,18,20) — ovérovat ucinnost spalovani a provadét kontrolu spalinovych cest dle platné
podminky) legislativy.
1. Baduti 12 PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
. 1. Ovzdusi
pinéno Zaznamy z méfeni Gc¢innosti spalovani zdroja.
Bisit Text podminky IP
znaceni 7 iy : T e ; ; :
podminky v IP Sledovat kvalitu a mnozstvi deStovych vod na vytoku z gravitatniho odluc¢ovace lehkych kapalin AS TOP 2 SO 5. Kvalita
(ostatni vypousténé vody bude sledovana s cetnosti 3 x roéné v ukazateli Cyo - C4o. Vzorky pro sledovani kvality vypousténé vody
podminky) z gravitacniho odlucovace odebirat jako prosté. Analyza vzork( vod bude provadéna laboratofi disponujici akreditaci pro dané
typy ukazatell a nebo laboratofi s osvéd¢enim ASLAB.
3 / PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
| Rl S |
plnéno Protokoly z analyz vypousténé vody. na vyzadani
Text podminky IP
Oznaceni
podminky v IP Sledovat kvalitu a mnoZstvi deStovych vod na vytoku z gravitaéniho odlucovace lehkych kapalin PROX KXi 20. Kvalita
(ostatnf vypousténé vody bude sledovana s cetnosti 3 x ro¢né v ukazateli Cip - Cy4o. Vzorky pro sledovani kvality vypousténé vody
podminky) z gravitacniho odlucovace odebirat jako prosté. Analyza vzorki vod bude provadéna laboratofi disponujici akreditaci pro dané
typy ukazatel( a nebo laboratofi s osvédéenim ASLAB.
e PInéni podminky IP Zdtvodnéni Odkaz na pfilohu
plnéno Protokoly z analyz vypousténé vody. na vyzadani
Oznaceni Text podminky IP




podminky v IP

Sledovat kvalitu destové vody na odtoku z usazovaci a retencni nadrie (DURN)

Y . Kvalita vypousténé vody bude sledovana
?mﬂmnm: s Cetnosti 4 x rocné v v ukazatelich Cy - C4o NL, hlinik (Al), chloridy.
podminky)
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
I.3.DV/2
plnéno Protokoly z analyz vypousténé destové vody. na vyzadani
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Sledovat pra$nost v celém aredlu zafizeni — vizualné.
podminky)
I. 4. Dali kontroly PInéni podminky IP Zdlvodnéni Odkaz na pfilohu
/1 plnéno
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Sledovat 1 x mési¢né spotfeby vody a energie ve vyrobnim procesu.
podminky)
. 4. Dal$i kontroly PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
/2 plnéno provozni zaznamy na vyzadani
Oznacdeni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Kontrolovat tésnost nadrzi pro skladovani, potrubnich propojeni a mobilnich prostfedkt pro dopravu zdvadnych latek podle
podminky) platné legislativy na ochranu vod.
I. 4. Dal&i kontroly | PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
/3 plnéno

Oznaceni ¢asti IP

J Dalkové premistovani znecisténi a zajisténi vysoké tirovné ochrany Zivotniho prostiedi jako celku — podminky nejsou stanoveny

v -

Oznacéeni ¢asti IP




K Postup vyhodnocovani plnéni podminek I/ véetné povinnosti predkladat ufadu Gdaje pozadované k ovéreni shody s IP

Text podminky IP
On:mm.m:m Provozovatel zafizeni je povinen podle pfislu§nych pravnich predpisi:
ucn_:._:._._a VIP Ina zikladé shromazdénych ddajii, napf. monitoring, protokoly z méFeni, celkové mnoistvi odpadt predaného opravnénym
?mnmﬁw._ osobam apod., vypracovat souhrnnou zpravu, kterou dolo?i plnéni podminek integrovaného povoleni. Zpravu s uvedenymi
podminky) skute¢nostmi za uplynuly kalendaini rok zasle provozovatel Krajskému ufadu Stfedoceského kraje, odboru Zivotniho prostiedi a
zemédélstvi, vidy do 30. 4. béZného roku.
: PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
la
plnéno tato zprava
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel zafizeni je povinen podle pfislusnych pravnich pfedpist:ohlasit IP KU Stfedoceského kraje, 0ZPZ zménu zafizeni
podminky)
v PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
1
plnéno v roce 2017 nebyla podana Zzadost o zménu IP
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Provozovatel zafizeni je povinen podle pfislusnych pravnich predpist: neprodlené hlasit dotéenym organim vsechny
podminky) mimofadné situace, havarie zafizeni a havarijni Uniky znecistujicich latek ze zafizeni do Zivotniho prostfedi.
\ PInéni podminky IP Zdlvodnéni Odkaz na pfilohu
1c

V roce 2017 nenastal havarijni stav.

pinéno

Oznaceni

Text podminky IP




podminky v IP
(ostatni
podminky)

Po provedeni zastfeSeni mezi objekty skladu hlinikovych Spon a objektu suseni hlinikovych $pon (pozemek p. €. 46/2 v k.u.
Rybniky) provede provozovatel prvni vyhodnoceni sledovanych latek do jednoho roku. Vyhodnoceni bude provadéno vidy
jedenkrat za kalendafni rok po dobu Ctyf let. Tato vyhodnoceni budou soucasti zpravy o plnéni podminek integrovaného
povoleni. Na konci ¢tvrtého roku provede provozovatel celkové hodnoceni sledovanych latek za ¢tyfleté obdobi a toto
vyhodnoceni bude soucasti zpravy o plnéni podminek integrovaného povoleni a dale ho provozovatel zasle také Ceské
inspekci Zivotniho prostiedi a Povodi Vitavy, statni podnik.

PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na pfilohu

Neni relevantni pro rok 2017.

Oznaceni ¢asti IP

L Pozadavky k ochrané Zivotniho prostfedi uvedené ve stanovisku k posouzeni vlivu na Zivotni prostiedi — podminky nejsou stanoveny

v

Oznaceni ¢asti IP

M Dalsi podminky

Oznaceni Text podminky IP
uoa:.:.:._é VIP 10chrana pady a podzemnich vod. Podminky ochrany podzemni vody a pldy jsou stanoveny na zakladé Z&kladni zpravy Dobf{3 —
Aoﬂmﬂm: ANBREMETALL a.s. — Zakladni zprdva k IPPC s datem duben 2015, kterou vypracovala spole¢nost AZ GEO s.r.o., Masna 1493/8,
podminky) 702 00 Ostrava (dale jen zakladni zprava)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
M.1.
Neni relevantni pro rok 2017.
Oznadeni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Zajistit odbér vzorki zemin opravnénou osobou a analyzu vzorkil akreditovanou laboratofi jedenkrat za 10 let a vysledky pfedat
podminky) k posouzeni odborné zpisobilé osobé.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
M.1.1. Ochrana
¥ Neni relevantni odbéry a nasledné analyzy provést vroce
pldy 1
2025.
Oznaceni Text podminky IP




podminky v IP

(ostatni Parametry budou ovéfeny podle kapitol 7.1. u indikator{ C,, — C4, PAU (suma viech zastupch dle MP MZP 2014) a Al.
podminky)
M.1.1. Ochrana | PInéni podminky IP Zdlvodnéni Odkaz na pfilohu
pudy 2 Neni relevantni pro rok 2017.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Odbér smésnych vzork( zeminy bude proveden podle kapitol 7.2.
podminky)
M.1.1. Ochrana | PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
pady 3 Neni relevantni pro rok 2017.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Ziskane vysledky laboratornich analyz budou porovnany s parametry indikatort, které jsou uvedeny v tabulkach kapitoly 7.
podminky) zakladni zprévy.
M.1.1. Ochrana | PInéni podminky IP Zdhvodnéni Odkaz na pfilohu
pldy 4 Neni relevantni pro rok 2017.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Zajistit odbér vzork( podzemni vody opravnénou osobou a analyzu vzorki akreditovanou laboratofi 1 x za rok a vysledky predat
podminky) k posouzeni odborné zplsobilé osobé.

M.1.1. Ochrana
podzemni vody 1

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na prilohu

plnéno

Vysledky rozbor( predany opravnéné osobé k posouzeni

Protokol na vyzadani

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Provozovatel realizuje stabilni monitorovaci vrt do 30. 3. 2016




M.1.1. Ochrana
podzemni vody 2

PInéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na pfilohu

plnéno

Stabilni vrt vybudovén v ulozeném terminu.

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Parametry budou ovéreny podle kapitoly 7.1. zakladni zpravy u indikdtor{ Cy, — Cyo, PAU (jednotlivy zastupci) a Al.

M.1.1. Ochrana
podzemni vody 2

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

Neni relevantni pro rok 2017.

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Odbeér vzorki podzemni vody bude proveden podle kapitol 7.2.

M.1.1. Ochrana
podzemni vody 3

PInéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na pfilohu

plnéno

Odbér proveden dle podminky IP.

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Ziskané vysledky laboratornich analyz budou porovnany s parametry indikatord, které jsou uvedeny v tabulkdch kapitoly 7.

zakladni zpravy.

M.1.1. Ochrana
podzemni vody 4

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

plnéno

Posouzeni odborné zpisobilé osoby ze dne 17. 1. 2018

Posouzeni na vyzadani.

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Provozovatel poZada do 31. 1. 2016 u pfisludného stavebniho Gfadu o stavebni povoleni dle platné legislativy pro stavbu

zastreSeni plochy mezi skladem hlinikovych Spon a objektem sugeni hlinikovych $pon.

M.2.1 Ochrana

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu




pady ... 1

7 Provozovatel ve stanoveném terminu pozadal SU o stavebni
plnéno : > .
povoleni. Pro rok 2017 neni relevantni
Oznaceni Text podminky IP
vou:a_,:._éc IP Provozovatel provede zastfeSeni plochy mezi skladem hlinikovych $pon a objektem sugenf hlinikovych $pon v terminu do 18
‘oﬂmﬁ_.__ meésici od ziskdni stavebniho povoleni dle platné legislativy.
podminky)
M.2.1 Ochrana | PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na ptilohu
pudy ... 2 Neni relevantni pro rok 2017.

CAST C
PODKLADY K PROVEDENI POROVNANI UROVNI EMISI ZARIZENI
S UROVNEMI EMISI SPOJENYMI S NEJLEPSIMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

Vysvétlivka
® Tato cast zpravy se vyplriuje pouze v pfipadé, Ze pro zafizeni jsou v integrovaném povoleni stanoveny emisni limity postupem podle § 14 odst. 4 pism.
b) zakona.

Porovnani s arovnémi emisi spojenymi s nejlep$imi dostupnymi technikami (BAT)

s v

Oznaceni ¢asti zafizeni

Zavéry o BAT




Porovnani s trovnémi emisi spojenymi s BAT

__.hm_“"“”m\nmm_”:v_:m s N.“,a.._.cm.._ GRSl SPoIEnR S Uroven emisi zafizeni | Referenéni podminky Poznamka
Zhodnoceni Odkaz na pfilohu

Pouzité podklady

Cislo Nazev
1) Provozni evidence
Prilohy
Cislo Nazev ptilohy

Seznam zkratek

Zkratka Vyznam
NO nebezpeény odpad
TZL tuhé znedistujici latky
TOC celkovy organicky uhlik




BCOV biologicka ¢istirna odpadnich vod

DURN destova, usazovaci, retenéni nadri

CSPHM | Eerpaci stanice pohonnych hmot

KU OZPZ | krajsky ufad, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi

CSN ceska statni norma
sU stavebni Gfad
Zkratky

w s

s BAT - nejlepsi dostupnd technika

* DIC - dariové identifikacni &islo

e EU - Evropskd unie

* ICO - identifikacni &islo organizace

® [P —integrované povoleni

® IPPC~-integrovand prevence a omezovani znecisténi

* ISPOP —integrovany systém plnéni ohlasovacich povinnosti podle zékona ¢. 25/2008 Sb., v platném znéni
*  MZP - Ministerstvo ivotniho prostfedi

* PID~identifikacni kod zafizeni uvedeny v informaénim systému in tegrované prevence



