ZPRAVA O PLN ENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CAST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZA RiZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2016

1. Identifikace provozovatele za Fizeni

Obchodni firma nebo nazev LIPRA PORK, a.s.

Adresa sidla nebo mista podnikani St&panovice 38, Rovensko pod Troskami, PSC 512 63
Adresa pro doru €ovani pisemnosti 5

(pokud se liSi od adresy sidla nebo Pod Navsi 88, 196 00 Praha 9 - Cakovice

mista podnikani/ trvalého pobytu)

ICO, bylo-li p Fidé&leno 46356 118

DIC, bylo-li p Fidéleno CZ463 56 118

2. ldentifikace za Fizeni

Nazev zafizeni

Farma Brezina

Adresa za fizeni




Bfezina &.p. 31, okres Mlada Boleslav, 294 11 Bfezina

Identifikace za Fizeni (PID) v informa &nim systému integrované prevence MZP

MZPR98EJDYRY

Kategorie €innosti/ €innosti podle p Filohy €. 1 zakona

6. 6 c) Zafizeni intenzivniho chovu driibeZe nebo prasat, majici prostor pro vice nez 750 ks prasnic.

Integrované povoleni

7406/61362/2003/0ZP ze dne 31.3.2003 Datum nabyti pravni moci 16.6.2004

Zmeény integrovaného povoleni

15826/2006/0ZP/Tr/2-4 Ze dne 7.8.2006

131068/2009/KUSK OZP/Sf Ze dne 9.11.2009

156793/2009/KUSK OZP/Sf Ze dne 15.3.2010

130425/2011/KUSK OZP/Bi Ze dne 10.1.2012
Ze dne

Zmeény nebo rozsi feni zaFizeni (za pFislusny rok)

Oznaéeni zmény Popis zm ény

3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo
néazev/Titul, méno a p Fijmeni | ChemEko podnikova ekologie, spol. s r.0., Mgr. Roman Kobeda




Telefon (nebo fax) 603 226 444
E-mail kobeda@chemeko.cz
Datum 1.1.2016

Razitko a podpis

provozovatele za Fizeni nebo

opravn éného zastupce
provozovatele za Fizeni

JUDr. Ing. Vlastimil Simek — zmocnény zastupce provozovatele

CASTB

UDAJE O PLN ENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, i

mitni hodnoty)

Oznaéeni ¢asti IP

1. Ovzdusi - Dodrzovat emisni limity pro stfedni zdroj znecistovani BPS

Oznaéeni
podminky
v IP (emisni
limit, limit)

Oznace
ni ¢asti
zarizeni
(zdroje)

Latka/Skupina
latek/Ukazatel

Hodnota
ulozena
v IP

Nameére
néa/vypo
¢tena

hodnota

Plnéni
podminky IP

Zduavodn éni




BPS neni ANO — BPS neni realizovana
realizovana podminka
pinéna
Oznaceni Oznace | Latka/Skupina Hodnota Nameére Plnéni Zdtvodn éni
podminky ni ¢asti | latek/Ukazatel ulozena na/vypo podminky IP
v IP (emisni zarizeni vIP ¢tena
limit, limit) (zdroje) hodnota
B.1.1.c) Zpopel i | TZL 50 mg/m® | 0,6 ANO — Protokol z ME v ISPOP
ovaci mg/m?® podminka
zafizeni pinéna
Zivo €isn
ych NO, 350 53 ANO —
tkani mg/m?® mg/m?® podminka
pinéna
cO 100 45 ANO -
mg/m? mg/m? podminka
pinéna
VOC 15 mg/m® | 1,0 ANO —
mg/m? podminka
pinéna
HF 30mg/m® | 1,9 ANO —
mg/m?® podminka

pinéna




ANO —

HCL 30mg/m® | 6,4
mg/m?® podminka
pinéna

Oznaéeni Text podminky IP
podminky . ] . ] ,, . o
v IP (ostatni |Zafizeni budve_erO\{ozlovano Vv souladu se schvalenym Planem zavedeni zasad spravné zemedelske praxe
podminky) u zdroje znecistovani ovzdusi.

PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu
B.1.1.a) _ '

ANO —podminka PZZSZP je pInén

plnéna

Text podminky IP
Oznaceni Nakladani s odpady
podminky |/ zafizeni Ize nakladat s nebezpeénymi odpady (8§16 odst. 3 zakona & 185/2001Sb. o odpadech)
VIP (ostatni | ,yedenymi v pfiloze &.3, ktera je nedilnou soudasti rozhodnuti, pokud jejich celkové mnozstvi za rok (v
podminky) souétu vdech druht nebezpeénych odpadil) neprekro&i 99,99t/rok. Nakladani s odpady spogiva v jejich

doCasném shromazdovani a nasledném predani opravnéné firmé k odstranéni.

PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu
C) ANO — podminka HlaSeni o produkci a nakladani s odpady vioZzeno do |, ,.

- Viz. ISPOP

plnéna ISPOP

Oznaéeni Text podminky IP




podminky

Odbér podzemni vody na pozemku p.¢. 178/1 v k.U. Bfezina

v IP (ostatni . x :
podminky) Podminky odbéru vody:
1) méfit odbér vody zafizenim, jehoZz spravnost bude ovéfena (zakon o metrologii ¢. 505/1990 Sb.,
v platném znéni) a provadét pravidelnou kontrolu jeho funkce
2) vysledky méfeni zaslat v pisemné formé za kalendarni rok na formulafi ,Odbér podzemni vody* pfiloha
¢.1 k vyhlasce €. 431/2001 Sh., vzdy do 31.1. nasledujiciho kalendarniho roku spravci povodi,
3) provadét 1x za pololeti, méfeni jakosti odebrané vody dle pfilohy €. 1 vyhlasky €. 20/2002 Sb. v misté —
vodovodni kohout v umyvarné ve spravni budové strediska.
PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu
Odbér vody méfen kalibrovanym vodomérem,
D) ANO - podminka hlaseni pro ucely vodni bilance vliozeno do ISPOP, .
N ey o . ) L ix Viz. ISPOP
plnéna méreni jakosti vod je provadéno v souladu
s prilohou €. 1 vyhlasky €. 20/2002 Sb.
Oznaéeni Text podminky IP




podminky Pozadavky prevence a omezeni celkovych dopadd emisi na zivotni prostfedi a rizik s nimi spojenych
L (qstatnl Ke sniZzeni dopadl emisi se uklada
podminky)

1) veSkera kanalizace v objektech i arealu bude vodotésna, chemicky odoln& proti pouzivanym latkam a
bude prezkouSena na tésnost podle CSN 75 6909 ,Zkousky vodotésnosti stok®,

2) vSechny jimky, zvl4sté pak havarijni jimky a jimky na kejdu budou podrobovany nejméné 1x za pét let
zkouskam tésnosti podle 839 odst.4. pism. c) zakona €. 254/2001Sb.

3) veSkerd vyrobni a provozni zafizeni obsahujici latky zavadné vodam, v€etné strojné technologickych
aparatll budou zabezpec&ena proti nekontrolovatelnému uniku (havarijni nebo Ukapova mnozstvi) do
kanalizace nebo do horninového prostiedi,

4) zasobni nadrz nafty bude zajiSténa bezpecnostni zachytnou jimkou nejpozdéji do 6 mésicl od nabyti
pravni moci tohoto rozhodnuti. Pfipadny unik (Ukap) bude na std€ecim misté zneSkodnén pomoci
sorpénich materidld (WAPEX, apod.), které budou k dispozici. Doplfiovani nafty za normalnich
podminek bude realizovano 2x ro¢née,

5) udrzovat provozuschopny nahradni zdroj elektrické energie umoznujici nutné nahrazeni vypadku
elektrické energie v objektu tak, aby nedoslo k ohrozeni zdravi a Zivota zvifat pfi porusSeni tlakovych
spadu z davodud vypadku vzduchotechniky a poruSeni vykrmového cyklu,

PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu

E) ANO — podminka Kanalizace v arealu je tésna, 1 x 5 let je provadéna
P zkouSka tésnosti odborné zpusobilou osobou,
plnéna . . DR .
vodam zavadné latky jsou zabezpecleny
Oznaéeni Text podminky IP




podminky

Zpracovat komplexni plan vzdélavani pracovnikl zafizeni dle zasad spravné zemédélské praxe uvedenych

v IZ (gstkatnl v referenénim dokumentu BREF pro velkochovy prasat a dribeZe s durazem na environmentaini a
podminky) zooveterinarni programy Skoleni do Sesti mésicu od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

PInéni podminky IP Zdavodn éni Odkaz na p Filohu
F) ANO — podminka Komplexni plan vzdélavani pracovniku je

plnéna zpracovan, Skoleni je provadéno
T Text podminky IP
podminky  |predlozit Krajskému Gfadu bezpe&nostni listy dezinfekénich, desinsekénich a deratizagnich pFipravku
vIP (ostatni  |(ppp) pouzivanych v zafizeni podle zakona ¢&. 356/03 Sh. do tf mésicd od nabyti pravni moci tohoto
podminky) rozhodnuti.

PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu
F) _ 1

AN? podminka Bylo provedeno

plnéna
Oznaéeni Text podminky IP
podminky . Ay ) o . . .
v IP (ostatni |Dokonceni osazeni uspornych fluorescencnich zafivek a ventilatord uvedenych v referencnim dokumentu
podminky) BREF pro velkochovy prasat a drabeze jako BAT do 31.12.2007.

PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu
F) ANO - podminka . .

y Jsou osazena usporna svitidla

plnéna
Oznaéeni Text podminky IP
podminky . ) . o ) ) .
v IP (ostatni |Zavedeni pFidavku fytazy do krmiva pro snizeni obsahu fosforu do celého chovu uvedeného v referencnim
podminky) dokumentu BREF pro velkochovy prasat a dribeze jako BAT do 31.12.2007.

F)

PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu




ANO - podminka

plnéna
Oznaéeni Text podminky IP
podminky VP A . ) VRS
vIP (ostatni [P0 celou dobu provozu zafizeni mit kdispozici smluvni zajiSténi nezavadneho odstranéni vsech
podminky) produkovanych odpadu.

PInéni podminky IP Zdavodn éni Odkaz na p Filohu
F) ANO — podminka . .

- Smlouva je uzaviena

plnéna
Oznaéeni Text podminky IP
podminky
v IP (gstatnl S kejdou bude nakladano tak, jak je uvedeno v Planu zavedeni zasad spravné zemeédélskeé praxe.
podminky)

PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu
F) _ q

ANO —podminka PZZSZP je pInén

plnéna
Oznaéeni Text podminky IP
podminky B ] ] ] ,, ,, . . B}
v IP (ostatni |DodrZovat podminky uvedené v Planu zavedeni zasad spravne zemedélské praxe, ktery je pfilohou €.6
podminky) tohoto rozhodnuti, zejména podminky aplikace kejdy na zemédélskou pUdu.

PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu
F) ANO — podminka

plnéna
Oznaéeni Text podminky IP
podminky
VvIP (ostatni  |pg celou dobu provozu zajistit smlouvou odbér odpadni vody na &istirné odpadnich vod.

podminky)




PInéni podminky IP

Zduavodn éni

Odkaz na p Filohu

F) ANO - podminka
plnéna
Oznaéeni Text podminky IP
podminky _ |Provadét vizualni kontrolu systému hospodareni s kejdou, digestatem, fugatem a separatem 1x za 6
VIP (ostatni  |mgsicu se zaznamem do provozniho deniku.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu
F) ANO — podminka 1 x 6 mésicu je provadéna protokolarni kontrola
plnéna vSech jimek
Oznaéeni Text podminky IP
S?gr?érs‘l&m Provadét zkousky tésnosti vSech jimek a nadrzi na kejdu, digestat a fugat 1x za 5 let odborné zpusobilou
podminky) osobou a predlozit krajskému Gfadu platnou smlouvu pro odbér fugatu a separatu odbératelem.
PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu
F) _ q
AN? podminka Zkousky jsou pravidelné 1 x 5 let provadény
plnéna
Oznaéeni Text podminky IP
podminky  |7avést vnové hale snizujici technologii krmeni s ovéfenou enzymatickou latkou, ktera omezi emise
vIP (ostatni  |amoniaku minimalné o 40 % a také emise metanu a pachovych latek, a to nejpozdéji do uvedeni nové haly
podminky) do trvalého provozu.
PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu
F) _ 1
AN? podminka Vypocet emisi amoniaku
plnéna
Oznaéeni Text podminky IP




podminky Dodrzovat uvedené emisni limity a podminky u SZZO.
v IP (ostatni  |Provést zkuSebni provoz v délce 3 mésica. )
podminky) V prubéhu zkuSebniho provozu provést autorizované meéreni emisi a zaslat jeho vysledky KU k posouzeni
spolu s udaji provozni evidence a provozniho denniku. Méfeni znecistujicich latek do ovzduSi provede
autorizovana meéfici skupina s autorizaci dle zakona €. 86/2002 Sb., v plathém znéni.
PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu
B.11o) ANO — podminka
plnéna
Oznagéeni Text podminky IP
podminky  |ye spalovacim prostoru za poslednim pfivodem vzduchu je treba udrzovat takovou teplotu, ktera zajistuje
v IP (ostatni Itermickou a oxida&ni destrukci viech odchézejicich zneistujicich latek (nejméné 850°C) s dobou setrvani
podminky) spalin nejméné 2 s.
PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu
B.1lc) ANO — podminka
plnéna
Oznaéeni Text podminky IP
podminky ) . ) . . . e )
v IP (ostatni |V trvalém provoz zajistit u vySe uvedeného zdroje autorizované jednorazove méfeni emisi s Cetnosti 1 x za
podminky) 3 roky, ne dfive nez po uplynuti 18 mésict od data pfedchoziho méfeni.
PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu
ANO - podminka
plnéna
Oznagéeni Text podminky IP
podminky e o . e . . ) .
v IP (ostatni |Mereni znedistujicich latek do ovzdusi provede autorizovana mefici skupina s autorizaci dle zakona C.
podminky) 86/2002 Sb., v platném znéni.

B.1.1.c)

PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu




ANO - podminka
plnéna

Text podminky IP

Zabezpecit kontinualni méfeni teploty spalovani zivociSnych tkani i teploty spalovani zplodin a provoznich

Oznacéeni
podminky hodin zafizeni. Zaznamové zafizeni "Datalogger”, vybavené komunikaénim softwarem, bude prabézné
v IP (ostatni |zaznamenavat kazdych 15 minut aktualni teplotu v primarni i sekundarni komore.Kapacita nastaveni
podminky) zaznamu obou komor s periodou 15 minut je zhruba 170 dni. Po dosazeni pIné kapacity zaznamoveho
zafizeni budou sledovana data stazena — do pocitace a dale archivovana na CD. O komplexnim provozu
zpopeliovaciho zafizeni bude veden provozni denik.
PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu
B.1lc) ANO — podminka

plnéna
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Porovnani s arovn émi emisi spojenymi s nejlepSimi dostupnymi technika

CAST C

PODKLADY K PROVEDENiI POROVNANI UROVNI EMISI ZA RiZENI

mi (BAT)

S UROVNEMI EMISI SPOJENYMI S NEJLEPSIMI DOSTUPNYMI TECHNIKA M

Oznaceni ¢asti zafizeni

Netyka se provozovny, nejsou stanoveny emisni limity postupem podle § 14 odst. 4 pism. b) zakona.

Zavery o BAT

Porovnani s arovn émi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina
latek/ Ukazatel

Urove i emisi spojenéa
s BAT

Urove i emisi
zarizeni

Referen éni
podminky

Poznamka

Zhodnoceni

Odkaz na p Filohu

Pouzité podklady

Cislo Nazev

1. Vypocet emisi amoniaku podle emisnich faktord.




PFilohy

Cislo Néazev pfilohy

1. Plna moc.

2. Vypocet emisi amoniaku podle emisnich faktord.
3.

Seznam zkratek

Zkratka |[Vyznam

BAT nejlepsSi dostupna technika

DIC darové identifikaéni &islo

EU Evropska unie

ICO identifikacni €islo organizace

IP integrované povoleni

IPPC integrovana prevence a omezovani znecisténi

MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi

ISPOP | integrovany systém plnéni ohlaSovacich povinnosti podle zakona €. 25/2008 Sb., v plathném znéni
PID identifikacni kod zafizeni uvedeny v informacnim systému integrované prevence




