ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI
CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJiCi UDAJE

[ Rok | 2023

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno, popf.
jména, a prijmeni

SKLADKA KLASTER s.r.o.

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly pobyt

Klaster Hradisté nad Jizerou €. 2,
294 15 Klaster Hradisté nad Jizerou

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud se lisi
od adresy sidla nebo mista podnikani)

ICO, bylo-li pfidéleno

272 38 695

DIC, bylo-li pfidéleno

CZ272 38 695

2. ldentifikace zafizeni

Nazev zarizeni

Skladka Klaster Hradisté nad Jizerou

Adresa zarizeni

Klaster Hradisté nad Jizerou €.2, 294 15 Klaster Hradisté nad Jizerou

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPRI8EJKSDU, I1CZ CZS 01533 skladkovani, CZS 01911 rekultivace, CZS 01912 recyklace

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle prilohy €. 1 zakona

D1 - skladkovani, R10 — rekultivace, R5 — recyklace, R13 — skladovani

Integrované povoleni

C.j. 154389/9397/2004/0ZP ze dne 10.12.2004

Zmény nebo rozsiteni zarizeni (za prislusny rok)

Oznaceni zmény

Popis zmény

V roce 2023 byla vydand 15. zména a bylo
vydano uplné znéni IPPC

Schvaleni provoznich aktualizovanych provoznich
radu (skladkovani, rekultivace a recyklace) a
schvaleni Havarijniho planu

3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul, jméno, popf.
jména, a prijmeni

Ing. Jaroslava Soukupova

Telefon (nebo fax) 773250907
E-mail envi.soukupova@seznam.cz
Datum 28.3.2024

Podpis provozovatele zatizeni nebo
opravnéného zastupce provozovatele zafizeni




CASTB

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI
Podminky integrovaného povoleni
Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

7 vz

Oznaceni ¢asti IP

A. Emise
(A.1. Ovzdusi. A.2. Voda, A.3. Hluk. A.4. Vibrace a jiné formy neionizujiciho zareni)
Oznaceni Oznaéeni |Latka/Skupina Hodnota Namérena/ |PInéni ZdUvodnéni
podminky v [Casti latek/Ukazatel juloZenavIP  |vypoctena [podminky
IP (emisni  [zafizeni hodnota 1P
limit, limit) |(zdroje)
Emisni limit |Téleso Nestanoveno |Nestanoveno
Ovzdusi skladky
Emisni limit |Téleso Nestanoveno |Nestanoveno
Voda skladky
Limit Téleso Nejvyssi Pro denni dobu |Monitoring
Hluk skladky pfipustna ekviv. |50 dB nestanoven
hladina Pro nocni dobu
akustického 40 dB
tlaku (dB)

[0znaceni ¢asti IP

B. Opatfeni k vylouéeni rizik mozného znecistovani Zivotniho prostiedi a ohroZovani zdravi ¢lovéka
pochazejicich ze zafizeni po ukonceni Cinnosti

Oznaceni Text podminky IP

podminky v |V roce 2023 nebyly podminky relevantni

IP (ostatni

podminky)

B.1.—B.4. |PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na
prilohu

[0znaceni ¢asti IP

C. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Oznaceni
podminky v
IP (ostatni
podminky)

Text podminky IP vSechny podminky

C.1.

C.1.1

C.2

C.2.1

C.2.2

C.2.3

Provozovatel bude nebezpecné odpady docasné shromazdovat v
shromazdovacich prostredcich (odpovidajici charakteru odpadu - atest,
osvédceni) na misté k tomu ucelu uréenim do doby prevzeti oprdvnénou osobou
nebo vlastnim vyuZitim ¢i zneskodnénim.
Provozovatel fadné oznaci shromazdovaci mista a vybavi je identifikacnimi listy
nebezpecnych odpad.
Zaftizeni |ze provozovat jako zafizeni k odstranéni odpad( za soucasného
dodrZovani timto rozhodnutim schvaleného provozniho radu.
Seznam povolenych odpadd, které Ize ukladat na skladce (dle vyhlasky Katalog
odpad jsou zarazeny - viz pfiloha €. 1 této zpravy).
Do zafizeni jsou dale prijimany odpady na technické zabezpeceni skladky (dale
TZS) vyuzivané jako konstrukéni vrstvy a na zabezpeceni skladky v souladu se
schvalenym provoznim radem.
Seznam povolenych odpadl, které Ize vyuZit na TZS - viz pfiloha €. 1 této zpravy.




C.2.4 Odpady vyuZivané pfi uzavirani skladek k vytvareni uzaviraci tésnici vrstvy
sklddky musi spliovat vSechny podminky stanovené pro danou skupinu skladek
a jejich vodny vyluh nesmi v Zadném z ukazatell prekrodit limitni hodnoty
vyluhové tfidy Cislo IIb (dle platné legislativy).

C.2.5 Odpady uloZené na télese skladky ve vymezenych prostorech uréené k TZS
odstranit do 9 mésicl od jejich pfijmu.

C. 2.6 Na skladku nebudou v zZddném pfipadé ukladany odpady kategorie Nebezpecny
odpad.

C.2.7 V zafizeni lze odstrafiovat odpady pouze v pevném stavu, kaly pouze odvodnéné
na tzv. rypny stav.

C.2.8 Skladkovan bude pouze odpad, ktery je upraven. Netyka se inertnich odpadu, u
kterych Uprava neni technicky proveditelnd, ani u ostatnich odpad(, u kterych by
Uprava neprispéla ke snizenim mnozstvi odpad(l a zamezeni ohrozeni lidského
zdravi a Zivotniho prostredi.

C.2.9 Odpady - druhotné vyuzitelné mohou byt odstranény ulozenim pouze po
predlozeni prohlaseni plivodce odpadu o tom, Ze odpady nelze vyuZit a jiny
zpUsob odstranéni neni dostupny.

C.2.10 Pokud i po vstupni kontrole je do zafizeni ptijat odpad, ktery nelze v zafizeni
odstranovat, bude vytfidén a shromazdovan na zabezpeceném misté tak, aby
nedoslo k Uniku zavadnych latek.

C.2.11 Pro ukladani odpad bude vyuZivana co nejmensi plocha uloZisté na télese
skladky. Aktivni plocha sklddky muze &init max. 800 m3.

C.2.12 Popilky a saze budou pred uloZenim do skladky zvlhéeny tak, aby se zabranilo
zvysSené prasnosti.

C.2.13 Mnoistvi a Cetnost prekryvu odpadl inertnim materidlem bude takové, aby byl
zajiStén bezproblémovy provoz zafizeni.

C.2.14 Odpady budou na skladku ukladany tak, aby byla zaruéena stabilita sklddkového
télesa a s tim spojenych konstrukeci.

C.2.15 Odpad kat. ¢. 19 12 12 Jiné odpady (vcetné smési materidlt) z mechanické
upravy odpadu neuvedené pod ¢islem 19 12 11 muze byt pfijat na TZS pouze jako
vystup ze zafizeni — Recyklaéni plocha skladky Klaster, a to za pfedpokladu, ze v
ZPO bude jednoznacné specifikovan charakter tohoto odpadu a odGvodnéni
jeho pouziti ke konkrétnimu ucelu na TZS.

C.3  Recyklaéni plocha - zafizeni Ize provozovat jako zafizeni ke sbéru a vyuZiti
odpadl, pfi sou¢asném dodrZovani platného provozniho rfadu tohoto zafizeni.
Provozovatel bude po celou dobu nakladani s odpady postupovat dle platné
legislativy.

C.3.1 Seznam odpadu, které Ize ptijimat do zafizeni - viz pfiloha €. 1 této zpravy

C.3.2 V zafizeni je upusténo od oddéleného soustifed'ovani povolenych odpad(. Tyto
odpady budou vedeny v evidenci a pfedany k naslednému vyuziti opravnéné
osobé, pod katalogovym cislem prevazujiciho odpadu.

C.3.3 Seznam odpadu, které mohou vznikat z provozu recyklacni plochy - viz ptiloha ¢.
1 této zpravy.

C4. |l. faze provozu skladky - zafizeni Ize provozovat jako zafizeni k vyuzivani odpadu
pfi uzavirani a rekultivaci skladky, pfi soucasném dodrZzovani platného
provozniho rfadu tohoto zatizeni.

C.4.1 Seznam odpadd, které lIze pfijimat do zafizeni k vyuZivani odpadi (kategorizace
dle katalogu odpadu) je uveden v pfiloze ¢. 1.

C.1.-CaA4.

PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na
prilohu
ANO Pfiloha ¢. 1

7 v

Oznaceni casti IP




D. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména
ochranu ovzdusi, pady, lesa, podzemnich a povrchovych vod, pfirody a krajiny.

Oznaceni Text podminky IP

podminkyv [D.1  Ovzdusi

IP (ostatni  |D.1.1 Provozovatel bude provozovat zafizeni "Skladka Klaster Hradisté nad Jizerou

podminky) (skupina S - ostatni odpad)"provozovat v souladu se schvalenym provoznim
radem vyjmenovaného stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi.

D.1.2 Provozovatel povede provozni evidenci vyjmenovaného stacionarniho zdroje
znecistovani ovzdusi.

D.1.3 Budou zajisténa takova opatteni, kterd povedou ke sniZzeni prasnosti zatizeni a
jeho okoli zejména kropenim komunikace uzitkovou vodou, recirkulaci
prisakové vody na téleso skladky, skrapéni prasnych odpad( pfi jejich vykladce,
dislednym hutnénim odpadu a pfekryvem uloZenych odpadu vrstvou TZS.

D.1.4 Pfiukladani odpadd bude postupovano tak, aby nezajisténymi okraji skladky
nedochazelo k nekontrolovanému uniku skladkového plynu.

D.1.5 Pfi provozu musi byt neustale dbano, aby nedochdzelo k volné ventilaci
skladkového plynu a k zaneseni plynovych studni nezddoucim materidlem ¢i
odpadem a do doby nez bude plyn jiman, musi byt studné plynotésné uzavreny.

D.2 Voda

D.2.1 Drenaini systém prusakovych vod jako celek i jeho jednotlivé ¢asti musi byt
chranény proti poskozeni pfi vystavbé, v pribéhu provozu i po uzavieni skladky.

D.2.2 Prlsakové vody budou rozlévany na povrch télesa skladky (nerekultivovaného
povrchu), prebytky budou odvazeny na zafizeni se schopnosti odbourat
znecistujici slozky.

D.2.3 Veskeré manipulacni plochy, kde je nakladano s latkami zdvadnymi voddm
budou zabezpeceny tak, aby nedoslo k uUniku téchto latek do vod povrchovych
nebo podzemnich.

D.2.4 V zafizeni budou prostiedky pro likvidaci pfipadnych ukap( latek zavadnych
vodam. Pouzité sanacni materidly budou do doby odstranéni uskladnény tak,
aby bylo zabranéno ohroZeni kvality povrchovych a podzemnich vod nebo
geologického prostredi.

D.3  Hluk

D.3.1 Mechanizace na skladce bude udrzovana v takovém technickém stavu, aby
nedochdazelo k nadmérnym hlukovym emisim.

D.4 Dalsi

D.4.1 Oploceni aredlu musi byt udrzovano v neporuseném stavu.

D.1.-D.4. |Plnéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na
prilohu

ANO

Oznaceni casti IP

E. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie.

Oznaceni Text podminky IP

podminkyv [E.1  Provozovatel bude pribézné Cinit opatfeni vedouci k hospodarnému vyuzivani

IP (ostatni energie ve vSech prostordch zafizeni.

podminky) |E.2  Bude ¢inéna Uspora pfirodnich zdroji pro Géel technického zabezpedeni skladky
zejména jejich nahrazovanim odpady povolenymi k pfijeti do zafizeni k
technickému zabezpeceni skladky.

E.3  Pro zvlhcovani télesa skladky bude prednostné vyuZito prisakovych vod

Cerpanych z jimky prasakovych vod.

E.1.—E.3 PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na

pfilohu




| ANO

[0znaceni ¢asti IP

F. Opatieni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledki

Oznaceni Text podminky IP

podminkyv |F.1  Pfirozsifovani skladky o nové etapy bude zajisténo spolehlivé navazani tésnicich
IP (ostatni systému jednotlivych etap. Po poloZeni drenaznich nebo krycich vrstev bude
podminky) provedena kontrola celistvosti folie.

F.2  Provozovatel zajisti, aby vozidla pfivazejici odpady a mechanizmy pro jejich
rozhrnovani a hutnéni nepojizdéla pfimo po povrchu tésniciho systému nebo
vnitfniho drendzniho systému.

F.3  Provozovatel zajisti kontrolu jimek odpadnich vod s tim, Ze hladina odpadnich
vod v jimkach musi byt udrZzovana tak, aby v pfipadé zvysené produkce v
dlsledku privalovych srazek nebo dlouhotrvajiciho desté nedoslo k preteceni
jimek a znecisténi podzemnich a povrchovych vod a geologického prostredi.

F.4  Provozovatel bude disledné provadét kontrolu pfijimanych odpadu a jejich
ukladani na skladku s ohledem na omezeni rizika zahoreni a vzniku poZaru.

F.5 Provozovatel bude v pfipadé havarie postupovat v souladu s Havarijnim planem
(dle zakona €. 254/2001 Sb., o vodach).

F.6  Pohonné hmoty, oleje a dalsi latky pro provoz a idrzbu mechanizm( na skladce
budou radné zabezpeceny proti nezadoucim Unik(im, které by mohly ohrozit
kvalitu podzemnich a povrchovych vod a geologického prostredi.

F.1.-F.6 PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na
prilohu
ANO
Oznaceni casti IP
G. Opatfeni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného provozu, pfi kterych
muZe vzniknout ohroZeni Zivotniho prostiedi nebo zdravi ¢lovéka
Oznaceni [Text podminky IP
podminky [G.1 V pfipadé poruchy vazniho a evidenéniho systému nebo vypadku elektrické
v IP energie pro jeho provoz, je provozovatel povinen zajistit vedeni evidence v
(ostatni rozsahu a souladu s poZzadavky zakona o odpadech a jeho provadécimi predpisy.
podminky) Po opétovném zprovoznéni vazniho systému provede obsluha doplnéni
chybéjicich dat do evidencniho systému.
G.2 V pripadé vypadku elektrické energie bude provozovatel provadét kontrolu
zaplnéni jimek prlsakovych vod a véas zajisti odvoz odpadnich vod do zafizeni k
tomu ucelu uréenému.
G.3  VSechny vzniklé havarijni situace musi byt zaznamenany v provoznim deniku
skladky s uvedenim:
- mista havarie, ¢asové Udaje o vzniku a dobé trvan havarie
- informovdani instituci a osob
- data a zpUsobu provedeného reseni dané havarie
- prijatych konkrétnich opatfeni k zamezeni vzniku dalsi havarie
G.4  Kazdd havarie bude neprodlené - do 24 hodin ohla$ena KUSK, odboru Zivotniho
prostredi. Pisemné ohlaseni havérie véetné zplsobu jeji likvidace bude provedeno
nejpozdéji do 3 pracovnich dnl po havarii.
G.1.— G.4 |PInéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na pfilohu
ANO

[0znaéeni &asti IP

H. ZplGsob monitorovani emisi a prenosu, pripadné technickych opatieni, véetné specifikace
metodiky méreni,

véetné jeho frekvence, vedeni zaznamut o monitorovani.




Oznaceni
podminky
v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

H.1

H.2

H.3
H.3.1

H.3.2

H.3.3

Béhem provozovani skladky ve stadiu nasledné péce po jejim uzavieni bude
provozovatel provadét sledovani podle programu kontroly monitorovanim.
Program kontroly provozovatel zajistuje dle nasledujicich parametra:
- jakost a mnozZstvi priisakovych vod
- kvalita podzemnich a povrchovych vod v okoli skladky
- mnozstvi a slozeni skladkového plynu
- sledovan télesa skladky
- kontrola souladu pfijimani odpad( s kritérii stanovenymi pro zafizeni
- kontrola funkénosti vSech opatreni uréenych k ochrané Zivotniho prostredi
- kontrola plnéni podminek stanovenych v integrovaném povoleni skladky
Jakost podzemnich vod
Provozovatel je povinen zjistit Uroven hladiny podzemni vody a jakost podzemnich
vod v okoli skladky.
Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim monitorovacich vrt(
KHS1,MHS1, MHS2. Popis mist je podrobné uveden v ptiloze ¢. 1 IP.
Provozovatel bude sledovat jakost podzemni vody v tomto rozsahu:
Odbérné | Parametr Cetnost méFeni
misto béhem provozu
KHS1 Teplota vody, pH, vodivost, CHSK.,, Mn, Cd, | 1x za rok na podzim
Pb, Hg, As, Ni, K, Mg, Ca %*, Fecei, SO4%, Cl,
NOs, NO,*, HCOs*, NH3"AOX, PAU, NEL
MHS1 CHSK, AOX, NEL Vrty stfidavé 1x za
MHS2 rok na podzim
MHS1 Teplota vody, pH, vodivost, CHSK.;, Mn, Cd, | 1x za 5 let na podzim
MHS2 Pb, Hg, As, Ni, K, Mg, Ca %*, Fecei, SO4%, Cl,
NOs, NO,*, HCOs*, NH3"AOX, PAU, NEL

H.3.4 Pfed odbérem vzork( vod bude zméfena droven hladiny v monitorovacich vrtech a

H.3.5

H.4
H.4.1

H.4.2

H.4.3

H.5
H.5.1

jejich hloubka. Totéz bude provedeno po ukonceni Cerpani.

Metoda a podminky méfeni: Vzorky budou odebirany odborné zplsobilou osobou
nebo oprdvnénou laboratofi formou statistického odbéru vzorku. Ukazatele jako
teplota vody a pH budou urcovany pfimo na misté v terénu.

Jakost a mnozstvi prisakovych vod

Provozovatel bude sledovat jakost prisakovych vod z jimky prlsakovych vod v
tomto rozsahu:

Parametr Cetnost méreni béhem provozu
Mnozstvi likvidovanych prlisakovych | Mési¢né

vod (m3)

SloZeni prisakovych vod 1x ro¢né

Metoda a podminky méreni: Vzorky budou odebirany odborné zplisobilou osobou
a s ohledem na poZadavky provozovatele zafizeni, ktery bude odpadni vody
prebirat.
Méreni bude provadéno opravnénou laboratofi. Ukazatele jako teplota vody a pH
budou uréovany pfimo na misté.
Jakost a mnozstvi sklddkového plynu
Provozovatel zajisti monitorovani sklddkového plynu v nasledujicim rozsahu:
Parametr Cetnost
CH,, CO;, 0,, atmosfericky tlak 2x rocné

H.5.2 Monitoring skladkového plynu bude provadén v Sachté (po vybudovani na jimacich

studnach plynu) a mérenim pomoci zaraznych sond. Méfeni sklddkového plynu
bude doplnéno o méreni povrchové migrace sklddkového plynu ( napf. metodou
flu-box). Kontrola ucinnosti biooxidac¢niho filtru bude provadéna s ¢etnosti 2x
rocné.




H.5.3

H.5.4

H.6
H.6.1

H.6.2

Podminky a zpUsob odbéru vzorki: Vzorky skladkového plynu budou odebirany 2x
rocné a to v jarnim nebo podzimnim obdobi, tj. v obdobi, kdy existuji pro
mikroorganizmy vhodné podminky k tvorbé skladkového plynu. Venkovni teplota
nesni klesnout pod 5°C.

U nové otevirané etapy probéhne prvni méreni nejpozdéji pfi mocnosti ulozeného
odpadu 5m.

Dalsi monitoring

Provozovatel zajisti provadéni dalSiho monitoringu. Tento monitoring bude
realizovan provozovatelem, pripadné smluvné zajisténou odbornou firmou.
Denné sledované ukazatele:

- troven hladiny odpadnich vod v jimkdach

- funkénost technického vybaveni zafizeni - vizualné

Ro¢né sledované ukazatel:

- mnoizstvi odpad( na skladce

- dodrzovani schvalené figury skladky

- sesedani a zmény tvaru skladkového télesa

Ukazatele sledované jednou za dva roky:

- kontrola konstrukce jimky prasakovych vod

Ukazatel sledovany jednorazoveé:

- méreni celistvosti félie télesa Il. etapy skladky pomoci geoelektrického méreni.
Méreni bude provedeno pfi dosaZeni Urovné mocnosti odpadu cca 2m.

H.1.—-H.6 |PInéni

podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na prilohu

ANO

Pfriloha ¢. 2

Oznaceni ¢asti IP

CH. Opatfeni k zajisténi vysoké urovné ochrany Zivotniho prostiedi jako celku

Oznaceni [Text

podminky IP

podminky v |CH.1
IP (ostatni
podminky)
CH.2
CH.3

CH.4

CH.5

Provoz plynového hospodarstvi a vSech zdroji znecistovani provede provozovatel
tak, aby nedochazelo k nadmérnym unikim emisi znecistujicich latek do ovzdusi a
prekracovani emisnich limit(

Pokud nebude do 24 mésicli od nabyti pravni moci IP zprovoznén odplynovaci
systém skladky, ukonci provozovatel k tomuto datu ukladan biologicky
rozloziteIného odpadu.

Obvodovy pfikop musi provozovatel udrzovat v provozuschopném stavu, tj. Cisty
a nezaneseny tak, aby mohl fadné plnit svoji funkci.

V pripadé nadmérného vyskytu obtizného hmyzu a hlodavci, provozovatel zajisti
dezinsekci a deratizaci odbornou firmou.

Prabézné budou cinéna opatreni k omezeni pevnych uletll odpadi ze zafizeni, a
to hutnénim odpadu, pfekryvanim, recirkulaci prisakové vody a pravidelnym
sbérem odpadd, které se dostaly ze slozZisté nebo svozovych vozidel do aredlu
zafizeni a jeho bezprostredni blizkosti.

CH.1 — CH.5 |PInéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na prilohu

ANO

7 vz

Oznaceni casti IP




I. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti predkladat
krajskému Gfadu udaje pozadované k ovéreni shody s integrovanym povolenim.

Oznaceni [Text podminky IP

podminky v|l.1
|IP (ostatni
podminky)

Vysledky provedenych méreni bude provozovatel zaznamendavat do provozniho
deniku, s vyjimkou monitoringu provadéného dodavatelskou firmou, jehoz
vysledky budou archivovany a predkladany k pfipadné kontrole.

Provozovatel bude zaznamendvat ¢asové Udaje o provedenych pozorovanich a
mérenich, vysledky méfeni a pozorovani, okolnosti, které mohly méreni ovlivnit,
mimoradné okolnosti, které nastaly v pribéhu pozorovani nebo méreni.

Vysledky monitoringu bude provozovatel archivovat po dobu minimalné 10 let,
prohlaseni plvodce o tom, Ze odpad nelze vyuzit bude archivovan po dobu 5 let.
Opatreni vedouci k hospodarnému vyuziti energie budou zaznamenavana do
provozniho deniku.

Provozovatel kazdoro€né vypracuje zprdvu v elektronické podobé podle vzoru
zpravy o plnéni podminek integrovaného povoleni, na zdkladé shromazdénych
Udajd (monitoring, celkové mnoZstvi uloZzenych odpadl, mnozstvi biologicky
rozloZitelnych odpadd, mnoZstvi odpadl pouzZitych k TZS podle druhli s uvedenim
konkrétniho zpUsobu vyuZziti, informace o zneskodnéni skladkového plynu a pod.),
ktera prokaze dodrzovani integrovaného povoleni. Zprava bude obsahovat i kopie
dokument(l pofizenych v béZném roce a slouzicich k ovérovani dodrZovani
emisnich limitl a podminek rozhodnuti véetné kopii vysledkl monitorovani za
uplynuly rok. Zprava bude zaslana Krajskému uradu Stfedoceského kraje , odboru
Zivotného prostredi a zemédélstvi vidy k 31. bfeznu nasledujiciho roku.

.1-1.5 PInéni podminky IP ZdlUvodnéni Odkaz na
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Priloha ¢. 3 - Pfehled pfevzatych odpadt do zafizeni za rok 2023




Priloha €. 1 - Pfehled odpadti povolenych k prijeti do zafizeni (skladkovani, rekultivace,
recyklacni plocha

A) Pfehled odpadt povolenych pfijimat na skladku dle kapitoly C.2 Zpravy

Kat. €. Nazev Poz. [Kat.

(@)

010306 | Jina hlusina neuvedena pod cisly 01 03 04 a 01 03 05 *

0104 00 | Odpady z fyzikdlniho a chemického zpracovani nerudnych nerostd

0104 08 | Odpadni stérk a kamenivo neuvedené pod ¢islem 01 04 07

0104 09 | Odpadni pisek a jil

0702 13 | Plastovy odpad

100101 | Skvdra, struska a kotelni prach (kromé kotelniho prachu uved. pod &islem 10 01 04) *

100102 | Popilek ze spalovani uhli *

1001 03 | Popilek ze spalovani raseliny a neosetfeného dreva

100117 | Popilek ze spoluspalovani odpadu neuvedeny pod ¢islem 10 01 16

1009 06 | Lici formy a jadra nepouZitd k odlévani neuvedend pod ¢islem 10 09 05

101103 | Odpadni materidly na bazi skelnych vldken

101105 | Ulet a prach

101110 | Odpadni sklafsky kmen pred tepelnym zpracovdnim neuvedeny pod ¢islem 10 11 09

101112 | Odpadni sklo neuvedené pod Cislem 10 11 11

101201 | Odpadni keramické hmoty pred tepelnym zpracovanim

101203 | Ulet a prach

101206 | Vyrazené formy

101301 | Odpad surovin pred tepelnym zpracovanim

120105 | Plastové hobliny a tfisky

12 0121 | Upotrebené brusné nastroje a brusné materialy neuvedené pod cislem 12 01 20

150101 | Papirové a lepenkové obaly *k

150102 | Plastové obaly

150105 | Kompozitni obaly

150106 | Smésné obaly

1501 07 | Sklenéné obaly

150109 | Textilni obaly

160119 | Plasty

160120 | Sklo

16 01 22 | Soucastky jinak blize neurcené

161106 | Vyzdivky a Zaruvzdorné materidly z nemetalurgickych procest *
170101 | Beton *
170102 Cihly *
17 0103 | Tasky a keramické vyrobky *
17 0107 | Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobki *

170202 | Sklo

170203 | Plasty

17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 *
170504 | Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03 *
170506 | VytéZena hlusina neuvedena pod cislem 17 05 05 *
170508 | Stérk ze zelezniéniho svriku neuvedeny pod &islem 17 05 07 *
1706 04 | Izolacni materidly neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03

170904 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady *

1902 03 | Upravené smési odpadll obsahujici pouze odpady nehodnocené jako nebezpecné

190401 | Vitrifikovany odpad

190501 | Nezkompostovany podil komunalniho nebo podobného odpadu

1908 01 | Shrabky z Cesli

1908 02 | Odpady z lapakd pisku

190901 | Pevné odpady z primarniho Cisténi (z Cesli a filtra) *k

O|0O|0O|0O|0O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|0O

191201 | Papir alepenka *®




191204 | Plasty a kaucuk 0]
191205 | Sklo 0]
191208 | Textil 0]
191209 | Nerosty (napf. pisek, kameny) 0]
191212 | Jiné odpady (vCetné smési material() z mechanické Upravy odpadu neuvedené pod Cislem 0]
191211
191302 | Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod ¢islem 19 13 01 0]
191304 | Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod cislem 19 13 03 0]
1913 06 | Kaly ze sanace podzemni vody neuvedené pod ¢islem 19 13 05 0]
200101 | Papiralepenka *k 0]
200102 | Sklo 0]
200139 | Plasty 0
200202 | Zemina a kameny * o]
2002 03 | Jiny biologicky nerozloZitelny odpad * O]
200301 | Smésny komunalni odpad 0]
2003 02 | Odpady z trzist
2003 03 | Uli¢ni smetky 0
200306 | Odpad z ¢isténi kanalizace 0]
2003 07 | Objemny odpad *E 0
200399 | Komunalni odpady jinak blite neurcené - zbylé frakce po vytfidéni majici charakter 0]
smésného komunalniho odpadu
Pozn.
* - odpady urcené k TZS
** - odpady, u kterych je nutno zjistovat podil biodegradovatelné slozky, idaj v ZPO
B) Pfehled odpadu povolenych pfijimat k TZS dle kapitoly C.3 Zpravy
Kat.Cislo | Nazev odpadu Kat.
010306 | Jina hluSina neuvedend pod cisly 010304 a 010305 (0]
100101 | Skvara, struska a kotelni prach (kromé kotelniho prachu uved. pod ¢islem 10 01 04) 0]
1001 02 | Popilek ze spalovani uhli (0]
16 1106 | Vyzdivky a Zaruvzdorné materialy z nemetalurgickych proces(i neuvedené pod ¢islem (0]
161105
170101 | Beton (¢}
170102 | Cihly 6]
170103 | Tasky a keramické vyrobky (0]
170107 | Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkd neuvedené pod (0]
¢islem 170106
1703 02 | Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 (0]
170504 | Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503 (0]
170506 | Vytézena hlusina neuvedena pod ¢islem 170505 (0]
170508 | Stérk ze Zelezni¢niho svriku neuvedeny pod &islem 170507 (0]
170904 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly 170901, 170902 a 170903 (0]
191212 | Jiné odpady (vCetné smési material() z mechanické Upravy odpadu neuvedené pod 0]
Cislem 19 12 11
200202 | Zemina a kameny (e}
2002 03 | Jiny biologicky nerozlozZitelny odpad (0]
C) Pfehled odpadi povolenych pfijimat k rekultivaci dle kapitoly C.2.16 Zpravy
Kat.Cislo | Nazev odpadu Kat.
170504 |Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 (0]
170506 | VytéZena hlusina (0]
200202 |Zemina a kameny (0]




D) Pfehled odpadu povolenych pfijimat na zafizeni recyklacni plocha - dle kap. C.3.3 Zpravy

Kat.Cislo | Nazev odpadu Kat.
170101 |Beton (0]
170102 | Cihly 0
170107 | Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkd 0]

Seznam odpadi, které se mohou vyskytnout v pfijimanych odpadech jako nezadouci pfimés

Kat.Cislo | Nazev odpadu Kat.
150106 |Smésné obaly 0]
1501 10 | Obaly obsahujici zbytky neb. latek nebo obaly témito latkami znecisténé N
150202 | Absorpcni ¢inidla, filtraéni materialy (véetné olejovych filtr(l), Cistici tkaniny atd. N
16 01 03 Pneumatiky 0
16 06 01 | Olovéné akumulatory N
170201 |Drevo O
170203 |Plasty 0
170405 | Zelezo a ocel 0
2001 23 | Vyrazena zatizeni obsahujici chluorfluoruhlovodiky N
2001 35 | Vyrazené elektrické a elektronické zarizeni obsahujici nebezpecné latky N
200301 |Smésny komunalni odpad (0]
200307 | Objemny odpad (0]
Seznam odpadi, které mohou vzniknout z procesu recyklace
Kat.Cislo | Nazev odpadu Kat.
191212 |lJiné odpady (v€etné smési materiall) z mechanické upravy odpadu (0]

Priloha €. 2 - Pfrehled monitoringu

A) Podzemni voda dle kapitoly H.3.3
Monitoring jakosti podzemni vody a jeho vyhodnoceni dle kapitoly H.3.3 je pfiloZzen ke Zpravé.

B) Skladkovy plyn dle kapitoly H. 5.1
Monitoring skladkového plynu dle kapitoly H. 5.1 je pfiloZen ke Zpravé.

C) Priisakova voda dle kapitoly H.4.1
Prisakové vody byly priibéZné precerpavany na téleso skladky (celkem 940 m3).

D) Kontrola dodrzovani schvalené figury skladky, geodetické zaméreni

Denni ukladani odpadu je provadéno dle stanoveného schématu, v souc¢asné dobé je mocnost
uloZeného odpadu do 16 m, odpad je pravidelné hutnén. Sesedani a zmény skladkového télesa I. etapy
nebyly zjistény. K mirnému sesedani dochazi u Il. etapy.



Priloha €. 3 - Pfehled prevzatych odpadi do zafFizeni za rok 2023

A) Mnozstvi prevzatych odpadl a zplGsob nakladani s nimi za rok 2022 je pracovano v rocnim hlaseni o
produkci a nakladani s odpady a je zaslano do systému ISPOP. Celkem bylo na skladku pfijato za rok 2023
2491,56 tun odpad(. MnoZstvi material( pouzitych na TZS bylo 529,27 (21,24 % z celkové vahy pfijatych
odpadu). Materidl byl pouZit na zpevnéni docasnych komunikaci, zpevnéni vykladaciho prostoru v télese
skladky (stavebni suté, cihly, beton) a na zpevnéni docasnych komunikaci a na prekryvani odpadi
(zemina).

B) Do zatizeni "Recyklacni plocha" nebyl v roce 2023 pfijat Zadny odpad, 195,7 tun odpadu zlstalo na
plose z roku 2022.

C) K rekultivaci nebyl pfrijat v roce 2023 Zadny odpad. Z roku 2022 bylo prevedeno 712,89 tun odpadi
170504 a 390 tun 200202 Zemina a kameni. Odpad v celkovém mnoZstvi 1102,89 tun byl ¢astecné
ovzorkovan, je pfipraven k dovzorkovani a k naslednému vyuziti k rekultivaci skladky.

D) Na stanovisti komunitniho kompostovani (kapitola B.2.1 provozniho fadu skladky) obce Klaster
Hradisté nad Jizerou, bylo v roce 2023 uloZeno 126,5 tun biologicky rozlozitelného odpadu.



