ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CAST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENiI A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2022

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno,

v . e , SZP Sychrov a.s.
popf. jména, a pfijmeni

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly

Ctvefin-Doubi 96, 463 44 Sychrov
pobyt

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud
se lisi od adresy sidla nebo mista podnikani/ Ctvefin-Doubi 96, 463 44 Sychrov
trvalého pobytu)

ICO, bylo-li pfidéleno 00120421

DIC, bylo-li pfidéleno C200120421




2. Identifikace zarizeni

Nazev zafizeni

Farma pro odchov selat a vykrm prasat

Adresa zafizeni

Ctvefin- Doubi 96, 463 44 Sychrov

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPR98EHYF9H

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle pfilohy €. 1 zakona

6.6 b) Intenzivni chov prasat s prostorem pro vice nez 2000 kusti prasat na porazku nad 30 kg
6.6 c) Intenzivni chov prasat s prostorem pro vice nez 750 kust prasnic

Integrované povoleni

KULK 26517/2007 z 2.5.2007

Zmény nebo rozsifeni zafizeni (za pFislusny rok)

Oznaceni zmény Popis zmény
Pfredmétem Zadosti o zménu ¢. 13 IP byla aktualizace provozniho radu stacionarniho zdroje znecistovani
Zména ¢. 13 IP, ¢.j. KULK ovzdusi - ,odchov selat a vykrm prasat”.
4870/2022 z 24.1. 2022 V fijnu 2022 byla podana jesté Zzadost o zménu ¢. 14 IP, ale rozhodnuti bylo vydano az 9. 1. 2023 pod ¢.j.
KULK 93985/2022




3. Zpracovatel zpravy
Obchodni firma nebo nazev/Titul,
jméno, popf. jména, a prijmeni Ing. Tomas Sehnal, zplnomocnéna osoba
Telefon (nebo fax) 728 158 764
E-mail sehnal@seznam.cz
Datum 20.3.2023
Podpis provozovatele zafizeni nebo | / /
oprdavnéného zastupce provozovatele U/ wa
zafizeni /1 /
W




Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

CAST B
UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

7 vz

Oznaceni casti IP

1. Emisni limity -ovzdusi

Oznaceni Oznaceni Casti Latka/Skupina Hodnota Vypoctena Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel uloZzenav IP hodnota podminky
(emisni limit, (zdroje) (pFi vyusiti IP
limit) sniZujicich
technologii)
1.1 ,odchov selat a NH; Pro vypocet emisi amoniaku byly
vykrm prasat” - Emise amoniaku pouZzity nové emisni faktory podle
Vyjmenovany ze staji: aktualizovaného Metodického
stacionarni zdroj Prasnice brez( pokynu odboru ochrany ovzdusi , k
podle kédu 8. Hala P4- 2,7 1,73 ANO zafazovéni chovl hospodafskych
Chovy Hala P5,6,7- 4,0 2,51 ANO zvirat podle zakona ¢. 201/2012 Sb.,
hospodafskych Plemenné HalaP8 - 5,6 2,63 ANO o ochrané ovzdusi, k vypoctu emisi
zvivr“'a:c s cglkovou prasnice v¢. selat HalaP9 - 5,6 228 zneéiéftfjic(ch Iétek. z téchto
ro¢ni emisi stacionarnich zdroju a k seznamu
amoniaku nad 5 Odstéviata HalaP1- 0,7 0,13 ANO technologii snizujicich emise z
t v€etné prilohy HalaP2- 0,7 0,15 ANO téchto stacionarnich zdroja“
¢. 2k zakonu o HalaP3- 0,53 0,15 ANO uveFejnéném ve Véstniku MZP &. j.
ochrané ovzdusi Prasata vykrm Hala V1A,B- 2,6 173 ANO IYIZP/2022/050/V5,52, rocnik XXXII —
listopad 2022 — ¢astka 8.
Hala V2A,B- 2,6 1,73 ANO . . L L,
Ptiloha ¢. 1 — Vypocet emisi
Hala V3- 2,6 1,28 ANO amoniaku




Hala V4A,B- 2,6 1,50

Text podminky IP
Oznaceni . . . L ey o .
el Zatizeni bude provozovano v souladu s Provoznim fadem pro stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi ,,odchov selat a vykrm
(ostatni prasat” na provozovné ,Farma pro odchov selat a vykrm prasat” spolecnosti SZP Sychrov a.s., z prosince 2021
podminky) a)Provozni fad bude priibézné aktualizovan a po aktualizaci pfedloZzen Krajskému Gradu.

b)Provozovatel prokazatelné seznami zaméstnance s timto provoznim radem.

PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
1.2 Zafizeni je provozovano v souladu s Provoznim radem. X

ANO Provozni fad je aktualizovan dle potieby.

Zameéstnanci byli s aktualizovanym provoznim fadem sezndmeni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

1.Emisni limity-ovzdusi

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP zatizeni (zdroje) latek/Ukazatel ulozena ypoctena podminky IP
(emisni limit, viIP hodnota
limit) /mg.m?/ /mg.m?/
Ovzdusi- Krematoria TZL 50 14 ANO Posledni autorizované méreni emisi znecistujicich
zpopelnovaci (kéd 7.15) - NO, 350 43 ANO latek, pro které ma zdroj stanoveny emisni limity,
zafizeni vyjmenovany co 100 a1 ANO bylo provedeno 7. 4. 2022 autorizovanou osobou
zivocisnych tkani | stacionarni zdroj firmou Ekotech ochrana ovzdusis.r.o., 503 12
zvirat VOC (TOC) 15 13 ANO Vsestary 15, ¢. protokolu 23/2022 s vysledkem, Ze
HF 30 0,4 ANO emisni limity pro vSechny ZL jsou plnény.
HCI 50 24 ANO Pfiloha ¢. 8 — protokol z méfeni emisi VOLKAN 500

znaéeni podminky | Text podminky IP




v IP (ostatni
podminky)

1.3 UdrZovani takové teploty ve spalovacim prostoru za poslednim pFivodem spalovaciho vzduchu, kterd zajistuje termickou a oxidac¢ni destrukci vsech
odchazejicich latek (nejméné 850°C) s dobou setrvani spalin nejméné 2 s.

1.4 Na vyduchu zafizeni bude v trvalém provozu provadéno autorizované méreni emisi TZL, NO,, CO, VOC, HF a HCl a to vZdy 1x za 3 kalendarni roky.
Termin, rozsah méfeni a autorizovanou osobu, ktera bude méfeni provadét, oznadmi provozovatel pisemné Ceské inspekci Zivotniho prostiedi
nejpozdéji 5 dni pfed datem zahajeni méreni.

1.5 Prvni méreni bude provedeno do 3 mésicl od uvedeni zdroje do provozu.

1.6 Zafizeni bude provozovano v souladu s provoznim fadem , Zpopelfovaci zafizeni ZivociSnych tkani zvifrat VOLKAN 500 v aredlu chovu prasat
Sychrov“ a tento provozni fad bude pribézné aktualizovan a po aktualizaci predloZzen Krajskému Uradu.

1.7 Zatizeni bude provozovano dle pokyn( vyrobce.

1.8 V zafizeni budou zpopelfiovdna pouze prasata uhynuld v chovu v rdmci provozovaného arealu a bude vedena fadna evidence zpopelnénych zvirat.
1.9 Pfi opakovanych stiZznostech na emise pachovych latek provozovatel pfijme dalsi opatfeni, definovana v BAT 13 v Zavérech o BAT, ktera povedou
ke snizeni emisi pachovych latek.

1.10a)

Vypodet emisi amoniaku provadét dle Metodického pokynu MZP |, k zafazovéani chovi
hospodifskych zvifat podle zdkona o ochrang ovzduii, k vypo&tu emisi zne&ist'ujicich
latek z t&chto stacionarnich zdroji a k seznamu technologifi sniZujicich emise z téchto
staciondrnich zdroj", vydaného ve Véstniku MZP &, 1-2 z roku 2013, sktualizovana
verze. V souladu s &1, 3 Dodatku &. 2 k metodickému pokynu MZP CR ,,Intenzivni
chov driibeZe a prasat — Podklad pro prezkum souladu zdvaznych podminck provozu
zaFizeni 8 nejlepsimi dostupnymi technikami* mZe provozovatel vyuzit k hodnoceni{
souladu s Grovnémi emis{ spojenych s BAT pro amoniak a i pro vypod&et ro&nich emis{
amoninku také postupt dle némecké normy ,,VDI 3894 B1 / Part 1 September 2011
Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen - HaltungsVerfahren und
Emissionen - Schweine, Rinder, Gefliigel, Pferde / Emissions and immissions from
animal 8 husbandries Housing systems and emissions: Pigs, cattle, poultry, horses'.
Pokud vypodet emisi amoniaku podle narodniho metodického pokynu k chovim
hospodarskych zvirat uddava hodnotu nad arovni emisi spojenych
s BAT a vypo&et podle némecké normy VDI 3894 Bl udava hodnotu ni2if{, tak
se v pfipad® souladu technik pouZitych v zafizeni s jednou z technik uvedenych v BAT
30 - 34 (pHipadné jejich kombinacf) povaZuje poZadavek na soulnd emisnich limitd
s pozadavky plnénf Grovnf emisfi spojenych s BAT za spinény.

b) Pokud emise amoniaku ptrekroc¢i 10 000 kg/rok, je provozovatel povinen provést hlaseni do IRZ dle zdkona ¢. 25/2008 Sb., o integrovaném registru
znedistovani, ve znéni pozdéjsich predpisu.

c) Vykazovani emisi amoniaku v ramci kazdorocni zpravy podle §16 odst. 1 zakona o integrované prevenci, ve znéni pozdéjsich predpisl, musi byt
provedeno jak v souladu s narodnimi pozadavky, tak v souladu s pouzitou normou VDI 3894 B1.

1.11 Provozovatel bude provadét 1x ro¢né vypocet mnozstvi vylou¢eného dusiku a fosforu pomoci hmotnostni bilance dusiku a fosforu (podle pfisunu
krmiv, obsahu hrubych proteini ve stravé, celkového fosforu a uzitkovosti zvifat) nebo bude provedena analyza hnoje se zamérenim na obsah dusiku a
fosforu.

1.12 Provozovatel bude provadét 1 x rocné vypocet emisi prachu pomoci techniky odhadu s pouzitim emisnich faktord. Vyhodnoceni bude kazdorocné
zaslano krajskému uradu jako priloha Zpravy o plnéni zavaznych podminek integrovaného povoleni.

PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu




ANO

ANO

ANO

ANO

Min. teplota v zafizeni je 850°C a hodnota teploty je zaznamendavana
v zaznamniku dat, ktery je soucasti zafizeni.

Posledni autorizované méfeni emisi znecistujicich latek, pro které
ma zdroj stanoveny emisni limity, bylo provedeno 7.4. 2022
autorizovanou osobou firmou Ekotech ochrana ovzdusi s.r.o., 503 12
Vsestary 15, ¢. protokolu 23/2022 s vysledkem, Ze emisni limity pro
vSechny ZL jsou plnény.

Termin méFeni je pisemné oznamovén CIZP a to nejpozdé&ji 5 dni
pred datem méreni.

Zartizeni je provozovano v souladu se schvdlenym provoznim rfadem;
provozni fad je pribézné aktualizovan min.1x za rok nebo dle
potfeby

Zarizeni je provozovano dle pokyn( vyrobce — sefizovani je
provadéno vyrobcem 1x za rok, kontrola a cisténi hotak je
provadéna proskolenou obsluhou provozovatele

V zafizeni jsou zpopelfiovana pouze uhynula zvifata v rdmci chovu a
o mnozstvi (hmotnosti) zpopelnénych zvifat je vedena evidence

vev.r

(provozni evidence zdroje znecistovani ovzdusi).

V roce 2022 nebyly provozovateli oznameny stiznosti na emise
pachovych latek.

Pro vypocet emisi amoniaku byly jiz pouzity nové emisni faktory
podle aktualizovaného Metodického pokynu odboru ochrany
ovzdusi , k zafazovani chovll hospodarskych zvifat podle zakona €.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, k vypoctu emisi znecistujicich latek
z téchto stacionarnich zdrojli a k seznamu technologii sniZujicich
emise z téchto stacionarnich zdroji“ uvefejnéném ve Véstniku MZP
€. j. MZP/2022/050/552, ro¢nik XXXII — listopad 2022 — ¢astka 8.
Emise amoniaku prekracuji hodnotu 10 000 kg/rok, provozovatel

ohlasuje do IRZ.

Provozovatel proved| vypocet mnozstvi vylouceného dusiku a
fosforu.

Provozovatel proved| vypocet emisi prachu pomoci techniky odhadu
s pouzitim emisnich faktor(

Priloha ¢. 8 — protokol z méreni emisi
VOLKAN 500

Ptiloha ¢.3.1- HIaSeni SPE —spalovaci pec
Volkan 500

Pfiloha ¢€.3.2- Vypocet emisi — spalovaci pec
Volkan 500

Priloha ¢. 1 — Vypocet emisi amoniaku
Ptiloha €. 2- HIdSeni do IRZ

Ptiloha ¢. 4.1 — Vypocet vylouceného N
Priloha €. 4.2 — Vypocet vylouceného P

Pfiloha ¢. 6 — Vypocet emisi prachu




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

1.Emisni limity-voda

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel uloZzena vypoctena podminky
(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota IP
limit)
Voda-povoleni Odbér Vrtana studna max.0,5 /s max. 698 ANO Vrt byl po cely rok 2022 provozovan
k nakladani podzemnivody | HR-2 1110 m>/més., podle soucasné platného IP tj.
s podzgmm’mi m>/més. 7410 m*/r limitni hodnota 1110 m*/més.
vodami 15000 m’/r
Vrtana studna max.0,351/s | max.572 ANO Vrt byl po cely rok 2022 provozovan
HR-3 1000 m>/més., podle soucasné platného IP tj.
3 v
m°/més 5463 m’/r limitni hodnota 1000 m*/més.
10500 m*/r
Vrtana studna max.0,351/s | max. 505 ANO Vrt byl po cely rok 2022 provozovén
HR-4 1%00 m>/més., podle soucasné platného IP tj.
m’/més 5238 m*/r limitni hodnota 1000 m>/més.
10500 m>/r
Vrtana studna max.0,31/s max.245 ANO Vrt byl po cely rok 2022 provozovan
250 m*/més 3, — , .
HR-5 ; m>/més., podle souéasné platného IP tj.
3000 m*/r 3 L 3,
2756 m’/r limitni hodnota 250 m>/més.

Oznaceni

Text podminky IP




podminky v IP
(ostatni
podminky)

a) Platnost povoleni k odbéru podzemnich vod z vrtu HR-2, HR-3 a HR-4 je stanovena na dobu do 1.1.2026 a z vrtu HR-5 je
stanovena na dobu do 1.1.2030.

b) Maximalni snizeni hladiny podzemni vody od ustalené hladiny ve vrtech HR-2, HR-3 a HR-4 ¢ini 63,46 m a ve vrtu HR-5 Cini
24,75 m.

c) Béhem Cerpani podzemni vody bude Uroven odbérného zafizeni ve vrtech HR-2, HR-3 a HR-4 nastavena max. ve vysi 65 m od
ustalené hladiny podzemni vody a u vrtu HR-5 bude nastavena max. ve vysi 109-113 m od ustdlené hladiny podzemni vody.

d) Mnozstvi odebrané podzemni vody z kazdého vrtu musi byt méreno samostatnym méridlem.

e) Mnoizstvi odebrané podzemni vody bude méfeno méfidlem, které je stanovenym méfidlem podle zak.¢.505/1990 Sb. o
metrologii, ve znéni pozdéjsich predpisa.

f) MnoZstvi odebiranych podzemnich vod je odbératel povinen podle ptislusnych ustanoveni vyhlasky ¢. 431/2001 Sb.
KaZzdorocné do 31. ledna nasledujiciho roku hlasit pro potieby vodni bilance. HIaseni pro potieby vodohospodaiské bilance dle

ustanoveni § 22 odst.2 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakonu (vodni zakon) se podava prostfednictvim
Integrovaného systému plnéni ohlasovacich povinnosti (ISPOP) v oblasti Zivotniho prostredi.

g) Zplsob a ¢etnost méfeni odebiranych podzemnich vod musi byt v souladu s vyhlaskou ¢.20/2002 Sb.




PInéni podminky
IP

Zdavodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Uroven odbé&rného zafizeni v prib&hu éerpani podzemni vody je nastavena max. ve vysi
65 m u vrtu HR-2, HR-3, HR-4, resp. 113 m u HR-5, od ustalené hladiny podzemni vody.
PInéni podminky je zabezpeceno pomoci hladinovych spinacl a casovym rezimem
chodu odbérnych zafizeni.

Mnozstvi odebrané podzemni vody z kazdého vrtu je méreno samostatnym méridlem.

MnoZstvi odebirané podzemni vody je méfeno stanovenymi ovéfenymi méridly
v souladu se z4k.¢.505/1990 Sb. o metrologii.

MnoZstvi odebiranych podzemnich vod je predavano prostrednictvim integrovaném
systému plnéni ohlaSovacich povinnosti (ISPOP) kazdoroc¢né k 31.1. nasledujiciho roku
spravci povodi.

Za Ucelem stanoveni poplatku za odbér podzemni vody je pfedavano prostfednictvim

Integrovaného systému plnéni ohlasovacich povinnosti (ISPOP) kazdorocné k 15.02.
nasledujiciho roku spravci poplatku hlaseni o odbérech podzemni vody (poplatkové
pfiznani).

ZpUsob a ¢etnost méreni odebiranych podzemnich vod je v souladu s vyhlaskou
¢.20/2002 Sb.

Pt.4.1-Hlaseni o odbéru
podzemnich vod

Pt.4.2-Poplatkové hlaseni k odbéru
podzemnich vod

10




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

1. Emisni limity —voda

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota | Naméfena/ | Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel uloZzena vypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota

limit)

Plan opatieni Zatizeni pro X X X X X

pro pfipady

odchov selat a

havarie ¢. vykrm prasat
01/POH/2018
Text podminky IP
Oznaceni Lo o) vy oy o oy y y .y
dminky v IP a) Havarijni plan bude pribézné aktualizovan a po aktualizaci predloZen krajskému Gradu.

podminky v i . . . .
(ostatni b) Zafizeni bude provozovano v souladu s havarijnim planem pro nakladani se zavadnymi latkami.
podminky) c) Provozovatel prokazatelné seznami zaméstnance s timto havarijnim planem.

PInéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Zatizeni byla provozovana v souladu se schvalenym planem X
opatreni pro pripad havarie 01/POH/2018 z ¢ervna 2018.

11




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

1. Emisni limity —voda

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota | Naméfena/ | Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel uloZzena vypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota

limit)

Voda - nakla- Zatizeni pro X X X X X

dani s vodami

odchov selat a
vykrm prasat-

nakladani s
vodami

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Destova voda ze stfech a zpevnénych ploch je svedena do kanalizace a volné zasakovdna mimo aredl zafizeni.

Odpadni voda ze socidlnich zafizeni je akumulovana a odvaZena oprdvnénou organizaci k odstranéni.

Odpadni voda z myti a ¢isténi hal se stava soucasti kejdy.

Povrchové vody nejsou odebirany.

Zdrojem pitné vody

je vodovodni rad.

Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Srazkové vody ze stfech a zpevnénych ploch jsou v celém
rozsahu odvadény stdvajici kanalizaci a zasakovany.

Odpadni vody ze socidlnich zafizeni jsou akumulovany v bez-
odtokovych jimkach a predavany opravnéné osobé v souladu
s vodnim zdkonem.

Povrchové vody nejsou odebirany.
Zdrojem pitné vody je na zadkladé smlouvy verejny vodovod.

X

12




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

2.0dpady
Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota | Naméfena/ | Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel uloZzena vypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota
limit)
Nejsou Zafizeni pro X X X X X
stanoveny odchov selat a
zZadné vykrm prasat
podminky
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP . Ct ot iwe s ,
(ostatni Nejsou stanoveny zadné zvlastni podminky.
podminky)
Plnéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
X X Pfiloha ¢. 7 —hlaseni o
produkci a nakladani s odpady

13




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

3.Hluk, vibrace, neionizujici zareni

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Naméiend/ | Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel uloZzenav vypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) IP hodnota
limit)
Je stanovena Zafizeni pro Hodnota hladiny | L peq =50 38,2dB/ ANO Zatizeni plni pfipustné hodnoty
podminka pro odchovselata | jkustického dB den, 35,1dB hladin akustického tlaku pro deni
hodn?ty,hladm vykrm prasat tlaku L peqr= 40 37,3 dB/ ANO noc
akustického dB noc
tlaku 33,9dB
Text podminky IP
Dodrzovat nejvyssi pripustné hodnoty hladin akustického tlaku v chrdnéném venkovnim prostoru, pro denni dobu 50 dB, pro
nocni dobu 40 dB v souladu s Nat.vl.£.272/2011 Sbh. o ochrané zdravi pfed neptiznivymi Gcinky hluku a vibraci ve znéni
Oznatent pozdéjsich predpisu.
znaceni
podminky v IP Zmérenim hladiny akustického tlaku A v chranéném venkovnim prostoru staveb v no¢ni dobé doloZit, Ze neni prekracovan
(ostatni hygienicky limit hluku v chranéném venkovnim prostrou v no¢ni dobé stanoveny zakonem ¢.258/2000 Sb. ve spojeni
podminky) s nafizenim vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci. Méreni hluku bude provedeno

autorizovanym nebo akreditovanym pracovistém a protokol o méfeni hluku bude predloZzen Krajské hygienické stanici do 2
mésicl po provedeném méreni.

Pro vibrace a neionizujici zafeni nejsou stanoveny zadné podminky (zafizeni neni zdrojem vibraci ani neionizujiciho zareni).
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PInéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Zafizeni je provozovano v souladu s Provoznim fadem pro
chov hospodarskych zvitat - odchov selat a vykrm prasat.

Méfreni hladin akustického tlaku provedené akreditovanou
laboratofi v r. 2018 prokazalo, Ze zafizeni s rezervou pini
stanovené limitni hodnoty pro noc i den. Nové méreni hladin
akustického tlaku bylo provedeno po dokonceni staveb ve
smyslu kapitoly IP Popis zafizeni. Ze zavér(i méreni vyplyva, ze
limitni hodnoty jsou plnény.

Protokol o méreni byl zaslan Krajské hygienické stanici
Libereckého kraje.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

4.Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Naméiend/ | Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel uloZzena vypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota

limit)

Je stanovena Zafizeni pro X X X X X

podminka pro
zajisténi
aktualnosti
provoz. fadu a
Planu opatieni
pro pfipad

odchov selat a
vykrm prasat

havarie

Oznaéeni Text podminky IP

podminky v IP Podminky pro ochranu ovzdusi: v provoznich fadech pravidelné aktualizovat kontaktni Udaje na organy ochrany ovzdusi.
(ostatni Podminky pro vodni hospodarstvi: Pravidelné aktualizovat Plan opatfeni pro pfipad havdrie.

podminky)

Plnéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu

Provozni rady zdrojl znecistovani ovzdusi i Plan opatfeni pro X
ANO pfipad havarie jsou aktualizovany dle potreby.

16




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

5.Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Naméren Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel uloZzena a/vypoéte | podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP na

limit) hodnota

Nejsou Zafizeni pro X X X X
stanoveny odchov selat a

zZadné vykrm prasat

podminky
Oznaceni Text podminky IP

odminky v IP g 1% vt .
Fostatlni yv Nejsou stanoveny zadné dalsi zvlastni podminky.
podminky)

Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na pfilohu

X

X

X
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

6. Opatreni pro predchazeni havariim

7 v

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Namérend/ Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel | uloZena vypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota
limit)
Nejsou Zafizeni pro X X X X X
stanoveny odchov selat a
zZadné vykrm prasat
podminky
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP . vt Nvr o ey ,
e Nejsou stanoveny zadné dalsi zvlastni podminky.
podminky)

Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

ANO

Provozovatel ma zpracovan:

Plan opatteni pro pfipad havarie dle zakona ¢. 254/2001 Sbh. ve
znéni pozdéjsich predpis
Havarijni plan pfi vypadku elektrického proudu

Pohotovostni plan pro pripad vzniku nebezpecné nakazy zvirat

X

18

Odkaz na pfilohu




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

7. Opatfeni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného provozu, pfi kterych muze vzniknout nebezpeci ohrozZeni Zivotniho
prostiedi nebo zdravi clovéka

Oznaceni Oznaceni Casti Latka/Skupina Hodnota | Naméiena/ | Plnéni Zdtvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel ulozena vypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota

limit)

Nejsou Zafizeni pro X X X X X

stanoveny odchov selat a

zadné vykrm prasat

podminky
Oznaceni Text podminky IP

odminky v IP . At vl . . . . y VT
Fostatlni vy Nejsou stanoveny zadné zvlastni podminky nad rdmec uvedeny v ¢asti 6. Opatfeni pro predchazeni havariim.
podminky)

Plnéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
Viz zdlivodnéni uvedené v ¢asti 6. Opatreni pro predchazeni X
ANO havariim.

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

v

Oznaceni casti IP

8. Monitoring
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Oznaceni Oznaceni Casti Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel uloZena vypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota
limit)
Je stanovena Zafizeni pro NH; X Vypoétené ANO Pro vypocet emisi amoniaku byly pouZity
podminka pro odchov selat a emise NH; nové emisni faktory podle
ovzduii a vodu vykrm prasat 7a rok 2022 aktualizovaného Metodického pokynu
; odboru ochrany ovzdusi , k zafazovani
(kc-)d 8)- i 25599 kg chovl hospodarskych zvirat podle
vyjmenovany zékona & 201/2012 Sb., o ochrané
stacionarni ovzdusi, k vypoctu emisi znetistujicich
zdroj latek z téchto staciondrnich zdrojd a k
Zemni jimky seznamu technologii sniZujicich emise z
pro ukladani téchvt(? s:catzionérnl'gfj Z(%rojﬁ”v o
kejdy a septiky . uverejnéném ve Véstniku MZP ¢. j.
Vodotésnost MZP/2022/050/552, roénik XXXII —
na odpadni zemnich jimek listopad 2022 — &astka 8.
vody na kejdua jm)ek 1xza5let | Vysledek ANO
na odpadni vyhovujici Zkousky vodotésnosti jsou
vody ze < yx e
s provadény odborné zpuisobilou
soci:i\lmc’h osobou v souladu s Vyhlaskou MZP
zafizeni

€.450/2005 Sh.

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Emise NH; musi byt stanovovany vypoctem dle metodického pokynu MZP.

Zkousky tésnosti zemnich jimek na kejdu, septikd na odpadni vody ze socialnich zafizeni musi byt provadény s cetnosti 1x za

Slet.

Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu
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ANO

Pro vypocet emisi amoniaku byly pouZity nové emisni faktory podle
aktualizovaného Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi , k
zarazovani chov( hospodarskych zvifat podle zdkona ¢. 201/2012
Sb., o0 ochrané ovzdusi, k vypoctu emisi znecistujicich latek z téchto
stacionarnich zdroji a k seznamu technologii sniZujicich emise z
téchto stacionarnich zdrojd“ uvefejnéném ve Véstniku MZP ¢&. j.
MZP/2022/050/552, ro¢nik XXXII — listopad 2022 — ¢astka 8.
Zkousky tésnosti zemnich jimek na kejdu jsou provadény

s pozadovanou Cetnosti 1x za 5 let. Posledni zkousky byly
provedeny v r. 2022 odborné zp(lisobilou osobou Ing. Jaroslav
Mi& — M{€ systém, 543 01 Vrchlabi, Kalvérie 1472, 1CO:
15629457

Nimka dat. zhousky
betonowva jimka u spravind budowy v areaie

wry ko 13.10.2022
betonova jimka u haly P33 P4 13.140.2022
betonova jimka u haly FE 12 11 2022
betonowa jimka u haly w3 30.10.2022
betonova jimka u mostove wahy 13 40,2022
betonova jimka za halou PO 1E. 11 20322
betonowve kandly hala PL 25.10.2022
betonowve kanaly hala P2 31.10.2022
betonove kandly hala P3 10, 10,2022
betonove kanaly hala P4 05.11 2022
betonowve kandly hala PS5 12 11 2022
betonove kanaly hala P& 1B 14 2022
betonove kandly hala P7 24 .11 20322
betonove kandly hala FE 12.11.2022
betonove kansly hala F5 18.11 2022
betonove kandly hala vi [A+B) 25102022
betonove kanaly hala W2 [A+E) 25.10.2022
betonowve kandly hala w3 25.10.2022
betonove kanaly hala va 31402022
betonowva jimnka u spravnd budowy v

aredlursprodukos 13, 10,2022
folioa jimka aredl SZF Sychrow 5. 102022
foliowva jimka aredl SZP Sychrov 12 40,2022
foliova jimka SediEtka (k. Sobéslavice) 24102022
foliowa jimka v k. Chvalfowvice 12 102022
foliova jimka v k.. Brerowa 1E 10,2022

Ptiloha ¢.1 — Vypocet emisi
amoniaku
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

9. Opatieni k minimalizaci dalkového pfemistovani zneéisténi a k a k zjisténi vysoké Grovné ochrany Zivotniho prostfedi jako celku

Oznaceni Oznaceni casti Latka/Skupina Hodnota Naméren Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel uloZzena a/vypoéte | podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP na
limit) hodnota
Nejsou Zafizeni pro X X X X X
stanoveny odchov selat a
zadné vykrm prasat
podminky
Oznaceni Text podminky IP
odminky v IP ot ot 4%t o e .
Fostatlni yv Nejsou stanoveny zadné dalsi zvlastni podminky.
podminky)

Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na pfilohu

X

X

X
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

10. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni

Oznaceni Oznaceni casti Ldtka/Skupina Hodnota Naméren Plnéni Zduvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel uloZzena a/vypocéte | podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP na
limit) hodnota
Viz ostatni Zatizeni pro X X X X X
podminky odchov selat a
vykrm prasat
Text podminky IP
Provozovatel je povinen vést pribéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi.
Ohlasit Krajskému uradu planovanou zménu zafizeni.
Hlasit Krajskému Ufadu a dotéenym organtm takové mimoradné stavy zafizeni a Uniky znecistujicich latek ze zafizeni do
Zivotniho prostredi, které maji negativni dopad na Zivotni prostfedi v souladu se schvdlenym , Havarijnim planem” a
Oznaceni »Provoznimi fady zdroja“.
podminky v IP Provozovatel bude v zakonnych terminech a v plné Sifi plnit ohlasovaci povinnosti do Integrovaného systému plnéni
(ostatni ohlasovacich povinnosti (ISPOP) v oblasti Zivotniho prostiedi, ktery vede Ministerstvo Zivotniho prostredi.
podminky)

Provozovatel je povinen vést evidenci Udajl o plnéni zavaznych podminek provozu.
Provozovatel je povinen vést evidenci Udajl o plnéni podminek IP a uchovavat tuto evidenci po dobu 5 let.

Provozovatel je povinen nejpozdéji do 31.bfezna kazdého roku podavat Krajskému ufadu v elektronické podobé zpravu o
plnéni zdvaznych podminek integrovaného povoleni v rozsahu dle pfilohy ¢.4 k vyhlasce ¢. 288/2013 Sh. o provedeni nékterych
ustanoveni zdkona o integrované prevenci, ve znéni pozdé;jsich predpisu.
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Plnéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Provozovatel vede pribéznou evidenci odpadl a o zplsobech
nakladani s nimi v rozsahu stanoveném vyhlasky MZP
€.273/2021 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Provozovatel ohlasuje Krajskému Gradu planované zmény za-
fizeni.

V pripadé vzniku mimoradnych stav( zafizeni, havarii a pfi
uniku latek s negativnim dopadem na Zivotni prostiedi
provozovatel provede ohlaseni Krajskému uradu a dotéenym
organlm v souladu se schvalenym ,Havarijnim planem“ a
,Provoznimi Fady zdrojl znecistovani ovzdusi”.

Provozovatel v zakonnych terminech plni ohlasovaci
povinnosti, tj. zpracovava hlaseni:

O produkci a nakladani s odpady

Hlaseni do Integrovaného registru znecistovani

Vyhodnoceni souhrnné provozni evidence zdroje znecistovan-
ni ovzdusi

Poplatkové pfiznani pro vypocet poplatku za zdroj odbéru
podzemni vody

Hl&seni odbérd podzemni vody podle vyhlasky ¢.431/2001 Sb.

Provozovatel vede evidenci udajt o plnéni zavaznych
podminek provozu

Provozovatel vede evidenci Udaji o plnéni podminek IP a tuto
uchovdavd po dobu 5 let

Provozovatel podava Krajskému uradu do 31.3. kazdého roku
v elektronické podobé zpravu o plnéni zavaznych podminek
integrovaného povoleni v rozsahu dle pfilohy ¢.4 k vyhlasce
¢.288/2013 Sh.

X
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti IP

11. Opatfeni k vylouéeni rizik mozného znecistovani Zivotniho prostfedi a ohroZovani zdravi élovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonéeni jeho

cinnosti
Oznaceni Oznaceni Casti Latka/Skupina Hodnota Namérena/ Plnéni Zdtvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel | uloZena vypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) vIP hodnota
limit)
Pred trvalym Zafizeni pro X X X X X

ukonéeni pro
vozu bude
predlozen
povolovacimu
organu ,Plan
postupu
ukonceni
provozu”

odchov selat a
vykrm prasat

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Pfed trvalym ukoncenim provozu bude predlozen povolovacimu organu ,,Plan postupu ukonéeni provozu®, ktery musi

respektovat princip
legislativou.

vyuZziti, pfipadné odstranéni vSech zavadnych latek, odpad( a zbytkd surovin v souladu s platnou

Plnéni podminky IP

Zduvodnéni Odkaz na pfilohu

ANO

Pred trvalym ukoncenim provozu bude zpracovan a predloZzen | X
povolovacimu organu ,,Plan postupu ukonceni provozu”
obsahujici poZzadované naleZitosti v souladu s platnou
legislativou.

O ukonceni provozu se v readlné dobé neuvaZuje.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni ¢asti zaFizeni

Odchov selat a vykrm prasat

Zavéry o BAT

Provadéci rozhodnuti Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. Unora 2017, kterym se stanovi zavéry o BAT podle smérnice Evropského parlamentu a Rady

2010/75/EU pro intenzivni chov driibeze nebo prasat (IRPP).

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s BAT

L:':\tka/Skuplna Urovefi emisf spojens s BAT Urgven’emm Refer(?ncnl Poznamka
latek/ Ukazatel zafizeni podminky
Prasnice brezi Hala P4- 1.7 1,73
Hala P5,6,7- 4,0 2,51
P HalaP8 - 56 2.63
o S5 | HalaPo - 556 2,28
Em'sn_' l'm't.?r? ) ) HalaPl- 07 0,13 Emisni limity pro emise amoniaku z ustajeni prasat
amoniak \_/1yjadtj1enyv et HalaP2- 07 0,15 jsou plnény.
kg,',\‘H-”,'kS 'rOkv ve _ HalaP3- 053 0,15
stajovém prostredi Prasata wykrm Hala VIAB- 2.6 173
HalaV2AB- 2,6 1,73
Hala V3- 2.6 1,28
HalaV4A,B- 2,6 1,50

Emisni limit pro
celkovy vylouceny
fosfor za rok
vyjadreny jako P,05

Plemenné prasnice vc. selat —
15 kg.ks'l.rok'1
Odstavcata—2,2 kg.ks'l.rok'1
Prasata vykrm — 5,4 kg.ks’l.rok'1

9,76 kg.ks*.rok™
1,24 kg.ks'l.rok"1
4,42 kg.ks'l.rok'1

Emisni limit pro celkovy vylouceny fosfor za r. 2022 je
plnén
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Plemenné prasnice v¢. selat —
Emisni limit pro 30 kg.ks™.rok™ 23,06 kg.ks *.rok™ o ) L . )
celkovy vylouceny Odstavéata — 4,0 kg.ks *.rok™ 2,33 kg.ks™.rok™ Em:;:l limit pro celkovy vylouceny dusik za r. 2022 je
dusik za rok Prasata vykrm — 13,0 kg.ks ".rok™ | 8,95 kg.ks™".rok™
Zhodnoceni Odkaz na prilohu
Priloha ¢. 1- vypocet emisi amoniaku za r. 2022
Emise amoniaku, celkového dusiku i fosforu za r. 2022 jsou v souladu s BAT Pfiloha ¢.5.1- Vypocet celkového vylou¢eného dusiku
Priloha ¢.5.2- Vypocet celkového vylouceného fosforu

Oznaceni ¢asti zafizeni

Zpopelnovaci zafizeni

Zavéry o BAT

V rozhodnuti Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. Gnora 2017, kterym se stanovi zavéry o BAT podle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro
intenzivni chov dribeZe nebo prasat (IRPP) nejsou emisni limity pro zpopelfiovaci zafizeni Zivoc¢isSnych tkani uvedeny.

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina latek Uroven emisi spojend s . e, - q 2

esup / pol Uroven emisi zafizeni | Referencni podminky Poznamka
Ukazatel BAT

- Neni stanovena

Zhodnoceni Odkaz na prilohu

Priloha ¢. 3.2-Vypocet emisi- spalovaci
Specifické emisnf limity stanovené v bodu 6.13. Krematoria pfilohy €. 8 vyhlasky &. 415/2012 Sb., v¢&. jejich pInéni jsou | pec VOLKAN 500

uvedeny v tabulce na str. 5 této zpravy. Pfiloha €.3.1- HI&$eni SPE do ISPOP-
spalovaci pec VOLKAN 500
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Prilohy

Cislo Nazev prilohy
Priloha ¢.1 Vypocet emisi amoniaku
Priloha ¢.2 HIaseni do IRZ

Pfiloha ¢.3.1

HIaseni SPE do ISPOP-spalovaci pec VOLKAN 500

Pfiloha ¢.3.2

Vypocet emisi- spalovaci pec VOLKAN 500

Pfriloha ¢.4.1

HIaseni do ISPOP-odbér podzemni vody

Pfiloha ¢.4.2

HIaSeni do ISPOP-poplatkové hlaseni za odbér vody

Priloha ¢.5.1 Viypocet celkového vylouceného dusiku

Prloha €.5.2 | \ypotet celkového vylougeného fosforu

Priloha ¢.6 Vypocet emisi prachu

Piloha .7 HIaseni do ISPOP o produkci a nakladani s odpady
Pfiloha ¢.8

Protokol z méreni emisi VOLKAN 500

Pouzité podklady

Cislo Nazev

1 provozni fad stacionarniho zdroje znedistovani ovzdusi — chov dribeze
2 havarijni plan pro pfipad Uniku zavadnych latek

3 pribézna provozovatelova provozni evidence

4 etikety kompletnich krmnych smési




5 protokoly o autorizovaném méreni emisi ze spalovaci pece VOLKAN 500

6 evidence odpadu a roéni hldseni o odpadech

7 protokoly o prohlidce a zkoudce vodotésnosti nadrze dle CSN 75 0905

8 doklady o vyvazeni odpadnich vod

9 evidence odbéru podzemnich vod

10 provozni fad stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi — zpopelfiovaci zafizeni VOLKAN 500
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Seznam zkratek

Zkratka Vyznam

BAT nejlepsi dostupnad technika

DIC dafové identifika&ni ¢islo

ICO identifikacéni ¢islo organizace

PID identifikacni kod zafizeni uvedeny v informaénim systému integrované prevence
IP integrované povoleni

ISPOP integrovany systém plnéni ohlaSovacich povinnosti podle zakona ¢. 25/2008 Sb., v platném znéni
Cizp Ceska inspekce zivotniho prostiedi

MZP CR  |Ministerstvo Zivotniho prostiedi Ceské republiky

TZL Tuhé znedistujici latky

NO, Oxidy dusiku

co Oxid uhelnaty

VoC Tékavé organické latky

HCl Chlor a plynné anorganické slouceniny chloru vyjadiené jako chlorovodik

HF Fluor a plynné anorganické slouceniny fluoru vyjadrené jako fluorovodik

NH; Amoniak
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