KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO KRAJE

Odbor zivotniho prostredi

4 ’ 7 v s ( /
Zerotinovo namesti 3, 601 82 Brno @
C.ij. Sp. zn.: Vyfizuje/linka Brno
JMK 62419/2022 S-JMK 143647/2021 OZP/Ber Ing. Lucie Berankova/2214 28.04.2022

ROZHODNUTI

Krajsky urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostfedi (ddle jen ,krajsky urad”) jako vécné
a mistné prislusny spravni Urad dle ustanoveni § 29 zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské
ztizeni), ve znéni pozdéjsich predpisu, dle ustanoveni § 28 pism. e) a § 33 pism. a) zdkona
¢.76/2002 Sb., ointegrované prevenci a omezovani znelisténi, o integrovaném registru
znecistovani a o zméné nékterych zakond (dale zakon o integrované prevenci), ve znéni pozdéjsich
predpisli a zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpis, vydava rozhodnuti o

ZMENE ¢.13 INTEGROVANEHO POVOLENI.

Dle ustanoveni § 13 odst. 3 a § 19a odst. 3 zdkona o integrované prevenci se rozhodnuti
krajského uradu €. j. IMK 24749/2005/0ZP/Mik/13 ze dne 11.11.2005, které nabylo pravni moci
dne 06.12.2005, zménéné rozhodnutim o zméné ¢.1 integrovaného povoleni ¢.j. JMK
148448/2006 ze dne 28.12.2006, které nabylo pravni moci dne 13.01.2007, rozhodnutim
0 zméné ¢. 2 integrovaného povoleni €. j. JMK 71445/2007 ze dne 04.09.2007, které nabylo
pravni moci dne 27.09.2007, rozhodnutim o zméné ¢. 3 integrovaného povoleni ¢. j. JMK
118530/2008 ze dne 10.10.2008, které nabylo pravni moci dne 06.11.2008, rozhodnutim
0 zméné ¢. 4 integrovaného povoleni €. j. JMK 33550/2009 ze dne 25.05.2009, které nabylo
pravni moci dne 16.06.2009, rozhodnutim o zméné ¢.5 integrovaného povoleni ¢.j. JMK
137000/2009 ze dne 02.11.2009, které nabylo pravni moci dne 26.11.2009, rozhodnutim
0 zméné €. 6 integrovaného povoleni €. j. JMK 170458/2009 ze dne 18.01.2010, které nabylo
pravni moci dne 05.02.2010, rozhodnutim o zméné ¢. 7 integrovaného povoleni ¢.j. JMK
57573/2011 ze dne 31.05.2011, které nabylo pravni moci dne 24.06.2011, které bylo dale
zménéno opravnym rozhodnutim €. j. JMK 92638/2011 ze dne 28.06.2011, které nabylo pravni
moci 23.07.2011, rozhodnutim o zméné ¢. 8 integrovaného povoleni €. j. JMK 140765/2011
ze dne 22.11.2011, které nabylo pravni moci dne 17.12.2011, rozhodnutim o zméné ¢.9
integrovaného povoleni €. j. JMK 27690/2013 ze dne 13.05.2013, které nabylo pravni moci dne
06.06.2013, rozhodnutim o zméné €. 10 integrovaného povoleni €. j. IMK 114251/2014 ze dne
22.12.2014, které nabylo pravni moci dne 21.01.2015, rozhodnutim o zméné €. 11 integrovaného
povoleni €. j. JMK 161934/2018 ze dne 10.01.2019, které nabylo pravni moci dne 06.02.2019,
a dale rozhodnutim o zméné ¢. 12 integrovaného povoleni €. j. JMK 108212/2019 ze dne 25.07.
2019, které nabylo pravni moci dne 17.08.2019, a kterym bylo vydano integrované povoleni



pravnické osobé: Slévarna HEUNISCH Brno, s.r.o.
se sidlem: Zaoralova 11, 628 00 Brno

s pfid&lenym IC: 27695905

k provozu zafizeni:  ,Slévarna Sedé litiny” v k. . LiSen

méni takto:

1) v éasti, ldentifikacni udaje”:

1) kategorie zarizeni nahrazuje kategorie Cinnosti, kterd zni:

Kategorie Cinnosti: 2.4. Provoz slévaren zeleznych kovl o vyrobni kapacité vétsi nez 20 t denné

1) v ¢asti ,Zavazné podminky provozu zarizeni“:

1) bod 1.1. Ovzdusi zni:

1.1.

Ovzdusi

Seznam vyjmenovanych zdroja zneéistovani ovzdusi

1.

Kuplovna s projektovanou kapacitou 35 000 t/rok expedovanych odlitk(i — kéd 4.6.5. pfilohy
¢. 2 k zékonu ¢. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen ,,zdkon
¢. 201/2012 Sb.”) — Kuplovny

Formovna — linka HWS v¢. piskového hospodarstvi — kdéd 4.6.1. prilohy & 2 kzdkonu
. 201/2012 Sb. — Doprava a manipulace se vsddkou nebo produktem

Jaderna — kéd 4.6.1. pfilohy ¢. 2 k zdkonu ¢. 201/2012 Sb. — Doprava a manipulace se vsddkou
nebo produktem

Lakovna s celkovou projektovanou spotfebou organickych rozpoustédel 5 t za rok — kéd 9.8.
pfilohy ¢. 2 k zékonu ¢. 201/2012 Sb. — Aplikace ndtérovych hmot, vcetné kataforetického
nandseni, nespadaji-li pod ¢innosti uvedené pod kody 9.9. az 9.14., s celkovou projektovanou
spotrfebou organickych rozpoustédel 0,6 t za rok nebo vétsi.

Zihaci pec — k6d 4.6.2. pfilohy ¢. 2 k zékonu & 201/2012 Sb. — Zihaci a susici pece

Cistirna — prlichozi tryska¢ (GF), pasovy tryska¢ bubnovy (PTB 5), strojni tryskani OTECO —
kod 4.12. prilohy ¢. 2 k zdkonu ¢. 201/2012 Sb. — Povrchovd uprava kovi a plasti a jinych
nekovovych pfedméti s celkovou projektovanou kapacitou objemu ldzné do 30 m3 véetné
(vyjma oplachu), procesy bez pouZiti Idzni

Tabulka €. 1 emisni limity pro tavici jednotku kuplovna

Emisni zdroj Latka nebo ukazatel Emisni limit (mg/m3)?
Kuplovna TZL 20
Evidencni Cislo zdroje: 101
Cislo vyduchu 101 co 1000
Vyjmenovany zdroj zneciStovani ovzdusi NOy 400
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SO,

400

D Specifické emisni limity dle vyhlagky €. 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni znecisfovani a jejim zjistovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsSich predpist (dale jen ,vyhlaska

¢.415/2012 Sb.), pfiloha ¢. 8, ¢ast II, bod 3.5.5.

Pro vyduch €. 201 nejsou navrieny emisni limity, protoZe dopalovani kychtového plynu pracuje pouze pfi
najizdéni a sjizdéni pece a je zafizenim pro snizeni Grovné znecistovani, které pracuje jako havarijni vypust
plynt do vnéjsiho ovzdusi, pfi spojeni technologickych prostor( s vnéjsim ovzdusim nebo pfi neustdleném

a jinak téZce zpracovatelném prebytku plyna.

Tabulka €. 2a emisni limity pro formovnu platné do 30.04.2023

Emisni zdroj

Latka nebo ukazatel

Emisni limit (mg/m?3)

Formovna - piskové hospodarstvi

TZLY 20
Evidencni ¢islo zdroje: 106
Cisla vyduchd: 160 —166 )
Vyjmenovany zdroj zneéistovani ovzdusi TOoC 150
Formovna - linka HWS TZLY 20
Cisla vyduch@: V1 - V4
Vyjmenovany zdroj zneéistovani ovzdusi TOC? 150

Y Specificky emisni limit dle vyhlasky €. 415/2012 Sb., pfiloha €. 8, &ast I, bod 3.5.1.

2 Obecny emisni limit dle vyhlasky €. 415/2012 Sb., pFiloha €. 9

Tabulka €. 2b emisni limity pro formovnu platné od 01.05.2023

Emisni zdroj

Latka nebo ukazatel

Emisni limit (mg/m?3)

Formovna - piskové hospodarstvi TZLY 20
Evidencni ¢islo zdroje: 106

Cisla vyduch@: 160 - 166

Vyjmenovany zdroj zneéistovani ovzdusi T0C? 50
. 1
Formovna - linka HWS TZL 20
Cisla vyduch@: V1 - V4

Vyjmenovany zdroj zne€istovani ovzdusi TOC? 50

Y Specificky emisni limit dle vyhlasky €. 415/2012 Sb., ptiloha €. 8, &ast I, bod 3.5.1.

2 ZpFisnény emisni limit stanoveny krajskym ufadem

Tabulka €. 3 emisni limity pro jadernu

Emisni zdroj

Latka nebo ukazatel

Emisni limit (mg/m?3)

Jaderna
Evidencni Cislo zdroje: 111

TZLY

20
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Cislo vyduchu: 150

. ) ] T . aminy vyjadrené jako
Vyjmenovany zdroj znecistovani ovzdusi

TOC?

Y Specificky emisni limit dle vyhlagky ¢. 415/2012 Sb., ptiloha €. 8, ¢ast I, bod 3.5.1.
2 Zpfisnény emisni limit stanoveny krajskym ufadem

Technické podminky provozu pro zdroje uvedené pod kédem 4.6.1. — jaderna, linka HWS,
piskové hospodafstvi:

Omezovani emisi VOC vznikajicich pti vyrobé forem a jader:

a) Pribéiné bude probihat optimalizace procesu vyroby jader se zaméfenim na davkovani
jednotlivych sloZek pojivového systému.

b) Bude sniZovana spotfeba aminu po zahrati vstrelovacich strojli pfi sériové vyrobé.

c) Nahrada ndatér(i na bazi alkoholu za natéry na bazi vody.

Omezovani emisi tuhych znedistujicich latek pfi vyrobé forem a jader:

a) Vyrobni prostory budou stavebné uzavieny.

b) Bude striktné dodrzovano zavirani dveri, oken a svétlikd.

c) Prasné materialy budou skladovany v uzavienych prostorach; v ptipadé skladovani vné budov
budou umistény na zavétrné strané budov a ohranieny tak, aby bylo zamezeno sekundarni
prasnosti.

d) Bude provadéna pravidelna ocista vyrobniho arealu.

e) Nakladni prostory vozidel prevazejicich materidly s obsahem prachové velikostni frakce budou
peclivé zaplachtovany.

Tabulka €. 4 emisni limity pro lakovnu

Emisni zdroj Latka nebo ukazatel Emisni limit (mg/m?3)Y

Lakovna
(3 stfikaci boxy, 1 maceci vana, susici tunel,
stfikaci kabina) TOC 100
Evidencni ¢islo zdroje: 102
Cisla vyduch: 102, 144-148, 149
Vyjmenovany zdroj zneéistovani ovzdusi
Y Specificky emisni limit dle vyhlasky €. 415/2012 Sb., ptiloha €. 5, &ast II, bod 4.1.

Tabulka €. 5 emisni limity pro Zihaci pec

Emisni zdroj Latka nebo ukazatel Emisni limity (mg/m?3)Y

Zihaci pec NOy 400
Evidencni ¢islo zdroje: 105
Cislo vyduchu: 105

Vyjmenovany zdroj zneéistovani ovzdusi

co 800

Y Specifické emisni limity dle vyhladky €. 415/2012 Sb., pFiloha €. 8, &ast 1I, bod 3.5.2.
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Tabulka €. 6 emisni limity pro Cistirnu (tryskani)

Vyjmenovany zdroj znedistovani ovzdusi

Emisni zdroj Latka nebo ukazatel Emisni limit (mg/m3)?
Cistirna
Evidencni ¢islo zdroje: 109 TZL 50

Cisla vyduchd: 141 a 151

Y Specificky emisni limit dle vyhlasky &. 415/2012 Sb., ptiloha €. 8, &ast I, bod 3.8.1.

2) bod 1.2. Voda — vypousti se ndsledujici text:

- z 2. odstavce ,,, jako doplrikovd voda do mokrych odlucovaci

“”

- ze 3. odstavce ,mokré odlucovace,”

3) bod 3. Podminky pri nakladdni s odpady zni:

3.2,

Podminky pfi nakladani s odpady

Jedna se o zafizeni k vyuZiti odpadu, které je zatfidéné dle pfilohy ¢. 4 bodu 3 zdkona
€. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen ,zakon o odpadech”): Zafizeni na vyrobu kov(
provozované v souladu s nejlepSimi dostupnymi technikami. Zatizeni bylo pridéleno
identifika¢ni Cislo zafizeni: CZB01390. Zafizeni lze provozovat v souladu s podminkami
stanovenymi v pfiloze €. 4 bodé 3 zdkona o odpadech, a to v rozsahu stanovenych odpadl
ke zpracovani, a maximalnim mnoZstvim zpracovanych odpadd v kalendainim roce.
Provozovatel je povinen plnit podminky pro provoz predmétného zafizeni v souladu se
zdkonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy.

Zatizeni ma vymezenou ¢innosti podle Katalogu ¢innosti dle pfilohy €. 2 zakona o odpadech
a vymezeny zpUsob nakladani s odpady dle ptilohy €. 5 zdkona o odpadech:

- Cinnost: 5.9.0 — recyklace/zpétné ziskavani kov( a kovovych slouéenin, zp(sob nakladani
R4a (recyklace nebo zpétné ziskdvani kovl a sloucenin kovli neuvedené v dalSich
bodech).

4) ndzev bodu 4. zni:

4.

Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka a ochranu Zivotniho prostiedi, zejména
ochranu ovzdusi, podzemnich a povrchovych vod

5) bod 4.1. Podminky pro ochranu ovzdusi zni:

4.1.

Podminky pro ochranu ovzdusi

4.1.1. Vydava se povoleni k provozu vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi — Kuplovna

(vyjmenovany stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi — dle pfilohy ¢. 2 zdkona €. 201/2012
Sb., kéd 4.6.5.).

Schvaluje se Provozni fad vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi — Kuplovna Slévarny
HEUNISCH Brno, s.r.o. (02/2013, Brno).
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4.1.2. Vydava se povoleni k provozu vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi — Formovna —
linka HWS v¢. piskového hospodafstvi (vyjmenovany stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi
— dle prilohy €. 2 zdkona ¢. 201/2012 Sb., kéd 4.6.1).

Schvaluje se Provozni fad vyjmenovaného zdroje zneciStovani ovzdusi — Doprava
a manipulace se surovinou nebo produktem ve Slévarné HEUNISCH Brno, s.r.o.,
formovaci linka HWS (HEUNISCH Brno, s.r.o., 05/2019).

4.1.2.1. Provozovatel zajisti nepretrzity provoz vzduchotechniky odsavajici formovaci linku
HWS po dobu provozu této linky a min. ndasledujici 2 h od ukonéeni provozu této linky,
tj. po odliti posledniho odlitku. Udaje o provozu vzduchotechniky a z pocitadel
motohodin (M031, MO032, MO041, MO042, MO051), instalovanych na stavajicich
ventildtorech (€. 1—-5) odsdvajicich formovaci linku HWS, budou 1x denné
zaznamenany v provozni evidenci/deniku.

4.1.3. Vydava se povoleni k provozu vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi — Jaderna
(vyjmenovany stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi — dle pfilohy €. 2 zdkona ¢. 201/2012
Sb., k6d 4.6.1).

Schvaluje se Provozni fad vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi — Doprava
a manipulace se surovinou nebo produktem ve Slévarné HEUNISCH Brno, s.r.o., JADERNA
(05/2019, Brno).

4.1.3.1. Vsechny vstrelovaci a jadrafské stroje vyjmenovaného zdroje jaderna pouzivajici k vyrobé
plynny amin (metoda COLD BOX) budou trvale napojeny na pracku plynd s obsahem
kyseliny sirové. V pripadé potieby navysSeni poctu téchto stroji projde zména
povolovacim procesem s doloZzenim dokladu o dostatecné kapacité pracky plynl pro
pfipojeni novych zafizeni (odborny posudek zpracovany autorizovanou osobou).

4.1.4. Vydava se povoleni k provozu vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi — Lakovna
(vyjmenovany stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi — dle prilohy ¢. 2 zdkona ¢. 201/2012
Sb., kod 9.8.).

Schvaluje se Provozni fad vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi — Lakovna Slévarny
HEUNISCH Brno, s.r.o. (05/2019, Brno).

4.1.4.1. Ve strikacim zafizeni ¢. 153 - stfikaci kabina KOVOLAK budou pouzivany pfipravky bez
obsahu VOC.

4.1.5. Vydava se povoleni k provozu vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdudi — Zihaci pec
(vyjmenovany stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi — dle pfilohy €. 2 zdkona ¢. 201/2012
Sb., kod 4.6.2).

Schvaluje se Provozni Ffad vyjmenovaného zdroje zneéidtovani ovzdudi — ZIHACI PEC
(02/2013, Brno).

4.1.6. Vydava se povoleni k provozu vyjmenovaného zdroje znecidtovani ovzdusi — Cistirna
(tryskani) (vyjmenovany stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi — dle pfilohy ¢. 2 zadkona
¢.201/2012 Sb., kéd 4.12.).
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4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

Schvalené Provozni rady spolu s kopii integrovaného povoleni a zménami integrovaného
povoleni provozovatel pfilozi k mistnim provoznim predpisim jako zavazné dokumenty pro
provoz predmétnych zdrojl znecisténi ovzdusi tak, aby byly kdykoli dostupné pro kontrolni
organy ochrany ovzdusi.

V pripadé jakéhokoliv zdsahu do vySe uvedenych technologii je provozovatel povinen tuto
skutecnost nahlasit na pfislusné organy ochrany ovzdusi.

Provozovatel bude zajistovat pravidelnou udrzbu, servis a revize zafizeni. Zdroje budou
provozovany v souladu stechnickymi podminkami stanovenymi vyrobcem a platnou
legislativou. KaZdorocné v dobé odstavky vyrobniho zafizeni bude provadéna servisni
prohlidka filtracniho zafizeni (v¢. ventilatord) jeho vyrobcem nebo autorizovanou servisni
organizaci s tim, Ze o fyzickém a technickém stavu bude zpracovan protokol (schopnost
fadného provozniho stavu).

Trvalou systémovou kontrolou provozovatel zajisti, aby bezpeénostni prvky byly trvale
funkéni. Provozovatel bude zabezpecovat pravidelnd skoleni na simulované provozni
poruchy, pfi nichz bude kontrolovdna provozuschopnost bezpecnostné-technickych
opatreni.

Kazda porucha stacionarniho zdroje, kterd ma dopad na funkci vzduchotechniky nebo
kvalitu ovzdusi, je zaznamenana (datum, cas, doba trvani poruchy) do provozni evidence
stacionarniho zdroje a ozndmena krajskému Uradu nejpozdéji do 24 h od jejiho vzniku.

6) bod 6. Podminky pro hospoddrné vyuZivdni surovin a energie — text pod nadpisem zni:

Nejsou

stanoveny.

7) bod 8. Opatreni pro provoz tykajici se situaci odlisnych od podminek bézného provozu zni:

8.1.1.

8.1.2.

Opatieni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného provozu

Podminky pro realizaci projektu ,,Rekonstrukce Pfipravny bentonitové formovaci smési pro
formovaci linku GF/HWS” a nasledné uvedeni do provozu:

Vramci realizace zaméru budou realizovana ucinna opatfeni na sniZeni prasnosti,
tj. dopravni trasy budou prednostné voleny mimo obytnou zastavbu a prasny naklad
pfi pfesunech bude fddné zaplachtovan, pfipravna formovaci smési (piskovna) bude
i vdobé probihajici realizace fadné stavebné uzavrena.

Nejpozdéji do 31.08.2022 bude dokoncena ,Rekonstrukce Pfipravny bentonitové
formovaci smési pro formovaci linku GF/HWS” dle projektu schvéleného v ramci zmény
¢.12 integrovaného povoleni. Vysledkem bude stavebné uzaviend hala formovny, ktera
bude ucinné uzavrena a vybavena funkéni a dostate¢né dimenzovanou vzduchotechnikou.
Provozovatel bude pribézné informovat krajsky Urad o plnéni harmonogramu praci.

Nad ramec uvedeného projektu zajisti provozovatel do 31.08.2022 instalaci pocitadel
motohodin na vSech motorech ventildtorl vzduchotechniky odsavani pfipravny
bentonitové formovaci smési.
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8.1.3.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

Provozovatel zajisti na uvedeném zdroji (Formovna — piskové hospodarstvi, evidencni
Cislo zdroje: 106) provedeni jednorazového autorizovaného méreni emisi TZL, TOC
a pachovych latek a protokoly piedloZi do 31.12.2022 krajskému tfadu a CIZP Ol Brno.

Podminky pro snizeni pachové zatéZze z provozu zafizeni:

Provozovatel zabezpeci funkéni uzavienost téch casti haly slévarny, ve které
je provozovano taveni, liti, chlazeni odlitk( a zpracovani pouZzitych forem a jader, jako
podminky pro uUcéinny provoz instalované vzduchotechniky a odsavani emisi
znecistujicich latek.

Provozovatel do 31.08.2022 krajskému ufadu predlozi ndvrh aktualizovaného
»,Provozniho fadu vyjmenovaného zdroje zneclistovani ovzdusi — Kuplovna Slévarny
HEUNISCH Brno, s.r.0.“, ktery bude zpracovan v souladu s pfilohou ¢. 12 k vyhlasce
¢.415/2012 Sb., v platném znéni a doplnén o ,zadeklovani pece”, nejlepsi dostupné
techniky s terminy jejich uplatnéni a se zohlednénim Opatfeni P.2: Slévarny, vyroba
oceli a Zeleza z dokumentu Podpurna opatreni k aktualizovanym programim zlepSovani
kvality ovzdusi pro obdobi 2020+.

Provozovatel do 31.08.2022 krajskému ufadu predlozi ndavrh aktualizovaného
,Provozniho fadu vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi — Doprava a manipulace
se surovinou nebo produktem ve Slévarné HEUNISCH Brno, s.r.o., Formovna — linka HWS
vC. piskového hospodaistvi“, ktery bude zpracovan v souladu s pfilohou ¢. 12 k vyhlasce
¢. 415/2012 Sb., v platném znéni a se zohlednénim Opatreni P.2: Slévarny, vyroba oceli
a Zeleza z dokumentu Podplrnd opatfeni k aktualizovanym programim zlepSovani
kvality ovzdusi pro obdobi 2020+.

Provozovatel do 31.08.2022 krajskému ufadu predlozi navrh aktualizovaného
,Provozniho fadu vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi — Doprava a manipulace
se surovinou nebo produktem ve Slévarné HEUNISCH Brno, s.r.o., Jaderna®“, ktery bude
zpracovan v souladu s pfilohou €. 12 k vyhlasce ¢. 415/2012 Sb., v platném znéni a se
zohlednénim Opatreni P.2: Slévarny, vyroba oceli a Zeleza z dokumentu Podpurna
opatfeni k aktualizovanym program(m zlepSovani kvality ovzdusi pro obdobi 2020+.

Provozovatel zajisti zpracovani pachové studie a navrhu technického reseni na snizeni emisi
TOC z provozu linky HWS, piskového hospodarstvi a jaderny, které predlozi krajskému
Uradu v terminu nejpozdéji do 31.08.2022.

Do 01.06.2022 provozovatel predloZi krajskému Gfadu aClZP Ol Brno protokol
z jednorazového autorizovaného méreni emisi TOC na zdroji Jaderna, a to z divodu zmény
pojivového systému na Ecocure Blue a navySeni poctu jadrarskych stroja.

Provozovatel predloZzi krajskému drfadu v terminu do 31.08.2022 vyjadreni
vyrobce/dodavatele pojiva cold boxovych jader zhlediska jeho parametrd,
doporuceného davkovani a moinych provoznich omezeni/opatfeni tykajicich se
recyklace slévarenskych piska.
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8.2.8.

8.2.9.

8.2.10.

8.2.11.

Provozovatel zajisti na zdroji Formovna - linka HWS provedeni jednorazového
autorizovaného méreni emisi TOC, isobutanolu, fenolu, o-Kresolu, m-Kresolu, p-Kresolu,
propanalu a chlorfenolu a protokol predloZi do 31.08.2022 krajskému tGfadu a CIZP Ol Brno.

Provozovatel zajisti na zdroji Formovna — piskové hospodarstvi provedeni jednorazového
autorizovaného méreni emisi TOC, isobutanolu, fenolu, o-Kresolu,m-Kresolu, p-Kresolu,
isopropylaminu, dimethylaminu, propanalu a chlorfenolu a protokol predloZi do 31.08.2022
krajskému ufadu a CIZP Ol Brno.

Do 31.08.2022 predlozi provozovatel krajskému ufadu zadost o zmeénu integrovaného
povoleni jejimz predmétem bude projednani aktualizovanych provoznich Fada
(dle podminek ¢. 8.2.2., 8.2.3. a 8.2.4.), navrhu technického FfeSeni na sniZeni emisi TOC
a pachovych latek (podminka €. 8.2.5.) a dalSich poZzadovanych dokumentt (dle podminek
¢.8.2.7.,8.2.8.,8.2.9.).

Nejpozdéji do 31.10.2022 bude provedena zména pojivového systému COLD BOX tak,
aby bylo ucinné predchazeno vzniku latek s pachovym vjemem. Pfed zménou pojivového
systému budou provedeny detailni provozni a technické zkousky v¢. technického méreni
emisi s ohledem na cely vyrobni cyklus a sloZeni bentonitové formovaci smési.

8) bod 9. Zpusob monitorovdni emisi a prenost zni:

9.

Zpusob monitorovani emisi a pfenosu

Tabulka ¢. 8 Monitorovani emisi do ovzdusi

Zdroj znedistovani ovzdusi Znedistujici latka Podminky méfeni Cetnost méreni

(vykazovani)

TZL Vztazné podminky A
— koncentrace 1x za kalendarni rok,
Cco pfislusné latky pfi ne dfive nez po
normalnich uplynuti 6 mésicl od
NOx stavovych data predchoziho
Kuplovna podminkach méreni
Evidencni cislo zdroje 101 SO, v suchém plynu
¢islo vyduchu 101
PCDD a PCDF
PAH PFi eventudlni zméné

Vztaziné podminky
nejsou uvedeny.

na zdroji (zména

PCB paliva nebo suroviny)

Tézké kovy (Cd, Hg,
Pb, As)
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Formovna - piskové hospodarstvi
Evidencni Cislo zdroje 106

(7 ks suchych filtri HERDING)

Cisla vyduch(: 160 - 166

TZL

Vztainé podminky A
— koncentrace
pfislusné latky pfi
normalnich
stavovych
podminkach

v suchém plynu

TOC

Vztainé podminky B
— koncentrace
pfislusné latky ve
vihkém plynu za
normalnich
podminek

1x za kalendarni rok,
ne dfive nez po
uplynuti 6 mésict od
data predchoziho
méreni

Formovna - linka HWS
Cisla vyduch(: V1 - v4

TZL

Vztainé podminky A
— koncentrace
pfislusné latky pfi
normalnich
stavovych
podminkach

v suchém plynu

TOC

Vztainé podminky B
— koncentrace
prislusné latky ve
vihkém plynu za
normalnich
podminek

1x za kalendarni rok,
ne dfive nez po
uplynuti 6 mésict od
data predchoziho
méreni

Jaderna
Evidencni cislo zdroje 111
¢islo vyduchu: 150

TZL

Vztainé podminky A
— koncentrace
pfislusné latky pfi
normalnich
stavovych
podminkach

v suchém plynu

aminy jako TOC

Vztazné podminky B
— koncentrace
pfislusné latky ve
vihkém plynu za
normalnich
podminek

1x za 3 kalendarni
roky, ne dfive nez po
uplynuti 18 mésicl
od data predchoziho
méreni

Lakovna
(3 stfikaci boxy,1 maceci vana, susici
tunel, stfikaci kabina)

Evidencni Cislo zdroje 102

TOC v mg/m3 pro
vSechny vyduchy z
jednotlivych

Vztaziné podminky B
— koncentrace
pfislusné latky ve
vihkém plynu za

1x za 3 kalendarni
roky, ne dfive nezZ po
uplynuti 18 mésicu
od data predchoziho

v . prostord normalnich eten
¢isla vyducht 102, 144-148, 149 podminek
Vztaziné podminky A

. NO — koncentrace 1x za 3 kalendarni
Zihaci pec " prislusné latky pii | roky, ne dfive nez po
Evidencni ¢islo zdroje 105 normalnich uplynuti 18 mésicl
&islo vyduchu: 105 stavovych od data predchoziho

Co podminkach méfeni

v suchém plynu
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Vztaziné podminky C
. — koncentrace 1x za 3 kalendarni
Cistirna prislusné latky roky, ne dfive nez po
Evidencni ¢islo zdroje 109 TZL v odpadnim plynu za | uplynuti 18 mésic(
Cisla vyducha: 141, 151 obvyklych od data predchoziho

provoznich méfeni

podminek

9) bod 11. Postup vyhodnocovdni plnéni podminek integrovaného povoleni — termin pro
pfedloZeni zpravy v podmince ¢. 11.1. zni:

,Vv terminu k 31.03. nasledujiciho roku”

Ostatni_podminky uvedené v integrovaném povoleni Gfadu ¢&.j. JMK 24749/2005/0ZP/Mik/13
ze dne 11.11.2005, které nabylo pravni moci dne 06.12.2005, zménéném rozhodnutim o zméné
¢. 1 integrovaného povoleni €. j. JIMK 148448/2006 vyhotovenym dne 28.12.2006, které nabylo
pravni moci dne 13.01.2007, rozhodnutim o zméné ¢.2 integrovaného povoleni ¢.j. JMK
71445/2007 vyhotovenym dne 04.09. 2007, které nabylo pravni moci dne 27.09.2007,
rozhodnutim o zméné ¢. 3 integrovaného povoleni ¢.j.JMK 118530/2008 vyhotovenym dne

10.10.2008, které nabylo pravni moci dne 06.11.2008, rozhodnutim o zméné ¢. 4 integrovaného
povoleni €.j. JMK 33550/2009 vyhotovenym dne 25.05.2009, které nabylo pravni moci dne
16.06.2009, rozhodnutim o zméné ¢. 5 integrovaného povoleni ¢.j. JMK 137000/2009 ze dne
02.11.2009, které nabylo pravni moci dne 26.11.2009, rozhodnutim o zméné ¢. 6 integrovaného
povoleni ¢.j. JMK 170458/2009 ze dne 18.01.2010, které nabylo pravni moci dne 05.02.2010,
rozhodnutim o zméné ¢.7 integrovaného povoleni ¢.j. JMK57573/2011 vyhotovenym dne
31.05.2011, které nabylo pravni moci dne 24.06.2011, které bylo dale zménéno opravnym
rozhodnutim ¢. j. JMK 92638/2011 ze dne 28.06.2011, které nabylo pravni moci 23.07.2011,
rozhodnutim o zméné ¢. 8 integrovaného povoleni €. j. IMK 140765/2011, které bylo vydano dne
22.11.2011, které nabylo pravni moci dne 17.12.2011, rozhodnutim o zméné ¢. 9 integrovaného
povoleni €. j. JIMK 27690/2013, které bylo vydano dne 13.05.2013, které nabylo pravni moci dne
06.06.2013, rozhodnutim o zméné ¢. 10 integrovaného povoleni €. j. IMK 114251/2014, které bylo
vydano dne 22.12.2014, které nabylo pravni moci dne 21.01.2015, rozhodnutim o zméné ¢. 11
integrovaného povoleni ¢.j. IMK 161934/2018, které bylo vyddno dne 10.01.2019, které nabylo
pravni moci dne 06.02.2019, a ddle rozhodnutim o zméné ¢. 12 integrovaného povoleni €. j. JMK
108212/2019 ze dne 25.07. 2019, které nabylo pravni moci dne 17.08.2019, zlstavaji v platnosti.

Timto rozhodnutim o zméné €. 13 integrovaného povoleni se v souladu s ustanovenim § 13 odst.
6 zdkona o integrované prevenci nahrazuji rozhodnuti, stanoviska, vyjadieni a souhlasy, které by
byly vydany na zakladé zvlastnich (slozkovych) pravnich predpisi:

Povoleni provozu vyjmenovaného stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi dle ustanoveni § 11
odst. 2 pism. d) zdkona ¢.201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Oduvodnéni
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Na zdkladé podnétu Ceské inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastniho inspektorat Brno (dale jen
,CIZP“), pod ¢&.j. CIZP/47/2020/10243 ze dne 13.10.2020, proved! krajsky ufad v souladu
s ustanovenim § 18 odst. 6 pism. b) zakona o integrované prevenci prezkum zavaznych podminek
integrovaného povoleni vydaného pro provoz zatizeni ,Slévarna Sedé litiny” v k. 4. LiSen (dale jen
»zartizeni“). Pfezkum byl ukonéen dne 29.09.2021 marnym uplynutim |hity pro podani namitek
proti kontrolnim zjisténim uvedenym v protokolu o pfezkumu zdvaznych podminek integrovaného
povoleni €. j. JMK 132762/2021 doru¢eném dne 14.09.2021 kontrolované osobé, kterou
je spolec¢nost Slévarna HEUNISCH Brno, s.r.o., se sidlem Zaoralova 11, 628 00 Brno, s pridélenym
IC 27695905 (dale jen , provozovatel”).

V uvedeném protokolu o prezkumu zavaznych podminek integrovaného povoleni krajsky urad
konstatuje, Ze nebylo zjisténo poruSeni povinnosti stanovenych ve stdvajicim platném znéni
integrovaného povoleni a platnou legislativou. Bylo vSak bez dalSich pochybnosti potvrzeno,
Ze zatizeni ,Slévarna Sedé litiny” spolecnosti Slévarna HEUNISCH Brno, s.r.o. je vyznamnym
zdrojem zapachu, ktery masivné obtézuje obcany, a to v pfimé zavislosti na meteorologickych
podminkach, predevsim pak na sméru a sile vétru. Jako zdroj zapachu byla identifikovana linka
HWS, kde dochdzi k odlévani a chlazeni odlitk(, kdy je pfi styku tekutého kovu s materialy jader
a forem uvolfiovano velké mnoiZstvi organickych latek, které jsou pak jako nositelé pachovych
viemU transportovany vyduchy nad objekt slévarny. Vzhledem k umisténi slévarny oproti okolni
zastavbé jsou pak nasledné tyto pachové latky transportovany podle popsanych meteorologickych
jevd danymi sméry, kde zasahuji lokality uréené k bydleni. Byl zjistén dosah tohoto efektu az do
vzdalenosti cca 3 km od mista vzniku zapachu. Tento kontrolni protokol bude slouZzit jako podnét
k zahdjeni fizeni o zméné integrovaného povoleni v ramci kterého bude feSena naprava tohoto
nevyhovujiciho provozniho stavu.

Krajsky ufad na zdakladé vyse uvedeného dle ustanoveni & 19 pism. e) zakona o integrované
prevenci a vsouladu sustanovenim § 19a odst. 3 a odst. 4 zdkona o integrované prevenci
a ustanovenim § 46 spravniho fadu oznamil dne 06.10.2021 pod ¢. j. JMK 143647/2021 zahdjeni
fizeni z moci Ufedni o zméné €. 13 integrovaného povoleni pro uvedené zafizeni, jehoZz predmétem
byly nasledujici zmény:

- Formdlni upravy vyroku integrovaného povoleni:

- uvedeni kategorie ¢innosti misto kategorie zafizeni v ¢asti ,Identifikaéni Udaje” v souladu
s platnym znénim zakona o integrované prevenci,

- vypusténi emisnich limit( platnych do 31.12.2019,

- vypusténi jiz odpojenych vyduchl formovny ¢. 133, 134, 136-140 z bodu 1.1 Ovzdusi —
tabulka ¢. 4 emisni limity pro formovnu a z tabulky ¢. 8 Monitorovani emisi do ovzdusi
v bodé 9. ZpUsob monitorovani emisi a pfenosu,

- vypusSténi textu: ,zvifat”, ,pady, lesa”, ,pfirody a krajiny” z ndzvu bodu 4. Podminky
zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu
ovzdusi, pudy, lesa, podzemnich a povrchovych vod, pfirody a krajiny v souladu s platnym
znénim zadkona o integrované prevenci.

- Opatreni k ndpravé nevyhovujiciho provozniho stavu:

- doplnéni emisnich limitd pro vyduchy ¢. V1 — V4 z formovaci linky HWS, a to pro TZL (20
mg/m?3) v souladu s vyhlaskou €. 415/2012 Sb., pfiloha €. 8, &ast 1l, bod 3.5.1., a pro TOC (150
mg/m3) na kapacitni Grovni obecného emisniho limitu dle vyhlasky MZP ¢&. 415/2012 Sb.,
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8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

priloha €. 9, od nabyti pravni moci zmény €. 13 IP do bodu 1.1 Ovzdusi — tabulka ¢. 4 emisni
limity pro formovnu a Cetnosti méreni téchto vyduchl 1x za 3 kalendarni roky, ne dfive nezZ
po uplynuti 18 mésicl od data predchoziho méreni, do bodu 9. Zplisob monitorovani emisi
a prenosl — tabulka €. 8 Monitorovani emisi do ovzdusi,

doplnéni podminek pro realizaci projektu , Rekonstrukce Pfipravny bentonitové formovaci
smési pro formovaci linku GF/HWS” (bod 8.1.) — o opatfeni na sniZeni prasnosti po dobu
realizace a harmonogramu praci vsouladu sharmonogramem realizace 3. etapy -
Chladnicka rev. 0 z 28.06.2021 predloZzenym provozovatelem v ramci pfezkumu zdvaznych
podminek, bod 8.1. bude znit:

Podminky pro realizaci projektu ,Rekonstrukce Pfipravny bentonitové formovaci smési pro
formovaci linku GF/HWS” a nasledné uvedeni do provozu:

Vramci realizace zaméru budou realizovana ucinnd opatfeni na sniZeni prasnosti,
tj. dopravni trasy budou prfednostné voleny mimo obytnou zdstavbu a prasny naklad pfi
presunech bude fadné zaplachtovan, pfipravna formovaci smési (piskovna) bude
i vdobé probihajici realizace rddné hermeticky uzaviena.

Dodrzen bude nésledujici harmonogram praci:

- zakladové konstrukce pod misi¢ budou dokonceny do 29.10.2021,

- montaz ocelovych konstrukci bude dokoncena do 06.12.2021,

- montaz technologie bude dokoncena do 17.12.2021,

- zkuSebni provoz bude zahajen do 20.01.2022,

- trvaly provoz bude zahajen do 26.02.2022.

O splnéni jednotlivych bodd bude provozovatel neprodlené informovat krajsky urad

a CIZP Ol Brno.

Do 4 mésicli od uvedeni do zkusebniho provozu zajisti provozovatel na uvedeném zdroji
provedeni autorizovaného jednorazového meéreni emisi TZL a protokol v elektronické
podobé predloZi krajskému Gfadu a CIZP Ol Brno.

doplInéni bodu 8. Opatieni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného
provozu o bod 8.2. s opatfenimi pro snizeni pachové zatéze, ktery zni:

Podminky pro sniZeni pachové zatéze z provozu zafizeni:

Provozovatel zajisti dodrZovani hermeti¢nosti téch ¢&asti haly slévarny, ve které je
provozovano taveni, liti, chlazeni odlitk(l a zpracovani pouzitych forem a jader.

Provozovatel zajisti nepretrzity provoz vzduchotechniky odsavajici formovaci linku HWS
po dobu provozu této linky a min. ndsledujicich 2 hodin od ukonéeni provozu této linky,
tj. po odliti posledniho odlitku.

Provozovatel zpracuje a do 15.11.2021 krajskému uradu predlozi navrh aktualizovaného
,Provozniho fadu vyjmenovaného zdroje zneciStovani ovzdusi — Kuplovna Slévarny
HEUNISCH Brno, s.r.0.“, ktery bude zpracovan v souladu s pfilohou ¢. 12 k vyhla$ce MZP
¢.415/2012 Sb., v platném znéni a doplnén o ,zadeklovani pece”, nejlepsi dostupné
techniky s terminy jejich uplatnéni a se zohlednénim Opatfeni P.2: Slévarny, vyroba
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8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

oceli a Zeleza z dokumentu Podpurna opatreni k aktualizovanym programim zlepsSovani
kvality ovzdusi pro obdobi 2020+.

Provozovatel zajisti instalaci pocitadel motohodin na stdvajicich motorech ventilator(
vzduchotechniky odsavajici formovaci linku HWS do 15.11.2021. Udaje z poéitadel
budou 1x denné zaznamendny v provozni evidenci/deniku.

Provozovatel zajisti zpracovani projektu ,Uprava vzduchotechniky automatické
formovaci linky HWS” dle predlozené ,Studie odsdvani automatické formovaci linky
HWS — Uprava vzduchotechniky” (MTK Brno, s.r.o., ¢erven 2021) a do 15.11.2021 jej
predlo?i krajskému uradu a CIZP, s tim Ze realizace projektu ,Uprava vzduchotechniky
automatické formovaci linky HWS“ bude dokonéena nejpozdéji do 31.01.2022.

Provozovatel zpracuje a do 15.11.2021 krajskému uradu predloZi ndvrh aktualizovaného
»,Provozniho fadu vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi — Doprava a manipulace
se surovinou nebo produktem ve Slévarné HEUNISCH Brno, s.r.o., formovaci linka
HWS*, ktery bude zpracovén v souladu s pfilohou €. 12 k vyhlasce MZP €. 415/2012 Sb.,
v platném znéni a doplnén o popis formovaci linky HWS zahrnujici odlévani a chladici
tunel (v¢. doby zdrZzeni a teplot odlitkd), parametry vzduchotechniky v€. navrienych
Uprav (viz podminka €. 8.2.5.), schéma vzduchotechniky a se zohlednénim Opatteni P.2:
Slévarny, vyroba oceli a Zeleza z dokumentu Podpulrnd opatfeni k aktualizovanym
programim zlepsovani kvality ovzdusi pro obdobi 2020+.

V rdmci realizace zdméru ,Uprava vzduchotechniky automatické formovaci linky HWS“
budou realizovdna uUc¢inna opattfeni na sniZeni prasnosti, tj. hala slévarny bude i v dobé
probihajici realizace fadné funkéné uzaviend a odsdvana.

Provozovatel krajskému Gradu do 15.11.2021 predloZi vyjadieni vyrobce/dodavatele
pojiva cold boxovych jader typu ECOCURE 30 a ECOCURE 60 z hlediska jeho parametrd,
doporuceného davkovani a mozinych provoznich omezeni/opatieni tykajicich se
recyklace slévarenskych piska.

Oznameni o zahdjeni spravniho fizeni zaslal krajsky arad prostfednictvim datové schranky

Ucastniku fizeni — provozovateli, ktery jej obdrzel dne 06.10.2021 (timto dnem bylo fizeni

zahdjeno), dotéenym spravnim Ufaddim a na védomi stavebnimu Gfadu MC Brno-Lidefi a dotéenym

méstskym ¢astem — MC Brno-Lien, Brno-Vinohrady a MC Brno-Zidenice.

Ve stanovené |hté obdrzel krajsky urad:

- dne 20.10.2021 vyjadieni Ceské inspekce Zivotniho prostfedi, Oblastni inspektorat Brno, pod
¢ j. CIZP/47/2021/10118 ze dne 20.10.2021,

- dne 20.10.2021 vyjadfeni Statutdrniho mésta Brna, MC Brno-Vinohrady, pod ¢&.j. BVIN
05332/2021/FIN/Au ze dne 20.10.2021,

- dne 22.10.2021 vyjadreni provozovatele zastoupeného na zakladé plné moci ze dne 12.10.2021

advokatem Mgr. Milanem Chytilem (dale také ,zmocnénec provozovatele”), ktery kromé

pfipominek k nékterym bodim oznameni pozadal, aby spravni organ nafridil ve véci ustni

jednani ve smyslu § 49 spravniho radu, protoze ma za to, Ze je to ke splnéni ucelu fizeni

a uplatnéni prav ucastnikd rizeni nezbytné.
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Na zakladé pozadavku zmocnénce provozovatele tedy krajsky Ufad dne 27.10.2021 pod ¢. j. JIMK
154422/2021 nafidil dle ustanoveni § 12 zdkona o integrované prevenci a v souladu s ustanovenim
§ 49 odst. 1 spravniho fadu Ustni jednani k projednani predmétné zmeény integrovaného povoleni
na 10.11.2021 a v rdmci tohoto nafizeni zaslal obdrZzena vyjadreni zastupci provozovatele a spolu
s Pachovou studii — navrh feSeni stdvajiciho stavu tykajici se sniZeni imisni zatéze pachovymi
latkami (PRO-FILTR Brno, s.r.o., 24.06.2021), Studii odsavani automatické formovaci linky HSW —
Uprava vzduchotechniky (MTK Brno, s.r.o., ¢erven 2021) a Harmonogram realizace 3. etapy —
Chladnicka rev. 0 z 28.06.2021 dotéenym sprdavnim uradim.

Vramci Ustniho jednani byly projedndny pfipominky a poZadavky uvedené v obdrienych

vyjadrenich. Projedndno bylo mj. to, Ze ,Pachova studie — ndvrh feseni stdvajiciho stavu tykajici se

snizeni imisni zatéZe pachovymi latkami“ (PRO-FILTR Brno, s.r.o., 24.06.2021) a na ni navazujici

,Studie odsavani automatické formovaci linky HSW — Uprava vzduchotechniky” (MTK Brno, s.r.o.,

Cerven 2021) s navrhem technického tfeseni spocivajicim v nafedéni vzduSiny navySenim vykonu

odsavani (na vyduchu €. 1 a 2 z liciho pole cca 2x a na vyduchu €. 3 a 4 z chladiciho tunelu cca 2,5x)

pomoci dopliikovych ventilatorld pfi sou¢asném zvyseni vyusténi vzduchu nad terénem o 3 m,

pfedlozend vramci prezkumu, zniz krajsky urad vychazel pfi navrhu zdvazné podminky

integrovaného povoleni (podminka ¢.8.2.5.) v oznameni zahdjeni fizeni o zméné ¢. 13

integrovaného povoleni, vychazela z méFeni pachovych latek, které provedla CIZP v roce 2018.

Nicméné v roce 2019 doslo ke zméné pouzitého pojiva na automatické formovaci lince HWS, coz

mélo ziejmé za ndsledek zménu pachové zatéze. Provozovatel uvedl, Ze ve dnech 26.10.2021

a2 04.11.2021 zajistil provedeni nového technického méfreni emisi TOC a pachovych latek

z predmétnych vyduchl a na zékladé jeho vysledkl zajisti dopracovani Studie technickych feseni.

Dohodnuto tedy bylo, jaké podklady provozovatel krajskému Gradu v rdmci fizeni doplni. Z Ustniho

jednani byl potizen protokol (€. j. JIMK 162677/2021), ve kterém provozovatel pozadal o pferuseni

fizeni do 30.11.2021 ado kterého prohlasil, Ze do tohoto data krajskému uradu predlozi
prostfednictvim datové schranky nasledujici podklady:

- Zpravu o stavu realizace projektu ,, Rekonstrukce Pfipravny bentonitové formovaci smési pro
formovaci linku GF/HWS", tj. co jiz bylo dle projektu radné dokonceno a definitivné napojeno
na novou vzduchotechniku, co a jak bylo docasné vyreSeno a jaky je harmonogram dalSich
praci.

- Popis zajisténi ,,uzavieni provozu” téch ¢asti haly slévarny, ve kterych je provozovano taveni,
liti, chlazeni odlitk(l a zpracovani pouzitych forem.

- Studii technickych feSeni, zpracovanou na zakladé provedenych méreni v¢€. navrhu zvoleného
celkového feseni.

- Popis a technické parametry ,neutralizace plyn“, tj. 2 ks zprovoznénych hofrakul a planovaného
piezoelektrického dopalovani plyn( v¢. zpasobu vykazovani jejich provozu

- Vyjadreni vyrobce/dodavatele pojiva cold boxovych jader typu ECOCURE 30 a ECOCURE 60
z hlediska jeho parametrld, doporuceného davkovani a moinych provoznich omezeni
a opatreni tykajicich se recyklace slévarenskych piska.

- Seznam veskerych aktualné pouzivanych minoritnich komponent na formovné — lince HWS
a jaderné (pojiva, tvrdidla), véetné doloZeni jejich chemického sloZeni (napf. bezpecnostni listy
pfipravkud), doporu¢eného davkovani, skutecné spotreby a sdéleni pfipadnych technologickych
zmén ve vyrobé (dle pozadavku uvedeného ve vyjadieni CIZP).
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Vyjadreni vyrobce/dodavatele novych pojiv cold boxovych jader (ECOCURE SILVER) k jejich
pouZiti a jejich bezpelnostni listy, pokud je provozovatel planuje zacit zkouset.

Navrh aktualizovaného ,Provozniho fadu vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi —
Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem ve Slévarné HEUNISCH Brno, s.r.o.,
formovaci linka HWS“ doplnény o popis formovaci linky HWS zahrnujici odlévani a chladici
tunel (v¢. doby zdrZeni a teplot odlitkd), parametry vzduchotechniky (v€. nové instalovaného
méreni motohodin, zprovoznéné , neutralizace plyn(i“).

Krajsky urad posoudil predloZzenou Zadost o pferuseni fizeni a v souladu s ustanovenim § 64 odst. 3
spravniho fadu usnesenim ze dne 15.11.2021 pod ¢. j. JMK 162711/2021 fizeni prerusil
do 30.11.2021.

Dne 30.11.2021 obdrzel krajsky ufad od zmocnénce provozovatele prostfednictvim datové

schranky nésledujici dokumenty:

Zpravu ke stavu investicni akce ,,Rekonstrukce pfipravny formovaci smési“ k datu 22.11.2021

k ,Uzavieni provozu“ haly slévarny:

- PP-01-002 — Taveni na predpeci ASEA (revize 18.11.2021) + TSH-02-011-motohodiny (tabulka
pro zaznam odectli motohodin ventilator()

- PP-02-009 — Obsluha formovaciho stroje HWS (revize 18.11.2021)

- PP-02-019 - Rizeny odvod emisi z vyrobni haly HWS (revize 18.11.2021)

- Zaznamy o ucasti zaméstnancu na skoleni (22. a 23.11.2021)

Dopalovani délici roviny:

- Popis horakd — dopalovani délici roviny

- PP-02-004 — Popis pracovni ¢innosti — Odlévani (revize 11.11.2021)

- Zapis o proskoleni a prezkouseni obsluhy plynovych zafizeni — horfak HWS (22.11.2021)

Pojiva ASK Chemicals:

- Vyjadreni spolecnosti ASK Chemicals Czech s.r.o. ze dne 05.11.2021 k pojivovému systému
ECOCURE BLUE v podminkdach Slévarny Heunisch Brno s.r.o.

- Navrh ¢asové osy pro moznou redukci TOC/zdpach. hodnot prechodem pojivového systému
na jaderné na ECOCURE SILVER

- BL—-ECOCURE SILVER 1010 PART 1

- BL-ECOCURE SLVER 2011 PART 2

Technické a bezpecnostni listy jednotlivych pouzivanych komponent a ptipravkd ve formovné

a jaderné (pro 18 pouzivanych latek)

Navrh aktualizovaného ,Provozniho fadu — Doprava a manipulace se surovinou nebo

produktem ve Slévarné HEUNISCH Brno, s.r.o., formovaci linka HWS“ (listopad 2021)

Ndavrh aktualizovaného ,Provozniho fddu — Kuplovna Slévarny HEUNISCH Brno, s.r.o.

(listopad 2021)

Opatreni — vzduchotechnika:

"

- Nabidka spole¢nosti PRO-Filtr Brno, s.r.o. ,Uprava VZT potrubi, kontrola stavu ventilatoru V1
na lince chlazeni odlitki“ s terminem realizace ve dnech 14.1.2022 od 18:00 do 16.01.2022
do 16:00 a objednavka provozovatele ¢. RH/331/2021 ze dne 24.11.2021 na uvedenou
nabidku

16/47



- Navrh redukce TOC/zapachu - uprava vzduchotechniky — pocita srealizaci uUpravy
vzduchotechniky dle predlozené nabidky a nasledném opakovani méreni TOC a definici
dalsich kroku dle vysledkd méreni

Dne 07.12.2021 zaslal zmocnénec provozovatele krajskému Gradu protokol z technického méreni
Automatické formovaci linky HWS — vyduchy €. 1, €. 2, ¢. 3 a €. 4 (€. 21253, TOP-ENVI Tech Brno,
s.r.o., datum méreni 26.10.2021).

Dne 09.12.2021 obdrzel krajsky urfad od zmocnénce provozovatele prostfednictvim datové
schranky doplnéni vyjadfeni ze dne 22.10.2021 kbodu 8.2.5. ,Uprava vzduchotechniky
automatické formovaci linky HWS*, ve kterém jsou popsané nedostatky vzduchotechniky uvedené
v nabidce spole¢nosti PRO-Filtr Brno, s.r.o. predloZzené dne 30.11.2021, kde je uvedeno,
Ze montdzni prace budou provedeny ve dnech od 07.01.2022 do 16.01.2022. Nasledné na to bude
provedeno zcela nové méreni emisi jako podklad pro studii feSeni Upravy vzduchotechniky
automatické formovaci linky HWS za ucelem snizeni koncentraci emisi latek s pachovym vjemem,
ktera bude bezodkladné predlozena krajskému ufadu. Provozovatel i nadale pocitd s tim,
Ze zvolené technické feseni bude realizovano v co nejkratsim mozném terminu.

Krajsky ufad posoudil doplnéné podklady stim, Ze u aktudlné pouzivanych komponent
na formovné linky HWS a jaderné (pojiva, tvrdidla) chybi jejich doporucené davkovani, skutecna
spotfeba a sdéleni pFipadnych technologickych zmén ve vyrobé (dle pozadavku CIZP), dilé&i
doplnéni provoznich predpist jsou zcela formdlni a v ptipadé predlozenych provoznich fadu
nedostatecna.

Misto avizovaného a pozadovaného technického teseni eliminace zdpachu byly predloZeny
v zasadé dilc¢i provozni opravy a Upravy zanedbaného stavu vzduchotechniky, které nemohou mit
zasadni vliv na sniZeni stavajici pachové zatéze, ale po kterych bude provedeno nové méreni
a nasledné zpracovana studie feSeni Upravy stavajici vzduchotechniky pro zlepSeni jejiho
provozniho stavu. Nasledné bude zfejmé nezbytné posouzeni funkénosti stavu vzduchotechniky
a také zpresnéni parametr( pro ndvrh zplsobu sniZeni koncentraci emisi TOC a pachovych latek
na pozadovanou uroven.

Doplnéné podklady zaslal krajsky urad dne 16.12.2021 pod ¢&. j. JMK 178296/2021 pfrislusSnym
spravnim uraddm s Zadosti o vyjadreni ve smyslu ustanoveni § 19a odst. 4 zdkona o integrované
prevenci.

Ve stanovené Ihité obdrzel krajsky urad:
- dne 31.12.2021 vyjadieni Ceské inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Brno, pod
¢.j. C1ZP/47/2021/12341 ze dne 27.12.2021

Krajsky urad naddle nemohl spoléhat na pfisliby provozovatele ve véci predlozeni avizované nové
studie technického feSeni Upravy vzduchotechniky na formovaci lince HWS a z ddvodu akutniho
stavu obtéZovani zdpachem v dotéenych oblastech rozhodl, Ze zada zpracovani rozptylové studie,
jejimz cilem bude navrh hmotnostnich koncentraci a hmotnostnich tokl emisi TOC na vydusich
z odsavani formovaci linky HWS €. 1 — 4, na které by méla byt opatieni na vzduchotechnice cilena,
tj. hodnoty, které krajsky urad zménou ¢. 13 IP stanovi provozovateli spole¢né sterminem
dosazeni, pro ucinné snizeni koncentraci TOC a pachovych latek v dot¢ené obytné zastavbé, a tedy
snizeni stavli obtéZzovani zapachem na Gnosnou mez.
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Z uvedeného bylo zfejmé, Zze tyto odborné podklady nemohly byt krajskému uUradu doruceny
v terminu, ktery by zaruc¢oval dodrZeni |h(ty pro vydani rozhodnuti, proto krajsky urad pozddal dne
17.12.2021 pod ¢.j. IMK 178270/2021 Ministerstvo Zivotniho prostfedi o prodlouzeni lhity. Dne
13.01.2022 obdrzel krajsky ufad usneseni MZP &. j. ENV/2021/117977 ze dne 27.12.2021, kterym
byla tato sprdvni Ih(ita prodlouZena do 30.04.2022.

Dne 04.03.2022 obdrzel krajsky ufad na zékladé objednavky ¢&. JMK011154/22/0ZP/OBJ ze dne

28.01.2022 od spolecnosti Bucek s.r.o., Mgr. Jakub Bucek (autorizovanad osoba ke zpracovani

odbornych posudkd a rozptylovych studii dle ustanoveni § 32 odst. 1 pism. d) a e) zakona

€. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist) v elektronické i listinné podobé

nasledujici dokumenty:

- Odborny posudek ,Slévarna HEUNISCH Brno, spol. sr.o. — Slévarna Sedé litiny — kuplovna
a manipulace se surovinou a vyrobkem“ (Mgr. Jakub Bucek, Bucek s.r.o., Unor 2022)

- Prispévkova rozptylovd studie ,Slévarna HEUNISCH Brno, spol. s r.o. — Slévdrna Sedé litiny —
Vyhodnoceni koncentraci tékavych organickych latek z kuplovny a manipulace se surovinou
a vyrobkem*“ (Bucek s.r.o., Brno, unor 2022)

Tyto dokumenty zaslal krajsky ufad dne 16.03.2022 pod ¢. j. JMK 42363/2022 ucastniku fizeni
a prislusnym spravnim uraddm k sezndmeni spolu s usnesenim, kterym byla ucastniku fizeni
stanovena |hita do 01.04.2022, ve které mohl navrhovat dlikazy a Cinit jiné navrhy v souladu
s ustanovenim § 36 odst. 1 spravniho fadu.

Ve stanovené |hité obdrzel krajsky Grad k doplnénym podkladim a k projednavané véci:

- dne 31.03.2022 vyjadieni Ceskd inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Brno pod
¢. j. CIZP/47/2022/3008 ze dne 30.03.2022

- dne 01.04.2022 vyjadireni zmocnénce provozovatele k doplnénym dokladlim spravniho fizeni a
navrh dukazU

Ué&astniku spravniho Fizeni byla v souladu s ustanovenim & 36 odst. 3 spravniho Fadu usnesenim
dne 04.04.2022 pod €. j. IMK 52354/2022 podle ustanoveni § 39 odst. 1 téhoZ zakona urcena lhita
pro vyjadreni se k podkladim rozhodnuti, a to do 12.04.2022.

Zmocnénec provozovatele vyuzil svého prava a dne 11.04.2022 v dobé 12:10 — 12:20 nahlédl

do spisové dokumentace vedené krajskym uradem v této véci

Vyporaddni obdrZenych vyjadfeni:

1) Vyjadreni obdrZend k ozndmeni o zahdjeni rizeni (C. j. IMK 143647/2021 ze dne 06.10.2021) byla
vypordddna v ramci ustniho jedndni, které probéhlo v zafizeni dne 10.11.2021 a ke kterému byly

prizvdny i dotéené orgdny stdtni sprdvy (za CIZP Ol Brno se jedndni zucastnili: Ing. Barbora

Herberkovd, Ing. Vladimir Pdsek a Ing. Tomds Cerny, za Magistrdt mésta Brna: Ing. Markéta

Durnovd):

- vyjadieni Ceské inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektordt Brno, pod ¢&.|.
CIZP/47/2021/10118 ze dne 20.10.2021, kterd na zakladé predloienych podkladl sdélila
nasledujici:

- CIZP pozaduje do integrovaného povoleni doplnit standardni podminky nakladani s odpady v
souladu s novou pravni Upravou na Useku naklddani s odpady. V zafizeni 1CZ CZB01390
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mohou byt zpracovany v souladu s vymezenim zarizeni pouze druhy odpad( Zeleznych kov(
uvedenych pod jednotlivymi katalogovymi Cisly v bodé 3 pfrilohy €. 4 zdkona ¢. 541/2020 Sb.
V pripadé potieby soustfedovat tyto odpady pred zpracovanim spoleéné upozornit
provozovatele na povinnost pozddat o povoleni k neoddélenému soustifedovani odpadu dle
§ 30 odst. 3 zakona €. 541/2020 Sb.
Vyporddani: K uvedenému poZadavku v ramci ustniho jedndni sdélil provozovatel ndsledujici: Do
zarizeni pfijimdme pouze odpady kat. ¢. 17 04 05 Zelezo a ocel, mnoZstvi uvedené v bodé 3
prilohy ¢. 4 zdkona ¢. 541/2020 Sb. neprekracujeme.
Krajsky urad znéni bodu 3. v rdmci tohoto rozhodnuti o zméné ¢. 13 IP upravil ndsledujicim
zpusobem:
3. Podminky pFi nakladani s odpady

3.1. Jednd se o zarizeni k vyuZiti odpadu, které je zatridéné dle prilohy ¢. 4 bodu 3 zdkona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech (ddle jen ,zdkon o odpadech”): Zafizeni na vyrobu kovi
provozované v souladu s nejlepsSimi dostupnymi technikami. Zarizeni bylo pfidéleno
identifikacni Cislo zafizeni: €ZB01390. Zarizeni Ize provozovat v souladu s podminkami
stanovenymi v priloze ¢. 4 bodé 3 zdkona o odpadech, a to v rozsahu stanovenych
odpadu ke zpracovdni, a maximdlnim mnoZstvim zpracovanych odpadu v kalenddrnim
roce. Provozovatel je povinen plnit podminky pro provoz pfedmétného zafizeni v souladu
se zdkonem o odpadech a jeho provddécimi predpisy.

3.2.  Zarizeni md vymezenou cinnosti podle Katalogu Ccinnosti dle prilohy ¢&. 2 zdkona
o odpadech a vymezeny zptsob nakladdni s odpady dle pfilohy ¢. 5 zdkona o odpadech:
- Cinnost: 5.9.0 — recyklace/zpétné ziskdvdni kovii a kovovych sloucenin, zpisob
nakladdni R4a (recyklace nebo zpétné ziskdvdni kovi a sloucenin kovi neuvedené
v dalsich bodech).

- 'V Zadosti je uvedeno, Ze jako zdroj zapachu byla identifikovdna linka HWS, kde dochazi
k odlévani a chlazeni odlitkd, kdy je pfi styku tekutého kovu s materidly jader a forem
uvolnovano velké mnozstvi organickych latek, které jsou pak jako nositel pachovych vjemu
transportovany vyduchy nad objekt slévarny.

Vzhledem k vy$e uvedenému CIZP ma za to, Ze by mél byt stanoven specificky emisni limit
podle zdkona o integrované prevenci pro znecistujici latku TOC na lince HWS (Cisla vyduch:
V1 — V4) v navrhované vysi 150 mg/m?3 pouze na dobu uréitou a soudasné by méla byt

provozovateli uloZzena povinnost predlozeni planu k optimalizaci provozu této linky HWS na
emisni Uroverl TOC ve vy$i 50 mg/m3 (vyduchy V1-V4). Tento pldn by mél byt nasledné
zezdvaznén podminkou IP.
Vyporadani: Dle krajského uradu je nutné se dostat na bezpecnou hodnotu emisniho limitu,
kterd zajisti sniZeni zdpachu. Nejprve je stanovena (v podmince ¢. 1.1. tabulka ¢. 2a) hodnota
specifického emisniho limitu vyjddfeného jako hmotnostni koncentrace TOC ve vysi 150 mg/m?3
(hmotnostni koncentrace obecného emisniho limitu dle prilohy ¢ 9 k vyhldsce ¢. 415/2012 Sb.),
ndsledné (od 01.05.2023) je emisni limit snizen na vhodnou hodnotu 50 mg/m?3 dle zdvéru
odborného posudku a rozptylové studie (v podmince ¢. 1.1. tabulka ¢. 2b).
- Déle CIZP v terminu do 15.11.2021 (v souladu s daty uvedenymi v zahdjeni Fizeni o této

predmétné zméné IP) pozaduje zaslat seznam veskerych aktualné pouzivanych minoritnich
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komponent na formovné — lince HWS a jaderné (pojiva, tvrdidla), véetné doloZeni jejich
chemického sloZeni (napf. bezpecnostni list pfipravkl), doporu¢eného davkovani, skutecné
spotfeby a sdéleni pfipadnych technologickych zmén ve vyrobé.

Vyporddani: Krajsky urad konstatuje, Ze provozovatel poZadované predloZil pouze Cdstecné,

tedy poskytl bezpe¢nostni a technické listy pouZivanych surovin a pfipravk(. Udaje o ddvkovdni

a skutecné spotreby téchto ldtek predloZzeny doposud nebyly.

- K podmince 8.2.5. CIZP poZaduje doplnit text obdobného znéni: ,Po pfedmétné Upravé
vzduchotechniky v terminu do 4 mésicl zajisti provozovatel provedeni autorizovaného
méFeni emisi a vysledky budou predlozeny krajskému Gfadu a CIZP Ol Brno“.

Vyporaddni: PoZadavek vyplyva z legislativy — ustanoveni § 3 odst. 1 vyhldsky ¢. 415/2012 Sb.

- Dale CIZP 74d4 Krajsky ufad Jihomoravského kraje o poskytnuti dokumentu s nazvem
»Pachova studie — navrh feseni stavajiciho stavu tykajici se snizeni imisni zatéze pachovymi
latkami (PRO-FILTR Brno, s.r.o., 24.6.2021), na ktery je odkazovano v rdmci probéhlého
prezkumu ¢j. JMK 132762/2021, a ktery nebyl soucasti predloZzenych podkladd. CIZP
poZaduje predlozit tento dokument z didvodu moznosti komplexniho posouzeni dané véci
tak, aby se k Zadosti o zménu integrovaného povoleni dalo adekvatné vyjadrit.

Vypordadadni: Pachovd studie — ndvrh reSeni stdvajiciho stavu tykajici se sniZeni imisni zdtéze

pachovymi Idtkami (PRO-FILTR Brno, s.r.o., 24.06.2021), Studie odsdvdni automatické formovaci

linky HSW — dprava vzduchotechniky (MTK Brno, s.r.o., Cerven 2021) a Harmonogram realizace

3. etapy — Chladnicka rev. 0 z 28.06.2021 byly prilohou nafizeni ustniho jednadni.

Vyjadieni Statutdrniho mésta Brna, MC Brno-Vinohrady, pod &. j. BVIN 05332/2021/FIN/Au
ze dne 20.10.2021, kterd Zzadd o zménu ndsledujicich parametrl navrhovanych v oznameni

o zahdjeni tizeni:

1) Zdddme o doplnéni tabulky &. 4 u linky HWS i o emisni strop pro TOC podle pfilohy €. 9
vyhlasky €. 415/2012 Sb. Emisni limit 150 mg/m3 zaruéuje jistou miru zfedéni tékavych
organickych latek pfi jejich vypousténi, ale sdm o sobé nezarucuje, Ze z formovny nebudou
vyfukovat plyn intenzivnéji a tim nedosahnou nafedéni uvolnénych TOC na uroven
predepsanou integrovanym povolenim, aniz by se mnozstvi TOC v ovzdusi nasi méstské ¢asti
jakkoli zménilo.

Vypordadani: Stanoveni emisniho stropu je zaékonnou moznosti za danych podminek. Emisni strop

obecné doplriuje emisni limity a miZe slouzit k regulaci celkového mnoZstvi objemu znecistujici

Idtky, kterd je vndsena provozem zdroje do vnéjSiho ovzdusi. Celkovy objem vndsenych emisi

organickych ldtek neni v tuto chvili znam, protoZe pro tyto Ildtky nebyly doposud stanoveny

emisni limity a tedy ani povinnost provddét pravidelné zjistovdni jejich mnoZstvi a koncentraci
autorizovanym mérenim emisi. Stanoveni emisniho stropu bude mozZné aZ po zjisténi celkového
mnoZstvi emisi konkrétnich znecistujicich latek.

2) Navrhujeme doplnit u méreni na vydusich z formovny méreni TOC jednou za 18 mésicl
(ne drive nez 9 mésicl od data predchoziho méreni). Pravé emise TOC jsou verejnosti bydlici
v husté zastavéné oblasti kolem slévarny zcela pravem vnimany jako klicovy problém a je
proto nelogické, aby nebyly méreny. Frekvence ostatnich méreni je stanovena na jednou za
3 roky. Nedovedeme si vSak predstavit takto nizkou frekvenci u méreni v daném pripadé

vvvvvv

bydlicich v okoli, ktefi vétSinu zimy nemohou ani vyvétrat. V zimnich mésicich nase
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pracovniky kontaktuji desitky obyvatel Vinohrad tydné kvlli zapachu ze slévarny.
Nedokdazeme si predstavit, Ze bychom na jejich podnéty odpovidali, Ze dalsSi méfeni bude za
tak dlouhou dobu. Zdddme Vas o urychleni fe$eni tohoto problému, ktery nasi ¢ast Brno-
Vinohrady suZuje jiz nékolik dlouhych let.
Vyporddani: Krajsky urad na zdkladé predloZzenych podkladi a po sprdvni tvaze stanovil interval
méfeni emisi z formovny (zdroje Formovna — linka HWS a Formovna — piskové hospoddrstvi)
s ohledem na vdznost situace a zjistény stav véci, tedy v intervalu 1x za kalenddrni rok, ne dfive
neZ po uplynuti 6 mésici od data predchoziho méreni, tak jak je uvedeno vyroku rozhodnuti
(v bodu 9. Zptsob monitorovdni emisi a pfenosu tabulka ¢. 8 Monitorovdni emisi do ovzdusi).

Vyjadreni provozovatele zastoupeného na zdkladé plné moci ze dne 12.10.2021 advokatem

Mgr. Milanem Chytilem, ktery se dne 22.10.2021 vyjadfil k nasledujicim boddm ozndameni

o zahdjeni fizeni:
A) bod 8.1.2.:
Spolecnosti byly v Ozndmeni stanoveny nasledujici lhaty:
8.1. Podminky pro realizaci projektu ,Rekonstrukce Pfipravny bentonitové formovaci smési
pro formovaci linku GF/HWS“ a ndsledné uvedeni do provozu:
8.1.2. DodrZen bude ndsledujici harmonogram praci:
- zdkladové konstrukce pod misi¢ budou dokonceny do 29.10.2021,
- montdz ocelovych konstrukci bude dokoncena do 6.12.2021,
- montdZ technologie bude dokoncena do 17.12.2021,
- zkuSebni provoz bude zahdjen do 20.01.2022,
- trvaly provoz bude zahdjen do 26.02.2022.
Shora popsané Cinnosti a opatfeni jsou vSak ve stanovenych lhltach fakticky

neuskutecnitelné. Faktickou neuskutecnitelnost dokldadame sdélenimi oslovenych

dodavatelskych spole¢nosti o nejblizS§im mozném terminu provedeni (krajsky urad: prilohou
obdrZeného vyjddreni nebylo Zddné vyjddreni dodavatele). Soucasné si dovolujeme zdvorile
pozadat sprdvni organ, aby ndm byly stanoveny realné a dosaZitelné terminy pro realizaci
praci dle bodu 8.1.2. Ozndmeni, a to nasleduijici:

- zakladové konstrukce pod misi¢ budou dokonéeny do 28.02.2022,

- montaz ocelovych konstrukci bude dokonéena do 15.04.2022,

- montaz technologie bude dokonéena do 28.08.2022,

- zkuSebni provoz bude zahdjen do 29.08.2022,

- trvaly provoz bude zahajen do 01.12.2022.

Souhrnné lze, pokud jde o terminy, odkazat na Ustni jedndani, kde budou jednotlivé terminy
dale projednany a upresnény. K uvedenému si dovolujeme déle doplnit, Ze posun termind
je mj. zplsoben i aktudlni verejné znamou kritickou situaci ve stavebnictvi (nedostatek
stavebniho materialu, jakoz i pracovnikll), kdyZz z tohoto dlivodu ani zvolend stavebni
spole¢nost (ale ani jini dodavatelé) nemlZe montdZz provést ve spravnim organem
navrzenych terminech a realizaci shledala moZnou nejdfive ve |IhGtach vysSe uvedenych.
Ktomu pfistupuje i v poslednich dnech zdsadné se stupnujici epidemie COVID19.
V neposledni fadé tu maiji vliv i problémy pfi zavadéni nové vyrobni technologie a naroéné
a neCekané problémy pfi zaloZeni zaklad( na misi¢ Simpson, kdy stale neni jasné, jestli bude
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tfeba pouZzivat drahé mikropiloty nebo betonovy zaklad. Prizkum bude pokracovat, jakmile

se demontuje stara chladnicka.

Dovolujeme si upozornit, Ze stanovenim realnych |hat k realizaci lze predejit pfipadné

nicotnosti spravniho rozhodnuti, kdyZ podle § 77 odst. 2 spravniho fadu plati, Ze nicotné je

rozhodnuti, které trpi vadami, jeZ je Cini fakticky neuskutecnitelnym.
Vyporddani: V Zddosti o zménu IP ¢. 11 ze dne 26.09.2018 jejimZ predmétem byla realizace
investi¢ni akce , Rekonstrukce pfipravny formovaci smési pro formovaci linku GF/HWS*, bylo
uvedeno, Ze v ramci rekonstrukce pfipravny formovaci smési bude instalovdn kontinudIni misic,
chladnicka vratu a 4 sila na vstupni suroviny, bude zrekonstruovdno odprdseni stdvajici
technologie a instalovdno odprdseni nové technologie, instalovan primyslovy vysavacé
a instalovdny nové suché filtry, které nahradi stdvajici mokré odlucovace s predpoklddanym

terminem uvedeni do provozu: 2019-2020.

V Zdadosti o zménu ¢. 12 IP ze dne 24.05.2019 byly uvedeny zmény oproti plvodnimu zaméru
schvdlenému zménou ¢. 11 IP: Rekonstruovand pfipravna formovaci smési bude zarazena také
pod formovaci linku HWS. Druh emisi, tzn. TZL, bude stejny jako za stdvajici situace. V ramci
rekonstrukce bude pfipravna formovaci smési odprdsena stejnym typem filtracnich jednotek
jako ustavu povoleného zménou ¢. 11 IP (suché filtry HERDING). Namisto plvodnich
uvaZovanych 10 ks suchych filtri HERDING s celkovym objemovym pritokem vzdusSiny 330 000
m?3/h (1 ks — 33 000 m3/h) bude instalovdno 7 ks suchych filtri HERDING s celkovym objemovym
priatokem vzdusiny 350 000 m? /h (1 ks — 50 000 m3/h). Filtry budou umistény do 7 stdvajicich
vyduchd. Garantovand ucinnost TZL na vystupu z filtru < 5,0 mg/m?. Prefiltrovand vzdusina bude
z Cdsti vracena do haly pripravny formovaci smési a zbytek odvddén nad stfechu objektu.
Ndhrada odstdatého vzduchu je fesena pfisdvdnim z okolniho prostoru. Odsdvané technologie
zustdvaji stejné jako v puvodné uvaZované modernizaci, ktera byla povolena zménou ¢. 11 IP.
Voda bude do chlazeni doddvdna ze stdvajiciho okruhu primyslové vody. Vypousténi vod z
okruhu chlazeni bude pouze v pripadé opravy chladiciho okruhu pres prepad do stdvajici
kanalizace v hale (vypustén cely chlad. okruh). Chladici voda nebude obsahovat chem. Ildtky.
Predpoklddany termin uvedeni do provozu: 2019-2020. Na zdkladé predloZzenych podkladi

a vyjddreni dotcenych orgdnt stanovil krajsky urad v rozhodnuti o zméné ¢. 12 IP podminky pro
realizaci uvedeného zaméru. Vzhledem k tomu, Ze provozovatel v ramci pfezkumu podminek
integrovaného povoleni krajskému ufadu zaslal dne 14.12.2020 protokol z autorizovaného
meéreni novych vyduch( ¢. 160-166 z Formovny — linka HWS (¢. 070b/2020, datum méreni: 13.
a 15.05.2020, Detekta, s.r.o.), mél krajsky urad divodné za to, Ze realizace uvedeného zaméru
byla zddrné dokoncena. Pfi mistnim Setfeni v zafizeni dne 28.01.2021 zjistil krajsky urad,
Ze v ¢asti pfipravna formovaci smési (piskovna) probihaji prdce v souvislosti s vyménou
chladni¢ky vratu v ramci projektu ,Rekonstrukce PFipravny bentonitové formovaci smési pro
formovaci  linku GF/HWS” (jehoZ realizace byla povolena zménou ¢. 11 IP
a upravena/aktualizovdna ndsledujici zménou ¢. 12 IP). Na zdkladé provedeného mistniho
Setreni a jedndni krajsky ufad v ozndmeni o pokracovani prezkumu zdvaznych podminek IP, jeho
pribéhu a vyzvé k doplnéni podkladi dne 05.05.2021 pod ¢. j. IMK 67467/2021 poZddal
provozovatele v souladu s § 18 odst. 11 zdkona o integrované prevenci mj. o prfedloZeni
harmonogramu a terminu rddného dokonceni rekonstrukce pripravny formovaci smési.
Dne 29.06.2021 provozovatel predloZil krajskému ufadu sdéleni, Ze frddné dokonceni
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rekonstrukce pripravny formovaci smési se predpokladd v srpnu 2022, které doplnil dne
07.07.2021 o ,Harmonogram realizace 3. etapy — Chladnicka rev. 0 z 28.06.2021", ktery
stanovuje uvedeni do trvalého provozu na 26.02.2022.
Krajsky urad z predloZzeného harmonogramu vychdzel pfi stanoveni harmonogramu do zdvazné
podminky ¢C.8.1.2., pficemZ harmonogram do uvedené podminky doplnil z ddvodu,
aby nedochdzelo k neprimérenému prodluZovdni tohoto nevyhovujiciho stavu.
Pri ustnim jedndni provozovatel uvedl, Ze rekonstrukce piskového hospoddristvi se provddi
za pochodu, nékteré véci jsou jinak, neZ provozovatel predpoklddal na pocdtku, a do toho
nepldnované zasdhla epidemie covid-19, kdy v urcity moment se této akci vystavila , stopka”,
provozovatel musel reagovat na jind, duleZitd opatreni, kterd se musela pfijmout, protoZze méla
prioritu. Provozovatel uvedl, Ze dodrZi terminy, které si v reakci na ozndmeni nové navrhl. Pan
Heunisch ddle uvedl, Ze na zdkladé situace na svétovém trhu je situace s doddvkami obecné
velmi
sloZitd a je tézké néco pldnovat.
Krajsky urad pfi ustnim jedndni uvedl, Ze ufad byl opakované uveden v omyl a provozovatel md
nyni snahu posunovat termin dokonceni. Pfipomnél, Ze filtry jedou bez napojeni na technologii
jejiz emise TZL maji sniZovat, a Ze pfed mistnim Setfenim v rdmci prezkumu nebyla re¢
o néjakém prodlouZeni Ihut, ale bylo v zdsadé sdéleno, Ze vse je hotovo. Proto je divéra uradi
narusena.
Provozovatel pri ustnim jedndni v podstaté s vyjadrenim krajského urfadu souhlasil, ale hodld
nyni spolupracovat a dodrZet vyse uvedené terminy. Shoda obou stran je v tom, Ze je tfeba
vyrazné zlepsit komunikaci.
Krajsky urad konstatoval, Ze situace byla tedy vysvétlena a poZadoval doplnit zprdvu o stavu
realizace uvedeného zaméru, tj. co jiz bylo dle projektu fadné dokonceno a definitivné napojeno
na novu vzduchotechniku, co a jak bylo docasné vyresSeno a jaky je harmonogram dalsich praci,
predevsim z hlediska vlivu na kvalitu ovzdusi. Na zdkladé toho krajsky urad stanovi vycet dil¢ich
praci, o jejich? ukonéeni bude provozovatelem informovdn spole¢né s CIZP.
Provozovatel pri ustnim jedndni uvedl, Ze zprdvu dopini do 30.11.2021.
Dne 30.11.2021 doplnil zmocnénec provozovatele Zprdvu ke stavu investicni akce ,,Rekonstrukce
pfipravny formovaci smési” k datu 22.11.2021, ve které bylo uvedeno, Ze zacdtek zkusebniho
provozu pripravny formovaci smési je dle planu k uvedenému datu 8/2022.
Na zdkladé vyse uvedeného stanovil krajsky urad timto rozhodnutim (podminku ¢. 8.1.2.),
Ze realizace uvedené investi¢ni akce bude dokoncena nejpozdéji do 31.08.2022.
B) bod 8.2.1.:

Spolecnosti byly v bodé 8.2.1. Oznameni dale uloZeny nasledujici povinnosti:
8.2.1. Provozovatel zajisti dodrZovdni hermeticnosti téch cdsti haly slévdrny, ve které je

provozovdno taveni, liti, chlazeni odlitki a zpracovdni pouZitych forem a jader.
Uvedeny poZadavek je absolutné nesplnitelny a neuskutecnitelny z divodl bezpecnosti

prace a ohrozZeni zdravi zaméstnancl pfi praci. MoZnosti pfipadnych Uprav a vylepseni
stavajici situace, bude-li to nezbytné, budou projednany a uptesnény v rdmci Ustniho
jednani. S ohledem na shora uvedené a pozadavek na faktickou uskuteénitelnost rozhodnuti
Zadame, aby tato povinnost nebyla spoleénosti v kone¢ném rozhodnuti ukladana.
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Vyporadani: Provozovatel pfi ustnim jedndni uved|, Ze hermeticnost haly neni technicky mozZnd,
ale navrhuje, Ze dosdhne stavu ,uzavrieny provoz”. Popis tohoto stavu bude doloZen
do 30.11.2021.

Krajsky urad s uvedenym souhlasil a vrdmci rozhodnuti o zméné ¢. 13 IP stanovil,
Ze ,,Provozovatel zabezpeci funkéni uzavienost téch ...“ (zdvaznd podminka ¢. 8.2.1.).

C) bod 8.2.5.:
V bodé 8.2.5. Ozndmeni ndm bylo dale uloieno zajistit zpracovdni projektu ,Uprava

vzduchotechniky automatické formovaci linky HWS” dle predlozené ,Studie odsdvdni

automatické formovaci linky HWS — Uprava vzduchotechniky” (MTK Brno, s.r.o., cerven 2021)

ado 15.11.2021 jej predlo?it krajskému ufadu a CIZP, s tim Ze realizace projektu ,,Uprava
vzduchotechniky automatické formovaci linky HWS” bude dokoncena nejpozdéji
do 31.01.2022.

Spolecnost shora specifikovanou studii (ddle jen ,Studie”) predlozila spravnimu orgdanu,
proto je pochopitelné, Ze se z ni spravni organ rozhodl vyjit, zvlasté, kdyz je v ni navrhovano
feSeni vedouci ke sniZeni pachové zatéie, které se spoleCnost sama, jak je patrné
z uvedeného, snazila hledat. Pti detailni analyze Studie vSak bylo zjiSténo, Ze tato vychazela
z méreni pachovych latek ze dne 14.11.2018, nicméné v roce 2019 doslo ke zméné pouzitého
pojiva na automatické formovaci lince HWS, coZz mélo zfejmé za nasledek zménu pachové
zatéze. Zaklad a vychozi hodnoty, na nichZ je Studie postavena, nemlzZe obstat, nebot
v soucasné dobé jsou nepochybné vystupy z méreni pachovych latek zcela odlisSné a Studii
navrzené teSeni tak neni udrzZitelné, nebylo by jisté efektivni a nemuselo by prispét
k eliminaci zdpachu. Spole¢nost proto ¢ini promptni kroky k dopracovani Studie. Za timto
ucelem zajistila na den 26.10.2021 a 04.11.2021 zcela nové méreni pachovych latek, kdy
vysledky, které budou zpracovdny do 08.11.2021, budou podkladem pro urgentni
dopracovani Studie. Pozadavkim spravniho organu chce spole¢nost v maximalnim mozném
rozsahu vyhovét, a to v co nejkratS§im mozném terminu. O tom svéddi i to, Ze v fadu dnq,
nejpozdéji vsak do jednoho tydne, budou na formovaci lince HWS zavedeny zmény za
Ucelem zdsadniho sniZeni zapachu, a to neutralizace plyna (nejprve zapaleni plyna v délici
roving, které podpofi dfivéjsi zahoreni plynd a snizi podil nespalenych plyn(, jenz odchazi do
vyduch).

Dale bude provéren technologicky postup vyroby jader pomoci vodniho skla u vybranych
polozZek. Zde je ovsem podminkou zkouska sériové proveditelnosti. Zahajime neprodlené.
Pouze na okraj si dovolujeme upozornit, Ze v €l. 8.2.5. Oznameni stanoveny termin do
31.01.2022 pro realizaci projektu ,Uprava vzduchotechniky automatické formovaci linky
HWS“ v pGvodni podobé by i bez shora uvedeného nebyl fakticky uskutecnitelny
a dosatzitelny, coz je zfejmé uz jen z obecnych pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci, které je potreba ze zakona dodrzZet, kdyz tyto prace na stfeSe budovy nelze provadét
v zimnim obdobi, coz potvrdil samotny dodavatel, a realizace by byla mozna az poloviné roku
2022, pricemz se predpokladd se zahdjenim realizace jiz na zacatku roku, umozni-li to
klimatické podminky. V ramci ustniho jednani bude vyse uvedeny termin blize upresnén.
Vzhledem k vySe zminénému zaddme, aby sprdvni organ ulozil provést opatreni ke snizeni

pachové zatéZe z provozu zarizeni na zakladé studie, kterd vyjde z aktudlniho méreni
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pachovych latek po technologické zméné a zméné pojiv ve Slévarné, a soucasné byl stanoven

realny a dosazitelny termin realizace opatreni.

Vypordaddni: V ramci prfezkumu zdvaznych podminek integrovaného povoleni obdrZel krajsky
ufad dne 29.06.2021 od provozovatele ,,Pachovou studii — ndvrh reseni stdvajiciho stavu tykajici
se sniZeni imisni zdtéZe pachovymi ldtkami“ (PRO-FILTR Brno, s.r.o., 24.06.2021) a na ni
navazujici ,,Studii odsdvdni automatické formovaci linky HSW — dprava vzduchotechniky” (MTK
Brno, s.r.o., Cerven 2021) s ndvrhem technického reseni spocivajicim v nafedéni vzdusiny
navysSenim vykonu odsdvdni (na vyduchu ¢. 1 a 2 z liciho pole cca 2x a na vyduchu ¢. 3 a 4
z chladiciho tunelu cca 2,5x) pomoci doplrikovych ventildtort pri sou¢asném zvyseni vyusténi
vzduchu nad terénem o 3 m.

Provozovatel pfi ustnim jedndni uved|, Ze zajistil provedeni méreni pachovych a tékavych
organickych Idtek, protokoly budou krajskému urfadu predloZzeny v ramci predloZeni ndvrhu
celkového reSeni. Bude provedena analyza a studie technickych feseni. Provozovatel navrhl
termin predlozeni rfeseni do 30.11.2021. Pravdépodobné bude oslovena firma PROFILTER s.r.o.
a zfejmé firma ODOUR s.r.o., prip. jind spolecnost, aby bylo moZné vysledky oponovat
a porovnat.

Krajsky urad na ustnim jedndni uved|, Ze poZaduje kvalitni podklady, aby se feseni brzy naslo
a fungovalo. Durazné doporucuje, aby Studie i ndvrh opatreni byly zhotoveny s odkazem
na funkcni reference jejich autora.

CIZP Ol Brno v rémci ustniho jedndni toto nekomentovala.

Provozovatel vrdmci ustniho jedndni predved! vybranym pracovnikim CIZP (Ing. Barbora
Herberkovd) a krajského ufadu (Ing. Milan Sanék) zprovoznéné hofdky k ,neutralizaci plyni*,
které iniciuji a podporuji vzniceni unikajicich plyni z nalitych forem a snizuji tak, dle
provozovatele, mnozstvi organickych Idtek. Hordky jsou zde umistény v poctu 6 ks, 2 ks byly
zprovoznény ve 42. tydnu letosniho roku. Ostatni nejsou v provozu z bezpecnostnich divodi
a budou nahrazeny piezoelektrickym zapalovdnim vytvarenych plyna.

Na dotaz krajského uradu na historii instalovanych hordka:

Pan jednatel vysvétlil, Ze hordky byly jiz soucdsti stdvajici technologie slévdrny, kterou koupili
v roce 2006, ale ani v té dobé nebyly provozovdny. Dle jeho ndzoru hofdky nejsou nezbytné
k provozu dané technologie. Nyni je slévdrna zkusila zprovoznit jako rychlé opatreni ke sniZeni
zdpachu.

Krajsky urad poZadoval doplnit technické parametry uvedenych hordk( a piezoelektrického
dopalovani plyn( vc. zplsobu vykazovani provozu ,neutralizace plyni”. Uvedené musi byt
doplnéno i do aktualizovaného , Provozniho Fddu vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi —
Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem ve Slévdrné HEUNISCH Brno, s.r.o.,
formovaci linka HWS”, ktery provozovatel predloZi krajskému uradu nejpozdéji 30.11.2021
a bude popisovat stdvajici stav formovaci linky HWS vé. vzduchotechniky.

Ke zprovoznéni ,neutralizace plynu” uvadi krajsky urad ndsledujici: Vzhledem ke skutecnosti,
Ze stiznosti na obtéZovdni zdpachem krajskému uradu prichdzeji v obvyklé intenzité, neni dle
krajského uradu jednoznacné, jestli toto opatreni funguje tak, jak je deklarovdno, tedy jako
opatreni na sniZovani emisi pachovych latek.
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CIZP Ol Brno do protokolu z ustniho jedndni uvedla, e poZaduje co nejdfive doplnit popis

,heutralizace plynii“ v&. viech parametrd, abychom mohli uvedené konzultovat s CIZP Ostrava,

kterd ma dostatek zkuSenosti s feSenim slévdren.

Provozovatel s poZadavkem souhlasil a ddle uved|, Ze do zdri roku 2022 hodld vyménit pojiva

jader ECOCURE za jind, kterd nebudou okoli zatéZovat zdpachem (ECOCURE SILVER). Je treba

provést technické zkousky, zda to bude technicky moZné a zda budou nové pojivové systémy

vyhovovat. K plvodnim pojiviim se vracet nehodlaji, a chtéji vyzkouset absolutni novinku

na trhu. Uvidi se, jak vse budovat fungovat.

Krajsky urad poZadoval v predstihu predloZit BL a vyjddreni vyrobce/dodavatele k pouZiti

uvedenych pojiv. Dne 30.11.2021 doplnil zmocnénec provozovatele BL a vyjddreni spolecnosti

ASK Chemicals Czech s.r.o. (dodavatele pojivového systému), ve kterém jsou uvedena , Dalsi

mozZnd opatreni k optimalizaci vyroby jader:

- Optimalizace procesu vyroby jader se zaméfenim na ddvkovdni jednotlivych sloZzek
pojivového systému

- Dalsi sniZeni spotfeby aminu po zahrdti vstfelovacich stroji pri sériové vyrobé. K vyvoldni
katalytické reakce je potfeba aZ o 50 % méné plynného aminu.”

Uvedend opatreni krajsky urfad zohlednil pfi stanoveni technickych podminek provozu (v bodé

1.1.) podminky pro Omezovdni emisi VOC vznikajicich pfi vyrobé forem a jader (pismeno a) a b))

D) bod 8.2.6.
Provozovatel zpracuje a do 15.11.2021 krajskému ufadu predloZi ndvrh aktualizovaného
»Provozniho rddu vyjmenovaného zdroje znecistovdni ovzdusi — Doprava a manipulace se
surovinou nebo produktem ve Slévdrné HEUNISCH Brno, s.r.o., formovaci linka HWS*“ , ktery
bude zpracovdn v souladu s pfilohou &islo 12 k vyhldsce MZP & 415/2012 sbirky., v platném
znéni a doplnén o popis formovaci linky HWS zahrnujici odlévdni a chladici tunel (v¢. doby
zdrZeni a teplot odlitky), parametry vzduchotechniky v¢. navrZenych uprav (viz. podminka
¢. 8.2.5.). Bod neni mozno dodrZet z dlvodld uvedenych v pfipominkach k bodu 8.2.5. —
¢asové neodpovidda termin do 15.11.2021.

Vyporadani: V rdmci ustniho jedndni krajsky urad dle vyse uvedeného pozZadoval, aby byl

Provozni fad v této fdzi aktualizovdn dle stdvajiciho stavu formovaci linky HWS zahrnujici

odlévadni a chladici tunel (v¢. doby zdrZeni a teplot odlitky), parametry vzduchotechniky (vé. nové

instalovaného méreni motohodin, zprovoznéné ,neutralizace plyni”).

Provozovatel uvedl, Ze aktualizovany provozni rad predlozi do 30.11.2021.

Dne 30.11.2021 zmocnénec provozovatele predloZil aktualizovany provozni rdd, jehoZ doplnéni

povazoval krajsky urad za zcela formdini a nedostatecné, coZz zmocnénci provozovatele sdélil

emailem dne 27.01.2022. Do ukonceni rizeni krajsky urad neobdrZel upravené provozni rady,

presto, Ze byly provozovatelem pfislibeny, stanovil proto podminkou v bodé 8.2. (podminka

C. 8.2.3.) povinnost predloZeni ndvrhu aktualizovaného provozniho rfdadu do 31.08.2022.

2) Vyjadreni obdrZend k sezndmeni s doplnénymi podklady sprdvniho rizeni (¢. j. IMK 178296/2021
ze dne 16.12.2021):

- vyjadreni Ceské inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektordt Brno, pod &.j.
CIZP/47/2021/12341 ze dne 27.12.2021, kterd na zakladé predloienych podkladd sdélila,
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Zetrvd na svych pozadavcich uvedenych ve vyjadieni ze dne 20.10.2021 ¢&. j.

CIZP/47/2021/10118 ve véci:

1) CIZP pozaduje do integrovaného povoleni doplnit standardni podminky nakladani s odpady v
souladu s novou pravni Upravou na Useku nakladani s odpady. V zafizeni ICZ CZB01390
mohou byt zpracovany v souladu s vymezenim zafizeni pouze druhy odpad( Zeleznych kovu
uvedenych pod jednotlivymi katalogovymi Cisly v bodé 3 prilohy ¢. 4 zakona ¢. 541/2020 Sb.
V pripadé potieby soustfedovat tyto odpady pred zpracovanim spoleéné upozornit
provozovatele na povinnost pozadat o povoleni k neoddélenému soustifedovani odpadu dle
§ 30 odst. 3 zakona €. 541/2020 Sb.

Vyporddani: Krajsky urfad znéni bodu 3. v rdmci tohoto rozhodnuti o zméné ¢. 13 IP upravil

ndsledujicim zplsobem:

3. Podminky pfi nakladani s odpady

3.1. Jednd se o zarizeni k vyuZiti odpadu, které je zatridéné dle prilohy ¢. 4 bodu 3 zdkona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech (ddle jen ,zdkon o odpadech”): Zafizeni na vyrobu kovii
provozované v souladu s nejlepsimi dostupnymi technikami. Zafizeni bylo pridéleno
identifikacni Cislo zafizeni: €ZB01390. Zarizeni Ize provozovat v souladu s podminkami
stanovenymi v priloze ¢. 4 bodé 3 zdkona o odpadech, a to v rozsahu stanovenych
odpadu ke zpracovdni, a maximdlnim mnoZstvim zpracovanych odpadu v kalenddrnim
roce. Provozovatel je povinen plnit podminky pro provoz pfedmétného zafizeni v souladu
se zakonem o odpadech a jeho provddécimi predpisy.

3.2.  Zafizeni md vymezenou Ccinnosti podle Katalogu Ccinnosti dle pfilohy ¢. 2 zdkona
o odpadech a vymezeny zptsob nakladdni s odpady dle pfilohy &. 5 zdkona o odpadech:

- Cinnost: 5.9.0 — recyklace/zpétné ziskdvdni kovii a kovovych sloucenin, zpisob
nakladdni R4a (recyklace nebo zpétné ziskdvdni kovi a sloucenin kovi neuvedené
v dalsich bodech).

2) V Zadosti je uvedeno, Ze jako zdroj zdpachu byla identifikovana linka HWS, kde dochazi
k odlévani a chlazeni odlitkd, kdy je pri styku tekutého kovu s materidly jader a forem
uvolnovano velké mnozstvi organickych latek, které jsou pak jako nositel pachovych vjemu
transportovany vyduchy nad objekt slévarny.

Vzhledem k vy$e uvedenému CIZP ma za to, Ze by mél byt stanoven specificky emisni limit
podle zdkona o integrované prevenci pro znecistujici latku TOC na lince HWS (Cisla vyduch:
V1 — V4) v navrhované vy$i 150 mg/m?3 pouze na dobu uréitou a soudasné by méla byt

provozovateli uloZzena povinnost predlozeni planu k optimalizaci provozu této linky HWS na

emisni Uroven TOC ve vysi 50 mg/m3 (vyduchy V1-V4). Tento pldn by mél byt nasledné

zezdvaznén podminkou IP.
Vypordadani: Dle krajského uradu je nutné se dostat na bezpecnou hodnotu emisniho limitu TOC,
kterd zajisti snizeni zdpachu. Nejprve je stanovena (v podmince ¢. 1.1. tabulka ¢. 2a) hodnota
specifického emisniho limitu vyjddfeného jako hmotnostni koncentrace TOC ve vys$i 150 mg/m?3
(hmotnostni koncentrace obecného emisniho limitu dle pfilohy ¢ 9 k vyhldsce ¢. 415/2012 Sb.),
ndsledné (od 01.05.2023) je emisni limit snizen na bezpeénou hodnotu 50 mg/m? dle zdvéru
odborného posudku a rozptylové studie (v podmince ¢. 1.1. tabulka ¢. 2b).
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3)

- Soucasti predlozenych podkladl byly dil¢i navrhy a opatfeni feseni redukce zapachu, napft.
vyuzitim nového pojivového systému (byl predloZzen navrh ¢asové osy pro moznou redukci
TOC/zédpach. hodnot prechodem pojivového systému na jaderné ECOCURE SILVER -
s terminem méreni zapachu a vyhodnoceni do konce zafi 2022), nicméné konecné technické
feSeni k omezeni pachovych latek z linky HWS (kterd byla identifikovana jako zdroj zapachu),
resp. konkrétni navrh teprve vyplyne z realizace navrhovanych dil¢ich Uprav a novému
méreni emisi a pachovych latek. VeSkeré zmény na technologii, které vyplynou z vyse
uvedenych zjisténi, je nutné ndasledné predlozit ke schvaleni povolujicimu drfadu v rdmci
7adosti o zménu integrovaného povoleni. CIZP mé za to, Ze by mél byt provozovatelem
pfedloZzen harmonogram praci, ktery by mél byt nasledné zezavaznén podminkou IP.

Vyporddani: V rdmci konecného znéni podminky 8.2.5 krajsky ufad stanovil provozovateli

podminku zajisténi zpracovdni pachové studie a ndvrhu technického feseni na snizeni emisi TOC

z provozu linky HWS, piskového hospoddrstvi a jaderny, které poZaduje predlozit v terminu

nejpozdéji do 31.08.2022.

- Dale CIZP upozoriiuje, 7e veskera vzduchotechnika na jadernég, tavirng, formovné je funkéni
pouze tehdy, pokud jsou uZivany k tomu urcené odtahy. V pfipadé otevienych dvefi, oken,
svétlikl dochazi k upraveé tlakovych poméru ve slévarné a emise odchazi mimo projektované
vyduchy. Z vySe uvedeného je zapotiebi dodrzovat nutnost zavirani dvefi, oken a svétlik(i a
toto by mélo byt oSetfeno v povoleni provozu a provoznich dokumentech.

Vyporddani: V ramci konecného znéni podminky 8.2.1 krajsky urad stanovil podminku

zabezpeceni funkéni uzavrenosti téch cdsti haly slévdrny, ve které je provozovdno taveni, liti,

chlazeni odlitkG a zpracovdni pouZitych forem a jader, jako podminky pro ucinny provoz
instalované vzduchotechniky a odsdvdni emisi znecistujicich Idtek.

Vyjadreni obdrZzend k seznameni s doplnénymi podklady sprdvniho rizeni, ke kterym se mohly

vyjadrit prislusné spravni urady, a usneseni, kterym bylo prohldseno v souladu s ustanovenim

§ 36 odst. 1 spravniho rfddu, Ze ucastnik mizZe navrhovat dukazy a Cinit jiné ndvrhy ve lhaté
do 01.04.2022 (¢. j. IMK 42363/2022 ze dne 16.03.2022):

vyjddfeni Ceské inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektordt Brno, pod &.|.
CIZP/47/2022/3008 ze dne 30.03.2022, kterd uvedla, e se plné ztotoifiuje s podminkami
uvedenymi v predlozeném odborném posudku a poZaduje tyto podminky uvedené v kapitole

6.1. Navrh podminek provozu zdroje pod Cisly 1-10 zahrnout do integrovaného povoleni.
Vypordadani: Kapitola 6.1. Ndvrh podminek zdroje uvedeny v odborném posudku ,Slévdrna
HEUNISCH Brno, spol. sr.o. — Slévdrna sedé litiny — kuplovna a manipulace se surovinou
a vyrobkem” (Mgr. Jakub Bucek, Bucek s.r.o., unor 2022) byl zohlednén pfi stanoveni zavaznych
podminek provozu zarizeni.

Vyjadreni provozovatele zastoupeného zmocnéncem provozovatele na zakladé plné moci ze
dne 12.10.2021, ktery dne 01.04.2022 zaslal krajskému Uufadu ndsledujici vyjadreni
provozovatele k doplnénym dokladim spravniho fizeni a navrh dlkazu:

- Posudek i Studii pokladdme za neprezkoumatelné a nepouzitelné pro stanoveni podminek

provozu zdroje (celkovych emisnich koncentraci VOC a latek v jednotlivych provoznich

celcich) z nasledujicich ddvodu:
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Posudek i Studie vychazi z vy$e Cichovych prahl (v ppm a pg/m3) deklarovanych v Posudku
tabulce na str. 82 a ve Studii na str. 9, a to k jednotlivym typim latek obsaZenych
v pouzivanych chemickych smésich. V pfedlozenych dokumentech vsak neni uveden zdroj
téchto hodnot. Toto je o to zdsadnéjsi pochybeni v situaci, kdy Cichové prahy téchto latek
nejsou zavazné stanoveny zadnym predpisem ani relevantnim dokumentem a rizné zdroje
obsahuiji jejich zcela odliSné hodnoty. Jako pfiklad Ize uvést o-Kresol, u kterého ma byt dle
tabulky uZité znalcem &ichovy prah 0,00028 ppm/1,24 pg/m3, v nasledujicim dokumentu
Statniho zdravotnického ustavu

http://www.szu.cz/uploads/documents/cpl/Materily ze seminaru/Materialy 2008/mra

z 1 18.9.08.pdf?highlightWords=zdravotn%C3%AD+tvrzen%C3%AD je vsak jeho Ccichovy
prah 0,1-1 mg/m3, tedy nékolikandsobné vyssi hodnota. S ohledem na skutenost,

ze stanoveni Cichovych prahl je vychozi hodnotou pro méreni, interpretaci jeho vysledkd

a nasledna doporuceni, mdme za to, Ze posudek je nepfezkoumatelny a tudiz nepouzitelny.

Posudek uvadi Vypoctové stavy la-1g, 2a-2g, 3a-3g jako vypocet maximalnich hodinovych
koncentraci VOC ze zdrojl jednotlivych provoznich celkl pfi rlznych emisnich koncentraci
VOC v odpadni vzdusiné. Uziti ukazatele maximdlnich hodinovych koncentraci shledavame
jako zcela zavadéjici, kdyz dosazeni maximalni koncentrace mlze dojit pouze v kratkém
¢asovém okamziku a tato by méla byt dle zpracovatele posudku urcujici pro celkové
hodnoceni. Maximalni kratkodobé koncentrace jsou za téch nejméné priznivych rozptylovych
podminek, které se ve skutecnosti vyskytuji jen zfidka. Tudiz mame za to, Ze je stanovena
Ucelové v neprospéch provozovatele. Jako adekvatni tudiZ provozovatel shleddva pouziti
pramérnych velicin.
Vypordddni: Cichové prahy nejsou v soucasnosti zdvazné stanoveny Zddnym prdvnim predpisem.
Pro hodnoceni vypoctenych koncentraci znecistujicich Idtek, které mohou teoreticky obtéZovat
zdpachem, je proto nutné vyuZit hodnoty Cichovych prahd, které jsou uvddéné v jiné literature.
Cichové prahy jsou ji? ze své definice znac¢né subjektivni, protoZe kaZdy jedinec vnimad &ichovy
viem mirné jinak. Odchylky u jednotlivych jedinci se vétsinou pohybuji v relativné tuzkém rozpéti,
nelze ale vyloucit ivyjimky, kdy konkrétni jedinec se ve smyslovém vnimani pachl vyrazné
vymykd z primeérné reprezentativni vzorky.
Pro ucely zpracovdni rozptylové studie , Slévarna HEUNISCH Brno, spol. s r.o. - Slévdrna Sedé
litiny — Vyhodnoceni koncentraci tékavych organickych ldtek z kuplovny a manipulace se
surovinou a vyrobkem” (Bucek s.r.o., unor 2022) a odborného posudku , Slévdarna HEUNISCH
Brno, spol. s r.o. - Slévdrna sedé litiny — kuplovna a manipulace se surovinou a vyrobkem” (Bucek
s.r.o., unor 2022) byly vyuZity hodnoty Cichovych prahu uvddéné v priloze ¢. 7 diplomové prdce
,Ochrana ovzdusi se zamérenim na obtéZovdni zapachem* (Povolnd Vendula, Brno 2006). Jednd
se o0 pomérné rozsahly soubor Cichovych prah( vybranych sloucenin, ktery obsahuje mimo jiné
i ¢ichové prahy pro latky hodnocené v rozptylové studii a odborném posudku.
Vjinych publikacich se lIze teoreticky potkat i s Cichovymi prahy uvddénymi na jiné urovni
koncentraci. Vzhledem k absenci zdkonni upravy a jedinecnosti kazdého clovéka a jeho
smyslového vnimani nelze Zadnou z uvddénych hodnot cCichového prahu povaZovat za sprdvnou
nebo neménnou. Cichové prahy pouZité v hodnoceni rozptylové studie a v odborném posudku
byly zpracovateli téchto studii povaZovdny za hodnoty odpovidajici dostatecné reprezentativni
vzorce lidské populace.
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Krajsky urad oveéfril, Ze zpracovatel pouZil koncentracni hodnoty ¢ichovych prahu ve stredni ¢dsti
spektra tak, aby byly eliminovdny extrémné nizké nebo naopak vysoké hodnoty Cichovych prahda.
Z definovanych max. koncentraci v dané obytné zdstavbé na urovni uvaZovaného cichového
prahu zpracovatel pomoci matematického disperzniho modelu zpétného rozptylu téchto Idtek
navrhl vysi koncentraci jednotlivych uvedenych znecistujicich Idtek nebo jejich skupin pro
stanoveni emisnich limitu na vydusich slévdrny tak, aby nebyly uvedené Cichové prahy v dané
obytné zdstavbé prekracovdny. Uvedeny postup ndvrhu stanoveni specifického emisniho limitu
znecistujicich Iatek je v souladu se znénim prilohy ¢. 17 k vyhldsce ¢. 415/2012 Sh., tedy nejprve
nalézt konkrétni znecistujici Iatky, které se vyskytuji v daném provozu, zméfit jejich emise (sumy
tékavych organickych ldtek) a nalézt jejich Cichové prahy.
Z jednotlivych tabulek na str. 83 a ndsl. Posudku, resp. str. 26 a nasl. Studie, je zfejmé,
Ze pokud doslo k oznaceni prekroceni Cichového prahu u dané latky kfizkem (x), pak toto
oznaceni odpovida prekroceni ¢ichového prahu pro danou latku v pfipadé, Zze by emise VOC
byly ze 100 % tvoreny danou slouc¢eninou. Emise VOC v3ak nikdy v daném pfipadé nejsou ze
100 % tvoreny danou slouceninou, vzdy se jedna o mix jednotlivych sloucenin ¢i zakladnich
latek, kdy zpracovatel posudku dokonce ani nefesil, jaké konkrétni latky a slouceniny vznikaji
pfi chemickych reakcich v jednotlivych provoznich celcich pfi pouZiti konkrétnich latek
asmési ve vyrobé. VysSel pouze a jediné ze sloZeni pouzivanych latek a smési, kdy
identifikoval latky v nich obsazené a stran nich provedl ,vypocet”. Nereflektoval, Ze pfi
pouziti ve vyrobé v dasledku probihajicich procesi a chemickych reakci vznikaji na vystupu
slouceniny a latky zcela jiné (latky se rozkladaji). Za situace, kdy je chybna vychozi premisa
znalce (,,Tyto doporuceni vychdzeji z predpokladu, Ze dand ldtka tvori u daného vyduchu
majoritni podil v chemickém sloZeni odpadni vzdusiny.” — viz. str. 85 Posudku/str. 29 Studie),
nemohou obstat ani vyslednd doporuceni.
Tabulky na str. 83 a nasl. Posudku, resp. resp. str. 26 a nasl. Studie, jsou nepouzitelné
z dlvodu uvedeného vySe a téz proto, ze Cichové prahy v nich uvedené jsou stanoveny
neprezkoumatelné/vadné, jak je uvedeno vyse.
Sam zpracovatel Posudku a Studie uvadi: ,Vypoctené emise tak muZou byt zatiZené jistou
mirou nejistoty.” (str. 11 Studie), coz je dalSim dokladem o nepresvédcivosti jim
zpracovanych dokument.
Vyporadani: Zpracovatel odborného posudku a rozptylové studie vychdzel z predloZenych
technickych a bezpecnostnich listi jednotlivych pouZivanych komponent a pfipravki
ve formovné a jaderné, pricemz neznal ddvkovadni jednotlivych komponent a pripravkd, nebot
provozovatel tyto udaje v priubéhu rizeni opakované nesdélil (a mozZnd ani sam tyto udaje
neznd), tudiZ zpracovatel stanovil doporuceni pro maximdlni emisni koncentrace téchto ldtek
v odpadni vzdusiné. Tyto doporuceni vychdzeji z predpokladu, Ze dand latka tvofi u daného
vyduchu majoritni podil v chemickém sloZeni odpadni vzdusiny. Krajsky urfad pro zjisténi vyskytu
uvedenych ldtek v odpadni vzdusiné proto v podminkdch pro sniZzeni pachové zdtéZe z provozu
zarfizeni (bod 8.2. zdvaznych podminek) uloZil provozovateli zajistit jednordzové autorizované
meéreni jednotlivych latek na zdroji Formovna — linka HWS (podminka ¢. 8.2.8.), Formovna —
piskové hospoddrstvi (podminka ¢. 8.2.9.) a na zdkladé predloZenych protokoli ndsledné v ramci
zmény integrovaného povoleni, o kterou provozovatel v souladu s podminkou ¢. 8.2.10. poZada
nejpozdéji do 31.08.2022, stanovi provozovateli uvedené emisni limity pro jednotlivé Idtky.
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Jako nespravny shleddvame vypocet koncentrace v jednotlivych bodech nejblizsi obytné
zastavby.
Z dokumentl nadto neni ziejmé, jak znalec k doporuc¢enym hodnotdm celkové emisni
koncentrace VOC dosel. Za situace, kdy je evidentni, Ze v celé dané lokalité nejsou pétileté
pradméry hodnot imisnich koncentraci znecistujicich latek prekradovany (viz kapitola 5.2
Posudku), neshleddvame za dlvodné, aby byly slévarné stanoveny celkové emisni
koncentrace VOC na urovni jedné tretiny legislativné stanoveného obecného emisniho
limitu. Kazdd odchylka od zakonného limitu by dle naseho nazoru méla byt fadné
a transparentné zdldvodnéna, kdy Posudek ani Studie fddnym a presvédcivym podkladem
vtomto sméru nejsou. Pokud jiz urad pristoupi ke stanoveni — zpfisnéni emisnich limitd,
mame za to, Ze by tomu mélo byt v adekvatni a odlivodnéné vysi.
Vyporddadni: Uvedeny postup ndvrhu stanoveni specifického emisniho limitu uvedenych
znecistujicich Iatek je v souladu se znénim prilohy ¢. 17 k vyhldsce ¢. 415/2012 Sb. Tedy nejprve
nalézt konkrétni znecistujici latky obtéZujici zdpachem, které se vyskytuji v konkrétnim provozu
(bezpecnostni listy pouZivanych ldtek) a nalézt jejich ¢ichové prahy. Hodnoty Cichovych prahi
stanovit jako maximdlni hmotnostni koncentrace a zpétnym modelovdnim rozptylu stanovit
max. koncentraci na daném vyduchu konkrétniho zdroje ve slévdrné.
Stran _budoucich zamyslenych postupl provozovatele ve véci sniZzovani _emisi_sdélujeme
nasleduijici:
Provozovatel do 30.06.2022 planuje provést opatfeni spocivajici ve spojeni 4 stdvajicich

vyduch( od linky HWS do jediného centrdlniho vyduchu, kde by dochazelo k promichani
vzdusSiny a jejimu naslednému vypusténi (rozptyleni) do ovzdusi (opatfeni v souladu s BAT a
BREF). Touto Upravou bude dosazeno, Zze emisni koncentrace z uvedeného provozniho celku
budou vyrazné nizsi, nez jsou zdkonem stanovené limity.
Bezprostfedné po provedeni uvedeného opatreni, nejpozdéji do 14 dni, pak bude provedeno
autorizované méreni emisi VOC. V navaznosti na jeho vysledky, zejména co se emisnich
koncentraci jednotlivych latek tyée, bude zpracovana studie posuzujici vhodnost dalSich
opatreni a podle jejich vysledkd budou provedena dalsi ucinna opatreni. V soucasné dobé se
jako nejpravdépodobnéjsi reseni zda byt, Zze dojde u daného zdroje k osazeni fady axidlnich
ventilator(, které by mély pfinést snizeni emisnich koncentraci o dalsi desitky procent a
zejména pak napomoct k jesté lepSimu rozptyleni do ovzdusi.
Jakkoliv tedy nebyla pravomocné provozovateli doposud Zadnda opatreni uloZena, Cini tento
nez je uroven zakonna.
Vyporaddni: Vzhledem ke stdvajicim koncentracim a zejména hmotnostnim tokiim TOC
zjisténym pri mérenich v roce 2021 a 2022 krajsky urad nepredpokldadd, Ze by uvedené opatreni
vedlo ke sniZeni pachové zatéZe v dotcenych obytnych oblastech na prijatelnou mez a bylo tedy
opatfenim na sniZeni emisi Idtek s pachovym vijemem. Uprava vzduchotechniky sama o sobé
nemizZe vést ke sniZeni celkového mnoZstvi emisi Ildtek s pachovym vjemem, ale pouze
k naredéni hmotnostnich koncentraci bez vlivu na celkové mnoZstvi emitovanych Idtek
definovanych celkovym hmotnostnim tokem.
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- S ohledem na shora uvedené navrhujeme nasledujici dikazy:

- odborné posouzeni hodnotici maximalni hodinové koncentrace VOC ve vybranych bodech
obytné zdastavby dle Posudku a Studie, a to ve vybraném pracovnim dni v pondéli nebo
patek, kdy nebude Slévdrna v provozu, z nichZ bude zfejma vySe maximalni hodinové
koncentrace VOC ve vybranych bodech obytné zastavby dle Posudku a Studie zplisobena
jinymi zdroji (ostatni primyslovy emitenti v dané oblasti, dopravou, topeni v rodinnych
domech atp).,

- odborné posouzeni hodnotici, jaké latky jsou emitovany z provozniho celu jaderna,
formovna — lici pole a chladici tunel a formovna — pfipravna formovaci smési (piskové
hospodarstvi), tj. posouzeni, jaké Ilatky vznikaji pfi chemickych reakcich v téchto
provoznich celcich pti pouziti deklarovanych latek a smési v udanych objemech.

Vyporddani: Provozovatel zde navrhuje dikazy, nicméné Zddny konkrétni podklad krajskému
ufadu nepredloZil a neuvedl ani termin, do kdy by uvedené dikazy predloZil. Stejné tak
nenavrhoval Zadné pripominky k zaddni odbornych podkladi zaddvanych krajskym uradem
v pribéhu rizeni, byt byl o této skutecnosti srozumén a poskytl souclinnost pracovnikim
krajského uradu a zpracovateli odborného posudku a rozptylové studie pfi prohlidce provozu
dne 11.02.2022. Krajsky urad v podminkdch pro sniZeni pachové zdtéZe z provozu zafizeni (bod
8.2. zdvaznych podminek) uloZil provozovateli zajistit zpracovdni pachové studie a ndvrhu
technického reseni na snizeni emisi TOC z provozu linky HWS, piskového hospoddrstvi a jaderny,
které krajskému uradu predloZi nejpozdéji do 31.08.2022 (podminka ¢. 8.2.5.) spolu se Zddosti o
zménu integrovaného povoleni (podminka ¢&. 8.2.10.). Krajsky urfad po provozovateli nepoZaduje
predloZeni navrhovaného odborného posouzeni, tj. jaké ldtky vznikaji pri chemickych reakcich v
téchto provoznich celcich pfi pouziti deklarovanych ldtek a smési v udanych objemech, nicméné
pokud jej provozovatel k Zddosti o zménu integrovaného povoleni v terminu do 31.08.2022
predlozi, bude slouzit jako podklad pro vyddni rozhodnuti o zméné integrovaného povoleni.

Seznam podkladi rozhodnuti:
- Protokol z prezkumu podminek integrovaného povoleni ¢. j. JMK 132762/2021 ze dne
10.09.2021 a tyto podklady obdrzené v ramci prezkumu:
- Pachova studie — navrh feseni stdvajiciho stavu tykajici se snizeni imisni zatéze pachovymi
latkami (PRO-FILTR Brno, s.r.o., 24.06.2021) — pfedloZend v rdmci pfezkumu provozovatelem
dne 29.06.2021,
- Studie odsavani automatické formovaci linky HWS — uprava vzduchotechniky (MTK Brno,
s.r.o., ¢erven 2021) — predloZzena v rdmci prezkumu provozovatelem dne 29.06.2021,
- Sdéleni, ze fadné dokonceni rekonstrukce pripravny formovaci smési se predpoklada v srpnu
2022, které doplnil dne 07.07.2021 o ,Harmonogram realizace 3. etapy — Chladnicka rev. 0
2 28.06.2021“, ktery stanovuje uvedeni do trvalého provozu na 26.02.2022. — predlozend
v rdmci prezkumu provozovatelem dne 29.06.2021,
- Protokol z autorizovaného méreni zdroje Automaticka formovaci linka HWS — vyduchy ¢. 1, 2,
3 a 4 (¢. 21059, datum méreni 15. — 17.03.2021, TOP-ENVI Tech Brno, s.r.o.) predlozeny
v ramci prezkumu dne 09.04.02021,
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- Protokol z autorizovaného méreni Linky HWS — odsavani chladiciho tunelu — leva cast —
vyduch €. 1 (¢. 21143, den méreni: 23.06.2021, vystaveni: 14.07.2021, TOP-ENVI Tech Brno,
s.r.o.) — predlozeny v rdmci prezkumu dne 23.08.2021,

- Protokol z autorizovaného méreni Linky HWS — odsdvani chladiciho tunelu — leva ¢ast —
vyduch €. 1 - odbér VOC (¢. 21144, datum méreni: 23.06.2021, vystaveni: 02.08.2021, TOP-
ENVI Tech Brno, s.r.o.) — pfedloZeny v rdmci pfezkumu dne 23.08.2021,

Vyjadfeni Ceské inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Brno, pod ¢&.j.

CIZP/47/2021/10118 ze dne 20.10.2021 - k ozndmeni o zahajeni Fizeni — vypofddané vyse,

vyjadfeni Statutarniho mésta Brna, MC Brno-Vinohrady, pod €. j. BVIN 05332/2021/FIN/Au ze

dne 20.10.2021 - k ozndmeni o zahdjeni fizeni — vyporddané vyse,

vyjadreni provozovatele zastoupeného (na zakladé pIné moci ze dne 12.10.2021) advokatem

Mgr. Milanem Chytilem ze dne 22.10.2021 - k oznameni o zahajeni fizeni — vyporddané vyse,

zaznam o mistnim Setfeni provedeném dne 25.10.2021 pracovnikem krajského uaradu

(Ing. Milan San&k) na zakladé telefonického podnétu zmocnénce provozovatele,

protokol z Ustniho jednani k projednani zmény €. 13 IP v zafizeni dne 10.11.2021, ¢.j. JMK

162677/2021

podklady doplnéné provozovatelem dne 30.11.2021:

- Zprava ke stavu investi¢ni akce ,Rekonstrukce ptipravny formovaci smési“ k datu 22.11.2021

-k ,Uzavreni provozu“ haly slévarny:

- PP-01-002 — Taveni na predpeci ASEA (revize 18.11.2021) + TSH-02-011-motohodiny
(tabulka pro zaznam odectli motohodin ventilator()
- PP-02-009 — Obsluha formovaciho stroje HWS (revize 18.11.2021)
- PP-02-019 — Rizeny odvod emisi z vyrobni haly HWS (revize 18.11.2021)
- Zaznamy o Ucasti zaméstnancl na Skoleni (22. a 23.11.2021)
- Dopalovani délici roviny:
- Popis horakl — dopalovani délici roviny
- PP-02-004 — Popis pracovni ¢innosti — Odlévani (revize 11.11.2021)
- Zapis o proskoleni a pfezkouseni obsluhy plynovych zafizeni — hordak HWS (22.11.2021)

- Pojiva ASK Chemicals:

- Vyjadreni spoleénosti ASK Chemicals Czech s.r.o0. ze dne 05.11.2021 k pojivovému systému
ECOCURE BLUE v podminkach Slévarny Heunisch Brno s.r.o.

- Navrh c¢asové osy pro moznou redukci TOC/zapach. hodnot prechodem pojivového
systému na jaderné na ECOCURE SILVER

- BL— ECOCURE SILVER 1010 PART 1

- BL— ECOCURE SLVER 2011 PART 2

- Technické a bezpecnostni listy jednotlivych pouZivanych komponent a pfipravk( ve
formovné a jaderné (pro 18 pouzivanych latek)

- Navrh aktualizovaného ,Provozniho fddu — Doprava a manipulace se surovinou nebo
produktem ve Slévarné HEUNISCH Brno, s.r.o., formovaci linka HWS“ (listopad 2021)

- Navrh aktualizovaného , Provozniho fadu — Kuplovna Slévarny HEUNISCH Brno, s.r.0.”
(listopad 2021)

- Opatreni — vzduchotechnika:
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- Nabidka spoleénosti PRO-Filtr Brno, s.r.o. ,Uprava VZT potrubi, kontrola stavu ventilatoru
V1 na lince chlazeni odlitkd“ sterminem realizace ve dnech 14.1.2022 od 18:00 do
16.01.2022 do 16:00 a objednavka provozovatele ¢. RH/331/2021 ze dne 24.11.2021 na
uvedenou nabidku

- Navrh redukce TOC/zdpachu - uprava vzduchotechniky — pocitd srealizaci Upravy
vzduchotechniky dle predloZzené nabidky a nasledném opakovani méreni TOC a definici
dalsich kroku dle vysledkd méreni

Protokol z technického méreni Automatické formovaci linky HWS —vyduchy €. 1, ¢. 2,¢.3a¢. 4
(¢. 21253, TOP-ENVI Tech Brno, s.r.o., datum meéreni 26.10.2021 — doplnény zmocnéncem
provozovatele dne 07.12.2021,

Doplnéni vyjadfeni provozovatele ze dne 22.10.2021 k bodu 8.2.5. ,Uprava vzduchotechniky
automatické formovaci linky HWS“, které krajsky urad obdrzel dne 09.12.2021,

Vyjadfeni Ceské inspekce Zivotniho prostfedi, Oblastni inspektorat Brno, pod ¢&. j.
CIZP/47/2021/12341 ze dne 27.12.2021 - kseznameni s doplnénymi podklady (&.j. JMK
178296/2021 ze dne 16.12.2021) — vyporaddno vyse,

Usneseni MZP o prodlouzeni |hdty €. j. ENV/2021/117977 ze dne 27.12.2021, kterym byla
spravni Ihdta pro vydani rozhodnuti prodlouzena do 30.04.2022,

Vyhodnoceni stiznosti obcanl a mistnich Setreni pracovnikd krajského uUradu tykajici se zapachu
emitovaného spoleénosti Slévarna HEUNISCH Brno spol. s r.o. (Ing. Milan Sanék, krajsky urad,
leden 2022),

Prispévkova rozptylova studie ,Slévarna HEUNISCH Brno, spol. s r.o. — Slévarna Sedé litiny —
Vyhodnoceni koncentraci tékavych organickych latek z kuplovny a manipulace se surovinou
a vyrobkem” (Bucek s.r.o., Brno, Gunor 2022),

Odborny posudek ,Slévarna HEUNISCH Brno, spol. sr.o. — Slévarna Sedé litiny — kuplovna
a manipulace se surovinou a vyrobkem“ (Mgr. Jakub Bucek, Bucek s.r.o., inor 2022),

Vyjadieni Ceskd inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Brno pod &.j.
CIZP/47/2022/3008 ze dne 30.03.2022 — kseznadmeni sdoplnénymi podklady (&.j. JMK
42363/2022 ze dne 16.03.2022) — vypordddno vyse,

Vyjadreni zmocnénce provozovatele ze dne 01.04.2022 - vyjadieni provozovatele k doplnénym
dokladlim spravniho fizeni a navrh ddkazd — kusneseni (¢. j. JMK 42363/2022 ze dne
16.03.2022) — kterym byla ucastniku stanovena |h(ta do 01.04.2022, ve které mohl navrhovat
dlkazy a Cinit jiné navrhy v souladu s ustanovenim § 36 odst. 1 spravniho fadu — vypordddno
vyse.

Vyporaddni podkladii pofizenych krajskym ufadem v ramci Fizeni:

Vyhodnoceni stiznosti obéant a mistnich Setfeni pracovnikd krajského Uradu tykajici se zapachu

emitovaného spolec¢nosti Slévarna HEUNISCH Brno spol. s r.o. (Ing. Milan Sanék, krajsky urad,

leden 2022) — ovéreni stiznosti obc¢anu, obdrzenych v ramci prezkumu zdvaznych podminek
integrovaného povoleni (Sp.Zn.: S-IMK 143020/2020 OZP/Ber) za ¢asové obdobi od 10.10.2020
do 08.07.2021 pomoci vlastnich mistnich Setreni a Udaji o sméru a rychlosti vétru, které ziskal
krajsky Gfad z evidence Ceského hydrometeorologického Gfadu. Za uvedené obdobi ovéfil
krajsky arad 165 stiznosti a 93 vlastnich mistnich Setfeni se zavérem: Z analyzy dorucenych
hldseni o zapachu v lokalité a provedenych mistnich Setfeni krajského uUradu jednoznacné
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vyplynulo, Ze stiznosti obc¢anl jsou opravnéné a Ze zdrojem obtéZujiciho zapachu je provoz
citované slévarny. Sohledem na cetnost, intenzitu, prevladajici sméry vétru a rozlozeni
pachové zatéze béhem dne je zfejmé, Ze je tieba tento problém vyresit.

Prispévkova rozptylova studie ,Slévarna HEUNISCH Brno, spol. s r.o. — Slévarna Sedé litiny —

Vyhodnoceni koncentraci tékavych organickych latek z kuplovny a manipulace se surovinou

a vyrobkem” (Bucek s.r.o., Brno, Unor 2022), kterd byla zpracovdna pro vyhodnoceni imisnich

prispévkl vybranych zdrojl provozovny Slévarna Sedé litiny, provozovatel Slévarna HEUNISCH
Brno, s.r.o. Vypoclet rozptylové studie byl proveden pro maximalni hodinové koncentrace
tékavych organickych latek. Rozptylova studie byla zpracovdno pro 3 skupiny zdrojl (jaderna,
formovna — ¢ast lici pole a chladici tunel, formovna — ¢ast pfipravna formovaci smési). Vypocet
byl proveden pro nékolik vypoctovych stavl liSicich se vySi emisnich koncentracich VOC
v odpadni vzdusiné definovanych zdrojl. Pro imisi koncentrace VOC nejsou stavajici legislativou
stanoveny imisni limity. Vypocltené maximalni koncentrace VOC byly srovnavany s Cichovymi
prahy vybranych organickych latek obsazenych v pouzZivanych surovinach. Zastoupeni téchto
latek v emisnim toku VOC nebylo mozné presné identifikovat.

Na zdkladé porovnani vypoctenych maximalnich hodinovych imisnich koncentraci VOC
z uvazovanych zdroji s cichovymi prahy jednotlivych organickych latek obsaZzenych
v pouzivanych surovinach bylo stanoveno doporuceni pro maximalni emisni koncentrace téchto
latek v odpadni vzdusiné. Tato doporuceni vychdzeji z predpokladu, ze dana latka tvofri
u daného vyduchu majoritni podil v chemickém sloZeni odpadni vzdusiny.

Odborny posudek ,Slévarna HEUNISCH Brno, spol. sr.o. — Slévarna Sedé litiny — kuplovna

a manipulace se surovinou a vyrobkem® (Mgr. Jakub Bucek, Bucek s.r.o., Unor 2022) — v kapitole

6. Zavér a doporuceni podminek provozu navrhuje zpracovatel podminky provozu zafizeni

v kapitole 6.1., kterd zni:

6.1. Navrh podminek provozu:

Pro zajiSténi provozovani posuzovanych zdroji v souladu s poZadavky ochrany ovzdusi

a ucinnému predchazeni a omezeni emisi znecistujicich latek, navrhuji postupovat v souladu

s dale uvedenymi podminkami:

1) Bude neprodlené provedeno autorizované méreni emisi na zdroji Jaderna, a to z divodu
zmény pojivového systému na Ecocure Blue jiz v ¢ervnu 2019, méreni tedy mélo byt
provedeno nejpozdéji do 4 mésicl od této zmény.

Vyporfdaddni: Podminkou ¢. 8.2.6. stanoven termin predloZeni protokolu zjednordzového

autorizovaného méfeni emisi TOC krajskému ufadu a CIZP Ol Brno nejpozdéji do 01.06.2022.

2) Bude neprodlené provedeno méreni emisi pachovych latek na zdroji Formovna, a to z
dlvodu zmény pojivového systému a rekonstrukce tohoto zdroje.

Vypordadadni: Podminkou ¢. 8.1.3. stanoven termin pro predloZeni protokolu z jednordzového

autorizovaného méreni emisi TZL, TOC a pachovych Ildtek na zdroji Formovna — piskové

hospoddrstvi krajskému ufadu a CIZP Ol Brno do 31.12.2022. pfi stanoveni terminu krajsky ufad
zohlednil termin dokonceni rekonstrukce uvedeného zdroje.

3) Navrhuji stanovit obecné platné emisni limity pro nésledujici zdroje v rozsahu:

Zdroje provozniho celku jaderna:
- celkové emisni koncentrace VOC by nemély pfesdhnout 50 mg/m3.
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- pokud se v provoznim celku jaderna mohou vyskytovat latky a smési obsahujici o-Kresol,
ktery se mlze dostat do odpadni vzdusSiny, emisni koncentrace o-Kresolu na kazidém
vyduchu by nemély pfesahnout 1 mg/m3.

- pokud se v provoznim celku jaderna mohou vyskytovat latky a smési obsahujici m-Kresol,
ktery se muUZe dostat do odpadni vzduSiny, emisni koncentrace m-Kresolu na kazdém
vyduchu by nemély pfesahnout 0,1 mg/m3.

- pokud se v provoznim celku jaderna mohou vyskytovat latky a smési obsahujici p-Kresol,
ktery se mlzZe dostat do odpadni vzdusSiny, emisni koncentrace p-Kresolu na kazdém
vyduchu by nemély pfesahnout 0,1 mg/m3.

- pokud se v provoznim celku jaderna mohou vyskytovat latky a smési obsahujici propanal,
ktery se muUZe dostat do odpadni vzdusSiny, emisni koncentrace propanalu na kazdém
vyduchu by nemély pfesahnout 1 mg/m3.

- pokud se v provoznim celku jaderna mohou vyskytovat latky a smési obsahuijici chlorfenol,
ktery se muUZze dostat do odpadni vzdusSiny, emisni koncentrace chlorfenolu na kazdém
vyduchu by nemély pfesahnout 0,5 mg/m3.

Vyporddani: Pro uvedeny zdroj Jaderna (evidencni Cislo zdroje: 111) je ve stdvajicim
integrovaném povoleni stanoven emisni limit pro Aminy vyjddfené jako TOC ve vysi 5 mg/m?3,
ktery je prisnéjsi, neZ limit navrhovany v predloZzeném odborném posudku, a to z duvodu
koncové technologie — pracky plyni s obsahem kyseliny sirové, pro které je hodnota na této
urovni stanovovdna standardné.

Zdroje provozniho celku formovna — lici pole a chladici tunel (pozn. linka HWS):

- celkové emisni koncentrace VOC by nemély pfesdhnout 50 mg/m3.

- pokud se v provoznim celku formovna — lici pole a chladici tunel mohou vyskytovat latky a
smési obsahuijici isobutanol, ktery se mize dostat do odpadni vzdusiny, emisni koncentrace
isobutanolu na kazdém vyduchu by nemély pfesahnout 5 mg/m3.

- pokud se v provoznim celku formovna — lici pole a chladici tunel mohou vyskytovat latky
a smési obsahujici fenol, ktery se mlze dostat do odpadni vzdusiny, emisni koncentrace
fenolu na kazdém vyduchu by nemély pfesdhnout 1 mg/m3.

- pokud se v provoznim celku formovna — lici pole a chladici tunel mohou vyskytovat Iatky
a smési obsahujici o-Kresol, ktery se mlize dostat do odpadni vzdusiny, emisni koncentrace
o-Kresolu na kazdém vyduchu by nemély pfesdhnout 0,1 mg/m3.

- pokud se v provoznim celku formovna — lici pole a chladici tunel mohou vyskytovat latky
a smési obsahujici m-Kresol, ktery se mlze dostat do odpadni vzdusiny, emisni koncentrace
m-Kresolu na kazdém vyduchu by nemély pfesdhnout 0,05 mg/m3.

- pokud se v provoznim celku formovna — lici pole a chladici tunel mohou vyskytovat latky
a smési obsahujici p-Kresol, ktery se mlize dostat do odpadni vzdusiny, emisni koncentrace
p-Kresolu na kazdém vyduchu by nemély pfesdhnout 0,01 mg/m3.

- pokud se v provoznim celku formovna — lici pole a chladici tunel mohou vyskytovat latky
a smési obsahujici propanal, ktery se mlze dostat do odpadni vzdusiny, emisni koncentrace
propanalu na kazdém vyduchu by nemély pfesdhnout 0,1 mg/m3.

- pokud se v provoznim celku formovna — lici pole a chladici tunel mohou vyskytovat latky
a smési obsahujici chlorfenol, ktery se mulZe dostat do odpadni vzdusiny, emisni
koncentrace chlorfenolu na kazdém vyduchu by nemély pfesdhnout 0,01 mg/m3.
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Vyporadani: Krajsky urad stanovil provozovateli v bodé 1.1. Ovzdusi emisni limit pro uvedeny
zdroj (linka HWS) pro TOC ve vysi 150 mg/m?3 (tabulka €. 2a), tj. na drovni hodnoty hmotnostni
koncentrace obecného emisniho limitu s platnosti do 30.04.2023 a od 01.05.2023 zprisnény
emisni limit ve vysi 50 mg/m? (tabulka & 2b), a to s ohledem na dobu potfebou pro realizaci
opatreni k dosaZeni uvedené bezpecné hodnoty z hlediska neobtéZovdni zapachem v dotcenych
oblastech. Zdroveri v podmince ¢. 8.2.5. provozovateli uloZil nejpozdéji do 31.08.2022 predloZit
krajskému uradu pachovou studii a ndvrh technického feseni na sniZeni emisi TOC z provozu
linky HWS, piskového hospoddrstvi a jaderny a v podmince ¢. 8.2.8. zajisténi jednordzového
autorizovaného méreni emisi TOC, isobutanolu, fenolu, o-Kresolu, m-Kresolu, p-Kresolu,
propanalu a chlorfenolu na uvedeném zdroji (linka HWS) a predloZeni protokolu krajskému
uradu a CIZP Ol Brno sterminem do 31.08.2022, a to z ddvodu zjisténi, zda se tyto Idtky
vyskytuji v odpadni vzdusiné uvedeného provozniho celku a jestli dosahuji vyse uvedenych
hmotnostnich koncentraci. PoZadované dokumenty budou podkladem fizeni o zméné
integrovaného povoleni v¢. pripadného stanoveni dalsich emisnich limiti pro uvedené Idtky,
o kterou provozovatel dle podminky ¢. 8.2.10. pozddd v terminu do 31.08.2022.
Zdroje provozniho celku formovna — pfipravna formovaci smési (piskové hospodarstvi):
- celkové emisni koncentrace VOC by nemély pfesdhnout 50 mg/m3.
- pokud se v provoznim celku formovna — ptipravna formovaci smési mohou vyskytovat latky
a smeési obsahujici isobutanol, ktery se muZe dostat do odpadni vzduSiny, emisni
koncentrace isobutanolu na kazdém vyduchu by nemély pfesahnout 1 mg/m3.
- pokud se v provoznim celku formovna — pfipravna formovaci smési mohou vyskytovat latky
a smési obsahujici fenol, ktery se mlze dostat do odpadni vzduSiny, emisni koncentrace
fenolu na kazdém vyduchu by nemély pfesdhnout 1 mg/m3.
- pokud se v provoznim celku formovna — ptipravna formovaci smési mohou vyskytovat latky
a smési obsahujici o-Kresol, ktery se mize dostat do odpadni vzdusiny, emisni koncentrace
o-Kresolu na kazdém vyduchu by nemély pfesdhnout 0,1 mg/m3.
- pokud se v provoznim celku formovna — pfipravna formovaci smési mohou vyskytovat latky
a smési obsahujici m-Kresol, ktery se mlze dostat do odpadni vzdusiny, emisni koncentrace
m-Kresolu na kazdém vyduchu by nemély pfesdhnout 0,01 mg/m3.
- pokud se v provoznim celku formovna — pfipravna formovaci smési mohou vyskytovat latky
a smési obsahujici p-Kresol, ktery se mlze dostat do odpadni vzdusiny, emisni koncentrace
p-Kresolu na kaidém vyduchu by nemély presdhnout 0,01 mg/m3. (Pozn.: PFi imisnich
koncentracich 0,01 mg/m3 v odpadni vzdu$iné na kazdém z vyduchd provozniho celku
formovna — pfipravna formovaci smési byly maximdlni hodinové imisni koncentrace
vypoctené na urovni ¢ichového prahu.)
- pokud se v provoznim celku formovna — pfipravna formovaci smési mohou vyskytovat latky
a smési obsahujici isopropylamin, ktery se muZe dostat do odpadni vzdusiny, emisni
koncentrace isopropylaminu na kazdém vyduchu by nemély pfesdhnout 5 mg/m3.
- pokud se v provoznim celku formovna — ptipravna formovaci smési mohou vyskytovat latky
a smési obsahujici dimethylamin, ktery se muZe dostat do odpadni vzdusiny, emisni
koncentrace dimethylaminu na kazdém vyduchu by nemély pfesdhnout 5 mg/m3.
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- pokud se v provoznim celku formovna — pripravna formovaci smési mohou vyskytovat latky
a smési obsahujici propanal, ktery se mlze dostat do odpadni vzdusiny, emisni koncentrace
propanalu na kazdém vyduchu by nemély pfesdhnout 0,1 mg/m?3.

- pokud se v provoznim celku formovna — pfipravna formovaci smési mohou vyskytovat latky
a smési obsahujici chlorfenol, ktery se muiZe dostat do odpadni vzduSiny, emisni
koncentrace chlorfenolu na kaZzdém vyduchu by nemély pfesdhnout 0,05 mg/m?.

Vypordadani: Krajsky urfad stanovil provozovateli v bodé 1.1. Ovzdusi emisni limit pro uvedeny

zdroj (piskové hospoddrstvi) pro TOC ve vysi 150 mg/m? (tabulka é. 2a), tj. na drovni hodnoty

obecného emisniho limitu s platnosti do 30.04.2023 a od 01.05.2023 zpfisnény emisni limit pro

TOC ve vysi 50 mg/m? (tabulka ¢é. 2 b), a to s ohledem na dobu potfebou pro realizaci opatfeni

k dosaZeni uvedené hodnoty. Soucasné v podmince ¢. 8.2.5. provozovateli uloZil nejpozdéji do

31.08.2022 predlozit krajskému ufadu pachovou studii a ndvrh technického resSeni na sniZzeni

emisi TOC z provozu linky HWS, piskového hospoddrstvi a jaderny a v podmince ¢. 8.2.9. zajisténi

autorizovaného jednordzového méreni emisi TOC, isobutanolu, fenolu, o-Kresolu, m-Kresolu,
p-Kresolu, isopropylaminu, dimethylaminu, propanalu a chlorfenolu na uvedeném zdroji

(piskové hospoddrstvi) a predloZeni protokolu krajskému ufadu a CIZP Ol Brno s terminem do

31.08.2022, a to z duavodu zjisténi, zda se tyto pachové vyznamné ldtky vyskytuji v odpadni

vzdusiné uvedeného provozniho celku a jestli dosahuji vyse uvedenych koncentraci. PoZadované

dokumenty budou podkladem Fizeni o zméné integrovaného povoleni vc. pripadného stanoveni
dalsich emisnich limiti pro uvedené Ildatky, o kterou provozovatel dle podminky ¢. 8.2.10. poZddad

v terminu do 31.08.2022.

4) Nejpozdéji do 6 mésici bude provedena zména pojivového systému Cold Box tak, aby bylo
ucinné predchazeno vzniku latek s pachovym vijemem. Pfed zménou pojivového systému
budou provedeny detailni provozni a technické zkousky vE. technického méreni emisi
s ohledem na cely vyrobni cyklus a sloZeni bentonitové formovaci smési.

Vypordadani: Prevzato do zdvaznych podminek provozu — podminka ¢. 8.2.11. Krajsky urad pri

stanoveni terminu pro provedeni zmény pojiva (nejpozdéji do 31.10.2022) zohlednil vyjddreni

provozovatele v ramci ustniho jedndni, kdy tento do protokolu uved|, Ze do zdri roku 2022 hodld
vymeénit pojiva jader ECOCURE BLUE za jind, kterd nebudou okoli zatéZovat zdpachem (ECOCURE

SILVER). Je tfeba provést technické zkousky, zda to bude technicky mozné a zda budou nové

pojivové systémy vyhovovat. Ddle v rdmci doplnéni 30.11.2021 zaslal provozovatel , Ndvrh

casové osy pro moznou redukci TOC/zdpach. hodnot prfechodem pojivového systému na jaderné

ECOCURE SILVER”, ve kterém je uvedeno, Ze ,do konce zari 2022 bude provedeno vyhodnoceni

na: proveditelnost, interne/externe qualitat, ddvkovdni, méreni zdpachu/TOC, ekonomické

zhodnoceni, dostupnost surovin a ve 4.kvartdlu 2022, pokud vse bude v porfddku — pfechod na

ECOCURE SILVER”.

5) Nejpozdéji do 6 mésicd bude dokoncena rekonstrukce formovaci linky dle projektu
schvdleného v ramci zmény ¢. 12 integrovaného povoleni. Vysledkem bude stavebné
uzaviend hala formovny, kterd bude ucinné uzaviena a vybavena funkéni a dostatecné
dimenzovanou vzduchotechnikou.

Vyporddani: Bylo akceptovdno pro doplnéni znéni podminky ¢. 8.1.2., |hita pro dokonceni

realizace (nejpozdéji do 31.08.2022) byla stanovena dle dokumentu Zprdva ke stavu investi¢ni

akce ,,Rekonstrukce pripravny formovaci smési“ k datu 22.11.2021 predloZené provozovatelem

38/47



dne 30.11.2021, ve které je uvedeno, Ze zacdtek zkusebniho provozu pripravny formovaci smési

je dle planu k uvedenému datu 8/2022.

6) Budou dlsledné dodrZovana opatieni na snizovani fugitivniho Sifeni emisi z provozu
slévarny.

Vyporddani: Zahrnuto do technickych podminek provozu pro zdroje uvedené pod kédem 4.6.1.

v bodé 1.1. a do podminky ¢. 8.2.1.

7) Kazdorocné bude v dobé odstavky vyrobniho zafizeni bude pravidelné provadéna servisni
prohlidka filtracniho zafizeni (v¢. ventilator(l) jeho vyrobcem anebo autorizovanou servisni
organizaci s tim, Ze o fyzickém a technickém stavu bude zpracovan protokol (schopnost
fadného provozniho stavu).

Vyporddadni: Doplnéno do podminky ¢. 4.1.9.

8) Trvalou systémovou kontrolou provozovatel zajisti, aby bezpecnostni prvky byly trvale
funkéni. Provozovatel bude zabezpecovat pravidelnd Skoleni na simulované provozni
poruchy, pfi nichz bude kontrolovdna provozuschopnost bezpecnostné-technickych
opatfeni.

Vyporddani: Pfevzato do zdvaznych podminek IP — podminka ¢. 4.1.10.

9) Pred povolenim provozu bude predlozen aktualizovany provozni fad vyjmenovaného zdroje
znecistovani. Tento provozni fad bude projednan v rdmci fizeni o vyddni zmény
integrovaného povoleni s kompetentnimi organy ochrany ovzdusi (CIZP-Ol Brno a KrU JMK,
0ZP). Provozni Fad bude vypracovan dle piilohy ¢. 12 k vyhlasce ¢. 415/2012 Sb.

Vyporddani: Vzhledem ke skutecnosti, Ze provozovatel v prubéhu frizeni krajskému uradu

nedoplnil aktualizované provozni Fddy zpracované v souladu s pfilohu ¢ 12 k vyhldsce MZP

¢. 415/2012 Sb. a dle pripominek krajského uradu zaslanych dne 27.01.2022, uloZil krajsky urad
provozovateli predloZeni vsech aktualizovanych provoznich radi v terminu do 31.08.2022 —

podminky ¢. 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4.

10) Kazdda porucha stacionarniho zdroje, kterd ma dopad na funkci vzduchotechniky nebo
kvalitu ovzdusi, je zaznamenana (datum, cas, doba trvani poruchy) do provozni evidence
stacionarniho zdroje a ozndmena krajskému Uradu nejpozdéji do 24 h od jejiho vzniku.

Vyporadani: Prevzato do zdvaznych podminek provozu — podminka ¢. 4.1.11.

Shrnuti zmén provedenych krajskym ufadem z moci uredni v ramci tohoto rozhodnuti o zméné

¢. 13 integrovaného povoleni pro predmétné zafizeni:

[) v casti, ldentifikacni udaje”:

1) uvedeni kategorie ¢innosti misto plvodni kategorie zafizeni v souladu s platnym znénim
zakona o integrované prevenci

II) v ¢asti ,,Zadvazné podminky provozu zatizeni“:

1) bod 1.1. Ovzdusi:

- Seznam vyjmenovanych zdrojd znecistovani ovzdusi — upresnéni zdroje Formovna o ,— linka
HWS v¢. piskového hospodarstvi“ a zména poradi jednotlivych zdroji: 1. Kuplovna (poradi
¢. 1 zGstavd), 2. Formovna (plvodné €. 4.), 3. Jaderna (plivodné €. 6.), 4. Lakovna (plvodné
¢. 2.), 5. Zihaci pec (ptvodné €. 3.) a 6. Cistirna (pGvodné ¢&. 5.) - z ddvodu lepsi pfehlednosti
pfi stanoveni podminek pro jednotlivé kategorie zdroja v dalSich ¢astech IP,
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- precislovani tabulek semisnimi limity dle poradi v Seznamu vyjmenovanych zdroju
znecdistovani ovzdusi,

- doplnéni (upfesnéni) poznamky pro vyduch ¢. 201 pod tabulkou €. 1 emisni limity pro tavici
jednotku kuplovna o ,a je zafizenim pro sniZzeni Urovné znecistovani, které pracuje jako
havarijni vypust plynl do vnéjsiho ovzdusi, pfi spojeni technologickych prostor(i s vnéjSim
ovzdusim nebo pfi neustaleném a jinak téZce zpracovatelném prebytku plynd.”

vypusténi emisnich limitd platnych do 31.12.2019 z tabulek emisnich limitd (formovna,
jaderna a lakovna),

vypusténi jiz demontovanych vyduchi zdroje Formovna — piskové hospodarstvi €. 133, 134,
136-140 z tabulky ¢. 4 emisni limity pro formovnu (po precislovani tabulka €. 2a a tabulka €.
2b),

doplnéni emisnich limitl pro vyduchy €. V1 — V4 ze zdroje Formovna — linka HWS, a to pro
TZL (20 mg/m3) v souladu s vyhldskou ¢&. 415/2012 Sb., pfiloha &. 8, &ast Il, bod 3.5.1., a pro
TOC (150 mg/m3) na kapacitni drovni hodnoty obecného emisniho limitu dle vyhlasky

€. 415/2012 Sh., pfiloha €. 9, od nabyti pravni moci zmény ¢. 13 IP do tabulky ¢. 2a emisni
limity pro formovnu (po precislovani) s platnosti do 30.04.2023,

doplnéni emisnich limitd pro vyduchy ¢. 160-166 ze zdroje Formovna — piskové
hospodafstvi, a to pro TOC (150 mg/m?3) na kapacitni Urovni obecného emisniho limitu dle
vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., ptiloha €. 9, od nabyti pravni moci zmény €. 13 IP do tabulky €. 2a
emisni limity pro formovnu (po precislovani) s platnosti do 30.04.2023,

doplnéni tabulky ¢.2b semisnimi limity pro zdroj Formovna — piskové hospodafstvi
a Formovna — linka HWS, a to pro TZL (20 mg/m3) v souladu s vyhlaskou ¢&. 415/2012 Sb.,
pFiloha ¢. 8, &ast Il, bod 3.5.1., a zpFisnény emisni limit pro TOC (50 mg/m3) na zékladé
predlozeného odborného posudku a obdrienych vyjadreni CIZP Ol Brno s platnosti od
01.05.2023, pfi stanoveni platnosti krajsky uUrad zohlednil dobu potfebnou pro realizaci
opatreni potfebnych k dosaZeni uvedené hodnoty,

doplnéni technickych podminek provozu pro zdroje uvedené pod kddem 4.6.1. — jaderna,
linka HWS, piskové hospodarstvi, které krajsky urad stanovil vsouladu s vyhldskou
¢.415/2012 Sb. priloha ¢. 8, ¢ast Il, bod 3.5.1. a sohledem na konkrétni zafizeni, pfi
stanoveni technickych podminek pro Omezovani emisi VOC vznikajicich pfi vyrobé forem
a jader (pismeno a) a b)) zohlednil krajsky urad vyjadreni spole¢nosti ASK Chemicals Czech
s.r.0., dodavatele pojivového systému, ze dne 05.11.2021, které provozovatel krajskému
uradu zaslal v ramci doplnéni dne 30.11.2021, a ve kterém jsou uvedena ,Dals$i mozna
opatreni k optimalizaci vyroby jader:
- Optimalizace procesu vyroby jader se zamérenim na davkovani jednotlivych slozek
pojivového systému
- Dalsi snizeni spotfeby aminu po zahrati vstrelovacich stroji pti sériové vyrobé.
K vyvolani katalytické reakce je potieba az 0 50 % méné plynného aminu.”

2) bod 1.2. Voda — formdlni Uprava — vypusténi technologické vody pro potfeby mokrych
odlucovacu, které jiz v ¢asti Formovna — piskové hospodarstvi byly demontovany,

3) bod 3. Podminky p¥i nakladani s odpady — na zakladé pozadavku CIZP Ol Brno doplnéni
podminky ¢. 3.1. ve které je uvedeno: ,Jednd se o zafizeni kvyuzZiti odpadl, které je
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zatfidéné dle prilohy ¢. 4 bodu 3 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen ,zakon o
odpadech”): Zafizeni na vyrobu kovl provozované v souladu s nejlepSimi dostupnymi
technikami. Zatizeni bylo pridéleno identifikacni Cislo zafizeni: CZB01390. Zafizeni lze
provozovat v souladu s podminkami stanovenymi v pfiloze €. 4 bodé 3 zdkona o odpadech, a
to v rozsahu stanovenych odpadl ke zpracovani, a maximalnim mnoZstvim zpracovanych
odpadl v kalendafnim roce. Provozovatel je povinen plnit podminky pro provoz
predmétného zafizeni v souladu se zdkonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy.”
a podminky €. 3.2. ve které je vymezena Cinnost zafizeni podle Katalogu Cinnosti dle pfilohy
¢. 2 zdkona o odpadech a vymezeny zplsob nakladani s odpady dle pfilohy ¢. 5 zdkona o
odpadech: ,,Cinnost: 5.9.0 — recyklace/zpétné ziskavani kov(i a kovovych slouéenin, zp(sob
nakladani R4a (recyklace nebo zpétné ziskavani kovl a sloucenin kovl neuvedené v dalSich
bodech).”

4) bod 4. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostredi,
zejména ochranu ovzdusi, pudy, lesa, podzemnich a povrchovych vod, ptirody a krajiny:
- formalni Uprava — vypusténi textu: ,zvirat”, ,pady, lesa“, ,pfirody a krajiny” z ndzvu bodu,

5) bod 4.1. Podminky pro ochranu ovzdusi:

- precislovani podminek dle poradi v Seznamu vyjmenovanych zdroju znecistovani ovzdusi
v bodé 1.1. zdvaznych podminek,

- upresnéni zdroje Formovna o ,- linka HWS v¢. piskového hospodarstvi“ (bod 4.1.2.)
a doplnéni podminky provozu (€. 4.1.2.1.) tykajici se zajiSténi nepretrzitého provozu
vzduchotechniky odsavajici linku HWS po dobu provozu této linky a min. nasledujicich 2 h
od ukonceni provozu této linky a zaznamenavani uUdaji z pocitadel motohodin,
instalovanych na stavajicich ventildtorech (¢. 1-5) odsavajicich formovaci linku HWS, 1x
denné v provozni evidenci/deniku,

doplnéni povoleni provozu zdroje Jaderna (bod 4.1.3.) o podminku (¢. 4.1.3.1.) tykajici se
povinnosti trvalého napojeni vsech vstielovacich a jadrarskych stroji pouzivajicich k vyrobé
plynny amin (metoda COLD BOX) na pracku plynd s obsahem kyseliny sirové a v pfipadé
navyseni poctu téchto zdrojl projde zména povolovacim procesem s doloZzenim dokladu
o dostatecné kapacité pracky plyna pro pripojeni novych zafizeni (odborny posudek
zpracovany autorizovanou osobou),

doplnéni podminky (€. 4.1.9.) tykajici se udrzby, servisu a revize zafizeni o pozadavek na
kazdorocni servisni prohlidku filtraéniho zafizeni (v€. ventilatorl) jeho vyrobcem nebo
autorizovanou servisni organizaci s tim, Ze o fyzickém a technickém stavu bude zpracovan
protokol (schopnost fadného provozniho stavu) — jednd se podminku ¢. 7 uvedenou
v kapitole €. 6.1. Navrh podminek provozu zdroje predloZzeného odborného posudku,

doplnéni podminky (¢. 4.1.10.) tykajici se zabezpeceni trvalé systémové kontroly, aby
bezpeénostni prvky byly trvale funkéni a provozovatel zabezpedil pravidelna Skoleni na
simulované provozni poruchy, pti nichz bude kontrolovdna provozuschopnost
bezpecnostné-technickych opatreni — jedna se o podminku ¢. 8 uvedenou v kapitole €. 6.1.
Navrh podminek provozu zdroje predlozeného odborného posudku,

- doplnéni podminky (¢. 4.1.11.) tykajici se zaznamenani kazdé poruchy stacionarniho zdroje,
ktera ma dopad na funkci vzduchotechniky nebo kvalitu ovzdusi, do provozni evidence
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stacionarniho zdroje a oznameni krajskému Uradu nejpozdéji do 24 h od jejiho vzniku —
jednd se o podminku ¢. 10 uvedenou v kapitole ¢. 6.1. Navrh podminek provozu zdroje
predloZzeného odborného posudku,

6) bod 6. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie — stavajici podminka ¢. 6.1.,
kterd znéla: Do 31.12.2006 budou predloZzeny zavéry energetického auditu, vcéetné
harmonogramu planovanych opatfeni — byla vypusténa a nahrazena textem ,Nejsou
stanoveny.”,

7) bod 8. Opatieni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného provozu:
-vbodé 8.1. Podminky pro realizaci projektu ,Rekonstrukce Ptipravny bentonitové

formovaci smési pro formovaci linku GF/HWS” a néasledné uvedeni do provozu — stavajici

podminka (€. 8.1.1.) tykajici se realizace zdméru byla doplnéna o radné stavebni uzavreni

pripravny formovaci smési (piskovna) v dobé probihajici rekonstrukce — projedndno v ramci

ustniho jedndani dne 10.11.2021,

bod 8.1. Podminky pro realizaci projektu ,Rekonstrukce Ptipravny bentonitové formovaci

smési pro formovaci linku GF/HWS“ a nasledné uvedeni do provozu — doplnéna byla

podminka (€. 8.1.2.) zahrnujici:

- stanoveni terminu dokonceni ,Rekonstrukce Pfipravny bentonitové formovaci smési pro
formovaci linku GF/HWS” misto plvodné navrhovaného harmonogramu (v oznameni o
zahdjeni fizeni) - termin (nejpozdéji do 31.08.2022) byl stanoven dle Zpravy ke stavu
investi¢ni akce , Rekonstrukce ptipravny formovaci smési“ k datu 22.11.2021 predlozené
provozovatelem dne 30.11.2021, ve které je uvedeno, Ze zacatek zkuSebniho provozu
pripravny formovaci smési je dle planu k uvedenému datu 8/2022,

doplnéni, Ze vysledkem bude stavebné uzaviend hala formovny, kterd bude ucinné
uzavrena a vybavena funkéni a dostatecné dimenzovanou vzduchotechnikou — jedna se
podminku €. 5 uvedenou v kapitole €. 6.1. Navrh podminek provozu zdroje predlozeného
odborného posudku,

povinnost provozovatele prabézné informovat krajsky ufad o plnéni harmonogramu praci,

zajisténi  instalace pocitadel motohodin na vSech motorech ventildtor(
vzduchotechniky odsdavani pfipravny bentonitové formovaci smési ve stanoveném
terminu (do 31.08.2022) - jednad se o pozadavek krajského uUfadu nad ramec
uvedeného projektu zdlvodu moZnosti zpétného ovéreni fadného provozu
vzduchotechniky kontrolnimi organy,

vbodé 8.1. Podminky pro realizaci projektu ,Rekonstrukce Pfipravny bentonitové
formovaci smési pro formovaci linku GF/HWS“ a néasledné uvedeni do provozu - stavajici
podminka €. 8.1.2. (nové podminka ¢. 8.1.3.) tykajici se zajisSténi provedeni jednorazového
autorizovaného méreni emisi TZL na uvedeném zdroji (Formovna — piskové hospodarstvi)
do 4 mésicl od uvedeni do zkuSebniho provozu byla preformulovdna a doplnéna o méreni
emisi TOC a pachovych latek a konkrétni termin (do 31.12.2022) pro predloZeni protokolt
krajskému dradu a CIZP Ol Brno, tj. s ohledem na dokonéeni rekonstrukce uvedeného
zdroje (nejpozdéji do 31.08.2022 — viz zdGvodnéni podminky ¢. 8.1.2.) a jelikoz zdroj nelze
provozovatel bez funkéni vzduchotechniky, ma provozovatel dostatek casu k zajisténi
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provedeni jednordzového autorizovaného méreni a predlozeni protokolu krajskému uradu
a CIZP ve stanoveném terminu,

bod 8.2. Podminky pro snizeni pachové zatéze z provozu zafizeni — v navrzené podmince
€. 8.2.1. (v oznameni zahajeni fizeni) byl upraven poZadavek na zajistovani dodrZovani
hermeticnosti téch ¢asti haly slévarny, ve které je provozovano taveni, liti, chlazeni
odlitkd a zpracovani pouZitych forem a jader na zabezpeceni stavebni uzavienosti
a podminka byla doplnéna o text ,, jako podminky pro ucéinny provoz instalované
vzduchotechniky a odsavani emisi znecistujicich latek”,

bod 8.2. Podminky pro snizeni pachové zatéze z provozu zafizeni — doplnény podminky
¢.8.2.2., 8.2.3. a 8.2.4., ve kterych bylo provozovateli uloZzeno predlozZit aktualizované
provozni Fady zpracované v souladu s pfilohou €. 12 k vyhlddce MZP ¢&. 415/2012 Sb.,
v platném znéni a se zohlednénim Opatfeni P.2: Slévarny, vyroba oceli a Zeleza
z dokumentu Podplirna opatreni k aktualizovanym programlm zlepSovani kvality
ovzdusi pro obdobi 2020+ pro vyjmenované zdroje znecistovani ovzdusi: Kuplovna,
Jaderna a Formovna — linka HWS v¢. piskového hospodarstvi v terminu do 31.08.2022
ato zdlvodu, Ze provozovatel do ukonceni tohoto spravniho fizeni poZadované
aktualizované provozni fady (Kuplovny a Formovny) krajskému uUradu nepredlozil,

bod 8.2. Podminky pro sniZeni pachové zatéZze z provozu zafizeni — doplnéni podminky
(C. 8.2.5) tykajici se zajisténi zpracovani a prfedlozeni pachové studie a navrhu technického
feSeni na snizeni emisi TOC z provozu linky HWS, piskového hospodafstvi a jaderny, které
budou predlozeny krajskému afadu vterminu nejpozdéji do 31.08.2022 — stanovena
zdUvodu, Ze provozovatel i pres avizované predloZzeni uvedenych dokumentl tyto
krajskému uradu do ukonceni spravniho fizeni nepredloZil,

bod 8.2. Podminky pro sniZeni pachové zatéZze z provozu zafizeni — doplnéni podminky
(€. 8.2.6.) tykajici se pozadavku na predloZeni protokolu z jednorazového autorizovaného
méreni emisi TOC na zdroji Jaderna, a to z divodu zmény pojivového systému na Ecocure
Blue v terminu do 01.06.2022 — jednd se o podminku ¢. 1 uvedenou v kapitole €. 6.1. Navrh
podminek provozu zdroje predloZzeného odborného posudku, dopinén byl i dalsi divod,
a to navyseni poctu jadrarskych stroja,

bod 8.2. Podminky pro sniZeni pachové zatéZze z provozu zafizeni — zméné terminu
v podmince (€. 8.2.7.) tykajici se pozadavku na predloZeni vyjadreni vyrobce/dodavatele
pojiva cold boxovych jader z hlediska jeho parametrld, doporuceného davkovani
a moznych provoznich omezeni/opatfeni tykajicich se recyklace slévarenskych pisk(
oproti ozndmeni zahajeni fizeni (podminka ¢. 8.2.8. a termin do 15.11.2021) na novy
termin do 31.08.2022,

bod 8.2. Podminky pro sniZeni pachové zatéZe z provozu zafizeni — uloZeni provedeni
jednorazového autorizovaného méreni emisi TOC a dalSich vybranych latek na zdroji
Formovna — Linka HWS a Formovna — piskové hospodarstvi (podminka ¢. 8.2.8. a 8.2.9.)
z dGvodu ovéreni jejich vyskytu a koncentrace v odpadni vzdusiné na zakladé podminky ¢.
3, kterou byl v kapitole ¢. 6.1. Navrh podminek provozu zdroje predlozeného odborného
posudku stanoven emisni limit pro jednotlivé vybrané latky, které se dle predloZenych
bezpecnostnich a technickych listd mohou v odpadni vzdusiné vyskytovat,
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- bod 8.2. Podminky pro sniZeni pachové zatéze z provozu zafizeni — doplnéni podminky
(€. 8.2.11.) tykajici se provedeni zmény pojivového systému COLD BOX vterminu
do 31.10.2022 tak, aby bylo uc¢inné predchazeno vzniku latek s pachovym vjemem,
a uloZeni provedeni detailni provozni a technické zkousky pfed zménou pojivového
systému v¢. technického méreni emisi s ohledem na cely vyrobni cyklus a sloZeni
bentonitové formovaci smési — jedna se prevzeti podminky ¢. 4 uvedené v kapitole €. 6.1.
Navrh podminek provozu zdroje predlozeného odborného posudku s vyjimkou uvedeného
terminu (do 6 mésicl), pfi stanoveni terminu krajsky Grad zohlednil vyjadieni
provozovatele v ramci Ustniho jedndni, kdy tento do protokolu uvedl, Ze do zafi roku 2022
hodla vyménit pojiva jader ECOCURE za jind, kterd nebudou okoli zatéZovat zapachem
(ECOCURE SILVER), dale v ramci doplnéni 30.11.2021 zaslal provozovatel dokument ,Ndvrh
¢asové osy pro moznou redukci TOC/zapach. hodnot prechodem pojivového systému na
jaderné ECOCURE SILVER", ve kterém je uvedeno, Ze do konce zafi 2022 bude provedeno
,Vyhodnoceni na: proveditelnost, interne/externe qualitat, davkovani, méfeni
zapachu/TOC, ekonomické zhodnoceni, dostupnost surovin a ve 4.kvartalu 2022, pokud vse
bude v poradku - prechod na ECOCURE SILVER".

8) bod 9. ZpUsob monitorovani emisi a pfenost — tabulka ¢. 8 Monitorovani emisi:

- zména poradi jednotlivych zdrojd dle poradi v Seznamu vyjmenovanych zdrojd znecistovani
ovzdusi v bodé 1.1. zavaznych podminek,

- kuplovna — doplnéni ¢etnosti méreni pro znecistujici latky PCDD a PCDF, PAH, PCB a Tézké
kovy (Cd, Hg, Pb, As) — Pfi eventualni zméné na zdroji o text ,(zména paliva nebo
suroviny)“,

- Formovna — vypusténi monitoringu pro cisla vyducht: 133, 134, 136-140, které jiz byly
zruseny,

- Formovna — provedeno upfesnéni stavajiciho zdroje evidencni cislo 106 na piskové
hospodafstvi (Cisla vyducht: 160-166), vypusténi vztazinych podminek pro méreni emisi TZL
platnych do 31.12.2019 a doplnéni vztaznych podminek pro nové stanovené méreni
emisnich limitd TOC (vztainé podminky B), zpfisnéna cetnost méreni z puvodni 1x za 3
kalendarni roky, ne dfive nez po uplynuti 18 mésicl od data pfedchoziho méreni na ¢etnost
1x za kalendarni rok, ne dfive nez po uplynuti 6 mésici od data predchoziho méreni
s ohledem na vainost situace a zjistény stav véci,

- Formovna — doplnéni zdroje Formovna — linka HWS (&isla vyduchl V1 — V4), v€. stanoveni
méreni znecistujicich latek TZL a TOC, vztainych podminek pro méreni TZL (vztainé
podminky A) a TOC (vztainé podminky B) a ¢etnosti méreni 1x za kalendarni rok, ne dfive
nez po uplynuti 6 mésici od data predchozi ho méreni s ohledem na vaznost situace
a zjistény stav véci,

- Lakovna (evidencni Cislo zdroje 102) — vypusténi podminek platnych do 31.12.2019,
doplnéni vztaznych podminek pro méreni emisi TOC (vztazné podminky B),

9) bod 11. Postup vyhodnocovani pinéni podminek integrovaného povoleni — podminka ¢. 11.1.
— formalni Uprava terminu pro predlozZeni zpravy s udaji o plnéni podminek integrovaného
povoleni z plvodniho , k 30.03. nasledujiciho roku” na novy , k 31.03. nasledujiciho roku”
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Zhodnoceni fizeni

Spravni fizeni o zméné €. 13 integrovaného povoleni bylo krajskym ufadem vedeno z moci uredni
z dGvodu akutni verejné potreby reseni problému s obtéZovanim zdpachem jehoz plvodcem
je slévarna Sedé litiny provozovana spolecnosti Slévarna HEUNISCH Brno, s.r.o. Tato spolecnost
pfevzala puvodni historicky provoz v roce 2005, ale podnéty na vyskyt zapachu se zacaly ve vétsi
mife objevovat aZ od zhruba poloviny roku 2019, kdy v provozu doslo ke vyznamnym zméndm.
Z porovnani urovné pachovych latek v ¢asti odlévani a chlazeni odlitki zlet 2018 a 2021
nezpochybnitelné vyplyva, Ze v disledku provedenych zmén ve vyrobé doslo k nardstu mnozstvi
i urovné pachovych latek. Tento fakt potvrdil i prezkum podminek integrovaného povoleni
a mnoZstvi opravnénych stiznosti na zdpach v oblastech pfiléhajicich ke slévarné v okruhu az cca 3
km. Bylo tedy nezpochybnitelné potvrzeno, Ze zatizeni ,Slévarna Sedé litiny” spolecnosti Slévarna
HEUNISCH Brno, s.r.o. je vyznamnym zdrojem zdpachu, ktery masivné obtézuje obcany, a to
v uvedenych oblastech v pfimé zavislosti na meteorologickych podminkach, predevsim pak
na sméru a sile vétru. Vzhledem k historickému umisténi slévarny vici okolni zastavbé jsou pak
tyto pachové latky transportovany podle popsanych meteorologickych jevl danymi sméry, kde
zasahuji lokality obytné zastavby. Nejednd se vSak o stav, ktery byl plvodnim stavem provozu
slévarny od jejiho vzniku, ale jedna se o stav, ktery dle zjisténi krajského Uradu, nastal v dlisledku
zmén az v druhé poloviné roku 2019 a od té doby pfetrvava a je tak narusen dosavadni pokojny
stav, ve kterém byla uvedend slévarna provozovana min. od roku 1984 pfi v zasadé stejném
charakteru vyroby i technologickém vybaveni.

Spolec¢nost Slévarna HEUNISCH Brno, s.r.o. deklaruje ve své podnikové enviromentdlni politice
zavazek ,minimalizovat environmetdini aspekty svych produkti, cinnosti a sluZeb s negativnim
dopadem na zdravi lidi a Zivotni prostfedi”. SouCasné se také zavazuje spolupracovat se
»Zainteresovanymi stranami pri zvysovdni ochrany zdravi zaméstnancu a Zivotniho prostredi...”.
Spravni orgdn tedy na zakladé téchto verejnych zavazk( dlvodné predpokladal, Ze spole¢nost
bude efektivné spolupracovat s krajskym Ufadem na nalezeni uéinného a rychlého technického
feSeni snizeni negativniho dopadu jejiho provozu na kvalitu ovzdusi. Toto logické ocekavani nebylo
v pribéhu spravniho fizeni naplnéno a misto toho spolecnost zpochybriovala své vlastni plvodni
navrhy freseni, pripadné poprela plvodné predlozené harmonogramy realizace dilcich opatieni
nebo nepredloZila podklady vyZadované krajskym Urfadem v dostatecné kvalité a rozsahu.
Z prubéhu fizeni je tedy nepochybné ziejmé, Ze spolecnost nevénuje problematice snizeni pachové
zatéze a celkovych emisi zejména organickych latek takovou dllezZitost, kterd by odpovidala mife
jejiho vlivu na kvalitu ovzdusi. Z tohoto ddvodu krajsky Urad v prabéhu fizeni prehodnotil plvodni
cil, tj. nalezeni prijatelného ucinného technického reseni. Ve vysledku tedy krajsky Urad jako orgdn
statni s regulacni funkci na zakladé svych zjisténi, zajisténych podklad( a dlkaz( stanovil nové
a pfisnéjsi emisni limity, terminy jejich dosaZeni a soucasné také dalsi ¢asové milniky, kdy mu
budou predloZzeny dalsi podklady a ndavrhy tak, aby nejpozdéji od 01.05.2023 nedochdzelo
k obtézovani zapachem v uvedené obytné zastavbeé.

Timto rozhodnutim je v souladu s § 13 odst. 6 zdkona o integrované prevenci nahrazeno:
- povoleni k provozu téchto zdroj znecistovani ovzdusi:
- Formovna — linka HWS a piskové hospodafstvi kéd 4.6.1. prilohy ¢. 2 k zékonu ¢. 201/2012
Sb. — Doprava a manipulace se vsddkou nebo produktem
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- Jaderna — kod 4.6.1. prilohy ¢. 2 k zdkonu ¢. 201/2012 Sb. — Doprava a manipulace se
vsddkou nebo produktem
Zavazné podminky pro provoz uvedenych stacionarnich zdroji podle ustanoveni
§ 12 odst. 4 zdkona o ochrané ovzdusi respektuji formalni ¢lenéni vyroku integrovaného
povoleni a jsou obsaZeny ve stavajicich i aktualizovanych podminkach bodu ¢. 1.1., 4.1., 8. a 9.
(emisni limity, technické podminky provozu, provozni rady, podminky provadéni ¢innosti a
provozu technologii souvisejicich s provozem nebo zajisténim provozu stacionarniho zdroje,
které maiji vliv na Uroven emisi, monitoring). Podminky podle ustanoveni § 12 odst. 4 pism. c),
d), g), h), i), j) a k) zdkona o ochrané ovzdusi nejsou pro stacionarni zdroje v zafizeni relevantni.
Povinnosti vyplyvajici z ustanoveni zvlastnich pravnich predpisi a spravnich aktl, které toto
integrované povoleni nezahrnuje, zUstavaji v souladu s § 46 odst. 3 zakona o integrované prevenci
integrovanym povolenim nedotceny.

Krajsky urad ddle provéfil predlozené podklady, shledal, Ze jsou v souladu s pravnimi predpisy a na
zakladé zjisténych skutecnosti rozhodl tak, jak je ve vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti uvedeno.

Souhrnné porovnani s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT)

Zménou integrovaného povoleni neni doteno porovnani s nejlepsimi dostupnymi technikami
(BAT) uvedené v integrovaném povoleni ¢.j. IMK 24749/2005 0ZP/Mik/13 ze dne 11.11.2005.

Z divodu lepsi prehlednosti vydava krajsky ufad ve smyslu § 19a odst. 7 zdkona o integrované
prevenci Uuplné znéni vyrokové ¢asti integrovaného povoleni, které je prilohou tohoto rozhodnuti
o0 zméné ¢. 13 integrovaného povoleni.

Vydani tohoto rozhodnuti o zméné ¢.13 integrovaného povoleni neni pfedmétem spravniho
poplatku ve smyslu polozky 96 zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich
predpisa.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti Ize podat ve Ih(té patnacti dnli od jeho doruceni odvolani k Ministerstvu
Zivotniho prostfedi podanim ucinénym u Krajského uradu Jihomoravského kraje, odboru zZivotniho
prostfedi, Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno (§ 81 odst. 1 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad).
Odvolani se podava v takovém poctu stejnopist, aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis a jedno
vyhotoveni zlstalo spravnimu orgdnu.

Ing. Mojmir Pehal, v.r.
vedouci odboru

Za spravnost vyhotoveni: Ing. Lucie Berankova
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Prilohy

Uplné znéni vyrokové ¢asti integrovaného povoleni po zméné ¢. 13

Rozdélovnik
Ucastnik Ffizeni:
e Zmocnény zastupce Mgr. Milan Chytil, advokat, Vrchlického sad 6, 602 00 Brno - DS

Ptislusné spravni urady:

e Krajsky Urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostfedi, Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno
—zde

e Magistrat mésta Brna, odbor Zivotniho prostfedi, Kounicova 67, 601 67 Brno - DS

e CIZP Ol Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno - DS
e Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, Jefabkova 4, 602 00 Brno - DS

Na védomi:

e Statutarni mésto Brno, Méstska ¢ast Brno-Lisen, Jirova 2609/2, 628 00 Brno - DS

e Statutarni mésto Brno, Méstskd ¢ast Brno-Vinohrady, Velkopavlovickd 25, 628 00 Brno — DS
e Statutdrni mésto Brno, Méstskd ¢ast Brno-Zidenice, Gajdo$ova 7, 615 00 Brno - DS

Na védomi (po nabyti pravni moci):

e MZP, odbor posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a integrované prevence, Vr$ovicka 65, 100
10 Praha 10-DS

e MZP, odbor vykonu statni spravy VI, Mezirka 1, 602 00 Brno -DS

e Urad méstské ¢asti Brno-Ligen - Stavebni Gfad, Jirova 2609/2, 628 00 Brno — DS

e Sl|évarna HEUNISCH Brno, s.r.o., Zaoralova 11, 628 00 Brno - DS
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