Toto rozhodnuti nabylo pravni moci dne pondéli 11. ¢ervence 2022. Dolozku vyznadil/a Ing. Jaroslav Pospisil dne pondéli 11. ¢ervence 2022.

Ministerstvo Zivotniho prostiedi

V Brné dne 8. Cervence 2022

CVI.j.: MZP/2022/560/1002

Ev. ¢.:ENV/2022/235729, IPPC 8/2022
Sp. zn.: ZN/MZP/2022/560/127

ROZHODNUTI

Ministerstva zivotniho prostredi, vécné a mistné pfislusSného podle § 89 odst. 1 zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni fad a v souladu s § 29 pism. c) zakona ¢. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a o omezovani znecisténi o integrovaném registru znecisténi, ve znéni pozdéjsich
predpisG (dale jen ,ZIP“), o odvoldni spole¢nosti Slévarna HEUNISCH Brno, s.r.o.,
Zaoralova 11, 628 00 Brno, IC 27695905, zastoupené na zakladé pIné moci ze dne 12. 10.
2021 advokatem Mgr. Milanem Chytilem, Vrchlického sad 6, 602 00 Brno, (dale odvolatel)
proti rozhodnuti Krajského U(fadu Jihomoravského kraje, odboru Zivotniho prostiedi
ze dne 28. 4. 2022, ¢.j. IMK 62419/2022.

Napadenym rozhodnutim rozhodl Krajsky Ufad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostfedi
(dale také ,KUIMK" nebo ,krajsky Urfad") o 13. zméné integrovaného povoleni zarizeni
~Slévarna sedé litiny” v k. (. LiSen, provozovatele slévarny Slévarna HEUNISCH Brno,
s.r.o. takto:

Rozhodnuti KUIMK ze dne 28. 4. 2022, &.j. JMK 62419/2022 se podle § 90 odst. 1 pism. c)
spravniho radu ¢astecné m & n i ve vyroku tak, ze:

II) v casti ,,Zavazné podminky provozu zaFizeni" v bodé 1.1. Ovzdusi se podminka tykajici
se omezovani emisi VOC vznikajicich pfi vyrobé forem a jader, fadek c) Nahrada natéri na bazi
alkoholu za natéry na bazi vody - ru § i (str. 4)

Podle ust. § 90 odst. 5 spravniho fadu se rozhodnuti ve zbytku

potvrzuje.

U&astnik fizeni podle § 27 odst. 1 spravniho fadu:

Slévarna HEUNISCH Brno, s.r.o., Zaoralova 11, 628 00 Brno, IC 27695905, zastoupen
na zakladé pIné moci ze dne 12. 10. 2021 advokatem Mgr. Milanem Chytilem

Ministerstvo Zivotniho prostfedi Elektronicky podpis
VrSovicka 1442/65, 100 10 Praha 10 Ing. Jaroslav Pospisil
(+420) 26712-1111 Ministerstvo Zivotniho prostredi

WWW.mzp.cz 08.07.2022 09:23
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
1/20


http://www.mzp.cz/
mailto:posta@mzp.cz

C.j. MZP/2022/560/1002
Odtivodnéni

Na zakladé podnétu Ceské inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastniho inspektordtu Brno
(dale jen CIZP) ze dne 13. 10. 2020, proved! KUIMK v souladu s ustanovenim § 18 odst. 6 pism.
b) zakona o integrované prevenci prezkum zavaznych podminek integrovaného povoleni
vydaného pro provoz zafizeni ,Slévarna sSedé litiny" v k. 4. LiSen (dale jen ,zafizeni").
Pfezkum byl ukon&en dne 29. 9. 2021 marnym uplynutim lhdty pro podani namitek proti
kontrolnim zjisténim uvedenym v protokolu o prezkumu zavaznych podminek integrovaného
povoleni ¢. j. JMK 132762/2021 doruc¢eném dne 14. 9. 2021 kontrolované osobé,
spoleCnosti Slévarna HEUNISCH Brno, s.r.o., se sidlem Zaoralova 11, 628 00 Brno,
IC 27695905 (dale jen provozovatel).

V protokolu o prezkumu zavaznych podminek integrovaného povoleni KUIMK konstatoval, ze
nebylo zjiSténo poruseni povinnosti stanovenych ve stavajicim platném znéni integrovaného
povoleni a platné legislativé.

Timto prezkumem vsak bylo potvrzeno, ze zafizeni ,Slévarna sedé litiny" spolec¢nosti Slévarna
HEUNISCH Brno, s.r.o. je vyznamnym zdrojem zapachu, ktery masivné obtézuje obcany, a to v
primé zavislosti na meteorologickych podminkach, predevSim pak na sméru a sile vétru.
Jako zdroj zapachu byla identifikovéna linka HWS, kde dochazi k odlévani a chlazeni odlitkd, kdy
je pfi styku tekutého kovu s materidly jader a forem uvolfiovano velké mnozstvi organickych
latek, které jsou pak jako nositelé pachovych vijemU transportovany vyduchy nad objekt
slévarny. Vzhledem k umisténi slévarny oproti okolni zastavbé jsou pak nasledné tyto pachové
latky transportovany dle doloZzenych meteorologickych jevd (méfeni CHMU zaloZend ve spise)
do lokalit urenych k bydleni. Byl prokazatelné zjistén dosah tohoto efektu az do vzdalenosti cca
3 km od mista vzniku zapachu. Toto zjisténi KUIMK vyhodnotil jako podnét k zahajeni fizeni o
zméné integrovaného povoleni, fesiciho zménu provozniho stavu zafizeni provozovatele.

KUIMK na zakladé tohoto zji$téni dle ustanoveni § 19 pism. e) ZIP a v souladu s ustanovenim
§ 19 a odst. 3 a odst. 4 téhoz zakona a ustanovenim § 46 spravniho fadu oznamil dne 6. 10.
2021 zahajeni Fizeni z moci Uredni o zméné ¢. 13 integrovaného povoleni pro uvedené zafizeni.
Oznameni o zahdjeni spravniho fizeni zaslal KUIMK provozovateli, ktery je obdrzel dne 6. 10.
2021 a dotéenym spravnim Gfadim a na v&domi dotéenym méstskym &astem.

Dne 22. 10. 2021 obdrzel KUIMK vyjadieni provozovatele zastoupeného na zakladé piné moci
ze dne 12. 10. 2021 advokatem Mgr. Milanem Chytilem (dale také ,zmocnénec provozovatele"),
ktery kromé pfipominek k nékterym bodim oznédmeni pozadal, aby spravni organ nafidil ve véci
Ustni jednani ve smyslu § 49 spravniho radu.

Na zakladé tohoto pozadavku KUIMK dne 27. 10. 2021 nafidil dle ustanoveni § 12 ZIP a v souladu
s ustanovenim § 49 odst. 1 spravniho Ffadu ustni jednani k projednani predmétné zmény
integrovaného povoleni na 10. 11. 2021 a v ramci tohoto nafizeni zaslal obdrzend vyjadreni
zastupci provozovatele a spolu s Pachovou studii - navrh Feseni stavajiciho stavu tykajici se
snizeni imisni zatéze pachovymi latkami (PRO-FILTR Brno, s.r.o., 24. 6. 2021), Studii odsavani
automatické formovaci linky HSW - Uprava vzduchotechniky (MTK Brno, s.r.o., 6/2021) a
Harmonogramem realizace 3. etapy z 28. 6. 2021 dotéenym spravnim ufaddm.

V ramci Ustniho jednani byly projednany pfipominky a pozadavky uvedené v obdrzenych
vyjadfenich. KUIMK v oznameni zahdjeni fizeni o zméné &. 13 integrovaného povoleni
vychazel mj. z ,Pachové studie - navrh feSeni stavajiciho stavu tykajici se snizeni imisni zatéze
pachovymi latkami* (PRO-FILTR Brno, s.r.0., 24. 6. 2021) a na ni navazujici ,Studie odsavani
automatické formovaci linky HSW - Uprava vzduchotechniky" (MTK Brno, s.r.o., ¢erven 2021)
s navrhem technického feSeni, které provozovatel predlozil v rdmci provedeného prezkumu
zavaznych podminek IP. Uvedené dokumenty byly zpracovany na zakladé méreni pachovych
latek, které provedla CIZP v roce 2018. Nicméné v roce 2019 doélo ke zméné pouzitého pojiva
na automatické formovaci lince HWS, coz mélo za nasledek zménu pachové zatéze. Provozovatel
uvedl|, ze ve dnech 26. 10. 2021 a 4. 11. 2021 zajistil provedeni nového technického méreni
emisi TOC a pachovych latek z pfedmétnych vyduchl a na zakladé jeho vysledkl zajisti
dopracovani Studie technickych Feseni. Také bylo dohodnuto, jaké podklady budou KUIMK v
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ramci rizeni doplnény. Z Ustniho jednani byl porizen protokol, ve kterém provozovatel pozadal o
preruseni fizeni do 30. 11. 2021 a ve kterém uvedl, Ze do tohoto data predlozi prostiednictvim
datové schranky pozadované podklady.

KUIMK posoudil predlozenou zadost o prerudeni Ffizeni a v souladu s ustanovenim § 64 odst. 3
spravniho rfadu usnesenim ze dne 15. 11. 2021 pod ¢. j. JMK 162711/2021 toto fizeni dle
pozadavku zmocnénce provozovatele prerusil do 30. 11. 2021.

Dne 30. 11. 2021 obdrzel KUIMK od zmocnénce provozovatele prostiednictvim datové schranky
relevantni dokumenty, pficemz dne 7. 12. 2021 zaslal zmocnénec provozovatele KUIMK protokol
z technického méreni emisi a pachovych latek Automatické formovaci linky HWS - vyduchy
¢.1,¢ 2,¢ 3 ac. 4 (¢ 21253, TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o., datum méreni 26. 10. 2021).
Dne 9. 12. 2021 obdrzel taktéZz od zmocnénce provozovatele prostfednictvim datové schranky
doplnéni vyjadfeni ze dne 22. 10. 2021 k bodu 8.2.5. ,Uprava vzduchotechniky automatické
formovaci linky HWS", ve kterém jsou popsané nedostatky vzduchotechniky uvedené v nabidce
spolec¢nosti PRO-Filtr Brno, s.r.o. predlozené dne 30. 11. 2021, kde je uvedeno, ze montazni
prace budou provedeny ve dnech od 7. 1. 2022 do 16. 1. 2022. Nasledné sdélil, ze bude
provedeno zcela nové méreni emisi jako podklad pro studii feseni Upravy vzduchotechniky
automatické formovaci linky HWS za ucelem snizeni koncentraci emisi latek s pachovym
viemem, kterd bude bezodkladné predlozena krajskému Uradu. Provozovatel pocitd s tim, ze
zvolené technické reseni bude realizovano v co nejkratSim mozném terminu.

KUIMK posoudil doplnéné podklady s tim, Zze u aktudlné pouzivanych komponent na formovné
linky HWS a jaderné (pojiva, tvrdidla) chybélo jejich doporucené davkovani, jejich skutecna
spotfeba a také sdéleni pripadnych technologickych zmén ve vyrobé dle poZzadavku CIZP.
KUIMK vyhodnotil, Ze dil¢i doplnéni provoznich predpist bylo zcela formalni a v pfipadé
predlozenych provoznich Fadl zcela nedostate¢né. Misto avizovaného a pozadovaného
technického feseni eliminace zapachu byly predloZzeny pouze dil¢i provozni opravy ¢i Upravy
zanedbaného stavu vzduchotechniky, které nemohly mit zasadni vliv na snizeni stavajici pachové
zatéze. Bylo nutné, po provedeni téchto Uprav, provést nasledné nova méreni a zpracovat studii
reSeni Upravy stavajici vzduchotechniky pro zlepsSeni jejiho provozniho stavu s posouzenim jeji
funk&nosti a také zpresnéni parametrl pro navrh zplsobu sniZzeni koncentraci emisi TOC a
pachovych latek na pozadovanou Uroven.

Doplnéné podklady zaslal KUIMK pfislusnym spravnim GFadiim s zadosti o vyjadieni ve smyslu
ustanoveni § 19 a odst. 4 zakona o integrované prevenci. Ve stanovené Ihdté obdrzel KUIMK
dne 31. 12. 2021 vyjadreni Ceské inspekce zivotniho prostifedi, Oblastni inspektorat Brno
ze dne 27. 12. 2021

Protoze KUIMK dle vy$e uvedeného nemohl spoléhat na pfisliby provozovatele ve véci predlozeni
avizované nové studie technického feseni Upravy vzduchotechniky na formovaci lince HWS
a z dlvodu akutniho stavu obté&Zovani zdpachem v dotéenych oblastech rozhodl,
ze zada zpracovani rozptylové studie, jejimz cilem bude navrh hmotnostnich koncentraci
a hmotnostnich tokd emisi TOC a dal$ich zdpasnych latek na vydus$ich z odsavani formovaci linky
HWS ¢&. 1 - 4, na které by méla byt opatieni na vzduchotechnice cilena, tj. hodnoty, které KUIMK
zménou ¢. 13 IP stanovi provozovateli spolecné s terminem dosazeni pro ucéinné snizeni
koncentraci TOC a pachovych latek v dotéené obytné zastavbé, a tedy sniZeni stavl obt&Zovani
zdpachem na (nosnou mez. KUIMK bylo zfejmé, Ze tyto odborné podklady nemohly byt
kraJskemu Ufadu doruéeny v terminu, ktery by zarucoval dodrzeni Ihty pro vydani rozhodnuti,
proto KUIMK pozadal dne 17. 12. 2021 pod ¢&.j. JMK 178270/2021 Ministerstvo 2|votn|ho
prostredl (dale MZP) o prodlouZeni Ih(ty. Dne 13. 1. 2022 obdrzel KUIMK usneseni MZP

j.: MZP/2021/560/2179 ENV/2021/117977 ze dne 27. 12. 2021, kterym byla tato spravni
Ihﬁta prodlouzena do 30. 4. 2022.

Dne 4. 3. 2022 obdrzel KUIMK na zakladé objednavky ¢. JMK011154/22/0ZP/OBJ ze dne
28. 1. 2022 od spolecnosti Bucek s.r.o., Mgr. Jakub Bucek (autorizovana osoba ke zpracovani
odbornych posudkl a rozptylovych studii dle ustanoveni § 32 odst. 1 pism. d) a e) zdkona
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¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpisd, dale jen ,zakon ¢&. 201/2012
Sb.") v elektronické i listinné podobé odborny posudek ,Slévarna HEUNISCH Brno, spol. s r.0. -
Slévarna Sedé litiny — kuplovna a manipulace se surovinou a vyrobkem" (Mgr. Jakub Bucek,
Bucek s.r.o., Unor 2022) a rozptylovou studii ,,Slévarna HEUNISCH Brno, spol. s r.o. — Slévarna
Sedé litiny — Vyhodnoceni koncentraci tékavych organickych latek z kuplovny a manipulace se
surovinou a vyrobkem" (Bucek s.r.o., Brno, Unor 2022). Tyto dokumenty zaslal KUIMK dne
16. 3. 2022 pod €. j. IMK 42363/2022 zmocnénci provozovatele a pfislusnym spravnim afadim
k sezndmeni. Ve stanovené |h(té& obdrzel KUIMK k projedndvané véci vyjadieni Ceské inspekce
zivotniho prostredi, oblastni inspektorat Brno ze dne ze dne 30. 3. 2022 a dne 1. 4. 2022
vyjadfeni zmocnénce provozovatele. Ucastniku spravniho fizeni byla také v souladu s
ustanovenim § 36 odst. 3 spravniho radu dne 4. 4. 2022 usnesenim ¢. j. JMK 52354/2022 podle
ustanoveni § 39 odst. 1 téhoz zakona uréena lhdta pro vyjadreni se k podkladiim rozhodnuti, a
to do 12. 4. 2022. Zmocnénec provozovatele vyuzil svého prava a dne 11. 4. 2022 nahlédl| do
spisové dokumentace.

Na zdkladé vdech shromazdénych podkladd, zjisténych skutednosti a v souladu s platnymi
pravnimi predpisy vydal KUIMK dne 28. 4. 2022 pod ¢&. j. MK 62419/2022 rozhodnuti o zméné
¢. 13 integrovaného povoleni pro predmétné zarizeni, které bylo prostfednictvim datové
schranky doru¢eno dne 28. 4. 2022 ucastniku fizeni, resp. jeho zmocnénému zdastupci,
prislusnym spravnim Gfadim a na védomi dotéenym méstskym ¢&astem MC Brno - Ligen,
MC Brno - Vinohrady a MC Brno - Zidenice.

KUIMK dne 13. 5. 2022 obdrzel od spole¢nosti Slévarna HEUNISCH Brno, s.r.o. prostfednictvim
zplnomocnéného zdastupce Mgr. Milana Chytila odvolani proti vySe uvedenému rozhodnuti ve
véci, a to v celém jeho rozsahu, a to pro nespravnost rozhodnuti a jeho rozpor s pravnimi
predpisy. Odvolani bylo G¢astnikem fizeni poddno v zdkonem stanovené Ih(ité a bylo tedy véasné
a pripustné. Krajsky Urad odvolani v autoremedufe nevyhovél a véc postoupil dne 8. 6. 2022
odvolacimu organu.

MZP jako odvolaci orgén presetfenim spisu zjistil nasledujici stav véci:

MZP mé& za to, Ze v ramci fizeni shromazdil KUIMK vSechny dokumenty a podklady potiebné
pro vydani rozhodnuti. V odlvodnéni napadeného rozhodnuti byly uvedeny véechny stanovené
zavazné podminky provozu zafizeni, podklady pro jejich stanoveni, Gvahy, kterymi se KUIMK
Fidil pfi jejich hodnoceni a pFi vykladu pravnich predpist i informace o tom, jak se vyporadal s
namitkami provozovatele a s jeho vyjadienimi k podkladdm rozhodnuti, stejné tak i v pfipadé
vyjadreni dotéenych spravnich Gradd.

K jednotlivym bodim odvolani MZP uvadi nasledujici:

V bodé II. odvolatel podava odvolani proti napadenému rozhodnuti v celém jeho rozsahu,
a to z dlvodu jeho domnélé nespravnosti a uUdajného rozporu s pravnimi predpisy.
Presné specifikuje jednotlivé konkrétni zavazné podminky provozu zafizeni, se
kterymi nesouhlasi, pficemz deklaruje urcitou snahu casti nové navrhovanych zavaznych
podminek vyhovét bez ohledu na pravni moc napadeného rozhodnuti dle svého uvazeni.

Tento pristup odvolatele je dokladovén v celém spravnim fizeni, kdy zaujima postoj spocivajici
v odmitani jasnych a doloZenych faktl i ndvrhu povinnosti tykajici se technického Fedeni na
snizeni emisi a sou¢asné& odsouvani plnéni plvodné deklarovanych zmén a termind, které sam
KUJMK pidvodné predkladal.

MZP ma za to, ze se véemi podklady spravniho Fizeni byl zmocnénec fddné sezndmen a mohl k
nim podat své vyjadreni nebo predlozit své vlastni odborné podklady, které by podpofily jeho
vlastni nézor na Fedeni dikladné zjist&ného stavu véci, tedy problému s vyznamnym vlivem
znecistovani ovzdusi emisemi produkovanymi danou slévarnou. Z pribéhu fizeni proto MZP
usoudilo, Ze odvolatel nevénoval problematice snizeni pachové zatéze a celkovych emisi zejména
organickych latek takovou pozornost, kterd by odpovidala prokazané mife vlivu na kvalitu
ovzdusi v zasaZzenych oblastech.
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KUIMK z vySe uvedenych ddvodi v pribéhu fizeni pFehodnotil pdvodni cil, tj. nalezeni
oboustranné prijatelného ucinného a rychlého technického reseni. Ve vysledku tedy KUIMK, jako
organ statni moci s regulaéni funkci, na zakladé svych zjisténi, zajisténych podkladd a dikazd
stanovil nové zavazné podminky provozu predmétného zafizeni véetné novych a pfisnéjsich
emisnich limitd a termini jejich dosaZeni a soulasné také stanovil daldi ¢asové terminy,
kdy mu budou predlozeny dalsi podklady, aby nejpozdéji od 1. 5. 2023 bezpecné nedochazelo k
obtézovani zapachem obyvatelstva v dotéeném Uzemi.

V bodé III. odvolani odvolatel broji proti navrhované hodnoté emisniho limitu TOC pro formovnu
(piskové hospodarstvi a linka HWS) na urovni 50 mg/m3, platné od 1. 5. 2023 a dovozuje, ze
spravni organ pfi stanoveni tohoto limitu vychazel jen z odborného posudku, rozptylové studie
a vyhodnoceni stiznosti.

K tomuto tvrzeni odvolatele MZP uvadi, Ze uvedenou hodnotu 50 mg/m? pro linku HWS také
opakované navrhovala stanovit i CIZP ve svych vyjadfenich v ramci uvedeného Fizeni
(€. j. CIZP/47/2021/10118 ze dne 20. 10. 2021, C. j. CIZP/47/2021/12341 ze dne 27. 12. 2021)
a tedy o tdchto ndvrzich byli provozovatel i jeho zmocnénec v pribé&hu spravniho Fizeni
informovani a nepodali proti tomuto poZadavku zadny rozpor. V odborném posudku je hodnota
uvedeného emisniho limitu navrzena odpovédné a fadné oddvodnéna. Dle MZP je hodnota
emisniho limitu TOC ve vySi 50 mg/m?3 nejc¢astéjsi hodnotou tohoto specifického emisni limitu
uvadénou u rozliénych technologickych zdroji v rédmci ptiloh k vyhladce & 415/2012 Sb.,
o pripustné uUrovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni
zakona ¢. 201/2012 Sb..

Emisni limit TOC ve vySi 50 mg/m?3 (bod 1.1. Ovzdusi, tabulka ¢. 2 b) byl stanoven napadenym
rozhodnutim s Ucinnosti od 1. 5. 2023, a to s ohledem na dobu potfebou pro realizaci opatfeni
k dosazeni uvedené bezpecné hodnoty z hlediska neobtézovani zapachem v dotCenych oblastech.
Zaroven KUJMK v podmince ¢. 8.2.5. provozovateli stanovil nejpozdéji do 31. 8. 2022 predlozit
pachovou studii a navrh technického feSeni na snizeni emisi TOC z provozu linky HWS,
piskového hospodarstvi a jaderny, v podmince ¢. 8.2.8. zajisténi provedeni jednorazového
autorizovaného méfreni emisi TOC, isobutanolu, fenolu, o-Kresolu, m-Kresolu, p-Kresolu,
propanalu a chlorfenolu na zdroji Formovna - linka HWS a v podmince ¢. 8.2.9. zajisténi
provedeni jednorazového autorizovaného méreni emisi TOC, isobutanolu, fenolu, o-Kresolu,
m-Kresolu, p-Kresolu, isopropylaminu, dimethylaminu, propanalu a chlorfenolu na
zdroji Formovna - piskové hospodafstvi a predloZeni protokold KUIMK a CIZP s terminem do
31. 8. 2022, a to z dlvodu zjisténi, zda se tyto latky mohou vyskytovat v odpadni vzduginé
uvedeného provozniho celku a jestli dosahuji uvedenych hmotnostnich koncentraci, které by
znacily obtézujici pachovy vijem v dotéenych oblastech pro bydleni.

Pokud budou zjitény koncentrace vy$$i neZ ty, které jsou uvadény jako hraniéni, KUIMK
deklaroval, Ze tyto hodnoty stanovi jako emisni limity v ramci spravniho fizeni o dalsi zméné IP,
o kterou provozovatel dle podminky ¢. 8.2.10. pozada v terminu do 31. 8. 2022.

Pokud tyto latky naopak nebudou v odpadni vzduginé z danych zdrojd vibec zjistény, tak emisni
limity pro tyto latky stanoveny nebudou. Hodnota navrzeného emisniho limitu vyjadfena
hmotnostni koncentraci TOC slouzi jako parametr navrhu konkrétniho technického reseni dle
zavazné podminky ¢. 8.2.5. jako cilova hodnota, kdy projektant technického opatfeni na snizeni
emisi musi tuto hodnotu zohlednit jako bezpecné dosazitelnou pfi volbé specifického technického
feseni, celkové ucinnosti docistovaci technologie, resp. snizeni celkového mnoZstvi emitovanych
TOC na strané vstupt do vyrobni technologie.

K bodu III. A odvolani tykajicimu se vyhodnoceni stiznosti obéanl odvolaci orgéan konstatuje,
7e dokument ,Vyhodnoceni stiznosti ob¢anli a mistnich $etieni pracovnikd KUIMK tykajicich se
zdpachu emitovaného spole¢nosti Slévarna HEUNISCH Brno spol. s r.0." (Ing. Milan Sanék,
krajsky Ufad, leden 2022), dale jen ,Vyhodnoceni stiznosti" vychazel z databaze stiznosti ob&and
a mistnich $etireni KUIMK, které byly vyhodnoceny na zakladé Gdajl o rychlosti a sméru vétru v
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daném case a misté ziskanych od Ceského hydrometeorologického Ustavu a provoznich Udajt
jednotlivych zdroji ziskanych od provozovatele. KUIMK data sesbiral a vyhodnotil v ramci
pfezkumu zdvaznych podminek integrovaného povoleni z vy$e uvedenych zdrojd,
pricemz vSechny uvedené podklady byly soucasti prezkumného Fizeni, kdy provozovatel proti
kontrolnim zjisténim uvedenym v protokolu o pfezkumu nejenze nepodal zadné namitky, ale
zacal cinit diléi kroky ke zjisténi stavu spocivajici v technickém méreni a moznosti snizeni
mnozstvi pachovych latek (pachova studie PRO - FILTER Brno, s.r.o. aj.).

MZP zjistilo, ze KUIMK bylo z evidence zaznam CHMU za sledované obdobi podchyceno celkem
300 zdznamd, z nichZ bylo po analyze vylouéeno z vyhodnoceni 42 téch, které byly rozporuplné
nebo pro né nebyla dostupna data o sméru vétru (napf. Casovy udaj o vyskytu zapachu byl prilis
dlouhy nebo nekonkrétni). Zbyvajicich 258 ovéfenych zdznamu pak tvofilo statisticky vyznamny
vzorek pro vyhodnoceni sledovanych jev{, jehoZ vystupem a nasledné podkladem byl tento
dokument. MZP zdlrazfiuje, e v ptipadé tohoto dokumentu se jedna o zjednodudené grafické
vyhodnoceni nasbiranych dat o stiznostech a Setfenich, ze kterych Ize snaze ziskat celkovy
obrazek o sledovanych epizodach zapachu a celé problematice.

Odvolatel v této ¢asti odvolani napada také mj. postupy pouzité KUIMK ke zjisténi zdroje
zapachu a navrhuje zjisténi skutecného zdroje zapachu napf. nezavislym automatickym
systémem AIRQ. Logika fungovani tohoto systému je véak obdobna jako postupy pouzité KUIMK
a pravdépodobné by z ni vypIynuIy totozné zavéry. Navic provozovatel sdm mohl tento systém
vyuzit, aby dokazal, Zze neni zdrojem zapachu v okoli. Odvolatel dale zpochyanJe pouzité
metody a odvolava se na jiné zdroje zapachu ve svém okoli. Ty se vSak KUIMK, CIZP a ani
Magistratu mésta Brna pfi nékolika mistnich Setfenich v okolnich provozech nepovedlo Zjistit,
pricemz na pocatku feSeni problematiky zapachu v lokalité bylo pracovano také s touto moznosti.

Odvolatel dale namita skutecnost, Ze v sousedni lokalité se nachazi dalsi provozovatelé (ZETOR
KOVARNA, s.r.o., ZKL Brno, a.s., Kaiser servis, spol. s r.0. a ZETOR TRACTORS a.s.) a uvadi, ze
poslednimu jmenovanému subjektu byla ulozena pokuta za poruseni zakonnych povinnosti.

MZP k této namitce uvadi, ze zmifiovanou pokutu ve vysi 200 000,- K¢ ulozila CIZP jiz v roce
2018, tedy prfed pocatkem obdobi, kdy se zacaly objevovat stiznosti na zdpach v masivnim
meéritku a pokuta byla uloZena za to, Ze spole¢nost ZETOR TRACTORS a.s. pouzivala neschvaleny
pripravek s obsahem tékavych organickych latek (fedidlo C600) k cisténi stfikaciho zafizeni
lakovny. Tato situace neméla vliv na zhordeni imisni situace v lokalit&, nebot by provozovatel
jinak pouzival jiny pripravek s obdobnym obsahem VOC v obdobném mnoZstvi. KUIMK
vyhodnotil charakter zapachu fedidel a &isticich prostfedkl za vyrazné odligny od toho, ktery byl
zaznamenavan pfi Cetnych mistnich Setfenich. Zapach produkovany slévarnou je velmi
charakteristicky a neni pravdépodobna jeho zaména s jinym druhem zapachu. Je tfeba také
doplnit, Ze se v lokalité nenachazi zadna jina slévarna, kterd by mohla obdobny typ zdpachu
produkovat. Obtézovani obyvatelstva zdpachem ze slévarny povazuje MZP z mnoha doloZenych
zdznamu, ovéienych mistnim Setfenim KUIMK, za prokazané.

Provozovatel v roce 2021 predlozil v rdmci prezkumného fizeni KUIMK pachovou studii
zpracovanou spolec¢nosti PRO - FILTER Brno, s.r.o., kterd pfiznava skutecnosti, ze je okoli
slévarny obtézovano zapachem z jejiho provozu a navrhuje urcitd technicka opatfeni na snizeni
koncentrace pachovych latek. Tim odvolatel dle MZP uznava, Ze slévarna obtéZuje okoli svym
zdpachem, a oznacovani jinych vinikl zdpachu povaZuje odvolaci orgén za nedtvodné.

Co se tyle odvolani sméFovaného do bodu III. B, tykd se predevéim ekologickych postupl
ve spolecnosti Slévarna HEUNISCH Brno, s.r.o., zde se odvolatel ohrazuje proti konstatovani
KUJMK ohledne necmnostl a oponUJe ze dIouhodobe postupUJe tak aby dochazelo ke snizeni
variantu pojiva ECOCURE BLUE. K udajné ekologi¢nosti uvedeneho pojiva ECOCURE BLUE MZP
dopliiuje, Ze dodavatel tohoto pojiva deklaruje nizsi emise Skodlivin vyhradné ve fazi odlévani a
nikoli ve fazi vytloukani forem a regenerace jader pro oziveni formovaci smési. Pojivovy systém,
dle verejné dostupnych informaci, vSak snizuje emise BTX v procesu odlévani a pouze obsah
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fenolu v regenerovaném pisku. Pricemz nikdy nebyl dokladovan v tomto konkrétnim zarizeni
74dnym redlnym mérenim pdvodni pfedpoklad, Ze tato pojiva maji skute¢né deklarované efekty
na snizovani emisi pachové postizitelnych latek a TOC v celém vyrobnim cyklu pouziti jader a
nasledném oZivovani formovaci smési plvodnimi jadry. Tato pochybnost je pak potvrzena
aktualnimi kroky odvolatele, ktery podle své vlastni tiskové zpravy zverejnéné dne 24. 5. 2022
na webu (https://www.heunisch.eu/cs/podnik/aktuality) presel na jiny pojivovy systém
ECOCURE SILVER, ktery udajné snizil emise TOC a pachovych latek: ,LiSeriska Slévarna
HEUNISCH v prdbéhu kvétna zalind pouZivat novy pojivovy systém. Novinka by méla pfinést
pozitivni efekt v podobé snizeni TOC emisi. Vyroba jader a forem je ve slévarné zalozena na
samotuhnouci smési s pojivovym systémem. ,Rozhodli jsme se od kvétna v sériové vyrobé
aplikovat nové jadrové pojivo. Podle poslednich poznatkd by jeho uZivani mélo sniZovat mnoZstvi
TOC latek, které se uvolnuji pfi styku jader s tekutym kovem, a tim omezovat pripadné nezadouci
pachové vjemy," fika Jens Heunisch, generalni Feditel brnénského podniku...Testy prokazaly, Ze
pFi jeho pouziti klesaji hodnoty pachovych emisi zhruba o dvacet pét procent.™

Pozitivni efekty nového pojiva byly predpokladany i v pripadé pfechodu na nyni nahrazeny
pojivovy systém ECOCURE BLUE v roce 2019. Pokud odvolatel jiz skute¢né zménil pojivovy
systém na ECOCURE SILVER, tak naplnil navrhovanou zdvaznou podminku ¢. 8.2.11. a pozitivni
efekty této zmény by mély byt dokladovany predloZzenim autorizovanych meéreni tak, jak je
uvedeno v podminkach ¢. 8.1.3, 8.2.7, 8.2.8 a 8.2.9. Tento pozadavek vychazi také z urcité
nejistoty spocivajici v uziti pojiva ECOCURE SILVER, které je vyslovné urc¢eno pro odlévani hliniku
(jak  uvadi  spoleCnost ASK Chemicals na svych webovych  strankdch -
https://www.ask-chemicals.com/news-events/press-releases/news-single/new-ecocure-silver-

for-reduced emissions), tedy pro jiné typy vyrob a zejména teplot pfi odlévani, protoze taveni
hliniku probihd za vyrazné nizsich teplot nez odlévani $edé litiny. Z tohoto divodu proto KUIMK
stanovil zavaznou podminku 8.2.7., ve které pozadoval vyjadreni vyrobce/dodavatele nového
pojivového systému z hlediska jeho parametrl, doporu¢eného davkovani a moznych provoznich
omezeni a opatfeni tykajicich se recyklace slévarenskych piskd.

Ve véci zaleZitosti rekonstrukce pFipravny bentonitovych smési pro formovaci linku MZP
konstatuje, Ze tato rekonstrukce byla zahdjena v roce 2018 a stale nebyla Fadné
dokoncena, coz je v rozporu se znénim integrovaného povoleni (zména ¢. 12) a zejména
provozniho fadu zdroje. Predevsim vzduchotechnika neni doposud fadné napojena a emise ze
zdroje tak nejsou odvadény definovanymi vyduchy.

Z téchto ddvodu byla KUIMK stanovena podminka ¢. 8.1.2, tykajici se terminu dokonceni této
stavby do 31. 8. 2022 a podminka ¢. 8.1.1 tykajici se poZzadavku na fadnou stavebni uzavienost
i tohoto technického celku z ddvodu dostatené Ucinnosti odvadéni a filtrace odpadni vzdusiny.

Odvolaci organ nepovazuje stanovené limity za ,drakonické" jak uvadi odvolatel, ale za emisni
limity, které odrazeji miru znecistovani ovzdusi zdroji znecistovani provozovanymi v daném
zafizeni a miru vlivu na dotéenou obytnou zastavbu. Rozsah i mira té&chto limitd a podminek
vychdzi z bezpeéné zjisténého stavu véci a z odbornych podkladd zajisténych KUIMK.
Tvrzeni odvolatele vSak neni podpofeno zadnym odbornym podkladem, ktery by témto zjisténim
jakkoli oponoval. Odvolatel byl v pribé&hu Fizeni i pfed vydanim rozhodnuti ve véci s jednotlivymi
podklady seznamovan a mél tedy moznost se k nim kvalifikované vyjadfit anebo zajistit odborné
podklady pro podporu svych postojd.

Dle MZP pouhé tvrzeni o drakoni¢nosti limitd vyjadfuje pouze nevoli odvolatele k jakémukoli

’ ’ . . . . ’ ’ Ve o v v se Vv
provoznimu omezeni a snahu o minimalizaci vyrobnich nakladu bez ohledu na bezpecéné zjisténou
miru znedistovani ovzdusi a obtéZovani obytnych zén obtézujicim zapachem.

U bodu III. C odvolani tykajiciho se nedostatkl predlozeného posudku uvedenych v &asti C. 1.
Cichové prahy je odvolaci organ toho nézoru, Ze legislativni pozadavky z hlediska obtézovani
zdpachem jsou v rdmci zékona ¢. 201/2012 Sb. a jeho provadécich ptedpist Fedeny pouze ve
dvou paragrafech.
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Normotvirce uznal v definici znecistujici latky, ze znecistujici Iatkou je také latka, kterd obtéZuje
zapachem viz. ust. § 2 pism. b) zakona ¢. 201/2012 Sb. Dale zmocnil MZP, aby stanovilo
vyhlagkou obecné a specifické emisni limity, zplsob stanoveni specifickych emisnich limitl v
povoleni (ve smyslu ustanoveni § 11 odst. 2 pism. d) zakona ¢. 201/2012 Sb.) pro latky
obt&Zujici zépachem, technické podminky provozu staciondrnich zdrojd a ¢innosti nebo
technologii souvisejicich s provozem stacionarniho zdroje, zplsob stanoveni emisnich stropt a
emisnich limitl, podminky, za kterych jsou povaZovany za plnéné, a ptipustnou tmavost koufe,
zplsob jejiho zjistovani a podminky, za kterych je povaZzovéna za plnénou. Uvedené zmocnéni
pro latky obtézujici zapachem ministerstvo zrealizovalo v priloze ¢. 17 k vyhlasce ¢. 415/2012
Sb., kde stanovilo zplsob stanoveni specifického emisniho limitu pro latky obtéZujici zdpachem
tak, Ze se nejprve zjisti mnozstvi znecistujici latky nebo skupiny znecistujicich latek obtézujicich
zapachem (viz. podminky ¢. 8.1.3, 8.2.6, 8.2.8, 8.2.9).

Nasledné se podle zjisténé Urovné znedistovani identifikuji vhodna primarni i sekundarni opatfeni
k omezeni znedistujicich latek obtéZujicich zdpachem s ohledem na technologii a jejich u¢innost
(viz. podminky ¢. 8.2.5 a 8.2.10.). V navaznosti na stanovené vychozi mnozstvi znecistujicich
latek obtézujicich zapachem, vybrana opatfeni a jejich ucinnost se stanovi vystupni mnozstvi
znedistujicich latek obtéZujicich zdpachem v odpadnim plynu. Pro specifické latky bude
pfedmétem dalSi zmény integrovaného povoleni dle podminky ¢. 8.2.10. Specificky emisni limit
pro znecistujici latky obtéZujici zapachem se stanovi tak, aby s ohledem na zplsob
vyhodnocovani plnéni specifického emisniho limitu a proménlivost provoznich podminek
zajistoval provoz stacionarniho zdroje na Urovni odpovidajici stanovenému vystupnimu mnozstvi
znecdistujicich 1atek obtéZujicich zdpachem, a aby soucdasné zajistoval spravnou funkci nebo
provadéni opatreni ke snizovani emisi. Toto bude predmétem dalSi zmény IP dle podminky
¢. 8.2.10. v navaznosti na vysledky méreni pachovych latek - podminka ¢. 8.2.5.
MZP mé& za to, e KUIMK postupoval presné v souladu se znénim vyse uvedené legislativy
a navrzené zavazné podminky provozu sméruji k naplnéni podminek pro stanoveni specifického
emisniho limitu pro latky obtézujici zapachem.

Znecistujici 1atky i skupiny latek (TOC), které mohou byt nositeli obtézujiciho zapachu, byly
radné identifikovany zejména v odborném posudku na zakladé bezpecnostnich a technickych
listd predlozenych odvolatelem v rdmci spravniho fizeni. JelikoZ odvolatel za celou dobu
spravniho Fizeni, tj. vCetné prezkumu cca 1,5 roku, nedodal Udaje o slozeni latek v odpadnim
plynu jednotlivych vyduchl, nebylo mozné stanovit mnozstvi jednotlivych latek v odpadnich
plynech. Jednou z mala moznosti, které zbyvaly, bylo stanovit sloZzeni a mnozstvi jednotlivych
latek postupem, ktery byl zvolen v odborném posudku. Na zakladé predlozenych bezpecnostnich
a technickych listd byly tedy identifikovany latky, které by potencidlné mohly obsahovat latky
obtéZujici zdpachem v jednotlivych pouzivanych vstupnich smésich, byt v minimalnich
mnozstvich. Tohoto Ize dosahnout porovnanim latek uvedenych v bezpecnostnich listech s
¢ichovymi prahy uvedenymi v odborné literature.

KUIMK si byl védom skute¢nosti, e hodnoty ¢ichovych prahl se v jednotlivych literdrnich
zdrojich mohou vyznamné liSit a soucasné ani neexistuji hodnoty, které by byly urceny
pfislusSnou narodni nebo evropskou autoritou. Proto pro jejich stanoveni byla vyuzita také
uvadéna diplomova prace, kterd se jako jedna z mala pokusila o resersi jednotlivych zdrojl.
Zde se odvolatel neodvolava na skutecnost, Ze s témito latkami, které maji Cichovy prah naklada,
ale rozporuje pouze vysi ¢ichovych prahd. Tedy pripousti, Ze pouZivané latky maji n&jaky &ichovy
prah, a soucasné také pripousti, ze naklada s latkami, které mohou obtéZzovat zapachem.
Volba stfednich hodnot zjisténych &ichovych prahl je odpovédnym pfistupem, ktery eliminuje
soucasné velmi nizké i velmi vysoké hodnoty.

KUIMK pred vydanim rozhodnuti ovéFil z vefejné dostupnych zdrojli, Ze Grovné ¢ichovych prahl
uvedené v odborném posudku jsou readlné a bezpecné stanovené hodnoty. Ostatné i uvadéna
diplomova prace pracuje fadné se zdroji, mezi kterymi jsou i odborné autority typu Statni
zdravotni Ustav, spole¢nost Odour, spol. s r.o., kterd se v roce 2002 stala v CR 1. laboratofi
akreditovanou Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s. na méFeni pachovych latek
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olfaktometrickou metodou dle normy CSN EN 13725 a dlouhodobé se specializuje na celou oblast
pachovych latek.

Vzhledem ke skuteénosti, Ze se v celém postupu identifikace latek a stanoveni ¢ichovych praht
vychdzi z predloZzenych bezpeénostnich a technickych listd a z odbornych predpokladl nikoliv
konkrétnich méreni emisi konkrétnich latek dodanych provozovatelem, byly veskeré zavéry
posudku psany podmifiovacim zplsobem. Coz znamend, ze KUIMK nestanovil konkrétni
specifické emisni limity na zakladé& &ichovych prahd, ale na zakladé uvedenych ¢&ichovych prahd
je provozovatel nucen prokazat, v jakém mnozstvi se konkrétni znedistujici latky v odpadni
vzdusiné vyskytuji. V pfipadé€, Ze se budou hmotnostni koncentrace téchto latek vyskytovat nad
konkrétni Grovni definovanou odbornym posudkem, tak autorizovand osoba navrhne KUJMK
stanovit konkrétni vysi emisniho limitu pro danou latku.

MZP ma tedy za to, Ze v této ¢asti rozhodovani pouzil KUIMK zcela opravnéné zavéry odborného
posouzeni Mgr. Jakuba Bucka, které jsou tadné& odlvodnény nejen v odborném
posudku, ale i v odldvodnéni napadeného rozhodnuti. Odvolatel prezentuje sv{j ndzor na tuto
vysoce odbornou zalezitost bez toho, aby sva tvrzeni jakkoli dokladal odbornymi
materialy, minimalné stejné obdobné odborné Urovné, jak doloZil KUIMK. Stanovené emisni
limity a povinnost zjistovat emisni parametry dalSich latek jsou stanoveny odpovédné s cilem
nalézt feSeni problém{, které odvolatel zplsobuje svymi emisemi latek, které obtézuji
zapachem. Veskeré namitky odvolatele byly v této ¢asti Fizeni radné vyporadany, jak vyplyva z
oddvodnéni napadeného rozhodnuti.

K namitce odvolani bodu III. C. 2., ktera hovofi o predpokladu emisi VOC ze 100 % tvorenych
konkrétni slouceninou, odvolaci organ uvadi, Ze pro vypocty imisni zatéze je vzdy potfeba znat
hmotnostni toky emisi znedistujicich latek, tzn. objemové toky (m3/hod) vyndsobené hmotnostni
koncentraci znecistujici latky (mg/m?3).

Objemové toky odpadni vzdusiny na jednotlivych vydusich (m3/hod) byly zndmy z protokold o
autorizovaném méreni emisi, jak je uvedeno v prislusnych pasazich odborného posudku. Jelikoz
provozovatel nedodal hmotnostni koncentrace jednotlivych latek v odpadnich vzdusinach, bylo
potieba stanovit, pfi jakych koncentracich v odpadni vzdusing, tj. emise, bude jiZ moznost citit
dopad v obytné zastavbé, tj. imise. Proto vznikla Skala emisnich koncentraci jednotlivych
znecdistujicich latek od 10 do 0,01 mg/m3. Hmotnostni toky pro kazdou jednu znecistujici latku
pro matematicky model imisni zatéze vzdy predpokladaji, ze v odpadni vzdusiné je ze 100 %
obsaZena pouze latka, pro kterou je vypolet provadén. Vzhledem ke skutecnosti, e v pribé&hu
vyroby odlitk mohou byt emitovany zcela nové znecistujici latky jako produkty pyrolyzy
pUvodnich latek obsaZzenych ve formovaci a pojivové smési, byla stanovena hodnota emisniho
limitu pro skupinu latek TOC, ktera zohlednuje skuteCnost, Ze pravé tato skupina latek je
nositelem zdpachu z uvedené vyrobny. Hodnota emisniho limitu byla v pribé&hu fizeni navrzena
a oddvodnéna nejen zpracovatelem odborného posudku, ale i CIZP.

K namitce tykajici se bodu III. C. 3. - Obecnost posudku bez vazby na konkrétni technologii,
neuvedeni jednotek, MZP konstatuje, ze KUIMK v pribéhu Fizeni zajistil zpracovani odborného
posudku dle zdkona €. 201/2012 Sb., ktery kvalifikované popsal zdroje znecistovani ovzdusi
v provozovné Slévarna HEUNISCH Brno, s.r.o., (kod 4.6.1 a 4.6.5 dle prilohy ¢. 2 k zakonu
¢. 201/2012 Sb.), porovnal tyto zdroje znecistovani ovzdusi s pozadavky legislativy v oblasti
ochrany ovzdusi, ve vztahu k technickym specifikim zdrojt a specifikiim jejich umisténi, navrhl
emisni limity a technické a provozni podminky provozu zdroji s ohledem na platné imisni limity

a obtézovani obytné zastavby zdpachem.

Odborny posudek byl zpracovan v souladu s poZzadavky pfilohy ¢. 13 vyhlasky ¢. 415/2012 Sb.
a zejména metodického pokynu pro vypracovani odbornych posudkd. Odborny posudek byl,
vzhledem k nedostatku informaci od provozovatele, koncipovan na obecné principy a postupy
vychazejici z podkladl zadavatele, tedy spravniho organu. Pfedmétem odborného posouzeni
tedy nebylo, jak je jinak obvyklé, posouzeni vhodnosti a dostatecnosti navrzeného technického
feSeni v rdmci umisténi a provedeni stavby zdroje znecistovani nebo jeho zmény, ale posouzeni

9/20



v

C.j. MZP/2022/560/1002

dosavadniho zplsobu a technické vybavenosti zdroje s ohledem na dlouhodobé obté&Zovani
zapachem, které odvolatel popiral a odmital dostatecné intenzivné fesit. Odborny posudek mél
na zakladé pozadavku objednatele resSit konkrétni technologické postupy, navrhnout obecna
opatfeni na zdkladé kterych provozovatel navrhne konkrétni technickd opatreni ke snizeni
Cetnosti vyskytu latek obtézujici zapachem ve vnéjsim ovzdusi. DostateCnost téchto opatfeni
bude nasledné posuzovana na zakladé konkrétniho technického reseni zpracovaného prislusnou
erudovanou autorizovanou osobou, které predlozi odvolatel v souladu se zavaznou podminkou
¢. 8.2.5 a bude pfedmétem spravniho fizeni o Zadosti o dalSi zménu integrovaného povoleni, jak
je uvedeno v zavazné podmince ¢. 8.2.10.

Namitka odvolatele na Udajné neuvedeni jednotek na str. 54 odborného posudku se nezaklada
na pravdé. Jednd se o Udaje o rozdilu ve sloZeni pojivovych systémd, kdy je vzdy u kazdé
jednotlivé chemické latky v zavorce uvedeno, Ze se jednd o procentni vyjadfeni v plvodnim
pojivovém systému v porovnani s novym pojivovym systémem ECOCURE BLUE.
Jednd se soucasné o doslovnou citaci Casti textu, ktery predlozil provozovatel v zadosti o
predchozi zménu IP €. 12 ze dne 24. 5. 2019.

K namitce odvolatele oznacené III. C. 4. tykajici se obecného popisu technologii pro odstranéni
VOC bez uvedené aplikace na konkrétni pripad, odvolaci orgdn zdlrazfiuje, Ze predmétem
odborného posudku nebylo navrhnout konkrétni koncové technologie, protoze tyto technologie

O v s ’ s TRt . s ré . ’ ’ . ’
nemuze spravni organ naridit bez znalosti konkrétnich detailnich provoznich a technickych
parametr( danych technologii.

Spravni organ a ani zpracovatel odborného posudku nejsou pfislusnymi autorizovanymi
projektanty takovych Uprav a ani jim takova Cinnost nepfislusi. Ulohou spravniho organu je v
pfipadeé zjisténi obtézovani obyvatelstva zapachem stanovit takove limity nebo zavazné
podminky provozu, které takovy protipravni stav Gcinné omezi. KUIJMK na zakladé zjisténého
stavu véci navrhl takové podminky provozu a také tomu odpovidajici jednotlivé cCasové
podminky, které odpovidaji mife vlivu posuzovaného zafizeni a zjisténému znecistovani ovzdusi.
Dle navrzenych cilovych hodnot nasledné musi sédm odvolatel predlozit takovy technicky a
provozni navrh feseni, ktery tyto hodnoty naplni, a tento navrh bude néasledné posouzen ve
spravnim Fizeni o dalsi zméné integrovaného povoleni. Spravni orgdn nemél za cil nahrazovat
¢innost prisludnych projektantd a daldich odbornych osob specializujicich se na ndvrh
technického Feseni. Volba téchto osob, technického feSeni a dodavatele koncovych technologii
na omezovani emisi je vzdy volbou kazdého provozovatele daného zdroje znedistovani ovzdusi
s ohledem na parametry stanovené v rozhodnuti pfislusného spravniho organu.

K bodu III. C. 5. odvolani tykajicimu se nespravného predpokladu v ramci ozivovani jadrové
smési odvolaci organ uvadi, ze vzhledem k mife obecnosti posudku a obecnosti navrzenych
opatfeni nema tento predpoklad zasadni vliv na formulaci zavérl a podminek posudku a
rozhodnuti KUIMK.

Na zakladé Setreni, které se konalo dne 11. 2. 2022 pro potifeby zpracovani odborného posudku
a rozptylové studie, byla na zékladé sdéleni vyrobnich pracovnikl odvolatele vyslovena odborné
odlvodnéna domnénka, ze emise pachovych latek souviseji se zmé&nami v provozu, které se
udaly v roce 2019, tedy v roce, kdy nasobné narostl pocet stiznosti, které byly v pribé&hu
pfezkumu integrovaného povoleni vyhodnoceny jako dlivodné a uvedené zafizeni oznaéeno jako
zdroj tohoto obtézujiciho zapachu.

Emise konkrétnich znedcistujicich latek s vyznamnym pachovym vjemem, tj. nizkym c&ichovym
prahem, budou predmétem autorizovaného méreni emisi, kdy budou stanoveny jejich
hmotnostni koncentrace a hmotnostni toky, jak je prehledné stanoveno v zavaznych podminkéach
¢ 8.1.3, 8.2.7, 8.2.8 a 8.2.9. Nasledné mohou byt, pfi naplnéni pfedpokladd uvedenych v
odborném posudku, na zakladé vysledkt méFeni v daldim zmé&novém Fizeni stanoveny ptisluéné
emisni limity tak, jak je navrhovano v odborném posudku.

Také k namitce III. D - Limit TOC uvadény na formovné od terminu 1. 5. 2023 v navrzené
hodnoté 50 mg/m3, odvolaci organ zjistil, ze KUIMK stanovil tento termin s ucinnosti
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od 1. 5. 2023 a to s ohledem na dobu potfebnou pro realizaci opatreni k dosazeni uvedené
bezpecné hodnoty z hlediska neobtéZzovani zapachem v dotéenych oblastech.
Zaroven v podmince €. 8.2.5. provozovateli ulozil nejpozdéji do 31. 8. 2022 predlozit krajskému
Uradu pachovou studii a navrh technického reseni na snizeni emisi TOC z provozu linky HWS,
piskového hospodarstvi a jaderny, v podmince ¢. 8.2.8. zajisténi provedeni jednorazového
autorizovaného méreni emisi TOC, isobutanolu, fenolu, o-Kresolu, m-Kresolu, p-Kresolu,
propanalu a chlorfenolu na zdroji Formovna - linka HWS a v podmince ¢. 8.2.9. zajisténi
provedeni jednorazového autorizovaného méreni emisi TOC, isobutanolu, fenolu, o-Kresolu, m-
Kresolu, p-Kresolu, isopropylaminu, dimethylaminu, propanalu a chlorfenolu na zdroji Formovna
- piskové hospodarstvi a predloZeni protokoll krajskému Gradu a CIZP s terminem do 31. 8.
2022. Hodnota navrzeného emisniho limitu hmotnostni koncentrace TOC slouzi jako parametr
navrhu konkrétniho technického reseni dle zdvazné podminky ¢&. 8.2.5. jako cilova hodnota, kdy
projektant technického opatfeni na snizeni emisi této skupiny latek, ktera je zdrojem
obtézujiciho pachového vjemu, musi tuto hodnotu zohlednit jako bezpecné dosazitelnou pfi volbé
specifického technického feSeni, celkové Gc&innosti docistovaci technologie, resp. snizeni
celkového mnoZstvi emitovanych TOC na strané vstupl do vyrobni technologie, tedy pouZivat
pripravky a suroviny s mensim obsahem organickych latek. Jelikoz odvolatel za celou dobu Fizeni
nedodal Udaje o sloZeni latek v odpadnim plynu jednotlivych vyducht, nebylo mozné stanovit
mnozstvi jednotlivych latek v odpadnich plynech. Jednou z mala moznosti, které zbyvaly, bylo
stanovit slozeni a mnozstvi jednotlivych latek postupem, ktery byl zvolen v posudku. Tedy na
zdkladé bezpeénostnich a technickych listd byly identifikovany latky, které by potencidlné mohly
obsahovat latky obtéZujici zapachem v jednotlivych pouzivanych vstupnich smésich, byt v
minimalnich mnozstvich. Tohoto Ize dosdhnout porovnanim latek uvedenych v bezpecnostnich
listech s ¢ichovymi prahy uvedenymi v odborné literature.

KUIMK si byl védom toho, Zze hodnoty ¢ichovych prahl se v jednotlivych literdrnich zdrojich
mohou vyznamné lisit a soucasné ani neexistuji hodnoty, které by byly urceny pfislusnou narodni
nebo evropskou autoritou. Proto pro jejich stanoveni byla vyuzita také uvadéna diplomova prace,
kterd se jako jedna z mala pokusila o resersi jednotlivych zdroji. Vzhledem ke skute&nosti, Ze
se v celém postupu identifikace latek a stanoveni &ichovych prahl vychazi z pfedlozenych
bezpelnostnich a technickych listd a z odbornych predpokladd, nikoliv z konkrétnich méFeni
emisi konkreétnich Iatek dodanych provozovatelem, byly veskeré zaveéry posudku psany
podmifiovacim zpldsobem. KUIMK nebylo doporuéeno stanovit konkrétni specifické emisni limity
na zakladé &ichovych prahd, ale na zakladé &ichovych prahl je provozovatel nucen prokazat v
jakém mnozstvich se konkrétni znecistujici latky v odpadni vzdusiné vyskytuji. V pfipadé, ze se
budou hmotnostni koncentrace téchto latek vyskytovat nad konkrétni Grovni definovanou
posudkem, tak autorizovana osoba navrhuje stanovit konkreétni vysi emisniho limitu pro danou
latku. Odvolaci orgdn ma za to, ze KUIMK postupoval v souladu s pfilohou ¢. 17 vyhlasky ¢.
415/2012 Sb. a navrzené zavazné podminky provozu sméfuji k naplnéni podminek pro stanoveni
specifického emisniho limitu pro pachové latky.

Dalsi namitka odvolatele uvedend v bodé III. E se tyka zpochybnéni vlastniho reSeni
daného problému.

V rdmci prezkumu predlozil provozovatel dne 29. 6. 2021 ,Pachovou studii - navrh freSeni
stavajiciho stavu tykajici se snizeni imisni zatéze pachovymi latkami (PRO-FILTR Brno, s.r.o.,
24. 6. 2021)" (dale jen ,pachova studie") a ,Studii odsavani automatické formovaci linky HSW
- Uprava vzduchotechniky (MTK Brno, s.r.o., Cerven 2021)" (dale jen ,studie Upravy
vzduchotechniky"). Dle uvedené pachové studie je sidlisté Brno - Vinohrady, kde je maly efekt
rozptylu, nejvice exponovanym mistem v obytné zastavbé z hlediska pachové zatéze z provozu
predmétné slévarny, kdy maximalni koncentrace pachovych latek pfi nepfiznivych rozptylovych
podminkach jsou pro citlivé osoby jiz vyznamné a obtéZujici. Pfi sméru vétru na Brno - Julidnov
nebo Brno - Zidenice jsou vysledky rozptylu pro obyvatele pfiznivéjsi — slévarna bude sice citit,
ale pachova stopa by neméla byt tak obté&Zujici. Z tohoto dlvodu bylo navrZeno navyseni
stavajiciho vykonu ventildtord pfi odsavani liciho a chladiciho pole (vyduch €. 1 a & 2 bude
spojen v jeden, vyska vyusténi nad terén bude navySena o 3 metry a vykon odstavani bude
navysen cca 2x, vyduch €. 3 a €. 4 bude spojen v jeden, vyska vyusténi nad terén bude navysena
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o 3 metry a vykon odsavani bude navysen cca 2,5 x). Po realizaci navrzeného reseni budou pri
sméru vétru na Brno - Julidnov a Brno - Zidenice imise pachovych latek ptiznivéjsi — slévarna
sice bude citit, ale pachovd stopa by neméla byt vibec obté&Zujici, nebot maximalni imisni
koncentrace zde nedosdhnou hodnoty 10 pachovych jednotek (hodnota pro citlivé osoby).
U sidlisté Brno - Vinohrady, pfip. Brno - LiSen (ve sméru vétru od slévarny) budou vysledky
rozptylu pro obyvatele také priznivéjsi, ve vzdalenosti 1 100 - 1 400 m jiz koncentrace
pachovych latek (8-12 pachovych jednotek) nemusi byt pro citlivé osoby vyznamna a obtézujici
a ve vzdalenosti 1 400 - 1 650 m od zdroje tato hodnota (4-8 pachovych jednotek) jiz nebude
obtézujici ani pro citlivé osoby.

Studie Upravy vzduchotechniky uvadi v navaznosti na predlozenou pachovou studii technické a
dispozi¢ni reSeni Upravy vzduchotechniky (kap. 4, str. 5) — navrzeny jsou 4 nové radialni
ventilatory jednotného typu (kazdy o vykonu 52 000 m3/h) s tim, Ze jejich vykon bude regulovan
prostfednictvim frekvenénich méni¢d. Ventildtory budou nasdvat venkovni vzduch pres
protide$tové Zaluzie, jejich vyfuk bude potrubim zaulstén do stdvajicich nyni zaslepenych
vyfukovych komind a nad stfechou budou za pomoci potrubni tvarovky spojeny se stavajicimi
vyfukovymi kominy odsavani licich a chladicich poli formovaci linky. Soucasné bude navysena
vySka vyusténi vzduchu nad terén o 3 m.

Z vy$e uvedenych studii predloZzenych provozovatelem KUIMK vychdzel pfi ndvrhu zadvazné
podminky integrovaného povoleni (podminka ¢. 8.2.5.) v ozndmeni zahdjeni fizeni o zméné
¢. 13 integrovaného povoleni (C. j. JMK 143647/2021 ze dne 6. 10. 2021).

K oznameni o zahajeni fizeni o zméné ¢. 13 IP obdrzel krajsky Urad od zmocnénce provozovatele
dne 22. 10. 2021 vyjadreni, ve kterém je v bodé C) (str. 3-4) k uvedené podmince ¢. 8.2.5.
uvedeno nasledujici: ,Spole¢nost shora specifikovanou studii (dale jen ,Studie") predlozila
spravnimu organu, proto je pochopitelné, Ze se z ni spravni organ rozhodl vyjit, zvilasté, kdyz je
v ni navrhovano feSeni vedouci ke sniZzeni pachové zatéze, které se spoleCnost sama, jak je
patrné z uvedeného, snazila hledat. PFi detailni analyze Studie vsak bylo zjiSténo, Ze tato
vychdzela z méreni pachovych latek ze dne 14.11.2018, nicméné v roce 2019 doslo ke zméné
pouzitého pojiva na automatické formovaci lince HWS, coZz mélo zifejmé za nasledek zménu
pachové zatéze. Zaklad a vychozi hodnoty, na nichZ je Studie postavena, nem{Ze obstat, nebot
v soucasné dobé jsou nepochybné vystupy z mérfeni pachovych latek zcela odlisSné a Studii
navrzené reseni tak neni udrzitelné, nebylo by jisté efektivni a nemuselo by pfispét k eliminaci
zapachu. Spolecnost proto ¢ini promptni kroky k dopracovani Studie. Za timto tcelem zajistila
na den 26. 10. a 4. 11. 2021 zcela nové méreni pachovych latek, kdy vysledky, které budou
zpracovany do 8. 11. 2021, budou podkladem pro urgentni dopracovani Studie. PoZadavkim
spravniho organu chce spole¢nost v maximalnim mozném rozsahu vyhovét, a to v co nejkratsim
mozném terminu. ...

. Pouze na okraj si dovolujeme upozornit, Ze v ¢l. 8.2.5. Oznameni stanoveny termin
do 31. 1. 2022 pro realizaci projektu ,Uprava vzduchotechniky automatické formovaci linky
HWS" v pdvodni podobé by i bez shora uvedeného nebyl fakticky uskuteénitelny a dosaZitelny,
coZ je zfejmé uZ jen z obecnych poZadavk(i na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci, které je
potreba ze zakona dodrzet, kdyZ tyto prace na stfese budovy nelze provadét v zimnim obdobi,
coZ potvrdil samotny dodavatel, a realizace by byla mozna az poloviné roku 2022, pficemz se
predpoklada se zahdjenim realizace jiz na zacatku roku, umozni-li to klimatické podminky.
V ramci ustniho jednani bude vyse uvedeny termin blize upfesnén. Vzhledem k vyse zminénému
zadame, aby spravni organ ulozil provést opatreni ke snizeni pachové zatéze z provozu zafizeni
na zakladé studie, ktera vyjde z aktualniho méreni pachovych latek po technologické zméné a
zméné pojiv ve Slévarné, a soucasné byl stanoven realny a dosaZitelny termin realizace
opatreni."

Uvedené bylo projedndno v ramci Ustniho jednani k projednani zmény ¢. 13 IP, které probéhlo
v zafizeni dne 10. 11. 2021 a ze kterého byl pofizen protokol (€. j. IMK 162677/2021), ve kterém
provozovatel pozadal o preruseni fizeni do 30. 11. 2021 a ve kterém uvedl, Ze do tohoto data
KUJMK predlozi mj. Studii technickych fedeni, zpracovanou na zakladé provedenych méreni TOC
a pachovych latek v¢. navrhu zvoleného celkového fedeni. Dne 30.11.2021 obdrzel KUIMK od
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zmocnénce provozovatele k Upravé vzduchotechniky tyto podklady: Nabidku spolecnosti
PRO-Filtr Brno, s.r.o. ,,Uprava VZT potrubi, kontrola stavu ventilatoru V1 na lince chlazeni
odlitk(" (jednad se o vyménu potrubi vzduchotechniky v délce cca 3 m, prohlidku skute¢ného
stavu ventildtoru V1 a zjisté&ni vykonu ventildtord V2 a V5, které jsou svedeny do spoleéného
vyduchu ¢&. 2) s terminem realizace ve dnech 14. 1. 2022 do 16. 1. 2022 a objednavku
provozovatele ¢. RH/331/2021 ze dne 24. 11. 2021 na uvedenou nabidku.

Déle navrh redukce TOC/zapachu - Uprava vzduchotechniky - pocitd s realizaci Upravy
vzduchotechniky dle predlozené nabidky a nasledném opakovani méreni TOC a definici dalSich
krokl dle vysledkl méfeni.

Dne 7. 12. 2021 zaslal zmocnénec provozovatele krajskému Ufadu protokol z technického méreni
Automatické formovaci linky HWS - vyduchy ¢. 1, ¢. 2, €. 3 a ¢. 4 (¢. 21253, TOP - ENVI Tech
Brno, s.r.o., datum méfeni 26. 10. 2021). Z porovnani obdrZeného protokolu s plvodnim
protokolem z méfeni pachovych latek, které provedla CIZP v roce 2018 (zprava ¢. 5/P/2018
o méreni pachovych latek) a ze kterého vychazela pachova studie predlozena v ramci prezkumu,
je zfejmé, Zze od roku 2018 doslo k vyraznému zvySeni koncentraci, a tedy i mnozstvi
namérenych pachovych latek.

Dne 9. 12. 2021 obdrzel KUIMK od zmocné&nce provozovatele prostiednictvim datové schranky
dopInéni vyjadieni ze dne 22. 10. 2021 k bodu 8.2.5. ,Uprava vzduchotechniky automatické
formovaci linky HWS", ve kterém jsou popsané nedostatky vzduchotechniky uvedené v nabidce
spolec¢nosti PRO-Filtr Brno, s.r.o. (predlozené dne 30.11.2021) a kde je uvedeno, Zze montazni
prace budou provedeny ve dnech od 7. 1. 2022 do 16. 1. 2022. Nasledné na to bude provedeno
zcela nové méreni emisi jako podklad pro studii feSeni Upravy vzduchotechniky automatické
formovaci linky HWS za Ucelem sniZzeni koncentraci emisi latek s pachovym vjemem, ktera bude
bezodkladné predlozena KUIMK. Provozovatel i nadale pocita s tim, Ze zvolené technické feseni
bude realizovano v co nejkratsim mozném terminu.

Dne 1. 4. 2022 obdrzel KUIMK vyjadfeni zmocnénce provozovatele k doplnénym dokladim
spravniho fizeni a ndvrh ddkazl, ve kterém je uvedeno, Ze provozovatel do 30. 6. 2022 planuje
provést opatieni spocivajici ve spojeni 4 stavajicich vyduchd od linky HWS do jediného
centralniho vyduchu, kde by dochazelo k promichani vzdusiny a jejimu naslednému vypusténi
(rozptyleni) do ovzdusi (opatfeni v souladu s BAT a BREF). Touto Upravou bude dosazeno, ze
emisni koncentrace z uvedeného provozniho celku budou vyrazné nizsi, nez jsou zakonem
stanovené limity. Bezprostfedné po provedeni uvedeného opatfeni, nejpozdéji do 14 dni, pak
bude provedeno autorizované méreni emisi VOC. V navaznosti na jeho vysledky, zejména co se
emisnich koncentraci jednotlivych latek tyCe, bude zpracovana studie posuzujici vhodnost dalSich
opatieni a podle jejich vysledkl budou provedena dal$i G&innd opatfeni. V soucasné dobé se
jako nejpravdépodobnéjsi feSeni zda byt, ze dojde u daného zdroje k osazeni fady axialnich
ventilatorQ, které by mély pFinést snizeni emisnich koncentraci o dal&i desitky procent a zejména
pak napomoct k jesté lepSimu rozptyleni do ovzdusi.

Na zaklade této informace je tedy zfejmé, Ze provozovatel do ukonceni Fizeni o zmeéne C. 13 IP
KUJMK nepredlozil nékolikrat avizovanou novou ,Studii feSeni Upravy vzduchotechniky" ani
protokol z méfeni emisi po provedené Upravé vzduchotechniky a zamysleny postup
provozovatele ve véci snizovani emisi (vyjadreni ze dne 1. 4. 2022) ani v prvni fazi nepodita s
osazenim novych radialnich ventilatorl dle plvodni studie Gpravy vzduchotechniky (pfedlozené
v ramci pfezkumu), kterd ovSsem dle vyjadfeni provozovatele ze dne 22. 10. 2021 vychazela z
méreni pachovych latek ze dne 14. 11. 2018, tudiz KUIMK opravnéné vyhodnotil, Ze uvedené
opatieni spocivajici pouze ve spojeni 4 stavajicich vyduchtd do jednoho centrlniho nemize vést
ke snizeni pachové zatéze v dotéenych obytnych oblastech na pfijatelnou mez - viz odGvodnéni
napadeného rozhodnuti na str. 31.

Dale odvolatel namita nesoulad rozhodnuti, posudku véetné Rozptylové studie s dokumenty BAT
a BREF uvedené v bodé& III. F. Odvolatel namitd ddajny nesoulad podkladd rozhodnuti i viastniho
rozhodnuti se zavéry o BAT s odkazem na konstatovani v napadeném rozhodnuti, kde je na str.
46 uvedeno, ze touto zménou integrovaného povoleni neni dotéeno porovnani s nejlepSimi
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dostupnymi technikami (BAT) uvedené v rozhodnuti z roku 2005 (C. j. JMK 24749/2005
0ZP/Mik/13), tedy plvodniho rozhodnuti, kterym bylo vyddno plvodni integrovaného povoleni.

Odborny posudek zpracovany Mgr. Jakubem Buckem na zakladé objednavky KUIMK obsahuje
kapitolu ,,3.5 Zhodnoceni zdméru z hlediska technické Grovné Feseni (BAT)" a to na strané 54 az
57. V referenénim materidlu BREF ,Referencni material nejlepsich dostupnych technik pro
kovarny a slévarny, kvéten 2005 a BREF ,Referencni dokument o nejlepsich dostupnych
technikach pfi omezovani emisi ze skladovani, leden 2005" jsou v jednotlivych kapitolach napfic
dokumentem uvedeny posuzované technologie vyuzivané ve slévarnach pfi vytloukani a
povrchové Upravé odlitkd. V dokumentu BREF jsou uvedeny technologie ke snizovani emisi jako
BAT (Kap. 4.5.1.3, str. 209 Zp{soby sniZovani emisi — suchy tkaninovy odlu¢ova¢; Kap. 4.5.8.1,
str. 239 Zachycovani odsavaného vzduchu a tuhych ¢&astic z Upravny bentonitové formovaci
smési a jeho Cisténi Kap. 4.5.9.3, str. 247 Zachyceni odsavané vzdusiny od vytloukani). Dle kap.
5.1 uvedeného BREF je hladina emisi souvisejici s BAT pro prach 5 - 20 mg/m3. Garantované
emise na vystupu z nové instalovanych suchych filtr( jsou <5,0 mg/m3. Obecné autor posudku
konstatuje, ze technicka zafizeni splnuji kritéria nejlepsi dostupné techniky. Hlediska porovnani
s nejlepsimi dostupnymi technikami jsou plnéna, a proto neni nutné stanovovat povinnost
uskutecnit dodate¢né podminky dosazeni souladu s BAT.

Referencni dokumenty o nejlepsich dostupnych technikach BREF pro slévarny a kovarny obsahuji
kapitolu s nazvem "zavéry o nejlepSich dostupnych technikach", kterd je vytahem
nejduleZit&jsich parametrl z celého obsaZzného dokumentu BREF. V zavérech o BAT je shrnuto
pouze to, co je uvedeno v referené¢nim dokumentu BREF.

Z4avéry o BAT jsou zpracované na zékladé pozadavku ¢&l. 13 smérnice o primyslovych emisich
(IED) a jsou zakladnim dokumentem pro povolovani podle této smérnice, zejména pak pro popis
nejlepsich dostupnych technik, informace k hodnoceni jejich pouzitelnosti, stanovovani emisnich
limitd, souvisejici monitorovani, souvisejici Urovné spotifeby a ptipadné& prislusnd sanaéni
opatfeni. Zavé&ry o BAT jsou zavazné jak pro primysl a zemédélstvi, kde jsou dané techniky
pouzity, tak pro povolovaci organy. Obecné pak jsou Zavéry o BAT nasledné samostatné
schvalovany Evropskou komisi ve Vyboru zfizeném podle ¢l. 75 bodu 1 smérnice IED. Rozhodnuti
o z&vérech o BAT je pak zvefejnéno v Ufednim véstniku Evropské unie v Ufednich jazycich
¢lenskych statd Evropské unie. Zavéry o BAT pro slévarny a kovarny doposud takto zverejnény
nebyly, a tedy pro tuto posuzovanou technologii jsou uplatfovany obecnéjsi referencni BREF
~Referen¢ni material nejlepsSich dostupnych technik pro kovarny a slévarny, kvéten 2005" (dale
také ,BREF").

V rdmci napadeného fizeni tedy spravni organ zohlednil BREF z roku 2005 a pfi stanoveni novych
podminek provozu vychazel zejména z ustanoveni § 11 a 13 odst. 2 zakona ¢. 201/2012 Sb.
tedy z dlvodu, Ze ,doslo ke zméné okolnosti, které byly rozhodné pro stanoveni zdvaznych
podminek pro provoz" uvedeného zafizeni a bylo tedy nutné stanovit nové/zpfisnit stavajici
technické podminky provozu uvedenych zafizeni dle ustanoveni § 12 odst. 4 pism. e) a f) zakona
¢. 201/2012 Sb.

Jiz zminény BREF uvadi, Zze emise pachu jsou hlavné spojeny s procesy zahrnujicimi pojiva pisku.
Produkty pyrolyzy se mohou rdznit podle typu pouZitého systému, ale fenolicky rozpad produktd,
tj. kresoll a xylenl, je nejbé&zné&jsim zdrojem stiznosti pro jejich nizky prah detekce pachu.
Ucinnym resSenim problému je zajistit dobré vétrani a stupen vymény vzduchu, ktery obecné
mdZe velmi jednodude zajistit, Ye se emise rychle a G&nné& rozptyli do atmosféry.
Tedy tak, jak posuzovana slévérna fungovala v uplynulych letech. Nicméné v pribé&hu Fizeni bylo
mérenimi emisi prokazano, ze od roku 2018 doslo ke zvyseni koncentraci pachovych latek
emitovanych posuzovanymi zdroji a soucCasné také k masivnimu ovérenému obtézovani
obyvatelstva zapachem. Z tohoto ddvodu je tedy zifejmé, Ze dosavadni stav zafizeni pro
odvadéni emisi svym technickym a technologickym stavem jiz neni technologii, ktera je
dostate¢né G¢inna, a je nutné procesy upravit, kdy tento proces integrovanych prostiedkd dle
BREF ,zahrnuje nahradu pojiv nebo rozpoustédel pojiv (viz sekci 4.3.3.7). Postupy vztahujici se
k vydechdm (koncovy bod) maji za cil sniZit produkty pyrolyzy (viz sekci 4.5.8.5) a aminG (viz
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sekci 4.5.8.4). Tyto postupy zahrnuji adsorpéni postupy, dodatecné spalovani, mokré odlucovani
a biofiltry (viz sekci 4.5.8.6)".

Déale pak uvedeny BREF z roku 2005 zavérem konstatuje, ze ,budouci prace by mohly byt
uziteCné zaméreny na sbér nasledujicich informaci - technologie pro snizeni VOC - emise VOC
vznikaji tepelnym rozkladem pojiv pFi odlévani, pri natirani jader a forem a pri taveni
znecisténého srotu; jsou klicovou otazkou tohoto odvétvi ve vztahu k zivotnimu prostredi; ve
slévarnach se typicky tykaji velkoobjemovych, nizkolroviiovych tokG/znelisténi, které
pfedstavuji vyznamnou zatéZ pro Zivotni prostfedi a mohou zpdsobit vznik zdpachu; je treba
ziskat informace o technologiich vhodného zachyceni a Upravé téchto tokd spolu se souvisejicimi
udaji o emisich a ekonomickymi udaji; prevence emisi VOC pouZitim alternativnich pojivovych a
natérovych materialG si rovnéz zasluhuje dalsi studium, ddaje by mély byt shromaZdovany a
ohlasovany z pouziti téchto technologii v provozni praxi."

Odvolatel v celé této ¢asti odvolani vyviji enormni snahu dovodit, ze neexistuje zddna ovérena
metoda eliminace pachl tvorenych slévarnou a v maximalni mite se soustfedi pouze na koncové
technologie, tedy snizovani koncentraci a zcela rezignuje na oblast predchazeni témto emisim.
Dale pak s odkazem na rovnovahu nakladd a vyhod operuje s terminem dosazitelna uroven,
ktery je pouzit v uvedeném BREFu. Zcela tak pomiji fakt, ktery KUIMK uvedl v od{vodné&ni
napadeného rozhodnuti, kdy je jednoznacné prokazano, ze vysSsi emise pachové obtézujicich
latek nejsou privodnim jevem uvedené slévarny od jejiho vzniku v 80. letech 20. stoleti (tavici
jednotka — kupolova pec - byla uvedena do provozu v roce 1984), ale nastaly az od roku 2019
v dlsledku technologickych zmén ve vyrobé&, které proved! jeji provozovatel. Byl tak narusen
dosavadni pokojny stav a obytné zdény v dotlenych oblastech jsou opakované vystavovany
obt&Zujicimu z&pachu. Ostatné i z tohoto dlvodu je slévarna v rdmci platného Gzemniho plénu
umisténa ve funkénim typu - plocha pro primysl, ktera slouzi vyhradné pro umisténi vyrobnich
a nevyrobnich provozoven, jejichz vlivy se projevuji i vné objektu nad hygienicky pfipustnou
mez, avsSak nepresahuji Uzemi vymezené hranici arealu nebo vyhlasenym hygienickym pasmem
(UZEMNI PLAN MESTA BRNA 1994 - Regulativy pro uspofadéni izemi - Obecné zavazna vyhlaska
Statutarniho mésta Brna ¢. 2/2004 o zavaznych ¢astech Uzemniho planu mésta Brna).

V bodé IV. se zmocnénec provozovatele odvolava proti frekvenci méreni stanovené v bodé 9.
] . ’ ’ .7 v ] v . 7 ’ . v
Zpusob monitorovani emisi a prenosu — Tabulka ¢. 8 Monitorovani emisi do ovzdusi.

Vlastni zplsob monitorovani emisi vychazi z legislativnich pozadavk( na jednotlivé zdroje
znecistovani ovzdusi. V nékterych pfipadech KUIMK, jako orgdn ochrany ovzdus$i & organ
integrované prevence, ktery vybrané spravni akty nahrazuje, standardné doplnuje zakonné
podminky provozu o dalSi specifické podminky. Typickym pfikladem je doplnéni specifického
emisniho limitu pro aminy u vyroby jader metodou COLD BOX, protoze emisni limit pro tyto
znecdistujici 1atky neni pro vyrobu jader legislativné stanoven, ale je doporu¢en v ramci BREFu
pro kovarny a slévarny z roku 2005. Protoze se ale jedna o pachové problematické latky, byva
emisni limit pro aminy tomuto typu zdroje standardné stanovovan, i kdyz neni stanoven platnou
pravni Upravou. Prokazovani plnéni takového emisniho limitu soucasné slouzi také pro
posuzovani t&innosti pracky plynt, kdy dochdzi k omezovani emisi takovych latek jejich vypirkou
v roztoku kyseliny sirové.

KUIMK mze upravit i ¢etnost autorizovaného méfeni emisi jako tomu je v ptipadé zdrojl
formovna - piskové hospodafstvi a formovna - linka HWS, pokud to, jako v tomto pFipadé,
vyzaduje zavaznost konkrétniho pfipadu a vefejny zdjem. DUvodem zpfisnéni je monitoring
problematickych vyduchd do vnéjsiho ovzdusi a sledovani dopadd prijatych opatieni ke snizeni
emisi znedistujicich latek. Vyssi cetnost provadéni autorizovaného méfeni poZadovala i dotéena
MC Brno-Vinohrady. V pfipadé trvalého pInéni zpfisnéné hodnoty emisniho limitd u citovanych
zdrojQ, které tak prokaze U&innost prijatych opatfeni na snizeni emisi zne¢idtujicich latek, mdze
provozovatel nasledné pozadat KUIMK o snizeni ¢etnosti autorizovaného méfeni emisi na ¢etnost
stanovenou legislativou, tzn. jednou za tfi kalendarni roky.
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V bodé V. odvolatel nesouhlasi s povinnostmi, ulozenymi v bodech 8.2.8., 8.2.9. a 8.1.3.

Odvolatel rozporuje povinnost provedeni jednorazového autorizovaného méreni emisi TOC
a isobutanolu, fenolu, o-Kresolu, m-Kresolu, p-Kresolu, propanalu a chlorfenolu na zdrojich
Formovna - linka HWS a Formovna - piskové hospodarstvi a dale isopropylaminu,
dimethylaminu na zdroji Formovna - piskové hospodarstvi s tim, ze se tyto latky nevyskytuji ve
vysSsich koncentracich ve vstupnich surovinach a ani na vystupu po ,probéhnuvsim vyrobnim
procesu®, coz odlvodfiuje vysledkem autorizovaného méteni linky HWS - odsavani chladiciho
tunelu - leva ¢ast - vyduch ¢. 1 - odbér VOC (protokol ¢. 21144, TOP-ENVI Tech Brno, s.r.o.).
Uvedené tvrzeni odvolatele povazuje MZP za zavadéjici, protoze jednak byl vyskyt uvedenych
latek bezpecné identifikovan v bezpecnostnich listech pouzivanych surovin predlozenych
odvolatelem v ramci spravniho frizeni a soucasné byl bezpecné prokazan jejich nizky cichovy
prah, a tedy realny pfedpoklad, Ze tyto latky jsou témi znecistujicimi latkami, které zpUQsobuji
obtéZovani zapachem v dotcenych oblastech obytné zastavby. KUIJMK tedy opravnéné pozaduje
zjisténi Grovné emisi té&chto konkrétnich chemickych latek v odpadni vzduginé uvedenych zdrojd
tak, aby v pripadé prokazani jejich pfitomnosti v emisich v uvedenych koncentracich mohl dale
postupovat v souladu se znénim Pfilohy €. 17 k vyhlasce ¢. 415/2012 Sb., tedy stanovit v dalSim
spravnim fizeni specificky emisni limit pro znedistujici ldtku nebo skupinu latek obtéZujici
zapachem. Konkrétni zjisténi mnozstvi znedistujici latky nebo skupiny znecistujicich latek je
jednou z legislativnich podminek pro aplikaci tohoto postupu.

Ostatné i platny BREF uvadi, Zze ,Emise pachu jsou hlavné spojeny s procesy zahrnujicimi pojiva
pisku. Produkty pyrolyzy se mohou rdznit podle typu pouZitého systému, ale fenolicky rozpad
produktd, tj. kresolG a xylend, je nejbéZnéjsim zdrojem stiZnosti pro jejich nizky préh detekce
pachu®.

Tvrzeni odvolatele, ze v rdmci méreni (technického nikoli autorizovaného), které provedla dne
23. 6. 2021 autorizovand meéfici skupina TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. a zaznamenala do
protokolu ¢. 21144, ktery vyhotovila dne 2. 8. 2021, byly v odpadnim plynu nalezeny nasledujici
latky ,isopropanol, benzen, n-heptan, n-butanol, toluen, ethylbenzen, n-propylbenzen, dimethyl
sukcinat, dimethyl glutarat, fenylisokianat, fenyldekan" je tvrzenim, které ma v uvedeném
protokolu oporu, ale neni UpIné, protoze dany protokol tyto latky pouze identifikoval s udanou
pravdépodobnosti, ale nebyla stanovena jejich hmotnostni koncentrace z ddvod{ limitu pouZité
metody jejich stanoveni. Soucdasné je ale v tomto protokolu uvedeno, ze koncentrace uvedenych
ladtek mlze ¢&nit a2 10 % hmotnostni koncentrace VOC, tedy cca 31 mg/m?3.
Dle predlozeného protokolu, ktery je soucasti spisové dokumentace, KUIMK zcela opravnéné
dovozuje, Ze latky uvedené v podmince ¢. 8.2.8 a 8.2.9 proméreny nebyly ani nemohly byt, a
to z dvodd pouZité metody stanoveni, kterd toto neumoZfiuje. Uvedené technické méreni bylo
dne 23. 6. 2021 provedeno vyhradné na vyduchu ¢&. 1 linky HWS, tedy nikoli na vSech 4 vydusich
léto linky (formovna) a uz vibec nebylo provedeno na vydudich zdroje Formovna - piskové
hospodarstvi.

Ucelem jednordzového technického méFeni emisi, jak je uvedeno v predmétném protokolu
¢. 21144, bylo stanoveni hmotnostnich emisnich koncentraci, hmotnostnich emisnich tokd
a mérnych vyrobnich emisi znedistujicich latek zdchytem na pevny sorbent aktivni uhli, v rozsahu
metody GC/MS (plynova chromatografie pomoci NIST knihovny spekter.), pfi maximalni

koncentraci VOC jako TOC, mérené kontinualnim analyzatorem RATFISCH RS-53T.

Vysledky uvedeného technického méreni uvadi toliko hmotnostni koncentrace emisi CO, sumy
org. latek v¢. metanu, metan, etanol, benzentoluen a etylbenzen. ,Organické latky typu vySsi
alkany, alkylalkoholy, vicesytné alkylalkoholy (napf. glykoly), organické aldehydy, organické
kyseliny atd. (obecné vice poldrni ldtky) Ize S$patné nebo vibec ze sorbentu aktivni uhli
extrahovat nebo se na sorbentu aktivni uhli vibec neadsorbuji, a tedy nebyly vibec pfedmétem
stanoveni a nejsou v daném protokolu vibec uvedeny", jak je uvedeno ve shrnuti vysledkl
predmétného protokolu.
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V bodé VI. se odvolatel ohrazuje proti povinnosti ulozené v bodé 8.1.2., ato 31. 8. 2022 dokoncit
~Rekonstrukci Pfipravny bentonitové formovaci smési pro formovaci linku GF/HWS" dle projektu
schvaleného zménou &. 12 IP, prib&Zné informovat krajsky Gfad o pln&ni harmonogramu praci
a zajistit instalaci po¢itadel motohodin na viech motorech ventiladtorl vzduchotechniky odsavani
pfipravny bentonitové smési.

K uvedenému MZP shrnuje, Ze zdlvodnéni ke stanoveni terminu pro dokonceni realizace
predmétné rekonstrukce uvedené v odlvodnéni predmétného rozhodnuti (str. 22 - 23),
je dostate¢né. Na zdkladé predlozenych podkladd a vyjadreni dotéenych organt stanovil KUIMK
v rozhodnuti o zméné ¢. 12 IP podminky pro realizaci uvedeného zaméru. Vzhledem k tomu,
Ze provozovatel v ramci pfezkumu podminek integrovaného povoleni zaslal dne 14. 12. 2020
KUIMK protokol z autorizovaného méreni novych vyduchl ¢. 160-166 z Formovny - linka HWS
protokol ¢. 070b/2020, dat. méreni 13. a 15. 5. 2020, Detekta, s.r.0., mél proto KUIMK za to,
ze realizace uvedeného zdméru byla zdarné dokondena, nebot autorizované méfeni emisi ma
odrazet skuteény stav znedistovani ovzdusi zdrojem, ma prokazat, Ze emise ze zdroje jsou
odvadény predepsanym zplsobem, tedy funkéni vzduchotechnikou do filtraéniho zafizeni typ
Herding. Pokud bylo toto autorizované méreni provedeno v dobé, kdy rekonstrukce nebyla Fadné
dokoncena, resp. doposud neni dokoncena, lze dovodit, ze toto méreni nenaplnilo vSechny
predpoklady na zjistovani a vyhodnoceni Grovné znecistovani dle ustanoveni § 6 odst. 1 zakona
¢. 201/2012 Sb. Stejné tak je takovy nepovoleny ,stavenistni provoz" v rozporu se schvalenym
provoznim fadem, ktery prostorové a funkcné definuje stav prfed rekonstrukci a po rekonstrukci.
Zakladni povinnosti provozovatele je dle ustanoveni § 17 odst. 1 pism. a) zakona ¢. 201/2012
Sb., provozovat stacionarni zdroj na zakladé a v souladu s podminkami pro provoz zafizeni.

PFi mistnim Setieni dne 28. 1. 2021 zjistil KUIMK, Ze v &asti pfipravna formovaci smési probihaji
prace v souvislosti s vyménou chladnic¢ky vratu v ramci projektu ,Rekonstrukce PFipravny
bentonitové formovaci smési pro formovaci linku GF/HWS" (jehoz realizace byla povolena
zménou €. 11 IP a upravena/aktualizovana nasledujici zménou ¢. 12 IP).

Na zakladé provedeného mistniho $etteni a jednani KUIMK v ozndmeni o pokrac¢ovani prezkumu
zdvaznych podminek IP, jeho pribé&hu a vyzvé k dopInéni podkladl dne 5. 5. 2021 pod ¢&. j. IMK
67467/2021 pozadal provozovatele v souladu s ustanovenim § 18 odst. 11 zdkona o integrované
prevenci mj. o pfedlozeni harmonogramu a terminu fadného dokonceni rekonstrukce pfipravny
formovaci smési. Dne 29. 6. 2021 provozovatel predlozZil krajskému Urfadu sdéleni, ze fadné
dokonceni rekonstrukce pfipravny formovaci smési se predpoklada v srpnu 2022, které doplnil
dne 7. 7. 2021 o ,Harmonogram realizace 3. etapy — Chladni¢ka rev. 0 z 28. 6. 2021", ktery
stanovuje uvedeni do trvalého provozu na 26. 2. 2022.

KUIMK z predloZzeného harmonogramu vychazel pfi stanoveni harmonogramu do zavazné
podminky €. 8.1.2. v oznameni o zahajeni Ffizeni o zméné ¢. 13 IP, pficemz harmonogram do
uvedené podminky doplnil z ddivodu, aby nedochazelo k nepfimé&tfenému prodluZovani tohoto
nevyhovujiciho stavu. K ozndmeni o zahdjeni fizeni o zméné ¢. 13 IP obdrzel krajsky Grad od
zmocnénce provozovatele dne 22. 10. 2021 vyjadreni, ve kterém je v bodé A) (str. 3-4)
k uvedené podmince C. 8.1.2. uvedeno, Ze popsané Cinnosti a opatreni jsou ve stanovenych
IhGtach fakticky neuskuteénitelné a pozadal KUIMK, aby byly provozovateli stanoveny redlné a
dosazitelné terminy pro realizaci praci dle bodu 8.1.2. Oznameni, a to nasledujici:
Zakladové konstrukce pod misi¢ budou dokonceny do 28. 2. 2022, montaz ocelovych konstrukci
bude dokoncena do 15. 4. 2022, montaz technologie bude dokoncena do 28. 8. 2022, zkuSebni
provoz bude zahajen do 29. 8. 2022, trvaly provoz bude zahdjen do 1. 12. 2022.

PFi Ustnim jednani dne 10. 11. 2021 bylo dohodnuto, Ze provozovatel do 30. 11. 2021 predlozi
KUJMK zpravu o stavu realizace uvedeného zaméru, tzn. co jiz bylo dle projektu fadné dokonceno
a definitivné napojeno na novu vzduchotechniku, co a jak bylo docasné vyreSeno a jaky je
harmonogram dalSich praci, pfedevsim z hlediska vlivu na kvalitu ovzdusi. Dne 30. 11. 2021
doplnil zmocnénec provozovatele Zpravu ke stavu investi¢ni akce ,Rekonstrukce pfipravny
formovaci smési* k datu 22. 11. 2021, ve které bylo uvedeno, Ze zacatek zkusebniho provozu
pfipravny formovaci smési je dle planu k uvedenému datu 8/2022. Na zakladé vyse uvedeného
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stanovil KUIMK timto rozhodnutim podminkou ¢. 8.1.2., Ze realizace uvedené investi¢ni akce
bude dokoncena nejpozdéji do 31. 8. 2022.

V odvolani provozovatel k uvedenému terminu opét uvadi, Zze je aktualné predpokladano
dokonceni na konci roku 2022, nicméné zadné dalsi podklady, nez vySe uvedené ve stanovenych
terminech KUJMK nepredlozil.

Dale provozovatel uvadi, Ze co se tyka ulozené povinnosti zajistit instalaci pocitadel motohodin,
tak pocitadla motohodin jednotlivych ventildtord byla souc¢asti dodavky a jsou jiz umisténa v
hlavni rozvodné s moznosti vizualizace na panelu fridiciho rozvadéce. Timto opatienim odvolatel
naplnil znéni podminky ¢. 8.1.2.

V bodé VII. odvolatel povazuje za zcela nesmysiné, neproveditelné a v rozporu s BAT, Ze mu
byla ulozena nahrada natérl na bazi alkoholu za naté&ry na bazi vody (bod 1.1. integrovaného
povoleni, technickd podminka provozu pro zdroje uvedené pod kédem 4.6.1. — jaderna, linka
HWS, piskové hospodarstvi)

V tomto pfipadé MZP uznalo namitku odvolatele jako opodstatnénou, protoze v BREFuU je
uvedeno, ze tedidla na bazi vody mohou byt vyuZita ve vét$iné pripadl, ale natéry na bazi
alkoholu nemohou byt nahrazeny v nékterych specifickych aplikacich s pouzitim pro velké formy
a jadra, pro smési pojené vodnim sklem (str. 194 dokumentu BREF), coz se v tomto pripadé
vztahuje na provoz odvolatele. Odvolaci organ zménou ve vyroku rozhodnuti proto uvedeny bod
z technickych podminek provozu pro omezovani emisi VOC vznikajicich pfi vyrobé forem a jader
(v bodé 1.1. Ovzdusi) v rdmci tohoto fizeni o zméné IP z rozhodnuti vypustil.

V bodé VIIIL. odvolani odvolatel broji proti povinnosti stanovené v bodé¢ 8.2.6. - do 1. 6. 2022
predlozit KUJMK a CIZP OI Brno protokol z jednordzového autorizovaného méreni TOC na zdroji
jaderna z dlvodu zmény pojivového systému na ECOCURE BLUE.

Autorizované meéreni emisi z provozu jaderna kategorizovaného dle kédu 4.6.1 - Doprava a
manipulace se vsazkou nebo produktem, v pfiloze ¢. 2 k zdkonu ¢. 201/2012 Sb., provedla dne
17. 4. 2019 autorizovana méfici skupina TOP-ENVI Tech Brno, spol. s r.0. a zaznamenala do
protokolu &. 19087, ktery byl vyhotoven dne 12. 6. 2019. V prib&hu méfeni byl tento zdroj
Jaderna osazen celkem 5 jadrafskymi stroji a smés Cold Box byla slozena ze slévarenského
pojiva ASKOCURE 388 a aktivatoru ASKOCURE 666. V ramci zmény ¢. 12 IP
(€. j. IMK 108212/2019 vyhotoveno dne 25. 7. 2019, které nabylo pravni moci dne 17. 8.2019,
odkaz - https://ippc.mzp.cz/ippc/ippc.nsf/$pid/MZPVKHCE3FUT) bylo v podmince ¢. 4.1.13 nové
stanoveno, ze ,Provozovatel bude jako pojivo pfi vyrobé forem metodou Cold Box pouzivat
vyhradné chemické smési se sloZenim na bazi vyrobk( typu ECOCURE 30 a ECOCURE 60."

O tom, Ze uvedend nova pojivova smés ECOCURE BLUE vyuzivana od roku 2019 je sice
obdobnou, ale ne zcela shodnou chemickou smési, svéd¢i mj. skutecnost, Zze byla do provozu
zavadé&na postupné na zakladé dlkladného testovani, laboratorniho zkougeni a vyhodnoceni
vlivl na jednotlivé technické, vyrobni aspekty vyroby a kvalitu vyrobkd. Spole¢nost Slévarna
HEUNISCH Brno, s.r.o. sama ve svém pfipisu datovaném 19. 12. 2018 konstatuje, ze v druhé
poloviné roku byly provedeny technologické zkousky s pojivem ECOCURE BLUE a pfi tomto
testovani byla posuzovana hlediska zpracovatelnosti jadrové smeési, jakost pfi vyrobé jader,
zpracovatelnost jader pfi odlévani, tvorba zapachu pfi odlévani a vliv pojivového systému na
interni a externi zmetkovitost.

Pokud by se tedy v pfipadé nového pojivového systému mélo jednat o vyrobné zameénitelné
suroviny, tak by testovani a zkouseni v takovém rozsahu logicky nebylo nutné provadét i s
ohledem na tvorbu zapachu, a tedy emisi znecistujicich latek dle definice v ustanoveni § 2 pism.
b) zakona ¢. 201/2012 Sb. Podle informaci zjisténych v prib&hu spravniho Fizeni o0 zmé&né ¢&. 13
integrovaného povoleni byla nova pojivovd smés ECOCURE BLUE trvale vyuzivana od cervna
2019,
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MZP je presvédéeno, Ze byla vy$e uvedenou zménou ¢. 12 integrovaného povoleni naplnéna
podstata podminky pro povinnost provedeni jednordzového méreni emisi, ktera je stanovena v
ustanoveni § 3 odst. 1 pism. b) vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., tedy povinnost provést jednorazové
méFeni emisi nejpozd&ji do 4 mésicl po ,kaZdé zméné paliva, suroviny nebo tepelné
zpracovavaného odpadu v povoleni provozu". Zména suroviny byla vyslovné povolena v ramci
vySe uvedené pravomocné zmeény ¢. 12 integrovaného povoleni pro zafizeni ,Slévarna sedé
litiny," v k. 0. LiSer provozovatele Slévarna HEUNISCH Brno, s.r.o., IC: 27695905 jako podminka
¢. 4.1.13.

Dne 23. 5. 2022 obdrzel KUIMK od spole¢nosti Slévarna HEUNISCH Brno, s.r.o., datovou zpravou
novy protokol o autorizovaném méreni, které provedla dne 20. 4. 2022 autorizovana mérici
skupina TOP-ENVI Tech Brno, spol. s r.0. a zaznamenala do protokolu ¢. 22087, ktery vyhotovila
dne 19. 5. 2022. Z Gdaji o mé&Feném zdroji jaderna vyplyva, e méteni emisi zdroje jaderna
bylo provedeno pfi napojeni 8 jadratskych strojd.

PFi pfredchozim méreni emisi zdroje jaderna v roce 2019 dle protokolu ¢. 19087, byl tento zdroj
osazen jenom 5 jadrarskymi stroji. Dle zmény €. 2 IP €. j. JMK 71445/2007 a nasledujicich zmén,
(nyni konkrétné zdvazné podminky ¢. 4.1.11) jednoznaéné vyplyva, ze ,Na pracku plynd jsou
napojeny dva stavajici automatické vstrelovaci stroje H25 a SPC 20 (vyrobce f. Foundry
Automation) a pét novych jadrarskych strojG LB 50-100." Z vySe uvedeného je tedy nepochybné
zFejmé, Ze nejenze nejsou instalovany takové typy jadrafskych strojd, na které bylo vydano
povoleni, ale sou¢asné ani mé&teni emisi nové instalovanych stroji neprobé&hlo v souladu s
ustanovenim § 3 odst. 1 pism. c) vyhlagky & 415/2012 Sb., tedy do 4 mésicl po zdsahu do
konstrukce nebo vybaveni stacionarniho zdroje, ktery by mohl vést ke zméné emisi.

Predlozenim protokolu o autorizovaném meéreni, které provedla dne 20. 4. 2022 autorizovana
mérici skupina TOP - ENVI Tech Brno, spol. s r.o. a zaznamenala do protokolu ¢. 22087,
provozovatel splnil zavaznou podminku ¢. 8.2.6 napadeného rozhodnuti o zméné ¢. 13 IP.

Zavérem v bodé IX. odvolatel navrhuje, aby MZP napadené rozhodnuti zrusilo a véc vratilo k
novému projednani.

Odvolaci orgdn doSel k zavéru, *e nejsou dlvody ke zrudeni napadeného rozhodnuti.
Z procesniho hlediska odvolaci organ v rdmci rychlosti a hospodarnosti napadené rozhodnuti ve
vyroku zménil, pficemz v fizeni byly shromazdény vsechny potiebné podklady k tomu, aby mohlo
byt v dané véci rozhodnuto. V odlvodnéni napadeného rozhodnuti byly vyjmenovany vechny
stanovené zavazné podminky provozu zafizeni, podklady pro jejich stanoveni, Gvahy, kterymi
se povolovaci Gfad fidil pfi jejich hodnoceni. Rizenim bylo prokazéno, Ze &innost provozovatele
vyvolavd dlouhotrvajici neutéSeny stav vedouci k neustalym stiznostem obc&anl, a predevsim
provozovatel nezrealizoval technickd feSeni vedouci k odstranéni pachové zatéze vyvolané
slévarnou.

Podle § 14 odst. 3 ZIP pfi stanoveni zavaznych podminek provozu v integrovaném povoleni,
zejména emisnich limit{, povolujici Ufady standardné vychazeji z nejlepsich dostupnych technik
(BAT) a uplatiuji zavéry o BAT, coz se tyka téz postupu pfi prezkumu zavaznych podminek
integrovaného povoleni ve smyslu § 18 odst. 3 ZIP. Vzdy je vSak nezbytné ovéfit, zda se zavéry
o BAT vztahuji na konkrétni integrované povoleni, respektive pro urcité zafrizeni a v jakém
rozsahu. PFitom je tfeba téz zohlednit konkrétni pravni predpis vymezujici urcitou oblast ochrany
Zivotniho prostredi.

Na zakladé vysSe uvedeného po posouzeni zadkonnosti prezkoumdavaného rozhodnuti dospélo
ministerstvo k zavéru, ze bylo rozhodnuti ve vymezené ¢asti zdvazné podminky provozu zafizeni
v bodé 1.1. Ovzdusi tykajici se omezovani emisi VOC vznikajicich pfi vyrobé forem a jader pod
pism. c) Nahrada natéri na bazi alkoholu za natéry na bazi vody vydano v rozporu s pravnimi
predpisy, procez provedl zménu jeho vyrokové cCasti vynechanim specifikované Casti zavazné
podminky IP.
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Ministerstvo na zakladé vsech vyse uvedenych skutecnosti rozhodlo tak, jak je uvedeno
ve vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti.
Pouceni:

Proti rozhodnuti odvolaciho organu se podle ust. § 91 odst. 1 spravniho fadu nelze dale odvolat.

otisk uFedniho razitka

Ing. Jaroslav Pospisil
feditel odboru vykonu statni spravy VII

elektronicky podepsano

Rozhodnuti obdrzi:
ucastnik fFizeni

Mgr. Milan Chytil, advokat, Vrchlického sad 6, 602 00 Brno (DS gm5hezi)

Prislusné spravni Grady

KU JMK, OZP, Zerotinovo ndm. 3, 601 82 Brno (DS x2pbqzq)
MMB OZP, Kounicova 67, 601 67 Brno (DS a7kbrrn)

CIZP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (DS 6umdzr3)
KHS JMK, Jerdbkova 4, 602 00 Brno (DS jaaai36)

na védomi

Statutarni mésto Brno, Méstska ¢ast Brno-Lisen, Jirova 2609/2, 628 00 Brno (DS u8jbv72)

Statutarni mésto Brno, Méstska ¢ast Brno-Vinohrady, Velkopavlovicka 25, 628 00 Brno
(DS gxxbyhw)

Statutarni mésto Brno, Mé&stska ¢ast Brno-Zidenice, Gajdogova 7, 615 00 Brno (DS rnpbwhi)
na védomi (po nabyti pravni moci):

MZP, odbor posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a integrované prevence, Vrdovicka 65, 100 10
Praha 10 (DS)

Ufad méstské ¢asti Brno-Ligeri-Stavebni tfad, Jirova 2609/2, 628 00 Brno (DS u8jbv72)
Slévarna HEUNISCH Brno, s.r.o., Zaoralova 11, 628 00 Brno (DS ufa2t7h)

KU JMK, Zerotinovo ndm. 3, 601 82 Brno + spis zpét
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