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ROZHODNUTI DORUCOVANE VEREJNOU VYHLASKOU

INTEGROVANE POVOLENI
pro zarizeni ,Farma Valov — chov nosnic‘ spole¢nosti AGRO PRODUKCE s.r.o.,
Nedokonéena 1618, 198 00 Praha 9 — Kyje, IC: 290 45 258

Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédé&lstvi (dale jen ,krajsky
urad®), jako vécné a mistné prisludny spravni ufad na Useku integrované prevence podle § 67
odst. 1 pism. g) zakona €. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), v plathém znéni, a podle
§ 28 pism. e) a § 33 pism. a) zakona €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani
znecisténi, o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zakona, v platném
znéni (dale jen ,zékon o integrované prevenci‘), a podle § 11 odst. 1 zdkona €. 500/2004 Sb.,
(spravni fad), v platném znéni, po provedeni spravniho fizeni, podle ustanoveni § 13 zakona
o integrované prevenci,

vydava

spoleénosti AGRO PRODUKCE s.r.o., Nedokon&ena 1618, 198 00 Praha 9 — Kyje, IC: 290 45
258,

INTEGROVANE POVOLENI

pro zarfizeni ,,Farma Valov — chov nosnic“. Povoleni je vydano na dobu neurc€itou.

Identifikacni Udaje

Nazev zafizeni: Farma Valov — chov nosnic

Provozovatel zarizeni: AGRO PRQDUKCE s.r.o., Nedokonéena 1618, 198 00 Praha
9 — Kyje, IC: 290 45 258
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Kategorie ¢innosti dle Hlavni €innost:
prilohy €. 1 zakona 6.6. | Intenzivni chov dribeze nebo prasat a) s prostorem pro
€. 76/2002 Sb.: vice nez 40 000 kusu drubeze

Umisténi zafizeni: Kraj: Ustecky

Obec: Podborany
k. u.: Valov

st. p. €.: 232, st. 233/1, st. 234, st. 235, st. 240, st. 242, st. 243,
st. 244, st. 245

p. p. €.: 2507/2, 2509/1, 2509/2, 2509/4, 2509/5, 2509/6, 2509/7,
2509/8, 2509/11, 2513/2, 2513/3

Zemépisné souradnice zarizeni (S-JTSK): X: 811775.64

Y:1019260.69

Projektovana kapacita:
hala 1 — 53 393 ks

hala 2 — 52 549 ks

hala 3 — 52 549 ks

hala 4 — 45 750 ks
celkem 204 241 ks nosnic

Popis zarizeni

a) Technické a technologicke jednotky podle pfilohy €. 1 zdkona o integrované prevenci

Areal farmy pro chov nosnic Valov je tvofen celkem &tyfmi chovnymi halami, kde
jsou chovany nosnice ve voliérach. Noveé i stavajici haly jsou feSeny jako
jednopodlazni. Do nich bude umisté&na dvojpodlazni technologie voliérového chovu
nosnic, u haly 4 tfipodlazni (v budoucnu dojde k roz§ifeni na ¢tyfpodlazni).

b) Technické a technologické jednotky mimo ramec pfilohy &. 1 zakona o integrované

revenci

Krematorium — jedna se o zpopelfiovaci spalovaci zafizeni VOLKAN 450, které je
navrzeno pro maximalni kapacitu spalovani 50 kg/hod. Spalovaci zafizeni bude
slouzit vyhradné pro potfeby farmy Valov. Zafizeni VOLKAN 450 pfedstavuje
dvoukomorovou spalovaci pec o rozmérech 3,4 x 3,0 x 3,3 m. Zafizeni je plnitelné
shora s maximalni kapacitou 510 kg. Pohonem spalovaciho zafizeni bude
motorova nafta/LTO. Spotfeba paliva se pohybuje od 8 do 12 I/hod. Zafizeni se
sklada ze dvou komor, pfi€emz prvni komora slouzi k primarnimu spalovani a
sekundarni komora je urena na spalovani plynu.

Dieselagregat — v pfipadé vypadku elektrické energie bude k dispozici zalozni zdroj
elektrické energie ADAD275AP o elektrickém vykonu 275 kVA a jmenovitém
tepelném vykonu 272 kW. Pfi uvadéné spotieb& 100 % vykonu 53,3 l.hod™ je
jmenovity tepelny pfikon 533,3 kW a odpovidajici tepelna ucinnost 51 %. Soucasti
je nadrz na naftu/LTO o objemu 450 I.

Jimky - odvod splaskovych vod je zajistén do bezodtokové betonové jimky o
kapacité cca 109 m®, ktera bude pravidelné vyvazena na COV. Dalsi jimka na
splaskové vody se nachazi u balirny (betonova 8,6 m®). Jimky na oplachové vody
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z myti hal jsou umistény u kazdé z hal. U hal H1-H4 se jedna o jimky u vynasecich
dopravnikl na trus. U H4 bude tato jimka z betonu o objemu 3,8 m3 umisténa
severné od haly. U kafilerniho boxu se rovnéz nachazi betonova jimka na myci
vody. Jimky u silazniho Zlabu, plvodni hnojné koncovky a karantény nejsou
vyuzivany a budou zrusSeny. U jimek na odpadni vody se pfedpoklada odvoz na
COV dle naplnéni s &etnosti cca 1 x za rok.

c) Pfimo spojené &innosti

Technologie ustajeni — voliérové ustajeni. Nosnice se naskladriuji po dosazeni 15.
-18. tydnu véku, kdy zaCina obdobi snasky a kon¢i do 90. tydne véku, nebo dfive.
Vlastni voliéra sestava z montaznich modull 2,4 m dlouhych, spojenych do baterie.
Jednotlivé dily jsou spojeny Sroubovymi spoji. Nosna konstrukce je vyrobena z
pozinkovanych ocelovych plechu. Podlahy jsou vyrobeny z pozinkovanych dratd,
pod nimiz je umistén nekonecny polypropylenovy trusny pas. Voliérovy systém je
tfi az Ctyfetazni s tim, Ze jednu etaz tvofi uzaviratelné hnizdo. V ostatnich etazich
jsou vzdy dvé linky krmnych zlabu, bidla a napajeni. Pohyb mezi etazemi je zajistén
sklopnymi pfedsazenymi hrady.

Technologie krmeni — fizena pocCitacem. VSechna podlaZzi voliéry jsou zakrmovana
sou¢asné. Krmivo je do nasypek dopravovano spiralovym dopravnikem z vnéjsiho
zasobniku krmiva. U vSech hal budou 2 ks zasobnikl. Objem jednoho zasobniku
je 24 m3. Celkem se tak bude jednat o 192 m3 kapacity krmiva.

Technologie napajeni - kapatkové napajecky s odkapovymi miskami. Voda je do
arealu zavedena vefejna z obecniho fadu.

Odkliz trusu — v kazdém patfe voliéry je dopravnik trusu s nekoneénym pasem. Pas
je vyroben z polypropylenu. Pohon je centraini pro vSechna podlazi a pod
jednotlivymi patry chovnych prostorli zlstava trus cca 3 az 4 dny, kde je
prosusovan a teprve poté je dopraven na pfi¢ény pasovy dopravnik. Trus bude
dopravovan na vle€ku nebo kontejner Sikmym dopravnikem. Ten bude umistén na
zpevnéné ploSe za halou, odkud bude nasledné odvazen. Trus bude nasledné
pfedavan smluvnimu odbérateli cca 3x tydné.

Ventilace - ventilace je automaticka, fizena pocitaCem, tunelova a nasavani je
vedeno z bo¢nich stran haly a vyduch jizné od objektd ve sméru do lesniho porostu.
Haly 1-3 budou vybaveny 28 kusy ventilatort ES-100 o vykonu 18 633 m®h. V hale
4 bude ventilace realizovana ¢tyfmi fadami ventilatord, které budou situovany do
severni podélné stény. V kazdé fadé bude linearné umisténo 9 ks ventilatord,
celkem tedy 36 ks.

Osvétleni - LED osvétlenim s automatickym fizenim a nastavitelnym systémem
postupného rozsvéceni a zhasinani.

Vytapéni — haly pro chov nosnic vytapény nebudou. Vytapéni administrativni
budovy feSeno elektrickymi pfimotopy, vytapéni balirny za pomoci klimatizace.

Sklad vajec - bude chlazen na teplotu 5 — 18 °C s vihkosti do 75 %.

Oplach haly, dezinfekce, dezinsekce a deratizace - oplach se provadi pomoci
vysokotlakych zafizeni s pouzitim &isticich a dezinfekénich prostfedkl po ukon&eni
turnusu, tedy cca 1 x za 12—14 mésicl. Vody z oplachu budou napojeny a svedeny
na stavajici systém podzemnich bezodtokych jimek na odpadni vody u haly. DDD
je a bude zajisténa smluvné, externim dodavatelem. Provadi se pravidelné po
vyskladnéni a pfed naskladnénim novych nosnic. Manipulaci s prostfedky pro DDD
zajisti externi dodavatel, véetné dovozu prostfedku a nasledného odvozu odpadu.
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e Odkliz kadavéru - uloZeni zajisténo v chlazeném kafilérnim boxu. Nasledné dochazi
k jejich zpopelhovani ve spalovaci peci v arealu. V pfipadé vypadku, bude zajistén
odvoz smluvni asanacni firmou.

o DeSstové vody - budou zasakovany.

.
V souladu s § 13 odst. 3 pism. d) a odst. 4 zakona o integrované prevenci se stanovi zavazné
podminky provozu zafizeni a s nim pfimo spojenych &innosti, dale postupy a opatfeni
zabezpecduijici plnéni téchto podminek.

1. Ochrana ovzdusi a souvisejici monitoring

V souladu s § 11 odst. 2 pism. d) zakona o ochrané ovzdu$i vydava krajsky ufad povoleni
provozu stacionarnich zdroju ,Farma Valov - chov nosnic* a ,Dieselagregat” a ,Zpopelfiovaci
zafizeni Volkan 450° s nasledujicimi podminkami:

A. Farma Valov — chov nosnic - vyjmenovany stacionarni zdroj podle kédu 8. Chovy
hospodarskych zvifat s celkovou ro¢ni emisi amoniaku nad 5 t v€etné pfilohy €. 2 k zakonu
0 ochrané ovzdusi.

1.1.A.1. Provozem chovu nosnic bude dodrZzovana uroven emisi souvisejici s nejlepSimi
dostupnymi technikami pro emise amoniaku do ovzdu$i ze stajového prostfedi dle
nize uvedené tabulky:

Znedistujici Kategorie zvirat Emisni limit | Zneéistujici latka | Cetnost
latka — typ chovu kg/ks a rok
Amoniak" Nosnice - voliérovy do 0,13 Vypocet — odhad | Jedenkrat
chov s pouzitim rocné
emisnich faktord 2

") Stanoveno dle Tabulky 3.1, BAT 31 Provadéciho rozhodnuti Komise 2017/302 ze dne 15. Ginora 2017, kterym
se stanovi zavéry o BAT podle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivni chov dribeze
nebo prasat (dale ,Zavéry o BAT IRPP*). Uvedené hodnoty se vztahuji pouze na stajové prostredi.

2) Vypocet podle aktualniho Metodického pokynu Ministerstva zivotniho prostfedi odboru ochrany ovzdu$i
,K zafazovani chovl hospodarskych zvifat podle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, k vypoétu emisi
znecistujicich latek z téchto stacionarnich zdroju a k seznamu technologii snizujicich emise z téchto stacionarnich
zdroja*, ktery byl zvefejnén ve Véstniku MZP 1-2/2013. V pfipadé jeho aktualizace bude pouzita nejnovéjsi
zvefejnéna verze tohoto dokumentu ¢i jeho doplInéni.

1.1.A.2. Specificky emisni limit pro emise prachu neni v souladu s BAT 11 Zavéru o BAT IRPP
stanoven. U provozu chovu nosnic bude sledovano vypoétem mnoZstvi emisi prachu
z kazdého ustgjeni zvifat. Vypocet s frekvenci jedenkrat ro¢né bude provadén na zakladé
odhadu s pouzitim emisnich faktor(:

Znecistujici latka Kategorie zvirat Emisni faktor
(t TZL/tisic ks/rok)

Prach " Nosnice 0,190

M Udaje pFevzaty z publikace EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013, kapitola 3.B Manure management

Ustecky kraj, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem

Tel.: +420 475 657 111 url: www.kr-ustecky.cz IC: 70892156 DIC: CZ70892156
Fax: +420 475 200 245 e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz ID: t9zbsva ¢. u. 882733379/0800

4/48


http://www.kr-ustecky.cz/
mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz

sp. zn.: KUUK/012002/2022/23/ZPZ/IP-221/Dyn ze dne 6. 4. 2022

1.1.A.3. Chov nosnic bude provozovan v souladu s Provoznim fadem pro stacionarni zdroj

znecistovani ovzdusi ,Farma Valov-chov nosnic” ze dne 16. 12. 2021. V pfipadé
nutnosti zmény udaji uvedenych v provoznim fadu bude provedena jeho aktualizace.
Aktualizovany provozni fad bude predlozen ke schvaleni krajskému ufadu.

1.1.A.4. Pro provoz chovu nosnic jsou stanoveny tyto technické podminky provozu zdroje:

a) Bude vedena evidence zastavu (naskladnéni, vyskladnéni), mnozstvi pfedaného

drubeziho trusu a dalSich udaju o provozu snizujicich technologii emisi amoniaku
a pachovych latek (v pfipadé aplikace biotechnologickych preparatl do krmiva
kompletni krmné receptury s uvedenim aktualné pouzivaného pfipravku).

b) Bude pouzivano vicefazové, restringované krmeni se snizenym obsahem hrubych

bilkovin, s doplriky esencialnich aminokyselin a s pfidavkem pfisad omezujicich
celkovy vylouceny fosfor. V pfipadé aplikace biotechnologickych pfipravku
ke snizeni emisi amoniaku a pachovych latek do krmiva budou vybirany
pfednostné pfipravky, u kterych je vyzkumem ovéfeno, Ze tyto emise omezuiji.

1.1.A.5. Drubezi trus bude pfedavan na zakladé smlouvy o odvozu zemédélskym subjektim

k vyuziti jako statkové hnojivo. Provozovatel bude archivovat po dobu tfi let doklady
o jeho predani odbératelim. Na vyzadani predlozi tyto doklady vodopravnimu uradu
nebo spravnimu organu pfislusnému na useku integrované prevence. Kazdy doklad
bude obsahovat datum predani, mnozZstvi pfedaného statkového hnojiva
a identifikacni Udaje odbératele. V pfipadé, ze drlbezi trus nebude moci byt vyuzit
jako statkové hnojivo, bude s timto produktem nakladano v reZimu zakona
o odpadech.

1.1.A.6. V pfipadé stiznosti na zapach z vlastniho provozu chovu nosnic bude situace

neprodlené feSena. Organim ochrany ovzdu$i budou provozovatelem navrzena
konkrétni technickoorganizacni opatfeni k dalSimu snizeni pachové zatéze vcetné
terminu jejich pInéni. Podle povahy navrzenych opatfeni bude pfipadné zpracovana
aktualizace provozniho fadu.

B. Dieselagregaty
1.2.B.1. Dle pfilohy €. 2 &asti Il ,Specifické emisni limity pro spalovaci stacionarni zdroje o

celkovém jmenovitém tepelném pfikonu vys§Sim nez 0,3 MW a niz8im nez 50 MW* Vyhl.

€. 415/2012 Sb. se na pistové spalovaci motory, jako zalozni zdroje energie

provozované méné nez 500 hodin ro¢né, vyjadfeno jako klouzavy pramér za obdobi tfi
kalendarnich let se specifické emisni limity nevztahuji. Pokud bude dieselagregat
provozovan vice nez 500 hodin ro¢né, vyjadifeno jako klouzavy primér za obdobi tfi
kalendarnich let, budou provozem na tomto zafizeni pInény specifické emisni limity dle
pFilohy €. 2 ¢asti Il Vyhl. €. 415/2012 Sb.

1.2.B.2. ZpUsob, podminky a Cetnost zjiStovani urovné znecistovani:

Pokud bude dieselagregat provozovan méné nez 500 hodin roéné, vyjadieno jako
klouzavy primér za obdobi tfi kalendarnich let, neni zjiStovani urovné znecistovani u
tohoto zafizeni pozadovano.

V pfipadé provozu dieselagregatu v délce trvani vice nez 500 hodin, vyjadieno jako
klouzavy prumér za obdobi tfi kalendafnich let, bude pro ucely zjiStovani urovné
znecistovani provadén kazdoro¢né vypocet v souladu s § 12 odst. 1 pism. b) Vyhl. &.
415/2012 Sb.

1.2.B.3.Zalozni zdroje elektrické energie budou provozovany v souladu s technickymi

podminkami provozu stanovenymi vyrobcem zafizeni.
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C. Zpopeliiovaci zafizeni - vyjmenovaneé stacionarni zdroje podle kédu 7.15. ,Krematoria a
zafizeni k vyhradnimu spalovani tél zvifat® pfilohy €. 2 k zakonu o ochrané ovzdusi.

1.3.D.1.Provozem téchto zafizeni budou dodrzovany specifické emisni limity stanovené v
bodu 6.13. ,Krematoria a zafizeni k vyhradnimu spalovani tél zvifat“ pfilohy €. 8 Cast
II. vyhlasky €. 415/2012 Sb.

1.3.D.2.Uroven znegistovani bude zjistovana jednorazovym méfenim emisi, v éetnosti jednou
za tfi kalendarni roky, nejdfive po uplynuti 18 mésici od data predchoziho
jednorazového méreni.

1.3.D.3.Zatizeni bude provozovano v souladu s Provoznim fadem ,SPALOVACI ZARIZENi

(KREMATORIUM) FARMA VALOV - CHOV NOSNIC* zpracovanym dne 16. 12. 2021, s touto
podminkou:

¢ P¥i nutnosti zmény udajd uvedenych v provoznim fadu bude provedena jeho
aktualizace. Aktualizace bude pfedlozena krajskému Ufadu ke schvaleni.

1.3.D.4. Pro provoz jsou stanoveny tyto technické podminky provozu zdroje:

a) Ve spalovacim prostoru za poslednim pfivodem vzduchu je tfeba udrzovat takovou
teplotu, ktera =zajistuje termickou a oxidacni destrukci v8ech odchazejicich
znecistujicich latek (nejméné 850 °C) s dobou setrvani spalin nejméné 2 s.

b) Zafizeni bude vybaveno meéficim mistem s odbérovou pfirubou pro autorizovana
méfeni emisi. Méfici misto bude udrzovano v provozuschopném stavu.

c) Zafizeni bude provozovano dle pokynu vyrobce.

d) V zafizeni bude zpopelfiovana pouze dribez uhynula v chovu v ramci provozovaného
arealu a bude vedena fadna evidence zpopelnénych tél zvirat.

e) V pfipadé hromadného Uhynu zvifat bude zajistén neprodleny odvoz uhynulych kus(
do kafilerniho zafizeni.

f) Bude dusledné dodrzovana technologicka kazer tak, aby nedochazelo k vyskytu
pachovych latek v takové mife, ktera by vedla ke snizenému komfortu bydleni obyvatel
v pfedmétném uzemi.

1.3.D.5.Prvni jednorazové méfeni emisi u zafizeni Volkan 450 bude provedeno do Etyf mésicu
od jeho prvniho uvedeni do provozu v souladu s ustanovenim § 3 odst. 1 pism. a)
vyhlasky €. 415/2012 Sb.

2. Ochrana vod

2.1. VesSkera zafizeni, v nichZ se pouZzivaji, zachycuiji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji
zavadné latky, budou v takovém technickém stavu a provozovana tak, aby bylo zabranéno
uniku téchto latek do pady, podzemnich vod, povrchovych vod nebo nezadoucimu
smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami.

2.2. Budou evidovany a 1x ro¢né poskytnuty vodopravnimu organu a spravci povodi (Povodi
Ohfe s.p. Chomutov, odbor VHP) doklady o spotfebé& vody a o vyvazeni jimek.

2.3. Jimky na odpadni vody a vody ze socialnich zafizeni, jimky u vynasecich dopravnikl trusu
a oplachovych vod budou v pravidelnych intervalech (max. 5 let) odzkouSeny na
nepropustnost dle CSN 75 0905. U kanalizaci vedoucich do jimek budou doloZeny
zkousky t&snosti podle CNS 75 6909.
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2.4. Odpadni vody z jimek a pfipadnych Ukapu v zachytné vané budou na zakladé smlouvy
predavany opravnénym osobam.

2.5. Podle § 39 odst. 2 pism. a) vodniho zakona se schvaluje spole¢nosti AGRO PRODUKCE
s.r.o. Plan opatfeni pro pfipad havarie (havarijni plan) pro zafizeni ze dne 16. 12. 2021
zpracovany v souladu s vyhlaskou €. 450/2005 Sb., s nasledujicimi podminkami:

a) S havarijnim planem i jeho pfipadnymi zménami budou seznameni vsSichni
zodpovédni pracovnici.

b) Havarijni plan bude ulozen na viditelném a pfistupném misté.

c) Havarijni plan bude pfi kazdé zméné nebo rozsifeni technologie pfedlozen
k vyjadieni zavodu Povodi Ohfe, s.p., Prazska 319, 411 55 Terezin a zdejSimu
ufadu.

3. Nakladani s odpady
Pro nakladani s nebezpecnymi odpady se stanovi nasledujici podminky:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.5.

3.2.

Nakladani s nebezpeCnymi odpady spociva v jejich oddéleném shromazdovani a
tfidéni pfed predanim do zafizeni uréenym pro nakladani s odpady.

Odpady musi byt zabezpe€eny pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim C¢i
unikem.

Pfi pfedani odpadd k dalS§imu vyuziti, resp. odstranéni, bude soudasti privodni
dokumentace zakladni popis odpadu zpracovany podle pfilohy &. 12 odst. 2. vyhlasky
€. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, pfipadné pisemna informace
podle pfilohy €. 12 odst. 1 vyhlasky ¢&. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v€etné popisu vzniku odpadu, vyCtu nebezpecnych vilastnosti, vysledk
zkouSek rozhodnych pro pfijeti do pfislusného zafizeni k vyuziti nebo odstranéni
odpadl a stanoveni kritickych ukazatel(.

. P¥inakladani s odpady s obsahem azbestu budou dodrzovana ustanoveni § 41 zakona

€. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu
a ustanoveni § 20 a 21 nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci.

Odpady s obsahem regulovanych latek (katal. ¢. 20 01 23) budou pFfedavany
opravnéné Ci povinné osobé dle zakona o odpadech za ucelem jejich recyklace,
regenerace Ci zneSkodnéni v souladu se zakonem ¢&. 73/2012 Sb., o latkach, které
poskozuji ozonovou vrstvu, a o fluorovanych sklenikovych plynech.

Souhrnné podminky pro nakladani s odpady

Provozovatel stanovi takova provozni opatfeni, aby bylo garantovano tfidéni
vyuzitelnych odpadd, jejich shromazdovani na ur€enych mistech a zajisténo predani
opravnéneé osobé k vyuziti nebo odstranéni.

4. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

Pravidelné sledovat bilance a analyzy materidlovych a energetickych tokd s cilem
hospodarného vyuzivani surovin a energii. O vysledcich vést evidenci a jedenkrat ro¢né
provést vyhodnoceni a pfipadné navrhnout opatfeni véetné terminu realizace. Vyhodnoceni a
pfipadna navrZzena opatfeni budou soucasti ro¢ni zavére¢né zpravy o plnéni podminek
integrovaného povoleni.

5. Opatieni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledku
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5.1 Zavady a poruchy na zafizenich majicich vliv na zivotni prostfedi musi byt v co nejkratsi
dobé opraveny predepsanym zplsobem podle schvalenych provoznich predpist.

5.2. Mechanizaci a provozni zafizeni udrzovat v takovém technickém stavu, aby nedochazelo
k nadmérnym hlukovym emisim, unikim latek, které mohou znedistit povrchové a
podzemni vody, ovzdusi a pudu.

5.3. V8echny vzniklé havarijni situace musi byt zaznamenany v provoznim deniku s uvedenim:
- data vzniku,
- informované instituce a osoby,
- data a zpUsobu provedeného feSeni dané havarie.

Provozovatel neprodlené zajisti ohlaseni havarie ¢i mimorfadné udalosti s moznym vlivem
na Zivotni prostfedi na havarijni telefon CIZP, tel. &.: 731 405 388 (mozno zaslat i SMS),
na Krajsky urad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi (e-mailem na
adresu havarie@kr-ustecky.cz), a to do jedné hodiny od jejiho zjisténi. Odpovédnost za
splnéni této povinnosti nese provozovatel, ohlaSeni udalosti mize provést i jina osoba Ci
organizace, napf. HZS.

6. Opatieni k vylouceni rizik mozného znecist'ovani zivotniho prostredi pochazejicich
ze zarizeni po ukonéeni jeho provozu zafizeni

Sest mésicli pred ukon&enim provozu predlozit krajskému Gfadu plan postupu ukoné&eni
provozu.

7. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti
predkladat aradu udaje pozadované k ovéreni shody s integrovanym povolenim.

Vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni bude probihat nasledujicim
zplsobem:

Provozovatel zafizeni je povinen:

7.1.  Veést provozni evidenci stacionarniho zdroje a zpracovat jeho souhrnnou provozni
evidenci za kalendafni rok a pfedat ji prostfednictvim Integrovaného systému pInéni
ohlasovacich povinnosti (ISPOP) pfisluSnym organim ochrany ovzdusi kazdoro¢né
v terminu dle platné legislativy.

7.2. Vést prlibéznou evidenci o odpadech a zpusobech nakladani s nimi.

7.3. Zasilat pravdivé a uplné hlaseni o druzich, mnozstvi odpadl a zplsobech nakladani s
nimi a o plvodcich odpad(l za kalendarni rok obecnimu Ufadu obce s rozsSifenou
pusobnosti pfisluSnému podle mista provozovny, prostfednictvim ISPOP, v terminu dle
platnych pravnich predpisu.

7.4. Ohlasit Krajskému Gfadu Usteckého kraje planovanou zménu zafizeni.

7.5. Predavat krajskému ufadu kazdoroCné v terminu do 31. bfezna nasledujiciho roku
vyhodnoceni jednotlivych podminek integrovaného povoleni ve Zpravé o plnéni
podminek integrovaného povoleni za uplynuly kalendarni rok na formulafi stanoveném
v priloze €. 4 vyhlasky €. 288/2013 Sb., o provedeni nékterych ustanoveni zakona o
integrované prevenci. Zprava bude pfedavana v elektronické podobé. Soucasti zpravy
za rok 2021 a dale budou také vesSkeré podklady k vypoctim (mnozstvi emisi NH3; za
stajové prostredi i celkové, prachu, celkového vylouc¢eného N a P).
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7.6.

Provozovatel bude postupem podle aktualniho Metodického pokynu Ministerstva
zivotniho prostredi, odboru ochrany ovzdusi ,k zafazovani chovll hospodarskych zvirat
podle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, k vypoctu emisi znecistujicich latek
z téchto stacionarnich zdroju a k seznamu technologii snizujicich emise z téchto
stacionarnich zdroji“ vypocitavat mnozstvi emisi amoniaku z chovu dribeze do
ovzdu$i za vSechny technologické Useky (stdj, skladovani exkrement(ll, zapraveni) se
zohlednénim prdmérného stavu zvifat a aplikovanych snizujicich technologii emisi
amoniaku. V pfipadé prekroCeni prahovych hodnot uvedenych v nafizeni viady €.
145/2008 Sb., kterym se stanovi seznam znecistujicich latek a prahovych hodnot a
Uudaje pozZadované pro ohladeni do integrovaného registru znecistovani Zivotniho
prostiedi, v platném znéni, bude spinéna ohlaSovaci povinnost do IRZ prostifednictvim
ISPOP.

8. Ostatni podminky

8.1. Puda
8.1.1. Uprovozu chovu dribeze budou zjiStovany indikativni hodnoty celkového
vylou¢eného dusiku a celkového vylou¢eného fosforu souvisejici s nejlepSimi
dostupnymi technikami dle niZze uvedené tabulky:
Znedistujici latka Kategorie | Indikativni Jednotka
zvirat hodnota
souvisejici
s BAT
Celkovy vylou¢eny dusik vyjadieny jako N nosnice 0,13 kg vylou¢eného
D N/prostor pro
zvife/rok
Celkovy vylouceny fosfor vyjadfeny jako | nosnice 0,45 kg vylouéeného
P205 ? P,Os/prostor
pro zvife/rok

") Stanoveno dle BAT 3 Zavéra o BAT IRPP.
2) Stanoveno dle BAT 4 Zavért o BAT IRPP.

8.2

8.3

8.4

8.1.2. Provozovatel bude sledovat mnozstvi celkového dusiku a celkového fosforu
vylou€eného v trusu za kalendarni rok, a to postupem dle technik 4.9.1. Zavérl o
BAT nebo v souladu s metodickymi pokyny MZP, které budou tuto problematiku
upravovat.

8.1.3. Pokud bude provozovatel sledovat mnozstvi vylou¢eného N a P v trusu pomoci

vypoCtu, resp. odhadu s pouZitim analyzy hnoje, bude do vypoctu vzdy
dosazovana aktualni hodnota obsahu N a P v trusu dle rozboru provedeného
v pfislusném kalendafnim roce.

Plnit hygienicky limit hluku dle nafizeni vliady €. 272/2011 Sb., v platném znéni vzhledem
k chranénym stavbam a chranénému venkovnimu prostoru staveb ve smyslu § 30
zdkona €. 258/2000 Sb. Pro denni dobu je limit 50 dB (A), pro no¢ni dobu je limit 40 dB
(A).

Pfi nakladani s vedlejSimi zivocisnymi produkty postupovat podle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1069/2009, v platném znéni.

Provozovatel bude v Cetnosti jedenkrat rocné Skolit a vzdélavat zaméstnance
dle zpracovaného planu s ddrazem na seznameni zameéstnanci s provoznimi
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dokumenty na useku ochrany Zivotniho prostfedi, Skoleni v oblasti welfare
hospodarskych zvifat, spravného zachazeni s nimi, péci o né a jejich oSetfovani.

8.5 Udrzovat cely areal v Cistoté a pofadku véetné vniténich faremnich komunikaci, pfilehlé
Casti pfijezdové komunikace a zpevnénych skladovacich a manipulacnich ploch
souvisejicich s provozem chovu.

8.6 Na prepravnich trasach bude disledné dodrzovano zakryti nakladu (zaplachtovanim)
z divodl zamezeni znecistovani okoli pefim, trusem.

9. Postupy nebo opatieni pro provoz tykajici se situaci odliShych od podminek
bézného provozu (napiiklad uvedeni zafizeni do provozu, poruchy zafizeni,
kratkodoba preruseni provozu zafizeni)

e P¥i uvadéni zafizeni do provozu, pfi jeho odstavovani, pfi odstrafovani poruch
kli¢ovych zafizeni dodrzovat postupy a zasady provozni dokumentace.

10. Opatieni k minimalizaci dalkového premistovani znecisténi ¢€i znecdisténi
prekracujiciho hranice statl a k zajiSténi vysoké urovné ochrany zivotniho prostredi
jako celku

e Podminky nejsou stanoveny.

11. Podminky vyplyvajici ze stanoviska o hodnoceni vlivil na zivotni prostredi

¢ Relevantni podminky byly zahrnuty do podminek integrovaného povoleni.

12. Postupy a opatieni, které byly stanoveny na zakladé zvlastnich predpist
(rozhodnuti, stanoviska, vyjadieni a souhlasy, které se nahrazuji integrovanym
povolenim), zruseni pravomocnych rozhodnuti

Timto integrovanym povolenim se nenahrazuji a nerusi zadna rozhodnuti.

Integrované povoleni je vydano v souladu se zakonem o integrované prevenci, ostatni
ustanoveni pfislusnych zakonu tim nejsou dotéena.

ODUVODNENI

Zadost spoleénosti AGRO PRODUKCE s.r.o., Nedokon&ena 1618, 198 00 Praha 9 — Kyje, IC:
290 45 258, ktera je zastoupena spolecnosti Ing. Radek Pi8a, s.r.o., Koneéna 2770, 530 02
Pardubice, IC: 288 56 139, o vydani integrovaného povoleni pro zafizeni ,,Farma Valov —
chov nosnic” obdrzel krajsky urad, jako prisluSny organ statni spravy na useku integrované
prevence podle § 67 odst. 1 pism. g) zédkona €. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve
znéni pozdéjSich pFedpisl, a podle § 28 pism. e) a § 33 pism. a) zakona o integrované
prevenci, dne 21. 1. 2022.

Pfedmétem zadosti o vydani integrovaného povoleni je povoleni nového zafizeni ,Farma
Valov — chov nosnic® v aredlu vobci Podbofany vk.u. Valov. Cinnost provadéna
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v pfedmétném zafizeni naplriuje definici kategorie 6.6. ,Intenzivni chov dribeze nebo prasat
a) s prostorem pro vice nez 40 000 kusu drubeze” pfilohy €. 1 zakona o integrované prevenci.

Dnem doruceni zadosti bylo zahajeno spravni fizeni o vydani integrovaného povoleni
v souladu s § 3 odst. 1 zakona o integrované prevenci. V souladu s ustanovenim § 3 odst. 4
zakona o integrované prevenci krajsky ufad ovéfil, zda zadost obsahovala vsechny
predepsané nalezitosti. Na zakladé prezkoumani zadosti krajsky ufad dospél k zavéru, ze
predloZzena Zadost je kompletni a obsahuje naleZitosti stanovené § 4 odst. 1 zadkona o
integrované prevenci a pfilohou &. 1 Vyhl. €. 288/2013 Sb.

Krajsky ufad vefejnou vyhlaSkou sp. zn.: KUUK/012002/2022/7/ZPZ/1P-221/Dyn, ¢.j.
KUUK/015847/2022/ZPZ ze dne 31. 1. 2022, oznamil zahajeni fizeni o vydani integrovaného
povoleni, zajistil zvefejnéni stru¢ného shrnuti udaji ze Zadosti dle § 8 odst. 2 zakona
o integrované prevenci a rozeslal kopie zadosti znamym uc€astnikim Fizeni a pFisluSnym
spravnim uradim.

V souladu s ustanovenim § 9b zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostredi
a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivl na zivotni prostfedi), ve
znéni pozdéjSich predpist, zvefejnil krajsky Ufad, jako spravni organ pfislusny k vedeni
navazujiciho fizeni nasledujici informace:

a) Stru¢né shrnuti udaji ze zadosti o vydani integrovaného povoleni pro zafizeni ,Farma
Valov — chov nosnic” spole€¢nosti AGRO PRODUKCE s.r.o., Nedokoncena 1618, 198
00 Praha 9 — Kyje, IC: 290 45 258. Jedna se o zamér posouzeny podle zakona o
posuzovani vlivi na zivotni prostfedi, ktery naplfioval dikci bodu 68 pfilohy €. 1 zakona
o0 posuzovani vlivi na zivotni prostfedi ,Zafizeni k chovu driilbeze nebo prasat s
prostorem pro vice nez stanoveny pocet: a) kusl kurat, b) kusu slepic; c) kusl prasat
na porazku nad 30 kg nebo; d) kusl prasnic (a - 85 000 ks; b - 60 000 ks; ¢ - 3 000 ks;
d - 900 ks)*, kategorie .

b) S dokumenty pofizenymi v pribéhu posuzovani, které byly zvefejnény podle § 16
zakona o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi, se Ize seznamit na internetové adrese
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1055?lang=cs , pfipadné na Krajském
Uradu Usteckého kraje, odboru zivotniho prostfedi a zemédélstvi, Stroupeznického 16,
400 02 Usti nad Labem.

c) Vefejnost mlze v navazujicim Fizeni uplatfiovat pfipominky k zameéru. Vefejnost maze
uplatnit pfipominky k zameéru po dobu 30 dnl od zvefejnéni informaci na ufedni desce,
a to zaslanim vyjadieni k Zadosti na krajsky urad. K vyjadfenim zaslanym po Ihuté se
dle § 9 odst. 4 zakona o integrované prevenci nepfihlizi. Listinna podoba Zadosti o
vydani integrovaného povoleni je k nahlédnuti na Krajském afadu Usteckého kraje,
odboru zivotniho prostfedi a zemédélstvi, budova C, kancelar €. 405, Stroupeznického
1326/16, 400 02 Usti nad Labem, v pracovnich dnech po prfedchozi telefonické
domluvé s Bc. Zuzanou Dynterovou (tel. 475 657 144).

Dale krajsky ufad zvefejnil informace o moznostech dotéené vefejnosti ucCastnit se
navazujiciho fizeni. Zaroven krajsky ufad pozadal o odborné stanovisko k aplikaci nejlepSich
dostupnych technik Agenturu Zivotniho prostfedi CENIA dle ustanoveni § 6 odst. 1 zakona o
integrované prevenci a informoval o tom ucastniky fizeni.

Krajskému ufadu byla k uvedené zadosti zaslana tato vyjadfeni a stanoviska:

1. Povodi Ohfe €. j. POH/06876/2022-2/037200 z 8. 2. 2022

2. KHS zn.: KHSUL 8321/2022, z 15. 2. 2022

3. Vefejnost ze dne 23. 2. 2022

4. Méstsky Gfad Podborany ZP/3149/2022/Sla z 3. 2. 2022

5. Mésto Podborany ze dne 2. 3. 2022

6. CENIAC. j.: CEN/20.7/474/2022, z 3. 3. 2022

7. Krajska veterinarni sprava Usteckého kraje, SVS/2022/032072-U z 4. 3. 2022
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8. CIZP, Ol Usti nad Labem zn.: CIZP/44/2022/1941, ze 7. 3. 2022
9. Krajsky ufad Usteckeho kraje, odbor ZP ze dne 7. 3. 2022
10. Ustecky kraj, Usneseni Rady UK, €. j.: 018/39R/2022, z 9. 3. 2022

V souladu s ustanovenim § 9b odst. 4 zakona o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi krajsky
Ufad zajistil zvefejnéni uvedenych vyjadfeni v pribéhu fizeni na uUfedni desce Ufadu a
zpUsobem umozniujicim dalkovy pristup. Zadna dal$i vyjadfeni ugastnikd Fizeni, pFislusnych
spravnich organu nebo verejnosti nebyla krajskému ufadu doru¢ena. Uvedena vyjadieni a
pisemné pfipominky jsou soucasti spisu, ktery je ulozen na krajském uradé.

V souladu s ustanovenim § 12 odst. 1 zakona o integrované prevenci nebylo svolano ustni
jednani, krajsky ufad doSel na zakladé podkladi k zavéru, Ze nepotiebuje projednat
pfipominky zaslané ve vyjadfenich a ani zadny z ucastnikl fizeni nepozadal o jeho konani.

Dopisem sp. zn.: KUUK/012002/2022/19/ZPZ/IP-221/Dyn, z 15 3. 2022, ukondil krajsky ufad
pfijem vyjadfeni k zadosti o vydani integrovaného povoleni a v souladu s § 36 odst. 3
spravniho fadu stanovil usnesenim lhitu pro seznameni se s podklady rozhodnuti a pro
pfipadna vyjadfeni se k podkladiim rozhodnuti. Zadny ug&astnik fizeni se k podkladiim
nevyjadfil.

Vypofadani pfipominek k Zadosti provozovatele obsazenych ve vyjadfenich podanych podle
§ 9 a 11 zakona o integrované prevenci a podnétech - zapis pfipominky (P) a vyporadani (V)
pfipominky krajskym ufadem:

1. Vyjadieni povodi Ohre €. j. POH/06876/2022-2/037200 z 8. 2. 2022

(P)

l. Vyjadreni z hlediska Narodniho planu povodi (NPP) Labe a Planu diléiho povodi
(PDP) Ohre, dolniho Labe a ostatnich pfitokt Labe:

Z hlediska zajmu danych platnym Narodnim planem povodi Labe a Planem dil¢iho povodi
Ohfe, dolniho Labe a ostatnich pfitokl Labe (ustanoveni § 24 az § 26 vodniho zakona) je
uvedeny zamér mozny, protoZe lze pFedpokladat, ze zamérem nedojde ke zhorSeni
chemického stavu a ekologického stavu dotéenych utvard povrchovych vod a chemického
stavu a kvantitativniho stavu utvarl podzemnich vod, a ze nebude znemoznéno dosazeni
jejich dobrého stavu a potencialu. Toto hodnoceni vychazi z posouzeni souladu daného
zaméru s vySe uvedenymi platnymi dokumenty.

Pfi realizaci uvedené akce je nutno dodrzet nasledujici podminky:
Il. Stanovisko z hlediska spravce povodi:

1. V souladu s kap. IV.1.1. NPP Labe a s ohledem na hodnoceni stavu vodniho utvaru pro

NPP Labe:

a) bude doloZeno dostate¢né zajisténi prijezdu pro tézka vozidla (nad 20 t) pro odvoz
odpadnich vod, a to v celém Useku od statni silnice az k jimkam,

b) budou u jimek a u zachytné vany doloZeny zkousky vodotésnosti podle CSN 75 0905,

c) budou u kanalizaci vedoucich do jimek doloZeny zkousky t&snosti podle CSN 75 6909,

d) bude vyfeSena likvidace odpadnich vod z jimek a pfipadnych Ukapu v zachytné vané
(smlouva s provozovatelem vhodného zafizeni pro likvidaci téchto odpadu),

e) budou 1x ro¢né Povodi Ohfe, s. p. Chomutov odboru VHP a vodopravnimu ufadu
predlozeny doklady o spotieb& vody a o vyvazeni jimek (pro moznost kontroly —
porovnani).
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2.

(V)

S ohledem na kap. IV.1.2 NPP Labe, s ohledem na kapitolu 2.2. odst. 25) Politiky uzemniho
rozvoje CR a s ohledem na § 5 odst. 3) zakona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zakond, v platném znéni (vodni zakon), budou deStové vody z pozemki
vsakovany v souladu s prioritami dle TNV 75 9011.

Podminka 1. a) Tato podminka bude feSena v ramci stavebniho povoleni.
Dalsi podminky jsou FeSeny v kapitole 2. Ochrana vod a v kapitole Popis zafizeni.

(P)

lll. Vyjadreni z hlediska Povodi Ohre, statni podnik:

S havarijnim planem souhlasime za predpokladu opraveni a doplnéni dokumentu v
souladu s nasimi nasledujicimi pfipominkami:

1.

2.

4.

Do HP doplnit definici havarie dle § 40 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach:

e Havarii je mimofadné zavazné zhorSeni nebo mimoradné zavazné ohrozZeni jakosti
povrchovych nebo podzemnich vod.

e Za havarii se vZdy povaZzuji pfipady zavazného zhorSeni nebo mimofadného ohrozeni
jakosti povrchovych nebo podzemnich vod ropnymi latkami, zvlast nebezpelnymi
latkami, popf. radioaktivnimi zafi¢i a radioaktivnimi odpady, nebo dojde-li ke zhorseni
nebo ohrozeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod v chranénych oblastech
pfirozené akumulace vod nebo v ochrannych pasmech vodnich zdroja.

o Dale se za havarii povazuji pfipady technickych poruch a zavad zafizeni k
zachycovani, skladovani, dopravé a odkladani latek uvedenych v druhém odstavci,
pokud takovému vniknuti pfedchazeji.

Do HP doplnit povinnosti pfi havarii dle § 41 odstavce (1) az (3) zakona €. 254/2001 Sb.,
o vodach, ve znéni pozdéjSich predpisu:

e Ten, kdo zpUsobil havarii (dale jen “puvodce havarie”), je povinen Cinit bezprostiedni
opatfeni k odstranovani pri€in a nasledkl havarie. Pfitom se fidi havarijnim planem,
popfipadé pokyny vodopravniho tfadu a Ceské inspekce Zivotniho prosttedi.

e Kdo zplsobi nebo zjisti havarii, je povinen ji neprodlené hlasit Hasi¢skému
zachrannému sboru Ceské republiky nebo jednotkam pozarni ochrany nebo Policii
Ceské republiky, pfipadné spravci povodi.

e Hasiésky zachranny sbor Ceské republiky, Policie Ceské republiky a spravce povodi
jsou povinni neprodlené informovat o jim nahlasené havarii pfisluSny vodopravni urad
a Ceskou inspekci Zivotniho prostfedi, ktera bude o havarii, k niz doSlo v ochrannych
pasmech pfirodnich [éCivych zdroju a zdrojl pfirodnich mineralnich vod a na
povrchovych vodach vyuzivanych podle § 34, informovat téz Ministerstvo zdravotnictvi.
Rizeni praci pfi zneSkodfiovani havarii pFislugi vodopravnimu Gfadu, ktery o havarii
neprodlené informuje spravce povodi.

Do HP doplnit seznam havarijnich prostfedk(l nachazejicich se v arealu spole¢nosti, a to
v€etné uvedeni jednotlivych druht a mnozstvi. K vy&tu havarijnich prostfedkt dale doplnit
informaci, Zze dalSi prostfedky a specidlni vybaveni pro Setfeni a likvidaci havarii jsou k
dispozici v havarijnim skladu Povodi Ohfe, statni podnik, provozni stfedisko v Zatci a u
Hasiéského zachranného sboru Usteckého kraje, uzemni odbor Zatec.

V €l. Kdoplnit k uvedenému kontaktu na Povodi Ohre, statni podnik dalSi telefonicka
spojeni: odbor vodohospodarského dispecinku tel: 474 636 306 a 474 624 200 (nepfetrzita
sluzba), zavod Terezin tel: 416 707 811 a provozni stfedisko Zatec tel: 415735 876 a
415 735 871. Dale v &l. K doplnit spojeni na: vodopravni tfad OZP M&U Podborany tel:
415 237 532, 415 237 534, 415 237 531 a havarijni tel: 777 214 195, dale doplnit spojeni
na Hasiésky zachranny sbor, tzemni odbor Zatec tel: 950 411 011, Policii CR, uzemni
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odbor Louny tel: 974 437 229 a Zdravotnickou zachrannou sluzbu, vyjezdové pracovisté
Podborany tel: 415 214 791.

5. S ohledem na zasilani aktualizaci, doplnit do &l. N také kopie schvaleného havarijniho
planu uloZzené na pfislusném vodopravnim ufadu a u spravce povodi (Povodi Ohfe, statni
podnik).

(V) Pripominky k doplnéni havarijniho planu byly poskytnuty zadateli, ktery je doplnil
do havarijniho planu. Doplnény havarijni plan byl zaslan na Krajsky urad dne 26. 2.
2022. Schvaleny havarijni plan bude zaslan provozovateli zarizeni, ktery kopii
poskytne Povodi Ohfe.

2. KHS Usteckého kraje, tzemni pracovisté Louny, é.j.: KHSUL 8321/2022, z 15. 2. 2022
Souhlasi s vydanim integrovaného povoleni bez pfipominek.
3. Vyjadreni verejnosti ze dne 23. 2. 2022

(P)

J. P. Zada o pisemné vyjadreni a zvazeni moznosti feSeni dopravy z arealu a do arealu
farmy. Dale v zadosti uvadi, Ze v podkladech a dokumentech na informaénim systému EIA
pod kddem ULK1055 neni v feSena doprava a disledky provozu ve Valovskeé ulici a v ul.
Miru. Dale je uvadéno, Ze vzhledem k mozné predpokladané zvySené dopravni zatézi ve
jmenovanych ¢astech mésta i vzhledem ke stavajicim parametrim dopravni komunikace
bude s nejvyssi pravdépodobnosti dochazet ke zhorSenym Zivotnim podminkam obyvatel
jmenovanych ulic a zejména pacientll v nemocnici Medicina, s.r.o. a v ulici Valovska.

(V)

Zakon &. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi, o integrovaném registru
znecistovani a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,zakon o
integrované prevenci‘), kterého se tyka vefejna vyhlaska ve véci vydani integrovaného
povoleni pro zafizeni ,Farma Valov — chov nosnic* spole¢nosti AGRO PRODUKCE s.r.o.,
Nedokon&ena 1618, 198 00 Praha 9 — Kyje, IC: 290 45 258, neumoznuje fe$eni dopravy
v ulicich Valovska a Miru. Zakon o integrované prevenci feSi pouze podminky provozu
zarizeni.

Ze stanoviska k posuzovani vlivl na zivotni prostfedi (tzv. EIA) ze dne 15. 10. 2018 ¢&,j.
1946/ZPZ2/2018 vyplyva, Ze planovanym provozem farmy dojde pro danou oblast k narlstu
Cetnosti nakladni dopravy o cca 5 nakladnich automobilt za den a 10 osobnich automobilt za
den. Podkladem pro vydani stanoviska byla hlukova studie zpravovana Ing. Martinem Laifrem,
9/2017 a autorizované Hodnoceni vlivd na vefejné zdravi, zpracované RNDr. Irenou
Dvorakovou z dubna 2017. Z vysledku hlukové studie vyplyva, Ze nelze oCekavat nepfiznivé
u€inky hluku na zdravi, vlivem dopravy se hodnoty zméni v urovni do 0,2 dB, cozZ je zména
nehodnotitelna a riziko zdravotnich uc€inkd zistane beze zmény. Jiné potencionalné vyznamné
vlivy na obyvatelstvo, ovzdusi a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemni vody, pudu,
horninové prostfedi, faunu, floru, biologickou rozmanitost, ekosystémy, krajinu, hmotny
majetek a kulturni pamatky ani na Zivotni prostfedi jako celek nebyly v hodnoceni vlivu
identifikovany.

Problematiku dopravy je tfeba feSit prostfednictvim pfisluSnych organt statni spravy, tj.
pFislusné Krajské hygienické stanice a stavebniho ufadu.

4. Méstsky urad Podborany, odbor Zivotniho prostiedi, €.j.: ZP/3149/2022/Sla z 3.2.2022
(P)

Z hlediska ochrany ZPF, lesu, odpadového hospodarstvi a ochrany vod bez pfipominek.
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Z hlediska ochrany ovzdusi:

K uvedenému zafizeni chovu nosnic mame pfipominku ke spalovacimu zafizeni na kadavery
(krematorium) VOLKAN 450. PFi provozu krematoria muze dochazet k uniku pachovych latek.
Proto poZadujeme, aby dopalovaci proces v sekundarni komofe pro dopaleni veSkerych
zustatk pro dokonalé spaleni probihal za dodrzeni technické podminky provozu vyse
uvedeného zafizeni: Udrzovani takové teploty ve spalovacim prostoru za poslednim pfivodem
vzduchu, ktera zajiStuje termickou a oxidacni destrukci vSech odchazejicich znecistujicich
latek (nejméné 850 °C) s dobou setrvani spalin nejméné 2 s.

(V) Pripominka je akceptovana v podmince 1.3.D.4. a)

5. Mésto Podborany ze dne 2. 3. 2022
(P)

Rada mésta na svém jednani dne 23. 2. 2022 pod ¢&. usneseni 133/2022 vzala na védomi
probihajici fizeni o vydani integrovaného povoleni pro zafizeni ,Farma Valov — chov nosnic®
spoleénosti AGRO PRODUKCE s.r.o., Nedokonéena 1618, 198 00 Praha 9 — Kyje, IC: 290 45
258. Pozadujeme na piepravnich trasach disledné zakryvani nakladu (zaplachtovani), aby
bylo zamezeno znedistovani okoli napf. pefim, ale i zapachem.

(V) Pfipominka je akceptovana v podmince 8.6.

6. CENIA ¢.j.: CEN/20.7/474/2022, z 3. 3. 2022

Zafizeni a navrh zavaznych podminek provozu byly posuzovany ve vztahu k BAT podle
Provadéciho rozhodnuti Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. unora 2017, kterym se stanovi
zavéry o nejlepSich dostupnych technikach (BAT) podle smérnice Evropského parlamentu a
Rady 2010/75/EU pro intenzivni chov dribeze nebo prasat a Metodického pokynu Intenzivni
chov drubeze a prasat — Podklad pro pfezkum souladu zavaznych podminek provozu zafizeni
s nejlepSimi dostupnymi technikami.

Zafizeni je v souladu s nejlepSimi dostupnymi technikami.
7. Krajska veterinarni sprava Usteckého kraje, SVS/2022/032072-U z 4. 3. 2022

Krajska veterinarni sprava Statni veterinarni spravy pro Ustecky kraj nema namitky k vydani
integrovaného povoleni pro zafizeni ,Farma Valov — chov nosnic® spolecnosti AGRO
PRODUKCE s.r.o., Nedokoncena 1618, 198 00 Praha 9 — Kyje, 1C:29045258.

8. CIZP, Ol Usti nad Labem zn.: C1ZP/44/2022/1941, ze 7. 3. 2022

(P)

CIZP souhlasi s vydanim integrovaného povoleni pro zdroj ,Farma Valov — chov nosnic*. Z
dlvodu, Ze chov nosnic je zdrojem emisi pachovych latek, zejména amoniaku, kdy pfipadny
zapach by mohl zpGsobovat obté&Zovani obyvatelstva v okoli zaméru, CIZP pozaduje kromé
podminek, které vyplyvaji z platnych pravnich pfedpisl stanoveni zavazné podminky - pokud
bude chov nosnic a souvisejici Cinnosti zdrojem obtéZujiciho zapachu, provozovatel
bezodkladné navrhne dal§i opatfeni vedouci ke snizeni emisi pachovych latek (amoniaku),
véetné termint jejich realizace (CIZP uvedené poZzadovala jiz ve vyjadfeni k oznameni zaméru
dle zakona ¢. 100/2001 Sb.).

(V)

Pripominka je akceptovana v podmince 1.1.A.4. a 1.1.A.6

9. Krajsky urad Usteckého kraje, odbor ZP

U zaméru nazvaného ,Farma Valov — chov nosnic®, jenz byl podroben procesu posouzeni vlivi
na Zivotni prostfedi ve smyslu ust. § 3 pism. ) zakona, a pro ktery bylo Krajskym ufadem
Usteckého kraje vydaného dle § 9a odst. 1 zakona zavazné stanovisko k posouzeni vlivii
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provedeni zaméru na zivotni prostfedi (dne 7. 3. 2022, pod ¢&.j.: KUUK/034607/2022), nedoslo
ke zménam, které by mohly mit vyznamny negativni vliv na Zivotni prostfedi.

10. Ustecky kraj, Usneseni Rady UK, &. j.: 018/39R/2022, z 9. 3. 2022
Souhlasi s vydanim integrovaného povoleni bez pfipominek.

Ostatni odUvodnéni:

Krajsky ufad pfi stanoveni zavaznych podminek provozu vychazel z udaji uvedenych
v predmétné zadosti, z hledisek pro urCovani nejlepSich dostupnych technik, ze stanovisek
ucastnikl Fizeni a prislusnych spravnich organd a z doporuceni odborné zpusobilé osoby
(CENIA).

Souhrnné porovnani s BAT

Pro porovnani s BAT bylo pro posuzované zafizeni pouZito provadéciho rozhodnuti Komise
(EU) 2017/302 ze dne 15. unora 2017, kterym se stanovi zavéry o BAT podle smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivni chov driibeze nebo prasat (IRPP),
dale jen ,Zavéry o BAT".

Porovnani zafizeni s BAT - Vyjadieni CENIA ¢€.j.: CEN/20.7/474/2022, z 3. 3. 2022

Porovnani zafizeni: ,Farma Valov — chov nosnic* spole€¢nosti AGRO PRODUKCE s.r.0. se
zavéry o BAT pro intenzivni chov dribeze

Nejlepsi dostupna technika dle Technologické nebo technické | Porovnani a

zaveéru o BAT reseni v zarizeni zdtvodnéni
rozdilt
reseni

1. VSEOBECNE ZAVERY O NEJLEPSICH DOSTUPNYCH TECHNIKACH (BAT)
Kromé téchto vSeobecnych zavér( o BAT plati také zavéry BAT pro dany obor nebo proces
uvedené v oddilech 2 a 3.

1.1. Systémy environmentalniho fizeni (EMS)

1. angazovanost vedoucich pracovnik,
véetné vrcholného vedeni;
2. vedenim stanovena environmentalni

politika, jejiz soucasti je neustalé
zdokonalovani ekologického provozu
zafizeni ze strany vedoucich
pracovnik(;

3. planovani a zavadéni nezbytnych
postupu, hlavnich a dil¢ich cild ve
spojeni s financnim planovanim a
investicemi;
4. zavadéni
dirazem na:
a) strukturu a odpovédnost,

b) odbornou pfipravu, informovanost a

postupl se zvlastnim

nebezpeCnych nakaz a provozni
denik.

BAT 1. NejlepSi dostupnou technikou | Zafizeni bude provozovano v | Bude Vv
umoziujici zmirnéni celkového vlivu | souladu s pfisluSnymi legislativnimi | souladu
hospodarstvi pozadavky, v zafizeni bude | s BAT.

na Zivotni prostfedi je zavedeni a | k dispozici provozni fad

dodrZzovani systému environmentalniho | vyjmenovaného zdroje, havarijni

fizeni (EMS), jehoz soucasti jsou | plan, plan $koleni, pohotovostni

vSechny tyto prvky: plan pro pfipad vzniku
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odbornou zpUsobilost,

¢) komunikaci,

d) zapojeni zaméstnancu,

e) dokumentaci,

f) u€innou kontrolu postupd,

g) programy udrzby,

h) pfipravenost na mimofadné situace a
reakce na né,

i) zajisténi souladu s pravnimi pfedpisy
v oblasti ZP;

5. kontrola vysledkiG a provadéni
napravnych opatfeni se zvlastnim
ddrazem na:

a) monitorovani a méfeni (viz téz
referencni zpravu JRC o monitorovani
emisi ze zafizeni podle IED — ROM),

b) napravna a preventivni opatfeni,

c) vedeni zaznamd,

d) nezavisly (pokud je to mozné) vnitfni
nebo vnéjsi audit, zda EMS odpovida
planovanym opatfenim, a zda je fadné
provadén a dodrzovan;

6. pfezkum EMS, ktery provadi vrcholné
vedeni, a posouzeni, zda je systém i
nadale vhodny, pfiméfeny a ucinny; 7.
sledovani vyvoje CistSich technologii;

8. zohlednéni environmentalnich
dopadl kone¢ného vyfazeni zafizeni z
provozu ve fazi navrhu nového provozu
a po dobu jeho fungovani;

9. pravidelné pouzivani porovnavani v
ramci  odvétvi  (napf.  odvétvovy
referencni dokument EMAS). Zejména
pro odvétvi intenzivniho chovu drlibeze
nebo prasat maji nejlepsi dostupné
techniky zahrnovat i nasledujici
vlastnosti v EMS:

10. zavedeni planu pro fizeni hluku (viz
BAT 9);

11. zavedeni planu pro fizeni zapachu
(viz BAT 12). Rozsah (napf. mira
podrobnosti) a charakter EMS (napf.

standardizovany nebo
nestandardizovany) se vztahuje k
povaze, rozsahu a sloZitosti

hospodafstvi a k rozsahu dopadu, které
muze mit na zivotni prostredi.

1.2. Spravna zemédélska praxe

BAT 2. Nejlepsi dostupnou technikou
umoznujici vylou€eni nebo snizeni
dopadu na Zivotni prostfedi a zlepSeni
celkové uzitkovosti je pouziti vSech nize
uvedenych technik.

a) Vzdalenost  zafizeni je
dostate¢na (cca 700 m). Dribezi
trus bude vynasen mimo haly,
nasledné bude nakladan na viecky
a kontejnery a bude odvazen mimo

Bude
v souladu
BAT

S

Ustecky kraj, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem

Tel.: +420 475 657 111 url: www.kr-ustecky.cz IC: 70892156 DIC: CZ70892156
Fax: +420 475 200 245 e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz ID: t9zbsva ¢. u. 882733379/0800

17/48



http://www.kr-ustecky.cz/
mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz

sp. zn.: KUUK/012002/2022/23/ZPZ/IP-221/Dyn

ze dne 6. 4. 2022

a) Spravné umisténi
provozu/hospodarstvi a  prostorové
rozmisténi Cinnosti pro tyto ucely:

- omezeni prepravy zvifat a material(
(v€etné hnoje);

- zajisténi vhodné vzdalenosti od
citlivych receptord vyzadujicich
ochranu;

- posouzeni prevazujicich klimatickych
podminek (napf. vétru a srazek);

- zvazeni kapacity mozného budouciho
vyvoje hospodarstvi;

- zamezeni znecisténi vody.

Nemusi byt obecné pouzitelna pro
stavajici provozy/hospodarstvi.

b) Vzdélavani a Skoleni zaméstnanct,
zejména v téchto oblastech:

-pfisludné predpisy, chov
hospodarskych zvifat, zdravi a zivotni
podminky zvifat, nakladani s hnojem,
bezpeclnost prace;

- pfeprava a aplikace hnoje do poli;

- planovani ¢innosti;

- nouzové planovani a fizent;

- opravy a udrzba zafizeni.

Obecné pouzitelné.

c¢) PFiprava nouzového planu pro feSeni
neocekavanych emisi a nehod, jako je
znecisténi vodnich ploch. Toto znamena

napfiklad:

- plan hospodaistvi s uvedenim
odvodnovacich systéma a  zdroju
vody/odpadu;

- akéni plany reagujici na nékteré mozné
udalosti (napf. pozary, prosakovani
nebo zhrouceni jimek kejdy, nefizeny
odtok z otevienych skladek hnoje, rozliti
oleje);

- dostupné vybaveni pro nakladani s
udalostmi znecisténi (napf. zafizeni pro
tésné uzavreni odtokl, zahrazeni, norné
stény pro rozlity olej).

Obecné pouzitelné.

d) Pravidelna kontrola, oprava a udrzba
konstrukci a vybaveni, jako je:

- jakékoli znamky poskozeni, opotiebeni
nebo uniku z jimek kejdy;

- Cerpadla na kejdu, michaci zafizeni,
odludovacde, zavlazovace;

- systémy pro pfisun vody a krmiv;

- systém odvétravani a snimace teploty;
- sila a pfepravni zafizeni (napf. ventily,
trubice);

- systemy Cisténi vzduchu

(napf.

zafizeni.

b) V zafizeni bude pravidelné
probihat $koleni zaméstnanc.

c) V zafizeni bude k dispozici
havarijni plan a provozni fad, kde
jsou zohlednény rtzné havarijni
situace, které mohou v chovu
drubeze nastat.

d) V zafizeni bude k dispozici plan
udrzby a oprav a pravidelné bude
probihat myti, c¢iSténi a DDD
zasahy.

e) Uhynula zvifata budou ukladana
do chlazeného kafilerniho boxu a
nasledné budou spalena ve
zpopelfiovacim zafizeni
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pravidelna prohlidka).

Muze sem patfit i Cistota hospodarstvi a
ochrana proti $kidcum.

Obecné pouzitelné.

e) Uskladnéni uhynulych zvifat tak, aby
se zajistila prevence nebo snizeni emisi
— obecné pouzitelné.

1.3.

Rizeni vyzivy

BAT 3. Aby se snizil celkovy obsah
vylou¢eného dusiku a nasledné emise
amoniaku pfi dodrzovani vyZzZivovych
potfeb zvifat, maji nejlepsi dostupné
techniky vyuzivat takové slozeni stravy
a takovou vyzivovou strategii, jez
zahrnuje jednu z nize uvedenych
technik nebo jejich kombinaci.
a) Snizovat obsah hrubych protein(
pouzitim stravy s vyvazenym obsahem
dusiku podle energetickych potfeb a
stravitelnych aminokyselin — obecné
pouzitelné.
b) Vicefazové krmeni se sloZzenim stravy
uzpUsobené podle zvlastnich
pozadavkl produkéniho obdobi -
obecné pouzitelné.
c) Pfidavani Ffizenych  mnozZstvi
esencialnich aminokyselin ke stravé s
nizkym obsahem hrubych proteind —
pouzitelnost mize byt omezena, pokud
nejsou ekonomicky dostupna krmiva s
nizkym obsahem proteind. Syntetické
aminokyseliny nejsou pouZitelné pro
organickou zivociSnou vyrobu.
d) Pouzivani povolenych krmivovych
pfisad omezujicich celkovy vylou€eny
dusik — obecné pouZitelné.
Celkovy vylou€eny dusik souvisejici s
nejlepsSimi dostupnymi technikami (1))
(kg vylou€eného N/prostor pro zvife/rok)

¢ Nosnice: 0,4 - 0,8.

e Brojlefi: 0,2 - 0,6.

e Kachny: 0,4 -0,8.

e Krocani a kraty: 1,8 — 2,3.

(1) Spodni hranice Ize dosahnout pomoci
kombinace technik.

(2) Celkovy vylouceny dusik souvisejici s
nejlepSimi dostupnymi technikami neplati pro
kufice

nebo chovnou dribez, u vSech druht driibeze.
(3) Horni hranice rozsahu souvisi s chovem
krocanU. PFislusné monitorovani je uvedeno v
BAT 24.

Hladina  celkového  vylou¢eného  dusiku
souvisejiciho s nejlepsimi dostupnymi technikami

Krmivo  pro  nosnice bude
vicefazové. Do krmnych smési
budou pfidavany esencialni

aminokyseliny a pfisady omezujici
celkovy vylouceny dusik. Celkovy
vylou€eny dusik souvisejici s BAT
byl stanoven na 0,464 kg
vylouceného N/prostor pro
zvire/rok.

Bude
v souladu
BAT

S
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nemusi byt pouzitelna pro organickou zivocisnou
vyrobu a pro chov vySe neuvedenych druhu
drubeze.

BAT 4: Aby se snizil celkovy vylouCeny
fosfor pfi dodrzovani vyzivovych potfeb
zvifat, maji nejlepSi dostupné techniky
vyuzivat takové slozeni stravy a takovou
vyzivovou strategii, jez zahrnuje jednu z
nize uvedenych technik nebo jejich
kombinaci.
a) Vicefazové krmeni se slozenim stravy
uzplsobené podle zvlastnich
pozadavkll produkéniho obdobi -
obecné pouzitelné.
b) Pouzivani povolenych krmivovych
pfisad omezujicich celkovy vylouéeny
fosfor (napf. fytaza) — fytaza nemusi byt
pouZitelna v  pfipadé  organické
ZivocCisné vyroby.
c) Pouzivani vysoce stravitelnych
anorganickych fosfore¢nan pro
¢asteCnou nahradu béznych zdrojl
fosforu v krmivu — obecné pouzitelna s
omezenimi souvisejicimi s dostupnosti
vysoce stravitelnych anorganickych
fosfore¢nand. Celkovy vylouceny fosfor
souvisejici s nejlepSimi  dostupnymi
technikami ) (kg vylou¢eného P20s5 /
prostor pro zvite/rok)

e Nosnice: 0,10 — 0,45.

o Brojlefi: 0,05 - 0,25.

e Krocani a kraty: 0,15 - 1,0.

(1) Spodni hranice lze dosahnout pomoci
kombinace technik.

(2) Celkovy vylouceny fosfor souvisejici s
nejlepSimi dostupnymi technikami neplati pro
kufice nebo chovnou drlibez, u vSech druht
dribeze.

Pfislusné monitorovani je uvedeno v
BAT 24. Hladina celkového vylou¢eného
fosforu souvisejiciho s nejlepSimi
dostupnymi technikami nemusi byt
pouzitelna pro organickou ZivociSnou
vyrobu a pro chov vy$e neuvedenych
druhd drldbeze.

Krmivo pro nosnice bude vicefazové. Do
krmnych smési budou pfidavany pfisady
omezujici celkovy vylouCeny fosfor
(napF. fytaza). Celkovy vylou€eny fosfor
souvisejici s BAT byl stanoven na 0,304
kg vylou¢eného P/prostor pro zvife/rok.
Bude v souladu s BAT.

Krmivo pro nosnice bude
vicefazové. Do krmnych smési
budou pfidavany pfisady omezujici
celkovy vylouCeny fosfor (napf.
fytaza). Celkovy vylouceny fosfor
souvisejici s BAT byl stanoven na
0,304 kg vylou€eného P/prostor pro
zvire/rok.

Bude
v souladu
BAT

S

1.4. Uginné vyuzivani vody
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kombinace.
a) Odvod odpadni vody do zvlastni

BAT 5: NejlepSi dostupnou technikou | Zaznamy o spotiebé vody budou | Bude
umoziujici uc€inné vyuzivani vody je | vedeny v provozni evidenci. | vsouladu s
pouziti kombinace V zafizeni budou osazeny | BAT
nize uvedenych technik. vodoméry. K myti a Cisténi hal
a) Vedeni zaznamO o pouzivani | se budou pouzivat vysokotlaké
vody — obecné pouzitelné. gistice.
b) Detekce a oprava unikd vody — | Napajeni bude zajisténo
obecné pouzitelné. kapatkovymi napajecCkami ]
c) Pouzivani vysokotlakych gisti¢l | podsalky.
na Cisténi ustijeni zvifat a | BAT 5 f) neni pro toto zafizeni
vybaveni — nepouZitelné pro | relevantni.
dribezarské provozy vyuzivajici
suché cisténi.
d) Volba a pouzivani vhodného
vybaveni (napf. kapatkovych
napaje€ek, vodnich Zzlabl) pro
konkrétni kategorii zvifat pfi
zajisténi dostupnosti vody (podle
libosti) — obecné pouzitelné.
e) Ovéfeni a (podle potieby)
pravidelnd Uprava kalibrace
zafizeni na pithou vodu -
obecné pouzitelné.
f) Opakované pouzivani
neznecCisténé destové vody na
Cisténi — nemusi byt pouzitelna
pro stavajici hospodarstvi kvl
vysokym nakladdm. Pouzitelnost
mohou omezit rizika biologické
bezpecnosti.
1.5. Emise z odpadni vody
BAT 6: NejlepSi dostupnou technikou | V zafizeni se budou pouzivat
(BAT) umoznujici omezeni produkce | vysokotlakeé Cistice.
odpadni vody je pouZiti kombinace nize | Technologické odpadni vody z myti
uvedenych postupu. hal chovu nosnic budou svedeny do
a) Minimalizace znecisténych ploch | bezodtokych jimek a nasledné
— obecné pouZzitelné. budou vyvazeny na COV nebo na
b) Minimalizace pouzivani vody — | zemédélské pozemky. Odpadni
obecné pouzitelné. vody ze socialnich zafizeni a z
c) Oddéleni neznecisténé destové | kafilerniho boxu budou
vody od toku odpadni vody, ktera | shromazdovany v samostatnych
vyZaduje vyCiSténi — nemusi byt | jimkdch ~a néasledné budou
pouzitelna pro stavajici | vyvazeny na COV.
hospodafstvi. Destové vody ze stfech objektl a
zpevnénych ploch budou svedeny
na nezpevnény terén a vsaknuty.
BAT 7: NejlepSi dostupnou technikou BAT 7 b), ¢) nejsou
umoznujici omezeni emisi do vody z | pro toto zafizeni relevantni. Bude
odpadni vody je pouZiti jedné z nize vsouladu s
uvedenych  technik nebo  jejich BAT
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nadrze nebo do jimky kejdy —
obecné pouzitelné.

b) Vycisténi odpadni vody -
obecné pouzitelné.

c) Aplikace odpadni vody napf. v
ramci zavlazovaciho systému,
jako je postfikovac€, pojizdny
zavlazova€, cisternovy vlz,
hadicovy injektor — pouzitelnost
muze byt omezena kvdli
omezené dostupnosti vhodnych
pozemkdl % sousedstvi
hospodarstvi. Pouzitelna pouze
pro odpadni vodu s prokazatelné
nizkou mirou znecisténi.

1.6. Uginné vyuzivani energie

BAT 8: NejlepSi dostupnou technikou | V  haldch  bude instalovana | Bude
umoznujici ucinné vyuzivani energie v | podtlakova tunelova ventilace. | vsouladu s

ramci Pfivod vzduchu bude zajistén | BAT.
hospodafstvi je pouZiti kombinace nize | nasavacimi otvory, které budou
uvedenych technik. umistény v bocich hal. Odvod

a) Vysoce ucinny ohfev/chlazeni a | vzduchu bude zajistén Stitovymi
systémy odvétravani — nemusi | axialnimi  ventilatory.  Ventilace
byt pouZitelnd pro stavajici | bude fizena klimapocitacem.
hospodarstvi. Haly chovu nosnic nebudou

b) Optimalizace ohfevu/chlazeni a | vytapény.
odvétravani a jejich Fizeni, | Osvétleni bude zajisténo LED
zejména v pfipadé pouzivani | svitidly s automatickym fizenim a
systémua  Cisténi  vzduchu - | nastavitelnym systémem
obecné pouzitelné. postupného rozsvéceni a

c) lzolace stén, podlah a/nebo | zhasinani podle podminek
stropl ustajeni zvifat — nemusi | chovu.
byt pouzitelnd pro provozy
vyuzivajici pfirozené
odvétravani. Izolace nemusi byt
pouzitelna pro stavajici provozy
kvuli konstruk&nim omezenim.

d) Pouzivani usporného osvétleni
— obecné pouzitelné.

e) Pouziti tepelnych vymeénikl. Lze
pouzit jeden z nasledujicich
systéma: 1. vzduchvzduch;2.
vzduch-voda; 3. vzduch-zemé —
tepelné vyméniky vzduch-zemé
Ize pouzit pouze tehdy, kdyz je
k dispozici dostateCny prostor
kvali zna¢né ploSe pozemku.

f) Pouzivani tepelnych d&erpadel
pro regeneraci tepla -
pouzitelnost tepelnych Cerpadel
na zakladé regenerace
geotermalniho tepla je omezena
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pfi  pouZivani
potrubi, jelikoz
dostupny prostor.
Regenerace tepla s vyhfivanou
a chlazenou podlahou s
podestylkou (systém
Combideck)-nelze pouzit pro
chov prasat. Pouzitelnost zavisi
na moznosti instalovat uzaviené
podzemni ulozisté obihajici
vody.

Pouziti pfirozené ventilace -
nelze pouzit v provozech s
centralnim vétranim.

vodorovnych
vyzaduji

h)

V provozech chovu prasat to nemusi byt
pouZitelné pro:

- systém ustajeni s podestylkou v teplém
podnebi;

- systémy ustajeni bez podestylky nebo
bez zakrytych, izolovanych boxu (napf.
kotce) v chladném podnebi.

BAT 9: Nejlepsi dostupnou technikou
umoznujici pfedchazeni emisim hluku
nebo, neni-li to mozné, jejich snizovani,
je v ramci systému environmentalniho
fizeni (viz BAT 1) vytvofit a zavést plan
fizeni hluku, ktery zahrnuje nasledujici
prvky:

i. protokol s popisem pfislusnych
opatfeni a lhit;

ii. protokol monitorovani hluku;

iii. plan opatfeni v pfipadé zjisténého
vyskytu hluku;

iv. program snizovani hluku sméfujici
napf. k ur€eni zdroje €i zdroja hluku,
provadéni méfeni emisi hluku, zjisténi
podilu jednotlivych zdroju a zavedeni
opatfeni k pfedchazeni hluku nebo jeho
snizeni;

v. kontrola udalosti souvisejicich s
hlukem z minulosti a jejich naprav a
rozSifeni  znalosti o  udalostech
souvisejicich s hlukem.

Pouzitelnost BAT 9 plati pouze v
pfipadech, kde se oCekava obtéZovani
hlukem citlivych receptord nebo kde je
takoveé riziko opodstatnéné.

V soucCasné dobé nejsou evidovany
stiznosti na provoz zafrizeni.
Po zprovoznéni zafizeni bude
provedeno méfeni hluénosti pro
chranéné venkovni prostory.

Bude
v souladu
BAT.

S

BAT 10: NejlepSi dostupnou technikou
umoziujici pfedchazeni emisim hluku
nebo, neni-li to mozné, jejich snizovani,
je pouziti jedné z nize uvedenych

technik nebo jejich kombinace.
a) Zajisténi vhodné vzdalenosti
mezi provozem/ hospodaistvim

Délka potrubi pro pfivod krmiv

bude minimalizovana, sila na
krmiva budou umisténa vedle hal.
Provozovatel bude pouZzivat
operativni opatfeni (pism. c) a
budou vyuzivany ventilatory s
vysokou u&innosti  a  nizkou

Bude
v souladu
BAT.

S
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a citlivymi receptory — nemusi
byt obecné pouzitelna pro
stavajici provozy/hospodarstvi.
Umisténi zafizeni — v pfipadé
stavajicich provozli mulze byt
premisténi zarizeni
znemoznéno nedostatkem mista
nebo pfiliSnymi naklady.
Operativni opatfeni — obecné
pouzitelné.

Zafizeni s nizkou hluénosti —
pasivni adlibitni davkovace se
pouzivaji pouze tehdy, kdyz je
zafizeni nové nebo vyménéné
nebo kdyz zvifata nevyzaduji
omezeny prisun krmiv.

Zafizeni pro kontrolu hluku —
pouzitelnost mize byt omezena
dostupnym prostorem a
otazkami ochrany zdravi a
bezpelnosti. Nelze pouzit pro
materialy pohlcujici hluk, které
brani ucinnému c&isténi provozu.
SniZzeni hluku — nemusi byt
obecné pouzitelné z divodu
biologické bezpecnosti.

f)

hluénosti.

1.8.

Emise prachu

BAT 11: NejlepSi dostupnou technikou
umoziujici snizovani emisi prachu z
ustajeni zvifat je pouziti jedné z nize
uvedenych  technik nebo jejich
kombinace.

a) Snizovani prasnosti uvnitf budov s
hospodaiskymi zvifaty. Pro tento ucel
Ize pouzit kombinaci nasledujicich
technik:

1. Pouzivani hrubSi podestylky (napf.
dlouha slama nebo hobliny namisto
fezané slamy — dlouhou slamu nelze
pouzit u kejdovych systému.

2. Aplikace Cerstvé podestylky pomoci
bezprasného podestylani (napf. ru¢né)
— obecné pouzitelné.

3. Pouzivani adlibitniho krmeni
obecné pouzitelné.

4, Pouzivani vihkého krmiva,
peletkového krmiva nebo pfidavani
mastnych surovin nebo pojidel do
suchych krmivovych systému — obecné
pouzitelné.

5. Vybaveni skladist suchych krmiv s
pneumatickym  plnénim  odlu€ovaci

Krmeni nosnic bude adlibitni.
Ventilace bude podtlakova s nizkou
rychlosti vzduchu ve vSech halach.
PInéni sil krmivem bude
pneumaticke.

Technologie BAT 11 b), c¢) se
v zafizeni nebudou vyuzivat.

Bude
v souladu
BAT

S
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prachu — obecné pouZzitelné.

6. Navrhovani a provoz systému
odvétravani s nizkou rychlosti vzduchu
v celé budové — pouzitelnost mize byt
omezena s ohledem na Zivotni
podminky zvifat.

b) SniZzovani koncentraci prachu uvnitf
budov pomoci jedné z nasledujicich
technik:

1. Vodni mlha — pouZitelnost mize byt
omezena z dlivodu nizsi pocitové teploty
u zvifat béhem postfiku, zejména v
citivych fazich Zivota zvifat nebo
vchladném &  vihkém  podnebi.
Pouzitelnost muze byt omezena i u
nékterych systému s tuhym hnojem na
konci chovného obdobi z davodu
vysokych emisi amoniaku.

2. Rozstfikovani oleje — pouzitelné
pouze v drubezafskych provozech s
kusy starSimi nez pfiblizné 21 dni.
Pouzitelnost v provozech pro nosnice
muze byt omezena kvlli riziku
znedisténi zafizeni v hale.

3. lonizace — nemusi byt pouZitelna v
provozech s prasaty nebo ve stavajicich
dribezarnach kvuli technickym nebo
ekonomickym divodim.

c) Cisténi vystupniho vzduchu pomoci
systému €isténi vzduchu, jako je:

1. Sifon — pouzitelné pouze v provozech
s tunelovym vétranim.

2. Suchy filtr — pouzZitelné pouze v
drdbezarnach s tunelovym vétranim.

3. Vodni pracka — tato technika nemusi
byt obecné pouzitelna 2z divodu
vysokych nakladd na zavadéni.
Pouzitelna jen v téch stavajicich
provozech, kde se pouziva centralni
vétrani.

4. Zkrapéni kyselym roztokem - tato
technika nemusi byt obecné pouzitelna
zduivodu vysokych nakladd na
zavadéni. Pouzitelna jen v téch
stavajicich provozech, kde se pouZiva
centralni vétrani.

5. Biologicka pracka (nebo biologicky
skrapény filtr) — tato technika nemusi
byt obecné pouzitelna z divodu
vysokych nakladd na zavadéni.
Pouzitelna jen v téch stavajicich
provozech, kde se pouziva centralni
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vétrani.

6. Dvoufazovy nebo trojfazovy systém
¢isténi vzduchu — tato technika nemusi
byt obecné pouzitelna =z ddvodu
vysokych nakladi na zavadéni.
Pouzitelna jen v téch stavajicich
provozech, kde se pouziva centralni
vétrani.

7. Biofiltr — pouzitelné pouze pro kejdové
provozy. Pro umisténi filtracnich sad

je nutnd dostateCna plocha mimo
budovu se zvifaty. Tato technika nemusi
byt obecné pouzitelna z divodu
vysokych nakladi na zavadéni.
Pouzitelna jen v téch stavajicich
provozech, kde se pouziva centralni
vétrani.

1.9. Emise pachovych latek

BAT 12: NejlepSi dostupnou technikou
umoznujici pfedchazeni vzniku zapachu
nebo, neni-li to mozné, omezovani
Sifeni zapachu z hospodafstvi, jsou v
ramci systému environmentalniho fizeni
(viz BAT 1) vytvareni, zavadéni a
pravidelna revize planu omezovani
zapachu, ktery zahrnuje nasledujici
prvky:

i. protokol s popisem pfislusnych
opatfeni a lhit;

ii. protokol monitorovani zapachu;

iii. program opatfeni v pfipadé
zjisténého vyskytu zapachu;

iv. program prevence a snizovani
zapachu sméfujici napf. k urceni zdroje
¢i zdroju zapachu, provadéni méreni
emisi zapachu (viz BAT 26), zjiSténi
podilu jednotlivych zdroju a zavedeni
opatfeni k prfedchazeni zapachu nebo
jeho snizeni;

v. kontrola udalosti souvisejicich se
zapachem z minulosti a jejich naprav a
rozSifeni  znalosti o  udalostech
souvisejicich se zapachem.

PFislusné monitorovani je uvedeno v
BAT 26.

BAT 12 plati pouze v pfipadech, kde se
oCekava obtézovani zapachem citlivych
receptord nebo kde je takové riziko
opodstatnéné.

V soucasné dobé nejsou evidovany
stiznosti na provoz zafrizeni.

Neni
relevantni

BAT 13: Nejlepsi dostupnou technikou
umoziujici zamezeni nebo, neni-li to
mozné, snizeni

emisi pachovych latek z hospodarstvi

Zvifata a povrchy budou udrzovany
v Cistoté a suchu. Nosnice budou
ustajeny ve voliérach. Trus bude
propadavat z voliér na nekonecny

Bude
v souladu
BAT

S
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nebo jejich dopadu je pouziti kombinace
nize uvedenych technik.

a) Zajisténi vhodné vzdalenosti mezi
provozem/hospodafstvim a citlivymi

receptory — nemusi byt obecné
pouzitelna pro stavajici
hospodafstvi/provozy.

b) Pouziti systému ustajeni, ktery
zavede jednu z nasledujicich zasad
nebo jejich kombinaci:

- udrzovani zvitat a povrchl v Cistoté a
suchu (napf. prevence rozlévani krmiv,
prevence vyskytu trusu na c&astecné
zaro$tovanych podlahach);

- omezovani emisni plochy hnoje (napf.
pouziti kovovych nebo plastovych rostu,
kanalkii s mensi nezakrytou plochou
hnoje);

- Casté odklizeni hnoje do vnégjSiho
(zakrytého) skladisté hnoje;

- snizovani teploty hnoje (napf.
chlazenim kejdy) a vnitfniho prostiedi;

- snizovani proudéni vzduchu a jeho
rychlosti nad povrchem hnoje;

- udrZovani podestylky suché a v
aerobnich podminkach Y
podestylkovych systémech.

Snizovani teploty vnitiniho prostfedi,
proudéni vzduchu a rychlosti nemuseji
byt pouzitelné kvuli otazkam zivotnich
podminek zvifat. Odstrafiovani kejdy
oplachovanim nelze z divodu vysokého
zapachu pouzit u hospodarstvi s
prasaty, jez se nachazeji v blizkosti
citlivych receptor(. Viz pouzitelnost pro
ustajeni zvirfat v BAT 30.

c) Optimalizace podminek uvolfiovani
emisi do ovzduSi z ustgjeni zvifat
pomoci jedné z nasledujicich technik
nebo jejich kombinace:

- zvySovani vystupni vysky (napf.
odpadni vzduch nad udrovni stfechy,
kourove roury,

odvod odpadniho vzduchu pfes vrchol,
nikoli skrz spodni ¢asti stén);

- zvySovani rychlosti proudéni vzduchu
vétraciho zafizeni pfi  vertikalnim
vystupu;

- uc€inné umisténi vnéjSich prekazek,
vznik turbulence \Y proudéni
odchazejiciho vzduchu (napf.
vegetace);

- pfidavani vychylovacich krytd do
vystupnich otvoru ve spodnich &astech

polypropylenovy pas. Zde bude
pfedsousen 3—4 dny a nasledné
bude dopraven na pfi¢ny dopravnik
a na vleCku nebo kontejner
umistény vné hal. Nasledné bude
cca 3x tydné odvazen smluvnimi
odbérateli.
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stén, aby se odpadni vzduch odvedl
smérem k zemi;

- rozptyleni odpadniho vzduchu na
strané ustajeni sméfujici mimo citlivy
receptor;

- zarovnani osy vrcholu pfirozené
odvétravane budovy napfic k
pfevazujicimu sméru vétru. Zarovnani
osy vrcholu neni pouzitelné u stavajicich
provozu.

d) Pouzivani systému ¢isténi vzduchu,
jako je:

1. Biologicka pracka (nebo biologicky
skrapény filtr);

2. Biofiltr;

3. Dvoufazovy nebo trojfazovy systém
CiSténi vzduchu. Tato technika nemusi
byt obecné pouzitelna 2z divodu
vysokych nakladu na zavadéni.
PouZitelna jen v téch stavajicich
provozech, kde se pouziva centralni
vétrani. Biofiltr je pouZitelny pouze pro
kejdové provozy. U biofiltru je pro
umisténi  filtracnich sad nutna
dostatetna plocha mimo budovu se

Zviraty.

e) Pouziti jedné z nasledujicich technik
uskladnéni hnoje nebo jejich
kombinace:

1. Zakryti kejdy nebo tuhého hnoje
béhem skladovani — viz pouzitelnost

BAT 16.b pro kejdu. Viz pouzitelnost
BAT 14.b pro tuhy hnuj.

2. Umisténi ulozisté s ohledem na
vSeobecny smér vétru nebo pfijeti
opatfeni pro snizeni rychlosti vétru v
okoli a nad ulozistém (napf. stromy,
pfirodni clony) — obecné pouZitelné.

3. Minimalizace pohybl s kejdou -
obecné pouzitelné.

f) Zpracovani hnoje pomoci jedné z
nasledujicich technik, aby se omezily
emise pachovych latek béhem aplikace
(nebo pred ni):

1. Aerobni digesce (zvétravani) kejdy —
viz pouzitelnost BAT 19.d.

2. Kompostovani tuhého hnoje — viz
pouzitelnost BAT 19.f.

3. Anaerobni digesce — viz pouZitelnost
BAT 19.b.

g) Pouziti jedné z nasledujicich technik
aplikace hnoje do pudy nebo jejich
kombinace:

1. Pasové rozmetadlo, mélky injektor
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nebo hloubkovy injektor pro aplikaci
kejdy — viz pouzitelnost BAT 21.b, BAT
21.c nebo BAT 21.d.

2. Zapracovani hnoje v co nejkratsi dobé

mozné, snizeni emisi do pudy a vody ze
skladu tuhého hnoje je pouziti
kombinace technik uvedenych nize v
nasledujicim pofadi podle priority.

a) Skladovani suSeného tuhého
hnoje v zakrytém objektu -
obecné pouzitelné.

b) Pouziti betonového sila pro
uskladnéni tuhého hnoje -
obecné pouzitelné.

c) Skladovani tuhého hnoje na
pevné nepropustné zemi
vybavené odvodnovacim
systétmem a zachytnou nadrzi
pro odtékajici latky — obecné
pouZzitelné.

d) Vybér skladu s dostatec¢nou
kapacitou pro pFfechovavani
tuhého hnoje v obdobich, kdy
neni aplikace mozna — obecné
pouzitelné.

e) UloZzeni tuhého hnoje v
hromadach mimo povrchové
nebo podzemni vodni toky, do
nichz by odtékajici latky mohly
proniknout. PouzZitelné pouze
pro doCasné hromady na poli,
jejichz umisténi se kazdy rok

— viz pouzitelnost BAT 22.
1.10. Emise ze skladu tuhého hnoje
BAT 14: Nejlepsi dostupnou technikou | Trus bude propadavat z voliér na | Neni
pro omezeni emisi amoniaku do ovzdusi | nekonecCny polypropylenovy pas. | relevantni
ze skladu tuhého hnoje je pouziti jedné | Zde bude pfedsousen 3—4 dny a
z nize uvedenych technik nebo jejich | nasledné bude dopraven na pfiény
kombinace. dopravnik a na vleCku nebo
a) Snizovani poméru mezi emisni | kontejner umistény vné hal.
plochou a objemem hromady tuhého | Nasledné bude cca 3x tydné
hnoje — obecné pouZitelné. odvazen smluvnimi odbérateli.
b) Zakryvani hromad tuhého hnoje —
obecné pouzitelné v pfipadé, ze hnuj
vysycha nebo se pfedem susi v ustajeni
zvifat. Nemusi byt pouzitelné pro
nevysuseny tuhy hnuj v pfipadé ¢astého
pfidavani na hromadu.
c) Skladovani suseného tuhého hnoje v
zakrytém objektu — obecné pouZitelné.
BAT 15: Nejlepsi dostupnou technikou | Nebude dlouhodobé skladovan. Neni
umoziujici zamezeni nebo, neni-li to relevantni
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méni.

.11. Emise z ulozisté kejdy

BAT 16: Nejlepsi dostupnou technikou
umoznujici snizeni emisi amoniaku do
ovzduSi z ulozisté kejdy je pouziti
kombinace nize uvedenych technik.

a) Vhodné planovani a fizeni ulozisté
kejdy pomoci kombinace nasledujicich
technik:

1. Snizovani poméru mezi emisni
plochou a objemem ulozisté kejdy —
nemusi byt obecné pouzitelna pro
stavajici ulozisté. P¥iliS vysoka ulozisté
kejdy nemusi byt pouzitelna kvdli
vysokym nakladidm a bezpec€nostnim
rizikam.

2. Omezeni rychlosti vzduchu a vymény
vzduchu na povrchu kejdy pomoci nizsi
hladiny naplnéni ulozisté — nemusi byt
obecné pouzitelna pro stavajici ulozisté.
3. Minimalizace pohybl s kejdou -
obecné pouzitelné.

b) Zakryti ulozZisté kejdy. Pro tento ucel
Ize pouZzit jednu z nasledujicich technik:
1. Pevné zakryti — nemusi byt pouZitelné
u stavajicich provozu kvuli
ekonomickym

ddvodim a konstrukénim vyzadujicim
dodate¢nou zatéz.

2. Pruzné zakryti — pruzné zakryti nelze
pouzit v oblastech, kde pfevazujici
povétrnostni podminky mohou ohrozit
jejich konstrukci.

3. Plovouci zakryti, napfiklad:

- plastové pelety;

- lehky sypany material;

- plovouci pruzné zakryti;

- geometrické plastové dlazdice;

- vzduchem hustény kryt;

- pfirozena krusta;

- slama.

Pouziti plastovych pelet, lehkych
sypanych materidld a geometrickych
plastovych dlazdic neni pouzitelné pro
kejdu s pfirozenou krustou. Michani
kejdy b&éhem homogenizace, plnéni a
vyprazdniovani muze byt omezenim pro
pouziti nékterych plovoucich materiald,
které mohou zpusobit sedimentaci nebo
zablokovani Cerpadel. Pfirozena krusta
nemusi byt pouzitelna v chladném

Nerelevantni. V zafizeni
nebude nakladano s kejdou

Neni
relevantni.
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podnebi nebo u kejdy s nizkym
obsahem susiny. Pfirozena krusta neni
pouzitelna u Ulozist, kde michani, pinéni
nebo vypoudténi kejdy znemozZriuje
vznik stabilni pfirozené krusty.

c) ZvySeni kyselosti kejdy — obecné
pouzitelné.

BAT17: NejlepSi dostupnou technikou
pro omezeni emisi amoniaku do
ovzdu$i z ulozisté kejdy se zemnimi
okraji (laguna) je pouziti kombinace
nize uvedenych technik.

a) Minimalizace pohybl s kejdou -
obecné pouzitelné.

b) Zakryti ulozisté kejdy se zemnimi
okraji  (lagunu) pruznym nebo
plovoucim krytem, jako jsou:

e pruzné plastové plachty;
e lehky sypany material;
e pfirozena krusta;

e slama.

Plastové plachty nemusi byt pouzitelné
u velkych stavajicich lagun
z konstrukénich duvodl. Slama a lehké
sypané materialy nemusi byt pouzitelné
u velkych lagun, kde proudéni vétru
neumoznuje trvale zakryt celou plochu
laguny. Pouziti lehkych sypanych
materiald neni pouzitelné pro kejdu s
pfirozenou krustou. Michani kejdy
bé&hem homogenizace, pInéni
vyprazdiovani mulze zabranit pouZziti
nékterych plovoucich materiala, které
mohou zpUsobit sedimentaci nebo
zablokovani Cerpadel. Pfirozena krusta
nemusi byt pouzitelnd v chladném
podnebi nebo u kejdy s nizkym
obsahem susiny. Pfirozena krusta neni
pouzitelna u lagun, kde michani, plnéni
nebo vypousténi kejdy znemozruje
vznik stabilni pfirozené krusty.

BAT 18: NejlepSi dostupnou prevenci
emisi do pudy a vody z jimky kejdy, z
potrubi a z ulozisté nebo ulozisté se
zemnimi okraji (laguny) je pouZiti
kombinace nize uvedenych technik.

a) Pouzivani ulozist odolnych vidi
mechanickym, chemickym a
tepelnym vlivim — obecné
pouzitelné.

b) Vybér ulozisté s dostateénou

Nerelevantni. V zafizeni
nebude nakladano s kejdou

Neni
relevantni
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kapacitou na prechovavani kejdy
v obdobich, kdy neni aplikace
mozna — obecné pouzitelné.

c) Konstrukce nepropustnych
zafizeni a vybaveni pro sbér a
prepravu kejdy (napf. studny,
kanaly, drenaze, Cerpaci
stanice) — obecné pouZitelné.

d) d) Skladovani kejdy v ulozistich
se zemnimi okraji (laguny) s
nepropustnou  zakladnou a
sténami napf. s pouzitim jilu
nebo plastového oblozeni (nebo
dvojitého oblozeni) — obecné
pouzitelné pro laguny.

e) Instalace systému pro detekci
uniku, napf. s  pouzitim
geotextilie, drenazni vrstvy a
drenazniho potrubi — pouzitelné
pouze pro nové provozy.

f) Kontrola neporusenosti
konstrukce  ulozist  alespon
jednou ro¢né -  obecné
pouzitelné.

1.12. Zpracovani

hnoje v ramci hospodarstvi

BAT 19: P¥i zpracovavani hnoje v ramci
hospodarstvi je nejlepSi dostupnou
technikou,
jak lze omezit emise dusiku, fosforu,
pachovych latek a mikrobialnich
patogenl do ovzdusi
a vody a usnhadnit ukladani nebo aplikaci
hnoje do puady, zpracovavani hnoje
pomoci jedné z niZze uvedenych technik
nebo jejich kombinaci.

a) Mechanicka separace kejdy.

Sem patfi napf.:

- Snekovy separator;

- Odkalovaci - odstfedivy odlu€ovac;

- Flokulace-koagulace;

- Separace pomoci sit;

- Filtracni lis.

Pouzitelné pouze v téchto pfipadech:

- je-li pozadovano snizeni obsahu
dusiku a fosforu kvuli omezené
dostupné ploSe pro pouziti hnoje;

- nelze-li hnlj pfepravovat pro aplikaci
za pfijatelné naklady. Pouziti
polyakrylamidu jako flokulantu nemusi
byt mozné kvdli riziku vzniku
akrylamidu.

Nerelevantni. Dribezi trus bude po
vyhrnuti z hal odvazen smluvnim
odbérateli. V ramci hospodarstvi se
nebude zpracovavat.

Neni
relevantni
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b) Anaerobni digesce hnoje v
bioplynové instalaci - tato
technika nemusi byt obecné
pouzitelna z duvodu vysokych
nakladl na zavadéni.

c) Pouziti vnéjsiho tunelu na suseni
hnoje — pouzitelné pouze pro
hndj zprovozli pro nosnice.
Nelze pouzit ve stavajicich
provozech bez pasu na hnuj.

d) Aerobni digesce (zvétravani)
kejdy — pouzitelna pouze tehdy,
kdyz je pred aplikaci zasadni
snizit patogeny a zapach. V
chladném podnebi muze byt
obtizné udrzet pozadovanou
uroven odvétravani béhem zimy.

e) Nitrifikace-denitrifikace kejdy —
nepouzitelné pro nové
provozy/hospodarstvi.
Pouzitelné pouze pro stavajici
provozy/hospodarstvi, kdy je
eliminace dusiku nezbytna kvdli
omezené dostupné plose pro
aplikaci hnoje.

f) Kompostovani tuhého hnoje —
pouZitelné pouze v téchto
pfipadech:

- nelze-li hnlj pfepravovat pro
aplikaci za pfrijatelné naklady;

- je-li pfed aplikaci zasadni snizit
patogeny a zapach;

- v ramci hospodarstvi je
dostatek mista pro zfizeni fadku.

1.13. Apli

kace hnoje do pudy

BAT 20. Nejlepsi dostupnou technikou
prevence nebo pfipadné omezeni emisi
dusiku, fosforu a mikrobialnich
patogenl do pudy a vody z aplikace
hnoje do pudy je pouziti vSech nize
uvedenych technik.
a) Vyhodnoceni plochy pro aplikaci
hnoje a zjiSténi rizik splaveni,
pfiCemz je nutno zvazit:

- typ pudy, stav a sklon pole;

- klimatické podminky;

- meliorace a zavlazovani pole;

- stfidani plodin;

- vodni zdroje a pasma ochrany vodnich
zdroja.

b) Zajisténi dostatecné vzdalenosti
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mezi plochami pro aplikaci (s
ponechanim neobdélaného
pasu pudy) a:

1. oblasti, kde je riziko splaveni do vody,
jako jsou vodni toky, prameny, vrty atd.;
2. sousednich pozemku (véetné ohrad a
zivych plotu).

c) Neaplikovani hnoje do pady v
mistech znaéného rizika stékani.
HnGdj se nesmi aplikovat
pfedevsim tehdy, pokud:

1. pole je zaplavene, zmrzlé nebo
zasnézene;

2. podminky pady (napf. nasyceni Ci
zhutnéni pady) v kombinaci se sklonem
pole

nebo melioraci pole jsou takove, zZe
hrozi vysoké nebezpeci splaveni

nebo meliorace;

3. splaveni Ize predvidat podle
oCekavanych destovych srazek.

d) Upraveni mnozstvi aplikovaného
hnoje s ohledem na obsah
dusiku a fosforu v hnoji a s
ohledem na parametry pldy
(napf. obsah Zzivin), sezoénni
pozadavky plodin a podminky
poCasi a stav pole, které by
mohly zpUsobit stékani.

e) Sladéni aplikace hnoje do pldy s
pozadavky plodin na pfisun
Zivin.

f) Pravidelna kontrola pole pro
aplikaci, aby se odhalily jakékoli
znamky odtékani a bylo mozno v
pfipadé potieby nalezité
zareagovat.

g) Zajisténi vhodného pfistupu k
ulozisti hnoje a uc€inného
nakladani hnoje bez jakéhokoli
uniku.

h) Kontrola stroju pro aplikaci hnoje
do pudy, které museji byt v
dobrém provoznim stavu a
nastavené na spravnou davku
aplikovaného hnoje.

Dribezi trus bude predavan
smluvnim odbératelim.

Neni
relevantni.

BAT 21. NejlepSi dostupnou technikou
pro omezeni emisi amoniaku do ovzdusi
z aplikace kejdy je pouZiti jedné z nizZe
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uvedenych  technik nebo jejich
kombinace.

a) Redénikejdy, doplnéné o takové
postupy, jako je nizkotlaky
systém zavlazovani vodou -
nepouzitelné pro vzrostlé plodiny
urCené ke spotiebé v syrovém
stavu kvuli nebezpedi
kontaminace. Nepouzitelné,
pokud typ pOdy neumozriuje
rychlé vsaknuti fedéné kejdy do
pudy. Nepouzitelné, pokud
plodiny nevyZaduji zavlaZzovani.
Pouzitelné pro pole se shadnym
napojenim na hospodarstvi
pomoci potrubi.

b) Pasovy aplikator, pomoci jedné z
nasledujicich technik:

1. Vle€ené hadice;

2. Vle€ené botky.

Pouzitelnost mize byt omezena, pokud
je prilis vysoky obsah slamy v kejdé
nebo pokud je obsah susSiny v kejdé
vy38i nez 10 %. VleCena botka neni
pouzitelna na orné pudé pro rostouci
plodiny s pevnymi semeny.

c) Meélky injektor (otevieny otvor) —
nelze pouzit na kamenité, mélké
nebo zhutnélé padé, kde je
obtizné dosahnout
rovnomérného pruniku.
Pouzitelnost muze byt omezena,
pokud hrozi poskozeni plodin od

strojU.
d) Hloubkovy injektor (uzavieny
otvor) — nelze pouzit na

kamenité, mélké nebo zhutnélé
pudé, kde je obtizné dosahnout
rovhomérného pruniku a
uc¢inného uzavieni ryhy. Nelze
pouzit béhem  vegetacniho
obdobi plodin. Nelze pouZit na
travnaté zemi, pokud se
nepfechazi na ornou pudu nebo
na opétovné seti.

e) ZvySeni kyselosti — obecné
pouzitelné.

Nerelevantni.

V zafizeni nebude

nakladano s kejdou.

Neni
relevantni

BAT 22. NejlepSi dostupnou technikou
pro snizeni emisi amoniaku do ovzdusi
z aplikace hnoje do pldy je zapracovani
hnoje do pldy v co nejkratSi dobé. Nelze
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pouzit na travinach a u Setrnych postup
obdélavani pidy bez pfechodu na ornou
pudu nebo pfi opétovném seti. Nelze
pouzit na obdélavanou padu s
plodinami, které by mohly utrpét pfi
zapracovani hnoje. Zapracovani kejdy
neni pouZitelné po aplikaci s pomoci
mélkych ¢i  hloubkovych injektor(.
Casovy rozestup souvisejici s nejlepsi
dostupnou technikou mezi aplikaci
hnoje a zapracovanim do pady (v
hodinach)
e doba: 0 (1) -4 (2).

(1) Spodni ¢&ast rozpéti
okamzitému zapracovani.

odpovida

(2) Horni ¢ast rozpéti mize byt az 12
hodin, pokud podminky nejsou vhodné
pro rychlejSi zapracovani, napf. pokud
lidské a technické zdroje nejsou
hospodarné dostupné.

Driibezi trus bude predavan
smluvnim odbératelim.

Neni
relevantni.

1.14. Emise z celého vyrobniho procesu

BAT 23. Nejlepsi dostupnou technikou
pro snizovani emisi amoniaku z celého
vyrobniho procesu pro chov prasat
(v€etné prasnic) nebo dribeze je odhad
nebo vypocet snizeni emisi amoniaku z
celého vyrobniho procesu pomoci
nejlepsi dostupné techniky pouzivané
v ramci hospodarstvi.

Vypocet emisi amoniaku bude
provadén prostrednictvim emisnich
faktord 1x roéné.

Bude
v souladu
s BAT.

1.15. Sledovani emisi a parametril procesu

BAT 24. NejlepSi dostupnou technikou
je sledovani celkového dusiku a fosforu
vylou€enych v hnoji, a to pomoci jedné z
nasledujicich technik, alesponl s nize
uvedenou frekvenci.

a) Vypocty pomoci hmotnostni bilance
dusiku a fosforu podle pfisunu krmiv,
obsahu hrubych proteind ve strave,
celkového fosforu a uzitkovosti zvifat —
jednou ro¢né u kazdé kategorie zvifat —
obecné pouzitelné.

b) Odhad s pouzitim analyzy hnoje
zamérené na celkovy obsah dusiku a
fosforu — jednou roCné u kazdé
kategorie zvifat — obecné pouzitelné.

Sledovani celkového dusiku a
fosforu vylou€enych v hnoji bude
provadéno prostrednictvim vypoctu
dle hmotnostni bilance podle
pfisunu krmiv 1x roéné.

Bude
v souladu
s BAT.
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BAT 25. NejlepsSi dostupnou technikou
je sledovani emisi amoniaku do ovzdus§i
pomoci jedné z nasledujicich technik
alespon s nize uvedenou frekvenci.

a) Odhad s pouzitim hmotnostni
bilance podle vylouéeni a
celkového dusiku (nebo
celkového amoniakalniho
dusiku) v kazdé fazi
zpracovavani hnoje — jednou
rocné u kazdé kategorie zvirat —
obecné pouzitelné.

b) Vypocet koncentrace amoniaku
a miry odvétravani s pomoci
postupt norem ISO, narodnich
¢i mezinarodnich norem nebo
jinych postupd, které zaruci data
srovnatelné védecké kvality —
pfi kazdé vyrazné zméné
alespon u jednoho z
nasledujicich parametru:

a) druh hospodarskych zvifat chovanych
v hospodafrstvi;

b) systém ustajeni — pouzitelné pouze
pro emise z kazdého ustajeni. Nelze
pouzit v provozech s nainstalovanym
systémem cidténi vzduchu. V takovém
pfipadé plati BAT 28. Z dvodu
nakladnosti méfeni nemusi byt tato
technika obecné pouzitelna.

c) Odhad s pouzitim emisnich
faktorl — jednou ro¢né u kazdé
kategorie zvifat - obecné
pouzitelné.

VypoCet emisi amoniaku bude
provadén prostfednictvim emisnich
faktort 1x ro¢né.

Bude
v souladu
s BAT.

BAT 26. NejlepSi dostupnou technikou
je pravidelné sledovani emisi pachovych
latek do ovzdusi.

BAT 26 plati pouze v pfipadech, kde se
oCekava obtéZovani zapachem citlivych
receptor nebo kde je takové riziko
opodstatnéné.

V soucasné dobé nejsou evidovany
stiznosti na provoz zafizeni.

Neni
relevantni.

BAT 27. NejlepSi dostupnou technikou
je sledovani emisi prachu z kazdého
ustajeni zvifat pomoci jedné =z
nasledujicich technik alespori s nize
uvedenou frekvenci.

VypoCet emisi prachu bude
provadén 1x rocné prostfednictvim
odhadu s pouzitim emisnich
faktort. Emise prachu byly
stanoveny na 38 t za rok.

Bude
v souladu
s BAT.
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a) VypoCet meéfici koncentraci
prachu a miru odvétravani s
pomoci postupt normy EN nebo
jinych postupl (ISO, narodni Ci
mezinarodni), které zaru€i data
srovnatelné védecké kvality —
jednou roéné — pouZitelné
pouze pro emise prachu z
kazdého ustajeni. Nelze pouzit
v provozech s nainstalovanym
systémem ¢isténi vzduchu. V
takovém pripadé plati BAT 28. Z
dbdvodu nakladnosti mérfeni
nemusi byt tato technika -
obecné pouzitelna.

b) Odhad s pouzitim emisnich
faktorG — jednou ro¢né - z
divodu nakladnosti zjistovani
faktord emisi nemusi byt tato
technika obecné pouZitelna.

BAT 28. Nejlepsi dostupnou technikou
je sledovani emisi amoniaku, prachu a
pachovych latek z kazdého ustgjeni
zvifat vybaveného systémem Cisténi
vzduchu pomoci vSech nasledujicich
technik alespon s nize uvedenou
frekvenci.

a) Kontrola dc€innosti  systému
Cidténi vzduchu pomoci méfeni
amoniaku, zapachu nebo prachu
v provoznich podminkach
hospodarstvi a podle
predepsaného protokolu méfeni
a s pouzitim postuptd normy EN
nebo jinych postupu (ISO,

narodni Ci mezinarodni)
zarucCujicich data srovnatelné
védecké kvality — jednou -

nepouzitelné, pokud probéhla
kontrola systému Cisténi
vzduchu v  kombinaci s
podobnym systémem ustajeni a
provoznimi podminkami.

b) Kontrola ucinnosti funkce
systému Cisténi vzduchu (napf.
pribéznym  zaznamenavanim
provoznich  parametrd nebo
pouzitim systémua alarmu) -
denné — obecné pouzitelné.

Nerelevantni. V zafizeni nebude
instalovan systém cisténi vzduchu.

Neni
relevantni.
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BAT 29. NejlepsSi dostupnou technikou
je sledovani parametr(i procesu alespori
jednou rocné.

a) Spotfeba vody - oddélené
sledovani  hlavnich  procesu
spotfebovavajicich vodu nemusi
byt pouZitelné pro stavajici
hospodarstvi v zavislosti na
konfiguraci rozvodné vodovodni
sité.

b) Spotifeba elektrické energie —
oddélené sledovani hlavnich
procesu naroc¢nych na elektfinu
nemusi byt pouzitelné pro

stavajici hospodarstvi %
zavislosti na konfiguraci
rozvodné sité elektrické energie.
c) Spotfeba paliva — obecné
pouZzitelné.
d) Pocet vstupuijicich a

vystupujicich  zvifat pfFipadné
v&etné porodud a uhynu — obecné

pouZzitelné.

e) Spotfeba krmiv. — obecné
pouZzitelné.

f) Generovani hnoje - obecné
pouzitelné.

V zafizeni budou instalovany
vodoméry a méfidla elektrické
energie. Informace o pohybu zvifat,
spotiebé krmiv a produkci trusu
budou uvedeny Vv provozni
evidenci. Sledovani minimalné 1x
ro¢né.

Bude
v souladu
s BAT.

DRUBEZE

3. ZAVERY O NEJLEPSICH DOSTUPNYCH TECHNIKACH PRO INTENZIVNi CHOV

3.1. Emise amoniaku z dribezaren

kurice

3.1.1. Emise amoniaku z prostoril pro nosnice, plemennou dribez pro

brojlery nebo

BAT 31. Nejlepsi dostupnou technikou
pro omezeni emisi amoniaku do ovzdusi
z kazdého prostoru pro nosnice,
plemennou dribez pro brojlery nebo
kufice je pouziti jedné z nize uvedenych
technik nebo jejich kombinace.

a) Odstrafiovani hnoje s pomoci
past (v pfipadé obohaceného
nebo neobohaceného klecového
systému) s alespori: jednim
odstranénim tydné se suSenim
na vzduchu; nebo - dvéma
odstranénimi tydné bez suSeni
na vzduchu. Obohacené klecové
systémy nejsou pouzitelné pro
kufice a plemennou drubez pro
brojlery. Neobohacené klecové

Nosnice budou chovany ve
voliérach. Trus bude propadavat
z voliér na nekoneény
polypropylenovy pas. Zde bude
pfedsousen 3—4 dny a nasledné
bude dopraven na pfi¢ny dopravnik
a dale na vleCku nebo kontejner
umistény vné hal.

Technologie BAT 31 ¢) se nebudou
vyuzivat  z duvodu vysokych
naklada.

Uroven emisi souvisejici s BAT pro
emise amoniaku je stanovena na
0,0348 kg NHs3/prostor pro
zvire/rok.

Bude
v souladu
s BAT.
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systémy nejsou pouZitelné pro
nosnice.
b) V pfipadé systému bez kleci:

0. Systém nucené ventilace a méné
Casté odstranovani hnoje (v pfipadé
hluboké podestylky s jimkou na hnj)
pouze pfi pouziti v kombinaci
s dodateénym opatfenim pro zmirnéni,
napr.:

- dosahovani vysokého obsahu susiny v
hnoji;
- systém cisténi vzduchu.

Nelze pouzit v novych provozech, pokud
nejsou v kombinaci se systémem Cisténi
vzduchu.

1. Pas nebo stérka na hnuj (v pfipadé
hluboké podestylky s jimkou na hnuj) —

pouzitelnost u stavajicich provozt muze
byt omezena poZzadavkem na komplexni
revizi systému ustajeni.

2. Nucené suseni hnoje vzduchem
pomoci trubek (v pfipadé hluboké
podestylky s jimkou na hnuj) — tuto
techniku Ize pouzit pouze v provozech
s dostate¢nym prostorem pod rosty.

3. Nucené suSeni hnoje vzduchem s
pouzitim perforované podlahy (v pfipadé
hluboké podestylky s jimkou na hnuj) —
z duvodu vysokych zavadécich nakladi
muze byt pouzitelnost u stavajicich
provoz(l omezena.

4. Pasy na hnUj (v pfipadé voliéry) —
pouzitelnost ve stavajicich provozech
zavisi na Sifce haly.

5. Nucené sudeni podestylky pomoci
vnitfniho vzduchu (v pfipadé pevné
podlahy s hlubokou podestylkou) —
obecné pouzitelné.

c) Pouzivani systému cisténi vzduchu,
jako je:
1. Kyselinova pracka;

2. Dvoufazovy nebo trojfazovy systém
Cisténi vzduchu;
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3. Biologicka pracka (nebo biologicky
skrapény filtr).

Nemusi byt obecné pouzitelna z divodu
vysokych nakladd na zavadéni.
Pouzitelna jen v téch stavajicich
provozech, kde se pouziva centralni
vétrani.

Urovné emisi souvisejici s BAT pro
emise amoniaku do ovzdusi z
kazdého prostoru pro nosnice (kg
NH3/prostor pro zvife/rok)

¢ Amoniak vyjadfeny jako NH3
- klecovy systém: 0,02 — 0,08;
- systém bez kleci: 0,02 — 0,13 (1).

U stavajicich provozu, které pouzivaji
systém nucené ventilace a méné Casté
odstrafiovani hnoje (v pfipadé hluboké
podestylky s jimkou na hnj), ve spojeni
s opatfenim pro dosazeni vysokého
obsahu susiny v hnoji, ¢ini horni okraj
urovné emisi souvisejici s BAT 0,25 kg
NH3/prostor pro zvife/rok.

Pfislusné monitorovani je uvedeno v
BAT 25. Urovné emisi souvisejici s BAT
nemuseji byt pouzitelné pro organickou
Zivocisnou vyrobu.

3.1.2. Emise amoniaku z chovu brojleru

BAT 32. Nejlepsi dostupnou technikou
pro omezeni emisi amoniaku do ovzdusi
z kazdého chovu brojlerd je pouziti
jedné z nize uvedenych technik nebo
jejich kombinace.

a) Nucené vétrani a neprosakujici
systém napajeni (v pfipadé
pevné podlahy s hlubokou
podestylkou) - obecné
pouzitelné.

b) Systém nuceného suseni
podestylky pomoci vnitfniho
vzduchu (v pfipadé pevné
podlahy s hlubokou podestylkou)
— pro stavajici provozy zavisi
pouzitelnost systémd nuceného
suSeni vzduchem na vysce
stropu.  Systémy nuceného
suSeni vzduchem nemuseji byt

Nerelevantni. V zafizeni budou
chovany nosnice.

Neni
relevantni.

Ustecky kraj, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem

Tel.: +420 475 657 111 url: www.kr-ustecky.cz IC: 70892156 DIC: CZ70892156
Fax: +420 475 200 245 e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz ID: t9zbsva ¢. u. 882733379/0800

41/48



http://www.kr-ustecky.cz/
mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz

sp. zn.: KUUK/012002/2022/23/ZPZ/IP-221/Dyn

ze dne 6. 4. 2022

pouzitelné v teplém podnebi v
zavislosti na vnitfni teploté.

c) Pfirozené vétrani vybavené
neprosakujicim systémem
napajeni (v pfipadé pevné
podlahy s hlubokou podestylkou)
— pfirozené vétrani nelze pouzit
v provozech s centralnim
vétranim.  Pfirozené  vétrani

nemusi byt pouzitelné
v poc¢atecni fazi chovu brojlert a
z davodu extrémnich

klimatickych podminek.

d) Podestylka na pasu na hn(j a
nucené suseni vzduchem (v
pripadé systému se stupriovitymi
podlahami) — u stavajicich
provozU zavisi pouzitelnost na
vySce bocnich stén.

e) Vyhfivané a chlazené podlahy s
podestylkou (v pfipadé systému
Combideck) — u stavajicich
provozll zavisi pouzitelnost na
moznosti instalovat uzaviené
podzemni  ulozi§té obihajici
vody.

f) Pouzivani systému  Gisténi
vzduchu, jako je:

1. Kyselinova pracka,;

2. Dvoufazovy nebo trojfazovy systém
Cisténi vzduchu;

3. Biologicka pracka (nebo biologicky
skrapény filtr).

Nemusi byt obecné pouzitelna z divodu
vysokych nakladd na zavadéni.
Pouzitelna jen v téch stavajicich
provozech, kde se pouziva centralni
vétrani.

Uroveri emisi souvisejici s BAT pro
emise amoniaku do ovzdusi z kazdého
chovu brojlertd s kone¢nou hmotnosti do
25 kg (1) (2) (kg/NH3/prostor pro
zvifelrok)

3.1.3. Emise amoniaku z chovu kachen

BAT 33. Nejlepsi dostupnou technikou
pro omezeni emisi amoniaku do ovzdusi
z kazdého chovu kachen je pouziti jedné
z nize uvedenych technik nebo jejich
kombinace.

Nerelevantni. V zafizeni budou
chovany nosnice.

Neni
relevantni.
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a) Jedna z nasledujicich technik
vyuzivajicich pfirozenou ¢&i nucenou
ventilaci:

1. Casté pfidavani steliva (v pfipadé
pevné podlahy s hlubokou podestylkou
nebo hluboké podestylky ve spojeni se
zaroStovanou podlahou) — u stavajicich
provozU s hlubokou podestylkou ve
spojeni se zaroStovanou podlahou
zavisi pouZitelnost na tvaru stavajici
konstrukce.

2. Casté odstrafiovani hnoje (v pfipadé
piné zaroStované podlahy) — pouzitelné
pouze pro chov pizmovky velké (Cairina
Moschata), a to z hygienickych dtvodu.

b) Pouzivani systému c¢isténi vzduchu,
jako je:
1. Kyselinova pracka;
2. 2. Dvoufazovy nebo trojfazovy
systém c¢isténi vzduchu;
3. Biologicka pracka (nebo
biologicky skrapény filtr).

Nemusi byt obecné pouzitelna z divodu
vysokych nakladd na zavadéni.
PouZitelna jen v téch stavajicich
provozech, kde se pouZziva centralni
vétrani.

3.1.4. Emise amoniaku z chovu krocanu a krut

BAT 34. Nejlepsi dostupnou technikou
pro omezeni emisi amoniaku do ovzdusi
z kazdého chovu krocanu a krit je
pouziti jedné z nize uvedenych technik
nebo jejich kombinace.

a) Pfirozené nebo nucené vétrani s
neprosakujicim  systémem  piti (v
pfipadé pevné podlahy s hlubokou
podestylkou) — pfirozené vétrani nelze
pouzit v provozech s centralnim
vétranim. Pfirozené vétrani nemusi byt
pouzitelné v poc¢atecni fazi chovu nebo
zduvodu extrémnich  klimatickych
podminek.

b) Pouzivani systému ¢isténi vzduchu,
jako je:
1. Kyselinova pracka;

2. Dvoufazovy nebo trojfazovy systém
Cisténi vzduchu;

Nerelevantni. V zafizeni budou
chovany nosnice.

Neni
relevantni.
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3. Biologicka pracka (nebo biologicky
skrapény filtr).

Nemusi byt obecné pouzitelna z divodu

vysokych nakladd na zavadéni.
Pouzitelna jen v téch stavajicich
provozech, kde se pouziva centralni
vétrani.

Na zakladé porovnani s nejlepSimi dostupnymi technikami (BAT), provedeného v zadosti
spole¢nosti AGRO PRODUKCE s.r.o., Nedokonéena 1618, 198 00 Praha 9 — Kyje, IC: 290
45 258, pro zafizeni ,Farma pro chov nosnic Valov*“, stanovisek ucastniku fizeni, pfislusnych
organu statni spravy a vyjadreni Agentury CENIA zn.: CEN/20.7/474/2022, z 3. 3. 2022 (jako
odborny podklad pro hodnoceni nejlepSich dostupnych technik), krajsky ufad konstatuje, ze
porovnani s BAT v Zadosti bylo zpracovano vécné a obsahové spravné s pouzitim pfislusnych
dokumentt BREF.

Vyporadani podminek vyplyvajicich ze Stanoviska k zaméru ,Farma pro chov nosnic Valov®,
které bylo Krajskym Gfadem Usteckého kraje dle § 10 zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivh na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl vydano pod ¢&.j.
1946/ZPZ/2018, ze dne 15.10. 2018:

Podminka stanoviska

Vyporadani

V ramci projektové dokumentace k uzemnimu fizeni
specifikovat veskeré stavebni objekty, provadéné
prostorové Upravy a jasné definovat jejich vyuziti
jakozto i skladbu zpevnénych ploch a
vnitroarealovych komunikaci.

Irelevantni — netyka se
integrovaného povoleni, tyka
se uzemniho fizeni.

V ramci projektové dokumentace k uzemnimu fizeni
definovat prostory pro shromazdovani odpadl a
mista pro skladovani latek Skodlivych vodam.

Irelevantni — netyka se
integrovaného povoleni, tyka
se Uzemniho Fizeni.

Navrh zaméru ve fazi dokumentace k Uzemnimu

Irelevantni — netyka se
integrovaného povoleni.

fizeni prokaze hydrotechnickym vypocltem, Ze

nedojde k navySeni odvadéni deStovych vod ze

zpevnénych a  zastavénych ploch  oproti

sou€asnému stavu.

V ramci dokumentace pro uUzemni rozhodnuti | Irelevantni — netyka se
provéfit a navrhnout moznosti alternativniho | integrovaného povoleni, tyka
zasobovani vodou z dalgich zdroji (napf. odvadéni | S€ izemniho Fizeni.

deStovych vod do podzemnich zasobniki

umoznujicich jejich vyuZiti jako uZitkové vody).

V ramci dokumentace pro stavebni fizeni zpracovat | Irelevantni - netykd se
projekt organizace vystavby, ktery uvede soulad | integrovaného povoleni, tyka

stavebnich c¢innosti uvnitf stavenisté (stavenistni
dopravu, soubéh a dobu pusobeni stavebni
mechanizace a trasy stavebni dopravy) tak, aby byly
minimalizovany vlivy na hlukovou situaci ve vztahu k
nejbliz§im hlukové chranénym objektum (zejména
Valov &. p. 36).

se stavebniho fizeni
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Podminka stanoviska Vyporadani

6. Ve stupni projektové pfipravy pro stavebni fizeni | Irelevantni — netyka se
bude zpracovan projekt organizace vystavby, ktery | integrovaného povoleni, tyka
upravi organizaci a zpUsob provadéni stavebnich | se stavebniho povoleni.
¢innosti za ucelem maximalniho omezeni pradnosti
a ostatnich emisi znecistujicich latek do ovzdusi.

7. | Jako soucast zadosti o integrované povoleni | Provozovatel predlozil k
predlozit souhlas k odbéru vod od provozovatele | Zadosti o vydani IP souhlas
distribuCni sité v uvedeném objemu spotfeby a | k odbéru vody z vefejného
souhlas o odbéru a likvidaci odpadnich vod k tomu | vodovodu, dale  predlozil
opravnénou osobou. smlouvy o odbéru a likvidaci

odpadnich  vod. Podminky
ochrany vod jsou stanoveny
v kapitole 2. Ochrana vod
integrovaného povoleni.

8. | Ve fazi projektové dokumentace k uzemnimu Fizeni, | Provozovatel predloZil k
stavebnimu povoleni a kolauda¢nimu Fizeni budou | zadosti o vydani IP smlouvu o
dolozeny doklady o trvalém smluvnim zajiSténi | odvozu trusu.
odvozu trusu externim odbératelem, v€etné doloZeni | DoloZeni dostatecné zasobni
dostateCné zasobni kapacity skladovani trusu | kapacity pro skladovani trusu
odbératelem. odbératelem je irelevantni -

netykda se integrovaného
povoleni.

9. | VeSkeré hlucné operace na stavenisti, v€etné | Irelevantni — netyka se
stavenistni dopravy realizovat pouze v denni dobé | integrovaného povoleni.
od 07:00 do 21:00 hodin kazdy den v tydnu.

10. | Zafizeni stavenisté a plochy dotéené vystavbou | Irelevantni — netyka se
zajistit proti uvolhovani prachu do ovzdudi (napf. | integrovaného povoleni.
skrapénim prasnych povrch(, zakrytim prasnych
materiald apod.)

11. | Stavebni techniku a veSkeré stroje spojené s | Irelevantni — netykd se
vystavbou odstavovat (parkovat) na | integrovaného povoleni.
vodohospodarsky zabezpefenych plochach, popf.
tyto prostfedky zajistit zachytnymi vanami pro mozny
unik provoznich kapalin.

12. | Stavbu je nutno provadét takovym zplsobem, aby | Irelevantni — netykd se
nedoSlo ke kontaminaci pudy, povrchovych a | integrovaného povoleni.
podzemnich vod cizorodymi latkami. Zejména
sanaci silaznich Zlaba provést zplGsobem, ktery
neohrozi jakost povrchovych a podzemnich vod.

13. | Po zprovoznéni zaméru ovéfit méfenim skute¢né | Podminka je feSena v kapitole
hodnoty hlu€nosti pro chranéné venkovni prostory v | 8. Ostatni podminky, podminka
ulici Valovska s durazem na vypoctovy bod V 5, ktery | 8.2.
reprezentuje nemocniéni zafizeni. V pfipadé | Hluk z dopravy je irelevantni —
prokazani prekroCeni hygienickych limitd hluku z | netyk& se  integrovaného
dopravy navrhnout dodatecna protihlukova opatfeni, | povoleni. Bude feSeno
ktera budou projednana s prfisluSnou krajskou | s hygienickou stanici.
hygienickou stanici (napf. dopravu v maximalni mife
omezit, vyuzivat leh&i dodavkové vozy a rozloZit ji
rovhomérné do pracovniho tydne apod.).
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Podminka stanoviska

Vyporadani

14.

Veskeré odpadni vody z provozu odvadét do
vodohospodarsky zabezpecenych jimek odpadnich
vod s naslednym odvozem na COV.

Podminka je feSena v
provoznim fadu zafizeni. Dale
je uvedeno v popisu zafizeni,
odrazka Jimky.

15.

Automatizaci vymény vzduchu s regulaci teploty
uvnitf hal FeSit tak, aby byly efektivhé snizovany
koncentrace znecistujicich latek v odpadni vzdu$iné
a pred sténou svyduchy ventilatord umistit
pfedsazeny celoplodny deflektor, ktery zabrani
rozptyleni prachovych &astic do blizkého okoli.

Podminka je feSena
v provoznim fadu zafizeni.
Ventilace je  automaticka,
deflektor nainstalovan.

16.

Jako soucast pInéni snizujici technologie pro zdroj
znecistovani ovzdudi z hlediska omezovani emisi
tuhych znecistujicich latek vybavit sklady na krmiva
uzavienym systémem pneumatického pinéni.

Podminka je feSena
v provoznim fadu zafizeni.
Ventilace je automaticka.

17.

PozdrzZet trus na pasu minimalné po dobu 3 - 4 dni
za UCelem jeho prosouseni a teprve pak dopravit
pasem na kontejner k odvozu mimo areal.

Podminka je feSena
v provoznim fadu zafizeni.
Dale je wuvedeno Vv popisu

zarizeni, odrazka odkliz trusu.

skladovani a vyuzivani trusu s externim odbératelem
po celou dobu svého provozu.

18. | Pfedavat trus smluvnimu odbérateli jako surovinu k | Trus je pfedavan smluvnim
vyrobé kompostu. Originalni uacetni  doklad | partneram. Podminka je
prokazujici jeho pfedani uchovavat nejméné po | feSena v kapitole 1. Ochrana
dobu péti let a na vyzadani predlozit kontrolnim | ovzdusi a souvisejici
organum. monitoring.

19. | Provozovatel zaméru bude mit smluvné zajisténo | Provozovatel predlozil

kzadosti o IP  smlouvy
s odbérateli trusu. Podminka je
feSena v kapitole 1. Ochrana
ovzdusi a souvisejici
monitoring.

20.

Komunikace a pojizdné plochy v areéalu provozovny
pravidelné uklizet za ucelem maximalniho snizeni
sekundarni prasnosti od projizdé&jicich automobill a
jinych mobilnich stroja.

Podminka je feSena v kapitole
8. Ostatni podminky, podminka
8.5.

21.

Souvisejici doprava bude pfedem naplanovana tak,
aby byla rozlozena rovnomérné do celého
pracovniho tydne.

Irelevantni, netyka se
integrovaného povoleni.

22.

V pfipadé opakovanych opravnénych stiznosti na
zapach z €innosti pfimo &i nepfimo souvisejicich s
chovem drubeze, provozovatel bezodkladné
navrhne opatfeni k eliminaci obtéZovani zapachem.
Navrh opatfeni provozovatel pfedlozi pfislusnému
organu statni spravy na Useku integrované
prevence.

Podminka je feSena v kapitole
1. Ochrana ovzduSi a
souvisejici monitoring,
v podmince 1.1.A.6.

23.

Bude demontovana veSkera stajova technologie a
vSechny €asti arealu budou zkontrolovany z hlediska
vyskytu zavadnych latek. Budou odvezeny vSechny
shromazdované odpady a znecisténa podestylka a
vycCistény vSechny jimky pro skladovani oplachovych
a splaskovych vod.

Podminka je feSena v kapitole
6. Opatfeni k vylou€eni rizik
mozného znecistovani
Zivotniho prostiedi
pochazejicich ze zafizeni po
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Podminka stanoviska Vyporadani
ukonéeni jeho provozu
zafizeni.

24. | Tésnost jimek odpadnich vod bude pravidelné | Podminka je feSena v kapitole
kontrolovana v souladu s technickymi pozadavky | 2. Ochrana vod, podminka 2.3.
vyrobce a podle pfislusnych technickych norem, v
zavislosti na pouzité technologii.

Krajsky ufad objektivné posoudil predlozenou zadost, obsahujici nalezitosti pfedepsané
ustanovenim § 4 zakona o integrované prevenci a pfilohou €. 1 vyhlasky ¢. 288/2013 Sb., o
provedeni nékterych ustanoveni zakona o integrované prevenci. Na zakladé vySe uvedenych
skuteCnosti krajsky ufad rozhodl tak, jak je uvedeno ve vyrokové &asti rozhodnuti.

Spravni poplatek za vydani integrovaného povoleni zafizeni uvedeného v pfiloze €. 1 zakona
o integrované prevenci se podle polozky 96 zakona &. 634/2004 Sbh., o spravnich poplatcich,
ve znéni pozdéjsich predpisl, vyméruje ve vysi 30 000,- KE. Poplatek byl zaplacen pfevodem
na ucet krajského urfadu dne 16. 3. 2022.

POUCENI UCASTNIKU

Proti tomuto rozhodnuti mlze uc€astnik fizeni podat podle ustanoveni § 81 spravniho fadu
odvolani do 15 dnud ode dne jeho doruceni k Ministerstvu zivotniho prostfedi, odboru vykonu
statni spravy IV, Bélehradska 1338/15, 400 01 Usti nad Labem. Prvnim dnem lhaty je den
nasledujici po dni dorugeni. Odvolani se podava u Krajského Gfadu Usteckého kraje, Velka
Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem.

Odvolani proti rozhodnuti vydanému v navazujicim Fizeni podle ustanoveni § 9c odst. 4
zakona o posuzovani vlivll na zivotni prostfedi mize podat také dotéena verejnost, a to i v
pfipadé, Ze nebyla u€astnikem fizeni v prvnim stupni. Spinéni podminek podle § 3 pism. i)
bodu 2 zakona o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi dolozi dotéena vefejnost v podani
odvolani podle § 9c odst. 4 zakona o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi.

Podané odvolani ma v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1 zak. €. 500/2004 Sb., spravni fad,
v platném znéni odkladny ucinek. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Ing. Helena Skalnikova
vedouci oddéleni ochrany prostfedi a udrzitelného rozvoje
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sp. zn.: KUUK/012002/2022/23/ZPZ/IP-221/Dyn ze dne 6. 4. 2022

Doruceni tohoto rozhodnuti uéastnikiim Fizeni o vydani integrovaného povoleni uvedenym
vust. § 7 odst. 1 zakona o integrované prevenci ve smyslu ust. § 144 spravniho fadu se
provede vefejnou vyhlaskou, vyvéSenim rozhodnuti na ufedni desce Krajského ufadu
Usteckého kraje, Magistratu mésta Usti nad Labem, ktery je povinen ji bezodkladné vyvésit na
svych Ufednich deskach, a to na dobu nejméné 15 dnd. Rozhodnuti krajského Ufadu se
zvefejni téz zplsobem umoziujicim dalkovy pfistup._Patnactym dnem po vyvéSeni se
pisemnost povazuje za doru¢enou.

Vyvéseno dne : Sejmuto dne :

Razitko a podpis osoby, ktera potvrzuje vyvé3eni a sejmuti rozhodnuti a sou€asné jeho
zvefejnéni zpusobem umoznujicim dalkovy pfistu
Rozdélovnik:

Doruci se k vyvésSeni na uredni desce a k elektronickému zverejnéni:

Mésto Podborany, Mirova 615, 44101 Podborany
Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor informatiky a organiza¢nich véci, zde

Obdrzi:

Ugastnici fizeni:

AGRO PRODUKCE s.r.o., Nedokon&ena 1618, 198 00 Praha 9 — Kyje, IC: 290 45 258
Mésto Podborany, Mirova 615, 44101 Podborany

Ustecky kraj, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem

PrisluSné spravni urady:

o Méstsky urad Podbotany, odbor zivotniho prostiedi, Mirova 615
44101 Podbofany

CIZP, Ol UL, Vystupni 508/9, 400 07 Usti nad Labem

Krajska hygienicka stanice UK, Uzemni pracovi§té Podébradova 749, 440 01 Louny
Krajska Veterinarni sprava, Sebuzinska 38, Usti nad Labem-Brna, 403 21

Povodi Ohfe, statni podnik, Bezru€ova 4219, 430 03 Chomutov

CENIA (Ceska informaéni agentura Zivotniho prostfedi), Moskevska 1523/63, Praha 10,
101 00

Prilohy:

Provozni fad ,SPALOVACI ZARIZENI (KREMATORIUM) FARMA VALOV - CHOV NOSNIC*
Provozni rad ,Farma Valov-chov nosnic”

Havarijni plan
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