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Praha — FCC Ceski republika, monitoring, lokalita Ligov Vyhodnoceni za rok 2025, prosinec 2025

1. Uvod

Predklddané vyhodnocen{ obsahuje popis a vyhodnoceni monitoringu kvality vod v roce 2025
na sklddce LiSov provozované firmou FCC Ceské Bud€jovice, s.r.0.

Price ve sledovaném obdobi kontinudlné navédzaly na monitoring realizovany na pfedmétné
lokalité v pfedchézejicim obdobi.

Zakazka byla na obchodnim oddéleni spole¢nosti GEOtest, a. s. zaregistrovdna pod ndzvem
»Praha — FCC, monitoring 2025 a bylo ji pfid€leno zakdzkové ¢&islo 22 0008.
Odpovédnym feSitelem zakdzky byla jmenovdna RNDr. Zuzana Vilimova, vyrobni manaZer
sttediska 3316.

Odebrané vzorky vod byly analyzovany v hydrochemickych laboratofich spole¢nosti
GEOtest, a. s., které jsou akreditovany CIA dle CSN EN ISO/IEC 17 025 a vedeny jako
zkuSebni laboratof €. 1271.

Skladka LiSov je sklddkou skupiny S-OO3 s oddélenym sektorem S-OO1.

Monitoring kvality vod sklddky LiSov, tj. monitorované objekty, sledované€ parametry
a Cetnost odbéru vzorki definuje:

o Rozhodnuti Krajského vuradu Jihoéeského kraje ze dne 7.5.2004 pod
¢ j. KUJCK 4937/20040ZZL/Ku/R o vydiani integrovaného povoleni a jeho
naslednych zmén.

v

Podrobna situace lokality (mé&fitko 1: 2 500) se zdkresem monitorovacich objektil je soucasti
piilohy ¢. 1 pfedklddaného hodnoceni.

2. Zhodnoceni vysledkii chemickych analyz

Hodnoceni chemickych analyz odebranych vzorkii vod, vyjma priisakové, je provedeno
v souladu s:

a s maximédlnimi hodnotami (limity) monitorovanych podzemnich vod uvedenymi
v bodu H.2.6 zmény &. 9 integrovaného povoleni (€.j.: KUJICK 67378/2018/0ZZL ze
dne 18. 5. 2018),

Q s hodnotami referenénich vrtd KV a HP-12 (dle bodu H.2.7 9. zmény IPPC),

] s maximédlnimi hodnotami (limity) monitorovanych povrchovych vod uvedenymi
v bodu H.3.4 zmény &. 9 integrovaného povoleni (¢.j.: KUJCK 67378/2018/0ZZL ze
dne 18. 5. 2018).

Protokoly chemickych analyz jsou soudésti piilohy €. 2 pfedkladaného hodnoceni. Protokoly
o0 odbéru vzorkil vod jsou uloZeny v archivu zpracovatele zakézky.

Objednatel: FCC Cesk4 republika, s.r.o. 1 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Smahova 1244/112, 627 00 Brno
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2.1 Zhodnoceni vysledki chemickych analyz — monitorovaci vrty

Vysledky laboratornich rozbord vzorkli podzemni vody jsou uvedeny v tabulce €. 2.1-1.

Na zdklad& vysledkii chemickych analyz vzorkd podzemni vody z referen¢niho vrtu KV je
moZné konstatovat, 7¢ voda vykazuje dlouhodobé konstantni chemické sloZeni, je mirné
mineralizovand, mirmné kyseld a neobsahuje Zddny ze sledovanych stopovych kovi ani
organickych polutantd v nadlimitnim mnoZstvi. Vyjimkou je obsah amoniaku a amonnych
iontid, u kterych doslo pfi podzimnim vzorkovacim kole k mirnému piekroCeni.

Druhym referenénim (pozad’ovym) vrtem je vit HP-12, ktery je situovan pfi vjezdu do
arealu sklddky. Voda m4d zvySenou mineralizaci a na rozdil od vrtu KV ma vy33i koncentraci
chloridd a sodiku a niZ$i koncentraci sirani. Podzemni voda z tohoto vrtu ve sledovanych
parametrech spliiuje limity. Neobsahuje Z4dny ze sledovanych stopovych kovi ani
organickych polutantd.

“p e

dolni staré sklddky, je moZné konstatovat, Ze podzemni voda z té€chto vrtd byla pfevazné
stiedné (V-3) aZ? zvySené (HP-14) mineralizovana (sirany, chloridy) a vyhoevovala limitiam,
s vyjimkou arsenu pfi podzimnim vzorkovani ve vrtu HP-14. Obsahy sledovanych stopovych
kovil a organickych polutanti se vesmés pohybovaly pod mezi detekce analytické metody.

Kvalitu podzemni vody odtékajici ze severni ¢asti dolni staré sklddky monitoruji vrty HP-15,
HP-16 a V-4. Voda vykazuje stfedni aZ zvySenou mineralizaci (zejména vrt HP-16 a V-4).
V rozsahu provedenych analyz je moZné konstatovat, Ze pfi jarnim odbéru kvalita vody ze
v8ech vrtd spliiovala limity. Pfi podzimnim odbéru byla naméfena zvySend koncentrace
amoniaku, amonnych iontd a arsenu ve vrtu HP-15. Ve vrtu HP-16 byly detekoviny
nadlimitni hodnoty hoi¢iku, dusitani, CHSKcy, rozpusténych latek a arsenu. V piipad€ vrtu
V-4 pak byly nevyhovujici obsahy hoi¢iku, chloridi a rozpuSténych litek ve vrtu V-4.

V souladu s podminkami uvedenymi v bodé H.2.7 zmény ¢&. 9 IPPC byly vysledky rozborl
podzemnich vod porovnédny s hodnotami uvedenymi v bod€ H.2.6 integrovaného povoleni a
s hodnotami referen¢nich vrtiit KV a HP-12. JelikoZ u nékterych analyzovanych parametril
doflo pfi podzimnim obdobi v monitorovacich vrtech HP-14, HP-15, HP-16 a V-4
k piekrogeni hodnoty uvedené v bodé¢ H.2.6 IPPC a sou€asné hodnoty alesponl jednoho
z referen¢nich vrth, byly ndsledné provedeny kontrolni odbéry pro vySe uvedené parametry,
pfi kterych byly stanovené koncentrace jiZ vyhovujici.

Objednatel: FCC Cesk4 republika, s.r.0. 2 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Smahova 1244/112, 627 00 Brno
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Praha — FCC Cesk4 republika, monitoring, lokalita LiSov Vyhodnoceni za rok 2025, prosinec 2025

2.2 Zhodnoceni vysledkii chemickych analyz vzorku povrchové vody

Vysledky laboratornich analyz vzorkii povrchové vody odebrané v pribéhu hodnoceného roku na
vytoku z de¥tové kanalizace pfed zadsténim do Sachtice S-6, na vytsténi deSt'ové kanalizace do
melioraéni ryhy a na nitoku z melioraéni ryhy do Frolikova rybniku, jsou uvedeny v tabulce C.
2.2-1.

P¥i hodnocen{ kvality povrchovych vod byly jako normativ pouZity limity uvedené v bod¢€ H.3.4
zmeény €. 9 IPPC.

Kvalita povrchové vody z Frolikova rybniku spliiovala limity stanovené IPPC. VétSina
sledovanych parametrii se pohybovala v nizkych koncentracich nebo byly jejich hodnoty pod mezi
citlivosti analytické metody.

Povrchové voda ze Sachtice S-6 a vyiisténi do melioraéni ryhy je znaéné mineralizovana (sirany,
chloridy). Pfi jarnim kole vzorkovani byly splnény limity stanovené IPPC, zatimco pfi podzimnim
kole vzorkovani doglo k piekroceni limitu CHSKcr, BSKs, tenzidd a arsenu v obou vzorcich a
chloridd, fenold, uhlovodiku a chromu ve vzorku z vyudsténi do melioracni ryhy.

V souladu s podminkami uvedenymi v bodé H.3.5 zmény ¢&. 9 IPPC byly po zjidténi pfekroCent
limitu nésledné provedeny kontrolni odbéry pro vySe uvedené parametry, pfi kterych jiz byly
stanovené koncentrace vyrazné pod danymi limity, pravdépodobné v disledku srizkové a
sn&hové vydatného obdobi (v dob& kontrolniho odbéru), a z toho vyplyvajiciho zvySeného odtoku
vody ze z4jmové lokality, pfi némZz dochdz{ k vyraznému nafedéni obsahu sledovanych latek.

Objednatel: FCC Ceskd republika, s.r.0. 5 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Smahova 1244/112, 627 00 Bmo
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Praha — FCC Cesk4 republika, monitoring, lokalita Liov Vyhodnoceni za rok 2025, prosinec 2025

2.3 Zhodnoceni vysledki chemickych analyz vzorku prisakové vody

Kvalita prisakové vody neni &eskymi piedpisy nijak limitovdna. Naméfené koncentrace
sledovanych ukazateld jsou shrnuty v tabulce &. 2.3-1.

Vysledky chemickych analyz prisakové vody v roce 2025 Tabulka €. 2.3-1
ﬁ' Priisakova voda
Parametr Jednotka S-2s
27.3.

pH - 8,00
konduktivita uS/cm 14 330,00
sodik mg/l 1 900,00
draslik mg/l 957,00
ho¥¢ik mg/l 130,000
sirany mg/l 306,00
chloridy mg/l 1 600,00
N-NHq* mg/l 1 010,00
CHSKcr mg/l 3 030,00
RL 105 mg/l 8 120,00
RAS mg/l 6 360,00
tenzidy mg/l 2,05
fenoly mg/l <0,050
benzen ug/ 7,50
toluen ug/l <2
ethylbenzen pg/l <2,00
X xyleny pg/l 4,20
fluoranthen peg/l 0,079
As pg/l 36,70
Cd pgl/l <1,00
Pb pg/l 9,04
Hg ug/l <0,50
Cu ug/l <5,00
ZIn pefl 59,60
Creei. pneg/l 436,00
Ni ng/l 107,00
B ng/l 8 800,00

3. Zavér a doporuceni

Na zdklad& rozhodnuti o vydani integrovaného povoleni a jeho zmé&n byl v roce 2025 realizovén
monitoring kvality vod sklddky LiSov.

Sledované parametry (vEetné odebranych kontrolnich vzorkil) vyhovuji stanovenym limitnim
hodnot4dm.

V Brng, dne 19. prosince 2025

Objednatel: FCC Cesk4 republika, s.1.0. 7 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Smahova 1244/112, 627 00 Bmo
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Zadavatel: FCC Ceska republika, s.r.o.

Praha, Déblick 791/89, 182 00

Nazev zakazky: Praha - FCC, monitoring
Lokalita: LiSov
Cislo zakazky: 220008
Piedmét zkouSky: vzorky podzemnich vod
Odbér vzorki:
Datum odbéru: 27.3.2025 Vzorkoval: Vinklarek Vojtéch, Mgr.
Datum p#ijmu: 28.3.2025

Zpiisob odbéru: odbér v rozsahu akreditace SOP VS-103
Prot.o odbéru &: VIN/104/2025, VIN/102/2025, VIN/108/2025, VIN/103/2025, VIN/100/2025, VIN/101/2025,
VIN/109/2025

Identifikace (evidencni ¢isla) vzorki: 4078-4084

Identifikace zku$ebnich postup@i: uvedena na strankach 2 - 4
Niazev a plné znéni postupii zkousek uvedenych pod identifikalnim oznacenim
SOP podle seznamu zkuSebnich postupii je k dispozici v laboratofi.
SOP: standardni operacni postup; 4 . zkouska v rozsahu akreditace
$ .. zkouska provedena subdodavkou, T .. zkouska provedend v terénu
AN . aktualizovand norma

Vysledky zkousek: uvedeny v tabulkédch na stranich 2 -4
Zahajeni zkousek: 28. 3. 2025 Ukongeni zkousek: 20. 5. 2025

Nejistoty méteni:
Mirou piesnosti provedenych zkouSek jsou intervalové odhady nejistot, spojenych s vysledky téchto zkouSek.
Jedna se o rozsifené kombinované nejistoty, které jsou soudinem standardni nejistoty méfeni vyjadiené jako odhad

relativni smérodatné odchylky stanoveni a koeficientu roz§ffeni, ktery je pro hladinu vyznamnosti 95% roven 2.
Odhady nejistoty jsou znimy a pokud nejsou uvedeny p¥imo v protokolu o zkousce, jsou v laboratofi k dispozici

Vysledky zkouSek se vztahuji ke vzorkiim, jak byly pFijaty a nenahrazuji jiné dokumenty. Bez souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi
protokol o zkouice reprodukovat jinak, ne? v plném rozsahu. V pfipadé, Ze se nejednd o odbér v rozsahu akreditace, laboratore
neodpovidajt za odbér vzorki a nenesou odpovédnost za data dodand zdkaznikem, kterd mohou mit viiv na platnost vysledkii -
datum odbéru, lokalita, pfedmét zkousky, oznadent vzorku, hloubku odbéru a vzorkoval.

Misto provddént zkouSek je totoiné s adresou laboratofi v zdhlavi titulniho listu protokolu o zkouSce mimo zkousky provadéné

v terénu (oznacené symbolem T). ZkouSky v terénu jsou provddény v misté lokality.

Protokol vystaven: 9. 6. 2025 Schvilil: Mgr. Simona Schiillerova
vedouci pracovisté Analytickych laboratofi

Celkovy potet stran: 4
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Vysledky zkousek o o
evid.gislo vzorku: 4078 4079 | 4080
oznaceni vzorku: | V-3 V4 HP-12 o
| ukazatel | jednotka vysledek vysledek vysledek | nejistota | zkusebni postup
pH | 7.8 6,5 70 | +0.14 |sopaLor”
vodivost uS/em(20°C) 415 1119 507 | 45% |[sopaL-02" |
sodik . mgn 213 102 36,8 | +10% sopaL-16"
draslik . mgn | 0,78 0,99 0,93 | +15% |sopar-1s"
amonné ionty __| mgl | 0,12 0,43 <0,10 | £10% soparor®
amoniak voln{ mg/l <0,01 <0,01 <0,01 +10% |sopNM-16
hotéik mg/l 229 24,1 242 | +10% |sopar-16*
sirany mg/l 493 112 257 | £10% |soparas® |
chloridy mgl | 12 152 46 | £10% |sopaLos® |
dusitany mg/l | <0,01___ <0,01 <001 -~ |sopALos®
N-NH4 B mg/l <0,10 033 | <010  *10% |sopaAL-07
CHSK-Cr mg/l 22 30 | 14 _+15% |sopaL-30”
RL 105 mg/l 280 1000 308 +5%  |sop aL-26"
aniontové tenzidy mg/l <0,050 0,141 <0,050 +10% sopaL-24*
jednosytné fenoly mg/l <0,050 - <0,050 <0,050 -- sop AL-22" N
| benzen pg/l <1 <1 <1 N - SOP AL-34"
toluen ug/l <2 <2 <2 -- SOP AL-34"
_ethylbenzen ug/l <2 1] <2 <2 [ - |sopAL3d
| xyleny g/l <4 <4 <4 | -- sopAL34"
| fluoranthen ug/l <0,002 <0,002 <0002 | --  |sopar43’ ~
‘uhlovodfky C10-C40 mg/l <0,2 <02 <0,1 - sopara®
|As pg/l 6,57 <4,00 4,36 | #10%  sopAL-16"
Cd_ B N 17, | <1,00 <1,00 <1,00 - SOP AL-16"
| Cr celk. L ugn <3,00 <3,00 <3,00 | -~ |sopaL6
N | g 1,61 10,7 <1,00 | +10% soPAL-16
Pb | pgn <3,00 <3,00 531 | +£10% sopAL-16"
B T, 15.4 722 61.8 | +15% sopaList |
|_Vysledky zkouSek -
| evid.&islo vzorku: 4081 4082 4083
| oznaleni vzorku: HP-14 HP-15 HP-16 _
| ukazatel | Jjednotka vysledek vysledek vysledek | nejistota | zkuSebni postup
pH 6,8 | 71,7 7,1 | #0.14  soparor’
 vodivost | pS/em(20°C) 1133 375 i 1236 5%  sopaL-02
[sodik . mgl 55,2 22,0 B 127 | +10% sopAL-16"
| draslik mg/l <0,50 <0,50 10,4 | *15%  sopaL-16"
| amonné ionty mg/l 0,62 <0,10 | 0,87 | £10% sopaLo” |
' amoniak volny mg/l <0,01 <0,01 0,04 | £10% sopnM-16 N
| hotéik mg/l 27,1 18,0 278 | +10% sopaL16"
| sirany mg/l 91,3 54,6 120 | #10%  sopAL-16"
 chloridy mg/l 182 15 129 _ *+10% sopaLos®
|dusitany mg/l <0,01 <0,01 - <0,01 -~ sopALog'
N-NHs ~ mg/l 0,38 <0,10 0,33 +10% |SOP AL-07"
! CHSK-Cr mg/l 18 12 44 +15%  sopAL-30"
|RL 105 mg/| 992 252 968 | £5% [sopaL-26"
| aniontové tenzidy mg/l 0,068 <0,050 0,085 | £10% [sopAL-24"
[ jednosytné fenoly mg/l <0,050 <0.050 <0,050 - lsopar2’ _J
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Vysledky zkouSek B N -
evid.¢islo vzorku: | 4081 4082 4083
oznaéeni vzorku: | HP-14 HP-15 HP-16
ukazatel jednotka vysledek vysledek | vysledek nejistota | zkuSebni postup
benzen pg/l <1 - <1 <1 - SOP AL-34"
toluen pg/ <2 <2 <2 - lsoparLad
ethylbenzen | pg/l <2 <2 <2 -- SOP AL-34"
xyleny ug/l <4 <4 <4 -- SOP AL-34"
fluoranthen pg/ <0,002 <0,002 <0,002 - |soparas®
uhlovodiky C10-C40 mg/l <0,2 <0,1 <0,2 -- SOP AL40"
As pg/l 592 8,62 i <4,00 +10%  sopar-16'
Cd pgi <1,00 <1,00 | <1,00 -- SOP AL-16"
|_Cr celk. - g/l <3,00 <3,00 ‘ <300 = - SOP AL-16"
INi pg/l 2,34 <1,00 | 9.46 £10% soPAL-16"
(Pb pg/l 4,44 <3,00 3,65 _ *+10%  sopaL-1s
B ug/l 215 <3,00 ‘ 312 +15%  sop AL.16"
Vysledky zkouSek il
| evid.&islo vzorku: 4084
oznafeni vzorku: | KV
| ukazatel | Jjednotka vysledek nejistota | zkuSebni postup
| pH il | 6,8 +0.14 |sop aL01*
| vodivost | uS/em(20°C) 302 +5%  |sop AL-02" |
| sodik mg/l 16,0 +10% |sop AL-16"
| draslik mg/l 0,53 +15% |sop aL-16"
|amonné ionty mg/l <0,10 | +10% |sop aL-07*
| amoniak volny mg/] <0,01 | £10% |SOPNM-16
hotdik mg/l 13,0 I 0% |sopAL-16"
sirany mg/l 47,0 +10% |sop AL-16"
| chloridy mg/l 19 | +10% |sopaL-04"
| dusitany mg/l <0,01 | - sopaLogt
N-NHa4 mg/] <0,10 | +10% |sop AL-07"
| CHSK-Cr mg/] <10 +15% sop AL30"
|RL 105  mg/l 216 +5% _|sop AL26"
aniontové tenzidy = mg/l <0,050 +10% |sop AL 24"
| jednosytné fenoly mg/l <0,050 - sopaAL-22"
benzen S Y-/ S <t | - |sopaLs34"
|toluen Loowgh | <2 | - |sOPAL34"
 ethylbenzen Loowg | <2 - |sopaLss®
| xyleny L ipel <4 -~ sopAL34"
fluoranthen pg/l _<0,002 -~ |sopaLas®
vhlovodiky C10-C40 mg/| <0,2 - SOP AL-40"
As B ug/l 4,68 +10% |sop AL-16"
Ccd g/l <1,00 -- SOP AL-16"
Cr celk. ' ugfl <3,00 -- SOP AL-16"
Ni pgl | <100 +10% lsop AL-16" |
Pb g/l 748 +10% |soP AL-16"
B ug/l <3.00 _+15% Isop AL-16"
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Upf'esnéni SOP
SOP AL-43
SOP AL-22
SOP AL-01
SOP AL-08
SOP AL-30
SOP AL-40
SOP AL-24
SOP AL-16
SOP AL-04
SOP AL-07
SOP AL-34
SOP AL-26
SOP AL-02

(CSN ENISO 17993)

(CSN ISO 6439)

(CSN ISO 10523)

(CSN EN 26777)

(névod firmy HACH LANGE)
(CSN EN ISO 9377-2)

(névod firmy HACH LANGE)
(CSN EN ISO 11885)

(CSN IS0 9297)

(CSN 83 0530:1978, &4st 26)
(CSN EN ISO 10301)

(CSN 75 7346; CSN 75 7347)
(CSN EN 27888)

—- Konec protokolu o zkousce -—

@
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Zadavatel: FCC Ceski republika, s.r.o.
Praha, Dablicka 791/89, 182 00

Nazev zakazky: Praha - FCC, monitoring

Lokalita: LiSov

Cislo zakazky: 220008

Predmét zkousky: vzorky odpadnich a povrchovych vod

Odbér vzorkih:

Datum odbéru: 27.3.2025 Vzorkoval: Vinklarek Vojtéch, Mgr.
Datum piijmu: 28. 3. 2025

Zpuisob odbéru: odbér v rozsahu akreditace SOP VS-102, SOP VS-104
Prot.o odbéru ¢: VIN/105/2025, VIN/99/2025, VIN/107/2025, VIN/106/2025
Identifikace (evidenéni &isla) vzorkii: 4085-4088

Identifikace zku$ebnich postupii: uvedena na strankach 2 - 5
Nézev a plné znéni postupt zkouSek uvedenych pod identifikaénim oznadenim
SOP podle seznamu zkusebnich postupi je k dispozici v laboratofi.
SOP: standardni operaéni postup; 4 . zkouska v rozsahu akreditace
S .. zkouska provedena subdodavkou, ' .. zkougka provedena v terénu
AN . aktualizovana norma

Vysledky zkouSek: uvedeny v tabulkich na stranich 2 -5

Zahéjeni zkousek: 28.3.2025 Ukonéeni zkousek: 29. 4, 2025

Nejistoty méFeni:

Mirou pfesnosti provedenych zkousek jsou intervalové odhady nejistot, spojenych s vysledky téchto zkousek.
Jedni sc o rozsifené kombinované nejistoty, které jsou soufinem standardni nejistoty mé&feni vyjadiené jako odhad
relativni smérodatné odchylky stanoveni a koeficientu roziifeni, ktery je pro hladinu vyznamnosti 95% roven 2,
Odhady nejistoty jsou znimy a pokud nejsou uvedeny piime v protokolu o zkoufce, jsou v laboratofi k dispozici

k nahlédnuti, Uvedené nejistoty se tkaji pouze hodnot nad mezi stanovitelnosti.

Vysledky zkouSek se vztahujt ke vzorkiim, jak byly pFijaty a nenahrazuji jiné dokumenty. Bez souhlasu zkuSebni laboratoFe se nesmi
protokol o zkouSce reprodukovat jinak, nez v piném rozsahu. V pFipadeé, Ze se nejednd o odbér v rozsahu akreditace, laboratofe
neodpovidaji za odbér vzorki; a nenesou odpovédnost za data dodand zdkaznikem, které mohou mit viiv na platnost vysledki -
datum odbéru, lokalita, pFedmét zkousky, oznalent vzorku, hloubku odbéru a vzorkoval.

Misto provddeéni zkousek je totoiné s adresou laboratoFi v zéhlavi titulniho listu protokolu o zkousce mimo zkousky provadéné

v terénu (oznacené symbolem T). Zkousky v terénu jsou provadeény v misté lokality.

Protokol vystaven: 9. 6.2025 Schvilil: Mgr. Simona Schiillerova
vedouci pracoviité Analytickych laboratoii
Celkovy polet stran: 5
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Vysledky zkouSek B
evid.¢islo vzorku: 4085
oznaleni vzorku: Sachtice §-2s -
ukazatel jednotka | vysledek L nejistota | zkuSebni postup
pH 8.0 | +0.14 | soraLno’ -
| vodivost uS/cm(20°C) 14330 +5% SOP AL-02"
| sodik mg/l 1900 *+10% | sop AL-16" -
| draslik . mg/l 957 +15% | sop AL-16"
| amonné ionty | mg/l 1300 +10% | sop AL-07"
hoi¢ik | mg/l 130 +10% | sopAL-16"
sfrany j mg/1 306 +10% | sop AL-16" N
chloridy 1 mgl 1600 | +10% | sopaL12' .
N-NHs ' mg/l 1010 +10% | sop AL-07" —
CHSK-Cr i mg/l 3030 *15% | sop aL-30" ——
RL 105 | mgi 8120 +5% | sopaL26’ —
RL 550 mgl | 6360 +5% SOP AL-26" =
‘aniontové tenzidy mg/l 2,05 +10% | sop AL-23"
jednosytné fenoly mg/l <0,050 - S0P AL-22"
‘Neelk. mg/l 1240 +10% | sop aL31®
benzen ng/l 7,5 +30% | sop AL34"
toluen ng/l <2 = SOP AL-34"
_ethylbenzen pg/l <2 = SOP AL-34"
 xyleny pg/l 4,2 £30% | sop AL-34"
fluoranthen ugll 0,079 +25% | sop aL43"
As pg/l 36,7 +10% | sop AL-16"
cd | ng/l <1,00 - SCP AL-16"
Cr celk. ‘ pg/l 436 +10% | sop AL-16"
Hg | pg/l <0,50 -- SOP AL-17"
Ni | ng/l 107 +10% | sop aL-16" =
Pb | g 9,04 +10% | sopAL16"
Cu l ng/l <5,00 e SOP AL-16"
7n e | peg/t 59,6 +10% | sop aL-16" B
B R 8800 +15% | sopaLi6"
Upf‘esnéni SOP
SOP AL-43 (CSN EN ISO 17993)
SOP AL-22 (CSN ISO 6439)
SOP AL-01 (CSN ISO 10523)
SOP AL-30 (névod firmy HACH LANGE)
SOP AL-31 (névod firmy HACH LANGE)
SOP AL-23 (CSN EN 903)
SOP AL-16 (CSN EN ISO 11885)
SOP AL-07 (CSN 83 0530:1978, &Ast 26)
SOP AL-17 (CSN 75 7440)
SOP AL-34 (CSN EN ISO 10301)
SOP AL-26 (CSN 75 7346; CSN 75 7347)
SOP AL-12 (CSN EN IS0 10304-1; CSN EN ISO 10304-4; CSN EN ISO 15061)
SOP AL-02 (CSN EN 27888)
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| Vysledky zkousek B
evid.¢islo vzorku: 4086
oznaceni vzorku: Vytokz dest. kanal.
i _ | pied zasténim do Sachty $-6 _ - o
‘r.ukaLtel | jednotka | vyisledek nejistota | zkusebni postup |
pH | 72 +0.14 | soparor’
| vodivost | pS/em(20°C) 2050 | #5% | sopaL-n2® o
| amonné ionty | mg/l 1,42 £10% | sop aro7’
| sfrany . omgl 299 £10% | SOPAL-16"
' chloridy  mg/l | 26l +10% | sopaL-12*
| N-NH4 oomgd 1,10 £10% | sop aL-o7"
 CHSK-Cr | mgd | 75 +15% | sopaL3o® —
BSKS  mgl | 12 +£25% | sop AL 28" -
RL 105 . omgl | 920 £5% | sop AL-26" - =
' aniontové tenzidy . mgl | 0277 +10% | sopaL-24" .
| jednosytné fenoly | mgl | <0,050 - | sopaL22' B e
uhlovodiky C10-C40 mg/l <0,20 +20% | sopaL4o® - |
teplota °C 7.9 | #0,1% | sopAL-s50™ |
| As pg/l 4,42 +10% | sopaL-16' [
‘cd C upn <1,00 - SOP AL-16"
Cr celk, ug/l <3,00 -- SOP AL-16" -
Ni ng/l 1,90 +10% | sop AL-16"
Pb pg/l <3,00 - SOP AL-16"
B ug/l L2080 +15% | sop AL-16"
Upftesnéni SOP
SOP AL-22 (CSN ISO 6439)
SOP AL-01 (CSN ISO 10523)
SOP AL-30 (névod firmy HACH LANGE)
SOP AL-40 (CSN EN ISO 9377-2)
SOP AL-28 (CSN ENISO 5815-1)
SOP AL-24 (navod firmy HACH LANGE)
SOP AL-50 (CSN 75 7342)
SOP AL-16 (CSN EN ISO 11885)
SOP AL-07 (CSN 83 0530:1978, &st 26)
SOP AL-26 (CSN 75 7346; CSN 75 7347)
SOP AL-12 (CSN EN ISO 10304-1; CSN EN ISO 10304-4; CSN EN ISO 15061)

SOP AL-02 (CSN EN 27888)
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Vysledky zkousek

evid.¢islo vzorku: 4087
oznaceni vzorku: Vytsténi dest’. kanal.
do melioragni ryhy
ukazatel | jednotka vysledek nejistota | zkuSebni postup =
| pH = 7.5 +0.14 | soparor* -
vodivost | uS/em(20°C) 1569 | #5% | sopar-o? !
amonné ionty mg/l | 168 | +10% | sopaL.o7t
sfrany N _mg/l 69.3 +10% | soPAL-16" .
chloridy | mgl 145 +10% | soparL12'
N-NH4 mg/l | 1,30 +10% | sop ar-o7 N
CHSK-Cr mg/l | 143 +15% | sopAL30" B
'BSK5 - mg/l 15 | #25% | sopar2s’ — 0
RL105 mgll | 888 | #5% | soparas’ -
aniontové tenzidy mgd | 0266 +10% | sop AL-24 B -
jednosytné fenoly mgl | <0050 | - SOP AL-22"
uhlovodiky C10-C40 mg/l <0,2 -  |sopaL4o
teplota °C 7.0 +0,1% | sop aL-50"
As ug/l 6,10 +10% | sopAL-16"
Cd pgfl <1,00 -- SOP AL-16" -
Cr celk. pg/l 18,0 +10% | sopAL-16"
| Ni pg/l 8,39 +10% | soraLi16' -
| Pb pgsl 6,85 +10% | sop AL-16" o
B ug/l 1080 +15% | SOPAL-16" .
Upfesnéni SOP
SOP AL-22 (CSN IS0 6439)
SOP AL-01 (CSN ISO 10523)
SOP AL-30 (navod firmy HACH LANGE)
SOP AL-40 (CSN EN ISO 9377-2)
SOP AL-28 (CSN EN ISO 5815-1)
SOP AL-24 (n4vod firmy HACH LANGE)
SOP AL-50 (CSN 75 7342)
SOP AL-16 (CSN EN ISO 11885)
SOP AL-07 (CSN 83 0530:1978, &4st 26)
SOP AL-26 (CSN 75 7346; CSN 75 7347)
SOP AL-12 (CSN EN ISO 10304-1; CSN EN ISO 10304-4; CSN EN ISO 15061)
SOP AL-02 (CSN EN 27888)
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Vysledky zkousek -
evid.¢islo vzorku: 4088
oznadeni vzorku: Frolikiiv rybnik
ukazatel | Jjednotka vysledek _ nejistota | zkuSebni postup ol
pH 7.2 +0.14 | sopaL-o1’
 vodivost 1S/ecm(20°C) 928 B +5% | sopaL-2" -
| amonné ionty mg/1 10,8 +10% | sopaLo7”
sirany mg/] 53,1 +10% | S0P AL-16"
chloridy | mg/l 149 +10% | sop AL-04"
N-NH: | mg/l 8,39 +10% | sop AL07" -
CHSK-Cr mg/l 60 ~ *#15% | sopaL30"
BSKs | mgl 6,1 +25% | sop aL-2s" -
RL 105 | mg/l 592 |  +5% |sopavra26 -
aniontové tenzidy | mgl | 0231 ~ #10% | sopar-24' o
jednosytné fenoly  mg/l | <0,050 - |sopar2s* B
uhlovodiky C10-C40  mgl | <02 |~ | sorarad’ N
teplota °C . 54 £0,1% | sop aL-s0™
As | wgl | 467 +10% | sopAL-16"
Ccd | ng/l <1,00 -- SOP AL-16"
Creelk. ~ ugl 4,41 £10% | sopaL16'
Ni gl 328 +10% | sop AL-16" .
Pb . pg/l <3,00 -- | sop AL-16"
B pg/l 389 +15% | sopaL-16"
UpfFesnéni SOP
SOP AL-22 (CSN ISO 6439)
SOP AL-01 (CSN ISO 10523)
SOP AL-30 (navod firmy HACH LANGE)
SOP AL-40 (CSN EN ISO 9377-2)
SOP AL-28 (CSN EN1SO 5815-1)
SOP AL-24 (navod firmy HACH LANGE)
SOP AL-50 (CSN 75 7342)
SOP AL-16 (CSN ENISO 11885)
SOP AL-04 (CSN IS0 9297)
SOP AL-07 (CSN 83 0530:1978, &ast 26)
SOP AL-26 (CSN 75 7346; CSN 75 7347)
SOP AL-02 (CSN EN 27888)

--- Konec protokolu o zkou$ce -—
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Zadavatel: FCC Ceska republika, s.r.0.
Praha, Dablick4 791/89, 182 00
Nizev zakazky: Praha - FCC, monitoring
Lokalita: LiSov
Cislo zakdzky: 220008
Predmét zkousky: vzorky podzemnich vod
Odbér vzorki:
Datum odbéru: 26.9. 2025 Vzorkoval: Krojer Peter, Dis.
Datum piijmu: 30.9.2025

Zptsob odbéru: odbér v rozsahu akreditace SOP VS-103
Prot.o odbéru ¢: KRO/44/2025, KRO/41/2025, KRO/49/2025, KRO/45/2025, KRO/42/2025, KRO/43/2025, KRO/50/2025
Identifikace (evidenéni &isla) vzorkii: 15335-15341

Identifikace zkuSebnich postupii: uvedena na strankach 2 - 4
Niézev a plné znéni postupti zkousek uvedenych pod identifikaénim oznaCenim
SOP podle seznamu zkusebnich postupi je k dispozici v laboratofi.
SOP: standardni operacni postup; A . zkouska v rozsahu akreditace
$ .. zkouska provedena subdodivkou, T .. zkouska provedend v terénu
AN aktualizovan4 norma

Vysledky zkouSek: uvedeny v tabulkach na stranich 2 -4
Zahajeni zkousek: 30.9. 2025 Ukonéeni zkouSek: 23. 10. 2025

Nejistoty méfeni:

Mirou pfesnosti provedenych zkoufek jsou intervalové odhady nejistot, spojenych s vysledky téchto zkouSek.
Jedna se o rozsitené kombinované nejistoty, které jsou soudinem standardni nejistoty méfeni vyjadfené jako odhad
relativni smérodatné odchylky stanoveni a koeficientu rozsifeni, ktery je pro hladinu vyznamnosti 95% roven 2.
Odhady nejistoty jsou znamy a pokud nejsou uvedeny piimo v protokolu o zkouice, jsou v laboratofi k dispozici

k nahlédnuti. Uvedené nejistoty se tykaji pouze hodnot nad mezi stanovitelnosti.

Vysledky zkousek se vztahuji ke vzorkiim, jak byly pFijaty a nenahrazyji jiné dokumenty. Bez souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi
protokol o zkouSce reprodukovat jinak, ne v plném rozsahu. V pfipadé, e se nejednd o odbér v rozsahu akreditace, laboratofe
neodpovidaji za odbér vzorkii a nenesou odpovédnost za data dodand zdkaznikem, kterd mohou mit vliv na platnost vysledii -
datum odbéry, lokalita, pFedmét zkousky, oznaleni vzorku, hloubku odbéru a vzorkoval.

Misto provadéni zkousek je totoiné s adresou laboratori v zéhlavi titulniho listu protokolu o zkouSce mimo zkousky provddéné

v terénu (oznacené symbolem T). Zkousky v terénu jsou provadény v misté lokality.

Protokol vystaven: 15.1.2026 Schvilil: Mgr. Simona Schiillerova
vedouci pracovi§t Analytickych laboratofi
Celkovy pocet stran: 4
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| Vysledky zkousek
evid.&islo vzorku: 15335 15336 15337 -
oznaceni vzorku: V-3 V4 HP-12
ukazatel Jjednotka vysledek | vysledek vysledek nejistota | zkuSebni postup
vodivost nS/ecm(20°C) 422 1648 545 +5% |sop AL-02"
sodik T mgy 24,1 74,7 40,9 +10% |sop AL16
draslik C mgll 3,14 1,68 0,79 +15%  |soP AL-16
amonné ionty ' mgh <0,04 <0,04 <0,04 +15% |sop aL-s¢®
amoniak volny . mgA <0,01 <0,01 <0,01 - £10% |sopAL-07"
hotéik mg/l 20,5 74,3 24,5 | £10% sopAL-16"
sirany  mg 53,6 83,2 | 259 +10% |sop AL-16"
chloridy mg/l 15 435 59 +10% |sop ALo4*
dusitany mg/l 0,01 001 | 001 | *10% sopaLcs’
N-NHq | mgn <0,04 <0,04 <0,04 | +15% sopALss’ ,
CHSK-Cr | mgl 24 33 14 | £15% | sop aL30" '
RL 105 U megn | 292 1788 | 332 | 5% sopAL26" |
aniontové tenzidy | mg/1 <0,050 0,135 0,076 | +10% |sopaL-24"
jednosytné fenoly mg/l <0,030 <0,030 <0,030 | -- |sopaLss’
benzen g/l <1 <1 <1 I --  |sopars4
toluen pg/l <2 <2 <2 | - |soparad
- ethg_/lbenzen | g/l — <2 <2 <2 | == |SOPAL-34"
xyleny ug/l <4 _ <4 <4 | - SOP AL-34" |
| fluoranthen . pgl 0,017 | 0,01 <0,002 | +25% sopaLs3" |
uhlovodiky C10-C40 mg/l <0,2 <0,2 <0,2 - SOP AL-40" |
As B pg/l 9,07 <4,00 4,36 +10% |sop aL-16" |
Cd pgi <1,00 <1,00 <1,00 -- SOP AL-16"
Cr celk. ug/l <3,00 <3,00 <3,00 +10% |sop AL-16"
Ni g 2,73 11,0 2,29 +10% |s0P AL-16"
Pb ug/l 3,14 525 4,15 +10% |sop AL-16"
B pgl 27,1 226 92,5 | #15% sop AL
Vysledky zkousek ]
evid.&islo vzorku: 15338 15339 15340
oznadeni vzorku: - | HP-14 HP-15 HP-16 ]
ukazatel | jednotka | vysledek vysledek vysledek nejistotai zkuSebni postup
vodivost | pS/em(20°C) 769 345 1937 +5% |sop aL-0z"
'sodik mgh | 358 | 247 | 140 #10% |sopALis
draslik mgl | 2,00 <0,50 8,79 £15%  30pAL-16"
amonné ionty . mgt | <004 | 1,66 | <004 5% |sopaLse” |
amoniak volny C mgl | <001 1,57 <0,01 +10% |sopaLo7
hoitik ) | mgl | 29,4 14,1 ! 107 +10% SO AL-16"
sirany o mgt | 49,5 : 55,2 11,6 +10% |sop AL-16"
chloidy |  mgl | 135 27 175 +10% |sop AL-04"
dusitany | mgn <0,01 : 0,01 3,11 +10%  sop AL-08"
N-NHs | mgl <0,04 | 1,29 <0,04 +15%  sop AL-56"
CHSK-Cr mg/l 13 10 87 +15%  sop AL30"
RL 105 . mgt | 676 | 240 1516 | 5% |sopAL2s’
aniontové tenzidy | mg 0,096 . <0,050 0,135 +10%  |sop AL24"
jednosytné fenoly | mgd | <0030 <0,030 |  <0,030 —  sopALss
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| Vysledky zkousek -
| evid.&islo vzorku: 15338 15339 | 15340
oznaceni vzorku: HP-14 HP-15 HP-16 |
ukazatel | jednotka vysledek vysledek | vysledek | nejistota | zkusebni postup
benzen | pgt <1 <1 <1 | - |sorarad’
toluen | pg/t <2 <2 <2 | - SOP AL-34"
ethylbenzen pg/t <2 <2 <2 - S0P AL-34"
xyleny I pgl <4 <4 <4 | - |sopara4’
fluoranthen \ pg/l 0,012 0,009 0,011 | $25% | sopaL4s’
uhlovodiky C10-C40 mg/l <0,2 <0,2 <02 | - sopaL4c’
As ug/l 11,6 11,7 11,1 _ £10%  sopaL-s'
Cd ng/l <1,00 <1,00 <1,00 . - |soraList
Cr celk, T <3,00 3,00 | <300 | £10% sopaLi
Ni ug/ 2,77 4,30 18,2 | £10% sopAL-l8®
Pb ug/ 411 383 | 3,66 | +10%  sopaLi6"
B L pgh 84,5 <3,00 1240 | £15% sopALs'
Vysledky zkousek
evid.éislo vzorku: 15341
oznaceni vzorku: KV
ukazatel Jednotka vysledek | nejistota | zkuSebni postup |
vodivost pS/em(20°C) 237 +5%  |sopaLo2"
sodik mgd | 14,2 | +10% |sopaL-16" |
| draslik N mg/l 0,98 +15% |sopaL16' |
amonné ionty | mg/l 1,29 +15% |sop AL-56" '
amoniak volny ‘ mgl | 1,22 £10% |sopaLo7"
hotgik _ mg/] 10,2 +10% |sop AL-16"
sirany mg/l 12,4 +10% |sopaL-16"
 chloridy mg/l 22 +10% sop AL-04"
dusitany mg/l 0,01 £10% sop AL-0s"
N-NH« mg/l 1,00 +15% S0P AL-56
CHSK-Cr mg/l <10 +15%  |SOP AL30"
RL 105 mg/l 168 | +5% |sopAL26"
aniontové tenzidy mg/l 0,111 +10% lsop AL-24"
jednosyiné fenoly } mgl <0,030 -~ sopAL-ss"
benzen pefl <1 - sopAL34’ B
toluen pg/ <2 | - ‘f§01> AL34 h
ethylbenzen pg/l <2 | - :sop AL34" |
xyleny - pegl <4 | - |sopAL34 |
fluoranthen pgl 0,007 ~ £25%  sop aL43"
uhlovodiky C10-C40 |  mg/i <0,2 - sorAL40"
As | pg/l 798 | £10% |sopaL-i6"
Ccd | pg/l ~ <1,00 - sopAL16"
Cr celk. pg/l 5,44 +10%  SoP AL-16"
Ni - pgt <1,00 +10% |sop AL-16"
Pb pgl 6,91 +10% |sop AL-16"
B ! pgll <3,00 +15% |sop AL-16"
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Up¥esnéni SOP
SOP AL-43 (€SN ENISO 17993)
SOP AL-08 (CSN EN 26777)
SOP AL-30 (névod firmy HACH LANGE)
SOP AL-40 (CSN ENISO 9377-2)
SOP AL-55 (CSN EN ISO 14402; nivod firmy Skalar)
SOP AL-56 (SN ENISO 11732; névod firmy Skalar)
SOP AL-24 (névod firmy HACH LANGE)
SOP AL-16 (CSN EN ISO 11885)
SOP AL-04 (CSN IS0 9297)
SOP AL-07 (CSN 83 0530:1978, ¥ast 26)
SOP AL-34 (CSN EN ISO 10301)
SOP AL-26 (CSN 75 7346; CSN 75 7347)
SOP AL-02 (CSN EN 27888)

-—- Konec protokolu o zkouSce —
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Zadavatel: FCC Ceska republika, s.r.o.
Praha, Dablick4 791/89, 182 00
Nazev zakazky: Praha - FCC, monitoring
Lokalita: LiSov
Cislo zakdzky: 220008
Predmét zkousky: vzorky povrchovych vod
Odbér vzorki:
Datum odbéru: 26.9.2025 Vzorkoval: Krojer Peter, Dis.
Datum piijmu: 30.9.2025

Zpusob odbéru: odbér v rozsahu akreditace SOP VS-104
Prot.o odbéru ¢&: KRO/48/2025, KRO/46/2025, KRO/47/2025
Identifikace (evidenéni ¢isla) vzorki: 15342-15344

Identifikace zkuSebnich postupit: uvedena na strankach 2 - 2
Nizev a plné znéni postupti zkoudek uvedenych pod identifikaénim oznagenim
SOP podle seznamu zkuiebnich postupi je k dispozici v laboratofi.
SOP: standardni operacni postup; * . zkouska v rozsahu akreditace
S .. zkouska provedena subdodavkou, T . zkouska provedena v terénu

AN . ,
.. aktualizovana norma

Vysledky zkou$ek: uvedeny v tabulkach na stranach 2 -2
Zahajeni zkousek: 30. 9. 2025 Ukonéeni zkousek: 15. 1. 2026

Nejistoty méfeni:

Mirou pfesnosti provedenych zkousek jsou intervalové odhady nejistot, spojenych s vysledky téchto zkouSek.
Jedna se o roziifené kombinované nejistoty, které jsou soudinem standardni nejistoty méfeni vyjadtené jako odhad
relativni smérodatné odchylky stanoveni a koeficientu roziifent, ktery je pro hladinu vyznamnosti 95% roven 2.
Odhady nejistoty jsou zndmy a pokud nejsou uvedeny piimo v protokolu o zkousce, jsou v laboratofi k dispozici

k nahlédnuti. Uvedené nejistoty se tykaji pouze hodnot nad mezi stanovitelnosti.

Visledky zkousek se vztahuji ke vzorkim, jak byly pFijaty a nenahrazuji jiné dokumenty. Bez souhlasu zkuSebni laboratoFe se nesmi
protokol o zkousce reprodukovat jinak, nez v plném rozsahu. V pfipads, Ze se nejednd o odbér v rozsahu akreditace, laboratofe
neodpovidaji za odbér vzorks: a nenesou odpovédnost za data dodand zékaznikem, kierd mohou mit vliv na platnost vysledki -
datum odbéru, lokalita, pFedmét zkouSky, oznaceni vzorku, hloubku odbéru a vzorkoval.

Misto provadéni zkouSek je totoiné s adresou laborato¥i v zdhlavi titulniho listu protokolu o zkousce mimo zkousky provdadéné

i o T g o ono® L .
v terénu (oznacdené symbolem ). ZkouSky v terénu jsou provideny v misté lokality.

Protokol vystaven: 15.1.2026 Schvalil: Mgr. Simona Schiillerova
vedouci pracovi$té Analytickych laboratofi

Celkovy polet stran: 2
1

"
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| Vysledky zkouek

evid.¢islo vzorku:
ozmaceni vzorku:

15342 15343 15344

Vytok z dest’.kan Vyiisténi det’.ka Frolikiiv rybnik

zats. do Sachty | melioracni ryhy |
ukazatel Jjednotka vysledek | Vpsledek = vysledek nejistota | zkuebni postup '
pH 7,2 7,5 7,3 +0.14 |soraL-o”
vodivost pS/em(20°C) 931 1459 890 - 15% "sop AL-02"
amonné ionty mg/l 1,57 -- - +10% | sorAL-07"
amonné ionty L mg - <0,04 <0,04 - |SOPALs56"
sirany | mgn 99,1 75,8 37,6 +10% |sop AL-16"
 chloridy | mg/l 125 178 144 | £10% sopaL-o4"
N-NH4  mgll 1,22 <004 | <004  £15% soraLss’
CHSK-Cr | mgn 164 188 | 9 | +15% |sopaL30®
BSKS5 mg/l 38 20 2,7 | #25% |soparag’
RL 105  mgn 640 880 | 568 . #5%  sopAL2s"
aniontové tenzidy | mg/l 0,886 0547 | 0280 +10%  sopAL24"
jednosytné fenoly mg/l <0,030 - <0,030 - SoPALsS'
jﬁdnos-yt_né fenoly_ mg/l - 0,086 [l +15% !sopaL22’
uhlovodiky C10-C40 mg/l 0,21 3,19 <0,2 +20% :sop AL40"
' teplota °C - - 14 £0,1% |sop AL-50""
As ug/l 15,7 15,2 9,06 +10% |sopaL-16"
Cd ng/l <1,00 <1,00 <1,00 - Isorarié'
Cr celk. ug 3,27 19,6 419 +10% |sopAL-16"
Ni pg/l 9,79 11,2 6,32 +10% S0P AL-16"
Pb ug/ 4,10 4,39 <3,00 +10%  sopAL-16"
B ug/! 1120 1380 785 | +15% |sopar6*
UpFesnéni SOP
SOP AL-22 (CSN ISO 6439)
SOP AL-01 (CSNISO 10523)
SOP AL-30 (névod firmy HACH LANGE)
SOP AL-40 (CSN EN IS0 9377-2)
SOP AL-55 (CSN EN ISO 14402; névod firmy Skalar)
SOP AL-56 (CSN EN ISO 11732; ndvod firmy Skalar)
SOP AL-28 (CSN EN 1SO 5815-1)
SOP AL-24 (névod firmy HACH LANGE)
SOP AL-50 (CSN 75 7342)
SOP AL-16 (CSN EN ISO 11885)
SOP AL-04 (CSN IS0 9297)
SOP AL-07 (CSN 83 0530:1978, Est 26)
SOP AL-26 (CSN 75 7346; CSN 75 7347)
SOP AL-02 (CSN EN 27888)

-—- Konec protokolu ¢ zkousce -—
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Zadavatel: FCC Ceska republika, s.r.o.
Praha, Dablicka 791/89, 182 00

Nézev zakazky: Praha - FCC, monitoring

Lokalita: Lifov

Cislo zakdzky: 220008

Predmét zkouSky: vzorky podzemnich vod

Odbér vzorkii:
Datum odbéru: 15.12. 2025 Vzorkoval: Krojer Peter, Dis.
Datum pf{jmu: 15. 12,2025

Zpisob odbéru: odbér v rozsahu akreditace SOP VS-103
Prot.o odbéru ¢&: KRO/105/2025, KRO/106/2025, KRO/107/2025, KRO/108/2025, KRO/109/2025
Identifikace (evidenéni ¢isla) vzorkfi: 20036-20040

Identifikace zkuSebnich postupii: uvedena na strankach 2 - 2
Nézev a plné znéni postupii zkousek uvedenych pod identifikaénim oznacenim
SOP podle seznamu zku§ebnich postupi je k dispozici v laboratofi.
SOP: standardni operaéni postup; # . zkouska v rozsahu akreditace
$ .. zkouska provedena subdodéavkou, T .. zkouska provedena v terénu

AN . .
.. aktualizovani norma B

Vysledky zkouSek: uvedeny v tabulkéch na stranach 2 -2
Zahajeni zkouSek: 15.12.2025  Ukond&eni zkousek: 6. 1. 2026

Nejistoty mé¥eni:
Mirou piesnosti provedenych zkouSek jsou intervalové odhady nejistot, spojenych s vysledky téchto zkousek.

>

Jedna se o rozdifené kombinované nejistoty, které jsou soudinem standardni nejistoty méfeni vyjadfené jako odhad
relativni smérodatné odchylky stanoveni a koeficientu rozifent, ktery je pro hladinu vyznamnosti 95% roven 2.
Odhady nejistoty jsou zndmy a pokud nejsou uvedeny piimo v protokolu o zkouSce, jsou v laboratofi k dispozici

k nahlédnuti. Uvedené nejistoty se tykaji pouze hodnot nad mezi stanovitelnosti.

Vysledky zkousek se vziahuji ke vzorkiim, jak byly pFijaty a nenahrazuji jiné dokumenty. Bez souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi
protokol o zkouSce reprodukovat jinak, neZ v plném rozsahu. V pFipadé, Ze se nejednd o odbér v rozsahu akreditace, laboratofe
neodpovidaji za odbér vzorkit a nenesou odpovédnost za data dodand zdkaznikem, kterd mohou mit viiv na platnost vysledkii -
datum odbéru, lokalita, pFedmét zkousky, oznadent vzorku, hloubku odbéru a vzorkoval.

Misto provadéni zkousek je totoZné s adresou laboratoFi v zahlavi titulniho listu protokolu o zkouSce mimo zkousky provadéné

v terénu (oznalené symbolem T). Zkousky v terénu jsou provadény v misté lokality.

Protokol vystaven: 10. 2. 2026 Schvilil: Mgr. Simona Schiillerova
vedouci pracovi§té Analytickych laboratofi
Celkovy pofet stran: 2
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| Vysledky zkousek | |

evid.cislo vzorku: 20036 20037 20038 |

oznadeni vzorku: V4 HP14 HP15 B _J
ukazatel I Jjednotka vysledek | visledek |  vysledek | nejistota | zkuSebni postyp_i
pH - -- A 82 | +0.14 |sopaL-01"

vodivost 1S/em(20°C) 1181 - 414  +5%  sopaLo?*
‘amonné ionty mg/l = i = <0,04 | +15% |sopAL-56" ]
amoniak voln§ mg/l = | - <0,01 | £10% sopAL-07" ]
hot¢ik mg/l 414 -- - | #10% |sopaL-is" — |
| chloridy mg/l 147 - | -- | £10% |sopAL-04" |
' N-NHa4 mg/l | - -- | <0,04 | +15% |sop aLs6" _
|RL 105 mg/l ' 856 - — | #5%  sopAL26" |
lAs ug/l - <400 <400 -- |SOPAL-16" |
| Vysledky zkousek I —

evid.éislo vzorku: | 20039 120040

oznaceni vzorku: HP16 KV |

ukazatel | Jjednotka | vysledek _vysledek | nejistota | zkuSebni postup |

pH _ - 3,4 +0.14 |sopar-ot* |

vodivost 1S/cm(20°C) 431 - 438 +5%  |sopar-02*

amonné ionty mg/l - 0,10 +15% |sopaLsest |

amoniak volny mg/l - 0,01 +10% |[sopaLo7 |

hoi¢ik mg/l 4,1 B - | £10% |sopAL-16"

dusitany mg/l <0,01 = — SOP AL-08"

N-NH. mg/l - 0,08 | *15% |sopAL-s6’

CHSK-Cr mg/l <10 = | - |soparac®

RL 105 mg/l 348 - | +5% |sopaL26"

As pg/l <4,00 - ! --  |sopaLi6
Upftesnéni SOP

SOP AL-01 (CSN IS0 10523)

SOP AL-08 (CSN EN 26777)

SOP AL-30 (névod firmy HACH LANGE)

SOP AL-56 (CSN EN ISO 11732; néved firmy Skalar)

SOP AL-16 (CSN EN ISO 11885)

SOP AL-04 (CSN IS0 9297)

SOP AL-07 (CSN 83 0530:1978, gast 26)

SOP AL-26 (CSN 75 7346; CSN 75 7347)

SOP AL-02 (CSN EN 27888)
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Zadavatel: FCC Ceska republika, s.r.o.
Praha, Dé4blicka 791/89, 182 00
Nizev zakazky: Praha - FCC, monitoring
Lokalita: Lisov
Cislo zakazky: 220008
Predmét zkousky: vzorky povrchovych vod
Odbér vzorkii:
Datum odbéru: 15.12. 2025 Vzorkoval: Krojer Peter, Dis.
Datum pifjmu: 15.12. 2025

Zpisob odbéru: odbér v rozsahu akreditace SOP VS-104
Prot.o odbéru ¢: KRO/110/2025, KRO/111/2025
Identifikace (eviden¢ni ¢isla) vzorkd: 20041-20042

Identifikace zkuSebnich postupii: uvedena na strankich 2 - 2
Nézev a plné znéni postupd zkousek uvedenych pod identifikaénim oznaCenim
SOP podle seznamu zkuiebnich postupi je k dispozici v laboratofi.
SOP: standardnf opera¢ni postup; A . zkouska v rozsahu akreditace

8 - - T » , P
.. zkouska provedena subdodavkou, = .. zkouska provedena v terénu

AN . ,
.. aktualizovana norma

Vysledky zkouSek: uvedeny v tabulkach na stranéch 2 -2
Zahijeni zkousek: 15.12. 2025 Ukongeni zkouSek: 14. 1. 2026

Nejistoty méfeni:
Mirou pfesnosti provedenych zkousek jsou intervalové odhady nejistot, spojenych s vysledky téchto zkousek.
Jedna se o rozdifené kombinované nejistoty, které jsou soudinem standardni nejistoty méfeni vyjadfené jako odhad
relativni smérodatné odchylky stanoveni a koeficientu roziifeni, ktery je pro hladinu vyznamnosti 95% roven 2.
Odhady nejistoty jsou znamy a pokud nejsou uvedeny piimo v protokolu o zkousce, jsou v laboratofi k dispozici
k nahlédnuti. Uvedené nejistoty se tykaji pouze hodnot nad mezi stanovitelnosti.

Vysledky zkouSek se vztahuji ke vzorkiim, jak byly pFijaty a nenahrazyji jiné dokumenty. Bez souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi
protokol o zkousce reprodukovat jinak, nez v piném rozsahu. V pFipadé, Ze se nejednd o odbér v rozsahu akreditace, laboratofe
neodpovidaji za odbér vzorkii a nenesou odpovédnost za data dodand zdkaznikem, které mohou mit vliv na platnost vysledhii -
datum odbéru, lokalita, predmét zkousky, oznaleni vzorku, hloubku odbéru a vzorkoval.

Misto provadént zkousek je totozné s adresou laboratofi v zahlavi titulniho listu protokolu o zkousce mimo zkousky provadéné

c L T p P i L .
v terénu (oznacené symbolem " ). ZkouSky v terénu jsou provadény v misté lokality.

Protokol vystaven: 10. 2. 2026 Schvalil: Mgr. Simona Schiillerova
vedouci pracoviité Analytickych laboratofi

Celkovy pocet stran: 2



— Konec protokolu o zkouSce —

GE o t @ t GEOtest, a.s. S,
Laboratofe GEOtest iia\n-?“//m‘;’e
Smahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno S
pracovists: Analytické laboratofe KA °*
Zkusebni laboratof &. 1271 akreditovana CIA podle SN EN ISO/IEC 17025:2018 L 1271
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 3201 - 7778/2025 strana 2/2
Vysledky zkousek . - i
| evid.&islo vzorku: 20041 20042
oznafeni vzorku: zatisténi do §6 | vyisténi do mel, ryhy
ukazatel jednotka | vysledek ! vysledek nejistota | zkuSebni postup
chloridy mg/l - 28 +10% | sop AL-04"
CHSK-Cr mg/l <10 10 +15%  sopAL-30" _
BSK5 mg/l 0,8 0,56 +25% |sopAL2g" )
aniontové tenzidy mg/l 0,267 0,077 +10% sopaL24"
jednosytné fenoly mg/1 N | <0,050 | - |sopar22’
uhlovodiky C10-C40 mg/l -- <0,2 | - S0P AL40"
As pg/l <4,00 <4,00 | -~ |sopaL-g" B
Cr celk. ng | - | <300 | - [soparis’
Upfiesnéni SOP
SOP AL-22 (CSN ISO 6439)
SOP AL-30 (navod firmy HACH LANGE)
SOP AL-40 (CSN EN IS0 9377-2)
SOP AL-28 (CSN EN ISO 5815-1)
SOP AL-24 (névod firmy HACH LANGE)
SOP AL-16 (CSN EN ISO 11885)
SOP AL-04 (CSN IS0 9297)
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