Krajsky fad Stfedoceského kraje

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

V Praze dne: 25.8.2015

Cislo jednaci: 098591/2015/KUSK OZP/Vk

Spisova znacka: SZ 098591/2015/KUSK/5 dle rozdélovniku
Opravnéna

uredni osoba: Ing. Véra Vackova, linka 855

Rozhodnuti

Krajsky trad Stredoceského kraje, odbor zivotniho prostifedi a zemédé€lstvi (dale jen
krajsky ufad), jako spravni orgadn mistn€¢ a vécné pfislusny podle § 29 odst. 1 zakona
¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni) a § 33 pism. a) zidkona ¢&. 76 /2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezovani zneCiSténi, o integrovaném registru zneciStovani a
o zméné nekterych zadkonl, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon o integrované
prevenci), po provedeni spravniho fizeni podle zadkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen spravni tad), v souladu s § 46 odst. 4 zakona o integrované
prevenci

vydava

7. zménu integrovaného povoleni ¢&. j.: 8644/156992/2005/0ZP ze dne 6. 12. 2005
zménéného Rozhodnutim &. j.: 183239/2007/KUSK OZP/Tr ze dne 2. 4. 2008,
Rozhodnutim &. j. 100605/2010/KUSK OZP Bo ze dne 14. 7. 2010,
Rozhodnutim &. j. 121789/2013/KUSK OZP/Vk ze dne 30. 10. 2013,
Rozhodnutim &. j. 043851/2014/KUSK OZP/Vk ze dne 23. 4.2014,
Rozhodnutim &. j. 148018/2014/KUSK OZP/Vk ze dne 12. 6.2014 a

Rozhodnutim &. j. 070325/2015/KUSK OZP/VKk ze dne 19. 8. 2015
(dale integrované povoleni v platném znéni) podle § 19a odst. 2 zdkona o integrované

prevenci
provozovateli zatizeni: Sellier & Bellot, a.s., se sidlem 258 13 Vlasim, Lidicka 667
IC 289 82 347
k provozu zatizeni: Chemicka zafizeni na vyrobu vybusnin

Zarizeni na taveni neZeleznych kovu — taveni olova

Kategorie dle ptilohy ¢. 1 zakona €. 76/2002 Sb.: 4.6.a2.5.b)
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Vyrokova ¢ast integrovaného povoleni v platném znéni se méni a dopliiuje takto:

1. V casti kapacita technologickych jednotek podle prilohy ¢. 1 zakona €. 76/2002 Sb. se

text meni a dopliuje takto:

V tabulce se v prvnim sloupci a patém radku rusi text: ,,azidu olovnatého (AO)* a
nahrazuje se textem: ,trinitrorezorcinatu olovnatého (TNRO) zalozni zafizeni
v ptipad¢ poruchy*

V tabulce se v prvnim sloupci a fadku osmém se rusi text v zavorce: ,,AO*

2. 'V &asti kapacita technologickych jednotek podle piilohy €. 1 zakona ¢. 76/2002 Sb. se

se text meéni a dopliiuje takto:

V odstavci prvnim pod tabulkou se do véty prvni vklada text: ,,69% cela véta prvni
nyni zni: ,,Zatizeni na vyrobu Pb polotovarti jsou umisténa v ¢asti aredlu akciové
spoleCnosti Sellier & Bellot a.s. — v tzv. ,,olovéném hospodarstvi®, které je
tvofeno obj. 69, 108, 108a a samostatnym pristfeskem u obj. 108.

V odstavci druhém se ve vété druhé rusi text: ,.lici véz na liti Pb brokd 70 m (2
tavici picky s kapacitou 4 t/den) slouzi pouze jako studena rezerva v piipadé
poruchy zafizeni na tazeni dratu Collin NEW*.

V odstavci druhém se rusi véta treti: ,,Vyroba spoc¢iva v ru¢nim liti Pb taveniny
pres sito ve stojanu z véZe do chlazené vody.*

V odstavci druhém se ve véteé ¢tvrté rusi text: ,,jsou” a nahrazuje se textem: ,,je”,
dale se rusi text: ,,dvé linky...Collin I (kapacita 4t/den)* a nahrazuje se textem:
»linka“, dale se rusi text: ,,jedno* a nahrazuje se textem: ,,dvé“ a doplnuje se text:
,»a Collin NEW 11 dale se rusi text: ,,15t/den* a nahrazuje se textem: ,,12t/den®.

V odstavci druhém se ve vété paté dopliuje text: ,,a Collin NEW I

Odstavec druhy nyni zni: ,,V objektu ¢. 108 se nachazeji dvé lici véze na liti Pb brokd — lici

véz na liti Pb brokt 40 m je trvale odstavena z provozu a zakonzervovana. V objektu 108a je

provozovana jedna tavici picka na taveni olova pro vyrobu Pb dratu lisovanim — tazeni Pb

dratu Collin (kapacita 7,5 t/den), dv¢ tavici pece - tazeni Pb dratu Rakovnik (kapacita 10

t/den) a stard pec (lis a Pb péna s kapacitou 6 t/den) slouzi pouze jako studené rezervy

v ptipad¢ poruchy na zafizeni Collin NEW. Dale je soucasti obj. 108a linka na vyrobu Pb
brokd — Collin III (kapacita 4 t/den) a dvé zafizeni na tazeni Pb dratu — Collin NEW a Collin

NEW II s otopem na zemni plyn a vyrobni kapacitou 12 t/den kazdé. Kromé zatizeni Collin

NEW a Collin NEW II jsou vSechna zafizeni vytapéna elektricky.

3. V &asti kapacita technologickych jednotek podle prilohy €. 1 zakona ¢€. 76/2002 Sb. se

text méni a dopliuje takto:

V odstavci ,,Aplikace natérovych hmot“ se za odrazku dvanactou vklada odrazka, ktera

zni:

,»Zdroj €. 125 jedna se o lakovani rtiznych ¢asti kovovych nabojnic, naboji a voskovani

naboji. Cinnosti probihaji v objektu &. 345, vzdusina je odvadéna vychudy ¢&. 216, 218 a

219 do venkovniho prostiedi. Vyduch ¢. 218 je opatien odlu¢ovacem pro zachyt TZL.*
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4. V ¢asti kapacita technologickych jednotek podle piilohy ¢. 1 zakona ¢. 76/2002 Sb.,
vyroba Pb broki Collin III a Collin I se text méni:

V nadpise se rusi text: ,,Collin [ cely nadpis nyni zni: ,,vyroba Pb brokii Collin ITI*

5. V ¢asti kapacita technologickych jednotek podle prilohy ¢. 1 zakona €. 76/2002 Sb.,
Zarizeni na taZeni Pb dratu Collin NEW se text doplnuje takto:

Do nadpisu se vklada text: ,,a Collin NEW II* cely nadpis nyni zni: ,,ZaFizeni na taZeni
Pb dratu Collin NEW a Collin NEW II“ Dale na konec textu za vétu sedmou vklada
véta: ,,Kapacita zafizeni Collin NEW a Collin NEW II je 12 t/ den Pb dratu pro kazdé

zafizeni.*

6. V casti kapacita technologickych jednotek podle prilohy ¢. 1 zakona ¢. 76/2002 Sb., sc
text méni takto:
Rusi se text:
»Vyroba Pb pény:
V tavicim kelimku se roztavi housky olova na teplotu 340-350°C. Teplotu si pracovnik
kontroluje ru¢nim teplomérem a reguluje na ovladacim panelu. Zeleznym hrablem se
roztavené olovo ru¢n€ dukladné promicha. Z povrchu taveniny se sebere usazena struska.
Do taveniny se vlozi ocelova trubka s otvory pro tlakovy vzduch a upevni v drzaku nad
kelimkem. Na trubku se upevni gumova hadice a vpusti tlakovy vzduch. Probublavajici
stlaceny vzduch vifi roztavené olovo. K opacné stran¢ kelimku se na povrchu taveniny
zacne stahovat vznikajici péna. Pb péna se pak s povrchu sbira a vyklapi ruéné do liciho
sita. Pfi tom se péna nabérackou roztira po sténach sita. Po ztuhnuti se péna vyklopi.

Toto zatizeni slouzi pouze jako studend rezerva v ptipad¢ poruchy zatizeni Collin NEW.*

7. V ¢asti kapacita technologickych jednotek podle piilohy ¢. 1 zakona ¢. 76/2002 Sb., se
text doplnuje takto:
Za odstavec ,, Pietavovani technologického odpadu — samostatny pristteSek u obj. 108,, se
vklada text:
wJlaveni SI, jekt ¢
Zatizeni slouzi k vyrobé jednotné stiely SLUG, pro vyrobu brokovych naboju. Kapacita
zafizeni je 130 kg/ sménu tj. 360 kg/ den. Tavici kotlik o kapacité vsadky 50 kg olova je
vytapén elektricky — ptikon 3 000 W. V picce se roztavi Pb housky, tavenina ma teplotu
425 °C. Roztavené olovo je prepousténo do udrzovaci pece, odtud je olovo pomoci licich
kanalkd vedeno do forem. Ochlazené odlitky jsou vypoustény do zasobniku a odtud
premistény do hydraulického lisu, kde jsou za studena tvafeny na konecny tvar stiely.

Z prostoru taveni jsou emise odvadény do vyduchu ¢. 73.“
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8. V casti Popis technologickych jednotek mimo ramec prilohy ¢. 1 zakona ¢&. 76/2002
Sb., se text dopliuje takto:
Za odstavec ,,Spalovaci zafizeni — plynova topna jednotka pro tavici pec Collin NEW*
se dopliiuje odstavec:
»Spalovaci zaFizeni — plynova topna jednotka pro tavici pec Collin NEW II
Zatizeni slouZzi k vytapéni pece Collin NEW II, kde se tavi olovo. Hotédk je pietlakovy
jednostupniovy s vykonem 75 kW a ptikonem 110 kW. Spalovanym palivem je zemni

plyn.“

9.V &asti 1.1. OvzdusSi, se text méni takto:
Rusi se bod 1.1.1. Zavazné emisni limity z technologie taveni olova v obj. 108, zdroj
¢. 107

10. V ¢asti 1.1. Ovzdusi, se text meni a dopliuje takto:
V bodu 1.1.2. Zavazné emisni limity z technologie taveni olova v objektu 108a
— vyduch ¢. 073, zdroj €. 107 se v tabulce v prvnim sloupci a druhém fadku rusi text:
,»Pb péna (studend zaloha)* a nahrazuje se textem: ,,Lici zafizeni SLUG" cela tabulka

nyni zni:

Emisni limit

Emisni zdroj Ukazatel
(mg/m?)
TaZeni dratu Collin
Lici za¥izeni Collin I11
TaZeni dratu Rakovnik (studena zaloha)
TZL 10

Stary lis - taZeni dratu
Lici zatizeni SLUG
vyduch €. 073

11. V &asti 1.1. Ovzdusi, se text méni a doplilyje takto:
V bodu 1.1.3. Zavazné emisni limity z technologie taveni olova v objektu 108a —
vyduch ¢. 074, zdroj €. 107 se v tabulce v prvnim sloupci a druhém tadku rusi text: ,,Lici
zafizeni Collin | ““ a nahrazuje se textem: ,,Tazeni dratu Collin NEW II cela tabulka nyni

zZni:

Emisni limit

(mg/m?)

Emisni zdroj Ukazatel

Tazeni dratu Collin NEW TZL 10
Tazeni dratu Collin NEW I1
vyduch ¢. 074 NO« 400
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12. V ¢asti 1.1. OvzdusSi, 1.1.5. Zavazné emisni limity pro zdroje zneciSt'ovani ovzdusi se

text meni a dopliuje takto:

Vbodu 3. Vyroba vybu$nin (chemicka vyroba tiraskavin), zdroj zne¢iSt'ovani

ovzduSi ¢. 101 se vtabulce v prvnim sloupci a druhém tadku rusi text: ,azidu“ a

nahrazuje se textem: ,,TNRO* cela tabulka nyni zni:

Znecistujici Cetnost
Zdroj znecistovani ovzdusi vyduch ¢. , Emisni limit —
latka meéreni
Vyroba TNRO obj. 124 (zaloha); z
Vyroba tric.obj. 124 - 2x zaf. bezpecnostnich
(zaloha) NEW; davodt
Vyroba tric. + tetrazen (zéaloha) 150 mg/m® pii | upusténo od
obj.124; - hmotnostnim meéteni emisi
Vyroba DNOK. Pb, obj. 211; T0C toku > 300 g/h
Vyroba tetrazen obj. 211;
Susarny vybusnin, obj. 125, 32,
301
13. Timto rozhodnutim se rusi piiloha ¢. 3 rozhodnuti &. j.: 047648/2013/KUSK OZP/Dvk

14.

15.

ze dne 22.7.2013 Provozni fad — Zafizeni na taveni olova — vyjmenovany zdroj

znecisténi ovzdusi®, vypracovany Ing. Beatou Kremlovou

Timto rozhodnutim se rusi piiloha &. 4 rozhodnuti &. j.: 148018/2014/KUSK OZP/Vk
ze dne 12. 6. 2015 Provozni fad — Vyroba vybusnin s datem 16. 2. 2015, vypracovany

Ing. Beatou Kremlovou

Timto rozhodnutim se podle § 13 odst. 6 zadkona o integrované prevenci krajsky urad
uklada povinnost plnéni provozniho fadu v ramci povoleni provozu zatizeni:

Provozni tad — Zatizeni na taveni olova — vyjmenovany zdroj znecisténi ovzdusi®, s datem
Cervenec 2015, vypracovany Ing. Beatou Kremlovou, tento provozni fad je ptilohou ¢. 1

tohoto rozhodnuti

Oduvodnéni

Krajsky ufad obdrzel dne 20.7.2015 Zzadost spoleCnosti Sellier & Bellot, a.s. se sidlem
258 13 Vlagim, Lidicka 667, IC 289 82 347 o vydani 7. zmény integrovaného povoleni podle

ustanoveni § 19a odst. 2 a 4 zdkona o integrované prevenci k provozovani zatizeni ,,Chemicka

zafizeni na vyrobu vybusniny“.
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Krajsky arad v souladu s § 19a odst. 2 a 4 a seznal, Ze se nejedna o podstatnou zménu
v provozu zafizeni, ale je nezbytné, aby krajsky ufad provedl zménu integrovaného povoleni.
O podstatnou zménu dle § 2 zakona o integrované prevenci se nejednd, jelikoz realizaci
zaméru prakticky nedochazi k navyseni projektované kapacity zatizeni. U vyroby vybusniny
TNRO se jedna o strategickou surovinu a vzhledem k charakteru vyroby provozovatel timto
krokem zajistuje provoz zafizeni i v pfipadé vyznamného poruSeni stavajiciho zafizeni.
Realizaci tohoto zaméru nedochdzi k navySeni projektované kapacity zatfizeni. Realizaci
zaméru nenastanou vyznamné nepiiznivé UCinky na lidské zdravi nebo zivotni prostiedi.
Emise do ovzdusi se nezvysi.

Krajsky ufad proto oznamil ve smyslu § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 spravniho tadu,
ucastniklim fizeni a pfisluSnym spravnim ufadim, ze dne 20. 7. 2015 bylo zahajeno fizeni
v predmétné véci a zaroven pozadal, aby se ve lhut¢ 15 dnd ode dne doruceni tohoto
oznameni k zadosti vyjadrili.

Ve stanovené lhité patnacti dnii obdrZel krajsky tiad stanovisko Ceské inspekce
Zivotniho  prostiedi,  Oblastni  inspektorat  Praha  (dale jen CIZP) &.
j.: CIZP/41/IPP/0602057.008/15/PVZ ze dne 31. 7. 2015. Stanovisko je bez pfipominek.

Krajsky ufad v fizeni o vydani zmény integrovaného povoleni vychazel z podkladi
fizeni, vyjadieni obdrzenych k fizeni s cilem zajistit vysokou troven ochrany zivotniho
prostfedi na zaklad€ nejlepsich dostupnych technik v souladu s piisluSnymi ustanovenimi
zakona o integrované prevenci.

Na zékladé vySe uvedenych skuteCnosti krajsky ufad rozhodl tak, jak je uvedeno

ve vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti.

Toto rozhodnuti nahrazuje:

- zavazné stanovisko ke stavbé a zméné stavby stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi

vydavané podle § 11 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 201/2012 Sb., o ovzdusi
- povoleni provozu stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi vydavané podle § 11 odst. 2
pism. d) zadkona ¢. 201/2012 Sb., o ovzdusi

Spravni poplatek ve smyslu zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, polozky 96 se
nevybira.

Pouceni o odvolani

Proti tomuto rozhodnuti mize ucastnik fizeni podat ve lhité do 15 dni ode dne jeho doruceni
odvolani k Ministerstvu Zivotniho prostfedi podanim ucinénym u Krajského uradu
Stfedoceského kraje. V odvolani se uvede v jakém rozsahu je rozhodnuti napadano a dale
namitany rozpor s pravnimi piedpisy nebo nespravnost rozhodnuti. Lhiita pro podani odvolani
se pocita ode dne nasledujiciho po dni doruceni.

Dokument, ktery byl dodan do datové schranky, je dorucen okamzikem, kdy se

do datové schranky ptihlasi opravnéna osoba, nejpozdéji vsak 10. den od okamziku dodéni.
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V ptipadé doruceni pisemného vyhotoveni se lhita pro odvolani pocitda ode dne
nasledujiciho po doruceni, nejpozdéji vsak po uplynuti 10. dne, kdy byl nedoruceny a ulozeny
dokument pfipraven k vyzvednuti.

Podané odvolani ma podle § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny ucinek.

,,Otisk Ufedniho razitka“

Ing. Véra Vackova
odborny referent

na useku zivotniho prostiedi
Prilohy:
Piiloha ¢. 1 Provozni fad — Zafizeni na taveni olova
Rozdélovnik:

Utastnici Fizeni dle § 27 odst. 1 spravniho ¥adu:
Sellier & Bellot, a.s., Lidicka 667, 258 13 Vlasim

Na védomi (po nabyti pravni moci):
MZP, odbor projektové EIA a IPPC, Vrsovicka 65, 100 10 Praha 10
Ceska inspekce zivotniho prostfedi, Ol Praha, Wolkerova 40, Praha 6
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