KUCBX00Q1H66

KRAJSKY URAD JIHOCESKY KRAJ

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI, ZEMEDELSTVIi A LESNICTVI

Cj.: KUJCK 67378/2018/0ZZL datum: 18. 5. 2018 vyfizuje: Ing. Eva Janouskova telefon: 386 720 740
Sp.zn.: OZZL 7648/2017/evja

ROZHODNUTI

Krajsky ufad — JihoCesky kraj, odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi (dale jen ,krajsky ufad®), jako
prislusny spravni Ufad podle § 67 odst. 1 pism. g) zakona €. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni
pozdéjSich predpisti a § 33 pism. a) zakona ¢€. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi,
o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zakonu (zakon o integrované prevenci), ve znéni
pozdéjSich predpisu
meéni
v souladu s ustanovenim §19a odst. 3 zakona o integrované prevenci
integrované povoleni

¢j.: KUJCK 4937/2004 OZZL/Ku/R ze dne 7. 5. 2004, ve znéni nasledujicich zmén:

Rozhodnuti &j.: Ze dne:
KUJCK 12737/2009 OZZL/9/Je 30.6.2009
KUJCK 28022/2010 OZZL/14/Je 11.3.2011
KUJCK 791/20012 OZZL/6/Je 25.6.2012
KUJCK 27133/2012 OZZL/5/Je 21.11.2012
KUJCK 28491/2014/0ZZL, sp.zn.: 19729/2014/evja 12.05.2014
KUJCK 35605/2014/0ZZL, sp.zn.: 31481/2014/evja 09.06.2014
KUJCK 78796/2015/0ZZL, sp.zn.: 61731/2015/evja 22.10.2015
KUJCK 84222/2015/0ZZL, sp.zn.: 61731/2015/evja 13.11.2015
KUJCK 83344/2016/0ZZL, sp.zn.: 89958/2015/evja 13.06.2016

(dale jen integrované povoleni) pro zafizeni ,,Skladka odpadi LiSov“ provozované pravnickou osobou FCC
Ceské Budgjovice, s.r.o. (dfive .A.S.A. Ceské Budgjovice, s.r.o.), se sidlem: Dolni 1, 370 04 Ceskeé Budgjovice,
ICO: 251 71 941, (dale jen provozovatel) takto:

1) Ve vyroku I. integrovaného povoleni, z ¢asti ,,Popis umisténi zafizeni:“ se za konec textu prvniho
odstavce vklada text:
»VSechny pozemKky jsou ve vlastnictvi provozovatele.

Umisténi zafizeni v soufadnicich orientacné dle S-JTSK: x =1 162 776; y = 743 629.°

2) Ve vyroku I. integrovaného povoleni, v ¢asti ,,Popis zarizeni:“, se z textu prvniho odstavce vypousti
posledni véta a nahrazuje se textem:

,V zafizeni je na télese skladky vybudovana do¢asna kompostovaci plocha.”

U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budé&jovice, tel.: 386 720 111
e-mail: janouskovae@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz

Stranka 1


mailto:zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz

3) Ve vyroku I. integrovaného povoleni, v ¢asti ,,Popis zarizeni: “, v kapitole ,,Skladka“:
a) za prvni odstavec se vklada text:

sldentifikacni Cislo zafizeni ,Skladka“: CZC00479."

b) pred tecku na konci textu druhého odstavce se vklada text:

-~ kat. 2.2. Skladky, které pfijimaji vice nez 10 t odpadu denné& nebo maji celkovou kapacitu vétsi nez 25 000 t
odpadu®

c) za tfeti odstavec se vklada text:
.Registracni kéd zafizeni: MZPRO8EJML76."

d) v podkapitole ,Parametry skladky:“, v ¢dsti ,|. etapa“ se z druhého odstavce vypousti ¢iselny udaj: ,15 a
nahrazuje se udajem ,11“.

e) v podkapitole ,Parametry skladky:“, v édsti ,,Skladka je vybavena“ se na konec textu v prvni odrazce vklada
text:

.Na zakladé dohody mezi provozovatelem skladky a spoleénosti CLAY CB spol. s r.o., se sidlem Okruzni 665, 370
01 Ceské Budgjovice, ICO 260 88 622, je mozné vyuzit kapacitu jimky pro priisakové vody ze sousedniho
zafizeni - Skladka odpad( S-OO LiSov — lll. etapa.”

4) Ve vyroku I. integrovaného povoleni, v ¢asti ,,Popis zafizeni:“, se vypousti text kapitoly ,Vyuzivani
odpadd kategorie ostatni ze sbéru vyuzitelnych slozek komunalniho odpadu (dale jen vyuzivani odpadu):*
vcéetné nadpisu a nahrazuje se textem:

»Vyuzivani odpadil kategorie ostatni ze sbéru vyuzitelnych slozek komunalniho odpadu (dale jen vyuzivani
odpadu)

Zafizeni slouzi k upravé (tfidénim) a zpracovani (lisovanim) materialové vyuzitelnych slozek papiru a plastd
svazenych, resp. pfijimanych z oddéleného sbéru na Uuzemi obci a mést pfilehlého regionu, od podnikatelskych
subjektl a fyzickych osob.

Ocelova hala (SO 24) — Hala se ¢leni na vymezené sektory ur¢ené k navozu odpadu a technologickou ¢ast s
vestavénou tfidici linkou a hydraulickym lisem v€etné dopravniku.

Soucasti zafizeni je manipulacni plocha ur€ena k pojezdim vozidel a obsluznych mechanismu a pro manipulaci se
zpracovanymi odpady a jejich soustfedovani ve slisovanych balicich.
Na ploSe se nachazi lisovaci kontejner na lisovani nevyuzitelnych odpadu plast(.

Kod dle pfilohy €. 3 zakona o odpadech:
R12 - pfeduprava odpadu k aplikaci nékterého z postup(i uvedenych pod oznacenim R1 az R11.

Roéni kapacita zafizeni: max. 10000 t/rok.
OkamZita kapacita zafizeni je max. 1000 tun.

Identifikaéni ¢islo zafizeni: CZC00488.“

5) Ve vyroku I. integrovaného povoleni, v ¢asti ,,Popis zarizeni:“, se vypousti text kapitoly ,,.Sbér a vykup
odpadi:“ véetné nadpisu a nahrazuje se textem:

»Sbér a vykup odpadt

Stavebné a technicky vybaveny prostor pro doCasné soustfedovani ostatnich a nebezpecnych odpadd od
fyzickych osob - obcant LiSova a jeho mistnich ¢asti na zakladé smlouvy uzaviené s méstem LiSov. Podle pfilohy
¢.1 k zadkonu o integrované prevenci se jedna o kategorii 5.5. Skladovani nebezpe&ného odpadu na néz se
nevztahuje bod 5.4, pfed provedenim cinnosti uvedenych v bodech 5.1 a 5.2 o celkovém objemu vétSim nez 50
tun, s vyjimkou shromazdovani pfed sbérem na misté, kde odpad vznika. Ke sbéru a vykupu slouzi:

Sklad nebezpeénych odpadu je uréen ke kratkodobému skladovani nebezpeénych odpadl (ze sbéru a vykupu i
odpadl z vlastni produkce) za ucelem nashromazdéni transportni davky k odvozu a jejich pfedani opravnéné
osobeé k jejich vyuziti nebo odstranéni.

Manipulaéni zpevnéna plocha s kontejnery slouzi k soustfedovani odpadu pfijatych v ramci sbéru a vykupu (napf.
smésny komunalni odpad, pneumatiky, kovy, velkoobjemovy odpad, dfevo, stavebni sut, odpady s obsahem
sadrokartonu apod.) a slozek vyseparovanych z odpadu pfijimaného k odstranéni ve skladce. Pro nebezpecné
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odpady s obsahem azbestu apod. jsou na ploSe vyhrazeny uzaviratelné a zabezpeCené kontejnery. Dale je plocha
uréena pro prazdné shromazdovaci prostfedky a pro vyrobky zpétného odbéru.

Soudasti zafizeni ke sbéru a vykupu je misto zpétného odbéru elektrozafizeni (pouzitych spotfebnich baterii (pfes
ECOBAT s.r.o.) a elektrozafizeni pochazejicich z domacnosti prostfednictvim kolektivnich systémi — ASEKOL
s.r.o., EKOLAMP s.r.o., ELEKTROWIN a.s.) umisténé ve vyhrazeném objektu (E-domek).

Celkova ro¢ni kapacita zafizeni ke sbéru odpadu je 500 tun odpad(i kategorie ostatni a 30 tun kategorie
nebezpecné.

Okamzita kapacita je 60 t ostatnich odpadt a 20 t nebezpeénych odpadu.

Identifikaéni ¢islo zafizeni: CZC00480.“

R

6) Ve vyroku l. integrovaného povoleni, v ¢asti ,,Popis zarizeni: “, v kapitole ,Kompostarna“:

a) pfed te¢ku na konci textu druhého odstavce se vklada text:

-~ kat. 2.3. - Kompostarny a zafizeni na biologickou upravu odpadl o celkové projektované kapacité 10 t nebo vétsi
na jednu zakladku nebo vétsi nez 150 t zpracovaného odpadu ro¢né*

b) za konec kapitoly ,Kompostarna“ se za odstavec oznaceny ,,B/* vklada text:

,Celkova ro¢ni kapacita kompostarny je 5 000 tun vstupujicich bioodpadu.

Identifikacni ¢islo zafizeni: CZC01363.“

7) Ve vyroku l. integrovaného povoleni, v ¢asti ,,|. Zavazné podminky provozu“, v kapitole ,,C Podminky

zajistujici_ochranu_zdravi €lovéka a zivotniho prostredi pri_nakladani_s odpady“, v podkapitole ,,C.1
Zarizeni jako celek” se na konec textu podminky ,,C.1.4“ doplnuje tecka.

8) Ve vyroku I. integrovaného povoleni, v ¢asti ,|. Zavazné podminky provozu®, v kapitole ,,C Podminky
zajistujici_ochranu zdravi €lovéka a zivotniho prostiedi pii nakladani s odpady“, v podkapitole ,,C.2
Skladka“:

a) za konec podminky ,,C.2.3“ se vklada text:

,Odpad ukladany na skladku k odstranéni pfip. pouzity k TZS v€etné odpadl vyuzZivanych pfi uzavirani a
rekultivaci skladky k vytvafeni vyrovnavaci vrstvy pod uzaviraci t&snici vrstvou skladky musi splfiovat vSechny
podminky v souladu s pfilohou & 4 vyhladky €. 294/2005 Sb. Odpad pouzity k TZS musi dale odpovidat
pozadavkim projektové dokumentace skladky.*

b) z prvni véty podminky ,,C.2.7“ se vypousti slovni spojeni: ,smichani a slou€eni“ a nahrazuje se textem:
.kontaktu, pfipadné vzajemnému ovlivnéni nebo smichani®. Posledni véta této podminky se vypousti.

c) zdruhé véty podminky ,,C.2.8“ se vypousti zkratka: ,ZPO" a nahrazuje se textem: ,zakladniho popisu
odpadu (ZPO)*“.

d) podminky ,,C.2.12 a C.2.13“ se vypousti a nahrazuji se textem:

»C.2.12 Kromé aktivni plochy musi byt zbyla ¢ast skladkového télesa prekryta vrstvou materialu/odpadu k TZS
uvedeného v pfiloze €. 2 o mocnosti 0,1 - 0,15 m. V pfipadé pouziti odpadl kat. &. ,19 05 03 - Kompost
nevyhovujici jakosti a 02 01 07 - Odpady z lesnictvi® musi byt mj. dodrzen parametr AT4 < 10 mg O2/g
suSiny. Plochy, které byly pfekryty biologicky aktivnim materidlem do této zmény integrovaného povoleni,
neni nutno dodate¢né prekryvat vrstvou materialu/odpadu k TZS.

C.2.13 Odpady ukladané na skladku k odstranéni a pouzité k TZS obsahujici biologicky rozlozitelnou slozku
s vyjimkou smésnych komunalnich odpadu (kat. ¢. 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 a 20 03 07) a odpady,
které prestaly byt biologicky rozlozitelné po Upravé, musi splnit parametr biologické stability AT4 uvedeny
v tabulce €. 4.3. bodu 10 pfilohy &. 4 vyhlasky €. 294/2005 Sb. Tento parametr je kritickym ukazatelem,
ktery se v pfipadé opakovanych dodavek sleduje s €etnosti podle tabulky 4.4. bodu 11 této vyhlasky.”

e) podminka ,,C.2.15“ se vypousti a nasledujici podminky ,,C.2.16 — C.2.18“ se nové oznaduji ,,C.2.15 —
C.2.17%;

f) z nové oznac¢ené podminky ,,C.2.15“ se vypousti posledni véta a nahrazuje se textem:
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»V pfipadé pouziti odpadu kat. €. ,19 05 03 - Kompost nevyhovujici jakosti a 02 01 07 - Odpady z lesnictvi“ musi
byt mj. dodrzen parametr AT4 < 10 mg O2/g susiny.”

g) za nové ozna¢enou podminku ,,C.2.17“ se vklada nova podminka ,,C.2.18“ nasledujiciho znéni:

,»C.2.18 Vystup z upravy smésnych komunalnich odpadl muze byt ukladan na skladku k odstranéni pfip. pouzity
na TZS, pouze pokud jeho vyhfevnost v susiné nepfekroCi hodnotu 6,5 MJ/kg. Tento parametr je kritickym
ukazatelem, ktery se v pfipadé opakovanych dodavek sleduje s Cetnosti podle tabulky &. 4.4. bodu 11 této
vyhlasky €. 294/2005 Sb.”

9) Ve vyroku l. integrovaného povoleni, v ¢asti ,|. Zavazné podminky provozu“, v kapitole ,,C Podminky
zajiStujici_ochranu_zdravi_¢lovéka a Zivotniho prostiedi pri_nakladani_s odpady“, v podkapitole ,,C.4
Vyuzivani odpada‘“:

a) z podminky ,,C.4.1“ se vypousti text v uvozovkach: ,Provoznim fadem zafizeni k vyuzZivani odpadi tfidénim
a lisovanim“ a nahrazuje se textem: ,Provoznim fadem zafizeni k Upravé a vyuzivani odpadl - Tfidirna
vyuzitelnych odpadd®“.

b) z podminky ,,C.4.3“ se vypousti slovo: ,skla“ a nahrazuje se textem: ,papiru, v zavislosti na pozadavcich
jednotlivych odbératell”. Posledni véta této podminky se vypousti.

10) Ve vyroku I. integrovaného povoleni, v ¢asti ,,|. Zavazné podminky provozu“, v kapitole ,,C Podminky
zajistujici_ochranu_zdravi €lovéka a zivotniho prostiedi pfi nakladani_s odpady“, v podkapitole ,,C.5
Kompostarna“:

a) podminka ,,C.5.2“ se vypousti, nasledujici podminky ,,C.5.3 — C.5.12“ se nové oznacuji ,,C.5.2 — C.5.11°;
b) z nové oznacené podminky ,,C.5.2“ vypousti ¢iselny udaj: ,3m" a nahrazuje se udajem ,2m*;
c) nové oznaé¢ena podminka ,,C.5.10“ se vypousti a nahrazuje se textem:

»C.5.10 Vystupy z kompostarny pouzité k TZS v zafizeni musi splfiovat pozadavky vyhlasky &. 294/2005 Sb. V
pfipadé, ze vystupy ze zafizeni k vyuzivani bioodpadl nesplni podminky pro 3. skupinu, budou zafazeny
do 4. skupiny = vystupy ze zafizeni k vyuzivani bioodpadd, které nesplfiuji podminky pro 3. skupinu a
které jsou odpady biologicky nerozlozitelnymi, ur€enymi vétSinou k jejich odstranéni uloZzenim do
skladky.”

11) Ve vyroku l. integrovaného povoleni, v casti ,|. Zavazné podminky provozu“, v kapitole ,,H Zpulisob
monitorovani emisi a prenosu“, v podkapitole ,,H.1 Jakost a mnozstvi prasakovych vod“:

a) do druhého radku, levého sloupce tabulky v podmince: ,H.1.1“ se vklada text:
» » RAS, N-NH4* a Ncek."

b) z tabulky v podmince: ,H.1.1“ se vypousti treti Fadek.

c) podminka ,,H.1.2“ se vypousti a nahrazuje se textem:

,H.1.2 Metoda a podminky méfeni, autorizace: Vzorky budou odebirany jednorazové odborné zpUsobilou
osobou opravnénou k této &innosti (drzitel certifikatu vzorkovani odpadnich a povrchovych vod) nebo
odborné zpuUsobilou osobou opravnénou k podnikani (dale jen opravnéna laboratof) a analyzy bude
provadét opravnéna laboratof. Ukazatele pH a vodivost mohou byt ur€ovany pfimo na misté v terénu.
Protokoly o vysledcich rozbord budou uchovavany nejméné 5 let.”

12) Ve vyroku l. integrovaného povoleni, v casti ,|. Zavazné podminky provozu“, v kapitole ,,H Zplisob
monitorovani_emisi_a prenosu“, se vypousti text celé kapitoly ,,H.2 Jakost podzemnich vod“ vcetné
nadpisu a nahrazuje se textem:

»H.2 Jakost podzemnich vod
H.2.1 Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim objektd: KV, HP-12, HP-14, HP-15, HP-16,
V-3 a V-4,

H.2.2 Parametry a ¢etnost méreni :

Ccetnost méreni
Parametr -
béhem provozu
pH, vodivost, Na*, K*, N-NH4*, Mg?*, Cl, SO4%, RL10s5, As, Creelk., Ni, 2 x za rok
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H.2.3

H.2.4
H.2.5

H.2.6

Cd, Pb, B, fenoly jednosytné, tenzidy aniontové, CHSKc: , benzen, (jaro, podzim)
toluen, ethylbenzen, Z xyleny, fluoranthen, C1o — C40,, NO2 a NHj3

Misto odbéru - umisténi monitorovacich vrtu:

KV (pozadovy vrt)-v soufadnicich orienta¢né dle S-JTSK x =1 162 660, y =743 601
HP-12 — (pozadovy vrt) v soufadnicich orientatné dle S-JTSK x =1 162 851, y =743 639
HP-14 — v souradnicich orientacné dle S-JTSK x =1 162732, y= 743 410

HP-15 — v soufadnicich orientacné dle S-JTSK x =1 162 620, y =743 357

HP-16 — v soufadnicich orienta¢né dle S-JTSK x = 1162 518, y= 743 320

V-3 - vsoufadnicich orientatné dle S-JTSK x=1 162 677, y = 743 398

V-4 — v soufadnicich orientacné dle S-JTSK x =1 162479, y =743 379

Pred odbérem vzorku vod bude zméfena uroven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka.

Vzorky budou odebirany opravnénou osobou (drzitel certifikatu vzorkovani podzemnich vod) nebo
opravnénou laboratofi a analyzy bude provadét opravnéna laboratof. Ukazatel pH mlze byt urCovan
pfimo na misté v terénu. Protokoly o vysledcich rozbor( budou uchovavany nejméné 5 let.

Maximalni hodnoty monitorovanych podzemnich vod ve vrtech KV, HP-12, HP-14, HP-15, HP-16, V-3 a
V-4:

Ukazatel
pH 6,5-9,5
vodivost 1250 uS/cm
mg/l
CHSKer 52
C10— Cao 0,10
RL 105 1000
N- NH4* 0,39
NO2 0,50
NHs 0,50
Cl- 200
Na* 200
Ni 0,30
SO4* 400
As 0,01
Fenoly 0,50
jednosytné
Tenzidy 0,30
aniontové
K* 20
Mg?* 30
Creelk. 0,05
Cd 0,007
Pb 0,01
B 3,10
benzen 0,001
toluen 0,0002
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H.2.7

ethylbenzen | 0,0002
2 xyleny 0,0002
fluoranthen 0,0001

Po provedené analyze budou porovnany vysledky rozbori podzemnich vod s hodnotami uvedenymi
v bodé H.2.6 integrovaného povoleni a s hodnotami referenénich vrtl KV, HP-12. Bude-li zjisténa
anomalie (hodnoty v monitorovacich mistech HP-14, HP-15, HP-16, V-3 a V-4 piekroci hodnoty uvedené
v bodé H.2.6 integrovaného povoleni a sou¢asné hodnoty alespon jednoho z referenénich vrtd), bude
provedeno kontrolni méfeni a v pfipadé potvrzeni vysledk( bude neprodlené posouzena a vyhodnocena
odborné zpUlsobilou osobou v oboru hydrogeologie. Bude-li pfi¢inou anomalie havarijni stav, budou
neprodlené provedena napravna opatieni.”

13) Ve vyroku I. integrovaného povoleni, v casti ,|. Zadvazné podminky provozu“, v kapitole ,H Zplsob
monitorovani_emisi_a prenosu“, se vypousti text celé kapitoly ,H.3 Jakost povrchovych vod“ vcetné

nadpisu a nahrazuje se textem:

»H.3
H.3.1

H.3.2

H.3.3

H.3.4

Jakost povrchovych vod

Monitoring povrchovych vod bude realizovan na vytoku z destove kanalizace pfed zausténim do Sachty
S-6, a na vyusténi destové kanalizace do melioraéni ryhy.

Parametry a &etnost méfeni na vytoku z de$tové kanalizace pred zalsténim do Sachty $-6 a na
vyusténi destové kanalizace do melioracni ryhy:

pH vodivost, N-NH4*, Cl-, SO4%, RL10s5, As, Creeik., Ni,
Cd, Pb, B, fenoly jednosytné, tenzidy aniontové,
CHSKcr, uhlovodiky C1o — Cao,

Metoda a podminky méfeni: Vzorky budou odebirany jednorazové opravnénou osobou (drzitel
certifikatu vzorkovani odpadnich a povrchovych vod) a analyzy bude provadét opravnéna laboratof.
Ukazatele teplota vody a pH mohou byt urovany pfimo na misté v terénu. Protokoly o vysledcich
rozborl budou uchovavany nejméneé 5 let.

2 x za rok
(1x za pul roku)

Maximalni hodnoty monitorovanych povrchovych vod:

Ukazatel
pH 5-9
vodivost 250 mS/m
mg/l
CHSKer 150
BSKs 15
C10— Cao 0,1
RL 105 1000
Cr- 150
Ni 0,02
SO4* 300
As 0,011
Fenoly jednosytné 0,05
Tenzidy aniontové 0,3
Creoelk. 0,018
Cd 0,003
Pb 0,0072
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H.3.5 Po provedené analyze budou porovnany vysledky rozbor podzemnich vod s hodnotami uvedenymi v bodé
H.3.4 integrovaného povoleni. Bude-li zjisténa anomalie (hodnoty v monitorovacim misté prekro¢i hodnoty
uvedené v bodé H.3.4 integrovaného povoleni, bude provedeno kontrolni méfeni a v pfipadé potvrzeni
vysledk( bude neprodlené posouzena a vyhodnocena odborné zpusobilou osobou v oblasti hydrogeologie.
Bude-li pfi¢inou anomalie havarijni stav, budou neprodlené provedena napravna opatfeni.

H.3.6 Vyhodnoceni monitoringu podzemnich vod bude provedeno tabelarné. V tabulce budou uvedeny tyto
hodnoty: namé&fené hodnoty v ur€enych parametrech v monitorovacim misté a hodnoty dané v bodé H.3.4
integrovaného povoleni.*

14) Ve vyroku l. integrovaného povoleni, v c¢asti ,|. Zavazné podminky provozu“, v kapitole ,,H Zplisob
monitorovani_emisi a prenosu®, se vypousti text celé kapitoly ,,H.4 Jakost povrchovych vod (rozsireny
monitoring FeSici problematiku pfitomnosti ropnych latek na odtoku povrchovych vod ze skladky)“ véetné
nadpisu.

15) Ve vyroku l. integrovaného povoleni, v c¢asti ,|. Zavazné podminky provozu“, v kapitole ,,H Zplsob
monitorovani emisi a prenosu“:

a) kapitola ,,H.5“ se nové oznacuje ,,H.4“; podminky ,,H.5.1 — H.5.3“ se nové oznacuji ,H.4.1 — H.4.3%;
b) kapitola ,,H.6“ se nové oznacuje ,,H.5“, podminky ,H.6.1 — H.6.5 se nové oznacuji ,H.5.1 — H.5.5%;

c) kapitola ,,H.7“ se nové oznacuje ,,H.6“, podminka ,,H.7.1“ se nové oznacuje ,,H.6.1“.

16) Ve vyroku I. integrovaného povoleni, v c¢asti ,|. Zavazné podminky provozu“, v kapitole ,J Postup

vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti predkladat krajskému uradu

udaje pozadované k ovéreni shody s integrovanym povolenim“ se vypousti podminka ,, J.1“ a nahrazuje se

textem:

.1 Krajskému ufadu bude do 31. 3. nasledujiciho roku pfedavana zprava o vysledcich monitoringu a pinéni
podminek integrovaného povoleni za pfedchazejici rok v elektronické podobé dle platné legislativy.
Vysledky méfeni skladkového plynu budou krajskému ufadu zaslany v souladu s podminkou H. 4.2

v

v elektronické podobé.

17) Ve vyroku I. integrovaného povoleni, v c¢asti ,|. Zavazné podminky provozu“, v kapitole: , K. DalSi
zvlastni podminky ochrany zdravi ¢lovéka a zivotniho prostiredi s ohledem na mistni podminky zivotniho
prostiedi a technickou charakteristiku zarizeni“:

a) text posledni odrazky podminky ,,K.1“ se vypousti a nahrazuje se textem:
1® Provozni Fad zafizeni k Upravé a vyuzivani odpad( - T¥idirna vyuzitelnych odpad(i (PRVO).*
b) podminka ,,K.2“ se vypousti a nahrazuje se textem:

»K.2 Provozovatel aktualizuje provozni fady uvedené v podmince K.1 tak, aby byly v souladu s podminkami
tohoto rozhodnuti o zméné integrovaného povoleni a odpovidaly zméné legislativy — pfijeti vyhlasky &.
387/2016 Sb, kterou je novelizovana vyhlaska €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na
skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a o zméné vyhlasSky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady. Aktualizované provozni fady budou pfedloZzeny krajskému Gfadu ve 2 vytiscich a
v elektronické podobé v terminu do 1 mésice od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.*

c) za podminku ,,K.7“ se vklada nova podminka ,,K.8“ nasledujiciho znéni:

»K.8 Provozovatel oznami krajskému ufadu pisemné& nebo elektronicky (napf. e-mailem) kazdou zménu
v provozu zafizeni, kterd by mohla mit vliv na zménu integrovaného povoleni.*

18) Z prilohy ¢. 11 k provoznimu fddu ,,Skladka odpadt LiSov podle zakona o odpadech* - ,Seznam odpad

k pfijeti do zafizeni k odstranéni uloZzenim*:

a) se vypousti podskupina odpadui: ,02 02"

b) se vypousti odpady nasledujicich katalogovych cisel:
», 0201 03; 02 02 01; 02 02 04; 03 01 01; 03 03 01; 04 01 01; 04 01 08; 04 02 10; 09 01 10; 16 02 14; a 20 02 01."

c) odpadu kat. ¢. ,02 01 07“ se k nazvu odpadu prFirazuje text: (pouze biologicky nerozloZitelné odpady);
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d) odpadim kat. ¢. ,15 01 01; 15 01 03; 19 12 01 a 20 01 01" se k nazvu odpadu pfifazuje text: (pouze
materialové nevyuzitelné);

e) odpadim kat. ¢. ,03 01 05; 17 02 01; 19 12 07 a 20 01 38." se k ndzvu odpadu prFifazuje text: (pouze
materialové nevyuZitelné napf. lakované, s natéry, s obsahem lepidel nebo pojiv);

f) do nazvu odpadu kat. ¢. ,17 05 06" se za slovo: ,Vytézena“ vklada slovni spojeni: ,jalova hornina a“.

19) Z prilohy é. 12 k provoznimu fadu ,,Skladka odpadt LiSov podle zakona o odpadech® - ,Seznam odpadu
k pfijeti do zafizeni pro TZS*:

a) se vypousti odpady ndsledujicich katalogovych éisel:
,02 01 03; 03 01 01; 03 01 05; 03 03 01 a 20 02 01%;

b) odpadiim kat. ¢. ,02 01 07 a 19 05 03" se vypousti symbol: ,,&“ u katalogovych cisel odpadii.
c) odpadu kat. ¢. ,02 01 07 se k nazvu odpadu prFifazuje text: (pouze biologicky nerozlozitelné odpady);

d) do nazvu odpadu kat. ¢. ,17 05 06" se za slovo: ,Vytézena“ vklada slovni spojeni: jalova hornina a“.

Odutivodnéni

Krajsky Ufad proved| pfezkum integrovaného povoleni ¢&j.: KUJCK 4937/2004 OZZL/Ku/R ze dne 7. 5. 2004, ve
znéni pozdéjSich zmén, vydaného pro zafizeni ,Skladka odpadtil LiSov"“. Zafizeni je provozovano pravnickou
osobou FCC Ceské Budéjovice, s.r.o., se sidlem: Dolni 1, 370 04 Ceské Budgjovice, ICO: 251 71 941. Pfezkum
byl zahajen na zakladé § 18 odst. 2 pism. c), zakona o integrované prevenci z divodu zmény zvlastnich pravnich
pfedpisl, ktera maze mit vliv na zadvazné podminky provozu stanovené v integrovaném povoleni (IP) - pfijeti
vyhlasky ¢. 387/2016 Sb., ktera novelizuje vyhlasku ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a
jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.
Krajsky ufad dale provedl pfezkum, zda nedoSlo ke zméné okolnosti, které mohou vést ke zméné zavaznych
podminek IP podle § 18 odst. 1 zakona o integrované prevenci. Pfezkum byl proveden také pfezkumem podkladu
predlozenych provozovatelem pfipadné jinych podkladl souvisejicich se zavaznymi podminkami integrovaného
povoleni podle 18 odst. 7 zakona o integrované prevenci.

Krajsky Ufad dospél na z&kladé pfezkumu k zaveéru, Ze se nejedna o podstatnou zménu v provozu zafizeni, ale Ze
je nezbytné provést zménu integrovaného povoleni podle § 19a odst. 3, v souladu s § 19a odst. 4 zakona
o integrované prevenci. O této skute€nosti krajsky ufad informoval v souladu s ustanovenim § 18 odst. 8 zakona
o integrované prevenci inspekci a krajskou hygienickou stanici.

O pfezkumu byl sepsan protokol, ktery je nedilnou soucasti spisu. V protokolu byla pouzita relevantni ¢ast textu
integrovaného povoleni, ve které byly upravy podminek psany kurzivou a text k vypusténi byl pfeskrtnut. VSechny
Upravy byly v protokolu odivodnény.

Ugastnikam tizeni bylo dopisem &j.: KUJCK 57443/2018/0ZZL ze dne 25. 4. 2018 oznameno ukond&eni pfezkumu
a zahajeni fizeni s moznosti nahlédnout do podkladd rozhodnuti, uplatnit své vyjadreni a navrhnout diikazy podle
§ 47 odst. 1 spravniho fadu, s uvedenim lhaty 11. 5. 2018, po jejimz uplynuti krajsky ufad rozhodne. PFislusné
spravni Urady byly poZadany podle § 19a odst. 4 zakona o integrované prevenci o zaslani vyjadfeni k oznameni
zahajeni fizeni o zméné integrovaného povoleni (oznameni) krajskému Gfadu nejpozdéji do 15 dnl po obdrzeni
oznameni. Ve stanovené Ihuté krajsky Ufad neobdrzel zadné vyjadreni.

V bodech 1) az 6) zmény integrovaného povoleni proved| krajsky Ufad Upravu popisu zafizeni tak, aby odpovidal
soucasnému stavu. Popis zafizeni ke sbéru a kvyuzivani odpadu byl upraven na zakladé pozadavki
provozovatele.

V bodé 8) zmény integrovaného povoleni krajsky urad zohlednil pozadavky plynouci ze zmény legislativy vzhledem
k prijeti vyhlasky €. 387/2016 Sb., kterou je novelizovana vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady (dale vyhlaska €. 294/2005 Sb.). Mimo pozadavky plynouci z vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., krajsky
Urad upravil formulacné podminku tykajici se poplatk(i za odpady k TZS, a dale vypustil pozadavek na predkladani
zakresu jednotlivych sektor, zfizenych v daném roce krajskému ufadu, nebot’ postaéi jejich zaznam v provoznim
deniku zafizeni.
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V bodé 9) zmény integrovaného povoleni krajsky ufad upravil podminky pro provoz zafizeni k vyuzivani odpad, a
to zakladé pozadavkl provozovatele. Vycet charakteru dotfidénych odpadu plasti a papiru je ponechan
v provoznim fadu zafizeni.

V bodé 10) zmény integrovaného povoleni krajsky ufad upravil podminky pro provoz kompostarny, a to tak, ze
neumozniuje ukladani kompostovatelnych odpadd do skladkového télesa. Dale byly upraveny podminky podle
vyhlasky €. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakladani s biologicky rozloZitelnymi odpady a o zméné vyhlasky
€. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a o zméné
vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

V bodé 11) zmény integrovaného povoleni krajsky Ufad vyhovél poZzadavku provozovatele na vypusténi povinnosti
sledovat parametry RAS, N-NH4 a Ncek. 2x rocné z diivodu, Ze prisakova voda ze skladek neni porovnatelna se
zadnymi limity. Krajsky ufad upravil podminku tak, Ze vyjmenované parametry budou sledovany pouze 1 x ro¢né.

V bodé 12) zmény integrovaného povoleni krajsky Ufad upravil podminky pro monitoring podzemnich vod na
zakladé dokumentu: ,Skladka — LiSov, vyjadfeni k monitorovacimu systému skladky“ sp. znacka: 3311-rj/17-9 ze
dne 13. 1. 2017 (Navrh monitoringu) a  ,Skladka — LiSov — navrh limitd“ sp. znacka: 3311-rj/17-107 ze dne
04.07.2017 (Navrh limitd). Dokumenty byly zpracovany firmou GEOtest, a.s., Smahova 1244/112, 627 00 Brno,
Mgr. Romanou Jurne¢kovou, odborné zpusobilou osobou v oboru geologické prace — sanace, ¢. autorizace
1423/2001.

V bodé 13) zmény integrovaného povoleni krajsky ufad upravil podminky pro monitoring povrchovych vod na
zakladé vyse uvedenych dokumentl: ,Navrh monitoringu“ a ,Navrh limit(i“. Odborné zpUsobila osoba navrhovala
vypustit monitoring povrchovych vod v Sachticich a doporucila ponechat monitoring pouze u podzemnich vod.
Krajsky ufad vypustil monitoring v $achtach, ale ponechal monitorovaci mista S-6 a vyusténi destové kanalizace
do meliora€ni ryhy, nebot je nutné dale sledovat kvalitu povrchovych vod, a to alespofi na dvou monitorovacich
mistech, tak aby nedoslo k pfipadnému ohrozZeni Zivotniho prostfedi. Pfestoze je pravdépodobné, Ze znedisténi
povrchové vody dusikatymi latkami (N-NHs*) a borem (B) je z nejvétSi pravdépodobnosti zplisobeno starou
skladkou, je stara ekologicka zatéz v arealu provozovatele, a je tedy vyvoj zne€isténi nutné alespon sledovat. U
téchto dvou parametrd neni stanovena maximalni hodnota. Krajsky Ufad zredukoval pocet sledovanych parametr(
a Cetnost odbérd. Maximalni hodnoty u sledovanych parametrd budou nastaveny tak, aby jasné prokazovaly az
pfipadné zvySené hodnoty oproti sou€asnému stavu, tedy pfipadnou anomalii. Hrani¢ni hodnoty u parametr(i BSKs
a CHSKG.r stanovil krajsky Ufad s ohledem na doposud provadény monitoring.

V bodé 14) zmény integrovaného povoleni krajsky ufad vypustil kapitolu ,H.4 Jakost povrchovych vod (rozSifeny
monitoring feSici problematiku pfitomnosti ropnych latek na odtoku povrchovych vod ze skladky“ na zakladé
dokumentu ,Navrh monitoringu“, nebot se nepotvrdilo znecisténi ropnymi latkami na odtoku povrchovych vod ze
skladky (obsahy C1o — Ca0 ve vodé ze Sachet byly za celé sledované obdobi vZdy pod mezi detekce analytické
metody).

V bodé 16) zmény integrovaného povoleni krajsky ufad upravil v podmince J.1 poZadavek na piFedloZeni
zavéreCné zpravy.

V bodé& 17) zmény integrovaného povoleni krajsky ufad stanovil provozovateli v podmince K.2 poZadavek na
aktualizaci a predlozeni provoznich fadd. V podmince K.8 byl stanoven pozadavek na oznameni kazdé zmény
v provozu zafizeni, ktera by mohla mit vliv na zménu integrovaného povoleni.

V bodech 18) a 19) zmény integrovaného povoleni krajsky Ufad upravil pfilohy €. 11 a 12 k provoznimu fadu
~Skladka odpadu LiSov podle zakona o odpadech” - ,Seznam odpadu k pfijeti do zafizeni k odstranéni ulozenim“ a
~>eznam odpadu k pfijeti do zafizeni pro TZS* z divodu pfijeti vyhlasky €. 387/2016 Sb., ktera novelizuje vyhlasku
€. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadl na skladkach a jejich vyuzivani na povrchu terénu. Nékteré typl
odpadd, pro které neni materialové vyuziti napf. z divodu znecisténi (ne vSak nebezpecnymi Skodlivinami) nebo
se skladaji z vice typd materialll, mohou byt do skladky pfijaty k odstranéni za podminky doplfiujici nazev
konkrétniho odpadu. Krajsky ufad tak uplatfiuje moznost odchyleni od hierarchie zplsobu nakladani s odpady -
§ 9a odst. 2 a 3 zakona o odpadech. Dale krajsky Ufad upravil nazvy odpadd v souvislosti s pfijetim vyhlasky
¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadu.

Krajsky ufad po provedeném Fizeni o zméné integrovaného povoleni rozhodl tak, jak je vySe uvedeno.
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Pouceni ucastnika
Proti tomuto rozhodnuti Ize podat odvolani k Ministerstvu Zivotniho prostfedi, odboru vykonu statni spravy Il

v Ceskych Budgjovicich, a to do 15 dnd ode dne doruéeni rozhodnuti, podanim uginénym u Krajského Gfadu —
Jiho&esky kraj, odboru zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi.

Ing. Zdenék Klimes
vedouci odboru zZivotniho prostfedi,
zemédélstvi a lesnictvi

Obdrzi

Ugastnici Fizeni:

FCC Ceské Budsjovice, s.r.o., Dolni 1, 370 04 Ceské Budgjovice, prostfednictvim zmocnénce pana Mgr. Toméase
Semrada dorudovaci adresa: FCC Ceska republika s. r.o., provozovna Brno, Mgr. Tomas Semréad, Lisenska 35,
636 00 Brno

Mésto LiSov, TF. 5. kvétna 139, 373 72 LiSov (DS)

Na védomi (s vyzna€enim nabyti pravni moci rozhodnuti):

Krajska hygienicka stanice, Na Sadech 25, 370 71 Ceské Budgjovice (DS)

Ministerstvo zivotniho prostfedi, VrSovicka 65, 100 10 Praha 10 — VrSovice (DS)

CIZP, oblastni inspektorat, U Vystavi§té 16, Post Box 32, 370 21 Ceské Budé&jovice (DS)
Krajsky ufad — JihoCesky kraj, OZZL — oddéleni ochrany ovzdu$i a nakladani s odpady — zde

U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budé&jovice, tel.: 386 720 111
e-mail: janouskovae@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz

Stranka 10



