Priloha ¢. 4 k vyhlasce €. 288/2013 Sb.

ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENI A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2025

Vysvétlivky

e Rok — uvést pfislusny rok, za ktery je zprdva o plnéni podminek integrovaného povoleni (IP) poddvadna.

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno, popf.

enaioriaeni ORLEN Unipetrol RPA s.r.o0.

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly pobyt| Zaluzi 1, Litvinov, 436 70

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud se lisi
od adresy sidla nebo mista podnikani/ trvalého | Ovcarecka 314, Kolin, 280 02
pobytu)

I€0, bylo-li pridéleno 27597075

CZ699000139

DIC, bylo-li pfidéleno




2. ldentifikace zarizeni

Nazev zafizeni

Usek areal Kolin

Adresa zafizeni

Ovcarecka 314, Kolin

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPR98EK375A

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle prilohy €. 1 zakona

1.2 Rafinerie mineralnich olejd a plynd

Integrované povoleni

Integrovaného povoleni €. j. 158761/193/05/0ZP-2/He ze dne 31. 5. 2005

Zmény nebo rozsifeni zafizeni (za ptislusny rok)

Oznaceni zmény

Popis zmény

1. zména ¢j. 152274/2006 KUSK
OZP/Rath ze dne 10.11.2006

Zména limitu na nerozpusténé latky ve vypousténych odpadnich vodach, aktualizace havarijniho planu

2. zména &j. 116529/2007/KUSK
OZP/Tr ze dne 5.9.2007

Sledovani kvality odebirané podzemni vody s etnosti stanovenych pt. €. 1 k vyhlasce €.20/2002 Sb. a
vysledky preddavat sprdvci toku vidy do 31. 1. nasledujiciho roku, schvaleni provozniho fadu pro systém
OPV, vypusténi kapitoly 1.6. Zapach, do kap. 4 vlozen bod €. 3 — Provozovatel nesmi prekrocit pfi provozu
zafizeni pripustnou miru obtéZzovani zapachem v oblasti kolem zafizeni, zejména vzhledem k obytné
zastavbé

3.zména ¢j. 175361/2007/KUSK
OZP/Rath ze dne 15.10.2008

Zména v zafizeni Energetika — Uplné odstaveni kotle K10, schvaleni aktualizovanych provoznich fada
teplarny a technologie, zména v seznamu vy¢tu likvidovanych odpadt, povoleni k spoleénému
shromazdovani skupin odpadi

4. zména &j. 028632/2009/KUSK
OZP/Hra ze dne 30.3.2009

Navyseni mnozZstvi vypousténych odpadnich vod ze sanaci starych ekologickych zatézi




5. zména ¢&j. 092452/2010/KUSK
OZP/Ho ze dne 24.8.2010

Vyména inertniho plynu na RP za dusik (ochrana vybusné smési par rozpustidel a vzduchu), zamyslena
vyména pece na oddéleni tukarna, rekonstrukce dvou nadrzi a vybudovani nové havarijni jimky kolem
nadrzového parku PS0404 na MO

6. zména ¢&.j. 187717/2010/KUSK
OZP/Hra ze dne 29.12.2010

Zména CS PHM v arealu, zarazeni skladovacich a provoznich nadrzi, zména €etnosti méfeni emisi na kotlich
K8,K9, zptisob oznamovani méreni CIZP — e-mailem, hladeni o emisich prostfednictvim ISPOP, rusi se
povinnost sledovat kvalitu ¢erpanych podzemnich vod pro primyslové vyuziti, nahrazeni ukazatele NEL
ukazatelem C10-C40, hlaseni o vypousténych vodach zasilat do 31.1 prostiednictvim ISPOP, zpravu o
pInéni podminek IP za uplynuly rok zasilat do 30. 4. na KU Stfedoéeského kraje, aktualizace provoznich
fada podnikové teplarny a technologie

7.zména ¢&.j. 190576/2011/KUSK
OZP/Hra ze dne 3.11.2011

Aktualizace Planu opatfeni pro piipad pfi nakladani se zavadnymi latkami v HS Kolin

8.zména ¢.j. 082610/2013/KUSK
OZP/Hra ze dne 3.7.2013

Aktualizace provozniho fadu vyjmenovaného stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi PODNIKOVA
TEPLARNA a Technologie provozované v HS Kolin, aktualizace havarijniho planu

9.zména ¢.j. 187671/2013/KUSK
OZP/Hra ze dne 7.8.2014

Zasobni nadrze oddéleni tukarna mohou byt vyuzivany k provoznim tcelim ostatnich vyrobnich oddéleni

10.zména &.j. 36364/2015/KUSK
OZP/Ho ze dne 23.3.2015

Doplnény dieselagregaty, povoleni k vypousténi OV do roku 2018, schvalena Zakladni zprava

11.zména ¢.j.165496/2016/KUSK
OZP/Ho

Uprava limitG na spalovacich zdrojich od 1. 1. 2018 a 1. 1. 2020, zména frekvence vzorkovani na odtoku
z COV od 1. 1. 2018, nadrz na MEK vybavena rekuperaci par do 9.10.2018, plan opatieni pro pfipad havarie
pfi nakladani se ZL

12.zména ¢.j.97277/2016/KUSK
OZP/Ho ze dne 3.8.2016

PIné znéni — povoleni k vypousténi OV do konce r.2018, spoleéné shromaZdovani odpadd, likvidace odpad
vzniklych v DiS spolu s odpady v HS Kolin

13.zména ¢.j.062004/2017/KUSK
OZP/Ho

Zrusen bod 1.4 Hluk — nahrazeno povinnosti hlasit kazdou zménu technologie KU a v pfipadé vlivu na
emisni limit akustického tlaku ohlasit na KHS, NO vzniklé v DiS mohou byt pfedavany a docasné skladovany
v HS Kolin, jejich vyuZivani a odstrafiovani bude probihat spole¢né se stejnymi druhy NO vzniklych v HS
Kolin dle platné legislativy.

14.zména ¢.j.043409/2018/KUSK
OZP/Ho

Povoleni k vypousténi odpadnich vod prodlouzeno do konce roku 2022




15.zména ¢.j.100939/2019/KUSK
OZP/Ho

Provoz oleje(HS KOLIN) — sekce zakladovych olejti, sekce maziv a energetika - ovzdusi — vyjmuto spalovani
TTO, spalovani vyhradné ZP, nahrazeni stavajicich nizko-emisnimi hofaky na kotelné a RDH, uprava limit,
nebezpecné odpady likvidovany v misté vzniku externimi firmami s povolenim k nakladani, schvaleni
Havarijniho planu, provozniho fadu podnikové teplarny a technologie provozované v HS Kolin

16.zména ¢.j.172696/2020/KUSK
OZP/Ho

Provoz oleje(HS KOLIN) — sekce zakladovych olejti, sekce maziv a energetika - voda — sniZeni limitd pro
vypousténi OV, schvaleni Provozniho predpisu pro systém ochrany podzemnich vod

17.zména &.j. 154062/2021/KUSK
OZP/Kot

Provoz oleje(HS KOLIN) — sekce zakladovych olejti, sekce maziv a energetika - ukonéeni vyroby olejti —
schvdleni Planu postupu ukonceni provozu

18. zména &.j. 079828/2022/KUSK
OZP/Kot

Provoz oleje(HS KOLIN) — sekce zakladovych olejii, sekce maziv a energetika - prodlouzeni povoleni
k vypousténi odpadnich vod do toku za dodrzovani zpfisnénych podminek na nasledujici 4 roky , schvaleni
MPR Cov

19. zména ¢&.j. 013828/2023/KUSK
OZP/Kot

Zarazeni odkoupenych nadrzi a pozemki od insolvencniho spravce firmy FOBOS INVEST do majetku
PARAMO a.s. HS Kolin. PfiloZzeni Planu odstranéni ekologickych rizik spojenych s odkupem.

20. zména ¢&.j. 142236/2023/KUSK
OZP/Kot

Zména vlastnika arealu Kolin (véetné zmény 1€0) a odstaveni nékterych zafizeni mimo provoz, které
probiha dle schvaleného Plan postupu ukonceni provozu (vyroba oleja)

21. zména ¢&.j. 028197/2024/KUSK
OZP/Kot

Aktualizace Planu postupného odstranéni odpadi z nadrzi TK542, TK543 a TK568, jeZ jsou nové ve
vlastnictvi PARAMO, a.s. HS Kolin (pfiloha IP)

22. zména ¢&.j. 051902/2024/KUSK
OZP/Kot

Aktualizace Provozniho fadu zneéistovani ovzdusi pro podnikovou kotelnu a Havarijni plan. Zruseni
Provozniho fadu vyjmenovaného stacionarniho zdroje zneéistovani ovzdusi — Technologie provozované
v HS Kolin a zména frekvence odbérti odpadni vody.

23.zména ¢.j. 123746/2025/KUSK
0ZP/Kot (NPM 5.12.2025)

Aktualizace popisu zafizeni a spojenych ¢innosti z divodu odstaveni nékterych zafizeni trvale mimo provoz
a likvidace nékterych zasobniki. Povoleni k upusténi od oddéleného soustifedovani odpadi zafazenych
podle vyhlasky MZP &. 8/2021 Sb. Zména frekvence odbérd odpadni vody z dennich rozbord NEL, pH, NL a
CHSKc: na frekvenci tydenni a zména podminky monitoringu vypousténych odpadnich vod. Zruseny plany
postupu v bodech €. 2.2, 4.6 a 4.9. Byl schvalen novy Mistni provozni fad pro &istirnu odpadnich vod — Usek
areal Kolin.

Vysvétlivky

e [dentifikace zarizeni (PID) v informacnim systému integrované prevence Ministerstva Zivotniho prostfedi — uvést udaj, ktery se zobrazuje u kaZzdého

dokumentu k pfedmétnému zafizeni v policku , identifikdtor Zadosti“ ve formdtu 12mistného kédu z velkych pismen a Cisel.




e Integrované povoleni — uvést Cislo jednaci integrovaného povoleni, nabyti prédvni moci a zmény do roku, za ktery je poddvdna zprdva.

e Zmény nebo rozsifeni zafizeni — uvddi se prehled vsech zmén, které se uskutecnily v zafizeni v roce, za ktery je poddvdna zprdva o plnéni podminek IP.
e Oznaceni zmény — uvést ndzev a identifikaci zmény (tj. ¢islo jednaci zmény a nabyti pravni moci zmény)

e Popis zmény — uvést popis jednotlivych uvedenych zmén.

3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul, . . s

. " , ing. Klara Klou¢kova

jméno a pfijmeni

Telefon (nebo fax) 312887323

E-mail klara.klouckova@orlenunipetrol.cz

Datum 17.4.2026

Razitko a podpis provozovatele Ing. Pavel Slama |ng Pavel ::’igif'”élps‘l’fjepsa'
zafizeni nebo opravnéného zastupce | Reditel Jednotky EKO N Sffu:\\:lzozea.?:.w
provozovatele zafizeni ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Slama 14:35:20 +02'00'
Vysvétlivky

e Uvést obchodni firmu nebo ndzev anebo titul, jméno, prijmeni a kontaktni udaje zpracovatele zpravy, pokud se lisi od provozovatele zafizeni.
e Datum zpracovdni — uvést datum, kdy byla zprdva zpracovdna.

e Pripojit razitko, pokud jim provozovatel zafizeni disponuje, a podpis provozovatele zarizeni nebo jeho oprdvnéného zdstupce.

Zkratky
e DIC - dariové identifikacni &islo
e [CO - identifikaéni &islo organizace
e |P—integrované povoleni
e |PPC— integrovand prevence a omezovdni znecisténi



e ISPOP — integrovany systém plnéni ohlasovacich povinnosti podle zdkona ¢. 25/2008 Sb., v platném znéni
e MZP — Ministerstvo Zivotniho prostfedi
e PID —identifikacni kéd Zddosti o integrované povoleni uvedeny v informaénim systému integrované prevence

CASTB
UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

1. Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu
1.1 Ovzdusi
1.1.1 Emisni limity pro zafizeni provozu energetika kotle K8 a K9

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vy | PInéni podminky | Zdivodnéni

podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenavIP | poctena IP

(emisni limit, zafizeni hodnota

limit) (zdroje)

Emisni limit K8 NOy 100 mg/m? Mimo provoz V rezimu zalozniho zdroje

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu
1.1 Ovzdusi
1.1.1 Emisni limity pro zafizeni provozu energetika kotle K8 a K9

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Namérena/vy | PInéni podminky | Zd{vodnéni




podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenavIP | poctena IP

(emisni limit, zafizeni hodnota

limit) (zdroje)

Emisni limit K9 NOx 100 mg/m? Mimo provoz V rezimu zaloZniho zdroje
Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.1 Ovzdusi

1.1.1 Emisni limity pro zafizeni provozu energetika kotle K8 a K9

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Naméfenda/ | Plnéni podminky | ZdGvodnéni

podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenavIP | vypoctenda | IP

(emisni limit, zarizeni hodnota

limit) (zdroje)

Emisni limit K8 Co 50 mg/me Mimo provoz V rezimu zaloZniho zdroje
Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.1 Ovzdusi

1.1.1 Emisni limity pro zafizeni provozu energetika kotle K8 a K9

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | PInéni podminky | ZdGvodnéni

podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenda vIP | vypoctena IP

(emisni limit, zarizeni hodnota

limit) (zdroje)

Emisni limit K9 co 50 mg/me Mimo provoz V rezimu zalozniho zdroje




7 vz

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.1 Ovzdusi

1.1.2 Emisni limity pro zafizeni redestilace hydrogenatu
Zména IPC.23: Bod2) Emisni limity pro zafizeni redestilace hydrogendtu (RDH) byl zménou IP ¢.23 zrusen vcetné vsech podminek

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina | Hodnota Naméfena/vypo | PInéni podminky | Zdivodnéni

podminky v IP Casti latek/Ukazatel | uloZzena v IP ctena hodnota IP

(emisni limit, zafizeni

limit) (zdroje)

Emisni limit Pec RDH NOx 100 mg/m? Mimo provoz Provoz odstaven, podminka zrusena

zménou IP ¢.23

7 vz

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.1 Ovzdusi

1.1.2 Emisni limity pro zafizeni redestilace hydrogenatu
Zména IP¢.23: Bod2) Emisni limity pro zafizeni redestilace hydrogendtu (RDH) byl zménou IP ¢.23 zrusen vcetné vsech podminek

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Namérend/ | PInéni podminky | Zd{vodnéni

podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenda vIP | vypoctena IP

(emisni limit, zarizeni hodnota

limit) (zdroje)

Emisni limit PecRDH |CO 50mg/m: Mimo provoz Provoz odstaven, podminka zrusena

zménou IP ¢.23

7 vz

Oznaceni casti IP




Zavazné podminky provozu

1.1 Ovzdusi

1.1.3 Zafizeni Oddéleni tukarna — pec pro ohiev termooleje

Zména IP¢.23: Bod3) zarizeni Oddéleni tukdrna — pec pro ohrev termooleje byl zménou IP ¢.23 zrusen vcetné vsech podminek

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota uloZzend | Naméfenda/ | PInéni podminky | Zddvodnéni

podminky v IP ¢asti zafizeni |latek/Ukazatel vIP vypoctend | IP

(emisni limit, (zdroje) hodnota

limit)

Emisni limit Tukdrna Kontrola a cisténi 1x za rok Mimo provoz Provoz odstaven, podminka zruSsena zménou
spalinovych cest IP .23

7 vz

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu
1.1. Ovzdusi
1.1.1.1 Emisni limity pro zafizeni provozu energetika kotle K8 a K9

Oznaceni Oznaceni ¢asti zaFizeni Latka/Skupina Hodnota uloZzena v IP Namérend/ | Plnéni Zduvodnéni

podminky v IP (zdroje) latek/Ukazatel vypoctena | podminky IP

(emisni limit, hodnota

limit)

Emisni limit Kotelna- provozu Palivo zemni plyn Mimo provoz | V rezimu zaloZniho zdroje
energetika kotle K8 a K9 z distribucni sité

7 v

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu
1.1. Ovzdusi
1.1.1.2 Emisni limity pro zafizeni provozu energetika kotle K8 a K9




Oznaceni Oznaceni casti zafizeni Latka/Skupina Hodnota uloZzena v IP Namérena/ | PInéni Zduvodnéni
podminky v IP (zdroje) latek/Ukazatel vypoctend | podminky IP
(emisni limit, hodnota
limit)
Emisni limit Kotelna provozu energetika |Autorizované 1x za rok, nejdfive po uplynuti Mimo provoz | V reZimu zalozniho zdroje

kotle K8 a K9 jednorazové 6 mésicli od data predchoziho

méFeni emisi autorizovaného méreni.

Oznaceni casti IP
Zavazné podminky provozu
1.1 Ovzdusi
1.1.3 Emisni limity pro zafizeni provozu energetika kotle K8 a K9
Oznaceni Oznaceni Casti Latka/Skupina Hodnota ulozena v IP Namérend/ | Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP zarizeni (zdroje) |latek/Ukazatel vypoctend | podminky IP
(emisni limit, hodnota
limit)
Emisni limit Kotelna provozu |Emisni limit plati pro Mimo provoz | V reZzimu zaloZniho zdroje

energetika kotle [koncentrace v suchém

K8 a K9 plynu za normalnich

podminek -vztazné
podminky A

Oznaceni casti IP
Zavazné podminky provozu
1.1. Ovzdusi
1.1.4 Emisni limity pro zafizeni provozu energetika kotle K8 a K9
Oznaceni Oznaceni ¢asti |Latka/Skupina Hodnota ulozena v IP Naméfena/vypoét | Plnéni podminky | Zdivodnéni

podminky v IP
(emisni limit,
limit)

zarizeni
(zdroje)

latek/Ukazatel

ena hodnota

IP

10




Emisni limit

Kotelna
provozu
energetika
kotle K8 a K9

Méreni provede
autorizovana osoba

Skutecnost
nenastala

Kotelna v reZzimu
zalozniho zdroje

7 vz

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.1 Ovzdusi

1.1.5 Emisni limity pro zafizeni provozu energetika kotle K8 a K9

Oznaceni Oznadeni €asti |Latka/Skupina Hodnota uloZena v IP Namérena/vypoét | PInéni podminky | Zdivodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel end hodnota IP
(emisni limit, (zdroje)
limit)
Emisni limit Kotelna Ozndameni terminu, Skutecnost nenastala
provozu rozsahu a
energetika autorizované osoby
kotle K8 a K9 |CIZP 5 dni pfedem

7 vz

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.1 Ovzdusi

1.1.6 Emisni limity pro zafizeni provozu energetika kotle K8 a K9

Oznaceni Oznaceni €asti |Latka/Skupina Hodnota ulozena v IP Naméiena/vypoét | PInéni podminky | Zdivodnéni

podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel ena hodnota IP

(emisni limit, (zdroje)

limit)

Emisni limit Kotelna Pfi opétovném Do 4 mésict od Skutecnost nenastala
provozu uvedeni do provozu opétovného uvedeni do

11




energetika
kotle K8 a K9

bude provedeno
méreni emisi

provozu

7 vz

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.1 Ovzdusi

1.1.7 Emisni limity pro zafizeni provozu energetika kotle K8 a K9

Oznaceni Oznaceni ¢asti |Latka/Skupina Hodnota ulozena v IP Naméfena/vypoct | PInéni podminky | ZdUvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel end hodnota IP
(emisni limit, (zdroje)
limit)
Emisni limit Kotelna Opétovné uvedeni do Skutenost nenastala
provozu provozu ohlasit KU
energetika
kotle K8 a K9

7 vz

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.1 Ovzdusi

1.1.8 Emisni limity pro zafizeni provozu energetika kotle K8 a K9

Oznaceni

Oznaceni casti

Latka/Skupina

Hodnota uloZena v IP

Naméienda/vypoct

PInéni podminky

Zduvodnéni

podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel ena hodnota IP

(emisni limit, (zdroje)

limit)

Emisni limit Kotelna Kotle K8 a K9 od Skuteénost trva
provozu 1.1.2024 v reZzimu
energetika zalozniho zdroje
kotle K8 a K9

12




7 v

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.1 Ovzdusi

1.1.9 Emisni limity pro zafizeni provozu energetika kotle K8 a K9

Oznaceni

Oznaceni casti

Latka/Skupina

Hodnota uloZzena v IP

Naméiena/vypoct

PInéni podminky

Zduvodnéni

podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel ena hodnota IP

(emisni limit, (zdroje)

limit)

Emisni limit Kotelna Nebude zjistovano Kdyz neprekroci 500 0 hod/rok Skutecnost nenastala, K8 a
provozu mérenim Uroven hodin/rok K9 v reZzimu zalozniho
energetika znedistovani u K8 a zdroje.
kotle K8 a K9 (K9, zjistovani

vypoctem

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.1 Ovzdusi

1.1.10 Emisni limity pro zafizeni provozu energetika kotle K8 a K9

Oznaceni Oznaceni €asti |Latka/Skupina Hodnota uloZzena v IP Naméienda/vypoéte | PInéni podminky | Zdivodnéni

podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel na hodnota IP

(emisni limit, (zdroje)

limit)

Emisni limit Kotelna Ozndameni prevedeni | V dostate¢ném predstihu Skutecénost nenastala
provozu kotll z rezimu
energetika zalozniho zdroje do
kotle K8 a K9 |bé&Zného provozu KU a

CIZP Ol Praha
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7 v

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 1 Odbér podzemnich vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota ulozena v IP Naméfena/vypoét | PInéni podminky | ZdGvodnéni

podminky v IP ¢asti zafizeni |latek/Ukazatel ena hodnota IP

(emisni limit, (zdroje)

limit)

Emisni limit cov MnoZstvi odebrané | 400 000 m*/rok 7 229 m3/rok ANO Bilance vody — pfiloha €. 4

vody

35 000 m3/mésic
Max 27 |/sec

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 2 Mnoistvi vypousténych vod — odpadni vody primyslové

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota ulozena v IP Naméiena/vypoét | PInéni podminky | ZdGvodnéni

podminky v IP ¢asti zafizeni |latek/Ukazatel ena hodnota IP

(emisni limit, (zdroje)

limit)

Emisni limit cov MnoZstvi odpadni | 500.000 m*/rok 118 410 m3/rok ANO Bilance vody — pfiloha €. 4

vody pramyslové

50 000 m3/mésic
Max 40 |/sec

7 v

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 2 Mnozstvi vypousténych vod — odpadni vody ze systému OPV

Oznaceni
podminky v IP
(emisni limit,
limit)

Oznaceni
casti zafizeni
(zdroje)

Latka/Skupina
latek/Ukazatel

Hodnota ulozena v IP

Naméfena/vypoct
end hodnota

PInéni podminky
IP

Zduvodnéni

14




cov Mnozstvi odpadni | 200.000 m*/rok
vody ze systému | 50 000 m*/mésic
OPV Max 40 |/sec

Emisni limit 74 520 m3/rok ANO Bilance vody — pfiloha ¢. 4

7 vz

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 3 Zavazné hodnoty odpadnich vod

Zménou IP ¢.23 byla upravena frekvence odbéru polutanti:

Pro NEL, pH, NL, CHSKc:- tydné, pro C10-C40, BSKs, Ncelk, N-NH, — mésicné; Pb, Cd, Hg — Ctvrtletné; Fenolovy index, BTEX, PAL-A, AOX, Fe, Kresoly, PAU-6, benzen -
mésicné.

a) tydenni rozbory budou zajistovdny externé

b) mésicni a ¢tvrtletni rozbory budou zaddny akreditované laboratori

¢) tydenni odbér bude provddén jako jednordzovy prosty odbér, mésicni odbér jako 24 hodinovy smésny vzorek ziskany slévdanim 12 objemové prutoku umérnych
dil¢ich vzorkd odebiranych v intervalu 2 hodin.

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina | Hodnota uloZena v Naméfena/vy | PInéni podminky IP | Zdivodnéni

podminky v IP ¢asti zafizeni |latek/Ukazatel | IP poctena

(emisni limit, (zdroje) hodnota

limit)

Emisni limit cov BSKs 30 p /50 m mg/I @ 4,234 mg/l | ANO Bilance zneisténi odpadnich vod — pfiloha €.
2

Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 3 Zavazné hodnoty odpadnich vod

Oznadeni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Naméiena/vy | PInéni Zduvodnéni

podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenav | poctena podminky IP

(emisni limit, zarfizeni IP hodnota

limit) (zdroje)

15
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Emisni limit cov BSKs 12 t/rok 0,5014 t/rok ANO Bilance zne’isténi odpadnich vod — pfiloha €. 2
Oznaceni ¢asti IP

Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 3 Zavazné hodnoty odpadnich vod

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina | Hodnota uloZzena v | Naméfena/vypoéte | PInéni Zdavodnéni

podminky v IP Casti latek/Ukazatel | IP na hodnota podminky IP

(emisni limit, zarizeni

limit) (zdroje)

Emisni limit ¢ov CHSKcr 180 p /250 m mg/l | 58 075 mg/I ANO Bilance zneciténi odpadnich vod — pFiloha &. 2
Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 3 Zavazné hodnoty odpadnich vod

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina | Hodnota uloZenav | Naméfena/vypocte | PInéni Zduvodnéni

podminky v IP casti latek/Ukazatel | IP na hodnota podminky IP

(emisni limit, zafizeni

limit) (zdroje)

Emisni limit cov CHSKe, 58 t/rok 6,8767 t/rok ANO Bilance znecisténi odpadnich vod — pfiloha €. 2
Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 3 Zavazné hodnoty odpadnich vod

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota uloZena v | Naméfena/vypo¢ | PInéni ZdUvodnéni

podminky v IP Casti latek/Ukazatel IP tend hodnota podminky

(emisni limit, zafizeni IP

limit) (zdroje)

Emisni limit cov NL 100 p/120 m mg/| 19,500 mg/I ANO Bilance znecisténi odpadnich vod — pfiloha €. 2

16




Zavazné podminky provozu
1.2 Voda
Bod 3 Zavazné hodnoty odpadnich vod

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota uloZzena v | Naméfena/vypo¢ | PInéni ZdGvodnéni

podminky v IP Casti latek/Ukazatel IP tena hodnota podminky

(emisni limit, zafizeni IP

limit) (zdroje)

Emisni limit cov NL 41 t/rok 2,3090 t/rok ANO Bilance zneti$téni odpadnich vod — pfiloha &. 2
Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 3 Zavazné hodnoty odpadnich vod

Oznaéeni Oznaéeni |Latka/Skupina Hodnota ulozend v | Namérena/vypoé | PInéni Zduvodnéni

podminky v IP casti latek/Ukazatel IP tend hodnota podminky

(emisni limit, zarizeni IP

limit) (zdroje)

Emisni limit ¢ov N-NH4 5p /15 m mg/| @ 1,266 mg/! ANO Bilance znetiténi odpadnich vod — pfiloha &. 2
Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 3 Zavazné hodnoty odpadnich vod

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota NaméfFena/vypoétena PInéni ZdGvodnéni

podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenda vIP | hodnota podminky

(emisni limit, zarizeni IP

limit) (zdroje)

Emisni limit cov N-NH4 2 t/rok 0,1499 t/rok ANO Bilance znecisténi odpadnich vod — pfiloha €. 2

7 vz

Oznaceni casti IP
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Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 3 Zavazné hodnoty odpadnich vod

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Namérend/vypo¢ | Plnéni Zddvodnéni

podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozena v IP tend hodnota podminky IP

(emisni limit, zarizeni

limit) (zdroje)

Emisni limit cov C10-Cao 2p/5mmg/l 0,165 mg/I ANO Bilance znecisténi odpadnich vod — pfiloha €. 2
Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 3 Zavazné hodnoty odpadnich vod

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vypo¢ | PInéni Zddvodnéni

podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzend v IP tena hodnota podminky IP

(emisni limit, zarizeni

limit) (zdroje)

Emisni limit cov Ci10-Cao 1t/rok 0,0195t ANO Bilance znecisténi odpadnich vod — pfiloha ¢. 2
Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 3 Zavazné hodnoty odpadnich vod

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skup | Hodnota uloZena v IP Naméfenda/vypoétena PInéni Zddvodnéni

podminky v IP Casti ina hodnota podminky

(emisni limit, zafizeni |latek/Ukaz IP

limit) (zdroje) |atel

Emisni limit cov PAU-6 0,001 p /0,01 m mg/l & méné nez 0,00012 mg/l | ANO Bilance znecisténi odpadnich vod — priloha ¢. 2
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Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 3 Zavazné hodnoty odpadnich vod

Oznaceni Oznaceni Latka/S | Hodnota uloZend v IP | Naméfena/vypoctena Plnéni Zduvodnéni

podminky v IP Casti zafizeni |kupina hodnota podminky

(emisni limit, (zdroje) latek/U IP

limit) kazatel

Emisni limit cov PAU-6 0,0003 t/rok 0,00001 t/rok ANO Bilance znecisténi odpadnich vod — pfiloha ¢. 2

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 4 Vypousténi odpadnich vod

Oznaéeni Oznaéeni Latka/Skupina latek/Ukazatel | Hodnota Naméiena/vy | PInéni ZdUvodnéni

podminky v IP Casti zafizeni uloZzena v IP poctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) hodnota

limit)

Emisnf limit Sanace Monitoring vybranych vrtda | 1x za 3 mésice ANO Etapova zprava ¢. 14, €. 15,¢. 16 a ¢ 17 —
s¢erpavani ropnych pfiloha €. 3
uhlovodiki

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 4 Vypousténi odpadnich vod

Oznaéeni Oznadeni Latka/Skupina latek/Ukazatel Hodnota Naméfena/ | Plnéni Zdtvodnéni

podminky v IP Casti zarizeni ulozena v IP vypoctena | podminky

(emisni limit, (zdroje) hodnota IP
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limit)

Emisni limit

cov

Cerpani, ¢idténi a vypousténi
podzemnich vod

ANO Aktualizovany Provozni pfedpis pro systém

ochrany podzemnich vod. Posledni aktualizace
mistniho provozniho fadu COV MPR 14 byla
provedena zménou IP¢.23, pfiloha ¢.1 IP

7 vz

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 5 Vypousténi odpadnich vod

Zménou IP ¢. 23 byl text bodu 5 upraven:

Jakost vypousténych odpadnich vod z COV v parametrech s mési¢ni cetnosti bude sledovdna 12 x roéné, méfeni jakosti bude provddéno oprdvnénou laboratofi, odbér
vzork(i bude provddén automatickou vzorkovnici instalovanou v mérném objektu na odtoku z aredlové COV. Typ

vzorku — 24 hodinovy smésny vzorek ziskany slévdanim 12ti dil¢ich vzorki objemové umérnych pritoku odebiranych v intervalu 2 hodin. Prekroceni povolenych hodnot
L,p“ do vyse ,m“se pri stanovené Cetnosti odbéru vzorku pripousti nejvyse ve 2 vysledcich rozboru v obdobi

kalenddiniho roku. Maximdlni pfipustnd hodnota koncentrace ,,m“ nesmi byt pfekrocena Zddnym vysledkem. Jakost vypousténych odpadnich vod z COV v parametrech
s tydenni ¢etnosti bude sledovdna externi laboratofi, odbér vzorki bude provddén jako jednordzovy prosty odbér na odtoku vody z COV. Prekroceni povolenych hodnot
L,p“ do vyse ,m“se pri stanovené Cetnosti odbéru vzorku pripousti nejvyse v 5 vysledcich rozboru v obdobi kalenddrniho roku. Maximdlni pripustnd hodnota

koncentrace ,,m“ nesmi byt pfekrocena Zadnym vysledkem.

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Namérenda/vypoctena PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozena vIP | hodnota IP

(emisni limit, zafizeni

limit) (zdroje)

Emisni limit cov cetnost odbér(, typ Minimalné p hodnoty nebyly ANO Protokoly — ptiloha ¢. 1

vzorku, opravnéna 12x roéné
laboratof

prekroceny, vzorky byly
odebirany dle podminky a
jakost stanovena dle
podminky
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7 v

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 6 Vypousténi odpadnich vod

Oznadeni Oznaceni |Latka/Skupina latek/Ukazatel Hodnota uloZzend vIP | Naméfend/ | PInéni Zdtvodnéni

podminky v IP Casti vypoctend | podminky

(emisni limit, zarizeni hodnota IP

limit) (zdroje)

Emisni limit cov Méreni objemu vypousténych Méreno ANO Potvrzeni o ovéreni stanoveného méfidla ¢.
odpadnich vod ultrazvukovym cidlem 221/25 KAPKA, spol. s r.o. — pfiloha ¢. 6

Méreni mnozstvi ¢erpdni podzemnich vod
v tabulce — Bilance vody 2025 — pfiloha ¢. 4

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 7 Vypousténi odpadnich vod

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina latek/Ukazatel Hodnota | Naméfena/ | Plnéni Zduvodnéni

podminky v IP Casti ulozena v | vypoctena podminky

(emisni limit, zafizeni IP hodnota IP

limit) (zdroje)

misni limit cov Méfeni pravidelné ovéfovana odbornym ANO Ovéreni firmou HYDROMETRICS s.r.o. Nehvizdy -
subjektem. Vysledky méreni pfiloha €. 5
zaznamenavany pro ucely evidence a Méreni mnoZzstvi vypousténych vod v tabulce —
kontroly. Bilance vody 2025 — pfiloha &. 4

7 v

Oznaceni casti IP
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Zavazné podminky provozu
1.2 Voda
Bod 9 Vypousténi odpadnich vod

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP , VT Y _ v Y . - . e .
(ostatni Pro posouzeni dodrZeni limitnich hodnot ro¢niho mnozstvi vypousténého znecisténi pro jednotlivé ukazatele je rozhodujici soucin roc¢niho objemu
podminky) vypusténych odpadnich vod a ro¢niho aritmetického priméru vysledkd rozbor( odpadnich vod (vychazi se z idajd uplynulého kalendarniho roku).

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Vysledky hodnot ro¢niho mnozstvi vypousténého znecisténi pro
jednotlivé ukazatele jsou vypocteny jako soucin roéniho objemu
vypusténych odpadnich vod a ro¢niho aritmetického priméru
vysledk( rozbor(i odpadnich vod za hodnoceny kalendarni rok.

Pfiloha ¢.2

7 vz

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu
1.2 Voda
Bod 10 Vypousténi odpadnich vod

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP

(ostatni Kromé ukazatell uvedenych v tabulce budou dale sledovany hodnoty PAL-A, AOX, Fe, kresoly, fenoly I, fenolcelk., toluen, xyleny.
podminky)

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Ukazatele uvedené v podmince byly sledovany béhem
hodnoceného roku a jsou uvedeny v protokolech.

Priloha ¢.1

7 v

Oznaceni casti IP
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Zavazné podminky provozu
1.2 Voda
Bod 11 Vypousténi odpadnich vod

Oznaceni Oznacdeni |Latka/Skupina latek/Ukazatel | Hodnota | Naméfena/vypoct | PInéni ZdGvodnéni

podminky v IP Casti ulozena v | ena hodnota podminky

(emisni limit, zarizeni IP IP

limit) (zdroje)

Emisni limit cov Hlaseni o vypousténém ANO HIaseni do ISPOP — F_VOD_38 s evidenc¢nim Cislem
znedisténi prostrednictvim 2582709 bylo odeslano v poZzadovaném terminu
ISPOP

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 12 Vypousténi odpadnich vod

Oznaéeni Oznaceni |Latka/Skupina latek/Ukazatel | Hodnota | Naméfena/vypoét | Plnéni Zdtvodnéni

podminky v IP Casti uloZzend v | end hodnota podminky

(emisni limit, zarizeni IP 1P

limit) (zdroje)

Emisni limit cov Podstatnou zménu na zafizeni ANO PInéno. Planované zmény zafizeni jsou oznamovany
oznamit KU a pfislusnému KU a spravci vodniho toku.
spravci vodnimu toku

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 13 Vypousténi odpadnich vod

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina latek/Ukazatel | Hod | Naméfen | Plnéni ZdUvodnéni

podminky v IP Casti nota | &/vypoét | podmin

(emisni limit, zafizeni uloze | ena ky IP
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limit) (zdroje) nav | hodnota
IP

Emisni limit Zafizeni, v nichZ se pouzivaji, ANO Zafizeni jsou udrZovana v nezavadném stavu, pfi jejich
skladuji, zpracovavaji nebo odstavovani se dba opatrnosti, aby nedochazelo k uniku do pldy,
dopravuji zdvadné latky. podzemnich vod, povrchovych vod nebo smiSeni s odpadnimi

nebo srazkovymi vodami.

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 14 Vypousténi odpadnich vod

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina latek/Ukazatel | Hodno | Naméfen | Plnéni Zduvodnéni

podminky v IP Casti ta a/vypoét | podmin

(emisni limit, zafizeni uloZzen | end ky IP

limit) (zdroje) avIP | hodnota

Emisni limit Kontrolni systém pro zajistovani ANO NadrZe opatfeny snimaci hladiny
Uniku zavadnych latek

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 15 Vypousténi odpadnich vod

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina latek/Ukazatel | Hodnota Naméienda/ | PInéni podminky | Zdlivodnéni

podminky v IP Casti ulozena v vypoctena | IP

(emisni limit, zafizeni IP hodnota

limit) (zdroje)

Emisni limit

V pripadé havarie bude
postupovano dle schvaleného

ANO

Situace nenastala
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havarijniho planu

7 v

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 16 Vypousténi odpadnich vod

Oznaéeni Oznaceni |Latka/Skupina latek/Ukazatel Hodnota | Naméfenda/ | PInéni Zduvodnéni

podminky v IP casti ulozenav | vypoctena | podminky

(emisni limit, zarizeni IP hodnota IP

limit) (zdroje)

Emisni limit Opatreni pfi zachazeni se zdvadnymi latkami ANO Regeno v interni dokumentaci
Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.2 Voda

Bod 17 Vypousténi odpadnich vod

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina latek/Ukazatel Hodno | Naméfe | Plnéni Zduvodnéni

podminky v IP (Casti ta na/vypo | podmin

(emisni limit, |zafizeni ulozen | ¢tena ky IP

limit) (zdroje) avIP [ hodnota

Emisni limit Emisni limity odpad. Vod ze socidlnich ANO Po skonceni odectového obdobi predana bilance

zafizeni a Castecné destovych vypousténé
do verejné kanalizace mésta stanovi
kanalizac¢ni fad provozovatele kanalizace a
méstské COV.

vypusténého znecisténi v roce 2025 a kopie protokolli o
rozborech vypousténych odpadnich vod, provedenych
akreditovanou laboratofi, zaslano dopisem zn.
JEKO/23/2026 (ENERGII AG Kolin provozovatel kanalizaci

meésta Kolina.

7 v

Oznaceni casti IP
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Zavazné podminky provozu

1.2.1 Cerpani znecisténich podzemnich vod
Bod 1 Provozovatel bude provadét jednorazové odcerpavani ropnych uhlovodiki

Zduvodnéni: Jednorazové Cerpani ropnych uhlovodik(i pokracuje ¢tvrtletné dle varianty D sanacnich praci. Pfehled uveden v Etapovych zpravach €. 14, ¢. 15,¢. 16 a
¢. 17 — pfiloha €. 3.

7 vz

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

1.2.1 Cerpani znetisténich podzemnich vod
Bod 2 Prehled projektovanych praci

Zdhvodnéni: Sanacni prace pokracuji dle varianty D. Pfehled uveden v Etapovych zpravach— pfiloha ¢. 3.

7 vz

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu
1.2.1 Cerpani znecisténich podzemnich vod

7z s v

Bod 3 Zasilani ¢tvrtletnich zprav o vysledcich a postupu KU, CIZP — Ol Praha, MZP a MF

Zdavodnéni: Etapové zpravy €. 14, ¢. 15, ¢. 16 a ¢. 17 (pfiloha ¢. 3) odeslany.

7 vz

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu
1.3 Vibrace

Zdhvodnéni: Zafizeni neni zdrojem vibraci.

7 vz

Oznaceni casti IP
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Zavazné podminky provozu
1.4 Hluk

Bod 1 - Provozovatel bude hlasit kazdou zménu technologie krajskému tGradu, a pokud bude mit tato zména vliv ne emisni limit akustického
tlaku, ohlasi téZ zménu na Krajskou hygienickou stanici.

Zduvodnéni: Situace nenastala

7 vz

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu
1.5 Teplo nebo jiné formy neionizujiciho zafizeni

Zdhvodnéni: Teplo ze zatizeni nema vliv na zdravi ¢lovéka a Zivotni prostiedi. Neionizujici zareni se nevyskytuje.

7 vz

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

2. opatfeni k vylouéeni rizik moZného zneéistovani Zivotniho prostiedi a ohroZovani zdravi élovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonéeni jeho
¢innosti, pokud k takovému riziku ¢i ohrozeni zdravi ¢lovéka mitize dojit:

Text podminky IP

V pripadé trvalého odstaveni zatizeni z provozu zpracovat projekt a harmonogram praci na provedeni nasledujicich opatieni:

CHErd] ¢ Vypustit ze zatizeni vSechna média a zajistit jejich likvidaci odbornou firmou, kterd ma k tomuto ucelu pfislusna opravnéni.
podminky v IP e Zajistit odvoz vSech uskladnénych chemickych latek. Pfi odvozu vénovat zvySenou pozornost manipulaci s témito latkami, aby

(ostatni nedoslo k ohroZeni zdravi ¢lovéka ani znecisténi Zivotniho prostiedi.
podminky) ¢ Po zastaveni provozu provést dlislednou dekontaminaci celého odstaveného zafizeni a souvisejicich stavebnich c¢asti
odbornou firmou, majici k této ¢innosti fadné oprdvnéni.

¢ Provést opatfeni k zamezeni sifeni kontaminace do plidy a spodnich (podzemnich) vod.
¢ Projekt a harmonogram praci predlozit na KU v terminu minimalné 3 mésice pred trvalym odstavenim zafizeni z provozu.

Plnéni

podminky IP Zdtvodnéni Odkaz na pfilohu
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ANO Ke dni 31.3.2022 byla odstavena oddéleni CSS-Eerpaci stanice surovin, RDH-
redestilace hydrogenat(i, RP-rozpustidlova parafinka. Ke dni 30.6.2022 byla odstavena
misirna olej.

Postupuje se podle Planu postupu ukonceni provozu véetné harmonogramu
odstavnych praci, ktery byl schvalen KU — 17.zménou IP.

V roce 2023 odpojeni technologii od privodu vsech druh( energii, vyklizeni objekt( a
vyrobnich prostor.
Zménou IP €. 23 byl zrusen plan postupu dle bodu 2 kapitoly 2 IP - ,,PIan postupu

ukonéeni provozu, VYROBA OLEJU PARAMO HS KOLIN, sekce zakladovych olejt, sekce
maziv“, doslo k ukonéeni provozu, plan jiz neni relevantni.

7 vz

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

3. Podminky zajistujici ochranu zdravi a Zivotniho prostredi p¥i nakladani s odpady:

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

1. Provozovatel je povinen zajistit pfednostni vyuZiti pfed jejich odstranénim dle hierarchie odpadového hospodarstvi a to
zpGsobem, ktery neohrozuje ZP a lidské zdravi a je v souladu se zdkonem o odpadech a zvla$tnimi piedpisy.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Odpady ,,0“ — papir, plast, kov — predavan k recyklaci,
elektroodpad preddavan jako zpétny odbér, ,,N“ odpady
predavany k odstranéni (spalovna, skladka).

7 v

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

3. Podminky zajistujici ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi pfi nakladani s odpady:

Oznaceni

Text podminky IP
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podminky v IP

(ostatni 2. Veskeré nakladani s odpady provadét v souladu se zakonem o odpadech v platném znéni a s jeho provadécimi predpisy.
podminky)

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Nakladani s odpady se provadi v souladu se zdkonem o

ANO odpadech v platném znéni.

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu
3. Podminky zajidtujici ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi pfi naklddani s odpady:

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni 3. Odpady tfidit, shromaZdovat na vyhrazenych, fddné oznacenych mistech a nasledné predavat opravnéné osobé k odstranéni
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ANO Odpady se tfidi, shromazduji se v kontejnerech, které jsou
fadné oznaceny. Odpady jsou predavany opravnénym osobam.

Zavazné podminky provozu
3. Podminky zajistujici ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi pfi naklddani s odpady:

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP 4. Odpady budou ukladany do shromazdovacich prostiedkl uréenych pro odpovidajici druh odpadu, odolnych vici

(ostatni chemickym vlivim uloZenych odpadf, které zabezpecuji uloZzeny odpad proti znehodnoceni, zneufZiti, odcizeni a smichani
podminky) s jinymi druhy odpadd.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na prilohu




ANO

Kazdy druh odpadu se shromazduje zvlast v kontejneru, ktery je pro urcity
druh aje fadné oznacen. Kontejnery jsou uzaviratelné a kontejnery
oteviené jsou uskladnény v uzamykatelné hale, aby nedochazelo ke
znehodnoceni, odcizeni nebo smichani s jinymi druhy odpad.

Zavazné podminky provozu

3. Podminky zaji$tujici ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi pfi naklddani s odpady:

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP . ] ) L } o L . .

(ostatni 5. Provozovatel vSechna mista a nddoby uréené ke shromazdovani nebezpecnych odpadi oznadi v souladu s platnou
podminky) legislativou a opatfi aktudlnimi identifikaCnimi listy nebezpecnych odpadu.

PInéni podminky IP

Zddvodnéni Odkaz na pfilohu

ANO

Nebezpecné odpady jsou shromazdovany v kontejnerech,
které jsou oznaceny v souladu s platnou legislativou véetné
aktualnich ILNO.

Zavazné podminky provozu

3. Podminky zajistujici ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi pfi nakladani s odpady:

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP

(ostatni 6. Bude vedena pribézna evidence o odpadech a zptlsobech nakladani s odpady, v souladu s platnou legislativou.
podminky)

PInéni podminky IP

ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

ANO

Pribézna evidence o odpadech je vedena v programu IS
ENVITA.

Zavazné podminky provozu

3. Podminky zajistujici ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi pfi naklddani s odpady:
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Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP , e e s ,
(ostatni 7.1 x 14 dni bude provadéna vizudlni kontrola neporusenosti sbérnych nadob, zjisténé zavady budou zaznamenany a
podminky) odstranovany.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
ANO Vizudlni kontrola neporusenosti sbérnych nadob je provadéna.

Zavazné podminky provozu
3. Podminky zajistujici ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi pfi nakladani s odpady:

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP L L L L s
(ostatni 8. Nebezpecné odpady s obsahem tékavych latek skladovat v uzavienych obalech k tomu uréenych tak, aby bylo zabranéno
podminky) jejich vytékani.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
ANO Situace nenastala.

Zavazné podminky provozu
3. Podminky zajistujici ochranu zdravi a Zivotniho prostredi p¥i nakladani s odpady:

Oznaceni Text podminky IP
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podminky v IP
(ostatni
podminky)

Zména IP ¢.23- vklddad se novy bod:

3.9. Povoleni k upusténi oddéleného soustredovdni odpadu

1) Skupina spole¢né shromaZdovanych odpadii preddvanych oprdvnéné osobé k materidglovému vyuZiti:

Katalogové Cislo: Ndzev:

150101 Papirové a lepenkové obaly

200101 Papir

Netridény odpad bude shromaZdovdn ve vhodnych nddobdch na mistech k tomu urcenych do doby jeho preddni oprdvnéné
osobé pod katalogovym Cislem 15 01 01 Papirové a lepenkové obaly.

Povoleni k upusténi od oddéleného soustfedovdni odpadu je vyddno na dobu 5 let od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti, tj.
rozhodnuti o 23. zméné integrovaného povoleni &j. 123746/2025/KUSK OZP/Kot ze dne 10. 11. 2025.

2) Skupina spolecné shromaZdovanych odpadi preddvanych oprdvnéné osobé k materidlovému vyuZiti:

Katalogové Cislo: Ndzev:

150102 Plastové obaly

2001 39 Plasty

Netridény odpad bude shromaZdovdn ve vhodnych nddobdch na mistech k tomu urcenych do doby jeho preddni oprdvnéné
osobé pod katalogovym cislem 15 01 02 Plastové obaly. Povoleni k upusténi od oddéleného soustfedovdni odpadu je vyddno na
dobu 5 let od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti, tj. rozhodnuti o 23. zméné integrovaného povoleni ¢.j. 123746/2025/KUSK
0ZP/Kot ze dne 10. 11. 2025.

3) Provozovatel bude veskeré naklddani s odpady provddét v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospoddrstvi.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Odpady byly shromazdovany do nadob v mistech k tomu
ANO uréenych pod uvedenymi katalogovymi Cisly predavany

opravnéné osobé.

z

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

4. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi, zejména ochranu ovzdusi, pady, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny

Oznaceni

Text podminky IP
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podminky v IP
(ostatni
podminky)

1. Pfi manipulaci s nebezpec¢nymi chemickymi latkami a chemickymi pripravky dbat zvySené opatrnosti, aby nedochazelo k
Unikam téchto latek a nasledné kontaminaci okolni pady a podpovrchovych vod.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Zafizeni jsou udrZzovana v nezadvadném stavu, pfi jejich
odstavovani se dba opatrnosti, aby nedochazelo k tUniku
nebezpeénych chemickych latek a pfipravkld do pady a
podpovrchovych vod.

ANO

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

4. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi, zejména ochranu ovzdusi, ptidy, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP )
(ostatni 2. Spalovaci zafizeni jako vyjmenovany zdroj znecistovani ovzdusi, provozovat pouze v souladu se schvdlenym Provoznim
pOdminky) radem.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

Provozni fad je dodrzovan a pribézné aktualizovan. Zdroje

ANO . .
nejsou provozovany.

7 v

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

4, Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi, zejména ochranu ovzdusi, ptdy, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP . vy e ] vy . . e
(ostatni 3. Provozovatel nesmi prekrocit pfi provozu zafizeni pfipustnou miru obtéZzovani zdpachem v oblasti kolem zafizeni, zejména
podminky) vzhledem k obytné zastavbé.
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PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu

V roce 2006 bylo provedeno autorizované méfeni emisi
ANO pachovych latek, v nasledujicim obdobi byla podminka méreni
pachovych latek legislativou zrusena.

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

4. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi, zejména ochranu ovzdusi, plidy, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny

Text podminky IP

s::;c:::(ly vIP 4. Provozovatel bude krajskému Gradu v ramci zpravy o plnéni podminek integrovaného povoleni zasilat vSechny rozbory
(ostatni podzemnich vod, které byly vdaném kalendainim roce provedeny a jsou relevantni vzhledem ke stanovenym indikatorim a
podminky) oblastem dle tabulky ¢.23 kapitoly 7 zakladni zpravy. Nasledny monitoring podzemnich vod bude stanoven po ukonceni
projektu sanace.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ANO Rozbory podzemnich vod jsou obsazeny v etapovych zpravach. | Ptiloha ¢. 3

Zavazné podminky provozu

4. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi, zejména ochranu ovzdusi, pldy, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny

. Text podminky IP

Oznaceni — — - - - — - — -

podminky v IP 5. Po ukonceni sanacnich praci v aredlu provozovatel zajisti opravnénou osobou odbér 4 smésnych vzork( zemin (B stanice, D
(ostatni stanice, sleCové laguny pred Milanskou sténou, za Milanskou sténou) do hloubky max. 4 m resp. po hladinu podzemnich
podminky) vod. Monitoring ptdy bude provadén v rozsahu NEL s Cetnosti 1x ta 5 let. Max. koncentrace v aredlu podniku bude 8000

mg/kg NEL.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
ANO Situace zatim nenastala. Sanacni prace pokracuji dle varianty D.
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Zavazné podminky provozu

4. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi, zejména ochranu ovzdusi, plidy, lesa, podzemnich a

povrchovych vod, pfirody a krajiny

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP 6. Provozovatel bude pfi ukoncovani provozu zafizeni postupovat v souladu s dokumentem ,,Plan postupu ukonceni provozu,
(ostatni VYROBA OLEJU PARAMO HS KOLIN, sekce zakladovych olejd, sekce maziv“, ktery je prilohou IP.

podminky) Zménou IP &.23 byla podminka zrusena.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Provozovatel postupoval dle schvaleného dokumentu. Zprdva o
splnéni planu (Zavérecna zprava - Odstranéni souboru staveb v
arealu ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o — Kolin I. Etapa) byla
predloZena KU spoleéné se 7adosti 0 23.zménu IP dopisem
JEKO/316/2025. Podminka byla zrusena, jiz neni relevantni.

Zavazné podminky provozu

4. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi, zejména ochranu ovzdusi, plidy, lesa, podzemnich a

povrchovych vod, pfirody a krajiny

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP 7. Po ukonéeni realizace sana¢nich opatieni dle pokyn( CIZP bude provozovatel zajistovat odbér vzork( podzemnich vod
(ostatni v lokalitach dle tabulky €. 23 Zakladni zpravy. Na zakladé vyhodnoceni zavérecné zpravu budou stanoveny konkrétni mista
podminky) odbérll podzemnich vod na ukazatele NEL (C10-C40).

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Situace zatim nenastala. Sanacni opatieni pokracuji.

Zavazné podminky provozu

4. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi, zejména ochranu ovzdusi, ptdy, lesa, podzemnich a

povrchovych vod, pfirody a krajiny

Oznaceni Text podminky IP
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podminky v IP
(ostatni
podminky)

8. V oblastech centralniho kolejisté, trubkové destilace, staré Ustfedni Cerpaci stanice, starych benzinovych nadrzi horkého
kontaktu + Duosolu a starého ¢efeni bude provozovatel provadét monitoring pldy na ukazatel NEL (C10-C40) s ¢etnosti 1x
za 5 let. Maximalni koncentrace v aredlu podniku bude 8000 mg/kg NEL.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Situace zatim nenastala. Sanacni opatfeni pokracuiji.

Zavazné podminky provozu

4. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi, zejména ochranu ovzdusi, plidy, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

9. Provozovatel bude pfi odstrariovani odpad( z nadrZi postupovat v souladu s dokumentem ,,Plan postupu — Postupné
odstranéni odpadu z nddrzi TK542, TK543 a TK568, jez jsou nové ve vlastnictvi PARAMO, a.s. HS Kolin, ze dne 19. 2. 2024“,

ktery je ptilohou IP.

Zménou IP ¢.23 byla podminka zrusena.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Postupovalo se dle schvaleného dokumentu. Konecny termin
31.12.2024 byl dodrzen. Zavérecna zprava o splnéni byla
odeslana 19.12.2024 na KU. Podminka jiz byla spInéna a
zménou IP ¢.23 zruSena.

7 v

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu
5. Dalsi zvlastni podminky ochrany zdravi €lovéka a Zivotniho prostredi, které Grad shleda nezbytnymi s ohledem na mistni podminky Zivotniho

prostiedi a technickou charakteristiku zafizeni

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

1. Nadrze byly vycistény a odpojeny od privodu veskerych médii
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PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

dle schvalené zmény ¢.17 IP.

Dle harmonogramu planu postupu ukonceni provozu byly nadrze
vyprazdnény, vycistény a odpojeny od privodu veskerych médii

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu
6. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

1. Prlibézné provadét takova opatreni vyplyvajici ze zdokonalovani Urovné poznani nejlepsich dostupnych technik, ktera
povedou k hospodarné;jsimu vyuzivani surovin a vsech druh(l energii potfebnych pro dany technologicky proces.

PInéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

ANO

Realizovany zavéry z energetického auditu.

Vyrobni zatizeni odstaveno, pfi odstavovani se postupuje dle
schvaleného harmonogramu planu postupu ukonceni provozu.
Plan postupu ukonceni provozu véetné harmonogramu
odstavnych praci byl schvalen KU — 17.zménou IP.

7 v

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

7. Opatieni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledku

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

1. Zavady a poruchy na zafizenich majici vliv na Zivotni prostfedi musi byt v co nejkratsim Case opraveny predepsanym
zpUsobem podle schvalenych provoznich predpist (fada).

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

ANO

Situace nenastala.
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7 v

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu
7. Opatieni pro pfedchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledku

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

2. Zajistit trvalé vybaveni mist, kde bude nakladdno s latkami skodlivymi voddm, sanacnimi prostiedky.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

Pti odstavnych pracich je zajisténo dostate¢né mnozstvi
ANO sorpcnich material(, pokud Cisti a likviduje zafizeni externi
firma, ma k dispozici své sorpcni prostredky.

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

8. Postupy nebo opatieni pro provoz tykajicich se situaci odliSnych od podminek bézného provozu (napfiklad uvedeni zafizeni do provozu,
poruchy zafizeni, kratkodoba pferuseni a definitivni ukonéeni provozu zafizeni), pf¥i kterych mize vzniknout nebezpeci ohroZeni Zivotniho
prostiedi nebo zdravi clovéka

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

1. Veskeré podstatné zmény na vyrobnich zafizenich podléhajicich integrovanému povoleni, neprodlené promitnout do
provoznich radid a provozni dokumentace. O zménach, které by mohly mit vliv na Zivotni prostredi, informovat krajsky urad
jesté pred jejich realizaci.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

ANO Podminka je dodrZovana.

7 vz

Oznaceni casti IP
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Zavazné podminky provozu

8. Postupy nebo opatieni pro provoz tykajicich se situaci odliSnych od podminek bézného provozu (napfiklad uvedeni zatizeni do provozu,
poruchy zafizeni, kratkodoba pferuseni a definitivni ukonceni provozu zafizeni), pF¥i kterych mize vzniknout nebezpeci ohrozeni Zivotniho
prostiedi nebo zdravi clovéka

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP .
(ostatni 2. VSechny vzniklé havarijni stavy musi byt zaznamenany v provoznim deniku zafizeni s uvedenim: data vzniku, data a zpUsobu
podminky) reSeni havarijniho stavu, které instituce a osoby byly o havarijnim stavu informovany
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
ANO Situace nenastala.

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

8. Postupy nebo opatieni pro provoz tykajicich se situaci odliSnych od podminek bézného provozu (napfiklad uvedeni zafizeni do provozu,
poruchy zafizeni, kratkodoba pferuseni a definitivni ukonéeni provozu zafizeni), pFi kterych mize vzniknout nebezpeci ohrozZeni Zivotniho
prostiedi nebo zdravi clovéka

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP G e e - VR L v y . ,
(ostatni 3. Pfi uvadéni zafizeni do provozu, pfi jeho odstavovani, pfi odstrafiovani poruch zafizeni dodrZovat postupy a zasady provozni
podminky) dokumentace a provoznich rad(, ve kterych jsou tyto situace popsany.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

ANO Je plnéno.

7 v

Oznaceni casti IP

1 Zavazné podminky provozu

9. Zptisob monitorovani emisi a pfenosu, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace metodiky méfeni, vcetné jeho frekvence, vedeni
zaznamu o monitorovani,

Oznaceni Text podminky IP
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podminky v IP

(ostatni Zvlastni podminky pro monitorovani emisi nejsou stanoveny.
podminky)

7 v

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu
10. Opatfeni k minimalizaci ddlkového pfemistovani zneéisténi &i zneéisténi prekradujiciho hranice statu a k zajisténi vysoké urovné ochrany
Zivotniho prostredi jako celku

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP . vt s , v foy s , ey veviv oy —
(ostatni Nejsou stanoveny Zzadné podminky. Ze zafizeni nedochazi k dalkovému premistovani znecisténi ani ke znecisténi prekracujiciho
podminky) hranice statu.

7 vz

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

11. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti predkladat turadu udaje pozadované k ovéreni shody s
integrovanym povolenim

Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni 1. Provozovatel je povinen hlasit KU kaZdou planovanou zménu v provozu zatizeni
podminky)
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
ANO Kazda planovana zména je ohlasena.

7 vz

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu

11. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti predkladat tradu udaje pozadované k ovéreni shody s
integrovanym povolenim
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Text podminky IP

S;:::;T(Iy vIP 2. Provozovatel vypracuje zpravu o plnéni podminek integrovaného povoleni za uplynuly rok. Zprava bude obsahovat souhrn
(ostatni dat potizenych v kalendarnim roce a slouzZicich k ovéreni dodrzovani emisnich limitl a podminek rozhodnuti. Zprava muze
podminky) byt pfedlozena v pisemné i elektronické podobé. Zprdva bude zasildna Krajskému uradu Stfedoceského kraje, odboru
Zivotniho prostredi a zemédélstvi, vidy 1x rocné a to k 30. dubnu bézného roku.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na pfilohu
ANO Podminka je pInéna.

7 vz

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu
12. Podminky uvedené ve vyjadreni (stanovisku) pfislusného organu ochrany verejného zdravi

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP

(ostatni Podminky jsou zohlednény v provoznich fadech jednotlivych zafizeni.
podminky)

7 vz

Oznaceni casti IP

Zavazné podminky provozu
13. Pozadavky k ochrané Zivotniho prostifedi uvedeného ve stanovisku k posouzeni vlivii na Zivotni prostiedi

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP

(ostatni Nebyly vzneseny 7adné poZzadavky. Dodatecné podminky nejsou stanoveny.
podminky)

Vysvétlivky

e Oznaceni ¢asti IP — uvést ndzev a Cislo pfislusné ¢dsti integrovaného povoleni (napr. Opatieni pro hospoddrné vyuzivani surovin a energie).

e Oznaceni podminky v IP (emisni limit, limit) - uvést oznaceni (napr. pofadové Cislo nebo jiné oznaceni) podminky podle integrovaného povoleni.

e Oznaceni édsti zafizeni (zdroje) — uvést oznaceni Edsti zafizeni (véetné oznaceni vyduchu/vypusti), ke které se dand podminka vztahuje.

e |dtka/Skupina Idtek/Ukazatel — uvést oznaceni Idtky, skupiny ldtek nebo ukazatele (véetné napr. odbéru podzemnich/povrchovych vod), k nimZ se podminka
vztahuje.

e Hodnota uloZend v IP - uvést hodnotu limitu, kterd je uvedena v platném znéni integrovaného povoleni (v¢. jednotek).



Namérend/vypoctend hodnota — uvést zjisténou hodnotu pro danou ldatku/latky nebo ukazatel podle postupu, ktery uvddi platné integrované povoleni (Vc.

jednotek).

Pinéni podminky IP - uvést stav plnéni dané podminky — ANO (pInéno), NE (neplnéno).

Zdavodnéni - uvést zdlvodnéni stavu plnéni dané podminky. Odkaz na prilohu s podrobnéjsimi udaji. Pokud Ize pInéni dané podminky vycerpdvajicim nebo alespori
dilcim zplsobem osvédcit udaji ohlasenymi za stejné ohlasovaci obdobi prostrednictvim integrovaného systému plnéni ohlasovacich povinnosti v oblasti Zivotniho
prostredi (ISPOP) podle zdkona ¢. 25/2008 Sb., v platném znéni, muZe zde provozovatel zafizeni uvést pfesnou identifikaci udaji a odkaz na tyto stejné udaje

v hldseni podaném prostrednictvim ISPOP.

Oznaceni podminky v IP (ostatni podminky) - uvést cislo nebo jinou identifikaci podminky uvedené v integrovaném povoleni.

Text podminky IP — uvést text podminky podle znéni uvedeném v integrovaném povoleni. PInéni podminky - uvést stav plnéni dané podminky — ANO (plnéno), NE
(nepinéno), Cdstecné pinéno. Zdiivodnéni - uvést zdiivodnéni stavu pinéni dané podminky a dalsi pfipadné podrobnosti.

Odkaz na prilohu — uvést do prilohy pripadné podrobnéjsi idaje k pinéni podminky. Pokud Ize pinéni dané podminky vycerpdvajicim nebo alespori dilcim zplisobem
prokdzat udaji ohldsSenymi za stejné ohlasovaci obdobi prostfednictvim integrovaného systému plnéni ohlasovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostredi podle
zdkona ¢. 25/2008 Sh. (ISPOP), mizZe zde provozovatel zafizeni uvést odkaz na tyto stejné udaje v hldseni podaném prostrednictvim ISPOP.

Tabulku je nutné kopirovat pro kaZzdou podminku uvedenou v integrovaném povoleni.

Rddky tabulky je tfeba v jednotlivych édstech kopirovat v odpovidajicim poctu.

2. Pouzité podklady
Cislo Nazev
Vysvétlivky
e  Uvést seznam podkladi pouZitych pro zpracovdni této cdsti zprdvy (jinych neZ integrované povoleni).
e Cislo - podklady oznacit &islem.
e Ndzev — podklady odpovidajicim zplsobem identifikovat.
e KaZdy podklad uvést na samostatny radek.
3. Prilohy
Cislo Nazev prilohy
1 Protokoly z méfeni kvality odpadnich vod
2 Vypousténé znecisténi odpadnich vod 2025
3 Etapova zprava €. 14, ¢. 15, ¢. 16.a ¢. 17
4 Bilance vody 2025
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5 Ovéreni — HYDROMETRICS s.r.o.

6 Ovéreni — KAPKA, spol. sr. o.

Vysvétlivky
e Uvést upiny seznam priloh.
o C(islo - pfilohy oznacit cislem.
e Nazev — pfilohy odpovidajicim zplsobem identifikovat.
e KaZdou prilohu uvést na samostatny radek.

4. Seznam zkratek

Zkratka Vyznam

Cizp Ceska inspekce Zivotniho prostredi
Cov Cisti¢ka odpadnich vod

HS Hospodafské stredisko

ILNO Identifikacni list nebezpecného odpadu
IP Integrované povoleni

ISPOP Integrovany systém plnéni ohlasovacich povinnosti dle zékona ¢. 25/2008 Sh., v platném znéni
KU Krajsky Grad

N odpady Nebezpecné odpady

O odpady Ostatni odpady

OPV Ochrana podzemnich vod

TK542 Nadrz oznacena jako Tank Cislo 542

P Zivotni prostiedi

Vysvétlivky
e Uvést seznam zkratek.
Zkratky
e |P—integrované povoleni
e ISPOP — integrovany systém plnéni ohlasovacich povinnosti podle zdkona ¢. 25/2008 Sb., v platném znéni
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CAST C
PODKLADY K PROVEDENi POROVNANiI UROVNIi EMISI ZARIZENI
S UROVNEMI EMISi SPOJENYMI S NEJLEPSiIMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

Vysvétlivka

Tato cdst zprdvy se vyplnuje pouze v pfipadé, Ze pro zarizeni jsou v integrovaném povoleni stanoveny emisni limity postupem podle § 14 odst. 4 pism. b) zdkona.

Tato c¢ast neni vyplnéna, protoZe se zafizeni netykd, nebyly stanoveny podminky podle § 14 odst. 4 pism. b) zakona

1. Porovnani s Girovnémi emisi spojenymi s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT) — netyka se

Oznaceni casti zarizeni

Zavéry o BAT

Porovnani s irovnémi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina latek, . .

Uakta:a/tselumna ey Uroven emisi spojena s BAT Uroven emisi zafizeni Referencni podminky Poznamka
Zhodnoceni Odkaz na ptilohu
Vysvétlivky

Oznaceni ¢dsti zafizeni — uvést presnou identifikaci édsti zarizeni (vyduchu/vypusti atd.), ke kterému se poskytované udaje vztahuji. PouZité oznaceni musi odpovidat oznaceni v IP.
Zdveéry o BAT — uvést oznaceni pfislusného provddéciho rozhodnuti Evropské komise (napf. 2012/134/EU), kterym se stanovi relevantni zavéry o BAT, kapitola a strana/strany, kde je
prislus$nd hodnota uvedena.

Ldtka/Skupina ldtek/Ukazatel — uvést k jaké Idtce/skupiné Idtek/ukazateli se ddle uvddéné hodnoty vztahuji.

Uroveri emisi spojend s BAT — uvést hodnotu tirovné emisi spojenou s BAT (véetné jednotek).

Referencni podminky — uvést specifikaci referencnich podminek, které se vaZou k dané hodnoté emisi spojenych s BAT

Pozndmka — uvést doprovodny text v prislusnych Zavérech o BAT. Uvést rovnéZ jaké sloZky Zivotniho prostredi se hodnoty tykaji.

Uroveri emisi zafizeni — uvést zjisténou (naméfenou, vypoctenou) troveri emisi ze zafizeni. Hodnota musi byt uvddéna za stejnych referenénich podminek jako troveri emisi spojend s
BAT tak, aby mohlo byt provedeno relevantni porovndni ze strany povolujiciho uradu.

Zhodnoceni — uvést, jakym zptisobem se dospélo k &iselnému udaji ,,Uroveri emisi zafizeni. Je moZné uvést odkaz na normu & obdobny dokument. Podrobné odiivodnéni pripadnych
rozdild.

V pFipadé nutnosti porovnat vice latek (skupin latek, ukazatel) musi byt sekce opakované zkopirovana.
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