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5. Stručné shrnutí údajů ze žádosti  
1. Identifikace provozovatele 

DZS Struhařov a.s. 

2. Název zařízení 

Farma pro výkrm brojlerů Borek 

3. Popis a vymezení zařízení 

V zařízení bude probíhat výkrm brojlerů. Zařízení bude tvořeno 4 výkrmovými halami o celkovém počtu 307 000 ks drůbeže, tj.: 
491,2 DJ. 

4. Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 k zákonu  

6. Ostatní průmyslové činnosti 
6.6 Intenzivní chov drůbeže nebo prasat 

a) s prostorem pro více než 40 000 kusů drůbeže. 

5. Popis surovin, pomocných materiálů a dalších látek 

Základní suroviny používané v zařízení:  
Brojleři na výkrm, stelivo – řezaná nebo drcená pšeničná sláma (suchá, bez plísní), piliny, rašelina, dále voda, krmivo sypké, 
motorová nafta – palivo pro dieselagregát, zemní plyn – palivo do přímotopných jednotek, dezinfekční, desinsekční a deratizační  
 prostředky, veterinární přípravky, elektrická energie. 

6. Popis energií a paliv 

Zařízení bude využívat elektrickou energii dodávanou do sítě distributorem ČEZ z vybudované trafostanice. 

Motorová nafta a zemní plyn budou nakupovány u distributorů obchodní sítě. 

7. Popis zdrojů emisí 

Zdrojem emisí jsou: 
výkrm brojlerů-emise NH3, prachu 

dieselagregát-motorová nafta – emise NOx, CO 

přímotopné jednotky–zemní plyn–emise NOx, CO 

splaškové odpadní vody 

technologické mycí vody. 

8. Množství emisí do jednotlivých složek životního prostředí 

Množství emisí z výkrmu brojlerů je 64 470 kg NH3/rok bez započtení snižujících technologií. 
Ostatní emise jsou zanedbatelné, zdroje jsou nevyjmenovanými zdroji znečišťování ovzduší, jedná se o topná tělesa na zemní plyn 

o výkonu cca 75 kW, příkonu cca 83 kW, počet těles v H4=6 ks, v H5=6 ks. 

Znečišťující látky z vypouštěných splaškových vod – CHSKCr, BSK5, NL, RAS. Splaškové vody budou předávány na smluvní ČOV. 
Znečišťující látky z technologických vod – jedná se o vody z mytí stájí, které budou svedeny do jímky a následně budou předány 
jiné oprávněné osobě k využití – aplikace na pole jako hnojná zálivka. 

Odpady – papír, plast, sklo, absorpční činidla. 

9. Popis zdrojů hluku, vibrací, neionizujícího záření 
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Použito údajů uvedených v akustické situaci, zpracovatel Ing. Martin Vraný, Posouzení akustické situace 10/08/2015  

Zdroje hluku 

Ventilace haly, zdroje P1 až P32-ventilátory hal 

2x4xFC071-6DQ akustický tlak v 7 m 55 dB (A) - technický list výrobce 

2x12xBD-VC130 akustický tlak ve 2 m 74 dB (A) - technický list výrobce 

Pneumatické plnění zásobníků P34 a P35 

Zdrojem hluku je pneumatické plnění zásobních věží na jadrná krmiva z přepravních vozů. Jedná se o pneumatické plnění, u 

kterého zajišťuje dopravu do zásobníků pohon nákladního vozidla. Sila budou umístěna v těsné blízkosti od objektu 
severovýchodním směrem. 
Akustický výkon LW = 101 dB (A) 

Výška nad zemí = 1,5 m 

Denní využití – zásobník je plněn po dobu max. 1 hodiny v denní době. 
Ekvivalentní hladina hluku během 8 hodin LAeq = 92,0 dB (A).  

Reálně nebude během dne prováděno plnění více než dvou zásobníků. Zadány jsou však všechny. Chyba je na straně bezpečné. 
Ostatní zdroje hluku 

Provoz zásobníků – akustický výkon generovaný zásobníky je v porovnání s ostatními zdroji zanedbatelný. 

Odkliz trusu – je prováděno uvnitř haly, přenosy do okolí jsou málo významné. 
Doprava v rámci areálu – vzhledem k nemožnosti striktního definování dopravní cesty byla zahrnuta doprava přímo k objektům 
aproximativně ke stacionárním zdrojům definovaným při pneumatickém plnění tak, že byla prodloužena doba jejich provozu. 

Posouzení bylo provedeno podle §12 a přílohy č. 3 nařízení vlády Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. V rámci studie byl posouzen hluk ze stacionárních zdrojů i obsluhy areálu. 
Výpočet se zabýval posouzením hluku při plném provozu nových objektů. Zahrnut byl hluk z provozu jeho nejvýznamnějších 

stacionárních zdrojů podílejících se na jeho celkových emisích. Běžně bude akustický výkon zařízení významně nižší, neboť plný 
výkon ventilátorů se dá předpokládat jen za extrémně vysokých teplot po několik dní v roce. Tónová složka není dle dostupných 

měření i podkladů dodavatelů technologií u žádného ze zařízení přítomna. Celkově lze předpokládat, že při dodržení navrhované 
dispozice budou emise hluku z nových zdrojů areálu u obytné zástavby zanedbatelným příspěvkem k celkové hlukové 

situaci v lokalitě. 
Zařízení není zdrojem vibrací. 
Zařízení není zdrojem neionizujícího záření, radioaktivního ani elektromagnetického. 

10. Popis dalších vlivů zařízení na životní prostředí 

Zařízení nemá jiné vlivy na životní prostředí. 

11. Popis technologií a technik určených k předcházení nebo omezení emisí ze zařízení 

Zařízení výkrmu brojlerů bude provozováno ve čtyřech výrobních uzavřených a zastřešených halách. Provozovatel bude 

uplatňovat snižující technologie pro amoniak – krmivo obohacené o biotechnologické přípravky určené ke snížení produkce NH3, 

podestýlka bude uložena na zabezpečeném hnojišti mimo areál zařízení (na hnojištích společnosti RABBIT Trhový Štěpánov a DZS 

Struhařov, na pozemky v okolí Trhového Štěpánova a Struhařova) a ponechána do vytvoření přírodní krusty, aplikace podestýlky 

bude provedena na pozemky a bude zajištěno její zaorání do 24 hodin. 

12. Popis opatření k předcházení vzniku, k přípravě opětovného použití, recyklaci a využití odpadů 

Odpady jsou tříděny dle své povahy a charakteru. Odpady papíru, plastů, skla, železa jsou přednostně předávány k využití a 
recyklaci. 

13. Popis opatření k měření a monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí 

Zdroj – chov drůbeže – vyjmenovaný zdroj, emise jsou stanoveny výpočtem. Provozovatel aplikuje biotechnologické přípravky do 

krmiva, ponechá podestýlku na hnojišti do vytvoření přírodní krusty, zajistí zaorání podestýlky do 24 hodin od aplikace. 

Zdroj – dieselagregát – vyjmenovaný spalovací zdroj, typ 5KJS440 o tepelném výkonu 320 kW, jmenovitém tepelném příkonu 812 

kW. emise se nestanovují, počet hodin nepřesáhne 300 hod/rok. 

Zdroj – plynové hořáky Thermorizer TR 75 na zemní plyn – nevyjmenované zdroje, emise se nestanovují. Jmenovitý tepelný výkon 
topidla bude cca 75 kW, jmenovitý tepelný příkon topidla bude cca 83 kW, v zařízení (v halách H4, H5) bude 12 ks topidel. 

Zdroj – plynové hořáky Thermorizer 75 (14 ks), Biemmedue BH100 (4ks), JET MASTER GP70 (3ks) na zemní plyn – nevyjmenované 
zdroje, emise se nestanovují. Jmenovitý tepelný příkon bude 70-100 kW, příkon bude cca 77 – 110 kW, hořáky budou vyměněny 
v halách H1, H2+H3. 

Splaškové odpadní vody – znečištění je stanoveno prováděním pravidelných chemických analýz vypouštěných odpadních vod. 

14. Porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) 

 Pro zařízení byly vyhodnoceny BAT-zařízení bude v souladu s BAT. 
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15. Žádost o výjimku z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami 

Není. 

16. Popis opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru 

V zařízení bude prováděno – monitoring amoniaku, prachu, dusíku a fosforu – výpočtem (1x ročně, hlášení do roční zprávy o 

plnění podmínek integrovaného povolení a systému ISPOP), monitoring odpadů (1x ročně, hlášení do systému ISPOP), zpracování 
roční zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení, provádění zkoušek těsnosti pro zařízení s látkami závadnými vodám 

(před uvedením do provozu a dále 1 x za 5 let), provádění vizuální kontroly všech jímek, nádrží v zařízení (1x za 6 měsíců). 

17. Přehled případných náhradních řešení k navrhovaným technikám a opatřením 

Nejsou. 

18. Charakteristika stavu dotčeného území 
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Použito údajů uvedených v dokumentaci oznámení záměru, zpracovatel Ing. Miroslav Nešpor, 2015 

Územní systém ekologické stability krajiny 

Veškeré plánované aktivity jsou situovány uvnitř stávajícího zemědělského areálu na plochy, které jsou územním plánem zařazeny 

jako plochy-zemědělská výroba. V blízkém okolí posuzovaného areálu se nachází převážně zorněné, zemědělsky obhospodařované 
zemědělské pozemky-orná půda.  

Dle zpracovaného Místního systému ekologické stability je možné v blízkosti posuzované lokality najít následující prvky 

Lokání biocentrum Borek-malý tok Čertovka s upraveným korytem 

Lokální biokoridor POD RYBNÍKEM-malý vodní tok v intenzivně využívané ploché krajině, koryto toku upraveno, dno zpevněné, 
narušené břehové a vodní společenstva, v okolí orná půda a intenzivní louky. 
Nedaleko od posuzovaného areálu se nachází Žehušická obora s chovem vzácných bílých jelenů. 
Zvláště chráněná území 
- CHKO (chráněná krajinná oblast) -není 
- NP (národní park) -není 
- NPR (národní přírodní rezervace) -není 
- NPP (Národní přírodní památka) -není 
- PR (přírodní rezervace) -není 
- PP (přírodní památka) -není 
- Evropsky významná lokalita-není 
- Ptačí oblasti-nejsou 

- Smluvně chráněná území-nejsou 

- Památné stromy-na k.ú. Horka u Žehušic se nacházejí 
Alej dubů a jilmů-podél cesty z Žehušic do Horušic na hrázi bývalého rybníka 

Jilm u Žehušické obory-v poli asi 250 m od křižovatky silnic Žehušice-Svobodná Ves-Bojmany. 

Vodohospodářská ochranná pásma 

- CHOPAV (chráněné oblasti přirozené akumulace vod) - nejsou 

- VZO (vyhlášené zranitelné oblasti) - nejsou 

- OPVZ (ochranná pásma vodních zdrojů) – nejsou. 

Území přírodních parků 

Posuzovaný výrobní areál se nenachází uvnitř ani poblíž žádného území přírodních parků. 

Ochranná pásma 

Lesní pozemky: plánovaná výstavba se nenachází v těsné blízkosti ploch určených k plnění funkce lesa-v ochranném 50metrovém 
pásmu. 
Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Území stávajícího zemědělského areálu není ani součástí památkově chráněného území nebo jiných chráněných území zřízených 
pro ochranu území historického nebo archeologického významu. Na lokalitě určené pro rekonstrukci stávajícího objektu nejsou 

žádné kulturní ani architektonické památky. 
Území hustě zalidněné 

Lokalita stavby je situována do opuštěného zemědělského areálu. Obec je od provozu zařízení přírodně odcloněna. 
Půda 

K půdotvorným faktorům řadíme mateční horninu (půdotvorný substrát), podnebí, biologický faktor, podzemní vodu a kultivační 
činnost člověka. K podmínkám patří reliéf terénu a stáří krajiny. Vzájemným kvalitativním a kvantitativním působením těchto 

faktorů a podmínek probíhá určitý půdotvorný proces, jehož výsledkem je vznik genetického půdního typu jako základní kategorie 
klasifikace půd. Typy půd se utvářely pod vlivem pestrého geologického podloží, reliéfu terénu, spodní a povrchové vody a 
klimatických podmínek. Připravovaná přestavba silážních žlabů na 2 výkrmové haly se dotkne pouze pozemků uvnitř stávajícího 
zemědělského areálu, vedených jako stavební parcely a pozemky vedené jako ostatní plocha. 
Fauna a flóra, chráněná území, ÚSES 

Veškeré plánované aktivity jsou situovány uvnitř stávajícího zemědělského areálu na plochách stavební parcely a ostatních 
plochách. V rámci plánované výstavby nebudou ohroženy žádné vzácné či ohrožené druhy fauny či flory. 

19. Základní zpráva 

Provozovatel nemá povinnost zpracovávat základní zprávu, protože nenaplňuje všechna kritéria pro splnění podmínek zpracování 
základní zprávy. Provozovatel skladuje v zařízení motorovou naftu, která je klasifikována jako nebezpečná látka (nebezpečná pro 
životní prostředí) v množství max. 0,500 m3, čímž nenakládá se závadnou látkou ve větším rozsahu dle zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách. Dále provozovateli mohou vznikat technologické vody z mytí hal, které nejsou závadnou látkou. Hnojiva (včetně 

statkových hnojiv), pomocné látky, které se aplikují na pole, nenaplňují definici závadných látek, neboť jsou využívány 
v zemědělství a jejich aplikace se řídí zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech v platném znění. 


