ZPRAVA O PLN ENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CAST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZA RiZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2017

1. Identifikace provozovatele za Fizeni

Obchodni firma nebo nazev ZEMAN maso-uzeniny, a.s.

Adresa sidla nebo mista podnikani Plzer 4 - Vychodni Pfedmésti, Jateéni 765/47, PSC 301 00
Adresa pro doru €ovani pisemnosti 5

(pokud se liSi od adresy sidla nebo Pod Navsi 88, 196 00 Praha 9 - Cakovice

mista podnikani/ trvalého pobytu)

ICO, bylo-li p Fidé&leno 25244523

DIC, bylo-li p Fidéleno CZ25244523

2. ldentifikace za Fizeni

Nazev zafizeni

Masna Pfibram spol. s.r.o.

Adresa za fizeni




Pfibram I, Jinecka 315, PSC 261 01

Identifikace za Fizeni (PID) v informa &nim systému integrované prevence MZP

MZPXXFKZQWKS3

Kategorie €innosti/ €innosti podle p Filohy €. 1 zakona

6.4.a — jatka o kapacité porazky vétsi nez 50 t denné

6.4.b — zafizeni na Upravu a zpracovani za ucelem vyroby potravin nebo krmiv z ZivociSnych surovin (jinych nez mléka), o
vyrobni kapacité vétsi nez 75 t hotovych vyrobkd denné

Integrované povoleni

21054/2007/KUSK OZP/Dv ze dne 1.10.2007 Datum nabyti pravni moci 11.4.2008
Zmeény integrovaného povoleni

1. zména IP 080208/2009/KUSK OZP Bo Ze dne 27.7.2009
3.zména IP ¢&.j.73559/2010/KUSK OZP Bo Ze dne 24.5.2010
4.zména IP &.).73558/2010/KUSK OZP Bo Ze dne 31.5.2010
5.zména IP 6.j.134772/2010/KUSK OZP Bo Ze dne 10.1.2011
7.zména IP &.j. 147663/2010/KUSK OZP Bo Ze dne 19.10.2010
9. zména IP &.j. 21054/2007/KUSK OZP Bo Ze dne 18.4.2011
10. zména IP &.j. 162707 /2011/KUSK OZP Bo Ze dne 25.8.2011
11. zména IP &.j. 070201/2015/KUSK OZP/Kra Ze dne 9.2.2016

Zmeény nebo rozSi feni zafizeni (za prislusny rok)

Oznaéeni zmeény Popis zm ény




3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo
nazev/Titul, jméno a p Fijmeni

ChemEko podnikovéa ekologie, spol. s r.o., Mgr. Roman Kobeda

Telefon (nebo fax) 603 226 444
E-mail kobeda@chemeko.cz
Datum 30.1.2018

Razitko a podpis
provozovatele za Fizeni nebo
opravn éného zastupce
provozovatele za Fizeni

JUDr. Ing. Vlastimil Simek — zmocné&ny zastupce provozovatele




CASTB
UDAJE O PLN ENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, i mitni hodnoty)

Oznaéeni ¢€asti IP

A.1  Ovzdusi

Oznaceni Oznace | Latka/Skupina Hodnota Namére | Plnéni Zduavodn éni

podminky ni ¢asti | latek/Ukazatel uloZzena na/vypo podminky IP

v IP (emisni zafizeni vIP étend

limit, limit) (zdroje) hodnota

EL

nestanoveny

Oznaéeni Text podminky IP

A.l1) VyuZivat za u€elem sniZzeni emisi znecistujicich latek obtéZujicich zadpachem opatfeni ke snizovani emisi

téchto latek, napf. provedenim odsavani odpadnich plynd do zafizeni k omezovani emisi, zakrytovanim
jimek a dopravnikl, uzavienim objektl, pravidelnym odstrafiovanim usazenin organického pavodu ze
zafizeni pro predcisténi odpadnich vod, dodrzovanim technologické kazné, v souladu s vyhlaskou €.
415/2012 Sb., v platném znéni.

PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu

ANO — podminka

pln&na Bez pfilohy




Text podminky IP

1) Vypoustét odpadni vodu ze zafizeni v mnoZstvi:

Oznaceni - maximéalné 37 I/s,
podminky
v IP (ostatni - maximalné 260 400 m*/rok,
odmink
> ) - 21 700 m¥*meésic,
- 700 m®/den.
PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu
A.2.1. MéFeni je provadéno kontinualné a zaznamenavano

Odpadni vody

ANO —podminka jako podklad pro fakturaci provozovateli vefejné | Bez pfilohy

plnéna

kanalizace.

Oznacéeni Text podminky IP
podminky | podrzovat emisni limity, které jsou stanovené v Kanalizaénim fadu stokové sité mésta Pribram —
VIP (ostatni | Nejuyssi pFipustné mnoZstvi a zne&isténi odpadnich vod vypousténych do kanalizace®, a to v t&chto
podminky) ukazatelich: CHSK¢, BSKs, NL, EL P, NH4-N, AOX a pH .
A2 1 PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu
O'd;')a'dnl’vody ANO — podminka Porovnanim vysledkt provedeno, odpadni voda | Protokol rozbory

plnéna vyhovuije limitim KR. odpadnich vod
Oznaéeni Text podminky IP
podminky Pfedcisténou destovou vodu z gravitacniho odlucovace lehkych kapalin AS TOP vypoustét do vodniho
v IP (ostatni  |toku Svaty v F. km 0,5 CHP 1-11-04-008) o max. hodnoté pritoku 10 I/s a se stanovenou hodnotou NEL max
podminky) ve vysi 0,5 mg/l.
A.2.2. PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu




Destové vody | ANO — podminka Protokol rozbory
plnéna destovych vod z lapolu
Oznacent Text podminky IP
podminky Odebirat podzemni vodu v mnozstvi:
VIP (ostatni  |celkovy odb&r podzemni vody z vrtt PBM 1 -7 je moZny v mnozstvi 183 500 m3/rok, maximalné 20 367
podminky) m3/mésic o maximalni hodnoté odbéru 7,6 I/s a primérné hodnoté odbéru 5,8 I/s.
PInéni podminky IP Zdavodn éni Odkaz na p Filohu
Odbér vody méfen kalibrovanymi vodomeéry,
A.2.3. poplatkové pfiznani zpracovano a viozeno do ISPOP,
Podzemni ANO — podminka hlaseni pro ucely vodni bilance vlozeno do ISPOP,|
vody plnéna P méfeni jakosti vod je provadéno vsouladu s|Viz. ISPOP
pFilohoul vyhlasky €. 20/2002 Sb. V provozu pouze 4
vrty.
Text podminky IP
Oznaéeni Na hranici chranéného venkovniho prostoru nebo stavby dodrZzovat nejvyssi pfipustné hodnoty hluku
podminky stanovené v nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.:
v IP (ostatni . . . . . .
. ekvivalentni hladina akustického tlaku A pro denni dobu (6,00 az 22,00 hod) 50 dB (A)
podminky)
ekvivalentni hladina akustického tlaku A pro no¢ni dobu (22,00 az 6,00) 40 dB (A)
PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu
A.3 Hluk _ ,
AN? podminka Je dodrzovano. Bez pfilohy
plnéna
Oznaéeni Text podminky IP




podminky

Odpady shromazdovat dle druht a kategorii, a to véetné vyuZzitelnych a nebezpecnych sloZzek odpadu

v IP (ostatni  [podobného komunalnimu a ukladat do prostfedkd odolnych vaéi chemickym vlivim a zabezpedujici
podminky) uloZzeny nebezpecény odpad proti znehodnoceni, zneuziti, odcizeni a smichani s jinymi druhy odpadd nebo
anikam, které by mohly ohrozit zdravi ¢lovéka nebo Zivotni prostiedi.
PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu
VSechny odpady jsou tfidény v misté jejich vzniku
podle druhu a Kkategorii a jsou ukladany do
C. ANO — podminka vhodnych nadob na shromazdistich odpadd. |,
- iy < b 2 . Viz. ISPOP
plnéna Oddélené jsou shromazdovany PET lahve a papir a
lepenka. Shromazdovaci nadoby jsou oznaceny
katalogovym cCislem odpadu a jeho nazvem.
Oznaéeni Text podminky IP
podminky Nalezité oznacit vSechny prostfedky slouzici ke shromazdovani nebezpeénych odpadu tak, aby nemohlo
v IP (ostatni  |dojit k jejich zadméné. Pouzivat ke shromazdovani odpadi shromaZdovaci prostiedky, které spliuji
podminky) technické poZadavky ve smyslu ustanoveni § 5, vyhlaSka €. 383/2001 Sb., v platném znéni.
PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu
C. ANO - podminka Odpady jsou fadné oznaCeny popiskami, Bez piiloh
plnéna nebezpecné odpady ILNO P y
Oznaéeni Text podminky IP
podminky . . . . . Y . A Nz .
v IP (ostatni | Vest pfesnou evidenci odpadi se zaméfenim na jejich mnoZstvi a zpusob nakladani. Nazvy odpadu
podminky) uvadeét v souladu s Katalogem odpady.
PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu
C. ANO - podminka Evidence odpadl je vedena podnikovym ekologem -
N ; Bez pfilohy
plnéna V programu evi8.
Oznaéeni Text podminky IP




podminky

Integrovanym povolenim se vydava v souladu s § 13 zékona o integrované prevenci souhlas k upusténi od

v IP (ostatni  [tfidéni nebo oddéleného shromazdovani odpadl (8 16, odst. 3) zakona ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni),
podminky) které vznikaji pfi ¢innosti zafizeni. Seznam odpadul je uveden v Tabulce C.2. S odpady bude nakladano
pod katalogovym cislem 15 01 10 Obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly t€mito latkami
znecisténé.
Tabulka C.2 Seznam odpad 4, u Odpad Kod
kterych m GZe byt upust éno od t Fidéni
nebo odd éleného shromaz d'ovani
Katalogoveé Cislo odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly - | O/N
znedisténé
1501 02 Plastoveé obaly O/N
1501 03 Drevéné obaly O/N
15 01 05 Kompozitni obaly O/N
15 01 06 Smésné obaly O/N
1501 09 Textilni obaly O/N
1501 10 Obaly obsahujici zbytky | N
nebezpecnych latek nebo obaly
témito latkami znecisténé
PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu
C. '
ANO — podminka Viz. ISPOP
plnéna
Oznaéeni Text podminky IP
\F;(?gr?églt(gtni Shromazdovat odpady v misté jejich vzniku utfidéné podle druht a kategorii. Mista shromazdovani budou
. oznacena nazvem a kat. €. shromazdovaného odpadu.
podminky)
PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu
C. ANO — podminka Odpady jsou fadné oznaCeny popiskami,

plnéna nebezpecéné odpady ILNO. Bez prilohy




Oznaéeni Text podminky IP
podminky ) . e . . . )
v IP (ostatni Nakladat s vedlejSimi produkty zivo€iSného plvodu a kategorizovat je v souladu s Nafizenim Evropského
podminky) parlamentu a rady (ES) €. 1069/2009.
PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu
C. _ ,
AN? podminka Bez pfilohy
plnéna
Oznaéeni Text podminky IP
podminky _
v IP (ostatni |Zafizeni k pfedciSténi odpadni vody budou provozovana dle platného provozniho fadu.
podminky)
PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu
D. _ 1 N
AN? podminka PR je zpracovan a dodrzovan. Bez pfilohy
plnéna
Oznaéeni Text podminky IP
podminky . P - . . . .
. |Jimaci zafizeni pro odbér podzemni vody budou provozovana v souladu se schvalenym ,Provoznim
WU (et fadem* zafizeni
podminky) '
PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu
D. _ ' .
AN? podminka PR je zpracovan a dodrzovan. Bez pfilohy
plnéna
Oznaéeni Text podminky IP
podminky
v IP (ostatni  |Provozovatel prokazatelné& zajisti 1 x roéné Skoleni svych zaméstnanctl v oblasti ZP.
podminky)
D. PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu




ANO - podminka
plnéna

Skoleni je provadéno podnikovym ekologem 1 x
ro¢ne.

Bez pfilohy

Oznaéeni Text podminky IP
podminky . ] s N . .
v IP (ostatni | Vypoustét (do vodniho toku Svaty vi.km 0,5 ,CHP 1-11-04-008, Hydrologicky rajon €. 6230) deStove
podminky) vody pres gravita¢ni odlu¢ovac lehkych kapalin AS TOP.

PInéni podminky IP Zdavodn éni Odkaz na p Filohu
D. _ 1

AN? podminka Bez pfilohy

plnéna
Oznaéeni Text podminky IP
podminky _ _ . :
Vv IP (ostatni  |Do terminu 31. 12. 2010 bude realizovana intenzifikace predcisténi odpadnich vod.
podminky)

PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu
D. ANO - podminka Intenzifikace pfredciSténi odpadnich vod byla -

N o Bez pfilohy

plnéna realizovana.
Oznaéeni Text podminky IP
podminky  I\yyu7it pro kontrolu znedigténi Gnikem ropnych latek pozemek v blizkosti Gerpaci stanice motorové nafty. V
vIP (ostatni  |5qepiranych zeminach sledovat ukazatele C10 - C40.
podminky)

PInéni podminky IP Zdavodn éni Odkaz na p Filohu
D. _ "

AN? podminka Neni planovano ukon&eni provozu Bez pfilohy

plnéna
Oznaéeni Text podminky IP




podminky

Vyuzit jako vychozi hodnotu znecisténi v ukazatelich C10- C40 ve vzorcich zemin ze zafizeni koncentraci v

v IP (ostatni . e e .
podrr(ﬁnky) mnozstvi 23 mg/kg suSiny, ze dne 8. 6. 2015. Tuto hodnotu vyuZit pro srovnani pfi ukon&eni provozu.
PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu
D. _ "
AN? podminka Neni planovano ukon&eni provozu. Bez pfilohy
plnéna
Oznaéeni Text podminky IP
podminky Sledovat 1 x mési¢né spotifeby vody a energie ve vyrobnim procesu. O vysledcich vést dokumentaci a
v IP (ostatni  |jedenkrat rocné provést vyhodnoceni. V piipadé zvySovani spotfeb energie a vody navrhnout a realizovat
podminky) po dohodé s KU Stfedogeského kraje, OZPZ, opatieni.
PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu
E. B . Spotfeba vody a energie ve vyrobnim procesu je
AII:gna podminka sledovana a pravidelné vyhodnocovana ekonomem | Bez pfilohy
P spolec¢nosti.
Oznaéeni Text podminky IP
ZeClilil g . |Provozovatel bude ¢init pribézné opatfeni, kterd vedou k Usporam energie a vody. Vyhodnoceni bude
v IP (ostatni Y B} PP g L . ey A% g . -
podminky) predkladat v roCni zavérecné zpraveé o pinéni podminek IP KU StfedoCeského kraje, OZPZ.
PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu
E. ANO - podminka Roc¢ni vykaz o spotiebé
plnéna vody a energie
Oznaéeni Text podminky IP
podminky | pf odbéru podzemnich vod v mnozstvi, prekragujicim limitni hodnotu 500 m¥mésic nebo 6 000 m¥/rok je
vIP (ostatni | nyino adaje o skuteéném celkovém odbéru podzemnich vod za uplynuly rok (v jednotlivych mésicich)
podminky) nahlasit Povodi Vltavy, s.p. nejpozdéji do 15. tnora bézného kalendainiho roku.
E. PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu




HI&Seni pro Uc€ely vodni bilance vioZzeno do ISPOP,
méfeni jakosti vod je provadéno v souladu s
pFilohoul vyhlasky €. 20/2002 Sb.

ANO — podminka

N Viz. ISPOP
plnéna

Oznagéeni Text podminky IP
podminky Y iy . » . - : -
v IP (ostatni Chemlclfe latky a prlpravky: Iv<tere_ ‘maji _nebezpecnoy vI,astnost Ziravost nebo jsou toxické budou
podminky) skladovéany tak, aby bylo zabranéno jejich Uniku nebo smiseni.
PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu
F. _ ,
AN? podminka Bez pfilohy
plnéna
Oznaéeni Text podminky IP
podminky o ] o L o . . .
v IP (ostatni |Udaje uvedene ve schvalenem havarijnim planu budou aktualizovany do jednoho mésice po kazde
podminky) zméné, ktera maze ovlivnit G€innost a pouzitelnost havarijniho planu.
PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu
F. _ ,
AN? podminka HP je dle potfeby aktualizovan. Bez pfilohy
plnéna
Text podminky IP
S Sledovat kvalitu a mnoZstvi odpadnich vod. Kvalita odpadnich vod bude sledovana na odtoku odpadnich
podminky vod (mérny objekt 4101-10-478154), v ukazatelich CHSKc,, BSKs, NL, EL, P, NH4-N, Nce, AOXapHas
v IP (ostatni Cetnosti 4 x ro¢né, kromé ukazatele AOX, ktery bude sledovan 2 x ro¢né. Vzorky se budou odebirat jako
podminky) 24 hodinové smésné vzorky ziskané slévanim 12-ti objemové stejnych dil¢ich vzorkl odebiranych
vintervalu 2 hodin (vzorek typu B). MnoZstvi odpadni vody bude méfeno v mérném objektu osazeném
Parshalovym Zlabem.
| PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu
[.2 Odpadni
voda ANO - podminka Protokol rozbory

Sledovani je v pfedepsaném rozsahu provadéno.

plnéna odpadnich vod




Oznaéeni Text podminky IP
podminky . ) s e - e ) .
v IP (ostatni Analyza vzorkd vod bude provadéna laboratofi disponujici akreditaci pro dané typy ukazatell a nebo
podminky) laboratofi s osvédéenim ASLAB.
| PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu
[.2 Odpadni -
voda ANO —podminka LaboratoF je akreditovana CIA. Protokol rozbory
plnéna odpadnich vod
Oznaéeni Text podminky IP
podminky Sledovat kvalitu a mnozZstvi destovych vod na vytoku z gravitaéniho odluéovace lehkych kapalin AS TOP.
v IP (ostatni  |Kvalita vypousténé vody bude sledovana s ¢etnosti 2 x roéné v ukazateli NEL. Vzorky pro sledovani kvality
podminky) vypousténé vody z gravitaéniho odlu¢ovace odebirat jako prosté.
1.3 Destova | pinéni podminky IP Zdtvodn éni Odkaz na p Filohu
voda . L ix . , -
ANO - podminka Sledovani je provadéno, vysledky jsou pod hranici | Protokol rozbory
plnéna deteklovatelnosti. desStovych vod
Oznaéeni Text podminky IP
podminky . ) s e - e ) .
v IP (ostatni |Analyza vzorku vod bude provadéna laboratofi disponujici akreditaci pro dané typy ukazatelu a nebo
podminky) laboratofi s osvédcenim ASLAB.
1.3 Destova | pinéni podminky IP Zdtvodn éni Odkaz na p Filohu
voda .
AN? — podminka Laboratof je akreditovana CIA. Pr(ztf)kql rozbory
plnéna destovych vod
Oznaéeni Text podminky IP




podminky Mé&Fit mnozstvi odebrané podzemni vody pro kazdy vrt zvlast méfidlem, které je stanovenym méfidlem dle
v IP (ostatni [zakona ¢&. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozdéjSich predpisu. Odbér vody musi byt méren
podminky) vodomeérem na vytlatném potrubi ze studny a o odbéru vody musi byt vedena odpovidajici evidence.
PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu
.4 Podzemni Odb&r vody méfen kalibrovanymi vodomé&r
ANO - podminka y y Yl

voda plnéna P evidence odbérl je vedena. Viz. ISPOP
Oznaéeni Text podminky IP
podminky _
Vv IP (ostatni [Sledovat 1 x meésicné spotfeby vody a energie ve vyrobnim procesu.
podminky)
1.5 Daldi PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p filohu
kontroly a ANO — " . :

o podminka . . : , N . Spotfeba vody viz.
monitoring pln&na Spotieba energii a vody je pravidelné sledovana. ISPOP
Oznaéeni Text podminky IP
podminky ] . i . . | .
v IP (ostatni | Vysledky rozborl predcisténych odpadnich vod budou archivovany ve formé laboratornich protokold.
podminky) Délka archivace bude nejméné po dobu 5 let.
1.5 Dalsi Plnéni podminky IP Zdavodn éni Odkaz na p filohu
kontroly a ANO — podminka : o o
monitoring plnéna P Rozbory jsou archivovany. Bez pfilohy
Oznaéeni Text podminky IP




podminky Provozovatel zafizeni je povinen podle pfislusnych pravnich predpisu:
v ”; (qstkatnl - predloZit dil&i roéni zpravu pinéni podminek IP KU Stfedoéeského kraje, OZPZ, k 31. 3.
podminky) nasledujiciho roku,
- ohlasit IP KU Stfedogeského kraje, OZPZ zménu zafizeni,
- neprodlené hlasit dot¢enym orgdnim vSechny mimoradné situace, havarie zafizeni a havarijni aniky
znecistujicich latek ze zafizeni do Zivotniho prostfedi.
PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu
K. _ 1
'&':gna podminka Havarie v uplynulém roce nevznikla. Bez pfilohy
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PODKLADY K PROVEDENI POROVNANI UROVNI EMISI ZA RiZENI
S UROVNEMI EMIS| SPOJENYMI S NEJLEPSIMI DOSTUPNYMI TECHNIKA MI

Porovnani s arovn émi emisi spojenymi s nejlepSimi dostupnymi technika mi (BAT)

Oznaceni ¢asti zafizeni

Netyka se provozovny, nejsou stanoveny emisni limity postupem podle § 14 odst. 4 pism. b) zakona.
Zavery o BAT




Porovnani s arovn émi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina Urove i emisi spojena | Urove i emisi Referen éni Poznamka
latek/ Ukazatel s BAT zafizeni podminky
Zhodnoceni Odkaz na p Filohu

Pouzité podklady

Cislo

Nazev

Priibézna evidence odpadl a hlaSeni o produkci a nakladani s odpady za uplynuly rok.

Proménné Udaje provozni evidence vyjmenovaného stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi.

Vypocet emisi podle emisnich faktoru.

Protokoly o zkouSce tésnosti.

Souhrn provozni evidence vyjmenovaného stacionarniho zdroje znedistovani ovzdusi.

AR N R

HlaSeni do IRZ.

Prilohy

islo

Nazev pfilohy

PIlna moc.

Protokoly z rozbort odpadnich vod.

Protokoly z rozbora deStovych vod.

Pl |INIFE|O

Ro¢ni vykaz o spotfebé energie.




Seznam zkratek

Zkratka |[Vyznam

BAT nejlepsi dostupna technika

DIC darové identifikaéni &islo

EU Evropska unie

ICO identifikagni &islo organizace

IP integrované povoleni

IPPC integrovana prevence a omezovani znecisténi

MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi

ISPOP | integrovany systém plnéni ohlaSovacich povinnosti podle zakona €. 25/2008 Sb., v plathném znéni
PID identifikacni kod zafizeni uvedeny v informacénim systému integrované prevence




