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ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 

 
ČÁST A  

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 

 
 

 
 

1. Identifikace provozovatele zařízení 

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, 
popř. jména, a příjmení 

AGP Beroun-Agropodnik, a.s. 

Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý 
pobyt 

Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr 

Adresa pro doručování písemností (pokud 
se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ 
trvalého pobytu) 

dtto 

IČO, bylo-li přiděleno 463 51 094 

DIČ, bylo-li přiděleno CZ46351094 

2. Identifikace zařízení 

 
 

Rok 2023 
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Název zařízení :    

Středisko VKV Levín 

Adresa zařízení :   

Levín 70, 267 01 Králův Dvůr 

Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP  

MZPR98EJFT3L 

Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona  

6.6.b – zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat s prostorem pro 2000 ks prasat na porážku (nad 30 kg) 

Integrované povolení :   č.j. 91013/2007/KUSK OŽP/Oh ze dne 22.5.2007  
ve znění  
1.změny č.j. 43570/2008/KUSK OŽP/Ži ze dne 26.5.2008, NPM 26.5.2008 
2.změny č.j. 119047/2009/KUSK OŽP/Šf ze dne 30.9.2009, NPM 30.9.2009 
3. změny č.j. 016223/2013/KUSK OŽP/Vk ze dne 4.7.2013, NPM 30.7.2013 
4.změny č.j. 145865/2018/KUSK OŽP/MB ze dne 29.10.2018, NPM 21.11.2018 
5.změna č.j. 074888/2021/KUSK OŽP/MB ze dne 25.6.2021, NPM 13.7.2021 

6.změna č.j. 112832/2021/KUSK OŽP/Kot ze dne 29.11.2021, NPM 5.1.2022 

Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) : NE 

Označení změny Popis změny 

- 
- 
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3. Zpracovatel zprávy 

Obchodní firma nebo název/Titul, 
jméno, popř. jména, a příjmení
  

Ing. Olga Dlouhá  

Telefon (nebo fax) 723005454 

E-mail  olgaanna@centrum.cz 

 21.3.2024 

 
 

Podpis provozovatele zařízení nebo 
oprávněného zástupce provozovatele 
zařízení 

 

Ing. Stanislav Šmíd, CSc., předseda správní rady a.s. 

 

 
ČÁST B 

ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 

 

Podmínky integrovaného povolení 

 

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  
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A. Emisní limity 

Označení 
podmínky v IP 
(emisní limit, 
limit) 

Označen
í části 
zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 

Hodnota 
uložená v IP 

Naměřená/vy
počtená 
hodnota 

Plnění 
podmínk
y IP 

 

Zdůvodnění  

A.1 Ovzduší 1 NH3  14278 kg ANO Hlášení IRZ  do systému ISPOP pod 
číslem ISPOP_2297444 ze dne 
21.3.2024. 

  Prach  4,415 t ANO  

A.2 Voda 

A.2. Odběr 
vody 

 

1 

 

Podzemní voda 

 

54589 m3/rok 

 

23610 m3/rok 

 

ANO 

Hlášení do systému ISPOP_2170488 
ze dne 29.1.2024. 

A.2.1 Odběr 
vody 

2 Odběr a rozbor 
vzorků 

2 x /rok 2x /rok ANO Protokoly jsou uloženy u 
provozovatele a v hlášení ISPOP. 

A.2.2 Odpadní 
voda 

2 Těsnostní zkoušky, 
vizuální zkoušky 

1x 5 let/ 1 x 6 
měsíců 

 ANO Těsnostní zkoušky byly provedeny 

v roce 2022 a 2023. 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

A.1.1 Provozovatel je povinen provozovat zařízení v souladu s Provozním řádem. V případě, že dvě po sobě 

následující kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje nebo České inspekce životního prostředí zjistí neplnění 

podmínek Provozního řádu, bude provozovatel tohoto zařízení povinen provádět pravidelné měření znečišťujících 

látek a dodržovat emisní limit: 

Emisní zdroje Ukazatel     Emisní limit   

13 samostatných hal s celkovou 

  kapacitou 7 352 kusů prasat 

NH3 Při hmotnostním toku emisí znečišťující 

látky vyšším než 500 g.h-1 nesmí být 

překročena úhrnná hmotnostní 

koncentrace 50 mg . m-3 v odpadním plynu 

 
 Měření bude prováděno jednorázově s četností jedenkrát za kalendářní rok. První měření provozovatel provede do třech 

měsíců po druhé kontrole, která zjistí neplnění „Provozního řádu“. 

A.1.1 

 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Provozovatel provozuje zařízení v souladu s provozním řádem.   

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

A.1.2   V kotelně na hnědé uhlí je provozovaný kotel K2 na vytápění správní budovy se sníženým výkonem 136 kW.  

A.1.3 Teplovzdušné agregáty ERMAF na ELTO – 8 ks  

Emisní limity se u malých zdrojů znečišťování ovzduší pro zdroje znečišťování ovzduší uvedené v bodě A.1.2 a A.1.3 nestanovují. 

Provozovatel zajistí u malých těchto stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší jednorázové měření účinnosti spalování, dále 

měření vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest. Měření bude provedeno prostřednictvím osoby, která je 

držitelem platné autorizace a protokoly z měření budou předloženy krajskému úřadu.  

U teplovzdušných agregátů ERMAF nemusí provozovatel měřit účinnost spalování, vypouštěné látky ani kontrolovat stav 

spalinových cest. Provozovatel ale zajistí pravidelnou kontrolu technického stavu agregátů. Protokoly z kontroly budou 

předloženy krajskému úřadu. 

A.1.2 

A.1.3 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Provozovatel provozuje kotelnu, provádí pravidelné měření 
účinnosti spalování, kontrolu spalinových cest, provádí 
pravidelné kontroly technického stavu zařízení.. 

 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

A.1.4 Závazné emisní faktory, vztahující se k ustájení, pro emise amoniaku z chovu prasat.  

S účinností od nabytí právní moci rozhodnutí o 5. změně integrovaného povolení č.j. 074888/2021/KUSK OŽP/MB ze dne 25. 6. 
2021 budou dodržovány následující emisní faktory: 

Kategorie zvířat  Emisní faktor pro výpočet emisí 

amoniaku - stáj  

[kg.ks-1.rok-1]  

Selata - odstávčata  0,53  

Prasata na výkrm  2,6  

Plemenné prasnice včetně selat  5,6  

Prasnice k připuštění a březí 

prasnice  

2,7  

Provozovatel, v intervalu 1 x ročně, provede výpočet emisí amoniaku dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí, 

odboru ochrany ovzduší, „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu 

emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“. 

Provozovatel ve výpočtu uvede, jaké snižující technologie byly pro dosažení emisních faktorů pro výpočet emisí amoniaku 

použity. Za relevantní snižující technologie budou uznány pouze ty, které jsou zveřejněny ve výše uvedeném Metodickém 

pokynu nebo na internetových stránkách Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v.v.i. (www.vuzt.cz /publikace a 

výsledky/snižování emisí amoniaku). 

A.1.4 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Provozovatel provádí výpočet emisí amoniaku, který je uveden 
v příloze roční zprávy. 

Č.1 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

A.2 Voda  

Pro odběr  vody z vlastních zdrojů – šest  kopaných studní, č. hydrologického pořadí 1-11-05  se stanovují  limity:                 

 

Studny 

Maximální 
odběr 

v l.s-1 

Maximální  
denní odběr v 
m3 

Maximální měs. 
odběr v m3 

Maximální roční 
odběr v m3 

KS 1 - 5 0,511 44,3 1 325 22 421,92 

KS 7 0,1 8,7 260 3 154 

 

Studny č. 1 až 5 se nalézají na kat. území Trubín, č. par. 216/2, 217/2, 218/2, 220/3, 221/4 a studna č. 7 na kat. území Levín, č. 
par. 278/1 a 278/2. 

Odběr se povoluje pro využití jako technologická a užitková voda. Doba povoleného čerpání se stanovuje do 31.12.2028. 

A.2.2 Pro odběr  vody z vlastních zdrojů – dvě trubní studny, č. hydrologického pořadí 1-11-05  se stanovují  limity:                 

 

Studn
y 

Průměrný 
odběr 

v l.s-1 

Maximáln
í odběr v 

 l.s-1 

Maximální 
denní 
odběr v m3 

Maximální 
měs. odběr v 
m3 

Maximální 
roční odběr v 
m3 

HV1 0,44 0,54 46,56 1 399,6 13 875,80 

HV2 0,44 0,58 50,11 1 503,4 15 137,28 

 

Studny HV1 a HV2 se nalézají na kat. území Trubín, na parcelách č.219/1 a 219/2. 

Odběr se povoluje pro využití jako technologická a užitková voda. Doba povoleného čerpání se stanovuje do 31.12.2028. 

 

A.2.1 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Provozovatel odebral v roce 2023 celkem 23610 m3 podzemní 
vody. 

 



9 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

A.2.3 Odběr povrchové vody 

Odběr povrchové vody bude probíhat v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku z Turbínského potoka č.h.p. 1-11-
04-048 (souřadnice dle Centrální evidence vodních toku X=1054750, Y=775751). Potrubí (hadice) bude umístěno na prvém 
břehu vodního toku v ř. km cca 1,75. 

Pro odběr povrchové vody se stanovují limity: 

Maximální množství odebírané vody 

Qprům  0,020 l/s Qměsíční 51,80 m3/měsíc 

Qmax  0,025 l/s Qroční 361,80 m3/rok 

 

Pro odběr se stanovují tyto závazné podmínky: 

1. Pod místem odběru musí být v korytě toku v době čerpání vždy zachován průtok minimálně Q330. V období nízkých 
průtoků (v suchých obdobích) a při nouzových stavech nesmí být odběr vody prováděn. 

V korytě toku nebudou prováděny žádné stavební zásahy, potrubí bude v korytě na dřevěné podložce nad hladinou 
365 denní vody. 

2. V korytě toku nebude umístěno žádné pevné zařízení sloužící k čerpání vody – bude použito pouze mobilní zařízení, 
které bude po uplynutí povolené doby odběru každý kalendářní rok demontováno. 

3. Sací potrubí bude opatřeno mřížkou z důvodu ochrany vývojových stádií obojživelníků a ryb. 

4. Odběr povrchové vody se povoluje pro využití jako technologická a užitková vody. Doba povoleného čerpání se 
stanovuje do 31.10.2030. 

A.2.3 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Podmínka plněna.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

A. 3. Vibrace  

Zařízení není zdrojem vibrací. 
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A.3 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Zařízení není zdrojem vibrací.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

A. 4. Hluk  

Stanovuje se hygienický limit hluku na hranici chráněného venkovního prostoru ve směru k nejbližší obytné zástavbě, pro který 

platí nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku:  

- LAeq pro denní dobu max. 50 dB (06:00 až 22:00)  

- LAeq pro noční dobu max. 40 dB (22:00 až 06:00) 

A.4 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Hlukové limity jsou plněny.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

A. 5 Teplo nebo jiné formy neionizujícího záření  

Zdroje tepla a neionizujícího záření, které by měly vliv na zdraví člověka a životní prostředí se v zařízení nevyskytují. 

A.5 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Zařízení není zdrojem tepla, neionizujícího záření.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze 

zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít:  

V případě trvalého odstavení zařízení z provozu provést následující opatření:  

B.1 Zajistit vyskladnění všech prasat. 

B.1 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Provozovatel neplánuje odstavení provozu zařízení.  

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

B.2 Zajistit odvoz všech uskladněných veterinárních a biologických přípravků, chemických látek a odpadu a předat je 
protokolárně oprávněné firmě ke spotřebě nebo k odstranění. Při odvozu věnovat zvýšenou pozornost manipulaci s těmito 
látkami, aby nedošlo k ohrožení zdraví člověka ani znečištění životního prostředí. 

B.2 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Provozovatel neplánuje odstavení provozu zařízení.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

B.3 Provést důkladnou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci celého odstaveného zařízení odbornou firmou, mající k této činnosti 
řádné oprávnění. 

B.3 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Provozovatel neplánuje odstavení provozu zařízení.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady:  

C.1 V zařízení bude nakládáno pouze s nebezpečnými odpady, které vzniknou vlastním provozem zařízení. 

C.2 Provozovatel bude odpady dočasně shromažďovat v shromažďovacích prostředcích určených pro každý druh odpadu, 
odolných vůči chemickým vlivům a zabezpečujících uložený odpad proti znehodnocení, zneužití, odcizení a smíchání s jinými 
druhy odpadů nebo únikům, které by mohly ohrozit zdraví člověka nebo životní prostředí a odpovídajících druhu odpadu 
(atest, osvědčení). Odpady budou ukládány do prostředků a uloženy na místě k tomu určeném do doby převzetí oprávněnou 
osobou. 

C.1 

C.2 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 

V roce 2023 nevnikly žádné nebezpečné odpady. 

Provozovatel má nádoby na soustřeďování odpadů, pro každý 
samostatný druh odděleně, nádoby jsou odolné působení 
nepříznivých vlivů, jsou uloženy v uzamčeném prostoru, 
odpady jsou předávány oprávněné osobě. 

Hlášení o produkci odpadů 
bylo podáno dne 10.2.2024 
do systému Ispop pod číslem 
ISPOP_22034558. 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

C.3 Provozovatel řádně označí shromažďovací místa a vybaví je identifikačními listy nebezpečných odpadů. 

C.3 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Provozovatel má označena soustřeďovací  místa, jsou 
vybavena ILNO. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

C.4 Provozovatel bude neprodleně hlásit Krajskému úřadu veškeré nové skutečnosti, týkající se vzniku a nakládání s 
nebezpečnými odpady vlivem vlastní činnosti. 

C.4 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Podmínka nenastala.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, 

lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny:  

D.1 Provozovatel zajistí zkoušku vodotěsnosti jímek na odpadní oplachovou vodu z hal chovu a jímky na odpadní splaškové 
vody ze sociálního zařízení 1 x za 5 let a zkoušku vodotěsnosti u nadzemních jímek na kejdu 1 x za 5 let. 

D.1 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Těsnostní zkoušky byly provedeny v roce 2023.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

D.2 Provozovatel zajistí průběžně, aby odpadní technologické vody nebyly znečišťovány dezinfekčními a deratizačními látkami 
v množství ohrožující jakost povrchových a podzemních vod. 

D.2 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Provozovatel zajišťuje, aby odpadní technologické vody 
neobsahovaly dezinfekční a deratizační látky. 
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Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

D.3 Provozovatel bude pro zaměstnance, kteří mohou přicházet do styku s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 
přípravky provádět periodické školení o účincích těchto látek na zdraví člověka, zvířat a na životní prostředí minimálně 1x 
ročně. 

D.3 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Provozovatel zajišťuje pravidelná opakovaná školení 
pracovníků – školení bylo provedeno 14.4.2023. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

D.5 Provozovatel bude aktualizovat plán hnojení v případě změny podmínek, vč. smluvního zabezpečení aplikace - průběžně.                                                 

D.5 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Podmínka plněna.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

E. Podmínky pro hospodárné využití surovin a energie:  

E.1 Provozovatel zajistí instalaci vodoměrů v objektech do 31.12.2009.  

E.2 Provozovatel vypracuje zprávu o podmínkách, možnostech a předpokládané-plánované realizaci odstavení uhelné kotelny 
(136 KW). Zprávu zašle Krajskému úřadu v termín do 30.6.2010 

E.1 

E.2 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- Podmínka plněna.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

F. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejích případných následků:  

F.1 Provozovatel bude postupovat dle schváleného Plánu opatření pro případ havárie dle § 39 zákona 254/2001 Sb., o vodách 
z 5.1.2006. 

F.1 Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 
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ANO Havárie v roce 2023 nenastala.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

F.2 V místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám, budou k dispozici prostředky pro likvidaci havarijních úniků 
těchto látek. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových 
nebo podzemních vod. 

F.2 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Provozovatel má k dispozici havarijní prostředky.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

F.3 Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo produkují závadné látky, budou v takovém 
technickém stavu a provozovány tak, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo 
nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 

F.3 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 

Všechny části jsou pravidelně podrobovány prohlídkám, 
provozovatel má zpracovaný havarijní plán, provozovatel má 
k dispozici havarijní prostředky, provozovatel udržuje veškerá 
zařízení v takovém technickém stavu, aby bylo zabráněno 
úniku závadných látek. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

F.4  V případě havárie bude provozovatel postupovat dle schválených havarijních řádů. 

F.4 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Havárie v roce 2023 nenastala.  

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

G. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení 

zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může 

vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka:  

G.1 Veškeré podstatné změny na zařízeních podléhajících integrovanému povolení, neprodleně ohlásit Krajskému úřadu, 
včetně změn, které by mohly mít vliv na životní prostředí nebo zdraví člověka. 

G.1 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Provozovatel hlásí změny v zařízení, v roce 2023 žádná změna 
v zařízení nenastala. 

 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

G.2 Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány s uvedením:  

- místa vzniku havárie;  

- časové údaje o vzniku a době trvání havárie;  

- informování institucí a osob;  

- chronologicky údaje o postupu a způsobech řešení dané havárie;  

- přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku další havárie- 

G.2 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Havárie v roce 2023 nenastala.  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

G.3 Provozovatel prokazatelně nahlásí každou havárii neprodleně, nejpozději do 12 hod od jejího vzniku Krajskému úřadu 
na tel. č. 257 280 900. Nejpozději do 3 dní provede prokazatelně písemné nahlášení Krajskému úřadu, včetně hlášení o 
postupu viz bod G.2 výše a uvede způsoby a postupy likvidace, plánovaný další postup sanačních prací a další údaje. 

G.3 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Havárie v roce 2023 nenastala.  

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

H. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně 

jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování:  

H.1 Voda 

H.1.1 Provozovatel bude měřit množství a jakost vody, se kterou nakládá a výsledky měření bude předávat i příslušnému 
správci povodí. 

H.1 

H.1.1 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Množství odebrané vody je měřeno. 
Hlášení do systému 
ISPOP_2170219 ze dne 
29.1.2024. 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

H. 2 Ovzduší 

 H.2.1 S účinností od nabytí právní moci rozhodnutí o 5. změně integrovaného povolení č.j. 074888/2021/KUSK OŽP/MB ze 
dne 25. 6. 2021 bude zjišťováno množství emisí prachu ze zařízení chovu prasat výpočtem. Výpočet bude prováděn v intervalu 
1x ročně za použití emisního faktoru. 

Kategorie zvířat  Emisní faktor pro výpočet emisí prachových částic  
[t/tis.ks/rok]  

Selata - odstávčata  0,270*  

Prasata na výkrm  1,050*  

Prasnice  0,620*  

* Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími 
dostupnými technikami. Dokument ze dne 18. 5. 2021 vydaný Ministerstvem životního prostředí (dodatek č.3) 

H.2.1 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Provozovatel provádí výpočet, který je uveden v příloze roční 
zprávy. 

Č.1 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

H. 2. 2 S účinností od nabytí právní moci rozhodnutí o 5. změně integrovaného povolení č.j. 074888/2021/KUSK OŽP/MB ze 
dne 25. 6. 2021  bude, v intervalu 1x ročně, zjišťováno množství celkového vyloučeného dusíku (vyjádřeného jako N) a 
celkového vyloučeného fosforu (vyjádřeného jako P2O5) v prasečí kejdě. Provozovatel provede srovnání zjištěného množství 
těchto parametrů s hodnotami uvedenými v následující tabulce, které odpovídají závěrům o nejlepších dostupných technikách 
(BAT) zveřejněných v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017. V případě překročení uvedených 
hodnot, přijme provozovatel vhodná opatření k dosažení souladu s těmito požadavky. 

 

Kategorie zvířat  Celkový vyloučený 

dusík  

[kg.ks-1.rok-1]  

Celkový vyloučený 

fosfor  

[kg.ks-1.rok-1]  

Selata - odstávčata  4  2,2  

Prasata na výkrm  13  5,4  

Prasnice (včetně selat)  30  15  
 

H.2 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Provozovatel provádí výpočet, který je uveden v příloze roční 
zprávy. 

Č.1 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

I. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice státu a k zajištění 

vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku:  

Nejsou stanoveny žádné podmínky. Ze zařízení nedochází k dálkovému přemísťování znečištění, ani ke znečištění 
překračujícího hranice státu. 

I. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Podmínka nestanovena.  

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

J. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat Krajskému úřadu údaje 

požadované k ověření shody s integrovaným povolením:  

J.1 Provozovatel zařízení je povinen k 30. dubnu každého roku předávat krajskému úřadu v elektronické podobě zprávu s údaji 
o plnění podmínek integrovaného povolení. Vzor zprávy je stanoven prováděcí vyhláškou zákona o integrované prevenci. 
Přílohou Zprávy bude výpočet emisí amoniaku provedený v souladu s podmínkou A.1.1.3 uvedenou v kapitole A.1 Ovzduší; 
výpočet množství emisí prachu provedený v souladu s podmínkou H.1, uvedenou kapitole H; výpočet celkové vyloučeného 
dusíku a celkového vyloučeného fosforu provedený v souladu s podmínkou H.2, uvedenou kapitole H. 

J.1 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Provozovatel předkládá roční zprávu ze dne 21.3.2024.  
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ČÁST C 

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ 
S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI 

 

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) 

Označení části zařízení  

A.1.1., H.1, H.2 

Závěry o BAT  

 

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT 

Látka/Skupina látek/ 
Ukazatel 

Úroveň emisí spojená s 
BAT 

 Úroveň emisí zařízení   Referenční podmínky Poznámka  

NH3 

Odstávčata = 0,53 kg/ks/rok 

Prasata = 2,6 kg/ks/rok 

Plemenné prasnice = 5,6 
kg/ks/rok 

Prasnice březí = 2,7 
kg/ks/rok 

 

Odstávčata = 0,08 
kg/ks/rok 

Prasata = 0,68 
kg/ks/rok 

Plemenné prasnice = 
1,40 kg/ks/rok 

Prasnice březí = 0,92 
kg/ks/rok 

 

 Plněno 

Prach - 4,415 t  Plněno 
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Vyloučený N 

Odstávčata = 4 kg/ks/rok 

Prasata = 13 kg/ks/rok 

Plemenné prasnice = 30 
kg/ks/rok 

 

Odstávčata = 1,70 
kg/ks/rok 

Prasata = 11,81 
kg/ks/rok 

Plemenné prasnice = 
19,73 kg/ks/rok 

 

 

Plněno 

Vyloučený P 

Odstávčata = 2,2 kg/ks/rok 

Prasata =5,4 kg/ks/rok 

Plemenné prasnice = 15 
kg/ks/rok 

 

Odstávčata = 1,48 
kg/ks/rok 

Prasata =4,64 
kg/ks/rok 

Plemenné prasnice = 
9,71 kg/ks/rok 

 

 

Plněno 

Zhodnocení Odkaz na přílohu 

BAT plněny. 1 

Přílohy 

Číslo  Název přílohy 

1 Výpočet emisí  
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AGP Beroun-Agropodnik, a.s. 
Příloha č.1 Výpočet emisí NH3 2023 

SELATA 

Stáj – 2105 ks x 0,2 kg NH3/rok =421 kg NH3/ rok 

Kejda, trus - 2105 ks x 2,0 kg NH3/rok = 4210 kg NH3/ rok 

Půda - 2105 ks x 0,5 kg NH3/rok = 1053 kg NH3/ rok 

Celkem = 5684 kg NH3/ rok. 

Ve stájovém prostředí se používají dostupné snižující technologie – ustájení na částečně roštové podlaze, rošty s hladkým povrchem, vakuový systém, do krmiva se přidává 

biotechnologický přípravek. Při skladování vyprodukovaných statkových hnojiv jsou částečně používány dostupné referenční a snižující technologie – krusta na povrchu 

jímky. Provozovateli vznikají emise při zapravování statkových hnojiv do půdy  - předání jiné oprávněné osobě. 

Snižující technologie – používané: 

a) Ve stájovém prostředí  

- Částečně roštová podlaha -60 % snížení emisí NH3. 

b) Na skládkách hnoje – krusta - 40% snížení emisí NH3. 

c) Při zapracování kejdy  

- Předání jiné osobě – 40% snížení emisí NH3. 

Celkem emise po odečtení snižujících technologií: 

5681 kg NH3/ rok –  253kg NH3/ rok – 1684 kg NH3/ rok – 421 kg NH3/ rok = 3323 kg NH3/ rok 

 

PRASATA ODCHOV A VÝKRM 

Stáj – 3355 ks x 1,7 kg NH3/rok = 5704 kg NH3/ rok 

Kejda, trus - 3355 ks x 2,0 kg NH3/rok =6710 kg NH3/ rok 

Půda - 3355 ks x 1,1 kg NH3/rok = 3691 kg NH3/ rok 

Celkem = 16105 kg NH3/ rok. 

Ve stájovém prostředí se používají dostupné snižující technologie – ustájení na částečně roštové podlaze, kejdové kanálky se šikmými stěnami. Při skladování 

vyprodukovaných statkových hnojiv jsou částečně používány dostupné referenční a snižující technologie – krusta na povrchu jímky. Provozovateli vznikají emise při 

zapravování statkových hnojiv do půdy  - předání jiné oprávněné osobě. 

Snižující technologie – používané: 

a)Ve stájovém prostředí  

- Částečně roštová podlaha -60 % snížení emisí NH3. 
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b)Na skládkách hnoje – krusta - 40% snížení emisí NH3. 

       c)Při zapracování kejdy  

- Předání jiné osobě – 40% snížení emisí NH3. 

Celkem emise po odečtení snižujících technologií: 

 16105 kg NH3/ rok –  3422 kg NH3/ rok –  2684 kg NH3/ rok –  1476 kg NH3/ rok = 8523 kg NH3/ rok 

 

PRASNICE  

Stáj – 398 ks x 3,5 kg NH3/rok = 1393 kg NH3/ rok 

Kejda, trus - 398 ks x 4,1 kg NH3/rok =1632 kg NH3/ rok 

Půda - 398 ks x 5,5 kg NH3/rok = 539 kg NH3/ rok 

Celkem = 3564 kg NH3/ rok. 

– ustájení na částečně roštové podlaze, rošty s hladkým povrchem, vakuový systém, do krmiva se přidává biotechnologický přípravek Fortibac F Plus. Při skladování 

vyprodukovaných statkových hnojiv jsou částečně používány dostupné referenční a snižující technologie – krusta na povrchu jímky. Provozovateli vznikají emise při 

zapravování statkových hnojiv do půdy  - předání jiné oprávněné osobě. 

Snižující technologie – používané: 

a)Ve stájovém prostředí  

b) Částečně roštová podlaha -60 % snížení emisí NH3. 

c) Na skládkách hnoje – krusta - 40% snížení emisí NH3. 

d) Při zapracování kejdy  

- Předání jiné osobě – 40% snížení emisí NH3. 

 

Celkem emise po odečtení snižujících technologií: 

3564 kg NH3/ rok –  836 kg NH3/ rok – 653 kg NH3/ rok – 216 kg NH3/ rok = 1859 kg NH3/ rok 

 

PRASNICE BŘEZÍ a k připuštění = Prasničky 

Stáj – 125 ks x 2,3 kg NH3/rok = 288 kg NH3/ rok 

Kejda, trus -125 ks x 2,8 kg NH3/rok = 350 kg NH3/ rok 

Půda - 125 ks x 3,3 kg NH3/rok = 413 kg NH3/ rok 

Celkem = 1051 kg NH3/ rok. 
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– ustájení na částečně roštové podlaze, rošty s hladkým povrchem, vakuový systém, do krmiva se přidává biotechnologický přípravek Fortibac F Plus. Při skladování 

vyprodukovaných statkových hnojiv jsou částečně používány dostupné referenční a snižující technologie – krusta na povrchu jímky. Provozovateli vznikají emise při 

zapravování statkových hnojiv do půdy  - předání jiné oprávněné osobě. 

Snižující technologie – používané: 

a)Ve stájovém prostředí  

- Částečně roštová podlaha -60 % snížení emisí NH3. 

b)Na skládkách hnoje – krusta - 40% snížení emisí NH3. 

c)Při zapracování kejdy  

- Předání jiné osobě – 40% snížení emisí NH3. 

 

Celkem emise po odečtení snižujících technologií: 

1051 kg NH3/ rok –  173 kg NH3/ rok – 140 kg NH3/ rok – 165 kg NH3/ rok = 573 kg NH3/ rok 

EMISE CELKEM =   14278 kg NH3/ rok 

 

Emisní limit pro amoniak 

Emisní zdroj Látka/ukazatel Jednotka Závazný limit Výpočet Počet ks 

Selata odstávčata NH3 kg/ks/rok 0,53 0,08 2105 

Prasat výkrm NH3 kg/ks/rok 2,6 0,68 3355 

Plemenné 
prasnice včetně 
selat 

NH3 kg/ks/rok 5,6 1,40 398 

Prasnice 
k připuštění a 
březí prasnice 

NH3 kg/ks/rok 2,7 0,92 125 

Selata: 2105 ks x 0,2 = 421 kg NH3/rok 
snížení je o 60 % tj. 421 x 40/100= 168 kg NH3/rok…….168/2105 = 0,08 kg NH3/ks/rok 
Prasat výkrm: 3355 ks x 1,7 = 5704 kg NH3/rok 
snížení je o 60 % tj. 5704 x 40/100= 2282 kg NH3/rok…..2282/3355 = 0,68 kg NH3/ks/rok 
Plemenné prasnice: 398 ks x 3,5 = 1393 kg NH3/rok 
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snížení je o  % tj. 1393 x 40/100= 557 kg NH3/rok…..557/398 =  1,4 kg NH3/ks/rok 
Prasnice k připuštění+březí prasnice: 125 ks x 2,3 = 288 kg NH3/rok 
snížení je o 60 % tj. 288 x 10/100= 115 kg NH3/rok…..115/125 = 0,92 kg NH3/ks/rok 

 

Emise prachu 

Dle dokumentu: Intezivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, 

vydala: Sekce technické ochrany životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence ze dne 27.10.2017, je stanovena 

emise prachu výpočtem pomocí faktoru uvedeného v kapitole 2.4. výše uvedeného dokumentu. Dodatek č.3 ze dne 18.5.2021. 

Typ chovu Jednotka Faktor 

Chov prasat výkrm t/tis.ks/rok 1,050 

Chov prasat odstávčata t/tis.ks/rok 0,270 

Chov prasat prasnice t/tis.ks/rok 0,620 

 Emise prachu v provozovně =  3,355x1,050+2,105x0,270+0,523x0,620= 4,415 t/rok.  
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Výpočet N a P  

Emise vyloučeného dusíku pro chovy prasnic (prasnice včetně selat) a chovy prasat (odstavená selata a prasata ve výkrmu) 

Pro výpočet emisí vyloučeného dusíku byl použit dokument č.j.: MZP/2020/710/1595 Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu 

závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (dodatek č.1). Vydal: Sekce technické ochrany životního prostředí, Odbor 

posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence MŽP ze dne 28.dubna 2020. 

Dosazuje se pouze průměrná denní spotřeba krmiv a parametry relevantní k chovu. Pokud se použijí odborné odhady, je nutné jejich hodnotu poskytnout 

zároveň s vlastním výpočtem. Následně se vypočte orientační množství nemetabolizovanéno N. 

Způsob výpočtu:  

Prasnice včetně selat 

Nex = 7,25 x DMI – 4,2 [ kg N / kus / rok] = 7,25 x3,30– 4,2  = 19,73 kg N/ks/rok  … BAT plněn 

DMI Průměrná denní spotřeba krmiv Doložená hodnota 

nebo odborný odhad 

(např. 3,6) 

kg krmiva/ks/den = 

3,30 

Vypočtená hodnota Nex se porovná s rozmezím dle závěrů o BAT 17- 30 kg N/ks/rok. 

Prasata 

Způsob výpočtu:  

Nex = 6,6 x DMI – 7,2 (BWfinal – BWinitial)/ T [ kg N / kus / rok] = 6,6 x 2,88 – 7,2(120-30)/90 = 11,81 … BAT plněn 

Zkr. Popis Hodnota Jednotka 

BWfinal Průměrná živá hmotnost prasat 

na konci produkčního cyklu pro 

jednotlivou produkční fázi 

Doložená hodnota 

nebo odborný odhad 

(např. 120) 

kg/ks = 120 

BWinitial Průměrná živá hmotnost prasat 

na začátku produkčního cyklu pro 

jednotlivou produkční fázi 

Doložená hodnota 

nebo odborný odhad 

(např. 34) 

kg/ks = 30 
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T Doba výkrmu od naskladnění do 

jatečné hmotnosti 

Doložená hodnota 

nebo odborný odhad 

(např. 102) 

Dny = 90 

DMI Průměrná denní spotřeba krmiv Doložená hodnota 

nebo odborný odhad 

(např. 2,4) 

kg krmiva/ks/den = 

2,88 

Vypočtená hodnota Nex se porovná s rozmezím dle závěrů o BAT 7-13 kg N/ks/rok. 

 

Emise vyloučeného fosforu pro chovy prasnic (prasnice včetně selat) a chovy prasat (odstavená selata a prasata ve výkrmu) 

 

Pro výpočet emisí vyloučeného fosforu byl použit dokument č.j.: MZP/2020/710/2956 Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu 

závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (dodatek č.2). Vydal: Sekce technické ochrany životního prostředí, Odbor 

posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence MŽP ze dne 20.července 2020. 

Pro výpočet celkového vyloučeného P lze použít výpočet na základě vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, v platném znění. Tyto 

hodnoty se vztahují k základní situaci, kdy nejsou aplikována žádná nutriční opatření.  

Základem správného výpočtu je zdokumentování průměrného počtu chovaných zvířat za rok a jeho přepočet na počet míst v chovu (kapacita uváděná 

v povolení provozu). Jedná se o započítání doby, po kterou chovné místo nebylo obsazeno. V optimálním případě se zohlední pouze doba, kdy nemůže být 

obsazeno z technologických (nikoliv provozních) důvodů. 

Prasnice (prasnice na porodně+prasnice březí) 

Zkr. Popis Jednotka 

Mrok Průměrný počet zvířat v chovu za rok Ks = 523 

Mmax Schválený (maximální) počet míst v chovu 

hospodářských zvířat (projektovaná kapacita 

ustájení) 

Ks = 728 
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PP2O5 Obsah fosforu v produktech vylučování kg vyloučeného P2O5/ks/rok 

  

Prasnice 

Ustájení PP2O5 

Ustájení s produkcí kejdy  – neředěná kejda s 6,9 % sušiny / ředěná kejda s 4,6 % sušiny 

 * bez opatření ke snížení fosforu 16,92 

 * použití stravy s přidáním fytázy 13,52 

 * použití stravy s nízkým obsahem fosforu (snížení P v krmivu o 0,1%) 11,83 

Prasnice 

Pex = Mrok x PP2O5 / Mmax [kg vyloučeného P2O5  / prostor pro zvíře / rok] = 523x13,52/728 = 9,71 BAT plněny 

Vypočtená hodnota Pex se porovná s rozmezím dle závěrů o BAT pro: 

prasnice: 9,5 – 15,0 kg vyloučeného P2O5/prostor pro zvíře/rok 

 

Odstávčata 

Zkr. Popis Jednotka 

Mrok Průměrný počet zvířat v chovu za rok Ks = 2105 

Mmax Schválený (maximální) počet míst v chovu 

hospodářských zvířat (projektovaná kapacita 

ustájení) 

Ks = 2880 

 

Ustájení PP2O5 
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Ustájení s produkcí kejdy  – neředěná kejda s 6,5 % sušiny / ředěná kejda s 4,7 % sušiny 

 * bez opatření ke snížení fosforu 2,90 

 * použití stravy s přidáním fytázy 2,03 

 * použití stravy s nízkým obsahem fosforu (snížení P v krmivu o 0,1%) 1,74 

Odstávčata 

Pex = Mrok x PP2O5 / Mmax [kg vyloučeného P2O5  / prostor pro zvíře / rok] = 2105 x2,03/2880 = 1,48    ….BAT plněn 

Vypočtená hodnota Pex se porovná s rozmezím dle závěrů o BAT pro: 

odstávčata: 1,2 – 2,2 kg vyloučeného P2O5/prostor pro zvíře/rok 

Prasata 

Zkr. Popis Jednotka 

Mrok Průměrný počet zvířat v chovu za rok Ks = 3355 

Mmax Schválený (maximální) počet míst v chovu 

hospodářských zvířat (projektovaná kapacita 

ustájení) 

Ks = 3744 

PP2O5 Obsah fosforu v produktech vylučování kg vyloučeného P2O5/ks/rok 

 

Ustájení PP2O5 

Ustájení s produkcí kejdy  – neředěná kejda s 8% sušiny / ředěná kejda s 6% sušiny 

 * bez opatření ke snížení fosforu 6,94 

 * použití stravy s přidáním fytázy 5,18 

 * použití stravy s nízkým obsahem fosforu 4,49 
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(snížení P v krmivu o 0,1%) 

 

Způsob výpočtu: 

Pex = Mrok x PP2O5 / Mmax [kg vyloučeného P2O5 / prostor pro zvíře / rok] = 3355 x5,18/3744 = 4,64 ….BAT plněn 

Vypočtená hodnota Pex se porovná s rozmezím dle závěrů o BAT pro prasata na výkrm: 3,5 – 5,4 kg vyloučeného P2O5/prostor pro zvíře/rok 

-------------------------------------------------------------------------------------konec roční zprávy------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


