UpIné znéni vyrokové asti integrovaného povoleni &.j. ZPZ/3074/03/Ka ze dne 30. 7. 2004 (nabyti pravni moci
dne 28. 8. 2004), ve znéni pozdéjsich zmén, v souladu s § 19a odst. 7 zakona o integrované prevenci. Toto
UpIné znéni je dokumentem informativni povahy. Rozhodné je znéni vyrokovych ¢asti vydaného integrovaného
povoleni a jednotlivych rozhodnuti o jeho zméné.

zmeéna ¢ ¢j. ze dne nabyti pravni moci
1. 32515/2005/2PZ/Kam/0003  soulad
2. MSK 180511/2006 1.12.2006 4.12.2006
3. MSK 962871/2006 19.7.2006 9.8.2006
4. MSK 132039/2007 11.9.2007 17.9.2007
5. MSK 142006/2007 20.12.2007 18.1.2008
6. MSK 129072/2008 16.9.2008 17.9.2008
7. MSK 95000/2009 7.7.2009 25.7.2009
8. MSK 106182/2010 7.7.2010 9.7.2010
9. MSK 124625/2010 29.7.2010 30.7.2010
10. MSK 201603/2010 14.12.2010 15.12.2010
11. MSK 12147/2011 28.1.2011 28.1.2011
12. MSK 43485/2011 30.3.2011 1.4.2011
13. MSK 142695/2011 15.8.2011 15.8.2011
14. MSK 6643/2012 25.1.2012 10.2.2012
15. MSK 35743/2012 29.3.2012 14.4.2012
16. MSK 99091/2012 23.7.2012 26.7.2012
17. MSK 106212/2012 2.10.2012 20.10.2012
18. MSK 129212/2012 7.11.2012 24.11.2012
19. MSK 68129/2013 3.6.2013 20.6.2013
20. MSK 52774/2014 15.4.2014 22.4.2014
21. MSK 83131/2014 17.6.2014 20.6.2014
22. MSK 8548/2015 23.1.2015 12.2.2015
23. MSK 36762/2015 17.4.2015 8.5.2015
24. MSK 58434/2015 25.6.2015 8.7.2015
25. MSK 86158/2015 8.7.2015 8.7.2015
26. MSK 86148/2015 22.9.2015 23.9.2015
27. MSK 128732/2015 26.11.2015 16.12.2015
28. MSK 9410/2016 26.1.2016 13.2.2016
29. MSK 60273/2016 30.5.2016 17.6.2016
30. MSK 68146/2016 27.6.2016 15.7.2016
31. MSK 91371/2016 31.8.2016 21.9.2016
32. MSK 125092/2016 23.11.2016 14.12.2016
33. MSK 166346/2016 8.2.2017 25.2.2017
34. MSK 41120/2017 10.5.2017 27.5.2017
35. MSK 55942/2017 30.5.2017 15.6.2017
36. MSK 77024/2017 20.7.2017 10.8.2017
37. MSK 103942/2017 15.9.2017 4.10.2017
38. MSK 158495/2017 27.12.2017 13.1.2018
39. MSK 173429/2017 30.1.2018 16.2.2018
40. MSK 56660/2018 24.4.2018 12.5.2018
41. MSK 64257/2018 12.6.2018 18.6.2018
42, MSK 77522/2018 20.6.2018 20.6.2018
43. MSK 116796/2018 17.9.2018 5.10.2018
44, MSK 149133/2018 6.11.2018 28.11.2018
45, MSK 175735/2018 23.1.2019 9.2.2019
46. MSK 87167/2019 6.6.2019 26.6.2019
47. MSK 167543/2019 16.12.2019



47a. MSK 5904/2019 14.1.2020 31.1.2020
48. MSK 173870/2019 16.12.2019 3.1.2020
49. MSK 183215/2019 17.12.2019 3.1.2020
50. MSK 5325/2020 20.2.2020 11.3.2020
51. MSK 45053/2020 13.5.2020 2.6.2020
52. MSK 107430/2020 9.9.2020 26.9.2020
53. MSK 36805/2021 30.3.2021 4.5.2021
54, MSK 67154/2021 25.5.2021 11.6.2021
MSK 87047/2021 15.6.2021 2.7.2021
55. MSK 126061/2021 18. 11. 2021 8.12. 2021
56. MSK 135175/2021 22,12, 2021 12. 1. 2022
57. MSK 28208/2022 16. 3. 2022 1.4.2022
58. MSK 51613/2022 12. 5. 2022 28. 5. 2022
59. MSK 63207/2022 23. 5. 2022 9. 6. 2022
60. MSK 88853/2022 12. 7. 2022 9. 8. 2022
61. MSK 115105/2022 29. 9. 2022 19. 10. 2022
62. MSK 158822/2022 22. 12, 2022 7.1, 2023
63. MSK 7408/2023 26. 1. 2023 1. 3. 2023
64. MSK 9355/2023 25. 4. 2023 25. 5. 2023
65. MSK 79635/2023 24.7. 2023 9. 8. 2023
66. MSK 153999/2023 8.12. 2023 28. 12, 2023
67. MSK 155336/2023 29. 12, 2023 18. 1. 2024
68. MSK 169045/2023 16. 2. 2024 7. 3. 2024
69. MSK 41145/2024 14. 5. 2024 31. 5. 2024
70. MSK 78060/2024 27. 6. 2024 17. 7. 2024
71. MSK 93343/2024 1. 8. 2024 21. 8. 2024
72. MSK 127453/2025 12. 12. 2025 31. 12. 2025
73. MSK 60627/2026 28. 4. 2026 14. 5. 2026
74. MSK 102237/2026 17. 7. 2026 4. 8. 2026

Vyrokova cast

Krajsky uUrad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi (dale ,krajsky Grad"), jako
vécné a mistné prislusny spravni Ufad podle § 29 odst. 1 zdkona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni),
ve znéni pozdéjSich predpisl, a podle § 33 pism. a) zakona C. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezovani znecisténi, o integrovaném registru zneCiStovani a o zméné nékterych zakonl (zakon
o integrované prevenci), ve znéni pozdéjsich predpisd, rozhodl takto:

Pravnické osobé BorsodChem MCHZ, s.r.o. (dale ,provozovatel zafizeni") se sidlem Chemickd 1/2039,
709 03 Ostrava — Marianské Hory, IC 26019388 (ticastnik Fizeni dle § 27 odst. 1 spravniho fadu), se vydava

integrované povoleni

podle § 13 odst. 3 zakona o integrované prevenci.

Identifikacni Gdaje zaFizeni :

Nazev: Zarizeni na vyrobu velkoobjemovych chemikalii
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Provozovatel:  BorsodChem MCHZ, s.r.0., Chemické 1/2039, 709 03 Ostrava — Marianské Hory, IC 26019388

Kategorie: 4.1. b) Chemicka zafizeni na vyrobu zakladnich organickych chemickych latek, jako jsou
kyslikaté derivaty uhlovodikd jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery,
acetaty, ethery, peroxidy, epoxidové pryskyfice.

4.1. d) Chemicka zafizeni na vyrobu zakladnich organickych chemickych latek, jako jsou
organické slouceniny dusiku, jako aminy, amidy, nitroderivaty, nitrily, kyanatany,
isokyanatany.

4.2. a) Chemicka zafizeni na vyrobu zakladnich anorganickych chemickych latek, jako jsou
plyny, jako ¢pavek, chlor nebo chlorovodik, fluor nebo fluorovodik, oxidy uhliku, slouceniny
siry, oxidy dusiku, vodik, oxid sificity, karbonylchlorid.

4.2. b) Chemicka zafizeni na vyrobu zakladnich anorganickych chemickych latek, jako jsou
kyseliny, jako kyselina chromova, kyselina fluorovodikova, kyselina fosfore¢nd, kyselina
dusicna, kyselina chlorovodikova, kyselina sirova, oleum, kyselina sificita

4.1. a) Chemicka zafizeni na vyrobu organickych chemickych latek, jako jsou jednoduché
uhlovodiky, linedrni nebo cyklické, nasycené nebo nenasycené, alifatické nebo aromatické.

Umisténi: Kraj: Moravskoslezsky
Obec: Ostrava
Katastralni tzemi: Marianské Hory
I.

Popis zafizeni a s nim primo spojenych éinnosti:

a) Technické a technologické jednotky podle prilohy €. 1 zakona o integrované prevenci

e Vyroba vodiku — Vodik 1 - kategorie prlimyslovych ¢innosti 4.2. a), projektovana kapacita 13,5 tis.
Nm3/hod. Zdroj vyjmenovany v priloze €. 2 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdéjsich predpisd, uvedeny pod kdédem 1.4. Spalovaci paliv ve spalovacich stacionarnich zdrojich o
celkovém jmenovitém tepelném prikonu vice nez 5 MW, které nejsou uvedeny pod jinym kédem.

e Vyroba vodiku — Vodik 2 - kategorie primyslovych cinnosti 4.2. a), projektovana kapacita 6 tis.
Nm3/hod. Zdroj vyjmenovany v priloze ¢. 2 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdéjsich predpisl, uvedeny pod kddem 1.4. Spalovaci paliv ve spalovacich stacionarnich zdrojich o
celkovém jmenovitém tepelném prikonu vice nez 5 MW, které nejsou uvedeny pod jinym kédem.

e Vyroba technické kyseliny dusicné — kategorie prlimyslovych cinnosti 4.2. b), projektovana
kapacita 75 kt/rok. Vyjmenovany stacionarni zdroj uvedeny pod kdédem 6.17. prilohy &. 2 zakona C.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpis(.

¢ Vyroba koncentrované kyseliny dusicné - kategorie primyslovych Cinnosti 4.2. b), projektovana
kapacita 55 kt/rok. Vyjmenovany stacionarni zdroj uvedeny pod koédem 6.17. prilohy €. 2 zakona C.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist.
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o Koncentrace kyseliny dusi¢né - kategorie primyslovych cinnosti 4.2. b), projektovana kapacita
70 kt/rok. Vyjmenovany stacionarni zdroj uvedeny pod kdédem 6.17. prilohy ¢. 2 zakona €. 201/2012
Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisd.

¢ Vyroba nitrobenzenu - kategorie prdmyslovych Cinnosti 4.1. d), projektovana kapacita 220 kt/rok.
Po realizaci stavby ,Nahrazeni izotermické nitrace adiabatickou" a jejim uvedeni do provozu bude
projektovana kapacita cinit 200 kt/rok.

e Vyroba anilinu - kategorie prlimyslovych cinnosti 4.1. d), projektovana kapacita 165 kt/rok.

e Vyroba cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu (dale ,CHA a DCHA") - kategorie priimyslovych
¢innosti 4.1. d), projektovana kapacita 33 kt/rok. Po realizaci zaméru ,Intenzifikace CHA/DCHA" bude
projektovana kapacita vyroby CHA 60 kt/rok a projektovana kapacita DCHA 10 kt/rok.

e Vyroba diethyloxalatu (stacionarni zdroj neuvedeny v prfiloze ¢. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi, v platném znéni) - kategorie prdmyslovych cinnosti 4.1. b), diskontinualni vyroba,
projektovana kapacita 1 300 t/rok.

Zarfizeni ma charakter velkokapacitni vyroby a je provozovano kontinualné. Zakladnimi surovinami jsou zemni
plyn, ¢pavek, benzen a ethylalkohol. Jednotlivé ¢asti zafizeni na sebe Uzce technologicky navazuii. Ze zemniho
plynu se technologii parniho reformingu vyrabi tlakovy vodik, ktery je nasledné pouzivan v hydrogenacnich
technologiich. Cpavek je zakladni surovinou pro vyrobu technické a koncentrované kyseliny dusi¢né, které jsou
dale vyuzivany k nitraci benzenu na nitrobenzen. Technickad kyselina dusi¢nd se pouziva, jak pro vyrobu
koncentrované kyseliny dusicné technologii koncentrace, tak pro vyrobu roztoku dusi¢nanu amonného,
technologii neutralizace, ktery se dale zpracovava a slouzi k vyrobé rajského plynu. Nitrobenzen se katalyticky
redukuje Ucinkem vodiku na anilin. Cast vyrobeného anilinu se dale katalyticky hydrogenuje za vzniku
cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu.

e AMINY (stacionarni zdroj neuvedeny v pfiloze €. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,
v platném znéni) — Zafizeni slouZi pro vyrobu specialnich chemikalii (pfedevsim amint) a v mensi mite
pro déleni uhlovodikd organickych smési. Projektovana kapacita Cini 13 800 t/rok (8 000 t
dimethylcyklohexylamin (DMCHA), 1 100 t ethoxyethanol-terc.butylamin (Flexsorb) a 4 700 t dalSich
specialnich amind. Vyroba specidlnich aminl probiha na Sesti vyrobnich linkach. Kontinualni linka
s dvéma adiabatickymi reaktory je zafizeni pro alkylace. Dalsi dvé kontinualni linky s izotermnim
reaktorem jsou urceny pro vyroby, jejichz zakladem je hydrogenacni methylace. Dalsi tfi linky jsou
diskontinualni se Ctyfmi vsadkovymi autoklavy a jsou uzplisobeny pro vyroby, jejichZ podstatou je
hydrogenace a hydrogenacni aminace. Destilace surovych reakénich smési na Cisté produkty probiha
na deviti diskontinualnich kolonach. Celkem zafizeni pro vyrobu specialnich chemikalii tvori Sest
vyrobnich linek se ¢tyfmi kontinualnimi reaktory, ¢tyfmi vsadkovymi autoklavy a deviti diskontinualnimi
destilacnimi kolonami. Odpadni plyny vznikajici pfi vyrobé amind a pfi provozu destilacnich kolon
v atmosférickém rezimu jsou spalovany na polnim hofaku. Odpadni plyny vznikajici pfi provozu
destilacnich kolon ve vakuovém rezimu jsou vedeny do technologie ke snizovani emisi, kterou je jeden
spolecny adsorbér s naplni aktivniho uhli, vyjma odpadnich plynd vznikajicich pfi destilaci DMCHA a
Flexsorbu, ve vakuovém rezimu, které jsou vedeny do samostatnych adsorbérli s naplni aktivniho uhli
(adsorbér H2448 pro DMCHA, adsorbér H 342 pro Flexsorb). Odpadni plyny vnasené do vnéjsiho
ovzdusi za adsorbéry s naplni aktivniho uhli obsahuji tyto znediStujici latky: anilin, ethanol,
cyklohexylamin a formaldehyd. Expedice specidlnich aminl je provadéna prevazné autocisternami
nebo v ocelovych sudech a kontejnerech.
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e Aminy III - (stacionarni zdroj oznaceny kédem 11.4. dle ptilohy €. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb.,
0 ochrané ovzdusi, v platném znéni — Vyrobna Specialni Aminy III) kategorie priimyslovych innosti
4.1. d), rocni projektovana vyrobni kapacita ¢ini 7 000 t/rok.

Vyroba specialnich amind SA III probiha primarné v prdtocném trubkovém reaktoru, vsadkovém
reaktoru (autoklav), adi¢nim reaktoru a destilacni kolong, ve kterych jsou specialni aminy vyrabény ze
surovin na bazi anilinu katalytickou, hydrogenaci, metylaci a adici. Technologicka jednotka je vybavena
technologii ke snizovani emisi, kterou je dopalovaci jednotka (termické oxidace) na zemni plyn tvorena
ze spalovaci Casti pro odstranéni organickych latek z odpadniho plynu z vyroby a katalytického
reaktoru (selektivni katalytické redukce) pro snizeni emise oxidd dusiku. Za katalytickym reaktorem
jsou spaliny vnaseny do vnéjsiho ovzdusi kominem ve vysce 15 m nad okolnim terénem. Stacionarni
zdroj je dale vybaven flérou.

e Vyrobna technické kyseliny dusicné KD 9 - (stacionarni zdroj uvedeny pod kddem 6.17. prilohy

¢. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisl — Vyrobna technické
kyseliny dusicné KD 9 kategorie prlimyslovych Cinnosti 4.2. b), roCni projektovana vyrobni kapacita
¢ini 150 kt/rok.
Nova jednotka vyrobny kyseliny dusi¢né produkuje kyselinu dusi¢nou o koncentraci 65 hm. %
s kapacitou 450 t/den (vyjadfeno jako 100 hm. % HNOs). Po uvedeni jednotky KD 9 do trvalého
provozu bude ukoncena vyroba na jednotce KD 6. Vyroba koncentrované kyseliny dusicné ve vyrobné
KD 7 bude zastavena v navaznosti na spusténi nové jednotky adiabatické nitrace. Vyrobna kyseliny
dusicné KD 9 je vybavena technologii ke snizovani emisi — jednotkou selektivni katalytické redukce
oxidl dusiku amoniakem v reaktoru R-1702 a poté je vyciStény odpadni plyn vnasen do vnéjsiho
ovzdusi ve vysce 56,5 m nad okolnim terénem kominem D 1701.

b) Technické a technologické jednotky mimo ramec prilohy €. 1 zakona o integrované prevenci

« Cerpaci stanice Fi¢ni vody — zajistuje odbér fi¢ni vody pro potfeby chlazeni, Gpravy ficni vody
a pro zafizeni externich dodavateld. Projektovana kapacita ¢ini 25 500 tis. m3/rok.

« Uprava Fi¢ni vody — Uprava fi¢ni vody pro potfebu vyroby demineralizované vody. Projektovana
kapacita ¢ini 4 845 tis. m3/rok.

o Recirkulace chladici vody S blok - cirkulacni okruh chlazeni zafizeni umisténych v S bloku.
Projektovana kapacita Cini 17 000 tis. m3/rok.

¢ Recirkulace chladici vody A blok - cirkula¢ni okruh chlazeni zafizeni umisténych v A bloku.
Projektovana kapacita ¢ini 51 000 tis. m3/rok.

¢ Demistanice - vyroba demineralizované vody pro potfebu technologickych jednotek. Projektovana
kapacita 1 020 tis. m3/rok.

o Kotelna —,Spickova kotelna na zemni plyn" — zalozni zdroj tepelné energie, o jmenovitém tepelném prikonu
19,7 MWt predstavuijici vodotrubny dvoububnovy parni kotel na zemni plyn. Odpadni plyn je ze stacionarniho
zdroje vnasen samostatnym vstupem v télese stavajiciho komina do vnéjsiho ovzdusi ve vysce 55 m nad
okolnim terénem. Projektovana spotfeba zemniho plynu pfi  jmenovitém vykonu kotle dini
1 948 Nm3/h. Vyjmenovany stacionarni zdroj uvedeny pod kédem 1.1. Spalovani paliv v kotlich o celkovém
jmenovitém tepelném piikonu nad 5 MW dle prilohy €. 2 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdéjSich predpisd".
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o Dieselgenerator Hitzinger systém NBDD 5/10 250 kVA o jmenovitém tepelném prikonu 604,1
kW. Vyjmenovany stacionarni zdroj uvedeny pod kédem 1.2. Spalovani paliv v pistovych spalovacich
motorech o celkovém jmenovitém tepelném prikonu od 0,3 MW do 5 MW véetné dle prilohy ¢. 2 zakona €.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisti. Jedna se o zalozni zdroj elektrické
energie.

o Dieselgenerator Broadcrown, typ BCV 415-50E o jmenovitém tepelném prikonu 832,4 kW.
Vyjmenovany stacionarni zdroj uvedeny pod kddem 1.2. Spalovani paliv v pistovych spalovacich
motorech o celkovém jmenovitém tepelném prikonu od 0,3 MW do 5 MW vcetné dle pfilohy €. 2 zakona C.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisd. Jedna se o zalozni zdroj elektrické
energie.

¢ Nahradni zdroj pro Cerpadla Ficni vody - (Nahradni zdroj — dieselagregat) - jedna se o nahradni
zdroj elektrické energie (dieselgenerator), ktery zabezpeluje napajeni technologie ¢erpadel ficni vody
v pripadé vypadku napajeci sité, o jmenovitém tepelném piikonu 1 391 kW. Palivem je motorova nafta.
Jedna se o vyjmenovany stacionarni zdroj uvedeny pod kédem 1.2. Spalovani paliv v pistovych
spalovacich motorech o celkovém jmenovitém tepelném piikonu od 0,3 MW do 5 MW vcetné dle pfilohy
C. 2 zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozde&jSich predpisd.

c) Pfimo spojené cinnosti

o Skladovani ¢pavku - ¢innost je technologicky spojena s vyrobnimi ¢astmi zafizeni.

o Skladovani hoflavin A blok - cinnost je technologicky spojena s vyrobou nitrobenzenu
a souvisejicich zafizeni, zahrnuje staCeni cisteren se surovinami, skladovani surovin, meziproduktd
a vyrobkl a pInéni vyrobk{ do cisteren. Vyjmenovany stacionarni zdroj uvedeny pod kédem 6.25.
prilohy €. 2 zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpis(.

e Skladovani hoflavin S blok — Cinnost je technologicky spojena s vyrobou CHA a DCHA, zahrnuje
staceni cisteren se surovinami, skladovani surovin, vyrobk{ a kapalnych odpad@ a pInéni vyrobkd do
cisteren a jinych obald. Vyjmenovany stacionarni zdroj uvedeny pod kédem 6.25. pfilohy ¢. 2 zakona
¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisd.

e Skladovani Ziravin - ¢innost je technologicky spojena s vyrobou nitrobenzenu, zahrnuje skladovani
surovin a odpadnich vod a plnéni cisteren a oball vyrobky.

e Vyplachovani cisteren - Cinnost navazuje na plnéni a vyprazdiovani vratnych oball surovin
a produktd, zahrnuje servisni ¢innost.

e Zasobovani elektrickou energii — ¢innost zahrnuje nakup transformaci a rozvod elektrické energie.

e Zasobovani technickymi plyny — cinnost zahrnuje nakup a rozvod technickych plyn (dusiku,
kysliku, vzduchu).

¢ Neutralizace a biologické cisténi odpadnich vod — cinnost zahrnuje Upravu pH odpadnich vod
pred vypusténim do recipientu — feky Odry nebo pfed naslednym zpracovanim v biologickém stupni
Cisténi odpadnich vod. Dochdazi zde k separaci vysrazeného sadrovce a k homogenizaci a Cisténi
organicky znecisténych odpadnich vod ozonizaci a biologickou aktivaci, ktera zahrnuje proces
nitrifikace a denitrifikace a kalové hospodafstvi. Vyjmenovany stacionarni zdroj uvedeny pod kédem
2.6. prilohy C. 2 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist.

e Nakup a skladovani technického materialu - cinnost zahrnuje nakup a skladovani oball
a dalSich materialu pro potteby laboratofi a Udrzbu zafizeni.
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e Laboratofe - Cinnost zahrnuje zajiStovani analytického servisu vyroben véetné monitoringu Zivotniho
a pracovniho prostredi.

e Logistika - ¢innost zahrnuje zajisténi expedice produktd silnicni a Zelezni¢ni dopravou vcetné provozu
podnikové vlecky.

e Jednotka hasic¢ského zachranného sboru - zahrnuje preventivni a represivni aktivity v souvislost
S provozovani zafizeni.

¢ Administrativa - zahrnuje veskeré technické cinnosti pro provozovani zafizeni a zajistuje Udrzbu
nevyrobnich objektl v aredlu spolecnosti.

e Sklad surovin a produkttli vyrobny specialnich amint (vyjmenovany stacionarni zdroj uvedeny
pod kddem 6.25. prilohy €. 2 zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisd)
— jedna se o zasobniky surovin, surovych reakcnich smési, meziproduktl, odpadni vody,
proplachovacich médii a produktt. Zasobniky jsou udrzovany pod inertni atmosférou a vSechny jsou
izolovany a postaveny v ochranné betonové vané. Ve dvou zasobnikovych polich SA T a SA II je celkem
45 zasobnikd o skladovaci kapacité 2 579 m3, z toho 2 138 m3 skladovacich kapacit je urceno pro latky,
které spliiuji definici tékavé organické latky dle § 2 pism. m) zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi. Na zadném ze zasobnik{ neni dosaZeno rocniho objemu vytoce 10 000 m3.

V nové vybudovaném zasobnikovém poli SA III je umisténo celkem 23 ks zasobnikd v ochrannych
betonovych vanach. Celkova skladovaci kapacita téchto zasobnikd ¢ini 1 640 m3. Na zadném ze
skladovacich zasobnikd neni dosazeno roc¢niho objemu vytoce 10 000 m3. Odpadni plyny obsahujici
organické latky z dusikového dychani ze skladovacich zasobnikd H 450A a H 450B jsou svedeny do
dopalovaci jednotky v ramci stacionarniho zdroje ,Vyrobna Specidlni aminy III*. Odpadni plyny
z ostatnich skladovacich zasobnik{ jsou vedeny do adsorbéru s naplni aktivniho uhli, kterym je vybaven
kazdy z téchto zasobnik{i samostatné a nasledné je odpadni plyn vnasen do vnéjsiho ovzdusi

e  Staceni surovin, pIinéni produkti a ¢erpani odpadni vody

e Manipulacni plocha pro IBC kontejnery — plocha o velikosti 184, 92 m? s kapacitou plnych IBC
kontejnerd 98 ks a prazdnych IBC kontejner 112 ks.

Skladovani sudli o projektované kapacité 100 m? (objekt ¢. 4702) — sklad produktd a surovin, prazdnych sudd.

o Sklad kyseliny dusi¢né - slouzi pro skladovani vyrobené kyseliny dusi¢né ve dvou novych
skladovacich tancich, kazdy s objemem 1 000 m3, které budou uloZeny v Zelezobetonové, vodotésné,
bezodtokové havarijni jimce a jednom stavajicim tanku o objemu 1 250 m3. Maximalni kapacita skladu
je 3 250 m3.
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I1.

Krajsky UFad stanovuje spole¢nosti BorsodChem MCHZ, s.r.0., Chemicka 1/2039, 709 03 Ostrava — Marianské
Hory, IC 26019388, jako provozovateli uvedeného zafizeni dle § 13 odst. 3 pism. d), odst. 4 a odst. 5 zakona
o0 integrované prevenci

ato:

zavazné podminky provozu zafizeni,

1. Emisni limity v souladu s § 14 odst. 1 a 3 zakona o integrované prevenci

1.1. Ovzdusi

Tabulka €. 1: Emisni limity pro zdroje ,Vyroba vodiku — hlavni zdroj" a ,Vyroba vodiku — dopliikovy zdroj*

Zdroj latka (mg/m?) | obsah kysliku |  podminky méfeni
Vyroba vodiku | Oxidy dusiku vyjadiené
—Vodik 1%, jako oxid dusicity 250 3% B
zdroj . 206 (NOx jako NO2) 1x
a ,Vyroba kalendarni
vodiku — Oxid uhelnaty 0 rok
Vodik 2", (CO) 150 3% B
zdroj €. 207
Tabulka ¢. 2 Emisni limity pro zdroj ,Spi¢kova vytopna na zemni plyn"
. Znecist'ujici e Referencni Vztazné o
Z , E , ,
droj latka misni fimit obsah kysliku podminky Monitoring
Spickova
kotelna NOXx 80 mg/m? 3% A
na zemni
plyn
D
(kotel o celkovém
jmenovitém co 100 mg/m3 3% A
tepelném prikonu
19,7 MW

Poznamka k tabulce ¢. 2:

b Urovef zneti$tovani u tohoto zdroje nebude zjistovana mérenim, pokud jeho provozni hodiny, stanovené
zplsobem podle provadéciho pravniho predpisu nepiekro¢i 500 hodin rocné, vyjadieno jako klouzavy
prlimér za obdobi tfi kalendarnich let. V opatném pripadé bude Uroven znedist'ovani zjistovana mérenim 1
x za kalendarni rok.

8/31




Tabulka €. 3: Emisni limity pro zdroj ,Vyroba technické kyseliny dusi¢né KD 6"

Zdroj Znelééi f::jid Emisni limit p\c,:it;?:lfy Cetnost méreni
NO2 350 mg/m3 A
Mérenna;i;/é'/rgbm' 1,6 kg/t )

Tabulka €. 4: Emisni limity pro zdroj ,Vyroba koncentrované kyseliny dusi¢né KD 7*

. Znedist'ujici e VztaZné . vy s
Zdroj latka Emisni limit podminky Cetnost meéreni
NO2 350 mg/m3 A
Vyrob_a konce_zytl:ovane Amoniak 300 mg/m? C 1 x kalendarni rok
kyseliny dusicné KD 7
Mérna vyrobni )
emise V 1,6 kg/t
Tabulka €. 5: Emisni limity pro zdroj ,Koncentrace kyseliny dusicné KD 8"
_ Znegist ujici o Vztazné < S
Zdroj latka Emisni limit podminky Cetnost mereni
Koncentrace kyseliny Merenrﬁi;/é/rgbnl 1,6 kg/t - 1 x kalendarni rok

dusicné KD 8

1) mérna vyrobni emise NO2 v kg/t vyrobené kyseliny dusi¢né, pfepocteno na 65 % kyselinu dusi¢nou
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Tabulka ¢. 6  Emisni limity pro zdroje ,Dieselgenerator Hitzinger systém NBDD 5/10 250 kVA"
a ,Dieselgenerator Broadcrown, typ BCV 415-50E"

Znedcist'ujici Emisni Referencni Vztazné
latka limitV obsah podminky
kysliku

Zdroj Monitoring

Dieselgenerator
Hitzinger
systém NBDD NOx 4000 mg/m?3
5/10 250 kVA

(jmenovity tepelny
pFikon 604,1 KW) 5 9% A vypoctem

Dieselgenerator
Broadcrown,
typ BCV 415-50E
(jmenovity tepelny
prikon 832,4 KW)

Cco 650 mg/m?

Poznamka k tabulce ¢. 6:

1 Urover znetidtovani u tohoto zdroje nebude zjistovana mérenim, pokud jeho provozni hodiny, stanovené
zplsobem podle provadéciho pravniho predpisu neprekro¢i 500 hodin rocné, vyjadreno jako klouzavy
prlimér za obdobi tfi kalendarnich let. V opatném pripadé bude Uroven znecist'ovani zjiStovana mérenim 1
x za kalendarni rok.

Tabulka ¢. 7 Emisni limity pro zdroj ,Nahradni zdroj — dieselagregat"

Zdro; Znecist'ujici Emisni Referencni Vztazné Monitorin
J latka limit) | obsah kysliku | podminky 9
Nahradni zdroj
— dieselagregat NOx 500
(Nahradni zdroj A
pro Cerpadla Ficni oo
vody) Cco 650 5% vypoctem
(jmenovity
tepelny prikon
TZL 1
1391 kW) 30 B

Poznamka k tabulce ¢. 7:

1 Uroven zneciétovani u tohoto zdroje nebude zjistovana méfenim, pokud jeho provozni hodiny, stanovené
zplsobem podle provadéciho pravniho predpisu neprekro¢i 500 hodin rocné, vyjadreno jako klouzavy
priimér za obdobi tfi kalendarnich let. V opatném pripadé bude Uroven znecistovani zjiStovana mérenim 1
x za kalendarni rok.
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vztazné podminky A — koncentrace prislusné latky v suchém plynu za normalnich podminek (101,32 kPa, 0°C)
vztazné podminky B — koncentrace prislusné latky ve vihkém plynu za normalnich podminek (101,32 kPa, 0°C)
vztazné podminky C — koncentrace pfislusné latky v odpadnim plynu za obvyklych provoznich podminek

Tabulka ¢. 8  Emisni limity pro zdroj ,Vyrobna Specialni aminy III*

Zdroj Znecdist'ujici latka | Emisni limitV Vzta?ne Monitoring
podminky
Amoniak (NHz) 8 mg/m?3
Vyrobna Specialni
aminy III NOx? 200 mg/m3 1 x mési¢né®
zdroj ¢. 310 A
TVOC® 20 mg/m?
CMR 1A a CMR 1B>® 5 mg/m3 1 x za 6 mésici®

Poznamka k tabulce ¢. 8:

1

2)

3)

4)

5)

6)

Emisni limity jsou stanoveny na zakladé rozhodnuti Komise (EU) 2022/2427 ze dne 6. 12. 2022, kterym se
stanovi zavéry o nejlepsich dostupnych technikach (BAT) podle smérnice Evropského parlamentu a Rady
2010/75/EU o prdmyslovych emisich pro spolecné systémy nakladani s odpadnimi plyny a jejich cisténi
v chemickém prdmysiu.

Celkové mnozstvi oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusicitého (NOz), vyjadiené jako NO.
Celkovy tékavy organicky uhlik, vyjadieny jako C.

Monitoring bude provadén v souladu s pozadavky na zplsob, podminky a vyhodnoceni jednorazového
mérfeni emisi podle zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisl a vyhlasky
¢. 415/2012 Sb., o pripustné drovni zneciStovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich
ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Soucet tékavych organickych latek klasifikovanych jako CMR 1A a CMR 1B.

CMR latka kategorie 1A a 1B ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni, tj. nesouci H-véty
H340, BH350, H360.
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Tabulka ¢. 9  Emisni limity pro stacionarni zdroj ,Vyroba anilinu®

Zdroj Znecist'ujici latka | Emisni limitV Vztafne Monitoring
podminky
TVOC® 10 mg/m?3
Benzen 1 mg/m3
Vyroba anilinu®
A 1 x za 6 mésici®
NOx2 80 mg/m3
Amoniak (NHz) 8 mg/m?3

Poznamka k tabulce €. 9:

2 Emisni limity jsou stanoveny na zakladé rozhodnuti Komise (EU) 2022/2427 ze dne 6. 12. 2022, kterym se
stanovi zavéry o nejlepsich dostupnych technikach (BAT) podle smérnice Evropského parlamentu a Rady
2010/75/EU o prdmyslovych emisich pro spolecné systémy nakladani s odpadnimi plyny a jejich Cisténi
v chemickém prdmysiu.

2 Celkové mnozstvi oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusicitého (NO2), vyjadiené jako NO2.
3) Celkovy teékavy organicky uhlik, vyjadieny jako C.

4 Monitoring bude provadén v souladu s pozadavky na zplsob, podminky a vyhodnoceni jednorazového
méFeni emisi podle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisd a vyhlasky
¢. 415/2012 Sb., o pripustné drovni zneciStovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich
ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist.

>} PInéni emisnich limitd je platné od 6. 12. 2026.

Tabulka ¢. 10 Emisni limity pro stacionarni zdroj ,Vyroba nitrobenzenu"

. exer sr oo e Vztazné o
Zdroj Znecist'ujici latka | Emisni limitV) . Monitoring
podminky
Vyroba <
Y Benzen 1 mg/m?3 A 1 x za 6 mésict? ¥
nitrobenzenu®
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Poznamka k tabulce ¢. 10:

3 Emisni limity jsou stanoveny na zakladé rozhodnuti Komise (EU) 2022/2427 ze dne 6. 12. 2022, kterym se
stanovi zavéry o nejlepsich dostupnych technikach (BAT) podle smérnice Evropského parlamentu a Rady
2010/75/EU o prdmyslovych emisich pro spolecné systémy nakladani s odpadnimi plyny a jejich Cisténi
v chemickém prdmysiu.

2 Monitoring bude provadén v souladu s pozadavky na zplsob, podminky a vyhodnoceni jednorazového
méreni emisi podle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsSich predpisti a vyhlasky
¢. 415/2012 Sb., o pripustné Urovni zneciStovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich
ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisd.

3) Méfeni se provadéji v nejvyssim predpokladaném stavu emisi za béZnych provoznich podminek.

4 BAT-AEL se nevztahuje na nizké emise (tj. pokud je hmotnostni tok prislusné latky nizsi nez 1 g/h).

>} DodrZovani emisniho limitu je platné od 12. 12. 2026.

Tabulka ¢. 11 Emisni limity pro zdroj ,Vyrobna technické kyseliny dusi¢né KD 9"

Vaxer st stz Vztazné o
Zdroj Znecist'ujici latka Emisni limit ztafne Monitoring
podminky
Amoniak (NH3) 15 mg/m3 C
Vyrobna technické
. ey s 1xza
kyseliny dusiéné kalendarni
KD 9 NO2? 40 mg/m3 A
rok
zdroj ¢. 209
Mérna vyrobni
emise’) L6 kgt

Poznamka k tabulce ¢. 11:
4 Mérna vyrobni emise NO2 v kg/t vyrobené kyseliny dusi¢né, prepocteno na 65 % kyselinu dusi¢nou.

2 Celkové mnozstvi oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusicitého (NO2), vyjadiené jako NO2.

1.2. Voda

Vypousténi odpadnich vod z hlavniho odpadu do vodniho toku Odra

Vodni tok - Odra 14,934 f. km

Cislo hydrologického poradi 2-02-04-001

Souradnice Y:473 784 X:1 099 298

Nazev a kdd vodniho utvaru Odra od toku Opava po tok Ostravice
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ID vodniho atvaru

HOD 0430

7 vr

Parcelni cislo

1129/4 v k.0. Pfivoz

Maximalni mnozstvi Qmax

5000 000 m3/rok 625 000 m3/mésic

Priimérné mnozstvi Qpram

158,51/s

Maximalni mnozstvi Qmax

237,81/s

1.3. Hluk, vibrace a neionizujici zareni

- Hodnoty emisnich limitl znecisténi ve vypousténych odpadnich vodach

Koncentracni hodnoty Bilanc¢ni hodnoty

Ukazatel AP [Mmg/l] »m" [mg/I] max. g/s t/rok
CHSKcr 160 240 38,04 800
BSKs 50 75 11,89 190
N-NH4* 10 25 2,378 50
RL 2700 3400 538,9 9 000
benzen 0,30 0,45 0,071 1,5
nitrobenzen 0,20 0,30 0,048 1
fenoly 0,4 0,6 0,095 1
Ci10-Cao 0,8 1,2 0,19 4
pH 5,0 - 8,5

p - nejvySe pripustna hodnota ukazatele znecisténi odpadnich vod

m - neprekrocitelnd hodnota ukazatele znecisténi odpadnich vod
*  N-NH4 — jedna se o amoniakalni dusik (tj. NH3z a NH4*)

Podminky nejsou stanoveny.

2. Opatieni k vylouceni rizik mozného znecist'ovani Zivotniho prostiedi a ohrozovani zdravi
Clovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonceni jeho cinnosti, pokud k takovému riziku ci

ohrozeni zdravi clovéka mize dojit

2.1. V piipadé trvalého ukonceni provozu zafizeni nebo diléich technologickych jednotek provozovatel zajisti
jejich bezpecné odstranéni. Odstranéni zafizeni bude probihat dle planu postupu ukonceni provozu, a
navazujicich provadécich projektl a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Tento plan véetné zplisobu
oSetreni plochy po odstranéni stavebnich objektl bude krajskému ufadu predlozen minimalné dva

2.2,

2.3.

mésice pred ukoncenim provozu.

V pripadé ukonceni Cinnosti zafizeni z dlvodu neopravitelné havarie a jiné nepredvidatelné udalosti
bude plan opatfeni predlozen krajskému tradu do 30 dnd po havarii nebo jiné nepfedvidatelné udalosti.

Podminky k ukonceni provozu technologické jednotky ,,Vyroba koncentrované kyseliny dusi¢né KD7":

a) krajskému Ufadu bude ohlaseno ukonceni provozu technologické jednotky ,Vyroba
koncentrované kyseliny dusi¢né KD7" minimalné 7 dni predem,

b) krajskému Ufadu bude ohlaseno zahajeni bouracich praci technologické jednotky ,Vyroba
koncentrované kyseliny dusicné KD7", které budou provadény v souladu s predloZzenou
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projektovou dokumentaci ,,Dokumentace pro odstranéni stavby — vyrobny koncentrované
kyseliny dusi¢né (KD7)", srpen 2021,

c) ukonceni bouracich praci technologické jednotky ,Vyroba koncentrované kyseliny dusicné
KD7", bude krajskému uradu oznameno neprodlené po jejich ukonceni,

d) provozovatel zafizeni provede vyhodnoceni ukonceni provozu technologické jednotky ,Vyroba
koncentrované kyseliny dusicné KD7“ se zavéry a pozadavky uvedenymi ve schvaleném
dokumentu ,,Zakladni zpravy dle zakona ¢. 76/2002 Sb. — BorsodChem MCHZ, s. r.0.", pfidéleno
¢. 83131/2014/11 a ¢. 83135/2014/11,

e) krajskému Gfadu budou predlozeny doklady o nakladani s odpady a materialy (provozni
kapaliny apod.), které vzniknou v ramci ukonceni provozu predmétné technologické jednotky
a provadénych bouracich praci, a vyhodnoceni dle pism. d), a to nejpozdé&ji do dvou mésicd od
ukonceni bouracich praci.

3. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi ¢lovéka a Zivotniho prostredi pfi nakladani s odpady

3.1. Seznam vyznamnych odpadd, které v zafizeni vznikaiji:

Katellogove Nazev odpadu
cislo
07 01 08* Jiné destilacni a reakéni zbytky
07 01 11* Kaly z Cisténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebezpectné latky
15 01 10%* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
16 08 02* Upotiebené katalyzatory obsahujici nebezpecné prechodné kovy nebo jejich slouceniny
1908 12 Kaly z biologického cisténi prlimyslovych odpadnich vod neuvedené pod cislem 19 08 11
19 08 13* Kaly z jinych zplsob( Cisténi prlimyslovych odpadnich vod obsahujici nebezpecné latky
19 08 14 Kaly z jinych zplsobd cisténi prdmyslovych odpadnich vod neuvedené pod Cislem
190813
19 09 02 Kaly z Cifeni vody

3.2. Pfi vedeni evidence odpadd budou pfesné specifikovany nazvy odpadl u katalogovych Cisel
zakoncenych Cislem 99.

3.3. Podminky povoleni k upusténi od oddéleného soustied'ovani odpadl, které vznikaji cinnosti
provozovatele zafizeni v misté jeho sidla:

1) Povoleni k upusténi od oddéleného soustied’'ovani odpadd se vztahuje na odpady kategorie ostatni
odpad, zafazené podle vyhlasky €. 8/2021 o Katalogu odpadli a posuzovani vlastnosti odpadi
(Katalog odpadt):

a) 1501 01 Papirové a lepenkové obaly
200101 Papir a lepenka

- Smés odpadl bude zafazovana pod katalogové cislo 20 01 01 Papir a lepenka.

b) 15 01 02 Plastové obaly
20 01 39 Plasty
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2)

3)

4)

5)

- Smés odpadl bude zafazovana pod katalogové cislo 20 01 39 Plasty

c) 15 01 07 Sklenéné obaly
20 01 02 Sklo

- Smeés odpadd bude zafazovana pod katalogové Cislo 20 01 02 Sklo

Pfi nakladani s vyuzitelnymi odpady, vznikajicimi provozovateli bude respektovana hierarchie
odpadového hospodafstvi. Smés odpadd v pfipadé papiru a plastu bude pfedavana do zafizeni pod
nazvem ,Linka ke tfidéni odpadl *, identifikacni Cislo zafizeni CZT01081, v pfipadé skla do zafizeni
»Boxy pro tfidéni skla v Ostravé Kuncicich", identifikacni Cislo zafizeni CZT01644. Zafizeni jsou
provozovana pravnickou osobou OZO Ostrava s.r.o.

Misto urcené pro soustied’ovani smési odpaddll, bude oznaceno kddem druhu odpadu, pod kterym
bude smés neoddélené soustfedénych odpadll vedena. V pisemné informaci k odpadu, bude
specifikovano slozeni smési.

Veskeré zmény souvisejici s povolenim budou krajskému Gfadu ozndmeny pisemnou formou do 15
dnd ode dne jejich provedeni.

Povoleni se vydava do 31. 12. 2028.

3.4. Provozovatel zafizeni bude kazdorocné v souladu s kapitolou 11. integrovaného povoleni predkladat
doklady o kontrole vlastnosti odpadu kat. ¢. 19 08 12 Kaly z biologického cisténi primyslovych
odpadnich vod neuvedené pod Cislem 19 08 11 vyplyvajici z aktualniho osvédceni o vylouceni
nebezpecnych vlastnosti odpadu ,Kal BEOV BC MCHZ"

3.5. Podminka z hlediska nakladani s odpady pro stavbu ,S/010/14 ZvySeni Gcinnosti Cisténi vodiku na PSA

2"

a) Vést evidenci odpadd vzniklych béhem stavby a tuto evidenci predloZit prislusnému stavebnimu Gfadu
v procesu povolovani uZivani stavby a krajskému Urfadu v souladu s kapitolou 11. vyrokové Casti
integrovaného povoleni.

3.6. Souhlasné zavazné stanovisko z hlediska nakladani s odpady pro stavbu ,S/004/16 ZvySeni
spolehlivosti a efektivity vyroby Cifené a demineralizované vody" za spinéni nasledujicich podminek:

a) Bude vedena evidence odpad( vzniklych béhem stavby a tato evidence bude predlozena pfislusnému

stavebnimu Ufadu v procesu povolovani uzivani stavby a krajskému Uradu v souladu s kapitolou 11.
vyrokové Casti integrovaného povoleni.

b) Evidence odpadl bude vedena v rozsahu - nazev stavby, kat. Cislo odpadu, druh odpadu, kategorie

odpadu, mnozstvi odpadu, nazev opravnéné osoby, které byl odpad predan.

3.7. Podminky z hlediska nakladani s odpady pro stavbu: ,S/001/15 Nahrazeni izotermické nitrace
za adiabatickou™:

a) Bude vedena evidence odpadl vzniklych béhem stavy a tato evidence bude predlozena prislusSnému

stavebnimu Ufadu v procesu povolovani uzivani stavby a krajskému Ufadu v souladu s kapitolou 11.
vyrokové Casti integrovaného povoleni.

b) Evidence odpadl bude vedena v rozsahu - nazev stavby, kat. Cislo odpadu, druh odpadu, kategorie

odpadu, mnoZzstvi odpadu, nazev opravnéné osoby, které byl odpad predan.

3.8. Podminky z hlediska nakladani s odpady pro stavbu: ,S/008/16 ZvySeni spolehlivosti vyroby pary a jeji
efektivni vyuziti™:
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a) Bude vedena evidence odpad( vzniklych béhem stavy a tato evidence bude predlozena pfislusnému
stavebnimu Uradu v procesu povolovani uzivani stavby a krajskému Gradu v souladu s kapitolou 11.
vyrokové Casti integrovaného povoleni.

b) Evidence odpadl bude vedena v rozsahu - nazev stavby, kat. Cislo odpadu, druh odpadu, kategorie
odpadu, mnozstvi odpadu, nazev opravnéné osoby, které byl odpad predan.

3.9. Podminky z hlediska nakladani s odpady pro stavbu: ,Zajisténi vodiku pro CoMOx T/004/19":

a) Bude vedena evidence odpad( vzniklych béhem stavy a tato evidence bude predlozena pfislusnému
stavebnimu Gradu v procesu povolovani uzivani stavby a krajskému Gradu v souladu s kapitolou 11.
vyrokové Casti integrovaného povoleni.

b) Evidence odpadl bude vedena v rozsahu - nazev stavby, kat. Cislo odpadu, druh odpadu, kategorie
odpadu, mnozstvi odpadu, nazev opravnéné osoby, které byl odpad predan.

3.10. Podminky z hlediska nakladani s odpady pro stavbu ,T/006/19 RozSiteni kapacity zasobnikd na SA
I
a) Bude vedena evidence odpadl vzniklych béhem stavby a tato evidence bude predlozena pfislusnému

stavebnimu Ufadu v procesu povolovani uzivani stavby a krajskému Gradu v souladu s kapitolou 11.
vyrokové Casti integrovaného povoleni.

b) Evidence odpadl bude vedena v rozsahu — nazev stavby, kat. Cislo odpadu, druh odpadu, kategorie
odpadu, mnoZstvi odpadu, nazev opravnéné osoby, které byl odpad predan

4. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvirat a ochranu Zivotniho prostredi, zejména
ochranu ovzdusi, pldy, lesa, podzemnich a povrchovych vod, pfirody a krajiny

4.1. Ovzdusi

1) Provozovatel zafizeni je povinen provozovat zafizeni v souladu s dokumenty z hlediska ochrany ovzdusi
uvedenymi v Casti III. kapitole A. bodu 1) vyrokové Casti integrovaného povoleni.

2) Pro zafizeni ,Skladovani hoflavin A blok™ plati emisni faktor pro benzen 0,176 g/t vyrobeného
nitrobenzenu.

3) Pro zafizeni ,Vyrobna anilinu® plati emisni faktor pro anilin 0,050 g/t vyrobeného anilinu.
4) Pro zatizeni ,Skladovani hoflavin S blok" plati emisni faktor pro CHA 1,65 g/t vyrobeného CHA.

5) Pro stacionarni zdroj ,Sklad hoflavin vyrobny nitrobenzenu" jsou stanoveny tyto technické podminky
provozu:

a) Skladovaci nadrze benzenu musi byt vybaveny vnitfni plovouci stfechou s tésnénim, které zajisti
snizeni emisi nejméné o 90 % ve srovnani s emisemi z nadrze s pevnou stiechou bez jakychkoli
opatieni, nebo musi byt zajiSténo zachycovani, zpétné vraceni a odstranovani par uvedenych
kapalin s Gcinnosti nejméné 99 %; k dosazeni této Gcinnosti nesmi byt pouzito spalovani mimo
pripady, kdy je zpétné zkapalfiovani par nebezpecné nebo technicky neproveditelné; spalovani smi
byt pouzito jako druhy stupen cisténi.

b) Skladovaci nadrZze musi byt opatfeny vhodnou izolaci. V pfipadé, Zze povrch izolace nadrze
nedostatecné odrazi salavé teplo, nebo izolace nebyla provedena, pak i reflexnim natérem svétlého
odstinu za Uucelem snizeni objemovych zmén kapalin v nadrZich v ddsledku vykyvi venkovni teploty.

c) P¥i preCerpavani benzenu, zejména pfi jeho staceni z mobilnich zasobnik{ nebo pfi pInéni mobilnich
zasobnikd ze skladovacich nadrzi:
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1. Musi byt zajiSténo zachycovani, zpétné vraceni a odstrafiovani par téchto latek s Gcinnosti nejméné 99
%.

2. Musi byt pouzivana cerpadla bez uniku precerpavanych latek, napriklad s mechanickou
ucpavkou.

3. Manipulacni zafizeni pro plnéni mobilnich zasobnikd vrchem musi byt zajisténo tak, aby konec
plniciho potrubi byl béhem pInéni udrzovan u dna mobilniho zasobniku.

6) Pro polni horak (fléru), ktery je soucasti zafizeni, plati technické podminky provozu dle pfilohy €. 8

Cast I bod 2 wvyhlasky ¢. 415/2012 Sb., o pFipustné Urovni znecistovani a jejim zjistovani
a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi.

7) Podminka k uvedeni stacionarniho zdroje ,,AMINY" do provozu v souvislosti s realizaci stavby ,ZvySeni
kapacity destilace specidlnich chemikalii*:

a) Krajskému Uradu bude ohldseno uvedeni stacionarniho zdroje ,AMINY" do provozu, a to
nejméné 14 dni predem.

8) Podminka k uvedeni stacionarniho zdroje ,AMINY" do provozu v souvislosti s realizaci stavby
»Obnova vyroby SA II":

a) krajskému Uradu bude ohlaseno uvedeni stacionarniho zdroje ,AMINY" do provozu, a to
nejméné 14 dni predem.

9) Realizace zaméru stavby ,Rozsifeni portfolia vyroby specialnich aminl pro primyslové aplikace"
spocivajici v provedeni stavby stacionarniho zdroje ,Vyrobna Specialni Aminy III* a zméné provedeni
stavby stacionarniho zdroje ,Sklad surovin a produktl vyrobny specialnich amind" se povoluje za
nasleduijicich podminek:

- Provozovatel zafizeni doloZi hodnotu garantované hmotnostni koncentrace tékavych
organickych latek na jednotce likvidace odplynd, a to nejpozdéji pfed uvedenim stacionarnich
zdrojli do provozu. Soucasné provozovatel zafizeni predloZi vypocet rocni emise tékavych
organickych latek odpovidajici celkovému projektovanému vykonu a predpokladanému vyuziti
pracovni doby stacionarniho zdroje ,Vyrobna Specidlni Aminy III“ s vyuZitim doloZzené
garantované hodnoty hmotnostni koncentrace tékavych organickych latek na jednotce
likvidace odplynd.

- Uginnost snizeni tékavych organickych latek jednotky likvidace odplyn& bude minimalné 95 %.

10) Povoleni provozu stacionarniho zdroje ,Vyrobna Specialni Aminy III* v souvislosti s realizaci zaméru

~Rozsifeni portfolia vyroby specialnich aminl pro prlmyslové aplikace® se vydava na casové
omezenou dobu za nasledujicich podminek:

- uvedeni pfedmétného stacionarniho zdroje do provozu bude krajskému Gradu a CIZP ohlageno
nejpozdéji 5 dnd predem,

- do ¢tyf mésicli od uvedeni stacionarniho zdroje ,,Vyrobna Specialni Aminy III* do provozu bude
provedeno jednorazové méreni emisi znecist'ujicich latek NOx, CO, NHs, TVOC za standardnich
vztaznych podminek (suchy plyn pfi teploté 273,15 K a tlaku 101,3 kPa)

- povoleni provozu predmétného stacionarniho zdroje se vydava na Casové omezenou dobu,
a to na 6 mésicd od uvedeni stacionarniho zdroje do provozu,

- krajskému Gfadu a CIZP bude predlozen protokol z jednordzového méreni emisi dle druhé
odrazky tohoto pismene, a to nejpozdé&ji do 2 mésicl od provedeného méfeni emisi. Soucasné
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bude krajskému Gfadu predloZzen provozni fad stacionarniho zdroje ,Vyrobna Specialni Aminy
III" z hlediska ovzdusi, aktualizovany o skutecnosti vyplyvajici z provozu tohoto zdroje. PInéni
tohoto bodu bude krajskému Gradu ohlaseno v souladu s § 16 odst. 1 pism. b) zakona
o integrované prevenci.

11) Povoleni provozu stacionarniho zdroje ,Sklad surovin a produktl vyrobny specidlnich amint®
v souvislosti s realizaci zaméru ,RozSifeni portfolia vyroby specidlnich amind pro préimyslové
aplikace" se vydava za nasledujicich podminek:

uvedeni predmétného stacionarniho zdroje do provozu bude krajskému Gfadu a CIZP ohla$eno
nejpozdéji 5 dnd predem,

Nejpozdéji do 1 meésice od uvedeni predmétného stacionarniho zdroje do provozu bude
krajskému Gfadu predloZzen provozni fad stacionarniho zdroje ,Sklad surovin a produktd
vyrobny specidlnich amind" z hlediska ovzdusi, aktualizovany o skuteCnosti vyplyvajici
z provozu tohoto zdroje. PInéni tohoto bodu bude krajskému Gradu ohlaseno v souladu s § 16
odst. 1 pism. b) zakona o integrované prevenci.

do 6 mésicd od uvedeni stacionarniho zdroje do provozu bude provedeno vyhodnoceni
Gcinnosti aktivniho uhli, véetné stanoveni intervalu jeho vymény, coz bude krajskému Gradu
predlozeno ohlasenim planované zmény v provozu zafizeni dle § 16 odst. 1 pism. b) zakona o
integrované prevenci.

12) Podminky k minimalizaci vlivd zaméru na Zivotni prostfedi vyplyvajici ze zavazného stanoviska
k posouzeni vlivd provedeni zaméru ,Rozsifeni portfolia vyroby specialnich amind pro prlimyslové
aplikace™ na Zivotni prostredi (¢j. MZP/2021/580/309 ze dne 26. 3. 2021):

a)
b)

<)
d)

fadné provozovani koncové jednotky na likvidaci odplynd z vyroby specialnich aming;

pouZzivani zasobnikd na vychozi latky a produkty s fadné fungujicim méfenim hladiny
a dusikovym  dychanim;

pri vyrobé specidlnich amind pouzivani vysoce Gcinného a selektivniho katalyzatoru;

vraceni pouzivaného organického rozpoustédla (methanol) po oddestilovani a precisténi zpét
do procesu vyroby specialnich amind;

odsavani dilc¢ich procesll vyroby specidlnich amind, u kterych je to mozné;

¢igténi odpadnich vod vzniklych provozem zaméru na COV, soucasti jejihoz procesu koncového

Cisténi odpadnich vod jsou techniky neutralizace, mechanicka separace, biologicka aktivace,
nitrifikace/denitrifikace.

13) Podminky pro minimalizaci pachovych latek vyplyvajici ze zavazného stanoviska k posouzeni vliv{
provedeni zaméru ,Rozsifeni portfolia vyroby specialnich amind pro prlimyslové aplikace® na Zivotni
prostredi (¢j. MZP/2021/580/309 ze dne 26. 3. 2021):

a)
b)

<)

zajistit pouzivani pfi vzorkovani specidlnich amin uzavienych vzorkovacd;

zajistit provadéni plnéni specialnich aminl vylucné v nové plnicce, veskeré odplyny likvidovat
na koncové jednotce odplynd;

zajistit plnéni autocisteren produktem v dobé&, kdy budou propojeny se zasobnikem,
v uzavieném plynotésném okruhu s inertnim prostredim;
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d) zajistit vylouceni moZnosti samovolného uvolnéni par produktd, par surové reakéni smési nebo
vstupnich surovin do atmosféry;

e) zajistit eliminaci vzniku zapachu i pfi CiSténi nebo Udrzbé zafizeni.

14) Povoleni provozu stacionarniho zdroje ,Vyrobna technické kyseliny dusicné KD 9" v souvislosti
s realizaci zaméru ,,Zajisténi spolehlivosti vyroby nitrobenzenu" se vydava za nasledujicich podminek:

a) uvedeni predmétného stacionarniho zdroje do provozu bude krajskému Gfadu a CIZP ohléseno
nejpozdéji 5 dnd predem,

b) do ctyf mésicl od uvedeni stacionarniho zdroje ,Vyrobna technické kyseliny dusi¢né KD 9" do
provozu bude provedeno jednordzové méreni emisi znecistujicich latek NO2 a NHs v souladu
s podminkami stanovenymi v Casti II. kapitole 1. bodu 1.1. tabulka ¢. 11 vyrokové Casti
integrovaného povoleni,

c) krajskému Ufadu a CIZP bude predlozen protokol z jednordzového méfeni emisi dle pism. b)
tohoto bodu, a to nejpozdéji do 2 mésicd od provedeného méfeni emisi. Soucasné bude
provozovatelem zafizeni zhodnocena potreba aktualizace provozniho fadu stacionarniho zdroje
»Vyrobna technické kyseliny dusicné KD 9" z hlediska ovzdusi, v souvislosti se skutecnostmi
vyplyvajicimi z provozu tohoto zdroje. PInéni tohoto bodu bude krajskému Gradu ohlaseno v
souladu s § 16 odst. 1 pism. b) zakona o integrované prevenci.

4.2. Voda

- Povoleni k odbéru povrchovych vod z vodniho toku Odra

Vodni tok Odra 17,424 ¥. km

Cislo hydrologického pofadi 2-02-04-001

Souradnice Y: 474 963 X:1 101 259

Nazev a kdd vodniho Gtvaru Odra od toku Opava po tok Ostravice
ID toku HOD 0430

Parcelni ¢islo 562/1 v k.U. Nova Ves u Ostravy
Primérné mnozstvi Qprem 222 /s

Maximalni mnoZstvi Qmax 333 /s

Mésicni mnoZstvi Qmax 875 000 m3/mésic

Ro¢ni mnoZstvi Qmax 7 000 000 m3/rok

Zplsob méreni Indukéni pritokoméry

Platnost povoleni do 31. 12. 2031

- Provozovatel zafizeni je povinen predkladat krajskému Gradu aktualni osvédceni o akreditaci vlastni
laboratore provadéjici méreni odpadnich vod.
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4.3.

Hluk

- Provozovatel zafizeni v ramci ohlasovanych planovanych zmén provede vyhodnoceni souladu planované
zmény s Navrhy opatfeni ke snizeni emisi hluku vyplyvajicich ze zpracovanych hlukovych map, a to:
,Hlukové mapy — A — blok", ¢. M/4816/2017 a ,Hlukové mapy — S — blok", ¢. M/4950/2017.

- provozovatel zafizeni do 2 mésicl od uvedeni technologie ,Vyrobna technické kyseliny dusi¢né KD 9" do
provozu zajisti provedeni méreni akustického tlaku ve venkovnim chranéném prostoru staveb v méficich
bodech uvedenych v dokumentu ,Hlukova mapa — A — blok®, ¢. M/4816/2017 a na zakladé tohoto méreni
bude predmétna ,Hlukova mapa — A — blok" aktualizovana a predlozena krajskému uradu.

5. Dalsi zvlastni podminky ochrany zdravi clovéka a Zivotniho prostiedi, které Grad shleda
nezbytnymi s ohledem na mistni podminky Zivotniho prostredi a technickou charakteristiku
zafizeni

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

Podminka z hlediska ochrany vod pro realizaci stavby ,T/012/19 Kontinualni odvodnovani
PMDETA na koloné C403":

Do 30 dnd od uvedeni stavby , T/012/19 Kontinualni odvodriovani PMDETA na koloné C403"
do provozu predlozit krajskému Ufadu ke schvaleni plan opatfeni pro pfipady havarie
aktualizovany o nové skuteCnosti vyplyvajici z realizace této stavby, a to v pfipad€, Ze realizace
stavby bude mit vliv na znéni platného planu opatteni pro pripady havarie. Uvedeni predmétné
stavby do provozu bude krajskému Uradu ohlaseno minimalné 7 dni predem.

Podminka z hlediska ochrany vod pro realizaci stavby , T/002/20 Uprava reakéniho uzlu pro vyrobu
BDMAEE Snizeni emisi umoziujici vyrabét nové aminy":

Do 30 dni od uvedeni stavby , T/002/20 Uprava reakéniho uzlu pro vyrobu BDMAEE Snizeni emisi
umoziuijici vyrabét nové aminy" do provozu predlozit krajskému Gfadu ke schvaleni plan opatfeni

pro pfipady havarie aktualizovany o nové skutecnosti vyplyvajici z realizace této stavby, a to
v pripadé, Ze realizace stavby bude mit vliv na znéni platného planu opatfeni pro pfipady havarie.

Provozovatel zafizeni predlozZi krajskému Gfadu vyhodnoceni ucinnosti aktivniho uhli a nastaveni
intervalu jeho vymény, pouzivaného pti technologické operaci ,Plnéni cyklohexylaminu
a dicyklohexylaminu do sud@", jak je stanoveno v ,Provoznim fadu zdroje znecistovani ovzdusi —
Sklad hoflavin vyrobny cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu®, ktery je schvalen v Casti III.
Kapitole A. bodu 1) pism. b) vyrokové ¢asti integrovaného povoleni. Vyhodnoceni dle tohoto bodu
bude krajskému Uradu predlozeno nejpozdéji do 31. 12. 2023.

Podminka z hlediska vod pro realizaci stavby ,5/004/16 — Doplnéni staceni a uskladiovani
technologie vapenné suspenze":

Do 30 dnd od uvedeni stavby ,5/004/16 — Doplnéni staceni a uskladiovani technologie vapenné
suspenze" do provozu predlozit krajskému Gfadu ke schvaleni plan opatfeni pro pfipad havarie
aktualizovany o nové skutecnosti vyplyvajici z realizace této stavby, a to v pfipadé€, Ze realizace
stavby bude mit vliv na znéni tohoto provozniho dokumentu. Uvedeni pfedmétné stavby do
provozu bude krajskému Gfadu ohldSeno minimalné 7 dni predem.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Provozovatel zafizeni bude provadét odhad oddélené fugitivnich a nefugitivnich emisi VOC do
ovzdusi, a to jedenkrat rocné v souladu s podminkami uvedenymi v BAT 20 rozhodnuti Komise
(EV) 2022/2427 ze dne 6. 12. 2022, kterym se stanovi zavéry o nejlepsich dostupnych technikach
(BAT) podle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o prlimyslovych emisich pro
spolecné systémy nakladani s odpadnimi plyny a jejich Cisténi v chemickém pr@mysiu.

Provozovatel zafizeni bude provadét monitoring rozptylenych emisi VOC do ovzdusi dle BAT 22
rozhodnuti Komise (EU) 2022/2427 ze dne 6. 12. 2022, kterym se stanovi zavéry o nejlepSich
dostupnych technikdch (BAT) podle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU
o prlmyslovych emisich pro spolecné systémy nakladani s odpadnimi plyny a jejich cisténi
v chemickém prlimyslu, a to na zakladé odhadu emisi VOC ze zafizeni podle BAT 20 viz podminka
stanovena v Casti II. kapitole 5. bodu 5.5. vyrokové ¢asti integrovaného povoleni.

Provozovatel zatizeni predlozi krajskému Gradu ke schvaleni aktualizovany provozni dokument
»Plan opatfeni pro pfipady havarie pro vyrobnu Specialni aminy", pridéleno €. 51613/2022/1, ve
kterém bude zohlednéna realizace zaméru ,RozSifeni portfolia vyroby specialnich amind pro
prdmyslové aplikace®, a to pfed uvedenim zaméru do provozu. Predlozeni predmétného
dokumentu bude krajskému Gfadu predlozeno v souladu s § 16 odst. 1 pism. b) zakona
o0 integrované prevenci.

Provozovatel zatizeni predlozi krajskému Gradu ke schvaleni aktualizovany provozni dokument
«Plan opatfeni pro pfipady havarie pro KD, TP a C{pavkové hospodarstvi®, pfidéleno
¢. 79635/2023/1, ve kterém bude zohlednéna realizace zaméru ,Zajisténi spolehlivosti vyroby
nitrobenzenu", v souvislosti s realizaci stavby ,Vyrobna technické kyseliny dusi¢né KD 9%, a to do
30 dnll od uvedeni zaméru do provozu. PredloZeni predmétného dokumentu bude krajskému
Uradu predlozeno v souladu s § 16 odst. 1 pism. b) zakona o integrované prevenci.

Schvéleni provozniho fadu vodniho dila ,Provozni fad — Cistirny odpadnich vod", pfifazeno
¢. 102237/2026/V se vydava s platnosti do 31. 12. 2027.

6. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

6.1.

Provozovatel zafizeni bude priibézné provadét opatfeni vedouci k hospodarnému vyuZivani
energii ve vSech prostorach zafizeni. Popis ucinénych opatieni bude krajskému Gfadu predkladan
v ramci vyhodnoceni pInéni podminek integrovaného povoleni v souladu s kapitolou 11. vyrokové
Casti integrovaného povoleni.

7. Opatfeni pro pfedchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledk

7.1.

Opatfeni pro predchazeni havariim z hlediska ochrany ovzdusi budou FfeSena v souladu
se schvalenymi provoznimi fady, opatfeni pro pfedchazeni havariim z hlediska ochrany vod budou
feSena v souladu se schvalenymi havarijnimi plany.

Dokumenty jsou schvaleny v Casti III. kapitole A. bodech 1) a 2) vyrokové Casti tohoto rozhodnuti.

7.2,

7.3.

Prislusni pracovnici budou se schvalenym provoznim fadem a havarijnim planem prokazatelné
seznameni, pravidelné proskolovani a dokumenty budou soudcasti vybavy zafizeni. O provedenych
Skolenich bude vedena evidence zapisem do prezencnich listin.

Budou vedeny zaznamy o provadénych havarijnich opatienich pfi zachazeni se zavadnymi latkami,
a tyto zaznamy budou uchovavany po dobu minimainé 5 let.
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8. Postupy nebo opatieni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného provozu,
pfi kterych miize vzniknout nebezpeci ohroZeni Zivotniho prostiedi nebo zdravi clovéka

V pfipadé jakychkoliv dalSich situaci odliSnych od podminek béZzného provozu postupovat v souladu
s provoznimi fady a havarijnimi plany schvalenymi v casti III. kapitole A. vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti.

9. Zplisob monitorovani emisi a prenosti, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace
metodiky méFeni, véetné jeho frekvence, vedeni zaznami o monitorovani

VSechny ukony spojené s monitoringem provadéné provozovatelem budou zaznamenavany v provoznich
zaznamech o vyrobé, a to datum, ¢as a jméno opravnéné, popripadé autorizované osoby zajistujici odbér
vzorkd v ramci monitoringu.

9.1. Ovzdusi

1) Monitoring k ovéfeni emisnich limitd vyplyvajici z pfislusnych pravnich predpist je stanoven v Casti
II. kapitole 1. bodu 1.1. vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti.

2) Pro zafizeni ,Vyroba nitrobenzenu" bude provadéno autorizované méreni emisi benzenu z vyroby
nitrobenzenu v odpadnim plynu jedenkrat za kalendarni rok.

3) Pro zafizeni ,Vyroba technické kyseliny dusi¢né KD 6" a ,Vyroba koncentrované kyseliny dusi¢né KD
7" budou krajskému Gfadu a CIZP predkladany vysledky ro¢niho trvale provozniho méfeni emisi NOx
vyjadfenych jako NO2 a protokoly jednorazového autorizovaného méfeni emisi NOx vyjadrenych jako
NO: pii prlitoku odpadniho plynu v souladu se schvalenymi provoznimi fady a kapitolou 11. vyrokové
Casti integrovaného povoleni.

4) Pro zafizeni ,Vyrobna Specidlni aminy III* bude provadéno autorizované méfeni emisi oxidu
uhelnatého (CO) z vyroby v odpadnim plynu, a to s etnosti jedenkrat za mésic.

9.2. Vody

1) Podminky povoleni k vypousténi odpadnich vod z hlavniho odpadu do vodniho toku Odra

a) Odbér vzorkd bude provadén osobou odborné zplsobilou k provadéni odbéru vzorkd odpadnich
vod. Cetnost odbéru pro ukazatele pH, BSKs, CHSKcr, N-NH4*, RL, C10-Cao a fenoly: minimalné 24 x
roCné; pro ukazatele benzen a nitrobenzen: minimalné 12 x ro¢né, rovnomérné v priibéhu roku.

b) Vzorky odpadni vody budou odebirany jako 24 hodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 12 dil¢ich
vzorkl odebiranych v intervalu 2 hodin o objemu imérném aktualni hodnoté pritoku v dobé odbéru
dil¢iho vzorku — typ C, dle nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach pripustného
znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod
do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech (dale ,nafizeni vliady ¢. 401/2015 Sb.").
Odbéry nebudou provadény za neobvyklych situaci, napf. pfi silnych destich a povodnich. Misto
odbéru vzorkd odpadni vody pro kontrolu kvality se stanovuje na hlavnim odpadu, vzorkovaci misto
¢. M 855122 pred zausténim do vodniho toku Odra.

c) Rozbory vzorkd ke zjisténi koncentrace znecist'ujici latky v odpadnich vodach budou provadény
opravnénou laboratofi dle pfisludnych TNV, CSN, €SN ISO, €SN EN, CSN EN ISO.
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d) Mé&feni bude provadéno laboratofi provozovatele, a to v pfipadé dodrzeni podminky stanovené
v Casti II. bodu 4.2. odst. 2) vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti.

e) Pripustny poCet vzorkl nespliiujicich v jednotlivych  ukazatelich  zneCisténi  limity
«P" ve vypousténych odpadnich vodach v obdobi kalendarniho roku je dan pfilohou €. 5 nafizeni
vlady ¢. 401/2015 Sb.

f) Mnozstvi vypousténé odpadni vody bude méreno kontinudlné ovérenym zafizenim dle zakona
¢. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozdéjsich predpist a bude provadéno na hlavnim odpadu
pred vyusténim do vodniho toku Odra.

g) Laboratorni protokoly o vysledcich provedenych rozborll vzorkll vypousténych odpadnich vod
a Udaje o vypousténém mnoZzstvi budou archivovany minimalné po dobu 3 let.

h) Vyhodnoceni kvality vypousténych odpadnich vod na zakladé provadénych rozbord provozovatel
zaSle kazdorocné vterminu do 31.1. Povodi Odry, statni podnik a Vyzkumnému Ustavu
vodohospodaiskému T. G. Masaryka, pobocka Ostrava, dale pak krajskému uUfadu soucasné
s pInénim podminek integrovaného povoleni dle kapitoly 11. vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti.

i) Povoleni k vypousténi odpadnich vod s obsahem nebezpec¢nych latek do vod povrchovych je
udéleno do 31. 12. 2027.
2) Monitorovani emisi do vody:
a) Monitoring provadény 1 x tydné

- CHSK, NL, Ncek. a Pcek.

b) Monitoring provadény 1 x za 6 mésict
- AOX, Cu, Zn, Ni, Cr, Pb
¢) Monitoring toxicity 1 x za 3 roky

- soucasné vSak pfi kazdé zméné charakteru vyroby Ci pouziti jinych vstupnich surovin, které by mohly
mit vliv na toxicitu vypousténych odpadnich vod.

Podminky monitorovani emisi do vody:

3)

Odbéry a rozbory vzorkd budou provadény v souladu s normami EN v pfipad€, ze EN normy nejsou
dostupné, mlizou byt vyuzity normy ISO, vnitrostatni ¢i jiné mezinarodni normy.

Vysledky monitoringu budou krajskému Ufadu predavany v rdmci Zpravy o postupu vyhodnocovani
podminek integrovaného povoleni v souladu s kapitolou 11. vyrokové ¢asti integrovaného povoleni.

Po dobu Sesti mésicl ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti je provozovatel zafizeni povinen
provadét monitoring odpadnich vod s Cetnosti 2 x mésic¢né v ukazatelich celkové kyanidy a zinek, a
to na vytoku z neutralizaCni stanice.

- Odbér vzorkd bude provadén osobou odborné zplsobilou k provadéni odbéru vzorkd odpadnich
vod, vzorky budou odebirany jako prosté (bodové).

- Rozbory odpadnich vod budou provadény opravnénou laboratofi ve smyslu ust. § 38 odst. 6 zakona
¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist.
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- Vysledky monitoringu budou krajskému uradu predlozeny neprodlené po ukonceni monitorovani, a
to za Ucelem vyhodnoceni a nastaveni dalSich podminek monitoringu.

- Monitorovani vySe uvedenych ukazatell bude zahajeno nejpozdéji do 14 dnll od nabyti pravni moci
tohoto rozhodnuti.

9.3. Vyhodnoceni monitoringu

Zaznam o provedeni monitoringu zaznamenavat do provozniho deniku. Vysledky monitoringu budou uloZeny
v sidle provozovatele zafizeni k pripadné kontrole. Krajskému Uradu budou zaslany v souladu s kapitolou 11.
vyrokové Casti tohoto rozhodnuti.

10. Opatreni k minimalizaci dalkového premist'ovani znecisténi i znecisténi prekracujiciho
hranice statd a k zajisténi vysoké Grovné ochrany Zivotniho prostfedi jako celku

Opatieni nejsou ulozena.

11. Postup vyhodnocovani pinéni podminek integrovaného povoleni vcéetné povinnosti
predkladat aradu Gdaje pozadované k ovéreni shody s integrovanym povolenim

Zprava o postupu vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni bude za uplynuly kalendarni
rok zasildna krajskému ufadu vzdy k 1.5. nasledujiciho roku. Soucasti zpravy bude vyhodnoceni
monitoringu jak je uvedeno ve vyrokové Casti tohoto rozhodnuti.

12. Pozadavky k ochrané Zivotniho prostiedi uvedené ve stanovisku k posouzeni vlivii na Zivotni
prostredi

Podminky vyplyvajici ze zavazného stanoviska k posouzeni vlivl provedeni zaméru ,Rozsifeni portfolia vyroby
specialnich amin{ pro prlimyslové aplikace" na Zivotni prostiedi (¢j. MZP/2021/580/309 ze dne 26. 3. 2021)
pro fazi provozu zaméru jsou zakomponovany do kapitoly 4. integrovaného povoleni.

13. Podminky uvedené ve vyjadreni (stanovisku) prislusného organu ochrany verejného zdravi

Podminky nejsou stanoveny.
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I1I.

A. Timto rozhodnutim se v souladu § 13 odst. 6 zakona o integrované prevenci:

1) nahrazuje uloZeni plnéni:

2)

a)
b)

)

d)
e)

f)

9)

h)

)
k)

+Provozni fad stacionarnich zdrojd — Sklad hoflavin vyrobny nitrobenzenu®, pfidéleno ¢. 64257/2018/1

JProvozni Fad zdroje znecistovani ovzdusi — Sklad hoflavin vyrobny cyklohexylaminu
a dicyklohexylaminu®, pfifazeno ¢. 115105/2022/1

~Provozni fad stacionarnich zdrojd — Vyroba vodiku — Vodik 1; Vyroba vodiku — Vodik 2%, pfidéleno
€. 41145/2024/1

~Provozni rad zdroje znecistovani ovzdusi — Kotelna na zemni plyn®, pridéleno ¢. 126061/2021/1

«Provozni fad zdroje znelistovani ovzdusi — Biologicka Cistirna odpadnich vod", pfifazeno
¢. 102237/2026//1

«Provozniho fadu zdroje znecist'ovani ovzdusi — Vyrobna technické kyseliny dusi¢né KD6" pridéleno
¢. 116796/2018/1

»Provozniho fadu zdroje zneciStovani ovzdusi — Vyrobna koncentrované kyseliny dusicné KD7"
pridéleno ¢. 103942/2017/1

«Provozni fad zdroje zneciStovani ovzdusi — Koncentrace kyseliny dusicné KD 8" pridéleno
¢. 175735/2018/1

~Provozni fad zdroje znecist'ovani ovzdusi — Sklad surovin a produktl vyrobny specidlnich amind®,
pridéleno ¢. 93343/2024/1

»Provozni fad zdroje znecistovani ovzdusi — Vyrobna Specialni Aminy III", pfidéleno ¢. 9355/2023/11

«Provozni fad zdroje zneciSt'ovani ovzdusi — Vyrobna technické kyseliny dusicné KD 9", pridéleno
¢. 127453/2025/1.

nahrazuje schvaleni:

a)

b)
<)
d)
e)

f)

9)
h)

»Plan opatieni pro pfipady havarie pro vyrobnu anilinu, nitrobenzenu (izotermni, adiabaticka ,,PLINKE"
a adiabaticka ,NORAM") a sklad hotlavin®, pfidéleno ¢. 102237/2026/11,

»Plan opatteni pro pfipady havarie pro KD, TP a ¢pavkové hospodarstvi®, pfidéleno ¢. 79635/2023/1
»Plan opatfeni pro pfipady havarie pro Energetiku®, pridéleno ¢. 45053/2020/1
»Plan opatteni pro pfipady havarie pro vyrobu vodiku", pfidéleno ¢. 158822/2022/11

«Plan opatfeni pro pfipady havarie pro vyrobny CHA/DCHA, DEOX a EXPEDICI', pridéleno
¢. 102237/2026/111

»Plan opatteni pro pfipady havarie pro BC MCHZ", pridéleno ¢. 102237/2026/1V
»Plan opatteni pro ptipady havarie pro vyrobnu Specialni aminy", pfidéleno ¢. 51613/2022/1

,Provozni fad — Cistirny odpadnich vod", ptifazeno ¢. 102237/2026/V
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3) nahrazuje:

a)

b)

d)

9)

h)

)

k)

m)

Povoleni provozu stacionarnich zdrojd: ,Vyroba vodiku — hlavni zdroj", ,Vyroba vodiku — doplrikovy
zdroj*, ,Spickova kotelna na zemni plyn", ,Vyroba technické kyseliny dusi¢né KD 6", ,Vyroba
koncentrované kyseliny dusicné KD 7%, ,Koncentrace kyseliny dusicné KD 8", ,Dieselgenerator
Hitzinger systém NBDD 5/10 250 kVA" ,Dieselgenerator Broadcrown, typ BCV 415-50E", ,,Skladovani
hoflavin A blok", ,Skladovani hoflavin S blok", ,Neutralizace a biologické cisténi odpadnich vod",
»Nahradni zdroj — dieselagregat"

zavazné stanovisko k provedeni a uzivani stavby stacionarniho zdroje ,Vyroba cyklohexylaminu
a dicyklohexylaminu® v souvislosti se zamérem realizace stavby ,T/002/18 Optimalizace cisténi
cirkula¢niho plynu ve vyrobné CHA/DCHA" dle § 11 odst. 3 zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,
ve znéni pozdéjsich predpist

souhlasné zavazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisti, k zaméru realizace stavby: ,T/002/18
Optimalizace cisténi cirkulacniho plynu ve vyrobné CHA/DCHA"

zavazné stanovisko k provedeni stavby a povoleni provozu stacionarniho zdroje ,Skladovani hoflavin
vyrobny nitrobenzenu® v souvislosti se zamérem realizace stavby ,ZvySeni skladovaci kapacity
benzenu" dle § 11 odst. 2 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpisd,

souhlasné zavazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpis@, k zaméru realizace stavby: ,Zvyseni
skladovaci kapacity benzenu®

zavazné stanovisko k provedeni a uzivani stavby stacionarniho zdroje ,Vyroba anilinu® v souvislosti
se zamérem realizace stavby ,,S/001/17 Optimalizace zafizeni na snizovani emisi anilinu na linkach F a
G" dle § 11 odst. 3 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpisl

souhlasné zavazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpist, k zaméru realizace stavby: ,S/001/17
Optimalizace zafizeni na snizovani emisi anilinu na linkach F a G

zavazné stanovisko k provedeni a uzivani stavby stacionarniho zdroje ,Vyroba diethyloxalatu®
v souvislosti s navySenim kapacity na 1180 t, dle § 11 odst. 3 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist®

zavazné stanovisko k provedeni stavby stacionarnich zdrojti ,Vyroba vodiku — hlavni zdroj* a ,Vyroba
vodiku — dopliikovy zdroj" v souvislosti se zamérem realizace stavby ,Zajisténi vodiku pro CoMOx
T/004/19" dle § 11 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich
predpisd,

zavazné stanovisko k provedeni stavby stacionarniho zdroje ,Vyroba cyklohexylaminu a
dicyklohexylaminu®™ v souvislosti se zamérem realizace stavby ,Intenzifikace CHA/DCHA" dle § 11 odst.
3 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisd

zavazné stanovisko k provedeni stavby stacionarniho zdroje ,Skladovani hoflavin S blok" v souvislosti
se zameérem realizace stavby ,Intenzifikace CHA/DCHA" dle § 11 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 201/2012
Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisl

vyjadfeni z hlediska nakladani s odpady ke zméné dokoncené stavby podléhajici ohlaseni nebo
povoleni podle stavebniho zakona v souvislosti se zamérem realizace stavby ,Intenzifikace CHA/DCHA"
dle § 146 odst. 3 pism. b) zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech

souhlas vodopravniho Ufadu podle § 17 odst. 1 pism. b) vodniho zakona ke stavbé ,Skladovani sudd",
podminky nejsou stanoveny.
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0)

P)

q)

9;

u)

y)

aa)

zavazné stanovisko ke zméné provedeni a uzivani stavby ,, T/001/16 Zvyseni flexibility skladovani amind
(Dodatek €. 1)"

zavazné stanovisko ke zméné provedeni a uzivani stavby ,S/001/18 ZvysSeni flexibility destilace
produktd BUA na SA II" stacionarniho zdroje ,Aminy"

zavazné stanovisko k provedeni a uzivani stavby , T/007/19 Adiabaticky post-reaktor na PS 104 SAI"
stacionarniho zdroje ,Aminy"

zavazné stanovisko k provedeni a uzivani stavby ,, T/008/19 Zvyseni skladovaci kapacity formaldehydu"
stacionarniho zdroje ,,Sklad surovin a produktll vyrobny specialnich aming*

povoleni provozu stacionarniho zdroje ,,Sklad surovin a produktl vyrobny specialnich amind®

zavazné stanovisko k provedeni stavby , T/012/19 Kontinudlni odvodiiovani PMDETA na koloné C403"
dle § 79 odst. 4 zédkona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni
pozdéjSich predpisi

zavazné stanovisko k provedeni stavby , T/012/19 KontinudIni odvodiiovani PMDETA na koloné C403"

v ramci stacionarniho zdroje ,Aminy" dle § 11 odst. 3 zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,
ve znéni pozdéjsich predpist

zavazné stanovisko k provedeni a uzivani stavby , T/002/20 Uprava reakéniho uzlu pro vyrobu BDMAEE
Snizeni emisi umoznujici vyrabét nové aminy" v ramci stacionarniho zdroje ,Aminy" dle § 11 odst. 3
zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisd

vyjadfeni z hlediska nakladani s odpady ke zméné dokoncené stavby podléhajici ohlaseni nebo
povoleni podle stavebniho zékona v souvislosti s realizaci zaméru , T/002/20 Uprava reakéniho uzlu
pro vyrobu BDMAEE SniZeni emisi umoznujici vyrabét nové aminy" dle § 146 odst. 3 pism. b) zakona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech

zavazné stanovisko k provedeni a uzivani stavby ,T/006/21 Intenzifikace vyroby DMCHA" v ramci
stacionarniho zdroje ,,Aminy" dle § 11 odst. 3 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdéjsich predpisd

vyjadreni z hlediska nakladani s odpady ke zméné dokoncené stavby podléhajici ohlaseni nebo
povoleni podle stavebniho zakona v souvislosti s realizaci zaméru ,T/006/21 Intenzifikace vyroby
DMCHA" dle § 146 odst. 3 pism. b) zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech

vyjadreni z hlediska nakladani s odpady ke zméné dokoncené stavby podléhajici ohlaseni nebo
povoleni podle stavebniho zakona v souvislosti s realizaci zdméru ,S/004/16 — Doplnéni staceni
a uskladiiovani technologie vapenné suspenze" dle § 146 odst. 3 pism. b) zakona ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech.

vyjadfeni z hlediska nakladani s odpady ke zméné dokoncené stavby podléhajici ohlaseni nebo
povoleni podle stavebniho zakona v souvislosti s realizaci zaméru , T/005/21 Modernizace davkovani
KST (kyselina &tavelova) pro DEOX" a zaméru ,S/006/22 Intenzifikace vyroby EETB" dle § 146 odst.
3 pism. b) zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich pfedpisl

zavazné stanovisko k provedeni a uZivani stavby ,T/005/21 Modernizace davkovani KST (kyselina
Stavelova) pro DEOX" dle § 11 odst. 3 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich
predpisd
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bb) zavazné stanovisko k provedeni a uzivani stavby ,5/003/22 Odplynovy systém na vyrobné anilinu® dle

cC)

dd)

§ 11 odst. 3 zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisti

zavazné stanovisko k provedeni a uzivani stavby ,S S/004/22 — ZajiSténi spolehlivosti separace
sadrovce z neutralizovanych kyselych odpadnich vod" dle § 11 odst. 3 zadkona ¢. 201/2012 Sb.,
0 ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist

povoleni provozu stacionarniho zdroje ,Nahradni zdroj - dieselagregat" — ndhradni zdroj pro cerpadla
ficni vody dle § 11 odst. 2 pism. c) zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich
predpist

4) schvaluje dle § 4a zakona o integrované prevenci:

a)

Zakladni zprava dle zakona €. 76/2002 Sb. — BorsodChem MCHZ, s. r.0.", pridéleno ¢. 83131/2014/I1
a C. 83135/2014/11.

s rv

B. Krajsky urad podle § 44 odst. 2 zakona o integrované prevenci rusi nasledujici pravomocné
rozhodnuti

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Krajského Uradu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostiedi, ¢.j. ZPZ/7244/03/Ho ze dne
21.11.2003, ve véci povoleni vydani provozniho fadu zdroje Vytopna, dle § 17 odst. 2 pism. g) zakona
¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a 0 zméné nékterych dalSich zakon& (zakon o ochrané ovzdusi), ve
znéni pozdéjsich predpist,

Krajského GFadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostiedi, &.j. ZPZ/11072/03/Ho ze dne
26.2.2004, ve véci povoleni k uvedeni zafizeni ,ZvySeni Ucinnosti kyselé adsorpce vyroby KD 6" do
trvalého provozu, dle § 17 odst. 1 pism. d) zakona o ochrané ovzdusi,

Krajského Ufadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostredi, ¢.j. ZPZ/11068/03/Ho ze dne
5.2.2004, ve véci povoleni k uvedeni stavby , Koncentrace kyseliny dusi¢né - I. a II. etapa" do trvalého
provozu, dle § 17 odst. 1 pism. d) zakona o ochrané ovzdusi,

Krajského Gfadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostredi, ¢.j. ZPZ/990/04/Ho ze dne
30.3.2004, ve véci povoleni k umisténi stavby a stavbé zdroje , Intenzifikace vyroby anilinu 150 kt/rok,
stavba C - novy zdroj vodiku", dle § 17 odst. 1 pism. b) a c) zakona o ochrané ovzdusi,

Magistratu mésta Ostravy, odboru ochrany vod a ptdy, ¢. 900/02, zn. OVP/9755/02/Ho ze dne
23.12.2002, ve véci schvaleni aktualizovaného planu opatfeni pro pfipad havarie (dale ,havarijni plan*)
pro areal BorsodChem MCHZ, s.r.0., pro vyrobni skupinu 3, dle § 39 odst. 2 pism. a) zakona
¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpis(,

Magistratu mésta Ostravy, odboru ochrany vod a pldy, ¢. 741/98, zn. OVP/704/97/Mu
OVP/4215/98/Si ze dne 5.10.1998, dle § 8 odst. 1 pism. a) pism. c) zakona ¢&. 138/1973 Sb., o
vodach (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist,

Magistratu mésta Ostravy, odboru ochrany vod a pddy, ¢. 32/01, zn. OVP/8686/00/Km ze dne
18.1.2001, ve véci schvaleni Planu opatfeni pro pfipady havarijniho zhorSeni jakosti vod pro
neutralizaci kyselych odpadnich vod z provozu NB a KD 7, dle § 25 a 26 zakona ¢. 138/1973 Sb.,
0 vodach,

Magistratu mésta Ostravy, odboru ochrany vod a pldy, zn. OVP/12836/04/Re ze dne 7.1.2005, ve
véci povoleni vypousténi predCisténych odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potiebu, dle § 18
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9)

10)

11)

odst. 3 zakona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné
nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisd,

Krajského Ufad Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostredi, &.j. ZPZ/10576/03/KF ze dne
8.1.2004, ve véci udéleni souhlasu k upusténi od tfidéni a oddéleného shromazd'ovani odpadd, dle
§ 16 odst. 2 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkond, ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale ,zakon o odpadech"),

Krajského GFad Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostredi, ¢.j. 19220/2005/2PZ/Kaf/0002
ze dne 22.8.2005, ve véci udéleni souhlasu k upusténi od tfidéni a oddéleného shromazdovani
odpadd, dle § 16 odst. 2 zakona o odpadech,

Krajského GFadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostiedi, ¢.j. 28279/2005/2PZ/Jar/003
ze dne 4.11.2005, ve véci udéleni souhlasu k nakladani s nebezpecnymi odpady, dle § 16 odst. 3
zakona o odpadech.

C. Krajsky aFad podle § 44 odst. 2 zakona o integrované prevenci rusi nasledujici casti
pravomocnych rozhodnuti

(uvedend rozhodnuti zOstavaji v platnosti pro provozy, které nemaji souhlas nahrazen integrovanym
povolenim)

1)

2)

3)

4)

Magistratu mésta Ostravy, €. 56/2002 ze dne 13.2.2002 bod A, ve véci udéleni souhlasu k nakladani
s nebezpecnymi odpady podle § 16 odst. 3 zakona o odpadech, v &asti A. 1 a v ¢astech tykajicich se
zarizeni, které jsou predmétem tohoto integrovaného povoleni,

Magistratu mésta Ostravy, ¢. 759/2002 ze dne 25.10.2002, ve véci udéleni souhlasu k nakladani
s nebezpecnymi odpady podle § 16 odst. 3 zakona o odpadech, v ¢astech tykajicich se zafizeni, které
jsou predmétem tohoto integrovaného povoleni,

Krajského Ufadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostfedi, ¢.j. ZPZ/10575/03/KF,
ve véci udéleni souhlasu k nakladani s nebezpecnymi odpady, dle § 16 odst. 3 zakona o odpadech,
pro zatizeni, které jsou predmétem tohoto integrovaného povoleni,

Magistratu mésta Ostravy, odboru ochrany vod a pldy, ¢. 793/02, zn. OVP/9799/02/Km, ve Véci
schvéleni aktualizovaného planu opatreni pro pfipady havarie pro areal BorsodChem MCHZ, s.r.o., pro
vyrobni skupinu 2 a pro vyrobné obchodni jednotku Aminy, v ¢astech tykajicich se aredlu spoleCnosti
BorsodChem MCHZ, s.r.0. a v ¢astech tykajicich se vyrobni skupiny 2.

D. Timto integrovanym povolenim jsou nahrazena tato rozhodnuti, stanoviska, vyjadreni
a souhlasy vydavané podle zvlastnich pravnich predpisti, a to:

1)

2)

3)

v

Povoleni k odbéru povrchové vody dle § 8 odst. 1 pism. a) zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach
a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpis.

Povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych dle § 8 odst. 1 pism. c) zakona
¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist.

Schvaleni planu opatfeni pro pfipady havarie dle § 39 odst. 2 pism. a) zakona ¢. 254/2001 Sb.,
o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Souhlas se stavbou dle § 17 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist.

Povoleni provozu dle § 11 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdéjsich predpisd, stacionarniho zdroje uvedeného v pfiloze ¢. 2 k tomuto zakona.

Zavazné stanovisko dle § 11 odst. 2 pism. b) zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdéjsich predpist, k provedeni zaméru obsahuijici stacionarni zdroj uvedeny v priloze €. 2 k tomuto
zakonu.

Zavazné stanovisko k provedeni a uzivani stavby stacionarniho zdroje dle § 11 odst. 3 zakona
¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisi

Vyjadreni z hlediska nakladani s odpady ke zméné dokoncené stavby podléhajici ohlaseni nebo
povoleni podle stavebniho zakona dle § 146 odst. 3 pism. b) zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

vyjadreni podle § 146 odst. 3 pism. b) zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech

10) povoleni k upusténi od oddéleného soustied'ovani odpadd podle dle § 30 odst. 2 zakona ¢. 541/2020

Sb., o odpadech

11) schvaleni provozniho fadu vodniho dila dle § 59 odst. 2 pism. zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach

a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd
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