Priloha €. 4 k vyhlasce ¢.288/2013 Sh.

ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLEN|

CAST A

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENI A SOUVISEJiCi UDAIJE

Rok 2022

Vysvétlivky

»  Rok—uveést prislusny rok, za ktery je zprdva o pinéni podminek integrovaného povoleni (IP) poddvdna.

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno,

popf. jména, a prijmeni

Nippon Paint Automotive Coating (Czech) s.r.o.

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly
pobyt

Na okraji 355/42, 162 00, Praha 6 - Veleslavin

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud

se lisi od adresy sidla nebo mista podnikani/
trvalého pobytu)

Pramyslova zéna Ovcary 296, 280 02, Ovéary

ICO, bylo-li ptidéleno

01752570

DIC, bylo-li pfidéleno

CZ01752570




2. ldentifikace zatizeni

Nazev zafizeni

Nippon Paint Automotive Coating (Czech) s.r.o.

Adresa zafizeni

Primyslova zéna Ovcary 296, 280 02, Ovcary

Identifikace zafizeni (PID) v informaé&nim systému integrované prevence MZP

MZPEKGZUIHPS8

Kategorie €innosti/¢innosti podle pFilohy €. 1 zdkona

4.1. j) Vyroba organickych chemickych latek, jako jsou barviva a pigmenty

Integrované povoleni

€.j.: 032348/2017/KUSK OZP/Kra ze dne 25.7.2017

Zmény nebo rozsiteni zafizeni (za pfislusny rok)

Oznaceni zmény Popis zmény

Vysvétlivky

e [dentifikace zafizeni (PID) v informacnim systému integrované prevence Ministerstva Zivotniho prostiedi — uvést tdaj, ktery se zobrazuje u kazdého dokumentu

{74

k pfedmétnému zafizeni v poli ,identifikdtor zarizeni“ ve formdtu 12mistného kodu z velkych pismen a &isel.
e Integrované povoleni— uvést &islo jednaci integrovaného povoleni, nabyti pravni moci a zmény do roku, za ktery je poddvdna zpréva.
e Zmény nebo rozsifeni zafizeni — uvddi se prehled vSech zmén, které se uskutecnily v zafizeni v roce, za ktery je poddvdna zprdva o pinéni podminek IP.
e Oznaceni zmény — uvést ndzev a identifikaci zmény (tj. Cislo jednaci zmény a nabyti pravni moci zmény)

e Popis zmény — uvést popis jednotlivych uvedenych zmén.

™~



3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul,

jméno, popF. jména, a pFijmeni Jifi Benda, DiS

Telefon (nebo fax) 724 437 377

E-mail benda@jvbsafety.cz

Datum 26.04.2023

Podpis provozovatele zafizeni nebo , ;
opravnéného zastupce provozovatele

zafizeni

Vysvétlivky
e Uvést obchodni firmu nebo ndzev anebo titul, jméno, pfijmeni a kontaktni udaje zpracovatele zpravy, pokud se lisi od provozovatele zafizeni.
e Datum zpracovdni — uvést datum, kdy byla zprdva zpracovdna.
e Oprdvnénym zdstupcem provozovatele zafizeni se rozumi osoba, kterd je oprdvnéna predloZit zprdvu na zékladé plné moci udélené provozovatelem zafizeni.
e Pfipojit podpis provozovatele zafizeni, pfipadnée zdstupce provozovatele zafizeni opravnéného predloZit zpravu na zdkladé piné moci. Pokud je provozovatel zafizeni
nebo oprdvnény zdstupce provozovatele zafizeni prdvnickou osobou, jednd se o podpis fyzické osoby oprdvnéné podepsat zprdvu za provozovatele zafizeni
respektive oprdvnéného zdastupce provozovatele zarizeni.



Podminky integrovaného povoleni

CASTB

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

UDAIJE O PLNENIi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENiI

7wz

Oznaceni casti IP

A. Emisni Limity

Oznaceni Oznaéen | Latka/Skupina Hodnota Namérena Plnéni Zddvodnéni

podminky v IP i Casti latek/Ukazatel ulozenad v vypoctend podminky IP

(emisni limit, zafizeni P hodnota

limit) (zdroje)

A.1. Ovzdusi Kotel CO, NOx CO-100 C0-63 ANO Provedeno AME kotelny, které bylo

NOx-50 NOx-1,5 mozné dle dané situace realizovat
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni 1. Dodrzovat emisni limity pro plynovou kotelnu
podminky)
PInéni podminky IP Zdtivodnéni Odkaz na prilohu

Al1l.

ANO

C.1 - Protokol méfeni emisi
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Oznaceni ¢asti IP

Emisni limity

Oznaceni Oznacen | Latka/Skupina Hodnota Nameéfena/ | Plnéni Zdlvodnéni
podminky v IP i Casti latek/Ukazatel uloZenav vypoctena podminky IP
(emisni limit, zafizeni IP hodnota
limit) (zdroje)
A.2. Voda Odpadni vody ANO
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni 1/ Provozovatel bude dodrZovat hodnoty pfipustnych parametr( znecisténi v souladu s kanaliza¢nim fadem €OV PZKO
podminky)
Plnéni podminky IP Zdtvodnéni Odkaz na pfilohu
A2.1.
ANO
A.2. Voda Destové vody ANO
Oznaceni Text podminky 1P
podminky v IP
(ostatni 1/ S latkami Skodlivymi voddm bude nakladano pouze v mistech k tomu uréenych, ktera jsou zajisté&na proti Uniku téchto latek
podminky) do povrchovych nebo podzemnich vod.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na prilohu
A.2.2. ANO Se zdvadnymi latkami je nakladano pouze v havarijné

zabezpecenych a k tomu uréenych prostorach.




A.2.Voda

ANO

Oznaéeni Text podminky IP
_oo..‘_B_.J_Q VIP 15/ Veskera zafizeni, v nichz se pouzivaji, zachycuji, zpracovévaji nebo dopravuji zavadné latky, budou v takovém technickém
?mnmﬁ“: . stavu a provozovany tak, aby bylo zabranéno uniku téchto latek do pady, podzemnich vod, povrchovych vod nebo
podminky) nezddoucimu smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami.
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
A2.2.
ANO Zatizeni podléhaji preventivnim kontroldm a udrzbé
A.2. Voda ANO
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni 3/ Tésnost nadrii pro skladovani, potrubnich propojeni a mobilnich prostfedkd pro dopravu zavadnych latek bude ovéfovdna
podminky) v Cetnosti dle aktudlni legislativy.
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na prilohu
A.2.3.
ANO Revize
A.2.Voda ANO
Oznaceni Text podminky IP
_uon_B_.:.r< vIP 4/ V mistech kde bude nakladano s latkami $kodlivymi vodam, budou k dispozici prostfedky pro likvidaci havarijnich dnika,
Aoﬂmam: pouZité sanaéni materidly budou do doby likvidace uskladnény tak, aby bylo zabranéno kontaminaci povrchovych nebo
podminky) podzemnich vod.
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu
A24.

ANO

V prostordch jsou umistény havarijni sady a prostredky

ry



A.2. Voda ANO
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni 5/ Bezodtokové zachytné jimky budou pravidelné kontrolovany a jejich obsah véas kontrolovan dle platné legislativy.
podminky)
PInéni podminky IP Zdtivodnéni Odkaz na pfilohu
A2.5.
ANO Jimky kontrolovdny, doposud nezaznamenan zadny unik
A.2.Voda ANO
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni 6/ Bude provozovan odpovidajici kontrolni systém pro zjistovani uniku zavadnych latek
podminky)
PInéni podminky IP ZdOvodnéni Odkaz na pfilohu
A.2.6.
ANO Systém zaveden v ramci Odrzby.
A.2. Voda ANO
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni 7/ Budou vedeny zéznamy o provadéni opatienich pfi zachdzeni se zdvadnymi latkami a tyto zdznamy uchovany po dobu 5 let.
podminky)
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
A2.7.

ANO

Zadna opatieni nebylo nutno provadét.
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Oznaceni casti IP

A. Emisni Limity / Vibrace / Neionizujici zaFeni

Oznaceni Oznacen | Latka/Skupina Hodnota Namérend/ Plnéni ZdUvodnéni
podminky v IP i Casti latek/Ukazatel uloZenav vypoctend podminky IP
(emisni limit, zafizeni 1P hodnota
limit) (zdroje)
A.3. Vibrace / ANO Zarizeni neni zdrojem vibraci ani
neionizujici neionizujiciho zareni.
zafeni
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni
podminky)
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
A3.1.

ANO

Na zafizeni se tato podminka nevztahuje
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Oznaceni casti IP

A. Emisni Limity / Hluk

Oznaceni Oznaden | Latka/Skupina Hodnota Namérena Plnéni Zdavodnéni
podminky v IP i Casti latek/Ukazatel ulozena hodnota podminky IP
(emisni limit, zarizeni v IP (dB) (dB)
limit) (zdroje)
A.4. Hluk Den - 50 Den-20 ANO Standardni provoz a vyroba
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni 1/ Na zakladé platné legislativy bude provozovatel plnit hygienické limity hluku...
podminky)
Plnéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
A.1.1. ANO hygienické méfeni hluku bylo provedeno v 3/2021 v prib&hu | €.2 -Protokol méFeni
standardni vyroby hlu€nosti
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni 2/ Provozovatel do 3. mésic od uvedeni do provozu provede kontrolni méFeni hluku a jeho vysledky predloZi KUSK
podminky)
PInéni podminky IP Zdlivodnéni Odkaz na prilohu
Al2.
ANO Provedeno €.3 - Ozndmeni
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Oznaceni c¢asti IP

wew

B. Opatieni k vylougeni rizik mozného zne¢itovani ZP a ohrozovani zdravi clovéka pochazejici ze zafizeni po skonéeni jeho €innosti, pokud
k takovému riziku ¢i ohroZeni zdravi mizZe dojit.

Oznaceni Oznaden | Latka/Skupina Hodnota Namérena Plnéni ZdUvodnéni

podminky v IP i Casti latek/Ukazatel ulozena vypoctend podminky IP

(emisni limit, zafizeni viP hodnota

limit) (zdroje)

B ANO
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP .
(ostatni Provozovatel do 3 mésicil pfed ukonéenim provozu pfedloZi KU projekt likvidace zafizeni po ukonéeni jeho provozu ke
podminky) schvaleni. Podle schvaleného projektu pak bude v likvidaci zafizeni postupovat.

PInéni podminky IP Zdiivodnéni Odkaz na pfilohu

All.

ANO - bude plnéno

Popripadé potfeby bude pinéno

1(
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Oznaceni casti IP

C. Podminky za

aaw

jistujici ochranu zdravi €lovéka a Zivotniho prostiedi pfi nakladani s odpady.

Oznaéeni Oznaéen | Latka/Skupina Hodnota Naméfena Plnéni Zdtivodnéni

podminky v IP i Casti latek/Ukazatel uloZena vypoctenad podminky IP

(emisni limit, zafizeni vIP hodnota

limit) (zdroje)

C. ANO Odpady tfidény, shromazdovany, oznaceny,
vedena evidence a predavany opravnénym
osobam k likvidaci.

Text podminky IP

1/ Provozovatel bude shromaZdovat odpady utfidéné podle druh(i a kategorii (véetné vyuzitelnych a nebezpeénych slozek z odpadu

podobného komundlnimu) ve stanovenych shromaZzdovacich prostfedcich a pfeddvat ho osobam opravnénym k jejich prevzeti.

2/ Odpady budou ukladany do shromazdovacich prostiedkl uréenych pro odpovidajici druh odpadu, odolnych vi¢i chemickym vliviim

- ulozenych odpadd, které zabezpecuji ulozeni odpadu proti znehodnoceni, zneuZiti, odcizeni a smichani s jinymi druhy odpad(, nebo proti
Oznaceni . S s . p - ‘ . - .
dmink unikam, které by mohly ohrozit zdravi ¢lovéka nebo Zivotni prostredi. Odpady budou shromazdovany na misté k tomu uréeném az do doby

podminky v 1P pfevzeti oprdvnénou osobou.

ostatni y . . < . s - T

( . 3/Provozovatel viechny mista uréend ke shromazdovéni nebezpeéného odpadu naleZité oznadi a odlisi tak, aby nemohlo dojit k jejich
podminky) =
zaméné.
4/Provozovatel fadné oznaci mista shromazdovani odpad( a vybavi aktudinimi identifika&nimi listy NO.
5/Denné bude provadéna vizudlni kontrola neporusenosti sbérnych nddob a zjisténé zavady budou zaznamenany a odstrarfiovany.
6/ NO budou pfedédvény do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich pfevzeti.
7/ Provozovatel bude dispenovat platnou smlouvou se spole¢nosti, kterd je opravnéna nakladat s odpady.
PInéni podminky IP Zdiivodnéni Odkaz na pfilohu
. Odpady tfidény, shromazdovany, oznaceny, vedena evidence
C1.-7.

a predany opravnénym osobam k likvidaci. NO vybaveny IL
NO. Kontroly provadény, Smlouva s opravnénou osobou
sjedndna.

ANO C.4 - Ro¢ni hlageni odpadi




Oznadeni ¢asti IP

.

D. Podminky zajistujici ochranu zdravi &lovéka, zvifat a ochranu ZP, zejména ochranu ovzdusi, pady, lesa, podzemnich a povrchovych vod,
prirody a krajiny

Oznaceni Oznacen | Latka/Skupina Hodnota Naméfena Plnéni Zdivodnéni
podminky v IP i Casti latek/Ukazatel ulozena vypoctena podminky IP
(emisni limit, zarizeni vIP hodnota
limit) (zdroje)
D. ANO
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP ]
(ostatni 1/ PInit podminky provoznich predpist, které jsou nedilnou sou&asti tohoto rozhodnuti (PR, Plan opatteni pro pfipad havarie).
podminky)
PInéni podminky IP Zdivodnéni Odkaz na pfilohu
D.1.
ANO Pokyny a postupy plfieny
Text podminky IP
Oznaéeni 2/ Tésnost viech rizikovych prvkd sklad( a technologie bude pravideln& nejméné 1 x tydné kontrolovana se zaméfenim na identifikaci
podminky VIP  |netésnosti a dnikii, o kontroléch budou fadng vedeny zaznamy.
(ostatni 3/ MinimaIné 1 x za 5 let bude provadéna zkouska tésnosti viech nadrzi a jimek.
podminky) 4/ Zajistit odbér vzorkl zemin a podzemnich vod opravnénou osobou a analyzu vzork( akreditovanou laboratofi, a to v rozsahu 1 x za 10 let
u odbéru zemin a 1 x za 5 let u odbéru podzemni vody.
PInéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na pfilohu
Kontrola odbéru vzorkl podzemnich vod nebyla provedena
D.2-4 z ddvodu zjisténi likvidace pfislusného vrtu v pribéhu

NE v bodé 4

vystavby podniku. Povétrnostni vlivy nedovolili v prabéhu
zimy realizovat vrt novy. Bude napraveno — nabidka

pfipravena.
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Oznaceni ¢asti IP

E. Emisni limity

Oznadeni Oznacen | Latka/Skupina Hodnota Namérenda PInéni Zdlivodnéni
podminky v IP i casti latek/Ukazatel ulozena vypoctena podminky IP
{emisni limit, zafizeni viP hodnota
limit) (zdroje)
E. ANO NavySeni spotfeby je pfimo umérné
navyseni vyroby
Oznaceni Text podminky IP
_uon:.._:.x< vip 1/ Provozovatel bude pravidelné sledovat bilance a analyzy materidlovych a energetickych tok( s cilem hospodarného vyuZivédni surovin a
(ostatni energii, zejména specifické spotfeby energie a vody. O vysledcich povede dokumentaci a jedenkrat roéné provede vyhodnoceni. V pfipadé
podminky) zvySenych spotfeb energie a vody navrhne opatfeni a po dohodé s KuSk, odborem Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, jej bude realizovat.
PInéni podminky IP Zdlvodnéni Odkaz na pfilohu
E.1.
ANO Spotifeby monitorovany mésicné




Oznaceni

v s

castiIP

F. Opatreni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledki

Oznaéeni Oznaéen | Latka/Skupina Hodnota Namérend/ | Plnéni Zdlvodnéni

podminky v IP i Casti latek/Ukazatel ulozena vypoctena podminky IP

(emisni limit, zafizeni viP hodnota

limit) (zdroje)

F. ANO Nedoslo k Zadnym havariim ani
nestandardnim situacim

Text podminky IP
1/ V3echny ¢asti zafizeni budou pravidelné podrobovany prohlidkdam a udribé podle harmonogramu stanoveného vyrobci jednotlivych
zafizeni nebo podle vnitfniho planu Gdrzby tak, aby byla zajisténa jejich maximalni funkénost a aby vlivem poruch nedochézelo k havarijnim
situacim.
2/ Provozovatel bude v pfipadé mimoFadné a havarijni situace zafizeni postupovat v souladu s havarijnim planem ostatnimi
vnitropodnikovymi predpisy.

Oznadeni 3/ Provozovatel bude v pfipadé havarijniho dniku ldtek $kodlivych vodam postupovat podle schvédleného Havarijniho planu. 4/ V mistech,

podminky v IP

kde bude nakladan s latkami Skodlivymi vodam, budou k dispozici prostiedky pro likvidaci havarijnich Gnik( téchto latek. Pouzité sanacni
materidly budou do doby likvidace uskladnény tak, aby bylo zabranéno kontaminaci povrchovych nebo podzemnich vod v souladu s

(ostatni ., )
, Havarijnim planem.
podminky) R - y B . AT \ -
5/ Veskera zafizeni, v nichz se pouzivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo produkuji zdvadné latky, budou v takovém technickém stavu
a provozovana tak, aby bylo zabranéno uniku téchto latek do plidy, podzemnich vod, povrchovych vod nebo nezaddoucimu smiseni s
odpadnimi nebo srazkovymi vodami.
6/ Tésnost nadrii pro skladovani, potrubnich propojeni pfip. mobilnich prostfedkii pro dopravu nebezpeénych, a zvlaité nebezpeénych
latek ovéfovat s Cetnosti 1 x za 5 let. Skiady musi byt zabezpeéeny nepropustnou dpravou proti tniku zavadnych latek
7/ Provozovat odpovidajici kontrolni systém pro zjistovani tniku zavadnych latek.
8/ Vést zaznamy o provadénych opatfenich pfi zachazeni se zavadnymi latkami a uchovévat je po dobu 5 let,
PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na prilohu
Plan udrzby, provadéna interni ddrzba a kontroly zafizeni a na
F.1.-8. ANO vybrand zafizeni smiuvné zajistény opravnéné externi subjekty na
pravidelnou udrzbu a revize vybranych zafizeni, prostory havarijné
zabezpeceny.
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G. Postupy nebo opatieni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek béiného provozu (napf. uvedeni zafizeni do provozu, poruchy

# we

zafizeni, krdtkodoba preruseni a definitivni ukonceni provozu zafizeni), pfi kterych mize vzniknout nebezpecni ohrozeni Zivotniho
prostfedi nebo zdravi clovéka.

Oznaceni Oznafen | Latka/Skupina Hodnota Naméiena Plnéni Zdtivodnéni
podminky v IP i Casti latek/Ukazatel uloZena vypoctend podminky IP
(emisni limit, zarizeni viP hodnota
limit) (zdroje)
G. ANO Nedoslo k Zadnym nestandardnim
situacim
Text podminky IP
1/ Veskeré podstatné zmény na zafizenich pod|éhajicich integrovanému povoleni, provozovatel neprodlené ohlasi krajskému dfadu, véetné
zmén, které by mohly mit vliv na Zivotni prostiedi nebo zdravi ¢lovéka.
ONsmn.mz_ 2/ Viechny vniklé havarijni stavy musi byt zaznamenany v provoznim deniku povolovaného zafizeni s uvedenim mista a data vzniku havarie,
podminky v IP | riciny vzniku havérie, data a zpUsobu fedeni havarijniho stavu. Dale bude uvedeno, které instituce a které osoby byly o havarijnim stavu
(ostatni informovdny a jakd opatfeni byla pfijata k zamezeni vzniku dalsi havarie.
podminky) 3/ V pfipadé situaci odlisnych od podminek béiného provozu bude provozovatel postupovat podle pFisluinych &asti schvaleného
Havarijniho planu.
4/ Pfi uvadéni zafizeni do provozu, pfi jeho odstavovani, pfi odstrafovani poruch kli¢ovych zafizeni dodrzovat postupy a zasady provozni
dokumentace.
Pinéni podminky IP Zdhvodnéni Odkaz na pfilohu
G.1.-4.

Nenastaly zddné havarie, ¢i situaci odliSné od podminek bézného
provozu.

ANO

1t



Oznacdeni ¢asti IP

H. Zpisob monitorovani emisi a pfenost, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace etniky méfeni, véetné jeho frekvence, vedeni
zaznamU o monitorovani:

Oznaceni Oznacen | Latka/Skupina Hodnota Namérend Plnéni Zdivodnéni
podminky v IP i Casti latek/Ukazatel ulozena vypoctend podminky IP

(emisni limit, zafizeni vIP hodnota

limit) (zdroje)

H. ANO

Text podminky IP

1/ Zaznamenavat vysledky méreni a kontrolniho sledovani, s vyjimkou méfeni a kontrolniho sledovani zajistované externimi dodavatel
(tyto vysledky budou uloZeny u provozovatele zafizeni k pfipadné kontrole). Zaznamenany budou ¢asové lidaje o provedenych
pozorovanich a méfenich, vysledky pozorovani a méreni. Dale budou uvedeny okolnosti, které mohou vysledky ovlivnit a také mimofadné
okolnosti, které nastaly v priibéhu pozorovani nebo méfeni nebo v obdobi od posledniho pfedchoziho pozorovani nebo méfeni. Po
provedené analyze budou neprodlené posouzeny a vyhodnoceny. Bude-li vysledkem havarijni stav, bude tato situace zapsana do

Oznadeni provozniho denfku a budou neprodlené provedena napravna opatfeni.

podminky v IP 2/ Po prvnim uveden/ stacionarniho zdroje do provozu jednorazové méfeni emisi v rozsahu tabulky €. 1 Kromé jednorazového méfeni
(ostatni zajistit méreni emisi znecistujicich latek v rozsahu uvedeném v tab. €. 1 s Eetnosti 1 x za 3 kalendarni roky. Odbéry i rozbory provadét
podminky) autorizovanou osobou dle aktudlné platné legistativy.

3/ Sledovat jakost a provadét monitoring vypousténych odpadnich vod dle poZzadavk( kanalizaéniho fadu a smlouvy o odvadéni odpadnich
vod s provozovatelem kanalizace prdmyslové zony Ovcary.

4/ Do 3 mésictl od zahdjeni provozu bude v misté odvétrani vyrobnich prostor provedeno jednorazové méfeni emisi tékavych organickych
latek. Daldi pozadavky na provadéni jednordzovych méfeni budou stanoveny na zakladé vyhodnoceni vysledkd tohoto méfeni.

5/ Provozovat zafizeni v souladu s provoznim fadem.

6/ Provozovatel zavede provozni denik zafizeni.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
H.1.-6. ANO U provozovanych zdroja znecistovani ovzdusi vedena provozni C.5 — méfeni org. tékavych
evidence. AME probéhlo v 3/2021 latek

1¢



Oznaceni ¢asti IP

I. Opatfeni k minimalizaci ddlkového pfemistovani znecisténi ¢i zne

jako celku:

wva

Sténi prekracu

s s

jici

ho hr e statu a k zajisténi vysoké Grovné ochrany ZP

Oznaéeni Oznacden | Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ Plnéni Zddvodnéni

podminky v IP i Casti latek/Ukazatel uloZzena vypoctend podminky IP

(emisni limit, zarizeni viP hodnota

limit) . (zdroje)

1. ANO Z3dné podminky nejsou stanoveny
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Nejsou stanoveny zadné podminky. Ze zafizeni nedochazi k dalkovému piemistovani znecisténi, ani ke znecisténi prekracujicimu hranice
_uOn_—.:m:_n<v statu.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

I ANO Ze zafizeni nedochazi k dalkovému premistovani znecisténi,

ani ke znecisténi pfekracujicimu hranice statu.




Oznacdeni €asti IP

J.  Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti predkladat Krajskému tfadu Gdaje poZadované k
ovéreni shody s integrovanym povolenim:

Oznaceni Oznacen | Latka/Skupina Hodnota Nameérenad Plnéni Zdivodnéni
podminky v IP i Casti latek/Ukazatel ulozena vypoctend podminky IP
(emisni limit, zafizeni vIP hodnota
limit) (zdroje)
J. ANO Méreni provadéna provedena,
archivace, zprdvy o plnéni zasilany
Text podminky IP
1/ Vysledky provedenych méfeni budou zaznamenavany, archivovany predkladany ke kontrole
. 2/ Provozovatel bude zaznamendavat Casové tdaje o provedenych pozorovanich a méfenich, vysledky méfeni a pozorovani, okolnosti, které
Oznaceni mohly vysledky ovlivnit, mimofadné okolnosti, které nastaly v priib&hu pozorovani nebo méfeni.
ton__‘s_J_A< vIP 3/ Provozovatel bude neprodlené hlasit dotéenym orgénim vSechny mimoradné situace, havarie zafizeni a havarijni Gniky zneéistujicich
(ostatni latek ze zafizeni do ZP.
podminky) 4/ Vysledky monitoringu bude provozovatel archivovat po dobu min. 10 let.
5/ Provozovatel vypracuje Zpravu o plnéni podminek IP. Zprava, véetné kopii protokold z jednotlivych méfeni, bude zastana KuSk, odboru
7P a zemédélstvi vidy 1 x roéné k 30. dubnu b&2ného roku za skute¢nost uplynulého kalendainiho roku. Zprava musi byt vypracovana podle
vzoru zpravy dle platné legislativy v oblasti integrované prevence.
PInéni podminky IP Zdtvodnéni Odkaz na pfilohu
J.1.-5. Mé&reni provadéna nebo budou provedena, archivace bude

ANO

min. 10 let, zpravy o plnéni podminek IP zasilany prostf.
datové schranky.

1¢



CASTC
PODKLADY K PROVEDENI POROVNANiI UROVNIi EMISI ZARIZENI
S UROVNEMI EMISi SPOJENYMI S NEJLEPSIMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

Vysvétlivka

Tato &dst zpravy se vyplriuje pouze v pfipadé, Ze pro zafizeni jsou v integrovaném povoleni stanoveny emisni limity postupem podle § 14 odst. 4 pism. b) zdkona.

Porovnani s urovnémi emisi spojenymi s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT)

Oznaceni casti zafizeni

r v

Zavéry o BAT

Porovnani s Grovnémi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina latek/ | U fi emisi spojena ) B o mEa ap , .
atka/Skupi / roven emist spojena s Uroven emisi zafizeni | Referencni podminky Poznamka
Ukazatel BAT

Zhodnoceni

Odkaz na pfilohu

Vysvétlivky

Oznaceni Casti zafizeni — uvést presnou identifikaci Césti zarizeni (vyduchu/vypusti atd.), ke kterému se poskytované udaje vztahuji. PouZité oznaéeni musi odpovidat
oznaceni v IP.

Zavéry o BAT — uvést oznaceni prislusného provddéciho rozhodnuti Evropské komise (napf. 2012/134/EU), Ema\i se stanovi relevantni zavéry o BAT, kapitola a
strana/strany, kde je pfislusnd hodnota uvedena.

Ldatka/Skupina ldtek/Ukazatel — uvést k jaké Idtce/skupiné IGtek/ukazateli se ddle uvddéné hodnoty vztahuji.

Uroveri emisi spojend s BAT — uvést hodnotu tirovné emisi spojenou s BAT (véetné jednotek).

Referencni podminky — uvést specifikaci referencnich podminek, které se vdZou k dané hodnoté emisi spojenych s BAT

Poznamka — uvést doprovodny text v prislusnych Zdvérech o BAT. Uvést rovnéz jaké sloZky Zivotniho prostiedi se hodnoty tykaji.

Uroveri emisi zafizeni — uvést zjisténou (namérenou, vypoctenou) droveri emisi ze zafizeni, Hodnota musi byt uvddéna za stejnych referencnich podminek jako



troveri emisi spojend s BAT tak, aby mohlo byt provedeno relevantni porovndni ze strany povolujiciho uradu.

Zhodnoceni — uvést, jakym zplsobem se dospélo k ¢iselnému udaji ,Uroveri emisi zafizeni”. Je mozné uvést odkaz na normu ¢&i obdobny dokument. Podrobné
oddvodnéni pfipadnych rozdild.

V pfipadé nutnosti porovnat vice ldatek (skupin latek, ukazateli) musi byt sekce opakované zkopirovdna.

Pouzité podklady

Cislo

Nazev

Vysvétlivky

Uvést seznam podkladd pouZitych pfi pfipravé zprdvy, jinych nez integrované povoleni, jeho zmény a pfislusné zdvéry o BAT.
Cislo - podklady oznacit Cislem.
Ndzev — podklady odpovidajicim zptsobem identifikovat.

KaZdy podklad uvést na samostatny Fddek.

Prilohy

Cislo Nazev ptilohy
1

2

3

4

5

6

2



Vysvétlivky
e Uvést dpiny seznam priloh zpradvy.
e Cislo - prilohy oznacit &islem.
e Ndzev — pfilohy odpovidajicim zpisobem identifikovat.
[ ]

Y

KaZdou prilohu uvést na samostatny fddek.

Seznam zkratek

Zkratka Vyznam

Vysvétlivky
e Uveést seznam zkratek.

Zkratky
e BAT — nejlepsi dostupnd technika
e DIC - dariové identifikacni ¢islo
e EU-Evropskd unie
e ICO - identifikacni &islo organizace
e |P—integrované povoleni
IPPC — integrovand prevence a omezovdni znecisténi
ISPOP — integrovany systém pinéni ohlasovacich povinnosti podle zékona ¢ 25/2008 Sb., v platném znéni
MZP — Ministerstvo Zivotniho prostfedi

PID — identifikacni k6d zafizeni uvedeny v informacnim systému integrované prevence
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