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1 Předmět vyjádření

1.1 Identifikační údaje provozovatele zařízení 

	Název zařízení 
	MADETA a.s., závod Pelhřimov

	Provozovatel zařízení

(adresa sídla)
	MADETA a.s., Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice

	IČ
	15 77 77 74

	Kategorie dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.
	6.4. c) zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok).

	Umístění zařízení   
	Kraj Vysočina, obec Pelhřimov, katastrální území kód 718912 Pelhřimov, stavební parcely č. 1394/1, 1394/2, 1395/1, 1395/2, 1395/3, 1397/1, 1397/5, 1397/6, 1397/7, 1397/8, 1397/10, 1397/11, 1398/4, 1398/5, 1398/6, 1401/5, 1401/6, 1401/8, 1401/9, 1401/10, 1519/2, 1521/3, 1521/4, 1521/5


1.2 Popis zařízení a přímo spojených činností

· Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. 
       

























  Kapacita zařízení

1) Příjem mléka





         


   400 t/den

2) Pasterizace








   750 t/den

3) Zařízení na výrobu trvanlivého mléka 




   450 t/den

Ad 1) Syrové mléko je dopravováno do mlékárny v autocisternách o obsahu 14 000 l. Mléko je vypouštěno samospádem na 2 vypouštěcích místech a čerpáno přes průtokoměry značky Endress a Hauser a chladiče do zásobních tanků o obsahu 4 x 60 000 l. Po příjmu je syrové mléko zchlazeno na teplotu do 6 °C. Přijetí mléka je podmíněno vyhodnocením jeho kvality, které provádí příjmová laboratoř. V případě nevyhovujícího parametru  je mléko vráceno dodavateli, který závadu způsobil.  Pro úchovu RIL je vyčleněna zvláštní zásobní nádrž o kapacitě 60 000 l na bývalém středisku Odparka.

Ad 2) Mléko je po předehřátí čerpáno do odstředivek a pasterováno. Před odstředivkou č. 2 je nainstalováno zařízení COMPOMASTER typu KCC dodané firmou Invensys APV, které zajišťuje standardizaci mléka na stanovenou tučnost. Pastery o výkonu 25 000 l/h jsou vyhřívány parou a vybaveny regenerační sekcí. Smetana se pasteruje na smetanovém pasteru o výkonu 4 000 l/h. Také smetanový paster je vybaven regenerační sekcí. Po pasteraci jsou mléko i smetana zchlazeny  ledovou vodou. Mléko nebo smetana o potřebné tučnosti jsou skladovány ve standardizačních tancích. 

Ad 3) Trvanlivá mléka jsou vyráběna z mléka již jednou tepelně ošetřeného pasterací na teplotu 85 °C na pasterační stanici. Pasterované mléko je čerpáno do zásobních nádrží o kapacitách 1 x 30 000 l, 1 x 60 000 l, 2 x 90 000 l a 1 x 100 000 l, které jsou umístěny na středisku trvanlivé mléko. 

Mléko je zpracováváno na linkách typu TETRA THERM ASEPTIC FLEX 7, TETRA THERM ASEPTIC  FLEX MK2,  TETRA THERM ASEPTIC FLEX 13 a STERITHERM P2.                             

Mléko je čerpáno ze zásobních nádrží přes sterilizátor a homogenizátor a je postupně ohříváno až na sterilační teplotu 137 °C s časovou výdrží 4 sekundy. Ve sterilizátorech je tzv. rekuperací využíváno teplo sterilizovaného produktu pro ohřev vstupujícího produktu a zároveň chlad vstupujícího produktu k ochlazení sterilizovaného mléka. Zchlazené mléko se v poslední sekci vychladí ledovou vodou na teplotu max. 24 °C a je tlakově dopravováno na plničky. Ochucovadla jsou dávkována dle receptury.

Nainstalováno je celkem 6 plnících strojů typu TBA 8, TBA 9 a TBA 19. Krabice naplněné mlékem se automaticky balí do kartónů, kartony se kompletují v požadovaném množství  na palety a zaváží do prostor expedičních skladů.
Poznámka: 

Závod je specializován na výrobu trvanlivého mléka v litrovém balení a ochucených trvanlivých mlék v ¼ litrovém balení. Dalšími specializacemi závodu byly výroba sýra Eidamské cihly a výroba zahuštěné syrovátky. Obě výroby byly k 31.12.2004 ukončeny z důvodu nedostatku strategické suroviny.

· Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.     


  








     Kapacita zařízení









1) Plynová kotelna





          10,5 MW
2) Trafostanice






        2 000 kVA
3) Strojovna chlazení  




        1 600 kW
4) Strojovna stlačeného vzduchu



           600 m3/h
5) Sklad chemických látek               



6,4 t
6) Jídelna








         36 míst
7) Vnitropodniková doprava



   dále neuvedena
8) Odvádění odpadních vod
9) Prodejna

10) Laboratoře
11) CIP stanice

12) Dílna údržby
13) Nádrž na naftu – čerpací stanice v pronájmu firmy MILKTRANS

14) Bytovka



 
· Přímo spojené činnosti 

1) Chlazení

2) Větrání

3) Skladování

4) Mytí aut – mycí rampa s lapolem 

5) Dešťové odkanalizování s odlučovačem ropných látek 

6) Skladování olejů – v pronájmu firmy MILKTRANS

2 Stanovisko k žádosti

Agentura integrované prevence (AIP) posoudila obsah celé žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti MADETA, a.s. závod Pelhřimov, č.j. KUJI16020/04-OZP/Dob/poPID KUJIP008AWPR, ze dne 11.5.2005. Na základě posouzení jednotlivých kapitol žádosti spolu se zohledněním nejlepších dostupných technik a vypořádáním připomínek účastníků řízení a příslušných správních úřadů, dodaných KÚ kraje Vysočina, doporučujeme vydat integrované povolení za níže navržených závazných podmínek provozu zařízení.

3 Návrh závazných podmínek provozu podle § 13, odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb.

Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku                  a související monitoring

3.1.1 Ovzduší

Plynová kotelna – velký stacionární zdroj znečišťování ovzduší 

1) Dodržovat níže uvedené emisní limity a podmínky:

Tabulka č. 1  Emisní zdroj a termín dosažení závazného emisního limitu

	Emisní zdroj
	Látka                 
	Emisní limit* 
	Termín dosažení

	
	
	Koncentrace (mg/m3)


	Hmotnostní tok (kg/h)


	

	Soustava plynových kotlů K 1, K 2, K 3 o jmenovitém tepelném výkonu 10,5 MW
	NOx


	200


	-


	Od data nabytí právní moci IP



	
	CO


	100


	-


	


*dle nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

Parametry zařízení: 

Typ kotle:

K 1: BK-6

K 2: BK-6

K 3: BK-4

Výrobce: ČKD Dukla Kolín, ČSSR

Typ hořáků: 

K 1: H 1 G11/1-D
K 2: H 2 G11/1-D

K 3: H 3 G50/1-B

Výrobce: Weishaupt, Německo

Maximální výkon kotle:

K 1: 3,911 MW (6 t/h)
K 1: 3,911 MW (6 t/h)

K 1: 2,607 MW (4 t/h)
Médium: zemní plyn

Zdůvodnění navrhované hodnoty limitu: 

· Platí ustanovení dle přílohy č. 4, kap. 1.1.4 Spalovací zařízení spalující plynná paliva, nařízení vlády č. 352/2002 Sb. 

· Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn, referenční obsah kyslíku 3 %.

Monitoring:

· Provozovatel zajistí autorizované měření koncentrace NOx a CO 1 x za kalendářní rok dle § 8 vyhlášky č. 356/2002 Sb. Emise SO2 budou stanoveny výpočtem pomocí emisního faktoru 1 x za kalendářní rok.

· Měřící místa pro měření emisí na kotlích K1, K2 a K3 jsou umístěna na izolovaných spalinovodech vedoucích z kotlů před jejich zaústěním do příslušných komínů a jsou opatřena přírubovými vstupy na měření znečišťujících látek.

Poznámka:

P l y n o v á   k o t e l n a  má 3 samostatné kouřovody, které jsou vyvedeny nad střechu objektu. Výška vyústění je 9 m nad úrovní terénu. Spaliny od kotlů se nijak neupravují, zdroj nemá odlučovací zařízení. Čištění spalinových cest provádí osoba, která vlastní živnostenské oprávnění v oboru kominictví.

Zařízení na úpravu a zpracování mléka (kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně, v průměru za rok) – stacionární zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší, na který se nevztahuje měření emisí pachových látek podle § 11 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 86/2002 Sb.

Zařízení je zařazeno do kategorie stacionárních zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší dle § 2 písm. a) a přílohy č. 1 odst. 6.4. písm. c) nařízení vlády č. 353/2002 Sb., pro které platí obecné emisní limity pro pachové látky. 

Poznámka: 

Provozovatel není povinen provádět měření emisí pachových látek, neboť měření u zvláště velkého zdroje dle nařízení vlády č. 353/2002 Sb. se provádí dle § 15 odst. 1 vyhlášky č. 356/2002 Sb. pouze u skupin zdrojů, vyjmenovaných v příloze č. 8 k této vyhlášce. V současné době nejsou ve společnosti MADETA a.s., závod Pelhřimov provozovány žádné zdroje uvedené v příloze č. 8 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. vzhledem k ukončení provozu výroby Eidamské cihly k 31.12.2004. 

V případě obnovení provozu sýrárny je provozovatel povinen dodržovat emisní limit pro pachové látky dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 356/2002 Sb. a provést subdodavatelsky měření fugitivních emisí pachových látek na hranici pozemku dle § 15 odst. 1 vyhlášky č. 356/2002 Sb. 

Čerpací stanice PHM – vyjmenovaný střední zdroj znečišťování ovzduší

Poznámka:

V areálu závodu je umístěna čerpací stanice motorové nafty, kterou provozuje dopravní firma Milktrans a.s. na základě smluvního vztahu mezi oběma subjekty. V souladu s nájemní  smlouvou č. 0094N0007 převzal nájemce plnou odpovědnost za provoz zařízení včetně zajištění autorizovaného měření emisí dle vyhlášky č. 356/2002 Sb. Protokol o autorizovaném měření emisí č. T/428/03/00 ze dne 17.10.2003 byl předložen provozovatelem jako součást žádosti o vydání IP. 

3.1.2 Voda

3.1.2.1   Odpadní voda

Provozem budou vznikat odpadní vody splaškové, technologické a dešťové (znečištěné i neznečištěné). Technologická odpadní voda z mlékárenské výroby a z pomocných provozů, splašková odpadní voda a dešťová voda z většiny smáčených ploch jsou svedeny na závodové předčištění a poté na městskou ČOV.

Odpadní voda technologická

Vypouštění veškerých odpadních vod ze závodu podléhá ustanovením kanalizačního řádu města Pelhřimov, schváleného dle § 14 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. a dle § 24 vyhlášky  č. 428/2001 Sb. rozhodnutím MěÚ Pelhřimov, odboru ŽP, č.j. OZP/04/2674-231.2-Ve, ze dne 22.9.2004.

Poznámka:

Provozovatel bude postupovat v souladu s podmínkami rozhodnutí MěÚ Pelhřimov, odboru ŽP, č.j. OZP/04/4901-231.2-Ve, ze dne 15.11.2004 a dodržovat podmínky platného kanalizačního řádu Města Pelhřimov.

Do smlouvy s odběratelem odpadních vod doporučujeme zapracovat rovněž možnost vypouštění vedlejších živočišných produktů (I. – III. kategorie podle nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1774/2002) ve smyslu prováděcího předpisu nařízení Komise (ES) č. 79/2005.

Monitoring: 

· Četnost a způsob odběru vzorků jsou dány schváleným kanalizačním řádem Města Pelhřimov.

· Rozbory odpadní vody budou prováděny oprávněnou osobou dle zákona č. 254/2001 Sb.

1) Provést subdodavatelsky kontrolní měření ukazatele AOX v odpadních vodách.

Termín: do 3 měsíců od data nabytí právní 
moci IP






         

Odpadní voda splašková

Splaškové vody jsou společně s technologickými vedeny páteřní závodovou kanalizací na městskou ČOV. Vznikají jako výstup z hygienického zařízení, mytí a úklidových prací. Znečištění těchto vod odpovídá svým složením odpadní vodě vznikající v komunální sféře. 

Poznámka:

Provozovatel předložil rozhodnutí o vypouštění odpadních vod z mycí rampy do větve splaškové kanalizace vydané OkÚ Pelhřimov, odborem ŽP, č.j. /ŽP/4769/93-231/2-Ve, ze dne 26.10.1993.

Dešťová a drenážní voda

Kanalizační systém provozovny je tvořen větvemi technologické, splaškové a dešťové kanalizace, které jsou zaústěny do přípojky městské kanalizace a vedeny na městskou ČOV. Dešťová voda je částečně segregována. Dešťové vody z nezastřešených ploch expedice a skladu motorové nafty jsou vedeny přes sorpční odlučovač GSO 5/20 do recipientu Bělá, č. h. p. 1-09-02-018 v profilu ř.km 7,1. 

Poznámka:

Provozovatel předložil rozhodnutí o vypouštění dešťových vod do vod povrchových vydané OkÚ Pelhřimov, odborem ŽP, č.j. ŽP/2773/98-231/2-Ve, ze dne 4.8.1998, které bude nahrazeno v rámci řízení o vydání IP.

Monitoring:

· Provádět subdodavatelsky měření kvality vypouštěné dešťové vody z odlučovače ropných látek v ukazateli NEL.
· Rozbory provádět s četností 2 x ročně.
· Typ vzorku: bodový
· Místo odběru: na odtoku z odlučovače
2) Dodržovat hodnotu kvalitativního ukazatele NELmax. 0,5 mg/l.

Termín: od data nabytí právní moci

3.1.2.2    Odběr povrchových a podzemních vod, ochranná pásma 

Žadatel odebírá pitnou vodu z veřejného vodovodu na základě smluvního vztahu s Městem Pelhřimov. Podzemní voda není odebírána.

Ochranná pásma vodních zdrojů 

Poznámka:

Provozovatel v žádosti uvedl, že se nenachází na území chráněných oblastí přirozené akumulace vod. Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí, patří katastr města Pelhřimova mezi zranitelné oblasti.


3.1.3   Hluk, vibrace a neionizující záření

a) Hluk

Poznámka:

Dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb. provozovatel musí prokázat, že plní hygienický limit hluku dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Imisní limit hluku pro denní dobu je 50 dB (A). Imisní limit hluku pro noční dobu je 40 dB (A).



 

b) Vibrace – nerelevantní

c) Neionizující záření – nerelevantní

3.2 Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí        a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti 

1) V případě ukončení provozu vypracovat plán demontáže zařízení, odstranění všech nebezpečných látek, případně likvidace budov a rekultivace pozemku. Zajistit taková opatření, aby při likvidaci provozu nevznikly žádné zátěže v oblasti životního prostředí ani z titulu minulého provozu.

Termín: 6 měsíců před plánovaným ukončením provozu







 

Poznámka:

Všechna média ze zařízení budou vypuštěna a bude zajištěno jejich bezpečné  využití, respektive zneškodnění  prostřednictvím odborné firmy a to do 6 měsíců od ukončení provozu zařízení. Všechny suroviny, materiály, chemické látky a přípravky budou odvezeny k využití a jejich odstranění, popř. k využití v souladu s platnou legislativou.

Bude provedena bezpečná demontáž a následná dekontaminace všech částí zařízení a to do 2 let  po trvalém ukončení provozu zařízení.

Vzniklé odpady předat oprávněné osobě k využití, uložení, případně jinému způsobu  nakládání s těmito odpady do 6 měsíců od ukončení provozu zařízení v souladu s platnou legislativou.

3.3 Podmínky při nakládání s odpady 

Poznámka:

Souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady vydané MěÚ Pelhřimov, odborem ŽP, č.j. ŽP/2636/03/104-249.1-Ra, ze dne 9.7.2003 a č.j. OZP/04/1730-249.1-77/Nr, ze dne 31.3.2004, dle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, budou nahrazeny v řízení o vydání IP. 

1) Předmětem nakládání s nebezpečnými odpady bude jejich třídění, shromažďování a předávání oprávněné osobě k další úpravě, využití nebo odstranění.


Nakládáno bude s následujícími odpady:


02 05 01*  Suroviny nevhodné ke spotřebě


06 10 02*  Odpady obsahující nebezpečné látky**


07 05 99*  Odpad blíže neurčený

07 03 04*  Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

08 01 11*  Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 


       látky   

12 01 05*  Plastové hobliny a třísky     

13 02 05*  Nechlorované motorové, převodové a mazací oleje                 

13 02 06*  Syntetické  motorové, převodové a mazací oleje

13 05 01*  Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

13 05 02*  Kaly z odlučovačů oleje**

13 05 03*  Kaly z lapáků nečistot**

13 05 05*  Ostatní emulze     

13 05 07*  Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 

13 08 02*  Jiné emulze              


14 06 03*  Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel


15 01 02*  Plastové obaly (znečištěné nebezpečnými látkami)


15 01 04*  Kovové obaly (znečištěné nebezpečnými látkami)


15 02 01*  Sorbent, upotřebená čisticí tkanina,filtrační materiál, ochranná tkanina

15 02 02*  Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže  

   neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými

   látkami

16 02 13*  Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod kat. čísly     
  
      16 02 09 až 16 02 12**

16 05 02*  Ostatní odpad s obsahem anorganických chemikálií

16 05 06*  Laboratorní chemikálie a jejich směsi, která jsou nebo obsahují nebezpečné 

      látky**


16 06 01*  Olověné akumulátory

  
20 01 21*  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 


20 01 23*  Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorovodíky


20 01 35*  Vyřazené elektr. zařízení obsahující nebezpečné látky

Termín: od data nabytí právní moci IP

Poznámka:

V provozních řádech „Čistírna odpadních vod s obsahem ropných látek – lapol mycí rampy“ a „Čistírna odpadních vod s obsahem ropných látek – sorpční odlučovač GSO 5/20“ není uveden odpad kat. č. 13 05 07* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje. Ze žádosti není zřejmé místo vzniku citovaného odpadu. S druhy odpadů označenými ** bylo nakládáno bez platného souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.
2) Předávat odpady osobě oprávněné k jejich převzetí a tuto skutečnost doložit pro všechny druhy produkovaného odpadu.

Termín: od data nabytí právní moci IP

Poznámka:

Provozovatel v žádosti neprokázal, že jsou veškeré nebezpečné odpady předávány oprávněným osobám.

3) Zpracovat interní směrnici pro nakládání s odpady, ve které budou zhodnoceny možnosti regenerace a recyklace odpadů. 
Termín: do 6 měsíců od data nabytí právní moci IP 

4) Zajistit prokazatelně školení svých zaměstnanců v oblasti environmentálních aspektů, včetně odpadového hospodářství s četností 1 x ročně.

Termín: od data nabytí právní moci IP

5) Provozovatel je povinen dokladovat nakládání s vedlejšími živočišnými produkty vznikajícími při výrobě mléka a mléčných výrobků (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, v platném znění). Provozovatel zpracuje a předloží KVS pro kraj Vysočina „Provozní řád výrobce potravin“, ve kterém bude popsáno nakládání s vedlejšími živočišnými produkty.

Termín: od data nabytí právní moci IP

Poznámka:

Provozovatel předložil smlouvu č. 0438S0004 „Dohoda o svozu konfiskátu živočišného původu“, kterou je třeba zaktualizovat s ohledem na znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, v platném znění a povinnost užívat současnou terminologii.
3.4 Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí  

1) Provozovat zařízení v souladu s provozním řádem zpracovaným dle požadavků stanovených § 11 zákona č. 86/2002 Sb. Každá nezbytná změna provozního řádu, zejména změna plynoucí z plnění závazných podmínek rozhodnutí o vydání IP, musí být předem projednána s povolovacím úřadem a poté zohledněna v provozním řádu.

Termín: od data nabytí právní moci IP

Poznámka:

Provozovatel předloží v rámci řízení o vydání IP provozní řád, zpracovaný dle požadavků stanovených § 11 zákona č. 86/2002 Sb. a dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 356/2002 Sb., schválený příslušným  ČIŽP OI.

Provozovatel předloží souhrnnou provozní evidenci zdrojů dle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 86/2002 Sb. 

2) Zpracovat plán omezování desinfekčních prostředků na bázi aktivního chlóru a zhodnotit možnosti, jak je postupně nahradit ekologicky šetrnějšími výrobky, které nezvyšují hodnoty AOX v odpadních vodách. Trendem je i omezení prostředků na bázi fosforečnanů s cílem snižovat obsah Pcelk. v odpadních vodách.

Termín: do půl roku od data nabytí právní moci IP předložit ke schválení KÚ kraje Vysočina

3.5 Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie  

Poznámka:

Dle roční bilance spotřeby energie se na provozovatele MADETA a.s. vztahuje povinnost zpracovat energetický audit pro celé zařízení podle § 9 odst. 3 písm. c) a odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a tuto povinnost splnit v termínu dle § 14 odst. 3 citovaného zákona.

1) Vypracovat plán opatření, který povede k prokazatelným úsporám energie, vycházející ze závěru energetického auditu, včetně uvedení návrhu termínů realizace těchto opatření. Plán opatření bude předložen v rámci plánované změny povolovacímu úřadu.
Termín: do  31.12.2006

2) Realizovat instalace vodoměrů u každého technologického celku a výsledky měření zaznamenávat do provozní evidence s četností 1 x za měsíc. Na základě ročního vyhodnocení výsledků měření spotřeb vody navrhnout případná úsporná opatření.
Termín: do 31.12.2005
3.6 Opatření pro předcházení haváriím 

Poznámka:

Provozovatel je povinen dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. předložit ke schválení  povolovacímu úřadu havarijní plány pro případ úniku čpavku, ropné látky a ostatních látek závadných vodám spolu s popisem způsobu nakládání s čpavkovou vodou a jejího zajištění záchytnou jímkou.

1) Provozovat a udržovat veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky, v takovém technickém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod                  nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

Termín: od data nabytí právní moci IP

2) Provádět vizuální kontrolu těsnosti nádrží pro skladování, potrubních propojení                 a mobilních prostředků  pro dopravu závadných látek  nejméně jednou za šest měsíců.

Termín: od data nabytí právní moci IP

3) Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy uchovávat po dobu osmi let.

Termín: od data nabytí právní moci IP
4) Mít k dispozici prostředky pro likvidaci případných úniků závadných látek. Použité sanační materiály uskladnit do doby likvidace tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.

Termín: od data nabytí právní moci IP
5) Nakládat s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

Termín: od data nabytí právní moci IP
3.7 Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

1) Oznámit bezodkladně povolovacímu úřadu trvalé překračování emisních limitů. 










Termín: od data nabytí právní moci IP
2) Nahlásit povolovacímu úřadu veškeré změny zařízení, které by měnily podmínky IP.






Termín : od data nabytí právní moci IP

3.8 Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření  (metodika měření, frekvence, vedení záznamů) 

Je popsán v kapitole 3.1.1 a 3.1.2. Bude prováděn subdodavatelsky podle platných právních předpisů a norem.

3.9 Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku 

Přeshraniční vlivy nejsou.

3.10 Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

Vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení ze strany provozovatele:

· ohlásit úřadu plánovanou změnu zařízení

· neprodleně hlásit úřadu všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek do životního prostředí

· vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu zařízení

· budou zjišťovány, vyhodnocovány a ohlašovány látky, jejichž emise a přenosy 
jsou za jeden kalendářní rok vyšší nebo shodné s množstvím stanoveným 
v nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování

Termín: od data nabytí právní moci IP

1) V případě zjištění překročení emisního limitu je nutno do 1 měsíce od obdržení protokolu z měření tento protokol zaslat na KÚ včetně návrhu nápravného opatření.

Termín: od data nabytí právní moci IP

3.11 Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení 

Nejsou stanoveny.

3.12 Ostatní podmínky

Nejsou stanoveny.

4 Vypořádání se stanovisky a připomínkami účastníků řízení a dotčených správních úřadů

KÚ kraje Vysočina, odborem ŽP, byla doručena vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení od:

ČIŽP OI Havlíčkův Brod, č.j. 6/OH/3885/05/Sl, ze dne 13.6.2005 

Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, č.j. KHSV – PE – HP – 1875/05 – Bár, ze dne 30.5.2005

Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina, č.j. 343/2005/Hyg., ze dne 7.6.2005

Městského úřadu Pelhřimov, odboru ŽP, č.j. OZP/05/2817 – 231.2 – Ve, ze dne 12.5.2005 

Městského úřadu Pelhřimov, odboru ŽP, č.j. OZP/05/3030/231.2 – Fu,Nr, ze dne 9.6.2005 

AIP se s připomínkami v obdržených vyjádřeních vypořádala ve svém vyjádření následujícím způsobem:

Vypořádání s připomínkami ČIŽP OI Havlíčkův Brod
„Ochrana ovzduší

K žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení na úpravu a zpracování mléka, závod Pelhřimov“ jsou k bodu 8.1. Emise a zdroje emisí do ovzduší včetně pachových látek z hlediska OOO následující připomínky:

Plnit povinnosti provozovatele zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší (Zpracování mléka – příloha č. 1, odst. 6.4., písm. c) k nařízení vlády č. 353/2002 Sb.) dle § 11 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší), zejména povinnost zpracovat provozní řád, vést provozní evidenci a plnit obecné emisní limity pro pachové látky. Dále se pro tento zdroj znečišťování ovzduší uplatní obecné emisní limity podle § 5 nařízení vlády č. 353/2002 Sb.“

Zohledněno v podmínkách kapitol 3.1.1 a 3.4 vyjádření.

„Ochrana vod

Společnost MADETA a.s. Pelhřimov odebírá vodu z veřejného vodovodu Pelhřimov, vypouštění odpadních vod je do veřejné kanalizace realizováno přes egalizační nádrž. Podléhá zákonu č. 274/2001 Sb., je nutné dodržovat limity stanovené platným kanalizačním řádem.“

Zohledněno v kapitole 3.1.2 vyjádření.

„Odpadové hospodářství

K žádosti ve věci vydání IP pro zařízení „Zařízení na úpravu a zpracování mléka, závod Pelhřimov“ není ze strany OOH připomínek.“ 

Vypořádání s připomínkami Krajské hygienické stanice kraje Vysočina 

„Podklady předložené k žádosti pro vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, nejsou v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.“

Bez připomínek.

Vypořádání s připomínkami Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina 

„Dané zařízení na úpravu a zpracování mléka, závod Pelhřimov, provozovatele společnosti MADETA a.s. České Budějovice v současné době splňuje všechny požadavky vyplývající z platné veterinární legislativy.“

Bez připomínek.

Vypořádání s připomínkami Městského úřadu Pelhřimov, odboru ŽP                               (č.j. OZP/05/2817 – 231.2 – Ve, ze dne 12.5.2005) 

„Dle § 48 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění, se podání podle § 39 vodního zákona projednávají postupem dle zákona o integrované prevenci. Podle § 28 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění, nevykonávají obecní úřady (tedy i Městský úřad Pelhřimov) státní správu podle tohoto zákona. Z výše uvedeného důvodu se nebudeme Vámi předloženým plánem opatření pro případ havárie zabývat a v příloze Vám jej vracíme bez posouzení.“

Plán opatření pro případ havárie (havarijní plán podle § 39 zákona č. 254/2001 Sb.) bude schválen a vydán v rámci řízení o vydání IP. Zohledněno v kapitole 3.6 vyjádření. 

Vypořádání s připomínkami Městského úřadu Pelhřimov, odboru ŽP                                    (č.j. OZP/05/3030/231.2 – Fu,Nr, ze dne 9.6.2005)

„Vyjádření za úsek vodního hospodářství:

K předložené žádosti o vydání integrovaného povolení nemáme připomínky.

Vyjádření za úsek odpadového hospodářství:

K předložené žádosti o vydání integrovaného povolení nemáme připomínky.

Vyjádření za úsek ochrany ovzduší:

K předložené dokumentaci dáváme vyjádření v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Doporučujeme doplnit do části 8.1 (Emise a zdroje emisí do ovzduší) údaje o množství oxidu siřičitého produkovaného velkým zdrojem znečišťování ovzduší (emisní limit stanoven v nařízení vlády č. 352/2002 Sb., příloha č. 4, položka 1.1.4.). Do návrhu závazných podmínek k provozu zařízení uvedeného v části 13. žádosti, navrhujeme zapracovat do tab. 13.1 v části ovzduší oxid siřičitý, jako látku znečišťující ovzduší a k tomu plnění příslušného emisního limitu z nařízení vlády č. 352/2002 Sb. (je zřejmé, že vzhledem k odběru zemního plynu z veřejné distribuční sítě se ověřování plnění emisního limitu nebude provádět autorizovaným měřením emisí).“ 

Zohledněno v kapitole 3.1.1 vyjádření.

5 Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

5.1 Dokumenty použité k porovnání zařízení s BAT

Protože BREF „O nejlepších dostupných technologiích v průmyslu potravin, nápojů a mléka “ je v současné době v přípravě, bylo provedeno stanovení BAT jen s přihlédnutím k dosud zveřejněné verzi návrhu z května 2003 a pro stanovení technik odpadních vod byl použit  referenční materiál BREF „Běžné čištění odpadních vod a plynů“ – únor 2002, dále materiál z projektu CZ01/IB/EN1 – TL – „Podklady pro seminář o IPPC zaměřený na jatka, potravinářský průmysl a mlékárenství“ v rámci projektu Phare Twinning Light 2001 a hlediska  přílohy č. 3 zákona č. 76/2002 Sb.

5.2 Porovnání podle referenčního dokumentu BREF

Provedeno v kapitole 5.3 současně se stanovením BAT podle zákona č. 76/2002 Sb.

5.3 Stanovení BAT podle hledisek přílohy č. 3 zákona č. 76/2002 Sb.

Následující hodnocení je provedeno podle hledisek uvedených v příloze č. 3 zákona                    č. 76/2002 Sb. 

5.3.1 Použití nízkoodpadové technologie.

Suroviny jsou využívány standardním způsobem v mlékárenství a v souladu se zásadami správného hospodaření. Produkce odpadů je přiměřená potravinářské výrobě. Je dbáno na regulaci zásob, udržování pracovního prostoru, technologické kázně, je naplánován program pravidelné údržby a nakládání s odpady probíhá v souladu s platnou legislativou, se záměrem snižovat jejich množství. Zařízení se čistí ze dvou CIP stanic dle vypracovaných sanitačních postupů. Chemikálie z čistících roztoků jsou recyklovány, CIP stanice jsou opatřeny čidlem pro stanovení koncentrace, resp. vodivosti. Prostor pod nádrží CIP stanice je zabezpečen záchytnou jímkou.

Odpady, které vzniknou, budou tříděny dle metodiky třídění odpadů. Odpady z výroby budou shromažďovány na určených místech do přistavených uzavřených kontejnerů a po jejich naplnění ihned odváženy k odstranění. Bude vypracována interní směrnice pro nakládání s odpady.

Společnost MADETA a.s., závod Pelhřimov je držitelem certifikátu ISO 9 001.

Hledisko je plněno částečně. Optimalizace je navržena v podmínce 3, 4 a 5 kapitoly 3.3 vyjádření.

5.3.2 Použití látek méně nebezpečných 

Jsou používány látky pro potravinářský provoz obvyklé. Ačkoliv je realizován systém CIP s recirkulací chemikálií po dobu jejich účinné životnosti, doporučuje se postupně nahradit desinfekční prostředky na bázi aktivního chlóru z důvodů zvyšování hodnoty AOX v odpadních vodách šetrnějšími prostředky. Jako chladivo je používán čpavek. Amoniak má vynikající vlastnosti pro přenos tepla a je nemísitelný s olejem, ale je toxický a hořlavý. Silné minerální kyseliny jako je HNO3 a louhy jsou využívány zejména k sanitaci zařízení v uzavřeném CIP systému. K mytí autocisteren jsou používány prostředky značky Dosyl.

Společnost předložila návrh havarijního plánu pro případ úniku čpavku, ropných látek a ostatních látek závadných vodám.

Při manipulaci s nebezpečnými látkami a přípravky budou dodržovány zásady pro bezpečné nakládání a jednotlivé činnosti v rámci nakládání s nebezpečnými látkami nebo přípravky budou prováděny dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

Hledisko je plněno částečně. Optimalizace je navržena v podmínce 2 kapitoly 3.4 a v podmínkách 1, 2, 3 a 4 kapitoly 3.6. vyjádření.

5.3.3 Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají     
v technologickém procesu, případně zhodnocování a recyklace odpadu

Společnost MADETA, a.s. závod Pelhřimov bude předávat odpad k odstraňování oprávněným osobám. Pro splnění kritérií BAT je třeba, aby provozovatel průběžně hodnotil možnosti regenerace a recyklace surovin, meziproduktů a odpadů a podle výsledků tyto možnosti využíval.

Pasterizační stanice je vybavena dvoufázovou regenerační sekcí a její provoz je plně automatizován. Vratný kondenzát z kotelny je využit k napájení kotlů. Odluhy z kotlů jsou svedeny do bojleru, kde ohřívají teplou užitkovou vodu a současně slouží k vytápění objektu údržby a administrativní budovy. Řízené čištění pomocí CIP stanic umožňuje recyklaci chemických látek, úsporu vody i tepla. Čištění cisteren – oplachová voda z čisté cisterny se vrací jako čistící vstupní voda pro mytí další cisterny.

Je zavedený systém třídění odpadů. Všechny produkované odpady budou předávány oprávněným osobám na základě smluvního vztahu ke zneškodnění nebo následnému využití. Bude vypracována interní směrnice pro nakládání s odpady a jednotliví pracovníci závodu budou procházet environmentálním školením. Bude předložen „Provozní řád výrobce potravin“, ve kterém bude popsáno nakládání s vedlejšími živočišnými produkty.
Hledisko je plněno částečně. Optimalizace je navržena v podmínkách 2, 3, 4 a 5 kapitoly 3.3. vyjádření.

5.3.4 Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly vyzkoušeny ve světovém 
měřítku

Z hlediska porovnání srovnatelných procesů je mlékárenský provoz vybaven standardní technikou zařízení. V rámci specializace závodů MADETA, a.s. je závod Pelhřimov zaměřen na výrobu trvanlivého mléka v litrovém balení a ochucených trvanlivých mlék v ¼ litrovém balení. Z tohoto hlediska je kladen důraz na dodržování správné výrobní praxe za přísných hygienických podmínek. Veškeré výrobní zařízení je vyrobeno z nerezové oceli a splňuje kriteria veterinární správy. Společnost má zavedený systém HACCP a je držitelem certifikátu ISO 9 001.

Zařízení pro příjem a pasteraci mléka: Syrové mléko je dopravováno do mlékárny v autocisternách o obsahu 14 000 l. Mléko je vypouštěno samospádem na 2 vypouštěcích místech a čerpáno přes průtokoměry značky Endress a Hauser a chladiče do zásobních tanků o obsahu 4 x 60 000 l. Po příjmu je syrové mléko zchlazeno na teplotu do 6 °C. Přijetí mléka je podmíněno vyhodnocením jeho kvality, které provádí příjmová laboratoř. V případě nevyhovujícího parametru  je mléko vráceno dodavateli. Pro úchovu RIL je vyčleněna zvláštní zásobní nádrž o kapacitě 60 000 l na bývalém středisku Odparka. Z mléka jsou pomocí odstředivek odděleny nečistoty. Odstřeďování probíhá na dvou odstředivkách Alfa – Laval HMRPX 518HGV – 74C, každá s výkonem 25 000 l/h. Mléko je dále pasterováno (ohříváno) na dvou deskových pasterech Alfa – Laval typ C8 – R, každý s výkonem 25 000 l/h. V regeneračních sekcích je teplo pasterizovaného mléka využito pro ohřev syrového mléka a chlad syrového mléka pro chlazení pasterovaného mléka. Před odstředivkou č. 2 je nainstalováno zařízení COMPOMASTER typu KCC dodané firmou Invensys APV. Toto zařízení zajišťuje standardizaci mléka na stanovenou zadanou tučnost. Smetana se pasterizuje na smetanovém pasteru Chotěboř CHXS 400 o výkonu 4 000 l/h.   

Zařízení na výrobu trvanlivého mléka: dodavatel technologie je firma TETRA – PAK AB Švédsko. Mléko je čerpáno čerpadly ze zásobních nádrží, předehříváno ve sterilizátoru, poté prochází přes homogenizátor, kde dochází k rozbití tukových kuliček. Dále je postupně ohříváno až na sterilační teplotu 137°C s časovou výdrží 4 sekundy. Ve sterilizátorech se tzv. rekuperací využívá teplo sterilizovaného produktu pro ohřev vstupujícího produktu a chlad vstupujícího produktu k ochlazení sterilizovaného mléka. Zchlazené mléko se v poslední sekci vychladí ledovou vodou na teplotu max. 24 °C a je tlakově dopravováno na plničky. Krabice naplněné mlékem jsou na automatických strojích skupinového balení složeny a baleny do kartónů. Kartony jsou kompletovány na palety. Palety jsou zaváženy vysokozdvižným elektrickým vozíkem značky Jungheinrich do skladovacích prostor expedice trvanlivého mléka.

Veškerá zařízení jsou čištěna pomocí CIP stanic dle vypracovaných sanitačních plánů. Všechny CIP stanice jsou opatřeny neutralizační jímkou pro případ havárie.

Hledisko je plněno.
5.3.5 Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretace 

Z údajů v žádosti se lze domnívat, že je technický pokrok respektován, protože zařízení je převážně vybaveno technologickými celky odpovídajícími současným trendům s přihlédnutím k maximální optimalizací hospodaření s vodou a energiemi.

Technický pokrok lze vysledovat ve využívání automatického řízení procesů technologie, rekuperace tepla, využití tepla z kondenzátu, zavedení detekčního zařízení na únik čpavku typu ASEKO, automatizace řízení chlazení a CIP stanice.

V závodě je uveden do praxe systém HACCP, který zabezpečuje, že všechny kritické a kontrolní body jsou sledovány a vyhodnocovány výpočetní technikou a registrovány pro zpětnou kontrolu.

Hledisko je plněno. 
5.3.6 Charakter, účinky a množství příslušných emisí

5.3.6.1 
Emise do ovzduší 

Hlavním zdrojem emisí do ovzduší je:

· Plynová kotelna – velký stacionární zdroj znečišťování ovzduší

NOx, CO – plynová kotelna je osazena třemi kotli typu BK 6 a BK 4, výrobce ČKD Dukla, spalované médium je zemní plyn. Ovzduší je znečišťováno emisemi NOx a CO. Provozovatel dodržuje limity, které vyplývají ze zákona.

BAT – opatření v podobě vybudování automatické úpravny napájecí vody, zásobní nádrže vratného kondenzátu, automatického řízení provozu kotelny a využívání odluhů z kotlů.

Hledisko je plněno.

5.3.6.2    Emise do vody 

Odpadní vody v mlékárenství mají obecně vysoké koncentrace zejména BSK a fosforu, proměnlivou hodnotu pH a vyznačují se značným kolísáním průtoku během dne. Charakter odpadních vod je ovlivněn stupněm zatížení mlékem, způsobem čištění a stářím provozního zařízení. 

Odpadní vody neobsahují žádné zvlášť nebezpečné škodlivé látky ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. Odpadní vody technologické, splaškové i dešťové nejsou segregovány a jsou po předčištění a úpravě pH odváděny závodní kanalizací přímo na MěČOV Pelhřimov. Rozbory odpadních vod zajišťuje akreditovaná laboratoř.

BAT – technologické odpadní vody jsou jímány přímo u zdroje a rozdělené dle stupně znečištění. Provozovatel má zmapovány veškeré kanalizační cesty a směry toků. Srážková voda musí být segregována a svedena zvláštním drenážním potrubím z areálu. Uplatňuje se princip předčištění odpadní vody. Voda je upravována v egalizační nádrži, ve které se vyrovnávají extrémní hodnoty pH před vypouštěním do veřejné kanalizace. 

Znečištění odpadních vod produkovaných v mlékárenství dle kap. 3.2.5.2 BREF Zdroje a povaha odpadní vody:

Ukazatel           Rozsah hodnot dle BREF
Rozsah hodnot dosahovaných v zařízení MADETA a.s. ČB v průběhu let  2001 –  2003  




    (mg/l)



   (mg/l)

BSK5


450 – 4 750  



734 – 1 033
  




NL


135 – 8 500



310 – 349 

Dosahované hodnoty znečištění odpadních vod odváděných do biologické ČOV města Pelhřimov odpovídají rozsahu hodnot uváděných v BREF pro odpadní vody v mlékárenství.


Hledisko je plněno.
5.3.6.3 Emise hluku

Provozní zařízení vnitřní i venkovní je zdrojem hluku. Hluk emitují zejména technologická zařízení a strojovna chlazení. Dalšími zdroji hluku jsou produktová čerpadla, která mají v určitých provozních stavech sklon ke kavitaci. To lze omezit vybavením čerpadel frekvenčními měniči. Všechna hlučná technologická zařízení jsou umístěna v uzavřených prostorách.

Hledisko je plněno. 

5.3.6.4 Emise vibrací – nejsou relevantní. 

5.3.6.5 
Emise neionizujícího záření – nejsou relevantní.

5.3.7 Datum uvedení nových a existujících zařízení do provozu

Příjem mléka







          2002

Pasterizace mléka






          1989, 2004 

Zařízení na výrobu trvanlivého mléka



          1989

Kotelna







          1984, 1987, 1991

Trafostanice







          1989

Strojovna chlazení a výroba ledové vody

 

          1989, 1998 – 2003

5.3.8 Doba potřebná k zavedení BAT  

Zařízení je provozováno v souladu s právními předpisy ČR. S výměnou stávajících zařízení za modernější je možno počítat v horizontu 3 let v závislosti na požadavcích trhu a legislativního vývoje. 

5.3.9 Spotřeba a druh surovin používaných v technologickém procesu a jejich energetická 
účinnost 

Množství potřebných surovin a energií je v návaznosti na receptury optimalizováno na množství nezbytně nutné pro výrobní proces. 

Bude zaveden systém environmentálního řízení. Systém ochrany životního prostředí bude vycházet z organizační struktury provozovatele a bude zabezpečován příslušným oddělením ochrany životního prostředí. Společnost má zavedený systém HACCP a je držitelem certifikátu ISO 9 001.

a) Spotřeba energie

Součástí všech jednání o možných úpravách zařízení a režimu by měl být energetický audit. K úspoře energie dochází při využití regenerace při pasteraci – zpětné využití tepla pro předehřívání mléka. Pokud není možné odpadní teplo z technických nebo ekonomických  důvodů v procesu využít, mělo by být odvedeno do ovzduší nebo do systému chladicí vody. Chladicí systém by však měl být považován za poslední možnost, jak řešit problém odpadního tepla. V závodě je využíváno teplo z kondenzátu pro vytápění budov a ohřev teplé užitkové vody na instalovaných výměnících tepla. Izolace rozvodů páry, teplé vody a chlazení je dnes samozřejmostí.

Hledisko je plněno částečně. Řešením je pravidelné provádění monitoringu spotřeby energie a dalších opatření, která vyplynou ze závěrů energetického auditu.

b) Spotřeba vody  

Společnost využívá jako zdroj pitné vody veřejný vodovod města Pelhřimov. Měrná spotřeba vody je plánována pro období stálého provozu v konstantní výši. Cílem je minimalizovat spotřebu vody v procesu, pokud možno předejít produkci odpadní vody i v případě jejího zpětného využití. 

Hodnota specifické spotřeby v posledních letech vykazovala kolísavou tendenci:

Rok




    
           Spotřeba vody vztažená na jednotku produkce

2001……………………………………………………………………1,63 m3/t

2002……………………………………………………………………1,85 m3/t

2003…………………………..………………………………………..1,59 m3/t

V německém návrhu BREF (zdroj projektu CZ01/IB/EN – TL) je uváděna spotřeba 1,77 m3/t zpracovávaného mléka, což je hodnota srovnatelná s výše uvedenou za rok 2001 a 2003.

K dalším úsporám vody, kromě důsledného využití CIP stanice a užití nejprve suché, poté mokré cesty při čištění, přispěje i instalace vodoměrů u každého technologického celku a následné vyhodnocení měření spotřeby. 

Hledisko je plněno. 

c) Spotřeba surovin

Hlavní surovinou pro výrobu je syrové mléko, které musí vyhovovat přísným jakostním normám. Pomocnými surovinami jsou procesní voda, potravinářské přídavné látky – ochucovadla, ovocné složky, mléčné kultury, vitamíny, čistící a desinfekční prostředky, chladivo čpavek, potravinářský dusík atd. Spotřeba chemikálií pro roztoky CIP je optimalizována. Zachycená výplachová voda je opětovně využita k předčištění potrubí před dalším čištěním. Zvolená technologie je zaměřena na maximální využití vstupních surovin i meziproduktů. 

Hledisko je plněno.

5.3.10 Požadavek prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik 
s nimi spojenými na minimum

 Opatření k omezení celkových dopadů emisí na ŽP:

· zavedení systému environmentálního řízení EMS do praxe

· instalace detekčního zařízení ASEKO pro únik čpavku

· využití systému plnoautomatické CIP k sanitaci zařízení

· využití rekuperace tepla

· důsledná segregace odpadních vod dle stupně zatížení

· certifikace ISO 14 001 

Hledisko je plněno částečně. Všechna tato opatření vedou k omezení celkových dopadů emisí a rizik na ŽP. Je třeba zvážit i jejich dostupnost nejen z hlediska ekonomické náročnosti a hledat alternativu. 

5.3.11 Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí

Z protokolárního záznamu o plnění povinností vyplývajících  ze zákona č. 353/1999 Sb., ve znění zákona č. 349/2004 Sb., lze usuzovat, že součet poměrných množství nebezpečných chemických látek a přípravků je menší než 1 a jednotlivá množství nebezpečných látek jsou menší, než množství udávaná v tabulkách I. a II. zákona č. 353/1999 Sb.

Provozovatel předloží ke schválení soubor technickoprovozních a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, dále jen „Provozní řád“, zpracovaný na základě § 11 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve smyslu přílohy č. 10 vyhlášky č. 356/2002 Sb.  
Skladování chemických látek a přípravků bude odpovídat platné legislativě.

Hledisko je plněno částečně. Řešeno v  kapitole 3.4 vyjádření a podmínkami v kapitole 3.6 vyjádření.

6 Odůvodnění stanoviska k žádosti

Stanovisko k žádosti uvedené v části 2 vychází ze stanovení nejlepších dostupných technik      pro povolované zařízení, ze zhodnocení jednotlivých kapitol žádosti a stanovisek účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy. Předložená žádost o vydání integrovaného povolení nebyla ve všech bodech zpracována dle požadavků stanovených vyhláškou č. 554/2002 Sb. Nedostatky vykazovala zejména kapitola 10. 

Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, uvedené v  žádosti o integrované povolení pro společnost MADETA a.s., závod Pelhřimov bylo provedeno částečně a ne vždy věcně správně. AIP zhodnotila BAT dle hledisek přílohy č. 3 zákona č. 76/2002 Sb., dále byl použit  referenční materiál BREF „Běžné čištění odpadních vod a plynů“ a materiál z projektu CZ01/IB/EN1 – TL – „Podklady pro seminář o IPPC zaměřený na jatka, potravinářský průmysl a mlékárenství“ z roku 2003 v rámci projektu Phare Twinning Light 2001.

Technologická zařízení, která jsou předmětem žádosti, odpovídají obvyklé praxi v našich podmínkách a splňují z větší části kriteria nejlepší dostupné techniky. 

7 Seznam zkratek a legislativy

Zkratky:

	AOX
	Absorbovatelné organicky vázané halogeny 

	BAT   
	Nejlepší dostupná technika  

	BREF
	Referenční dokument

	BSK5  
	Biologická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace

	CIP
	Automatický systém čištění zařízení

	ČIŽP OI
	Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí 

	ČOV                        
	Čistírna odpadních vod           

	EIA
	Posuzování vlivů na ŽP

	EMS
	Environmental Management Systém

	IP
	Integrované povolení

	IRZ
	Integrovaný registr znečišťování

	KHS
	Krajská hygienická stanice

	KÚ
	Krajský úřad

	KVS
	Krajská veterinární správa

	MěÚ
	Městský úřad

	NEL
	Ropné látky

	NL
	Nerozpuštěné látky

	OkÚ
	Okresní úřad

	OOH
	Odbor odpadového hospodářství

	OOO
	Odbor ochrany ovzduší

	OŽP
	Odbor životního prostředí

	Pcelk.

	Celkový fosfor

	RIL
	Rezidua inhibičních látek

	RŽP
	Referát ŽP

	TZL
	Tuhé znečišťující látky


Legislativa:

zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru  

                                   znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

zákon č. 254/2001Sb., o vodách ( vodní zákon)

zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií

zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 



  zákonů, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb.
zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými

                                     chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona                      

                            
  č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti                     

                                     a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších  

                                     předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

zákon č. 82/2004 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými

                                     chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona                      

                            
  č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti                     

                                     a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších  

                                     předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) kterým se mění zákon     


  č. 353/1999 Sb.

zákon č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

zákon č. 156/1998 Sb., Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)

vyhláška č. 544/2002 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného     povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění

vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, 

                                     způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných        

                                     znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem   

                                     a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení       

                                     provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich   

                                     uplatňování  

vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla 
             a ze skladování a distribuce benzinu

vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

vyhláška č. 41/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a o změně některých předpisů

vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

vyhláška č. 195/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti     
 o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů 
             a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

nařízení vlády č. 88/2004 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 



kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. 
nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování                

                                    spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod       do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
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