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Věc: Vyjádření k žádosti o změnu integrovaného povolení společnosti Plzeňský 
Prazdroj, a.s.  pro zařízení Pivovar Velké Popovice „Výroba piva a nealkoholických 
nápojů“. 
 

KÚ Středočeského kraje, odbor ŽPZL, obdržel dne 24.10.2006 žádost o změnu integrovaného 
povolení, č.j. 13573/116317/2004/OŽP, ze dne 21.9.2004, ve znění rozhodnutí o odvolání, 
č.j. 16474/147050/2004/OŽP, ze dne 24.11.2004, společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., 
pro zařízení  „ Výroba piva a nealkoholických nápojů“ pivovaru Velké Popovice. Žádost byla 
podána provozovatelem v souladu s § 19 a zákona č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Změna IP se týká: 

 
1) Významné změny v technologii při rekonstrukci ČOV. 
 
2) Změna legislativních požadavků v souvislosti s vyhláškou č. 362/2006 Sb. 

 
3) Zrušení povinnosti měření VOC u čerpací stanice LPG. 

 
4) Zrušení podmínky IP v části F, bodu 3. 

 
5) Rozšířit IP o zařízení na jímání oxidu uhličitého.. 

 
6)  Změny emisního limitu CO pro velký zdroj znečišťování ovzduší Kotelna pivovaru 

(parní kotel LOOS VL – S). 
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Doplňující podklady  

1. Žádost o změnu integrovaného povolení. 
 

A Navrhovaná změna podmínek integrovaného povolení, č.j. 13573/116317/2004/OŽP, 
ze dne 21.9.2004, ve znění Rozhodnutí o odvolání, č.j. 16474/147050/2004/OŽP, 
ze dne 24.11.2004 (dále jen IP): 

ad 1) Jedná se o celkovou intenzifikaci ČOV se změnou technologie čištění odpadních vod. 
Odpadní vody budou čištěny anaerobním způsobem v IC reaktoru s následným čištěním 
aerobním. Dále bude zařazen stupeň pro snížení obsahu fosforu v odpadní vodě (srážení 
síranem železitým). Bioplyn, který vzniká v anaerobním stupni bude jímán a dále 
využíván ke spalování v kotlích kotelny ČOV. Přebytečný bioplyn bude spalován 
na fléře. 

V tabulce Rozhodnutí „Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona 
č. 76/2002 Sb. v části přímo spojené činnosti ČOV“ navrhujeme změnit text v souladu s žádostí 
o změnu IP „kapitolou 5.1.3  Přímo spojené činnosti: Čištění odpadních vod“. 

V bodě Rozhodnutí „B.1.1.) Ovzduší“  

a) navrhujeme doplnit tabulku o kotelnu na ČOV na zemní plyn/bioplyn. 

   Emisní zdroj Kategorie zdroje Látka nebo  
ukazatel Stanovený limit 

Kotelna ČOV – palivo 
ZP/BP 
2 ks teplovodních kotlů 
ŽDB a.s., Bohumín typ 
Viadrus G 700 
Hořák typ APH 10 
PZN/PKN o celkovém 
výkonu 2 x 650 kW 

střední stacionární 
zdroj znečišťování 

ovzduší 

SO2 
SO2 
NOx 
CO 
TZL 

35 mg/m3 

900 mg/ m3* 
         200 mg/m3 

         100 mg/m3 

           50 mg/m3 

Fléra ke spalování 
bioplynu 

střední stacionární 
zdroj znečišťování 

ovzduší 
Tmavost kouře 

2. stupeň 
Ringelmannovy 

stupnice 

* pro spalování bioplynu 

Pro stanovení emisního limitu SO2  pro spalování směsi zemního plynu a bioplynu navrhujeme 
provést kontrolní měření a na základě výsledků upřesnit stanovený limit 35 mg/m3. 
 
b) změnit „Monitoring“ 

Měření emisí kotlů v objektu ČOV zajistit autorizovanou měřicí skupinou jedenkrát za 3 roky. 

Měření tmavosti kouře bude měřeno za běžného provozu fléry jedenkrát za 5 let. 

Závazné podmínky provozu fléry (zařízení na spalování odpadních plynů) budou v souladu 
s přílohou č.1, nařízení vlády č. 615/2006 Sb. 
 
Poznámka: 
V objektu kotelna ČOV byl zvýšen výkon teplovodních kotlů. O vyřazení původních teplovodních 
kotlů se provozovatel v žádosti o změnu IP nezmiňuje. 
 
ad 2) Vzhledem k platnosti vyhlášky č. 362/2006 Sb. budou z bodu Rozhodnutí „B.1.1) 

Ovzduší“ vypuštěny podmínky, které stanoví měření pachových látek pro ČOV  čerpací 
stanici LPG. 
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ad 3) Provozovatel doložil Protokol o autorizovaném měření emisí těkavých organických 
látek VOC (vyjádřené jako TOC) pro čerpací stanici LPG, ze dne 22.5.2006. 
Na základě výsledků měření bylo zjištěno, že nelze ani teoreticky při měření emisí 
dosáhnout předepsaného hmotnostního toku 3 kg/h. Doporučujeme proto z bodu 
Rozhodnutí „B.1.1.) Ovzduší“ vypustit měření VOC pro čerpací stanici LPG. 

 

ad 4) Vzhledem k tomu, že provozovatel v případě havárie vlastní ČOV musí zajistit likvidaci 
odpadních vod v souladu s legislativou, doporučujeme „podmínku 3 bodu F“ 
Rozhodnutí ponechat. Navrhujeme pouze úpravu znění podmínky: 

„V případě havárie vlastní ČOV provozovatel zajistí smluvní odvoz a odběr veškeré 
odpadní vody, která  vznikne v období trvání havárie a nebude ji možno uskladnit 
v havarijní nádrži pro následné vyčištění na vlastní ČOV.“ 

 

ad 5) V tabulce Rozhodnutí „Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona 
č. 76/2002 Sb. v části přímo spojené činnosti“ navrhujeme doplnit text v souladu 
s žádostí o změnu IP „kapitolou 5.1.3 Přímo spojené činnosti: Jímání oxidu uhličitého“. 

 

ad 6) Provozovatel předložil Protokol o autorizovaném měření emisí č. AM 238041, 
ze dne 4.1.2005. Byly měřeny emise plynového kotle LOOS UL-S plynové kotelny 
Pivovaru Velké Popovice – velký stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Emise oxidu 
uhelnatého byly naměřeny v hodnotě 42,3 mg/m3. Bod B.1.1.) Ovzduší Rozhodnutí 
stanovuje emisní limit pro oxid uhelnatý emisního zdroje parního kotle LOOS UL-S 
ve výši 30 mg/m3. Legislativa stanovuje emisní limit pro velký stacionární zdroj 
znečišťování ovzduší ve výši 100 mg/m3. Doporučujeme provozovateli vyhovět 
a změnit v bodě B.1.1.) Rozhodnutí tabulku pro emisní zdroj parní kotel LOOS UL-S: 

 

   Emisní zdroj Kategorie zdroje Látka nebo  
ukazatel Stanovený limit 

Kotel parní kotel LOOS UL-S  
o výkonu 16 t páry/hod 
a s tepelným výkonem 
10,5 MW  
typ hořáku: 
MAX WEISHAUPT WKG 
70/2-A  

velký stacionární 
zdroj znečišťování 

ovzduší 

SO2 
NOx 
CO 

35 mg/m3 

150 mg/m3 

60 mg/m3 

 

B Vypořádání se stanovisky a připomínkami účastníků řízení a dotčených správních 
úřadů 

CENII nebyly stanoviska a připomínky účastníků řízení a dotčených správních úřadů doručeny. 

 
C Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT). 

Dokumenty použité k porovnání zařízení s BAT 

Porovnání bylo provedeno s Final Draft BREF „O nejlepších dostupných technologiích 
v průmyslu potravin, nápojů a mléka “ z června 2005. 
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4.1 Tabulkové zpracování dle BREF 

Tabulka 6.1. 1 Plnění jednotlivých ukazatelů BAT  

BAT Skutečnost Plnění hlediska 
Anaerobní čištění – Reaktor 
s vnitřní cirkulací (IC)  

Používá se  Plněno 

Využití bioplynu, produkovaného 
při čištění odpadní vody 

Používá se Plněno 

Dvoustupňový biologický systém Používá se Plněno 

Biologické čištění vzduchu 
z ČOV  

Používá se Plněno 

Regenerace a opětovné používání 
materiálů – jímání CO2 

Používá se  Plněno 

Zdroj: Kapitola  4.5.3.2., 4.5.3.2.5,  4.5.3.3.2, 4.5.4, 4.5.7, 4.4.3.10, 4.7.9.1 BREF 2005 (Potraviny) 

 

4.2 Zpracování dle ukazatelů přílohy č. 3 

Použití nízkoodpadové technologie 

Se změnou procesu čištění odpadní vody se významně sníží množství produkovaného odpadního 
kalu. 

Hledisko je plněno 
 

Srovnatelné procesy 

Změnou technologie čištění odpadní vody na kombinaci anaerobního a aerobního čištění dochází 
ke zlepšení úrovně čištění odpadních vod ze zařízení. Instalací anaerobního reaktoru s vnitřní 
cirkulací (IC) je splněn BAT (BREF kap. 4.5.3.2.5). Anaerobní čištění má přínosy pro ŽP 
především produkcí bioplynu a jeho následném využívání, nižší spotřebou energie v porovnání 
s aerobním čištěním, dále přispěním v oblasti minimalizace odpadů sníženým objemem kalů.  

Provozovatel instaloval zařízení na jímání oxidu uhličitého a jeho zpětné využití ve výrobě (BREF kap. 
4.7.9.1).  

Hledisko je plněno 
 

Technický pokrok 

Provozovatel zrealizoval v rámci  modernizace zařízení:  
• plánovanou instalaci jímání CO2  a jeho následné využití 
• plánovanou intensifikaci ČOV 
 

Hledisko je plněno 
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Charakter, účinky a množství emisí 

Ovzduší 

Zdrojem pachových emisí do ovzduší je ČOV. Součástí nové technologie ČOV je biologické 
čištění odpadního vzduchu (biologický filtr s předřazenou pračkou vzduchu). 

Hledisko je plněno 
 
Voda 

Byla provedena intenzifikace ČOV. Byl zařazen anaerobní stupeň (reaktor s vnitřní cirkulací 
IC). Terciární stupeň čištění je používán. Provozovatel jako terciární stupeň zařadil odstraňování  
fosforu srážením.  

Hledisko je plněno 
 

Požadavek prevence a omezení celkových dopadů emisí 

Zavedená opatření k omezení celkových dopadů emisí na ŽP: 
 

• Intenzifikace ČOV, a to zařazením anaerobního stupně čištění odpadních vod,  
• Jímání CO2  

Hledisko je plněno 
 
 
 
Navrhované změny zařízení jsou v souladu s BAT. Ostatní body posouzení BAT zůstávají 
v platnosti dle Vyjádření, č.j. 86/56 - AIP/04, ze dne 3.3.2004. 
 
 
 
S pozdravem              
                                                               RNDr. Jan Prášek 
                                                              Ředitel úseku pro agenturní činnosti 


