
Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti  
 

Obchodní firma nebo název, 
anebo jméno a příjmení1  

Kemwater ProChemie s.r.o. 

Adresa sídla nebo místa podnikání Mládežnická 1062,  294 01 Bakov nad Jizerou 

Adresa provozovny Hulice, areál vodárny Želivka, 257 63 Trhový Štěpánov 

Kontaktní osoba zmocněná provozovatelem zařízení k jednání v rámci řízení o vydání integrovaného povolení: 

Jméno a příjmení Ing. Petr Pešava 

Adresa Kemwater ProChemie s.r.o., Mládežnická 1062,  294 01 Bakov nad Jizerou 

Funkce  Technický ředitel 

Telefon (Fax) 606 650 042, fax 321 712 384 

E-mail petr.pesava@prochemie.cz 

 

Žádáme o vydání integrovaného povolení ( IPPC), protože naše výrobna je nové zařízení uvedené v § 
43 zákona č. 76/02 Sb. Hlavní část výrobního areálu se nalézá v areálu vodárny Želivka v katastru 
obce Hulice. 

V současnosti vyrábíme roztok síranu hlinitého (Al2 ( SO4)3)  pouze jeho rozpouštěním ve vodě ze 
síranu, který nám donedávna dodával s.p. Diamo (ze sanace). V současnosti již tato suroviny nebude 
dočasně k dispozici, sanace je pozastavena. V budoucnu budeme nuceni na tomto zařízení vyrábět 
síran hlinitý ze základních surovin jako provozovně Kolín. Výrobky jsou určeny pro úpravu pitných a 
technologických vod, v papírenském a koželužském a dřevařském průmyslu. Technologie výroby 
chemickou reakcí  je bezodpadová a prakticky bezemisní.   

Dále chceme na stejném zařízení v omezeném čase sezónně vyrábět roztok dusičnanu vápenatého 
ze surovin vápence a kyseliny dusičné. Je určen k ošetření kanalizačních systémů proti zápachu.  

Princip operace výroby síranu hlinitého 

Síran hlinitý se používá jako koagulační činidlo při úpravě pitných, průmyslových a odpadních vod. 

Síran hlinitý se vyrábí reakcí hydroxidu hlinitého s kyselinou sírovou ve vodném prostředí. 

Reakce probíhá podle rovnice: 

2 Al(OH)3  +  3 H2SO4 →     Al2(SO4)3  +  6 H2O 

Při reakci hydroxidu hlinitého s kyselinou sírovou se v tomto technologickém postupu využívá ředící  ( 
ředění kyseliny sírové ) a reakční teplo ( reakce hydroxidu hlinitého s kyselinou sírovou ).  

Vstupy do zařízení - použité suroviny: 

Hydroxid hlinitý 

Kyselina sírová   -  technická, h = 1,84 kg/l (koncentrovaná) a zředěná h = 1,70 kg/l 

Užitková voda  (Pozn. – pitná voda se používá jen pro sociální účely) 

Technologický  postup výroby síranu hlinitého je diskontinuální (vsázkový). Výrobní linka  zahrnuje dva 
míchané reaktory. Ostatní strojně technologická zařízení pracují ve prospěch  obou reaktorů. 
Jednotlivé komponenty jsou do reaktorů dávkovány podle hmotnosti nebo objemu. Hmotnosti reaktorů 
jsou snímány tenzometricky. Proces výroby síranu hlinitého je řízen centrálně z velínu, některé 
operace vyžadují manipulace přímo u výrobního zařízení.  

Jedna vsázka reaktoru přibližně :   13 500 kg  

Výroba za 1 den:             8 vsázek 



Denní produkce výrobní linky:   108 tun roztoku síranu hlinitého požadované 
koncentrace 

Princip operace výroby dusičnanu vápenatého  

2 HNO3  +   CaCO3 →     CaNO3  +   H2O + CO2 

Výroba bude probíhat v reaktorech popsaných v předchozích odstavcích pouze 2 dny/měsíc pouze 
v letních měsících. Vápenec je jemně mletý, přiveze  se silocisternou, skladován bude  v jednom 
zásobním sile 160 m3 původně určeném pro práškový síran hlinitý z Diamo s.p. Budeme ho dávkovat  
šnekovými dopravníky přímo do reaktorů. 

Postup výroby dusičnanu vápenatého: 

Do reaktoru se napustí 1680 litrů vody, nadávkuje se 3000 kg vápence a do vzniklé suspenze se 
pomalu dávkuje čerpadlem kyselina dusičná 53% o celkovém množství 7560 kg. Vzniklý roztok se 
nechá asi hodinu sedimentovat a poté se zfiltruje na kalolisu. V jedné výrobní šarži se vyrobí 10920 kg 
roztoku a vznikne 1320 kg oxidu uhličitého. Denní výroba je cca 66 tun, měsíční výroba 120 tun, ročně 
celkem 600 tun roztoku.  

Vzniklý roztok má hustotu 1,42 kg/dm3, pH 6,5, obsah dusičnanu vápenatého 44 – 45%. 

Vstupy do zařízení - použité suroviny: 

 jemně mletý vápenec a 53% ní kyselina dusičná.  

Popis výrobních objektů a souvisejících technologií 

Objekty provozovny se nacházejí v oploceném areálu v těsné blízkosti areálu úpravny vody Želivka. 
Areál je přístupný z komunikace s živičným povrchem uzamykatelnou  bránou. Areál je oplocená 
plocha se zpevněným povrchem, kde stojí zděný objekt s ocelovou nástavbou z sendvičových panelů 
a druhý zděný objekt. V obou je umístěno vlastní technologické zařízení. Ve třetím zděném objektu je 
velín, sociální zázemí a podzemní skladovací nádrže na síran hlinitý a koncentrovanou kyselinu 
sírovou. Všechny tři objekty jsou propojeny uvnitř. Vně technologického objektu je situováno stáčiště 
tekutých chemikálií, skladovací nádrž síranu železitého, skladovací nádrž síranu hlinitého, skladovací 
nádrž síranu hlinitého se zvýšeným obsahem kyseliny a skladovací nádrž 70% kyseliny sírové a 2 
zásobní sila práškového síranu hlinitého.  

Skladování surovin: 

Hydroxid hlinitý je skladován v zastřešeném skladu ve výrobní hale II. Kapacita skladu je 40 tun.  

Kyselina sírová Kyselina je skladována v ocelovém stojatém zásobníku umístěném v suterénu 
budovy. Zásobník je zabezpečen plně kapacitní havarijní jímkou. Objem zásobníku je 35 m3. Max. 
skladová kapacita je 65 t, použitelná provozní kapacita je cca 50 t. Zásobník je vybaven průběžným 
měřením obsahu. Ultrazvukové čidlo snímající výšku hladiny je  připevněno na vrchním víku 
zásobníku. Signál čidla je zpracován řídícím systémem a na velínu je zobrazena výška hladiny. 

Druhý sklad kyseliny sírové o koncentraci 70% je umístěn na ploše před budovou. Jedná se o 
dvouplášťovou nádrž z PE o kapacitě max. 23 tun. Hladina je měřena ultrazvukem s přenosem na 
velín. Stav meziplášťového prostoru je pravidelně kontrolován.  

Jemně mletý vápenec 

Z druhé strany provozní budovy jsou umístěny dva zásobníky na dříve využívanou práškovou surovinu 
síran hlinitý o objemu každý 160 m3. Pro skladování vápence bude využíváno pouze jedno.   

Kyselina dusičná 

Kyselinu dusičnou přiváží autocisterny a přímo z autocisterny se dávkuje do reaktorů. (2 dny v měsíci 
jen v létě). 

Technologická voda je nakupována od PVK, a.s. 

Skladování výrobků 

Sklad síranu hlinitého (variantně dusičnanu vápenatého) 

Jedná se o technický síran hlinitý z výroby. Vyrábějí se 2 druhy: 

• Roztok o koncentraci 7,6 % ekvivalentu Al2O3 . 



• Roztok o koncentraci 3,5 % ekvivalentu Al2O3 s obsahem 11,6 % volné kyseliny sírové. 

• Roztok dusičnanu vápenatého o koncentraci 44-45% 

Roztok síranu o koncentraci 7,6 % je skladován v podzemní betonové jímce o objemu 350 m3. Jímka 
je vyložena polypropylénem. Jímka je plněna přímo z výroby po filtraci a chlazení. Ze zásobní jímky je 
produkt přečerpáván do automobilových cisteren a dalších přepravních obalů a část produkce je 
čerpána přímo do úpravny vody PVK Želivka. K výdeji slouží 2 odstředivá čerpadla. Obsah jímky je 
měřen s přenosem na velín. 

Roztok síranu o koncentraci 3,5 % s obsahem 11,6 % volné kyseliny sírové je skladován ve stojatém, 
válcovém, dvouplášťovém zásobníku z polyetylénu o objemu 21 m3. Zásobník také slouží jako 
technologická mísící nádrž pro přidávání vody a kyseliny sírové. Ze zásobníku je produkt přečerpáván 
do automobilových cisteren a dalších přepravních obalů. K výdeji slouží odstředivé čerpadlo. Obsah 
zásobníku je měřen s přenosem na velín. 

Dále je produkt skladován v kompozitním dvouplášťovém zásobníku o objemu 80 m3. Meziplášťový 
prostor je pravidelně kontrolován. Obsah zásobníku je měřen ultrazvukovým čidlem se zobrazením 
stavu na velíně. V tomto zásobníku bude variantně v létě skladován roztok dusičnanu vápenatého.  

Zásobníky jsou vybaveny průběžným měřením obsahu. Ultrazvukové čidlo snímající výšku hladiny je  
připevněno na vrchním víku zásobníků. Signál čidla je zpracován řídícím systémem a na velínu je 
zobrazena výška hladiny. Zásobníky jsou podle potřeby doplňovány potrubním systémem. 

Sklad síranu železitého – PIX  (variantně dusičnanu vápenatého) 

Síran železitý je skladován v kompozitním dvouplášťovém zásobníku o objemu 50 m3. Meziplášťový 
prostor je pravidelně kontrolován. Plnění probíhá z autocisteren tlakovým vzduchem. Výdej je 
zajišťován bezucpávkovým čerpadlem umístěným v suterénu provozní budovy. Obsah zásobníku je 
měřen ultrazvukovým čidlem se zobrazením stavu na velíně. V tomto zásobníku bude variantně 
skladován v letních měsících roztok dusičnanu vápenatého. Síran železitý je také používán 
sezónně, na rozdíl od  dusičnanu v zimě) 

Schema areálu: 

 



Popis zdrojů znečišťování ovzduší: 

Technologický  postup výroby síranu hlinitého (variantně dusičnanu vápenatého) je diskontinuální 
(vsázkový). Výrobní linka  zahrnuje dva míchané reaktory. Jednotlivé komponenty jsou do reaktorů 
dávkovány podle hmotnosti nebo objemu.  

Při reakci hydroxidu hlinitého s kyselinou sírovou se v tomto technologickém postupu využívá ředící  
(ředění kyseliny sírové) a reakční teplo (reakce hydroxidu hlinitého s kyselinou sírovou). Vyrábí se 
roztok síranu hlinitého (ředění).   

Roztok dusičnanu vápenatého se vyrábí reakcí kyseliny dusčné a mletého vápence. Uvolňuje se 
především CO2. Vzhledem k přítomnosti HNO3 v reaktoru se uvolňuje malé množství NOx a kyselé 
ionty.  

Výstupy do ovzduší: 

2 reaktory – kyselé emise  
Údaje o emisích3 

Zdroj 001 002 
Název výroby Výroba síranu hlinitého Výroba dusičnanu vápenatého 

Výduch 001  001  
druh emise H+ H+, NOx 

mg.m-3 0,4 
g.h-1 1 

kg.rok-1 1 
Zatím nezjištěno 

  
Další výstupy ze zařízení: 
 
Odpadní voda – pouze splašková ze sociálních zařízení, technologická nevzniká. 
 
Odpady - průběžně vznikající odpady jsou následující: 
 

Zdroj odpadu Kategorie 
odpadu Název druhu a katalogové číslo odpadu 

Výroba O/N Odpady jinak blíže neurčené 06 03 99  
Sociální zázemí O Směsný komunální odpad 200301 

Výměna olejových náplní – výroba N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 130208 

Výroba N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 
olejových filtrů) 150202 

 
 
Stav území, kde je zařízení umístěno 
 
Území areálu není v přímém kontaktu s žádným zvláště chráněným územím podle § 14 zákona 
114/1992 Sb. ani s jejich ochrannými pásmy. Záměr přímo nekoliduje s žádným územím přírodního 
parku podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ani nezasahuje do významného 
krajinného prvku podle § 6 zákona. Areál se svým umístěním nachází mimo území významných lokalit 
uvedených v národním seznamu evropsky významných lokalit (nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým 
se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit) i mimo vyhlášené ptačí oblasti podle zákona 
č. 114/1992 Sb. Nejbližší evropsky významnou lokalitou je lokalita Želivka (kód CZ0214016), kterou v 
daném úseku představuje vodní nádrž Švihov. Hranice EVL je ve vzdálenosti cca 0,5 km východně, 
viz následující obrázek, kde červeně je hranice EVL. 
 



 
 

Opatření v oblasti emisí a odpadů 

Náplň pračky je průtočná a je kontinuálně vracena do technologie jako záměsová voda.  

V současném procesu získávání produktu rekrystalizací je při procesu čištění produktu ve formě 
roztoku vykrystalizován kamenec – směs síranu hlinitoamonného a hlinitodraselného. Produkce je cca 
70 t/rok. Předáván jako nebezpečný odpad. V budoucnu při výrobě ze základních surovin chemickou 
reakcí tento odpad nebude vznikat. Místo něj bude vznikat filtrační koláč při výrobě dusičnanu, ale 
očekává se ho výrazně menší množství.  

Monitoring 

Zařízení je monitorováno v souladu s předpisy platnými v oblasti ochrany ovzduší. Jiný monitoring 
není nutný. 

Porovnání s nelepšími dostupnými technikami 

Zařízení z hlediska samotného výrobního procesu je nízkoemisní. Neprodukuje žádné technologické 
odpadní vody. Z tohoto pohledu splňuje požadavky z hlediska porovnání s nejlepšími dostupnými 
technologiemi.  

Opatření preventivního charakteru 
Souvisí především se způsobem skladování a manipulace se surovinami a výrobky. Kyselina sírová a 
tekutý produkt  jsou skladovány v zařízeních splňujících požadavky BAT, jde buď o dvouplášťové 
nádrže, nebo umístěné v záchytných jímkách. Pevné suroviny a výrobky jsou skladovány 
v zabezpečených uzavřených objektech. Pro skladování a manipulaci jsou zpracovány provozní a 
havarijní řády. Další opatření nejsou nutná. 

areál 


