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havarijní jímkou o obsahu 3 m3; kryté přístřeškem; v areálu jsou dvě úložiště). Přívod je řešen 
místním rozvodem a čerpadly. Teplota vnitřního chovného prostoru je plynule snižována, 
a to od cca 35°C na počátku výkrmu až na cca 20°C při vyskladnění. Topidla jsou řízena 
počítačem,“  

se mění a doplňuje v souladu s ustanovením § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci  

t a k t o: 

„ Výrobní program (chovný cyklus) a technologie výroby  

Jeden chovný cyklus výkrmu, tj. od naskladnění jednodenních kuřat až po opětovné 
naskladnění jednodenních kuřat, včetně vyklízení drůbeží podestýlky a čištění, trvá přibližně 
7 – 8 týdnů, což představuje cca 6 – 7 cyklů výkrmu za rok.  

Napájení – přívod vody do hal je zajištěn od vodovodního řadu místním rozvodem přes 
uzávěr a filtry k technologii stájí (vodoměr, jemné filtry, medikátory, regulátory tlaku, 
napájecí linky kapátkové, výškově nastavitelné). Na každé stáji je cca 1 932 ks kapátkových 
napáječek, 

Vytápění – vytápění zajišťují 2 ks topidel ERMAF GP95 na každé stáji. Používaným palivem 
je zemní plyn. V areálu se nachází palivové nádrže na LTO dvouplášťové, umístěné mimo 
haly (celkem 4 ks; obsah jedné nádrže je 3 m3; nádrže na LTO jsou osazeny na betonovém 
základu s bezpečnostní havarijní jímkou o obsahu 3 m3; kryté přístřeškem; v areálu jsou dvě 
úložiště), které se v současnosti nepoužívají. Teplota vnitřního chovného prostoru je plynule 
snižována, a to od cca 35°C na počátku výkrmu až na cca 20°C při vyskladnění. Topidla jsou 
řízena počítačem,“  

A. Stávající výroková část integrovaného povolení – II. Závazné podmínky v části 3 
(Zvláštní podmínky ochrany...): 

„ - provozovatel ověřuje 1 x za 5 let těsnost jímek na odpadní vody v souladu s vyhláškou 
č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů. Těsnost jímek na odpadní vody a skladů látek závadných vodám 
bude pravidelně vizuálně kontrolována min. 1x za 6 měsíců, o prováděné vizuální 
kontrole těsnosti jímek na odpadní vody a skladů látek závadných vodám budou vedeny 
písemné záznamy. Písemné záznamy provozovatel uchovává po dobu 5 let, 

- všechna zařízení, sklady a dopravní prostředky, v nichž se používají, zachycují, skladují, 
zpracovávají nebo dopravují závadné látky vodám, budou v takovém stavebním 
anebo technickém stavu a provozovány tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku 
těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními 
nebo srážkovými vodami. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti 
úniku závadných látek do podzemních vod. Provozovatel o prováděných opatřeních 
zabraňujících nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod 
nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami vede písemné 
záznamy. Používat zařízení, sklady a dopravní prostředky, které nejsou k používání, 
zachycování, skladování, zpracovávání nebo dopravování závadných látek stavebně 
anebo technicky určeny, je nepřípustné. Písemné záznamy provozovatel uchovává po 
dobu 5 let,“ 
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se mění a doplňuje v souladu s ustanovením § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci  

t a k t o: 

„ - provozovatel ověřuje prostřednictvím odborně způsobilé osoby nejméně 1 x za 5 let, 
pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, těsnost potrubí 
nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných 
látek a nebezpečných látek a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádí jejich 
včasné opravy. Těsnost nádrží a skladů látek závadných vodám je pravidelně vizuálně 
kontrolována nejméně 1x za 6 měsíců. O prováděné vizuální kontrole těsnosti jímek 
a skladů látek závadných vodám jsou vedeny písemné záznamy. Písemné záznamy 
provozovatel uchovává po dobu 5 let, 

- všechna zařízení, sklady a dopravní prostředky, v nichž se používají, zachycují, skladují, 
zpracovávají nebo dopravují závadné látky vodám, jsou v takovém stavebním 
anebo technickém stavu a provozovány tak, že je zabráněno nežádoucímu úniku těchto 
látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními 
nebo srážkovými vodami. Sklady jsou zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku 
závadných látek do podzemních vod. Provozovatel o prováděných opatřeních 
zabraňujících nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod 
nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami vede písemné 
záznamy. Používat zařízení, sklady a dopravní prostředky, které nejsou k používání, 
zachycování, skladování, zpracovávání nebo dopravování závadných látek stavebně 
anebo technicky určeny, je nepřípustné. Písemné záznamy provozovatel uchovává po 
dobu 5 let.“  

B. Stávající podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při 
nakládání s odpady: 

„ a) nakládání s nebezpečnými odpady, jejich třídění a shromažďování na určených 
místech, 

b) předávání nebezpečných odpadů oprávněné osobě k zajištění jejich využití 
nebo odstranění, 

c) vedení průběžné evidence odpadů a nakládání s nimi v souladu s § 39 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů.“ 

se mění v souladu s ustanovením § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci  

t a k t o: 

a) shromažďování utříděných nebezpečných odpadů na určených místech; 
shromažďovací prostředky (nádoby) s nebezpečnými odpady musí být opatřeny 
katalogovým číslem, názvem druhu odpadu, výstražnými symboly nebezpečnosti 
a jménem osoby zodpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku 
(nádoby), 

b) označení shromažďovacích prostředků odpadů (tvarově, barevně nebo popisem) 
odlišitelně od prostředků nepoužívaných pro nakládání s nebezpečnými odpady, 
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c) zabezpečení shromažďovacích míst a shromažďovacích prostředků před poškozením 
lidského zdraví a proti nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo úniku nebezpečných 
odpadů do životního prostředí, 

d) umístění identifikačního listu nebezpečného odpadu v blízkosti shromažďovacího 
prostředku (nádoby) nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa 
nebezpečného odpadu nebo na nich, 

e) předávání nebezpečných odpadů oprávněné osobě, 

f) vedení průběžné evidence odpadů a nakládání s nimi v souladu s ust. § 39 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

C. Stávající výroková část integrovaného povolení I. Hluk : 

„Hluk  

Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona o integrované 
prevenci a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska emisí hluku, 

za plnění 

hygienického limitu hluku (nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku) v době 
od 6:00 do 22:00 hod. (v denní době) a v době od 22:00 do 6:00 hod. (v noční době) 
na hranici chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb, 

v souladu s NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.“   

a závazná podmínka v části 3 (Zvláštní podmínky ochrany...):  

„ provozovatel pravidelně aktualizuje bezpečnostní listy používaných chemických látek 
a chemických přípravků v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách 
a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a s vyhláškou č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu 
k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění pozdějších předpisů,“ 

se zrušují. 

Ostatní části integrovaného povolení zůstávají nezměněny. 

 

 

Odůvodnění 

a) Průběh řízení 
Krajský úřad provedl v zařízení intenzivního chovu drůbeže dle ust. § 18 odst. 1 
dne 20. srpna 2010 přezkum plnění podmínek integrovaného povolení. Na základě přezkumu 
krajský úřad dospěl k závěru, že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení 
a následně dne 31. srpna 2010 oznámil zahájení řízení o nepodstatné změně v provozu 
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zařízení a postupoval dle ust. § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci (v rámci změny 
integrovaného povolení došlo rovněž ke změně IČ provozovatele).  

Předmětem změny integrovaného povolení bylo následující: 
1) změna popisu zařízení, používaných technologií a s tím související aktualizace 

havarijního plánu (v ochraně vod), provozního řádu a plánu zavedení zásad správné 
zemědělské praxe (v ochraně ovzduší): 

Napájení – přívod vody do hal je zajištěn od vodovodního řadu místním rozvodem přes 
uzávěr a filtry k technologii stájí (vodoměr, jemné filtry, medikátory, regulátory tlaku, 
napájecí linky kapátkové, výškově nastavitelné). Na každé stáji je cca 1 932 ks 
kapátkových napáječek, 

Vytápění – vytápění zajišťují 2 ks topidel ERMAF GP95 na každé stáji. Používaným 
palivem je zemní plyn. V areálu se nachází palivové nádrže na LTO dvouplášťové, 
umístěné mimo haly (celkem 4 ks; obsah jedné nádrže je 3 m3; nádrže na LTO jsou 
osazeny na betonovém základu s bezpečnostní havarijní jímkou o obsahu 3 m3; kryté 
přístřeškem; v areálu jsou dvě úložiště), které se v současnosti nepoužívají. Teplota 
vnitřního chovného prostoru je plynule snižována, a to od cca 35°C na počátku výkrmu až 
na cca 20°C při vyskladnění. Topidla jsou řízena počítačem. Došlo ke změně výše 
uvedených technologií používaných v provozu zařízení. 

2) vyjmutí části Hluk, ze závazných podmínek integrovaného povolení, kde byla stanovena 
podmínka plnění hygienického limitu hluku (tj. nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku) v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Jedná se o zákonnou podmínku, která je 
obecně platná, proto není nezbytné, aby byla uvedena v integrovaném povolení, 

3) vyjmutí závazné podmínky v části 3 (Zvláštní podmínky ochrany...):  
provozovatel pravidelně aktualizuje bezpečnostní listy používaných chemických látek 
a chemických přípravků v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách 
a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a s vyhláškou č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu 
k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato závazná podmínka je nově řešena prostřednictvím Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 (vyhláška č. 231/2004 Sb., byla zrušena zákonem  
č. 371/2008 Sb.), 

4) změna závazných podmínek v části 3 (Zvláštní podmínky ochrany...): 
- provozovatel ověřuje 1 x za 5 let těsnost jímek na odpadní vody v souladu s vyhláškou 
č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů. Těsnost jímek na odpadní vody a skladů látek závadných vodám 
bude pravidelně vizuálně kontrolována min. 1x za 6 měsíců, o prováděné vizuální 
kontrole těsnosti jímek na odpadní vody a skladů látek závadných vodám budou vedeny 
písemné záznamy. Písemné záznamy provozovatel uchovává po dobu 5 let, 

- všechna zařízení, sklady a dopravní prostředky, v nichž se používají, zachycují, skladují, 
zpracovávají nebo dopravují závadné látky vodám, budou v takovém stavebním 
anebo technickém stavu a provozovány tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku 
těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními 
nebo srážkovými vodami. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti 
úniku závadných látek do podzemních vod. Provozovatel o prováděných opatřeních 
zabraňujících nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod 
nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami vede písemné 
záznamy. Používat zařízení, sklady a dopravní prostředky, které nejsou k používání, 
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zachycování, skladování, zpracovávání nebo dopravování závadných látek stavebně 
anebo technicky určeny, je nepřípustné. Písemné záznamy provozovatel uchovává po 
dobu 5 let, 

takto: 

- provozovatel ověřuje prostřednictvím odborně způsobilé osoby nejméně 1 x za 5 let, 
pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, těsnost potrubí 
nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných 
látek a nebezpečných látek a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádí jejich 
včasné opravy. Těsnost nádrží a skladů látek závadných vodám je pravidelně vizuálně 
kontrolována nejméně 1x za 6 měsíců. O prováděné vizuální kontrole těsnosti jímek 
a skladů látek závadných vodám jsou vedeny písemné záznamy. Písemné záznamy 
provozovatel uchovává po dobu 5 let, 

- všechna zařízení, sklady a dopravní prostředky, v nichž se používají, zachycují, skladují, 
zpracovávají nebo dopravují závadné látky vodám, jsou v takovém stavebním 
anebo technickém stavu a provozovány tak, že je zabráněno nežádoucímu úniku těchto 
látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními 
nebo srážkovými vodami. Sklady jsou zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku 
závadných látek do podzemních vod. Provozovatel o prováděných opatřeních 
zabraňujících nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod 
nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami vede písemné 
záznamy. Používat zařízení, sklady a dopravní prostředky, které nejsou k používání, 
zachycování, skladování, zpracovávání nebo dopravování závadných látek stavebně 
anebo technicky určeny, je nepřípustné. Písemné záznamy provozovatel uchovává po 
dobu 5 let. Ke změně těchto závazných podmínek došlo z důvodu pozbytí platnosti 
vyhlášky č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství, 
a rovněž došlo k upřesnění těchto závazných podmínek ve smyslu zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 

Krajský úřad v integrovaném povolení rovněž doplnil a upravil dle ust. § 19a) odst. 2 
zákona o integrované prevenci podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního 
prostředí při nakládání s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech – výčet 
odpadů se nemění, pouze došlo k doplnění a upřesnění podmínek pro nakládání s odpady. 

b) Vypořádání připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních podaných podle § 8 až 
11 zákona o integrované prevenci: 

V rámci řízení o nepodstatné změně v provozu zařízení mohli účastníci řízení a dotčené 
správní úřady zaslat svá vyjádření k návrhu změny integrovaného povolení nejpozději do 
15. září 2010. Krajský úřad k tomuto datu neobdržel ke změně integrovaného povolení žádné 
vyjádření od účastníků řízení ani dotčených správních úřadů. 

c) Integrované povolení včetně jeho změn (plné znění): 

Popis zařízení intenzivního chovu drůbeže a s ním spojených činností a popis umístění 
zařízení 

Popis umístění zařízení intenzivního chovu drůbeže 

Zařízení intenzivního chovu drůbeže se nachází v Královéhradeckém kraji, v obci 
Choustníkovo Hradiště, v katastrálním území Choustníkovo Hradiště, parc. č. 402, 403, 404, 
328/10, 328/11, 328/12, 395/2, 395/4, 395/5 a 395/6. 
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Popis zařízení intenzivního chovu drůbeže a s ním spojené činnosti 

Parametry zařízení intenzivního chovu drůbeže a souvisejícího zařízení včetně zařazení 
do kategorií dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci: 

Kategorie chovu drůbeže Parametr zařízení  
(kapacita chovu) 

Zařazení dle přílohy 1 zákona 
o integrované prevenci 

Kuřecí brojler 300 000 ks  
Zařízení intenzivního chovu drůbeže 

mající prostor pro více než 40 000 kusů 
drůbeže, kategorie 6.6 a)  

 
Zařízení pro intenzivní chov (výkrm) kuřecích brojlerů na hluboké podestýlce je tvořeno 

dvěma halami půdorysných rozměrů 48 x 140 m (užitná plocha jedné haly je 6 624 m²) 
s celkovou projektovanou kapacitou 300 000 ks drůbeže. Jedná se o objekty, které jsou 
přízemní, uzavřené (obezděné, zastřešené), rozděleny příčkami na čtyři samostatné stáje pro 
výkrm kuřecích brojlerů (1 hala = 4 stáje). Každá hala je vybavena technologickým zařízením 
pro napájení, krmení, osvit, cirkulaci vzduchu a k zajištění mikroklimatických podmínek 
uvnitř stájí. Uprostřed každé haly je přípravna krmiv, místnost ovládání a rozvaděče, místnost 
s úpravou vody, rozvodem vody včetně medikátorů, spojovací chodba, denní místnost pro 
technický personál a sociální zařízení. Dále je v areálu zařízení umístěn náhradní zdroj 
el. energie a kafilerní box. 

 

Výrobní program (chovný cyklus) a technologie výroby  

Jeden chovný cyklus výkrmu, tj. od naskladnění jednodenních kuřat až po opětovné 
naskladnění jednodenních kuřat, včetně vyklízení drůbeží podestýlky a čištění, trvá přibližně 
7 – 8 týdnů, což představuje cca 6 – 7 cyklů výkrmu za rok.  

Napájení – přívod vody do hal je zajištěn od vodovodního řadu místním rozvodem přes 
uzávěr a filtry k technologii stájí (vodoměr, jemné filtry, medikátory, regulátory tlaku, 
napájecí linky kapátkové, výškově nastavitelné). Na každé stáji je cca 1 932 ks kapátkových 
napáječek, 

Vytápění – vytápění zajišťují 2 ks topidel ERMAF GP95 na každé stáji. Používaným palivem 
je zemní plyn. V areálu se nachází palivové nádrže na LTO dvouplášťové, umístěné mimo 
haly (celkem 4 ks; obsah jedné nádrže je 3 m3; nádrže na LTO jsou osazeny na betonovém 
základu s bezpečnostní havarijní jímkou o obsahu 3 m3; kryté přístřeškem; v areálu jsou dvě 
úložiště), které se v současnosti nepoužívají. Teplota vnitřního chovného prostoru je plynule 
snižována, a to od cca 35°C na počátku výkrmu až na cca 20°C při vyskladnění. Topidla jsou 
řízena počítačem, 

Krmení – U každé ze dvou hal se nacházejí 3 sila – celkem 6 sil s kapacitou jednoho sila 
cca 22 t. Každá stáj má 6 krmných linek 62 - 65 m dlouhých, výškově nastavitelných. Rozvod 
krmení zabezpečují šnekové dopravníky. Každá stáj je řízena počítačem s možností ručního 
ovládání. Ke krmení se používají krmné směsi, 

Větrání – Ventilace stájí je stropní, čelní a boční. Stropní ventilace: Každá stáj má 24 ks 
ventilátorů nasávacích a 20 ks ventilátorů odsávacích. Cirkulace vzduchu v jedné stáji je 
maximálně 6 830 m3/hod. Ventilace je řízena počítačem v závislosti na teplotě a vlhkosti 
vzduchu ve stáji podle zadaného programu včetně možnosti vysoušení, zvlhčování nebo 
chlazení vzduchu. Čelní a boční ventilace: V každé stáji se rovněž nachází maximální 
tunelová ventilace, tj. jeden boční nasávací ventilátor a dva čelní odsávací ventilátory, které se 
používají v letním období k větrání a chlazení stájí. Přirozené větrání: V případě výpadku 
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nuceného větrání se používá přirozené větrání, tzn. otevření vrat (každá stáj má jedny vrata, 
v zařízení celkem 8 ks vrat), 

Osvětlení – Zářivková svítidla, počítačem řízený biorytmus, 

Vyskladnění drůbeže, odkliz drůbežího trusu a podestýlky – Statková hnojiva (drůbeží trus 
s podestýlkou) se po vyskladnění kuřecích brojlerů, tj. cca po 39 dnech od naskladnění 
brojlerů, vyklízí čelním nakladačem na vnitřní okraj stáje. Odtud jsou nakládány a odváženy 
externím dopravcem pro odběratele provozující zemědělskou výrobu. Vyklizení jedné haly 
trvá 24 hodin. Po vyklizení statkových hnojiv se provádí mechanická očista stájí → mytí stájí 
→ mokrá dezinfekce → stlaní → suchá dezinfekce a následuje nové naskladnění drůbeže, 
Voda – Voda je odebírána z veřejného vodovodu; odpadní a oplachové vody jsou 
zachycovány ve dvou uzavřených jímkách o objemu 2x30 m3. 

Závazné podmínky provozu: 
1. Emisní limity dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále 
podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, 
zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny 
dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. d) zákona o integrované prevenci, a způsob 
monitorování emisí dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. i) zákona o integrované prevenci 

1. Ochrana ovzduší, ochrana vod a hluk 

Ochrana ovzduší 

1.1. Integrovaným povolením se dle ustanovení §13 odst. 4 zákona o integrované prevenci, 
v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) v platném znění schvaluje a ukládá 
povinnost plnit plán zavedení zásad správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje  
- Zařízení pro intenzivní chov kuřecích brojlerů, výrobní provoz Choustníkovo Hradiště, 
vypracovaný Ing. Ivo Konopou v lednu 2006, ve znění změny učiněné podáním ze dne 12. 6. 
2007. 
 
1.2. Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením § 13 odst. 4 zákona 
o integrované prevenci, v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší) 
k provozu stacionárního zemědělského zdroje znečišťování ovzduší, pro zařízení 
intenzivního chovu drůbeže mající prostor pro více než 40 000 kusů drůbeže, 

a) za plnění podmínek: 
- provozovatel stacionárního zemědělského zdroje znečišťování ovzduší zavede technologie 
snižující emise amoniaku dle plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe nejpozději 
ke dni 30. 10.2007, 
- provozovatel průběžně kontroluje a bezodkladně aktualizuje plán zavedení zásad správné 
zemědělské praxe po každém zásahu do používaných technologií nebo výrobního programu 
a poté bezprostředně předkládá krajskému úřadu ke schválení, 
- provozovatel 1x ročně zjišťuje v souladu s nařízením vlády 615/2006 Sb. množství 
amoniaku vypouštěného ze zemědělského zdroje za kalendářní rok. 

b) Zařízení bude provozováno v souladu s technickými podmínkami provozu stacionárního 
velkého zemědělského zdroje znečišťování ovzduší stanovenými provozním řádem zařízení 
intenzivního chovu drůbeže vypracovaným Ing. Ivo Konopou v lednu 2006. 
Provozovatel nesmí skladovat chlévskou mrvu (drůbeží trus s podestýlkou) na venkovních 
plochách u hal. 
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Ochrana vod 

K napájení zvířat a pro technologii se používá vodovodní voda. Odpadní voda ze sociálního 
zařízení je skladována v nepropustné jímce a vyvážena na čistírnu odpadních vod. 

1.3. Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením § 13 odst. 4 a § 48 zákona 
o integrované prevenci, a v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „zákon 
o vodách“), ke stavbě a provozu  

„mobilního ekoskladu“ hořlavých kapalin, chemických látek a přípravků – jedná se 
o uzavřený ocelový sklad (celokovová konstrukce z výztužných žeber a plechu) s podlahou 
z ocelových roštů. Sklad má pod podlahou zabudovanou záchytnou vanu na 800 litrů. 
Základové konstrukce tvoří plocha sestavená ze silničních panelů. Rozměry: základna 3 x 
2, 35 metrů, výška 2, 35 m. Skladovací kapacita: 3000 kg. 

2. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání 
s odpady dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. c) zákona o integrované prevenci 

Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením § 13 odst. 4 písm. c) zákona 
o integrované prevenci, v souladu s ust. § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, k nakládání s nebezpečnými odpady uvedenými 
v tabulce: 

Kat. č. Název Kód 

02 01 08 Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky N 
13 01 13 Jiné hydraulické oleje N 
13 02 05 Nechlorované minerální, motorové, převodové a mazací oleje N 
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 
13 05 01 Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje N 
13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje N 
13 05 03 Kaly z lapáku nečistot N 
13 05 07 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N 
13 05 08 Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje N 
14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly (znečištěné) O/N 
15 01 02 Plastové obaly (znečištěné) O/N 
15 01 04 Kovové obaly (znečištěné) O/N 
15 01 07 Skleněné obaly (znečištěné) O/N 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
N 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 

látkami 
N 

16 01 07 Olejové filtry N 
16 01 13 Brzdové kapaliny N 
16 01 14 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N 

16 02 11 
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, 

hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC) 
N 

16 02 13 
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 

16 02 09 až 16 02 12 
N 

16 05 07 Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné N 
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látky 

16 05 08 
Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné 

látky 
N 

16 06 01 Olověné akumulátory N 
17 02 01 Dřevo (znečištěné) O/N 

18 02 02 
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadvky 

s ohledem na prevenci infekce 
N 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 

Poznámka: Katalogová čísla odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 

za podmínek 
a) shromažďování utříděných nebezpečných odpadů na určených místech; shromažďovací 

prostředky (nádoby) s nebezpečnými odpady musí být opatřeny katalogovým číslem, 
názvem druhu odpadu, výstražnými symboly nebezpečnosti a jménem osoby zodpovědné 
za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku (nádoby), 

b) označení shromažďovacích prostředků odpadů (tvarově, barevně nebo popisem) 
odlišitelně od prostředků nepoužívaných pro nakládání s nebezpečnými odpady, 

c) zabezpečení shromažďovacích míst a shromažďovacích prostředků před poškozením 
lidského zdraví a proti nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo úniku nebezpečných 
odpadů do životního prostředí, 

d) umístění identifikačního listu nebezpečného odpadu v blízkosti shromažďovacího 
prostředku (nádoby) nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného 
odpadu nebo na nich, 

e) předávání nebezpečných odpadů oprávněné osobě, 

f) vedení průběžné evidence odpadů a nakládání s nimi v souladu s ust. § 39 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní 
podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení dle ustanovení § 13 
odst. 4 písm. e) zákona o integrované prevenci a podmínky pro hospodárné využívání 
surovin a energie dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. f) zákona o integrované prevenci 

Provozovatel vede u stacionárního zvláště velkého zemědělského zdroje znečišťování ovzduší 
„Zařízení pro intenzivní chov kuřecích brojlerů, výrobní provoz Choustníkovo Hradiště“ 
provozní evidenci v souladu s provozním řádem a plánem zavedení zásad správné zemědělské 
praxe, za podmínek: 

- provozovatel vede písemné záznamy o počtech chované drůbeže a technologických 
postupech stanovených provozním řádem zvlášť pro každou jednotlivou halu chovu 
drůbeže, 

- provozovatel vede písemné záznamy o konkrétních používaných přípravcích snižujících 
emise znečišťujících látek, jejich množství, době a způsobu aplikace v souladu s plánem 
zavedení zásad správné zemědělské praxe, 

- provozovatel uchovává písemné záznamy po dobu 5 let. 

Provozovatel ověřuje prostřednictvím odborně způsobilé osoby nejméně 1 x za 5 let, pokud 
není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, těsnost potrubí nebo nádrží 
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určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných 
látek a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádí jejich včasné opravy. Těsnost nádrží 
a skladů látek závadných vodám je pravidelně vizuálně kontrolována nejméně 1x za 6 měsíců. 
O prováděné vizuální kontrole těsnosti jímek a skladů látek závadných vodám jsou vedeny 
písemné záznamy. Písemné záznamy provozovatel uchovává po dobu 5 let, 

Všechna zařízení, sklady a dopravní prostředky, v nichž se používají, zachycují, skladují, 
zpracovávají nebo dopravují závadné látky vodám, jsou v takovém stavebním 
anebo technickém stavu a provozovány tak, že je zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek 
do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 
Sklady jsou zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních 
vod. Provozovatel o prováděných opatřeních zabraňujících nežádoucímu úniku těchto látek do 
půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami 
vede písemné záznamy. Používat zařízení, sklady a dopravní prostředky, které nejsou 
k používání, zachycování, skladování, zpracovávání nebo dopravování závadných látek 
stavebně anebo technicky určeny, je nepřípustné. Písemné záznamy provozovatel uchovává 
po dobu 5 let. 

V místech, kde je nakládáno s látkami závadnými k vodám, jsou k dispozici prostředky pro 
likvidaci případných úniků. 

Odpadní vody z provozu zařízení (zaústěné do bezodtoké jímky) jsou předávány oprávněné 
osobě k likvidaci odpadních vod. Provozovatel uchovává doklady o převzetí odpadních vod 
oprávněnou osobou po dobu 5 let. 

Provozovatel používá chlévskou mrvu (drůbeží trus s podestýlkou) jako statkové hnojivo 
v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon 
o hnojivech), vyhláškou č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv a v souladu 
s nařízením vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování 
hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto 
oblastech, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek: 

- dokladování prodeje anebo předávání chlévské mrvy (drůbeží trus s podestýlkou), 

- uchovávání písemných záznamů o prodaném anebo předaném množství chlévské mrvy 
(drůbeží trus s podestýlkou) po dobu 5 let. 

4. Opatření nebo postupy pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného 
provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo 
zdraví člověka dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. h) zákona o integrované prevenci 
a opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování 
zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti dle ustanovení § 13 
odst. 4 písm. b) zákona o integrované prevenci 

1. Minimálně rok před plánovaným ukončením provozu zařízení nebo jeho části bude 
krajskému úřadu předložen podrobný program asanace a dekontaminace zařízení a půdy. 

2. Opatření, která budou provázet případné ukončení provozu, jsou následující: 

a) vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné využití, případně zneškodnění, 
prostřednictvím odborné firmy, a to do 3 měsíců po ukončení provozu zařízení, 

b) postupný odvoz všech uskladněných surovin, materiálů, a nebezpečných chemických 
látek a přípravků, 

c) bezpečná demontáž a následná dekontaminace všech částí zařízení, a to do 2 let po 
ukončení provozu zařízení, 
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d) předání všech vzniklých odpadů oprávněné osobě k využití, odstranění případně 
jinému způsobu nakládání s těmito odpady dle platné legislativy, 

e) hydrogeologické posouzení lokality odbornou akreditovanou firmou do 3 let 
po ukončení provozu zařízení, 

f) bezpečná dekontaminace půdy pod a v okolí zařízení dle výsledků hydrogeologického 
průzkumu. 

V případě, že je provoz zařízení ukončen z důvodu neopravitelné havárie, postupuje se dle 
havarijních opatření (bod 5). Následují, s přihlédnutím ke skutečnému stavu zařízení, opatření 
uvedená v bodech a) – f). 

5. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 
dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. g) zákona o integrované prevenci 

Veškerá technika bude udržována v dokonalém technickém stavu, budou prováděny  
a evidovány kontroly jednotlivých částí zařízení v souladu s technickými normami, 
s technickými postupy a právními předpisy. 

Havarijní plán  
Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením § 13 odst. 4 písm. g) zákona 
o integrované prevenci, v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ke schválení 

plánu opatření pro případ havárie (havarijní plán) – Zařízení pro intenzivní chov kuřecích 
brojlerů, výrobní provoz Choustníkovo Hradiště, zpracoval Ing. Ivo Konopa, v březnu 2006, 
v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami 
a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování 
a odstraňování jejich škodlivých následků. Plán opatření pro případ havárie schválený 
krajským úřadem provozovatel průběžně kontroluje, aktualizuje (aktualizaci plánu opatření 
pro případ havárie provozovatel předem projedná s krajským úřadem) a poté bezprostředně 
předkládá krajskému úřadu ke schválení. 

Provozní řád 
Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením § 13 odst. 4 písm. g) zákona 
o integrované prevenci, v souladu s ustanovením § 53 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), ke schválení 

provozního řádu stacionárního zvláště velkého zemědělského zdroje znečišťování 
ovzduší, zařízení intenzivního chovu drůbeže, Provozní řád – Zařízení pro intenzivní chov 
kuřecích brojlerů, výrobní provoz Choustníkovo Hradiště, identifikační číslo provozovny 
653640471 – soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření 
k zajištění provozu stacionárního zemědělského zdroje znečišťování ovzduší v řádném  
– trvalém provozu, vypracoval Ing. Ivo Konopa, v lednu 2006, v souladu s vyhláškou 
č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob 
předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti 
kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, 
požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich 
uplatňování. Provozní řád povolený krajským úřadem provozovatel průběžně kontroluje, 
aktualizuje (aktualizaci provozního řádu provozovatel předem projedná s krajským úřadem) 
a poté bezprostředně předkládá krajskému úřadu ke schválení. Provozovatel předkládá návrhy 
na změny provozního řádu bezodkladně poté, co nastanou změny v provozu zdroje nebo jiné 
závažné okolnosti, nejpozději však do 60 dnů od data jejich vzniku. 
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6. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti 
předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným 
povolením dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. k) zákona o integrované prevenci 

1. Každoročně vždy do 1. listopadu bude vypracována a krajskému úřadu předložena 
souhrnná zpráva dokladující plnění všech podmínek integrovaného povolení za předchozí 
rok. Platí od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

2. Provozovatel zařízení je dále povinen: 

a) písemně ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení dle § 16 odst. 1 písmena 
b) zákona o integrované prevenci, 

b) neprodleně písemně hlásit krajskému úřadu všechny mimořádné situace porušující 
závazné podmínky provozu, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek 
ze zařízení do životního prostředí včetně návrhu nápravného opatření a dále oznámení 
o přerušení výroby delší než 3 měsíce, 

c) vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených tímto 
rozhodnutím. 

V rámci řízení o změně integrovaného povolení krajský úřad postupoval dle ust. § 19a 
odst. 2 zákona o integrované prevenci jako v řízení o nepodstatné změně v provozu 
zařízení. Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení o nepodstatné změně v provozu zařízení 
nevznikla ze strany účastníků řízení potřeba ústního jednání ani nebyly vzneseny zásadní 
připomínky od účastníků řízení anebo dotčených správních úřadů, bylo upuštěno od ústního 
jednání dle ustanovení § 12 zákona o integrované prevenci a krajský úřad rozhodl v souladu 
s ustanoveními § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci a § 68 správního řádu o vydání 
změny integrovaného povolení tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 

Poučení účastníků řízení 
Účastníci řízení (do vlastních rukou): 
v souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
1. Výkrm Hradecko, s.r.o., se sídlem Nerudova 37, 501 35 Hradec Králové 
v souladu s ust. § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
2. Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové -zde- 
3. Obec Choustníkovo Hradiště, Choustníkovo Hradiště 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání 
do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. Rozhodovat o odvolání přísluší Ministerstvu životního prostředí 
ČR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Ing. Richard Veselý 
vedoucí oddělení EIA a IPPC 
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Na vědomí: 

1. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr 
Králové nad Labem (v rozsahu zákonem svěřené působnosti) 

2. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, Resslova 1229, 
500 02 Hradec Králové 

3. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec 
Králové 

4. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, Inspektorát Trutnov, 
Spojovací 570, 541 11 Trutnov 

5. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

6. Vodohospodářské služby RT, s. r. o., Kpt. Jaroše 496, 543 01 Vrchlabí 


