Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi I'aj

Adresatim dle rozdélovniku

Liberec 30. ¢ervna 2011
Spis: OZPZ 1152/2010
C.j.: KULK 48972/2011
Vyfizuje: Ing. Petr Benes
Tel.: 485 226 389

ROZHODNUTI

Krajsky tfad Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi (dale krajsky 1ifad), jako
piisludny spravni Gfad podle ustanoveni § 33 pism. a) zdkona &. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a omezovani zne€isténi, o integrovaném registru zneci$tovani a o zméné nékterych zakont
(dale zdkon), ve znéni pozdéjSich pfedpisl, vydavé podle ustanoveni § 13 odst. 3 téhoZ zdkona -

integrované povoleni

fyzické osobé: Slavomir Molnar,
se sidlem Jermamcka 489/4, 463 12 Liberec 25, s piidélenym IC: 640 56 708
. (dale provozovatel)

pro zatizeni

»Stanice na odstranovani kapalnych odpadi®
 (déle zatizeni).

A. Umisténi zarizeni

Liberecky kraj

obec Liberec, kéd obce: 563889

Liberec 6, tf. Dr. Milady Hordkove 1072
k.u. Rochlice u Liberce, p. p. €.: 838/3

Krajsky drad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a - 461 B0 Liberec 2 - tel.: +420 485 226 389 - fax: +420 485 226 654
e-mail: petr.benes@kraj-be.cz » www.kra-bc.cz * 1C: 70891508




B. Popis zafizeni

Nézev zafizeni: »Stanice na odstrafiovan{ kapalnych odpada*

Kod zatizeni CZ1.00162 _

Kategorie 5.1 Zat{zeni na odstrafiovani nebo vyuZivani nebezpeéného odpadu a zafizeni
zafizeni: k nakladani s odpadnimi oleji, vZdy o kapacité vétsi nez 10 t denné '

Zatizenf je urdeno k rozrdZeni zaolejovanych vod, oddéleni oleji od vody, chemicko-fyzikalni
separaci olejt, chemicko-fyzikélni vipravé odpadni vody sraZenim a neutralizaci kalll. Kapalnd faze
je naslednd vypousténa do vefejné kanalizace, kalova fize je gravitatn€ a strojné odvodnéna.
Odvodn&ny kal je pfeddvan ke koneéné likvidaci opravnéné osobe. :

Kapacita zaFizeni: 33 tun/den.

a) Technické a technologické jednotky podle pifflohy &1 zdkona

Kategorizace zafizeni:

Kategorie 5.1 dle zdkona €. 76/2002 Sb. Zafizeni na odstrafiovani nebo vyuzwam nebezpetného
odpadu a za¥izeni k nakladani s odpadnimi oleji, vZdy o kapacité vétsi neZ 10 t denné.

Kaod zpusobu odstrafiovani odpadfi uvedenych v piiloze &. 4 zakona &. 185/2001 Sb. D9 — fyzikélng-
chemicka tGprava, jinde v této piiloze nespecifikovana, jejim# koneénym produktem jsou sloufeniny
nebo smési, kieré se odstrafiuji nékterym z postupli uvedenych pod znafenim Dl az D17 (napf.
odpatovéni, suseni, kalcinace).

Maly zdroj zneéitovani ovzdusi dle nafizeni vlady C. 615/2006 Sb.

Technologicky popis:

» Akumulatng sraZeci reaktory — 3 ks ocelovych nadrzi (objem 2x 6,3 m’ a 8,3 m") s kuzelovym
dnem, horn{ pifepadovou hranou na odvadéni olejli nebo vyflotovanych kald, pfivodem vzduchu
pro michani, pfivodem vody a chemikalif, piepousténi do odlufovale oleje a zonalnim
vypoudténim vy¢isténé vody.

Béhem roku 2011 dojde k vyméné ocelovych sraZecich reaktorti za polypropylenove.

e Akumulaéné sraZeci reaktory — 2 ks polypropylenovych nadrzi (objem 2x 6 m’) s kuZelovym
dnem, mechanickym michadlem, pfivodem vody, chemikalii a zondlnim vypousténim vyCiSténé
vody. Reaktory jsou uréeny k domsfovam odpadnich vod z odstraiiovani odpadii pied
vypousténim do kanalizace.

e Akumula¢ni nadrfe — 2 ks plastovych samonosnych nadob (objem 2x 6 m’) vybavenych
natokovym a odpou$tcim potrubim s moznosti kombinace sméru toku Cerpaného média. Pro
homogenizaci obsahu jsou vybaveny michanim tlakovym vzduchem.

Béhem roku 2011 dojde k vyméné stavajicich akumulagnich nadrZi za polypropylenove nadrZe o

objemu 2x 12,5 m’.

e Staceci zatizeni — je vybaveno &erpadlem pro odéerpani obsahu cisteren a piepravnich oballl.
Piipadné uniky jsou svedeny do havarijni jimky. '

e Sbé&ma a havarijni podzemni jimka — ocelovy svafenec (uZiteny objem 15 m’) zasazeny
do betonového skeletu a opatfeny ochrannym izolaénim nétérem. SlouZzi k zachyceni pfipadného
havarijniho tinilu pfi provozu zafizeni a zachyceni vznikajicich odpadnich vod.

e Gravitaéni zahu$tova¢ kalu — ocelova nadrZz (objem 5 m’) skuZelovym dnem s moZnosti

+ zondiniho odpousténi odsazené vody. Odpadni voda ze zahustovafe kalu je odpoustena do
akumulaéni nddrZe k dogisténi.
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- Gravitatni odlugovat oleje — ocelové nadrz (objem 2,5 m’) skugelovym dnem s moznosti
zondlniho odpousténi odloudené vody. Odlou¢end voda je odpoudténa do akumuladni nadrze
k dodisténi. ;

* Rozplavovat vapenného mléka s poddvacim Serpadlem — polypropylenova nadrz (objem 1 m’)
vybavend mechanickym michadlem, dévkovacim &erpadlem, bezprasnym vyklopnyrn
zasobnikem a pfivodem fedici vody.

* Komorovy kalolis ~ odvodiiuje separovany vodny kal do rypného aZ tuhého stava tlakovou
filtraci. Filtrat z kalolisu je vracen do procesu Cistictho stupn€ k docisténi. Odvodnény kal je
shromaZd’ovén v kontejneru o objemu 7 m’.

Béhem roku 2011 bude instalovan novy komerovy kalolis Envites 630/40.

» Sorpéni tlakové filtry — 2 ks ocelovych tlakovych filtrii s naplni filtraéniho pisku a fibroilu. Jsou
- urdeny jako koncovy &istici stupen na vytoku odpadnich vod do kanalizace.

b) Technické a technologické jednotky podle prilohy & I zdkona

V zafizeni se neprovozuji Zddné dal$i primyslové &innosti,

¢) Primo spojené cinnosti

e Organiza¢ni zabezpe€eni provozu.
e Nakladani s vodami — zasobovani vodou, odvadem splaSkovych odpadnich vod, odvadéni
- technologickych odpadnich vod do kanalizace.
e Nakladani s produkovanymi odpady -~ piedavéni opravnénym osobam k vyuzm nebo
odstranéni.
e Laboratorni ¢innosti. _
» Kontrolni sledovan{, mé&fen{ a monitoring.

I_ i

V souladu s ustanovenim § 13 odst. 3 pism. d), odst. 4 a 6 zdkona, ve vazbé na § 14 téhoZ zékona,
krajsky ufad stanovi zdvazné pedminky provozu za¥izeni a s nfm pifmo spojenych &innosti, dale
postupy a opatfeni zabezpetujici plném’ téchto podminek.

Neni-li uvedeno Jmak plati termin plnéni zavaznych podminek provozu od data nabyti pravm
- moci integrovaného povoleni. :

I . Ochrana ovzdus§i a emisn{ limity

Ze zatizeni nedochazi k vypoustén{ latek, pro které by byl legislativou stanoven emisni limit.
Emisni limity z tohoto dGvodu nejsou stanoveny.

2., Povolent a limity 7 hilediska ochrany vod a zplisob monitorovdni emisi

2.1 Odbér povrchovy ch; podzemnich vod, ochrannd pdsma vodnich zdrojii:

Zdrojem uzitkové vody je vodovodni fad.

2.2 Dest'ové vody a vody ze zpevnenvch ploch:
Destové vody jsou svedeny do dest’ove kanalizace a néasledn& do lapolu, ktery provozuje Jind
spolecnost :




2.3 Odpadni voda:

a) Krajsky ufad vydava povoleni k vypousténi predéifténveh odpadnich vod ze zafizeni fio
verejné kanalizace s omezenim platnosti do 30. 4. 2021 c}}e kanaliza¢niho fadu (dale KR),
ktery byl schvalen rozhodnutim ¢. j. ZPVU/4330/001599/11-5I ze dne 26. 4. 2011. :

b) DodrZovat emisni limity dané kanaliza¢nim Fddem spolenosti Severofeské vodovody a
kanalizace, a.s. Teplice a uvedené vtabulce & 1. Pii zjiSténi piekroCeni limitl nad limity
kanalizaéniho fadu je provozovatel povinen tuto skuteénost ohlésit SEVK a.s., Tephce UTPC
Liberec nejpozdé&)i do 2 pracovnich dni.

Tabulka & 1: Zavazné emisni limity - vypousténi odpadnich vod

Emis’.li - Latka nebo Zavazny emisn{ limit
zdroj ukazatel ‘ - '
pH 6-9
CHSK ¢, 800 mg/l
BSK 5 400 mg/
RAS 1200 mg/1
- NL 350 mg/l
"N celle 70 mgll
. Cio — Cyo 7 mg/l
Odpadni voda PAL-A 6 mg/l -
vypou§téna - AOX 0,05 mg/l
ze zaiizeni | CAs 0,1 mg/l
cr 0,05 mg/l
Cu 0,1 mg/I
Cd 0,05 mg/1
Hg ‘ 0,05 mg/l
 Ni 0,1 mg/l
Pb 0,1 mg/l
Zn : 0,5 mg/l

¢) Vzorky budou odebirdny osobou vlastnici certifikat pro vzorkovéni jako dvacetiétythodinovy
_smeésny vzorek, ziskany slévanim 12 dil¢ich vzorkl stejného objemu v intervalu dvou hodin
s etnosti minimalngé 4x roéné (1x za 3 mésice) v ukazatelich uvedenych v tabulce &. 1. Vzorek
bude odebran na vytoku odpadnich vod ze sorpénich filtrli pfed zaisténim do kanalizace.
Rozbory budou providény akreditovanou laboratofi. Vysledky rozbori budou preddviny 1x
rofné do 31. ledna provozovateh kanalizace (Severofeské vodovody a kanalizace a.s.), kterému
bude pribézné umoZnén odber prostych vzorku vypousténych odpadnich vod v misté odbéru
vySe uvedeném,

d) Mnozstvi vypousténych odpadnich vod do vefejné kanalizace bude trvale méFeno zatizenim
piedem schvilenym kanalizaénim provozem Liberec, a jehoz spravnost méfeni musi byt
ovéfena. Vypousténé mnoZstvi odpadnich vod bude:
maximalné: Q.= 5000 m3/r0k, maximalng: Qq= 20 m*/den, maximalng: Q=0,515s.



2.4 Dalii podminlcy ochrany vod

a) Krajsky ufad schvaluje pldn opatieni pro p¥ipad havirie (havarijni plan) pro zafizeni

" ,Stanice na odstraifiovéni kapalnych odpadii* ze dne 30, 4. 2011, vypracovany ve smyslu zikona
&. 254/2001 Sb. a vyhlagky MZP & 450/2005 Sb., ve znéni pozdg&jsich piedpist. Zafizeni
provozovat v souladu se schvilenym havarijnim planem. Havarijni plan pfi kazdé aktualizaci
pedkladat ke schvéaleni Krajskému tifadu Libereckého kraje a k vyjadieni Povodi Labe s. p.,
Hradec Kralové. ' '

3. Naklidadni s odpady a zpiisob monitorovdni emisi

a) Krajsky Ufad udéluje souhlas k provozovini zatizeni k odstrafiovani odpad a souhlas

s provoznim radem zafizeni ,,Stanice na odstrafiovdni kapalnych odpadt* ze dne 30. 4. 2011,
ktery je nedilnou sougésti rozhodnuti.

b) Zatizeni provozovat v souladu se schvdlenym provoznim fadem zafizeni. V zafizeni je moZno
odstrafiovat pouze schvdlené druhy odpadli uvedené v provoznim fadu, v kapitole 2.1.

c) Zatizeni se bude pii pisemnéfn a elektronickém styku sorgany vefejné spravy v oblasti
odpadového hospodéfstvi prokazovat identifikaénim kodem zafizeni: CZL00162 (napi. pii
plnéni ohlaSovacich povinnosti dle zékona o odpadech).

d) Udaje o zatizen! k odstrafiovani odpadt dle § 39 odst. 3 zdkona o odpadech a § 23 odst. 1
vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, ve znénf pozd&jsich predpist,
zaslat do 2 mésict od ukondeni provozu zafizeni pfisluinému obecnimu ufadu obce s rozéifenou
plsobnosti podle sidla provozovatele a Krajskému tifadu Libereckého kraje, odboru Zivotniho
prostfedi a zemédeélstvi. : '

) Pfi nakladani s odpady &init takové opatfeni, aby v nejvy$8 mozné mife pfedchézela negativnim
Géinkim na lidské zdravi a Zivotn{ prostfedi nebo tyto negativni Glinky omezila (dbat na
dodrZovéani povinnosti obsluhy, napf. pouZivani ochrannych pomticek, atd.).

f) KaZdé dodivce odpadu prijaté do zafizeni vystavit pisemné potvrzeni.

g) Odpady vrédmci jedné vsazky disledné evidovat, véetné katalogového &fsla a mmnoZstvi.
Zaznamendvat postup Gpravy jednotlivych vsdzek odpadil. K miSenf jednotlivych doddvek miize
dochazet pouze v ramei technologie tipravy odpadt.

h) Veskeré zmény v provoznim fadu pfedkladat ke schvélen{ Krajskému ufadu Libereckého kraje.

4. Hiuk, vibrace a neionizujict zdareni
4.1 Hluk

a) DodrZzovat nejvyS8§i piipustné hodnoty hluku vchrénéném venkovnim  prostoru.
a v chrdnéném venkovnim prostoru staveb dle nafizeni vlady &. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi
pied nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci.

b) Provést méfeni hladin akustického tlaku v chranéném venkovnim prostoru staveb véetng ténové
slozky, k prokézani souladu s poZadavky nafizeni vlady &. 148/2006 Sb. Msieni hluku bude
provadéno autorizovanym nebo akreditovanym pracovistém a protokol o méfeni hluku bude
piedlozen Krajské hygienické stanici do 2 mésicii od provedeného méfeni. Referenéni body, kde
bude realizovano méfeni hladin akustického tlaku, uréi Krajska hygienicka stanice vzhledem
k umisténi bytove zastavby a pfedpokladanému §ifeni hluku. Mgfeni hluku bude provedeno do
31.12. 2011.

¢) V piipadé piekro€eni nejvyssich pifpustnych hodnot hluku ve venkovnim chranéném prostoru
staveb zpracovat ¢asovy harmonogram protihlukovych opatien{ a piedloZit Krajské hygienické
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stanici do 3 mésict od zjisténého prekrodeni nejvy§§ich piipustnych hodnot hiuku a ndsledn&
realizovat protihlukové opatfeni dle tohoto harmonogramu.

d) Provést méfeni hladin akustického tlaku v chrdnéném venkovnim prostoru staveb véetn€ tonove
slotky v phipad® zmény v &innosti kterA miZe vést kovlivnéni hlukové expozice
a protokol o méfeni hiuku pfedloZit KraJske hygienické stanici do 2 mésicli od provedeného

. méfeni.

4.2 Vibrace

Emise vibraci nejsou relevantni.

4.3 Neionizujici zaifeni

Emise neionizujiciho zéfeni nejsou relevantni.

- 5. Podminky zajistujict ochranu zdravi Elovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostredi

a) Veskeré manipulaéni plochy, kde je nakladano s latkami zdvadnymi vodam, zabezpecit tak, aby
nedoslo k tniku téchto latek do okolniho prostiedi. '

b) V zafizeni umistit prostfedky pro zamezeni pnpadnych tnik zavadnych latek. PouZité sanacnf
" materidly uskladnit do doby pfedani osobé opravnéné k pievzeti.

¢) Vést zdznamy o provadéni havarijnich opatremch a havériich nebo o zachédzen{ se zdvadnymi
 latkami a tyto zAznamy uchovévat po dobu minimalng 5 let. :

6. Podminky pro hospoddrné vyuziivani surovin a energie

a) Prib&mé &init opatfeni vedouci k hospodarnému vyuZivani energie ve vSech prostordch zaf{zeni
a opatfeni vedouci k hospodirnému vyuZiti energie zaznamendvat do provozniho deniku
zafizeni.

b) Béhem roku 2011 dojde k vymeén& stavajicich oken, dvefi a vrat a b&hem roku 2012 bude
instalovano automatické ¥zeni technologického procesu.

7. Opatieni pro piedchdzeni havdriim

a) Zavadné latky zabezpecit proti nezadoucim unikfim.

b) Pribézné vizualné kontrolovat stav manipulagnich ploch, nddob, jimek a nadrZi urenych ke
shromazd'ovani odpadi tak, aby necloslo k jejich preplnéni. Vysledky kazdé kontroly zapsat do
provozniho deniku.

¢) Jedenkrdt mésién& provadét kontrolu mnoZzstvi sorbentu a stavu prostredku ke zmahani
havarijniho uniku. '

d) Jedenkrét za pét let provést prostiednictvim opravnéné osoby zkouSku tésnoSti potrubi a nadrzi |
- uréenych pro naklddani s nebezpetnymi latkami.

e) Odpovédné pracovniky prokazateln® sezndmit s havarijnim planem a s opatfenimi pro
piedchazeni havariim a s pfpadnymi zmé&nami téchto dokumenti a pravidelng (min Ix za 2
roky) vSechny pracovniky pro¥kolovat v oblasti bezpefnosti a zdravi pii prici a v oblasti
spravného naklidani s odpady a vést o 8kolenich zaznamy.

f) Udaje uvedené ve schvaleném havarijnim planu aktualizovat do jednocho mésice po kazdé
zméng, kterd miZe ovlivnit iéinnost a pouZitelnost havarijniho plamu. Aktuahzovany havarijni
plan zaslat Krajskému tifadu Libereckého kraje ke schvileni.
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8. Opatieni tykajici se situaci odliSnych od podminek béiného provozu

a) V pfipadg havarijni situace bude postupovéno podle schvédleného provozniho fadu a havarijniho
planu. .
b) VSechny vzniklé havarijni situace musi byt zaznamendny v provozmm dentku zafizeni
s uvedenim: -
e mista havarie,
¢ Casovych Udaji o vzniku a dobé trvéni havarie,
 informované instituce a osoby,
» data a zptisobu provedeného fefeni havirie,
e piijatych konkrétnich opatfeni k zamezeni vzniku dal3ich ptipad havérii.

9, Zpiisab monitorovdni emisi a pFenosit
8.1 Nakladani s odpady

9.1.1 Kontrola technoloriclého postupu

a) Vést denni zaznamy o pfijmu a sloZenf odpadi a tidaje zapisovat do provozniho denfku.

b) Kontrolovat technologicky postup tipravy odpadii a pribéh zpracovani kazdé vsazky zapisovat
do provozniho denilu. Sledovat bilanci mnoZstvi vstupnich odpadi a mnoZstvi vystupujicich
latek (kaly, odpadni oleje, odpadni voda). Bilanéni vypodet provadet vidy kposledmmu dni
“kalendainiho mésice.

¢) Sledovat i¢innost procesu &isténi: hodnoty parametrfi na vystupu z technologie vzhledem
k vstupnim parametrtim odpadu. ' :

9. 1.2 Analvza vvstupnich hodnot znedisténi v kalech

a) Sledovat minimalng 1x roéné mnoZstvi vody v odvodnénych kalech a koncentrace polutantd,
dle pozadavkd opravnéné osoby, které jsou kaly pfediny a Uidaje zaznamendvat do provozmho
deniku. _

9. 1.3 Analyza vistupnich hodnot odpadnich olejii

a) Sledovat minimélné 1x ro&né koncentrace polutantil dle poZadavkit opravnéné osoby, které jsou
oleje pfedany a tidaje zaznamendvat do provozniho deniku.

9.2 Voda

9.2.1 Jakost podzemni vody ve vriu u stacectho mista

a) Odbérove misto vzorki: vrt u stideciho mista. :

b) Sledované parametry: Cig0, PAL-A, AOX, té7ké kovy (Cr6+, Cu, Cd, Hg, Ni, Zn).
¢) Cetnost odbéru vzorkl: 2x roéné. |

d) Odbér vzorkl provede oprivnéna osoba,

e) Analyzu vzorki provede akreditovana laboratof.

9.2 .2 Kontrolnt sledovani

a) Kontrolovat nepropustnost nadrzi a jimek dle CSN 75 0905.

5.3 Vvhodnoceni vysledkil provedeného méfeni, kontrolniho sledovani a monitoringu

a)  Vysledky provedenych méfeni a kontrolnich sledovéni zaznamenévat zipisem do provoznfho
denfku. Zaznamenany budou ¢asové udaje o provedenych pozorovéanich a méfenich, vysledky
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pozorovéani a méfeni, okolnosti, kieré mohou vysledky ovlivnit a také mimofadné okolnosti,
které nastaly v pribéhu pozorovani nebo meéfeni nebo v obdobi od posledniho pfedchoziho
pozorovéni nebo méfeni.

b) Ziskané ddaje budou opravnénou osobou neprodlene analyzovany Bude-li zllsten vyznamny
rozdil naméfenych hodnot a parametrii, s nimiZ jsou tyto hodnoty porovnaviny, bude tento
rozdil neprodlené posouzen a vyhodnocen.

c) Pokud bude na zdkladé ziskanych vysledki méfeni tfeba opravit jejich rozsah a &etnost,
provozovatel pfedlozi ndvrh zmén ke schvaleni Krajskému difadu Libereckého kraje.

10. Postup vvlhiodnocovani pinéni podminek integrovaného povoleni

Provozovatel zafizeni je povinen podle piislusnych pravnich pfedpisiy:

‘a) Predklddat krajskému ufadu diléi roéni zprivu plnéni zdvaznych podminek integrovaného
povoleni ke dni 31. biezna za uplynuly kalendiini rok. Zpriva bude zpracovana v rozsahu a
struktufe dle vydaného integrovaného povoleni a bude zahrnovat komentadi k jednotlivym
zavaznym podminkam provozu zafizeni (zejména v ptipadé jejich prekrodeni ¢i nesplnéni).

b) Ohlésit krajskému tifadu plinovanou zménu zaiizeni.

c) Neprodlené (nejpozdéji ndsledujici pracovni den) hlasit dotéenym orgdniim vsechny mimoradné
situace, havarie zafizeni a havarijni iniky znegist'ujicich latek ze zafizeni do Zivotniho prostiedi.

~ d) Provozovatel bude vzdkonnych terminech a vplné &ifi plnit ohlafovaci povinnosti do
integrovaného systému plnéni ohlaSovacich povinnosti (ISPOP) v oblastl zivotniho prostiedi,
ktery vede Ministerstvo Zivotniho prostfedi.

i

LI, Opatieni k vylouceni rizik po ukoncent &innosti

a) Sest mésich pfed ukondenim provozu zatizen predloZit povolovacimu organu »,Plan postupu
ukonéeni provozu’ podlehapm schvaleni viemi dotéenymi organy.

II.

Nejsou vydiny Zadné dodate¢né podmmky podle ustanoveni § 15 zdkona & 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci.

III.
V souladu s ustanovenim § 44 odst. 2 zikona o integrow)ané prevenci se rudi tato pravomocna
rozhodnuti:
Odpady:

a) rozhodnut{ Krajského ufadu Libereckého kraje, & j. KULK/7784R/2004/00ZP ze dne
16. 7. 2004, o souhlasu k provozovédni zatizenf kodstranovam odpadi a s provoznim fadem
tohoto zanzem



Odivodnéni

Pribéh fizeni — OZPZ 1152/2010

Z4dost o vydani integrovaného povoleni byla podana dne 21. 10. 2010 v souladu s ustanovenim § 3
zdkona. Pro netiplnost bylo fizeni dne 15. 11. 2010 pferudeno a provozovatel byl vyzvéan k doplnéni
7adosti. Uplna Z4dost byla postoupena dne 20. 12. 2010 dotéenym spravnim Gfadim, t€astnikiim
fizeni a odborné zplisobilé osob& - Cenia, Ceskd informaéni agentura Zivotniho prostiedi, Praha
(dile Cenia). Vsouladu s §§ 5 a 9 zdkona se k Zidosti postupné vyjadiily: oddéleni odboru
Zivotniho prostfedi a zem&dElstvi KU Libereckého kraje (voda, ovzdusi); odborné zpisobila osoba
Cenia, Praha; Ceskéd inspekce Zivotniho prosttedi OI Liberec; Krajska hygienickd stanice
Libereckého kraje; Magistrat mésta Liberec a Severodeské vodovody a kanalizace, a.s., Liberec.

Vyjadfeni odborng zpfisobilé osoby dle § 11 zikona bylo po obdreni dne 14. 2. 2011 zvefejnéno na
internetovych strankéch a na tifedni desce krajského (ifadu. Vyjadfeni obsahuje névrh zdvaznych
podminek provozu zafizeni, porovnani s nejlep$imi dostupnymi technikami a vypotadani se se

stanovisky dotéenych spravnich Gfadd a ulastnikii fizeni, kterd byla odborné zplisobilé osobé
 postoupena krajskym titadem. CENIA doporugila vydat integrované povoleni.

Ustni jednéni probghlo v sidle krajskeho dfadu dne 16. 3. 2011. Ze zdvéri jednéni vyplynul
poZadavek na pfedloZeni havarijniho plinu vsouladu s poZadavky CIZP OI Liberec
(& j. CIZP/51/IPP/1100194.005/11/LMP, ze dne 12. 1. 201 1), Magistrditu mésta Liberec
(€. j. MML/ZP/Pi/221592/10-SZ 221592/10, ze dne 17. 1. 2011) a Krajské hygienické stanice
Libereckého kraje (C. j. 13922/12/10, ze dne 20. 1. 2011) a aktualizovaného provozafho fadu
zafizeni v souladu s poZadavky oddéleni ovzdudi a odpadii krajského ufadu a Krajské hygienické
stanice Libereckého kraje. Provozovatel doplnil poZadované podklady dne 27. 6. 2011.

V souladu se zavéry tstniho jednanf bylo fizeni o vydéan{ integrovaného povoleni pierueno na dobu
do skon€eni fizeni o pfedb&iné otizce o schvaleni ,Kanalizaéniho fadu pro jednotny kanalizadni
systém obce zakonéeny &istimou odpadmch vod Liberec” vedeného pred Magistritem mésta
Liberec, odborem Zivotniho prostfedi. Rizeni o piedb&né otizce bylo ukondeno rozhodnutim
MagLStratu mésta Liberec, odboru Zivointho prostiedi, o schvileni kanalizagniho fadu,
& j. ZPVU/4330/001599/11-S1 ze dne 26. 4. 2011, které nabylo pravai moci dne 17. 5. 2011.
Krajsky ufad poté pokradoval v fizenf o vydani integrovaného povoleni.

Vypoiidani se s pripominkami:

Vsechny pfipominky Géastniki Fizeni a dotfenych spravnich ifadi byly zahrnuty do vyroku
integrovaného povoleni.

Na zékladé vyjadeni uéastnfki Fizeni, dotéenych spravnich tifad, odborng zpiisobilé osoby - Cenia
a ustniho jednani k ZAdosti, krajsky ufad rozhodl o vydani mtegrovaneho povolen{ tak, jak je
uvedeno ve vyrokové €asti tohoto rozhodnuti.

Pouceni uéastnika
Proti tomuto rozhodnuti miZe G8astnik podat podle ustanoveni § 83 odst. 1 spravniho fadu odvolani

ve 1hit€ do 15 dnii ode dne jeho ozndmeni k Ministerstvu Zivotniho prostfedi CR podamm
uéinénym u Krajského titadu leereckeho kraje, odboru Zivotntho prostred1 a zemedelstw



Odvoldni musi obsahovat tidaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutf napada a v &em je spatfovén
rozpor s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu pfedchazelo. Odvolani
jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Odvolani se poddvd v podtu 6 ks stejnopist, v ptipad pisemného podéani. Nepoda-li tfastnik
potfebny potet stejnopisti, vyhotovi je na jeho ndklady Krajsky ufad Libereckého kraje, odbor
Zivotniho prostfed! a zemé&d8lstvi. Podané odvolani ma v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1
spravafho fadu odkladny tginek. ' ' '

@F/

- Ing. Jaroslava Janeckova
vedouci odboru Zivotniho prostiedi a zem&dglstvi
v z. RNDr. Jitka Sadkova

- Priloha:
provozni fad
havarijni plan

Rozdélovnik ke spisu: OZPZ 1152/2010

Utastnici Fizeni: ‘
- ®  Slavomir Molnér, Liberec - pisemné + provozni #dd, havarijni pldn
 Liberecky kraj - zde osobné '
* Statutdrni mé&sto Liberec - DS
* Povodi Labe, s. p., Hradec Krilové - DS + havarijni plin
s S¢&VKa. s, Teplice - DS '

Odborné zpuisobild osoba : :
e Cenia, Ceskd informaéni agentura Zivotntho prostfedi, Praha - DS

Dotéené spravni dfady:
* Magistrat mésta Liberec, odbor ZP - prostiednictvim DS SMIL -+ havarifni plan
e CIZP, oblastni inspektordt Liberec - DS :
* Krajska hygienickd stanice Libereckého kraje, Liberec - DS

Na védomi: _
* Ministerstvo Zivotniho prostfedi Praha - DS - obdrzi po nabytt pravni moci

DS - datovd schranka

i0



Ovérovaci doloZzka konverze do dokumentu obsazeného v datové zpravé

Ovetuji pod pofadovym cCislem 20775244-21244-110630111002, Ze tento dokument, ktery vznikl
prevedenim vstupu v listinné podobé do podoby elektronické, skladajici se z 10 listli, se doslovné
shoduje s obsahem vstupu.

Zjistovaci prvek: bez zjistovaciho prvku

Ovétujici osoba: Helena Strakova
Vystavil: Liberecky kraj

V Liberci dne 30.06.2011
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