ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJICi UDAJE

Rok 2021

Vysvétlivky

e Rok — uvést prislusny rok, za ktery je zprdva o plnéni podminek integrovaného povoleni (IP) poddvadna.

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno, popfr.

jména, a pijmeni RUMPOLD — P s.r.o. Provozovna Pribram

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly pobyt Cs. armady 29, 261 01 Pfibram

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud se lisi od

adresy sidla nebo mista podnikani/ trvalého Cs. armady 29, 261 01 Pfibram
pobytu)
1€0, bylo-li pridéleno 61778516

DIC, bylo-li pfidéleno CZ61778516




2. ldentifikace zatizeni

Nazev zafizeni

Skladka Chrast u Bfeznice

Adresa zafizeni

Chrast u Bfeznice

Identifikace zatizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle pfilohy €. 1 zdkona

5.4. Skladky, které prijimaji vice nez 10 t odpadu denné nebo maji celkovou kapacitu vétsi nez 25000tun odpadu, s vyjimkou skladek inertniho odpadu

Integrované povoleni

Povoleni: 3788/L-21409/03-Hr ze dne 2.12.2003
zména: 11821/157063/2004/0ZP ze dne 22.12.2004
zména: 2686/27760/2006/0ZP/23-Sp ze dne 9.8.2006
zména: 113109/2006/KUSK OZP/Sp ze dne 2.10.2006
zména: 141608/2006/KUSK OZP/Sp ze dne 6.12.2006
:95224/2007/KUSK OZP/Zi ze dne 18.8.2007
zména: 186010/2007/KUSK OZP/Dv ze dne 2.1.2008
zména: 87380/2008/KUSK OZP/Dv ze dne 12.11.2008
zména: 182639/2009/KUSK OZP/VITK ze dne 15.6.2010
zména: 162661/2010/ | KUSK OZP/VITK ze dne 7.1.2011
:214916/2011/KUSK OZP/Ho ze dne 13.2.2012
:91531/2012/KUSK OZP/Ho ze dne 17.7.2012
:169657/2012/KUSK OZP/VITK ze dne 9.1.2013
:091177/2015/KUSK OZP/VITK ze dne 22.10.2015
: 134520/2016/KUSK OZP/VITK ze dne 24.10.2016
:142840/2017/KUSK OZP/VITK ze dne 22.2.2018
: 046249/2019/KUAK OZP/VITK ze dne 13.5.2019
: 107988/2019/KUSKOZP/VITK ze dne 22.5.2020
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Zmény nebo rozsireni zafizeni (za pfFislusny rok)

Oznaceni zmény

Popis zmény

3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul, jméno,
popr. jména, a pfijmeni

RUMPOLD-P s.r.o. Provozovna Pfibram, Skladka Chrést u Breznice
Lucie Hrdinova (odpadovy hospodar)

Michal Hrdina (feditel spolecnosti)

Telefon (nebo fax)

318 646 064

E-mail

hrdinova@rumpold.cz

Datum

19.4.2022

Podpis provozovatele zafizeni nebo
opravnéného zastupce provozovatele
zafizeni
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CASTB

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

B.1.2) Splaskové odpadni vody

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota uloZena Naméfena/vypo | Plnéni Zdavodnéni
podminky v IP Casti zafizeni latek/Ukazatel vIP ¢tend hodnota podminky IP
(emisni limit, (zdroje)
limit)
B.1.2.a) cov Mnoistvi 9 m3/maés. © 6,5 m3/més. ANO Podminka je plnéna, méreno dle plombovaného
110m3/rok 78,0 m3/rok ANO vodoméru.
B.1.2.b) cov 18.3.2021 Namérena hodnota je niZsi nez povolena.
splaskovd voda BSK 5 30 mg/| 12 mg/| Ano Podminka je pinéna
1.q NL 35 mg/I 8 mg/l Ano
CHSK cr 125 mg/I 59 mg/I Ano
B.1.2.b) cov 12.7.2021 Namérena hodnota je niZsi nez povolena.
splaskovd voda BSK 5 30 mg/| 12 mg/| Ano Podminka je pinéna
2.Q NL 35 mg/I 9,5 mg/I Ano
CHSK cr 125 mg/I 59 mg/I Ano
B1.2.b) splaskova | govy 30.9.2021 Namétena hodnota je nizsi nez povolena.
voda 3.Q BSK 5 30 mg/| 4,2 mg/| Ano Podminka je pinéna
NL 35 mg/I 9 mg/l Ano
CHSK cr 125 mg/I 67 mg/I Ano
B.1.2.b) cov 14.12.2021 Namérena hodnota je niZsi nez povolena.
splaskovd voda BSK 5 30 mg/I 9 mg/| Ano Podminka je pinéna
4Q NL 35 mg/I 7 mg/l Ano
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CHSK Cr

125 mg/I 57 mg/l Ano

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni podminky)

Text podminky IP

Z Cistirny odpadnich vod MICROCLAR BIOCLEANER BC 4 Ize vypoustét odpadni vody
a) Q—prim. 0,1 1/s, max. 0,15 I/s, 9 m3/més., 110m3/rok

b)ukazatele a hodnoty pripustného znecisténi odpadnich vod viz. sloupec ,Ukazatel a Namérena hodnota”

Rozbor vzorku vod odebranych na vystupu z COV provede akreditovana laboratof s ¢etnosti 1x za 3 mésice. Vzorek bude slévany po 2 hodinéch

PInéni podminky IP

Zdltvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou plnény

Namérené hodnoty jsou nizsi nez limity stanovené v IPPC.

Pfiloha ¢. 1 (MnoZstvi do COV)

Pfiloha ¢. 2 ( Protokoly méreni akreditované
laboratore)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

C.1.) Seznam povolenych odpadu : Skladka

Oznaceni podminky Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/v PInéni ZdUvodnéni
v IP (emisni limit, Casti zafizeni latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky IP
limit) (zdroje) hodnota
C.1.) Povolené Odpady Viz. IPPC a Viz. IPPC a ANO Za rok 2021 byly pfijimany pouze odpady
odpady provozni fad — provozni fad uvedené v seznamu povolenych odpadu v ¢asti
seznam —seznam C)IPPC
povolenych povolenych
odpadu odpadt

Oznaceni podminky
v IP (ostatni podminky)

Text podminky IP

Zafizeni Ize provozovat jako zafizeni k odstrafiovani odpadd (§ 14 odst. 1 zakona €. 185/2001Sb.) p¥i souéasném dodrzovani platného schvéleného

Provozniho fadu skladky, ktery je nedilnou soucasti rozhodnuti.

Seznam povolenych odpadd, které Ize ukladat na skladce (dle vyhlasky MZP ¢. 381/2001 Sb., katalog odpad).

PInéni podminky IP

Zdlivodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou plnény

Jsou pfijimany pouze povolené odpady v tomto seznamu uvedené.

Pfiloha ¢. 3 (seznam prijatych odpadl za
rok 2021)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

C.2.) Seznam povolenych odpadu : Sklad nebezpeénych odpadu

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/v PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti zafizeni latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) hodnota
limit)
C.2.) Povolené Odpady Viz. IPPCa Viz. IPPCa ANO Za rok 2021 byly pfijimany pouze
odpady provozni fad — provozni fad odpady uvedené v seznamu povolenych
seznam —seznam odpadu v ¢asti C) IPPC
povolenych povolenych
odpadu odpadt
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP Zarizeni Ize provozovat jako zatizeni ke sbéru nebo vykupu nebezpecnych a ostatnich odpadu a vyuzivani (skladovani) nebezpeénych a
(ostatni ostatnich odpad( (dle § 14 odst. 1 zdkona ¢. 185/2001 Sb.) pfi sou¢asném dodrzovani platného schvéleného Provozniho fadu skladu
podminky) nebezpecnych odpadd, ktery je nedilnou soucasti rozhodnuti. Seznam povolenych odpad(, které Ize ukladat ve skladu NO (dle vyhlagky MZP
¢.381/2001 Sb., katalog odpada).
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
Podminky jsou plnény Jsou pfijimany pouze povolené odpady v tomto seznamu uvedené. Z;L(;:aﬁcz.;r(;fzzrz)azn;)prljatych




Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

C.3.) Seznam povolenych odpadi: Recyklaéni stfedisko stavebnich odpadu

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v Plnéni Zdavodnéni
podminky v IP Casti zafizeni latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, hodnota
limit .
L} (zdroje)
C.3.) Povolené Odpady Viz. IPPCa Viz. IPPCa ANO Za rok 2021 byly pfijimany pouze
odpady provozni fad — provozni fad odpady uvedené v seznamu povolenych
seznam —seznam odpadu v ¢asti C) IPPC
povolenych povolenych
odpadu odpadt
Text podminky IP
Oznaceni P y
podminky v IP Provozovatel bude nakladat s nize uvedenymi nebezpeénymi odpady, které vznikaji pti provozu zafizeni dle § 16 odst. 1 zakona o odpadech.
(ostatni : Seznam povolenych nebezpeénych odpadd, vznikajicich v zafizeni dle vyhlagéky MZP ¢. 381/2001 Sb., katalog odpad :
podminky

PInéni podminky IP

Zdltvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou plnény

Jsou pfijimany pouze povolené odpady v tomto seznamu uvedené.

Pfiloha €. 3 (seznam ptijatych
odpad za rok 2021)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

C.3.) Seznam povolenych odpadu: TFidirna odpadu

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/v PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti zafizeni latek/Ukazatel uloZzend v IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, hodnota
limit) (zdroje)
C.3.) Povolené Odpady Viz. IPPC a Viz. IPPC a ANO Za rok 2021 byly pfijimany pouze
odpady provozni fad - provozni fad odpady uvedené v seznamu povolenych
seznam —seznam odpadu v ¢asti C) IPPC
povolenych povolenych
odpadu odpadt
Text podminky IP
Oznaceni ext podminky
podminky v IP Provozovatel bude nakladat s nize uvedenymi nebezpeénymi odpady, které vznikaji pti provozu zafizeni dle § 16 odst. 1 zdkona o odpadech.
(os;atf!ik ) Seznam povolenych nebezpe&nych odpadd, vznikajicich v zaFizeni dle vyhlasky MZP €. 381/2001 Sb., katalog odpad(i :
podminky

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou plnény

Jsou pfijimany pouze povolené odpady v tomto seznamu uvedené.

Pfiloha €. 3 (seznam ptijatych
odpadu za rok 2021)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

C.3.) Seznam povolenych odpadu: Sklad O

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v PInéni ZdGvodnéni
podminky v IP Casti zafizeni latek/Ukazatel uloZena v IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, hodnota
limit .
L} (zdroje)
C.3.) Povolené Odpady Viz. IPPCa Viz. IPPCa ANO Za rok 2021 byly pfijimany pouze
odpady provozni fad - provozni fad odpady uvedené v seznamu povolenych
seznam —seznam odpadu v ¢asti C) IPPC
povolenych povolenych
odpadu odpadt
Text podminky IP
Oznaceni e
podminky v IP Provozovatel bude nakladat s nize uvedenymi nebezpecnymi odpady, které vznikaji pfi provozu zafizeni dle § 16 odst. 1 zdkona o odpadech.
(Osdtat[‘ik \ Seznam povolenych nebezpeénych odpadil, vznikajicich v zafizeni dle vyhlasky MZP ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadd :
podminky

PInéni podminky IP

Zdlivodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou plnény

Jsou pfijimany pouze povolené odpady v tomto seznamu uvedené.

Pfiloha ¢. 3 (seznam ptijatych
odpadu za rok 2021)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

C.3.) Seznam povolenych odpadu: Pfekladisté odpad

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v Plnéni Zdtvodnéni
podminky v IP Casti zafizeni latek/Ukazatel uloZzend v IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, hodnota
limit .
imit) (zdroje)
C.3.) Povolené Odpady Viz. IPPC a Viz. IPPCa ANO Za rok 2021 byly pfijimany pouze
odpady provozni fad - provozni fad odpady uvedené v seznamu povolenych
seznam —seznam odpadu v ¢asti C) IPPC
povolenych povolenych
odpadu odpadt
Text podminky IP
Oznaceni - H
podminky v IP Provozovatel bude nakladat s nize uvedenymi nebezpecnymi odpady, které vznikaji pfi provozu zafizeni dle § 16 odst. 1 zdkona o odpadech.
(ostatni : Seznam povolenych nebezpeénych odpadtl, vznikajicich v zafizeni dle vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb., katalog odpadd :
podminky

PInéni podminky IP

Zdltvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou plnény

Jsou pfijimany pouze povolené odpady v tomto seznamu uvedené.

Pfiloha ¢. 3 (seznam prijatych
odpadu za rok 2021)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

D.2.) Odbér podzemni vody (uzitkové)

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota NaméFena/vypoéte Plnéni Zdavodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozena v IP na hodnota podmink

(emisni limit, zafizeni yIP

limit) (zdroje)

D.2.) Podzemni Studna Pram. pov. odbér 0,0053 I/s ANO Dle odectenych hodnot
voda (mnoZstvi) Max. pov. odbér 0,05 I/s ANO z plombovaného vodoméru.
Pramér 460 I/den ANO
Max. mési¢ni odbér 13,8 m3/més Max. 13,79m3/més ANO
Rocni pov. odbér 165 m3/rok 137,44 m3/rok ANO

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Odbér bude realizovan na tzemi Cisla h.p. 1-08-04-044 a ¢.h. rajonu 632 z vrtané studny umisténé na pozemku parc. ¢. 322 v k.U.. Chrdst u
Tochovic, pro ucely zasobovani vodou v objektu pro zaméstnance skladky. Doba povoleného nakladani s podzemnimi vodami je stanovena

dle platnosti IPPC.

PInéni podminky IP

Zdltvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou plnény

Nebyly pfekroéeny zadné hodnoty.

Ptiloha €. 4 (tabulka odectd
z vodoméru)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP
D.2.) Odbér podzemni vody (uzitkové)
Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vypo | Plnéni Zdavodnéni
podminky v IP Casti zafizeni latek/Ukazatel uloZzena v Ctena hodnota podminky
(emisni limit, (zdroje) IP IP
limit)
D.2.) Podzemni Studna Mikr. Kult.pfi 22°C 24 KTJ/ml ANO Méfeni jednou za rok spinéno (tplny
voda (rozbor) Mikr. Kult.p¥i 36°C 14 KT)/ml rt')zb?r 3.10.20v21). N’eodpovidé I’imitﬁm
Pitna voda Escherichia coli 0 KTJ/100 ml pitné vody v nékterych ukazatelich ( pH,
tvrdost a Mg), poutiti pouze jako
Koliformni bakterie 0 KTJ/100 ml uitkova voda.
pH 5,86
zakal <1 ZFn (NTU)
barva <6,3 mgPt/I
el. konduktivita 36,6 mS/m
CHSK-Mn 1,59 mg/I
Amoniak a amonné <0,05 mg/I
ionty
Dusitany 0,005 mg/I
Dusi¢nany 33,3 mg/I
Fe <0,002 mg/I
Mn <0,0005 mg/I
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Rozbor vody provede akreditovana laboratof se zhodnocenim vzorku s ¢etnosti 1x za rok. Rozsah parametri sledovat dle vyhlasky ¢.
podminky) 252/2004 Sb.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
Podminky plnény. Rozbor proveden jednou za rok. Priloha ¢. 5 (Rozbor pitné vody)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchovych vod

-amoniakalni dusik
-celkovy dusik
-TOC

-Cr celk

-Pb

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina latek/Ukazatel Hodnota Naméiena/vy PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti zafizeni uloZzena v poctena podminky
(emisni limit, (zdroje) IP hodnota IP
limit)
E.1.) Jimka A -Teplota Méreni jednou za rok splnéno.
Prasakové -pH
vody -elektronicka konduktivita

-CHSKcr

-amoniakalni dusik

-celkovy dusik

-TOC

-Cr celk

-Pb

-PAU

-PCB

-kyanidy

-sirany

-fenolovy index

-tenzidy

-Hg
E.1.) Jimka B -Teplota ANO Méreni jednou za rok spinéno.
Prasakové -pH
vody -elektronickda konduktivita

-CHSKcr
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-PAU

-PCB

-kyanidy
-sirany
-fenolovy index
-tenzidy

-Hg

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Monitoring bude provadén na vytocich z drendzniho systému do vyluhové jimky A pro |. cast Il. etapy, dale bude provadén v druhé jimce B,

ktera byla zfizend v rdmci vystavby 2. ¢asti Il. etapy a pro Cast lll. etapy skladkovani. V pribéhu realizace 2. ¢asti lll. etapy bude zfizena
definitivni jimka skladky a veskeré prisakové vody budou svadény do této jimky (po Upravé drendzniho systému). VSechny ostatni jimky

budou zruseny.

- Cetnost méfeni: 1 x ro¢né

- Minimalni rozsah sledovanych veli¢in: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB,
kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg

- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi
- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou uréovany pfimo na misté v terénu.

PInéni podminky IP

Zdltvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky nejsou plnény

Rozbor proveden jednou za rok.

Pfiloha ¢. 6 (Rozbor podzemni
vody)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchovych vod

Oznaceni Oznaceni Casti Latka/Skupina Hodnota Naméiena/v PInéni ZdUvodnéni

podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) hodnota

limit)

E.1. podzemni Vrt HV1 Veliciny viz. , Text Viz. pf¥iloha ANO Méfeni bylo provedeno.

vody 25.6.2021 podminka IP“ &7
Vrt HV1 Veliciny viz. , Text Viz. pfiloha ANO Méfreni bylo provedeno.
3.12.2021 podminka IP“ ¢.8

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Pro sledovani jakosti a mnoZzstvi vody v okoli skladky se méfi:

- Uroveti hladiny a jakost podzemnich a povrchovych vod
- Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studné a vrtl HV31, HV32, HV33, HV34
- Cetnost méFeni: 2x ro¢né
- Pred odbérem vzorkl podzemnich vod bude zmérena Urover hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. TotéZ bude provedeno

po ukoncéeni méreni.
- Minimalni rozsah sledovanych veli¢in: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB,

kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg

- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi
- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou uréovany pfimo na misté v terénu.

Plnéni

7di - k tloh
podminky IP duvodnéni Odkaz na prilohu
Rozbor proveden dvakrat za rok. Z divodu odlisnych limitd okolniho prostfedi od platné legislativy,
srovnavame rozbory s limity, které byly naméreny v dokumentaci: ,,0 hodnoceni vlivll stavby na . N
, . , v arn , N , . .. Priloha¢.7a 8
Podminky Zivotni prostredi ” dle zdkona €.100/2001 Sh. v platném znéni (EIA). V dokumentaci je uvedeno ,Ve

nejsou plnény.

vrtu byl zjistén zvySeny obsah nutrientl, zejména dusi¢nant a dusitan(, tyto obsahy nemaiji spojitost

hodnoty v roce 2021 neptekracuji hodnoty z pfedeslych let a ani namérené hodnoty v EIA.

(Rozbor podzemni
vody)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchovych vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v Plnéni Zdtvodnéni

podminky v IP Casti zafizeni latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) hodnota

limit)

E.1. podzemni Vrt HV4 Veliciny viz. , Text Viz. pf¥iloha ANO Méfeni bylo provedeno.

vody 25.6.2021 podminka IP“ .9
Vrt HV4 Veliciny viz. , Text Viz. pfiloha ANO Méfreni bylo provedeno.
3.12.2021 podml'nka IP“ ¢. 10

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Pro sledovani jakosti a mnoZstvi vody v okoli skladky se méri:

- Urovei hladiny a jakost podzemnich a povrchovych vod

- Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studné a vrtl HV31, HV32, HV33, HV34

- Cetnost méteni: 2x roéné

- Pred odbérem vzork( podzemnich vod bude zméFena Uroven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. TotéZ bude provedeno
po ukoncéeni méreni.

- Minimalni rozsah sledovanych veli¢in: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB,
kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg

- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi

- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou uréovany pfimo na misté v terénu.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

Rozbor proveden dvakrat za rok. Z dGvodu odlisnych limitd okolniho
prostiedi od platné legislativy, srovnavame rozbory s limity, které
byly naméreny v dokumentaci: ,,0 hodnoceni vlivli stavby na Zivotni
prostfedi ” dle zdkona ¢.100/2001 Sb. v platném znéni (EIA).
Podminky nejsou plnény. V dokumentaci je uvedeno ,, Ve vrtu byl zjistén zvySeny obsah
nutrientd, zejména dusi¢nana a dusitand, tyto obsahy nemaji

Pfiloha ¢.9a 10

(Rozbor podzemni vody)

okolnimi poli a pastvinami. Namérené hodnoty v roce 2021
neprekracuji hodnoty z predeslych let a ani namérené hodnoty v EIA.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchovych vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v Plnéni Zduvodnéni

podminky v IP Casti zafizeni latek/Ukazatel ulozena v IP ypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) hodnota

limit)

E.1. podzemni Vrt HV5 Veliciny viz. , Text Viz. priloha ANO Méfveni bylo provedeno.

vody 25.6.2021 podminka IP“ ¢.11
Vrt HV5 Veliciny viz. , Text Viz. priloha ANO Méfreni bylo provedeno.
3.12.2021 podminka IP“ ¢. 12

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Pro sledovani jakosti a mnozstvi vody v okoli skladky se méfi:

- Urover hladiny a jakost podzemnich a povrchovych vod

- Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studné a vrtl HV31, HV32, HV33, HV34

- Cetnost méFeni: 2x ro¢né

- Pfed odbérem vzorkd podzemnich vod bude zmérena droven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. TotéZ bude provedeno
po ukonéeni méreni.

- Minimalni rozsah sledovanych veli¢in: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB,
kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg

- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi

- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou uréovany pfimo na misté v terénu.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Rozbor proveden dvakrat za rok. Z divodu odlisnych limit okolniho
prosttedi od platné legislativy, srovndvame rozbory s limity, které
byly naméreny v dokumentaci: ,0 hodnoceni vlivli stavby na Zivotni
prostfedi ” dle zdkona €.100/2001 Sb. v platném znéni (EIA).
Podminky jsou neplnény. V dokumentaci je uvedeno ,, Ve vrtu byl zjistén zvySeny obsah
nutrientdl, zejména dusi¢nand a dusitand, tyto obsahy nemaji

Pfiloha ¢.11a 12

(Rozbor podzemni vody)

okolnimi poli a pastvinami. Namérené hodnoty v roce 2021
neprekracuji hodnoty z predeslych let a ani namérené hodnoty v EIA.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchovych vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v Plnéni Zdtvodnéni

podminky v IP Casti zafizeni latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) hodnota

limit)

E.1. podzemni Vrt HV6 Veli€iny viz. ,, Text Viz. pfiloha ANO Meéfeni neprobéhlo z divodu

vody 25.6.2021 podminka IP“ ¢ 13 suchého vrtu. (viz. protokol)
Vrt HV6 Veliciny viz. , Text Viz. pfiloha ANO Méfeni neprobéhlo z diivodu
3.12.2021 podminka IP“ ¢.14 suchého vrtu. (viz. protokol)

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Pro sledovani jakosti a mnoZstvi vody v okoli skladky se méri:

- Urovei hladiny a jakost podzemnich a povrchovych vod

- Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studné a vrtl HV31, HV32, HV33, HV34

- Cetnost méteni: 2x roéné

- Pred odbérem vzork( podzemnich vod bude zméFena Uroven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. TotéZ bude provedeno
po ukoncéeni méreni.

- Minimalni rozsah sledovanych veli¢in: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB,
kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg

- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi

- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou uréovany pfimo na misté v terénu.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

Rozbor proveden jednou za rok. Z dlivodu odlisnych limit( okolniho
prostiedi od platné legislativy, srovnavame rozbory s limity, které
byly naméreny v dokumentaci: ,,0 hodnoceni vlivli stavby na Zivotni
prostfedi ” dle zdkona ¢.100/2001 Sb. v platném znéni (EIA).
Podminky nejsou plnény. V dokumentaci je uvedeno ,, Ve vrtu byl zjistén zvySeny obsah
nutrientd, zejména dusi¢nana a dusitand, tyto obsahy nemaji

Priloha ¢. 13 a 14

(Rozbor podzemni vody)

okolnimi poli a pastvinami. Namérené hodnoty v roce 2021
neprekracuji hodnoty z predeslych let a ani namérené hodnoty v EIA.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchovych vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v Plnéni Zdtvodnéni

podminky v IP Casti zafizeni latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) hodnota

limit)

E.1. podzemni Studna Veliciny viz. , Text Viz. pf¥iloha ANO Méfeni bylo provedeno.

vody 25.6.2021 podminka IP* ¢.15
Studna Veliciny viz. , Text Viz. pfiloha ANO Méfreni bylo provedeno.
3.12.2021 podml'nka IP“ ¢. 16

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Pro sledovani jakosti a mnoZstvi vody v okoli skladky se méri:

- Urovei hladiny a jakost podzemnich a povrchovych vod

- Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studné a vrtl HV31, HV32, HV33, HV34

- Cetnost méteni: 2x roéné

- Pred odbérem vzork( podzemnich vod bude zméFena Uroven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. TotéZ bude provedeno
po ukoncéeni méreni.

- Minimalni rozsah sledovanych veli¢in: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB,
kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg

- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi

- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou uréovany pfimo na misté v terénu.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

Rozbor proveden jednou za rok. Z dlivodu odlisnych limit( okolniho
prostiedi od platné legislativy, srovnavame rozbory s limity, které
byly naméreny v dokumentaci: ,,0 hodnoceni vlivli stavby na Zivotni
prostfedi ” dle zdkona ¢.100/2001 Sb. v platném znéni (EIA).
Podminky nejsou plnény. V dokumentaci je uvedeno ,, Ve vrtu byl zjistén zvySeny obsah
nutrientd, zejména dusi¢nana a dusitand, tyto obsahy nemaji

Pfiloha ¢. 15a 16

(Rozbor podzemni vody)

okolnimi poli a pastvinami. Namérené hodnoty v roce 2021
neprekracuji hodnoty z predeslych let a ani namérené hodnoty v EIA.

112



Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchovych vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v Plnéni Zdtvodnéni

podminky v IP Casti zafizeni latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) hodnota

limit)

E.1. podzemni Vrt HV31 Veliciny viz. , Text Viz. pf¥iloha ANO Méfeni bylo provedeno.

vody 25.6.2021 podminka IP* ¢ 17
Vrt HV31 Veliciny viz. , Text Viz. pfiloha ANO Méfreni bylo provedeno.
3.12.2021 podml'nka IP“ ¢. 18

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Pro sledovani jakosti a mnoZstvi vody v okoli skladky se méri:

- Urovei hladiny a jakost podzemnich a povrchovych vod

- Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studné a vrtl HV31, HV32, HV33, HV34

- Cetnost méteni: 2x roéné

- Pred odbérem vzork( podzemnich vod bude zméFena Uroven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. TotéZ bude provedeno
po ukoncéeni méreni.

- Minimalni rozsah sledovanych veli¢in: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB,
kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg

- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi

- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou uréovany pfimo na misté v terénu.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

Rozbor proveden jednou za rok. Z dlivodu odlisnych limit( okolniho
prostiedi od platné legislativy, srovnavame rozbory s limity, které
byly naméreny v dokumentaci: ,,0 hodnoceni vlivli stavby na Zivotni
prostfedi ” dle zdkona ¢.100/2001 Sb. v platném znéni (EIA).
Podminky nejsou plnény. V dokumentaci je uvedeno ,, Ve vrtu byl zjistén zvySeny obsah
nutrientd, zejména dusi¢nana a dusitand, tyto obsahy nemaji

Pfiloha ¢. 17 a 18

(Rozbor podzemni vody)

okolnimi poli a pastvinami. Namérené hodnoty v roce 2021
neprekracuji hodnoty z predeslych let a ani namérené hodnoty v EIA.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchovych vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v Plnéni Zdtvodnéni

podminky v IP Casti zafizeni latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) hodnota

limit)

E.1. podzemni Vrt HV32 Veliciny viz. , Text Viz. pf¥iloha ANO Méfeni bylo provedeno.

vody 25.6.2021 podminka IP* €19
Vrt HV32 Veliciny viz. , Text Viz. pfiloha ANO Méfreni bylo provedeno.
3.12.2021 podml'nka IP“ ¢.20

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Pro sledovani jakosti a mnoZstvi vody v okoli skladky se méri:

- Urovei hladiny a jakost podzemnich a povrchovych vod

- Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studné a vrtl HV31, HV32, HV33, HV34

- Cetnost méteni: 2x roéné

- Pred odbérem vzork( podzemnich vod bude zméFena Uroven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. TotéZ bude provedeno
po ukoncéeni méreni.

- Minimalni rozsah sledovanych veli¢in: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB,
kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg

- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi

- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou uréovany pfimo na misté v terénu.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

Rozbor proveden jednou za rok. Z dlivodu odlisnych limit( okolniho
prostiedi od platné legislativy, srovnavame rozbory s limity, které
byly naméreny v dokumentaci: ,,0 hodnoceni vlivli stavby na Zivotni
prostfedi ” dle zdkona ¢.100/2001 Sb. v platném znéni (EIA).
Podminky nejsou plnény. V dokumentaci je uvedeno ,, Ve vrtu byl zjistén zvySeny obsah
nutrientd, zejména dusi¢nana a dusitand, tyto obsahy nemaji

Priloha ¢. 19 a 20

(Rozbor podzemni vody)

okolnimi poli a pastvinami. Namérené hodnoty v roce 2021
neprekracuji hodnoty z predeslych let a ani namérené hodnoty v EIA.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchovych vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/v PInéni ZdUvodnéni

podminky v IP Casti zafizeni latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) hodnota

limit)

E.1. podzemni Vrt HV33 Veliciny viz. , Text Viz. pf¥iloha ANO Méfeni bylo provedeno.

vody 25.6.2021 podminka IP* €21
Vrt HV33 Veliciny viz. , Text Viz. pfiloha ANO Méfreni bylo provedeno.
3.12.2021 podml'nka IP“ ¢. 22

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Pro sledovani jakosti a mnoZstvi vody v okoli skladky se méri:

- Urovei hladiny a jakost podzemnich a povrchovych vod
- Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studné a vrtl HV31, HV32, HV33, HV34
- Cetnost méfeni: 2x ro¢né
- Pred odbérem vzork( podzemnich vod bude zméFena Uroven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. TotéZ bude provedeno
po ukoncéeni méreni.
Minimalni rozsah sledovanych veli¢in: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB,

kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg

- Vzorky budou odebirdny opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi
- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou uréovany pfimo na misté v terénu.

PInéni podminky IP

Zdltvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky nejsou plnény.

Rozbor proveden jednou za rok. Z dlivodu odlisnych limit( okolniho
prosttedi od platné legislativy, srovndvame rozbory s limity, které byly
naméreny v dokumentaci: ,,0 hodnoceni vlivi stavby na Zivotni
prostfedi ” dle zdkona €.100/2001 Sb. v platném znéni (EIA).

V dokumentaci je uvedeno ,, Ve vrtu byl zjistén zvySeny obsah
nutrientd, zejména dusi¢nana a dusitand, tyto obsahy nemaji
okolnimi poli a pastvinami. Namérené hodnoty v roce 2021
neprekracuji hodnoty z predeslych let a ani namérené hodnoty v EIA.

Pfiloha ¢. 21 a 22

(Rozbor podzemni vody)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

E.1.) Jakost podzemnich a povrchovych vod

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméfena/v Plnéni Zdtvodnéni

podminky v IP Casti zafizeni latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) hodnota

limit)

E.1. podzemni Vrt HV34 Veliciny viz. , Text Viz. pf¥iloha ANO Méfeni bylo provedeno.

vody 25.6.2021 podminka IP* .23
Vrt HV34 Veliciny viz. , Text Viz. pfiloha ANO Méfreni bylo provedeno.
3.12.2021 podminka IP“ ¢.24

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Pro sledovani jakosti a mnoZstvi vody v okoli skladky se méri:

- Urovei hladiny a jakost podzemnich a povrchovych vod

- Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim: vrtu HV1, HV4, HV5, HV6, studné a vrtl HV31, HV32, HV33, HV34

- Cetnost méteni: 2x roéné

- Pred odbérem vzork( podzemnich vod bude zméFena Uroven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. TotéZ bude provedeno
po ukoncéeni méreni.

- Minimalni rozsah sledovanych veli¢in: teplota, pH, vodivost, CHSKcr , amoniakalni dusik, celkovy dusik, TOC, Crcelk, Pb, PAU, PCB,
kyanidy, sirany, fenolovy index, tenzidy, Hg

- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou nebo akreditovanou laboratofi

- Ukazatele, jako je teplota vody a pH budou uréovany pfimo na misté v terénu.

PInéni podminky IP ZdGvodnéni Odkaz na pfilohu

Rozbor proveden jednou za rok. Z dlivodu odlisnych limit( okolniho
prostiedi od platné legislativy, srovnavame rozbory s limity, které
byly naméreny v dokumentaci: ,,0 hodnoceni vlivli stavby na Zivotni
prostfedi ” dle zdkona ¢.100/2001 Sb. v platném znéni (EIA).
Podminky nejsou plnény. V dokumentaci je uvedeno ,, Ve vrtu byl zjistén zvySeny obsah
nutrientd, zejména dusi¢nana a dusitand, tyto obsahy nemaji

Priloha ¢. 23 a 24

(Rozbor podzemni vody)

okolnimi poli a pastvinami. Namérené hodnoty v roce 2021
neprekracuji hodnoty z predeslych let a ani namérené hodnoty v EIA.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

E.1.) Jakost a mnoiZstvi skladkového plynu

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/v PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti zafizeni latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) hodnota
limit)
E.1. skladkovy Skladka CH., COz, Oz, N2 Viz pfilohy ¢. ANO Méreni dvakrat za rok splnéno.
plyn (28.4.2021 a 25,26
21.9.2021)

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Monitoring skladkového plynu bude provadén v jimacich studnach plynu a mérenim pomoci zaraznych sond. Méfeni sklddkového
plynu bude dale doplnéno o méreni povrchové migrace sklddkového plynu.
U etap a Casti skladek, které jsou napojeny na provozovany cerpaci systém plynu, mlze byt monitoring kvality skldadkového plynu

nahrazen zapisem z provozniho deniku Cerpaci stanice plynu.
Méreni musi byt provedeno osobou autorizovanou.

Vzorky sklddkového plynu budou odebirany v jarnim/podzimnim obdobim, tj. obdobi, kdy existuji pro mikroorganismy vhodné

podminky k tvorbé sklddkového plynu.
Venkovni teplota pfi méreni nesmi klesnout pod 5°C.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
L . ey . Pfiloha ¢. 25, 26 (Méreni plynu —
Podminky jsou plnény. Provedena dvé méreni (jaro/podzim). jaro, podzim)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

E.2.) Dal$i monitoring

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/v PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti zafizeni latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky IP

(emisni limit, (zdroje) hodnota

limit)

E.2. dalsi Skladka Monitoring Viz pfiloh ¢. ANO

monitoring 27,28

Text podminky IP

Nize popsany monitoring zafizeni bude realizovan provozovatelem, pfipadné smluvné zajisténou odbornou firmou. Cilem je ziskat GpIné a
vérohodné informace o meteorologickych ukazatelich, stavu technického vybaveni zatizeni, chovani skladkového télesa a zbyvajici volné
kapacité pro ukladani odpadu.

a) Denné sledované ukazatele:

- Uroven hladiny prlisakové vody v jimkach - vizualng,
- funkcnost technického vybaveni skladky.

Oznaceni

podminky v IP b) Ro¢né sledované ukazatele:

(ostatni

podminky) - mnoistvi odpadl na sklddce,

- dodrzovani schvalené figury skladky,
- zmény tvar( skladkového télesa (zpUsobené sesedanim) — pomoci pevného mérického bodu a pfistroje pro toto sledovani.

Vysledky vSech provedenych méreni se budou zaznamenavat do provozniho deniku. Zaznamenany budou ¢asové udaje o provedenych
pozorovanich a mérenich, vysledky pozorovani a méreni, okolnosti, které mohou vysledky ovlivnit (napf.: idaje o teploté, srazkach) také
mimoradné okolnosti, které nastaly v pribéhu pozorovani nebo méfeni nebo v obdobi od posledniho predchoziho pozorovani nebo
méreni.

Do 14 dni po provedené analyze budou opravnénou osobou porovnany vysledky rozbord prisakovych vod s hodnotami ziskanymi
predchozim sledovanim. Bude-li zjisténa anomadlie, bude neprodlené posouzena a vyhodnocena. Bude-li pfi¢inou anomadlie havarijni stav,
budou neprodlené provedena napravna opatreni.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Vedouci skladky sleduje denné droven hladiny v jimkach, technické
vybaveni skladky. Déle roéné sleduje mnoZstvi odpadi na skladce,
dodrzovani figury a zmény tvart skladkového télesa.

Pfiloha ¢. 27
Podminky jsou plnény. (pfiklad z provozniho deniku),

a 28 (méreni figury skladky)

Vse je zaznamendavano do provozniho deniku.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

F.1.) PoZadavky prevence a omezeni celkovych dopadi emisi na Zivotni prostiedi a rizik s nimi spojenych. Pro nakladani s odpady se uklada:

Oznaceni Oznaéeni éasti | Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vypoétena | PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel ulozend v IP hodnota IP

(emisni limit, (zdroje)

limit)

F.1. ukladani Skladka PoZadavky ANO

odpadu

Text podminky IP

1) Skladkovan bude pouze odpad, ktery je upraven. Netyka se odpadl inertnich, u kterych Uprava neni technicky proveditelnda, ani ostatnich
odpad(, u kterych by Uprava nepfispéla ke sniZzeni mnoZstvi odpadu a zamezeni ohroZeni lidského zdravi Zivotniho prostredi.

Upravy odpadu, které se pozaduji pred ulozenim odpadu na skladku:
D8 - Biologicka uprava;
D9 - Fyzikadlné-chemicka Uprava;

Uvedenymi zplsoby se upravuji odpady, jejichZ vyuZiti neni mozné nebo je ekonomicky i technologicky velmi naro¢né, jejichz odstranéni by bez
Upravy nepfimérené zvySovalo riziko pro zdravi lidi, pro jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi, nebo by nebylo mozné vzhledem k omezenim

Oznaceni

podminky v IP vyplyvajicim z obecné zdvaznych predpis(.
(ostatni )

podminky) D13 - Uprava sloZeni nebo smiSeni odpadd;

D14 - Uprava jinych vlastnosti odpadt (kromé tpravy zahrnuté do D 13).

2) V zafizeni Ize odstraniovat uloZzenim odpady pouze v pevném stavu, kaly pouze odvodnéné na tzv. rypny stav.

3) VyuiZitelné nebo kompostovatelné odpady mohou byt v zafizeni odstranény (D1) pouze po predloZeni prohlaseni plvodce odpadu o tom, Ze
odpad nelze vyuZit a jiny zplsob odstranéni neni dostupny, pfipadné by prinasel vyssi riziko pro Zivotni prostredi nebo riziko pro lidské zdravi,
nebo neodpovidaji CSN 46 5735.

4) Druh odpadu 16 01 03 pneumatiky bude pouzivan jako technologicky material pouze k zajiSténi tvorby ochranné vrstvy tésniciho prvku (folie,
geotextilie) pfed ukladanim odpadd.

5) Pribézné za provozu zafizeni bude zabezpecdovano zamezeni Uniku polétavych odpadl mimo areal zafizeni.
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6)

7)

8)
9)

10

11

12

13

14

15
16

17
18
19
20

)

)
)
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Provozovatel zafizeni bude Cinit takova opatreni pfi predani a prevzeti odpadu, aby v nejvyssi mozné mire predchazel negativnim Gcinkim na

lidské zdravi a Zivotni prostfedi nebo tyto negativni Gcinky omezil, zejména pokud jde o znecistovani ovzdusi, pidy, povrchovych i podzemnich
vod a hluk.

Pred dodavkou nebo v okamziku dodavky odpadu, resp. pred nebo v dobé prvni z fady dodavek v daném roce, za predpokladu, Ze se druh
odpadu nezméni, musi plvodce odpadu provozovateli zafizeni prokazat, Ze doty¢ny odpad mdzZe byt na skladku pfijat v souladu s podminkami
stanovenymi v povoleni.

Provozovatel zafizeni vyda dodavateli pisemné potvrzeni o kazdé dodavce odpadu pfijaté na skladku.

Pokud i po vstupni kontrole je do zafizeni pfijat odpad, ktery nelze v zafizeni odstrafiovat, je nutné jej vytfidit a shromazdovat na zabezpeceném
misté do doby prevzeti opravnénou osobou (zejména nebezpecné slozky smésného komunalniho odpadu). Do skladu nebezpeénych odpadl
budou také uloZzeny nebezpecné odpady vzniklé pfi vlastni ¢innosti.

Nebezpecné odpady budou uloZeny pouze ve skladu NO nebo na zpevnéné asfaltové plose pred skladem NO ve specialnim k tomu ucelu uréeném
kontejneru. V pfipadé naplnéné kapacity skladu nebezpeénych odpadd bude pfijem odpadi zastaven do doby prevzeti nebezpeénych odpadi
opravnénou osobou.

Zrusena

U infekéniho odpadu bude v letnich mésicich zabezpeceno jeho predani k odstranéni nejpozdéji do 48 hodin a v zimnich mésicich do 72 hodin.
Pti delSim intervalu skladovani budou tyto odpady uchovavany pouze v chladicich boxech ( 3 — 8°C).

Pro ukladani odpadd bude vyuZivana plocha o rozméru 3200 m2 sloZisté na télese skladky. Ostatni ¢asti skladky budou prekryty zhutnélym
materidlem TZS o mocnosti 0,1m. V ptipadé neptiznivych klimatickych podminek (silny vitr) bude skladkovano pod hranou vrstvy pro omezeni
prasnosti a pevnych uletd. Vysypané odpady budou pribézné hutnény kompaktorem, popf. jinym vhodnym mechanizmem, a zapracovavany
do sklddkového télesa.

V zatizeni bude k dispozici dostate¢né mnozstvi inertniho materidlu pro prekryv ulozeného a zhutnéného odpadu. Vrstva odpadu o maximalni
mocnosti 2 m bude vZdy, resp. na konci pracovniho tydne, prekryta (pokud se nejedna o odpad, ktery nevyZaduje prekryti — napf. inertni odpady,
které nezapachaji, nezplsobuji vznik prasnosti a ulet(, riziko zahofeni je nizké) vrstvou inertniho materidlu o dostateéné tloustce. V pfipadé
potfeby musi byt prekryvany i mensi vrstvy uklddanych odpadt tak, aby byla zajisténa maximalni ochrana ZP pred negativnimi vlivy ze skladky.

Pti provozovani zafizeni se zajisti vznik nejmensiho mozného mnozstvi vlastniho odpadu.

Umistovani odpadu na skladku se musi dit takovym zplsobem, aby byla zaruéena stabilita vlastniho télesa skladky a s nim spojenych konstrukci,
zejména aby se zabrénilo sesuvim.

Zafizeni bude provozovéano v souladu s PR a pod dohledem odborné zp(sobilé osoby - odpadového hospodare.
Provozovatel je povinen aktudlné upresrfiovat kontaktni spojeni na organy a organizace uvedené v provoznim fadu. Termin trvale.
ZruSena

Mista, na nichZ jsou odpady skladovany nebo shromazdovany v pfimém kontaktu s terénem nebo podlahou (bez vyuZiti skladovacich nebo
shromazdovacich prostfedkd), musi svym technickym zabezpecenim odpovidat tésnéni prislusnych skupin skladek uréenych k odstranovani
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téchto odpadl; nebo tyto odpady musi byt umistény ve skladovacich nebo shromazdovacich prostfedcich, které spliuji podminky vyhlasky ¢.
383/2001 Sh.

21) Ve ,Skladu nebezpeénych odpad(” bude zajistén zakaz miseni nebezpecnych odpadi navzidjem nebo s ostatnimi odpady.
22) Zrusena

23) Pf¥isbéru a vykupu pneumatik (16 01 03) provozovatel zajisti oddélovani pneumatik vhodnych pro konstrukéni vyuZziti pfi rozsifovani skladky od
pneumatik pfedavanych opravnéné osobé.

24

ey

Navezeny odpad kat ¢. 20 03 99 denné pred jeho zhutnénim prekryvat vhodnym materidlem TZS popfipadé ostatnimi odpady a musi byt vedena
dokumentace s pldnkem umisténi tohoto odpadu na skladce.

25) U odpadu katalogové cislo 20 03 99 Komunalni odpad jinak blize neuréeny (odpad z fermentacni plochy Sachty ¢.19 fy WASTECH a.s.) 2 x ro¢né
provadét odbér vzorkl a ovéfovat odborné zplisobilou povérenou osobou nebezpedéné viastnosti a to z hlediska infekénosti a ekotoxicity.

26

-~

V ramci zmény integrovaného povolenim se vydava v souladu s § 13 zdkona o integrované prevencia v souladu s § 82 zakona o odpadech souhlas|
k upusténi od tfidéni nebo oddéleného shromazdovani odpadu (§ 16, odst. 2 zdkona ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni) katalogové Cislo:

- 1302 05* Nechlorované minerdlni motorové, prevodové a mazacioleje
- 13 0206* Syntetické motorové, prevodové a mazaci oleje

- 1302 08* Jiné motorové, prevodové a mazaci oleje

- 1308 02* Jiné emulze

S odpady bude nakladano pod katalogovym cislem 13 02 08* Jiné motorové, prevodové a mazaci oleje. Provozovatel musi dokladat, Ze k upusténi|
od tridéni ¢i oddéleného shromazdovani dochazi vzhledem k poZzadavkiim na néasledné vyuziti nebo odstranéni odpadu.

27) Provozovatel ohlasi pfechod do dalsi faze provozu skladky nebo jeji ¢asti min. 2 mésice pred jeho uskutecnénim.
28) Drceni stavebnich odpadd a manipulace s nadrcenym materidlem nebudou provadény pfi neptiznivych klimatickych podminkach.
29) K drceni stavebnich odpad( bude dochazet pouze v pracovni dobé od pondéli do patku, maximalné do 17 h.

30) Maximalni okamZita kapacita Recyklac¢niho stfediska je stanovena do 3000t neupravenych odpad( soustfedovanych v zafizeni, z ¢ehoi je
maximalni okamzita kapacita popilkd 200 t.

31) Drceni, Stépkovani bude probihat pouze v pracovni dny, v pracovni dobé skladky. Manipulace s nadrcenym, rozstépkovanym materidlem di
drceni odpadu nebude provadéno pfi nepriznivych klimatickych podminkach, zvlasté pfi silném jiznim ¢i zapadnim vétru.

32) Vrecyklaénim stfedisku stavebnich odpadd budou jednotlivé plochy vyhrazené pro shromazdovani odpad(l pred jejich Upravou viditelné
oznaceny dle katalogového cisla odpadu. Viditelné budou oznacena i mista s jiz upravenym odpadem. Shromazdované odpady, nadrceny
stavebni material, popilky ¢i dfrevéna stépka se nesméji misit
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PInéni podminky IP

Zdavodnéni

Odkaz na prilohu

Podminky jsou plnény.

Skladkuje se pouze jiz dale neupravitelny odpad, v pevném stavu,
biologicky odpad se uklada pouze nevyuzitelny, pneumatiky se do skladky
neukladali, jsou nainstalovany sité proti tletim, provadime pravidelné
opatreni proti nezadoucim Ucinkm na Zivotni prostredi a zdravi lidi (napf.
skrdpéni, provoz oklepového rostu atd.), poZzadujeme od dodavatell
odpadu zakladni popis odpadu a pokud |ze odebrat reprezentativni vzorek
tak rozbory, obsluha vahy vydava vzdy dodavateli odpadu vazni listek,
vSechny nebezpecné odpady jsou zabezpeceny jak je uvedeno v provoznim
radu, infekéni odpad je pravidelné odvazen po cca 48 hodindch od pfijmu,
aktivni plocha skladky ¢ini max. 3200 m2, v zafizeni je dostate¢né mnozstvi
inertniho materialu (recyklacni stfedisko), odpady se ukladaji dle méreni
figury skladky a jsou prokladany a hutnény technologickym materialem,
odpady neulozené do skladky se skladuji dle katalogovych cisel, odpad
200399 se neodstranoval, upusténi od tfidéni se nevyuzilo, pfi drceni
odpadu se plni pozadavky dle provozniho rfadu.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni Casti IP

F.2.) Skladkovy plyn

Oznaceni Oznaceni Latka/Skupina Hodnota Naméiena/v PInéni ZdUvodnéni
podminky v IP Casti zafizeni latek/Ukazatel uloZzena v IP ypoctena podminky IP
(emisni limit, (zdroje) hodnota
limit)
F.2. skladkovy Skladka Pozadavky Viz prilohy ¢. ANO
plyn 29
Oznateni Text podminky IP
podminky v IP 1) Skladkovy plyn odsévat a vyuZivat v kogeneracni jednotce, volna ventilace skladkového plynu je nepfipustna. Plynové studny, ze kterych
(ostatni (. o .
i nebude plyn odsavan, budou plynotésné uzavieny.

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
L . . , . " Ptiloha €. 29 (MnoZstvi
Podminky jsou plnény. Skladkovy plyn se odsava do kogeneracni jednotky. skladkového plynu)
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

F.3.) Pro zajisténi ochrany zdravi ¢lovéka, zvirat a ochranu Zivotniho prostfedi se uklada :

Oznaceni Oznaceni ¢asti | Latka/Skupina Hodnota Namérena/vypoctena | PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel ulozena v IP hodnota IP

(emisni limit, (zdroje)

limit)

F.3. Ochrana Skladka Pozadavky ANO

zdravi

Text podminky IP

1) Drendini systém prusakovych vod jako celek i jeho jednotlivé ¢asti musi byt chranény proti poskozeni pfi vystavbé, v pribéhu provozu i po
uzavreni skladky.

2) Prisakové vody musi byt zneskodriovany rozlévanim na povrch skladky nebo v zafizeni se schopnosti odbourat z nich zneéistujici slozky (COV).

3) Obvodovy pfikop, do kterého jsou svedeny povrchové znelisténé destové vody (splachy) z nezrekultivované skladky a z provozni komunikace
musi byt udriovan v takovém stavu, aby byl zaji§tén dostateény priitok i v dobé vydatnych srazek, a zamezit tak zneéisténi okolniho ZP (pravidelné
¢istén a opravovan).

4) Pribéiné budou ¢inéna opatreni vedouci ke snizeni prasnosti a Sifeni pachovych latek na télese skladky a v jeho okoli, zejména skrapénim
komunikace a zpétnym rozlivem prlsakovych vod na téleso, dislednym hutnénim odpadu, prekryvanim neaktivnich casti télesa (slozisté)
inertnim materialem.

Oznaceni

podminky v IP 5) Provozovatel zajisti pravidelnou kontrolu vyvinu sklddkového plynu a bude ¢init veSkerd dostupna opatfeni k omezeni jeho emisi tak, aby bylo
(ostatni zabranéno riziku mozné exploze a dal$im poskozenim ZP. Po zbudovani odplyfiovaciho systému (ktery zatim nenf realizovan) bude kontrolovat a
podminky) v pfipadé potreby Cinit napravna opatieni k zajisténi funkénosti odplynéni pro co nejvétsi zamezeni fugitivnich unikd emisi skladkového plynu do

ovzdusi a riziku jeho nahromadéni a exploze na télese sklddky a v jeho okoli.

6) Mechanizace na skladce bude udrZovana vtakovém technickém stavu, aby nedochdzelo k nadmérnym hlukovym emisim, napf. z dlvodu
poskozeni tlumicl a celistvosti vyfukovych potrubi.

7) Veskeré manipulaéni plochy, kde bude nakladano se zavadnymi latkami (§ 39, zakona ¢. 254/2001 Sb.) budou zabezpeceny tak, aby nedoslo
k Uniku téchto latek do vod povrchovych nebo podzemnich.

8) V zafizeni budou k dispozici prostfedky pro likvidaci pfipadnych tkapl ¢i Gnik( zavadnych latek. PouZité sanaéni materidly budou do doby
likvidace uskladnény tak, aby bylo zabranéno znecisténi povrchovych nebo podzemnich vod.

9) Kontrola vodotésnosti jimek prisakovych vod a havarijni podlahové jimky skladu NO bude provadéna pravidelnég, dle ptislusnych predpisa.

Vv

10) Bude provadéna dusledna ocista vozidel opoustéjicich skladku, aby nedoslo ke znecistovani verejnych komunikaci.
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11) Provozovatel zajisti stanoveni koncentrace pachovych latek do 1. srpna 2009 postupem stanovenym platnou legislativou a ¢eskou technickou

normou CSN EN 13725

12) V suchém a teplém ¢i vétrném obdobi, kdy provozovatel nebude provadénymi opatfenimi pfi provozu Recyklacni linky schopen omezit viditelnou

prasnost, bude provoz omezen (i zastaven.

13) Rychlost pojezdu techniky a vozidel v prostoru, kde budou Recyklaéni linky uzivany, bude v obdobi zvysené prasnosti snizena na minimum tak,

aby nedochazelo k viditelné prasnosti.

14) Provozovatel je povinen provadét uklid piijezdovych komunikaci, aby nedochazelo k sekundarni prasnosti. Uklid nesmi byt provadén tak, aby byl|

zdrojem emisi.

15) Drtici zatizeni musi byt vybavena skrapénim pfimo prostoru, kde dochazi k drceni nebo vystupu z ného.

PInéni podminky IP

Zdtvodnéni

Odkaz na pftilohu

Podminky jsou plnény.

Prisakové vody jsou rozlévany na povrchu skladky, obvodové prikopy jsou
Cisté a ve funkcnim stavu, skladka je hutnéna, vyuziva se pouze aktivni
plocha max. 3200 m2, komunikace jsou skrapéné, skladkovy plyn je méren
a prabéhu skladkovani jsou pfipojovany dalsi plynové studny k odvodu
plynu, vzdy je funkcni aspon jeden kompaktor (plnici veskeré pozadavky),

v zafizeni je k dispozici jeden ADR vak a dalsi prostredky k zabranéni Gniku
nebezpecnych latek do Zivotniho prostredi, kontrola tésnosti jimek a skladu
NO je provadéno dle legislativy v pravidelnych intervalech.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

F.4.) Pro hospodarné vyuzZivani surovin a energie se uklada:

Oznaceni Oznaceni ¢asti | Latka/Skupina Hodnota Namérena/vypoctena | PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel ulozena v IP hodnota IP

(emisni limit, (zdroje)

limit)

F.4. Hospodareni | Skladka Pozadavky ANO

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

1) Pribéiné budou ¢&inéna opatieni vedouci k hospodarnému vyuZivéni energie ve viech prostorach zafizeni (napf.: modernizace osvétlovacich

téles, topného systému).

2) Bude zajisténa dspora pfirodnich zdroji pro ucel technického zabezpeéeni sklddky (kryci vrstvy) zejména jejich nahrazovanim odpady,
povolenymi k pfijeti do zafizeni pro technické zabezpeceni skladky (kapitola B.3.2 PR), a to pouze v mnoZstvi dle schvaleného projektu skladky,
(cca 15% z celkového mnoZstvi uloZzenych odpad( za kalendafni rok). O druhu, plvodu a mnoZstvi téchto odpadd bude vedena evidence. Odpady!

budou ihned vyuzity nebo shromazdovany na deponiich na télese skladky.

3) Budou dodrZeny tyto podminky pro pouZiti odpadtl pro rekultivagni vrstvy sklddky nebo pro terénni Gpravy v aredlu skladky:
a) Odpady vyuzivané pfi uzavirdni skladek k vytvareni uzaviraci tésnici vrstvy skladky musi splfiovat vSechny podminky stanovené pro danou
skupinu skladek a jejich vodny vyluh nesmi u skladek ostatniho odpadu v Zddném ukazatell pfekrodit limitni hodnoty vyluhové tfidy Il b

uvedené v platné legislativeé.

b) Odpady vyuzivané pfri uzavirani skladek k vytvareni uzaviraci ochranné vrstvy kryjici uzaviraci tésnici vrstvu skladky a odpady vyuzivané do

svrchni rekultivaéni vrstvy sklddky musi splfiovat podminky stanovené v platné legislativé.

4) Manipulaéni technika v zafizeni bude pravidelné podrobovéna kontrole, zejména budou sefizovédny pohonné jednotky, aby spotfebovavaly co

nejmensi mnozstvi paliva, maziva a hydraulickych kapalin.

PInéni podminky IP

Zdtvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou plnény.

Modernizace stroj(, zafizeni a vybaveni probiha prabéiné, vyuziva se
moznost pfijmu vybranych druh( odpad( jako technologicky material,
rekultivace sklddky v daném roce neprobihala, manipulacni technika je
podrobovana pravidelnym kontroldm.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

F.5.) Pro pfedchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledki se uklada:

Oznaceni Oznaceni ¢asti | Latka/Skupina Hodnota Namérena/vypoctena | PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel ulozena v IP hodnota IP

(emisni limit, (zdroje)

limit)

F.5. Pfedchazeni Skladka Pozadavky ANO

havarii

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

V prostoru zafizeni a v jeho okoli je tfeba respektovat, Ze zde miZe dochazet k nahromadéni nebo silnému vyvérani skladkového plynu (zejména
u téchto objektd: potrubni vedeni a kabelové kanaly, shérade prlisakovych vod, jamy, Sachty, studny, vrty a sondy Urovné hladiny podzemnich
vod, vodni drenaze pod skladkou a v jejim okoli). Mista ohrozena vybuchem musi byt vhodné oznacena (napf. prislusSnymi znackami se symbolem
nebezpeci). V mistech takto oznacenych je zakazano koufit a manipulovat s otevienym ohném.

Pti rozsitovani skladky o nové etapy je nutno zajistit spolehlivé navazani tésnicich systému jednotlivych etap. To plati jak pro zfizovani skladky,
tak pro jeji uzavirani. Celistvost félie je nutno po poloZeni drenaznich nebo krycich vrstev zkontrolovat (napfiklad pomoci geoelektrického nebo
senzorického méreni).

Pro vSechny druhy tésnéni sklddek je neptipustné, aby vozidla pfivazejici odpady a mechanismy pro jejich rozhrnovani a hutnéni pojizdéla pfimo
po povrchu tésniciho nebo vnitiniho drenazniho systému.

Jimky prasakovych vod musi mit automaticky udrzovanu hladinu téchto vod na takové Urovni, aby v pfipadé jejich zvysené produkce v dlsledku
privalovych srazek, dlouhotrvajiciho desté nebo prudkého tani snéhu nedoslo k preteceni jimek a znecisténi pidy a podzemnich ¢i povrchovych
vod.

Odplyriovaci studny budou tvoreny ocelovou paznici, sttedem bude vedena perforovana trubka obsypana kamenivem, eventuelné sklenénymi
stfepy. Jednotlivé dily paznice, v zavislosti na vySce ukladaného odpadu, na sebe musi radné navazovat a nesmi byt zasypany odpadem. Vyusténi
paznice musi byt zakrytovdno tak, aby nedochazelo k pfisdvani vzdusného kysliku.

PFi pfijimani odpadu do zatizeni a jejich ukladani do télesa skladky budou tyto odpady fadné kontrolovany i s ohledem na omezeni rizika zahoreni
a vzniku pozaru.

Pohonné hmoty, oleje a dalsi latky pro provoz a Udrzbu mechanismu v zafizeni budou Fadné zabezpeceny proti nezadoucim Uniktim, které by
mohly ohrozit kvalitu podzemnich a povrchovych vod a znedistit padu.

Vsechny vzniklé havarijni situace musi byt zaznamenany v provoznim deniku skladky s uvedenim:

- data vzniku,

- informované instituce a osoby,

- data a zpUsobu provedeného reseni dané havarie.

O kazdé havarii musi byt vyrozumény pfislu$né organy a instituce — viz ustanoveni pro fedeni havérii v PR skladky, a dale KU SK OZPZ.

Vzniklé havarijni situace v zafizeni budou fe$eny v souladu s p¥isluénymi ustanovenimi PR skladky.
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10) V pripadé poruchy vazniho a evidenéniho systému nebo neocekavaného vypadku elektrické energie pro jeho provoz je obsluha skladky povinna
vést evidenci v rozsahu a souladu s pozadavky zdkona ¢. 185/2001 Sb. a § 21 vyhlasky €. 383/2001 Sb. Po opétovném zprovoznéni vazniho a

evidencniho systému do néj obsluha neprodlené doplini chybéjici data

11) Rekultivace skladky bude provadéna pribéziné po dosazeni konecné figury v jednotlivych sekcich skladky. Prace musi byt zahajeny co nejdfive
(predeviim u I. etapy a 1. &asti Il. etapy), aby se sniZilo mnozstvi prisakovych vod ze skladky a zamezilo Gniku metanu do ZP.

12) Povrch skladky musi byt zabezpecen nepropustnym prekrytim proti vnikani povrchovych srazkovych vod.

13) Uzaviraci vrstvy budou tvoreny vyrovnavaci, tésnici a ochrannou vrstvou.

PInéni podminky IP

Zdtvodnéni

Odkaz na pftilohu

Podminky jsou plnény.

Skladka je oznacena symbolem nebezpeci a znackou zdkazu koureni a
manipulace s otevienym ohném v arealu skladky, sklddka v daném roce
nebyla rozsitovana ani rekultivovana, jimky jsou naplnény vzdy

s predpokladem pfijmu vétsiho mnozstvi vody, odplynovaci studny jsou
konstrukcné reSeny dle provozniho fadu a jsou zakryty, pfijimané odpady
jsou kontrolovany u pfijmu na vaze a pak pfi rozhrnovani kompaktoristou,
pohonné hmoty a oleje jsou skladovany dle poZadavku v provoznim fadu,
vSechny havarijni situace jsou reseny dle provozniho faddu a zaznamenany
do provozniho deniku a zaslany na ptislusné uUrady a instituce, pfi vypadku
elektrické energie jsou automaticky pripojeny zalozni systémy umoznujici
vést evidenci v rozsahu a souladu s platnou legislativou.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

F.6.) K zajisténi vysoké urovné ochrany Zivotniho prostiedi jako celku

Oznaceni Oznaceni ¢asti | Latka/Skupina Hodnota Namérena/vypoctena | PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel ulozena v IP hodnota IP
(emisni limit, (zdroje)
limit)
F.6. Zajisténi Skladka Pozadavky ANO
ochrany ZP
Text podminky IP
1. Provoz viech zdrojl znetistovani ZP bude veden tak, aby nedochazelo k nadmérnym tnikéim emisi zne&istujicich latek a prekracovani
emisnich limit(, stanovenych v kapitole B.1. Rozhodnuti.
ZruSeno
Pribézné budou ¢inéna opatreni k omezeni pevnych uletd odpadi ze zafizeni, a to hutnénim a prekryvem ulozeného odpadu
a pravidelnym sbérem odpadd, které se dostaly ze sloZisté nebo svozovych vozidel do arealu zafizeni nebo mimo né;j.
Oznateni 4. Zruseno
podminky v IP 5. Odpadni vody z pfipadného myti vozidel (WAP) a z jimky pod oklepovym rostem nesmi odchazet do vod povrchovych nebo podzemnich.
(ostatni e w1 "
B Musi byt zajisténa likvidace techtovvod.
6. Vycisténé odpadni vody z doméaci COV MICROCLAR BC 4 budou vypoustény drendznim podmokem na pozemku p.¢. 326 v k.U. Chrast u
Tochovic (CHP 1-08-04-044)
7. ZruSeno
8. Pro Ucely fadného monitoringu prisakovych vod v ramci vystavby 2. ¢asti Il. etapy zfidit 2. vyluhovou jimku (zapadné od Il. etapy)
9. Provozovatel mizZe pozadat o Upravu rozsahu a ¢etnosti monitoringu, pokud prokaze, Ze v predeslém alespon triletém obdobi jsou
vysledky monitoringu stabilni
PInéni podminky IP Zdlvodnéni Odkaz na pfilohu

Podminky jsou plnény.

Skladka je hutnéna a prekryvana dle provozniho fadu, voda z oklepového
roétu po naplnéni je vidy odstrafiovana u opravnéné osoby, COV je
provozovana dle povoleni vypousténi odpadnich vod vydanym pfisluSnym
uradem, vyluhova jimka B je jiz v provozu.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

F.7.) K vylouéeni rizik mozného zneéistovani Zivotniho prostiedi pochazejicich ze zafizeni po ukonéeni jeho &innosti se uklada:

Oznaceni Oznaéeni éasti | Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vypoétena | PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel ulozend v IP hodnota IP

(emisni limit, (zdroje)

limit)

F.7. Vylouceni rizik | Skladka PoZadavky ANO

Text podminky IP

Skladka:

1) Technicka opatreni, kterd musi bezprostfedné nasledovat po ukonceni skladkovani na skladce nebo jeji ¢asti jsou:
- Uprava tvaru télesa skladky,

- uzavreni rekultivace povrchu,

- provozovani uzaviené skladky véetné monitorovani.

2) Nepropustné prekryti povrchu skldadky musi umozriovat odvedeni skladkovych plynt z prostoru skladky.

3) Sklon nepropustné uzaviraci vrstvy v kone¢ném tvaru po sesednuti nesmi byt mensi nez 3%, aby byl zajistén plynuly odtok srazkové vody.

Oznaceni

podminky v IP 4) Odvodnénim povrchu skladky je tfeba zabranit nepfiznivému plisobeni vody na obsah skladky, na jeji stabilitu na povrchovou Upravu skladky,
(ostatni s dusledky na Zivotni prostiedi.

podminky)

5) Voda odtékajici po povrchu skladky musi byt bezpec¢né odvedena mimo skladku.

6) Rekultivacni vrstva musi mit dostateCcnou mocnost, aby zabezpecila ochranu vrchniho tésnéni skladky pred poskozenim zejména
klimatickymi biologickymi vlivy.

7) Rekultivacni vrstva, ktera ma byt podkladem pro ozelenéni skladky, bude alespon ve své vrchni ¢asti tvofena zirodnéni schopnou zeminou
(podornici).

8) Konecna Uprava bude provedena ozelenénim vhodnymi rostlinami.

9) Technologicka zafizeni vybudovana pro provoz skladky (Cerpaci kontrolni jimky, monitorovaci vrty, zafizeni k jimani skladkovych plyn(
apod.) musi zGstat i po uzavreni skladky v ¢innosti minimalné po dobu tvorby vyluhovych vod skladkovych plyna.

10) Pro provozovani uzaviené skladky musi byt vypracovan novy provozni fad, ktery bude predlozen KU SK OZPZ ke schvaleni
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11) Stanovuje se doba 30 let pro naslednou pécéi o uzavienou skladku (§52 zékona ¢. 185/2001Sb. o odpadech) s tim, Ze Ih(ta zadina bézet dnem
dokonceni biologické rekultivace kazdé z obou etap zaznamenané v provoznim deniku. Po stejnou dobu bude zajistén i monitoring jakosti
podzemnich vod

Sklad NO

1) Veskeré odpady budou predany osobé opravnéné k prevzeti daného druhu odpadu
2) Prostory skladu a skladovacich ploch budou uvedeny do stavu, ktery umozni dalsi vyuziti plochy.

PInéni podminky IP

Zduvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou plnény.

V daném roce neprobihalo ukonceni skladky.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

G.) Souhrnné podminky

Oznaceni Oznaéeni €asti | Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vypoétena PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel ulozend v IP hodnota IP
(emisni limit, (zdroje)
limit)
G. Souhrn Skladka PoZadavky ANO
Text podminky IP
Provozovatel zafizeni je povinen:
1) Zruseno
2) Zruseno
Oznaceni 3) Zrudeno
podminky v IP .
(ostatni 4) Zruseno
podminky) 5) Zru$eno

6) Ohlasit KU SK OZPZ planovanou zménu zatizeni.

7) Neprodlené hlasit KU SK OZPZ véechny mimoradné situace, havarie zafizeni, havarijni Gniky znecistujicich latek ze zafizeni do zivotniho prostiedi.

8) Vést evidenci Udaju o plnéni zavaznych podminek provozu.

9) Zruseno

PInéni podminky IP

Zdtvodnéni

Odkaz na pfilohu

Podminky jsou plnény.

Veskeré provozni ¢i legislativni zmény jsou pribéiné hlaseny na KU SK OZPZ,
véechny havarie se hlasi také na KU SK OZPZ, vedou se udaje o plnéni
zavaznych podminek.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

H.) Pozadavky vyplyvajici ze stanoviska OkU P¥ibram &.j. ZP 1389/96 ze dne 10.1.1997 o posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostfedi (§13 odst. 5 zdkona o integrované

prevenci):
Oznaceni Oznaceni ¢asti | Latka/Skupina Hodnota Namérena/vypoctena | PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP zafizeni latek/Ukazatel ulozena v IP hodnota IP
(emisni limit, (zdroje)
limit)
H. Stanovisko Skladka Pozadavky ANO

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Pro fazi pfipravy stavby

1. Zabezpecit monitoring podzemnich vod v prostoru pod Uzemim Il. etapy jesté pred zahajenim stavby

2. Zachovat monitorovaci vrt H1 v prostoru pod Uzemim |. etapy skladky

3. Zabezpedit stavajici i nové vyhloubené monitorovaci vrty H1, H2, H2/2, H3, H4 a H5 pfed vnikem povrchovych vod.
Pro fazi provozu

1. PrGbéziné kontrolovat stav a Ucinnost biologické zabrany (zeleného pasu) proti roznosu lehkych podilt ukldadaného odpadu do okoli, v pripadé
potieby tuto Ucinnost posilit instalaci dalSich pfenosnych zachytnych siti

2. Dbat na rfadné skrapéni a v€asné prekryvani ulozeného odpadu vhodnym inertnim materidlem

Pro fazi rekultivace

Kontrolovat stav plidniho a vegetacniho krytu skladky po dobu, neZ dojde k jeho Uplné stabilizaci

PInéni podminky IP ZdUvodnéni Odkaz na prilohu

Pfiprava stavby a rekultivace v daném roce neprobihala, jsou instalovany
Podminky jsou plnény. zachytné sité a svahy skladky jsou zazelenovany, skladka je v pribéhu
provozu skrapéna a prekryvana dle pozadavkd provozniho fadu.
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Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

1.) PoZadavky vyplyvajici z jinych pravnich pfedpist a §13 odst. 4 pism. k) zakona o integrované prevenci

Oznaceni Oznaéeni éasti | Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vypoétena | PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP zarizeni latek/Ukazatel ulozend v IP hodnota IP

(emisni limit, (zdroje)

limit)

I. Jiné poZzadavky | Skladka Pozadavky ANO

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Provozovatel vypracuje zpravu, na zakladé shromazdénych udajl (monitoring, celkové mnozstvi uloZzenych odpadu, mnoZstvi odpadi pouZitych k TZS
podle druh( s uvedenim konkrétniho zplsobu vyuZiti, informace o zneskodnéni skladkového plynu a pod.), kterd prokaze dodrZovani integrovaného
povoleni. Zprdva bude obsahovat i kopie dokumentl pofizenych v béZném roce a slouzicich k ovéfeni dodrzovani emisnich limitl a podminek
rozhodnuti, véetné kopii vysledkl monitorovani za uplynuly rok. Zprava bude zasland Krajskému aradu Stredoceského kraje, odboru Zivotniho

prostiedi a zemédélstvi vzdy k 30.4. nasledujiciho roku.

PInéni podminky IP

Zdtvodnéni

0Odkaz na pftilohu

Podminky jsou plnény.

Zprava je vypracovana na zakladé shromazdénych Gdajli za dany rok a
zaslana s prilohami (kopie dokumentd)na Krajsky urad Stfedoleského kraje

odboru Zivotniho prostredi a zemédélstvi.
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Pouzité podklady

Cislo Nazev

Seznam zkratek

Zkratka Vyznam

Zkratky
e  BAT —nejlepsi dostupnd technika
e DIC - dariové identifikacni &islo
e EU - Evropskad unie
e ICO - identifikacni ¢islo organizace
e |P—integrované povoleni
e |PPC - integrovand prevence a omezovdni znecisténi
e [SPOP — integrovany systém plnéni ohlasovacich povinnosti podle zdkona ¢. 25/2008 Sb., v platném znéni
e MZP — Ministerstvo Zivotniho prostredi
e PID —identifikacni kéd zarizeni uvedeny v informacnim systému integrované prevence
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Cislo Nazev prilohy

1 MnoZstvi do COV

2 Protokoly méfeni COV

3 Seznam pfijatych odpadl

4 Odecty vodoméru z podzemnich vod

5 Rozbor uzitkové vody

6 Rozbor Jimek A,B

7 Rozbor podzemni vody (HV1 — jaro)

8 Rozbor podzemni vody (HV1 — podzim)
9 Protokol podzemni vody (HV4 — jaro)

10 Rozbor podzemni vody (HV4 — podzim)
11 Rozbor podzemni vody (HV5 — jaro)

12 Rozbor podzemni vody (HV5 — podzim)
13 Rozbor podzemni vody (HV6 — jaro)

14 Rozbor podzemni vody (HV6 — podzim)
15 Rozbor podzemni vody (Studna — jaro)
16 Rozbor podzemni vody (Studna — podzim)
17 Rozbor podzemni vody (HV31 — jaro)

18 Rozbor podzemni vody (HV31 — podzim)
19 Rozbor podzemni vody (HV32 — jaro)

20 Rozbor podzemni vody (HV32 — podzim)
21 Rozbor podzemni vody (HV33 — jaro)

22 Rozbor podzemni vody (HV33 — podzim)
23 Rozbor podzemni vody (HV34 — jaro)

24 Rozbor podzemni vody (HV34 — podzim)
25 Méreni plynu (jaro)

26 Méreni plynu (podzim)

27 Provozni denik

28 Meéreni figury skladky

29 Mnozstvi skldadkového plynu
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