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ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 
podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. 

 
ČÁST A  

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A 
SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 

 
 

 

1. Identifikace provozovatele zařízení 

Obchodní firma nebo název/ 
Titul, jméno, popř. jména, a 
příjmení 

BENEŠ A LÁT a.s. 

Adresa sídla nebo místa 
podnikání/Trvalý pobyt 

Tovární 463, 289 14 Poříčany 

Adresa pro doručování 
písemností (pokud se liší od 
adresy sídla nebo místa 
podnikání/ trvalého pobytu) 

 

IČO, bylo-li přiděleno 25724304 

DIČ, bylo-li přiděleno CZ25724304 

2. Identifikace zařízení 

Název zařízení 

Strojírenský závod v průmyslové zóně Poříčany 

Adresa zařízení  

Tovární 463, 289 14 Poříčany 

Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP  

MZPR98EJV8VY 

Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona  

2.5.b: Zpracování neželezných kovů – tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně 
přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě větší než 4 t denně u olova a 
kadmia nebo 20 t denně u všech ostatních kovů. 

 

 

Rok 2025 
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Integrované povolení  

Č.j. 106017/2011/KUSK OŽP/Jak ze dne 27.10.2011,  

127745/2014/KUSK OŽP/Ho ze dne 7.10.2014 (1. změna) 

90800/2015/KUSK OŽP/Ho ze dne 17.8.2015 (2. změna) 

155677/2018/KUSK OŽP/Vk ze dne 24.09.2020 (3. změna) 

075224/2021/KUSK OŽP/Ho ze dne 02.08.2021 (4. změna) 

084180/2023/KUSK OŽP/Ho (5. změna) 

Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) 

Označení změny Popis změny 

- V roce 2025 neproběhla změna IP 

3. Zpracovatel zprávy 

Obchodní firma nebo 
název/Titul, jméno, popř. 
jména, a příjmení  

Purum s.r.o., Mgr. Jitka Vavrušková 

Telefon (nebo fax) 737 220 018 

E-mail  vavruskova@purum.cz 

Datum 31. 3. 2026 

 
 

Podpis provozovatele 
zařízení nebo 
oprávněného zástupce 
provozovatele zařízení 
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ČÁST B 
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 

Podmínky integrovaného povolení 

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení části IP  

A. Emise 

A.1 Ovzduší 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 
(výduch) 

Hodnota 
uložená 
v IP 
(mg/m3) 

Naměřená/vypočtená 
hodnota (mg/m3) 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

A.1.1.1 Tavící pec LAC č. 1, 2, 3 

Tavící pec ELSKLO 

Gravitační a NTL slévání, 

Výduchy č. 101 a 102 

Odlévání pískovými 
jádry 

Výduch č. 104 

TZL (101) 10 0,84 ANO Hodnoty ověřeny měřením ze 
dne 24. 3. 2025, 

Odlévání s písk. jádry bylo v r. 
2025 mimo provoz 

NOx (101) 100 14,8 

TZL (102) 10 0,32 

NOx (102) 100 8,3 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Tavící pece – Tavící pece, zdroj č. 101 – vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, kód 4.10 Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich 
slitin. Jedná se o kelímkové pece (3 x tavící pec LAC a tavící pec ELSKLO) a šachtovou tavící pec STRIKO. Palivem pece STRIKO, která má 
integrovaný ohřev, je zemní plyn. Pece nemají odlučovače. 

A.1.1 Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 
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- - - 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pro ukazatele TZL a NO2 specifické emisní limity znamenají koncentraci příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních 
podmínek. 

A.1.1.1, 1) 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Při měření byly splněny obvyklé provozní podmínky  

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel zajistí jednorázové autorizované měření emisí TZL a NO2 s četností 1 x za kalendářní rok ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od 
data předchozího měření. 

A.1.1.1, 2) 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Měření bylo provedeno 24. 3. 2025  

 

Označení části IP  

A. Emise 

A.1 Ovzduší 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 
(výduch) 

Hodnota 
uložená v IP 
(mg/m3) 

Naměřená/vypočtená 
hodnota (mg/m3) 

Plnění 
podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

A.1.1.2 Tavící pec STRIKO 

Výduch č. 103 

TZL 10 - Zdroj nebyl 
v r. 2025 v 

provozu 

 

NO2 100 - 
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CO 100 - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pro ukazatele TZL a NO2 specifické emisní limity znamenají koncentraci příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek  

A.1.1.2, 1) 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- Zdroje byl v r. 2025 mimo provoz  

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Emisní limit pro CO z přímého ohřevu hliníku v šachtové peci znamená koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu při normálních stavových 
podmínkách. 

A.1.1.2, 2) 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- Zdroje byl v r. 2025 mimo provoz  

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel zajistí jednorázové autorizované měření emisí CO s četností 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data 
předchozího měření. 

A.1.1.2, 3) 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Zdroje byl celý rok 2025 mimo provoz (i předchozí rok)  

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel zajistí jednorázové autorizované měření emisí TZL a NO2 s četností 1 x za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců 
od data předchozího měření. 

A.1.1.2, 4) 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Zdroje byl v roce 2025 mimo provoz.  
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Označení části IP  

A. Emise 

A.1 Ovzduší 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 
(výduch) 

Hodnota 
uložená 
v IP 
(mg/m3) 

Naměřená/vypočtená 
hodnota (mg/m3) 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

A.1.2.1 Vstřelovací stroj VGi 
20.0 (kyselinový 
odlučovač aminů), 
výduch č. 105 

 

TOC 10 6,5 ANO Hodnoty ověřeny měřením ze 
dne 25. 3. 2025 

 
TZL 20 0,19 

Mísič směsi MR 100 
(textilní filtr JET), 

výduch 106 

TZL 20 0,93 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Přípravna pískových jader: zdroj č. 102 a 103 – vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší. Kód 4.8.1 Doprava a manipulace se surovinou 
nebo produktem. 

A.1.2 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- - - 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Pro ukazatel TZL specifický emisní limit znamená koncentraci příslušné látky za obvyklých provozních podmínek. 

A.1.2.1, 1) 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Při měření byly splněny obvyklé provozní podmínky  - 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Emisní limit pro TOC z profuku jader s obsahem dimethylisopropyliaminu (DMIPA) za mokrým kyselinovým odlučovačem znamená 
koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za obvyklých provozních podmínek. 

A.1.2.1, 2) 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Při měření byly splněny obvyklé provozní podmínky - 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel zajistí jednorázové měření emisí v četnosti 1 x 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího 
měření. 

A.1.2.1, 3) 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Měření proběhlo 25. 3. 2025 - 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

 

 

Označení části IP  

A. Emise 

A.1 Ovzduší 
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Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 
(výduch) 

Hodnota 
uložená 
v IP 
(mg/m3) 

Naměřená/vypočtená 
hodnota (mg/m3) 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

A.1.3 Nástrojárna – zdroj č. 
104 

není není ne - - 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Nástrojárna – zdroj č. 104 – vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, kód 4.13 Obrábění kovů (brusírny a obrobny) a plastů, jejichž celkový 
elektrický příkon je vyšší než 100 kW. Emisní limity nejsou stanoveny – bez výduch do ovzduší. 

A.1.3 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

   

 
 
 
 
 

Označení části IP  

A Emise 

A.1 Ovzduší 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 
(výduch) 

Hodnota 
uložená 
v IP 
(mg/m3) 

Naměřená/vypočtená 
hodnota (mg/m3) 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  
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A.1.4 Tryskání kokil - zdroj č. 
105 

není není ne - - 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Tryskání kokil – zdroj č. 105 – vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, kód 4.12 Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových 
předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m3 včetně, procesy bez použití lázní. Emisní limity nejsou stanoveny – bez výduchu 
do ovzduší 

A.1.4 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- - - 

 

Označení části IP  

A. Emise 

A.1 Ovzduší 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 
(výduch) 

Hodnota 
uložená 
v IP 
(mg/m3) 

Naměřená/vypočtená 
hodnota (mg/m3) 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

A.1.5 Obrobna - zdroj č. 106 není není ne - - 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Obrobna – zdroj č. 106 – vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, kód 4.13 Obrábění kovů (brusírny a obrobny) a plastů, jejichž celkový 
elektrický příkon je vyšší než 100 kW. Emisní limity nejsou stanoveny, obrábění pod emulzí – bez výduchu do ovzduší. 

A.1.5 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- - - 
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Označení části IP  

A. Emise 

A.1 Ovzduší 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel 
(výduch) 

Hodnota 
uložená 
v IP 
(mg/m3) 

Naměřená/vypočtená 
hodnota (mg/m3) 

Plnění 
podmínky IP 

 

Zdůvodnění  

A.1.6 Termické odjehlování - 
zdroj č. 107 

TZL 20 2,91 

ANO Měření ze dne 1. 11. 2023 
Oxidy dusíku 
NO2 

400 16,1 

Oxid uhelnatý 
CO 

800 1,4 

Označení 
podmínky v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Termické odjehlování – zdroj č. 107 – vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, kód 4.8.1 Doprava a manipulace se surovinou nebo 
produktem, výduch 107 

- Vztažné podmínky A - koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém odpadním plynu. 

- Provozovatel zajistí jednorázové autorizované měření emisí CO, TZL a NOx do 4 měsíců od povolení zdroje do provozu. 

- Opakovaná měření se nenavrhují a namísto měření emisí znečišťujících látek se pro zjištění úrovně znečištění požije výpočet. 

A.1.6 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Měření bylo provedeno do měsíců od uvedení do provozu v listopadu 2023, 
při hlášení SPE do ISPOP byl použit výpočet. 

01_Hlášení ISPOP – 
F_OVZ_SPE_Z02_2025 

 

Označení části IP  

A. Emise 
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A.2 Voda 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel  

Hodnota 
uložená v IP 
– objem 
ročně, 
měsíčně, 
vteřinově 
(m3) 

Naměřená/vypočtená 
hodnota (m3) 

Plnění 
podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

A.2.1.1 Závazné limity pro 
množství vypouštěných 
předčištěných 
odpadních vod 
z biologické ČOV 

OV 

13464 (1122, 
prům. 3,0 
l/s, max. 5,2 
l/s) 

 

4033 m3/rok 

 
ANO 

Měřeno indukčním 
průtokoměrem 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel  

Hodnota 
uložená v IP 
– objem 
hodnota 
„p“/hodnoty 
„m“ (mg/l); 
v závorce 
t/rok 

Naměřená/vypočtená 
hodnota (mg/l) 
v závorce t/rok 

Plnění 
podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

A.2.1.2 Závazné emisní limity 
pro vypouštění 
předčištěné vody 

BSK5 

40/80 (0,32) 11,1 (0,045) ANO 
Měření, výsledky rozborů a roční 

hlášení o vypouštění OV podle 
příl. Č. 3 vyhl. 431/2001 Sb. do 
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z biologické ČOV CHSKcr 
150/220 
(1,45) 

61,3 (0,247) 

ISPOP 

NL 

40/80 (0,40) 14,75 (0,059) 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Monitoring: 

Vyčištěná voda je odváděna do říčky Šembery, číslo hydrologického pořadí toku je 1-04-06-035, říční km 7,5. 

A.2.1.2, 1) 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO  Stále platí - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Počet kontrolních profilů měření je 1. Měřící místo je vybavené na odběrném potrubí u odtoku ČOV indukčním průtokoměrem. 

A.2.1.2, 2) 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Množství vody je měřeno průtokoměrem. - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Nadále budou sledovány tyto parametry, u nichž nejsou stanoveny emisní limity: N-NH4
- a Pcelkový 

A.2.1.2, 3) 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Parametry jsou sledovány. 
02_Hlášení 

ISPOP_F_VOD_VYP_Z02_2025 
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Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Četnost odběrů vzorků ke sledování jakosti bude 1 x 3 měsíce, ne dříve než za 45 dní. 

A.2.1.2, 4) 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Vzorky byly odebrány spol. VAK Nymburk v lednu, dubnu, červnu a říjnu 2024. - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Objem předčištěných odpadních vod bude měřen kontinuálně průtokovým zařízením a odečtem vodoměru. Zařízení musí být stanoveným 
měřidlem podle zákona o metrologii v platném znění. Výsledky měření budou zaznamenávány a uchovávány pro účely evidence, 
vyhodnocení a kontroly. 

A.2.1.2, 5) 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Objem vody je odečítán na vodoměru, výsledky uchovávány a vyhodnoceny. - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pro monitoring budou odebírány dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut a 
budou zjištěny jejich rozbory oprávněnou laboratoří. 

A.2.1.2, 6) 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Vzorky jsou odebírány předepsaným způsobem, odběry a rozbory zajišťuje 
akreditovaná laboratoř VAK Nymburk. 

- 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýše 1 výsledkem rozboru 
směsného vzorku za posledních 12 měsíců. Maximální přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena žádným výsledkem 
rozboru bodového vzorku vypouštěných vod. 

A.2.1.2, 7) 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO K překročení povolených hodnot „m“ ani „p“ v roce 2025 nedošlo. - 
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Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do povrchových vod se prodlužuje do 30.09.2026. 

A.2.1.2, 8) 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Povolení k vypouštění OV bylo v r. 2025 platné. - 

 

Označení části IP  

A. Emise 

A.3 Hluk, vibrace a neionizující záření 

Označení 
podmínky 
v IP (emisní 
limit, limit) 

Označení části zařízení 
(zdroje) 

Látka/Skupina 
látek/Ukazatel  

Hodnota 
uložená v IP 
– objem 
ročně, 
měsíčně, 
vteřinově 
(m3) 

Naměřená/vypočtená 
hodnota (m3) 

Plnění 
podmínky 
IP 

 

Zdůvodnění  

- - - - - - - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

HLUK: Hygienický limit hluku chráněného venkovního prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru se stanovuje takto: nejvyšší 
přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro denní dobu 50 dB (A) a pro noční dobu 40 dB (A). 

A.3.1  
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- - - 
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Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

VIBRACE: Emisní limit nestanoven, zařízení není zdrojem vibrací. 

A.3.2 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- - - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ: Závazné podmínky nejsou stanoveny. 

A.3.3 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- - - 

 

Označení části IP  

B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožení zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Tři měsíce před zahájením demontáže bude předložen povolovacímu orgánu „Plán postupu ukončení provozu“ podléhající schválení všemi 
dotčenými orgány, s následujícími postupnými kroky: 

- vyčištění výrobního zařízení od používaných látek 

- vyčištění skladovacích prostor a expedice od používaných látek 

- odstranění zbytkových látek (odpadů) v souladu s legislativními předpisy 

- demontáž strojních zařízení a jejich využití jako šrot 

- demontáž stavebních objektů a jejich odstranění v souladu se stavebním zákonem a dalšími legislativními předpisy 

- monitoring podloží a případná sanace lokality 

B.1  Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 
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- V roce 2025 nedošlo k ukončení provozu, situace nenastala. - 

 

Označení části IP  

C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životní prostředí při nakládání s odpady 

Označení 
podmínky 
v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

V zařízení lze nakládat s nebezpečnými odpady vzniklými jen jeho vlastním provozem. Nakládání s odpady spočívá v jejich dočasném 
shromažďování a následném předání oprávněné osobě k využití nebo odstranění. 

C.1 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
V roce 2025 bylo v zařízení nakládáno pouze s odpady zde vzniklými, které 
byly předány oprávněným osobám. 

03_Hlášení 
ISPOP_F_ODP_PROD_Z02_dop_2025 

Označení 
podmínky 
v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Bod zrušen bez náhrady, k přečíslování nedošlo. 

C.1.1 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- - - 

Označení 
podmínky 
v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel bude nebezpečné odpady dočasně shromažďovat v shromažďovacích prostředcích (odpovídající charakteru odpadu – atest, 
osvědčení) na místě k tomu účelu určeném do doby převzetí oprávněnou osobou nebo vlastním využitím či zneškodněním. 

C.1.2 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO NO jsou shromažďovány ve vhodných nádobách ve „skládku NO“. - 
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Označení 
podmínky 
v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Všechny odpady budou shromažďovány podle kategorií a druhů v samostatných nádobách označených druhem a názvem odpadu, pro 
nebezpečné odpady také identifikačními listy. 

C.1.3 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Odpady jsou shromažďovány podle druhů a nádoby jsou označeny kódem 
odpadu, názvem a NO mají na nádobě nebo poblíž ILNO. 

- 

Označení 
podmínky 
v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Všechny prostředky sloužící ke shromažďování nebezpečných odpadů budou náležitě označeny tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně. 

C.1.4 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Nádoby na NO jsou označeny (kódem, názvem, ILNO) - 

Označení 
podmínky 
v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pokud provozovatel v rámci denní vizuální kontroly zjistí porušení sběrných nádob, budou tyto neprodleně odstraněny, respektive nahrazeny. 

C.1.5 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Kontrola nádob probíhá průběžně. Při poškození jsou nahrazeny nebo 
opraveny. 

- 

Označení Text podmínky IP 



19 

 

podmínky 
v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Shromažďování kapalných nebezpečných odpadů bude prováděno v místě se zpevněnou podlahou, shromažďovací prostředky budou 
opatřeny záchytnou nádobou pro zachycení úkapů při jejich plnění. 

C.1.6 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Kapalné nebezpečné odpady jsou shromažďovány v oploceném krytém 
skládku NO s vodohospodářsky zabezpečenou podlahou. 

- 

Označení 
podmínky 
v IP 
(ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Po celou dobu provozu zařízení bude mít provozovatel k dispozici smluvní zajištění předání všech produkovaných odpadů oprávněné osobě. 

C.1.7 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Provozovatel má uzavřené smlouvy s oprávněnými osobami. - 

 

Označení části IP  

D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových 
vod, přírody a krajiny 

D.1 Ovzduší 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Trvale bude prováděna kontrola a údržba všech koncových zařízení na omezovaní emisí znečišťujících látek do ovzduší a budou vedeny 
záznamy o výsledcích kontroly a údržby. 

D.1.1 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Údržba je prováděna dle plánu údržby a záznamy jsou uloženy. - 
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Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Technologický proces bude veden tak, aby nebyla překročena povolená maximální koncentrace škodlivin na všech výstupech do ovzduší a 
bude vedena provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší. 

D.1.2 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Technologie je dodržována a emisní limity překročeny nebyly (ověřeno 
měřením nebo výpočtem), viz tato zpráva výše, kap. A 

- 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Povolované zařízení bude provozováno v souladu s platným Souborem technicko-provozních parametrů a technologicko-organizačních 
opatření (Provozní řád) schváleným integrovaným povolením ve znění pozdějších změn. 

D.1.3 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Zařízení je provozováno v souladu se schváleným PŘ. - 

D.2 Voda 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

S látkami škodlivými vodám bude nakládáno pouze v místech k tomu určených, která jsou zajištěna proti úniku těchto látek do vod 
povrchových nebo podzemních. 

D.2.1 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Se závadnými látkami je manipulováno podle pravidel a jsou skladovány za 
zabezpečených plochách a umístěny na záchytných vanách. 

- 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Bude provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek. 

D.2.2 Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 
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ANO 
Obaly s CHLaS jsou vizuálně kontrolovány denně, jsou používané originální 
obaly, skládky jsou kontrolovány se zápisem dle zákona o vodách 1 x 6 měsíců. 

- 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Budou vedeny záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy budou uchovávány po dobu 5 let. 

D.2.3 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Záznamy o provedených kontrolách jsou archivovány. - 

D.3 Ostatní 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel prokazatelně 1 x ročně zajistí školení svých zaměstnanců v oblasti životního prostředí. 

D.3.1 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Školení proběhlo 19.2.2025. - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Skladování a manipulace se závadnými látkami budou v souladu s provozními řády. 

D.3.2 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Viz opatření v bodě D.2 - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami směsmi budou dodržovány zásady pro bezpečné nakládání. Jednotlivé činnosti v rámci 
nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky budou prováděny dle platné legislativy. 
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D.3.3 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Zaměstnanci se řídí směrnicí pro nakládání s chemickými látkami a směsmi. - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel bude zajišťovat Bezpečnostní listy všech používaných nebezpečných látek a směsí. Zaměstnanci budou pravidelně 
seznamováni s nebezpečnými vlastnostmi používaných látek v souladu s podnikovou směrnicí o odborné způsobilosti a výcviku. 

D.3.4 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Bezpečností listy jsou zaměstnancům k dispozici buď fyzicky u vedení firmy, 
zaměstnancům jsou k dispozici na tzv. BAL-pointu nebo prostřednictvím tzv. 
informátorů na provozech.  

- 

 

Označení části IP  

E. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel bude sledovat 1 x měsíčně specifické spotřeby energie a vody. O výsledcích vést dokumentaci a jedenkrát ročně provést 
vyhodnocení. V případě zvyšování spotřeb energie a vody navrhnout a realizovat opatření po dohodě s Krajským úřadem Středočeského 
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 

E.1 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Spotřeby energie jsou pravidelně odečítány. Energotým se pravidelně schází a 
výsledky vyhodnocuje. V r. 2025 nebyla potřeba KUSK navrhovat zvláštní 
opatření. 

- 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Je používána technologie FDU na odplynění hliníkové taveniny pomocí plynného dusíku a speciálních modifikačních solí, čímž je sníženo 
množství hliníku v odpadních stěrech, surovina je lépe využita a dochází ke snížení procenta neshodných výrobků. 
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E.2 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Technologie používána. - 

 

Označení části IP  

F. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel bude dodržovat ustanovení platného a schváleného Plánu opatření pro havarijní zhoršení jakosti vod (Havarijní plán 
společnosti). 

F.1 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Provozovatel má platná havarijní plán, kterým se řídí. - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky, budou v takovém technickém stavu a 
provozovány tak, že bude zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s 
odpadními nebo srážkovými vodami 

F.2 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Zařízení jsou provozována tak, aby nedocházelo k únikům závadných látek. - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Bude kontrolována těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek s četností 1x 
za 5 let. 

F.3 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- V provozu nejsou taková zařízení. - 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Všechna zařízení budou provozována v souladu s technickými podmínkami pro jejich provoz a podle schválených místních provozních 
předpisů, provozních řádů a havarijních plánů. 

F.4 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Zařízení jsou provozována podle provozních řádů a havarijního plánu. - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Při poruše koncových zařízení na zachycování emisí škodlivých látek do ovzduší, při kterých by mohlo dojít k jejich neřízenému úniku, 
postupovat v souladu se souborem technicko-organizačních opatření uvedených v provozním řádu společnosti a provozní dokumentaci 
povolovaného zařízení. 

F.5 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- V roce 2025 taková situace nenastala. - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Průběžně ohlašovat změny v havarijním plánu, především v následujících případech: 

–při změnách v technologii, skladbě materiálových vstupů a výstupů, 

–při změnách majících vliv na riziko vzniku závažné havárie nebo na havarijní připravenost výrobny, 

–v důsledku nových poznatků souvisejících s riziky a rizikovými procesy, 

–na základě podnětů vnějších inspekčních a kontrolních orgánů a orgánů státní správy. 

F.6 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- V roce 2025 taková situace nenastala. - 

 

Označení části IP  

G. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout ohrožení životního prostředí nebo zdraví 
člověka 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Při zavádění a odstavování zařízení, při řešení poruch a v případě výskytu jiných havarijních stavů týkajících se ochrany ovzduší postupovat v 
souladu s provozním řádem zdrojů znečišťování ovzduší a interními místními provozními předpisy 

G.1 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
V případě mimořádných událostí je postupováno dle provozních řádů a 
směrnic. 

- 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Při výskytu havarijních a nebezpečných stavů postupovat podle bezpečnostní dokumentace provozovatele zařízení. 

G.2 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- V roce 2025 taková situace nenastala. - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Každá závažná havárie bude neprodleně, nejpozději však následující pracovní den, ohlášena místnímu úřadu, Krajskému úřadu 
Středočeského kraje a ČIŽP oblastní inspektorát Praha. 

G.3 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- V roce 2025 taková situace nenastala. - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

V místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám budou k dispozici prostředky pro likvidaci havarijních úniků. Použité sanační 
materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod. Zároveň v těchto 
místech bude umístěna kopie Plánu pro případ havárie. 

G.4 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Ve skladech CHLaS a na pracovištích, kde se zachází s CHLaS, nebo ve skladu 
NO jsou k dispozici prostředky k likvidaci havárií a kopie HP. 

- 
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Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel vypracuje a neprodleně (nejpozději do 1 měsíce od nastalé situace) předloží krajskému úřadu ke schválení projekt postupu 
pro plánovanou odstávku zařízení příp. zakonzervování zařízení s následujícími posupnými kroky: 

-vyčištění výrobních zařízení od používaných látek 

-vyčištění skladovacích prostor 

-odstranění zbytkových látek (odpadů) v souladu s legislativními předpisy 

-bezpečné zakonzervování zařízení  

-zajištění ostrahy zařízení 

Pokud nebude některý z těchto kroků splněn, bude popsán způsob zajištění zařízení. 

G.5 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- V roce 2025 taková situace nenastala. - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel oznámí krajskému úřadu zahájení uvedení Pracoviště nízkotlakého slévání s pískovými jádry a Přípravny pískových jader do 
provozu. 

G.6 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- V roce 2025 taková situace nenastala. - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel do 3 měsíců od zahájení uvedení nového zdroje znečišťování ovzduší do provozu provede měření emisí dle podmínek 
stanovených v kap. A. 

G.7 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- V roce 2025 taková situace nenastala. - 

Označení Text podmínky IP 
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podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Po obdržení protokolů z měření emisí z uvedení nového zdroje znečišťování do provozu dojde ke zhodnocení naměřených výsledků. Pokud 
dojde k překročení emisních limitů, provozovatel neprodleně navrhne změny v provozu, které by stanoveným podmínkám integrovaného 
povolení dostály. 

G.8 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- V roce 2025 taková situace nenastala. - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Před zahájením trvalého provozu zašle provozovatel krajskému úřadu všechny protokoly o měření emisí, která proběhla v rámci uvedení 
zařízení do provozu. 

G.9 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- V roce 2025 taková situace nenastala. - 

 
 

Označení části IP  

H. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o 
monitorování 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Při monitoringu emisí znečišťujících látek do vnějšího ovzduší je provozovatel povinen postupovat způsobem popsaným v kapitole A.1. 

H.1 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Při monitoringu je postupováno dle kapitoly A.1 - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Při monitoringu vypouštěných odpadních vod postupovat způsobem popsaným v kapitole A.2. 
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H.2 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Při monitoringu je postupováno dle kapitoly A.2 - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pravidelně bude kontrolován technický stav zdrojů znečišťování ovzduší č. 103 a 104 (nástrojárna a tryskání kokil). O prováděných 
kontrolách bude pořizován záznam. Zdroje budou udržovány v takovém stavu, aby nedocházelo ke zhoršování pracovního prostředí. 

H.3 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO Zdroje jsou pravidelně kontrolovány a záznamy o tom jsou uchovávány. - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

- (bod H.4 je v IP zcela vynechán) 

H.4 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- - - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Pokud bude zařízení odstaveno a emise nebudou vypouštěny, monitoring nebude prováděn. 

H.5 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO V roce 2025 toto nastalo u pece STRIKO a zdroje odlévání pískovými jádry. - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel zajistí odběr vzorků podzemních vod z monitorovacích vrtů BLAT a ŘSD v dynamickém režimu oprávněnou osobou a analýzu 
vzorků akreditovanou laboratoří v rozsahu ropné látky (C10 – C40) a BTEX (benzen, etylbenzen, toluen, xylen) s četností 1 x za 5 let. 
Metodika odběru vzorků bude vycházet z platných norem a metodického pokynu Vzorkovací práce v sanační geologii. 

H.6 Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 
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ANO 
Odběr vzorku podzemních vod byl proveden po 5 letech v březnu 2025 

(předchozí odběr byl realizovaný poslední den roku 2019). 

04_Zkušební protokol č. 
153538 ze dne 20. 3. 2025 
(Monitoring s.r.o.) včetně 

protokolu o odběru 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel zajistí odběr směsných zonálních vzorků zemin oprávněnou osobou pomocí mělkých sond, vyhloubených v blízkosti rizikových 
objektů, a to do hloubky cca 1 m. Monitoring půdy bude prováděn v tomto rozsahu: ropné uhlovodíky (C10-C40) s četností 1 x za 10 let. 
Metodika odběru vzorků bude vycházet z platných norem a metodických pokynů pro vzorkování. 

H.7 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Odběr vzorku zeminy byl realizován společně s odběrem vzorků podzemní 
vody - odebrán po 10 letech v březnu 2025. 

05_Zkušební protokol č. 
153589_PZV 

 

Označení části IP  

I. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s 
integrovaným povolením 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů předložit dílčí roční zprávu plnění podmínek integrovaného povolení 
Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, k 30.4. běžného roku. 

I.1 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

ANO 
Zpráva za rok 2024 byla předložena v daném termínu dokonce dubna 2025 
(11. 4. 2025). 

- 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Při plánované změně v zařízení, ohlásí tuto změnu Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a 
zažádá o změnu integrovaného povolení. 
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I.2 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- V roce 2025 taková změna nenastala. - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Provozovatel neprodleně nejpozději následující pracovní den hlásí příslušným správním úřadům a Krajskému úřadu Středočeského kraje, 
odbor životního prostředí a zemědělství, všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do 
životního prostředí. 

I.3 

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- V roce 2025 taková situace nenastala. - 

Pokud bude zařízení odstaveno a emise nebudou vypouštěny, monitoring nebude prováděn. 

 
 

Označení části IP  

J. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci schvaluje a povoluje 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Schvaluje a povoluje vydání provozního řádu: Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší, BENEŠ a LÁT a.s., Z02 – Poříčany vypracovaný Ing. 
Františkem Šulcem v červnu 2023, který je přílohou č. 1 rozhodnutí č .j.: 084180/2023/KUSK OŽP/Ho ze dne 3.8.2023 

1. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- 5. změnou IP je pro rok 2025 platný provozní řád schválený v roce 2023 - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci schvaluje havarijní plán pro případy havarijního zhoršení nebo 
ohrožení jakosti vod: Havarijní plán (Plán opatření pro případ havarijního úniku látek závadných vodám) závod Z02 Poříčan, vypracování 
Ing. Františkem Šulcem, který je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí  

2. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 
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- 3. změnou IP je pro rok 2025 platný provozní řád z roku 2020 - 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

Povolovací rozhodnutí 

3. 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- - - 

 

Označení části IP  

K. Zrušovací rozhodnutí, která byla nahrazena integrovaným povolením 

Označení 
podmínky 
v IP (ostatní 
podmínky) 

Text podmínky IP 

- 

 
Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 

- Netýká se roku 2025 - 

 
 

Použité podklady 

 Číslo Název 

1. Měření, výsledky rozborů a roční hlášení o vypouštění OV podle příl. Č. 3 vyhl. 431/2001 Sb. do ISPOP 

2. Protokoly z měření zdrojů znečišťování ovzduší a hlášení do ISPOPu agendy ovzduší 
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Přílohy 

Číslo  Název přílohy 

1. 01_Hlášení ISPOP – F_OVZ_SPE_Z02_2025 

2. 02_Hlášení ISPOP_F_VOD_VYP_Z02_2025 

3. 03_Hlášení ISPOP_F_ODP_PROD_Z02_dop_2025 

4. 04_Zkušební protokol č. 153538_PZV 

5. 05_Zkušební protokol č. 153589_ZEM 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

PŘ Provozní řád 

HP Havarijní plán 

CHLaS Chemické látky a směsi 

IP Integrované povolení 

ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění 

OV Odpadní voda 

 


