Priloha ¢. 5 k rozhodnuti ¢.j. 083393/2023/KUSK OZP/ROA ze dne 04.04.2024

Uplné znéni
integrovaného povoleni &.j.: 65089/2006/KUSK OZP/Sp ze dne 21.11.2006, ve znéni zmén
integrovaného povoleni ¢&j.: 64803/2007/KUSK  OZP/Zi ze dne 7. 8. 2007 (zména L), &,j.
205115/2011/KUSK OZP/VITK ze dne 19. 12. 2011 (zména I1.), &.j. 074920/2012/KUSK OZP/VITK
ze dne 20. 7. 2012 (zména I11..), &.j. 056462/2013/KUSK OZP/POP ze dne 10. 4. 2013 (zména IV.), &.j.
068732/2015/KUSK OZP/VITK ze dne 5. 8. 2015 (zména V.), ¢.j.037598/2021/KUSK OZP/Kot ze dne
19.3.2021 (zména VL), &j. 067391/2021/KUSK OZP/ROA ze dne 28.05.2021 (zména VIL), &.j.
083393/2023/KUSK OZP/ROA ze dne 04.04.2024 (zména VIIL.) pro zafizeni ,,DriibeZarna Méstec
Kralové“ dle zakona ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi, o integrovaném
registru znecistovani a o zméné nekterych zakonil (zdkon o integrované prevenci), ve znéni pozdéjsich

ptedpist (dale také zakon o integrované prevenci):

Krajsky utad Stiedo¢eského kraje, odbor Zivotniho prostredi a zemédé€lstvi (dale jen krajsky ufad), jako
vécné a mistné prislusny spravni organ podle § 29 odst. 1 zékona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské
ziizeni) a § 33 pism. a) zakona ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (dale zakon), po provedeni
spravniho fizeni podle zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd&jsich ptedpist v souladu
s § 46 odst. 5 zdkona

vydava

integrované povoleni

podle § 13 odst. 3 zakona o integrované prevenci, provozovateli zafizeni:
PROAGRO Nymburk a.s., Podébradska 2026, 288 72 Nymburk, IC 45149666, k provozu zafizeni:

,,Drubezarna Méstec Kralové«,
uvedeného v pfiloze €.1 zakona o integrované prevenci, kategorie zafizeni 6.6C — Zafizeni intenzivniho

chovu driibeze majici prostor pro vice nez 40 000 kust dribeze.

Popis umisténi zafizeni:

Kraj: Stiedocesky

Obec: Mésto Méstec Kralové

Katastralni uzemi: Meéstec Kralové

Parcelni ¢.: 2473/2, 2473/3, 2473/4, 2473/5, 2473/6, 2473/8, 2473/9, 2479/11, 2473/12,

2473/13, 2473/14, 2473/15, 2473/17, 2473/18, 2473/19, 2473/20, 2473/21, 2473/22, 2473/23, 2473/24,
2473/25, 2473/28, 2473/29, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 817/3, 822, 834, 835, 836, 837,
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2455, 2456, 2457
Adresa zafizeni: PROAGRO Nymburk a.s., Dribezarna Méstec Kralové,
289 03 Méstec Kralové

Popis zarizeni a s nim primo spojenyvch ¢innosti

1. Technické a technologické jednotky podle piilohy €. 1 zdkona:

Haly chovu nosnic — zafizeni tvofi 3 totozné bezokenni haly o rozméru 22 x 115 m a vysce v hiebeni
10 m. Haly jsou tvofené z ocelové nosné konstrukce, oplasténi z PUR paneli, stfecha je sedlova
S krytinou z lakovaného trapézového plechu. Ustajeni nosnic je ve voliérach umisténych ve dvou
patrech.

Projektovana kapacita - 3 haly o jednotlivé kapacité 72 000 kusi, celkova kapacita chovu nosnic

216 000 kust.

2. Technické a technologické jednotky mimo ramec piilohy ¢. 1 zakona:

Biofermenta¢ni stiedisko — vyjmenovany stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi.
Vyroba registrovaného hnojiva. Dvé propojené zastieSené zelezobetonové haly rozdélené na michéarnu,
sklady surovin, sklad hotového vyrobku a 7 biofermentorti. Soucasti komplexu je pohotovostni jimka
na tekuté odpady o objemu 27 m3, mostni vaha s vaznim domkem a socialnim zafizenim.
TeplovzdusSné agregaty a plynové kotle:
o Teplovzdusny plynovy agregat typ Minijet 20 na zemni plyn o vykonu 16 kW a tepelném
prikonu 18 kW. Slouzi k vytapéni dilny a stfediska dopravy.
o Teplovzdusny plynovy agregat typ Minijet 30 na zemni plyn o vykonu 25 kW a tepelném
ptikonu 28 kW. SlouZzi k vytapéni dilny a stfediska dopravy.
e Plynovy kotel typ Protherm Panter na zemni plyn o vykonu 23 kW a tepelném ptikonu 25,5
kW. Slouzi k vytapéni Saten stfediska dopravy.
e Plynovy kotel kondenzac¢ni typ Protherm 48 KKS na zemni plyn o vykonu 48 kW a tepelném
prikonu 49 kW. SlouZi pro ohfev vody myc¢ky beden na slepice.
o Teplovzdusny plynovy agregat Ermaf GP95 na zemni plyn o vykonu 95 kW a tepelném piikonu
101 kW. SlouZi pro ohfev vzduchu v pfijmovém skladu.
e Plynovy kotel kondenzaéni typ Vaillant VU INT Il 306/5-5 R4 na zemni plyn o vykonu 34 kW
a piikonu 35 kW. Slouzi k vytapéni $aten a ohfev vody pro tfidirnu.
e Plynovy kotel kondenzacni typ Hermann Metropolis DGT 25 BF na zemni plyn o vykonu 23,7
kW a tepelném piikonu 24,1 kW. Slouzi k vytapéni kancelafi.

Jedna se o nevyjmenované stacionarni zdroje.

Nahradni zdroj elektrické energie — Nahradni zdroj elektrické energie typ Fogo FDG 455
S 0 jmenovitém vykonu 455 kVA, tj. 330 kW a o celkovém tepelném piikonu 750 kW. Palivem je nafta.

Dieselagregat je v provozu méné jak 300 hodin ro¢né.
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Bruska a svareci souprava
Cerpaci stanice pohonnych hmot —dvé ocelové dvouplaitové nadzemni nadrze typu NDNI16A
0 objemu 2 x 16 m? a vydejnim stojanem.
Jimky u hal chovu - na zachyceni znecisténé vody z myti hal a stdjové technologie po vyskladnéni
nosnic. Celkem 3 ks jimek — u kazdé haly chovu o jednotlivém objemu 10 m3, celkem 30 m3.
Jimky na odpadni splaskovou vodu — 4 ks. Jejich obsah je vyvazen na COV.
Sklady a dilny — samostatné objekty.
Shromazdisté nebezpecného odpadu — uzamykatelna mistnost s nepropustnou podlahou se zvySenym
prahem. Odpady jsou ukladany v sudech nebo jinych uzavienych obalech.
Vytloukarna vajec a melanZarna — bezokenni objekty s nucenou ventilaci. Zpracovavaji se zde
nestandardni vejce vytlukem na vaje¢nou melanz. K udrzovani konstantni teploty ve vytloukarné
a k chlazeni melanze slouzi kondenza¢ni chladici jednotky s chladivem R 22. V chladicim boxu je
pouzivano chladivo R 407 C.
Tridirna vajec a sklady vajec — vétSinou bezokenni prostory s nucenou ventilaci. K udrzovani teploty
ve skladech je pouzivany chladici jednotky s chladivy R 22 a R 404. Provoz zafizeni se {idi provoznim
radem.
Kafilerni box — uhynulé kusy se shromazduji v pojizdnych plastovych nepropustnych kontejnerech
s vikem, které jsou shromazd’ovany v omyvatelném kafilernim boxu se zachytnou jimkou.
Fotovoltaicka elektrarna — na stfeSe vyrobni haly biofermentace a tfech hal pro chov nosnic jsou
instalovany fotovoltaické panely:

-vyrobni hala biofermentace - 256 ks o celkovém vykonu 73 kW

- hala ¢. 1 pro chov nosnic - 612 ks o celkovém vykonu 174 kW

- hala €. 2 pro chov nosnic - 550 ks o celkovém vykonu 250 kW

- hala ¢. 3 pro chov nosnic — 550 ks o celkovém vykonu 250 kW

Vyrobena elektfina je dodavana do vlastni sité provozovny, prebytek do distribu¢ni sité.

3. Popis primo spojenych ¢innosti:

Technologie ustajeni — bezstelivova technologie, systém ustajeni — etazové voliéry ve dvou patrech

hal, typ Natura 60, Big Dutchman.

Technologie krmeni —u kazdé haly jsou osazeny 2 kevewé plastové zasobniky o objemu 35 m® na suché
krmné smési pro nosnice. Ze zasobnikli je krmivo dopravovano nejprve Snekovymi dopravniky

do vnittku hal a odtud do voliér fetézovymi krmnymi dopravniky

Technologie napajeni — ve voliérach jsou instalovany kapatkové napajecky s podsalky. Voda je
odebirana z vlastniho zdroje. Na jednotlivych haldch jsou osazeny vodomery.

Technologie ventilace - systém podtlakového vétrani. Zakladni odsavani stdjového vzduchu je
zajisténo v kazdém patie Ctyfmi ventilatory s fizenymi otackami, které jsou umisténé v zadnim Stitu

(2ks) a boku hal (2 ks). Tato zakladni ventilace je doplnéna v kazdém patie o 12 ventilatort
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instalovanych v zadnim $titu hal. Nasavani venkovniho vzduchu zajist'uje celkem 70 nasavacich ventilt
v bo¢nich sténach hal. Celkovy vykon 13 ventilatorii na jedné hale je 492 000 m3. h't. Ovladani ventilace

je fizeno automaticky klimapocitacem na zékladé vnitini i venkovni teploty a vnitini vlhkosti.
Technologie vytapéni — haly pro chov nosnic nejsou vytapény

Technologie osvitu — jednotlivé haly jsou osvétleny nizkoenergetickymi zativkovymi nebo LED

svitidly umoznujicimi plynulou regulaci intenzity svétla.

Technologie manipulace s driabezi — do pfipravenych hal a kleci se naskladfiuji nosné kufice ve véku

16 — 17 tydnt. Po ukonceni turnusu se slepice odvazeji na jatka.

Technologie odstrafnovani trusu — trus vypadava z voliér na pasové dopravniky, které ho dopravuji
na konec hal na dopravniky pii¢né. Tyto vyustuji do venkovniho $ikmého vynaseciho (zakrytovaného)

dopravniku, ktery plni trusem pfistaveny prepravni prostiedek. Trus z hal se odstranuje 3-4 x tydné.

Technologie zpracovani driibeziho trusu — dribezi trus je pfevazen do stfediska biofermenta¢ni

stanice.

Myti, dezinfekce, dezinsekce, deratizace — po vyskladnéni driibeze je provedeno myti a nasledna

dezinfekce hal. DDD prace zajistuje smluvni firma.

Odkliz kadaveri — uhynuld zvitata jsou denné ru¢né za dodrzeni zékladnich hygienickych predpist
aza pouziti zdkladnich ochrannych pomtcek odklizena do plastovych kontejneri a nasledné

do kafilerniho boxu.

Sbér vajec — sbémymi pésy pod klecemi jsou vejce dopravovana na vertikalni elevatory, které je
vykuluji na centralni dopravnik, ktery usti do automatické balicky vajec DIAMOND. Vejce zabalena

do plastovych prolozek jsou na paletach pfesunuta do skladu.

Tridéni a baleni vajec — tfidéni je automatické na tfidicce vajec zn. MOBA. Baleni netfidénych vajec

probiha na bali¢cce DIAMOND.

Biofermentace — naskladnéna surovina je skladovana v zastieSené hale. Kejda je skladovana
V nepropustné jimce o objemu 27 m®. Déle jsou pro piipravu hnojiva pouzivany piliny. Je pouzivana

metoda fizené termofilni aecrobni fermentace.

Monitoring vstupt a vystupt — vstupy (krmiva, voda, nafta, zemni plyn, zvitata, DDD prostiedky,
veterinarni pripravky, elektricka energie) i vystupy (zvirata, trus, emise, kadavery, odpadni vody,
odpady, zapach) jsou evidovany v provozni evidenci a jejich mnozstvi jsou dolozena v pfislusnych

kapitolach zadosti o vydani IP.

Krajsky urad provozovateli PROAGRO Nymburk a.s., Podébradska 2026, 288 72 Nymburk,
IC 45149666, pro zafizeni DritbeZarna Méstec Krilové

stanovuje
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zavazné podminky provozu

zafizeni a s nim pfimo spojenych ¢innosti, dile postupy a opati‘eni zabezpecujici pIlnéni téchto
podminek (zdvazné podminky provozu) podle § 13 odst. 3 pism. d), odst. 4, 5 a 6, § 14, § 15 odst. 2

a 3 zakona o integrované prevenci.

A.  Emisni limity
A.d. Ovzdusi
A 11

1. Zarizeni intenzivniho chovu driibeZe — vyjmenovany stacionarni zdroj znecist’ovani ovzdusi
Uroven znecistovani ovzdusi zjistovat vypoctem podle platnych pravnich predpisa.
2. Zavazny emisni limit, vztahujici se k ustajeni, pro emise amoniaku z chovu driibeze.

S uc¢innosti od 21. 2. 2021 bude dodrzovan nasledujici emisni limit.

Latka nebo
Emisni zdroj Jednotka Zavazny limit
ukazatel
NH; kg/ks/rok
Nosnice neklecovy systém 0,13

Monitoring:

Provozovatel, v intervalu 1 x ro¢né, provede vypocet emisi amoniaku dle Metodického pokynu
Ministerstva zivotniho prostfedi odboru ochrany ovzdusi ,k zatazovani chovl hospodaiskych
zvitat podle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, k vypoctu emisi znecist'ujicich latek z
téchto stacionarnich zdrojii a k seznamu technologii snizujicich emise z téchto stacionarnich
zdrojii““. Provozovatel ve vypoctu uvede, jaké snizujici technologie byly pro dosaZeni zavaznych

emisnich limitti pro vypocet emisi amoniaku ve stajovém prostiedi pouZzity.

3. Pouzivat v zatizeni chovu nosnic biotechnologické ptipravky do krmiva omezujici emise amoniaku
a pachovych latek v souladu se seznamem biotechnologickych piipravki podle Metodického
pokynu , .k zafazovani chovii hospodaiskych zvitat podle zakona 201/1012 Sb., o ochrané ovzdusi,
k vypoétu emisi zneéi$t'ujicich latek z téchto zdroji a k seznamu technologii snizujicich emise
Z téchto stacionarnich zdroji “ nebo se seznamem ovétenych biotechnologickych pfipravku na

internetové strance VUZT, v.v.1.

Al2

Cerpaci stanice pohonnych hmot

Emisni limity se nestanovuji. Méfeni emisi znecist'ujicich latek se neprovadi.
Al3

Biofermentacéni strredisko
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Emisni limity se nestanovuji. Méfeni emisi znecist'ujicich latek se neprovadi.

A.1.4 Nahradni zdroj elektrické energie

Vyjmenovany stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi. Typ Fogo FDG 455 S o jmenovitém vykonu 455
kVA, tj. 330 kW a o celkovém tepelném piikonu 750 kW. Palivem je nafta. Dieselagregat je v provozu
méné jak 300 hodin ro¢né.

Monitoring:

1. Pokud provoz zdlozniho zdroje neprekroci 300 hodin provozu v daném kalendarnim roce, nemusi
Vsouladu s § 6 odst. 8 zakona o ochrané ovzdusi provozovatel uroven zmecistovani zadnym
zpuisobem zjistovat.

2. V pripade, zZe zdlozni zdroj bude v provozu vice nez 300 hodin za rok, bude v souladu s § 3 odst. 6
pism. a) vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., zjistovana uroven znecistovani vypoctem v souladu s § 12

vyhlasky & 415/2012 Sb.

A.2 Voda
1. Odbér vody z vlastni studny na parcelnim ¢isle 314/3 v k. u. Bérunice (hydrogeologicky rajon
¢islo 436 — Labska kiida):

Maximalni povoleny odbér: 1,21.s?
Maximalni mési¢ni povoleny odbér: 1666 m?
Maximalni ro¢ni povoleny odbér: 20 000 m?

2. Odbér ze studni na parcelnim cisle 2473/1 a 2499/1 v k. u. Méstec Kralové ((hydrogeologicky
rajon Cislo 436 — Labska kiida):

Maximalni povoleny odbér: 1ls?
Maximalni mé&si¢ni povoleny odbér: 416 m?
Maximalni roéni povoleny odbér: 5000 m?

3. Monitorovani mnozstvi odebirané podzemni vody provadét s ¢etnosti 1 x mésiéné vodomérem, jehoz
spravnost bude ovéfena v souladu se zakonem o metrologii v platném znéni.
4. Odbér a rozbor vzorkt podzemnich vod provadét s ¢etnosti 1 x 6 mésicti v nasledujicim rozsahu —

chloridy, sirany, amonné ionty, dusiénany, CHSKm,, Cu, Cd, Pb a pH.

A. 3. Vibrace

Zatizeni neni zdrojem vibraci.

A. 4. Hluk
Stanovuje se hygienicky limit hluku dle NV €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi t€inky
hluku a vibraci, na hranici chranéného venkovniho prostoru ve sméru k nejblizsi obytné zastavbe, pro
- LAeq pro denni dobu max. 50 dB (06:00 az 22:00)
- LAeq pro no¢ni dobu max. 40 dB (22:00 az 06:00)
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A.5 Teplo nebo jiné formy neionizujiciho zareni
Zdroje tepla a neionizujiciho zafeni, které by mély vliv na zdravi ¢lovéka a zivotni prostiedi se v zafizeni

nevyskytuji.

B. Opatieni k vylouceni rizik mozného zneciSt'ovani Zivotniho prostiedi a ohrozovani zdravi

¢lovéka pochazejicich ze zarizeni po ukonceni jeho ¢innosti, pokud Kk takovému riziku ¢i ohroZeni

zdravi ¢lovéka muze dojit:

Provozovatel do 6 mésicti pred ukonc¢enim provozu piedlozi Krajskému ufadu projekt likvidace zatizeni
po ukonceni jeho provozu ke schvaleni. Podle schvaleného projektu pak bude pfi likvidaci zatizeni

postupovat.

C. Podminky zajiStujici ochranu zdravi lovéka a zivotniho prostredi pfi nakladani s odpady:

1. Nakladani s nebezpeénymi odpady

1.1 Provozovatel bude shromazd’ovat odpady utfidéné podle druhi a kategorii, a to vcetné
vyuzitelnych a nebezpecnych slozek z odpadu podobného komunalnimu.

1.2 Odpady budou uklddany do shromazd’ovacich prostfedkil ur¢enych pro odpovidajici druh
odpadu, odolnych vii¢i chemickym vliviim ulozenych odpadd, které zabezpecuji ulozeny odpad
proti znehodnoceni, zneuziti, odcizeni a smichani s jinymi druhy odpadt, nebo proti tniktim,
které by mohly ohrozit zdravi ¢lovéka nebo zivotni prostfedi. Odpady budou shromazd’ovany
na misté k tomu ur¢eném do doby pievzeti opravnénou osobou.

1.3 Provozovatel vSechna mista urena ke shromazd’ovani nebezpe¢nych odpadii nalezité oznaci

a barevné odlisi tak, aby nemohlo dojit k jejich zaméné.

2. Udgluje se povoleni (nahrazuje se postup podle § 21 odst. 2 zakona ¢. 541/2020Sb., o odpadech)
k provozu zafizeni k vyuziti odpadi zpisobem R3g (Cinnost 5.1.1 biologické procesy — vyroba
kompostu jako hnojiva) dle ptilohy ¢. 2 k zdkonu o odpadech pro zafizeni ,,Biofermentaéni stiedisko
Me¢éstec Kralové®, které je umisténo na pozemku 2473/14, 2473/17,2473/18, 2473/19, 2473/22 v k.u.
Megéstec Kralové. Nedilnou soucasti povoleni provozu je provozni tad zatizeni. V souladu

S ustanovenim §145 odst. 2 zakona o odpadech za nize uvedenych podminek:

2.1 Zatizeni bude provozovano v souladu se schvalenym provoznim tadem, ktery je nedilnou
soucasti tohoto rozhodnuti.

2.2 a) Seznam odpadu, které Ize ptijimat do zatizeni k vyuzivani odpadi:

02 0103 Odpad rostlinnych pletiv

02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotiebé nebo zpracovani

02 0301 Kaly z prani, ¢isténi, loupani, odstired’ovani a separace
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotiebé nebo zpracovani

030101 Odpadni kiira a korek



2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8
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030105 Piliny, hobliny, odiezky, dfevo, dievotiiskové desky a dyhy, neuvedené pod
¢islem 03 01 04

19 08 05 Kaly z ¢isténi komunalnich odpadnich vod

1909 02 Kaly z ¢iteni vody

200108 Biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven
200201 Biologicky rozlozitelny odpad

b) Seznam vedlejsich Zivoéisnych produktd, které 1ze prijimat do zatizeni k vyuzivani odpadi:

Kategorie VZP | Néazev

2 Hnij a obsah traviciho traktu
3 Vejce, vedlejsi produkty z vajec, véetné vajecnych skotapek, pochazejici

od zvitat, kterd nevykazovala zddné pfiznaky onemocnéni pfenosného

timto materialem na ¢lovéka nebo zvirata

3 Krmiva pro zvifata v zdjmovém chovu a krmiva Zivocisného ptivodu nebo
krmiva obsahujici vedlej§i produkty zivocisného ptuvodu ¢i ziskané
produkty, které zobchodnich davodd nebo zdivodid problému
zpusobenych vyrobnimi vadami, vadami baleni nebo jinymi zavadami,
z nichZ nevznika zadné riziko pro zdravi lidi ani zvifat, jez nejsou urceny

ke krmeni

V zatizeni mohou byt pfi vyrobé organického hnojiva dale pouzivany nasledujici suroviny,
které jsou mimo rezim zakona o odpadech: statkova hnojiva (driibezi podestylka, dribezi trus,
chlévsky hntj,kejda, mocivka apod.), obilna slama.

Veskeré nakladani s uvedenymi odpady bude provadéno vyhradné na mistech k tomu ucelu
zkolaudovanych.

Odpady, které nesplituji pozadavky pro pfijeti, nebudou do zatizeni ptijaty a diivod nepfiijeti
a jejich dodavatel budou krajskému tfadu pisemné oznameny do 7 dnil od uskutecnéni dodavky.
Evidence odpadi a doklady o kvalit€¢ pfijimanych odpadii a vystupni suroviny budou
provozovatelem uchovany po dobu 5 let.

Pfi provozu zafizeni a v pripadech havarie v technologickém procesu budou pfijata uc¢inna
opatfeni k minimalizaci zapachu a k pfipadné likvidaci obtiznych zivocicht a hmyzu.

Toto povoleni se v souladu s ustanovenim § 22 zakona o odpadech vydava na dobu neurcitou.
Provozovatel zatizeni je povinen provést v souladu s § 23 zakona o odpadech revizi povoleni
provozu zatizeni, v¢etné provozniho fadu, z hlediska jeho aktualnosti a Gplnosti a predlozit
krajskému ufadu zpravu o provedené revizi povoleni provozu zafizeni (dale jen ,,zprava
0 revizi) ke schvaleni, a to ve Ihité 6 let ode dne nabyti pravni moci povoleni provozu zafizeni,

jeho posledni zmény nebo rozhodnuti o schvaleni posledni zpravy o revizi. V pripad¢, Ze zpravu
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ve stanovené lhuté krajskému ufadu neptedlozi, povoleni provozu zatizeni uplynutim této lhity

zanika.

2.9 Rocni projektovana zpracovatelska kapacita je 22 000 t. Maximalni okamzita kapacita zafizeni

je 1200 t. Projektovand denni zpracovatelska kapacita je 120 t.

2.10 Pro tucely evidence bude provozovatel pouzivat identifikacni Cislo zafizeni piidélené —

CZS00264.

D. Podminky zajiStujici ochranu zdravi ¢lovéka, zviiat a ochranu Zivotniho prostredi, zejména

ochranu ovzdusi, pudy, lesa, podzemnich a povrchovych vod, prirody a krajiny:

1.

Provozovatel bude provadét vizualni kontrolu jimek na splaskové vody ze socialniho
zafizeni a zajisti, aby se nevyvazely splaskové vody na pole, ale do ¢istirny odpadnich vod
podle uzaviené smlouvy.

1 x za 5 let budou prostiednictvim odborn¢ zplsobilé osoby provedeny zkousky
vodotésnosti jimek na odpadni vodu ze socidlnich zafizeni, pohotovostni jimky
U biofermentacni stanice, jimek na zachyceni znecisténych vod z myti hal chovu nosnic,
zachytné jimky u Cerpaci stanice pohonnych hmot, odlu¢ovace lehkych kapalin a jimky na
odpadni vody z myci plochy.

Zatizeni intenzivniho chovu nosnic a Biofermentacni stfedisko provozovat v souladu se
schvalenymi provoznimi fady stacionarnich zdrojii zneciStovani ovzdusi ,,Chov dribeze*
a ,,Biofermentacni stedisko®.

Za ucelem predchazeni emisim znecistujicich latek obtézujicich zapachem zajistit
technicko-organizaéni opatieni ke sniZeni téchto emisi, v tomto ptipadé vyuzitim snizujici
technologie — technologie krmeni a napajeni s biotechnologickymi ptipravky.
Provozovatel zajisti v terminech danych platnou legislativou pravidelné kontroly té€snosti
chladicich zafizeni s chladivy, které patifi mezi regulované latky a fluorované sklenikové
plyny. Vysledky kontrol bude evidovat a uchovavat a kontrolou zjisténé zavady zpasobujici
uniky chladiv odstraiovat nejpozdéji do jednoho mésice od jejich zjisténi.

Pii vystavbé (obnove) novych hal zachovat stavajici zelen pii silnici 11/328. Zaroven
do konce roku 2016 vysadit novou zeleil v severni ¢asti aredlu zatizeni mezi PROAGREM
Nymburk a.s. a Zemédelskou spolecnosti Slovec a.s.

Kontroly a ¢isténi spalinovych cest spalovacich zdroji urCenych k vytapéni a ohfevu
uzitkové vody budou provadény odborné zpisobilou osobou v pravidelnych intervalech
1 x zarok.

Pii ptepraveé hnojiva ORGANIC dopravnimi prostfedky musi byt hnojivo lozeno tak, aby
nedochazelo (pfedevs§im pfi prijezdu obcemi K jeho vypadavani na vozovku. V piipadé
spadu hnojiva zajistit v ten samy den jeho tklid.

S t¢innosti od 21. 2. 2021 bude u provozu chovu nosnic sledovano vypoctem mnozstvi

emisi prachu. Vypocet s frekvenci 1x rocné bude provadén s pouzitim emisniho faktoru.
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Emisni zdroj Latka nebo ukazatel | Jednotka Faktor

Nosnice Prach” t/tis.ks/rok 0,119

D)

Intenzivni chov driibeze a prasat — Podklad pro pfezkum souladu zavaznych podminek

provozu zafizeni s nejlepSimi dostupnymi technikami, vydala: Sekce technické ochrany

zivotniho prostiedi, Odbor posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a integrovana prevence ze dne
27.10. 2017

10.

Sucinnosti od 21. 2. 2021 bude, v intervalu 1 x rocng, zjiStovano mnozstvi celkového
vylouceného dusiku (vyjadieného jako N) a celkového vylouceného fosforu (vyjadieného
jako P,0s) v driibezim trusu. Provozovatel provede srovnani zjisténého mnozstvi téchto
parametri s hodnotami uvedenymi v nésledujici tabulce, které odpovidaji zavérim
0 nejlepsich dostupnych technikdch (BAT) zvetejnénych v provadécim rozhodnuti Komise
(EU) 2017/302 ze dne 15. tinora 2017. V ptipadé ptrekroceni uvedenych hodnot, piijme

provozovatel vhodnd opatfeni k dosazeni souladu s témito pozadavky.

. Indikativni
oo o Kategorie o
Znedistujici latka hodnota souvisejici | Jednotka

zvirat
s BAT

Celkovy vylougeny dusik nosnice 0,8" kg/ks/rok

Celkovy vylouceny fosfor nosnice 0,45" kg/ks/rok

Monitoring:

Zjisténé hodnoty celkového vylouceného dusiku a celkového vylouceného fosforu

V driibezim trusu bude zjistovano jednim z nésledujicich zptsobi:

a)

b)

Provozovatel bude sledovat mnozstvi celkového vylouceného dusiku a celkového
vylouceného fosforu pomoci vypoctu, resp. odhadu s pouzitim analyzy trusu, bude do
vypoctu vzdy dosazovana aktualni hodnota obsahu P a N v trusu dle rozboru provedeného
Vv ptislusném kalendéainim roce.

Provozovatel bude sledovat mnozstvi celkového vylouceného dusiku a celkového
vylou¢eného fosforu za kalendaini rok vypoctem dle vyhlasky ¢&. 377/2013 Sb.,
0 skladovani a zptisobu pouzivani hnojiv, ve znéni pozdéjsich predpist.

Provozovatel bude sledovat mnozstvi celkového vylouceného dusiku a celkového
vylou¢eného fosforu za kalendaini rok vypocétem dle postupu uvedeného v dodatku ¢. 1 ze
dne 28. dubna 2020 a ¢. 2 ze dne 20. ¢ervence 2020, k dokumentu Intenzivniho chovu
dribeze a prasat — Podklad pro prezkum souladu zadvaznych podminek provozu zafizeni
s nejlepSimi dostupnymi technikami, vydala: Sekce technické ochrany Zivotniho prostiedi,
Odbor posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a integrovana prevence ze dne 27. 10. 2017

vydany Ministerstvem Zivotniho prostiedi.
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V ptipade nevhodnych meteorologickych podminek (pfedevsim vysoke letni teploty) zvazi
provozovatel pii prepravé materidlu do biofermentacniho stiediska vyuziti alternativnich

tras vedoucich mimo centrum mésta.

E. Podminky pro hospodarné vyuZiti surovin a energie:

nestanoveny

F. Opatieni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledki:

VSechny casti zafizeni budou pravideln¢ podrobovany prohlidkdm a udrzbé podle
harmonogramu stanoveného vyrobci jednotlivych zafizeni nebo podle vnitiniho planu udrzby
tak, aby byla zajisténa jejich maximalni funkCnost a aby vlivem poruch nedochazelo
K havarijnim situacim.

Provozovatel bude v ptipadé havarijniho tGniku latek Skodlivych vodam postupovat podle
schvaleného ,,Havarijniho planu — Plan opatieni pro ptipad uniku zdvadnych a nebezpecnych
latek (zpracovany 9/2006)

V mistech, kde bude nakladdano s latkami Skodlivymi vodam, budou k dispozici prostiedky
pro likvidaci havarijnich unikti téchto latek. Pouzité sanacni materidly budou do doby
likvidace uskladnény tak, aby bylo zabranéno kontaminaci povrchovych nebo podzemnich
vod v souladu s Havarijnim planem.

Veskera zatfizeni, V nichz se pouzivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo produkuji
zavadné latky, budou v takovém technickém stavu a provozovana tak, aby bylo zabranéno
uniku téchto latek do ptudy, podzemnich vod, povrchovych vod nebo nezddoucimu smiseni

s odpadnimi nebo srdzkovymi vodami.

G. Postupy nebo opatieni pro provoz tvkajici se situaci odliSnych od podminek béZného

provozu (napriklad uvedeni zarizeni do provozu, poruchy zarizeni, kratkodoba preruseni

a definitivni ukondéeni provozu zarizeni), pri kterych muZe vzniknout nebezpeli ohroZeni

zivotniho prostredi nebo zdravi ¢lovéka:

1.

Veskeré podstatné zmény na =zafizenich podléhajicich integrovanému povoleni,
provozovatel neprodlené ohlasi krajskému ufadu, véetné zmén, které by mohly mit vliv na
zivotni prostfedi nebo zdravi ¢loveka.

Vsechny vzniklé havarijni stavy musi byt zaznamenany v provoznim deniku povolovaného
zafizeni s uvedenim mista a data vzniku havarie, pfi¢iny vzniku havarie, data a zptisobu
feSeni havarijniho stavu. Dale bude uvedeno, které instituce a které osoby byly o havarijnim
stavu informovany a jaka opatieni byla pifijata k zamezeni vzniku dal$i havarie.

V piipad¢ situaci odlisSnych od podminek bézného provozu bude provozovatel postupovat
podle pfislusnych ¢asti schvaleného havarijniho planu pro piipad uniku zavadnych latek
aprovoznich tadd stacionarnich zdroju zneCistovani ovzdusi (chovu dribeze

a biofermentacniho stiediska).
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4. Pti ukonceni provozu zatizeni ovéfit koncentraci Ci0— Ca0v podzemnich vodach ve vrtu
V-1 (p.€. 2499/1 v k.u. Méstec Kralové) a studny (p.€. 314/3 v k.. Bérunice). Naméfena
hodnota C10— Cs0 bude porovnana s hodnotou 0,1 mg/l (namétena dne 5. 5. 2015).
Napravna opatteni budou realizovana v piipad¢ prekroceni stanoveného limitu znec¢isténi

pro ukazatel Ci0— Caopro podzemni vody tj. nad 0,5 mg/I.

H. Zpusob monitorovani emisi a prenosi, pripadné technickvch opatieni, véetné specifikace

metodiky méreni, véetné jeho frekvence, vedeni zaznamu o monitorovanis:

Zvlastni podminky pro monitorovani emisi nejsou stanoveny.

I. Opatieni k minimalizaci dalkového premistovani zneciSténi ¢i znediSténi prekracujiciho

hranice statu a k zajiSténi vysoké urovné ochrany Zivotniho prostredi jako celku:

Nejsou stanoveny zadné podminky. Ze zafizeni nedochazi k dalkovému ptemistovani znecisténi, ani

ke znecisténi prekracujicimu hranice statu.

J. Postup vvhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti predkladat

Krajskému aradu udaje poZzadované k ovéreni shody s integrovanym povolenim:

1. Provozovatel kazdorocné vypracuje zpravu v elektronické podobé podle vzoru zpravy o plnéni
podminek integrovaného povoleni, na zakladé shromazdénych udaju, ktera prokaze dodrzovani
integrovaného povoleni. Zprava bude jednou ro¢né zasilana Krajskému tfadu, odboru Zivotniho

SN

prostiedi a zemédélstvi do 31. 3. kalendainiho roku, vzdy za predchazejici rok.

2. Provozovatel bude provadét 1x roéné vypocet emisi amoniaku z chovu nosnic pomoci emisnich
faktor uvedenych ve Véstniku Ministerstva Zivotniho prostiedi a v piipadé prekroceni
ohlasovaciho prahu pro ro¢ni emise amoniaku (vice nez 10 t/rok) zasle do 31. 3. hlaseni do
Integrovaného registru znec¢istovani (IRZ) prostfednictvim Integrovaného systému plnéni

ohlasovacich povinnosti (ISPOP).

K. Krajsky urad timto rozhodnutim podle § 13 odst. 6 zakona o integrované prevenci pro zarizeni

.Dribezarna Méstec Kralové*

1. Nahrazuje vydani zavazného stanoviska ke stavbé a zmény stavby stacionarniho zdroje

wDribezarna Méstec Kralové“
2. Nahrazuje vydani povoleni provozu stacionarniho zdroje — ,,Driibezirna Méstec Kralové*

3. Nahrazuje vydani provoznich radi, které jsou vyZadovany jako sou¢ast povoleni provozu

vyjmenovaného stacionarniho zdroje znecist'ovani ovzdusi:
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,,Provozni fad pro stacionarni zdroj znec¢ist'ovani ovzdusi — Dribezarna Méstec Kralové — chov
nosnic z ¢ervence 2023 zpracovany Ing. Tomasem Sehnalem podle piilohy €. 12 vyhlasky ¢.
415/2012 Sb., o pfipustné trovni zneciStovani ovzdusi a jejim zjistovani, v platném znéni,
ktery je piilohou &. 3 a nedilnou souéasti rozhodnuti &.j. 083393/2023/KUSK OZP/ROA ze
dne 04.04.2024.*

»Provozni fad pro stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi — Biofermentaéni stiedisko Méstec
Kralové z Cervence 2023 zpracovany Ing. Tomasem Sehnalem podle pfilohy ¢. 12 vyhlasky ¢.
415/2012 Sb., o piipustné Grovni znecistovani ovzdusi a jejim zjist'ovani, v platném znéni, ktery
je piilohou ¢&. 4 a nedilnou soudasti rozhodnuti ¢j. 083393/2023/KUSK OZP/ROA ze dne
04.04.2024.«

Nahrazuje schvaleni planu havarijnich opatieni

,»Plan opati‘eni pro pfipad uniku zavadnych latek — provozovna Driibezarna Méstec Kralové
z 07/2023, zpracovatel Ing. Tomas Sehnal, ktery je vypracovany dle pozadavkd zakona ¢.
254/2001 Sb., zdkona o vodach a 0 zméné nékterych zdkont a podle vyhlasky MZP &. 450/2005
Sb., ktery je p¥ilohou &. 1 rozhodnuti &.j. 083393/2023/KUSK OZP/ROA ze dne 04.04.2024.

Provozni fad zafizeni k vyuZzivani biologicky rozlozitelnych odpadii a vedlejSich produktt
zivo¢isného puvodu ,,Biofermenta¢ni stiedisko Méstec Kralové, CZS 00264 ze dne
11.03.2024 zpracovaného Ing. TomaSem Sehnalem dle vyhlasky ¢&. 273/2021 Sb.,
0 podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, ktery je ptilohou €. 2 rozhodnuti ¢.j.

083393/2023/KUSK OZP/ROA ze dne 04.04.2024.

Timto rozhodnutim se podle § 33 pism. h) zdkona o integrované prevenci:

Schvaluje Zakladni zprava

»Zakladni zprava pro integrované povoleni PROAGRO Nymburk a.s., Dribezarna Méstec Kralové®,

ktera je vypracovana spole¢nosti DP Eco-Consult s.r.0.

které se stavaji nedilnou soucasti tohoto rozhodnuti

L. Krajsky urad v souladu s § 44 odst. 2 zakona o integrované prevenci z rus uje pravomocna

rozhodnuti, stanoviska, vyjadieni a souhlasy:

V oblasti nakladani s nebezpeé¢nymi odpady:
Rozhodnuti Krajského ufadu StiedoGeského kraje - odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi,

¢.j.: 3397-18334/03/Chr-OD ze dne 3.11.2003, kterym se udéluje souhlas:
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1. Kk provozovani zafizeni k vyuZivani odpadi podle § 14 odst. 1 zakona ¢. 185/2001 Sb.
o odpadech, kterym je biofermentaéni stfedisko umisténé na pozemku par.c. 2473/14 a
2473/15
2. sprovoznim fadem tohoto zafizeni podle § 14 odst. 1 zakona o odpadech
e Rozhodnuti Méstského uiadu Podébrady, odboru Zivotniho prostiedi, &.j. 23/ZP/2004-Ma ze
dne 21.1.2004, kterym se ud€luje souhlas k nakladani s nebezpecnymi odpady.

Il.  V oblasti nakladani s vodami:

e Rozhodnuti Okresniho Gfadu Nymburk, referatu Zivotniho prostfedi, &.j. ZP/1902a/2002-
Vi/VHI, ze dne 17.4.2002, kterym se vydava povoleni k nakladani s vodami - odbéru podzemni
vody ze stavajicich studni na pozemcich p.c. 2473/1 a 2499/1 v k.u. Méstec Kralové

e Rozhodnuti Okresniho Gfadu Nymburk, referatu Zivotniho prostiedi, ¢j. ZP/1902b/2002-
Vi/VH1, ze dne 17.4.2002, kterym se vydava povoleni k nakladani s vodami - odbéru podzemni

vody ze stavajici studny na pozemku p.¢. 314/3 v k.u. Bérunice

. V oblasti jina rozhodnuti:

o Rozhodnuti Krajského uradu Stiedoceského kraje, odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi,
¢.j. 12873/05-OD-1 17375/05/0ZP-Mh, ze dne 14. 10. 2005, o schvaleni Planu zavedeni zasad
spravné zemeédelské praxe pro zdroj znecistovani ovzdusi ,,Dribezarna Méstec Kralové™

e Rozhodnuti Krajského ufadu Stfedoceského kraje, odboru Zivotniho prostfedi a zemédé€lstvi,
&j.  550/04-OD-55619/03/0ZP-Mh-1 ze dne 10. 8. 2004 o vydani Souboru
technickoprovoznich parametri a technickoorganizacnich opatfeni k zajisténi provozu
stacionarnich zdroji, vetn¢ opatfeni ke zmirfovani pribéhu a odstranovani dusledkt
havarijnich stavi v souladu s podminkami ochrany ovzdusi (dale jen provozni fad) zdroje

znecistovani ovzdusi ,,Drubezarna Méstec Kralové*

Povinnosti vyplyvajici z ustanoveni zvlastnich pravnich pfedpisit a spravnich aktd, které toto
integrované povoleni nezahrnuje, zlstavaji v souladu s § 46 odst. 3 zakona o integrované prevenci

integrovanym povolenim nedotceny.

Zverejnéni uplného znéni vyrokove Ccasti integrovaného povoleni neni rozhodnutim vydanym
ve spravnim Fizeni a nelze se proti nému odvolat. Rozhodné je znéni vyrokovych casti vydaného

integrovaného povoleni a jednotlivych rozhodnuti o jeho zméné.



