ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2019

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno,

Y. - , Mydlarka a.s.
popf. jména, a pfijmeni

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly

Mydlarka 253, 256 01 Benesov
pobyt

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud
se lisi od adresy sidla nebo mista podnikani/
trvalého pobytu)

I€O, bylo-li pridéleno 46356142

DIC, bylo-li pfidéleno CZ46356142

2. ldentifikace zafrizeni

Nazev zafizeni : farma pro vykrm prasat — provoz Jankov




Adresa zafizeni : 257 03 Jankov

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPR98EK54P6

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle pfilohy €. 1 zakona

6.6.b — zafizeni intenzivniho chovu dribeZe nebo prasat majici prostor pro vice nez 2000 kusti prasat na porazku

Integrované povoleni : rozhodnuti o integrovaném povoleni vydano dne 16.9.2005 &.j.: 7201/74439-4/05/0ZP/He, dne 21.2.2011 &.j.:
159600/2010/KUSK OZP/Nech, dne 17.2.2012 ¢.j.: 201360/2011/KUSK OZP/Nech, C.j.: 152625/2018/KUSK OZP/MB ze dne 22.11.2018

Zmény nebo rozsifeni zafizeni (za prislusny rok) : Ne

Oznaceni zmény Popis zmény

3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul,

jméno, popf. jména, a prijmeni Ing. Olga Dlouha
Telefon (nebo fax) 723005454

E-mail olgaanna@centrum.cz
Datum 24.2.2020




Podpis provozovatele zafizeni nebo
opravnéného zastupce provozovatele

zarizeni

MVDr. Miroslav Brezina, reditel a.s.

CASTB

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

Oznaceni casti IP

1. Emisni limity

Oznaceni Oznacen | Latka/Skupina Hodnota Naméfena/vy Plnéni Zduvodnéni

podminky v IP i casti latek/Ukazatel ulozena v IP poctena podmink

(emisni limit, zarizeni hodnota yIP

limit) (zdroje)

1.1 Ovzdusi 1-5 NH; 18640 kg ANO Vypocet v priloze. Ostatni podminky
beze zmén plnény. Hlaseni IRZ do
systému ISPOP_1547101_ ze dne
24.2.2020.

1.2 Voda Hlaseni do systému ISPOP_

0dbér vody 1 Podzemni voda 18000 m3/rok 6849 m3/rok ANO 1408902ze dne 9.1.2020.

2 Odbér vody Méreni ANO Evidovano u provozovatele.




1x/més.

1.2 Voda 1-2 Odpadni voda 10 m3 ANO Technologické vody nejsou
znecistény DDD latkami.
Provozovatel vyvazi splaskovou
vodu na COV Votice.
1.3 Vibrace ANO Nejsou vibrace.
1.4 Hluk LAeq den/LAeq 50 dB / 40 dB ANO Nejsou stiznosti na hluk.
noc
1.5 Teplo ANO Zdroj tepla ani zareni neni.
1.6 Zapach ANO Nejsou stiznosti na zapach.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni 3. Podminky zajidtujici ochranu zdravi ¢lovéka a ochranu Zivotniho prosttedi pfi nakladani s odpady
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
Skoleni bylo provedeno dne
3 Nakladani s odpady je provéddéno dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., | 5.4.2019.
ANO evidence odpadu je vedena, odpady jsou ukladany oddélené Hlaseni ODP do systému
dle své povahy do sbérnych nadob. Pracovnici jsou Skoleni. ISPOP_ 1434200 ze dne
27.1.2020.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni 4. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pldy, lesa,
podminky) podzemnich a povrchovych vod, pfirody a krajiny
4, PInéni podminky IP Zdavodnéni

Odkaz na prilohu




Kopie prezencni listiny a
Pracovnici jsou pravidelné 1 x ro¢né Skoleni. Pfi nakladani evidence predani kejdy jsou
ANO s DDD latkami se dba, aby nedoslo k jejich uniku. Evidence uloZeny u provozovatele.
kejdy je vedena. Skoleni bylo provedeno
5.4.2019.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni 9. Zplisob monitorovani emisi a pfenosu, pripadné technickych opatreni, véetné specifikace metodiky méreni, v€etné jeji
podminky) frekvence, vedeni zaznam(l o monitorovani.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
9 ANO Emise NH3 jsou stanoveny vypoctem, odbéry vod se mési¢né
monitoruji.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni 2. Opatteni k vylouceni rizik mozného znecistovani Zivotniho prostfedi a zdravi ¢lovéka pochazejicich ze zatizeni po ukonceni
podminky) ¢innosti, pokud k takovému riziku ¢i ohroZeni zdravi mize dojit
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
2
ANO Provozovatel neplanuje ukonceni provozu.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni 7. Opatfeni pro pfedchazeni havériim a omezovani jejich ptipadnych nasledk
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
7 Provozovatel ma v mistech nakladani se zavadnymi latkami N iy .
" o Y e a1 Vizualni kontroly jimek jsou
ANO pripraveny havarijni prostfedky. Provadi vizualni kontroly N
Y ) v , uloZeny u provozovatele.
tésnosti — zafizeni jsou v provozuschopném stavu.




Oznaceni
podminky v IP

Text podminky IP

(ostatni 8. Postupy nebo opatFeni pro provoz tykajicich se situaci odlisnych od podminek bé&zného provozu....
podminky)

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
8

ANO Nejsou odlisné situace.
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni 10. Opatteni k minimalizaci ddlkového pfemistovani znetisténi....
podminky)

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
10

ANO Neni dalkovy pfenos znecisténi.

CASTC

PODKLADY K PROVEDENIi POROVNANI UROVNI EMISi ZARIZENi
S UROVNEMI EMISIi SPOJENYMI S NEJLEPSiMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI

NEVYPLNUJE SE

Porovnani s trovnémi emisi spojenymi s nejlepsSimi dostupnymi technikami (BAT)

Oznaceni ¢asti zafizeni

Zavéry o BAT




Porovnani s trovnémi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina latek/
Ukazatel

Uroveri emisi spojena s
BAT

Uroveri emisi zafizeni

Referencni podminky

Poznamka

Zhodnoceni

Odkaz na pfilohu

Pouzité podklady

Cislo Nazev
P¥ilohy
Cislo Nazev pfilohy
1 Vypocet emisi NH3




Pfiloha ¢.1 Vypocet emisi NH3

Maximalni ro¢ni produkce emisi NH3 pfi stanoveni vypoctem dle emisnich faktoru.
Prasata
Staj — 4000 ks x 3,2 kg NHs/rok = 12800 kg NHs/ rok
Kejda, trus - 4000 ks x 2,0 kg NHz/rok = 8000 kg NHs/ rok
Pada - 4000 ks x 3,1 kg NHs/rok = 12400 kg NHs/ rok
Celkem = 33200 kg NHs/ rok.
Ve stajovém prostredi se pouzivaji dostupné snizujici technologie — ustajeni na ¢astecné rostové podlaze, krmeni s biotechnologickymi pfipravky. Pfi
skladovani vyprodukovanych statkovych hnojiv jsou ¢astecné pouzivany dostupné referencni a snizujici technologie — krusta. Provozovateli nevznikaji emise
pfi zapravovani statkovych hnojiv do ptdy — predava smluvné jinému odbérateli.
Snizujici technologie — pouzivané:
a) Ve stdjovém prostredi
- CRP s vyplachovanymi kanélky bez provzdudnéni — 50% snizeni emisi NHs.
b) Na skladkach hnoje — krusta -40% snizeni emisi NHs.
c) Ptizapracovani kejdy
- Ptedani na zakladé smlouvy — 40% sniZzeni emisi NHs.
Celkem emise po odecteni sniZujicich technologii:
33200 kg NHs/ rok — 6400 kg NHs/ rok — 3200 kg NHs/ rok — 4960 kg NHs/ rok = 18640 kg NHs/ rok

V provozovné je provozovan — ZZO - 2ksS -teplovzdusny agregat SR180 SUMER 45, o vykonu 45kW, palivo: lehky topny olej 0,02% S a ZZO -
nahradni zdroj el. energie, diesel agregat 6S110, 75kVA, palivo: nafta.

Provoz dieselagregatu: 6 hod/rok, spotfeba nafty: 90 It.

Produkce kejdy: 10600 t/rok.



Emise prachu
Dle dokumentu: Intezivni chov dribeZe a prasat — Podklad pro prezkum souladu zavaznych podminek provozu zafizeni s nejlepsimi dostupnymi technikami,
vydala: Sekce technické ochrany Zivotniho prostredi, Odbor posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a integrovana prevence ze dne 27.10.2017, je stanovena

emise prachu vypoétem pomoci faktoru uvedeného v kapitole 2.4. vySe uvedeného dokumentu.

Typ chovu Jednotka Faktor

Chov prasat - vykrm t/tis.ks/rok 0,750

Emise prachu v provozovné = 0,750 x 4,000 = 3,000 t/rok.



