ZPRAVA O PLN ENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CAST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZA RiZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2016

1. Identifikace provozovatele za Fizeni

Obchodni firma nebo nazev LIPRA PORK, a.s.

Adresa sidla nebo mista podnikani St&panovice 38, Rovensko pod Troskami, PSC 512 63
Adresa pro doru €ovani pisemnosti 5

(pokud se liSi od adresy sidla nebo Pod Navsi 88, 196 00 Praha 9 - Cakovice

mista podnikani/ trvalého pobytu)

ICO, bylo-li p Fidé&leno 46356 118

DIC, bylo-li p Fidéleno CZ463 56 118

2. ldentifikace za Fizeni

Nazev zafizeni

Vyrobni stfedisko pro chov prasat Lipec

Adresa za fizeni




Farma Lipec, 281 30 Lipec

Identifikace za Fizeni (PID) v informa énim systému integrované prevence MZP

MZPR98EJCPQO

Kategorie €innosti/ €innosti podle p Filohy €. 1 zdkona

6. 6 c) Zafizeni intenzivniho chovu driibeze nebo prasat, majici prostor pro vice nez 750 ks prasnic.

Integrované povoleni

7137/3895/2004/OTP ze dne 25.4.2004 Datum nabyti pravni moci 28.5.2004

Zmeény integrovaného povoleni

1. Zména 112285/2006/KUSK OTP/St Ze dne 6.11.2006

2. zména 131190/2009/KUSK OTP/Sf Ze dne 6.10.2009

3. zména 188148/2011/KUSK OTP/Dur Ze dne 5.10.2011

4. Zména 111073/2013/KUSK OZP/Dur Ze dne 11.11.2013

5. Zména 190880/2013/KUSK OZP/Dur Ze dne 12.2.2014

Zmeény nebo rozsi Feni zafFizeni (za pFislusny rok)

Oznacéeni zmény Popis zm ény

086536/2016/KUSK Uprava popisu zafizeni, vloZzeni COV, schvéleni ZS a stanoveni podminek, které z ni

OZP/StA vyplynuly




3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo
nazev/Titul, méno a p Fijmeni | ChemEko podnikovéa ekologie, spol. s r.0., Mgr. Roman Kobeda

Telefon (nebo fax) 603 226 444
E-mail kobeda@chemeko.cz
Datum 1.1.2016

Razitko a podpis
provozovatele za Fizeni nebo
opravn éného zastupce
provozovatele za Fizeni

JUDr. Ing. Vlastimil Simek — zmocnény zastupce provozovatele

CASTB
UDAJE O PLN ENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, i mitni hodnoty)

Oznaéeni ¢€asti IP




1. OvzduSi - Za ucCelem predchéazeni emisi zneciStujicich latek obtéZujicich zdpachem zajistit technicko-organizacni
opatfeni ke snizeni téchto emisi napf. vyuzitim snizujicich technologii, jejicht seznam je uveden ve Véstniku Ministerstva
Zivotniho prostredi.

Oznaéeni Oznacée | Latka/Skupina Hodnota Namére | Plnéni Zdavodn éni
podminky ni €asti | latek/Ukazatel uloZzena néa/vypo podminky IP
v IP (emisni zarizeni vIP ¢tena
limit, limit) (zdroje) hodnota
EL ANO —
nestanoveny podminka
pinéna

Oznac€eni éasti IP

Ovzdusi

1Spalovaci pec (nazyvana téz ,zpopelfiovaci zafizeni*) ZivociSnych tkani:

X) vztaznymi podminkami A pro emisni limit se rozumi koncentrace prislusné latky pfi normalnich stavovych podminkach v
suchém plynu, nékdy s udanim referenéniho obsahu nékteré latky v odpadnim plynu, obvykle kysliku.

Ve spalovacim prostoru spalovaci pece za poslednim pfivodem vzduchu udrZovat takovou teplotu, ktera zajistuje termickou
a oxidacni destrukci vSech odchazejicich znedistujicich latek (minimélné 850 °C) s dobou setrvani spalin nejméné 2
sekund. Tuto teplotu kontinualné méfit a zaznamenavat; udaje uchovavat nejméné 5 let.

Zafizeni provozovat v souladu s provoznim fadem a provoznimi podminkami stanovenymi vyrobcem zafizeni.

PInéni emisnich limitl prokazovat autorizovanym mérenim emisi nejméné 1x za 3 roky, ne dfive net po uplynuti 18 mésicl
od predchoziho méfeni, autorizovanou osobou pfi obvyklém provoznim vykonu zdroje. Prvni autorizované méfeni emisi
provést do tfi mésicu od uvedeni zafizeni do provozu.

Oznaceni Oznace | Latka/Skupina Hodnota Namére | Plnéni Zdavodn éni

podminky ni ¢asti | latek/Ukazatel uloZzena na/vypo podminky IP

v IP (emisni zafizeni vIP ctena

limit, limit) (zdroje) (mg/m®) hodnota

1. pec TZL 50 Viz. ANO — Viz. ISPOP
ISPOP podminka




pinéna

Viz.

1. pec NOXx 350 ANO — Viz. ISPOP
ISPOP podminka
pinéna
1. pec cO 100 Viz. ANO - Viz. ISPOP
ISPOP podminka
pinéna
1. pec VOC 15 Viz. ANO - Viz. ISPOP
ISPOP podminka
pinéna
1. pec Oz 17 Viz. ANO — Viz. ISPOP
ISPOP podminka
pinéna

Oznaceni ¢asti IP

1. Ovzdusi Kotelna na zemni plyn
Autorizované méreni emisi bude nahrazeno vypoctem za pomoci stanovenych emisnich faktoru.

Oznaceni Oznace | Latka/Skupina Hodnota Namére | Plnéni Zdavodn éni
podminky ni ¢asti | latek/Ukazatel uloZzena na/vypo podminky IP
v IP (emisni zafizeni vIP ctena
limit, limit) (zdroje) (mg/m®) hodnota
Kotelna | NO 200 Viz. ANO - Viz. ISPOP
na ISPOP podminka
zemni plnéna
plyn
Kotelna | CO 100 Viz. ANO — Viz. ISPOP




na ISPOP podminka

zemni pinéna

plyn
Oznaéeni Text podminky IP
podminky  [proyozovatel bude méfit odbér vody zafizenim, jehoz spravnost bude ovéfena (zakon o metrologii €.
lie (qstatm 505/1990 Sb., v platném znéni) a provadét pravidelnou kontrolu jeho funkce
podminky)

PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu
2. voda _ 1

AN? podminka Odbér vody méfen kalibrovanym vodomérem

plnéna
Oznaéeni Text podminky IP
podminky  provozovatel zaSle vysledky méfeni v pisemné formé za kalendaini rok na formulafi ,Odbé&r podzemni
;gzrg?rs‘tkf;t)m vody* pfiloha €.1 k vyhlasce €. 431/2001 Sh.,0 obsahu vodni bilance v platném znéni, spravci povodi

PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu

HlaSeni vodni bilance je v souladu s vyhlaskou ¢.

2. voda ANO — podminka 20/2002 Sb., hia3eni pro Ggely vodni bilance viozeno |\, spop

plnéna do ISPOP '

Text podminky IP
Oznaéeni Povoluje se vypoustét pfedcisténé odpadni vody z mechanicko-biologické COV AC 8EO z budovy
podminky socialniho zazemi zaméstnancu do vod povrchovych za podminek dodrzeni stanovenych emisnich limitd:
v IP (ostatni Parametr PFipustné (mg/l) Maximalni (mg/l)

BSK5 40 80
NL 50 80

2. voda PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu




ANO - podminka
plnéna

COV bude spusténa do provozu v 1. &tvrtleti roku
2017, odbéry budou v provadény v predepsané
Cetnosti a rozsahu.

Oznaéeni Text podminky IP
p?gmmky _ |Provozovatel bude nebezpe&né odpady dogasné shromazdovat v shromazdovacich prostfedcich na misté
vIP (ostatni 1y o muto Geelu uréeném do doby prevzeti opravnénou osobou.
podminky)

PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu
Odpady ANO — podminka

plnéna
Oznaéeni Text podminky IP
podminky
v IP (gstatnl Provozovatel povede evidence o odpadech samostatné pro toto zafizeni.
podminky)

PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu
Odpady ANO — podminka Hlaseni o produkci a nakladani s odpady vioZzeno do |, .

- Viz. ISPOP

plnéna ISPOP
Oznaéeni Text podminky IP
podminky . . . o . . L
v IP (ostatni |Zajistit, Ze veSkera kanalizace v objektech i arealu bude vodotésna, chemicky odolna proti pouzivanym
podminky) latkam a bude pfezkouSena na tésnost podle CSN 75 6909 ,Zkousky vodotésnosti stok,
Ochrana PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu




zdravi ¢lovéka
a zivotniho
prostfedi s
ohledem na
ostatni slozky
Zivotniho
prostredi

ANO — podminka

pinéna Kanalizace v arealu je tésna, zkolaudovana

Oznacéeni Text podminky IP
podminky L . b tRemati i . R T
v IP (ostatni  |Zajistit provadeni zkouSek tésnosti jimek a nadrzi odborné zplsobilou osobou; pripadny nedostatek
podminky) bezodkladné odstranit.

Ochrana PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p filohu
zdravi ¢lovéka
a zivotniho
prostfedi s
ohledem na ANO — podminka 1 x 5 let je provadéna zkousSka tésnosti odborné
ostatni slozky | PInéna zpUsobilou osobou

Zivotniho
prostredi

Oznagéeni
podminky
v IP (ostatni
podminky)

Text podminky IP




Zajistit odbér vzorkd zemin opravnénou osobou 1x za 10 let. Vzorky podrobit akreditovanému
laboratornimu stanoveni veli¢iny C10 — C40 a vysledky pfedat k posouzeni odborné zpulsobilé osobé.
Navrh mista odbéru vzorkl bude krajskému Gfadu zaslan 14 dni pred planovanym odbérem vzorku.

Zajistit odbér vzorkd podzemni vody opravnénou osobou 1x za 5 let. Vzorky podrobit akreditovanému

Ochrana ; P . . . e +
dravi dlovek laboratornimu stanoveni veliciny C10 — C40 a vysledky pfedat k posouzeni odborné zpusobilé osobé.
z vr_awtc,;)ve a INavrh mista odbéru vzork(l bude krajskému tfadu zaslan 14 dni pfed planovanym odb&rem vzorka.
a zivotniho y
VS COV bude odborné instalovana, fddné provozovana a udrZovana tak, aby nebyly pfekroCeny hodnoty
prostfedi s , X . Lo T e .
ohledem na stanovené pro kapacitu COV do 500 EO stanovené platnymi pravnimi predpisy. K vypousténi odpadnich
L vod do toku bude mit provozovatel COV platné vodohospodarské povoleni, které bude mit vSechny
ostatnlhslozky naleZitosti povoleni k vypousténi odpadnich vod dle platnych pravnich predpist.
Zivotniho .
prostredi Pribézné sledovat mnozstvi kalll zachycenych v COV a v€as zajisténo jejich odvezeni
PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu
ANO - podminka . . . .
olnéna Uvedené podminky jsou plnény
o Text podminky IP
podminky Zajistit, Ze veSkerd vyrobni a provozni zafizeni obsahujici latky Skodici vodam, vc&etné strojné
v IP (ostatni  |technologickych aparatd budou zabezpecena proti nekontrolovatelnému Uniku (havarijni nebo Ukapova
podminky) mnoZzstvi) do kanalizace nebo do horninového prostredi
Ochrana PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu




zdravi ¢lovéka

a zivotniho
rostfedi s .
ghledem na ANO — podminka
ostatni slozky pinéna
Zivotniho
prostredi
Oznacéeni Text podminky IP
podminky e e . ;
v IP (ostatni |Provozovat stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi Vyrobni stredisko pro chov prasat Lipec dle provozniho
podminky) fadu zpracovaneho dle zakona o ochrané ovzdusi dne 13. 6. 2016, ktery je pfilohou 1 tohoto rozhodnuti.
Ochrana PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p filohu
zdravi Clovéka
a zivotniho
prostiedi s )
ohledem na | ANO — podminka
ostatni slozky | PInéna
Zivotniho
prostredi
Oznaéeni Text podminky IP
podminky
vIP (ostatni  |provozovat stacionarni zdroj znegidtovani ovzdusi Spalovaci pec Zivogisnych tkani dle provozniho fadu
podminky)
Ochrana PInéni podminky IP Zdavodn éni Odkaz na p Filohu




zdravi Clovéka

a Zivotniho

prostfedi s .

ohledem na AlNS) — podminka

ostatni slozky pinena

Zivotniho

prostredi

Oznacéeni Text podminky IP

podminky _|Udrzovat provozuschopny nahradni zdroj elektrické energie umoznujici nutné nahrazeni vypadku elektrické
VIP (ostatni  |energie v objektu tak, aby nedoslo k ohroZeni zdravi a Zivota zvifat pfi poruseni tiakovych spadt z davodi
podminky) vypadku vzduchotechniky a porueni vykrmového cyklu,

Ochrana PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu

zdravi Clovéka

a zZivotniho

prostiedi s

ohledem na | ANO — podminka
ostatni slozky |PInena

Zivotniho

prostredi

Oznaéeni Text podminky IP

podminky Provozovatel vypracuje harmonogram praci pfipadné likvidace nebo pfechodného zajisténi zafizeni pfi

vIP (ostatni | kongeni & preruseni provozu a ohlasit to jako zménu dle §16 odst.1 pism. b) zakona o integrované
podminky) prevenci.

Souhrnné PInéni podminky IP Zduavodn éni Odkaz na p Filohu
podminky _ 0
provozu QII:gna podminka Neni pfedpoklad ukon€eni provozu v dohledné dobé

Oznaéeni Text podminky IP




podminky

Provozovatel bude provozovat &erpaci stanici pohonnych hmot — nafta, v souladu s CSN 65 02 02.

v IP (ostatni

podminky)

Souhrnné PInéni podminky IP Zdavodn éni Odkaz na p Filohu
podminky ANO — podminka

provozu plnéna

Oznaéeni Text podminky IP

podminky

VIP (ostatni  |provozovatel smluvné zajisti nezavadné odstranéni viech produkovanych odpadui a kejdy .

podminky)

Souhrnné PInéni podminky IP Zdavodn éni Odkaz na p Filohu
podminky ANO — podminka

provozu pinéna

Oznacéeni Text podminky IP

podminky _ 3 . g x ;

v IP (ostatni |Provozovatel po celou dobu provozu zajisti smlouvou odbér odpadni vody na Cistirme odpadnich vod
podminky) k tomu urCené.

Souhrnné PInéni podminky IP Zdavodn éni Odkaz na p Filohu
podminky ANO — podminka

provozu plnéna

Oznaéeni Text podminky IP

podminky e e e o . oo
v IP (ostatni |Provozovatel vypracuje plan Skoleni vzdélavani a Skoleni pracovniku zafizeni s dirazem na enviromentalni
podminky) a zoohygienické programy Skoleni

Souhrnné PInéni podminky IP Zduvodn éni Odkaz na p Filohu




podminky
provozu

ANO - podminka
plnéna

Komplexni plan vzdélavani pracovniki je
zpracovan, skoleni je provadéno

HeMb -
Podnikova ekohg ie,
¢ gie,
ngeziggé; 898], 01 gg 00 Praha. g?zfaioréi?{
2 6, Fax: 267 "
ICO: 26698277, P& czzsgg)sgg}?

(:__- .




Porovnani s arovn émi emisi spojenymi s nejlepSimi dostupnymi technika

CAST C

PODKLADY K PROVEDENiI POROVNANI UROVNI EMISI ZA RiZENI

mi (BAT)

S UROVNEMI EMISI SPOJENYMI S NEJLEPSIMI DOSTUPNYMI TECHNIKA M

Oznaceni ¢asti zafizeni

Netyka se provozovny, nejsou stanoveny emisni limity postupem podle § 14 odst. 4 pism. b) zakona.

Zavery o BAT

Porovnani s arovn émi emisi spojenymi s BAT

Latka/Skupina Urove i emisi spojena | Urove i emisi Referen €ni Poznamka

latek/ Ukazatel s BAT zafizeni podminky

Zhodnoceni Odkaz na p Filohu
Pouzité podklady

Cislo Nazev

1. Vypocet emisi amoniaku podle emisnich faktord.

2.




Prilohy

Cislo Nazev pFilohy

1. Plna moc.

2. Vypocet emisi amoniaku podle emisnich faktord.
3. SPE

4, ME

Seznam zkratek

Zkratka [Vyznam

BAT nejlepsSi dostupna technika

DIC darnové identifikaéni Cislo

EU Evropska unie

ICO identifikacni €islo organizace

IP integrované povoleni

IPPC integrovana prevence a omezovani znecisténi

MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi

ISPOP | integrovany systém plnéni ohlaSovacich povinnosti podle zadkona €. 25/2008 Sb., v platném znéni
PID identifikacni kod zafizeni uvedeny v informacnim systému integrované prevence




