Priloha ¢. 4 k vyhlasce ¢. 288/2013 Sb.

ZPRAVA O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

CASTA
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZARIZENI, IDENTIFIKACE ZARIZENi A SOUVISEJiCi UDAJE

Rok 2022

1. Identifikace provozovatele zafizeni

Obchodni firma nebo nazev/ Titul, jméno, pop¥.

jména, a prijmeni Teplarna Kladno s.r.o.
’

Adresa sidla nebo mista podnikani/Trvaly pobyt| Dubska 257, 272 03 Kladno

Adresa pro dorucovani pisemnosti (pokud se lisi
od adresy sidla nebo mista podnikani/ trvalého

pobytu)
ICO, bylo-li pfidéleno 267 35 865
DIC, bylo-li pFidéleno CZ699003245

2. Identifikace zafizeni

Nazev zafizeni

Elektrarna Kladno véetné podpirnych objektt a provozi




Adresa zafizeni

Dubska 257, 272 03 Kladno

Identifikace zafizeni (PID) v informaénim systému integrované prevence MZP

MZPAR98EHUNQ

Kategorie ¢innosti/¢innosti podle prilohy €. 1 zakona

1.1. Spalovani paliv v zafizenich o celkovém jmenovitém tepelném pfikonu 50 MW nebo vice

Integrované povoleni

93 440/4741/2005/0ZP

Zmény nebo rozsifeni zafizeni (za prislusny rok)

Oznaceni zmény Popis zmény

20. zména ¢.|. Prevedeni bloku TG6 do reZzimu zalozniho zdroje s omezenim provozni doby na 1500 rok (klouzavy primér),
93440/4741/2005/0ZP schvaleni aktualizovanych provoznich radu pro bloky ¢. 4,5,6a 7.

;;Zg/ézln;lij.zoos/OZP Zména rozsahu jednorazovych méreni emisi pro kotle ¢. 4,5 a 7.

3. Zpracovatel zpravy

Obchodni firma nebo nazev/Titul,

e = T Ing. Petr Karafiat

Telefon (nebo fax) 312644853

E-mail p.karafiat@7group.cz

Datum 14. 3. 2023




Podpis provozovatele zafizeni nebo
opravnéného zastupce provozovatele

/

S
°

Teplarna Kladno s.r.o.
3 Kladno-Dbi
IC: 26735865 DIC: (726735865

/;j; {- 5- )




CASTB

UDAJE O PLNENi PODMINEK INTEGROVANEHO POVOLENI

Podminky integrovaného povoleni

Stanovené limity (emisni limity, ostatni limity, limitni hodnoty)

A.1.1 Nestanoveno

Oznaceni casti IP

A.1.2 Vyrobni blok €.4, Emisni zdroj — fluidni kotel K4, spoleény komin

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Naméfenda/ | PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenavIP | vypoctena IP
(emisni limit, zarizeni hodnota

limit) (zdroje)

Emisni limit K4 TZL 12 mg/Nm3 2,63 ANO
Emisni limit K4 NOy 175 mg/Nm? | 170,57 ANO
Emisni limit K4 co 250 mg/Nm? | 11,72 ANO
Emisni limit K4 SO, 180 mg/Nm? | 178,26 ANO
Emisni limit K4 NH3 10 mg/m3 0,26 ANO
Emisni limit K4 Hg 7 pug/m?3 1,13 ANO
Emisni limit K4 HCl 7 mg/m3 0,75 ANO
Emisni limit K4 HF 7 mg/m3 0,04 ANO
Emisni limit K4 TOC 50 mg/m?3 1,9 ANO




Emisni limit K4 Cd, Hg 0,2 mg/m? <0,0041 ANO
Emisni limit K4 Pb 5 mg/m?3 0,0305 ANO
Emisni limit K4 As 2 mg/m?3 0,0019 ANO
Emisni limit K4 PCDD/F 0,1ng 0,005 ANO
TEQ/m?
Emisni limit K4 PCB 0,2 mg <0,0011 ANO
TEQ/m3

Emisni limit K4 PAH celkem 0,2 mg/m3 <0,000019 | ANO
Hodnota K4 Co ---mg/m?3 0,0305 ANO
Hodnota K4 Cr ---mg/m3 0,1935 ANO
Hodnota K4 Cu ---mg/m?3 0,0111 ANO
Hodnota K4 Mn ---mg/m?3 0,0139 ANO
Hodnota K4 Ni ---mg/m3 0,0162 ANO
Hodnota K4 Sb ---mg/m3 0,0022 ANO
Hodnota K4 Se --- mg/m?3 0,0007 ANO
Hodnota K4 T ---mg/m3 0,0217 ANO
Hodnota K4 \Y ---mg/m3 0,0039 ANO
Hodnota K4 Zn --- mg/m?3 0,0675 ANO
Hodnota K4 N,O --- mg/m?3 7.3 ANO
Oznaceni Text podminky IP




podminky v IP
(ostatni
podminky)

Provozovatel zajisti nasledujici pro emisni zdroje uvedené pod body A.1.1 aZ A.1.3 monitoring:

1. U kotlG K4 a K5 zjistovat kontinualnim mérenim emise znecistujicich latek TZL, NOyx, CO, SO, (tuhé znedistujici latky, oxidy
dusiku vyjadiené jako oxid dusicity, oxid uhelnaty, oxid sifi¢ity) a od 1.8.2021 také emise znecistujicich latek NH3 a Hg (amoniak
a rtut). Pro ovéreni spravnosti vysledku kontinualniho méreni emisi bude provedeno jednorazové méfeni emisi v ¢etnosti
jednou za kalendarni rok, a dale nejpozdéji do 4 mésicl po kazdé zméné paliva nebo po kazdém zdsahu do konstrukce nebo
vybaveni stacionarniho zdroje, ktery by mohl vést ke zméné emisi. Kazdé 3 kalendarni roky provozovatel zajisti kalibraci
kontinualniho méreni.

2. Provadét méreni emisi metodami a postupy jednordzového méreni v ¢etnosti 1x za 3 kalendaini roky (v ndvaznosti na termin
posledniho realizovaného jednorazového méreni) u znecistujicich latek kadmium, olovo, arzén, celkovy organicky uhlik a u kotl
K4 a K5 od 1.8.2021 také emise znedistujicich latek Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, Se, Tl, V a Zn (kobalt, chrom, méd, mangan, nikl,
antimon, selen, thalium, vanad a zinek).

Zjistovat emise fluoru a jeho plynnych anorganickych sloucenin vyjadfenych jako HF a emise chloru a jeho plynnych
anorganickych sloucenin vyjadienych jako HCl autorizovanym jednorazovym mérenim provadénym jedenkrat za kalendarni rok
u kotli K4 a K5.

4. 0d 1. 8. 2021 zjistovat emise N,O (oxid dusny) jednorazovym mérenim provadénym jedenkrat za kalendafni rok.

7. Emise PCDD/F (polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany celkem, vykazované v ekvivalentech toxicity (I-TEQ) 2, 3, 7, 8,
- TCDD), PCB (polychlorované bifenyly) PAH (polycyklické aromatické uhlovodiky) budou méreny jednorazovym mérenim
provedenym autorizovanou osobou 1 x za tfi roky.

8. Provadéni méreni emisi znecistujicich latek zajisti provozovatel prostfednictvim autorizované osoby podle platnych pravnich
predpisa.

Al4

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

ANO/NE/Castednéplnéne 1

7 vz

Oznaceni casti IP

A.1.2 Vyrobni blok €.5, Emisni zdroj — fluidni kotel K5, spoleény komin

Oznaceni
podminky v IP
(emisni limit,
limit)

Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Namérena/ | PInéni podminky | Zd{vodnéni
Casti latek/Ukazatel ulozenavIP | vypoctena IP
zafizeni hodnota

(zdroje)




Emisni limit K5 TZL 12 mg/Nm3 9,81 ANO
Emisni limit K5 NOx 175 mg/Nm? | 172,78 ANO
Emisni limit K5 Cco 250 mg/Nm? | 8,72 ANO
Emisni limit K5 SO, 180 mg/Nm? | 178,39 ANO
Emisni limit K5 NHs 10 mg/m3 0,35 ANO
Emisni limit K5 Hg 7 ug/m? 0,72 ANO
Emisni limit K5 HCl 7 mg/m3 0,75 ANO
Emisni limit K5 HF 7 mg/m3 0,05 ANO
Emisni limit K5 TOC 50 mg/m?3 2,1 ANO
Emisni limit K5 Cd, Hg 0,2 mg/m3 0,0026 ANO
Emisni limit K5 Pb 5 mg/m3 <0,0309 ANO
Emisni limit K5 As 2 mg/m?3 0,0011 ANO
Emisni limit K5 PCDD/F 0,1ng 0,0251 ANO
TEQ/m3
Emisni limit K5 PCB 0,2 mg 0,01 ANO
TEQ/m?
Emisni limit K5 PAH celkem 0,2 mg/m?3 <0,000015 | ANO
Hodnota K5 Co ---mg/m3 <0,0309 ANO
Hodnota K5 Cr --- mg/m?3 0,2711 ANO
Hodnota K5 Cu --- mg/m?3 0,0086 ANO
Hodnota K5 Mn ---mg/m3 0,0074 ANO
Hodnota K5 Ni ---mg/m3 <0,0309 ANO
Hodnota K5 Sb ---mg/m?3 <0,0023 ANO
Hodnota K5 Se ---mg/m3 <0,0023 ANO




Hodnota

K5 Tl --- mg/m3 <0,0220 ANO

Hodnota

K5 \ --- mg/m3 0,0021 ANO

Hodnota

K5 Zn ---mg/m?3 0,0802 ANO

Hodnota

K5 N.O --- mg/m? 15,0 ANO

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

Provozovatel zajisti nasledujici pro emisni zdroje uvedené pod body A.1.1 az A.1.3 monitoring:

1. U kotlli K4 a K5 zjistovat kontinudlnim mérenim emise znedistujicich latek TZL, NOx , CO, SO2 (tuhé znedistujici latky, oxidy
dusiku vyjadrené jako oxid dusicity, oxid uhelnaty, oxid sifi¢ity) a od 1.8.2021 také emise znecistujicich latek NH3 a Hg (amoniak
a rtut). Pro ovéreni spravnosti vysledku kontinualniho méreni emisi bude provedeno jednorazové méfeni emisi v ¢etnosti
jednou za kalendafni rok, a dale nejpozdéji do 4 mésicli po kazdé zméné paliva nebo po kazdém zasahu do konstrukce nebo
vybaveni stacionarniho zdroje, ktery by mohl vést ke zméné emisi. Kazdé 3 kalenddaini roky provozovatel zajisti kalibraci
kontinudlniho méreni.

2. Provadét méreni emisi metodami a postupy jednordzového méreni v ¢etnosti 1x za 3 kalendaini roky (v ndvaznosti na termin
posledniho realizovaného jednorazového méreni) u znecistujicich latek kadmium, olovo, arzén, celkovy organicky uhlik a u kotld
K4 a K5 od 1.8.2021 také emise znedistujicich latek Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, Se, Tl, V a Zn (kobalt, chrom, méd, mangan, nikl,
antimon, selen, thalium, vanad a zinek).

Zjistovat emise fluoru a jeho plynnych anorganickych sloucenin vyjadfenych jako HF a emise chloru a jeho plynnych
anorganickych sloucenin vyjadienych jako HCl autorizovanym jednorazovym mérenim provadénym jedenkrat za kalendarni rok
u kotld K4 a K5.

4. 0d 1. 8. 2021 zjistovat emise N20 (oxid dusny) jednordazovym mérenim provadénym jedenkrat za kalendarni rok.

7. Emise PCDD/F (polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany celkem, vykazované v ekvivalentech toxicity (I-TEQ) 2, 3, 7, 8,
- TCDD), PCB (polychlorované bifenyly) PAH (polycyklické aromatické uhlovodiky) budou méfeny jednorazovym mérenim
provedenym autorizovanou osobou 1 x za tfi roky.

8. Provadéni méreni emisi znedistujicich latek zajisti provozovatel prostfednictvim autorizované osoby podle platnych pravnich
predpisa.

Al4

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

ANO/NE/Castednéplnéne 1




7 vz

Oznaceni casti IP

A.1.3 Vyrobni blok €.6, Emisni zdroj — spalovaci turbina TG 6 na zemni plyn a ELTO

Oznadeni Oznadeni |Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | PInéni podminky | Zdivodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenavIP | vypoctena IP
(emisni limit, zafizeni hodnota
limit) (zdroje)
Emisni limit TG6 TZL 5(ZP), 25 0,65 ANO
(ELTO)
mg/Nm?3
Emisni limit TG6 NOy 150 (ZP), 200 | 40,62 ANO
(ELTO)
mg/Nm?3
Emisni limit TG6 Cco 100 (zP), 100 | 3,81 ANO
(ELTO)
mg/Nm?3
Emisni limit TG6 SO, 35 (ZP), 250 9,85 ANO
(ELTO)
mg/Nm?3
Hodnota TG6 NH3 ---mg/m3 < 0,407 ANO V roce 2022 nebyla TG6 provozovana
na ELTO, méfeni emisi s ELTO bylo
provedeno v roce 2021 (8 h provoz)
Hodnota TG6 N,O --- mg/m?3 0,1 ANO V roce 2022 nebyla TG6 provozovéna
na ELTO, méfeni emisi s ELTO bylo
provedeno v roce 2021 (8 h provoz)
Emisni limit TG6 HCI (ELTO) 50 mg/m?3 0,65 ANO V roce 2022 nebyla TG6 provozovana

na ELTO, méreni emisi s ELTO bylo
provedeno v roce 2021 (8 h provoz)




Emisni limit

TG6

HF (ELTO)

10 mg/m3

3,56

ANO

V roce 2022 nebyla TG6 provozovana
na ELTO, méfeni emisi s ELTO bylo
provedeno v roce 2021 (8 h provoz)

Emisni limit

TG6

TOC (ELTO)

50 mg/m?3

3,1

ANO

V roce 2022 nebyla TG6 provozovana
na ELTO, méreni emisi s ELTO bylo
provedeno v roce 2021 (8 h provoz)

Emisni limit

TG6

Cd, Hg (ELTO)

0,2 mg/m3

0,003

ANO

V roce 2022 nebyla TG6 provozovana
na ELTO, méfeni emisi s ELTO bylo
provedeno v roce 2021 (8 h provoz)

Emisni limit

TG6

Pb (ELTO)

5 mg/m3

0,152

ANO

V roce 2022 nebyla TG6 provozovana
na ELTO, méreni emisi s ELTO bylo
provedeno v roce 2021 (8 h provoz)

Emisni limit

TG6

As (ELTO)

2 mg/m?3

0,0475

ANO

V roce 2022 nebyla TG6 provozovana
na ELTO, méreni emisi s ELTO bylo
provedeno v roce 2021 (8 h provoz)

Emisni limit

TG6

PCDD/F (ELTO)

0,1ng
TEQ/m?3

0,007

ANO

V roce 2022 nebyla TG6 provozovana
na ELTO, méreni emisi s ELTO bylo
provedeno v roce 2021 (8 h provoz)

Emisni limit

TG6

PCB (ELTO)

0,2 mg
TEQ/m?

<0,0000000
01

ANO

V roce 2022 nebyla TG6 provozovana
na ELTO, méfeni emisi s ELTO bylo
provedeno v roce 2021 (8 h provoz)

Emisni limit

TG6

PAH celkem (ELTO)

0,2 mg/m?3

<0,0000132

ANO

V roce 2022 nebyla TG6 provozovana
na ELTO, méreni emisi s ELTO bylo
provedeno v roce 2021 (8 h provoz)

Oznaceni

Text podminky IP

10



podminky v IP

Provozovatel zajisti nasledujici pro emisni zdroje uvedené pod body A.1.1 az A.1.3 monitoring:

(ostatrn 5. U spalovaci turbiny TG 6 pti spalovani zemniho plynu zjistovat kontinualnim mérenim emise znecistujicich latek TZL, NOx ,

podminky) CO, SO2 (tuhé znecistujici Itky, oxidy dusiku vyjddiené jako oxid dusicity, oxid uhelnaty, oxid sificity). Pro ovéieni spravnosti
vysledku kontinualniho méfeni emisi bude provedeno jednordzové méreni emisi v ¢etnosti jednou za kalendarni rok, a dale
nejpozdéji do 4 mésicl po kazdé zméné paliva nebo po kazdém zasahu do konstrukce nebo vybaveni stacionarniho zdroje,
ktery by mohl vést ke zméné emisi. Kazdé 3 kalendafni roky provozovatel zajisti kalibraci kontinudiniho méreni.
6. Vzhledem k minimalnimu poctu provoznich hodin spalovaci turbiny TG 6 pfi spalovani ELTO provadét méreni emisi metodami
a postupy jednorazového méreni v Cetnosti 1x za 3 kalendarni roky (v ndvaznosti na termin posledniho realizovaného
jednorazového méreni) u znecistujicich latek TZL, NOx, CO, SO2 a NH3 (tuhé znecistujici latky, oxidy dusiku vyjadrené jako oxid
dusicity, oxid uhelnaty, oxid sifi¢ity, amoniak). V ptipadé, ze pocet provoznich hodin provozu na ELTO bude vyssi nez 100 h/rok,
bude v nasledujicim roce provedeno jednorazové méreni i mimo pravidelny interval.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

Al.4 -
ANOLNELCasteénépindne 1

Oznaceni casti IP

A.1.5 — Rozmrazovaci tunel

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Namérena/ | PInéni podminky | Zddvodnéni

podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenavIP | vypoctenda | IP

(emisni limit, zafizeni hodnota

limit) (zdroje)

Limit Rozmrazov [Neni stanoveno Neni Nestanovuj | ANO
na stanovena ese

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP

(ostatni Emisni limity pro tento zdroj nejsou stanoveny.

podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

XXX

ANO/NE/Céstednéplnéne

1

11



z

Oznaceni casti IP

A.1.6 — Mnoistvi spalované biomasy ve vyrobnich blocich¢. 4,5a7

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Namérena/ | PInéni podminky | Zddvodnéni

podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzenavIP | vypoctenda | IP

(emisni limit, zafizeni hodnota

limit) (zdroje)

Limit K4, K5, K7 (Pomér biomasy 10% 4,334 % ANO

Oznaceni Text podminky IP

podminky v IP ] ] o j

(ostatni Provozovateli se povoluje ve fluidnich kotlich K4, K5 a K7 spalovat biomasu ve formé dfevni Stépky a biomasu oznacovanou jako

podminky) »Ppalmové ofisky” jako pfidavné palivo s maximalnim podilem biomasy cca 10 % energetického obsahu paliva do kotle.

ALE PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
o ANO/NE/Lsstelnéplnéne XXX 1

Oznaceni casti IP

A.1.7 Vyrobni blok €.7, Emisni zdroj — kotel K7

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Namérena/ | PInéni podminky | Zd{vodnéni

podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozena v IP | vypoctena IP

(emisni limit, zarizeni hodnota

limit) (zdroje)

Emisni limit K7 TZL 12 mg/Nm3 3,28 ANO

Emisni limit K7 NOx 175 mg/Nm? | 148,04 ANO

Emisni limit K7 co 95 mg/Nm? 10,95 ANO

Emisni limit K7 SO, 180 mg/Nm? | 167,14 ANO

Emisni limit K7 NHs 10 mg/m3 0,66 ANO

12



Emisni limit K7 Hg 7 ug/m?3 1,06 ANO
Emisni limit K7 HCI 7 mg/m?3 1,93 ANO
Emisni limit K7 HF 7 mg/m3 0,28 ANO
Emisni limit K7 TOC 50 mg/m?3 2,2 ANO
Emisni limit K7 Cd, Hg 0,2 mg/m? 0,0097 ANO
Emisni limit K7 Pb 5 mg/m3 0,0155 ANO
Emisni limit K7 As 1 mg/m?3 0,00042 ANO
Emisni limit K7 PCDD/F 0,1ng 0,008 ANO
TEQ/m?3
Emisni limit K7 PCB 0,2 mg 0,000002 ANO
TEQ/m3

Emisni limit K7 PAH celkem 0,2 mg/m3 0,000016 ANO
Hodnota K7 Co ---mg/m?3 <0,0155 ANO
Hodnota K7 Cr ---mg/m3 0,146 ANO
Hodnota K7 Cu --- mg/m?3 <0,0078 ANO
Hodnota K7 Mn --- mg/m?3 0,0040 ANO
Hodnota K7 Ni ---mg/m3 <0,0155 ANO
Hodnota K7 Sb ---mg/m3 <0,0108 ANO
Hodnota K7 Se --- mg/m?3 <0,0011 ANO
Hodnota K7 T ---mg/m3 <0,0107 ANO
Hodnota K7 \Y; ---mg/m3 <0,0011 ANO
Hodnota K7 Zn ---mg/m?3 0,0358 ANO
Hodnota K7 N,O ---mg/m?3 32,0 ANO
Oznaceni Text podminky IP

13



podminky v IP
(ostatni
podminky)

Provozovatel je povinen v souvislosti s provozem emisniho zdroje uvedeného v bodu A.1.7. Vyrobni blok €. 7 plnit nasledujici
podminky:

1. U kotle K7 se budou emise TZL, SO, NOyx a CO a od 1. 8. 2021 také emise znecistujicich latek NH; a Hg zjistovat
kontinualnim méfenim, spravnost Gdajd kontinudlniho méreni bude ovérena jednorazovym mérenim provedenym
autorizovanou osobou nejméné 1 x za rok a déle pfi kazdém vyznamném zdsahu do emisniho méficiho systému nebo
technologického procesu nebo vyznamné zméné zpracovavanych surovin nebo spalovaného paliva, a to do 3 mésicli od vzniku
nékteré z uvedenych zmén.

2. U kotle K7 budou zjistovany jednorazovym mérenim:

- emise kadmia (Cd) a jeho sloucenin vyjadrenych jako kadmium, olova (Pb) a jeho sloucenin vyjadfenych jako olovo,
arsenu (As) a jeho sloucenin vyjadrenych jako arsen, a od 1.8.2021 také emise znecistujicich latek Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, Se, Tl,
V a Zn (kobalt, chrom, méd, mangan, nikl, antimon, selen, thalium, vanad a zinek).

Zjistovat emise fluoru a jeho plynnych anorganickych slouéenin vyjadfenych jako HF a emise chloru a jeho plynnych

anorganickych sloucenin vyjadienych jako HCl autorizovanym jednorazovym mérenim provddénym jedenkrat za kalenddarni rok.

- emise polychlorovanych dibenzodioxin (PCDD) a polychlorovanych dibenzofurand (PCDF); mnoZstvi se stanovi jako
soucet ekvivalentnich mnoiZstvi toxickych kongenert, vypoctenych jako soudin stanovené koncentrace individualniho toxického
kongeneru a pfislusného koeficientu ekvivalentu toxicity podle ptilohy ¢. 1 k vyhlasce ¢. 205/2009 Sb., Vyhlaska o zjistovani
emisi ze stacionarnich zdrojl a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

- emise polychlorovanych bifenyl(i (PCB); emise se vyjadfi jako celkova hmotnost uvedenych kongenert

- emise polycyklickych aromatickych uhlovodik( (PAH), a to benzo(b)fluoranten, benzo(a)pyren, indenol (1,2,3-c,d)pyren,
benzo(k)fluoranten

Jednorazové méreni emisi bude provedeno pfi obvyklém provoznim vykonu zdroje pfi prvnim uvedeni tohoto zdroje do
provozu a ddle 1 x za 3 kalendarni roky, jednordzové méreni emisi rtuti a jejich slou¢enin se provadi jedenkrat za kalendarni
rok. Ddle se jednordzové méreni emisi provadi po kazdé zdméné paliva nebo suroviny nad ramec schvdleného provozniho radu
nebo po kazdém vyznamném a trvalém zasahu do konstrukce nebo vybaveni zdroje, a to do 6 mésicli od vzniku jedné z vyse
uvedenych skutecnosti.

0Od 1. 8. 2021 zjistovat emise N,O (oxid dusny) jednorazovym mérenim provadénym jedenkrat za kalendarni rok.

A.1.8

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

ANOANE/Castednéplnéne XXX 1
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Oznaceni casti IP

A.1.9 - Dieselagregat — zaloZni zdroje elektrické energie

Oznadeni Oznadeni |Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | PInéni podminky | Zdivodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel uloZzenavIP | vypoctenda | IP
(emisni limit, zafizeni hodnota
limit) (zdroje)
Limit Zalozni Provozni hodiny 300 DGRTep ANO
diesely hod/stroj 1,67 h.
DGCS 28 h.
DGCSp 11
h.
DGB7 9 h.
DGCSB7 13
h.
Oznaéeni Text podminky IP
podminky v IP - Provozni doba zaloZniho zdroje elektrické energie neptekroci v kalendafnim roce 300 hodin ro¢né.
(°Statf" - Provozovatel bude vést provozni evidenci v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, kazdoro¢né budou ohladovany udaje
podminky) souhrnné provozni evidence prostfednictvim Integrovaného systému plnéni ohlasovacich povinnosti (ISPOP).
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
XXX -
ANO/MNE/Césteénsdpnéns XXX 1
Oznaceni casti IP
A.1.10 — Vyrobni bloky ¢. 4 a 5, Emisni zdroje — K4 a K5
Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenavIP | vypoctena IP
(emisni limit, zafizeni hodnota
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limit)

(zdroje)

Emisni strop

K4, K5 SO,

Text podminky IP

Oznaceni
podminky v IP Provozovatel je povinen od 1. ledna 2016 do 30. ¢ervna 2020 v souvislosti se zafazenim zdroje , Elektrarna Kladno“ do
(ostatni ,PFechodného néarodniho planu Ceské republiky” sou¢asné plnit emisni limity dle podminek ,A.1.“ integrovaného povoleni a
podminky) emisni stropy pro oxid sifiCity pro zdroje K4 a K5 (dohromady), se nahrazuje emisni strop za rok 2019 a rusi emisni strop od 1. 1.
2020 do 30. 6. 2020.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
XXX vy 1y Podminka jiz neni v roce 2022 stanovena. Zdroj z PNP vystoupil
ANO/NE/Casteénépinéne
v roce 2019.
Oznaceni casti IP
A.2.1 Odbér povrchové vody
Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenavIP | vypoctena IP
(emisni limit, zarizeni hodnota
limit) (zdroje)
Limit ¢s Maximalni povoleny | 7001/s 219,51/s ANO
Podmoran |odbér
Limit (o Maximalni mésicni 1800 000 m® | 602700 m®> | ANO
Podmoran |povoleny odbér
Limit (o Maximalni ro¢ni 22 000 000 5127700 ANO
Podmorai |povoleny odbér m?3 m3
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP s . ] ] . . ] Lo
(ostatni Provozovatel bude provadét odbér povrchové vody z vodniho toku Vltava v f. km 32,75; ¢islo hydrologického poradi 1-12-02-
podminky) 019 pro objekty Cerpaci stanice a Gpravnu vody Podmora.
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PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
A2.1 .
ANO/MNE/Casteénéplnéne XXX 2
Oznaceni casti IP
A.2.1 Odbér povrchové vody
Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Naméfenda/ | Plnéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenavIP | vypoctenda | IP
(emisni limit, zarizeni hodnota
limit) (zdroje)
Hodnota Cs Nerozpusténé latky XXX 11,8 mg/| ANO
Podmoran |NL
Hodnota ¢s Rozpusténé XXX 169,3m/l | ANO
Podmoran [anorganické soli RAS
Hodnota ¢s Ropné latky Cio—Cao | xxx 0,2 mg/I ANO
Podmoran
Hodnota (o Chemicka spotieba XXX 22,1 mg/I ANO
Podmoran |kysliku CHSKc,
Hodnota (o Biologicka spotifeba | xxx 4,1 mg/l ANO
Podmoran |kysliku BSKs
Hodnota ¢s Celkovy fosfor Pceix XXX 0,2 mg/I ANO
Podmoran
Hodnota (o Dusik amoniakalni N- | xxx 0,3 mg/I ANO
Podmoran [NH,
Hodnota ¢s Dusik anorganicky N- | xxx 3,0 mg/I ANO
Podmoran [NO;
Hodnota ¢s AOX XXX 0,036 mg/l | ANO
Podmoran
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Text podminky IP

Odbér vody bude provadén pro ucely zdsobovani zafizeni technologickou vodou a zajisténi dodavek vody pro technologické,
zemédélské (zavlahy, napajeni dobytka atd.) a dalsi provozni Ucely (napf. postfik pro omezovani prasnosti, pozarni vody atd.)
pro odbératele po trase privodnich vodovod( a v arealu stavajici primyslové zény Kladno — vychod.

Oznac'em Pro vykazani znecisténi odebirané povrchové vody bude v objektu ¢erpaci stanice a Upravny vody Podmoran zajisténo
podminky v IP . . L -
(ostatni vzorkovdani odebirané vody a jeji rozbor:
podminky) - odbér vzorku smésného proudu bude provadén automatickym zafizenim pro odbér smésného vzorku umisténym ve
vtokovém objektu pred hrubymi ¢eslemi
- Cetnost provadéni odbérl vzork( je minimalné 12 vzork( za rok s pravidelnou cetnosti min. 1 x za mésic
- vzorek bude 24 hodinovy smésny, ziskany automatickym slévanim 12 dil¢ich vzorkd v pravidelnych intervalech po 2 hodinach
- akreditovanou laboratofi budou stanoveny ukazatele koncentrace znecisténi:
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
A2.1 —
ANO/NE/Casteénépinéne XXX 2
Oznaceni casti IP
A.2.2 Vypousténi odpadnich vod
Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Namérena/ | PInéni podminky | Zd{vodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozena v IP | vypoctena IP
(emisni limit, zarizeni hodnota
limit) (zdroje)
Limit Kanalizace |pramér 801/s --
Limit Kanalizace [maximum 100 1/s --
Limit Kanalizace |pramér 6912 -
m3/den
Limit Kanalizace |pramér 2522880 -
m3/rok
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Limit Kanalizace |NL - pfipustna 25 mg/| -
hodnota

Limit Kanalizace |NL - maximum 40 mg/| -

Limit Kanalizace |NL - roéni mnoistvi | 63,07 t/rok | --

Limit Kanalizace |RAS - pfipustna 920 mg/I -
hodnota

Limit Kanalizace |RAS - maximum 1 500 mg/I -

Limit Kanalizace |RAS - roéni mnoistvi | 2321 t/rok | --

Limit Kanalizace |NEL - pfipustna 1 mg/l -
hodnota

Limit Kanalizace [NEL - maximum 2 mg/l --

Limit Kanalizace |NEL - roéni mnoistvi | 0,025 t/rok --

Limit Kanalizace [CHSKc, — pfipustna 70 mg/I --
hodnota

Limit Kanalizace |CHSKc¢ — maximum 100 mg/I --

limit Kanalizace [CHSKc, 176,6 t/rok --

Limit Kanalizace |BSKs - pfipustna 15 mg/I --
hodnota

Limit Kanalizace (BSKs— maximum 20 mg/I --

Limit Kanalizace [BSKs 37,8 t/rok -

Limit Kanalizace |pH 6az9 --

Oznaceni Text podminky IP
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podminky v IP
(ostatni
podminky)

Provozovatel bude v pfipadé pFeruseni provozu COV (z diivodu poruchy & nutnych oprav a udrzby) vypoustét odpadni vody ze
zdroje Elektrarna Kladno do jednotné kanalizace priimyslové zény Kladno-vychod po jejich predcisténi ve stavajicich
usazovacich nadrzich ,Cerné more” na parcele ¢. 1623/225, k.U. Dubi u Kladna. Odtok z nadrii je zaustén do stavajici kanalizace
na pozici cca 50° 09’ 15.13” N, 14° 07’ 51.82" E. Kanalizace je ve vlastnictvi Statutdrniho mésta Kladna od 1. 1. 2013.
Monitoring:

PFi vypousténi odpadnich vod do kanalizace mésta provozovatel zajisti odebirani vzork(i opravnénou osobou v nasledujicim
rozsahu (vyhodnocované ukazatele dle podm. A.2.3, bod 1.):

— Odbér vzorku smésného proudu bude provadén automatickym zafizenim pro odbér smésného vzorku na odtoku z
usazovacich nadrzi ,,Cerné more”, ve spojovacim kandle mezi nadriemi a otevienou ¢asti stoky.

— Cetnost provadéni odbérl vypousténych odpadnich vod se stanovuje na minimalni pocet 12 vzorku za rok, s pravidelnym
rozloZenim ¢etnosti min. 1 x za mésic.

— Vzorek bude 24 hodinovy smésny, ziskany slévanim 12 objemové pratoku imérnych dil¢ich vzork(, odebiranych v intervalu 2
hodin. Vzorek bude 24 hodinovy smésny, ziskany slévanim minimalné 12, objemové pritoku umérnych, dil¢ich vzorka.

— Méreni mnozstvi vypousténych odpadnich vod (smésny proud) bude provadéno objemovym méridlem. Méfidlo bude
umisténo ve stejném misté jako zafizeni pro odbér vzorky, tj. ve spojovacim kanale. Spravnost méfeni zatizeni musi byt
ovéreno odborné zpUsobilou osobou.

A2.2

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu

V roce 2022 nebyla odpadni voda vypousténa do méstské

ANO/MECSstednéplndne

kanalizace.
Oznaceni casti IP
A.2.2 Vypousténi odpadnich vod
Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Namérena/ | PInéni podminky | Zd{vodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozena vIP | vypoctena IP
(emisni limit, zafizeni hodnota
limit) (zdroje)
Limit COVEIna |primér 801/s 46,14 /s ANO
Limit COVElna |maximum 100 I/s 59,04 /s ANO




Limit COVEIna |primér 6912 3986,4 ANO
m3/den m3/den
Limit €ov Elna primér 2522 880 1455041 ANO
m3/rok m3/rok
Limit COVElna |maximum 3153600 1455041 ANO
m3/rok m3/rok
Limit COVEIna |NL-pFipustna 25 mg/| 8,23 mg/I ANO
hodnota
Limit COVEIna [NL-maximum 40 mg/| 14,0 mg/| ANO
Limit €OV Elna [NL - roéni mnozstvi 63,07 t/rok 11,974 ANO
t/rok
Limit COVEIna |[RAS - pripustna 920 mg/I 558,5 mg/l | ANO
hodnota
Limit €OV Elna [RAS - maximum 1500 mg/I 648 mg/| ANO
Limit COV Elna [RAS —roéni mnoizstvi | 2 321 t/rok 812,64 ANO
t/rok
Limit COVEIna [Cy0-Cao — piipustna 1 mg/I 0,3 mg/l ANO
hodnota
Limit COVEIna |Ci0-Cao — maximum 2 mg/l 0,4 mg/l ANO
Limit COVEIna [Cy0-Cao — roéni 2,523 t/rok | 0,437 t/rok | ANO
mnozstvi
Limit COVEIna [Hg (mési¢ni prdmér), | 0,01 mg/l <0,0003 ANO
pfipustna hodnota mg/|
Limit COVElna [Hg (denni primér), 0,02 mg/I| <0,0003 ANO
maximum mg/|
Limit COVEIna |Hg 0,02523 0 t/rok ANO
t/rok
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Limit COVEIna |CHSKc — pFipustna 70 mg/I 49,75 mg/l | ANO
hodnota
Limit COVEIna |CHSKc — maximum 100 mg/I| 71 mg/I ANO
Limit COV EIna |BSKs — pfipustna 15 mg/I 3,22mg/l | ANO
hodnota
Limit COV Elna |[BSKs — maximum 20 mg/I 9,4 mg/| ANO
Limit COV Elna [Teplota — pFipustna 25°C 19,0 °C ANO
hodnota
Limit COVEIna [Teplota—maximum | 28,5°C 28,0 °C ANO
Limit COVEIna |pH 6az9 8,39 ANO
Text podminky IP
Pfi vypousténi odpadnich vod pfi provozu zafizeni ,Cistirna odpadnich vod (COV) v elektrarné“ je provozovatel povinen zajistit
Oznaceni odbér vzork( vy¢isténé odpadni vody s éetnosti odb&ru minimalné 24 x roéné (24-hodinovy smésny vzorek slévany z 12 diléich
podminky v IP objemové pritoku Umérnych vzorkd, vyhodnocované ukazatele dle podm. A.2.3, bod 2.), s vyjimkou ukazatele koncentrace Hg,
(ostatni ktery bude sledovan a vyhodnocovan 2 x za rok, hodnoty pH, pritoku a mnozstvi a teplot budou sledovany kontinualné.
podminky) Zafizeni pro automaticky odbér smésnych vzork( je umisténo tak, Ze vzorek je odebirdn v prostoru $achty 57 situované na
potrubi DN 600, které odvadi vycisténé odpadni vody do vodotece Il. vétve Dietovického potoka. Zatizeni pro méreni pritoku
odpadnich vod je umisténo v nasledujici $achté $9, vie na parcele ¢. 1623/224 v k. 0. Dubi u Kladna.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
A23 ~
ANO/MNELCasteénépladng 3,4
Oznaceni casti IP
A.2.4 Odbér podzemni vody
Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | Plnéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozena v IP | vypoctena IP
(emisni limit, zafizeni hodnota
limit) (zdroje)
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Limit CS Uholi¢ky|Pramérny povoleny | 0,006 I/s 0,00161/s | ANO
odbér
Limit €S Uholi¢ky|Maximalni povoleny | 0,6 I/s 0,00191/s | ANO
odbér
Limit €S Uholi¢ky|Maximalni mési¢ni 18 m3*/mésic | 5 m3*/mésic | ANO
povoleny odbér
Limit €S Uholi¢ky|Maximalni roéni 250 m3/rok | 51 m3*/rok | ANO
povoleny odbér
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP Provozovateli se povoluje provadét odbér podzemni vody z vrtané studny umisténé na pozemku par.¢.222/1 k.d. Uholi¢ky, CHP:
(ostatni 1-12-02-031, pro ucely socidlniho zafizeni pro obsluhu €erpaci stanice a Upravny vody. Odbér vody bude provadén pro ucely
podminky) zasobovani zafizeni technologickou vodou.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
A.2.4 -
ANO/NEfCésteéneplaéne
Oznaceni casti IP
A.3 Hluk
Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Naméfenda/ | Plnéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenavIP | vypoctenda | IP
(emisni limit, zarizeni hodnota
limit) (zdroje)
Limit Areal Max. hladina hluku 50 dB(A) <50dB(A) | ANO
elektrarny |denni
Limit Areal Max. hladina hluku 40 dB(A) 38,9dB(A) | ANO
elektrarny |nocni
Oznaceni Text podminky IP
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podminky v IP Monitoring:
(ostatni Provozovatel zajisti pomoci autorizované osoby jednorazové méreni vlivu hluku z provozu zafizeni 4 x ro¢né, méreno ve 3
podminky) méFicich bodech RE1 (na trianglu u koleje na hranici aredlu smérem k nejbliz$i obytné zastavbé), RE2 (pobliz betonarky ZAP/A v
aredlu priimyslové zény) a RE3 (kfizovatka Bude&ska a Karla Capka) metodikou odsouhlasenou KHS Sttedo&eského kraje se
sidlem v Praze, Uzemni pracovisté v Kladné.
Méreni hluku bude provddéno autorizovanou osobou dle zakona o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zédkon(.
PInéni podminky IP Zdlavodnéni Odkaz na pfilohu
A3.2,A33 ”
ANO/NE/Casteénéplatne 5

Oznaceni casti IP

B. Opatfeni k vylouéeni rizik mozného zneéistovani Zivotniho prostfedi a ohroZovani zdravi élovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonéeni jeho

¢innosti
Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Namérena/ | PInéni podminky | Zd{vodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenavIP | vypoctena IP
(emisni limit, zarizeni hodnota
limit) (zdroje)
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP « oy . e v . o v Y
(ostatni Provozovatel do 6 mésicl pfed ukoncenim provozu zatizeni ptedloZi KU projekt likvidace zafizeni po ukonéeni jeho provozu ke
podminky) schvaleni. Na zakladé schvaleného projektu bude provozovatel postupovat pfi likvidaci zafizeni.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu
B.1

S ukoncéenim provozu zafizeni se v nejblizsich cca 10 létech
neuvazuje.

ANO/NE/Césteinéplnéne

7 v

Oznaceni casti IP
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C. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka a Zivotni prostiedi pfi nakladani s odpady

Oznadeni Oznadeni |Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | PInéni podminky | Zdivodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzenavIP | vypoctenda | IP

(emisni limit, zafizeni hodnota

limit) (zdroje)

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Text podminky IP

-V zatizeni |ze nakladat s nebezpecnymi odpady vzniklymi jen jeho vlastnim provozem. Nakladani s odpady spociva v jejich

Oznaéeni docasném shromazdovani a nasledném predani opravnéné osobé k vyuziti pfipadné k odstranéni.
podminky v IP - Provozovatel bude vyuZivat zatizeni k vyuZzivani, odstrafiovani, sbéru nebo vykupu odpad( a bude v tomto zafizeni nakladat s
(ostatni nize uvedenymi odpady (§ 14 odst. 1 zakona €. 185/2001 Sh., o odpadech, v platném znéni)
podminky) - Seznam povolenych odpad( (dle vyhlagky MZP ¢. 381/2001 Sb.)
Katalogové Cislo nazev
101304 Odpady z kalcinace a haseni vapna
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
C.laziC.2.1 ~
ANO/MNE/LCasteénépladne V roce 2022 nebyl v zafizeni uvedeny odpad zpracovavan. 6,7

7 vz

Oznaceni casti IP

D. Podminky zajistujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pady, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Namérena/ | PInéni podminky | Zd{vodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozena v IP | vypoctena IP

(emisni limit, zarizeni hodnota

limit) (zdroje)

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Oznaceni Text podminky IP




podminky v IP

1. Ovzdusi

(ostatni 1.1. Provozovatel bude provozovat povolované zatizeni v souladu se souborem technickoprovoznich parametrt a
podminky) technickoorganizacnich opatieni k zajisténi provozu stacionarniho zdroje:
- PROVOZNI{ RAD PR €. 19/2007 Sledovani a vyhodnocovani emisi zdrojd K4, K5 a TG6 - Revize: 3, Vypracoval Ing. Miroslav Just,
Datum: 1. 8. 2014
- PROVOZNI RAD PR ¢. 4/2008 Sledovani a vyhodnocovéni emisi zdrojii K7 — Revize: 1, Vypracoval Ing. Miroslav Just dne 14. 2.
2014
- Provozni Fad ROZMRAZOVNA, PR €. 44/2004, Revize 1, z 30. 9. 2011
1.2. Provozovatel povede provozni evidenci zdroje znecistovani ovzdusi ve smyslu zdkona o ochrané ovzdusi v platném znéni.
1.3. Pro zdroje znetistovani Cistirna odpadnich vod Dubi, Kotle CS a Gpravny vod Uholi¢ky provozovatel zajisti prosttednictvim
opravnéné osoby méreni ucinnosti spalovani, méreni mnozstvi vypousténych latek a kontrolu stavu spalinovych cest v souladu
se zakonem o ochrané ovzdusi a provadéci vyhlaskou v platném znéni.
1.4. Provozovatel zajisti omezeni prasnosti na deponii uhli pravidelnou kontrolou a v pfipadé zvySené prasnosti zkrapénim.
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
D.1.1azD.1.4

ANO/MNEfCésteéns-plnéne

7 vz

Oznaceni casti IP

D. Podminky zajistujici ochranu zdravi ¢élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostfedi, zejména ochranu ovzdusi, pudy, lesa, podzemnich a
povrchovych vod, pfirody a krajiny

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Naméfenda/ | Plnéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozena v IP | vypoctena IP

(emisni limit, zarizeni hodnota

limit) (zdroje)

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Oznaceni Text podminky IP
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podminky v IP 2. Odpady
(ostatni 2.1. Provozovatel bude provozovat povolované zafizeni v souladu s:
podminky} PROVOZNI RAD PR ¢&. 1/2010 Zafizeni k vyuzivani odpad(i - Revize: 0, Viypracoval Ing. Miroslav Just
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
P21 AND/NELCasteiniplning V roce 2022 se v zafizeni Zzadny uvedeny odpad nezpracovaval.

Oznaceni casti IP

E. Podminky pro hospoddarné vyuZivani surovin a energie

Oznaéeni Oznaéeni |Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | PInéni podminky | Zdivodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenavIP | vypoctenda | IP
(emisni limit, zarizeni hodnota
limit) (zdroje)
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Text podminky IP
Oznaceni VT A ; : . NI ) ;
podminky v IP 1.1. Provozovatel zajisti optimalizaci procesu Udrzby a diagnostiky stavu technologickych zatizeni, vybér vhodnych provoznich
(ostatni hmot a spotfebniho materidlu z hlediska vlivu na ZP.
podminky) 1.2. Provozovatel zajisti optimalizaci spalovani, udrzovani stabilnich parametr( paliv a sorbentu s cilem zvySeni stupné vyhoreni
paliva a vyssiho vyuziti sorbentu.
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
E.1.1,1.2 ANO/NEL bstotndolng Termodynamickd u¢innost procesu je kontinualné sledovana a
i l jsou provadény pripadné nutné zasahy.

7 vz

Oznaceni casti IP

F. Opatieni pro pfedchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledku

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel ulozenda vIP | vypoctena IP




(emisni limit,
limit)

zarizeni hodnota

(zdroje)

XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Oznaceni
podminky v IP
(ostatni
podminky)

Text podminky IP

1. VSechny ¢ésti zatizeni budou pravidelné podrobovany prohlidkdm a Gdrzbé podle harmonogramu stanoveném vyrobci
jednotlivych zafizeni, ¢i podle vnitfniho planu Udrzby tak, aby byla zajisténa jejich maximalni funkénost, a aby vlivem poruchy
nedochadzelo k havarijnim situacim.

2. Veskeré prostory, kde je nakladano s latkami zdvadnymi vodam (skladovani nebo manipulace) budou zabezpeceny tak, aby
nedoslo k ohroZeni povrchovych nebo podzemnich vod.

3.V zafizenich budou prostfedky pro likvidaci pfipadnych tkapt latek zavadnych vodam. PouZité sanacni materidly budou do
doby odstranéni uskladnény tak, aby bylo zabranéno ohrozeni kvality povrchovych a pozemnich vod, nebo geologického
prostredi.

4. Provozovatel bude v pfipadé havarie postupovat v souladu s havarijnim planem ,,Plan havarijnich opatreni pro pfipad
ohrozeni nebo zasazeni vod zdvadnymi latkami, TOS €. 17/2004“, a dale s pfislusnymi schvalenymi provoznimi fady a pokyny
organu a instituci, které budou o havariich vyrozumény.

5. Provozovatel bude vést zaznamy o provadénych opatrenich pfi zachdzeni s latkami zavadnymi vodam. Tyto zaznamy budou
uchovavany po dobu 20 let.

6. Provozovatel bude v pfipadé havarie postupovat v souladu s havarijnim planem ,,Plan havarijnich opatfeni pro ptipad
ohrozeni nebo zasazeni vod zdvadnymi latkami shromazdisté nebezpecnych odpad v aredlu elektrarny, TOS ¢. 10/2006“, a
dale s pfislusnymi schvalenymi provoznimi fady a pokyny orgdna a instituci, které budou o havariich vyrozumény.

F.1aZzF.6

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

Opatreni jsou pribéziné realizovana a zaznamenavana do
provzni dokumentace. Probihaji pravidelné kontroly v rdémci
internich auditl a externiho auditu ISO 14 001.

ANO/NE/Césteinéplnéne

7 v

Oznaceni casti IP

G. Opatfeni pro provoz tykajici se situaci odlisnych od podminek béZného provozu, pfi kterych maze vzniknout ohroZeni Zivotniho prostredi
nebo zdravi ¢lovéka
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Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Naméfiena/ | Plnéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozena vIP | vypoctena IP
(emisni limit, zafizeni hodnota
limit) (zdroje)
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Text podminky IP
1. VSechny vzniklé havarijni situace musi byt zaznamenany v provoznim deniku zafizeni s uvedenim :
L. — mista havarie
Oznaceni . Lo . . - -
P — Casové udaje o vzniku a dobé trvani havarie
podminky v IP ) AR
(ostatni —informovani instituci a osob
podminky) — data a zpUsobu provedeného reseni dané havarie
— pfijatych konkrétnich opatfeni k zamezeni vzniku dalsi havarie
2. Kazda havdrie bude neprodlené, nejpozdéji do 12 hodin, ohlasena Krajskému Uradu Stfedoceského kraje, odboru Zivotniho
prostiedi. Pisemné ohlaseni havérie véetné zplsobu jejich likvidace bude provedeno nejpozdéji do 3 pracovnich dnl po havarii.
PInéni podminky IP Zduvodnéni Odkaz na pfilohu
G.1,G.2

V roce 2022 nedoslo na zafizeni k havarii, provozni poruchy a
nestandardni stavy jsou zaznamendvany.

ANO/NE/Céstednéplnéne

7 vz

Oznaceni casti IP

H. ZplUsob monitorovani emisi a pfenosi, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace metodiky méfeni, véetné jeho frekvence, vedeni
zaznamu o monitorovani.

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Naméfenda/ | PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozena v IP | vypoctena IP

(emisni limit, zafizeni hodnota

limit) (zdroje)

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Oznaceni Text podminky IP
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podminky v IP
(ostatni
podminky)

1.1. Rozbory vzorkl budou provadény v souladu s platnymi pravnimi predpisy opravnénou laboratofi dle platnych norem nebo
norem pro stanoveni daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace opravnéné laboratore

1.2. Rozbory je mozné provadét i jinou standardni schvalenou odpovidajici metodou, po projednani s pfislusSnym Gradem.

1.3. ZpUsob vyhodnoceni vysledk(l rozbort jednotlivych ukazatell znecisténi a vysledkl méreni a stanoveni objemu vypousténi
odpadnich vod a zjisténého mnozstvi vypousténych znedistujicich latek pro ucely evidence a kontroly takto — objem
vypousténych odpadnich vod bude priibézné méren v mérném objektu s denni, mési¢ni a rocni provadénou dokladovanou
sumarizaci Udajl o celkovém maximalnim mnozstvi vypusténych odpadnich vod za toto obdobi.

1.4. Rozbory ke zjisténi koncentrace znecistujicich latek v odpadnich vodéach budou provadény opravnénou laboratofi.

1.5. Vysledky méfeni max. dennich, mésic¢nich a rocnich objemu vypousténych odpadnich vod a pisemné kopie vsech
provedenych a timto rozhodnutim stanovenych rozbora znecisténi vypousténych odpadnich vod, predlozi vlastnik COV v
terminech uvedenych v bodé tohoto rozhodnuti kromé Krajského uradu Stfedoceského kraje i Spravci povodi — Povodi Vitavy
s.p., Holeckova 8, Praha 5

H.1.1azH.1.5

PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na prilohu

ANO/MNE/Césteéné-plnéne PInéno, viz hlageni do ISPOP. 3,4

7 vz

Oznaceni casti IP

H. ZplUsob monitorovani emisi a pfenosi, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace metodiky méfeni, véetné jeho frekvence, vedeni
zaznamu o monitorovani.

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | PInéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozena v IP | vypoctena IP

(emisni limit, zarizeni hodnota

limit) (zdroje)

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Oznaceni Text podminky IP
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podminky vIP |2 Ovzdusi
(ostatni 2.1 Méreni emisi znecistujicich latek a jejich vyhodnoceni bude provedeno autorizovanou osobou v souladu s platnymi
podminky) technickymi normami, postupy a platnou legislativou.
3. Protokoly z méreni budou uchovavany provozovatelem po dobu minimalné 5 let.
4. Po celou dobu ucinnosti tohoto rozhodnuti bude provozovatel provozovat monitoring imisi, kterym bude sledovan obsah
znedistujicich latek v ovzdusi v tomto rozsahu: O3, SO, NO, NO,, NO,, CO, polétavy prach PM10 + doplrikové meteorologické
veliciny
Lokalizace odbéru: intravilany obci Kladno Dubi, Kladno — Na Sestém, Kladno - D¥in, Stehelceves, Bustéhrad
Frekvence odbérl vzork(: 2 x roéné
PInéni podminky IP Zdtvodnéni Odkaz na pfilohu
H.2 a7 H.4 -
ANO/MNE/Casteénépinéne 8,9

Oznaceni casti IP

CH. Opatieni k minimalizaci dalkového piemistovani zneéisténi prekraujici hranice statu a k zajisténi vysoké trovné ochrany Zivotniho
prostiedi jako celku

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Namérena/ | PInéni podminky | Zddvodnéni
podminky v IP Casti latek/Ukazatel ulozenavIP | vypoctenda | IP
(emisni limit, zarizeni hodnota
limit) (zdroje)
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Oznaceni Text podminky IP
podminky v IP
(ostatni Nejsou stanoveny.
podminky)
PInéni podminky IP Zdavodnéni Odkaz na pfilohu
XXX

ANO/NE/Césteinéplnéne
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7 vz

Oznaceni casti IP

I. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti predkladat krajskému ufadu tdaje pozadované k ovéreni
shody s integrovanym povolenim

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Naméfenda/ | Plnéni podminky | ZdGvodnéni
podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzenavIP | vypoctenda | IP

(emisni limit, zafizeni hodnota

limit) (zdroje)

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Text podminky IP

1. Vysledky provedenych méreni bude provozovatel zaznamendvat do provozniho deniku, s vyjimkou monitoringu provadéného
dodavatelskou firmou, jehozZ vysledky budou archivovany a predkladany ke kontrole.

2. Provozovatel bude zaznamenavat — ¢asové udaje o provedenych pozorovanich a mérenich, vysledky méreni a pozorovani,

Scz):ra:i(:\rl‘(ly vIP okolnosti, které mohly vysledky ovlivnit, mimofadné okolnosti, které nastaly v pribéhu pozorovani nebo méreni.

(ostatni 3. Vysledky monitoringu bude provozovatel archivovat po dobu minimalné 10 let.

podminky) 4. Opatfeni vedouci k hospodarnému vyuziti energie budou zaznamendvana do provozniho deniku.
5. Provozovatel vypracuje souhrnnou zpravu, na zakladé shromazdénych udajd napf. monitoring, protokoly z méreni, celkové
mnozstvi odpadl predano opravnénym osobam a podobné tak, aby bylo mozné prokazat dodrZzovani integrovaného povoleni.
Zprava, véetné kopii protokoll z jednotlivych méreni, bude zaslana Krajskému Uradu Stfedoceského kraje, odboru Zivotniho
prostfedi a zemédélstvi, vidy 1 x rocné k 31. bfeznu béZzného roku za skute¢nosti uplynulého kalendafniho roku.
PInéni podminky IP Zdlvodnéni Odkaz na pfilohu

l.1azl.5 ANO/NE/ bsteiniphad PInéno, patfi¢né udaje jsou zaznamendvany v provoznich

denicich a dalsi provozni a jiné povinné dokumentaci.

Oznaceni casti IP

J. Pozadavky k ochrané Zivotniho prostifedi uvedené ve stanovisku k posouzeni vlivii na Zivotni prostiedi

Oznaceni Oznaceni |Latka/Skupina Hodnota Naméfena/ | Plnéni podminky | ZdGvodnéni




podminky v IP casti latek/Ukazatel uloZzenavIP | vypoctenda | IP
(emisni limit, zafizeni hodnota
limit) (zdroje)
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Text podminky IP
Oznaceni AT - . . NV
dminkv v IP 1. Pro minimalizaci nepfiznivych vliv(i je provozovatel povinen po celou dobu provozu zafizeni zajistit:
podminky v ey . . o (v e
(ostatni - zabranéni znecistovani pfistupovych cest a okoli zavodu pti dovazeni biomasy
podminky) - aktualizace souboru opatfeni ke snizovani sekundarni pradnosti uloZisté paliva
- jednoznacné vylouceni meziskladovani biomasy pred jejich spalenim ve venkovnim otevieném prostoru
PInéni podminky IP Zddvodnéni Odkaz na prilohu
PInéno, biomasa je dopravovana v uzavienych vozech a
1123715 organizovana tak, aby byla maximalné vyloucena nutnost

ANO/MNEfCésteénd-plnéne

pfipadného meziskladovani pfed spalenim. Kolem skladky
paliva jsou navrzena dalsi protiprasna opatteni k realizaci
v dalSich létech (postfik, vegetacni upravy atd.).
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Nazev prilohy

Hlaseni do ISPOP, ¢. dokumentu ISPOP_2098576, ev. €. hlaseni 1987521

Hlaseni do ISPOP, €. dokumentu ISPOP_1980143, ev. ¢. hlaSeni 1870622

Hlaseni do ISPOP, €. dokumentu ISPOP_1980266, ev. ¢. hlaSeni 1870745

Hlaseni do ISPOP, ¢. dokumentu ISPOP_1980581, ev. ¢. hlaseni 1871057

6]

Kladno, Tepldrna s.r.o. — méreni hluku Elektrarna Kladno a Elektrarna Kladno Il — zavérecna zprava — sdéleni, vydala Krajska
hygienicka stanice Stfedoceského kraje se sidlem v Praze, ¢.j. KHSSC 62372/2022 dne 15. 12. 2022

Hlaseni do ISPOP, ¢. dokumentu ISPOP_2082990, ev. ¢. hldseni 1972228

Hlaseni do ISPOP, ¢. dokumentu ISPOP_2081963, ev. ¢. hldseni 1971249

Protokol ¢. 86721/2022 — imise, venkovni prostiedi

O | 0 | N[O

Protokol ¢. 121212/2022 — imise, venkovni prostiedi

2. Seznam zkratek

Zkratka Vyznam

As Arsén

Ci0—Cao Ropné latky (v odpadni vodé)

BSKs Biologicka spotieba kysliku (v odpadni vodé)
Cd Kadminum
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co Oxid uhelnaty

cov Cisti¢ka odpadnich vod

Cs Cerpaci stanice

DIC Dariové identifikaéni &islo

ELTO Extralehky topny olej

HCI Chlorovodik

HF Fluorovodik

Hg Rtut

CHSKc, Chemicka spotreba kysliku (v odpadni vodé)
ICo Identifika&ni &islo organizace

IP Integrované povoleni

IPPC Integrovana prevence a omezovani znecisténi
ISPOP Integrovany systém plnéni ohlasovacich povinnosti podle zdkona ¢. 25/2008 Sb., v platném znéni
I-TEQ Ekvivalent toxicity (u PCDD/F a PCB)

Kx Kotel

MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi

NL Nerozpusténé latky

NO Oxid dusnaty

NO, Oxid dusicity

NOy Oxidy dusiku

O3 Ozdn

PAH Polyaromatické uhlovodiky (polyaromatic hydrocarbons)
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Pb

Olovo

PCB Polychlorované bifenyly

PCDD/F Polychlorované dibenzodioxiny/furany

PID Identifikacni kdd zafizeni uvedeny v informacnim systému integrované prevence
PMio Polétavy prach (frakce 10 um a mensi)

RAS Rozpustné anorganické soli

SO, Oxid sificity

TGx Turbogenerator, turbosoustroji

TOC Celkovy organicky uhlik (total organic carbon)

TZL Tuhé znedistujici latky (prach)

ZP Zemni plyn
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